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1. Czesé ogdlna

1.1. Nazwa zaméwienia
Wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu uzytkowania lokalu przy ul.
Sobieskiego 22 w Rybniku w zakresie przystosowania go do petnienia funkcji Urban Labu

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych dla zmiany sposobu uzytkowania lokalu przy ul. Sobieskiego 22 w Rybniku w zakresie
przystosowania go do petnienia funkcji Urban Labu w zakresie tynkowania.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Ogdlne wymagania dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zawarto w OST_4.
Dla niniejszego zadania prace towarzyszgce i tymczasowe to miedzy innymi:

1 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, elementdw instalacii (grzejniki, gniczda, wtgczniki,
rozdzielnie) oraz gotowych powierzchni przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem,

[ dostarczenie, rozstawienie i zabezpieczenie rusztowan lub podestdéw roboczych niezbednych do
wykonywania tynkdw na wysokosciach,

[ zorganizowanie stanowiska roboczego do mieszania zapraw tynkarskich i sktadowania materiatéw,
[l zapewnienie dostepu do wody i energii elekirycznej na potrzeby mieszania i nanoszenia zapraw,

[ zapewnienie odpowiedniego oswietlenia miejsc robdt wewnetrznych.

[0 usuniecie i utylizacja odpaddw powstatych podczas przygotowania powierzchni i aplikacji tynku,

[] oczyszczenie okien, drzwiiinnych elementdw po zakohczeniu prac tynkarskich,

[ demontaz zabezpieczeh i rusztowan,

[l uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Oraz pozostate prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wymagane do wykonania zakresu robdt
objetego niniejszg SST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane w niniejszej  Specyfikacji Technicznej okredlenia podstawowe sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST_4 , Okreslenia
podstawowe”.

1.4. Wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST_4.

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwienh

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcych robdt ujetych we Wspdinym  Stowniku
Zamowien:

Nazwa robodt KOD CPV

Tynkowanie 45410000-4

2. Materiatly
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw zawarto w OST_4.

[l Gotowe zaprawy tynkarskie gipsowe maszynowe, zgodne z normami PN-EN 998-1.



Grunty i preparaty kontaktowe.
Listwy prowadzqgce i naroznikowe z tworzywa lub metalu.
Tasmy dylatacyjne i zabezpieczajgce.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu zawarto w OST_4.

Mieszarki lub agregaty tynkarskie.
Narzedzia reczne do naktadania i zacierania tynku: kielnie, pacy, taty aluminiowe, pace z
ggbka.

[l Rusztowania lub podesty robocze.
[l Sprzet ochrony indywidualnej (rekawice, okulary ochronne, odziez robocza, maski
przeciwpytowe).
4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarto w OST_4.

Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstate w wyniku transportu wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zawarto w OST_4.

Przygotowanie podtoza

Oczyszczenie powierzchni scian i sufitdw z zabrudzen, kurzu, luznych fragmentdw zaprawy lub
pozostatosci po poprzednich oktadzinach.

Zagruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym, dostosowanym do rodzaju tynku i chtonnosci
powierzchni.

Uzupetnienie ubytkdw i wyrbwnanie wiekszych nieréwnosci zaprawq naprawczg.

Zamontowanie listew tynkarskich, naroznikéw i prowadnic w celu uzyskania odpowiedniego
poziomu i pionu.

Wykonanie tynkéw

6.

Natozenie tynkdw wewnetrznych jednowarstwowych lub wielowarstwowych zgodnie z
dokumentacjq projektowq i zaleceniami producenta materiatdw.

Warstwa tynku powinna by¢ réwna, gtadka, bez spekan, pecherzykdéw powietrza i innych wad
powierzchniowych.

Zachowanie odpowiednich dylatacji w miejscach potgczeh materiatéw o  réznych
witasciwosciach (np. beton/mur).

Zabezpieczenie otwordw, instalacji i elementdw wyposazenia przed zabrudzeniem zaprawg
tynkarskq.

Po natozeniu tynkdw - pielegnacja powierzchni, aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
(szczegdlnie w okresie letnim).

Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét zawarto w OST_4.

Tynki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-10110 i by¢ wykonane w klasie Il lub | (w zalezno$ci od
pomieszczenial).

Ptaszczyzny powinny by¢ réwne, gtadkie, gotowe do dalszych prac wykohczeniowych (gtadzie
gipsowe, malowanie, oktadziny).

Odchylenia powierzchni nie powinny przekraczacd:



o 2mm na dtugosci 2 m dla powierzchni gtadkich,
o 5 mm na dtugosci 2 m dla powierzchni o fakturze.
e Przed odbiorem robét nalezy zapewni¢ odpowiedni czas schniecia i utwardzenia tynkdw.
e Roboty podlegajg odbiorowi czesciowemu i kohcowemu, z ewentualnym sporzgdzeniem
protokotdw z pomiardw rownosci i wilgotnosci podtoza.

7. Przepisy zwigzane

e Dokumentacja projektowa,

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt ITB

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 48 poz. 401)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Niewymienienie jakiejkolwiek dziedziny, grupy., podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



