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Czesc opisowa

1.1 Definicje
AP (Access Point) — bezprzewodowy punkt dostepowy;

PD (Punkt Dystrybucyjny) — miejsce doprowadzenia i zakoficzenia (o ile w szczegdélowym opisie
nie jest opisanie inaczej) wtyczka UTP RJ45 skretki od AP;

Switch — zarzadzalny przetacznik sieciowy;

Skretka — czteroparowy przewdd sygnatowy stuzacy do przesytania informacji.

1.2 Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoOwienia jest rozbudowa systemu bezprzewodowego WiFi w 50

placowkach oswiatowych Gminy Lublin..

1.

4.
3.

Dostawa 1 montaz bezprzewodowych punktow dostepowych zgodnie ze szczegdtowym
zakresem dla danej szkoty.

Wykonanie okablowania od Punktu dystrybucyjnego do AP w istniejacych kanatach
kablowych. W miejscach, gdzie kanaly kablowe sa zapetnione 1 brak jest mozliwosci
dotozenia, nalezy przewidzie¢ dotozenie kanalu kablowego o wielko$ci nie mniejszej niz
35x14, o ile w szczegdtowym zestawieniu nie widnieje inaczej.

Obustronne zakonczenie skretki wtykiem UTP RJ45 oraz jednoznaczny opis okablowania
po obu stronach.

Podlaczenie i testy sprawnosci sieci, potwierdzone protokotami z pomiarow;

Wykonanie prac projektowych;

Doktadne punkty rozmieszczenia Acces Point, przed montazem, nalezy potwierdzi¢ z osobag
dedykowang do projektu dla danej placowki (kierownik gospodarczy lub informatyk).

1.3 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

1.

Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi bezprzewodowe punkty dostepowe
kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego systemem Unifi Controller.

2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z przedstawionym ponizej zakresem oraz zatwierdzong

przez Zamawiajacego dokumentacjg projektows.

3.

W ramach prac projektowych Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do:

- wykonania projektow budowlanych,

- wyznaczenia i1 uzgodnienia tras kabli telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz innych
obiektow telekomunikacyjnych,

- stosowania si¢ do wytycznych Zamawiajacego na kazdym etapie projektowania,
kazdorazowo wymagana jest akceptacja przez Zamawiajacego przyjetych rozwigzan
projektowych,

- przywrocenia terenu do stanu sprzed rozpoczecia prac  instalacyjnych
1 budowlanych.

- wykonania projektow powykonawczych. Dokumentacja w formie rysunkéw powinna
zawiera¢ migdzy innymi: rozmieszczenie urzadzen , trasy kablowe, miejsce przylaczenia
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urzadzen, opisy okablowania i urzadzen.
- umieszczenia naklejek na dostarczonym wyposazeniu, zgodnie z podrgcznikiem
wnioskodawcy 1 beneficjenta Funduszy FEuropejskich na lata 2021-2027 w zakresie
informacji i promocji. Wykonawca wykona projekt graficzny naklejki zgodnie ze wzorem
dostepnym na stronie internetowej Programu Fundusze Europejskie na Rozwdj cyfrowy
2021-2027 i przekaze do akceptacji Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty zawarcia
niniejszej umMowy.

4. W zakresie wymagan dotyczacych przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy w wyniku
wczesniejszych ustalen okreslit zarys niezbednych warunkéw, ktére zostaly na etapie
niniejszego opracowania uwzglednione i opisane w dalszej czesci dokumentu.

1.4 Urzadzenia i Materialy.

W zwiazku z rozbudowa sieci, ktora jest oparta o urzadzenia marki Ubiquiti, Wykonawca
dostarczy i1 zamontuje urzadzenia kompatybilne z istniejacym systemem. Urzadzenia musza by¢
fabrycznie nowe. O ile w szczegotowym wykazie nie jest inaczej, ponizej zostaty wyszczegolnione
materiaty:

1. Bezprzewodowy punkt dostepowy o parametrach nie gorszych niz:

* Standardy WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax

* Bezpieczenstwo bezprzewodowe  WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
* BSSID 8 na radio

* VLAN 802.1Q

* Zaawansowane QoS Limitowanie przepustowos$ci na uzytkownika

* Izolacja ruchu gosci Obstugiwane

* Jednocze$nie obslugiwani klienci 300+
2. Dedykowany zasilacz POE Gigabit, kompatybilny z punktami AP.
3. Dedykowany przelacznik POE o parametrach nie gorszych niz:
- ilo$¢ portéw nie mniejsza niz 5 szt., w tym porty POE nie mniej niz 4 szt.,
- catkowita moc urzadzenia dopasowana do mocy podiaczonych urzadzen,
- zarzgdzanie poprzez funkcje warstwy L2:

* Zarzadzanie IGMP

* STP/RSTP z priorytetami 1 wylgczaniem na poziomie portu

* Izolacja portu

* Kontrola burzowa

* VLAN glosowa

* Lustrzane porty

* Agregacja portow LACP

* Ograniczenie przepustowosci multicast / broadcast

¢ Blokowanie adresow MAC
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* Kontrola przeptywu

* Kontrola 802.1X

* Ramki Jumbo

*  Ochrona petli wlasne;j

» Zarzadzanie DHCP snooping / guard

* Ograniczenie szybkos$ci egress

* LLDP-MED

* Port ograniczony wedlug adresu MAC

* Izolacja urzadzenia za pomoca ACL
4. Skretka UTP kat. SE lub wyzsza o parametrach nie gorszych niz:

* Materiat zyly: zyly 100% miedziane,

* Certyfikaty CPR - Certyfikaty / DoP.

5. Kanat kablowy o wymiarze 35x14 lub zblizony, o ile z tabeli nie wynika inaczej. Podejscia od
gtownej trasy do AP nalezy wykona¢ kanatem okoto 14x14
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Zestawienie szkol

1V Liceum Ogdlnoksztatcgce — ul. Szkolna 4

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API1 na Il pigtrze na korytarzu;
— AP2 na I pigtrze na korytarzu;
— AP3 w podpiwniczeniu przy pokoju nauczycielskim;

— switch w punkcie PD znajdujacym si¢ na II pigtrze w sali nr 45.

Okablowanie AP1 — AP3 nalezy prowadzi¢ istniejagcymi kanatami kablowymi do punktu
dystrybucyjnego znajdujacego si¢ na Il pigtrze w sali nr 45. Do przej$¢ migdzy pigtrami nalezy
wykorzysta¢ istniejace przepusty. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatléw w miejscach, gdzie kanaty
beda zapelnione, lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 3 szt.
Dedykowany Switch POE 1 szt.
Skretka kat. SE Okoto 150 mb

Rysunek 1: 1l Pietro
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Rysunek 2: I Pietro

Rysunek 3: Podpiwniczenie
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Szkola Podstawowa nr 15 — ul. Elektryczna 51
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— AP na parterze na korytarzu,

— AP2 na Il pigtrze na korytarzu.

Okablowanie APl - AP2 nalezy prowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi do punktu
dystrybucyjnego znajdujacego si¢ na parterze w serwerowni. Do przejs¢ miedzy pigtrami nalezy
wykorzysta¢ istniejace przepusty. Urzadzenia AP nalezy podlaczy¢ do istniejacego przetacznika w
szafie teleinformatycznej w serwerowni. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatéw w miejscach, gdzie
kanaty beda zapetnione, lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 2 szt.
Dedykowany zasilacz POE Gigabit 2 szt.
Skretka kat. SE Okoto 110 mb

Rysunek 4: Parter
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Rysunek 5: Il Pietro
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Szkola Podstawowa nr 39 — ul. KreZnicka 156
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API1 w piwnicy przy pokoju trenera;
— AP2 w $wietlicy;
— AP3 na parterze na korytarzu przy pomieszczeniu z rysunku;

— switch w serwerowni na I pigtrze.

Okablowanie APl — AP3 nalezy prowadzi¢ istniejagcymi kanatami kablowymi z punktu
dystrybucyjnego znajdujacego si¢ na I pigtrze w serwerowni. Do przej$¢ migdzy pietrami nalezy
wykorzysta¢ istniejace przepusty. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatléw w miejscach, gdzie kanaty
beda zapetione, lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 3 szt.
Dedykowany Switch POE 1 szt.
Skretka kat. SE Okoto 250 mb

Parter

'“i B m
» e =z

|
¥

Rysunek 6: Parter
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Szkota Podstawowa nr 27 — ul. Kresowa 7

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API na parterze na korytarzu przy sali nr 34;
— AP2 na parterze na korytarzu przy sali nr 38.

Okablowanie APl - AP2 nalezy prowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi z punktu
dystrybucyjnego znajdujacego si¢ na Il pigtrze w bibliotece. Do przej$¢ miedzy pigtrami nalezy
wykorzysta¢ istniejace przepusty. Urzadzenia AP nalezy podiaczy¢ dedykowanymi zasilaczami do
istniejgcego przetagcznika w PD na II pigtrze w bibliotece. Ze wzgledu na duzg ilos¢ okablowania w
pomieszczeniu sekretariatu nalezy przewidzie¢ demontaz istniejagcych kanatow kablowych, montaz
kanatu o wielkosci okoto 60x40 1 umieszczenie obecnego 1 nowego okablowania w nowym kanale.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 2 szt.
Dedykowany zasilacz POE Gigabit 2 szt.

Skretka kat. SE Okoto 120 mb
Kanat kablowy 60x40 Okoto 10 mb

R Partery
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Rysunek 9: Parter
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Szkota Podstawowa nr 34 — ul. Ireny Kosmowskiej 3

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.

AP1 na korytarzu przy sekretariacie;

AP2 na korytarzu przy pok. V-ce Dyrektor;
AP3 na I pietrze na korytarzu przy Bibliotece;
AP4 przy sali gimnastycznej;

APS5 na I pietrze na korytarzu przy sali nr 48;
AP6 na I pigtrze przy sali przedszkolne;.

Okablowanie z AP1 i AP2 nalezy doprowadzi¢ do PD w pomieszczeniu nr 7 (ksiggowosc).
Okablowanie z AP3 i AP6 nalezy doprowadzi¢ do PD w sali nr 43. Okablowanie z AP4 nalezy
doprowadzi¢ do PD w piwnicy. Do AP5 nalezy wykorzysta¢ istniejace okablowanie. Zasilacz
nalezy umiesci¢ na drugim koncu okablowania znajdujacego si¢ w sali nr 43. Urzadzenia AP nalezy
podiaczy¢ dedykowanymi zasilaczami do przetacznikow w podanych PD. Okablowanie nalezy
prowadzi¢ istniejagcymi kanatami kablowymi. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatow w miejscach
gdzie kanaty beda zapeknione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 6 szt.
Dedykowany zasilacz POE 6 szt.

Skretka kat. SE Okoto 200 mb
Kanat kablowy Okoto 20 mb

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
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Szkota Podstawowa nr 4 — ul. Hiacyntowa 69
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API na II pigtrze na korytarzu przy sali nr 57,
— AP2 na Il pigtrze na korytarzu przy schodach;
— AP3 na parterze na korytarzu przy sali S10;

— switch w pomieszczeniu technicznym w PD.

Okablowanie AP1 i AP3 nalezy prowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi do punktu
dystrybucyjnego znajdujacego si¢ na parterze w pomieszczeniu technicznym obok sali S10. Punkt
AP2 nalezy podlaczy¢ za pomocy istniejacego okablowania zakonczonego w PD obok sali S10.

Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanaldow w miejscach, gdzie kanaty beda zapethione, lub bedzie ich
brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 3 szt.
Dedykowany Switch POE 1 szt.

Skretka kat. SE Okoto 130 mb
Kanat kablowy Okoto 40 mb
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Szkola Podstawowa nr 1 — ul. Wiladystawa Kunickiego 116

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.

AP1 na I pigtrze przy sali nr 28. Nalezy wykorzysta¢ istniejgce okablowanie (zdemontowac
istniejgce urzadzenie i zamontowac AP);

— AP2 na Il pietrze w $wietlicy (sala nr 43);
— AP3 na Il pigtrze przy centrum jezykowym;

— switch w PD na I pigtrze w sali nr 42B.

AP2 nalezy podlaczy¢ za pomocy istniejagcego okablowania zakonczonego w PD znajdujacego si¢
na | pigtrze w sali nr 42B. Okablowanie AP2 — AP3 nalezy prowadzi¢ istniejagcymi kanatami
kablowymi z punktu PD si¢ na I pietrze w sali nr 42B. Do przej$¢ miedzy pigtrami nalezy
wykorzysta¢ istniejace przepusty w salach nr 54 i 39. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanalow w
miejscach, gdzie kanaty beda zapekione, lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa

Ilos¢
Access Point 3 szt.
Dedykowany Switch POE 1 szt.
Skretka kat. SE Okoto 140 mb
Kanat kablowy Okoto 40 mb
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Szkola Podstawowa nr 48 — ul. Jana Kasprowicza 112
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API na parterze na korytarzu przy sali nr 4;

— AP2 na parterze przy sali korekcyjnej;
— AP3 w bibliotece.

Okablowanie AP1 — AP2 nalezy prowadzi¢ istniejagcymi sufitami podwieszanymi z punktu
dystrybucyjnego PD znajdujacego si¢ na parterze w pokoju nauczycielskim W-f. Okablowanie AP3
nalezy poprowadzi¢ z punktu PD1 w bibliotece. Urzadzenia AP nalezy podtaczy¢ dedykowanymi
zasilaczami do istniejacych przelacznikéw w punktach dystrybucyjnych.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 3 szt.
Dedykowany zasilacz POE Gigabit 3 szt.
Skretka kat. SE Okoto 85 mb
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Szkola Podstawowa nr 47 — ul. Zdrowa 1

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunku ponize;j.
— API1 na korytarzu przy stolowce, obok punktu dystrybucyjnego PD;
— AP2 na korytarzu na I pietrze nad stotéwka.

Okablowanie AP1 - AP2 nalezy prowadzi¢ kanatem kablowym z punktu dystrybucyjnego
znajdujacego si¢ na parterze na korytarzu. Do AP2 nalezy zrobi¢ przewiert pomigdzy pigtrami.
Urzadzenie AP nalezy podtaczy¢ dedykowanymi zasilaczami do istniejacego przetagcznika w PD.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 2 szt.
Dedykowany Zasilacz POE 2 szt.
Skretka kat. SE 15 mb
Kanat kablowy 5 mb

Rysunek 19: Parter
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Szkota Podstawowa nr 51 — ul. Bursztynowa 22
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach podanych ponizej.
— API1 na sali gimnastycznej. Wymiana z uszkodzonego/przestarzatego urzadzenia;

— AP2 w sali ratownikéw. Wymiana z uszkodzonego/przestarzatego urzadzenia;

— AP3 w pokoju nauczycielskim W-F. Wymiana z uszkodzonego/przestarzatego urzadzenia.

Zasilacz AP1 znajduje si¢ w szatni basenowej;
Zasilacz AP2 znajduje si¢ w pokoju nauczycielskim W-f pod sufitem podwieszanym;

Zasilacz AP3 znajduje si¢ w pokoju nauczycielskim W-f pod sufitem podwieszanym.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 3 szt.
Dedykowany Zasilacz POE 3 szt.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
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Zespol Szkot Transportowo-Komunikacyjnych — ul. Zemborzycka 82
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— AP1 na parterze na korytarzu przy pomieszczeniu nr 4;
— AP2, AP3 na korytarzu na I pigtrze;
— AP4, APS na korytarzu na I pigtrze;
— AP6, AP7 na korytarzu na III pietrze.

Okablowanie AP1 nalezy prowadzi¢ z punktu dystrybucyjnego PDO znajdujacego si¢ w
pomieszczeniu nr 14. Okablowanie AP2, AP3 nalezy prowadzi¢ z punktu dystrybucyjnego PD1
znajdujacego si¢ w pomieszczeniu nr 114. Okablowanie AP4 , AP5 nalezy prowadzi¢ z punktu
dystrybucyjnego PD2 znajdujacego si¢ w pomieszczeniu nr 213. Okablowanie AP6, AP7 nalezy
prowadzi¢ z punktu dystrybucyjnego PD3 znajdujacego si¢ w pomieszczeniu nr 316. Okablowanie
nalezy prowadzi¢ istniejgcymi kanatami kablowymi. Urzadzenia AP nalezy podiaczy¢
dedykowanymi zasilaczami do istniejacych przetacznikow w podanych punktach dystrybucyjnych
Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanaldow w miejscach, gdzie kanaty beda zapethione, lub bedzie ich
brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 7 szt.
Dedykowany zasilacz POE Gigabit 7 szt.
Skretka kat. SE Okoto 350 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 200 mb
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Zespot Szkot nr 13 — ul. Berylowa 7

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API1, AP2 na I pietrze na widowni sali gimnastyczne;.
— AP3, AP4 na korytarzu piwnicy przy pokoju nauczycielskim W-F i przy szatniach.
— APS5 na Il pigtrze w sali konferencyjne;.

— AP6, AP7 w pomieszczeniu Rezyserki.

Okablowanie AP1, AP2 nalezy doprowadzi¢ z punktu PD1 znajdujacego si¢ w pomieszczeniu
magazynowym. Okablowanie AP3, AP4 nalezy doprowadzi¢ z punktu PDO znajdujacego si¢ w
pomieszczeniu magazynowym w piwnicy. Okablowanie AP5 nalezy doprowadzi¢ z punktu PD2
znajdujacego si¢ w pomieszczeniu magazynowym na I pietrze. Okablowanie AP6, AP7 nalezy
doprowadzi¢ z punktu PD3 znajdujacego si¢ w pomieszczeniu magazynowym na Il pietrze.
Urzadzenia AP nalezy podlaczy¢ dedykowanymi zasilaczami do istniejacych przetacznikow w
podanych punktach dystrybucyjnych.

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych, trasy nalezy uzgodni¢ z zarzadca budynku. Wszystkie
przepusty, ktore trzeba zrobi¢ pomiedzy strefami pozarowymi, nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim
materiatem niepalnym z atestami (na pigtrze Carboline lub réwnowaznych). Trasy kablowe nalezy
prowadzi¢ w istniejacych sufitach podwieszanych.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 7 szt.
Dedykowany zasilacz POE Gigabit 7 szt.
Skretka kat. SE Okoto 400 mb
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Panstwowe Szkoly Budownictwa i Geodezji — Al Ractawickie 5
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API1 na parterze na korytarzu przy swietlicy;
— AP2 na parterze na korytarzu przy sali nr 17;
— AP3 na parterze na korytarzu przy sali nr 3;
— AP4 na III pietrze na klatce schodowej;

— APS5 na poziomie -1 (podpiwniczenie) w osrodku egzaminacyjnym.

Okablowanie AP1 nalezy prowadzi¢ istniejagcymi kanatami kablowymi z punktu dystrybucyjnego
PD1 (pomieszczenie nr 26). Okablowanie AP2 nalezy prowadzi¢ istniejagcymi kanatami kablowymi
z punktu dystrybucyjnego PD2 (pomieszczenie nr 19).Okablowanie AP3 nalezy prowadzi¢
istniejgcymi kanatami kablowymi z punktu dystrybucyjnego PD3 (pomieszczenie nr 9).
Okablowanie AP4 nalezy prowadzi¢ istniejagcymi kanatami kablowymi z punktu dystrybucyjnego
PD4 (korytarz na III pigtrze). Okablowanie AP5 nalezy prowadzi¢ istniejagcymi sufitem
podwieszanym z punktu dystrybucyjnego PD5. Urzadzenia AP powinny by¢ podiaczone do
istniejacych przelacznikow za pomoca dedykowanych zasilaczy.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 5 szt.
Dedykowany zasilacz POE Gigabit 5 szt.

Skretka kat. SE Okoto 160mb
Kanat kablowy 20x15 Okoto 15mb
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Rysunek 28: Parter
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Szkola Podstawowa nr 10 — ul. Kalinowszczyzna 70

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach podanych ponize;j.
— API1 na korytarzu na parterze obok sekretariatu;
— AP2 na korytarzu na I pietrze.

Okablowanie APl - AP2 nalezy prowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi do punktu
dystrybucyjnego znajdujacego si¢ na parterze w pomieszczeniu kierownika. Do przejs¢ migdzy
pietrami nalezy wykorzysta¢ istniejace przepusty. Urzadzenia AP nalezy podlaczy¢ dedykowanymi
zasilaczami do istniejagcego przetacznika w PD. Ze wzgledu na duza ilo$§¢ okablowania w
pomieszczeniu kierownika nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacych kanatéw kablowych, montaz
kanatu o wielkosci okoto 100x50 i umieszczenie obecnego i nowego okablowania w nowym kanale.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 2 szt.
Dedykowany zasilacz POE Gigabit 2 szt.
Skretka Okoto 90 mb
Kanat 100x50 Okoto 5Smb
Kanat 35x14 Okoto 30mb

Rysunek 31: Parter
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Rysunek 32: I Pietro
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Zespol Szkot Odziezowo Widkienniczych — ul. Lwowska 11

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API na parterze na korytarzu przy sali nr §;
— AP2 na Il pigtrze przy klatce glownej;
— AP3 na Il pietrze przy sali nr 33;

— switch w serwerowni na I pigtrze.

Okablowanie APl - AP3 nalezy prowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi z punktu
dystrybucyjnego znajdujacego si¢ na I pigtrze w serwerowni. Do przej$¢ migdzy pietrami nalezy
wykorzysta¢ istniejgce przepusty. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanaldow w miejscach, gdzie kanaty
beda zapetnione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 3 szt.
Dedykowany Switch POE 1 szt.
Skretka kat. SE Okoto 240 mb
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XXX Liceum Ogolnoksztatcqce — ul. Wajdeloty 12

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API - AP3 na II pigtrze na korytarzu,
— AP4 - AP6 na I pigtrze na korytarzu;
— AP7 na parterze na korytarzu obok sekretariatu;

— 2 szt switch w serwerowni na II pigtrze w sali C4.

Okablowanie AP1 - AP7 nalezy prowadzi¢ istniejagcymi kanatami kablowymi z pomieszczenia

Serwerowni znajdujacym si¢ na Il pigtrze w sali C4. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatéw w
miejscach, gdzie kanaty b¢da zapetnione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 7 szt.
Dedykowany Switch POE 2 szt.

Skretka kat. SE Okoto 400 mb
Kanat kablowy Okoto 40 mb
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Zespot Szkotl Ogolnoksztatcgeych nr 2 — ul. Przyjazni 12

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API na parterze na korytarzu przy sali nr 6;
— AP2, AP3 na korytarzu na I pigtrze przy salach nr 37 1 50;
— AP4 na korytarzu na Il pigtrze przy sali nr 54;

— switch w serwerowni na I pietrze w pomieszczeniu nr 43.

Okablowanie AP1-AP4 nalezy prowadzi¢ istniejacymi kanalami kablowymi do pomieszczenia nr
43 (Serwerowni) znajdujacego si¢ na I pietrze. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatow w miejscach,
gdzie kanaty beda zapelnione, lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 4 szt.
Dedykowany Switch POE 1 szt.
Skretka kat. SE Okoto 240 mb
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Szkota Podstawowa nr 24 — ul. Niecala 1

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.

— API nal pigtrze na korytarzu;

— AP2 na Il pigtrze na korytarzu.

Okablowanie API1-AP2 nalezy prowadzi¢ istniejagcymi kanalami kablowymi z pomieszczenia
Serwerowni znajdujacej si¢ na I pietrze. Urzadzenia AP nalezy podiaczy¢ dedykowanymi
zasilaczami do istniejacego przelacznika w PD. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatow w
miejscach, gdzie kanaty beda zapekione, lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 2 szt.
Dedykowany Zasilacz POE Gigabit 2 szt.
Skretka kat. SE Okoto 70 mb
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Szkota Podstawowa nr 57 — ul. Zygmunta Krasinskiego 7

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.

AP1 na parterze na korytarzu przy sali nr 10;

AP2 na parterze na korytarzu przy sali nr 7;

AP3 na korytarzu przy wyjsciu na boisko za salg gimnastycznag;
AP4 na II pigtrze na korytarzu przy sali 207,

APS5 na Il pigtrze na korytarzu przy sali 203;

AP6 na II pigtrze na korytarzu przy sali 215;

AP7 na I pigtrze na korytarzu przy bibliotece;

switch w pomieszczeniu serwerowni na I pigtrze;

switch w punkcie PD w pomieszczeniu przy wejsciu do budynku szkoty.

Okablowanie AP4 - AP7 nalezy doprowadzi¢ istniejagcymi kanalami kablowymi z pomieszczenia
Serwerowni znajdujacej si¢ na | pietrze za pomieszczeniem WC. Okablowanie AP1-AP3 nalezy
doprowadzi¢ do pomieszczenia PD przy wejsciu.

Trasy nalezy uktada¢ w sufitach podwieszanych i istniejagcych kanalach kablowych. Nalezy
przewidzie¢ dotozenie kanatow w miejscach, gdzie kanaty beda zapetnione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 7 szt.
Dedykowany Switch POE 2 szt.

Skretka kat. SE Okoto 440 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 70mb
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Szkota Podstawowa nr 21 — ul. Zuchow 1
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;.
— API1 przyziemie pomieszczeniu Stotowki;
— AP2 na korytarzu na parterze w okolicy sal zeréwki;

— AP3 na korytarzu na I pigtrze przy pomieszczeniu nr 102/103 — Punk dystrybucyjny w
pomieszczeniu nr 103;

— AP4 na korytarzu na I pigtrze przy pokoju nauczycielskim;
— APS5 na korytarzu przy sali gimnastycznej;
— switch w serwerowni na parterze;

— zasilacz w punkcie PD w pomieszczeniu nr 103.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi z pomieszczenia Serwerowni
znajdujacej si¢ na parterze. Trasy nalezy uktada¢ w sufitach podwieszanych. Nalezy przewidzie¢
dotozenie kanatow w miejscach, gdzie kanaty beda zapelione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 5 szt.
Dedykowany Switch POE 1 szt.
Dedykowany zasilacz POE 1 szt.

Skretka kat. SE Okoto 360 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 40mb
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Zespol Szkolt Chemicznych i Przemystu Spozywczego — Al. Ractawickie 5
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.

— AP1 1 AP2 na parterze na korytarzu w okolicy sal 131 16;

— AP3 — APS5 na II pigtrze na korytarzu w okolicy sal 222, 2271 210;

— AP6 na Il pietrze na korytarzu w okolicy sali 341;

— AP7 na III pietrze w sali gimnastycznej (nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym).

Okablowanie AP1 1 AP2 nalezy prowadzi¢ istniejgcymi kanatami kablowymi z pokoju nr 17 (PD1);

Okablowanie AP3 i AP4 nalezy prowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi z pomieszczenia
czytelni znajdujacego si¢ na I pietrze pod oznaczonym przepustem (PD2);

Okablowanie AP5 nalezy prowadzi¢ kanatami kablowymi z pokoju nr 210 (PD3).
Okablowanie AP6 nalezy prowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi z pokoju nr 332 (PDS).

Okablowanie AP7 nalezy zrobi¢ przewiert przez §ciang do pomieszczenia nr 310, gdzie znajduje si¢
PDA4.

Urzadzenia AP nalezy podiaczy¢ dedykowanymi zasilaczami do istniejacych przelacznikow w
podanych punktach dystrybucyjnych.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 7 szt.
Dedykowany zasilacz POE 7 szt.

Skretka kat. SE Okoto 300 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 40mb
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Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 1 — ul. Sieroca 17

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach podanych ponizej.

— API1 na I pietrze na korytarzu. Wymiana z uszkodzonego/przestarzatego urzadzenia;

— AP2 na I pigtrze na korytarzu. Wymiana z uszkodzonego/przestarzatego urzadzenia.

Zasilacz AP1 1 AP2 znajduje si¢ w szafie teleinformatycznej w sekretariacie.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 2 szt.
Dedykowany Zasilacz POE 2 szt.
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Zespot Szkot Budowlanych — ul. Stowicza 3
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API1 na parterze Segmentu ,,C” na korytarzu obok pracowni nr 19;
— AP21AP3 na Il pigtrze Segmentu ,,C” na korytarzu (nalezy rozmie$ci¢ rOwnomiernie);
— AP4 na parterze Segmentu ,,A” na korytarzu obok sekretariatu;
— APS5 na parterze Segmentu ,,A” na klatce schodowej;
— AP6 na I pigtrze Segmentu ,,A” na korytarzu obok ksiegowosci;
— AP7 nall pigtrze Segmentu ,,A” na korytarzu obok sali nr 14;
— switch w PD w pokoju nr 102;

— switch w serwerowni w pomieszczeniu 9/10.

Okablowanie AP1 nalezy prowadzi¢ istniejagcymi kanalami kablowymi do PD do pokoju nr 102
znajdujacego si¢ na I pigtrze Segmentu ,,C”. Okablowanie AP2 i AP3 nalezy prowadzi¢ kanatami
kablowymi do PD do pokoju nr 102 znajdujacego si¢ na I pigtrze Segmentu ,,C”. Ze wzgledu braku
kanatéw, nalezy przewidzie¢ instalacj¢ kanatéw kablowych na II pigtrze Segmentu ,,C”.
Okablowanie AP4-AP7 nalezy prowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi do serwerowni
znajdujacej si¢ na I pigtrze Segmentu ,,A” w pomieszczeniu 9/10. Nalezy przewidzie¢ dotozenie
kanatow w miejscach, gdzie kanaty beda zapetnione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 7 szt.
Dedykowany switch POE 2 szt.

Skretka kat. SE Okoto 380 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 60mb
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Szkota Podstawowa nr 42 — ul. Rycerska 9
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API1 na I pigtrze na korytarzu obok magazynu,
— AP2 - APS na poziomie -1 (piwnica) na korytarzu w miejscach oznaczonych na rysunku;

— 2 x switch na parterze w serwerowni.

Okablowanie AP1-AP5 nalezy doprowadzi¢ kanalami kablowymi do pomieszczenia Serwerowni
znajdujacej si¢ na parterze. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatlow w miejscach, gdzie kanaly beda
zapelnione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 5 szt.
Dedykowany switch POE 2 szt.
Skretka kat. SE Okoto 250 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 100mb
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RZUT PIWNIC 1:100

Rysunek 56: Piwnica

RZUT PIETRA 1:100
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VI Liceum Ogdlnoksztatcqce — ul. Adama Mickiewicza 36

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;.
— API1 na Il pigtrze na korytarzu;
— AP2 na parterze na korytarzu przy bibliotece.

Okablowanie AP1-AP2 nalezy doprowadzi¢ istniejagcymi kanatami kablowymi do pomieszczenia
serwerowni znajdujacej si¢ na II pietrze. Urzadzenia AP nalezy podlaczy¢ dedykowanymi
zasilaczami do istniejacego przetacznika w serwerowni. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanalow w
miejscach, gdzie kanaty b¢da zapetnione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 2 szt.
Dedykowany zasilacz POE 2 szt.

Skretka kat. SE Okoto 110 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 20mb
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Zespol Szkot Ogolnoksztatcqcych nr 5 — ul. Ignacego Rzeckiego 10

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.

AP1 1 AP2 na I pietrze na korytarzu obok sali nr 19 i obok sali nr 25;

AP3 obok sali gimnastycznej — nalezy wykorzysta¢ istniejace okablowanie;
AP4 w piwnicy na korytarzu obok sali nr 31;

APS5 w piwnicy na korytarzu obok sali 34;

APG6 na parterze na korytarzu obok sekretariatu;

AP7 na parterze na korytarzu obok sali nr 45;

switch w szafce PD1 na I Pigtrze na korytarzu;

switch w szafce PD na parterze obok sklepiku;

zasilacz w serwerowni.

Okablowanie AP1 nalezy prowadzi¢ istniejagcymi kanatami kablowymi do szatki PD1 znajdujace;j
si¢ na korytarzu na I pigtrze. Okablowanie AP2 nalezy prowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi

do serwerowni do pokoju nr 25.

Punkt AP3 nalezy podlaczy¢ istniejacym okablowaniem

zakonczonym w szafie PD obok sklepiku. Okablowanie AP4-AP5 nalezy prowadzi¢ kanatami
kablowymi do szatki PD1 znajdujacej si¢ na I pigtrze na korytarzu. Okablowanie AP6-AP7 nalezy
prowadzi¢ kanatami kablowymi do szafki PD znajdujacej si¢ na parterze obok sklepiku. Nalezy
przewidzie¢ dotozenie kanatow w miejscach, gdzie kanaty bedg zapetnione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 7 szt.
Dedykowany zasilacz POE 1 szt.
Dedykowany switch POE 2 szt.

Skretka kat. SE Okoto 350 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 40mb

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
na Rozwdj Cyfrowy - Polska Unie Europejska
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ZALACZNIK NR 8-3
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Rysunek 60: I Pietro

Fundusze Europejskie

na Rozwdj Cyfrowy

Na sygnat alarmowy (dzwonkiem szkolnym) trwajacym
3 minuty z przerwami 10 - 15 sekund personel oraz dzieci
pod opieka uczacych je w danej chwili nauczycieli
opuszczaja budynek szkoly kierujac si¢ zgodnie ze znakami
ewakuacyjnymi, zaznaczonymi na planie, do wyjs¢
ewakuacyjnych.

Po obuszczeniu szkoly osoby ewakuowane gromadza
si¢ w miejscu wyznaczonym przez kierujacego akcja
ewakuacyjna.

Kazdy iel po zakor
stan obecnosci swojej grupy.

ji sprawdza

Awalmacvma

Rzeczpospolita

- Polska

Dofinansowane przez
Unie Europejska 3
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Na sygnat alarmowy (dzwonkiem szkolnym) trwajacym
3 minuty z przerwami 10 - 13 sekund personel oraz dzieci
pod opicks vezacych je w danej chwili nauczycieli
opuszczaja budynek szkoly kierujac si¢ zgodnic ze znakami
ewakuacyjnymi, zaznaczonymi na planie, do wyjic
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Szkota Podstawowa Specjalna nr 26 — 3 obiekty

Szkota Podstawowa Specjalna nr 26 podzielona jest na trzy oddziaty:

1) ul. Kurantowa 5

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API nal pigtrze na korytarzu;
— AP2 nal pigtrze na korytarzu.

Okablowanie AP1-AP2 nalezy doprowadzi¢ istniejacymi kanalami kablowymi 1 sufitami
podwieszanymi z pomieszczenia Sekretariatu (Szafa PD) znajdujacego si¢ na parterze. Urzadzenia

AP nalezy podtaczy¢ dedykowanymi zasilaczami do istniejacego przetacznika w PD.

Zestawienie materialow:

Nazwa

Ilos¢
Access Point 2 szt.
Dedykowany zasilacz POE 2 szt.
Skretka kat. SE Okoto 80 mb
MWI;«‘/W-N b’
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Rysunek 65: I Pigtro
2) ul. Krochmalna 29
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Luvamlona 5 RZUT PIETRA SKALA 1:16¢r

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;.

— API1 na poziomie -1 (piwnica) na korytarzu;

— AP2 na parterze przy sali gimnastycznej. Wymiana przestarzatego/przestarzatego sprzetu;

— AP3 na parterze na korytarzu;

— AP4 na parterze na korytarzu;

— APS5 nal pigtrze na korytarzu. Wymiana przestarzalego/przestarzalego sprzgtu;

— AP6 nal pietrze na korytarzu. Wymiana przestarzalego/przestarzatego sprzetu;

— AP7 na Il pigtrze na korytarzu;

— APS8 na Il pigtrze na korytarzu.

— 2 x switch w serwerowni na I Pigtrze przy sali nr 14.

Okablowanie AP1-AP8 nalezy doprowadzi¢ istniejacymi kanalami kablowymi 1 sufitami
podwieszanymi do pomieszczenia Serwerowni znajdujacego si¢ na I pigtrze przy sali nr 14. Nalezy
przewidzie¢ dolozenie kanalow w miejscach, gdzie kanaty beda zapelnione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 8 szt.
Dedykowany switch POE 2 szt.

Skretka kat. SE Okoto 400 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 70mb

Fundusze Europejskie
na Rozwdj Cyfrowy

Rzeczpospolita

_ Polska

64z 122

Dofinansowane przez
Unie Europejska
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3) ul. Bronowicka 21

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;.

— API1 na korytarzu przy sali gimnastycznej;

— AP2 na parterze na korytarzy przy sali nr 34;

— AP3 na parterze na korytarzy przy pokoju nauczycielskim,;

— AP4 na I pigtrze na korytarzu przy sali nr 49A;

— APS5 na poziomie -1 (przyziemie) na korytarzu przy sali nr 6;

— APG6 na I pigtrze na korytarzu. Wymiana uszkodzonego/przestarzatego sprzetu;

2 x switch w szafie PD na I pigtrze w sali nr 48.

Okablowanie AP1-AP5 nalezy doprowadzi¢ istniejacymi kanalami kablowymi do szafy PD do
pomieszczenia znajdujgcego si¢ na I pietrze w sali nr 48. Zasilacz do punktu AP6 znajduje si¢ w
szafie PD na I pigtrze w sali nr 48. Nalezy przewidzie¢ dolozenie kanatow w miejscach, gdzie
kanaty beda zapetnione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 6 szt.
Dedykowany switch POE 2 szt.

Skretka kat. SE Okoto 400 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 80mb

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
na Rozwdj Cyfrowy - Polska Unie Europejska
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Szkota Podstawowa nr 32 7 Oddzialami Integracyjnymi — ul. Kazimierza Przerwy-
Tetmajera 2

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;.

AP1 na poziomie -1 (piwnice) na korytarzu przy sali rewitalizacyjno terapeutycznej;

AP2 na poziomie -1 (piwnice) na korytarzu przy sktadnicy akt;
AP3 na poziomie -1 (piwnice) na na korytarzu przy klatce schodowej;

AP4 na parterze na korytarzu przy czytelni;

APS5 na parterze na korytarzu — wymiana przestarzatego/uszkodzonego sprzetu;

APG6 na 1 pigtrze na korytarzu przy sali wspomagajacej rozwoj;
AP7 na 1 pigtrze na sali gimnastyczne;j;

2 x switch w szafie w PD na Il pigtrze w sali nr 22.

Okablowanie AP1-AP4 i AP5-AP7 nalezy doprowadzi¢ istniejagcymi kanatami kablowymi do
pomieszczenia znajdujacego si¢ na Il pictrze w sali nr 22. Zasilacz punktu AP5 znajduje si¢ na II
pietrze w sali nr 22. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanaldéw w miejscach, gdzie kanaly beda
zapelione lub bedzie ich brak. Na sali gimnastycznej Access Point nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Moze to by¢ sklejka umieszczona na 4 kotwach przed urzadzeniem (przyktadowy
rysunek ponizej).

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 7 szt.
Dedykowany switch POE 2 szt.

Skretka kat. SE Okoto 430 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 70mb

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
na Rozwdj Cyfrowy - Polska Unie Europejska
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Rysunek 75: I Pietro

Rysunek 76: Propozycja ochrony AP
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Szkola Podstawowa Nr 3 — ul. Balladyny 22

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.

AP1 na II p na korytarzu przy sali nr 50;

AP2 na Il pietrze na korytarzu przy klatce  schodowe;.

uszkodzonego/przestarzatego urzadzenia;

AP3 na II pietrze na korytarzu przy sali nr 54;

AP4 na I pietrze na korytarzu przy sali nr 36;

APS na parterze na korytarzu przy sali nr §;

APG6 na parterze w stotowce;

AP7 na parterze na sali gimnastycznej;

switch w szafie PD1 na I pietrze w pomieszczeniu Kadry/kierownik;

switch w szafie PDO w sekretariacie.

Wymiana

Okablowanie AP1, AP3, AP4 nalezy doprowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi do
pomieszczenia Kadry/kierownik gospodarczy znajdujacego si¢ na I pigtrze (szafa PD1). Zasilacz
punktu AP2 znajduje si¢ na w szafie PD1 na I pigtrze w pomieszczeniu Kadry/kierownik.
Okablowanie AP5 - AP7 nalezy doprowadzi¢ istniejgcymi kanatami kablowymi do sekretariatu
(szafa PDO0). Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatlow w miejscach, gdzie kanaty beda zapetione lub
bedzie ich brak. Na sali gimnastycznej Access Point nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Moze to by¢ sklejka umieszczona na 4 kotwach przed urzadzeniem (przyktadowy rysunek ponize;j).

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 7 szt.
Dedykowany switch POE 2 szt.

Skretka kat. SE Okoto 440 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 70mb

Rysunek 77: Propozycja ochrony AP

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
na Rozwéj Cyfrowy - Polska Unie Europejska
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Zespol Szkot Energetycznych — ul. Diuga 6

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.

— API na poziomie -1 na korytarzu przy magazynie nr 3;

— AP2 1 AP3 na parterze na korytarzu;
— AP41APS5 nal pigtrze na korytarzu;
— AP6 1 AP7 na Il pigtrze na korytarzu;

— 2 x switch w szafie PD w pomieszczeniu nr 27.

Okablowanie AP1-AP7 nalezy doprowadzi¢ kanatami kablowymi do szatki PD do pomieszczenia
nr 27. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanaldow w miejscach, gdzie kanaty beda zapelnione lub

bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 7 szt.
Dedykowany switch POE 2 szt.
Skretka kat. SE Okoto 480 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 120mb

r“Zespr Szkot Energetycznych im. prof. K.
) __Drewnowskiego w Lublinie; ul. Dluga6

Rysunek 81: Piwnica i Parter

E Fundusze Europejskie Rzeczpospolita
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Zespol Szkét Energetycznych im. prof. K.
Dr i w Lublinie; ul. Dluga 6
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__Drewnowskiego w Lublinie; ul. Dluga6

Rozmieszczenie gniazd jednofazowych
| pietro - lewe skrzydto, tablica T2L
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Szkota Podstawowa nr 38 — ul. Pana Wolodyjowskiego 13
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— APIlna parterze w przejsciu na sale gimnastyczng;
— AP2 na parterze na korytarzu przy sali nr 7;
— AP3 na pietrze na korytarzu koto sali nr 19;
— AP4 na Il pigtrze na korytarzu przy sali nr 38.

Okablowanie AP1 i AP2 nalezy doprowadzi¢ istniejacymi kanalami kablowymi do PDO
znajdujacego si¢ w sekretariacie. Okablowanie AP3 nalezy doprowadzi¢ istniejacymi kanatami
kablowymi do PDI1 znajdujacego si¢ w sali nr 28 na I pietrze. Okablowanie AP4 nalezy
doprowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi do PD2 znajdujacego si¢ w sali nr 38 na II pietrze.
Urzadzenia AP nalezy podiaczy¢ dedykowanymi zasilaczami do istniejacych przelacznikow w
podanych PD. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatéw w miejscach, gdzie kanaly beda zapetnione
lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 4 szt.

Dedykowany zasilacz POE 4 szt.

Skretka kat. SE Okoto 250 mb

Kanat kablowy 35x14 Okoto 20mb
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Szkota Podstawowa nr 29 — ul. Wajdeloty 1

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API na parterze przy sali gimnastycznej;
— AP2 na parterze na korytarzu przy pokoju nauczycielskim;

— AP3 na parterze na korytarzu koto sali nr 13.

Okablowanie z AP1 nalezy doprowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi do punktu PD
znajdujacej si¢ na I pigtrze w sali nr 45. Okablowanie z AP2 i AP3 nalezy doprowadzi¢ istniejagcymi
sufitami podwieszanymi do PD znajdujacej si¢ na I pigtrze w sali nr 45. Urzadzenia AP nalezy
podtaczy¢ dedykowanymi zasilaczami do istniejacego przelacznika w PD. Nalezy przewidzie¢
dotozenie kanatow w miejscach, gdzie kanaty beda zapelnione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 3 szt.
Dedykowany zasilacz POE 3 szt.

Skretka kat. SE Okoto 120 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 30mb
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Szkota Podstawowa nr 33 — ul. Pogodna 19
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.

— APl na parterze na sali gimnastycznej (nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przed
uszkodzeniem);

— AP2 na parterze na korytarzu przy sekretariacie;

— AP3 na parterze na korytarzu czg¢éci przedszkolnej, na suficie podwieszanym;
— AP4 1 APS na I pigtrze na korytarzu;

— AP6 1 AP7 na Il pigtrze na korytarzu;

— switch w serwerowni w piwnicy w pomieszczeniu socjalnym,;

— switch w szafie w sali informatycznej nr 29.

Okablowanie z AP1 - AP3 nalezy doprowadzi¢ istniejagcymi kanatami kablowymi do punktu PD
znajdujacej si¢ na poziomie -1 w pomieszczeniu socjalnym. Okablowanie z AP4 - AP7 nalezy
doprowadzi¢ istniejagcymi kanatami kablowymi do Punktu PD znajdujacej si¢ na II pigtrze w sali
nr 29 (sala informatyczna). Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatow w miejscach, gdzie kanaty beda
zapelnione, lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 7 szt.
Dedykowany switch POE 2 szt.

Skretka kat. SE Okoto 480 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 60mb

Niski parter

Serwerownia

Rysunek 87: Niski Parter
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XXVII Liceum Ogolnoksztatcqce — ul. Biedronki 13

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.

Okablowanie z AP1 nalezy doprowadzi¢ istniejgcymi kanatami kablowymi do

AP1 na parterze na korytarzu Segmentu A;
AP2 na II pigtrze na korytarzu obok biblioteki,
AP3 na parterze na korytarzu Segmentu B;
AP4 na I pigtrze na korytarzu Segmentu B;
APS5 na II pigtrze na korytarzu Segmentu B;
AP6 na I pigtrze na korytarzu Segmentu E;
AP7 na parterze na korytarzu Lacznika A.

punktu PD

znajdujacej si¢ w pokoju nauczycielskim. Okablowanie z AP2 nalezy doprowadzi¢ istniejgcymi
kanatami kablowymi do serwerowni. Okablowanie z AP3 - AP5 nalezy doprowadzi¢ istniejgcymi
kanatami kablowymi do punktu PDO znajdujacej si¢ na zapleczu sali 26. Okablowanie AP6 — AP7
nalezy doprowadzi¢ do punktu PD1 (10 cali) znajdujacej si¢ na parterze przy schodach w Laczniku
A. Urzadzenia AP nalezy podlaczy¢ dedykowanymi zasilaczami do istniejacych przetacznikéw w
podanych PD.

Jesli miejsce w punkcie PD1 nie pozwoli na swobodne podlaczenie urzadzen, nalezy przewidzie¢
wymiang szafy na szafe rack 19 cali min. 6U. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatéw w miejscach,
gdzie kanaty beda zapeknione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 7 szt.
Dedykowany zasilacz POE 7 szt.

Skretka kat. SE Okoto 300 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 50mb
Szafa Rack 19 cali 6U 1 szt.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
na Rozwdj Cyfrowy - Polska Unie Europejska
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Budynek A — poziom parteru
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Budynek B — poziom parteru

\

AN

T
AN

AN

LTI

Rysunek 92: Budynek "B" Parter

[emunikacis |

.
AP5
: e A
B
Z 2 22 70— 272 722 = = lab——= =
Rysunek 94: Budynek "B" Il Pigtro
. 857122
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez T

na Rozwéj Cyfrowy - Polska Unie Europejska o
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Szkota Podstawowa nr 20 — Al. Jozefa Pitsudskiego 26
Urzadzenie zostanie umieszczone w miejscu opisanym ponize;j.

— APl na I pietrze na korytarzu obok sali informatycznej. Wymiana z
uszkodzonego/przestarzatego urzadzenia.

Zasilacz AP1 znajduje si¢ w punkcie PD w sekretariacie.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 1 szt.
Dedykowany Zasilacz POE 1 szt.

V Liceum Ogolnoksztatcqce — ul. Lipowa 7
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach opisanych ponize;.
— API na parterze na sali gimnastycznej dolnej, za tablicg z koszem do pitki koszykowej;

— AP2nal na sali gimnastyczne gornej, za tablicg z koszem do pitki koszykowe;.

Do podfaczenia nalezy wykorzysta¢ istniejace okablowanie sprowadzone do punktu PD
znajdujacego si¢ w serwerowni w piwnicy w pomieszczeniu nr 006.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 2 szt.
Dedykowany zasilacz POE 2 szt.
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Szkota Podstawowa nr 40 — ul. Rozy Wiatrow 9
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API na parterze na korytarzu przy sali gimnastycznej;
— AP2 nal pigtrze na korytarzu obok pokoju nauczycielskiego;
— AP3 na pietrze na korytarzu obok sali 106;
— AP4 na Il pigtrze na korytarzu obok sali 207;
— switch w szafie w serwerowni na II pietrze w sali 207,

— zasilacz w szafie PD w sekretariacie.

Okablowanie z APl nalezy doprowadzi¢ istniejacymi kanalami kablowymi do punktu PD
znajdujacej si¢ w sekretariacie. Okablowanie z AP2-AP4 nalezy doprowadzi¢ istniejagcymi kanatami
kablowymi do punktu PD znajdujacego si¢ w serwerowni na II pigtrze w sali 207. Nalezy
przewidzie¢ dotozenie kanatow w miejscach, gdzie kanaty beda zapetnione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 4 szt.
Dedykowany zasilacz POE 1 szt.
Dedykowany switch POE 1 szt.

Skretka kat. SE Okoto 200 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 30mb
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Szkola Podstawowa nr 50 — ul. Roztocze 14

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API na parterze na korytarzu przy sekretariacie;
— AP2 na parterze na korytarzu przy sali gimnastycznej;

— AP3 na ptywalni szkolne;.

Okablowanie z AP1 i AP2 nalezy doprowadzi¢ kanatami kablowymi do punktu PD1 znajdujace;j si¢
pomieszczeniu Sekretariatu. Okablowanie z AP3 nalezy doprowadzi¢ kanatami kablowymi do
punktu PD znajdujacej si¢ pomieszczeniu nr 06. Urzadzenia AP nalezy podiagczy¢ dedykowanymi
zasilaczami do istniejacych przetagcznikow w podanych PD. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatow
w miejscach, gdzie kanaty bedg zapeinione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 3 szt.
Dedykowany zasilacz POE 3 szt.
Skretka kat. SE Okoto 90 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 45mb
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Szkotla Podstawowa nr 6 — ul. Cywartakow 11

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.

— API na parterze na korytarzu obok sali nr 12;

— AP2 na parterze na korytarzu obok sali nr 3;

— AP3 na II pigtrze na korytarzu obok sali nr 33;

— AP4 na Il pigtrze na korytarzu obok sali nr 29;

— APS5 na niskim parterze przy Hall Szatni;

— switch w szafce PD1 na I pietrze;

— 2 x zasilacz w szafce PD2 na II pigtrze.

Okablowanie z AP1 i AP2 nalezy doprowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi do Szafy PD1
znajdujacej si¢ sali nr 3. Okablowanie z AP3 i AP4 nalezy doprowadzi¢ istniejacymi kanatami
kablowymi do Szafy PD2 znajdujacej si¢ na I pigtrze w sali nr 27. Okablowanie z APS5 nalezy
doprowadzi¢ do gniazda PD1/1/19 i podlaczy¢ w szafie PD1. Nalezy przewidzie¢ dotozenie

kanatéw w miejscach, gdzie kanaty beda zapetione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 5 szt.
Dedykowany zasilacz POE 2 szt.
Dedykowany switch POE 1 szt.
Skretka kat. SE Okoto 220 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 30mb
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XXIII Liceum Ogdélnoksztatcgce — ul. Jozefa Poniatowskiego 5
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API1 na parterze przy gabinecie dyrektora;
— AP2 na parterze na korytarzu przy sali nr 3;

— AP3 na parterze na sali gimnastycznej (nalezy pamigtaé o zabezpieczeniu przed
uszkodzeniem);

— AP4 na parterze na korytarzu obok sali nr 17;

— APS5 na I pigtrze na korytarzu przy sali nr 7/8;

— AP6 na I pigtrze przy sali nr 10;

— AP7 w piwnicy przy sali nr 23;

— switch w nowo wybudowanej szafie PD2 w zapleczu sali gimnastycznej;

— 3x zasilacze do istniejacych przelacznikow w podanych PD.

Okablowanie z APl nalezy doprowadzi¢ istniejagcymi kanalami kablowymi do Szafy PDI1
znajdujacej si¢ sali nr 32. Okablowanie z AP2 - AP4 nalezy doprowadzi¢, tworzac nowe trasy, do
Szafy PD2. Szaf¢ PD2 o wielko$ci 19 cali i nie mniejszej niz 6U nalezy dostarczy¢ i zamontowac
na $cianie w zapleczu sali gimnastycznej. Zasilanie szafy nalezy doprowadzi¢ z tablicy elektryczne;j
TE. W szafie nalezy zamontowac:

- rozgateznik pradowy rack;
- patchpanel 1U;
- rozdzielnice elektryczng z zabezpieczeniem pragdowym S101 B10.

Istniejagce okablowanie wraz ze switchem i1 nowymi punktami nalezy wprowadzi¢ do nowo
wybudowanej szafy 1 rozszy¢ na patchpanelu. Zasilanie szafy nalezy wykona¢ przez osobeg
uprawniong i nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary.

Okablowanie z APS5 nalezy doprowadzi¢ istniejagcymi kanatami kablowymi do szafy PD3.
Okablowanie z AP6 nalezy doprowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi do szafy PDA4.
Okablowanie z AP7 nalezy doprowadzi¢ istniejacymi kanatami kablowymi do Szatfy PDO
znajdujacej si¢ w piwnicy w sali nr 21. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatlow w miejscach, gdzie
kanaty bedg zapeinione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 7 szt.
Dedykowany zasilacz POE 4 szt.
Dedykowany switch POE 1 szt.

Skretka kat. SE Okoto 400 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 60mb
Szafa rack 19 cali min 6U 1 szt.
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Rozgateznik pradowy rack 1 szt.

Zasilanie szafy rack przewodem YDY 3 x1,5mm?2 1 szt.

Rysunek 106: Parter

Rysunek 107: I Pigtro
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Rysunek 108: Piwnica

. 96 z 122
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
na Rozwdj Cyfrowy Polska Unie Europejska



Zespot Szkotl nr 5 — Jozefa Elsnera 5
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API1 na parterze Segment ,,B” na korytarzu przy sali nr 130;
— AP2 na parterze Segment ,,B” na korytarzu przy sali nr 119;
— AP3 na parterze Segment ,,B” na korytarzu przy wejsciu;
— AP4 na parterze Segment ,,A” na korytarzu obok sali nr109;
— APS5 nal pigtrze Segment ,,A” na korytarzu obok sali nr209;
— AP6 na I pigtrze Segment ,,B” na korytarzu przy sali nr 236;
— AP7nal pigtrze Segment ,,A” na korytarzu przy sali nr 221;
— switch w szafie PD na I pigtrze w sali nr 213A;

— 4 x Zasilacze do istniejacych przetacznikow w podanych PD.

Okablowanie z AP1 nalezy doprowadzi¢ istniejgcymi kanatami kablowymi do switcha znajdujacego
si¢ w sali nr 130. Okablowanie z AP2-AP3 i AP7 nalezy doprowadzi¢ istniejacymi kanatami
kablowymi 1 sufitami podwieszanymi do Szafy PD znajdujacymi si¢ na I pietrze w sali nr 213A.
Okablowanie z AP4 nalezy doprowadzi¢, tworzac nowe trasy, do Szafy PD1 na parterze w sali
113A. Okablowanie z AP5 nalezy doprowadzi¢ kanatami kablowymi do szafy PD2 w sali 209A.
Okablowanie z AP6 nalezy doprowadzi¢ istniejagcymi kanalami kablowymi do Szafy PD3
znajdujacej si¢ na w pomieszczeniu nr 236. Nalezy przewidzie¢ dolozenie kanatéw w miejscach,
gdzie kanaty beda zapeknione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 7 szt.
Dedykowany zasilacz POE 4 szt.
Dedykowany switch POE 1 szt.

Skretka kat. SE Okoto 290 mb
Kanal kablowy Okoto 60mb
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Oznakowanie rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego, drog i wyjsé
ewakuacyinych - parter segment B.

AP1
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& - Tu jestesmy

Rysunek 109: Segment "B" Parter

Oznakowanie rozmieszczenia podrecznego
sprzetu gasniczego, drog i wyjsé
ewakuacyjnych — parter segment A.
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Rysunek 110: Segment "A" Parter
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Oznakowanie rozmieszczenia
podrgcznego sprze¢tu gasniczego drog i

wyjs¢ ewakuacyjnych — pierwsze pietro
segment A. .
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Rysunek 111: Segment "A" I Pigtro

Oznakowanie rozmieszezenia podrecznego sprzetu gasniczego,
drog i wyjs¢ ewakuacyjnych — I pigtro Segment B.
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Zespol Szkot Ogolnoksztatcqcych nr 4 — ul. Kazimierz Tumidajskiego 6A
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.

— API1 na I pigtrze na korytarzu obok sali nr 127;

— AP2 na I pigtrze na korytarzu obok sali nr 131;

— AP3 na I pietrze na korytarzu obok sali nr110;

— AP4 na I pigtrze na korytarzu obok sali nr 116;

— APS5 na Il pigtrze na korytarzu obok sali nr 203;

— AP6 na parterze na korytarzu obok sali nr 5;

— AP7 na parterze na korytarzu obok sali nr 22;

— switch w szafie PD na I pigtrze w sali nr 117;

— switch w sali nr 128;

— 2 x zasilacz w sali nr 11 (nalezy podtaczy¢ do istniejacego przetacznika).

Okablowanie z AP1-AP2 nalezy doprowadzi¢ kanatami kablowymi do switcha znajdujacego si¢ na
I pigtrze w sali nr 128. Okablowanie z AP3 -AP5 nalezy doprowadzi¢, tworzac czgSciowo nowe
trasy, do Szafy PD na I pigtrze w sali 117. Okablowanie z AP6-AP7 nalezy doprowadzi¢ kanatami
kablowymi do switcha znajdujacego si¢ w sali nr 11. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatow w
miejscach, gdzie kanaty b¢da zapetnione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 7 szt.
Dedykowany zasilacz POE 2 szt.
Dedykowany switch POE 2 szt.
Skretka kat. SE Okoto 350 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 60mb

1l Pietro

Rysunek 113: II Pietro
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— PLAN EWAKUACJI — I pietro

Zespola Szkol Ogélnoksztalcacych nr 4 w Lublinie przy ul Tumidajskiego 6a
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3 Wysokodd budynkn — niska (V)
4. Kilasa odpommosci pozarcwe) budynlion — C
5. Gestosd obciadenia ogmiowego — nie dotyczy
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Rysunek 115: Parter
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Szkotla Podstawowa nr 28 7 oddziatami Integracyjnymi — ul. Radosci 13

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.

AP1 i AP2 na parterze Segmentu ,,C” na korytarzu. Nalezy podzieli¢ korytarz symetrycznie;
AP3 na I pigtrze Segmentu ,,C” na korytarzu obok sali nr 154;

AP4 na parterze na sali gimnastycznej za koszem (nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu przed
uszkodzeniem mechanicznym);

APS5 na przejs$ciu do basenu. AP nalezy zamontowa¢ w puszce plastikowej hermetycznej;
AP6 na I pigtrze Segmentu B na korytarzu;

AP7 na parterze na korytarzu. Wymiana uszkodzonego urzadzenia;

switch w szafie PD1 na I pigtrze w sali nr 154

2 x zasilacz w szafie PD2 w sali nr 115

2 x zasilacz w szafie PD3 w sali nr 110.

Okablowanie z AP1-AP3 nalezy doprowadzi¢ kanatami kablowymi do Szafy PD1 znajdujacej si¢
na I pietrze w sali nr 154. Okablowanie z AP4-AP5 nalezy doprowadzi¢ do szafy PD2 znajdujace;j
si¢ na parterze w sali nr 115. Okablowanie z AP6 nalezy doprowadzi¢ kanatami kablowymi do
switcha znajdujacego si¢ w sali nr 110. Zasilacz do AP7 znajduje si¢ w punkcie PD3 w sali nr 110.

Nalezy
brak.

przewidzie¢ dotozenie kanatéw w miejscach, gdzie kanaly beda zapelnione lub bedzie ich

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 7 szt.
Dedykowany zasilacz POE 4 szt.
Dedykowany switch POE 1 szt.

Skretka kat. SE Okoto 260 mb
Kanat kablowy 35x14 Okoto 50mb
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parteru
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Szkola Podstawowa nr 46 — ul. Biedronki 13

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach opisanych ponize;.

— API1 na parterze na korytarzu. Wymiana uszkodzonego/przestarzatego sprzetu;

— AP2 na I pigtrze na korytarzu. Wymiana uszkodzonego/przestarzatego sprzetu;

— AP3 1 AP4 na II pietrze na korytarzu. Wymiana uszkodzonego/przestarzatego sprzetu.

Zasilacz AP1 — AP4 znajduje si¢ w sekretariacie.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 4 szt.
Dedykowany zasilacz POE 4 szt.
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Zespot Szkot nr 12 — ul. Stawinkowska 50

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach opisanych ponize;.

AP1 obok sali nr 63. Wymiana uszkodzonego/przestarzatego sprzetu;

AP2 i AP3 na parterze Segmentu ,,A” na korytarzu. Wymiana uszkodzonego/przestarzatego
sprzetu;

AP4 na [ pietrze Segmentu ,,A” na korytarzu obok sali nr 125. Wymiana
uszkodzonego/przestarzatego sprzetu;

APS5 na parterze w stotdéwce. Okablowanie nalezy doprowadzi¢ przez $ciang do istniejacego
gniazdka logicznego;

AP6 na 1 pigtrze Segmentu D na korytarzu obok sali nr 150. Wymiana
uszkodzonego/przestarzatego sprzetu;

AP7 na I pigtrze Segmentu A przy sali nr 125;

2 x switch w serwerowni na parterze.

Okablowanie z AP7 nalezy doprowadzi¢ istniejagcym sufitem podwieszanym i pionem kablowym
do serwerowni znajdujacej si¢ na parterze. Zasilacze urzadzen do wymiany znajdujg si¢ w
serwerowni na parterze.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 7 szt.
Dedykowany switch POE 2 szt.
Skretka kat. SE Okoto 30 mb
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Rysunek 122: Parter

Rysunek 123: I Pietro
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XXIX Liceum Ogdlnoksztatcgce — ul. Lipowa 25
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach opisanych ponize;.

— AP1 - AP7 Wymiana uszkodzonego/przestarzatego sprzgtu. Jesli zapas skretki pozwala na
przeniesienie urzadzenia, nalezy w kanale kablowym doprowadzi¢ urzadzenie na sufit.

Zasilacze wymienianych urzadzen znajduja si¢ w punkcie PD w pomieszczeniu serwerowni przy
izbie pamigci.

Urzadzenia AP nalezy podtaczy¢ dedykowanymi zasilaczami do istniejacego przetacznika w PD.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 7 szt.
Dedykowany zasilacz POE 7 szt.
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Szkola Podstawowa nr 16 — ul. Poturzynska 2

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— API1 na Il pigtrze na korytarzu przy pokoju nauczycielskim.
— AP2 na parterze na sali gimnastycznej;

— AP3 na pigtrze na korytarzu zaplecza socjalno — sanitarnego.

Okablowanie z APl nalezy doprowadzi¢ istniejagcymi kanalami kablowymi do szafy PDI
znajdujacej si¢ na korytarzu przy sali nr 201. Okablowanie z AP2 nalezy doprowadzi¢ istniejagcymi
kanalami kablowymi do szafy PD2 znajdujacej si¢ w sali nr 04. Okablowanie z AP3 nalezy
doprowadzi¢ kanatami kablowymi do szafy PD3 znajdujacej si¢ na parterze w portierni. Urzadzenia
AP nalezy podtaczy¢ dedykowanymi zasilaczami do istniejacych przetacznikoéw w danym PD.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢

Access Point 3 szt.
Dedykowany zasilacz POE 3 szt.
Skretka kat. SE Okoto 60 mb
Kanat kablowy Okoto 18

Rysunek 124: II Pietro
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Rysunek 125: Piwnica pod salg gimnastyczng

Rysimek 126: I Pietro zaplecze socjalno - sanitarne
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Szkola Podstawowa nr 43 — ul. Jozefa Sliwinskiego 5

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.
— AP11AP2 nal pigtrze Segmentu ,,A” na korytarzu;
— AP31AP4 nal pigtrze Segmentu ,,B” na korytarzu;
— APS5 na I pietrze na sali wielofunkcyjnej (AULA);

— AP6 na sali gimnastycznej (nalezy pamigtaé o zabezpieczeniu przed uszkodzeniem
mechanicznym);

— AP7 na parterze Segmentu ,LE” na korytarzu obok sekretariatu. Wymiana
uszkodzonego/przestarzatego sprzetu;

— switch w szafie PD1 w sali nr 26;
— zasilacz w szafie PD6 w pokoju nauczycielskim w-f;
— zasilacz w serwerowni w sali nr 102.

— zasilacz w szafie PD1 w sali nr 26.

Okablowanie z AP1-AP4 nalezy doprowadzi¢ kanatami kablowymi do szafy PD1 znajdujacej si¢ w
pomieszczeniu ksiegowej sala nr 26. Okablowanie z AP5 nalezy doprowadzié, tworzac czgsciowo
nowe trasy, do Serwerowni na I pietrze w sali 102. Okablowanie z AP6 nalezy doprowadzi¢
kanatami kablowymi do punktu PD znajdujacego si¢ w pokoju nauczycielskim W-f. Zasilacz do
AP7 znajduje si¢ w pomieszczeniu ksiegowej w sali nr 26. Nalezy przewidzie¢ dotozenie kanatow
w miejscach, gdzie kanaty beda zapetnione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 7 szt.
Dedykowany switch POE 1 szt.
Dedykowany zasilacz POE 3 szt.
Skretka kat. SE 320 mb
Kanal kablowy 60mb
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Rysunek 127: Segment "A" I Pigtro

Rysunek 128: Segment "B" I Pigtro
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Ryunek 129: Aula - Sala Wielofunkcyjna
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Rysunek 131: Segment "E" Parter
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Szkotla Podstawowa nr 5 — ul. Smyczkowa 3
Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.

— API na poziomie -1 w sali multimedialnej. Nalezy wykorzysta¢ istniejagce okablowanie
doprowadzone punktu PD1 znajdujacego si¢ w pomieszczeniu monitoringu na parterze;

— AP2 na parterze na plywalni. Access Point nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci w
postaci puszki hermetyczne;j.

Okablowanie z AP2 nalezy doprowadzi¢ kanalami kablowymi do punktu PD znajdujacego si¢ na
klatce schodowej przy sali gimnastycznej. Urzadzenia AP nalezy podiaczy¢ dedykowanymi
zasilaczami do istniejacych przelacznikéw w podanych PD.

Zestawienie materialow:

Nazwa 1N
Access Point 2 szt.
Dedykowany zasilacz POE 2 szt.
Skretka kat. SE 50 mb
Kanat kablowy 40mb

Rysunek 132: Parter obiekty sportowe
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Zespol Szkot Elektronicznych — ul. Wojciechowska 38

Urzadzenia zostang umieszczone w miejscach oznaczonych na rysunkach ponize;j.

AP1 1 AP2 na I pietrze dziatu Warsztatoéw Teletechnicznych na korytarzu;

AP3 na parterze dzialu Warsztaty Mechaniczne w pomieszczeniu nr 127;

AP4 na I pietrze na korytarzu dzialu szkoty;

APS na II pigtrze na korytarzu dziatu szkoly;

APG6 na III pietrze na korytarzu dziatu szkoty;

switch w serwerowni w sali nr 49;

2x zasilacz w szafie PD1 na korytarzu na I pietrze Warsztatow Teletechnicznych;

zasilacz w szafie PD2 w pomieszczeniu nr 127.

Okablowanie z AP1-AP2 nalezy doprowadzi¢ istniejagcymi kanatami kablowymi do szafki PDI
znajdujacej si¢ na korytarzu tego pigtra. Okablowanie z AP3 nalezy doprowadzi¢ do szafy PD2 w
pomieszczeniu nr 127. Okablowanie z AP4-AP6 nalezy doprowadzi¢ istniejagcymi kanatami
kablowymi do switcha znajdujacego si¢ w serwerowni w sali nr 49. Nalezy przewidzie¢ dotozenie
kanatow w miejscach, gdzie kanaty beda zapetnione lub bedzie ich brak.

Zestawienie materialow:

Nazwa Ilos¢
Access Point 6 szt.
Dedykowany zasilacz POE 3 szt.
Dedykowany switch POE 1 szt.
Skretka kat. SE 80 mb
Kanat kablowy 30mb
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Rysunek 133: I Pietro

Rysunek 134: Warsztaty Mechaniczne
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Rysunek 135: I Pigtro

ysunek 136: I Pietro

Rysunek 137: Il Pigtro
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System uwierzytelniania i monitorowania uzytkownikow

1. Architektura rozwiazania

Elementy kluczowe:

o NAC Packetfence: System kontroli dostgpu do sieci, ktory odpowiada za wstgpna
weryfikacje stanu urzadzen (np. zgodnos$¢ z politykami bezpieczenstwa) oraz integracje z
mechanizmem uwierzytelniania.

e Active Directory (AD): Centralny system zarzgdzania kontami, w ktérym przechowywane
sg dane ucznidéw (oraz ewentualnie nauczycieli) oraz przypisane im role i uprawnienia.

e Urzadzenia WiFi z obslugg 802.1X: Punkty dostgpowe umozliwiajgce uwierzytelnianie
uzytkownikdéw przy uzyciu protokotu 802.1X, co pozwala na dynamiczne przypisywanie
odpowiednich polityk dostepu (np. poprzez VLAN-y).

2. Proces uwierzytelniania i przydzielania dost¢pu

1. Nawiazanie polaczenia przez uzytkownika:
Uczen (lub nauczyciel) probuje potaczy¢ si¢ z siecig WiFi. Urzadzenie laczy si¢ z punktem
dostgpowym, ktory obstuguje 802.1X.
2. Uwierzytelnianie uzytkownika:
o Protokél 802.1X: Po pozytywnej weryfikacji stanu urzadzenia, uzytkownik jest
kierowany do procesu uwierzytelniania.
o Wspélpraca z AD: Dane logowania (np. login i hasto lub certyfikat w przypadku
EAP-TLS) sg przesytane do serwera RADIUS (Packetfence), ktory werytikuje je w
Active Directory.
o Metoda uwierzytelniania:
= EAP-PEAP: Popularna metoda wykorzystujaca uwierzytelnianie na bazie
haset, zabezpieczona tunelowaniem TLS.

3. Przypisanie polityk dostepu:

o Segmentacja sieci: Po pozytywnym uwierzytelnieniu, system NAC dynamicznie
przypisuje urzadzeniu odpowiedni VLAN lub inne parametry dostepu, zaleznie od
roli (np. uczen lub nauczyciel).

o Centralne zarzadzanie: Dzigki integracji z AD, administratorzy moga zarzadzac
uprawnieniami, a takze monitorowac i kontrolowa¢ dostgp do sieci.

4. Monitorowanie i audyt:

o Ciagla kontrola: Packetfence monitoruje aktywnos$¢ urzadzen, sprawdzajac
zgodno$¢ z politykami bezpieczenstwa na biezaco.

o Raportowanie zdarzen: Wszelkie anomalie, niezgodnos$ci lub proby
nieautoryzowanego dostepu sg rejestrowane i raportowane do administratoréw, co
umozliwia szybka reakcje.
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3. Zalety proponowanego rozwigzania

o Wysoki poziom bezpieczenstwa:
Uwierzytelnianie w oparciu o 802.1X wraz z kontrolg stanu urzadzenia zapobiega dostgpowi
nieautoryzowanych oraz niezabezpieczonych urzadzen, co jest istotne w §rodowisku
edukacyjnym.

o Centralne zarzadzanie dost¢pem:
Integracja z AD umozliwia tatwe zarzadzanie kontami, przypisywanie rol oraz szybkie
wdrazanie zmian w politykach bezpieczenstwa.

o Elastycznos¢ i skalowalnos¢:
Mozliwo$¢ wdrozenia réznych metod uwierzytelniania (EAP-PEAP, EAP-TLS) oraz
dynamiczne przypisywanie polityk dostepu (np. przez VLAN-y) pozwala na dostosowanie
rozwigzania do specyficznych wymagan szkot.

o Kontrola zgodnosci i audyt:
NAC Packetfence nie tylko umozliwia wstepng weryfikacje urzadzen, ale rowniez ciaggle
monitoruje ich stan, co pomaga w utrzymaniu wysokiego poziomu zabezpieczen i
umozliwia szybkie reagowanie na incydenty.

o Poprawa jakosci dost¢epu do zasobow:
Dzigki przypisaniu odpowiednich uprawnien, uczniowie majg dostep tylko do zasobow
edukacyjnych, podczas gdy nauczyciele — do materiatow administracyjnych i innych
krytycznych aplikacji.
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System pomiaru liczby uzytkownikow

1. Zbieranie logow

Zrodia logow:
o Urzadzenia WiFi: Logi z punktéw dostepowych, zawierajace informacje o
polaczeniach (np. adresy MAC, identyfikatory SSID, czas potaczenia).
o NAC Packetfence: Logi z procesu kontroli dostepu, weryfikacji stanu urzadzen oraz
przypisywania polityk dostepu.
Integracja z SPLUNK:
Nalezy skonfigurowa¢ przekazywanie danych z systeméw WiFi oraz Packetfence do
systemu SPLUNK. Kluczowe jest odpowiednie zdefiniowanie zrddet oraz ich normalizacja,
aby dane byly spojne i mozliwe do korelacji.

2. Analiza danych i agregacja uzytkownikow

Identyfikacja unikalnych uzytkownikow:
o Jako identyfikator uzytkownika nalezy wykorzysta¢ np. nazwe¢ logowania
(username) z AD.
o Korzystajac z komend SPLUNK (np. stats de(user) lub stats de(mac)), mozna zliczy¢
liczbe unikalnych uzytkownikéw w wybranym przedziale czasowym.
Przykladowe zapytania SPLUNK:
o Liczba unikalnych uzytkownikéw na dzien:

index=wi-fi_logs sourcetype=radius_authentication "status=success"
| timechart span=1d dc(user) as UniqueUsers

o Monitorowanie aktywnos$ci w czasie rzeczywistym:

index=wi-fi_logs sourcetype=access point "event=connect"
| stats dc(user) as ActiveUsers by host

Korelacja danych:

Laczenie logow z urzadzen WiFi, NAC pozwala na wyeliminowanie duplikatow oraz
filtrowanie zdarzen (np. powtarzajace si¢ potaczenia tego samego uzytkownika w krotkim
czasie).
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