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1.2. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne

GRUPA

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

KLASA

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

KATEGORIA

71221000-3 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania



1.3. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL
45000000-7

GRUPA
45300000-0
45400000-1

KLASA

45210000-2
45310000-3
45330000-9
45340000-2
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6

Prace budowlane

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie sprzetu ochronnego

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
Pokrywanie podtdg i Scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe

KATEGORIA

45311000-0

Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych oraz

opraw elektrycznych

45312000-7
45314000-1
45316000-5
45316200-7
45317000-2
45324000-4
45331000-6
45343000-3
45421000-4
45431000-7
45432000-4
45442000-7

Instalowanie systemdw alarmowych i anten

Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

Inne instalacje elektryczne

Tynkowanie

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i uktadanie podtédg, scian i tapetowanie scian
Naktadanie powierzchni kryjgcych



2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji architektoniczno-
budowlanej oraz technicznej oraz realizacja prac budowlanych i
montazowych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego koncepcji
oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z zestawieniem planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych, w
celu zaprojektowania i wykonania robot budowlanych w formule ,zaprojektu; i
wybuduj”, dla zadania: Utworzenie Centrum Ustug Spotecznych w Policach.

Gléwnymi zatozeniami projektu sa:

- dostosowanie poziomu parteru i 1 pietra do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych poprzez budowe zewnetrznej pochylni dla ozn przy
wejsciu  wschodnim do budynku, oraz budowe dzwigu osobowego
obstugujgcej wszystkie poziomy w budynku: piwnice, pofpietro, parter, 1
pietro i 2 pietro.

- przebudowa budynku polegajgca na rozbiérce i budowie nowych $cian
wewnetrznych, zmianie uktadu pomieszczen— zgodnie z rysunkami rozbiorek
i projektowymi

- przebudowa i wymiana instalacji sanitarnych w obrebie przebudowywanych
sanitariatéw i pom. socjalnego i wszystkich instalacji elektrycznych

- remont $cian, sufitdbw i wymiana posadzek

- wymiana os$wietlenia w budynku wewnatrz obiektu na energooszczedne i
montaz oswietlenia awaryjnego w czesciach komunikacyjnych

1. Zakres prac zwigzanych z przebudowg budynku:

- przebudowa wskazanych Scian dziatowych i nosnych i budowa nowych

- przebudowa pomieszczen i zmiana ich funkcji — zgodnie z rysunkiem
koncepciji

- budowa szybu windowego i montaz dzwigu obstugujgcego wszystkie
poziomy

- montaz drzwi i okien w nowych lokalizacjach

- wymiana posadzek

- remont $cian i sufitow

- wymiana, przebudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy:
- wykona¢ dokumentacje techniczng niezbedng do zrealizowania zadania
inwestycyjnego w zakresie wynikajgcym z programu funkcjonalno -
uzytkowego, a takze uzyskac¢ stosowne decyzje administracyjne, odstepstwa,
uzgodnienia oraz opinie zezwalajgce na rozpoczecie robot,
- przygotowac plac budowy,
- wykonac roboty budowlane,
- wykonac¢ dostawe i montaz urzgdzen,

uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do
dopuszczenia obiektu do uzytkowania,



- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego,
dotyczgce sposobu uzytkowania urzgdzen.

Zakres robét budowlanych do wykonania:

- demontaz okfadzin $ciennych

- demontaz warstw wykonczeniowych i izolacji

- wymiana wskazanych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

- demontaz wskazanych okien

- wykonczenie scian, sufitdw, wymiana posadzek

- wykonanie przebi¢ w scianach na nowe drzwi, okna, przebicie zwigzane z
przejsciami instalacji sanitarnych

- wykonanie przebi¢ w stropach na dzwig, przejscia instalacji sanitarnych

- wymiana instalacji ogrzewania c.o. i grzejnikdw w zwigzku z przebudowg
sanitariatow

- wymiana instalacji c.w.u., zimnej wody i sanitarnej w zwigzku z przebudowg
sanitariatow i utworzenia pom. socjalnego

- wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych posadzek w
pomieszczeniach mokrych

- zakup i montaz wyposazenia

Szczegoétowy przedmiot i zakres opracowan obejmuje:

- w odniesieniu do prac projektowych-przygotowawczych:

a) pozyskanie wypiséw i wyryséw z ewidencji gruntéw dla obszaru objetego
PFU,

b) pozyskanie mapy do celéw projektowych,

c) aktualizacje warunkow technicznych w zakresie zabezpieczenia,
przebudowy i budowy infrastruktury technicznej, jesli zajdzie taka potrzeba,
d) aktualizacje warunkdéw przytgczenia do mediow, jesli zajdzie taka
potrzeba,

d) opracowanie szczegétowego harmonogramu prac projektowych i
realizacyjnych, poddawanego biezgcej koordynac;ji i aktualizacij;

- w odniesieniu do prac projektowych:

a) wykonanie projektu pomieszczen oraz izolacji w skali 1:20 i 1:50,
skoordynowanego z pracami projektowymi i realizacyjnymi wykonywanymi w
obszarze opracowania,

b) wykonanie projektu budowlano-architektonicznego

c) uzyskanie decyzji pozwolenia na przebudowe i rozbudowe budynku i
zmiane sposobu uzytkowania budynku

d) wykonanie wszystkich wymaganych technicznych projektéw branzowych,
tzn.: instalacji elektrycznych wewnetrznych, instalacji wodociggowej c.w.u.,
instalacji c.o., instalacji wentylacji

e) uzyskanie wszystkich niezbednych opinii i uzgodnieh (w szczegdlnosci:
Sanepid, p.poz, itp.), uzgodnienie projektu budowlanego z konserwatorem
zabytkdw w razie potrzeby

f) wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego (po uzyskaniu petnomocnictwa) w
sprawach formalno-prawnych zwigzanych pozyskaniem zgdd, opinii, decyzji i
innych zwigzanych z realizacjg robat,

g) sporzadzenie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich i ofertowych



dla wszystkich wydanych projektow wykonawczych, warsztatowych i
technologicznych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno —uzytkowym (Dz.U. 2004 Nr 130, poz.1389) oraz z
uwzglednieniem wymogow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
2wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i form dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013
poz.1129 z pdzniejszymi zmianami) na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 r. —Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 2164zpozniejszymi zmianami)w ilosci wskazanej przez zamawiajgcego,
h) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wedtug
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu  funkcjonalno-uzytkowego, umozliwiajgcej przeprowadzenie
przetargu na wybor wykonawcy na warunkach zgodnych z wymogami
Funduszy Strukturalnych UE, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych nalezy wykona¢ w ilosci wskazanej przez
zamawiajgcego,

i) przekazanie deklaracji zgodnosci z Polskg Normg lub Europejska Aprobate
Techniczng, certyfikatéow itp. dla wszystkich materiatbw i urzgdzen
wymagajgcych tego typu dokumentdéw,

J) przekazanie dokumentacji w formie cyfrowej obejmujgcej:— rysunki — pliki
dwg oraz PDF,— teksty — pliki doc. (Word) oraz PDF,— zdjecia, skany — pliki
JPG

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przekazywat dokumentacje
projektowg (architektoniczno-budowlang i techniczng) w 4 egz., a
powykonawczg w 2 egz.

- w odniesieniu do prac budowlanych i realizacji inwestyciji:
a) przebudowe obiektu

b) dostawe i zainstalowanie wyposazenia wbudowanego,

c) uruchomienie urzgdzen, sprzetow i aparatury, przeprowadzenie ich
rozruchu probnego,

d) zlecenie wykonania badania wody oraz przeprowadzenie prob wszystkich
instalacji w projektowanym obiekcie ( m.in.: proby szczelnosci, ci$nienia
instalacji),

e) opracowanie instrukcji eksploataciji i obstugi budynku, instalacji i obiektow
zagospodarowania terenu, przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych oraz
przekazanie do uzytkowania,

f) opracowanie instrukcji bezpieczenhstwa pozarowego dla zadania
inwestycyjnego,

g) wykonanie kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla zadania inwestycyjnego,

h) dokonanie odbioru obiektu przez Panstwowg Straz Pozarng, SANEPID
oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,



i) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Wykaz norm oraz przepiséw prawnych zwigzanych z realizacjg projektu,
ktorym musi odpowiadaé wyszczegodlniona powyzej dokumentacja
projektowa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendéw wraz z p6zniejszym obwieszczeniem;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw;

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami;

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamowien publicznych;
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska;

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko wraz z poOzniejszym
obwieszczeniem;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne;

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw;

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu sciekow;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci;

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze;



2.2.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23
grudnia 2003 r. w sprawie rodzajow odpadéw, ktérych zbieranie lub transport
nie wymagajg zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci;

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie rodzajow odpaddéw, ktére mogg by¢ sktadowane w sposob
nieselektywny;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 wrzeénia 2020 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacj;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 7 wrzesnia 2021 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisiji;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie
przypadkow, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie
rodzajow odpadow lub ich ilosci, dla ktdrych nie ma obowigzku prowadzenia
ewidencji odpadow;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie
wzorow dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objgtych obowigzkiem zgtoszenia do Gtownego Inspektora
Ochrony Srodowiska;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC |
USYTUOWANIE OBIEKTU.

Budynek dawnej szkoty podstawowej wykonano w konstrukcji murowane;j.
Sciany ceglane.

Sposob uzytkowania poszczegdolnych pomieszczeh podlega zmianie, a takze
ogolne przeznaczenie budynku zmienia sie.

Zestawienie danych ogdélnych budynku:

Stan istniejgcy Stan projektowany
Pow. zabudowy w |1029,79 m? Bez zmian
zakresie
opracowania
Pow. uzytkowa w |1 729,66 m? 1712,11 m?
zakresie
opracowania




2.3.

2.4.

2.5.

Liczba kondygnacji | Piwnica+potpietro+3 Bez zmian
kondygnacje nadziemne

Kubatura w zakresie | 5 862,92 m3 5 880,01 m3
opracowania

AKTUALNE UWARUNKOWANIA  WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.2. o aktualnym stanie
budynku i zagospodarowania terenu, wynikajg nastepujgce uwarunkowania:
1 — zastosowane materiaty i technologie robét muszg gwarantowacC okres
uzytkowania jak dla budynku nowo wznoszonego;
2 - transport materiatow oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg
stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych
obiektow w sgsiedztwie;
3 - teren prac winien by¢é wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla
0os6b postronnych; sposdb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielami Zamawiajgcego;
4 - wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych;
materiaty takie powinny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie
przekraczajgcej dziennego zuzycia;
5 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, W razie zniszczenia,
po zakonczeniu prac powinny by¢é doprowadzone do stanu pierwotnego.

OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Funkcja 1 przeznaczenie obiektu podlegajg zmianie. Zestawienie
pomieszczen znajduje sie w punkcie 2.6

SZCZEGOLOWE WEASNOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Koncepcja zakfada przebudowe obiektu w celu zmiany sposobu uzytkowania
i polepszenia wtasciwosci uzytkowych. Zarowno sposob uzytkowania, jak i
uktad pomieszczen zmienia sie. Projektowana przebudowa powoduje
konieczno$¢ uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Budynek zostat wyposazony w system sygnalizacji pozaru, system
oddymiana klatki schodowej i ekrany zapobiegajgce zadymieniu przy klatce
schodowej. W kazdym pomieszczeniu znajdujg sie czujki dymu.

W celu spetnienia warunkow ewakuacji przy realizacji przebudowy nalezy
zweryfikowaé przyjete rozwigzania, zapozna¢ sie z dokumentacjg bedgcg w
posiadaniu Zamawiajgcego/ Wtasciciela obiektu i ewentualnie dostosowac
budynek do przepisow przeciwpozarowych, sporzgdzi¢ ekspertyze pozarowg
uwzgledniajgcg projektowane zmiany, uzgodni¢ proponowane rozwigzania z
Wojewddzkg Komendg Panstwowej Strazy Pozarnej w zakresie odstepstwa
od warunkdéw technicznych.




2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen w wyniku planowanej rozbudowy i
przebudowy zmieni sie.

Zestawienie powierzchni pomieszczen istniejacych:

Parter
0.1 Przedsionek 8,95 8,95 lastryko
0o |Hal 58,21 58,21  |Wyk. PCV
0.3 Korytarz 45,82 45,82 Wyk. PCV
0.4 Sanitariat meski 18,00 18,00 gres
0.5 Wc dla personelu 4,57 4,57 gres
06 Sanitariat damski 15,81 15,81 gres
07 Ksiegowosé/izolatka 18,11 18,11 Wyk. PCV
0.8 Pedagog 32,15 32,15 panele
09 |Biblioteka 160,52 160,52 |Wyk. PCV
0.10 |Pomieszczenie 9,49 9,49 Wyk. PCV
0.11 |Zaplecze p. naucz. |20,97 20,97 Wyk. PCV
0.12 |P. nauczycielski 61,06 61,06 Wyk. PCV
0.13 |Portiernia 5,92 5,92 Wyk. PCV
0.14 |Hall 44,94 44,94 Ptytki kamienne
0.15 |Korytarz 67,43 67,43 Wyk. PCV
0.16 |Salanrl 54,05 54,05 Wyk. PCV
0.17 |Salanr2 52,08 52,08 Wyk. PCV
0.18 |Salanr3 53,68 53,68 Wyk. PCV
0.19 |Pomieszczenie 78,83 78,83
0.20 |Dyrektor 18,97 18,97 panele
0.21 |Sekretariat 18,21 18,21 Wyk. PCV
0.22 | Wicedyrektor 20,59 20,59 panele
0.23 |Pom. gosp. 11,54 11,54 Wyk. PCV
Razem | 879,95 879,95
1 pietro
11 Hall 175,51 175,51 Wyk. PCV




1.2 Korytarz 53,34 53,34 Wyk. PCV
13 Sanitariat meski 18,26 18,26 gres

1.4 WC dla personelu 4,52 4,52 gres

15 Sanitariat damski 15,87 15,87 gres

16 Pomieszczenie 8,49 8,49 Wyk. PCV
1.7 Klasa 51,22 51,22 Wyk. PCV
1g |Klasa 55,24 5524  |Wyk. PCV
1.9 Klasa 52,96 52,96 Wyk. PCV
110 |Klasa 50,57 50,57 |Wyk. PCV
1.11 |Pomieszczenie 20,55 20,55 Wyk. PCV
1.12 |Korytarz 52,79 52,79 Wyk. PCV
1.13 |Klasa 55,24 55,24 Wyk. PCV
1.14 |Klasa 53,78 53,78 Wyk. PCV
1.15 |Klasa 54,69 54,69 Wyk. PCV
1.16 |Klasa 53,20 53,20 Wyk. PCV
1.17 |Klasa 52,18 52,18 Wyk. PCV
1.18 |Pomieszczenie 18,28 18,28 Wyk. PCV

Razem 849,71 849,71

Zestawienie powierzchni pomieszczen projektowanych:

Parter

01 Przedsionek 8,95 8,95 lastryko

02 Hall 60,44 60,44 gres

0.3 Korytarz 45,82 45,82 gres

0.4 Sanitariat meski 18,00 18,00 gres

05 Pom. gospodarcze |4,57 4,57 gres

06 Sanitariat damski 15,44 15,44 gres

0.7 wC dla ozn, | 8,58 8,58 gres
petentow

08 Pom. biurowe 9,09 9,09 Wyk. PCV

0.9 Pom. biurowe 32,15 32,15 Wyk. PCV




010 |Pom. biurowe 160,52 160,52 |Wyk. PCV
0.11 |Pom. biurowe 9,49 9,49 Wyk. PCV
0.12 |Pom. biurowe 20,97 20,97 Wyk. PCV
0.13 |Pom. biurowe 61,06 61,06 Wyk. PCV
0.14 |Hall 45,76 45,76 gres

0.15 |Korytarz 67,43 67,43 gres

0.16 |Pom. biurowe 22,69 22,69 Wyk. PCV
0.17 |Pom. biurowe 30,73 30,73 Wyk. PCV
0.18 |Pom. biurowe 29,67 29,67 Wyk. PCV
0.19 |Pom. biurowe 21,66 21,66 Wyk. PCV
0.20 |Pom. biurowe 19,19 19,19 Wyk. PCV
0.21 |Pom. biurowe 33,83 33,83 Wyk. PCV
0.22 |Pom. biurowe 28,50 28,50 Wyk. PCV
0.23 |Pom. biurowe 29,27 29,27 Wyk. PCV
0.24 |Pom. biurowe 19,87 19,87 Wyk. PCV
0.25 |Pom. biurowe 18,97 18,97 Wyk. PCV
0.26 |Pom. biurowe 18,21 18,21 Wyk. PCV
0.27 |Pom. biurowe 20,59 20,59 Wyk. PCV
0.28 |Recepcja 11,54 11,54 Wyk. PCV

Razem 873,03 873,03

1 pietro

11 Hall 141,19 141,19 |gres

1.2 Korytarz 61,92 61,92 gres

13 WC meskie 18,26 18,26 gres

1.4 Pom. gospodarcze |[4,52 4,52 gres

15 WC damskie 15,85 15,85 gres

16 wC dla ozn, | 8,49 8,49 gres

petentéw

1.7 Pom. biurowe 21,83 21,83 Wyk. PCV
18 Pom. biurowe 31,78 31,78 Wyk. PCV




1.9 Pom. biurowe 20,99 20,99 Wyk. PCV
1.10 |Pom. biurowe 33,68 33,68 Wyk. PCV
1.11 |Pom. biurowe 31,77 31,77 Wyk. PCV
1.12 |Pom. biurowe 20,54 20,54 Wyk. PCV
1.13 |Pom. biurowe 30,20 30,20 Wyk. PCV
1.14 |Pom. biurowe 19,72 19,72 Wyk. PCV
1.15 |[Pom. biurowe 20,55 20,55 Wyk. PCV
1.16 |Pom. biurowe 20,70 20,70 Wyk. PCV
1.17 |Korytarz 52,18 52,18 gres

1.18 |Pom. biurowe 23,02 23,02 Wyk. PCV
1.19 |Pom. biurowe 31,63 31,63 Wyk. PCV
1.20 |Pom. biurowe 32,07 32,07 Wyk. PCV
1.21 |Pom. biurowe 21,11 21,11 Wyk. PCV
1.22 |Pom. biurowe 31,41 31,41 Wyk. PCV
1.23 |Pom. biurowe 22,71 22,71 Wyk. PCV
1.24 |Pom. biurowe 21,88 21,88 Wyk. PCV
1.25 |Pom. biurowe 30,74 30,74 Wyk. PCV
1.26 |Pom. biurowe 30,90 30,90 Wyk. PCV
1.27 |Pom. biurowe 20,55 20,55 Wyk. PCV
1.28 |Pom. biurowe 18,28 18,28 Wyk. PCV

Razem | 839,08 839,08

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania ogdéine

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
muszg spetniaC wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one oczekiwane parametry.




3.1.

3.2.

Wymogi zawartosci dokumentaciji projektowej

projekt architektoniczno-budowlany

ekspertyza techniczna dotyczgca przebudowy budynku, budowy windy
projekty techniczne,

projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych:

= projekt przebudowy instalacji c.o. i c.w.u.

= projekt przebudowy instalacji wod-kan

= projekt wentylacji

projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych z instalacjami teletechnicznymi
Zgodnos¢  dokumentacji projektowe] z programem funkcjonalno -
uzytkowym.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowaé
wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu
widzenia celu jakiemu majg stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane
okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy posiada przytgcze wody i elektroenergetyczne. Punkty
podigczenia zapewni Wykonawca. Oba przylgcza muszg by¢é opomiarowane
co zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie. Wywozu gruzu i odpadow
budowlanych Wykonawca moze dokonywaé na odpowiednie wysypisko
miejskie. Przekazywanie oraz koszty utylizacji (m. in. zamawianie
konteneréw, wypetnianie kart odpadoéw zgodnych z BDO, itp.).

Teren budowy nie moze utrudniaé dostepu stuzbom ratowniczym i
uzytkownika do funkcjonujgcej czesci obiektu. W miare mozliwosci nie moze
rowniez utrudnia¢ Uzytkownikom obiektu korzystania z czesci budynku poza
zakresem opracowania. Projekt budowlany powinien zawiera¢ doktadny opis
przygotowania terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

3.2.1. Wymagania ogolne - wg obowigzujacych przepisow .

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetniac¢ aktualne
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich
usytuowanie, oraz wytyczne wynikajgce z uzgodnien z zarzgdcami terenéw
sgsiadujgcych, itp.

Kolorystyka oraz szczegdtowa aranzacja pomieszczen bedzie uzgadniana z
Inwestorem/Uzytkownikiem na etapie tworzenia projektu wykonawczego oraz
prac budowlanych.



3.2.2.Wymagania szczeqotowe

3.2.2.1. Sciany.
Projektuje sie zamurowania i wyburzenia — zgodnie z rysunkami koncepcji.

3.2.2.2. Stropy.

Projektuje sie przebicia w stropach celem budowy szybu windowego i
montazu dzwigu osobowego.

3.2.2.3. Stolarka okienna.

Projektuje sie demontaz okna zewnetrznego i wewnetrznego. Projektuje sie
1 okno wewnetrzne w recepcji. Szklenie szkiem przezroczystym. Okno
otwierane — skrzydto przesuwne.

3.2.2.4. Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne — wskazane drzwi do wymiany na dwuskrzydtowe zgodne
z obecnymi warunkami technicznymi, szklone. Slusarka drzwiowa w kolorze
ciemnobrgzowym. Wspotczynnik przenikania ciepta catych drzwi min. U<1,3
W/(m?K).

b) Drzwi wewnetrzne — istniejgce drzwi zewnetrzne wszystkie do wymiany,

oprocz drzwi z przedsionka - pom. nr 0.1. Projektuje sie drzwi przeszklone i
petne w nowych lokalizacjach. Szklenie szktem zabezpieczonym folig przed
rozpryskiem. Drzwi dwuskrzydtowe z podziatem dostosowanym do obecnych
warunkow technicznych.

3.2.2.5. Przystosowanie pomieszczen dla osob niepetnosprawnych.

W stanie projektowanym dostep dla ozn zapewnia¢ bedzie pochylnia
projektowana przy wschodniej elewacji budynku — od strony wewnetrzne;j
dziatki. Dostep z zewnetrz na poziom potpietra, z poziomu pétpietra dostep
na pozostate kondygnacje budynku zapewniaé bedzie projektowana winda.
Projektuje sie sanitariaty przystosowane do potrzeb ozn na parterze i 1
pietrze.

3.2.2.6. Pozostate.

Poziome obudowy przewodéw instalacyjnych z ptyt gipsowo — kartonowych
do zastosowan sciennych i sufitowych lub sufity kasetonowe o odpowiednich
parametrach przeciwpozarowych na ruszcie stalowym — schemat konstrukciji
rusztu stalowego zgodnie z instrukcjg producenta. W pomieszczeniach
mokrych ptyta odporna rowniez na dziatanie wilgoci.

Pozostate - gtadz gipsowa, malowane farbg lateksowg zmywalne, lub
rownowazne.

Przy materiatach budowlanych, produktach i urzadzeniach nazwy
wiasne podano tylko jako przyktadowe, okreslajace jedynie oczekiwany
standard jakosciowy. Wykonawca moze zastosowaé¢ materiaty i
urzadzenia o standardzie rownowaznym lub wyzszym.



3.3.

3.4.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Uktad konstrukcyjny budynku — Planuje sie przebudowe budynku.

Stropy — Planuje sie przebudowe stropow wynikajacg z budowy windy
obstugujgcej wszystkie poziomy.

Sciany — planuje sie przebudowy, rozbiérki, zamurowania.

Stropodachy- planuje sie zmiany wynikajgce z budowy dzwigu z mozliwym
nadszybiem.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

3.4.1. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych.

3.4.1.1. Wstep.

Budynki powinny by¢ wyposazone we wszystkie niezbedne instalacje
pozwalajgce na uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem
funkcjonalnym, przy zachowaniu standardéw wykonania i jako$ci materiatu
nie gorszych niz opisane w przedmiotowym programie.

Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba Zze przepisy okreslajgce
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane, stanowig
inaczej.

Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji sanitarnych wymagajgcych
obstugi w trakcie normalnej eksploatacji, a zabudowane sSciankami lub
sufitami musi by¢ oznakowana w sposob czytelny i jednoznaczny. Sposéb
zabudowy musi umozliwiac tatwy dostep serwisowy.

Elementy instalacji wptywajgcych na bezpieczenstwo i jakos¢ uzytkowania
pomieszczen powinny by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie
podstawowej armatury (okreslenie gtbwnego zaworu gazu, gtbwnego zaworu
wody, gtbwnego witgcznika instalacji elektroenergetycznej itp.).

Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen z dostosowaniem typu i charakterystyki
instalacji grzewczej do istniejgcych zrodet ciepta.

Budynki powinny by¢ zaopatrzone we wszystkie instalacje zgodnie z PN.
Wszystkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z odpowiednimi projektami
branzowymi.

Zakres instalacji okreslic mozna jako:

- wewnetrzne instalacje c.o.

- wewnetrzne instalacje wody cieptej na potrzeby sanitarne, porzgdkowe

- instalacja wentylacji

- instalacja wodno-kanalizacyjna

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych nalezy
uwzgledni¢ nastepujgce punkty:

o Instalacje nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i wydanymi warunkami ogolnymi i technicznymi
przytgczen

o Materialy powinny posiadaé i urzadzenia aktualne: aprobaty
techniczne, atesty higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczenstwa B,
deklaracje zgodnosci.

o Instalacje powinny by¢é wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w
bruzdach, zabudowa ptytami g-k/ chyba, ze przepisy okreslajgce warunki



techniczne jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane stanowig inaczej
(dla instalacji gazéw technicznych).

o W trakcie prac montazowych instalacji, urzadzen sanitarnych i
przyboréw nalezy zwrociC szczego6lng uwage na prawidtowe mocowanie do
stelazy, konstrukcji wsporczych, zawiesia, podpory slizgowe, punkty state,
uchwyty, obejmy, itp.

o PrzejScia wszelkich instalacji przez przegrody (Sciany, stropy, itp.)
nalezy zabezpieczy¢ pozarowo do odpowiedniej klasy zgodnie z warunkami
techn. i normami.

o Dopasowac¢ system dystrybucji ciepta do lokalnych mozliwosci z
uwzglednieniem zasad szczelnosci powietrznej budynku oraz mechanicznej
wentylacji.

o Rozmiescic¢ instalacje z uwzglednieniem przekrojéw.

o Czes¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmnie; :

rzuty wszystkich instalacji budynku powinny uwzglednia¢ rzeczywiste
przekroje rur i kanatéw instalacji CO, CT, CWU; rozmieszczenie i potgczenie
urzgdzen; detale kolizji z elementami konstrukcyjnymi; detale przejscia przez
warstwy paroizloacji i hydroizolaciji.

o Nalezy opisac kolejnos¢ prac podczas montazu.

Przy materiatach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urzadzeniach
nazwy wilasne podano tylko jako przyktadowe, okreslajgce jedynie
oczekiwany standard jakosciowy. Wykonawca moze zastosowac
materialy i urzadzenia o standardzie rownowaznym lub wyzszym.

3.4.1.2. Przybory sanitarne.

Projektuje sie wymiane istniejgcych urzgdzen sanitarnych i montaz nowych w
nowoprojektowanych sanitariatach — zgodnie z rysunkami koncepcji.

Miski ustepowe wiszgce, z montazem ram stalowych (stelazy) i zbiornikéw
stalowych. Zastosowac¢ system sptukiwania ,Sptukuj-Stop” i przycisk do

sptukiwania.
Umywalka — wiszgca. Umywalke przewidzie¢ jako model z otworem.
W toalecie dla niepetnosprawnych miska ustepowa i umywalka

przystosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Toalete wyposazy¢ w
osprzet niezbedny do obstugi osdb niepetnosprawnych (uchwyty, porecze,
itp.).

Zlewozmywak — z blachy stalowej nierdzewnej fakturowane;.

Baterie —Scienne lub stojgce, jednootworowe.

W zakresie standardu typu i rodzaju przyboréw sanitarnych jako nadrzedne
traktowa¢ wytyczne architektury wnetrz i projekt architektoniczny aranzacji
pomieszczen.

3.4.1.3. Instalacja wody zimnej.

Przewidzie¢ nalezy przebudowe w zakresie przebudowywanych sanitariatow
I pom. socjalnego istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulaciji.
Zgodnie z protokotami przeglgdéw okresowych przewidzie¢ przebudowe
wezta wodomierzowego z uzupetnieniem o uktad antyskazeniowy. Zaleznie
od potrzeb wynikajgcych z zabezpieczen przeciwpozarowych na etapie
projektu przewidzie¢c w przypadku koniecznosci budowy instalacji



hydrantowej wykonanie rozdziatu wody bytowej i pozarowej w zrodle wody
poprzez samoczynny zawor pierwszenstwa.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowa¢ z rozdziatem dolnym. Rury
prowadzone pod stropem pomieszczen przyziemia do poszczegdlnych
piondbw i odgatezien. Instalacje wody bytowej zaprojektowaé z rur
tworzywowych na przyktad PP tgczonych przez zgrzewanie w klasie co
najmniej PN16 i dla rurociggow wody cieptej i cyrkulacji z rur stabilizowanych
Pofgczenia z armaturg za pomocg systemowych ksztattek przejsciowych.
Wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi producenta. Na etapie projektu
uscisli¢ typ, klase, materiat rurociggéw wody uzytkowe;j.

3.4.1.4. Instalacja wody ciepte;j.

System przygotowywania cieptej wody w budynku bez zmian. Przewidzieé
nalezy przebudowe w zakresie przebudowywanych sanitariatéw i pom.
socjalnego istniejgcej instalaciji.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowa¢ z rozdzialem dolnym. Rury
prowadzone pod stropem pomieszczen przyziemia do poszczegolnych
piondw i odgatezieh. Instalacje wody bytowej zaprojektowa¢ z rur
tworzywowych na przyktad PP tgczonych przez zgrzewanie w klasie co
najmniej PN16 i dla rurociggdw wody cieptej i cyrkulacji z rur stabilizowanych
Potagczenia z armaturg za pomocg systemowych ksztattek przejsSciowych.
Wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi producenta. Na etapie projektu
uscisli¢ typ, klase, materiat rurociggéw wody uzytkowe;j.

Przewody prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolowac
termicznie otuling wykonang 2z welny mineralnej grubosci 10cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C
rownym 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z PCV lub aluminium.
Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238, przewody wody
zimnej z uwagi na mozliwe roszenie 9mm.

3.4.1.5. Instalacja p. pozarowa.

W celu spetnienia warunkéw ewakuacji przy realizacji przebudowy nalezy
zweryfikowaé przyjete w budynku rozwigzania, zapoznac¢ sie z dokumentacjg
bedgcg w posiadaniu Zamawiajgcego/ Wiasciciela obiektu i ewentualnie
dostosowa¢ budynek do przepisow przeciwpozarowych, sporzgdzi¢
ekspertyze pozarowg uwzgledniajgcg projektowane zmiany, uzgodni¢
proponowane rozwigzania z Wojewodzkg Komendg Panstwowej Strazy
Pozarnej w zakresie odstepstwa od warunkéw technicznych.

Nalezy przenie$¢ hydrant wewnetrzny zlokalizowany na 1 pietrze i wykonac
wszelkie prace remontowe z tym zwigzane.

W razie koniecznosci nalezy przewidzen przebudowe instalacji hydrantowe; i
montaz nowych urzadzen hydrantowych.

3.4.1.6. Kanalizacja sanitarna.
Przewiduje sie przebudowe, remont i wymiane instalacji kanalizacji w
zakresie przebudowywanych sanitariatow i pom. socjalnego.



Odprowadzenie sciekdéw z budynku tak jak w stanie istniejgcym — planuje sie
poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, do sieci. Instalacje
wewnetrzng zaprojektowac i wykonac jako nowa z rur i ksztattek PVC, PP -
stosowanie do wymogéw i parametréw odprowadzanych $ciekéw. Instalacje
z rur PVC przewidzie¢ dla kanalizacji ogolnej bytowej. Wiekszos¢ pionéw
przewidzie¢ z wyprowadzeniem ponad dach do wywietrzakow, w
szczegolnych przypadkach stosowaé zawory napowietrzajgce lub obejscia
wentylacyjne.

PrzestrzegaC wtasciwego mocowania piondw, odejs¢ i podejs¢
kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne wprowadzi¢ do wysokosci od 0,5 do 1,0
m ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Instalacja kanalizacyjna
sanitarna wewnetrzna wyposazona w studzienki sciekowe zasyfonowane i
zabezpieczone kratkami, odprowadzajgce scieki do sieci. llos¢ Sciekow
gospodarczych i sanitarnych w  wysokosci 100% ilosci wody
zapotrzebowane].

3.4.1.7. Instalacja C.O.

Przewidzie¢ nalezy przebudowe w zakresie przebudowywanych sanitariatow
I pom. socjalnego istniejgcej instalacji.

Instalacje gtbwng nowg rozprowadzajgcg w tym poziomy, piony i podejscia
do grzejnikébw zaprojektowano z rur stalowych cienkosciennych
galwanizowanych o potgczeniach zaprasowywanych —Potgczenia z armaturg
i urzgdzeniami zapewni¢ na kotnierze lub $rubunki roztgczne w zrodle ciepta.
Nalezy przestrzegaé zachowania rozigcznosci potgczen umozliwiajgcych
demontaz wszystkich urzgdzen.

Grzejniki istniejgce w sanitariatach przewidziano do demontazu. Jako nowe
elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe. Dla grzejnikdw
ptytowych nalezy przewidzie¢ spetnienie nastepujgcych  kryteridw
minimalnych: Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz
estetyczne przettoczenia z krokiem co 40 mm, malowanie: powtoka
gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powloka
wykonczeniowa wg DIN 55900, Produkt fabrycznie jest dostarczany tgcznie z
gorng pokrywg i ostonami bocznymi, Wydajnosc¢ cieplna weryfikowana przez
producenta zgodnie z EN 442-2. Zaleznie od bilansu i doboru grzejnikéw
przy temperaturach zasilania do +60stC na etapie projektu rozwazyc
zastosowanie czesci lub wszystkich grzejnikbw w wykonaniu w petni
niskotemperaturowym z wbudowanym systemem wentylatorowym.

Elementy grzejne:

Grzejniki posiada¢ powinny wbudowany zawor termostatyczny, blokade
nastawy temperatury ponizej 160C. Wielkosci grzejnikdw nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich powierzchnie
dobrac¢ do kubatury ogrzewanego pomieszczenia.

Parametry techniczne dobranych grzejnikéw ptytowych:

- Materiat: gteboko ttoczna blacha niskoweglowa walcowana na zimno
FePO1

- grubos¢ blachy: z ktorej ttoczy sie ptyty grzejnikow: 1.25 mm
z ktorej wykonuje sie ozebrowanie konwekcyjne: 0.5 mm



- rozstaw pionowych kanatow wodnych: 33 1/3 mm
- parametry wielkosciowe - 300, 500, 600, 900 mm,

- dlugos¢ grzejnikdbw (w zaleznosci od powierzchni oraz kubatury
ogrzewanego pomieszczenia): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100,
1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300*, 2600*, 3000* mm,

- cisnienie robocze: 10 bar, cisnienie prébne: 13 bar (podczas produkgji), 12
bar (po zainstalowaniu),

- maksymalna temperatura: 110°C,

- deklaracja wtasciwosci uzytkowych: RICC 190613,

- gwarancja: 10 lat,

- kolor: biaty,

- malowanie podkfadowe: KTL Il - kataforeza drugiej generacji,
- malowanie koncowe: napylanie elektrostatyczne,

- produkcja: zgodna z ISO 9001 certyfikat FM 32533 oraz ISO 14001
certyfikat EMS 75685, kontrolowana przez British Standards Institution.

3.4.1.10. Instalacja wentylacji

Przewidzie¢ nalezy w budynku ukiad wentylacji nawiewno-wywiewnej
wspomaganej z nawiewnikami okiennymi Wentylacji wymagajg wszystkie
pomieszczenia. Dostosowac projekty instalacji wentylacji do obowigzujgcych
przepisow dla tego rodzaju budynkdéw i pomieszczen.

Piony wentylacji nalezy zabezpieczy¢é do odpowiedniej klasy p.poz lubl/i
wyposazy¢ w klapy zapewniajgce zgodnos¢ instalacji z wymogami p.poz
budynku oraz strefami pozarowymi.

Uktady wentylacyjne podzielone, aby wentylowaly pomieszczenia o takich
samych parametrach higieniczno-sanitarnych. Kompensacja powietrza
poprzez kratki drzwiowe.

3.4.1.11. Prace odtworzeniowe.

Wszystkie ubytki spowodowane modernizacjg instalacji — wykonywania
przepustow instalacyjnych | bruzd, nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego
poprzez zaprawienie bruzd, otynkowanie i zagipsowanie ubytkéw oraz
malowania uzupetniajgcego farbg olejng uszkodzonych powierzchni $cian i
stropow.

Przy przejsciach instalacji przez sciany nalezy zapewni¢ zawsze wymagane
uszczelnienia i wydzielenia pozarowe odpowiednimi masami, opaskami i
klapami ppoz. Dla elementéw rozbieranych, przechodzgcych przez takie
wydzielenia nalezy pozostate otwory w $cianach wypetni¢ zaprawg
cementowg lub masg o odpowiedniej odpornosci i szczelnosci pozarowe.

3.4.1.11. Uwagi koncowe i zalecenia.

Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje
Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepisbw BHP i
przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentow.



W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych
niniejszym opracowaniem nalezy porozumie¢ sie z projektantem
opracowujgcym dokumentacje.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgca
sie catos¢. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan
projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z
projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg byc
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Catos$c¢ robot nalezy wykonac zgodnie z :

"Warunki  Techniczne  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych Czes$¢ Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe",

Sztukg budowlana,

Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (znak B lub CE)

Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych
technologicznych producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogg
prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii
okreslonej w projekcie.

Montaz instalaciji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami
technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r.
(D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegolnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,
montaz ciezkich urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyze;j
5m, roboty ziemne.

3.4.2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

3.4.2.1. Wstep.
Program funkcjonalno - uzytkowy w zakresie szeroko pojetych instalacji
elektrycznych dotyczy wymagan dla rozwigzan technologicznych i



architektonicznych, a takze dostosowania instalacji do aktualnych przepiséw.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem
atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczegdtowych norm i przepiséw z
zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Przy materiatach instalacyjnych i urzadzeniach nazwy wiasne podano
tylko jako przyktadowe, okreslajgce jedynie oczekiwany standard
jakosciowy. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy i urzadzenia o
standardzie rownowaznym lub wyzszym.

ZastosowaC system samoczynnego szybkiego wylgczania zasilania jako
ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym.

3.4.2.2. Rozdzielnice.

Oszynowanie rozdzielnicy wykona¢ jako miedziane. Rozdzielnice wyposazy¢
w wylgczniki zasilania, roztgczniki bezpiecznikowe wielkiej mocy,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe we wszystkich fazach i przewodzie
neutralnym oraz wszystkie niezbedne urzgdzenia wymagane dla
prawidtowego dziatania instalacji. lloS¢ i rodzaj rozdzielnic musi by¢
dostosowana do wymaganych instalacji w budynku.

3.4.2.3.Instalacje elektryczne podstawowe.

3.4.2.3.1. Oprzewodowanie.

Ukfadanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Na gtdwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystywac
perforowane korytka kablowe lub dla wiekszych obcigzen drabinki kablowe.
llos¢ korytek nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych ilosci
przewodow. Dla instalacji teletechnicznych i p.poz. nalezy przewidziec¢
odrebne korytka uktadane obok Iub ponad korytkami z przewodami
elektrycznymi. Korytka nalezy uktada¢ w pomieszczeniach technicznych oraz
w wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych (muszg by¢
wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach
instalacyjnych obudowanych ptytg G-K lub podobng w celu umozliwienia
wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych.

3.4.2.3.2. Oswietlenie podstawowe.
Projektuje sie nowe os$wietlenie wewnetrzne energooszczedne we
wszystkich pomieszczeniach.

Oprawy do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy i na zwieszakach.
Materiat z ktérego wykonany jest korpus - poliweglan. Kolor - RAL 9006
(szary). Sprawnos$¢ uktadu optycznego min. 91%. Typ zZrodta swiatta: LED.
Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw
CRI>80. Zywotnosé zrédet LED: 70000 h L80/B10. Strumien oprawy min.:
4000 Im. Moc oprawy: maks. 30 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: min. 160
Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Wspodtczynnik mocy cos@: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 22



(B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Stopien szczelnosci: IP66. Odpornosc
mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym:
l.

Deklarowane parametry modutu led uzytego w oprawie muszg znajdowac
sie w ogolnodostepnej bazie eprel (europejski rejestr produktéw do celow
etykietowania energetycznego).

Korytarze, halle

Oprawy do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego
wykonany jest korpus - blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Typ zrédta
Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania
barw CRI>80. Zywotnosé zrodet LED: 80000 / L80/B10. Strumien oprawy:
min. 4000Im. Moc oprawy: maks. 30 W. Skutecznos$¢ swietlna oprawy: min.
130Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240
V, 50..60 Hz. Wspodtczynnik mocy cosg: >0,95. Temperatura otoczenia: 5 +
30° C. Stopien szczelnosci: IP20. Klasa ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

Deklarowane parametry modutu led uzytego w oprawie muszg znajdowac
sie w ogolnodostepnej bazie eprel (europejski rejestr produktéw do celow
etykietowania energetycznego).

Pomieszczenia biurowe

Oprawy do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego
wykonany jest korpus - blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Typ zrodta
Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania
barw CRI>80. Zywotno$é zrodet LED: 100000 / L80/B10. Strumierr oprawy:
min. 4200Im. Moc oprawy: 30 W. Skutecznos¢ swietlna oprawy: min. 140
Im/W. UGR<19. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania
220..240 V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cos@: >0,95. Temperatura
otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20. Klasa ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN
62471): RGO.

Deklarowane parametry modutu led uzytego w oprawie muszg znajdowac
sie w ogolnodostepnej bazie eprel (europejski rejestr produktéw do celow
etykietowania energetycznego).

Sanitariaty

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy i nascienny. Materiat z
ktérego wykonany jest korpus - poliweglan. Kolor - biaty. Sprawnosé uktadu
optycznego min. 78%. Zrodta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K.
SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrddet LED: 68000
h L80/B10. Strumien oprawy: min. 2300 Im. Moc oprawy: maks. 18 W.
Skuteczno$¢ Swietlna oprawy: min. 130 Im/W. Zasilacz elektroniczny:
standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspotczynnik mocy
cos®: >0,95. Obcigzalnos¢ obwodow: 29 (B10), 47 (B16), 49 (C10), 79



3.5.

(C16). Temperatura otoczenia: -20 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65.
Odpornos¢ mechaniczna: 1K10. Klasa ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym: 1. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.
Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien swietiny).

Deklarowane parametry modutu led uzytego w oprawie muszg znajdowac
sie w ogolnodostepnej bazie eprel (europejski rejestr produktéw do celow
etykietowania energetycznego)

3.4.2.3.5. Oswietlenie awaryjne.

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi, miejscach nalezy zastosowaé awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach o$wietlenia
ewakuacyjnego i kierunkowego stosowacé oprawy z wilasnym modutem
awaryjnym 3h wyposazonym w autotest. Obwody oswietlenia awaryjnego
prowadzi¢ z dodatkowymi zytami zasilania tadowania baterii akumulatorowej
modutu. Stosowac przewody miedziane.

Dodatkowo nalezy wykona¢ odpowiednie oswietlenie bezpieczenstwa
gwarantujgce, po zaniku gtbwnego zasilania, bezpieczne zakonczenie prac w
pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz biurowo-socjalnych i
innych. Nalezy stosowaC oprawy z modutem zasilania awaryjnego 3-
godzinnym wyposazonym w autotest i systemem ciggtej kontroli stanu
technicznego urzadzen.

3.4.2.3.6. Obwody gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ osobne obwody gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich
lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegolnych pomieszczen
oraz wymagan Zamawiajgcego. Obwody wyprowadzac¢ z tablicy, z odrebnych
sekcji i zabezpiecza¢ wylgcznikami réznicowoprgdowymi. Stosowaé
przewody miedziane. Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez
stosowania puszek posrednich.

3.4.2.3.7. Instalacje teletechniczne i okablowania strukturalnego.
Instalacje teletechniczng i okablowania strukturalnego nalezy poprowadzic
podtynkowo. Przewody instalacji powinny by¢ oddalone od przewodéw sieci
energetycznej a ich przekrdj powinien zapewnia¢ minimalne spadki napiecia.
Krzyzowanie sie przewodow dopuszczalne jest tylko pod katem prostym.
Sie¢ okablowania strukturalnego ma by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami
branzowymi oraz ma spetnia¢ wymogi narzucone przez Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

a) Kolorystyka wg projektu uzgodniona z zamawiajgcym i uzytkownikiem

b) Nalezy stosowaé materiaty jednego systemu (producenta), np. klej do
ptytek, masa do fugowania, izolacje w ptynie, taSmy narozne, mankiety
uszczelniajgce przy podejsciach wodnych i kanalizacyjnych do przyboréw
sanitarnych, preparaty gruntujgce.

c) Zabrania sie stosowania materiatdw réznych producentéw do danej
Cczynnosci.



d) Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp).

e) W pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie wykonac izolacje
przeciwwilgociowe (folia w ptynie).

f) Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane i potgczone na state
z budynkiem, lezg w gestii Wykonawcy.

3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zmiany w zagospodarowaniu terenu wokét budynku w zakresie rozbidrki
istniejacych schoddw zewnetrznych przy elewacji wschodniej i wykonania w

tym miejscu pochylni dla niepetnosprawnych z balustradami.

3.6.1. Wymagania ogoélne - wg obowigzujacych przepisow .

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetnia¢ aktualne
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie
oraz wytyczne wynikajgce z uzgodnien z zarzgdcami terenow.

Nalezy przewidzie¢ naprawe istniejgcych nawierzchni utwardzonych
wynikajgcych z budowy pochyini.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1.1. Ogdélne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkéw Wykonawcy Robdt nalezy przed przystgpieniem do robdét
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob
wykonania robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem, oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

4.1.2. Ogolne zasady wykonania Robét.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg
wykonawcza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu | wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaC tego bedzie
Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze
Kierownikowi Budowy plac budowy wraz z posiadanymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz dokumentacje
techniczng.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni
wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac
oraz przekazanych obiektow i materiatow, do chwili wystawienia przez
Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego Robét. Uszkodzenie lub
zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Umiesci w miejscach oraz iloSciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tres¢ i
forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony robo6t, pracownikow, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

4.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot

wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie

utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojgce;.

Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie

przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob Iub

wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymogdw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekow wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w



pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych 1 innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel
Wykonawcy.

4.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate
techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.

4.1.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzgdzen
znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym
pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
ich witadcicielem potwierdzenie informacji dotyczgcych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych
obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie
budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz witadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
lub urzagdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

4.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem BIOZ”.

4.1.10. Ochronai utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia robét do chwili
wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego Robét.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane
oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas
prowadzenia robot, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a
wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

4.1.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod. Ponadto w sposob
ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc
wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r,
poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, p6z. 690, z
pozniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robo6t i dostarczy

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegoty swojego Programu zapewnienia
jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposob Wykonywania Robot,



mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
Robdt zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej
jakosci Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatbw oraz Roboét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.
powyze;.

4.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg
dotyczyc¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy

3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu,
podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i
stanowiska stuzbowego. zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technika trwatg w porzgdku chronologicznym bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

4. Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy I Inspektora Nadzoru

5. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu
zapewniania jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i
przyczyn przerw w robotach

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta



e daty wstrzymania robé6t z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych

e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

e dane dotyczgce materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan z
podaniem, kto je przeprowadzit

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot

6. Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

8. Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

4.5. ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
e specyfikacje techniczne
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e recepty i ustalenia techniczne
e Dziennik Budowy
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z ST i1 PZJ
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
¢ opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréow zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych
zgodnie z ST 1 PZJ
sprawozdania techniczne
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Sprawozdania techniczne zawierac beda:
zakres i lokalizacje wykonanych robot
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowe]
uwagi dotyczgce warunkéw realizacji roboét
date rozpoczecia i zakonczenia roboét

e O o o PN e o
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