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ul. Sowinskiego 24, 70-236 Szczecin
NIP 852 267 55 28, REGON 389270258
e-mail: pracownia@milo7.pl

temat /obiekt /czes¢ :

\ Utworzenie Centrum Ustug Spotecznych w Policach.

Adres obiektu budowlanego:

| Ul. Tanowska 14, 72-010, dziatka nr 2044, Police

Inwestor i adres inwestora :

| Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010, Police

opracowanie :

| KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane ,
obwieszczenie z dnia 8.06.2017r - projektanci i sprawdzajgcy oswiadczaja, ze
niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

specjalnos¢ / autor imie i nazwisko / uprawnienia podpis
architektura mgr inz. arch. Przemystaw WLOSEK

gtéwny projektant upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012

architektura inz. arch. Joanna PILIPCZUK

opracowata
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1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

KONCEPCJA

ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE

UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI PROJEKTU

WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA

ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, INNE UWAGI

7  ZALACZNIKI:

zat. nr1.  Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie projektantow do
stosownych izb samorzgdu zawodowego.

CZESC RYSUNKOWA:

OO WNPEF

Nr rys. | Tytut rysunku Skala
I/1 Rzut — przyziemie - inwentaryzacja 1:100
1/2 Rzut — 1 pietro - inwentaryzacja 1:100

A/l | Rzut — przyziemie — koncepcja 1:100
Alla |Rzut — przyziemie — rozbiorki 1:100
A/2 | Rzut — 1 pietro — koncepcja 1:100
Al2a | Rzut — 1 pietro — rozbidrki 1:100




2. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
DANE OGOLNE:

¢ Nazwa inwestycji — Utworzenie Centrum Ustug Spotecznych w Policach

e Adres inwestycji — Ul. Tanowska 14, 72-010, dziatka nr 2044, Police

e Stadium — koncepcja architektoniczna

e Inwestor i zleceniodawca — Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010,
Police

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Opracowanie wykonano na zlecenie:
- Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010, Police
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:
- ogledziny i inwentaryzacja stanu istniejgcego budynku
- zatozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
- obowigzujgce przepisy i normy
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTU:

Koncepcja zaktada utworzenie w istniejgcym budynku dawnej szkoty
podstawowej — Centrum Ustug Spotecznych. Inwestycja ma zajmowac 2 pietra
budynku: parter i 1 pietro, dodatkowo projektuje sie winde osobowg wewnetrznag,
ktéra ma obstugiwaé wszystkie pietra budynku.

ZAt OZENIA WYNIKAJACE Z ZAt OZEN FUNKCJONALNYCH:

a) Umozliwienie dostepu do budynku przez osoby z niepetnosprawnos$cig
- rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych od strony boiska
- budowa pochylni 6% dla ozn z poreczami

b) Budowa windy wewnetrznej:
- rozbidrka istniejgcego biegu schodowego prowadzgcego z poziomu
-1,44 na poziom piwnicy -3,24
- wyréwnanie poziomu posadzki w miejscu wyburzanego biegu
schodowego na poziom -1,44 (podniesienie poziomu posadzki)
- demontaz istniejgcego okna z pom. istniejgcej portierni (pom. nr 0.13) i
wyburzenie otworu w Scianie na catej wysokosci od poziomu -1,44 do
sufitu
- wykonanie niezbednych wyburzen i przebudowy na poziomie piwnicy
pod projektowang winde wewnetrzng
- wykonanie wyburzen w stropach na wszystkich kondygnacjach pod
projektowany szyb windowy
- wyburzenie i demontaz Scianek istniejgcego pomieszczenia portierni
(pom. nr 0.13)
- budowa szybu windowego i montaz dzwigu osobowego, przelotowego
dostepnego z kazdego poziomu budynku
- prace wykonczeniowe i naprawcze zwigzane z budowg dzwigu

c) Przebudowa budynku i utworzenie nowej funkcji




d)

- rozbiorka wskazanych fragmentow Scian dziatowych i nosnych

- rozbidérka catych scianek dziatowych zgodnie z rysunkiem

- demontaz wskazanych drzwi (wszystkie drzwi wewnetrzne oprécz drzwi
z pom. 0.1, drzwi zewnetrzne w elewacji wschodniej — 2 szt.)

- wyburzenie otworu pod projektowane okno portierni

- wymiana posadzek w czesci komunikacyjnej (hall i korytarze) na gres

- wymiana posadzek w czesciach biurowych na wyktadzine PCV

- wymiana posadzek w sanitariatach na gres i uzupetnienie posadzki o
warstwe izolacji przeciwwilgociowej

- budowa nowych $cian wewnetrznych na parterze i 1 pietrze

- montaz drzwi i okien w nowych lokalizacjach

- remont Scian i sufitdw: uzupetnienie ubytkow w tynkach, wykonanie
nowych tynkow, gtadzi, malowanie

- remont i ewentualna naprawa zwigzane z wymiang drzwi

- wymiana i przebudowa instalacji sanitarnych- c.o., c.w.u., wentylacji,
wod.-kan. w pomieszczeniach sanitariatow

- wymiana i przebudowa instalacji wentylacji w kazdym pomieszczeniu,
montaz nawiewnikow okiennych

- wymiana i przebudowa instalacji elektrycznych w kazdym pomieszczeniu
i montaz instalaciji teletechnicznych

- remont i ewentualna naprawa zwigzana z wymiang instalacji sanitarnych
i elektrycznych

- wydzielenie z hallu na 1 pietrze dodatkowego pom. biurowego

- utworzenie nowej funkcji na poziomie parteru i 1 pietra — funkcja
administracyjna

- przeniesienie hydrantu wewnetrznego na 1 pietrze i niezbedny remont z
tym zwigzany

Zakup i montaz wyposazenia budynku:

- wszelkie niezbedne elementy instalacji sanitarnych konieczne do
prawidiowego funkcjonowania budynku

- wszelkie niezbedne elementy instalacji elektrycznych konieczne do
prawidtowego funkcjonowania budynku

- wymiana zrodet Swiatta na energooszczedne oprawy LED

- petne wyposazenie sanitariatow

- wyposazenie aneksu kuchennego w pom. socjalnym

- dzwig osobowy, przelotowy, o wymiarach kabiny min. 1,10x1,40 m,
obstugujgcy wszystkie poziomy budynku: piwnice, pétpietro, parter, 1
pietro i 2 pietro

- wyposazenie portierni — lada, fotel

- wyposazenie pomieszczen biurowych: biurka, fotele, szafki biurowe

- wyposazenie pomieszczenia socjalnego - meble, szafki kuchenne
Elewacja:

- wymiana 2 szt. drzwi zewnetrznych w elewacji wschodniej i naprawy z
tym zwigzane

- wykonanie zamurowania okna na elewacji wschodniej i wykonanie
blendy w zwigzku z projektowang a tym miejscu windg wewnetrzng



ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE
4.1. BUDYNEK ZALICZA SIE ZE WZGLEDU NA :

a) wysokos¢ -
- stan istniejgcy: 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna
- stan projektowany: bez zmian
b) przeznaczenie —
- stan istniejgcy: obiekt spetniat funkcje obiektu nauki, oswiaty i
wychowania
- stan projektowany: przeznaczenie obiektu zmieni sie na obiekt
administracyjny
c) powierzchnia zabudowy w zakresie opracowania —
- stan istniejgcy: 1029,79 m?
- stan projektowany: bez zmian
d) powierzchnia uzytkowa —
- stan istniejacy: 1 729,66 m?
- stan projektowany: 1 712,11 m?
e) kubatura w zakresie opracowania —
- stan istniejgcy: 5 862,92 m?3
- stan projektowany: 5 880,01 m?®

4.2. Istniejgce rozwigzania materiatowe i techniczne — inwentaryzacja — w
zakresie opracowania

Budynek dawnej szkoty podstawowej wykonano w konstrukcji murowanej.
Budynek czesciowo podpiwniczony.
- Sciany zewnetrzne:
a) sciany murowane z cegty.
- Podtoga na gruncie:
a) na podktadzie betonowym.
- Stropodachy:
a) konstrukcja gestozebrowa, dach kryty papg asfaltowg
- Stolarka okienna i drzwiowa:
a) drzwi pcv, drewniane, ptytowe
b) okna plastikowe
- Wentylacja
a) Naturalna, grawitacyjna. Czes¢ pomieszczenh niewentylowana.

4.3. Rozwiagzania konstrukcyjno - materiatowe

Projekt przewiduje nastepujgce prace i zmiany:

Stolarka:

- Demontaz wszystkich istniejgcych drzwi wewnetrznych (oprécz z pom. nr 0.1)
i 2 szt. drzwi zewnetrznych w elewacji wschodniej

- Montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej (2 szt.) i wewnetrznej (56 szt. i
11 szt. drzwi w systemie HPL)

- montaz 1 szt. drzwi dwuskrzydtowych (90+30 cm w $wietle przejscia)



przeciwpozarowych w klasie EI30
- Montaz okna wewnetrznego w pom. portierni
- Wykonczenie scian i sufitow wokot otworédw po wymianie okien i drzwi
- Montaz folii we wskazanych oknach w pomieszczeniach sanitariatow na
parterze i 1 pietrze

Sciany istniejgce:

- Tynkowanie

- Malowanie

- Rozbidrka wskazanych scian

- Przebudowa istniejgcych scian

- wykonanie nowych otwordw w scianach i powiekszenia istniejgcych otworow
drzwiowych

Sciany wewnetrzne nowoprojektowane:
- budowa nowych scian wewnetrznych dziatowych
- zamurowania

Stropy:

- Wymiana posadzek

- Wykonanie otwordw w stropach na projektowany szyb windowy z dzwigiem
osobowym

- Wyréwnanie poziomu posadzki poprzez nadlanie w miejscu wyburzanych
schodéw do piwnicy w pom. 0.14 — do poziomu -1,44

Instalacja elektryczna i sanitarna wraz z C.O.:

- Przebudowa istniejgcej instalaciji c.o., cwu. wraz z grzejnikami w zwigzku z
przebudowg sanitariatéw i pom. socjalnego

- Przebudowa istniejgcej instalacji wod-kan w zwigzku z przebudowg sanitariatéw
i pom. socjalnego

- Przebudowa i wymiana instalacji wentylacji we wszystkich pomieszczeniach

- Wymiana opraw os$wietleniowych wewnetrznych na oprawy energooszczedne
LED

- Wymiana instalacji elektrycznych we wszystkich pomieszczeniach

- Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pom. biurowych

Wyposazenie:

- zakup i montaz urzgdzen sanitarnych i wyposazenia sanitariatow fgcznie ze
zabudowg w systemie HPL z drzwiami

- zakup i montaz wyposazenia aneksu kuchennego, portierni i pom. biurowych

SCIANY ZEWNETRZNE — projektuje sie zamurowanie otworu okiennego na 1
pietrze i utworzenie blendy. Wykonczenie sciany w tym miejscu nalezy
dopasowac do istniejgcego wykonczenia elewaciji.

SCIANY WEWNETRZNE - planuje sie rozbidrki wskazanych $cian dziatowych i



fragmentéw nosnych, oraz budowe nowych, zgodnie z rysunkami. Planuje sie
przebicia i zamurowania.

NADPROZA — planuje sie nowe nadproza w systemie budowanych $cian.

STROP

Planuje sie wybicie otworéw w stropach pod projektowany szyb windowy na
wszystkich kondygnacjach. Posadzki korytarzy, halléw, pom. biurowych i
sanitarnych wymieniane na nowe — zgodnie z tabelg na planszach rysunkowych.

SCHODY WEWNETRZNE - planuje sie rozbiérke 1 biegu schodowego w pom.
0.14 na parterze oraz schodow zewnetrznych przy elewacji wschodnie;j.

Budynek zostat wyposazony w system sygnalizacji pozaru, system oddymiana
klatki schodowej i ekrany zapobiegajgce zadymieniu przy klatce schodowej. W
kazdym pomieszczeniu znajdujg sie czujki dymu.

W celu spetnienia warunkow ewakuacji przy realizacji przebudowy nalezy
zweryfikowaé przyjete rozwigzania, zapozna¢ sie z dokumentacjg bedgcg w
posiadaniu Zamawiajgcego/ Wiasciciela obiektu i ewentualnie dostosowac
budynek do przepiséw przeciwpozarowych, sporzgdzi¢ ekspertyze pozarowg
uwzgledniajgcg projektowane zmiany, uzgodni¢ proponowane rozwigzania z
Wojewodzkg Komendg Panstwowej Strazy Pozarnej w zakresie odstepstwa od
warunkow technicznych.

KANALY WENTYLACYJINE

Przewody istniejgce:
a) dziatajgce kominy wentylacyjne do remontu
b) nalezy odtworzy¢ wentylacje grawitacyjng i zastosowaé wentylacje
nawiewno-wywiewng wspomagang z nawiewnikami w oknach

DRZWI | OKNA

Okna
a) Projektuje sie demontaz 1 okna zewnetrznego i zamurowanie otworu.
b) Projektuje sie demontaz 1 okna wewnetrznego w $cianie miedzy hallem nr
0.2 a hallem 0.14.
c) Projektuje sie przebicie w $cianie wewnetrznej i montaz okna do portierni
Drzwi
a) Drzwi zewnetrzne — 2 szt. drzwi do wymiany, w tych samych lokalizacjach.
Slusarka drzwiowa dwuskrzydtowa (90+30 cm w $wietle przejscia) w
kolorze ciemnobrgzowym Wspotczynnik przenikania ciepta catych drzwi
min. U<1,3 W/(m?2K).
b) Drzwi wewnetrzne - projektuje sie nowe drzwi do pomieszczen biurowych
petne, a kolorze brgzowym. Drzwi do sanitariatow projektuje sie z
otworami nawiewnymi o pow. min. 0,022 m?.




POSADZKI — wymiana wszystkich posadzek, zgodnie z tabelami na planszach
rysunkowych.

SUFITY - projektuje sie remont wszystkich sufitow, w miejscach sufitow
kasetonowych/ podwieszanych nalezy wymienic¢ je na nowe.

TYNKI — projektuje sie wymiane/naprawe tynkow, szpachlowanie i malowanie
wszystkich scian.

4.4.

Elewacje

a) Projektowana blenda — ceglana, na wzér Scian istniejgcych

4.5.

d)

Wyposazenie techniczne budynku

Instalacja wodociggowa — projektuje sie wymiane i przebudowe instalacji
w miejscu projektowanych sanitariatéw i pom. socjalnego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — projektuje sie wymiane i przebudowe
instalacji w miejscu projektowanych sanitariatéw i pom. socjalnego.
Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej — projektuje sie
wymiane i przebudowe instalacji c.0. wraz z grzejnikami w miejscu
projektowanych sanitariatéw i pom. socjalnego.

Instalacja elektryczna — projektuje sie wymiane i przebudowe instalacji w
kazdym pomieszczeniu i oswietlenie wewnetrzne energooszczedne,
tacznie z oSwietleniem awaryjnym na korytarzach i hallach

Instalacja teletechniczna — projektuje sie wymiane instalacji w pom.
biurowych

Instalacja wentylacji — projektuje sie wymiane instalacji we wszystkich
pomieszczeniach.

UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ na podstawie petnego projektu
architektoniczno-budowlanego (wielobranzowego), w fazie budowlanej/
wykonawczej/ technicznej, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcego prawa i etyki zawodowej.

Wymiary materiatébw budowlanych (w tym Slusarki, stolarki itp.), urzgdzen i
osprzetu, nalezy zweryfikowaé na placu budowy wzgledem w/w projektu,
przed ich zakupem i wbudowaniem

Miejsce wykorzystania materiatdbw budowlanych, urzadzen, osprzetu itp.,
wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych wg w/w projektu, musi
by¢ zgodne z producenckg specyfikacjg wykorzystania produktu

Whnioski materiatowe na zakup wyposazenia ruchomego (meble) i
nieruchomego (montaz biatly, wyposazenie kuchenne, oprawy
oswietleniowe itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektantéw przed
dokonaniem zakupu

WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA



ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, INNE UWAGI

a) Wszystkie materiaty, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy muszg
posiada¢ obowigzujgce swiadectwa do stosowania w budownictwie lub
jezeli sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodnosc¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

b) W trakcie realizacji robdt nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

c) Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadac
wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znac przepisy w w/w zakresie.

d) Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢
pracownikow w zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID
obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt organizacji placu
budowy.

e) Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiada¢ aktualne swiadectwo zdrowia,

- byC przeszkoleni w w/w zakresie,

- by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronng,

- posiada¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

f) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu
budownictwa.

Autorzy opracowania :

architektura mgr inz. arch. Przemystaw WLOSEK
projektant: upr. nr 34/ZPOIA/OKK/2012



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Szczecin, dnia 12.12.2012 ¢
Znak sprawy: 24/OKK/UpB/2012

DECYZJA nr 34/ZPOIA/OKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5i ust. 2 i ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.}, art. 11 i art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i art.107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan

mgr inz. arch. PRZEMYSLAW PAWEL WLOSEK
urcdzony 13.04.1978 roku w Szczecinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Cd decyzji przysiuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, kidry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michat By, J

aw Bondar Rajmund Borowski Maciej Fumariczyk Marek Kosy Andrzej Popiel

Sekretarz Przewodniczacy

1. Pan Przemystaw
ul. Styki 28/2
71-138 Szczecin

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP

4. aa

70-436 Szczecin, ul Jagietionska 93/4. Tel./fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-maii: zachodnio.pomorska@:zbaarchitekiow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 1 O/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 http://zachodniopomorska.iarp.pl




IZEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKILE]T

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Przemyslaw Pawel Wlosek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 34 /ZPOIAOKK/2012,

jest wpisany na liste czlonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architekbow RP
pod numerem: ZP-0710.

Czlonek czynny od: 15-05-2013 r.

Data i| miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-02-2025 r. Szczecin.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2026 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Piotr Blazejewski, Preewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0710-F8CB-9F4AB-F287-A785

Dane rawarte w niniejsrym radwiadczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadczenia w publicznym serwishe Inbernetowym Izby Architekidw: www.izbaarchitelktow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadcivwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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Zestawienie Powierzchnia |Posadzka: Wysoko$¢:
pomieszczen: netto:

0.1 | Przedsionek 8,95 m? lastryko 2,59 m

0.2 | Hall 58,21 m?2 wyk. PCV 3,65m

0.3 | Korytarz 45,82 m? wyk. PCV 3,65 m

0.4 | Sanitariat meski 18,00 m? gres 2,82-3,65m

0.5 | WC dla personelu |4,57 m? gres 2,75m

0.6 | Sanitariat damski  |15,81 m? gres 2,82-3,65m

0.7 | Ksiegowosé/izolatka| 18,11 m? wyk. PCV 3,58 m

0.8 | Pedagog 32,15 m? panele 3,62m

0.9 | Biblioteka 160,52 m? wyk. PCV 3,63 m
0.10| Pomieszczenie 9,49 m? wyk. PCV 3,63 m
0.11 | Zaplecze p. naucz. |20,97 m? wyk. PCV 3,62m
0.12| P. nauczycielski 61,06 m? wyk. PCV 3,61m
0.13| Portiernia 5,92 m? wyk. PCV 3,65m
0.14 | Hall 44,94 m? ptytki kamienne| 3,65 m
0.15| Korytarz 67,43 m? wyk. PCV 3,42m
0.16| Sala nr 1 54,05 m? wyk. PCV 3,09m
0.17| Salanr 2 52,08 m? wyk. PCV 3,06 m
0.18| Salanr 3 53,68 m? wyk. PCV 3,32m
0.19| Pomieszczenie 78,83 m?

0.20 | Dyrektor 18,97 m? panele 3,38 m
0.21| Sekretariat 18,21 m? wyk. PCV 3,38 m
0.22| Wicedyrektor 20,59 m? panele 3,38 m
0.23| Pom. gosp. 11,54 m? wyk. PCV 3,37 m
LEGENDA:

Elementy istniejace budynku:

- - 8ciana istniejgca

H

—
—W

- hydrant wewnetrzny
- grzejnik
- wentylacja

RZUT - PRZYZIEMIE

INWESTYCJA: |Utworzenie Centrum Ustug Spotecznych w Policach.
ADRES .
INWESTYCJI: ul. Tanowska 14, 72-010, Police, dz. nr 2044
OPRACOWALI: nr upr. podpisy
:,'_‘g:‘o'jﬁ"‘;‘l::m mar inz. arch. Przemystaw WEOSEK | 34/ZPOIA/OKK/2012
i‘:‘;ﬂlﬁ'g“m inz. arch. Joanna PILIPCZUK
FRAGCEWNIA DATA: 04.2025
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[VIL=PElyL,
.7 0 . 0 .
ul. Sowiriskiego 24, 70-236 Szczecin
NR RYS.:

NIP 852 267 55 28, REGON 389270258
e-mail: pracownia@milo7.pl
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Zestawienie Powierzchnia |Posadzka: Wysoko$¢:

pomieszczen: netto:
1.1 | Hall 175,51 m? wyk. PCV 3,15 m
1.2 | Korytarz 53,34 m? wyk. PCV 3,21 m
1.3 | Sanitariat meski 18,26 m? gres 3,16 m
1.4 | WC dla personelu 4,52 m? gres 3,16 m
1.5 | Sanitariat damski 15,87 m? gres 3,16 m
1.6 | Pomieszczenie 8,49 m? wyk. PCV 3,16 m
1.7 | Klasa 54,22 m? wyk. PCV 3,16 m
1.8 | Klasa 55,24 m? wyk. PCV 3,15 m
1.9 | Klasa 52,96 m? wyk. PCV 3,17 m
1.10| Klasa 50,57 m? wyk. PCV 3,02m
1.11 | Pomieszczenie 20,55 m? wyk. PCV 3,17 m
1.12| Korytarz 52,79 m? wyk. PCV 3,15m
1.13| Klasa 55,24 m? wyk. PCV 3,02m
1.14| Klasa 53,78 m?2 wyk. PCV 3,14 m
1.15| Klasa 54,69 m? wyk. PCV 3,05m
1.16| Klasa 53,20 m?2 wyk. PCV 3,02 m
1.17 | Klasa 52,18 m? wyk. PCV 3,12m
1.18 | Pomieszczenie 18,28 m? wyk. PCV 3,12 m

LEGENDA:

Elementy istniejace budynku:

- - 8ciana istniejgca

- hydrant wewnetrzny

H

—
—W

- grzejnik
- wentylacja

I RZUT -1 PIETRO

RINCIEEIRGTICIIVVIAN
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ul. Sowiriskiego 24, 70-236 Szczecin
NIP 852 267 55 28, REGON 389270258
e-mail: pracownia@milo7.pl

INWESTYCJA: |Utworzenie Centrum Ustug Spotecznych w Policach.
ADRES .
INWESTYCJI: ul. Tanowska 14, 72-010, Police, dz. nr 2044
OPRACOWALI: nr upr. podpisy
:,'_‘g:‘o'jﬁgl:f“ mar inz. arch. Przemystaw WEOSEK | 34/ZPOIA/OKK/2012
i‘:‘;ﬂlﬁgum inz. arch. Joanna PILIPCZUK
FRAGEWRNIAQ DATA: 04.2025
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LEGENDA: Dzwig osobowy dwustronny:

Elementy istniejace budynku:

- - §ciana istniejgca
HEmm - hydrant wewnetrzny
1 - grzejnik
<« -wentylacja

dzwig osobowy projektowany
| wym. kabiny: 110x140 cm

przystanki:

- poziom piwnicy -3,24 m

- poziom gruntu -1,44 m
- poziom parteru 0,00 m
- poziom 1 pietra +3,77 m
- poziom 2 pietra +7,54 m

Elementy projektowane budynku:

m - Sciana projektowana

591

00¢

- N3
N2 Nl D | @1
83 B IS I 315 =% 5
B B (_;J W | W W | N W | N p: p:
p: P
p: p:
>
~
wymiana drzwi o
o0 — 2
S200 0.2 -
wymiana drzwi
= H=338
H=338 w0
o
e 402° .
. = 100 13
wymiana N
5
W 100 161 sl
100 .46 ml e 2l
g 8ls
projektowane drzwi
wymiana drzwi
.19 i drzwii=342
wymiana drzwi +0,28 wymiana drzwi
B8
§ © N 100 1905\ 1 8|, 100
100 160 100 | |
—W projektowane drzwi
projektowane drzwi
—W
W—
o 0.19
0.18 ot}
= S H=305 @
w = =
> H=309

44

\v
8¢

8¢
ey
8¢

1€
44

1€
44

yAS
84
1€
(3%
1€
oY
8¢
f44
8¢
[44

4%
Vv

002
06

N _
- w
s B2 =
- p-
P >
p-22
N
©
©
231°
100 , 80
N
3|8
projektowane drzwi
wymiana drzwi
wymiana drzwi
8
315°
149° |1
[
0.20 ) H=332
90
200
rojektowane drzw
w | & ‘ﬁ '8
=

100

002
06

ye
[A4

wymiana drzwi

projektowane drzwi

Ve

[44

Zestawienie Powierzchnia |Posadzka: Wysokos$¢:
pomieszczen: netto:
0.1 | Przedsionek 8,95 m? lastryko 2,59 m
0.2 | Hall 60,44 m? gres 3,65m
0.3 |Korytarz 45,82 m? gres 3,65m
0.4 | Sanitariat meski 18,00 m? gres 2,82-3,65m
0.5 |Pom. gospodarcze 4,57 m? gres 2,75 m
0.6 | Sanitariat damski 15,44 m? gres 2,82-3,65m
0.7 | WC dla ozn, petentéw | 8,58 m? gres 3,58 m
0.8 | Pom. biurowe 9,09 m? wyk. PCV 3,62m
0.9 | Pom. biurowe 32,15 m? wyk. PCV 3,63 m
0.10 | Pom. biurowe 160,52 m? wyk. PCV 3,63 m
0.11 | Pom. biurowe 9,49 m? wyk. PCV 3,62m
0.12 | Pom. socjalne 20,97 m?2 wyk. PCV 3,61m
0.13| Pom. biurowe 61,06 m? wyk. PCV 3,65m
0.14 | Hall 45,76 m? gres 3,65 m
0.15 | Korytarz 67,43 m? gres 3,65m
0.16 | Pom. biurowe 22,69 m? wyk. PCV 3,09m
0.17 | Pom. biurowe 30,73 m? wyk. PCV 3,06 m
0.18 | Pom. biurowe 29,67 m?2 wyk. PCV 3,32 m
0.19| Pom. biurowe 21,66 m? wyk. PCV 342m
0.20 | Pom. biurowe 19,19 m? wyk. PCV 3,38 m
0.21 | Pom. biurowe 33,83 m? wyk. PCV 3,38 m
0.22 | Pom. biurowe 28,50 m? wyk. PCV 3,38 m
0.23 | Pom. biurowe 29,27 m2 wyk. PCV 3,37 m
0.24 | Pom. biurowe 19,87 m?2 wyk. PCV 3,37 m
0.25 | Pom. biurowe 18,97 m? wyk. PCV 3,37 m
0.26 | Pom. biurowe 18,21 m? wyk. PCV 3,37 m
0.27 | Pom. biurowe 20,59 m?2 wyk. PCV 3,37 m
0.28| Recepcja 11,54 m? wyk. PCV 3,37 m
}Fu: RZUT - PRZYZIEMIE
‘INWESTYCJA: Utworzenie Centrum Ustug Spofecznych w Policach.
&%E:Tvc 1. |ul- Tanowska 14, 72-010, Police, dz. nr 2044
OPRACOWALI: nr upr. podpisy
E Ell éﬁgﬂ@@g%&wﬂﬁ DATA: 04.2025
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ul. Sowinskiego 24, 70-236 Szczecin
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LEGENDA:
Elementy istniejace budynku:

- - Sciana istniejgca

Elementy budynku do rozbiorki:

! | - $ciana do rozbidrki

2 -urzgdzenia do demontazu

drzwi do demontazu

‘PFU: RZUT - PRZYZIEMIE - rozbidrki

‘INWESTYCJA: Utworzenie Centrum Ustug Spotecznych w Policach.
\ AESrycyl,  |Ul- Tanowska 14, 72-010, Police, dz. nr 2044
OPRACOWALLI: nr upr. podpisy
:.R (p::-lol;ﬁt(a‘:‘lthA mgr inz. arch. Przemystaw WLOSEK | 34/ZPOIA/OKK/2012
s:ﬁzuﬂf;”” inz. arch. Joanna PILIPCZUK
BRAGEWNIA DATA: 04.2025
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NIP 852 267 55 28, REGON 389270258
e-mail: pracownia@milo7.pl

Alla




N
™

"iﬁmﬁﬁ

f——!.

=

(o]

o zamurowanie otworu okiennego

[——] = ] {¢]
—

wymiana drzwi dZwig osobowy projektowany

wym. kabiny: 110x140 cm

“projektowane drzwi

wymiana drzwi

wymiana drzwi wymiana drzwi

1)1 7x31

12x16x30
12x16x30

4
*E
147 |5
87*:’

b [[E
878 |L5

14

montaz folii w oknie montaz folii w oknie

montaz folii w oknie

LEGENDA:

Elementy istniejace budynku:

- - Sciana istniejgca

HEEE - hydrant wewnetrzny
1 - grzejnik
<« -wentylacja

Elementy projektowane budynku:

m - 8ciana projektowana

Zestawienie pomieszczen: |Powierzchnia |Posadzka: Wysoko$¢:
netto:
1.1 | Hall 141,19 m? gres 3,15 m
1.2 | Korytarz 61,92 m? gres 3,21m
1.3 | WC meskie 18,26 m? gres 3,16 m
1.4 |Pom. gospodarcze 4,52 m? gres 3,16 m
1.5 | WC damskie 15,85 m? gres 3,16 m
1.6 | WC dla ozn, petentéw | 8,49 m? gres 3,16 m
1.7 | Pom. biurowe 21,83 m? wyk. PCV 316 m
1.8 | Pom. biurowe 31,78 m? wyk. PCV 3,15 m
1.9 | Pom. biurowe 20,99 m? wyk. PCV 3,17 m
1.10 | Pom. biurowe 33,68 m? wyk. PCV 3,02m
1.11 | Pom. biurowe 31,77 m? wyk. PCV 3,17 m
1.12 | Pom. biurowe 20,54 m?2 wyk. PCV 3,15 m
1.13| Pom. biurowe 30,20 m? wyk. PCV 3,02m
1.14 | Pom. biurowe 19,72 m? wyk. PCV 3,14 m
1.15| Pom. biurowe 20,55 m? wyk. PCV 3,05m
1.16 | Pom. biurowe 20,70 m? wyk. PCV 3,02m
1.17 | Korytarz 52,18 m? gres 3,12m
1.18 | Pom. biurowe 23,02 m? wyk. PCV 3,12m
1.19 | Pom. biurowe 31,63 m? wyk. PCV 3,12 m
1.20| Pom. biurowe 32,07 m? wyk. PCV 3,12m
1.21 | Pom. biurowe 21,11 m? wyk. PCV 3,12m
1.22 | Pom. biurowe 31,41 m? wyk. PCV 3,12m
1.23 | Pom. biurowe 22,71 m? wyk. PCV 3,12m
1.24 | Pom. biurowe 21,88 m?2 wyk. PCV 3,12 m
1.25| Pom. biurowe 30,74 m? wyk. PCV 3,12m
1.26 | Pom. biurowe 30,90 m? wyk. PCV 3,12 m
1.27 | Pom. biurowe 20,55 m? wyk. PCV 3,12m
1.28| Pom. biurowe 18,28 m? wyk. PCV 3,12m
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