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DZIALKI OBJETE LINIAMI ROZDZIELAJACYMI

Lp.

Nr obregbu

Nr dziatki

Wrtasciciel

1.

ROZANNA

712/70

GMINA OPOCZNO

2.

ROZANNA

424/3

GMINA OPOCZNO

3.

ROZANNA

424/4

GMINA OPOCZNO

ROZANNA

424/5

BAJEROWSKA ANNA MARTA
CHMAL JADWIGA TERESA
KOWALCZYK SABINA KATARZYNA
WIKTOROWICZ MIECZYSEAW
WIKTOROWICZ BOZENNA
WIKTOROWICZ KRZYSZTOF ADAM
WIKTORQWICZ ANNA KATARZYNA
ROG STANISLAW JAN
ROG BARBARA TERESA
CZAJKOWSKI BOLESLAW
CZAJKOWSKA ROZALIA
KONECKI ZBIGNIEW STANISLAW
KONECKA ANNA
MEYNARCZYK JACEK RYSZARD
MEYNARCZYK MARZANNA ALICJA
GAWIN JACEK
GAWIN CELESTYNA HENRYKA
KARBOWNIK WITOLD PAWEL
KARBOWNIK MALGORZATA KATARZYNA
PACAN JANUSZ WALERIAN
PACAN DONATA

ROZANNA

424/6

CZAJKOWSKA ROZALIA
CZAJKOWSKI BOLESLAW

ROZANNA

424/7

PACAN JANUSZ WALERIAN
PACAN DONATA

ROZANNA

424/8

KONECKI ZBIGNIEW STANISLAW
KONECKA ANNA

ROZANNA

712/60

GMINA OPOCZNO

ROZANNA

892

GMINA OPOCZNO

ROZANNA

7142

. SKARB PANSTWA
PANSTWOWE WODY I ROWY

20

219/1

ROG-BANASZEWSKA RENATA ELZBIETA

20

220/1

ROG-BANASZEWSKA RENATA ELZBIETA

20

221/1

LIZIS TADEUSZ
LIZIS KATARZYNA

20

222/1

PIEKARSKI STANISLAW

20

223/4

BEDKOWSKA DOROTA

20

22373

BEDKOWSKA DOROTA

20

224/1

KSYTA MALGORZATA
KSYTA ANDRZE]

20

225/1

ABRAMCZYK MARIA BOGUMILA
ABRAMCZYK LESZEK SZCZEPAN

20

226/1

BIALAS GENOWEFA
PUCHALA MARIANNA

20.

20

2271

WALERAK JOLANTA

21.

20

229/1

MAZUR MICHAL

22.

20

230/1

WOLOWSKA ZOFIA

23.

20

233

STEPIEN MARIANNA
STEPIEN JAN

24.

20

235

CHMAL JADWIGA

25.

20

236/1

WASKIEWICZ JAN
WASKIEWICZ MARIA




DZIALKI OBJETE LINIAMI ROZDZIELAJACYMI

Lp. | Nrobrgbu Nr dziatki Wiasciciel

dIENE CRBRS AT

2. 2 238/1 KOWAL A MARTIRNA

28. 20 239/1 BARAN DANUTA

AR

0. 2 2414 BORKOWSKA MONIKA DOROTA

ROZEJ GENOWEFA
31. 20 24172 OCETEK MIROSLAW
OCETEK MIROSLAWA

32. 20 242/1 SOKOL BOGUMIL

33. 20 242/3 SOKOL KRZYSZTOF

34. 20 243/1 STEFANIAK ADAM

BISKUP DAMIAN
BISKUP LUCYNA

36. 20 245/3 BEDNARCZYK ANNA

38, 20 246/2 D R ZMIERL

39. 20 249/5 NOWAK MIECZYSELAW

40. 20 249/2 SZTRAUCH-KRZYZANOWSKA ELZBIETA

SN ARV

44. 20 322/1 BEDNARCZYK KATARZYNA

5. 2 251 STRPIEN TERESA DOROTA

4 20 32202 STRPIEA TERBSA DOROTA

4. 20 252 JEDRUSINSKI ZDZISLAW
JEDRUSINSKA KRYSTYNA

48. 20 253 SZCZEPANCZYK ZDZISLAW

59. 20 254 STEPIEN ELZBIETA MARIA

50. 20 256/1 PAWLAK JANINA

51. 20 257/1 A BB LYNA

52. 20 232 GMINA OPOCZNO

53. 20 183/4 GMINA OPOCZNO




DZIALKI OBJETE LINIAMI ROZDZIELAJACYMI DZIALKI PO PODZIALE

Lp. | Nrobrgbu Nr dziatki Lp. | Nrobrgbu Nr dziatki Lp. | Nrobrgbu Nr dziatki
1. | ROZANNA 424/14 19. 20 220/3 37. 20 229/3
2. | ROZANNA 424/16 20. 20 219/3 38. 20 253/1
3. 20 233/1 21. 20 221/3 39. 20 254/1
4. 20 235/1 22. 20 249/6 40. 20 255/1
5. 20 236/3 23. 20 249/8 41. 20 256/3
6. 20 2371 24. 20 222/3 42. 20 257/6
7. 20 23872 25. 20 223/6 43. 20 230/3
8. 20 23972 26. 20 223/8 44, 20 232
9. 20 241/5 27. 20 250/1 45. 20 183/4
10. 20 241/7 28. 20 224/3 46. | ROZANNA 892
11. 20 241/9 29. 20 198/1 47. | ROZANNA 714/2
12. 20 242/5 30. 20 225/3 48. | ROZANNA 712/60
13. 20 242/7 31. 20 322/3 49. | ROZANNA 712/70
14. 20 243/3 32. 20 322/5 50. | ROZANNA 424/6
15. 20 244/1 33. 20 251/1 51. | ROZANNA 424/5
16. 20 245/5 34. 20 226/3 52. | ROZANNA 424/4
17. 20 245/7 35. 20 22773 53. | ROZANNA 424/3
18. 20 246/4 36. 20 252/1

DZIALKI POZA PASEM DROGI DO CZASOWEGO OGRANICZENIA

W ZWIAZKU Z BUDOWA DROGI

Lp. | Nrobrgbu Nr dziatki Cel Pow.

WLACZENIE W DROGE KRAJOWA
1. 20 272/2 PRZYLACZE TELEFONICZNE 260m?
LIKWIDACJA KABLA TELEFONICZNEGO

2. 20 220/1 PRZEPUST 18m?
3. 20 219/1 PRZEPUST 12m?
4. 20 246/3 JEZDNIA, POBOCZE I UMOCNIENIE ROWU 16m?
5. 20 249/4 JEZDNIA, POBOCZE I UMOCNIENIE ROWU 16m?
6. 20 200/1 LIKWIDACJA SLUPA TELEFONICZNEGO Sm?
7. 20 192/1 LIKWIDACJA SLUPA I KABLA TELEFONICZNEGO | 16m?
| w [ e | CVRRERRARRERET | o
9. 20 214/1 LIKWIDAC}{RAZS%EK(/?ZIEK]::AL%%(# }{%E{IéEZI;%NICZNEGO 39m?
10. 20 215/1 LIKWIDACJA KABLA TELEFONICZNEGO 56m?
11. 20 285 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE Sm?
12. 20 210 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 12m?
13. 20 225/1 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 16m?
14. 20 227/1 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 10m?
15. 20 229/1 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 13m?
16. 20 230/1 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 13m?
17. | ROZANNA 423/1 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 11m?
18. | ROZANNA 424/7 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 11m?
19. | ROZANNA 424/8 PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 10m?
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TAROSTWO POWIATOWE
Wydziat Geodeziji, Kartografii, Katastru
| Gospodarki Ni Sciami
Zespdt Uzgadnian

Opoczno dn.2011-12-21

OPINIA NR ZUD-841/2011

w sprawie uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku "Prawo geodezyjne i
kartograficzne”/Dz.U. Nr 100 poz.1086 i Nr 120 poz. 1268 z 2000 roku / oraz
rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej/Dz.U. Nr 38 poz. 455/

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2011r.
otrzymanego dnia 23.11.2011r.
na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 01.12.2011r.
opiniuje sie¢ pozytywnie: uzgodnienie rozbudowy ulicy wraz z infrastruktura
potozonego: m. Opoczno obrgb 20 ul. Lakowa

inwestor: Burmistrz Opoczna
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial L.6dz-Teren

Rejon Energetyczny w Tomaszowie Mazowieckim

1.Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z norma
PN-76/E-05125.

2.Prace ziemne w poblizu kabli wykonywac recznie.

3.Kabel energetyczny w miejscach kolizji zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna.

4.Przed rozpoczeciem prac ziemnych wykonawca robot winien zgtosi¢ si¢ do Rejonu
Energetycznego w celu ustalenia terminu wykonywanych robét.

5.Wykonanie rob6t nalezy zgtosi¢ do Rejonu Energetycznego w Tomaszowie Mazowieckim.



Przedsigbiorstwo Gospodarki

Komunalnej sp.z 0.0. w Opocznie

1.Wszelkie kolizje oraz skrzyzowania sieci terminy wykonywania robét uzgodnié
indywidualnie w Zaktadzie Wodno-Kanalizacyjnym Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej sp.z 0.0. w Opocznie ul.Krétka 1.

2.W miejscach skrzyzowan sieci i urzadzen stosowac rur¢ ochronna wg obowiazujacych
przepisow dotyczacych uzbrojenia terenu.

3.W miejscach skrzyzowan uzbrojenia terenu sieci i przylaczy wodno-kanalizacyjnych z
siecig energetyczna, telefoniczna lub gazowa roboty wykonywaé bez uzycia sprzetu
mechanicznego sposobem recznym.

4.Wszelkie koszty w przypadku uszkodzenia sieci lub przytaczy wodno-kanalizacyjnych, oraz
uszkodzenia innego uzbrojenia znajdujacego si¢ w zasiggu wykonywanych robét ponosi
wykonawca.

Przewodniczacy Zespolu

Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

1.Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow
nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia
punktéw osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktow przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2.W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedtozy¢ mape z wynikami powykonawczych wladciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez
okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku,o ktorych mowa w & 13 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
/Dz.U.Nr 38,poz.455/.

"

i
up/Btarosty
V:’/ /"j

 ng

W/
Elzbi¢ta Eliasz
Przewodniczacy Z tu Uzgadniania
Dokumentacji Projekiowe;




URZAD MIEJSKi w Opocznie
ul. Staromiejska 6

26-300 Opoczno ;

Nasz znak Tl: 7040.PT-£.11

Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze
-NIWELLA” s.c. W.A, Pazgier
97-400 Belchatow , ul. Kalinowa 35

Dot. Opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn ,Rozbudowa ul. Lakowej od
drogi krajowej nr 12 do drogi w m. Rdzanna”.

Urzad Miejski w Opocznie uzgadnia bez uwag przedtozona koncepcje projektu dla
rozbudowy ul. takowej od drogi krajowej nr 12 do drogi w m. Rézanna.

Prosimy o kontynuowanie projektowania.

Z powazaniem

4 URMISTRZ
efgz@ %efiﬁzewski
k |



i
GDDKIA
Barbara Szeliga
Z-ca Dyrektora Oddziatu
t6dz , dnia 27.10.2011 r.
GDDKiA-Ok-Z-3-mp-4251z- 327/11

NIWELLA s.c. W.A. PAZGIER
Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze
97-400 Belchatow

ul. Kalinowa 35

wW odpowiedzi na wniosek doreczony w dniu 22.09.2011 r. ,
uzupetniony w dniu 27.10.2011 r. w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy drogi
krajowej Nr 12 w Opocznie w zakresie wiaczenia ul. takowej ,Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi informuje , ze akceptuje przyjete rozwigzania
w zatgczonym projekcie budowlanym w zakresie potaczenia ul. tgkowej ( drogi gminnej )
z ul. Kolberga ( drogg krajowg Nr 12 ).

Oddziat GDDKIiA w todzi uzycza inwestorowi ( Gmina Opoczno ) czesci pasa drogowego
drogi krajowej Nr 12 pod realizacje projektowanego zadania zgodnie z przedlozonym
projektem budowlanym . Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym  zostang
okredlone w umowie uzyczenia terenu , ktora zostanie zawarta pomiedzy Kierownikiem
Rejonu w Opocznie i inwestorem w.w. zadania . Do wniosku o uzyczenie terenu pasa
drogowego drogi krajowej Nr 12 nalezy dotaczy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu
w rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego .

Do inwestora bedzie naleze¢ dokonanie zmiany w istniejgcym oznakowaniu pionowym
i poziomym skrzyzowania drogi krajowej Nr 12 z drogg gminng - ul. takowg . W mysl
bowiem art. 25 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 198 r. o drogach publicznych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 - ze zmianami ) , koszt budowy lub przebudowy
skrzyzowania, o ktérym mowa w ust.1 (drég réznych kategorii) wraz z koniecznymi
drogowymi obiektami inzynierskimi w pasie drogowym oraz urzgadzeniami bezpieczenstwa
i organizacji ruchu , zwigzanymi z funkcjonowaniem tego skrzyzowania , ponosi zarzadca
drogi , ktéry wystapit z inicjatywg budowy lub przebudowy takiego skrzyzowania . Majac
na uwadze powyzsze réwniez docelowy projekt organizacji ruchu nalezy przedtozyC do

zatwierdzenia do Oddziatu Gddkia w todzi .
%«

|

Otrzymuje :

1. Gmina Opoczno
ul. Staromiejska 6
96-300 Opoczno

Do wiadomosci

1. Rejon w Opocznie

Sprawe prowadzi : Maria Pasifska nr tel 42 66 22 312

[l 8
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Uktad wspdlrzednych "'1965"
Poziom odniesienia ' Kronsztadt "

Mapa stuzy do celow projektowych w zakresie
opracowania | stanowi zatqcznik do projektu w ZUD
Stan aktuahosci na 0106.2011r.

Niniejszq mape na podstawie mapy zasadniczej
w skall 1500, sekcje nr 1332132514, 252.3, 253.1 253.2, 253.3

w skali 11000, sekcja nr 133213252
oraz wtasnego pomiaru z 2011 r. opracowala

GEO — REAL

PRACOWNIA GEODEZYNA
Grzegorz Eliasz

26-300 Opoczno , ul. Sobieskiego 8, tel 754 20 96
tel kom. 0 605 056 386 SZKIC ORENTACYINY
SKALA 1110 000

wykonat

Z.bet.
=14.0m 260

Opoczno dnia 2107.2011r.

a dom

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

nie wskazanych na niniejszej mapie urzqdzeri
podziemnych , ktdre nie byly zgloszone do
inwentaryzacyi lub o ktdrych brak jest

informacyi w instytucjach branZowych .

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie

( Ustawa z dnia 17.05.1989r. — Prawo Geodezyjne
I Kartograficzne. Rozporzgazenie Ministra Spraw

Wewnetrznych | Administracji z ahia Uzgodniono dokumentacig W Generainej
15.04.1999r. — Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454 ), Dyrekcji Drég Krajowych | Autostrad
Oddziat w Lodzi, ul. Roosevelta 8
" " LEGENDA: WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW . s ; r
EE%EE}%IT Bvl\(/)oR.S WO N |WE LLA " = v Granice dziatek wkartowano na podstawie 2 dnia ? 7 ral 2011
- WYKONAWCZE s.c. Betchatow 97-400 ul. Kalinowa 35 . ) 3 5 ‘ .
[ iezania PT | 5550256.21 | 4582742.62 ewidencyi gruntow . i 254 rg ; ////’
OBIEKT DROGA KRAJOWA NR 12 W OPOCZNIE (UL. KOLBERGA) N T 5550276.04 | 4562739.96 N GDDKA Ok 28 ""'fpS/P
ADRES W ZAKRESIE WEACZENIE UL. LAKOWE [] chodniki - : ira— e
TRESC PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU [ zelence [ : : T PaweT ZaTTeWski

OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
WYKONALLI: mgr inz. A. Pazgier
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1:500 09.2011
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PRZE DSIF.bBIORSTWO
ROJEKTOWO -
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "

Befchatéw 87-400 ul. Kalinowa 35

OBIEKT

SO ULICA LAKOWA W OPOCZNIE

TRESC PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPRACOWANIE

WYKONALL:

1
mgr in2. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89 L
magr inz. A. PaZgier A\l
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TESEAW PAVGIER
@ do projekiowania
| budowlanymi
niczen
JIkeyino-indynieryjnej
ie budowniciwa drogowego

’i-‘j. UAN.V.5388(38)89

~

PRZEDSIEBIORSTWO " "
PRZEETOE NIWELLA B

WYKONAWCZE s.C. Befchatow 97-400 ul. Kalinowa 35 gy ind] ¥
OBIEKT ULICA EAKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (ORFKR 'K Ri
ADRES DG DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA - GMINA OPOCZNO i Kie
TRESC PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W specjalnc

alkued
OPRACOWANIE | Mar inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89 P2
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Data: 09.01.2012r.

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu rozbudowy ulicy Lakowej w Opocznie na odcinku
od ul. Kolberga (Dr. Kr. Nr12) do drogi gminnej w m. Rézanna Gmina
Opoczno.

Oswiadczamy, ze projekt rozbudowy ulicy Lakowej w Opocznie na odcinku
od ul. Kolberga (Dr. Kr. Nr12) do drogi gminnej w m. Rézanna Gmina Opoczno, zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

I. BRANZA DROGOWA:
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STLROSTWO POWIATDOWE F
“tydziat Geodezjl, Kartografi, Katastru
i Gospodarki Nieruchomoéciami
il. Reina 6, 26-300 Opoczno
o, 736-15-52 lub 736-15-53

WYPIS UPROSZCZONY 2 REJESTRU GRUNTOW
*
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z dnia: 2011-09-05

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) Chw, UDZIAZ, GRUPA; ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBAR)

NAZWA OBREBU ERKUSZ DZIRLKA POW.DZIAEKI PCLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNCSTKA

Gmina : 100704 _5-0POCZNO - OBSZAR WIEJSKI

GMINA OPOCZNO wl 1/1 4.1  26-300 OPOCZNO ul. STARCMIEJSKA 6
ROZANNA 1 712/70 0.0092 [poioz.: ] [XKW 46172) G306
ROZANNA i 424/3 0.0077 [poioz.: | [KW PT10/00042354/7) G306
ROZANNA 1 424/4 0.0109 [poioz.: | [KW PT10/00037457/1] G306

GAWIN FACEK—RY¥SZARD, GENOWEFA) wl 1/1M 7.2  OPOCZNO ul. BAKOWA—36—

GRWIN CELESTYNA HENRYXA (EDWARD, BRONTSEAWA—— WM OPOCZNO ul. ZAKOWA 36
ROZANNA 3 ——A7371 0.0071 [pooz.: | [RW PIIO/0064851040— G405

BAJEROWSKA ANNA MARTA (EDWARD, BOGUMIZA) ws 340/2798 7.2 OPOCZNO ul. KOLBERGA 83

CHMAL JADWIGA TERESA (MIECZYSEAW,BRONTSEAWA) ws 102/2798 7.2  OPOCINO ul. KOLBERGA 25a

KOWALCZYK SABINA KATARZYNA [JAN, KRYSTYNA) ws 392/2798 7.2  OGONOWICE 180

WIKTOROWICZ MIECZYSLAW (STANISEAW,MARIANNA) WS 37;/2798M1 7.2  OPOCEZNO ul. KOLBERGA 87

WIKTOROWICZ BOZENNA (STANISLAW, GENOWEFA) ws M1 OPCCZNC ul. KOLBERGA 87

WIKTOROWICZ KRZYSZTOF ADAM (STANISEAW,MARIENNA) ws 318/2798M2 7.2  JANOW KARWICKT 10

WIKTOROWICZ BANNA KATARZYNR (JAN,BOGUMILA) ws M2 JANGW KARWICKI 10

ROG STANISEAW JAN (STANISEAW,STANISLAWA) ws 164/2798M3 7.2  OPOCZNO ul. KOLBERGA 69

ROC BARBARA TERESA (JAN, GENOWEFA) ws M3 OPOCZNC ul. KOLBERGA 69

CZAJKOWSKI BOLESEAW (WOJCIECH,ROZALIA) ws 92/2798M4 7.2  OPOCZNO ul. KOLBERGA 43

CZAJKCWSKA ROZALIA (JOZEF,MARIANNA) ws M4 OPOCZNC ul. KOLBERGA 43

KONECKI ZBIGNIEW STANISEAW (JAN,MARIANNA) ws 188/2798M5 7.2  OPOCZNO ul. KOLBERGA 79

KONECKA ANNA (BRONISLAW, JADWIGA) ws M5 OPOCZNG ul. KOLBERGA 79

MEYNARCZYX JACEK RYSZARD (HENRYK, HELENA) ws 148/2798M6 7.2  QPOCZNO ul. KOLBERGA 89

MEYNARCZYK MARZENNA ARLICJA (LONGIN,ZUZANNA) ws M8 OPOCZNC ul. KOLBERGA 89

GAWIN JACEK (RYSZARD,GENOWEFA) ws 102/2798M7 7.2  OPOCZNO ul. LAKOWA 36

GAWIN CELESTYNA HENRYKA (EDWARD, BRONISLAWA) ws M7 OPOCZNC ul. EAKCWA 36

KARROWNIK WITOLD PAWEZL (STANISEAW,MARIA) ws 428/2798ME 7.2 OPOCZNO ul. KOLBERGA 85

KARBOWNIK MALGORZATA KATARZYNA (TRENEUSZ, HENRYKA) ws M8 OPOCZNO ul. KOLBERGA 85

PACAN JANUSZ WALERIAN (ANTONI,EWA) ws 153/2798M9 7.2  OPOCZNO ul. PIOTRKOWSKA 53 1

PACAN DONATA (WEADYSEAW,ALINA) ws M9 OPOCZNO ul. PIOTRKOWSKA 53 i
ROZANNA 1 424/5 0.0088 [poloz.: 1 [KW PT10/00048533/8] G363

CZAJKOWSKA ROZALIA (JOZEF,MARIANNA]) wl 1/1M 7.2 OPQCZNG ul. KOLBERGA 43

CZAJKOWSKI BOLESEAW (WOJCIECH,ROZALIA) wl M OPOCZNO ul. KOLBERGA 43
ROZANNA 1 42476 0.0123 [poloz.: | [KW PT10/00048533/8] G403

PACAN JANUSZ WALERIAN (ANTONT,EWA) wl 1/1M 7.2 OPOCEZNO ul. PIOTRKOWSKA 53 i

DACAN DONATA (WZADYSEAW,ALINA) wl M OPOCZNO ul. PIOTRKOWSKA 53 i
ROZANNA 1 42447 0.0133 [potoz.: ] [KEW PT10/00048533/8] G402

KONECKT ZBTGNTIEW STANISEAW (JAN, MARIANNA) wl 1/1M 7.2 OPQCZNC ul. KOLBERGA 79

KONECKA ANNA (BRONISLAW, JADWIGA) wl M COPOCZNG ul. KOLBERGA 79
ROZANNA 1 424/8 0.0114 [potoz,: | [KW PT10/00048533/8] G401

GMINA DPOCIZNO wl 1/1 4.1  26-300 OPOCZNC ul. STAROMIEJSKA 6
ROZANNA 1 712/60 0.12 [petoz.: ] [KW 43637) Gl6l
ROZANNA 1 892 0.24 [potoz.: 1 [KW PT10/00037457/1] G161

SKARB PANSTWA wl 1/1 1.7

PANSTWOWE WODY I ROWY uk 171 1.7
ROLANNA 1 714/2 .20 [potoz.: 1 [] G124
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ST/LROSTWO POWIATOWE -
Wydziat Geodezjl, Kartografil, Katastru

i Gespodarki Nieruchomogciami

ul. Rolna 6, 26-300 Opoczno

Tal. 738-15-52 lub 736-15-53

WY PIS UPROSZC20NY Z REJESTRU GRUNTOW
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z dnia: 2011-09-05

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) Chw,UDZIA%,GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBR)
NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIARLKA POW.DZIAEKI POLOZENIE DZIAEKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHCMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 100704 4-OPOCZNO

ROG-BANASZEWSKA RENATA ELZBIETA (JAN,ZOFIA)
20 751 219/1 0.3212 [ulica: LAKOWA ]

wl 1/1 7.2 26-300 OPOCZNO ul. PARTYZANTOW 63B / 36
[KW 31306] G235

20 251 220/1 0.1198 [ulica: EAKOWA ] [KW 31306] G235
LIZIS TADEUSZ (JCZEF, MARIANNA) wl 1/1M 7.2 OPQCZNO ul. SKZODOWSKIEJ 24A / 22
LIZIS KATARZYNA (ZDZISEAW,GENOWEFA) wl M 7.2 OPOCEZNG ul. SKIODOWSKIEJ 24A / 22

20 251 221/1 0.4577 [ulica: BAKOWA | [KW 45595] Glo4
PIEKARSKI STANISEAW (STANISLAW,ANNR) wl 1/1 7.2 OPOCZNO ul. LAKOWA 25

20 251 22241 0.5083 [ulica: EAKCWA | [PS NS 486/81] G130
BEDKOWSKA DORCTA (MARIAN, WIESEAWA) . wl A1 “T.2 OPOCZNO ul. KOPERNIKA 19 / 10

20 251 223/4 0.2407 ([ulica: EAKCWA ] [KW 51%84] G217

20 251 223/3 0.2523 [ulica: LAKOWA ] [KW 51884] G217
KSYTA MALGORZATA [(STANISZAW,MARIA) wl 1/1M 7.2 OPOCENG ul. LAKOWA 29
KSYTA ANDRZEJ (STANISLZIAW,MARIA) wl M OPCCZNQ ul. EAKOWA 29

20 251 224/1 0.4486 [ulica: EAKCWA ] [KW 31428] G225
ABRAMCZYK MARIA-BOGUMIEA (STEFAN,WANDA) wl 1/IM 7.2 WOLA GARECKA ul. WOJ.RADOMSKIE 20
ABRAMCZYK LESZEK SZCZEPAN (STANISLAW, ANNA) wl M 7.2 CPOCZNO ul. EAKOWA 31

20 251 225/1 0.5073 [ulica: EAKOWA | [KW 21083] G131

BIALAS GENQWEFA (ANTONT,GENOWEFA) ws 1/2 7.2 WOLA ZALEINA 01
PUCHALA MARIANNA (ANTONI,GENQWEFR) ws 1/2 7.2 ROZANNA 28

20 251 226/1 0.2479 [ulica: BAKOWA ] [KW 4294] G132
WALERAK JOLANTA (JAN,URSZULA) wl 1/1 7.2  26-300 BRZUSTOWEK KOLONIA (POCZTA: OPOCZNO) 24

20 251 227/1 0.2284 [ulica: LAKOWA 31b] [KW PT10/00016730/6) G137
MAZUR MICHAL (JAN,MARIANNA) si 1/1 7.2 OPCCZNO ul. LAKOWA

20 251 229/1 0.5834 [ulica: IAKOWA 33] [] G59
WOLOWSKA ZOFTA (STANTSEAW, KATARZYNA) si 1/1 7.2 OPOCZNO ul. ELAKOWA 35

20 252 23071 0.4421 J[ulica: 2AKOWA 35] [] G154
STEPIEN MARIANNA (KAZIMIERZ,WIKTORIA) wl 1/1M 7.1 OPCCZNO ul. KOLBERGA 23
STEPIEN JAN (JOZEF,MARIANNA) wl M 7.1 OPOCZNO ul. KOLBERGA 23

20 253 233 0.6902 [ulica: KOLBERGA ] [BS NS 528/89] G64
CHMAL JADWIGA (MIECZYSEAW,BRONISEAKA) wl 1/1 7.1 OPOCZNO ul. KOLBERGA 25A

20 253 235 0.5514 [ulica: KOLBERGA ] [KW 21115] G61
WASKIEWICZ JAN (CZESEAW, JANINA) wl 1/1M 7.1 OPOCZNO ul. SPACEROWA 6 / 2
WASKIEWICZ MARIA (LEON,REGINA) wl M QPOCZNC ul. SPACEROWA 6 / 2

20 253 236/1 0.2333 [polocz.: ] [KW 16305] G237
CZYZEWSKI JOZEF (WEADYSEAW,MARTANNA) wl 1/1M 7.2  OPOCZNO ul. KOLBERGA 29
CZYZEWSKA MARTA (WEADYSEAW, JOZETA) wl M OPOCZNG ul. KOLBERGA 29

20 253 237 0.2401 [ulica: KOLBERGA ] [KW 53298] G76
KOWALSKI JOZEF (FRANCISZEK,ZOFIA) wl 1/1M 7.2  26-434 JASTRZAB 78
KOWALSKA MARIANNA (JAN, ANASTAZJIA) wl M OPOCZNG ul. NORWIDA 1 / 2

20 253 23871 0.3406 [ulica: KOLBERGA 31] [KW 7237] G101
BARAN DANUTA (MIECZYSEAW,ZOFIA) wl 1/1 7.2 OPOCEZNQ ul. ZAKOWA 10

20 253 239/1 0.1704 [ulica: EAKOWA 10] (KW 6786] css
BORKOWSKA WIOLETTA-ELZBIETA (ZDZISLAW, TERESA) wl 1/1M 7.2 BRZUSTOWIEC ul. GM.DRZEWICA 191
BORKOWSKI ROBERT-DARIUSZ (BOLESLAW,KEYSTYNA) wl M BRZUSTOWIEC ul. GM.DRZEWICA 191

20 253 241/3 0.0802 [ulica: EAKOWA 1 [KW 27111] G242z
BORKOWSKI ADAM PAWEER (BOLESLAW,KRYSTYNA) wl 1/1M 7.2 BRZUSTOWIEC 191

BORKOWSKA MONIKA DOROTA (KRZIMIERZ,GRAZYNA) wl M BRZUSTOWIEC 191



WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRTU GRUNTOW
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z dnia: 2011-09-05

s
NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW,UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)
NAZWA QBREBU POW,.DZIARKI POEOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

0.0817 [ulica: EAKOWA ] [KW 34894] G245

ROZEJ GENOWEFA (FRANCISZEK, KATARFZYNA) ws 3/4 7.1 OPCCZNO ul. KOLBERGA 35
OCETEK MIRCSEAW (LUCJAN,MARIANNA) ws 1/4M 7.1  OPOCZNO ul. KOLBERGA 35
OCETEK MIROSLAWA (TADEUSZ,GENOWEFAR) ws M 7.1 OPOCZNC ul. KOLBERGA 35

20 253 241/2 0.3446 [ulica: KOLBERGA 21] [KW 7763] G62
SOKOL BOGUMIE (JULIAN, LEOKADIA) wl 1/1 7.2 OQPQCZNO ul. EAKOWA 10A

20 253 242/1 0.0815 [ulica: REPA 1740/%1] [KW 22103] G182
SCKOL KRZYSZTOF (JULIAN, LEOKADIA) wl 1/1 7.2 OPOCZNO ul. EAKOWA 10b

20 253 242/3 0.0812 [potoz.: ] [KW 30878) G229
STEFANIAX ADAM (KAZIMIERZ,KRYSTYNA) wl 1/1 7.1 WOLA ZAEEZNA 17

20 253 243/1 0.1202 [ulica: EAKOWA ] [KW 28399] G211
BISKU TAN (CZESLAW, LUCYNA) 7.2  OPOCZNO ul. ZAKOWA 1
BISKUP DOMINIKA (CZESZAW, LUCYNE; 7.2  OPOCZNO ul. EAKOWA 11
BISKUP KAROL (CZESLEAW,LUCYNA) T OPOCZNO ul. zAROWA 11
BISKUP LUCYNA (EDWARD,JOZEFA) 7.2  OPOCZNO ul. EAKOWA 11

20 253 244 0,2644 ] [KW 22854) G21¢

BEDNARCZYK ANNA (BOLESEAW,ROZALIA) Tl OPOCZNO ul. KOLBERGA 45
20 253 245/3 0.6552 [KW 534153] G265
e OPOCZNC ul. KOLBERGA 25
OPQOCZNO ul. KOLBERGA 25

BEDNARCZYK ANNA-WANDA (STEFAN, JANINA;

20 253 245/4 [KW 14243] G184
DEKA KAZIMIERZ (JAN,MARIANNA) 1/1M 7.2  OPQOCENO ul. KOLBERGAE 43
DEKA KRYSTYNA ([MIECZYSEAW, BRONISLAWA) wl M 7.2 OPOCZNO ul. KOLBERGA 47

20 253 246/2 0.3415 [ulica: KOLBERGE 27] [KW 7884] G79
SKARB PRANSTWA g1, L/l 1.9
PRNSTWOWE WODY I ROWY we 1I/1 147

20 253 249/4 0.0148 ([poloz.: ] [1] G244

20 253 246e/3 0.0320 [ulica: KOLBERGA 27] [] G244
NOWAK MIECZYSEAW (BNTONI,KATARZYNR) wl 1/1 7.2 OBCCZNO ul. LAKOWA 12

20 253 249/5 0.1664 [poloz.: ] [KW 8098] G179
SZTRAUCH-KRZYZANCWSKA ELZBIETA (CZESEAW, ELEONORA) wl 1/1 7.1  OPOCENO ul. SZEWSKA 4

20 253 249/2 0.7032 [ulica: REPA 1371/91] [KW 21682] G58
CZAJKOWSKI KRZYSZTOF (BOLESLAW,ROZALIA) 1/1M 7.2  OPOCZNO ul. KOLBERGA 51A
CZAJKOWSKA IWONA (BOGDAN, HELENA) M OPOCZNC ul. KOLBERGA 51A

20 253 250 0.3667 ] [KW 24427] G193

20 254 FHG 0.3504 ] [KW 24427] G193
PAWLAK MARIAN (JAN,MALGCRZATA) wl 1/1M 7.2 OPOCZNO ul. KOLBERGA 53
PAWLEK JANINA (MIECZYSLAW, BRONISLAWA) wl M 7.2 OPOCZNO ul. XKOLBERGA 53

20 253 198 0.36%7 [ulica: KOLBERGA 33] [KW 6592] G133
BEDNRRCZYK KATARZYNA (HENRYK,LIDIA) wl 1/1 7.2 OPOCZNO ul. SIENKIEWICZA 4

20 251 227D 0.3578 [poroz.: ] [KW 31088] G227
STEPIEN STANISEAW (JAN,MARIANNA) L G U R e | OPOCEZNO ul. SPACEROWA 7
STEPTEN TERESA-DOROTA (JAN, MARIANNA) ws 1/2 7.1 OQPOCZNO ul. KOLBERGR 23

20 2853 251 0.3433 [ulica: KOLBERGA ] [XKW 22853] G190

20 251 32272 0.0145 [poioz.: 1 [KW 22853] G190
JEDRUSINSKI ZDZISEAW (JOZEF, MARIRNNA) wl 1/1M 7.2  CPOCZNO ul. KOLBERGA 57
JEDRUSINSKA KRYSTYNA (STANISLAW, LEOKADIA) wl M OPOCZNC ul. KOLBERGA 57

20 253 252 [ulica: KOLBERGA 35] [KW 8146] G94
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WY PIS

UPROSZCIZIONY

Z REJESTRU GRUNTOW
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z dnia: 2011-09-03

NAZWISKO I IMIE (NAZWA)

ChW,UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA

POW.DZIALKI

POZOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA,

NIERUCHOMO:

» JEDNOSTKA

SZCZEPANCZYK ZDZISLAW (JAN,ANTONINA)
20 254 253

Wl FE 7.2 RADOM ul, OSIEDLOWA 10 / 27

STEPIEN ELZBIETA-MARIA (JAN,MARIANNA)
20 254 254

[ulica:

lulica: KOLBERGA ] [KW 12235] G140
wl 1/1 7.2 OPOCZNO ul. KOLEERGA 23
KOLBERGA ] [KW 22851] G187

PAWLEX JANINA (MIECZYSZLAW, BRONISLAWA)
20 254 256/1

[ulica:

wl 1/1 7.1 OPOCZNO ul. KOLBERGA 53
LAKOWA 1 [KW 7340] Glel

GAWIN CELESTYNA |(EDWARD,BRONISZAWA)]
GAWIN JACEK (RYSZARD,GENCWEFA)
20 254 257/1

wl 1/1M 7.2 OPOCZNQ ul. LESNA 14

SKARE BRANSTWA .
GENERALNA DYREKCJA DROG PUBLICZNYCH
ODDZIAL ZACHODNI W EODZI

20 253 272/2

2.8079

[ulica: KOLBERGA ]

wl M OPOCZNO ul. LESNA 14

[poloz.: LAKOWA 36] [Kw 30254] G226
wli I/1 1.3
ad 1/1 1.7 90-056 zODZ ul. ROOSVELTA 9

[Kw 33022] G167

GMINA M.OPOCZNO

0.2969
0.0081

[ulica: EAKOWA ]
[ulica: PRZY UL EAKOWEJ ]

wl 1/1 4.1 26-300 OPOCING ul.
[KW 4990€]
[KW PT1

STAROMIEJSKA &
G191
C/00045906/1] G191

20 253 232
20 253 183/4
Yot ”5‘?? '4, o

N0 Mol df(,u OCE e

cﬁtﬂﬁﬂ‘.‘ah

Pow:atow;
D}"ektor
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SCHEMAT WYTYCZENIA OSI

ULICA LAKOWA W OPOCZNIE NA ODCINKU .
OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA
GMINA OPOCZNO

0.=199760°41%

47488 e
A~ I
{\_._._.-_57_@.-_._._.@._.__._.
=TT W W-7
448785 -

SCHEMAT WYTYCZENIA KRAWEDZI JEZDNI
W REJONIE LUKU W-2

W-2

0+125.50
3 Rw= 200.0

4= 3°45°85™ 0+115.38
Rw = 200.0 z= 0.25

+105.40
?,\W =200.0

oL =201

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

973°25%

0L =202°07°55%

-110.02 -

X Y
1 | 5550361.04 | 4582731.29
2 | 5550370.98 | 4582730.21
3 | 5550380.93 | 4582729.62
4 | 5550406.51 | 4582728.75
5 | 5550415.73 | 4582731.38
6 | 5550421.59 | 4582738.62
7 | 5550431.56 | 4582763.76
8 | 5550434.55 | 4582771.80
9 | 5550437.20 | 4582779.98
10 | 5550370.21 | 4582724.51
11 | 5550404.16 | 4582720.42
12 | 5550420.44 | 4582724.30
13 | 5550430.17 | 4582737.45
14 | 4582770.14 | 5550439.99

O KT



OPRACOWANIE GEODEZYJNE
ul. Lakowa w Opocznie na odc. od ul. Kolberga

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

Nr X Y

PT 5550256.21 | 4582742.62
W-1 55650370.58 | 4582727.23
W-2 5550420.90 | 4582723.23
W-3 5550437.36 | 4582770.96
W-4 5550459.17 | 4582843.58
W-5 5550474.73 | 4582898.00
W-6 5550516.66 | 4583038.64
W-7 5550532.62 | 4583093.97
W-8 5550581.24 | 4583258.62
W-9 5550609.91 | 4583366.45

KT 5550634.70 | 4583473.64

(dr. kr. nr 12) do drogi gminnej w m. Rézanna - gmina Opoczno

OBLICZENIA ODLEGLOSCI | AZYMUTOW

Pkt poczatk. | Pkt konnicowy | Odlegtosé Azymut

PT W-1 115.39 391.4845
W-1 W-2 50.49 394.9430
W-2 W-3 50.49 78.8509
W-3 W-4 75.83 81.4281
W-4 W-5 56.60 82.2730
W-5 W-6 146.76 81.5530
W-6 W-7 57.59 82.1180
W-7 W-8 171.68 81.7222
W-8 W-9 111.58 83.4547
W-9 KT 110.02 85.5302

OBLICZENIA KATOW
Centralny Lewy Prawy Kat

W-1 PT W-2 203.4585
W-2 W-1 W-3 283.9079
W-3 W-2 W-4 202.5772
W-4 W-3 W-5 200.8449
W-5 W-4 W-6 199.2800
W-6 W-5 W-7 200.5651
W-7 W-6 W-8 199.6041
W-8 W-7 W-9 201.7325
W-9 W-8 KT 202.0755




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBUDOWY ULICY LAKOWEJ W OPOCZNIE
NA ODCINKU OD UL. KOLBERGA DO DROGI BITUMICZNEJ W M. ROZANNA GMINA OPOCZNO

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa zawarta pomi¢dzy Burmistrzem Miasta i Gminy Opoczno, a Przedsigbiorstwem
Projektowo - Wykonawczym, ,,NIWELLA™ s.c. z Betchatowa.

2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, do celéw projektowych.

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z dnia 26sierpnia 2008r. Nr 154 p0z.958).

4. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

5. Uzupekiajace pomiary inwentaryzacyjne i wysokosciowe wykonane w czerwcu 201 1r.

II.ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy ulicy Lakowej na odcinku od ulicy Kolberga (droga krajowa nr 12)

do drogi gminnej w m. R6zanna gmina Opoczno — odc. o dtugosci 0+941,80m.

W zakres inwestycji wchodza roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy, chodnikdw,

oraz zjazdow gospodarczych do posesji wraz z odwodnieniem rowami przydroznymi.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunkéw dojazdu do posesji zlokalizowanych

przy przedmiotowe;j ulicy.

Uwagi:

e Branza teletechniczna — Projekt usunigcia kolizji z siecig teletechniczng oraz zabezpieczenia
kabli stanowi osobne opracowanie branzowe.

e Branza elektryczna — Projekt o$wietlenia ulicy oraz projekt usunigcia kolizji,
oraz zabezpieczenia kabli stanowi osobne opracowanie branzowe.

II. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

e Ulica Lakowa posiada jezdni¢ gruntowa lokalnie umocniona gruzem betonowym,
a nad kanatami sanitarnymi ks250, ks500 (przebiegajacymi poprzecznie pod jezdnia),
betonowymi ptytami drogowymi.

Istniejaca zabudowa jednorodzinna niska zlokalizowana jest po obu stronach ulicy. Zjazdy
gospodarcze z kostki betonowej wibroprasowanej oraz gruntowe.

Istniejacy pas drogowy o szer. 3,5+4,5m wyznaczaja ogrodzenia posesji oraz granice dziatek.
Ogrodzenia zlokalizowane po lewej (pdinocnej) stronie ulicy w znacznej czesci
sa odsunigte od granicy istniejacego pasa drogowego o ok. 0,5+1,3m, w wigkszosci
sa to ogrodzenia trwale (klinkierowe 1 betonowe). Ogrodzenia po przeciwnej stronie
zlokalizowane sa przy granicy istniejacego pasa drogowego.

Lokalnie, w pasie projektowanej drogi wystepuja drzewa, oraz krzaki — do likwidacji.
Odwodnienie powierzchniowe — w km 0+483,00 oraz w km 0+925,38 pod jezdnia
zlokalizowane sa przepusty. W km 0+483,00 jest to przepust betonowy o S$rednicy 0,6m
czesciowo zamulony, natomiast w km 0+925,38 jest to przepust zel.bet. o $r. 0,8m.

e Skrzyzowanie z ulica Kolberga — ul. Kolberga (droga krajowa nrl12) posiada jezdni¢
bitumiczna oraz chodniki z bet. kostki wibroprasowanej typu ,,Behaton” w kolorze
czerwonym. W ciagu ulicy funkcjonuje odwodnienie rowami przydroznymi. Pod zjazdem
z ul. Kolberga w ul. Lakowa zlokalizowany jest przepust zel.bet. o §r.60cm. Przepust bez
$cianek czotowych (na koncach rury skos$nie Scigte). Przepust w dobrym stanie technicznym,
rowy otwarte obsiane trawa. Zjazd w ul. Lakowa bitumiczny szer. 5,5m, R  =6,0m.
Nad przepustem brak naziomu - nawierzchnia $cieralna gr. 4cm na podbudowie z kruszywa
gr. 9cm utozona bezposrednio na przewodzie rury.

e Wiaczenie ul. Lakowej w droge bitumiczng w m. R6zanna— Droga gminna w m. R6zanna jest
droga o przekroju szlakowym z jezdnia bitumiczna szer.5,0m oraz obustronnymi gruntowymi
poboczami.




2. Podloze
Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechniczne gruntu (4 otwory w pasie ulicy i 1otw.
w lokalizacji zaglebienia terenu czgsciowo wypelnionego woda.

e Z badan gruntu w terenie wynika, ze w pasie jezdni istniejacej gorng warstwg stanowi nasyp
z zuzla, gruzu i kamieni przemieszanych z gruntem piaszczystym natomiast obok istniejacej
jezdni gorna warstwg podtoza gr. 40-50cm stanowi warstwa ziemi organicznej. Ponizej
zalegaja grunty przepuszczalne (piaski) -na odcinku poczatkowym do glebokosci 0,8+1,4m
natomiast na dalszym odcinku nawet do glgbokosci 3,0m. W dolnych warstwach podtoza
zalegaja grunty slaboprzepuszczalne (gliny piaszczyste i piaski gliniaste)

¢ Wody na odcinku poczatkowym, do gltebokosci 3,0m nie stwierdzono natomiast na dalszym
odcinku zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gt. 0,9+1,3m.

Szczegdtowo stan podloza oraz warunki gruntowo-wodne przedstawiono w Ekspertyzie
Geotechniczne;.

3. Urzadzenia nad i podziemne
W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie:
- wodociag: w110 — z przylaczami
- kabel teletechniczny: t,
- kable elektryczne: eNN,
- kanalizacja sanitarna: ks200 w ciagu ulicy z przytaczami ks160, ks90,
ponadto poprzecznie pod jezdnia zlokalizowane sa dwa kanaty ks250 oraz ks500,
- linia NN z lampami
- linia teletechniczna
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia wstepne
Projekt przewiduje wykonanie drogi o przekroju poétulicznym - jezdnia bitumiczna, chodniki
1 zjazdy gospodarcze z kostki bet. pobocza umocnione. Odwodnienie powierzchniowe rowami.

przepust zlokalizowany w km 0+483,00 — do przebudowy, natomiast przepust
zlokalizowany w km 0+925,38 do przedtuzenia. Zakres w/w robdt pokazano w czgsci graficznej
opracowania.

2. Parametry projektowe:
- Szeroko$¢ jezdni: — 5,5m, (na tuku W-2 poszerzenia).
- Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2% (na tuku W-2 -3%)
- Szerokos$¢ chodnikow : 2,0m (lub do ogrodzen)
- Spadek poprzeczny chodnika: 2% (do jezdni)
- Szerokos¢ poboczy : 0,75m
- Spadek poprzeczny pobocza: 8%

e Wiaczenie do krawedzi jezdni ul. Kolberga:
W opracowaniu pokazano sposob wykonania potaczenia nowej jezdni ulicy Lakowej
z istniejaca jezdnia ul. Kolberga.

Konstrukeja jezdni w pasie drogi krajowej (0+000,00+-0+006.90):

- Beton asf. w warstwie $cieralnej (AC11S) -gr. 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)

- Beton asf. w warstwie wigzacej (AC16W ) -gr.8cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)

- Gérna warstwa podbudowy =zasadniczej z betonu asfaltowego (ACWMS22P) -gr.8cm
wg PN-EN 13108-1:2006 (U)

- Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (ACWMS22P) -gr.16cm
wg PN-EN 13108-1:2006 (U)




Konstrukeja jezdni na odcinku przejsciowym(0+006,90+-0+014,60):
- Beton asf. w warstwie $cieralnej (AC11S) -gr. 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Beton asf. w warstwie wiazacej] (AC16W) -gr.5+8cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
(na odcinku 0+006,90+0+012,60)
- Podbudowa z thucznia —r.31,5/63 - gr. 24+20cm wg PN-S-06102.
Uwaga: Na odcinku 0+012,60+0+014,60 warstwa wiazaca z betonu asf. (AC11W) gr.5+4cm.
wg PN-EN 13108-1:2006 (U)

e Konstrukcja jezdni:

W ciagu ulicy KR1 (od km 0+014,60 do konca zakresu)

- Beton asf. w warstwie $cieralnej (AC11S) -gr. 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Beton asf. w warstwie wiazacej (AC11W) -gr.4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Podbudowa z thucznia gr. 20cm —fr.31,5/63 wg PN-S-06102

e Pobocza:
Projekt zaktada wykonanie umocnionych poboczy gr. 15cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63mm wg PN-S-06102.

e Chodniki:
W opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie chodnikow przykraweznikowych .
Konstrukcja:
-Wibroprasowana kostka betonowa typu ,,Behaton” grubosci 8cm wg PN-EN 1338:2005
(kolor czerwony) na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — kliniec 4/31,5 gr. 10cm
wg PN-S-06102.

e Zjazdy gospodarcze:
Projekt przewiduje wykonanie zjazdéw gospodarczych do posesji i na pola. Zjazdy nalezy
wykona¢ do granicy pasa drogowego. Lokalizacj¢ oraz wymiary zjazdéw pokazano na rys.
,Projekt zagospodarowania terenu”.
Konstrukcja:
-Nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej typu ,,Behaton” grubosci 8cm wg PN-EN
1338:2005 (kolor szary) na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm.
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — kliniec 4/31,5 gr. 15cm
wg PN-S-06102.
Zjazdy zlokalizowane na wysoko$ci rowu odparowujacego wykona¢ jako zjazdy w nasypie
(bez przepustow), natomiast zjazdy na wysokosci rowu z odplywem wykona¢ jako zjazdy
w wykopie (z przepustami).Na zjazdach zastosowano przepusty z rur HDPE 0300 typu DV
OPTIMA (8kN/m?). Przepusty jw. wykona¢ bez $cianek czolowych — konce rury $cia¢ sko$nie
(zgodnie ze spadkiem skarpy), rowy przy wlocie i wylocie umocni¢ darnina. Rury utozy¢
na fawie zwirowej gr. 15cm.
Uwaga: Spadki zjazdow zmienne w dostosowaniu do terenu, przy zachowaniu grubos$ci zasypki
rur piaskiem min. 10+~15cm (nie dopuszcza si¢ do ukladania konstrukcji zjazdu bezposrednio
na przewodzie rury).

e Obrzeza:

Chodniki, 1 zjazdy gospodarcze zamknigto betonowymi obrzezami wibroprasowanymi
w kolorze szarym. Zastosowano obrzeza o wym. 8x30cm wg PN-EN-1340:2004. Obrzeza
wystawi¢ 3cm ponad nawierzchni¢ chodnika. Przy ogrodzeniach trwatych, gdzie nie zachodzi
taka konieczno$¢, dopuszcza si¢ ukladanie chodnika bez obrzezy. Dokumentacja niniejsza
zawiera rysunki przedstawiajace sposob uktadania obrzezy.

e Krawezniki:

Jezdni¢ obramowano krawe¢znikami. Zastosowano krawezniki z betonu wibroprasowanego
w kolorze szarym wg PN-EN-1340:2004. Na wlaczeniu w ul. Kolberga stosowa¢ krawegzniki
o wym. 20x30cm, na przejéciu dla pieszych kraw. najazdowe 20x22cm, a na skosach kraw.
skos$ne 20x22/30cm.



Na dalszym odcinku ulicy stosowa¢ krawgzniki o wymiarach 15x30cm, na zjazdach
gospodarczych 1 przejsciach dla pieszych nalezy stosowaé krawezniki najazdowe 15x22cm,
a na skosach krawezniki skosne 15x22/30cm.

Na promieniach skrgtu nalezy bezwzglednie stosowac krawezniki lukowe.

Krawezniki posadowi¢ na tawie betonowej z oporem - beton na taweg C-16/20 (B20)
wg PN-EN 206-1:2003. Szczeling pomigdzy istniejaca jezdnia bitumiczna, a projektowanym
krawegznikiem wypeti¢ asfaltem lanym modyfikowanym. Szczegoély przedstawiajace sposob
osadzenia krawgznikow przedstawiono w czg$ci rysunkowej opracowania.

Uwaga: Ostateczny wzor oraz kolorystyke zastosowanych elementoéw brukarskich Wykonawca
uzgodni z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

3. Rozwiazania sytuacyjne - ulica w planie

Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezyjne, w ktérym zawarto szkic wyznaczenia
osi jezdni. Wspotrzedne punktéw charakterystycznych osi podano w formie tabeli. Dla innych
elementow drogowych podano domiary do osi lub krawedzi jezdni.

Granice pasa drogi przebiegaja cz¢sciowo po istniejacych granicach dzialek jednak na znacznym
odcinku niezbedne jest poszerzenie pasa drogowego, a zatem konieczne bedzie dokonanie
wykupow — zakres wykupu wskazano w czg$ci rysunkowe;.

Ogrodzenia trwate zlokalizowane po lewej (poinocnej) stronie pasa drogowego w znacznej
czg$ci pozostaja bez zmian — wykupy ograniczono do linii ogrodzen.

4. Rozwigzania wysoko$ciowe, komunikacja dla niepelnosprawnych

Na odcinkach wlaczenia do istniejacych jezdni bitumicznych spadek podtuzny i poprzeczny

projektowanej jezdni dostosowa¢ do istniejacych rzednych. Spadki poprzeczne jezdni

1 chodnikéw pokazano w opracowaniu graficznym.

W ciagu ulicy kraweznik wystaje ponad nawierzchni¢ 10cm, natomiast na zjazdach

gospodarczych kraweznik wystaje ponad nawierzchni¢ jezdni 3cm.

Uwagi:

1. Na catej szerokosci przejs¢  dla pieszych, nalezy obnizy¢ krawezniki do poziomu
nawierzchni. Maksymalne $wiatto kraweznika — 2cm. W lokalizacji przejs¢ dla pieszych
oraz przy zjazdach gospodarczych, nalezy wyprofilowaé¢ nawierzchnie¢ chodnika wykonujac
pochylenie chodnika max. do 6% aby umozliwi¢ osobom niepelnosprawnym poruszanie
si¢ wzdhluz projektowanego ciagu.

2. Spadki zjazdow zmienne w dostosowaniu do terenu, powinny jednoczesnie umozliwié
wykonanie zasypki przewodu rury piaskiem min. 10+15cm.

5. Odwodnienie pasa ulicy

Odbiornikiem $ciekdw deszczowych beda rowy otwarte zlokalizowane od strony zlewni,
zbierajace wodg z pasa drogi oraz z pdl i zabezpieczajace korpus drogi przed zalewaniem
Lokalizacjg, wymiary oraz rz¢dne dna rowow wskazano na rysunkach: ,Profil podluzny”
oraz ,,Przekroje poprzeczne”. Przy projektowaniu wzig¢to pod uwage mozliwos¢ prawidtowego
odwodnienia pasa drogowego.

e Niniejszy projekt przewiduje przebudowg istniejacego rowu krytego @600 zlokalizowanego

w km 0+003,40 — Zakres przebudowy obejmuje przesunigcie

w dostosowaniu do nowej lokalizacji zjazdu oraz regulacje wysokosciowa zapewniajaca

wlasciwy naziom.

Jest to rura zel.bet. o $r.60cm, bez $cianek czotowych - na koncach rury sko$nie $cigte. Rowy

obsiane trawa.

Rowy przy wlocie i wylocie umocni¢ darnina. Rury utozy¢ na tawie zwirowej gr. 20cm.

Zakres robdt obejmuje:

- Odkrycie przepustu , wydobycie rur, oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego.

- Wykonanie robot ziemnych dla wykonania tawy - recznie.

- Wykonanie tawy zwirowej gr. 20cm.

- Ulozenie odcinkéw przewodu na tawie zwirowej — dopuszcza si¢ do wykorzystania
istniejacych rur po uzyskaniu akceptacji Inzyniera - ew. uszkodzone rury wymieni¢ na nowe
(stosowac rury zel.bet. o $r.60cm -analogiczne jak rury istniejace).

- Umocnienie skarp rowu przy wlocie i wylocie darnina.

- Regulacja rowu na doptywie i odplywie, obsianie dna i skarp rowu trawa.




e Projekt przewiduje takze przebudowe istniejacego przepustu D600 zlokalizowanego

w km 0+483,00 — Istniejacy przepust jest zamulony oraz czg¢sciowo nadlamany, naziom
ok. 10cm. Brak $cianek czotowych — wlot i wylot umocniony darning. Wylot przepustu
zlokalizowany jest pod fundamentem ogrodzenia, a réw odplywowy poprowadzony
na dziatkach 219/1; 220/1. Przebudowa przepustu polega na wymianie przewodu rury — nowy
przepust wykona¢ z rur DV OPTIMA (12kN/m?) 2x@500. Konce rur $cia¢ skosnie (zgodnie
ze spadkiem skarpy) — dno i skarpy przy wlocie/wylocie umocni¢ brukiem gr.13-17cm
na warstwie betonu C8/10 (B-10) grubosci 10cm i1 podsypce zwirowej grubosci 10cm.
W gobrnej czg$ci skarpy rowu umocni¢ darning. Rury ulozy¢ na tawie zwirowej gr. 20cm.
Rury na wylocie poprowadzi¢ pod fundamentem ogrodzenia (analogicznie jak przepustu
istniejacego) — roboty w poblizu ogrodzenia prowadzi¢ rgcznie. W kosztorysie ujgto
odmulenie rowu na doptywie i odplywie z przepustu. Roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie
lub wyjatkowo mechanicznie, za zezwoleniem Inspektora, przy uzyciu sprzgtu
o zmniejszonych wymiarach (mini). Dobierajac sprz¢t do robot nalezy uwzgledni¢ bliskosé
zabudowy.

e Istniejacy przepust zlokalizowany w km 0+925,38 — do przedluzenia z obu stron.
Jest to przepust z.bet.o §r.80cm, bez $cianek czotowych.
Zakres robdt obejmuje:
- Odkrycie przepustu a nastgpnie sprawdzenie stanu technicznego rur, posadowienia,
sprawdzenie szczelnosci polaczen i izolacji, usunigcie zauwazonych usterek.
- Wykonanie robot ziemnych dla wykonania tawy - recznie.
- Wykonanie tawy zwirowej gr. 20cm.
- Utozenie koncowych odcinkow przewodu na lawie zwirowej, wykonanie §cianek czotowych
z betonu C25/30 (B-30) .
- Wykonanie umocnien cieku — dno rowu oraz skarpy przy wlocie/wylocie umocni¢ brukiem
naturalnym z kamienia polnego gr.13-17cm na warstwie betonu C8/10 (B-10) gr. 10cm
1 podsypce zwirowej gr. 10cm. W gornej czgsci skarpy rowu umocni¢ darnina.

6. Roboty ziemne, kolizje

Wykupy-naniesienia i nasadzenia: Dla realizacji zadania Inwestor dokonana wykupow
(w niezbgdnym zakresie) czgs$ci dzialek. Istniejace naniesienia (ptoty, cieplarnia) i nasadzenia
zlokalizowane w pasie projektowanej ulicy zostang usunigte przed rozpoczgciem robot. Roboty
zwiazane z rozbioérkami oraz usuwaniem drzew i krzakéw ujeto w kosztorysie.

Lokalizacjg ogrodzen do przestawienia wskazano w czg$ci rysunkowej opracowania.

Roboty przygotowawcze /r. ziemne - Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych
nalezy usunaé z pasa drogowego krzaki, wykona¢ roboty rozbiérkowe oraz roboty ziemne.
Nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Materialty pozyskane przy
rozbidrce usuna¢ z terenu budowy -materialy pelnowarto$ciowe przekaza¢ do dyspozycji
Inwestorowi, a gruz odwiez¢ na sktadowisko.

Zageszczenie gruntu: Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznikéw zaggszczenia gruntu w pasie jezdni
(po wykonaniu koryta), a w przypadku braku wlasciwego zaggszczenia grunt doggscié.
Ze szczegolnag staranno$cia prowadzi¢ zaggszczanie gruntu w poblizu uzbrojenia.

Do zaggszczania uzywa¢ walcow statycznych i wibracyjnych, a na chodnikach i zjazdach
oraz w miejscach trudno dostgpnych: walcow jednoosiowych, zageszczarek ptytowych, ubijakow
rgcznych lub mechanicznych. Dobierajac sprzgt do zaggszczania nalezy uwzgledni¢ blisko$é
zabudowy. Podloze gruntowe musi by¢ zaggszczone zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-S-02205 (1998 r.) ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania”.

Regulacje/zabezpieczenia istn. uzbrojenia — Wlazy studni ks, pokrywy studzienek
teletechnicznych oraz zasuwy wodociagowe zlokalizowane w pasie drogowym, nalezy
wyregulowa¢ wysokosciowo do rzgdnych projektowanych. Wiazy zlokalizowane w linii
krawgznika — pokrywe betonowa studni (z mimosrodowym otworem pod wtaz) nalezy obréci¢
w taki sposob aby wtaz w calos$ci zlokalizowany byt w jezdni lub w chodniku.




Wszystkie wlazyi skrzynki, maja by¢ prawidlowo oprawione w projektowanej nawierzchni —
sposob regulacji pokazano w czegsci rysunkowej. Uszkodzone pokrywy studni ks oraz obudowy
zaworéw wody nalezy wymieni¢ na petnowarto§ciowe (nowe).

Do regulacji wysokosciowej wlazow ks, stosowaé pierscienie regulacyjne o zrdéznicowanej
grubosci 6-15cm, a w szczegOlnych przypadkach gorny krag istn. studni o wys.0,5m
nalezy zastapi¢ krggiem o zmniejszonej wysokosci np.0,3m.

Uwaga: Roznica rzednej wlazu i pokrywy betonowej studni powinna zapewni¢ wykonanie
pelnej konstrukcji jezdni.

W lokalizacji przejscia poprzecznego kanalizacji sanitarnej, zabezpieczenie wykonaé
prefabrykowanymi elementami skrzynkowymi z zZ.bet. ulozonych na tawie z betonu
C16/20(B20). Przewod nalezy ociepli¢ styropianem gr. 10cm. Szczegét wykonania
zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej pokazano w czg¢$ci rysunkowej opracowania.

W rowie, w lokalizacji istniejacego uzbrojenia, nalezy wykonaé¢ rowy kryte — rury, tawa, zasypka
1 umocnienia wylotdéw wykona¢ analogicznie jak na zjazdach gosp. Goérna warstwa —ziemia
organiczna gr. 10cm i obsianie trawa.

Uwaga: Na przecigciu rowu z uzbrojeniem p.ziemnym wykona¢ przekopy kontrolne w celu
ustalenia rzeczywistych rzgdnych posadowienia. W razie koniecznosci przewod rury przeglebi¢
w $ladzie przewodu istniejacego zachowujac wiasciwe spadki. Szczegdlna uwage zwrdcicé
podczas prowadzenia robdt w rejonie przylacza ks 160 do posesji przy ul. Lakowej 10A.

Nadzér: Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia winny by¢ wykonywane za wiedza i pod nadzorem
wlasciwych branzowo stuzb.

W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. W wypadkach
watpliwych wykona¢ badania kontrolne pozwalajace na ustalenie rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na planie sytuacyjno — wysoko§ciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
odpowiedniego uzytkownika.

Podczas pracy sprzgtu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy spelni¢ wymogi
zwigzane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odleglosci stref zagrozenia.
W razie konieczno$ci nalezy linie czasowo wylaczyc.

Kolizje — roboty branzowe:
Projekty usunigcia kolizji ze stlupami nn, z siecia teletechniczna oraz zabezpieczenia kabli
elektrycznych i teletechnicznych stanowia osobne opracowania branzowe.

Hydranty: Istniejace hydranty nadziemne zlokalizowane w pasie jezdni 2szt.- do wymiany
na podziemne.

Punkty osnowy geodezyjnej: W pasie drogowym zlokalizowane sa punkty osnowy geodezyjne;j.
Prace ziemne w poblizu tych punktow nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem geodety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy nalezy je wznowi¢ przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Zielence: Spadek poprzeczny zielencow zmienny dla dostosowania si¢ do terenu istniejacego.
Zielence, skarpy i dno rowu oraz pobocza przy zjazdach gosp. pokry¢ warstwa ziemi organicznej
(pozyskanej na miejscu) gr. 5/10cm 1 obsiaé trawa.

7. Inne zalecenia

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

- roboty realizowa¢ zachowujac obowiazujace przepisy BHP

- nadz6r nad robotami przez pracownikow z odpowiednimi uprawnieniami.

- inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywaé po odbiorze wykonanych elementéw robot




. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

. Wykonawca odpowiada za technologig, organizacjg, a w szczegolnosci za jakos¢
wykonywanych robot. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktore uniemozliwiaja
wykonanie robdt zgodnie z projektem, winny by¢ zglaszane Inspektorowi nadzoru,
wraz z propozycjami rozwiazan. Inspektor podejmuje decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich
korekt.

. Jesli rozwiazanie kolizji wymagaé bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowaé
za posrednictwem Inwestora.

. Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodetg
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

. Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu nalezy zgtasza¢ niezwlocznie po ich ujawnieniu
— na etapie wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do czasu ustalenia
sposobu rozwiazania kolizji. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania ewentualnych
korekt w taki sposob aby nie nastapilo wyhamowanie og6lnego postgpu robot.

. Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robot jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku
koszty ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robot,
bez zezwolenia Inspektora w rejonie kolizji, a nast¢gpnie wykonywanie ewentualnych
poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu zakonczenia robot.
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PRZEDSIEBIORSTWO "NIWELLA " PRZEKROJ POLULICZNY SKALA 1:50

PROJEKTOWO -

-WYKONAWCZE s.c.  Befchatow 97-400 ul. Kalinowa 35 ODC. 0+014.60 + 0+105.40
OBIEKT ULICA EAKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) 75 550 15 200 8
ADRES DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA - GMINA OPOCZNO ,l" ,l" . . ,l",i . ,l",l"
pobocze jezdnia chodnik
TRESC PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
WYKONALI: mgr inz. A. Pazgier ‘
+ 0

SKALA DATA NR RYS. -12 8% -55 _ 2% W_O 2% __

1:50/1:20/ o201t ( ! = E S0 00, e FEECECY Y SR PR EEV R A ALY

‘ N By 0501 050505050801 05 020010050 0,005 Q07 0= 00D P P D s L LRSS

OZNACZENIA 40 L %
1 Beton asf. w warstwie Scieralnej (AC11S) gr. 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U) | —
2 Beton asf. w warstwie wigzacej (AC11W) gr.4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 3

3 Podbudowa z ttucznia gr. 20cm fr. 31,5/63 wg PN-S-06102
4 Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm wg PN-EN 1338:2005 na podsypce cem. - piaskowej gr. 3cm
5 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - kliniec 4/31,5 gr. 10cm wg PN-S-06102.
6 Betonowy kraweznik wibroprasowany 15x30cm wg PN-EN-1340:2004
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1:2003*
7 Bet. obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340:2004 na podsypce piaskowej gr.3cm
8 Umocnione pobocza gr. 15cm z kruszywa tamanego stab. mechanicznie fr. 0/63mm wg PN-S-06102

PRZEKROJ POLULICZNY  SKALA 1:50
* UWAGA ODC. 0+220.35 + 0+941.80

W ciggu ulicy stosowac¢ krawezniki o wym. 15x30cm, na zjazdach gosp.

i przejsciach dla pieszych stosowa¢ krawezniki najazdowe 15x22cm, |§|/ 200 (do ogrodzen) |15|, 550 y 75 L
na skosach krawezniki skosne 15x22/30cm a na promieniach skretu krawezniki fukowe (i chodnik 1 jezdnia 1 pobocze/I
Parametry drogi na odc. 0+105.40+0+220.35 "A" g
wskazano na rys. "Projekt zagospodarowania terenu” +21+2‘_1+21 29, {17 +16 ‘ o
Poszerzenia Pw = 1.6m Pz =1.4m ] —— %o +6 2% +0 0
ia T oo CTEES FEEEeeies Tt — v 2%
Spadek poprzeczny 3%, Proste przejsciowe Lp = 35.0m ! S ovovo;(? R e —— 4 =020+
i R R ok MR Sk
\,/
7 4 1 .
[ S 6 | 2 8 a0
| 3 ’
SZCZEGOL "A" 1:20 SZCZEGOL "B" 1:20 SZCZEGOL "C" 1:20
15
8 6 k 15,
A I 2o +11410 L
[ t Fef oI :
| ™ e iOL ! | 2% % |
+3 o o N o I<1 [oRIIORIIORIC < = ‘ |
ivOg 0 2A): I [sp] ~ Ol >O< Q<04 NS S— < < Fv E— VAgAgA - o
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PRZEDSIEBIORSTWO

"NIWELLA " 8 200

PRZEKROJ A-A SKALA 1:50

PROJEKTOWO -
- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35 Ll |,20|, 550 |,20|, 200 Ll
OBIEKT ULICA £AKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) il chodnik 1 jezdnia 1 chodnik il
ADRES DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA - GMINA OPOCZNO
TRESE PRZEKROJ NORMALNY - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE
W ZAKRESIE WEACZENIA W UL. KOLBERGA
OPRACOWANIE | mgr inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89 20/ ‘0 |
WYKONALI: mgr inz. A. Pazgier 2 % T m— L L
SKALA DATA NRRYS, B SRR R ] \\ v35:5353;535:535:5@535ggg5323;535:5:5@535:6:5:5:5:553(‘7@ 2 OE0E020505050502020: 0500505 ] 1 o
1:50/1:20/ 09.2011 e \ \\
4 11 - —‘5‘
D 6 |2 — ——
3
1 Beton asf. w warstwie Scieralnej (AC11S) gr. 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
2 Beton asf. w warstwie wigzacej (AC11W) wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
3 Podbudowa z ttucznia -fr.31,5/63 wg PN-S-06102 SZCZEGOL WYKONANIA POLACZENIA
4 Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm wg PN-EN 1338:2005 na podsypce cem. - piaskowej gr. 3cm KRAWEDZI| JEZDNI UL. KOLBERGA
5 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - kliniec 4/31,5 gr. 10cm wg PN-S-06102 Z UL. tAKOWA 1:20
6 Betonowy kraweznik wibroprasowany 20x22cm wg PN-EN-1340:2004 ‘€
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1:2003* g T -
7 Bet. obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340:2004 na podsypce piaskowej gr.3cm ~l 'S S o o
8 Beton asf. w warstwie wigzacej (AC16W) wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 2 E Q| g f;
9 Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (ACWMS22P) -gr.8cm HE = o by pay
wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 2|5 o|a & &
10 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (ACWMS22P) -gr.16cm ul. Kolberga ul. Lakowa f
wg PN-EN 13108-1:2006 (U) ©
11 Istniejgca konstrukcja jezdni | < < I
12 Betonowy kraweznik wibroprasowany 30x22cm wg PN-EN-1340:2004 i <
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1:2003* i © °° A e I
13 Wypetnienie szczeliny przy krawezniku asfaltem lanym modyfikowanym i «Q PO At i B
! q‘ v |V VOVOVOVOVOV DVOVOVa
e E NI s S
|
! I
* UWAGA !
Na wigczeniu w ul.Kolberga stosowac¢ krawezniki o wym. 20x30cm, 8_
na przejsciu dla pieszych kraw. najazdowe 20x22cm, a na skosach kraw. skosne 20x22/30cm, = 1 1 1
a na promieniach skretu krawezniki tukowe g 8 8 2
11 | 9 3 3
10
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PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO -
- WYKONAWCZE s.c.

"NIWELLA ™

Befchatow 97-400 ul. Kalinowa 35

OBIEKT ULICA EAKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12
ADRES DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA - GMINA OPOCZNO
TRESC ZJAZDY GOSPODARCZE - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

ZJAZD GOSPODARCZY W WYKOPIE 1:50

C

OPRACOWANIE

mgr inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

WYKONALI: mgr inz. A. Pazgier
SKALA DATA NR RYS.
1:50/1:20/ 08.2011
OZNACZENIA

1 Wibropras. kostka bet. typu "Behaton" gr.8cm wg PN-EN 1338:2005 na podsypce cem. - piask. gr. 3cm
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - kliniec 4/31,5 gr. 15cm wg PN-S-06102

3 Rura przepustowa DV OPTIMA @30
4 tawa zwirowa gr. 15cm

5 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - kliniec 4/31,5 gr. 10cm wg PN-S-06102
6 Betonowy kraweznik wibroprasowany najazdowy 15x22cm wg PN-EN-1340:2004

na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1:2003
7 Betonowy kraweznik wibroprasowany skosny 15x22/30cm wg PN-EN-1340:2004

na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1:2003

8 Betonowy kraweznik wibroprasowany 15x30cm wg PN-EN 206-1:2003

na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1:2003
9 Bet. obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340:2004 na podsypce piaskowej gr.3cm

10 Ziemia organiczna gr. 10cm
11 Umocnienie darning

UWAGA

1.Szerokos¢ zjazddw (S) i chodnikéw do furtek (L) podano na rys. "Projekt zagospodarowania terenu".
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e " NIWELLA "

- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35
OBIEKT DROGA KRAJOWA NR 12 W OPOCZNIE (UL. KOLBERGA)
ADRES W ZAKRESIE WEACZENIA UL. tAKOWEJ

TRESC

PRZEKROJ NORMALNY PRZEPUSTU W KM 0+003.40

- 8ZCZEGOL POSADOWIENIA

OPRACOWANIE
WYKONALLI:

mgr inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inz. A. Pazgier

SKALA

DATA
1:100 /1 : 20/ 08.2011

NR RYS.

OZNACZENIA

1 Przepust z. bet. @60

2 tawa zwirowa gr. 20cm
3 Umocnienie darning

4 [stniejacy przepust z.bet.

PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST 1:100

_ 0.25%
N e ee— —
! |
1
L 780 700 L 700 2100 .
1 1 1

SZCZEGOL POSADOWIENIA 1:20




PROJEK

PRZEDS_II_ BVIVOOR-STWO " N IWELLA "

- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35
OBIEKT ULICA tAKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12)
ADRES DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA - GMINA OPOCZNO

PRZEKROJ NORMALNY PRZEPUSTU W KM 0+483.00

TRESC - SZCZEGOt. POSADOWIENIA
OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
WYKONALI:

mgr inz. A. Pazgier

SKALA

DATA
1:50 /1 : 20/ 08.2011

NR RYS.

177.60

OZNACZENIA

1 Przepust dwuotworowy PVC @500 min. 12kN/m *
2 tawa zwirowa gr. 20cm

3 Bruk naturalny 13-17cm

4 Podbudowa z betonu C8/10 (B-10) gr.10cm.

5 Podsypka zwirowa gr. 10cm

8 200 15 550 75
kel k L
il 17
178.88
178.85 178.81

WIDOK Z GORY 1:50
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PRZEDSI
PROJEKT

- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

swo o " NIWELLA ™

OBIEKT ULICA EAKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12)
ADRES DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA - GMINA OPOCZNO
TRESC PRZEKROJ NORMALNY PRZEPUSTU W KM 0+925.38

- 8ZCZEGOL POSADOWIENIA

OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

OZNACZENIA

1 Przepust z.bet. @80

2 tawa zwirowa gr. 20cm

3 Bruk naturalny 13-17cm

4 Podbudowa z betonu C8/10 (B-10) gr.10cm.
5 Podsypka zwirowa gr. 10cm

WIDOK Z GORY 1:50

istn. przepust z.bet. @80

Przedtuzenie istn. przepustu z.b&t. @80

WYKONALI: mgr inz. A. Pazgier
SKALA DATA NRRYS.
1:50 /1 : 20/ 08.2011
PRZEKROJ A - A 1:50
| | |
],177_26 rura z.bet. @8 177.30 istn. przepust. z.bet. @80 17749
S Qw110 = 176.73
5 / 4 / 3 / rura izolowana

300

300

I J—
R [

SZCZEGOL POSADOWIENIA 1:20

Istn. przepust z.bet. @80

Przedtuzenie istn. przepustu z.bet. @80
L =3.0m




pRosekrowo. " NIWELLA "

- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

OBIEKT ULICA tAKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12)
ADRES DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA - GMINA OPOCZNO

TRESC WLOT PRZEPUSTU ZELBETOWEGO 1 x @80

OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
WYKONALI:

mgr inz. A. PazZgier

SKALA DATA NR RYS.
1:20 09.2011

PRZEKROJ A - A SKALA 1 : 20 WYLOT SCIANKOWY PRZEPUSTU SKALA 1: 20
BETON C25/30 (B30)

Zarys umocnienia brukiem przy wylocie

Zarys umochnienia powierzchni darning, A
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prosextowo. " NIWELLA "

PROJE
- WYKONAWCZE s.c. Betchatow 97-400 ul. Kalinowa 35
OBIEKT ULICA tAKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12)
ADRES DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA - GMINA OPOCZNO
TRESE UKLAD PRETOW ZBROJENIOWYCH
W SCIANCE CZOLOWEJ PRZEPUSTU @80 - WLOT
OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
WYKONALI: mgr inz. A. Pazgier
SKALA DATA NR RYS.
1:20 09.2011
Nr1 L=175 @10
168
71
Nr2 L=182 @10
71 175

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRETOW

. N suma dtugosci
NR| $red. |dtugos¢ | ilos¢ 26 g®10
1] 910 [L=175| 8 szt. 1400
2| 210 |[L=182| 8szt. 1456
3| @10 |L=329| 8szt. 2632
4| 210 [L=110| 4 szt. 440
5| @10 |L=105]| 2 szt. 210
6| @6 |L=80 10szt.| 800
7| @10 |L=95 3 szt. 285
8| @10 |L=85 4 szt. 340
9| @10 |L=62 2 szt. 124
10| @6 |L=30 22 szt.| 660
11| @10 |L=90 1 szt. 90
12 | @10 |L=124| 2 szt. 248
13 | @10 |L=102 | 2 szt. 204
14 | @10 |L=114| 2 szt 228
diugos$¢ catkowita [cm] 1460 7657
masa preta [kg/m] 0.222 0.617
masa catkowita [kg] 3.24 47.24
Nr6 L=80 @6 Nr10 L=30 @6 Nr9 L=182 @10
25 16 71 55
6 @10 =
7 6 6
10
15
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apsRersmo " NIWELLA "

- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

ULICA tAKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12)

DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA - GMINA OPOCZNO

TRESC

WYLOT PRZEPUSTU ZELBETOWEGO 1 x @80

OPRACOWANIE
WYKONALLI:

mgr inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inz. A. Pazgier

SKALA

DATA
1:20 09.2011

NR RYS.

PRZEKROJ A - A SKALA 1:20

112
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¥
Y%
12 110]1

80
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50
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WYLOT SCIANKOWY PRZEPUSTU SKALA

BETON C25/30 (B30)

Zarys umocnienia powierzchni darning, ‘ A
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Nr6 L=80 @6 Nr10 L=30 o6 PRZEDSIEBIORSTWO " "
PROJEKTOWD - NIWELLA
25 16 - WYKONAWCZE s.c. Betfchatow 97-400 ul. Kalinowa 35
6 7 1o = OBIEKT ULICA LAKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12)
10 7 6 6 ADRES DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA - GMINA OPOCZNO
15 TRESG UKLAD PRETOW ZBROJENIOWYCH
W SCIANCE CZOLOWEJ PRZEPUSTU @80 - WYLOT
Nr1 L=175 @10
OPRACOWANIE | mgr inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
168 WYKONALL: mgr inz. A. Pazgier
7
! SKALA DATA NR RYS.
Nr2 L=182 @10 1:20 09.2011
71 175 )
ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRETOW
NR| sred. | dt s | ilose suma dtugosci
éred. [ dtugosé | ilosé 26 210
6 6 6 6 1 210 [L=175| 6 szt. 1050
3 2| @10 [L=182| 6 szt 1092
6 3| 10 |L=253| 8szt. 2024
ez \ 4| @10 |L=75 8 szt. 600
| 5| @10 [L=70 4 szt. 280
3/ 3 6| @6 |L=80 | 8szt. | 640
o ! : 7] @10 [L=95 | 4szt. 380
\lw | 8| @10 |L=85 | 4szt. 340
| | 9| 910 [L=62 2 szt. 124
4 4 10 | @6 L=30 18 szt. 540
10 | : diugosc¢ catkowita [cm] 1180 5890
ﬂlk | masa preta [kg/m] 0222 | 0617
| | masa catkowita [kg] 2.62 36,34
5 5
10| '
TR I
I |
j/ﬁ\
4 4
10 I | Nr9 L=182 @10
\| |
Qﬁ:—i’ 71 55
r 4 |
1 L I
[ T2
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s " NIWELLA "

- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

OBIEKT ULICA £t AKOWA NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12)
ADRES DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA - GMINA OPOCZNO
TRESC SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

WYKONALLI: mgr inz. A. Pazgier

SKALA DATA NR RYS.

1:20 07.2011

OZNACZENIA

1 Element skrzynkowy 100x60x50 cm z.bet prefabrykowany
2 Element skrzynkowy 80x60x50 cm z.bet prefabrykowany

3 tawa z betonu C16/20 (B20)

4 Ocieplenie styropianem gr. 10cm

PRZEKROJ POPRZECZNY SKALA 1:20

200

60




NR RYS.

08.2011

DATA

"NIWELLA "

Betchatow 97-400 ul. Kalinowa 35

DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA - GMINA OPOCZNO
1:100

ULICA tAKOWA NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12)

PRZEKROJE POPRZECZNE

mgr inz. A. Pazgier

WO -

OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

PRZEDSI%BIORSTWO
WYKONALI:

PROJEKT

- WYKONAWCZE s.c.
OBIEKT

ADRES

TRESC

SKALA

1. 0+ 009.25 5. 0+ 150.38 9. 0 +216.40 13. 0 + 360.40
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ul. £ gkowa na odc. od ul. Kolberga (dr. kr. nr 12) do dro  gi bitumicznej w m. R6 zanna - Gmina Opoczno

= . ) Srednia 3 e ax o 5 Nadmiar Suma
g g Powierzchnia powierzchnia | € Objgtose i3 o 3| objetosci algebraiczna
E § wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop [ nasyp 5 »g wykop | nasyp + R
< L + - + - ©] + - + -
m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
0] 0.00 4.7 0.6
4.7 0.6 9.25| 435 5.6 56| 379 0.0
0] 9.25 4.7 0.6 37.9 0.0
4.9 0.5 36.85| 180.6 18.4| 18.4| 162.2 0.0
0| 46.10 5.0 0.3 200.1 0.0
5.1 0.4 29.70| 1515 11.9 11.9| 139.6 0.0
0| 75.80 5.1 0.4 339.7 0.0
5.1 0.4 29.60| 151.0 11.8 11.8| 139.2 0.0
0] 105.40 5.1 0.4 478.9 0.0
5.3 0.4 14.20| 753 5.7 5.7 69.6 0.0
0] 119.60 5.4 0.4 548.5 0.0
5.8 0.3| 30.78| 1785 9.2 9.2| 169.3 0.0
0] 150.38 6.2 0.2 717.8 0.0
6.2 0.2 6.92| 429 1.4 14| 415 0.0
0] 157.30 6.2 0.2 759.3 0.0
6.0 0.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0] 157.30 5.8 0.2 759.3 0.0
5.6 0.2 6.26] 35.1 13 13| 33.8 0.0
0] 163.56 5.4 0.1 793.1 0.0
5.4 0.1 7.24] 39.1 0.7 0.7] 384 0.0
0] 170.80 5.4 0.1 831.5 0.0
5.9 0.4 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0] 170.80 6.4 0.7 831.5 0.0
6.4 0.7 5.94| 38.0 4.2 42| 338 0.0
0[176.74 6.4 0.7 865.3 0.0
4.5 0.7 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0[176.74 2.6 0.7 865.3 0.0
2.6 0.7 476 124 3.3 3.3 9.1 0.0
0] 181.50 2.6 0.7 874.4 0.0
2.3 0.5 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0] 181.50 2.0 0.2 874.4 0.0
2.0 0.2 8.00[ 16.0 1.6 16| 144 0.0
0] 189.50 2.0 0.2 888.8 0.0
2.4 0.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0] 189.50 2.7 0.2 888.8 0.0
2.7 0.2 10.50| 28.4 2.1 2.1 263 0.0
0] 200.00 2.7 0.2 915.1 0.0
2.7 0.1] 16.40| 443 1.6 16| 427 0.0
0] 216.40 2.6 0.0 957.8 0.0
2.5 0.0/ 23.80| 59.5 0.0 0.0] 59.5 0.0
0] 240.20 2.4 0.0 1017.3 0.0
3.2 0.0/ 47.37| 151.6 0.0 0.0] 151.6 0.0
0] 287.57 3.9 0.0 1168.9 0.0
3.2 0.0/ 39.53| 126.5 0.0 0.0] 126.5 0.0
0] 327.10 2.5 0.0 1295.4 0.0
2.9 0.2| 33.30| 96.6 6.7 6.7 89.9 0.0
0] 360.40 3.2 0.3 1385.3 0.0
3.2 0.2| 36.20| 115.8 7.2 7.2| 108.6 0.0
0] 396.60 3.2 0.0 1493.9 0.0
3.7 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0] 396.60 4.1 0.0 1493.9 0.0
4.2 0.0/ 38.50| 161.7 0.0 0.0] 161.7 0.0
0] 435.10 4.2 0.0 1655.6 0.0
4.4 0.0/ 34.90| 153.6 0.0 0.0] 153.6 0.0
0] 470.00 4.6 0.0 1809.2 0.0
4.8 0.0/ 34.00| 163.2 0.0 0.0[ 163.2 0.0
0] 504.00 4.9 0.0 1972.4 0.0
4.5 0.0/ 23.10| 104.0 0.0 0.0[ 104.0 0.0
0] 527.10 4.1 0.0 2076.4 0.0
4.3 0.0/ 38.20| 164.3 0.0 0.0[ 164.3 0.0
0] 565.30 4.4 0.0 2240.7 0.0
4.3 0.0/ 33.70| 144.9 0.0 0.0[ 144.9 0.0
0] 599.00 4.2 0.0 2385.6 0.0
4.4 0.0/ 32.80| 144.3 0.0 0.0[ 1443 0.0
0] 631.80 4.6 0.0 2529.9 0.0
4.7 0.0 37.70| 177.2 0.0 0.0[ 177.2 0.0
0] 669.50 4.8 0.0 2707.1 0.0
4.8 0.0/ 37.60| 180.5 0.0 0.0[ 180.5 0.0
0| 707.10 4.8 0.0 2887.6 0.0
4.8 0.0/ 13.10| 62.9 0.0 0.0 62.9 0.0
0] 720.20 4.8 0.0 2950.5 0.0
4.7 13 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0] 720.20 4.5 2.6 2950.5 0.0
4.5 2.6 21.90| 98.6 56.9| 56.9] 41.7 0.0
0] 742.10 4.5 2.6 2992.2 0.0
4.2 25| 45.40| 190.7] 1135 113.5| 77.2 0.0
0| 787.50 3.9 2.4 3069.4 0.0
4.2 2.0/ 44.28| 186.0 88.6| 88.6] 97.4 0.0
0] 831.78 4.4 15 3166.8 0.0
4.1 1.6] 40.92| 167.8 65.5| 65.5] 102.3 0.0
0] 872.70 3.8 1.7 3269.1 0.0
3.9 1.1] 45.30[ 176.7 49.8| 49.8| 126.9 0.0
0] 918.00 4.0 0.5 3396.0 0.0
4.0 0.5 7.38] 29.5 3.7 3.7 258 0.0
0] 925.38 4.0 0.5 3421.8 0.0
3.3 0.3 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0] 925.38 2.5 0.0 3421.8 0.0
2.9 0.0[ 16.42| 476 0.0 0.0 47.6 0.0
0] 941.80 3.2 0.0 3469.4 0.0
3940.1] 470.7| 470.7|3469.4 0.0




ul. £ gkowa na odc. od ul. Kolberga (dr. kr. nr 12) do dro

TABELA NASYPOW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU

gi gminnej w m. R6 zanna - Gmina Opoczno

. g Powierzchnia S_rednla . ‘§ Objetosc 2 3 N"’?dm',‘"‘r. Surn_a
@ g powierzchnia =y S o objetosci algebraiczna
g g wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop | nasyp 5 < -g wykop | nasyp + )
5 9] + - + - O + - + -
T m2 m2 mp m3 m3 m3 m3
0.00 0.0 5.2
0.0 5.2 9.25 0.0 48.1 0.0 0.0 481
9.25 0.0 5.2 0.0 481
0.0 4.4| 36.85 0.0 162.1 0.0 0.0] 162.1
46.10 0.0 3.6 0.0] 210.2
0.0 3.8 29.70 0.0 1129 0.0 0.0] 112.9
75.80 0.0 3.9 0.0] 323.1
0.0 3.9] 29.60 0.0 1154 0.0 0.0] 115.4
105.40 0.0 3.9 0.0|] 438.5
0.0 41| 14.20 0.0 58.2 0.0 0.0 582
119.60 0.0 4.3 0.0| 496.7
0.0 4.8/ 30.78 0.0 1477 0.0 0.0 147.7
150.38 0.0 5.3 0.0| 644.4
0.0 5.6/ 13.18 0.0 73.8 0.0 0.0, 738
163.56 0.0 5.8 0.0] 718.2
0.0 5.8 7.16 0.0 41.5 0.0 0.0 415
170.72 0.0 5.8 0.0| 759.7
0.0 6.4 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170.72 0.0 7.0 0.0| 759.7
0.0 7.0 6.02 0.0 42.1 0.0 0.0 421
176.74 0.0 7.0 0.0] 801.8
0.0 5.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176.74 0.0 3.1 0.0] 801.8
0.0 1.6 4.76 0.0 7.6 0.0 0.0 7.6
181.50 0.0 0.0 0.0] 809.4
0.0 0.0 13.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195.31 0.0 0.0 0.0] 809.4
0.0 1.0 4.69 0.0 4.7 0.0 0.0 4.7
200.00 0.0 2.0 0.0] 814.1
0.0 25| 16.40 0.0 41.0 0.0 0.0 410
216.40 0.0 2.9 0.0] 855.1
0.0 1.9] 23.80 0.0 45.2 0.0 0.0 45.2
240.20 0.0 0.9 0.0] 900.3
0.0 0.5| 47.37 0.0 23.7 0.0 0.0 237
287.57 0.0 0.0 0.0] 924.0
0.0 0.2| 39.53 0.0 7.9 0.0 0.0 7.9
327.10 0.0 0.4 0.0] 931.9
0.0 0.5 33.30 0.0 16.7 0.0 0.0 16.7
360.40 0.0 0.6 0.0] 948.6
0.0 0.4] 36.20 0.0 14.5 0.0 0.0 145
396.60 0.0 0.2 0.0] 963.1
0.0 0.6 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
396.60 0.0 1.0 0.0] 963.1
0.0 1.3] 38.50 0.0 50.1 0.0 0.0 50.1
435.10 0.0 15 0.0/1013.2
0.0 1.6] 34.90 0.0 55.8 0.0 0.0 55.8
470.00 0.0 1.7 0.0/ 1069.0
0.0 1.3] 34.00 0.0 44.2 0.0 0.0 442
504.00 0.0 0.8 0.0/1113.2
0.0 0.9] 23.10 0.0 20.8 0.0 0.0 20.8
527.10 0.0 0.9 0.0/1134.0
0.0 1.1] 38.20 0.0 42.0 0.0 0.0 420
565.30 0.0 1.3 0.0/1176.0
0.0 1.3] 33.70 0.0 43.8 0.0 0.0 4338
599.00 0.0 1.2 0.0/1219.8
0.0 1.0/ 32.80 0.0 32.8 0.0 0.0, 328
631.80 0.0 0.8 0.0]1252.6
0.0 0.6] 37.70 0.0 22.6 0.0 0.0 226
669.50 0.0 0.4 0.0]1275.2
0.0 0.8 37.60 0.0 30.1 0.0 0.0/ 30.1
707.10 0.0 1.1 0.0/ 1305.3
0.0 2.5| 35.00 0.0 87.5 0.0 0.0, 875
742.10 0.0 3.9 0.0/1392.8
0.0 4.0 45.40 0.0 1816 0.0 0.0] 181.6
787.50 0.0 4.1 0.0|1574.4
0.0 3.4| 44.28 0.0 150.6 0.0 0.0] 150.6
831.78 0.0 2.7 0.0]1725.0
0.0 2.7] 40.92 0.0 110.5 0.0 0.0] 110.5
872.70 0.0 2.6 0.0/ 1835.5
0.0 3.8] 45.30 0.0 1721 0.0 0.0] 172.1
918.00 0.0 4.9 0.0/ 2007.6
0.0 45| 23.80 0.0, 107.1 0.0 0.0] 107.1
941.80 0.0 4.0 0.0|2114.7
0.0| 2114.7 0.0 0.0|2114.7




TABELA ZJAZDOW
ul. takowa na odc. od ul. Kolberga ( dr. kr. nr 12) do drogi gminnej w m. Rézanna - Gmina Opoczno

<< . .
<z( = = | ZJAZD GOSPODARCZY |OBRZEZA| KRAWEZNIKI PRZEPUSTY
tp| km |24 = UWAGI
5o szerokos$¢ |powierzchnia|  8x30 15x22 DV OPTIMA @30
- [m] [m’] [(m] [m] [m]
1 2 5 6 7 7 9 10
1./0+102.90| L. 45 13.0 10.6 8.0
2.10+161.35| L. 4.9
170.5 40.5 e o e

3.]0+166.10| L. 3.0
4.10+169.20| L. 45
5.]0+184.80| L. 35 16.0 7.5
6.]0+202.95| L. 45 15.0 6.3
7.10+210.20| L. 45 13.0 5.5
8.[0+216.10| P. 45 15.0 10.5 8.0 7.0
9.]0+23360| L. 45 115
10.[0+249.60| P. 45 13.0 10.0 8.0 19.0
10.[0+256.80| L. 5.5 135
11.(0+264.50| P. 45 12.2 9.7 8.0 7.0
12.(0+269.60| L. 45 11.0
13.[0+280.30| L. 45 11.0
14.(0+282.05| P. 45 12.0 9.5 8.0 7.0
15.[0+299.10| P. 5.5 14.5 10.6 9.0 9.5
16.[0+304.10| L. 5.0 125
17.[0+320.20| L. 45 11.0
18.(0+328.10| L. 45 111
1910452570 P. 40 273 155 130 175
20.] 0+330.70 P. 6.0
21.|0+341.50| L. 45 11.0
22.|0+342.30| P. 3.0 9.1 8.6 6.0 5.5
23.|0+360.70| P. 4.0 235 14.0 11.0 10.5
24.]0+364.70 P. 4.0
25.|0+367.70| L. 45 111
26.|0+378.50| P. 45 13.0 10.0
27.] 0+387.05 45 230 220

- - - 26.0 16.5
28.|0+393.55| P. 45
27.|0+412.50| P. 45 125 10.0 8.0 7.0
28.|0+423.10| L. 45 11.0
29.|0+433.10| P. 45 13.2 10.2 8.0 7.0
30.| 0+442.20| L. 45 111
31.|0+455.60| P. 45 14.3 10.6 8.0 7.0
31.| 0+456.10 45 230
32.|0+462.70| L. 45
33.|0+474.30| P. 45 14.8 10.9 8.0 7.0
34.|0+474.40| L. 5.0 12.2
35.|0+492.20| L. 45 11.0
36.| 0+498.10| P. 4.0 233 137 110 165
37.|0+501.85| P. 3.5
38.] 0+519.60 L. 4.3 10.6




TABELA ZJAZDOW
ul. £akowa na odc. od ul. Kolberga ( dr. kr. nr 12) do drogi gminnej w m. Rézanna - Gmina Opoczno

2 § <§( ZJAZD GOSPODARCZY |OBRZEZA| KRAWEZNIKI ~ PRZEPUSTY
kv |QTE _ _ _ UWAGI
5 _" n'- sze[r;k]osc pOWIerzzchnla 8x30 15x22 DV OPTIMA @30
[m?] [m] [m] [m]

1 2 5 6 7 7 9 10
39. | 0+534.60 45 13.5 10.2 18.0 170 -
40. | 0+544.40 45 13.5 10.2 -
41.| 0+533.90 45 11.0 - - - -
42.| 0+541.60 45 11.0 - - - -
43. | 0+560.30 4.2 10.2 - - - -
44. | 0+565.30 45 13.8 10.5 8.0 7.0 -
45. | 0+591.50 45 13.2 10.1 8.0 7.0 -
46.| 0+597.80 46 115 - - - -
47.| 0+609.50 45 11.0 - - - -
48.| 0+610.50 45 13.0 10.0 210 195 -
49. | 0+621.10 8.5 23.5 14.0 -
50. | 0+629.00 5.5 13.2 - - - -
51.| 0+638.60 5.5 15.5 11.0 9.0 8.0 -
52.| 0+647.50 4.0 10.0 - - - -
53. | 0+664.00 45 12.7 10.0 8.0 7.0 -
54.| 0+682.50 45 13.4 10.5 8.0 7.0 -
55. | 0+686.90 3.0 8.0 - - - -
56. | 0+698.60 45 14.4 10.7 8.0 7.0 -
57.] 0+710.80 45 15.1 11.0 8.0 7.0 -
58. [ 0+723.70 4.5 13.7 17.2 8.0 9.5 -
59. | 0+737.00 45 15.6 18.1 8.0 7.0 -
60. | 0+752.70 45 17.7 12.8 8.0 7.0 -
61.| 0+753.80 45 51.5 225 - - -
62.| 0+781.00 45 215 14.5 8.0 7.0 -
63.| 0+797.70 45 23.7 15.4 8.0 7.0 -
64.| 0+816.60 45 420 18.4 - - -
65. | 0+821.70 5.0 16.2 7.0 8.0 18.0 -
66.| 0+848.70 45 14.7 115 8.0 7.0 -
67.| 0+861.20 45 17.1 12.5 8.0 7.0 -
68. | 0+887.30 45 275 17.1 8.0 7.0 -
69. | 0+890.90 45 40.1 17.5 - - -
70. | 0+904.00 45 34.0 20.0 8.0 7.0 -
71.| 0+916.80 45 39.0 22.2 8.0 7.0 _

Powierzchnia zjazdow: 1275.6m?

Dtugos$¢ obrzezy 8x30: 585.6m

Dlugosé kraweznikéw 15x22: 329.0m

Przepusty DV OPTIMA @30: 326.5m
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- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

7l

OBIEKT
ADRES

ULICA tAKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12)

DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA - GMINA OPOCZNO

TRESC

SZKIC USUNIECIA KOLIZJI Z WODOCIAGIEM
- PRZESUNIECIE HYDRANTU W KM 0+673.00

OPRACOWANIE
WYKONALLI:

mgr inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inz. A. Pazgier
mgr inz. T. Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84

SKALA

DATA
1:100 08.2011

NR RYS.




rasesosso " NIWELLA

- WYKONAWCZE s.c. Betchatow 97-400 ul. Kalinowa 35

OBIEKT ULICA tAKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12)
ADRES DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA - GMINA OPOCZNO

TRESC SZCZEGOL OBSADZENIA SKRZYNEK DO ZASUW | HYDRANTOW

OPRACOWANIE | mgr inz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
WYKONALL: mgr inz. A. Pazgier

SKALA DATA NR RYS.
09.2011

6

poziom proj. nawierzchni
Av4

OZNACZENIA

1 Skrzynka uliczna (skrzynka do zasuw)

2 Podktad pod skrzynke uliczng z bet. C25/30 (B30) (prefabrykat)

3 Zasypka piaskowa

4 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - kliniec 4/31.5 gr. 20cm.*
5 Podsypka piaskowa gr.10cm

6 Projektowana konstrukcja

UWAGI:

*W przypadku zasuw zlokalizowanych w jezdni podbudowa gr. 20cm, w przypadku lokalizacji w chodniku lub zjezdzie gr. 15cm
**Wszystkie wiazy i skrzynki ze sprawnie dziatajgcg obstuga uzbrojenia wodociggowego, pokazane na mapie

do celow projektowych, majg by¢ prawidtowo oprawione w projektowanej nawierzchni

***\Wszystkie wyroby muszg posiada¢ atesty lub $wiadectwo dopuszczone do stosowania w infrastrukturze drogowej



TR " NIWELLA "

- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

OBIEKT ULICA EAKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12)

ADRES DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA - GMINA OPOCZNO

TRESC SZCZEGOL OBSADZENIA WEAZOW KANALIZACYJNYCH

OPRACOWANIE | mgrinz. W. Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

WYKONALI: mgr inz. A. Pazgier

SKALA DATA NR RYS.
1:25 09.2011

vpoziom proj. nawierzchni

/

77, 77

"

Y
/Y

9%
7 //// 7

OZNACZENIA

1 Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego wg PN 87/H 74051/00 (400 kN)
2 Pierscien wyréwnawczy (AR-V)*
3 Istniejgca studnia kanalizacyjna
4 Projektowana konstrukcja jezdni

UWAGI:

*Grubosc¢ (H) oraz liczbe pierscieni dobiera¢ w zaleznosci od potrzeb.

**W szczegolnych przypadkach-regulacje pokrywy w dot dopuszcza sie wymiane gornego kregu o wys. 0,5m

na kregi nizsze o wys. 0,25m.

***Wszystkie wiazy i skrzynki ze sprawnie dziatajgcg obstugg uzbrojenia wodociaggowego, pokazane na mapie

do celéw projektowych, majg by¢ prawidtowo oprawione w projektowanej nawierzchni.

»**\Wszystkie wyroby muszg posiada¢ atesty lub swiadectwo dopuszczone do stosowania w infrastrukturze drogowe;j.



PROGEOL -Ustugi Geologiczne Betchatow, 06.07.2011r
Jan Szataniak

97-400 Betchatow, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, NIP 769-100-48-65

Zleceniodawca: Zleceniodawcg badan jest P.P-W ,NIWELLA" S.C.
97-400 Befchatow, ul. Kalinowa 35.

Rodzaj opracowania: Ekspertyza geotechniczna (stron 2).

Zakres opracowania: Opoczno - ul. gkowa

1. Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie podbudowy oraz rodzaju i stanu podtoza na ulicy Lgkowe] w
Opocznie.

Zakres prac obejmowat odwiercenie czterech otworow o gtebokosci 3,0m. Dla udokumentowania
gtebokosci zalegania gruntow stabonosnych dodastkowo odwiercono otwér nr 2A. Miejsca badan
zostaly wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano rowniez sondowanie dynamiczne
DPL ckreslajace stan zageszczenia gruntow piaszczystych.

Badania wykonano w dniu 30 czerwca 2011r a Ich lokalizacje pokazano na zatgczonych wycinkach
mapy w skali 1: 500 (zat. nr 1.1 - 1.4).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 179,60npm

0,00 - 0,50m - gleba, ciemnoszara

0,50 — 0,80m — piaski drobne, jasnoszare

0,80 — 1,50m — gliny piaszczyste, brgzowe z szarymi smugami, tpl (2/3)
1,50 — 2,20m - piaski gliniaste, brgzowa, pl (3/3)

1,80 — 3,00m — glina piaszczysta/ piaskow gliniastych, brgzowa, pl (3/3)
poziom wody: brak wody

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 178,60npm

0,00 - 0,20m - nasyp budowlany o skfadzie zuzla, gruzu ceglanego i piasku drobnego, [lamieniami
0,20 - 0,70m - piaski drobne, brazowo-szare

0,70 — 1,40m - piaski drobne, zéfte i rdzawe

1,40 — 1,60m - gliny piaszczyste, brazowo-szare, pl (4/4)

1,60 — 2,60m - piaski gliniaste, zielono-brgzowa, pl (3/3)

2,60 - 3,00m - glina piaszczysta/ piaskow gliniastych, brgzowo-szare, pl (3/3)

poziom wody: brak wody

Profil geotechniczny otworu nr 2A (oczko wodne) o rzednej 178,50npm
0,00 - 0,15m - namut (szlam), ciemnoszary

0,15 — 0,90m - piaski gliniaste, brgzowo-zielone, pl (3/3)

poziom wody: 0,0m

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 178,70npm
0,00 - 0,40m - gleba, ciemnoszara

0,40 — 0,70m — piaski drobne, z6ite

0,70~ 1,30m — piaski drobne, szaro-brgzowe

1,30 — 1,70m — piaski Srednie, z6tte

1,70 — 2,50m — piaski drobne, szaro-brgzowe

2,50 - 3,00m - gliny piaszczyste, brgzowe-szare, pl (3/3)

poziom wody: 1,30m

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej 177,80npm

0,00 - 0,10m - nasyp budowlany o skfadzie pospotki z Llamieniami brgzowy
0,10 — 0,40m - piaski drobne humusowe, szare

0,40 — 0,60m - piaski drobne zaglinione, szaro-zielone

0,60 — 1,10m - piaski drobne, szaro-zielone

1,10 - 3,00m - E;iaski drobne, szaro-brgzowe
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2b.

sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sonda przy | Srednia ilos¢ | Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID

1 12 04-1,0 0,53

2 12 02-14 0,53

3 19 04-25 0,62

4

18 0,1-3,0 0,61

3. Ocena przydatnosci podloza dla modernizowanej ulicy.

Ulica kgkowa tylko lokalnie pokryta jest cienka nawierzchnig utwardzona o niewielkiej grubosci do
0,2m. Pod nig lub bezposrednio na powierzchni badanego odcinka ulicy zalega gleba o migzszosci
nawet do 0,50m.

Ponizej nawierzchni i gleby zalegajg do gtebokosci 0,8 — 1,4m w czesci zachodniej oraz do ponad
3,0m w czesci wschodniej naturalne piaski wodno-lodowcowe o skiadzie piaskéw drobnych lokalnie
Srednich w stanie sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1p=0,53 - 0,63.

Pod piaskami przypowierzchniowymi wystepujg gliny piaszczyste i piaski gliniaste o zréznicowanym

stanie plastycznosci od stopnia plastycznosci 1L=0,20 do 1L=0,35.

Zwierciadfo wody gruntowej nawiercono w czesci wschodniej na gltebokosci 0,9 — 1,3m.

4. Wnioski i zalecenia

e \Warunki gruntowo — wodne dla modernizacji przedmiotowej ulicy sag korzystne.

e Grunty spoiste o charakterze wysadzinowym zalegajg najczesciej pod ochronng warstwg
gruntéw piaszczystych.

e (Gleba oraz piaski humusowe powinny by¢ usuniete ze sladu modernizowanej ulicy.

OPRACOWAL.:

upr. geolog.

-1319i VIl -1170
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iy ] Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
i | | Tresé Lokalizacja punktéw badan geotechnicznych w
"™ | Opocznie - ulica ul. Lakowa
e U :
™~ . |Zleceniodawca P.P-W ,NIWELLA” S.C. W A Pazgier
; 97-400 Beichatow, ul. Kalinowa
% - | Nazwa opracowania |Ekspertyza geotechniczna i
(e - [Opracowat PROGEOL- Ushugi Geologiczne '
mgr Jan Szataniak upr. geolog. VII-1170,
| [Data lipiec, 2011 r i
| Objasnienia:

O - lokalizacja punktéw badan geotechnicznych




Zat. nr 1.3

Tresé

Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
Lokalizacja punktéw badan geotechnicznych w
Opocznie — ulica ul. Lakowa

Zleceniodawca

P.P- W ,NIWELLA” S.C. W A Pazgier
97-400 Betchatow, ul. Kalinowa

Nazwa opracowania

Ekspertyza geotechniczna

£

Opracowat PROGEOL- Ustugi Geologiczne %/»
mgr Jan Szataniak upr. geolog. VII-11707
Data lipiec, 2011
Objasnienia:

O - Iokalizacja punktéw badan geotechnicznych
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Zat.nr1.4

- Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
Tresé Lokalizacja punktéw badari geotechnicznych w
Opocznie - ulica t akowa.

e, | Zleceniodawca P.P-W ,NIWELLA” S.C. W A Pazgier
97-400 Betchatéw, ul. ul. takowa
Nazwa opracowania Ekspertyza geotechniczna

Opracowat PROGEOL- Ustugi Geologiczne
: mgr Jan Szataniak upr. geolog. VII-1170 /
| [Data lipiec, 2011 r

Objasnienia: ;;
26 0. lokalizacja punktéw badan geotechnicznych | ﬂ .y Q«.

v \
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ULICY LAKOWEJ W OPOCZNIE NA ODCINKU .
OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) DO DROGI GMINNEJ W M. ROZANNA
GMINA OPOCZNO

INWESTOR

BURMISTRZ OPOCZNA
ADRES:

UL. STAROMIEJSKA 6
26 - 300 OPOCZNO

PROJEKTANT

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACJI

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

4. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALZIACJI ROBOT

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

OPOCZNO, STYCZEN 2012r.



1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Opracowanie dotyczy ulicy Lakowej na odcinku od ulicy Kolberga (droga krajowa nr 12)

do drogi gminnej w m. Rézanna gmina Opoczno — odc. o dtugosci 0+941,80m.

W zakres inwestycji wchodza :

- roboty drogowe w zakresie: jezdni, poboczy, chodnikow, oraz zjazdow gospodarczych do poses;ji

wraz z odwodnieniem rowami przydroznymi.

e Branza teletechniczna — Projekt usunigcia kolizji z siecia teletechniczna oraz zabezpieczenia
kabli stanowi osobne opracowanie branzowe.

e Branza elektryczna — Projekt o$wietlenia ulicy oraz projekt wusunigcia kolizji,
oraz zabezpieczenia kabli stanowi osobne opracowanie branzowe.

Kolejnos$¢ wykonywania prac:
- wykonanie robot rozbiérkowych,
- usunigcie krzewow i drzew kolidujacych z pasem drogowym,
- roboty ziemne: nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
- wykonanie robo6t zwiazanych z odwodnieniem ( wykonanie przepustow) i rozwiazaniem kolizji
- profilowanie oraz zaggszczenie koryta jezdni
- ulozenie kraweznikow
- wykonanie konstrukcji: jezdni, poboczy, chodnikéw, oraz zjazdow gospodarczych
- wykonanie zielencow
- wykonanie stalej organizacji ruchu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych okre$lony zostat w czg$ci opisowej i rysunkowe;j

w projekcie technicznym.

e Ulica Lakowa posiada jezdni¢ gruntowa lokalnie umocniong gruzem betonowym,
a nad kanatami sanitarnymi ks250, ks500 (przebiegajacymi poprzecznie pod jezdnia),
betonowymi ptytami drogowymi.

Istniejaca zabudowa jednorodzinna niska zlokalizowana jest po obu stronach ulicy. Zjazdy
gospodarcze z kostki betonowej wibroprasowanej oraz gruntowe.

Istniejacy pas drogowy o szer. 3,5+4,5m wyznaczaja ogrodzenia posesji oraz granice dziatek.
Lokalnie, w pasie projektowanej drogi wystepuja drzewa, oraz krzaki — do likwidacji.
Odwodnienie powierzchniowe — w km 0+483,00 oraz w km 0+925,38 pod jezdnia
zlokalizowane sa przepusty. W km 0+483,00 jest to przepust betonowy o $rednicy 0,6m
czesciowo zamulony, natomiast w km 0+925,38 jest to przepust zel.bet. o ér. 0,8m.

e Skrzyzowanie z ulica Kolberga — ul. Kolberga (droga krajowa nr12) posiada jezdni¢ bitumiczna
oraz chodniki z bet. kostki wibroprasowanej. W ciagu ulicy funkcjonuje odwodnienie rowami
przydroznymi. Pod zjazdem z ul. Kolberga w ul. Lakowa zlokalizowany jest przepust zel.bet. o
$r.60cm. Przepust bez $cianek czotowych (na koncach rury skosnie Scigte). Zjazd w ul. Lakowa
bitumiczny szer. 5,5m.

e Wiaczenie ul. Lakowej w droge bitumiczng w m. R6zanna— Droga gminna w m. R6zanna jest
droga o przekroju szlakowym z jezdnia bitumiczna szer.5,0m oraz obustronnymi gruntowymi
poboczami.

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest nast¢pujace uzbrojenie:
- wodociag: w110 — z przytaczami
- kabel teletechniczny: t,
- kable elektryczne: eNN,
- kanalizacja sanitarna: ks200 w ciagu ulicy z przylaczami ks160, ks90,
ponadto poprzecznie pod jezdnia zlokalizowane sa dwa kanaty ks250 oraz ks500,
- linia NN z lampami
- linia teletechniczna



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowiacym zagrozenie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu cigzkich maszyn budowlanych — zwréci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktérych opary moga Zle oddzialywaé na organizm
ludzki, temperatura mas moze powodowac oparzenia i inne zagrozenia — zwroci¢ uwage na
przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow — zwrdci¢ uwage na wlasciwe oznakowanie robdt i przeszkolenie
BHP pracownikow

— glebokie wykopy — zwr6ci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopdw
1 przeszkolenie BHP pracownikéw

— praca w poblizu napowietrznej linii energetyczne;j

— praca w terenie 0 znacznym nat¢zeniu ruchem pojazdoéw i pieszych — zwréci¢ uwage
na wlasciwe oznakowanie robot, wyznaczenie przej$¢ i przejazdow alternatywnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w glebokich wykopach oraz przy uzyciu maszyn budowlanych, a takze z pracy pod ruchem
pojazdow i w poblizu napowietrznej linii energetycznej oraz pracy zwiazanej z robotami
bitumicznymi. Realizacja planowanych robot powinna odbywac si¢ z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robot, pracownicy
winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen
z nimi zwiazanych.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek
awarii 1 innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani
o numerach telefonow alarmowych, lokalizacji §rodkdw ochrony ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni
przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej. Obszar robot powinien
by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.



BURMISTRZ OPOCZNA
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel. (0-44) 736 31 00, fax 736 31 11

Opoczno dnia 24.10.2011r

Nasz znak TI 7040/Pt.L../11

Opinia Burmistrza Opoczna

Na podstawie art.11b ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczegétowych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. z 2008r., Nr 154, poz. 958 nowelizujacych Dz.U. z 2003r., Nr 80,
poz. 721 ze zmianami) Burmistrz Opoczna opiniuje pozytywnie inwestycj¢ polegajaca
na: ,,Rozbudowie ul. £akowej od drogi krajowej nr 12 do drogi w m. Rézanna z
odwodnieniem i uzupetnieniem oswietlenia”.

Z powazaniem
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UCHWAELA Nr MM
ZARZADU POWIATU W OPOCZNIE
» dhidi .i.'.L‘;QS?.GR-Ql%:..ZOII ki

W sprawie wyrazenia opinii dotyczacej realizacji zadania p.n. ,,Rozbudowa ulicy
t.akowej w Opocznie od drogi krajowej nr 12 do drogi w miejscowosci Rézanna z
odwodnieniem i uzupelieniem o$wietlenia”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
powiatowym (t,j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr
162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj.
Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009r. Nr 72, poz. 620) w
zwigzku z wnioskiem Burmistrza Opoczna z dnia 14.10.2011r (data wptywu 25.10.2011r)
Zarzad Powiatu w Opocznie uchwala, co nastepuje:

§ L
Zarzad Powiatu w Opocznie wyraza pozytywna opini¢ dotyczaca realizacji zadania p.n.
»Rozbudowa ulicy Lakowej w Opocznie od drogi krajowej nr 12 do drogi w miejscowosci

"Rézanna z odwodnieniem i uzupelnieniem oswietlenia”, zgodnie z wnioskiem Burmistrza

Opoczna z dnia 14.10.2011r (data wptywu 25.10.2011r)

§ 2.

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Ld

Przewodniczacy Zarzadu - Jan Wieruszewski | j“)

Wicestarosta - Jozef Rog

Czlonek Zarzadu - Andrzej Kacprzak ,/(,;

Czlonek Zarzadu - Bogdan Kubiszewski ( é’/ g e

Czlonek Zarzadu - Stawomir Jakébezyk F s QAL Zéogaa/é
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Pan
Jan Wieruszewski
Burmistrz Opoczna

W odpowiedzi na wniosek =z dnia 14.10.2011r. =znak .TI7040.I-L.11,
dzialajac w trybie art. 11 b. ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (fj. Dz. U. z 2008 r.
Nr 193, poz. 1194 ze zmianami) Zarzad Wojewddztwa F.odzkiego opiniuje pozytywnie
realizacj¢ inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie ulicy Eakowej w Opocznie
od drogi krajowej nr 12 do drogi w miejscowosci Rozanna z odwodnieniem i uzupelnieniem
os$wietlenia.

Realizacja tej inwestycji nie koliduje z ustaleniami aktualizacji ,,Planu
zagospodarowania  przestrzennego  wojewddztwa  t6dzkiego”  przyjetej  Uchwalg
Nr LX/1648/10 Sejmiku Wojewddztwa t.odzkiego z dnia 21 wrzesnia 2010 1. (Dziennik
Urzedowy Wojewoddztwa Lodzkiego Nr 367, poz. 3485 z dnia 17.12.2010 1.).

p.o. Z-cy ra Departamentu Czionek Zarzadu
T
Malgorzata Zakrzewska Marcin Bugajski

90-051 Lodz., Al Pitsudskiego 8
www.lodzkie.pl, e-mail: info@lodzkie.pl
fax: 42 663 30 02, tel.: 42 663 30 00,42 663 30 21, 42 663 30 10, 42 663 30 11, 42 663 30 20



DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

Znak: Z0-0213/165/2011

POSTANOWIENIE NR...  [flo¢zal o Lyl
Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003F. 0 szézegol:
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 193,
poz. 1194 z pdzn. zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu
wniosku Burmistrza Opoczna z dnia 14.10.2011r, znak TI 7040.I-L.11, otrzymanego w dniu
27.10.2011r, w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej, dla ¢ ,,Rozbudowy ulicy Lgkowej w Opocznie od drogi krajowej
nr 12 do drogi w miejscowosci Rozanna 7 odwodnieniem i uzupelnieniem oswietlenia”

postanawiam
zaopiniowac¢ pozytywnie wyzej wymieniony wniosek
w zakresie o ktorym mowa we wniosku.

‘ Uzasadnienie
Stosownie do art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia
w zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony wnioskujace;.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie shuzy stronom zazalenie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodne] wnoszone za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia postanowienia.

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Z upowainienia Dyrektona RZGW
w Warszawie
Z2-caDyr ;

odnych

M: fgorzdta Badowska

Otrzymuje:
\@j Pan Jan Wieruszewski Burmistrz Opoczna, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno.
2. NZW.

3. ZO-ala.
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Dotyczy: zagospodarowania przestrzennego. :nw b 11 207
[l08¢ 22 p.i /MOggé

Zgodnie z art. 17 pkt 6, lit. ,b” Ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717
z p6zn. zm.), art. 14 ust. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym
obowigzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416
z p6ézn. zm.), art. 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
.przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2008r.
Nr 193, poz. 1194), § 5 pkt 11 Rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
4 marca 2010r. w sprawie wojewodzkich sztabéw wojskowych i wojskowych komend
uzupetien (Dz. U. z 2010r. Nr 41, poz. 242) oraz § 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury zdnia 7 maja 2004r. w sprawie sposobu uwzgledniania
w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronnos$ci i bezpieczenstwa panstwa
(Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz. 1309), w odpowiedzi na pismo nr Tl 7040.1+.11
z dnia 31.10.2011r. ( wch. do WSzW nr 4289/11 Z 31.10.2011r.) w sprawie realizacji
inwestycji drogowej p.n. ,Rozbudowa ulicy takowej w Opocznie od drogi nr 12 do
drogi w miejscowos$ci Rézanna z odwodnieniem i uzupetnieniem o$wietlenia”,
informuje iz zgodnie z opinig Wojskowej Komendy Transportu Krakéw Delegatura
Zgierz strona wojskowa nie wnosi uwag i wnioskéw do przedmiotowej inwestycji.
Zataczniki: projekt zagospodarowania-kopia mapy

p&kWon:lech FILKOWSKI

A\

H.S. (42 750 41 56)
Dn. 03.11.2011r.
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UOZ PT-631/121/2011 /7 = L. ol Data: 14 listopada 2011 roku

Wojewddzki Urzad Ochrony ZabytKéw i, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiadajac na pismo Burmistrza Miasta Opoczna, nr TI 7040.I-£0.11 z dnia 14.10.2011 roku, data
wplywu 2.11.2011 roku dotyczace wydania opinii w sprawie zadania pn. ,,Rozbudowa ulicy Lakowej
w Opocznie od drogi krajowej nr 12 do drogi w miejscowoéci R6zanna z odwodnieniem i
uzupelnieniem oswietlenia” dzialajac na podstawie art. 11d, ust. 1, pkt 8, ppkt. f Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 193/2008, poz. 1194 z pdézniejszymi zmianami), opiniuje
pozytywnie ww. zadanie pod nast¢pujacym warunkiem.

W strefie inwestycji znajduje si¢ szereg stanowisk archeologicznych, zaznaczonych na
zalaczonej mapie w skali 1:25.000, podlegajacych ochronie na podstawie art. 6, ust. 1 pkt. 3a ustawy z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568).
Sa one pozostalosciami osadnictwa tzw. kultury przeworskiej z poczatkdéw naszej ery oraz
sredniowiecza i okresu nowozytnego. Prace ziemne zwiazane z realizacjg inwestycji spowoduja
zniszczenie chronionych nawarstwien kulturowych.

Wobec powyzszego konieczne jest zapewnienie stalych nadzoréw archeologicznych nad
pracami ziemnymi, zwiazanymi z ta realizacja oraz uzyskanie przez Inwestora pozwolenia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na wykonanie tych prac. Wykonanie prac ziemnych w
podany powyzej sposob umozliwi obserwacje przez archeologa odstanianych warstw, ich wlasciwa
dokumentacje czyli sporzadzanie zdje¢ fotograficznych i wykonanie planéw. Zapewni takze
wydobycie we wlasciwy sposob znajdujacych si¢ w ziemi przedmiotéw bedacych zabytkami
archeologicznymi, ich zabezpieczenie i konserwacje oraz przekazanie tych zabytkéw do muzeum.

W przypadku odkrycia w trakcie nadzoréw zagrozenia zniszczeniem badz uszkodzeniem
stanowisk archeologicznych o wyjatkowej wartosci historycznej badz naukowej niezbedne bedzie
przeprowadzenie ratowniczych badan wykopaliskowych zgodnie z decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow (art. 32, ust. 5, pkt. 3 wyzej wymienionej ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami).

Tryb postgpowania w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub
ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem badz zabytkiem
archeologicznym okreslaja przepisy art. 32 i 33 ww. ustawy, zgodnie z ktérymi kazdy, kto w trakcie
prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany: wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié
lub zniszezy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta); w
przypadku znalezienia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, znalazca jest obowiazany, przy uzyciu dostepnych srodkow, zabezpieczyé ten
przedmiot i oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomié¢ o znalezieniu tego
przedmiotu wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,
wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

W zalgczeniu:
1 mapa w skali 1:25.000 z naniesiong lokalizacja stanowisk archeologicznych

IK DELEGATURY

Zygmunt Bfaszczyk
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Lodzki Wojewddzki Konserwator Zabytkdw /4

90-425 1.6dz, ul. Piotrkowska 99 4/ e > -
UOZ PT-631/121/2011 Piotrkow Trybunalski, d{f/ rudni :
ry u.,-/]ﬂ
DECYZJA NR 374/2011

Na podstawie art. 6, ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 36 ust. 1 pkt. 5 i ust. 7 art. 89 ust. 2 oraz art. 91 ust.

4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162/2003, poz. 1568), § 1 ust. 1 pkt 9, § 20 ust 1i 3 i § 23 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. nr 165/2004, poz. 987) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr
9, poz. 26 z pdZniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Opoczna z dnia 5.12.2011
roku, data wptywu 6.12.2011 roku o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w
formie nadzorow nad pracami ziemnymi zwiazanymi z rozbudowa ulicy Lakowej w Opocznie od
drogi krajowej nr 12 do drogi w miejscowosci Rozanna z odwodnieniem i uzupetnieniem o$wietlenia
— dtugosci ok. 950 m w terminie od 2.01.2016 roku do 31.12.2018 roku.

Orzekam udzieli¢ pozwolenia nr 47

Pozwolenie udzielone zostaje Wnioskodawcy, na prowadzenie badan archeologicznych w
formie nadzoréw nad pracami ziemnymi zwiazanymi z rozbudowa ulicy Lakowej w Opocznie od
drogi krajowej nr 12 do drogi w miejscowosci Rézanna z odwodnieniem i uzupehieniem o$wietlenia

- —dlugoscei ok. 950 m w terminie od 2.01.2016 roku do 31.12.2018 roku.

Kierownikiem prac archeologicznych jest dr Mariusz Ziotkowski.

Szczegotowy zakres prac obejmuje: nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi
zwiazanymi z realizacja inwestycji, zgodnie z wnioskiem, obserwacje obszaru inwestycji oraz warstw
ziemnych w wykonywanych wykopach wykonywanie prac ziemnych zgodnie z zaleceniami
prowadzacego nadzdr, w tym, w razie potrzeby, wykonywanie tych prac metodami archeologicznymi,
oraz rejestracj¢ ruchomych i nieruchomych obiektéw archeologicznych.

W przypadku naruszenia przez prace ziemne zwigzane 2z inwestycja stanowiska
archeologicznego nalezy niezwlocznie poinformowaé o tym fakcie wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw konieczne bedzie bowiem rozszerzenie przedstawionego wyzej zakresu prac i
przeprowadzenie ratowniczych badan wykopaliskowych. Zakres tych badan zostanie ustalony przez
wojewoddzkiego konserwatora zabytkdw podczas lustracji terenu prac w obecnosci przedstawiciela
Inwestora.

Prace archeologiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia sprawozdania
ktore przekazane zostanie wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie 3 tygodni od dnia
ich zakonczenia oraz nastepujacej dokumentacji: planu z zaznaczona lokalizacja inwestycji, dziennika
polowego prac, inwentarza polowego zabytkow, planéw obiektow archeologicznych, dokumentacji
fotograficznej odstanianych warstw kulturowych i obiektéw archeologicznych a takze opracowania
wynikow prac pozyskanych zabytkéw ruchomych, zgodnie ze standardami dokumentacji badan
archeologicznych, stanowiacymi zatacznik nr 2 do ww. Rozporzadzenia, ktéra przekazana zostanie
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdéw w terminie 6 miesigcy od dnia ich zakonczenia.

Zabytki ruchome wydobyte w trakcie badan poddane zostana doraznej konserwacji a po ich
opracowaniu przekazane zostana odrebna decyzja do Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im.
Antoniego Ostrowskiego w ciagu 3 lat od dnia zakonczenia prac w terenie.

Wykopy zostana zabezpieczone przez Inwestora a teren prac po ich zakonczeniu zostanie
uporzadkowany przez Inwestora.

Pozwolenie moze by¢ cofniete lub zmienione, jezeli w toku prac zaistnieja nowe okolicznosci,
ktore moga mie¢ wplyw na zakres prac i sposéb ich prowadzenia lub jezeli nie zostana speinione
podane wyzej warunki prowadzenia prac.



UZASADNIENIE

W rejonie ww. inwestycji znajduja si¢ stanowiska archeologiczne, podlegajace ochronie na
podstawie art. 6, ust. 1 pkt. 3a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568). Sa one pozostatosciami osadnictwa tzw. kultury
przeworskiej z poczatkdéw naszej ery oraz sredniowiecza i okresu nowozytnego.

W trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja ww. inwestycji zabytki archeologiczne
ulegng catkowitemu zniszczeniu. Zapewnienie stalego nadzoru archeologicznego oraz wykonywanie
prac ziemnych zgodnie z zaleceniami prowadzacego nadzor jest niezbedne, gdyz umozliwi obserwacje
przez archeologa odsltanianych warstw oraz umozliwi rozpoznanie archeologicznych warstw
kulturowych i stosowne do potrzeb dalsze postepowanie, tj. ich zbadanie, wlasciwa dokumentacje
czyli sporzadzanie zdjgé fotograficznych i wykonanie plandéw. Zapewni takze wydobycie we wiasciwy
sposob znajdujacych si¢ w ziemi przedmiotow bedacych zabytkami archeologicznymi, ich
zabezpieczenie i konserwacje oraz przekazanie tych zabytkéw do muzeum.

POUCZENIE

Kierownik prac archeologicznych poinformuje Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o
rozpoczeciu, przerwaniu diuzszym niz 7 dni, wznowieniu i zakoniczeniu prac terenowych oraz zapewni
udziat Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w odbiorach czesciowych i koncowych prac.

Kierownik prac archeologicznych poinformuje Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o
wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzonych prac, ktére mogq mie¢ wplyw na stan
zachowania zabytku i zakres prac archeologicznych.

Pozwolenie moze byé¢ zmienione lub cofnigte jezeli w toku prac zaistniejq nowe okolicznosci,
. ktore mogq mie¢ wphw na zakres prac i sposob ich prowadzenia.

Decyzja niniejsza nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych zezwolen
wymaganych prawem.

Od decyzji niniejszej przysiuguje, zgodnie z przepisem art. 129 §1 i §2 Kodeksu
Postepowania administracyjnego, odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, ktore
strona moze wnies¢ w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji za posrednictwem
tutejszego urzedu.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635).

Otrzymuja:

1. Burmistrz Opoczna, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
2. Pan Mariusz Ziotkowski

Do wiadomosci:

1. Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, ul. POW 11/15, 97-200 Tomaszow Mazowiecki
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Szeroki Dunaj 5, 00-255 Warszawa

3.aa






