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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z przebudowg przytgczy telekomunikacyjnych w ramach zadania
inwestycyjnego o nazwie ,Budowa ul Lakowej w Opocznie - przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych”

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do przebudowy sieci telekomunikacyjnej
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespo6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli
linii rozdzielczych.

1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia ciggéw kanalizacji kablowe;.

1.4.5. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i
potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskaé potrzebng liczbe otwordéw
kanalizaciji.

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwaciji kabli.

1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji
magistralne;.

1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji
rozdzielczej.

1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.
1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudfo wraz z konstrukcjg
wsporczg do montazu gfowic kablowych.

1.4.11. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ fgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi, tgczaca
centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.12. Sie¢ miedzycentralowa - czes¢ linii miejscowej obejmujaca linie tgczgce centrale
telefoniczne w jednym miescie.

1.4.13. Sie¢ abonencka - czesc¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw
telefonicznych.

1.4.14. Sie¢ magistralna - czes¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.4.15. Sie¢ rozdzielcza - czes$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Materiaty budowlane

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnosé
jego wykonania z odpowiednimi normami

2.2.1. Rury ochronne

Nalezy stosowac rury z tworzyw sztucznych dostepne na rynku i dopuszczone do stosowania w
budownictwie np. typu Arot RHDPE .

Stosowane do budowy ciggdéw kanalizacyjnych rury z polietylenu powinny odpowiadaé normie
ZN-96 TPSA-018

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.2.2 Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i Srednice zyt ustala sie w uzgodnieniu z
operatorem telekomunikacyjnym bedacym wtascicielem sieci. Zastosowane kable powinny
odpowiada¢ wymogom norm wg wykazu w punkcie 10.1 ST

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg
w normie PN-76/D-79353[7] i zalezg od srednicy kabla i jego powtoki. Kazdy beben nacechowany
jest numerem wielko$ci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujgcymi znakami i napisami:

- nazwa i znakiem fabrycznym producenta

- strzatkg wskazujgcg kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dtugosé
i ciezar oraz producent.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjnej

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:
- ubijak

- mostek kablowy

- megaomomierz

- samochdd dostawczy

- zuraw samojezdny

- przyczepa dtuzycowa

- przyczepa do przewozu kabli

- samochdd ciezarowy do 5t

- zespot pradotworczy jednofazowy do 2,5 kVA

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
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4.2. Transport materiatlow i elementow

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii telekomunikacyjnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

— samochdd skrzyniowy,
— samochdéd dostawczy.
—  zuraw samojezdny.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegolnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy
Wykopy powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu.

5.1.1. Roboty ziemne

Wytyczona w terenie trasa przebudowy i budowy kabli telekomunikacyjnych powinna by¢ zgodna z
podang w dokumentacji projektowej.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN-73/8984-05 [8]. Sciany wykopdw powinny byé pochyte.

5.1.2. Zasypywanie rur ostonowych

5.1.2.1. Przebudowa stupéw kablowych

Stupy kablowe prefabrykowane nalezy po zabezpieczeniu przed przewrdéceniem podtrzymujgc je
zurawiem samojezdnym odkopa¢ odkreci¢ belki ustojowe nastepnie umiesci¢ w wykonanych
wykopach o odpowiedniej gtebokosci, przymocowaé belki ustojowe, zsypa¢ wykopy odpowiednio
zageszczajac je, podtgczy¢ uziemienia, wyprowadzi¢ nowe kable rozdzielcze, przetaczyc
abonentow

5.2. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

5.2.1. Znakowanie kabli telekomunikacyjnych

Trwatg i wyrazng numeracje nalezy umieszczac na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz
puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy wykona¢ za pomocg szablonéw wg
BN-73/3238-08

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jako$ci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawiciela
wiasciciela lub uzytkownika linii. Jako$¢ rob6t musi uzyskacé jego akceptacje.

6. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uznaé za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia podane w pkt 6 ST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowg dla budowy kabli telekomunikacyjnych jest 1 km/para. Do budowy kanalizacji
pierwotnej jednostkg obmiarowa jest km/otwor

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét na podstawie atestow producenta urzgdzen, ogledzin i pomiaréw
sprawdzajgcych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

—  roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,
—  zasypanie wykopu,

— uporzgdkowanie terenu.

— demontaz starych urzadzen

— oznakowanie urzgdzen

— wykonanie pomiarow statoprgdowych

— wykonanie pomiaréw uziemienia

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly.

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
3. ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii

telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

4. ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjne linie kablowe. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogodlne wymagania techniczne.

5. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania

6. ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania.

7. ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

8. BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetonowe

9. BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe
Zelbetonowe.

10.ZN-96/TPSA-021. Uszczelki korncéw rur. Wymagania i badania.

11.ZN-96/TPSA-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych.
Ogdlne wymagania i badania.

12.ZN-95 TP S.A.-032/T. Lgczéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania

13.ZN-95 TP S.A.-037/T. Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych
Wymagania i badania

14. ZN-95 TP S.A.-010/T. Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

Zarzadzenie Ministra tgcznosci Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r. Zatgcznik pn. ,Wytyczne o ochronie
linii i urzgdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i
trakcji elektrycznej pradu statego”
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Zarzadzenie Ministra Lgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw
w razie zblizenia lub skrzyzowania (Monitor Polski Nr 13 poz. 94)

Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalenia warunkéw, jakim te linie powinny odpowiada¢ (Monitor Polski
Nr 13 poz. 95.4)

Opracowat:



