Nr licencji: K031512AAA01722

Temat: Aktualizacja - Rozbudowa ulicy Lakowej w Opcznie

ORGBUD-SERWIS

Kobra Optima 2023
)
PRZEDMIAR ROBOT
Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé J.m.
[1l Roboty przygotowawcze
1 KNNR 001-0111-01-00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rowninnym 0.950|km
2 Analogia| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rowninnym, odiworzenie punktow 6.000| km
paligonowych
3 Analiza wiasna | Regulacja picnowa: wiazow kanatowych ( z wymiang wiazow uszkodzonych) 11.000 szt
4 Analiza wiasna | Regulacja pionowa: wiazow kanalowych 6.000(szt
5 KNR 231-1406-04-00|Regulacja pionowa: zaworow wodociagowych i gazowych 2.000{szt
6 KNNR_001-0305-01-00 |Wykopy liniowe Iub jamiste ze skarpami,o szerokos ci dna do 1,5 m i gigbokosci do 1,5 m, przy urobku 45.040|m3
zlozonym po jednej stronie wykopu, w gruncie: kat. -l
7 KNNR 001-0202-01-00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi, z transportem urobku samochodami 26.940|m3
zgrgotwyiadowczymi na odlegioé do 1 km, przy pojemnosci yzki koparki: 0,15 m3 - grunt kat. I-ll, samochod
8 KNNR 001-0208-02-20 | Doplata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o 26.940|m3
nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: 10-15 t
9 KNR 402-0117-01-20 [Wymiana hydrantu podziemnego zeliwnego o $rednicy: 100 mm 2.000|szt
10 KNR 218-0503-01-00|Podioza pod kanaly i obiekty, wykonywane metodg wibroflotacii 0.300|m
11 KNR 231-0402-03-00 |Lawy pod krawezniki: betonowe zwykle - fawa pod zabezpieczenie kanalizacji sanitamej - Beton C16/20 4.640|m3
12 Analogia | 1zolacja jednowarstwowa ruruciagow otulinamistyropianowymi rurociagow o $r. zewn. 245-289 mm 34.800|m2
(KROTNOSC 2)
13 Analogia | Prefabrykowane lupiny kanatowe zelbetowe (koszowe) dla rurociggdw o $r. 500mm 29.000|m
14 KNNR 001-0317-01-00|Zasypywanie wykopéw ze skarpami, gruntem lezacym obok, z przerzutem na odleglos¢ do3m, z 45.040|m3
zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. -1l wsp. zageszczenia Js=0.98
15 KNNR 001-0317-01-00|Zasypywanie wykopow ze skarpami, gruntem lezacym obok, z przerzutem na odlegiosécdo3 m, z 4.900|m3
zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. [-lll
[2] Roboty Rozbidrkowe
16 KNS 001-0204-03-02]D-01.02.04.03.02 Cigcie podbudowy i nawierzchni asfaltowej z uzyciem pily,na glebokos¢ 6-10 cm 48.000{m
17 KNNR 006-0802-04-00 | Rozebranie nawierzchni grubosci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonywane mechanicznie 224.020|m2
18 KNR 231-0802-07-00|Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm 224,020(m2
19 KNNR 006-0805-02-00 | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm i spoinach wypefnionych piaskiem 74.260|m2
20 KNS 001-0204-26-01|D-01.02.04.26.01 Rozebranie nawierzchniz- klinkieru drogowego na podsypce piaskowej 38.920|m2
2 KNR 231-0802-03-00 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 10 cm 38.920|m2
22 KNNR 006-0802-06-00 | Rozebranie nawierzchni grubosci 15 ¢m z betonu, wykonywane mechanicznie 23.150|m2
3 KNNR 005-0802-02-00|Rozebranie nawierzchni grubosci 15 cm z tucznia, wykonywane mechanicznie 115.000|m2
24 KNNR 008-0805-08-00| Rozebranie obrzezy trawnikowych ulozonych na podsypce piaskowej, przy wymiarach obrzeza 8x30 cm 43.900|m
25 KNNR_006-0806-02-00 |Rozebranie kraweznikow betonowych ulozonych na podsypce cementowo-piaskowe] 18.000(m
26 KNR 231-0812-03-00 | Rozebranie taw pod krawezniki, przy lawie: z betonu 1.040|m3
27 KNNR 003-0403-02-00|Rozbiérka elementow: zelbetowych 0.950|m3
28 KNS 001-0204-71-01|D-01.02.04.71.01 Rozebranie przepustow rurowych,z rur betonowych o srednicy 40 cm 15.000{m
29 KNR 404-1103-01-00 | Zaladowanie gruzu koparko-adowarka na samochody samowyladowcze, przy ilo$ci samochodow na jedng 77.030|m3
zmiang roboczg; - 3
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30 KNR 404-1103-01-00 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, przy mecha nicznym zatadowaniu i wyladowaniu - zatadowanie 77.030|m3
koparko-fadowarka o poj.dyzki 0,6 m3 samochodéw samowylad.,przy obsludze na zmiang robocza przez: 3
samochody

[3] Roboty przygotowawcze, usunigcie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiorki

Ky KNNR 001-0101-01-00 | Mechaniczne scinanie drzew, z karczowaniem pni, o Srednicy: 10-15 cm 21.000|szt

32 KNNR 001-0101-02-00 |Mechaniczne scinanie drzew, z karczowaniem pni, o érednicy: 16-25 cm 8.000|szt

33 KNNR 001-0101-03-00|Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o Srednicy: 26-35cm 2.000(szt

34 KNNR 001-0101-04-00[Mechaniczne écinanie drzew, z karczowaniem pni, o érednicy: 36-45 cm 1.000|szt

35 KNNR_001-0104-08-00 |Karczowanie koparka podsigbiema, w gruncie kat. |-, pni o $rednicy: 76-100 cm 1.000|szt

36 KNNR 001-0102-02-00 [Mechaniczne karczowanie zagajnikow: srednich - od 31-60% powierzchni 340.000|{m2

37 KNNR 001-0107-01-00| Transport na odleglost do 2 km - diuzyc 3.850|mp

38 KNNR 001-0107-02-00 | Transport na odlegtos¢ do 2 km - karpiny 85.930(mp

39 KNNR 004-0107-03-00 | Transport na odleglos¢ do 2 km - gatezi 38.230|mp

40 KNNR 001-0107-04-00| Doplata za kazdy 1 km zwigkszonej odleglosci transportu ponad pierwsze 2 km diuzyc 3.850|mp

41 KNNR 001-0107-05-00 |Doplata za kazdy 1 km zwiekszonej odlegloéci transportu ponad pierwsze 2 km karpiny i gatezi 124.160|mp

42 KNNR 001-0317-01-00 | Zasypywanie wykopdw ze skarpami, gruntem lezacym obok, z przerzutem na odleglosé do3m, z 85.930|m3
zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. Hil

43 KNNR 006-1005-05-00 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzehni ulepszonej - beton, kostka 500.000|m2

[4] Odwodnienie korpusu drogowego

44 KNNR 001-0202-04-00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami 3567.730{m3
zzrrsxc;wiadowczymi na odlegiosé do 1 km, przy pojemnosci yzki koparki: 0,25 m3 - grunt kat. 1lI, samochéd

45 KNNR 001-0208-02-20 | Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o 3536.230|m3
nawierzehni utwardzonej, gruntu kat -V, samochodami samowyladowczymi: 10-15t

46 KNNR 001-0209-04-00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkizd koparka mi przedsiebiemymi o pojemnosci tyzki: 0,25 m3 - 700.010|m3
grunt kat. lll

47 KNNR 001-0311-03-00|Reczne formowanie nasypow warstwami grub.do 30 cm, z wyk koniecznych przerzutow, z ziemi uoZonej 533.700({m3
wzdiuz nasypu, w gruncie: kat. -l

48 KNR 201-0235-01-30|Formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m spychar kami 283 kW, z zageszczeniem nasypu, z ziemi 2145.030|m3
dostarczanej $rodkami transportu kolowego: grunt kat. |-l

49 KNR 231-0816-03-00 | Rozebranie przepustow rurowych: - rur betonowych o $rednicy 60 cm 24.500(m

50 KNR 404-1103-04-00 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegloé 1 km, z wytadunkiem 2.970{m3
mechanicznym .

51 KNR 2404-1103-04-00|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, przy mecha nicznym zaladowaniu i wyladowaniu - transport gruzu 2.970|m3
samochodem samowyladowczym na odlegiosé 1 km

52 Analogia | Czyszezenie przepustow pod zjazdami | drogami,przy grubosci namufu w cm do 50% jego $rednicy i $red 7.000|m
nicy przepustu 80 cm

53 KNNR 001-0303-01-00 | Odspojenie i przewéz taczkami na odlegloéé do 10 m gruntu: kat. |-l 42.160|m3

54 Analogia | Ukladanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o érednicy: do 140 mm (izolacja wodociagu) 3.000|m

55 KNNR 006-0605-01-00 [t awy fundamentowe przepustow rurowych pod zjazdami, wykonywane: ze Zwiru 36.010|{m3

56 Analogia|D-06.02.01.11.01 Ulozenie przepustow rurowych pod zjaz dami,o $rednicy 30 cm 332.500{m

a7 Analogia | Przepusty rurowe pod zjazdami, PVC érednicy: 60 cm 23.000(m

58 KNNR 006-0605-08-00|Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonywane z rur betonowych o $rednicy: 60 cm 14.000|m

59 Analogia |Przepust rurowy 80 cm ruzry zelelbetowe 6.000|m

60 KNNR 002-0101-03-00 | Deskowanie tradycyjne konstrukgji monolitycznych betonowych lub zelbetowych $cian prostych 26.680|m2

61 KNNR 002-0104-01-00|Zbrojenie konstrukeji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okraglymi gladkimi o $rednicy: 0.080(t

do 14 mm
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62 KNNR 002-0107-01-01|Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz rgcznym ukiada 1.210{m3
niem betonu, zbrojonych konstrukeji: law fundamentowych, betonem B-15

63 KNNR 002-0107-04-02 |Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz recznym ukfada 2720|/m3
niem betonu, zbrojonych konstrukeji: $cian prostych, betonem B-20

64 KNNR 002-0601-06-40 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, z gruntowaniem podioza roztworem asfaltowym, 17.080|{m2
wykonywane na goraco z: asfaltu przemyslowego, dwuwarstwowo

65 KNNR 001-0317-01-00|Zasypywanie wykopéw ze skarpami, gruntem lezacym obok, z przerzutem na odleglosé do 3 m, z 240.570{m3
zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll

66 KNNR 001-0503-03-00 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie, w 306.580(m2
gruncie: kat. |-l

67 KNNR 010-0403-01-00|Wykonanie (z "brzegu") podsypki: ze zwiru, grubosci 5 cm 82.630|m2

68 KNR 218-0627-01-00 |Umocnienie skarp przy wylotach kanaiow 8.260(m3

69 KNNR 010-0404-01-00 |Wykonanie (z "brzegu") bruku z kamienia natural nego, $redniego, na gotowej podsypce, na skarpach o 82.630|m2
wysokosci do 4 m o powierzchniach plaskich i sferycznych, grubo$é bruku: 15 cm

70 KNR-W 211-0412-02-00 |Wykonanie spoinowania uprzednio przygotowana za prawa cementowa brukow o grubosei: 20 cm - 82.630({m2
sposcbem "z brzegu"

71 KNR-W 211-1101-01-00 |Reczny zatadunek i wyladunek oraz transport ladowy kamienia, zwiru i pospélki na odleglos¢ do 0,5 km: 70.000(t
ciggnikiem kolowym z przyczepa skrzyniowg

72 KNNR 001-0505-01-10 | Darniowanie skarp na plask bez humusu 143.950|m2

73 KNR 201-0511-01-00| Transport daminy (z za- i wytadunkiem ) przyczepa skrzyniowa holowana ciggnikiem po drogach gruntowych 143.950| m2
na odleglos¢ do 0,5 km

74 KNNR 001-0507-03-00 | Obsianie skarp nasionami traw w ziemi urodzajnej 80.000|m2

75 KNNR 006-1005-05-00 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton, kostka 1000.000|m2

[5] Podbudowy

76 KNNR 006-0103-01-00 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie w 2912.700{m2
gruncie: kat.lI-IV

17 KNNR 008-0113-05-10 | Podbudowy z thucznia, przy grubosci gomej warstwy po zageszczeniu: 10 cm, na poszerzeniach do 2,5 m 1586.780(m2

78 KNNR 008-0113-06-10 |Podbudowy z thucznia, przy grubosci gomej warstwy po zageszezeniu: 15 cm, na poszerzeniach do 2,5 m 1325.920(m2

79 KNNR 006-0103-01-00|Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane regcznie w 24.750|m2
gruncie: kat.lI-IV

80 KNNR 006-0113-02-10 | Podbudowy z thucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszezeniu: 20 cm, na poszerzeniach do 2,5m 24.750(m2

81 KNNR 008-0113-05-10 | Podbudowy z tucznia, przy grubosci gémej warstwy po zageszczeniu: 10 cm, na poszerzeniach do 2,5m 24.750|m2

82 KNNR 008-0103-03-00 | Profilowanie i zageszezanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w 5964.420(m2
gruncie kat.|I-VI przy uzyciu: rowniarki i walca wibracyjnego

83 KNNR 006-0110-03-00|Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard I, transportowanych sam.samowyladowezym do 51.750|m2
5 t na odlegiost 5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 8 cm

84 KNNR 006-0113-02-00 |Podbudowy z Hucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu: 20 cm 5520.840|m2

85 KNNR 006-0113-05-00 | Podbudowy z Hucznia, przy gruboscei gérmej warstwy po zageszczeniu: 10 cm 5520.840|m2

86 KNS 004-0301-12-02|D-04.03.01.12.02 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukeyjnych bitumicznych 148.310{m2

87 KNS 004-0301-22-04 | D-04.03.01.22.04 Skropienie mechaniczne emulsjg asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych 148.310|m2

88 KNNR 006-0110-03-40 |Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard Il, transportowanych sam.samowyladowczym 52.850|m2
10-15 t na odleglos$¢ 5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu & cm

89 KNS 004-0301-12-01|D-04.03.01.12.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukeyjnych nieulepszonych 5450.190|m2

90 KNS 004-0301-22-03 | D-04.03.01.22.03 Skropienie mechaniczne emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 5450.190(m2

91 KNNR 006-1005-05-00 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton, kostka 500.000|m2

[6.] Elementy ulic
92 KNNR 006-0309-02-10 |Warstwa $cieralna nawierzchni,wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard Il transportowanych 84.340|m2

samochodem samowyladowczym do 5 t na odl.5 km, o grubosci warstwy po zageszezeniu: 4 cm
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93 KNS 005-0305-11-03 | D-05.03.05.11.03 Wykonanie warstwy wiazacej /iwzmacniaj./nawierzchni z bet.asfaltowego AC 16 W,z 5461.310|m2
dowozem z odl.do 5 km, o grubosci 4 cm
94 KNS 004-0301-12-02|D-04.03.01.12.02 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych 5511.550[m2
95 KNS 004-0301-22-04 [D-04.03.01.22.04 Skropienie mechaniczne emulsjg asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych 5511.550{m2
96 KNNR 006-0309-02-10 |Warstwa $cieralna nawierzchni,wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard Il transportowanych 5511.550(m2
samochodem samowyladowczym do 5 t na odL.5 km, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 4 cm
97 KNNR 006-0403-04-03 | Krawezniki betonowe wystajace, wraz z wykonaniem law betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, 32.700(m
o wymiarach: 20x30 cm, lawa z bet.B 12,5
98 KNNR 006-0403-03-03 |Krawezniki betonowe wystajace, wraz z wykonaniem faw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, 1273.410|m
o wymiarach: 15x30 cm; fawa z bet.B 12,5
99 KNNR 006-0404-04-00 | Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, przy wypelnieniu spoin: zaprawa cementowa i wymiarach 1445.100{m
obrzeza 30x8 cm
100 KNNR 006-0502-03-10 | Chodniki z kostki brukowe] betonowej, z wypelnie niem spoin piaskiem, ukladane na podsypce: cem.- 1637.100|m2
piask.,przy uzyciu kostki kolor. gr.8 cm
101 KNNR 006-0502-03-00 | Chodniki z kostki brukowe] betonowej, z wypetnie niem spoin piaskiem, ukladane na podsypce: cem.- 1275.600({m2
piask.,przy uzyciu kostki szarej gr.8 cm
102 KNNR 006-1005-02-00 |Reczne oczyszczenie nawierzchni ulepszone;j - beton, kostka 2912.700|m2
103 KNNR 006-1108-02-00 [Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi, z 0.190(t
obcieciem krawedzi uszkodzenia mechanicznie
[7] Roboty wykorczeniowe
104 KNNR 006-0103-01-00 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie w 528.300|m2
gruncie: kat.ll-IV
105 KNNR 008-0204-06-10 | Nawierzchnie z kamienia tluczonego, przy grubosci po uwalowaniu warstwy: gome; - 15 cm, wyk. na 528.300|m2
poszerzeniach do 2,5 m
106 KNNR 006-1104-02-00 | Remonty czastkowe nawierzchni z klinkieru drogo wego na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin 32.100|{m2
piaskiem - klinkier na ptask
107 KNNR 001-0503-03-00 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie, w 1582.700|m2
gruncie: kat. -1
108 KNNR 001-0507-03-00 | Obsianie skarp nasionami traw w ziemi urodzajnej 1582.700(m2
109 Analogia |[Reczne wyréwnanie terenu grunt kat. -1l - powierzchnie zielencow 1743.570{m2
110 KNR 221-0401-04-00 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, w gruncie: kat.-ll 1743.570|m2
111 KNNR 006-1005-05-00 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton, kostka 500.000|m2
[8] Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
112 KNNR 006-0808-08-00|Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych. 2.000|szt
113 KNNR 006-0702-08-00|Zdjecie znakow lub drogowskazow. 2.000|szt
114 KNNR 006-0702-01-00 | Slupki do pionowych znakéw drogowych, stalowe, z rur o $rednicy 50 mm 25.000|szt
115 KNNR 008-0702-05-20 | Tablice znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych: tréjkatnych o boku 90 cm 10.000}szt
116 KNNR 008-0702-05-10 | Tablice znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych: okragtych o rednicy 80 cm 4000|szt
117 KNNR 008-0702-05-30 | Tablice znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych: kwadratowych o boku 60 cm 6.000|szt
118 KNNR 006-0702-07-10 | Tablice drogowskazow jednoramiennych o powierzehni: 1,0 m2 2.000|szt
119 KNNR 006-0702-07-10 | Tablice drogowskazow jednoramiennych o powierzchni: 1,0 m2 4.000|szt
120 KNNR 006-0702-07-10|Tablice drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni: 1,0 m2 2.000|szt
121 KNS 007-0101-71-01|D-07.01.01.71.01 Usuniecie starego oznakowania poziomego jezdni - tasm zotych odblaskowych 12.000{m
samoprzylepnych o szer.12 ¢m, dla oznakowania linii ciagtych
122 Analogia | Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocg prefab rykatow z mas termoplastycznych - pasy ciagle, z 38.120{1m2 ozn.
posypaniem mikrokulkami odblaskowymi - z recz.oczyszez.nawierzchni
123 Analogia|Oznakowanie poziome nawierzchni za pomoca prefab rykatow z mas termoplastycznych - pasy ciagle, z 57.030{1m2 ozn.
posypaniem mikrokulkami odblaskowymi - z recz.oczyszez.nawierzchni
[9] Rozbiérki: Ogrodzenia, Cieplarnia
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ Jm.

124 KNNR 006-0808-01-00 | Rozebranie pareczy ochronnych rurowych i z katownikéw 9.000|m

125 KNNR 006-0808-04-00 | Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikow 88.500|m

126 KNNR 006-0808-03-00 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach 113.000|m

127 KNNR 006-0808-08-00 |Rozebranie stupkow do znakéw - ogrodzenie 52.000|szt

128 OBIEKT ZP-0208-00-00 | Rozbitrka ogrodzenia siatki na stupkach stal. furtka 5.000{m

129 KNR 225-0315-05-00 |Rozebranie bramy wjazdowej na slupkach metalowych 5.000|m2

130 Analogia|D-01.02.04.02.01 Wywiezienie ziomu z terenu rozbiorki,z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym,na 4.300{m3
odleglos¢ do 1 km

131 KNNR 003-0403-02-00 | Rozbiorka elementow: zelbetowych 27.230|\m3

132 Analogia | Stupki do pionowych znakow drogowych, Zelbetowe, o dtugosci 280 cm - ogrodzenie rozebranie 39.000|szt

133 KNNR 003-0301-01-00 |[Rozebranie konstrukcji scian wykonanych z cegiet na zaprawie: wapiennej lub cementowo-wapiennej - 4.000{m3
ogrodzenie z cegly klinkierowej

134 KNR 404-1103-01-00|Zatadowanie gruzu koparko-adowarka na samochody samowyladowcze, przy ilosci samochodéw na jedng 37.290|m3
zmiane robocza;: - 3

135 KNR 404-1103-01-00| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, przy mecha nicznym zatadowaniu i wytadowaniu - zaladowanie 37.290|m3
koparko-tadowarkg o pojlyzki 0,6 m3 samochodow samowylad. przy obsiudze na zmiane roboczg przez: 3
samochody

136 KNR 225-0205-02-00|Rozebranie wiat stalowych o konstrukgji rozbieral nej przenosnej, z dachem krytym blacha trapezows, na 93.450|m2 p.z.
fundamentach betonowych

- Koniec zestawienia -
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