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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specylikacji Technicznej SST sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwi azanych 7 przebudowg linii napowietrzngcj
niskiego napigcia i rozbudowa ogwietlenia ulicznego ulicy Lakowej w Opocznie.

12. Zakres stosowania SST

Ninicjsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna SST bedzic stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

wpkt. 1.1.
13. Roboty objete SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie i odbiér robét zwigzanych z budowa o$wietlenia ulicznego,
usunigcia kolizji energetycznych i odbioru robot objetych projektem technicznym
i kosztorysem.
Zakres obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:
-~ przebudowa linii nn
- przebudowa przytaczy
rozbudowa oswietlenia ulicznego

1.3.1. Przebudowa linii nn

W zwiazku z projektowang modernizacja ulicy Lakowej nalezy przebudowaé
fragmenty linii napowietrznej nn z przewodami 4 x AI70+25 mm?> zawieszonymi

w ukladzie naprzemianleglym. W tym celu nalezy wymienic stupy krancowe A-owe
ZN nr 11 8 na stupy E10,5/10 oraz stupy nr 4 i 5 rowniez na E10.5/6. ktore
jednoczesnie zmieniaja typ z przelotowych na narozne i zmienia sie ich lokalizacja.
Ponadto stupy nr 3, 6, i 7 przestawi¢ w nowe lokalizacje z wykorzystaniem
istniejacych zerdzi ZN 10. Projektuje si¢ wykorzystanie istniejacych przewodéw,
ukfad linii pozostaje bez zmian. Na stanowiskach nr 1,4, 5,18 zamontowaé
konstrukcje mocne KM-1 z izolatorami szpulowymi S-80/2. Istniejace lampy
oswietleniowe nalezy przenies$é na nowo projektowane shupy. Ze wzgledu na
wydluzenie przgsta linii po przestawieniu shupa nr 1 obwod o$wietleniowy nalezy
przedtuzy¢ z zastosowaniem przewodu ASXSn 2 x 25 mm?. Po przestawieniu
kolidujacych slupéw nalezy wykonaé ponowna regulacje zwisdw przebudowywanej
Inii. Projektowane stanowiska stupowe wykonaé na zerdziach E 10.5/107 E 10.5/6.
Osprzet dobrano w oparciu o katalog Lnni ENSTO). Ustoje dobrano dla gruntu
sredniego. Na stupach nr 1. 4, 5, 6.1 8§ zainstalowac ograniczniki przepie¢ BOP 0,5/5.
Rezystancja uzioméw R< 10 Q. Przy posesji nr 253 nalezy wykona¢ wycinke gatezi
drzew .

Prace podlegaja tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.
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1.3.2. Przebudowa przvlgczy

Ze stupow przewidzianych do przebudowy nalezy przeniesé istniejace przytacza na
nowe stanowiska stupowe. Przytacza wykonane przewodami gotymi wymieni¢ na
izolowane wykonane przewodem ASXSn 2,4x25mm’. W przypadku przytaczy do
posesji nr 32 i 35 przewody nalezy wymieni¢ na nowe ze wzgledu na wydtuzenie
przylaczy. Przylacza kablowe schodzace ze stanowiska nr 8 nalezy przelozy¢ na nowy
stup. Przylacze kablowe do przepompowni $ciekow przedhuzy¢ stosujgc kabel
YAKXS 4 x 35 mm? i mufe przelotows. Przylacze kablowe zlacze pomiarowe do
posesji nr 36 nalezy wymienié¢ na nowe. Przytacze kablowe do dziatki nr 241/4 ze
wzgledu na konieczno$é przestawienia zlacza pomiarowego ulega wydiuzeniu.
Projektuje si¢ wykonanie nowego przylacza kablem YAKXS 4 x 35 mm?. Na stupach
kable uktada¢ w rurach ochronnych BE 50 odpornych na promieniowanie UV,
[stniejace WLZ do posesji nr 36 i 241/4 wprowadzi¢ do nowo projektowanych zlaczy.
Projektowane kable uktada¢ na glebokosci 0.7 m na podsypce piaskowej z
przykryciem foljg PCV koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowania z drogami i
uzbrojeniem podziemnym kable osloni¢ rurami ochronnymi, dhugosci i rodzaje rur
podano na rysunku. Na polaczeniu przylaczy kablowych i napowietrznych z linig
glowng zamontowaé ograniczniki przepig¢ BOP 0,5/5.

1.3.3. Rozbudowa o§wietlenia ulicznego

Projektowane oswietlenie uliczne jest przedtuzeniem istniejacych obwodéw,
Oswietlenie wykona¢ na stupach ZN i E10.5/6 przewodem ASXSn 2 x 25 mm”.
Przewod podwiesi¢ z zastosowaniem osprzetu ENSTO. Oprawy o$wietleniowe

OUSh 150W ELGO montowaé na wysiggnikach WO-1 z zabezpieczeniami SV29.253.
Na stupach nr 2 i 12 zainstalowaé ograniczniki przepig¢ BOP 0.5/5. Rezystancja
uziomu ogranicznikow R< 10 Q.

Calo$¢ prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne;.

14.  OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej SST sq zgodne z obowiazujacymi normami oraz
okresleniami zawartymi w ST-0 KOD CPV 45000000-7..Wymagania oglne" punkt 1.5.

1.5. Wymagania ogdélne dotvezace robat

Wykonawca jest odpowiedzialny 7a jakosé wykonywanych robot, bezpicezernistwo
wszelkich czynnosei na terenie budowy, przesirzeganie wymaganej technologii, za
materiaty uzyte przy budowie oraz za zgodnos¢ zrealizowanego zadania 7
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0 KOD CPV 450000007 - Wymagania ogolne" punkt 1.5.
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2. Materialy.

Wymagania ogdlne

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
tj. atestow, certylikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych itp. wymagania
ogolne dotyczace materiatéw wraz z ich transportem 1 sktadowaniem zostaly opisane
w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

Wymagania szczegdlowe

2.1.Wykonawca zapewni aby materialy , do czasu gdy bedg onc potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniami | zachowaty swojg jakos¢ i
prawidlowe wlasciwosci.

2.2. Materiaty wbudowane beda zgodne » dokumentacja i kosztorysem ofertowym.

2.3. Nie przewiduje si¢ stosowania materialow zami ennych w trakeic budowy,

2.4. Atesty materialow , orzeczenia o jakosci materialdw . Tecepty robocze . kontrolne
wyniki badan Wykonawcey , beda gromadzone w formic uzgodnionej 7
Przedstawicielem Zamawiajacego. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru
robét , winny by¢ udostepnione na kazde zyczenic Przedstawicicla
Zamawiajacego.

Certyfikaty materialow
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta , poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez nicgo badan. Kopic wynikow tych

badan beda dostarczone przez Wykonawee Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Materialy posiadajace atesty moga by¢ badanc w dowolnym czasic,

3.Sprzet .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynic tego sprzgtu , ktory nic
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét . Sprzet
uzywany do robot powinien gwarantowaé przeprowadzenic robét w terenic
przewidzianym umows. Uzyly sprzet bedzie 2godny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z kartami
technicznymi wyrobow i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP,

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 .» Wymagania og6lne" punkt 3.

4.Transport .

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o
ruchu drogowym. Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta oraz uniemozliwiajacy ich uszkodzenie w czasie transportu.

Qgodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0
- Wymagania ogdlne" punkt 4,
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S.Wykonanie robét .
Zalecenia dotyczace metod wvkonania poszezegdlnych rodzajow robdt — w
zakresie niezbednym ze wzgledy na wymagang jakos$é robét.
- Kable Uktada¢ w wykopach o dnie wyrownanym na dziesiecio centymetrowej
podsypce piaskowej z przykryciem takg samg warstwa piasku i 20em rodzimego
gruntu nastepnie folig PCV koloru niebieskiego.
Wykop zasypaé rodzimym gruntem z lekkim naddatkiem 1 wyréwnad.
- Przy przebudowie linii napowietrznej nalezy zwrécic szczegblna uwage na prace
demontazowe zwigzane z wymiang stupow.

6. Kontrola jakos$ci robét.

6. Wyszczegdlnienie odbiordw poszezegolnych rodzajéw robot. ze wskazaniem
zakresow badan kontrolnych. wymagan jakosci wykonania, dopuszczalnych
odchylen od wymagan. niezbednvch dowoddw jakoscei oraz warunkéw dokonania
danego odbioru,

6.1. Ulozenie kabli NN

- Odbidr wykonania wykopu z podsypka piaskowy ( sprawdzenie glebokosci,

uzytego materiatu na podsypke)

- Odbidr potozonych kabli poprzez sprawdzenie oznakowania kabli, uszczelnienia

przepustow,

- Odbidr zasypki piaskowej i rodzimym gruntem z przykryciem folia ostrzegawcza.
Wszystkic odbiory czesciowe muszg by¢ potwierdzone prze inspektora nadzory w
dzienniku budowy

- Zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja techniczng

- Zgodnos¢ uzytych materiatdw

7. Obmiar robét.
Jednostki miary poszezegdlnveh rodzaiow robot

wykopy —-m’
podsypka —m’
kable -m

stupy - S7L.

Wyszczegolnienie robét, ktdrych wykonanie nalezy uwzglednié w kalkulacji

kosztorysowej. oprocz robét wykazanych w czesei techniczno-iloéciowe]j kosztorysu.

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

- zabezpicezenie placu budowy pod wzgledem BIIP (oznakowanie , bariery
ochronne, tablice)

- uporzgdkowanic obicktu po zakonczeniu robét

- koszty prob, badan i odbiorow
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8. Odbidr robot.

8.1. Wymagania ogdlne.

Odbiory robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie .. Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom III Instalacje elektryczne ™ oraz
stosownymi normanmi.

8.2.0dbiory migdzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonanie instalacji. W szczegoInosei powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy
dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnoéé do prawidlowego

wykonania instalacji. W protokéle nalezy jednoznacznie definiowaé miejsca i zakres
robot objetych odbiorem.
8.3. Odbiory czgsciowe
Odbior techniczny czesciowy powinien byé¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub
czesel instalacji , do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbiar czesciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) lecz
bez oceny prawidlowosci pracy instalacii.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w projekcie
—  sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z wymogami WTWiO. a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie ich koniecznosci
— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze
po dokonaniu odbioru czedciowego nalezy spisaé protokot potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robét , zgodnos¢ wykonania z projektem technicznyni i pozytywny wynik

badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie definiowaé miejsca i zakres
robot objetych odbiorem.
— W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokéle nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
dokonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbiory techniczne koncowe.
a) Sie¢ powinna by¢ zgtoszona do odbioru koficowego po spehieniu
nastepujgcych warunkow:
—  Zakonczono wszystkie roboty na sieci
—  Wykonano z wynikiem pozytywnym pomiary izolacji i ochrony przeciw
porazeniowe;j.
— Wykonane wszystkie badania odbiorcze zakonczyly sie wynikiem pozytywnym
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b) Przy odbiorze kofcowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— Projekty techniczne powykonawcze z ewentualnie naniesionymi zmianami ( w
przypadku ich wystgpienia)

— Dziennik budowy

— Potwierdzenie zgodnosci wykonania instal acji z projektem technicznym .
warunkami pozwolenia na budowe 1 obowigzujacymi przepisami

—  Wyniki badan. prob i pomiarow odbiorczych

- Obmiary powykonawcze

— Protokdty odbiorow migdzyoperacyjnych

— Protokély odbioréw technicznych czesciowych

— Dokumenty dopuszcezajace do stosowania w budownictwie zastosowane
wyroby budowlane

— Dokumenty wymagane do odbioru urzgdzen podlegajaeych odbiorom
technicznym

— Gwarancje wbudowanych urzadzen i materiatow

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przekazaniem wykonanej linii do
uzytkowania .
Protokol odbioru koricowego nie powinien zawierac postanowien warunkowych.

9. Platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace platnosei .
Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji technicznej
.. Wymagania ogdlne”.
Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie 7 obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu
0 wyniki pomiaréw i badan. Placi sie za wykonang i odebrang instalacje wraz
osprzg¢tem i zamontowanymi urzadzeniami wedtug kwoty ryczaltowej wycenionej
w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota ryczaltowa wedlug pozyceji
kosztorysowych uwzglednia wszystkic czynnosci i badania skfadajace sic na je
wykonanie, okreslone dla tej roboty w niniej szej specylikacji i Dokumentacii
Projcktowej.

Cena ryczaltowa wykonania robét obejmuje:

— Robocizne bezposrednia wraz z narzutami

—  Warlos¢ zuzytych i wbudowanych materiatow podstawowych 1
pomocniczych wraz 7 ubytkami wynikajacymi z technologii robot i z
kosztami zakupu

—  Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

— Koszty posrednie ogélne i zysk kalkulacyjny

— Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

— Prace przygotowawcze

— Dostawy materialow

— Sprawdzenie kwalifikacji pracownikdw
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- Montaz elementow

— Usunigcie ewentualnych usterek

— Uporzadkowanie miejsca pracy

— Wykonanie niezbednych pomiardw i badar wymaganych SST lub
zleconych przez Inspektora nadzoru

— zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie | bariery
ochronne, tablice)

— uporzadkowanie terenu po zakoficzeniu robét

- koszty odbioréw i dopuszezen przez wymagane stuzby zewnetrzne ( Zaktad
Energetyczny.)

10. Przepisy zwiazane.

11. Wykaz norm i przepiséw zwigzanveh z poszezegélnymi rodzajami robét

PN-76 E- 05125 Elektrocnergetycezne i sygnalizacyjne linic kablowe
PN-88 E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

PN-76 E- 02032 Oswietlenie drog publicznych
PN-91 E- 05009 Instalacje w obicktach budowlanych

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. 11
Instalacje clektryczne.”

Opracowat :

g
Kazimierz Augustyniak
Upr. Proj. UAN.1V.8388/160/90
Upr. Bud. Nr 204/69
97-425 Zelow, Maurycow 22¢
tel.0606-939-987, tel.{0-44) 634-20-45

/



