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Lp.

DZIAŁKI OBJĘTE LINIAMI ROZDZIELAJĄCYMI

Nr obrębu Nr działki Właściciel

1. RÓśANNA 712/70 GMINA OPOCZNO

2. RÓśANNA 424/3 GMINA OPOCZNO

3. RÓśANNA 424/4 GMINA OPOCZNO

4. RÓśANNA 424/5

BAJEROWSKA ANNA MARTA
CHMAL JADWIGA TERESA

KOWALCZYK SABINA KATARZYNA
WIKTOROWICZ MIECZYSŁAW

WIKTOROWICZ BOśENNA
WIKTOROWICZ KRZYSZTOF ADAM
WIKTOROWICZ ANNA KATARZYNA

RÓG STANISŁAW JAN
RÓG BARBARA TERESA

CZAJKOWSKI BOLESŁAW
CZAJKOWSKA ROZALIA

KONECKI ZBIGNIEW STANISŁAW
KONECKA ANNA

MŁYNARCZYK JACEK RYSZARD
MŁYNARCZYK MARZANNA ALICJA

GAWIN JACEK
GAWIN CELESTYNA HENRYKA
KARBOWNIK WITOLD PAWEŁ

KARBOWNIK MAŁGORZATA KATARZYNA
PACAN JANUSZ WALERIAN

PACAN DONATA

5. RÓśANNA 424/6 CZAJKOWSKA ROZALIA
CZAJKOWSKI BOLESŁAW

6. RÓśANNA 424/7 PACAN JANUSZ WALERIAN
PACAN DONATA

7. RÓśANNA 424/8 KONECKI ZBIGNIEW STANISŁAW
KONECKA ANNA

8. RÓśANNA 712/60 GMINA OPOCZNO

9. RÓśANNA 892 GMINA OPOCZNO

10. RÓśANNA 714/2 SKARB PAŃSTWA
PAŃSTWOWE WODY I ROWY

20 219/1 RÓG-BANASZEWSKA RENATA ELśBIETA11.

20 220/1 RÓG-BANASZEWSKA RENATA ELśBIETA12.

13. 20 221/1 LIZIS TADEUSZ
LIZIS KATARZYNA

20 222/1 PIEKARSKI STANISŁAW14.

20 223/4 BĘDKOWSKA DOROTA15.

20 223/3 BĘDKOWSKA DOROTA16.

17. 20 224/1 KSYTA MAŁGORZATA
KSYTA ANDRZEJ

18. 20 225/1 ABRAMCZYK MARIA BOGUMIŁA
ABRAMCZYK LESZEK SZCZEPAN

19. 20 226/1 BIAŁAS GENOWEFA
PUCHAŁA MARIANNA

20 227/1 WALERAK JOLANTA20.

20 229/1 MAZUR MICHAŁ21.

20 230/1 WOLOWSKA ZOFIA22.

23. 20 233 STĘPIEŃ MARIANNA
STĘPIEŃ JAN

20 235 CHMAL JADWIGA24.

25. 20 236/1 WAŚKIEWICZ JAN
WAŚKIEWICZ MARIA



Lp.

DZIAŁKI OBJĘTE LINIAMI ROZDZIELAJĄCYMI

Nr obrębu Nr działki Właściciel

27. 20 238/1 KOWALSKI JÓZEF
KOWALSKA MARIANNA

20 239/1 BARAN DANUTA28.

29. 20 241/3 BORKOWSKA WIOLETTA ELśBIETA
BORKOWSKI ROBERT DARIUSZ

30. 20 241/4 BORKOWSKI ADAM PAWEŁ
BORKOWSKA MONIKA DOROTA

31. 20 241/2
ROśEJ GENOWEFA

OCETEK MIROSŁAW
OCETEK MIROSŁAWA

20 242/1 SOKÓŁ BOGUMIŁ32.

20 242/3 SOKÓŁ KRZYSZTOF33.

20 243/1 STEFANIAK ADAM34.

35. 20 244

BISKUP DAMIAN
BISKUP DOMINIKA

BISKUP KAROL
BISKUP LUCYNA

20 245/3 BEDNARCZYK ANNA36.

37. 20 245/4 BEDNARCZYK MARIAN WALDEMAR
BEDNARCZYK ANNA WANDA

38. 20 246/2 DEKA KAZIMIERZ
DEKA KRYSTYNA

20 249/5 NOWAK MIECZYSŁAW39.

20 249/2 SZTRAUCH-KRZYśANOWSKA ELśBIETA40.

41. 20 250 CZAJKOWSKI KRZYSZTOF
CZAJKOWSKA IWONA

43. 20 198 PAWLAK MARIAN
PAWLAK JANINA

20 322/1 BEDNARCZYK KATARZYNA44.

45. 20 251 STĘPIEŃ STANISŁAW
STĘPIEŃ TERESA DOROTA

46. 20 322/2 STĘPIEŃ STANISŁAW
STĘPIEŃ TERESA DOROTA

47. 20 252 JĘDRUSIŃSKI ZDZISŁAW
JĘDRUSIŃSKA KRYSTYNA

20 253 SZCZEPAŃCZYK ZDZISŁAW48.

20 254 STĘPIEŃ ELśBIETA MARIA59.

20 256/1 PAWLAK JANINA50.

42. 20 255 CZAJKOWSKI KRZYSZTOF
CZAJKOWSKA IWONA

51. 20 257/1 GAWIN CELESTYNA
GAWIN JACEK

20 232 GMINA OPOCZNO52.

20 183/4 GMINA OPOCZNO53.

26. 20 237 CZYśEWSKI JÓZEF
CZYśEWSKA MARTA



Lp.

W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ DROGI

Nr obrębu Nr działki

1. 20 272/2

DZIAŁKI POZA PASEM DROGI DO CZASOWEGO OGRANICZENIA

Cel

WŁĄCZENIE W DROGĘ KRAJOWĄ
PRZYŁĄCZE TELEFONICZNE

LIKWIDACJA KABLA TELEFONICZNEGO

2. 20 220/1

3. 20 219/1

PRZEPUST

PRZEPUST

6. 20 200/1 LIKWIDACJA SŁUPA TELEFONICZNEGO

7. 20 192/1 LIKWIDACJA SŁUPA I KABLA TELEFONICZNEGO

4. 20 246/3

5. 20 249/4

JEZDNIA, POBOCZE I UMOCNIENIE ROWU

JEZDNIA, POBOCZE I UMOCNIENIE ROWU

20 215/1 LIKWIDACJA KABLA TELEFONICZNEGO

11. 20 285 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

13. 20 225/1 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

14. 20 227/1 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

10.

8. 20 212 LIKWIDACJA KABLA TELEFONICZNEGO
PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

9. 20 214/1 LIKWIDACJA SŁUPA I KABLA TELEFONICZNEGO
PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

12. 20 210 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

16. 20 230/1 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

15. 20 229/1 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

17. RÓśANNA 423/1 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

18. RÓśANNA 424/7 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

19. RÓśANNA 424/8 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

260m˘

Pow.

˘5m

18m˘

12m˘

5m˘

16m˘

22m˘

12m˘

32m˘

56m˘

16m˘

10m˘

13m˘

13m˘

11m˘

11m˘

10m˘

Lp. Nr obrębu Nr działkiLp.

DZIAŁKI OBJĘTE LINIAMI ROZDZIELAJĄCYMI DZIAŁKI PO PODZIALE

Nr obrębu Nr działki

1. RÓśANNA 424/14

2. RÓśANNA 424/16

3. 20 233/1

4. 20 235/1

5. 20 236/3

6. 20 237/1

7. 20 238/2

8. 20 239/2

9. 20 241/5

20 241/710.

20 241/911.

20 242/512.

20 242/713.

20 243/314.

20 244/115.

20 245/516.

20 245/717.

20 246/418.

20 220/319.

20 221/321.

20 249/622.

Lp. Nr obrębu Nr działki

20 219/320.

16m˘

16m˘

20 249/823.

20 222/324.

20 223/625.

20 223/826.

20 250/127.

20 224/328.

20 198/129.

20 225/330.

20 322/331.

20 322/532.

20 251/133.

20 226/334.

20 227/335.

20 252/136.

20 229/337.

20 253/138.

20 254/139.

20 255/140.

20 256/341.

20 257/642.

20 230/343.

20 23244.

20 183/445.

RÓśANNA 89246.

RÓśANNA 714/247.

RÓśANNA 712/6048.

RÓśANNA 712/7049.

RÓśANNA 424/650.

RÓśANNA 424/551.

RÓśANNA 424/452.

RÓśANNA 424/353.
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2. Opinia NR ZUD-841/2011 z dnia 21.12.2011r.  2÷3 

3. Uzgodnienie UM znak TI: 7040.PT-Ł.11 z dnia 26.09.2011r. 4 
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11. Zaświadczenie ŁOIIB 2012 r. – branŜa sanitarna 13 

12. Zaświadczenie ŁOIIB 2011 r. – branŜa sanitarna 14 

13. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego – branŜa sanitarna  
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OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

1 : 500 09.2011

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inŜ. A. Paźgier
mgr inŜ. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

jezdnia

LEGENDA:

chodniki

zieleńce

DROGA KRAJOWA NR 12 W OPOCZNIE (UL. KOLBERGA) 
W ZAKRESIE WŁĄCZENIE UL. ŁĄKOWEJ

5550256.21PT 4582742.62

X Y

5550276.04PT' 4582739.96

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW

R
 =

 6.0







Data: 09.01.2012r. 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

dotyczy: projektu rozbudowy ulicy Łąkowej w Opocznie na odcinku  
od ul. Kolberga (Dr. Kr. Nr12) do drogi gminnej w m. Różanna Gmina 
Opoczno. 

 
 

Oświadczamy, że projekt rozbudowy ulicy Łąkowej w Opocznie na odcinku  
od ul. Kolberga (Dr. Kr. Nr12) do drogi gminnej w m. Różanna Gmina Opoczno, został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT: 
 
I. BRANŻA DROGOWA: 
 
 ...................................................................................................................................................  
 
 
II. BRANŻA SANITARNA: 
 
 ...................................................................................................................................................  
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SCHEMAT WYTYCZENIA OSI
ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODCINKU

OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) DO DROGI GMINNEJ W M. RÓŻANNA 
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Nr X Y
PT 5550256.21 4582742.62

W-1 5550370.58 4582727.23
W-2 5550420.90 4582723.23
W-3 5550437.36 4582770.96
W-4 5550459.17 4582843.58
W-5 5550474.73 4582898.00
W-6 5550516.66 4583038.64
W-7 5550532.62 4583093.97
W-8 5550581.24 4583258.62
W-9 5550609.91 4583366.45
KT 5550634.70 4583473.64

Pkt początk. Pkt końcowy Odległość Azymut
PT W-1 115.39 391.4845

W-1 W-2 50.49 394.9430
W-2 W-3 50.49 78.8509
W-3 W-4 75.83 81.4281
W-4 W-5 56.60 82.2730
W-5 W-6 146.76 81.5530
W-6 W-7 57.59 82.1180
W-7 W-8 171.68 81.7222
W-8 W-9 111.58 83.4547
W-9 KT 110.02 85.5302

Centralny Lewy Prawy Kąt
W-1 PT W-2 203.4585
W-2 W-1 W-3 283.9079
W-3 W-2 W-4 202.5772
W-4 W-3 W-5 200.8449
W-5 W-4 W-6 199.2800
W-6 W-5 W-7 200.5651
W-7 W-6 W-8 199.6041
W-8 W-7 W-9 201.7325
W-9 W-8 KT 202.0755

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW

OPRACOWANIE GEODEZYJNE
ul. Łąkowa w Opocznie na odc. od ul. Kolberga               

(dr. kr. nr 12) do drogi gminnej w m. Różanna - gmina Opoczno

OBLICZENIA ODLEGŁOŚCI I AZYMUTÓW

OBLICZENIA KĄTÓW



OPIS  TECHNICZNY  
DO PROJEKTU ROZBUDOWY ULICY ŁĄKOWEJ  W OPOCZNIE 

NA ODCINKU OD UL. KOLBERGA DO DROGI BITUMICZNEJ W  M. RÓśANNA GMINA OPOCZNO 
 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

1. Umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Opoczno, a Przedsiębiorstwem 

Projektowo - Wykonawczym, „NIWELLA”  s.c. z Bełchatowa. 

2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 26sierpnia 2008r. Nr 154 poz.958). 

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

5. Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne i wysokościowe wykonane w czerwcu 2011r. 

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie dotyczy ulicy Łąkowej na odcinku od ulicy Kolberga (droga krajowa nr 12)   

do drogi gminnej w m. RóŜanna gmina Opoczno – odc. o długości 0+941,80m.   

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy, chodników,  

oraz zjazdów gospodarczych do posesji wraz z odwodnieniem rowami przydroŜnymi. 

Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunków dojazdu do posesji zlokalizowanych 

przy przedmiotowej ulicy. 

Uwagi:  

• BranŜa teletechniczna – Projekt usunięcia kolizji z  siecią teletechniczną oraz zabezpieczenia 

kabli stanowi osobne opracowanie branŜowe. 

• BranŜa elektryczna – Projekt oświetlenia ulicy oraz projekt usunięcia kolizji,  

oraz zabezpieczenia kabli stanowi osobne opracowanie branŜowe. 

II. STAN ISTNIEJĄCY 

1.  Charakterystyka terenu 
• Ulica Łąkowa posiada jezdnię gruntową lokalnie umocnioną gruzem betonowym,  

a nad kanałami sanitarnymi ks250, ks500 (przebiegającymi poprzecznie pod jezdnią),  

betonowymi płytami drogowymi.  

Istniejąca zabudowa jednorodzinna niska zlokalizowana jest po obu stronach ulicy. Zjazdy 

gospodarcze z kostki betonowej wibroprasowanej oraz gruntowe. 

Istniejący pas drogowy  o szer. 3,5÷4,5m wyznaczają ogrodzenia posesji oraz granice działek. 

Ogrodzenia zlokalizowane po lewej (północnej) stronie ulicy w znacznej części  

są odsunięte od granicy istniejącego pasa drogowego o ok. 0,5÷1,3m, w większości  

są to ogrodzenia trwałe (klinkierowe i betonowe). Ogrodzenia po przeciwnej stronie 

zlokalizowane są przy granicy  istniejącego pasa drogowego. 

Lokalnie, w pasie projektowanej  drogi występują drzewa, oraz krzaki – do likwidacji. 

Odwodnienie powierzchniowe – w km 0+483,00 oraz w km 0+925,38 pod jezdnią 

zlokalizowane są przepusty. W km 0+483,00 jest to przepust betonowy o średnicy 0,6m 

częściowo zamulony, natomiast w km 0+925,38 jest to przepust Ŝel.bet. o śr. 0,8m. 

• SkrzyŜowanie z ulicą Kolberga – ul. Kolberga (droga krajowa nr12) posiada jezdnię 

bitumiczną oraz chodniki z bet. kostki wibroprasowanej typu „Behaton” w kolorze 

czerwonym. W ciągu ulicy funkcjonuje odwodnienie rowami przydroŜnymi. Pod zjazdem  

z ul. Kolberga w ul. Łąkową zlokalizowany jest przepust  Ŝel.bet. o śr.60cm. Przepust bez 

ścianek czołowych (na końcach rury skośnie ścięte). Przepust w dobrym stanie technicznym, 

rowy otwarte obsiane trawą. Zjazd w ul. Łąkową bitumiczny szer. 5,5m, R skr=6,0m.  

Nad przepustem brak naziomu - nawierzchnia ścieralna gr. 4cm na podbudowie z kruszywa 

gr. 9cm ułoŜona bezpośrednio na przewodzie rury. 
• Włączenie ul. Łąkowej w drogę bitumiczną w m. RóŜanna– Droga gminna w m. RóŜanna jest 

drogą o przekroju szlakowym z jezdnią bitumiczną szer.5,0m oraz obustronnymi gruntowymi 

poboczami. 
 



 

2.  PodłoŜe 
Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechniczne gruntu (4 otwory w pasie ulicy i 1otw. 

w lokalizacji zagłębienia terenu częściowo wypełnionego wodą. 

• Z badań gruntu  w terenie wynika, Ŝe  w pasie jezdni istniejącej górną warstwę stanowi nasyp  

z ŜuŜla, gruzu i kamieni przemieszanych z gruntem piaszczystym natomiast  obok istniejącej 

jezdni górną warstwę podłoŜa  gr. 40-50cm  stanowi warstwa ziemi organicznej. PoniŜej 

zalegają grunty przepuszczalne (piaski) -na odcinku początkowym do głębokości 0,8÷1,4m 

natomiast na  dalszym odcinku nawet do głębokości 3,0m. W dolnych warstwach podłoŜa 

zalegają grunty słaboprzepuszczalne (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) 

• Wody na odcinku początkowym, do głębokości 3,0m nie stwierdzono natomiast na  dalszym 

odcinku zwierciadło wody gruntowej nawiercono na gł. 0,9÷1,3m.  

Szczegółowo stan podłoŜa oraz warunki gruntowo-wodne przedstawiono w Ekspertyzie  

Geotechnicznej. 

3.  Urządzenia nad i podziemne 
W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

- wodociąg:  w110 – z przyłączami 

- kabel teletechniczny: t,   

- kable elektryczne: eNN,  

- kanalizacja sanitarna:  ks200 w ciągu ulicy z przyłączami ks160, ks90, 

ponadto poprzecznie pod jezdnią zlokalizowane są dwa kanały ks250 oraz ks500, 

- linia NN z lampami 

- linia teletechniczna 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia widoczna jest na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. 

IV. STAN PROJEKTOWANY  

1. ZałoŜenia wstępne 
Projekt przewiduje wykonanie drogi o przekroju półulicznym - jezdnia bitumiczna, chodniki  

i zjazdy gospodarcze z kostki bet. pobocza umocnione. Odwodnienie powierzchniowe rowami. 

Istniejący przepust zlokalizowany pod zjazdem z ul. Kolberga w ul. Łąkową (km 0+003,40)  

oraz  przepust zlokalizowany w km 0+483,00 – do przebudowy, natomiast przepust 

zlokalizowany w km 0+925,38 do przedłuŜenia. Zakres w/w robót pokazano w części graficznej 

opracowania. 

2. Parametry projektowe: 
- Szerokość jezdni: – 5,5m, (na łuku W-2 poszerzenia).  

- Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2% (na łuku W-2 -3%) 

- Szerokość chodników : 2,0m (lub do ogrodzeń) 

- Spadek poprzeczny chodnika:  2% (do jezdni) 

- Szerokość poboczy : 0,75m  

- Spadek poprzeczny pobocza:  8% 

• Włączenie do krawędzi jezdni ul. Kolberga: 
W opracowaniu pokazano sposób wykonania połączenia  nowej jezdni ulicy Łąkowej  

z istniejącą jezdnią ul. Kolberga. 

 

Konstrukcja jezdni w pasie drogi krajowej  (0+000,00÷0+006,90): 

- Beton asf. w warstwie ścieralnej (AC11S) -gr. 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 

- Beton asf. w warstwie wiąŜącej (AC16W ) -gr.8cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 

- Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (ACWMS22P) -gr.8cm   

wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 

- Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (ACWMS22P) -gr.16cm   

wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 

 

 

 



Konstrukcja jezdni na odcinku przejściowym(0+006,90÷0+014,60): 

- Beton asf. w warstwie ścieralnej (AC11S) -gr. 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 

- Beton asf. w warstwie wiąŜącej (AC16W) -gr.5÷8cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)  

(na odcinku  0+006,90÷0+012,60) 

- Podbudowa z tłucznia –fr.31,5/63 - gr. 24÷20cm wg PN-S-06102. 

Uwaga: Na odcinku 0+012,60÷0+014,60 warstwa wiąŜąca z betonu asf. (AC11W) gr.5÷4cm.  

wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 

• Konstrukcja jezdni: 
W ciągu ulicy  KR1  (od km 0+014,60 do końca zakresu) 

- Beton asf. w warstwie ścieralnej (AC11S) -gr. 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 

- Beton asf. w warstwie wiąŜącej (AC11W) -gr.4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U) 

- Podbudowa z tłucznia gr. 20cm –fr.31,5/63 wg PN-S-06102 

•  Pobocza:  
Projekt zakłada wykonanie umocnionych poboczy gr. 15cm z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63mm wg PN-S-06102. 

• Chodniki: 
W opracowaniu przewiduje się wykonanie chodników przykrawęŜnikowych . 

Konstrukcja: 

-Wibroprasowana kostka betonowa typu „Behaton” grubości 8cm wg PN-EN 1338:2005  

(kolor czerwony) na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm  

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – kliniec 4/31,5 gr. 10cm 

wg PN-S-06102. 

• Zjazdy gospodarcze:  
Projekt przewiduje wykonanie zjazdów gospodarczych do posesji i na pola. Zjazdy naleŜy 

wykonać do granicy pasa drogowego. Lokalizację oraz wymiary zjazdów pokazano na rys. 

„Projekt  zagospodarowania terenu”.  

Konstrukcja: 

-Nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej typu „Behaton” grubości 8cm wg PN-EN 

1338:2005 (kolor szary) na podsypce cementowo – piaskowej   gr. 3cm.  

- Podbudowa z kruszywa  łamanego stabilizowanego mechanicznie – kliniec 4/31,5 gr. 15cm 

wg PN-S-06102. 

Zjazdy zlokalizowane na wysokości rowu odparowującego wykonać jako zjazdy w nasypie  

(bez przepustów), natomiast zjazdy na wysokości rowu z odpływem wykonać jako zjazdy  

w wykopie (z przepustami).Na zjazdach zastosowano przepusty z rur HDPE  Ø300 typu DV 

OPTIMA (8kN/m
2
). Przepusty jw. wykonać bez ścianek czołowych – końce rury ściąć skośnie 

(zgodnie ze spadkiem skarpy), rowy przy wlocie i wylocie umocnić darniną. Rury ułoŜyć  

na ławie Ŝwirowej gr. 15cm.  

Uwaga: Spadki zjazdów  zmienne w dostosowaniu do terenu, przy zachowaniu grubości zasypki 

rur piaskiem min. 10÷15cm (nie dopuszcza się do układania konstrukcji zjazdu bezpośrednio  

na przewodzie rury). 

• ObrzeŜa: 
Chodniki, i zjazdy gospodarcze zamknięto betonowymi obrzeŜami wibroprasowanymi  

w kolorze szarym. Zastosowano obrzeŜa o wym. 8x30cm wg PN-EN-1340:2004. ObrzeŜa 

wystawić 3cm ponad nawierzchnię chodnika. Przy ogrodzeniach trwałych, gdzie nie zachodzi 

taka  konieczność, dopuszcza się układanie chodnika bez obrzeŜy. Dokumentacja niniejsza 

zawiera rysunki przedstawiające sposób układania obrzeŜy. 

• KrawęŜniki: 
Jezdnię obramowano krawęŜnikami. Zastosowano krawęŜniki z betonu wibroprasowanego  

w kolorze szarym wg PN-EN-1340:2004. Na  włączeniu w ul. Kolberga stosować krawęŜniki  

o wym. 20x30cm, na przejściu dla pieszych kraw. najazdowe 20x22cm, a na skosach kraw. 

skośne 20x22/30cm.  



Na dalszym odcinku ulicy stosować krawęŜniki o wymiarach 15x30cm, na zjazdach 

gospodarczych i przejściach dla pieszych naleŜy stosować krawęŜniki najazdowe 15x22cm,  

a na skosach krawęŜniki skośne 15x22/30cm.  

Na promieniach skrętu naleŜy bezwzględnie stosować krawęŜniki łukowe. 

KrawęŜniki posadowić na ławie betonowej z oporem - beton na ławę C-16/20 (B20)  

wg PN-EN 206-1:2003. Szczelinę pomiędzy istniejącą jezdnią bitumiczną, a projektowanym 

krawęŜnikiem  wypełnić asfaltem lanym modyfikowanym. Szczegóły przedstawiające sposób 

osadzenia krawęŜników przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 

Uwaga: Ostateczny wzór oraz kolorystykę zastosowanych elementów brukarskich Wykonawca 

uzgodni z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. 

3. Rozwiązania sytuacyjne - ulica w planie 
Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezyjne, w którym zawarto szkic wyznaczenia 

osi jezdni. Współrzędne punktów charakterystycznych osi podano w formie tabeli. Dla innych 

elementów drogowych podano domiary do osi lub krawędzi jezdni.  

Granice pasa drogi przebiegają częściowo po istniejących granicach działek  jednak na znacznym 

odcinku niezbędne jest poszerzenie pasa drogowego, a zatem konieczne będzie dokonanie 

wykupów – zakres wykupu wskazano w części rysunkowej.  

Ogrodzenia trwałe zlokalizowane po lewej (północnej) stronie pasa drogowego w znacznej 

części pozostają bez zmian – wykupy ograniczono do linii ogrodzeń.  

4. Rozwiązania wysokościowe, komunikacja dla niepełnosprawnych 

Na odcinkach włączenia do istniejących jezdni bitumicznych spadek podłuŜny i poprzeczny 

projektowanej jezdni dostosować do istniejących rzędnych. Spadki poprzeczne jezdni 

i chodników   pokazano w opracowaniu graficznym. 

W ciągu ulicy krawęŜnik wystaje ponad nawierzchnię 10cm, natomiast na zjazdach 

gospodarczych krawęŜnik wystaje ponad nawierzchnię jezdni 3cm. 

Uwagi:  

1.  Na całej szerokości przejść  dla pieszych, naleŜy obniŜyć krawęŜniki do poziomu 

nawierzchni. Maksymalne światło krawęŜnika – 2cm. W lokalizacji przejść dla pieszych  

oraz przy zjazdach gospodarczych, naleŜy wyprofilować nawierzchnię chodnika wykonując 

pochylenie chodnika max. do 6% aby umoŜliwić osobom niepełnosprawnym poruszanie  

się wzdłuŜ projektowanego ciągu.  

2. Spadki zjazdów  zmienne w dostosowaniu do terenu, powinny jednocześnie umoŜliwić 

wykonanie zasypki przewodu rury  piaskiem min. 10÷15cm. 

5. Odwodnienie pasa ulicy 
Odbiornikiem ścieków deszczowych będą rowy otwarte zlokalizowane  od strony zlewni, 

zbierające wodę z  pasa drogi oraz z pól i zabezpieczające korpus drogi przed zalewaniem  

Lokalizację, wymiary oraz rzędne dna rowów wskazano na rysunkach:  „Profil podłuŜny”  

oraz „Przekroje poprzeczne”. Przy projektowaniu wzięto pod uwagę moŜliwość prawidłowego 

odwodnienia pasa drogowego. 

• Niniejszy projekt przewiduje przebudowę istniejącego rowu krytego Ø600 zlokalizowanego   

w km 0+003,40 – Zakres przebudowy obejmuje przesunięcie istniejącego przepustu  

w dostosowaniu do nowej lokalizacji zjazdu oraz regulację wysokościową zapewniającą 

właściwy naziom. 

Jest  to rura  Ŝel.bet. o śr.60cm, bez ścianek czołowych - na końcach rury skośnie ścięte. Rowy 

obsiane trawą.  

Rowy przy wlocie i wylocie umocnić darniną. Rury ułoŜyć na ławie Ŝwirowej gr. 20cm. 
Zakres robót obejmuje: 

- Odkrycie przepustu , wydobycie rur, oczyszczenie i  sprawdzenie stanu technicznego. 

- Wykonanie robót ziemnych dla wykonania ławy - ręcznie.  

- Wykonanie ławy Ŝwirowej gr. 20cm. 

- UłoŜenie odcinków przewodu na ławie Ŝwirowej – dopuszcza się do wykorzystania 

istniejących rur po uzyskaniu akceptacji InŜyniera - ew. uszkodzone rury wymienić na nowe  

(stosować rury Ŝel.bet. o śr.60cm -analogiczne jak rury istniejące). 

- Umocnienie skarp rowu przy wlocie i wylocie darniną. 

- Regulacja rowu na  dopływie i odpływie, obsianie dna i skarp rowu trawą.  



• Projekt przewiduje takŜe przebudowę istniejącego przepustu Ø600 zlokalizowanego   

w km 0+483,00 – Istniejący przepust jest zamulony oraz częściowo nadłamany, naziom  

ok. 10cm. Brak ścianek czołowych – wlot i wylot umocniony darniną. Wylot przepustu 

zlokalizowany jest pod fundamentem ogrodzenia, a rów odpływowy poprowadzony  

na działkach 219/1; 220/1. Przebudowa przepustu polega na wymianie przewodu rury – nowy 

przepust wykonać z rur DV OPTIMA (12kN/m²) 2xØ500. Końce rur ściąć skośnie (zgodnie 

ze spadkiem skarpy) – dno i skarpy przy wlocie/wylocie umocnić brukiem gr.13-17cm  

na warstwie betonu C8/10 (B-10)  grubości 10cm i podsypce Ŝwirowej grubości 10cm.  

W górnej części skarpy rowu umocnić darniną. Rury ułoŜyć na ławie Ŝwirowej gr. 20cm. 
Rury na wylocie poprowadzić pod fundamentem ogrodzenia (analogicznie jak przepustu 

istniejącego) – roboty w pobliŜu ogrodzenia prowadzić ręcznie. W kosztorysie ujęto 

odmulenie rowu na dopływie i odpływie z przepustu. Roboty ziemne prowadzić ręcznie  

lub wyjątkowo mechanicznie, za zezwoleniem Inspektora, przy uŜyciu sprzętu  

o zmniejszonych wymiarach (mini). Dobierając sprzęt do robót naleŜy uwzględnić bliskość 

zabudowy.  

• Istniejący przepust zlokalizowany w km 0+925,38 – do przedłuŜenia z obu stron.  

Jest  to przepust  Ŝ.bet.o śr.80cm, bez ścianek czołowych. 
Zakres robót obejmuje: 

- Odkrycie przepustu a następnie  sprawdzenie stanu technicznego rur, posadowienia,   

sprawdzenie szczelności połączeń i izolacji, usunięcie zauwaŜonych usterek. 

- Wykonanie robót ziemnych dla wykonania ławy - ręcznie.  

- Wykonanie ławy Ŝwirowej gr. 20cm. 

- UłoŜenie końcowych odcinków przewodu na ławie Ŝwirowej, wykonanie ścianek czołowych  

z betonu C25/30 (B-30) . 

- Wykonanie umocnień cieku – dno rowu oraz skarpy przy wlocie/wylocie umocnić brukiem 

naturalnym z kamienia polnego gr.13-17cm na warstwie betonu C8/10 (B-10) gr. 10cm  

i podsypce Ŝwirowej gr. 10cm. W górnej części skarpy rowu umocnić darniną. 

6. Roboty ziemne, kolizje 
Wykupy-naniesienia i nasadzenia: Dla realizacji zadania Inwestor dokonana wykupów  

(w niezbędnym zakresie) części działek. Istniejące naniesienia (płoty, cieplarnia) i nasadzenia 

zlokalizowane w pasie projektowanej ulicy zostaną usunięte przed rozpoczęciem robót. Roboty 

związane z rozbiórkami oraz usuwaniem drzew i krzaków ujęto w kosztorysie. 

Lokalizację ogrodzeń do przestawienia wskazano w części rysunkowej opracowania. 

Roboty przygotowawcze /r. ziemne - Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 

naleŜy usunąć z pasa drogowego krzaki, wykonać roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne. 

Nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiały pozyskane przy 

rozbiórce usunąć z terenu budowy -materiały pełnowartościowe przekazać do dyspozycji 

Inwestorowi, a gruz odwieźć na składowisko.  

Zagęszczenie gruntu:   Zaleca się sprawdzenie wskaźników zagęszczenia gruntu w pasie jezdni 

(po wykonaniu koryta), a w przypadku braku właściwego zagęszczenia grunt dogęścić.  

Ze szczególną starannością prowadzić zagęszczanie gruntu w pobliŜu uzbrojenia.  

Do zagęszczania uŜywać walców statycznych i wibracyjnych, a na chodnikach i zjazdach  

oraz w miejscach trudno dostępnych: walców jednoosiowych, zagęszczarek płytowych, ubijaków 

ręcznych lub mechanicznych. Dobierając sprzęt do zagęszczania naleŜy uwzględnić bliskość 

zabudowy. PodłoŜe gruntowe musi być zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi  

w normie PN-S-02205 (1998 r.) „Drogi samochodowe. Roboty ziemne – badania i wymagania”. 

Regulacje/zabezpieczenia istn. uzbrojenia – Włazy studni ks, pokrywy studzienek 

teletechnicznych oraz zasuwy wodociągowe zlokalizowane w pasie drogowym, naleŜy 

wyregulować wysokościowo do rzędnych projektowanych. Włazy zlokalizowane w linii 

krawęŜnika – pokrywę betonową studni (z mimośrodowym otworem pod właz) naleŜy obrócić  

w taki sposób aby właz w całości zlokalizowany był w jezdni lub w chodniku.  

 



Wszystkie włazyi skrzynki, mają być prawidłowo oprawione w projektowanej nawierzchni –

sposób regulacji pokazano w części rysunkowej. Uszkodzone pokrywy studni ks oraz obudowy 

zaworów wody naleŜy wymienić na pełnowartościowe (nowe). 

Do regulacji wysokościowej włazów ks, stosować pierścienie regulacyjne o zróŜnicowanej  

grubości 6-15cm, a w szczególnych przypadkach górny krąg istn. studni o wys.0,5m  

naleŜy zastąpić kręgiem o zmniejszonej wysokości np.0,3m.  

Uwaga:  RóŜnica rzędnej włazu i pokrywy betonowej studni powinna zapewnić wykonanie 

pełnej konstrukcji jezdni. 

W lokalizacji przejścia poprzecznego kanalizacji sanitarnej, zabezpieczenie wykonać 

prefabrykowanymi elementami skrzynkowymi z Ŝ.bet. ułoŜonych na ławie z betonu 

C16/20(B20). Przewód naleŜy ocieplić styropianem gr. 10cm. Szczegół wykonania 

zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej pokazano w części rysunkowej opracowania. 

W rowie, w lokalizacji istniejącego uzbrojenia, naleŜy wykonać rowy kryte – rury, ława, zasypka  

i umocnienia wylotów wykonać analogicznie jak na zjazdach gosp. Górna warstwa –ziemia 

organiczna gr. 10cm i obsianie trawą.  

Uwaga: Na przecięciu rowu z uzbrojeniem p.ziemnym wykonać przekopy kontrolne w celu 

ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia. W razie konieczności przewód rury przegłębić  

w śladzie przewodu istniejącego zachowując właściwe spadki. Szczególną uwagę zwrócić 

podczas  prowadzenia robót w rejonie  przyłącza ks 160 do posesji przy ul. Łąkowej 10A. 

 

Nadzór: Roboty ziemne w pobliŜu uzbrojenia winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem 

właściwych branŜowo słuŜb. 

W pobliŜu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie. W wypadkach 

wątpliwych wykonać badania kontrolne pozwalające na ustalenie rzeczywistej lokalizacji 

uzbrojenia podziemnego.  

Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody             

(nie pokazane na planie sytuacyjno – wysokościowym) naleŜy je zabezpieczyć i powiadomić 

odpowiedniego uŜytkownika. 

Podczas pracy sprzętu w pobliŜu napowietrznej linii energetycznej naleŜy spełnić wymogi 

związane z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref zagroŜenia.  

W razie konieczności naleŜy linie czasowo wyłączyć. 

 

Kolizje – roboty branŜowe:  

Projekty usunięcia kolizji ze słupami nn, z  siecią teletechniczną oraz zabezpieczenia kabli 

elektrycznych i teletechnicznych stanowią osobne opracowania branŜowe. 

 

Hydranty: Istniejące hydranty nadziemne zlokalizowane w pasie jezdni 2szt.- do wymiany  

na podziemne. 

 

Punkty osnowy geodezyjnej: W pasie drogowym zlokalizowane są punkty osnowy geodezyjnej. 

Prace ziemne w pobliŜu tych punktów naleŜy prowadzić ręcznie pod nadzorem geodety.                        

W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy naleŜy je wznowić przez uprawnioną 

jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 

 

Zieleńce: Spadek poprzeczny zieleńców zmienny dla dostosowania się do terenu istniejącego. 

Zieleńce, skarpy i dno rowu oraz pobocza przy zjazdach gosp. pokryć warstwą ziemi organicznej 

(pozyskanej na miejscu) gr. 5/10cm  i obsiać trawą.   

 

7. Inne zalecenia 
- roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w  normie PN-S-02205 (1998 r.) 

- roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 

- nadzór nad robotami przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. 

- inwentaryzację powykonawczą naleŜy wykonywać po odbiorze wykonanych elementów robót  

 

 



 

V. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
1. Wykonawca odpowiada za technologię, organizację, a w szczególności za jakość 

wykonywanych robót. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, które uniemoŜliwiają 

wykonanie robót zgodnie z projektem, winny być zgłaszane Inspektorowi nadzoru,  

wraz z propozycjami rozwiązań. Inspektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 

korekt. 
2. Jeśli rozwiązanie kolizji wymagać będzie interwencji Projektanta naleŜy go poinformować  

za pośrednictwem Inwestora.  
3. Zgłoszenie jw. powinno zawierać opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodetę 

uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokościowy. 
4. Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu naleŜy zgłaszać niezwłocznie po ich ujawnieniu 

– na etapie wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymać do czasu ustalenia 
sposobu rozwiązania kolizji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych 
korekt w taki sposób aby nie nastąpiło wyhamowanie ogólnego postępu robót. 

5. Nie dopuszcza się do kontynuowania robót jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku 
koszty ewentualnych poprawek w całości ponosi Wykonawca. Wykonywanie robót,  
bez zezwolenia Inspektora w rejonie kolizji, a następnie wykonywanie ewentualnych 
poprawek, nie moŜe stanowić podstawy do wydłuŜenia terminu zakończenia robót. 
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PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

1 : 500 10.2011

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inŜ. A. Paźgier
mgr inŜ. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) 
DO DROGI GMINNEJ W M. RÓśANNA - GMINA OPOCZNO
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.
1 : 50 / 1 : 20 / 08.2011

PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inż. A. Paźgier

OZNACZENIA

2 Beton asf. w warstwie wiążącej (AC11W) gr.4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
1 Beton asf. w warstwie ścieralnej (AC11S) gr. 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)

550

SZCZEGÓŁ "C"   1:20

2%

20
4

4

1
2
3

6
15

8%

''C''

1
2
3

28 28

3 Podbudowa z tłucznia gr. 20cm fr. 31,5/63 wg PN-S-06102
4 Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm wg PN-EN 1338:2005 na podsypce cem. - piaskowej gr. 3cm
5 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - kliniec 4/31,5 gr. 10cm wg PN-S-06102.
6 Betonowy krawężnik wibroprasowany 15x30cm wg PN-EN-1340:2004

na ławie betonowej z oporem - beton na ławę C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1:2003*
7 Bet. obrzeże wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340:2004 na podsypce piaskowej gr.3cm

ODC. 0+014.60 ÷ 0+105.40

Parametry drogi na odc. 0+105.40÷0+220.35
wskazano na rys. "Projekt zagospodarowania terenu"
Poszerzenia  Pw = 1.6m  Pz = 1.4m
Spadek poprzeczny 3%, Proste przejściowe Lp = 35.0m

na skosach krawężniki skośne 15x22/30cm a na promieniach skrętu krawężniki łukowe

W ciągu ulicy stosować krawężniki o wym. 15x30cm, na zjazdach gosp.
i przejściach dla pieszych stosować krawężniki najazdowe 15x22cm,

* UWAGA

8

8

8 Umocnione pobocza gr. 15cm z kruszywa łamanego stab. mechanicznie fr. 0/63mm wg PN-S-06102

8

15

DO DROGI GMINNEJ W M. RÓŻANNA - GMINA OPOCZNO
ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) 
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5 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - kliniec 4/31,5 gr. 10cm wg PN-S-06102
6 Betonowy krawężnik wibroprasowany 20x22cm wg PN-EN-1340:2004

na ławie betonowej z oporem - beton na ławę C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1:2003*
7 Bet. obrzeże wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340:2004 na podsypce piaskowej gr.3cm
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.
1 : 50 / 1 : 20 / 09.2011

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inż. A. Paźgier

0+
01

4.
60

0+
01

2.
60

5

8 Beton asf. w warstwie wiążącej (AC16W) wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
9 Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (ACWMS22P) -gr.8cm  

wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
10 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (ACWMS22P) -gr.16cm

wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
11 Istniejąca konstrukcja jezdni
12 Betonowy krawężnik wibroprasowany 30x22cm wg PN-EN-1340:2004

na ławie betonowej z oporem - beton na ławę C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1:2003*
13 Wypełnienie szczeliny przy krawężniku asfaltem lanym modyfikowanym

Na  włączeniu w ul.Kolberga stosować krawężniki o wym. 20x30cm, 
na przejściu dla pieszych kraw. najazdowe 20x22cm, a na skosach kraw. skośne 20x22/30cm,

* UWAGA

a na promieniach skrętu krawężniki łukowe

DO DROGI GMINNEJ W M. RÓŻANNA - GMINA OPOCZNO
ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) 

W ZAKRESIE WŁĄCZENIA W UL. KOLBERGA
PRZEKRÓJ NORMALNY - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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OZNACZENIA

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - kliniec 4/31,5 gr. 15cm wg PN-S-06102
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1
3 Rura przepustowa DV OPTIMA Ď30
4 Ława Ŝwirowa gr. 15cm
5 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - kliniec 4/31,5 gr. 10cm wg PN-S-06102
6 Betonowy krawęŜnik wibroprasowany najazdowy 15x22cm wg PN-EN-1340:2004

na ławie betonowej z oporem -  beton na ławę C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1:2003
7 Betonowy krawęŜnik wibroprasowany skośny 15x22/30cm wg PN-EN-1340:2004

na ławie betonowej z oporem -  beton na ławę C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1:2003
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8 Betonowy krawęŜnik wibroprasowany 15x30cm wg PN-EN 206-1:2003
na ławie betonowej z oporem -  beton na ławę C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1:2003

9 Bet. obrzeŜe wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340:2004 na podsypce piaskowej gr.3cm
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10 Ziemia organiczna gr. 10cm
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UWAGA

1.Szerokość zjazdów (S) i chodników do furtek (L) podano na rys. "Projekt zagospodarowania terenu".

11 Umocnienie darniną
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ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) 
DO DROGI GMINNEJ W M. RÓśANNA - GMINA OPOCZNO



PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.
1:100 /1 : 20/ 08.2011

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEPUSTU W KM 0+003.40
 - SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA

mgr inż. A. Paźgier

DROGA KRAJOWA NR 12 W OPOCZNIE (UL. KOLBERGA)
W ZAKRESIE WŁĄCZENIA UL. ŁĄKOWEJ

2025

1 :
 1

2

70

182.92

181.60181.74 przepust ż.bet. Ď60 dł. 14.0m 1% 181.550.25%

182.30 7.2%

700700

PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEPUST  1:100

1 : 1

Ď60

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA  1:20

1 Przepust ż. bet. Ď60

3 Umocnienie darniną
2 Ława żwirowa gr. 20cm

OZNACZENIA

4 Istniejący przepust ż.bet.

2

1

1

33

4 4

2100780



WIDOK Z GÓRY  1:50
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1 : 1
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1 1

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA  1:20

140

1 : 1 1 
: 1

178.65 178.59 178.53
178.71

178.81178.85
178.88

177.65

152008 75550

4 35

177.60 2 x Ď50 PVC 12kN/m2

1 
: 1

1150

12345

1 Przepust dwuotworowy PVC Ď500 min. 12kN/m

3 Bruk naturalny 13-17cm
2 Ława Ŝwirowa gr. 20cm

5 Podsypka Ŝwirowa gr. 10cm

OZNACZENIA

4 Podbudowa z betonu  C8/10 (B-10)  gr.10cm.

2

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

1:50 /1 : 20/ 08.2011

mgr inŜ. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEPUSTU W KM 0+483.00
 - SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA

mgr inŜ. A. Paźgier

ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) 
DO DROGI GMINNEJ W M. RÓśANNA - GMINA OPOCZNO
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1 Przepust Ŝ.bet. Ď80

3 Bruk naturalny 13-17cm
2 Ława Ŝwirowa gr. 20cm

5 Podsypka Ŝwirowa gr. 10cm

OZNACZENIA

4 Podbudowa z betonu  C8/10 (B-10)  gr.10cm.

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

1:50 /1 : 20/ 08.2011

mgr inŜ. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

 - SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA

mgr inŜ. A. Paźgier

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA  1:20
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1 
: 11 : 1

2
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Ď
80
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PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEPUSTU  W KM 0+925.38

ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) 
DO DROGI GMINNEJ W M. RÓśANNA - GMINA OPOCZNO

PrzedłuŜenie istn. przepustu Ŝ.bet. Ď80
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WIDOK Z GÓRY  1:50
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w110 = 176.73
rura izolowana

rura Ŝ.bet. Ď80 rura Ŝ.bet. Ď80

PRZEKRÓJ A - A  1:50

istn. przepust. Ŝ.bet. Ď80

1 : 1



PRZEKRÓJ A - A  SKALA  1 : 20
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340

WYLOT  ŚCIANKOWY PRZEPUSTU  SKALA  1 : 20

A

10

15 1 : 1

Zarys umocnienia  brukiem przy wylocie

10

15

AZarys umocnienia powierzchni darniną
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1 :
 111

2
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3
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 1
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BETON  C25/30 (B30)

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

WLOT PRZEPUSTU ŻELBETOWEGO 1 x Ď80

1 : 20 09.2011

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inż. A. Paźgier

DO DROGI GMINNEJ W M. RÓŻANNA - GMINA OPOCZNO
ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) 

80



ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRĘTÓW

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Ď10
Ď10
Ď10
Ď10
Ď10
Ď6
Ď10
Ď10
Ď10
Ď6

8 szt.
8 szt.
8 szt.
4 szt.
2 szt.
10 szt.
3 szt.
4 szt.
2 szt.
22 szt.

L = 175

L = 329
L = 110

L = 80
L = 95
L = 85
L = 62
L = 30

1400
1456
2632

440

800
285
340

660

Ď6 Ď10NR śred. długość ilość
suma długości

124

L = 182

L = 105 210

Ď10 1 szt.L = 90 9011
Ď10 2 szt.L = 124 24812
Ď10 2 szt.L = 10213

długość całkowita [cm]
masa pręta [kg/m]
masa całkowita [kg]

1460
0.222
3.24

7657
0.617
47.24

Ď10 2 szt.L = 11414
204
228
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PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.
1 : 20 09.2011

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inż. A. Paźgier

UKŁAD PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
W ŚCIANCE CZOŁOWEJ PRZEPUSTU Ď80 - WLOT

DO DROGI GMINNEJ W M. RÓŻANNA - GMINA OPOCZNO
ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) 



PRZEKRÓJ A - A  SKALA  1 : 20
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

WYLOT PRZEPUSTU ŻELBETOWEGO 1 x Ď80

1 : 20 09.2011

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inż. A. Paźgier

DO DROGI GMINNEJ W M. RÓŻANNA - GMINA OPOCZNO
ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) 
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRĘTÓW

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Ď10
Ď10
Ď10
Ď10
Ď6
Ď10
Ď10
Ď10
Ď6

6 szt.
6 szt.
8 szt.
8 szt.
4 szt.
8 szt.
4 szt.
4 szt.
2 szt.
18 szt.

L = 175

L = 253
L = 75
L = 70
L = 80
L = 95
L = 85
L = 62
L = 30

1050
1092
2024
600
280

640
380
340

540

Ď6 Ď10NR śred. długość ilość
suma długości

długość całkowita [cm]
masa pręta [kg/m]
masa całkowita [kg]

1180
0.222
2.62

5890
0.617
36,34
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L = 182

557

Nr 9 L = 182 Ď10
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OBIEKT
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TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.
1 : 20 09.2011

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inż. A. Paźgier

UKŁAD PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
W ŚCIANCE CZOŁOWEJ PRZEPUSTU Ď80 - WYLOT

DO DROGI GMINNEJ W M. RÓŻANNA - GMINA OPOCZNO
ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) 
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY  SKALA  1 : 20
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PRZEDSIĘBIORSTWO
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" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.
1 : 20 07.2011

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inż. A. Paźgier

1 Element skrzynkowy 100x60x50 cm ż.bet prefabrykowany
2 Element skrzynkowy 80x60x50 cm ż.bet prefabrykowany

OZNACZENIA

SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
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4 Ocieplenie styropianem gr. 10cm
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ULICA ŁĄKOWA NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) 
DO DROGI GMINNEJ W M. RÓŻANNA - GMINA OPOCZNO



0
0.

0
0

0
0.

0
0

0
0.

0
0

5. 0 + 150.38

6. 0 + 163.56

7. 0 + 176.74

P.P. 177.50

P.P. 177.50

P.P. 177.50

179.76

179.93

0
0.

0
0

4. 0 + 119.60

P.P. 178.00

180.33

180.47

1
8

2
.7

7
0

0.
0

0
0

0.
0

0

P
R

Z
E

D
S

IĘ
B

IO
R

S
T

W
O

P
R

O
JE

K
T

O
W

O
 -

 
- 

W
Y

K
O

N
A

W
C

Z
E

 s
.c

.
" 

N
IW

E
L
L
A

 "
B

e
łc

h
a

tó
w

 9
7

-4
0

0
   

u
l. 

K
a

lin
o

w
a

 3
5

O
B

IE
K

T
A

D
R

E
S

T
R

E
Ś

Ć

O
P

R
A

C
O

W
A

N
IE

W
Y

K
O

N
A

LI
:

S
K

A
LA

D
A

T
A

N
R

 R
Y

S
.

P
R

Z
E

K
R

O
JE

 P
O

P
R

Z
E

C
Z

N
E

1
 : 

1
0

0
0

8
.2

0
1

1

m
g

r 
in

Ŝ.
 W

. P
a

źg
ie

r 
u

p
r.

 N
r 

U
A

N
.V

.8
3

8
8

/3
8

/8
9

0
0.

0
0

N = 0.6W = 4.7

1. 0 + 009.25

2. 0 + 046.10

3. 0 + 075.80

P.P. 180.50

P.P. 179.50

P.P. 179.00

m
g

r 
in

Ŝ.
 A

. P
a

źg
ie

r

Np = 5.2

N = 0.3W = 5.0 Np = 3.6

N = 0.4W = 5.1 Np = 3.9

N = 0.4W = 5.4 Np = 4.3

N = 0.2W = 6.2 Np = 5.3

Np = 5.8

N = 0.7W = 2.6 Np = 3.1

N = 0.1W = 5.4

0
0.

0
0

0
0.

0
0

0
0.

0
0

9. 0 + 216.40

10. 0 + 240.20

11. 0 + 287.57

P.P. 177.00

P.P. 176.50

P.P. 176.50

178.79

0
0.

0
0

8. 0 + 200.00

P.P. 177.00

179.21

179.52

0
0.

0
0

0
0.

0
0

0
0.

0
0

13. 0 + 360.40

14. 0 + 396.60

15. 0 + 435.10

P.P. 176.50

P.P. 176.50

P.P. 176.50

0
0.

0
0

16. 0 + 470.00

P.P. 176.50

N = 0.0W = 2.4 Np = 0.9

N = 0.0W = 2.6 Np = 2.9

Np = 2.0

N = 0.0W = 4.1 Np = 1.0

N = 0.3W = 3.2 Np = 0.6

N = 0.0W = 4.6 Np = 1.7

N = 0.0W = 3.9 Np = 0.0 N = 0.0W = 4.2 Np = 1.5

178.89

179.21

178.56

178.51

179.54

179.81

181.30

180.70

179.75 178.65

177.85

177.80

177.75

177.70

178.57

178.59

178.45

178.39

179.40

178.35

178.00

177.95

0
2

.7
5

1
8

2
.7

5

0
3

.5
0

1
8

2
.6

9

0
2

.7
5

1
8

2
.9

0
1

8
2

.8
9

1
8

2
.7

9

0
4

.9
0

1
8

2
.9

4
1

8
2

.9
7

1
8

2
.9

4

1
8

1
.8

7

0
2

.7
5

1
8

1
.8

1

0
3

.5
0

1
8

1
.7

5

0
2

.7
5

1
8

2
.0

4
1

8
2

.0
3

1
8

1
.9

3

0
4

.9
0

1
8

2
.0

8
1

8
1

.1
1

1
8

2
.0

8

1
8

1
.3

1

0
2

.7
5

1
8

1
.2

5

0
3

.5
0

1
8

1
.1

9

0
2

.7
5

1
8

1
.4

8
1

8
1

.4
7

1
8

1
.3

7

0
4

.9
0

1
8

1
.5

2
1

8
1

.5
5

1
8

1
.5

2

1
8

0
.4

7

0
2

.9
3

1
8

0
.4

1

0
3

.6
8

1
8

0
.3

5

0
3

.0
2

1
8

0
.6

4
1

8
0

.6
3

1
8

0
.5

3

0
5

.1
7

1
8

0
.6

8
1

8
0

.7
1

1
8

0
.6

8

1
7

9
.9

3

0
4

.1
5

1
8

0
.0

5

0
4

.9
0

1
8

0
.0

7

0
4

.3
3

1
7

9
.9

1
1

7
9

.9
0

1
7

9
.8

0

0
6

.4
8

1
7

9
.9

5
1

7
9

.9
8

1
7

9
.9

5

1
7

9
.8

5

0
4

.1
5

0
4

.3
5

1
7

9
.8

3
1

7
9

.8
2

1
7

9
.7

2

0
6

.5
0

1
7

9
.8

7
1

7
9

.9
0

1
7

9
.8

7

1
7

9
.9

7
1

8
0

.0
0

1
8

0
.0

1

1
7

9
.8

1

0
4

.1
5

0
4

.3
3

1
7

9
.7

9
1

7
9

.7
8

1
7

9
.6

8

0
6

.4
8

1
7

9
.8

3
1

7
9

.8
6

1
7

9
.8

3

1
7

9
.9

3
1

8
0

.0
3

1
8

0
.0

4

0
6

.3
0

1
8

0
.0

8
1

8
0

.1
1

1
8

0
.0

8

N = 0.2W = 2.7

1
7

9
.5

2

0
3

.2
3

0
3

.2
7

1
7

9
.4

5

0
3

.5
0

1
7

9
.3

9

1
7

9
.5

8
1

7
9

.6
8

1
7

9
.6

9

0
5

.3
8

1
7

9
.7

3
1

7
9

.7
6

1
7

9
.7

3

1
7

9
.2

1

0
2

.7
5

0
2

.7
5

1
7

9
.1

5

0
3

.5
0

1
7

9
.0

9

1
7

9
.2

7
1

7
9

.3
7

1
7

9
.3

8

0
4

.9
0

1
7

9
.4

2
1

7
9

.4
5

1
7

8
.7

9

0
2

.7
5

0
2

.7
5

1
7

8
.7

3

0
3

.5
0

1
7

8
.6

7

1
7

8
.8

5
1

7
8

.9
5

1
7

8
.9

6

0
4

.9
0

1
7

9
.0

0
1

7
9

.0
3

178.68

1
7

8
.4

9

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.3

7

1
7

8
.5

5
1

7
8

.6
5

1
7

8
.6

6

178.67

178.49

1
7

8
.7

0

1
7

8
.4

3

1
7

8
.5

9

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.4

7

1
7

8
.6

5
1

7
8

.7
5

1
7

8
.7

6

1
7

8
.5

3

0
4

.9
0

1
7

8
.8

0
1

7
8

.8
3

1
7

8
.3

9

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.2

7

1
7

8
.4

5
1

7
8

.5
5

1
7

8
.5

6

1
7

8
.3

3

0
4

.9
0

1
7

8
.6

0
1

7
8

.6
3

1
7

8
.5

1

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.3

9

1
7

8
.5

7
1

7
8

.6
7

1
7

8
.6

8

1
7

8
.4

5

0
4

.9
0

1
7

8
.7

2
1

7
8

.7
5

1
7

8
.6

1

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.4

9

1
7

8
.6

7
1

7
8

.7
7

1
7

8
.7

8

1
7

8
.5

5

0
4

.9
0

1
7

8
.8

2
1

7
8

.8
5

178.56

178.61

182.43

182.77

181.22

181.31

179.51

179.85

182.40

U
L

IC
A

 Ł
Ą

K
O

W
A

 N
A

 O
D

C
. O

D
 U

L
. K

O
L

B
E

R
G

A
 (

D
R

. K
R

. N
R

 1
2

) 
D

O
 D

R
O

G
I G

M
IN

N
E

J 
W

 M
. R

Ó
ś

A
N

N
A

 -
 G

M
IN

A
 O

P
O

C
Z

N
O

0
0.

0
0

12. 0 + 327.10

P.P. 176.50 N = 0.0W = 2.5 Np = 0.4

177.90

1
7

8
.6

2

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.5

0

1
7

8
.6

8
1

7
8

.7
8

1
7

8
.7

9

1
7

8
.5

6

0
4

.9
0

1
7

8
.8

3
1

7
8

.8
6

178.55

178.62

181.77

181.87

N = 0.7W = 6.4 Np = 7.0

N = 0.0 Np = 0.2W = 3.2



0
0.

0
0

0
0.

0
0

0
0.

0
0

17. 0 + 504.00

18. 0 + 527.10

19. 0 + 565.30

P.P. 176.50

P.P. 176.50

P.P. 176.50

178.61

178.52

178.62

178.64

0
0.

0
0

0
0.

0
0

21. 0 + 631.80

22. 0 + 669.50

23. 0 + 707.10

P.P. 176.50

P.P. 176.50

P.P. 176.50

0
0.

0
0

20. 0 + 599.00

P.P. 176.50

0
0.

0
0

0
0.

0
0

0
0.

0
0

25. 0 + 787.50

26. 0 + 831.78

27. 0 + 872.70

P.P. 176.50

P.P. 176.50

P.P. 176.00

0
0.

0
0

24. 0 + 742.10

P.P. 176.50

0
0.

0
0

28. 0 + 918.00

P.P. 176.00

178.24

178.58

N = 0.0W = 4.2 Np = 1.2

N = 0.0W = 4.6 Np = 0.8

N = 0.0W = 4.8 Np = 0.4

N = 0.0W = 4.8 Np = 1.1

N = 2.6W = 4.5 Np = 3.9 N = 0.5W = 4.0 Np = 4.9

N = 2.4W = 3.9 Np = 4.1

N = 1.5W = 4.4 Np = 2.7

N = 1.7W = 3.8 Np = 2.6

N = 0.0W = 4.9 Np = 0.8

N = 0.0W = 4.1 Np = 0.9

N = 0.0W = 4.4 Np = 1.3

0
0.

0
0

178.26

178.34

178.15

178.21

178.72

178.58

177.85

177.80

177.85

177.90

177.60

177.60

177.55

177.55

177.50

177.50178.60

178.54

178.39

178.55

177.80

1
7

8
.5

8

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.4

6

1
7

8
.6

4
1

7
8

.7
4

1
7

8
.7

5

1
7

8
.5

2

0
4

.9
0

1
7

8
.7

9
1

7
8

.8
2

1
7

8
.5

2

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.4

0

1
7

8
.5

8
1

7
8

.6
8

1
7

8
.6

9

1
7

8
.4

6

1
7

8
.6

4

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.5

2

1
7

8
.7

0
1

7
8

.8
0

1
7

8
.8

1

1
7

8
.5

8

1
7

8
.8

5

1
7

8
.5

4

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.4

2

1
7

8
.6

0
1

7
8

.7
0

1
7

8
.7

1

1
7

8
.4

8

1
7

8
.7

5

1
7

8
.4

4

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.3

2

1
7

8
.5

0
1

7
8

.6
0

1
7

8
.6

1

1
7

8
.3

8

0
4

.9
0

1
7

8
.6

5
1

7
8

.6
8

1
7

8
.3

3

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.2

1

1
7

8
.3

9
1

7
8

.4
9

1
7

8
.5

0

1
7

8
.2

7

0
4

.9
0

1
7

8
.5

4
1

7
8

.5
7

1
7

8
.4

4

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.3

2

1
7

8
.5

0
1

7
8

.6
0

1
7

8
.6

1

1
7

8
.3

8

0
4

.9
0

1
7

8
.6

5
1

7
8

.6
8

178.48

178.44

1
7

8
.5

5

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.4

3

1
7

8
.6

1
1

7
8

.7
1

1
7

8
.7

2

1
7

8
.4

9

0
4

.9
0

1
7

8
.7

6
1

7
8

.7
9

1
7

8
.7

6

1
7

8
.4

7

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.3

5

1
7

8
.5

3
1

7
8

.6
3

1
7

8
.6

4

1
7

8
.4

1

0
4

.9
0

1
7

8
.6

8
1

7
8

.7
1

1
7

8
.6

8

178.23

178.47

1
7

8
.3

4

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.2

2

1
7

8
.4

0
1

7
8

.5
0

1
7

8
.5

1

1
7

8
.2

8

0
4

.9
0

1
7

8
.5

5
1

7
8

.5
8

1
7

8
.5

5

1
7

8
.2

1

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.0

9

1
7

8
.2

7
1

7
8

.3
7

1
7

8
.3

8

1
7

8
.1

5

0
4

.9
0

1
7

8
.4

2
1

7
8

.4
5

1
7

8
.4

2

1
7

8
.5

8

0
2

.7
5

0
2

.7
5

0
3

.5
0

1
7

8
.4

6

1
7

8
.6

4
1

7
8

.7
4

1
7

8
.7

5

1
7

8
.5

2

0
4

.9
0

1
7

8
.7

9
1

7
8

.8
2

1
7

8
.7

9

178.55

178.33

178.54

178.44

P
R

Z
E

D
S

IĘ
B

IO
R

S
T

W
O

P
R

O
JE

K
T

O
W

O
 -

 
- 

W
Y

K
O

N
A

W
C

Z
E

 s
.c

.
" 

N
IW

E
L
L
A

 "
B

e
łc

h
a

tó
w

 9
7

-4
0

0
   

u
l. 

K
a

lin
o

w
a

 3
5

O
B

IE
K

T
A

D
R

E
S

T
R

E
Ś

Ć

O
P

R
A

C
O

W
A

N
IE

W
Y

K
O

N
A

LI
:

S
K

A
LA

D
A

T
A

N
R

 R
Y

S
.

P
R

Z
E

K
R

O
JE

 P
O

P
R

Z
E

C
Z

N
E

1
 : 

1
0

0
0

8
.2

0
1

1

m
g

r 
in

Ŝ.
 W

. P
a

źg
ie

r 
u

p
r.

 N
r 

U
A

N
.V

.8
3

8
8

/3
8

/8
9

m
g

r 
in

Ŝ.
 A

. P
a

źg
ie

r

U
L

IC
A

 Ł
Ą

K
O

W
A

 N
A

 O
D

C
. O

D
 U

L
. K

O
L

B
E

R
G

A
 (

D
R

. K
R

. N
R

 1
2

) 
D

O
 D

R
O

G
I G

M
IN

N
E

J 
W

 M
. R

Ó
ś

A
N

N
A

 -
 G

M
IN

A
 O

P
O

C
Z

N
O

177.60

0
4

.9
0

1
7

8
.7

3
1

7
8

.7
6



wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

0 0.00 4.7 0.6
4.7 0.6 9.25 43.5 5.6 5.6 37.9 0.0

0 9.25 4.7 0.6 37.9 0.0
4.9 0.5 36.85 180.6 18.4 18.4 162.2 0.0

0 46.10 5.0 0.3 200.1 0.0
5.1 0.4 29.70 151.5 11.9 11.9 139.6 0.0

0 75.80 5.1 0.4 339.7 0.0
5.1 0.4 29.60 151.0 11.8 11.8 139.2 0.0

0 105.40 5.1 0.4 478.9 0.0
5.3 0.4 14.20 75.3 5.7 5.7 69.6 0.0

0 119.60 5.4 0.4 548.5 0.0
5.8 0.3 30.78 178.5 9.2 9.2 169.3 0.0

0 150.38 6.2 0.2 717.8 0.0
6.2 0.2 6.92 42.9 1.4 1.4 41.5 0.0

0 157.30 6.2 0.2 759.3 0.0
6.0 0.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 157.30 5.8 0.2 759.3 0.0
5.6 0.2 6.26 35.1 1.3 1.3 33.8 0.0

0 163.56 5.4 0.1 793.1 0.0
5.4 0.1 7.24 39.1 0.7 0.7 38.4 0.0

0 170.80 5.4 0.1 831.5 0.0
5.9 0.4 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 170.80 6.4 0.7 831.5 0.0
6.4 0.7 5.94 38.0 4.2 4.2 33.8 0.0

0 176.74 6.4 0.7 865.3 0.0
4.5 0.7 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 176.74 2.6 0.7 865.3 0.0
2.6 0.7 4.76 12.4 3.3 3.3 9.1 0.0

0 181.50 2.6 0.7 874.4 0.0
2.3 0.5 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 181.50 2.0 0.2 874.4 0.0
2.0 0.2 8.00 16.0 1.6 1.6 14.4 0.0

0 189.50 2.0 0.2 888.8 0.0
2.4 0.2 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 189.50 2.7 0.2 888.8 0.0
2.7 0.2 10.50 28.4 2.1 2.1 26.3 0.0

0 200.00 2.7 0.2 915.1 0.0

m3

Suma
algebraiczna

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
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ie

na
 

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

ul. Łąkowa na odc. od ul. Kolberga (dr. kr. nr 12) do dro gi bitumicznej w m. Ró Ŝanna - Gmina Opoczno

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

m3

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

m2 m2 m3

0 200.00 2.7 0.2 915.1 0.0
2.7 0.1 16.40 44.3 1.6 1.6 42.7 0.0

0 216.40 2.6 0.0 957.8 0.0
2.5 0.0 23.80 59.5 0.0 0.0 59.5 0.0

0 240.20 2.4 0.0 1017.3 0.0
3.2 0.0 47.37 151.6 0.0 0.0 151.6 0.0

0 287.57 3.9 0.0 1168.9 0.0
3.2 0.0 39.53 126.5 0.0 0.0 126.5 0.0

0 327.10 2.5 0.0 1295.4 0.0
2.9 0.2 33.30 96.6 6.7 6.7 89.9 0.0

0 360.40 3.2 0.3 1385.3 0.0
3.2 0.2 36.20 115.8 7.2 7.2 108.6 0.0

0 396.60 3.2 0.0 1493.9 0.0
3.7 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 396.60 4.1 0.0 1493.9 0.0
4.2 0.0 38.50 161.7 0.0 0.0 161.7 0.0

0 435.10 4.2 0.0 1655.6 0.0
4.4 0.0 34.90 153.6 0.0 0.0 153.6 0.0

0 470.00 4.6 0.0 1809.2 0.0
4.8 0.0 34.00 163.2 0.0 0.0 163.2 0.0

0 504.00 4.9 0.0 1972.4 0.0
4.5 0.0 23.10 104.0 0.0 0.0 104.0 0.0

0 527.10 4.1 0.0 2076.4 0.0
4.3 0.0 38.20 164.3 0.0 0.0 164.3 0.0

0 565.30 4.4 0.0 2240.7 0.0
4.3 0.0 33.70 144.9 0.0 0.0 144.9 0.0

0 599.00 4.2 0.0 2385.6 0.0
4.4 0.0 32.80 144.3 0.0 0.0 144.3 0.0

0 631.80 4.6 0.0 2529.9 0.0
4.7 0.0 37.70 177.2 0.0 0.0 177.2 0.0

0 669.50 4.8 0.0 2707.1 0.0
4.8 0.0 37.60 180.5 0.0 0.0 180.5 0.0

0 707.10 4.8 0.0 2887.6 0.0
4.8 0.0 13.10 62.9 0.0 0.0 62.9 0.0

0 720.20 4.8 0.0 2950.5 0.0
4.7 1.3 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 720.20 4.5 2.6 2950.5 0.0
4.5 2.6 21.90 98.6 56.9 56.9 41.7 0.0

0 742.10 4.5 2.6 2992.2 0.0
4.2 2.5 45.40 190.7 113.5 113.5 77.2 0.0

0 787.50 3.9 2.4 3069.4 0.0
4.2 2.0 44.28 186.0 88.6 88.6 97.4 0.0

0 831.78 4.4 1.5 3166.8 0.0
4.1 1.6 40.92 167.8 65.5 65.5 102.3 0.0

0 872.70 3.8 1.7 3269.1 0.0
3.9 1.1 45.30 176.7 49.8 49.8 126.9 0.0

0 918.00 4.0 0.5 3396.0 0.0
4.0 0.5 7.38 29.5 3.7 3.7 25.8 0.0

0 925.38 4.0 0.5 3421.8 0.0
3.3 0.3 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 925.38 4.0 0.5 3421.8 0.0
3.3 0.3 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 925.38 2.5 0.0 3421.8 0.0
2.9 0.0 16.42 47.6 0.0 0.0 47.6 0.0

0 941.80 3.2 0.0 3469.4 0.0
3940.1 470.7 470.7 3469.4 0.0



wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
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mp m3

0 0.00 0.0 5.2
0.0 5.2 9.25 0.0 48.1 0.0 0.0 48.1

0 9.25 0.0 5.2 0.0 48.1
0.0 4.4 36.85 0.0 162.1 0.0 0.0 162.1

0 46.10 0.0 3.6 0.0 210.2
0.0 3.8 29.70 0.0 112.9 0.0 0.0 112.9

0 75.80 0.0 3.9 0.0 323.1
0.0 3.9 29.60 0.0 115.4 0.0 0.0 115.4

0 105.40 0.0 3.9 0.0 438.5
0.0 4.1 14.20 0.0 58.2 0.0 0.0 58.2

0 119.60 0.0 4.3 0.0 496.7
0.0 4.8 30.78 0.0 147.7 0.0 0.0 147.7

0 150.38 0.0 5.3 0.0 644.4
0.0 5.6 13.18 0.0 73.8 0.0 0.0 73.8

0 163.56 0.0 5.8 0.0 718.2
0.0 5.8 7.16 0.0 41.5 0.0 0.0 41.5

0 170.72 0.0 5.8 0.0 759.7
0.0 6.4 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 170.72 0.0 7.0 0.0 759.7
0.0 7.0 6.02 0.0 42.1 0.0 0.0 42.1

0 176.74 0.0 7.0 0.0 801.8
0.0 5.1 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 176.74 0.0 3.1 0.0 801.8
0.0 1.6 4.76 0.0 7.6 0.0 0.0 7.6

0 181.50 0.0 0.0 0.0 809.4
0.0 0.0 13.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 195.31 0.0 0.0 0.0 809.4
0.0 1.0 4.69 0.0 4.7 0.0 0.0 4.7

0 200.00 0.0 2.0 0.0 814.1
0.0 2.5 16.40 0.0 41.0 0.0 0.0 41.0

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

ul. Łąkowa na odc. od ul. Kolberga (dr. kr. nr 12) do dro gi gminnej w m. Ró Ŝanna - Gmina Opoczno
TABELA NASYPÓW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU
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m
et
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r Powierzchnia Średnia

powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uŜ

yc
ie

na
 

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

0.0 2.5 16.40 0.0 41.0 0.0 0.0 41.0
0 216.40 0.0 2.9 0.0 855.1

0.0 1.9 23.80 0.0 45.2 0.0 0.0 45.2
0 240.20 0.0 0.9 0.0 900.3

0.0 0.5 47.37 0.0 23.7 0.0 0.0 23.7
0 287.57 0.0 0.0 0.0 924.0

0.0 0.2 39.53 0.0 7.9 0.0 0.0 7.9
0 327.10 0.0 0.4 0.0 931.9

0.0 0.5 33.30 0.0 16.7 0.0 0.0 16.7
0 360.40 0.0 0.6 0.0 948.6

0.0 0.4 36.20 0.0 14.5 0.0 0.0 14.5
0 396.60 0.0 0.2 0.0 963.1

0.0 0.6 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 396.60 0.0 1.0 0.0 963.1

0.0 1.3 38.50 0.0 50.1 0.0 0.0 50.1
0 435.10 0.0 1.5 0.0 1013.2

0.0 1.6 34.90 0.0 55.8 0.0 0.0 55.8
0 470.00 0.0 1.7 0.0 1069.0

0.0 1.3 34.00 0.0 44.2 0.0 0.0 44.2
0 504.00 0.0 0.8 0.0 1113.2

0.0 0.9 23.10 0.0 20.8 0.0 0.0 20.8
0 527.10 0.0 0.9 0.0 1134.0

0.0 1.1 38.20 0.0 42.0 0.0 0.0 42.0
0 565.30 0.0 1.3 0.0 1176.0

0.0 1.3 33.70 0.0 43.8 0.0 0.0 43.8
0 599.00 0.0 1.2 0.0 1219.8

0.0 1.0 32.80 0.0 32.8 0.0 0.0 32.8
0 631.80 0.0 0.8 0.0 1252.6

0.0 0.6 37.70 0.0 22.6 0.0 0.0 22.6
0 669.50 0.0 0.4 0.0 1275.2

0.0 0.8 37.60 0.0 30.1 0.0 0.0 30.1
0 707.10 0.0 1.1 0.0 1305.3

0.0 2.5 35.00 0.0 87.5 0.0 0.0 87.5
0 742.10 0.0 3.9 0.0 1392.8

0.0 4.0 45.40 0.0 181.6 0.0 0.0 181.6
0 787.50 0.0 4.1 0.0 1574.4

0.0 3.4 44.28 0.0 150.6 0.0 0.0 150.6
0 831.78 0.0 2.7 0.0 1725.0

0.0 2.7 40.92 0.0 110.5 0.0 0.0 110.5
0 872.70 0.0 2.6 0.0 1835.5

0.0 3.8 45.30 0.0 172.1 0.0 0.0 172.10.0 3.8 45.30 0.0 172.1 0.0 0.0 172.1
0 918.00 0.0 4.9 0.0 2007.6

0.0 4.5 23.80 0.0 107.1 0.0 0.0 107.1
0 941.80 0.0 4.0 0.0 2114.7

0.0 2114.7 0.0 0.0 2114.7



OBRZEśA KRAWĘśNIKI PRZEPUSTY

szerokość powierzchnia 8x30 15x22 DV OPTIMA Ď30
[ m ] [ m2 ] [ m ] [ m ] [ m ]

1 2 5 6 7 7 9 10

1. 0+102.90 L. 4.5 13.0 10.6 8.0

2. 0+161.35 L. 4.9

3. 0+166.10 L. 3.0

4. 0+169.20 L. 4.5

5. 0+184.80 L. 3.5 16.0 7.5

6. 0+202.95 L. 4.5 15.0 6.3

7. 0+210.20 L. 4.5 13.0 5.5

8. 0+216.10 P. 4.5 15.0 10.5 8.0 7.0

9. 0+233.60 L. 4.5 11.5

10. 0+249.60 P. 4.5 13.0 10.0 8.0 19.0

10. 0+256.80 L. 5.5 13.5

11. 0+264.50 P. 4.5 12.2 9.7 8.0 7.0

12. 0+269.60 L. 4.5 11.0

13. 0+280.30 L. 4.5 11.0

14. 0+282.05 P. 4.5 12.0 9.5 8.0 7.0

15. 0+299.10 P. 5.5 14.5 10.6 9.0 9.5

16. 0+304.10 L. 5.0 12.5

170.5 40.5

TABELA   ZJAZDÓW

Lp

S
T

R
O

N
A

L.
 -

 L
E

W
A

P
. -

 R
A

W
A

ZJAZD GOSPODARCZY
UWAGIKM

ul. Łąkowa na odc. od ul. Kolberga ( dr. kr. nr 12) do drogi gminnej w m. RóŜanna - Gmina Opoczno

17. 0+320.20 L. 4.5 11.0

18. 0+328.10 L. 4.5 11.1

19. 0+325.70 P. 4.0

20. 0+330.70 P. 6.0

21. 0+341.50 L. 4.5 11.0

22. 0+342.30 P. 3.0 9.1 8.6 6.0 5.5

23. 0+360.70 P. 4.0

24. 0+364.70 P. 4.0

25. 0+367.70 L. 4.5 11.1

26. 0+378.50 P. 4.5 13.0 10.0

27. 0+387.05 4.5

28. 0+393.55 4.5

27. 0+412.50 P. 4.5 12.5 10.0 8.0 7.0

28. 0+423.10 L. 4.5 11.0

29. 0+433.10 P. 4.5 13.2 10.2 8.0 7.0

30. 0+442.20 L. 4.5 11.1

31. 0+455.60 P. 4.5 14.3 10.6 8.0 7.0

31. 0+456.10 4.5

32. 0+462.70 4.5

33. 0+474.30 P. 4.5 14.8 10.9 8.0 7.0

34. 0+474.40 L. 5.0 12.2

35. 0+492.20 L. 4.5 11.0

36. 0+498.10 P. 4.0

37. 0+501.85 P. 3.5

L.

23.0

P.

26.0 16.5
23.0 22.0

17.515.5 13.0

23.3 13.7 11.0

27.3

23.5 14.0 11.0

16.5

10.5

38. 0+519.60 L. 4.3 10.6



OBRZEśA KRAWĘśNIKI PRZEPUSTY

szerokość powierzchnia 8x30 15x22 DV OPTIMA Ď30
[ m ] [ m2 ] [ m ] [ m ] [ m ]

1 2 5 6 7 7 9 10

39. 0+534.60 P. 4.5 13.5 10.2

40. 0+544.40 P. 4.5 13.5 10.2

41. 0+533.90 L. 4.5 11.0

42. 0+541.60 L. 4.5 11.0

43. 0+569.30 L. 4.2 10.2

44. 0+565.30 P. 4.5 13.8 10.5 8.0 7.0

45. 0+591.50 P. 4.5 13.2 10.1 8.0 7.0

46. 0+597.80 L. 4.6 11.5

47. 0+609.50 L. 4.5 11.0

48. 0+610.50 P. 4.5 13.0 10.0

49. 0+621.10 P. 8.5 23.5 14.0

50. 0+629.00 L. 5.5 13.2

51. 0+638.60 P. 5.5 15.5 11.0 9.0 8.0

52. 0+647.50 L. 4.0 10.0

53. 0+664.00 P. 4.5 12.7 10.0 8.0 7.0

54. 0+682.50 P. 4.5 13.4 10.5 8.0 7.0

55. 0+686.90 L. 3.0 8.0

19.5

17.0

TABELA   ZJAZDÓW
ul. Łąkowa na odc. od ul. Kolberga ( dr. kr. nr 12) do drogi gminnej w m. RóŜanna - Gmina Opoczno
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21.0

55. 0+686.90 L. 3.0 8.0

56. 0+698.60 P. 4.5 14.4 10.7 8.0 7.0

57. 0+710.80 P. 4.5 15.1 11.0 8.0 7.0

58. 0+723.70 P. 4.5 13.7 17.2 8.0 9.5

59. 0+737.00 P. 4.5 15.6 18.1 8.0 7.0

60. 0+752.70 P. 4.5 17.7 12.8 8.0 7.0

61. 0+753.80 L. 4.5 51.5 22.5

62. 0+781.00 P. 4.5 21.5 14.5 8.0 7.0

63. 0+797.70 P. 4.5 23.7 15.4 8.0 7.0

64. 0+816.60 L. 4.5 42.0 18.4

65. 0+821.70 P. 5.0 16.2 7.0 8.0 18.0

66. 0+848.70 P. 4.5 14.7 11.5 8.0 7.0

67. 0+861.20 P. 4.5 17.1 12.5 8.0 7.0

68. 0+887.30 P. 4.5 27.5 17.1 8.0 7.0

69. 0+890.90 L. 4.5 40.1 17.5

70. 0+904.00 P. 4.5 34.0 20.0 8.0 7.0

71. 0+916.80 P. 4.5 39.0 22.2 8.0 7.0

1275.6m²

585.6m

329.0 m

326.5 m

Powierzchnia zjazdów:

Długość obrzeŜy 8x30:

Długość krawęŜników 15x22:

Przepusty DV OPTIMA Ď30:
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betonowy blok oporowy

kolano "N"Ď80

hydrant podziemny Ď80
nr 852

FF Ď80 L=0.5m

zasuwa Ď80

istn. trójnik
Ď100/80

DATA

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA NR RYS.

1 : 100 08.2011

SZKIC USUNIĘCIA KOLIZJI Z WODOCIĄGIEM
- PRZESUNIĘCIE HYDRANTU W  KM 0+673.00

mgr inŜ. A. Paźgier
mgr inŜ. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89

mgr inŜ. T. Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84

ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) 
DO DROGI GMINNEJ W M. RÓśANNA - GMINA OPOCZNO



PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.

SZCZEGÓŁ OBSADZENIA SKRZYNEK DO ZASUW I HYDRANTÓW

09.2011

poziom proj. nawierzchni

1
2

4

5

3

6

OZNACZENIA

3 Zasypka piaskowa
2 Podkład pod skrzynkę uliczną z bet. C25/30 (B30) (prefabrykat)
1 Skrzynka uliczna (skrzynka do zasuw)

5 Podsypka piaskowa gr.10cm
4 Podbudowa z kruszywa  stabilizowanego mechanicznie - kliniec 4/31.5 gr. 20cm.*

6 Projektowana konstrukcja

do celów projektowych, mają być prawidłowo oprawione w projektowanej nawierzchni
**Wszystkie włazy i skrzynki ze sprawnie działającą obsługą uzbrojenia wodociągowego, pokazane na mapie

UWAGI:
*W przypadku zasuw zlokalizowanych w jezdni podbudowa gr. 20cm, w przypadku lokalizacji w chodniku lub zjeździe gr. 15cm

***Wszystkie wyroby muszą posiadać atesty lub świadectwo dopuszczone do stosowania w infrastrukturze drogowej

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inż. A. Paźgier

ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) 
DO DROGI GMINNEJ W M. RÓŻANNA - GMINA OPOCZNO



PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA DATA NR RYS.
1 : 25 09.2011

SZCZEGÓŁ OBSADZENIA WŁAZÓW KANALIZACYJNYCH

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inż. A. Paźgier

H

OZNACZENIA

3 Istniejąca studnia kanalizacyjna
2 Pierścień wyrównawczy (AR-V)*
1 Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego wg PN 87/H 74051/00 (400 kN)

4 Projektowana konstrukcja jezdni

poziom proj. nawierzchni
1

3

4

2

do celów projektowych, mają być prawidłowo oprawione w projektowanej nawierzchni.
***Wszystkie włazy i skrzynki ze sprawnie działającą obsługą uzbrojenia wodociągowego, pokazane na mapie

UWAGI:

****Wszystkie wyroby muszą posiadać atesty lub świadectwo dopuszczone do stosowania w infrastrukturze drogowej.

*Grubość (H) oraz liczbę pierścieni dobierać w zależności od potrzeb.
**W szczególnych przypadkach-regulacje pokrywy w dół dopuszcza się wymianę górnego kręgu o wys. 0,5m
na kręgi niższe o wys. 0,25m.

ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) 
DO DROGI GMINNEJ W M. RÓŻANNA - GMINA OPOCZNO















NAZWA OPRACOWANIA:

INFORMACJA

INWESTOR

OPOCZNO, STYCZEŃ 2012r.

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

SPIS TREŚCI :
1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE
4. PRZEWIDYWALNE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT
5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALZIACJI ROBÓT
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

PROJEKTANT

BURMISTRZ OPOCZNA

UL. STAROMIEJSKA 6
26 - 300 OPOCZNO

ADRES:

ROZBUDOWA ULICY ŁĄKOWEJ W OPOCZNIE NA ODCINKU
OD UL. KOLBERGA (DR. KR. NR 12) DO DROGI GMINNEJ W M. RÓŻANNA
GMINA OPOCZNO



1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
Opracowanie dotyczy ulicy Łąkowej na odcinku od ulicy Kolberga (droga krajowa nr 12)   
do drogi gminnej w m. Różanna gmina Opoczno – odc. o długości 0+941,80m. 
W zakres inwestycji wchodzą :  
- roboty drogowe w zakresie: jezdni, poboczy, chodników, oraz zjazdów gospodarczych do posesji 
wraz z odwodnieniem rowami przydrożnymi. 
Uwagi:  
• Branża teletechniczna – Projekt usunięcia kolizji z  siecią teletechniczną oraz zabezpieczenia 

kabli stanowi osobne opracowanie branżowe. 
• Branża elektryczna – Projekt oświetlenia ulicy oraz projekt usunięcia kolizji,  

oraz zabezpieczenia kabli stanowi osobne opracowanie branżowe. 

Kolejność wykonywania prac: 
- wykonanie robót rozbiórkowych, 
- usunięcie krzewów i drzew kolidujących z pasem drogowym, 
- roboty ziemne: nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.  
- wykonanie robót związanych z odwodnieniem ( wykonanie przepustów) i rozwiązaniem kolizji 
- profilowanie oraz zagęszczenie koryta jezdni 
- ułożenie krawężników 
- wykonanie konstrukcji: jezdni, poboczy, chodników, oraz zjazdów gospodarczych  
- wykonanie zieleńców 
- wykonanie stałej organizacji ruchu 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej  
w projekcie technicznym. 
• Ulica Łąkowa posiada jezdnię gruntową lokalnie umocnioną gruzem betonowym,  

a nad kanałami sanitarnymi ks250, ks500 (przebiegającymi poprzecznie pod jezdnią),  
betonowymi płytami drogowymi.  
Istniejąca zabudowa jednorodzinna niska zlokalizowana jest po obu stronach ulicy. Zjazdy 
gospodarcze z kostki betonowej wibroprasowanej oraz gruntowe. 
Istniejący pas drogowy  o szer. 3,5÷4,5m wyznaczają ogrodzenia posesji oraz granice działek. 

 Lokalnie, w pasie projektowanej  drogi występują drzewa, oraz krzaki – do likwidacji. 
Odwodnienie powierzchniowe – w km 0+483,00 oraz w km 0+925,38 pod jezdnią 
zlokalizowane są przepusty. W km 0+483,00 jest to przepust betonowy o średnicy 0,6m 
częściowo zamulony, natomiast w km 0+925,38 jest to przepust żel.bet. o śr. 0,8m. 

• Skrzyżowanie z ulicą Kolberga – ul. Kolberga (droga krajowa nr12) posiada jezdnię bitumiczną 
oraz chodniki z bet. kostki wibroprasowanej. W ciągu ulicy funkcjonuje odwodnienie rowami 
przydrożnymi. Pod zjazdem z ul. Kolberga w ul. Łąkową zlokalizowany jest przepust  żel.bet. o 
śr.60cm. Przepust bez ścianek czołowych (na końcach rury skośnie ścięte). Zjazd w ul. Łąkową 
bitumiczny szer. 5,5m. 

• Włączenie ul. Łąkowej w drogę bitumiczną w m. Różanna– Droga gminna w m. Różanna jest 
drogą o przekroju szlakowym z jezdnią bitumiczną szer.5,0m oraz obustronnymi gruntowymi 
poboczami. 
 

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 
- wodociąg:  w110 – z przyłączami 
- kabel teletechniczny: t,   
- kable elektryczne: eNN,  
- kanalizacja sanitarna:  ks200 w ciągu ulicy z przyłączami ks160, ks90, 

ponadto poprzecznie pod jezdnią zlokalizowane są dwa kanały ks250 oraz ks500, 
- linia NN z lampami 
- linia teletechniczna 
 



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 
– roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę  

na przeszkolenie BHP pracowników 
– roboty bitumiczne wykonywane z mas, których opary mogą źle oddziaływać na organizm 

ludzki, temperatura mas może powodować oparzenia i inne zagrożenia – zwrócić uwagę na 
przeszkolenie BHP pracowników 

– praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie 
BHP pracowników 

– głębokie wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów  
i przeszkolenie BHP pracowników 

– praca w pobliżu napowietrznej linii energetycznej 
– praca w terenie o znacznym natężeniu ruchem pojazdów i pieszych – zwrócić uwagę  

na właściwe oznakowanie robót, wyznaczenie przejść i przejazdów alternatywnych. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT 
Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac  
w głębokich wykopach oraz przy użyciu maszyn budowlanych, a także z pracy pod ruchem 
pojazdów i w pobliżu napowietrznej linii energetycznej oraz pracy związanej z robotami 
bitumicznymi. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej 
ostrożności.  

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy 
winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń  
z nimi związanych. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek 
awarii i innych zagrożeń  oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani 
o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni 
przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Obszar robót powinien 
być oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 






















