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Spis rysunków: 

 

1. Rys. 1 Projekt zagospodarowania działki. 

2. Rys. 2 Schemat przebudowy linii nn. 

3. Rys. 3 Schemat rozbudowy oświetlenia ulicznego. 

4. Rys. 4 Schemat szafki ZKP - posesja nr 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPI ĘCIA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD  UL. KOLBERGA (DR. KR. N R 12) DO DROGI GMINNEJ W M. RÓŻANNA 
- GMINA OPOCZNO 

4

Opis do projektu zagospodarowania działki. 
 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii napowietrznej niskiego 

napięcia i rozbudowa oświetlenia ulicy Łąkowej w Opocznie na odcinku od  

ul. Kolberga (dr. kr. nr 12) do drogi gminnej w m. Różanna - gmina Opoczno.  

Inwestycja będzie zlokalizowana w Opocznie na działkach nr 232, 233, 241/4, 

322/2, 253, 255, 257/1, 424/4, 424/6 i 892, obręb 20.   

Wymieniona działka nie jest wpisana do Rejestru Zabytków i znajdują się poza strefą 

wpływów szkód górniczych. 

Projektowana inwestycja nie będzie miała złego wpływu na środowisko. 
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OŚWIADCZENIE 

 
 
 
 
 

Oświadczam, że projekt przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia i 

rozbudowy oświetlenia ulicy Łąkowej w Opocznie na odcinku od ul. Kolberga (dr. kr. nr 

12) do drogi gminnej w m. Różanna - gmina Opoczno został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
 
 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

PROJEKTANT: 

KAZIMIERZ AUGUSTYNIAK 

MAURYCÓW 22c 

97-425 ZELÓW 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO 

NAPIĘCIA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICY 

ŁĄKOWEJ W OPOCZNIE NA ODCINKU OD UL. 

KOLBERGA (DR. KR. NR 12) DO DROGI GMINNEJ W M. 

RÓŻANNA - GMINA OPOCZNO.  

 

INWESTOR: 

BURMISTRZ OPOCZNA 

UL. STAROMIEJSKA 6 

26-300 OPOCZNO 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA: 

Niniejszą informację opracowano na podstawie  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji  

dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

( Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003 )    
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1. Zakres robót i kolejno ść ich realizacji: 
 

Zakres robót obejmuje przebudow ę linii napowietrznej niskiego napi ęcia i 
rozbudow ę oświetlenia ulicy Ł ąkowej w Opocznie na odcinku od  ul. Kolberga 
(dr. kr. nr 12) do drogi gminnej w m. Ró żanna - gmina Opoczno. 
 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
Projektowana inwestycja będzie realizowana w pobliżu istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej. 
   
3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenia dla 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
Na zagospodarowywanym terenie nie występują elementy mogące stwarzać 
zagrożenie dla przebywających na nim ludzi. 
 
4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń podczas realizacji robót 
budowlanych: 
Podczas realizacji robót budowlanych nie wystąpią zagrożenia w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 
 
5. Instrukta ż pracowników: 
Nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia szkolenia dodatkowego 
i specjalistycznego pracowników.  
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom w 
strefach  szczególnego zagro żenia: 
Kierownik budowy nie jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
 
7. Wnioski ko ńcowe: 
W rozumieniu w/w rozporządzenia rozpatrywany obiekt wymaga sporządzenia planu 
BIOZ.  
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1.1 Podstawa opracowania. 

 
- Zlecenie inwestora 

- Warunki przebudowy  nr 06-KAN/005777/2011. 

- Warunki rozbudowy oświetlenia nr 06-001873/2011. 

- Uzgodnienia z inwestorem. 

- Obowiązujące przepisy i normy. 

1.2 Zakres opracowania. 

- Przebudowa linii nn.  

- Przebudowa przyłączy. 

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 

1.3 Opis robót. 

1.3.1 Przebudowa linii napowietrznej nn  

W związku z modernizacją ulicy Łąkowej w Opocznie istnieje potrzeba 

przebudowy stanowisk linii nn kolidujących z projektowaną przebudową drogi. W tym 

celu należy wymienić krańcowe słupy A-owe oznaczone numerami 1 i 8 na 

wykonane w oparciu o żerdzie wirowane E10,5/10 oraz słupy o numerach 4 i 5 ze 

względu na zwiększony kąt załomu na słupy narożne z żerdzi wirowanych E10,5/6 i 

posadowić w nowych lokalizacjach zgodnie z zamieszczonymi w projekcie mapami. 

Ponadto słupy o numerach 3, 6 i 7 należy przestawić w nowe lokalizacje 

wykorzystując istniejące żerdzie ŻN-10.  Linia napowietrzna na przebudowanych 

odcinkach jest linią jednotorową wykonaną przewodami w układzie 

naprzemianległym z wykorzystaniem przewodów gołych 4xAl 70mm2 + 25mm2.  

Przewiduje się wykorzystanie istniejących linek poprzez przeniesienie na 

projektowane stanowiska słupowe. Układ linii pozostawia się bez zmian. Na 

wymienianych stanowiskach nr 1, 4, 5 i 8 należy zamontować konstrukcje mocne 

KM-1 z izolatorami szpulowymi S-80/2. Istniejące lampy oświetlenia ulicznego należy 

przenieść na nowoprojektowane słupy. Ze względu na wydłużenie przęsła linii po 

przestawieniu słupa nr 1 obwód oświetleniowy wychodzący z tego stanowiska należy 

przedłużyć z wykorzystaniem przewodu napowietrznego ASXSn 2x25mm2.  
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Dla wyrównania zwisów w sekcjach odciągowych linii należy rozwiązać linie w 

całych sekcjach. Po dokonaniu naciągu i wyregulowaniu zwisów należy ponownie 

wywiązać linię. Montaż pozostałych elementów: przyłącza, bezpieczniki do opraw 

oświetleniowych oraz lamp oświetleniowych należy wykonywać po kompletnym 

naciągu linii. 

 Projektowane stanowiska słupowe wykonać w oparciu o żerdzie wirowane 

typu E10,5/6 i E10,5/10. Doboru słupów i osprzętu dokonano w oparciu o katalog 

Lnni firmy ENSTO. Ustoje dobrano dla gruntu średniego. Na słupach o nr 1, 4, 5, 6 i 

8 należy zamontować ograniczniki przepięć BOP 0,5/5 i wykonać uziemienia.  

Przy posesji nr 253 należy wykonać wycinkę gałęzi drzew.  

Całość robót podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne j.   

1.3.2  Przebudowa przył ączy  

Ze słupów przewidzianych do przebudowy należy przenieść istniejące 

przyłączą zasilające pobliskie posesje na nowe stanowiska słupowe. Przyłącza 

wykonane z wykorzystaniem linek gołych należy wymienić na izolowane wykonane 

przy użyciu przewodów napowietrznych ASXSn 2÷4x25mm2. W przypadku przyłączy 

do posesji nr 32 i 35 przewody należy wymienić na nowe ze względu na wydłużenie 

długości przyłączy.  

Przyłącza kablowe schodzące ze stanowiska słupowego nr 8 należy 

zdemontować i wprowadzić na projektowany słup. W przypadku przyłącza do 

przepompowni kabel należy przedłużyć z zastosowaniem mufy przelotowej i kabla 

YAKXS 4x35mm2. Przyłącze kablowe do posesji  nr 36 należy przebudować poprzez 

wymianę istniejącego złącza na wykonane w obudowie termoutwardzalnej, rys. nr 4 i 

wykonanie nowego przyłącza z tego słupa kablem YAKXs 4x35mm2.  

Przyłącze kablowe do działki nr 241/4 ze względu na konieczność 

przestawienia złącza kablowo – pomiarowego ulega wydłużeniu. Złącze należy 

posadowić w miejscu pokazanym na planie zagospodarowania terenu i wykonać 

nowe przyłącze z wykorzystaniem kabla YAKXs 4x35mm2.  

Na słupach kabel układać w rurach osłonowych odpornych na promieniowanie 

UV typu BE 50 firmy AROT.  

Istniejące wewnętrzne linie zasilające do posesji nr 36 i posesji na działce  

nr 241/4 należy wprowadzić do złączy w nowych lokalizacjach. 
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 Projektowane kable układać na głębokości 0,7m na podsypce piaskowej z 

przykryciem folią PCV koloru niebieskiego. W miejscach skrzyżowania z drogami 

kołowymi kable układać w rurach SRSφ75, z uzbrojeniem podziemnym osłonić 

rurami ochronnymi DVKφ75. Wszystkie prace w pobliżu kolizji wykonywać ręcznie ze 

szczególną ostrożnością.  

Na połączeniu przyłączy kablowych i napowietrznych izolowanych z 

nieizolowaną linią napowietrzną należy zamontować ograniczniki przepięć BOP 

0,5/5. Wartość rezystancji uziemienia mniejsza niż 10Ω. 

Złącza należy uziemić wykonując uziom prętowo – taśmowy o rezystancji 

mniejszej niż 30Ω.   

1.3.3 Budowa o świetlenia ulicznego. 

Projektowane oświetlenie będzie wykonane jako przedłużenie istniejących 

obwodów. Oświetlenie wykonać na słupach ŻN-10 i E10,5/6 z zastosowaniem 

przewodu napowietrznego ASXSn 2x25mm2. Przewód należy podwiesić z 

wykorzystaniem osprzętu firmy ENSTO. Oprawy oświetleniowe OUSh150W ELGO 

Gostynin montowane będą do wysięgników WO-I i zabezpieczone zostaną osłonami 

bezpiecznikowymi SV29.253 ENSTO. Na słupach o numerach 2 i 12 należy 

zamontować ograniczniki przepięć BOP 0,5/5 i wykonać uziemienia o wartości nie 

większej niż 10Ω.  

Całość prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej. 

1.3.4 Ochrona od pora żeń. 

System ochrony od porażeń metoda szybkiego wyłączenia poprzez 

zastosowanie wyłącznika ochronnego nadmiarowo prądowego. Złącza ZKP uziemić, 

rezystancja uziomu R≤30Ω. Uziemienie odgromowe słupów linii nn ≤10Ω. 
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1.3.5 Zestawienie podstawowych materiałów 
 

I. Słupy nr 1, 2, 4, 5, 8 , 9, 10, 11, 12         

1.  Żerdź E 10,5/10          szt. 2 

2.  Żerdź E 10,5/6          szt. 3 

3.  Żerdź ŻN-10          szt. 4 

4.  Konstrukcja KM-1    szt. 20 

5.  Objemka do konstrukcji KM-1    szt. 4 

6.  Izolatora S-80    szt. 20 

7.  Płyta ustojowa U-85    szt. 9 

8.  Objemka OU-1/VE    szt. 9 

9.  Odgromnik BOP 0,5/5 z linką i zaciskiem     szt. 26 
 

II. Materiały pozostałe 

1.  Wysięgnik do oprawy z obejmami szt. 12 

2.  Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 z linką i zaciskiem szt. 12 

3.  Uziemienie odgromowe słupa kpl. 8 

4.  Oprawa oświetleniowa OUSh150W ze źródłem światła kpl. 5 

5.  Złączki SJ8.25  kpl. 2 

6.  Przewód ASXSn 2x25mm2 m                  247 

7.  Zacisk dwustronnie przebijający izolacje SLIP 22.21 szt. 7 

8.  Zacisk jednostronnie przebijający izolacje SLIP 21.12 szt. 11 

9.  Uchwyt odciągowy SO 80.225    szt. 5 

10.  Uchwyt przelotowy SO 239    szt. 3 

11.  Hak wieszakowy SOT 21.1  szt. 8 

12.  Osłonka końców przewodu    szt. 10 
 

III. Przył ącza napowietrzne 

1.  Przewód ASXSn 4x25mm2 m                  45 

2.  Przewód ASXSn 2x25mm2 m                  110 

3.  Uchwyt odciągowy SO 80    szt. 2 

4.  Uchwyt odciągowy SO 80.225    szt. 6 

5.  Zacisk jednostronnie przebijający izolacje SLIP 21.12 szt. 20 

6.  Hak wieszakowy SOT 21.1  szt. 4 

7.  Hak elewacyjny    szt. 4 

8.  Osłonka końców przewodu    szt. 20 
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IV. Przył ącza kablowe 

1.  Kabel YAKXs 4x35 mm2 mb.              55 

2.  Rura osłonowa na słup BE50 kpl.                 3 

3.  Uchwyty mocujące kabel i rurę na słupie szt. 24           

4.  Zacisk jednostronnie przebijający izolacje SLIP 21.12 szt. 12 

5.  Mufa przelotowa szt. 1 

6.  Złącze ZKP kpl. 1 

7.  Uziemienie złącza ZKP kpl. 2 

8.  Rura osłonowa DVK 75mm AROT mb. 2 

9.  Rura osłonowa SRS 75mm AROT mb. 12 

 

 



 

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPI ĘCIA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
ULICA ŁĄKOWA W OPOCZNIE NA ODC. OD  UL. KOLBERGA (DR. KR. N R 12) DO DROGI GMINNEJ W M. RÓŻANNA - 
GMINA OPOCZNO 

18

1.3.6 Opracowanie geodezyjne 

 
 Temat: Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia i rozbudowa oświetlenia 

ulicy Łąkowej w Opocznie na odcinku od ul. Kolberga (dr. kr. nr 12) do drogi gminnej w 

m. Różanna - gmina Opoczno. 

  Określono współrzędne punktów charakterystycznych projektowanego 

oświetlenia ulicznego umożliwiające wyniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem 

zagospodarowania. 

 

Układ współrz ędnych „1965” 

Numer punktu X Y Opis 
e1 5550264.86 4582747.45 E10,5/10 
e2 5550299.46 4582731.93 ŻN-10 
e3 5550469.29 4582861.43 ŻN-10 
e4 5550478.93 4582887.31  
e5 5550466.94 4582889.93 nowa lok. ZKP 
e6 5550541.53 4583142.49 E10,5/6 
e7 5550555.12 4583188.38 nowa lok. ŻN-10 
e8 5550566.87 4583228.92 nowa lok. ŻN-10 
e9 5550574.22 4583254.73 E10,5/10 

e10 5550574.10 4583254.28  
e11 5550573.82 4583253.94 ZKP 
e12 5550576.81 4583255.26  
e13 5550577.12 4583256.48 mufa 
e14 5550578.83 4583263.31  
e15 5550586.16 4583298.62 ŻN-10 
e16 5550597.98 4583343.08 ŻN-10 
e17 5550609.15 4583387.70 ŻN-10 
e18 5550619.54 4583432.51 E10,5/6 
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Układ współrz ędnych „2000” 

Numer punktu X Y Opis 
e1 5693121.75 7451421.25 E10,5/10 
e2 5693431.57 7451927.78 ŻN-10 
e3 5693431.29 7451927.44 ŻN-10 
e4 5693434.28 7451928.76  
e5 5693434.59 7451929.98 nowa lok. ZKP 
e6 5693436.31 7451936.81 E10,5/6 
e7 5693443.68 7451972.11 nowa lok. ŻN-10 
e8 5693455.55 7452016.56 nowa lok. ŻN-10 
e9 5693466.77 7452061.18 E10,5/10 

e10 5693477.21 7452105.98  
e11 5693156.34 7451405.69 ZKP 
e12 5693326.32 7451535.01  
e13 5693335.99 7451560.89 mufa 
e14 5693324.01 7451563.52  
e15 5693398.88 7451816.02 ŻN-10 
e16 5693412.52 7451861.90 ŻN-10 
e17 5693424.31 7451902.43 ŻN-10 
e18 5693431.69 7451928.23 E10,5/6 

 












