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USŁUGI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
WOJCIECH POPŁAWSKI

16-400 Suwałki, ul. E.Plater 37/6
tel. 505 024 680    e_mail: wpoplawski@op.pl

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCJI:

INWESTYCJA:

ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT

26.06.2023r.

mgr inż.
GRAŻYNA WANDZIOCH
SUW - 118/89

SANITARNA
PROJEKTANT

26.06.2023r.

mgr inż.
KRZYSZTOF WANDZIOCH
PDL/0250/PWBS/21 26.06.2023r.

mgr inż.
TOMASZ SUPRANOWICZ
PDL/0069/PBE/16

DROGI,
UKSZTAŁTOWANIE

TERENU
PROJEKTANT

26.06.2023r.

OŚWIETLENIE TERENU
PROJEKTANT

Gmina Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

Park z niezbędną infrastrukturą techniczną, 10 miejsc
postojowych

ul.Świerkowa / ul.Nowomiejska
16-400 Suwałki
jednostka ewidencyjna: M.Suwałki
obręb ewidencyjny: 0004
identyfikatory działek:
206301_1.0004.22846/6
206301_1.0004.22846/11
206301_1.0004.22846/10
206301_1.0004.22847
206301_1.0004.22793/5
206301_1.0004.23648/14
206301_1.0004.23652

LEGENDA:
GRANICA INWESTYCJI / GRANICA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE DO RUCHU PIESZEGO - ISTNIEJĄCE

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE DO RUCHU KOŁOWEGO - ISTNIEJĄCE

ZIELEŃ NISKA - ISTNIEJĄCA

ŻYWOPŁOT/KRZEW IGLASTY - PROJEKTOWANY

ŻYWOPŁOT/KRZEW LIŚCIASTY - PROJEKTOWANY

WODOCIĄG - ISTNIEJĄCY

KABEL TELETECHNICZNY PODZIEMNY - ISTNIEJĄCY

KANALIZACJA SANITARNA - ISTNIEJĄCA

wo63c

tAc

ks

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE PODZIEMNE -  ISTNIEJĄCE2eWc

SIEĆ CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ISTNIEJĄCAcc

LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA TERENU - ISTNIEJĄCA

PRZYŁĄCZE / INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY - PROJEKTOWANA

GAZOCIĄG - ISTNIEJĄCY
g90c

HP

KANALIZACJA DESZCZOWA - ISTNIEJĄCAkd

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE DO RUCHU PIESZEGO - PROJEKTOWANE

NP

P-10
STANOWISKA POSTOJOWE (500X250cm) SAMOCHODÓW

STANOWISKO POSTOJOWE (500x360cm) SAMOCHODU OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ - PROJEKTOWANE

OSOBOWYCH - PROJEKTOWANE

1 MYJNIA SAMOCHODOWA SAMOOBSŁUGOWA - do likwidacji w perspektywie

ZDRÓJ ULICZNY - PROJEKTOWANY2

ŁAWKA - PROJEKTOWANA3

SKARPY - ISTNIEJĄCE

eNc

ZIELEŃ WYSOKA - ISTNIEJĄCA

ZIELEŃ WYSOKA - PROJEKTOWANA

LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA TERENU - PROJEKTOWANA

w

PRZEWODY PODZIEMNE INNE - ISTNIEJĄCE

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE DO RUCHU KOŁOWEGO - PROJEKTOWANE

KANAŁ TECHNOLOGICZNY - PROJEKTOWANY

(kabel YAKYS 4x35mm2 w rurze osłonowej Ø50mm)

OGRODZENIE - ISTNIEJĄCE

STOJAK ROWEROWY4

INNE BUDOWLE - ISTNIEJĄCE
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NWZ DN200/50mm
zas. żel. DN50mm

PE DN40mm L=2,0m
SDR 17 PN10

SW 178,50
176,60

studnia wodomierzowa Ø1000mm
zestaw wodomierzowy:
-zawór odcinający dn25mm
-wodomierz dn15mm
-zawór odcinający dn25mm
-zawór EA dn25mm

PE DN40mm L=6,9m
SDR 17 PN10

zdrój uliczny żeliwny
z miską ociekową
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Przepust dwudzielny

AROT A 160PS  L=3m

plac zabaw dla dzieci

- rezerwa miejsca
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