ZAWARTOSC OPRACOWANIA
BRANZA DROGOWA

I Cze¢s¢ opisowa

1. Opis techniczny

IT Czgs$¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu
Profil podtuzny

Konstrukcja nawierzchni
Szczegot progu zwalniajacego
Przekroje poprzeczne

hAEal el e

skala 1:500
skala 1:50/500
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100

.21
. DI
.D3
.D3
. D4/1+D4/2



OPIS TECHNICZNY - BRANZY DROGOWEJ

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, budowa parku z niezbedng
infrastrukturg techniczng, drog¢ o nawierzchni zwirowej oraz 10 miejsc postojowych w
kwartale u zbiegu ul, Swierkowej i ul. Nowomiejskiej w Suwatkach .

Opracowaniem objeto dzialki o nr geodezyjnym 22846/6, 22846/11, 22846/10, 22847,
22793/5, 23648/14, 23652 obreb ewidencyjny; 0004 je. m. Suwatki.
Granice opracowania okreslono na projekcie zagospodarowania terenu (rys.nr D1).

Inwestycja obejmuje wykonanie:
- droga wewngtrzna o jezdni szer. 7,0m;
- parking na 10 stanowisk postojowych w tym: 1 stanowisko dla oséb
niepelnosprawnych o wym. 3,6x5,0m i 9 stanowisk o wym. 2,5x5,0m;
- chodniki szer. 1,5+3,0 m;
- zielen niska (trawnik);

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

[1] Zlecenie i umowa z Inwestorem,

[2] Uchwata nr

[3] Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,
[4] Wizje lokalne,
[
[

5] Zatwierdzony przez Inwestora projekt koncepcyjny,
6] Obowigzujace normy i przepisy prawne.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania znajduje siec w m. Suwatki w kwartale u zbiegu ul, Swierkowej i ul.
Nowomiejskiej w Suwalkach , gm. Suwalki, obreb nr 0004, jednostka ewid. nr 22846/6,
22846/11, 22846/10, 22847, 22793/5, 23648/14, 23652 M. Suwalki.

W obrebie terenu opracowania wystepuje uzbrojenie podziemne: kable elektroenergetyczne,
kable teletechniczne, sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa 1 sie¢
cieptownicza.

Projektowana droga taczy si¢ z droga publiczng ulica Nowomiejska poprzez istniejaca droge
wewnetrznag.

W obrebie granic terenu opracowania wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

- jezdnia, plac obstugujacy myjni¢ bezdotykowa z kostki betonowej ,

- zielence.

Na terenie objetym opracowaniem teren jest ptaski o spadkach do 3%.

Istniejace obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania:

- jezdnia, droga dojazdowa do projektowanych parkingow.

3.1. Warunki gruntowo - wodne.

Uwzgledniajac projektowane obiekty, posadowienie ich kwalifikuje si¢ do I kategorii
geotechnicznej (G1). Warunki gruntowo-wodne mozna uzna¢ za proste. Glebokosé
przemarzania gruntow dla tego regionu kraju wynosi hz = 1,4 m

4. PROJEKTOWANE UKSZTAY TOWANIE TERENU.




4.1. Charakterystyka projektowanego terenu.

Teren opracowano w nawigzaniu do :

- rzednych niwelety sasiadujacych urzadzen komunikacyjnych,
- rzednych istniejgcego terenu.

4.2. Roboty rozbiorkowe.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych i nawierzchniowych nalezy rozebra¢ istniejace
nawierzchnie pokrywajace si¢ z projektowanymi. Rozbidrka nawierzchni zostala ujeta
w kosztorysie na roboty drogowe. Material z rozbiorek, nadajacy si¢ do ponownego
wbudowania, nalezy przekaza¢ Inwestorowi, pozostaty materiat odwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora.

4.3. Roboty ziemne zasadnicze
Zasadnicze roboty ziemne obejmowac beda korytowanie pod konstrukcje nawierzchni.

Bilans mas ziemnych
Wykopy:
(657,9m”x0,33m)+(581,30m?x0,33m)+(550,60m*x0,28m)+(116,30m*x0,28m)= 595,67 m’

Nadmiar masy ziemi o objetosci 595,67 m’ nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Nalezy zdja¢ warstwe humusu gr. 15 cm — 1906,10 m”.

4.4. Roboty ziemne wykonczeniowe

Zaklada si¢ reczne rozlozenie ziemi roslinnej pod zdjeciu humusu na zielencach warstwa
grubosci 0,15 m — 15 600 m”.

5. PROJEKTOWANE URZADZENIA KOMUNIKACYJNE.

5.1. Rozwiazanie sytuacyjno - wysoko$ciowe.
Projektuje sie:

- droga wewngtrzna o jezdni szer. 7,0m dtugosci 110,70 m;

- parking na 10 stanowisk postojowych w tym: 1 stanowisko dla oséb
niepelnosprawnych o wym. 3,6x5,0m i 9 stanowisk o wym. 2,5x5,0m;

- chodniki szer. 1,5+3,0 m;

zielen niska (trawnik);
Lokalizacja drég i urzadzen przeciw pozarowych — nie dotyczy.

5.2. Parametry techniczne.
Projektuje sig :

- droga wewnetrzna o jezdni szer. 7,0m, spadek poprzeczny jednospadowy 2%,
spadek podhuzny 0,8+1%;

- chodniki szer. 1,5+3,0 m, spadek poprzeczny 1+2%, spadek podtuzny -1%+0,5%;

- parking dla samochodéw osobowych na 10 stanowisk, spadek poprzeczny 2%,
spadek podtuzny -1,2%+2,7%:;



5.3. Konstrukcja nawierzchni.
5.3.1. Konstrukcja drogi wewnetrznej (KR 1)
Projektuje si¢ nawierzchnig (774,9 m?) —

- war. $cieralna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30 o frakcji 0/16 mm - gr.
13 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg,30 - gr. 20 cm,

- wyrownane 1 zageszczone podioze gruntowe do I > 0,98

5.3.2. Konstrukcja chodnika

Projektuje si¢ nawierzchnie (3618,6 m?) —

- war. §cieralna z betonu asfaltowego ACS8 550/70 dla KR1 - gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg;30 - gr. 15 cm,

- wyrownane 1 zageszczone podioze gruntowe do I > 0,98

5.3.3. Konstrukcja parkingu (KR1)

Projektuje si¢ nawierzchnie (130,50 m?) —

- eko krata bet. 40x60 cm - gr. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 5cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg;30 - gr. 20 cm,
- wyrownane 1 zageszczone podioze gruntowe do I > 0,98

Kraweznik betonowy :

- wyniesiony 15 x 30 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem (10,0 m);

- obnizony 15 x 22 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (254,0 m);

Obrzeze betonowe :

- 8 x 30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem; wbudowane na rowno z nawierzchnig
(1705,0 m).

5.4. Odwodnienie.

Projektuje si¢ odwodnienie poprzez odpowiednie nachylenie projektowanych urzadzen
komunikacyjnych w kierunku projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej i na przylegly
teren.

6. WYTYCZNE REALIZACIJL.
Roboty nawierzchniowe wykonaé¢ po usunieciu ziemi roslinnej oraz po wykonaniu
uzbrojenia podziemnego.
Zwrdci¢ uwage na staranne wyprofilowanie 1 prawidlowe zageszczenia gruntu
nasypowego oraz poszczegdlnych warstw nawierzchni urzadzen komunikacyjnych.
Prace nalezy przeprowadza¢ po przeprowadzeniu szkolenia pracownikdw oraz z
zachowaniem przepisow BHP .

Opracowal:
mgr inz. Grazyna Wandzioch
nr upr. SUW-118/89



