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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest realizacja inwestycji pn.:

»Park miejski przy ul. Swierkowej w Suwatkach” zgodnie z projektem budowlanym, SST,
wiedzg techniczng oraz zakresem zaméwienia.

1. Stan istniejacy:

Teren inwestycji znajduje si¢ w polocnej czesci miasta, przy zbiegu ulic Swierkowej oraz
Nowomiejskiej. Obecnie teren ten jest uzytkowany okazjonalnie, dla potrzeb imprez ogoélno
miejskich. Przez obszar ten biegna takze nieutwardzone ciagi piesze. Teren inwestycji nie
znajduje si¢ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu, ani nie jest obj¢ty inng forma
ochrony srodowiska przyrodniczego.

2. Stan projektowany:

Przedmiotem opracowania jest realizacja parku miejskiego w potnocnej czgéci miasta w oparciu
o koncepcje wyloniong w trakcie konsultacji spolecznych przeprowadzonych przez Urzad
Miasta Suwatki. Koncepcja ta uwzgledniata dotychczasowe trakty piesze. Park bedzie stuzyt
rekreacji pieszej, rowerowej oraz bedzie miejscem wystaw plenerowych i czasowych ekspozycji.
W tym celu przewidziano plac potozony w poblizu ulicy Nowomiejskiej.

Zaprojektowano aleje parkowe o szerokosci 3.0 metrow z wydzielonymi, utwardzonymi
miejscami na tawki, stojaki rowerowe i kosze. W zakresie technicznego uzbrojenia terenu
przewiduje si¢ realizacj¢ nastgpujacych elementéw: zdrdj uliczny, o$wietlenie terenu i kanat
technologiczny. Wzdluz granicy z terenami policji przewidziano masywng zielen izolacyjna
zmniejszajaca ucigzliwosci sasiedztwa oraz wydzielajaca przestrzennie zatozenie parkowe.
Wzdluz ulic zaprojektowano regularne, rytmiczne szpalery drzew o pokroju kulistym. Zielef
wysoka oraz niska (w tym krzewy) bedzie miata charakter ozdobny, nieregularny.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych niezbednych do wykonania
planowanego zagospodarowania terenu skladajacego si¢ z ciggdow pieszych, placow 1 drogi
dojazdowej oraz planowanego uzbrojenia technicznego terenu. Nie przewiduje si¢
makroniwelacji i odprowadzenia wéd opadowych na tereny przylegle.

3. Zakres robot do wykonania:

Roboty przygotowawcze:

e Ustawienie tablic informacyjnych

e Roboty pomiarowe geodezyjne przy liniowych robotach ziemnych wraz ze
sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

e Oznakowanie i1 zabezpieczenie robot na czas budowy wraz z niezbednym zatwierdzonym
przez uprawnione organy projektami tymczasowej organizacji ruchu drogowego, na



okres prowadzenia robot drogowych. Sporzadzenie, zatwierdzenie 1 wdrozenie projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy

e Obsluga geodezyjna calosci inwestycji polegajagca na: wytyczeniu obiektow
przewidzianych do realizacji, wykonywaniu pomiaréw kontrolnych i sprawdzajacych
w tym: ilosci robdt ziemnych, dtugosci wybudowanych sieci 1 przytaczy, powierzchni
1 dlugosci wykonanych robdt drogowych. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
wszystkich robot w tym inwentaryzacja nasadzen niskich 1 wysokich

e Rozbiodrka istniejacych sieci, nawierzchni i elementow drogowych

e Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej w miejscu prowadzenia robot

Roboty ziemne:

e Roboty ziemne wykonywane koparkami gr .kat. I-II z transportem urobku na odlegtos¢
do 1 km samochodami samowytadowczymi.

Podbudowy:
e Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 20
cm — droga wewngtrzna 1 parkingi

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 15
cm — chodniki

Nawierzchnie:

Nawierzchnie z BA chodnikow:
e Warstwa Scieralna z BA AC8 55/70 dla KR1 grubosci 5 cm

Nawierzchnie z eko kraty parkingow:
e Nawierzchnie z eko kraty grubosci 80 mm kolor szary na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 50 mm

Elementy ulic:

Krawezniki betonowe:
e Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm, z wykonaniem taw
betonowych z oporem na podsypce cementowo — piaskowej

Obrzeza betonowe:
e Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm , z wykonaniem taw betonowych z oporem na
podsypce cementowo — piaskowe;j

Zielen i nasadzenia:

e Dowiezienie ziemi urodzajnej z odzysku z rozScieleniem, przekopaniem
1 usunigciem kamieni i zanieczyszczen



Wykonanie trawnikdw z mieszanki trawnikowej — roztozy¢ 10 cm ziemi urodzajnej,
wygrabié, wyprofilowa¢ i zawatowaé watem gladkim, zasia¢ trawe i podla¢ zraszaczem
lub wezem z dysza rozpylajaca

Wykonanie nasadzen niskich 1 wysokich zgodnie z dokumentacjg projektowag i
szczegotowym opisem nasadzen do opz

Uzywa¢ wytacznie gatunkow roslin przystosowanych do lokalnych, miejscowych
warunkéw klimatycznych (strefa 5B)

Zebranie 1 zlozenie zanieczyszczen 1 resztek budowlanych w pryzmy wraz
z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami do 5 km 1 utylizacja

Sie¢ wodociagowa:

Wykonanie zdroju ulicznego z miskg ociekowa
Wykonanie przytagcza wody PE DN40mm
Wykonanie studni wodomierzowej @1000mm

Roboty elektryczne:

Oswietlenie uliczne:

Roboty ziemne dla kabli

Uktadanie bednarki, uziemienia i uziomow

Utozenie rur ostonowych — rura DVKS50 1 rura SRS 110

Utozenie rur ochronnych — rura gtadka dwudzielna gruboscienna A160 PS
Uktadanie kabli YAKXs 4*35mm?

Montaz, stawianie, podtaczanie stupow oswietleniowych

Montaz tabliczek bezpiecznikowych izolowanych IZK

Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych

Malowanie znakow na stupach

Wykonanie pomiaréw elektrycznych i o§wietleniowych

Roboty teletechniczne:

Kanat technologiczny:

Roboty ziemne dla rur ochronnych

Utozenie rur ostonowych @110mm

Ulozenie rur ostonowych @40mm

Ulozenie wigzki mikrorur w ostonie @40mm

Montaz studni kablowych SK-1 1 SKR-1

Ulozenie rur ochronnych — rura gltadka dwudzielna gruboscienna fi 110 mm

Wszystkie materialy pochodzace z rozbiorki i nadajace si¢ do ponownego

wbudowania nalezy przewiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Natomiast
materialy stanowiace gruz budowlany nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w uprawnionym do tego zakladzie.



