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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JR5-A37-XKK *

Pan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0265/16

adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzeszéow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.










Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2ZQ-BRN-8SN *

Pan Krzysztof Filkiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0019/16

adres zamieszkania ul. kard. Stefana Wyszynskiego 6 m. 13, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca projektu budowlanego
budowy kablowego oswietlenia parkowego.

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

e Warunki techniczne nr DIR.5552.3.2023 wydane przez Zarzad Drog i Zieleni w Suwatkach
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

e Obowigzujace przepisy i normy

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr geodezyjnych:
206301 1.0004.22846/6, 206301 1.0004.22846/11, 206301 1.0004.22846/10,
206301 1.0004.22847, 206301 1.0004.22793/5, 206301 1.0004.23648/14, 206301 1.0004.23652

znajdujacych si¢ w miejscowosci Suwatki przy ul. Swierkowej/Nowomiejskiej, obrgb 0004.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca projektu budowlanego
budowy kablowego oswietlenia parkowego.

W sktad opracowania wchodzi:
- kablowe linie o§wietleniowe zalicznikowe;
- o$wietlenie terenu - rozmieszczenie opraw;
- ochrona przeciwporazeniowa,
- ochrona przepigciowa.

Elementy o$wietlenia

Elementy oswietlenia

Z1 - Oprawa oswietleniowa 20W 2415lm zgodna z warunkami ZDiZ na stupie

aluminiowym cylindryczno stozkowym o h=4m, anodowanym w kolorze naturalnym 28 szt.

bez szwu na fundamencie prefabrykowanym

72 -Oprawa oswietleniowa 20W 2415lm zgodna z warunkami ZDiZ na shupie 9 )
szt.

aluminiowym cylindryczno stozkowym o h=4m, anodowanym w kolorze naturalnym
bez szwu na fundamencie prefabrykowanym

Do os$wietlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Swierkowej i Nowomiejskiej w Suwatkach

przewiedziono 37 opraw oswietleniowych LED. Moc elektryczna wszystkich opraw wynosi 0,74kW.
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Zaprojektowane oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowa¢ na slupie aluminiowym
cylindryczno stozkowym o wysokos$ci h=4m, anodowanym w kolorze naturalnym bez szwu. Stupy
nalezy zamontowa¢ na fundamentach prefabrykowanych. Sruby fundamentowe zabezpieczy¢ masa
asfaltows.

Zalaczanie o$wietlenia

Oswietlenie zalaczane bedzie poprzez programator astronomiczny zamontowany w istniejacej

szafce oswietleniowej SO-919A.

Istniejaca szafka o$wietleniowa SO-919A

Zasilanie szaftki o§wietleniowej SO-919A wykonane jest ze zlacza kablowo-pomiarowego.

Szatka oSwietleniowa SO-919A

Szafka o$wietleniowa SO-919A zlokalizowana jest przy istniejacej stacji transformatorowe]
przy ul. Nowomiejskiej. Z istniejacej szafy nalezy wyprowadzi¢ nowoprojektowany obwdd
o$wietleniowy YAKXs 4x35mm?2 + bednarka FeZn25x4mm do projektowanego o$wietlenia parku.
Sterowanie wykonane jest przez sterownik typu zegar astronomiczny w systemie CPAnet. Po
dobudowaniu obwodu nalezy sprawdzi¢ uklad soft start do zastosowanego obcigzenia oraz
kompensacj¢ mocy biernej. W wypadku za duzego obcigzenia rozbudowac system soft start
oraz kompensacje mocy biernej.

Ukladanie kabli

Projektowane kable o$wietleniowe nalezy uktada¢ po calej dlugosci w rurze ostonowej w
wykopie na glebokosci min. 0,7m (pod drogami min. 1m) linig falista z zapasem 2-3% dlugosci
wykopu, na warstwie piasku grubo$ci co najmniej 10cm. Nastepnie przysypac¢ warstwg piasku grub.
min 10cm, warstwa gruntu rodzimego grub. co najmniej 15cm., a nastgpnie przykry¢ folig niebieskg
z PCV. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Wykopy zasypaé ubijajac
ziemi¢ warstwami, co 20cm. Przed zasypaniem rowu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng utozone;j
sieci.

Przy roéwnoleglym uktadaniu kabli we wspdlnym wykopie zachowa¢ mi¢dzy nimi 10-cio cm
odlegtos¢. Przy zblizeniu kabli nalezacych do r6znych uzytkownikéw zachowa¢ migdzy nimi 50 cm
odlegtos¢.

Na koncach odcinkéw kablowych oraz przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapas o
dlugoséci min. 2m w postaci petli utozonej w ziemi wokot stupa o$wietleniowego. W czasie budowy
na odcinkach zblizen i skrzyzowan istniejgce sieci zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Ulozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

W miejscach skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym terenu, kable uktadaé¢ w

ostonach z rur. Pod jezdnig, przepusty wykona¢ na gtebokosci minimum 1,2 m. Przepusty uszczelni¢
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stosujac uszczelniacze systemowe lub dltawice czopowe. Czes$¢ przepustow nalezy wykonaé metoda
przecisku/przewiertu z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci ze wzgledu na istniejace uzbrojenie
podziemne. W miejscach gdzie nastapi kolizja wysokos$ciowa z istniejacg infrastrukturg techniczng
(z uwzglednieniem wytycznych zawartych w poszczegolnych uzgodnieniach) rury uktadaé¢ w
wykopie otwartym.

Rowniez w miejscach, gdzie na etapie wykonywania robdot budowlanych, elektrycznych
,,odkryje si¢” jakiekolwiek sieci podziemne, nicoznaczone na mapie, nalezy stosowac rury ochronne.
Tabele montazowe winny zawiera¢ zapas przepustow przeznaczonych do tego celu. Istniejace
nawierzchnie na trasie ukladanego kabla wychodzacego poza obszar prac firm drogowych nalezy
rozebra¢, a nastgpnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wcze$niej
materiatow. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materialdéw z demontazu nalezy zapewnic
analogiczne materialty nowe. Trasy wyznaczy¢ w oparciu o projekt zagospodarowania terenu. Przy
uktadaniu projektowanych kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen
podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci do istniejacej
infrastruktury podziemnej, bezwzglednie wykonywaé¢ r¢cznie w porozumieniu z odpowiednim
gestorem badz zarzadca.

Trase linii kablowej o$wietleniowej a takze miejsca posadowienia stupow oswietleniowych
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Kable podtaczyé w proj. stupach do tabliczek

stupowych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje si¢ ochrong wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie czg$ci czynnych jako ochrona
podstawowa, samoczynne wyltaczanie zasilania poprzez bezpieczniki topikowe jako ochrona przy
uszkodzeniu. Ochrong nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

Projektuje si¢ uktad sieciowy TN-S. Przewod ochronny wykona¢é w postaci bednarki
FeZn25x4. Przewody ochronne PE z poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy przytaczy¢ do
wspolnego magistralnego przewodu ochronnego. Nalezy podtaczy¢ przewody ochronne PE do
zaciskow w stupie oswietleniowym.

Bezposrednio po oddaniu urzadzen do eksploatacji /zalgczeniu napigcia/ nalezy dokonac

pomiaréw ochronnych, sporzadzajac odpowiedni protokot.

Uwagi koncowe

e Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i  pomiary
odbiorcze.
e Nowoprojektowana lokalizacja urzadzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktora nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.



Obwaod instalacji powinien by¢ opisany w sposob trwaty.

Osoby wykonujace instalacje elektryczne winny posiada¢ odpowiednie aktualne §wiadectwo
kwalifikacji grupy ,,E”.

Po montazu instalacji elektrycznych przekaza¢ Inwestorowi certyfikaty CE oraz deklaracje
zgodno$ci wraz z poswiadczeniem o wlasciwosciach technicznych zastosowanych
materialow.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z BHP, PBUE oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
W trakcie wykonywania rob6t nalezy ustawi¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania.

W czasie budowy na odcinkach zblizen 1 skrzyzowan istniejgce sieci zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.

KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z warunkami ZDiZ nalezy wykona¢ kanat technologiczny na projektowanym terenie.

Kanat technologiczny zlokalizowany bedzie przy glownym ciggu komunikacyjnym na terenie

projektowanego parku. Kanat technologiczny sklada¢ si¢ bedzie z rury oslonowej o $rednicy

110mm, trzech rur §wiattowodowych o $rednicy 40mm oraz prefabrykowanej wigzki mikrorur w

ostonie o srednicy 400mm. Poza tym na trasie rozmieszczone beda studnie kablowe.

Szczegdly budowy oraz ukladania kanalu technologicznego opisane sg w punkcie 9

warunkow ZDiZ.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

kabel elektroenergetyczny YAKXs4x35mm?2 z zytami aluminiowymi w izolacji z polietylenu
usieciowanego (XS) 1 w powtoce polwinitowej (Y) o napieciu znamionowym izolacji 0,6/1
kV i $rednicy zewng¢trznej 22,8 mm

stupy o$wietleniowe posadowione na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach podstawy

255mmx255mm

6. INFORMACJE I DANE

Ochrona konserwatorska

Teren planowanej inwestycji jest potozony poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw oraz

poza strefami ochrony konserwatorskie;j.

Dzialka nie znajduje sie na terenie gérniczym.

Ochrona $rodowiska




Projektowana linia kablowa wraz ze stupami o$wietleniowymi nie stwarzaja zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych 1 ptynnych- nie beda wystepowac.

Wilasciwo$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania- nie beda wystepowac.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j,
projekt przedmiotowej inwestycji ~NIE PODLEGA uzgodnieniu pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian Ww istniejagcym 1 projektowanym
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich i zamyka si¢ w calo$ci na wymienionych dziatkach.

Budowa projektowane;j linii kablowej elektroenergetycznej nN nie wymaga wycinki drzew.



9. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy

c e stan projektowany zabezpieczenie
nr SO stan istniejacy [moc] [moc] proj. obw.[A]
SO-919A Brak danych kW 0,74 kW 25A

Dobor urzadzen do warunkow obciazeniowych

Moc szczytowa / zainstalowana — 0,74 kW
Maksymalny prad plynacy w przewodzie zasilajacym projektowang tablice TE:

740W

~ V3x400V x 0,92
Sprawdzenie doboru zabezpieczen przewodu zasilajacego:

Ib

= 1,16A

Ig=1,16A

In=25A

Iz=108A (YAKXs 4x35mm?2)

I,=1,6x25A=40A

1,45x1I; =1,45x 108A =157A
k< IN<Iz
IzS 1,45XIZ

1,16A <25A <108A

40A < 157A

Iz<I,<I
204 < 634 < 219,484
WARUNEK SPEENONY!

Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napie¢cia

Obliczenie spadku napigcia wykonano dla projektowanego odcinka linii od szafki SO-919A do

projektowanego stupa nr 29. Obliczen spadku napig¢cia dokonano metoda ,,odcinkowg”.

m
100
AU%:'Y'S'UZ._ZPiIIi

AUy, = 0,21% < 5%
WARUNEK SPEENIONY

Legenda oznaczen:

I, — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],

Iz — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu, w [A],
U, — nominalne napiecie mi¢dzyfazowe, w [V],

cos¢ — wspodtczynnik mocy, w [-],

P — moc czynna obcigzenia przewodu lub kabla, w [W],



10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Wyszczegolnienie — oSwietlenie Jom. | Ilos¢
1. |Kabel YAKXs 4x35 mm’ m 1221
2. | Palczatka termokurczliwa typu AK 4 35-150 szt. 75
3. |Bednarka FeZn 25x4 m 963
4. |Oznacznik kablowy szt. 920
5. |Tabliczki z opisami kierunkéw kabli Szt. 1
6. |Folia kablowa niebieska m 915
7. |Piasek m’ 40
8. |Rura ostonowa DVK50 m 915
9. |Dlawice do ww rur szt. 74
10. |Rura ostonowa SRS 110 — przewiert m 23
11. |Dlawice do ww rur Szt. 2
12. |Rura ostonowa Arot A160 PS m 3
13. |Dtawice do ww rur szt. 2
14. |Wylacznik nadmiarowopradowy 3P B25 kpl 1
15. |Z1 - Oprawa o$wietleniowa 20W 2415Im zgodna z warunkami ZDiZ szt. 28
16. |Z2 -Oprawa oswietleniowa 20W 2415lm zgodna z warunkami ZDiZ Szt. 9
17. |Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy o wysokosci h=4m, anodowany w

kolorze naturalnym RAL 9005 (ciemny grafit) bez szwu szt 37
18. |Fundament prefabrykowany szt. 37
19. |Tabliczka beziecznikowa stupowa Szt. 37

Wyszczegolnienie — kanal technologiczny

20. RO- rura RPP o ér. zew. 110mm i gr. min. 3,7mm 208

m
21. |RS - rura HDPE o $r. zew. 40mm 1 gr. min.3,7mm m 624
22. 'WMR - prefabrykowana wigzka mikrorur HDPE o zakresie $rednic zewn. 5-

. . S, . m 208
16mm i gr. 0,75-1mm instalowana w ostonie o $rednicy zew. 40mm

23. |Studnia kablowa SK-1 szt 3
24. |Studnia kablowa SKR-1 szt 3
25. Tasma ostrzegawcza o szer. 200mm i gr. min. 0,3mm w kolorze

pomaranczowym z prefabrykowanymi otworami o §r. min. 10mm i z trwalym | m 208

napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” — polowa glebokos$ci utozenia

26. |Tasma ostrzegawcza o szer. 200mm 1 gr. min. 0,5mm w kolorze
pomaranczowym z czynnie km lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szer. min. 25mm i gr. 0,1mm, z prefabrykowanymi m 208
otworami o $r. min. 10mm 1 z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat
Technologiczny” — bezposrednio nad kanatem

27. |Wazelina techniczna wg potrzeb
28. |Keramzyt wg potrzeb
29. |Wkrety, $ruby itp. wg potrzeb

Wszystkie materiaty uzyte do budowy projektowanego o$wietlenia muszg spetniaé wymagania
zawarte w warunkach ZDiZ.
Pozostate, drobne materiaty Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie na plac budowy.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

nazwa obiektu:

Park z niezbedng infrastrukturg techniczng, 10 miejsc
postojowych

adres obiektu:

ul. Swierkowa / ul. Nowomiejska
16-400 Suwatki

jednostka ewidencyjna: M. Suwatki
obreb ewidencyjny: 0004
identyfikatory dziatek:

206301 1.0004.22846/6

206301 1.0004.22846/11

206301 1.0004.22846/10
206301 1.0004.22847

206301 _1.0004.22793/5

206301 1.0004.23648/14
206301 1.0004.23652

Inwestora:

Gmina Miasto Suwatki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwatki

jednostka proj.:

EnergoTechnika Andrzej Timczenko
16-400 Suwatki
ul. Ludwika Warynskiego 15 lok. 2

projektant:

mgr inz. Tomasz Supranowicz

upr. projektowe PDL/0069/PBE/16 - specjalno$¢ instalacyjna w

zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen -elektrycznych
elektroenergetycznych

i
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1. Zakres robot:

1.1.  Budowa linii energetycznej kablowej o§wietleniowej nN.

1.2.  Posadowienie stupéw oswietleniowych wraz z oprawa.

1.3 Budowa kanalu technologicznego.

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1.  Drogi miejskie.

2.2.  Sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN 1 SN.

2.3.  Urzadzenia infrastruktury podziemne;.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

3.1.  Sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN.

3.2.  Urzadzenia infrastruktury podziemne;.

3.3.  Urzadzenia infrastruktury podziemnej, dla ktorych brak bylo informacji branzowych i nie
zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem — przy budowie projektowanych urzadzen elektroenergetycznych
nN w rejonie istniejacych urzadzen nN - prace wykonywaé po wytaczeniu spod napigcia istniejacej
linii elektroenergetycznej nN

4.2.  Ryzyko wypadkéw drogowych

4.3. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi.

4.4. Ryzyko upadku z wysokosci.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystagpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt wiacznie z
wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

6.1.  Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
1 higieny pracy

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3.  Prace w rejonie istniejacej linii kablowej powinno si¢ wykonywaé po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw RE (wylaczenie napigcia w
urzadzeniach elektroenergetycznych i ich obustronne uziemienie w stosunku do miejsca pracy, w
przypadku braku uprawnien do prac pod napigciem)

6.4. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowaé si¢ do przepiséw Kodeksu
Drogowego

6.5. Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy

6.6.  Zaleca si¢ posiadanie telefonu komérkowego

6.7.  Przy pracach na wysokosci nalezy stosowa¢ $rodki ochrony przed upadkiem.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” z pdzniejszymi
zmianami ja nizej podpisany oswiadczam, ze:

Projekt zagospodarowanie terenu:  Park z niezbedna infrastruktura techniczna, 10
miejsc postojowych

Kategoria obiektu budowlanego: VIII
Adres inwestycji:  ul. Swierkowa / ul. Nowomiejska
16-400 Suwalki

jednostka ewidencyjna: M. Suwalki
obreb ewidencyjny: 0004
identyfikatory dzialek:
206301_1.0004.22846/6
206301_1.0004.22846/11
206301_1.0004.22846/10
206301_1.0004.22847
206301_1.0004.22793/5
206301_1.0004.23648/14
206301_1.0004.23652
Wykonany na zlecenie: Zarzadu Drog i Zieleni w Suwalkach
ul. Sejnenska 84
16-400 Suwalki
Inwestor: Gmina Miasto Suwalki

ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwalki

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i

wiedzy technicznej, posiada niezbgdne uzgodnienia oraz spelnia niezbgdne warunki

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Specjalnosé Projektant Data i podpis Sprawdzajacy Data i podpis
mgr inz. . mgr inz.
Instalacie elekt Tomasz Supranowicz Krzysztof Filkiewicz
nstalacje elektryczi€ | ppL/0069/PBE/16 PDL/0184/PWBE/15
26.06.2023r. 26.06.2023r.

Suwatki, 26.06.2023r.
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