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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem zieleni w ramach wykonania
zadania pn. ,,Park miejski przy ul. Swierkowej w Suwatkach”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
e sadzeniem drzew z zaprawa dotow z mocowaniem,
e sadzeniem krzewow oraz bylin wraz z przygotowaniem rabat,
e zakupem ziemi urodzajnej,
e wykonaniem $cidtkowania,
e zakladaniem trawnikow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczng.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ mieszankg mineralno-organiczng o
zawartosci od 2% do 7% czeSci organicznych, powinna by¢ wilgotna 1 pozbawiona kamieni
wigkszych od 5 cm, nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta Kkorzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
W celu udokumentowania odpowiednich wlasciwosci, nalezy wykona¢ badanie gleby w
Okregowej Stacji Chemiczno-rolniczej przed dostawg na miejsce sadzenia oraz przedstawic

wyniki do wiadomosci Zamawiajgcego.



2.2. Sciétka
Do $ciotkowania gleby w misach przy drzewach oraz pod grupami krzewow nalezy stosowac
kompost z kory drzewnej. Kompost z kory moze by¢ zastgpiony zrebkami drzewnymi (tylko z
drzew lisciastych, bez zanieczyszczen), o frakeji 20 — 40 mm.
2.3. Nawozy
Gotowe mieszanki nawozow wielosktadnikowych dla roslin ozdobnych. Nawozy mineralne
powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.K.).
2.4. Wymagania dotyczace materialu roslinnego
Wymagania jako$ciowe dla materiatu ro§linnego zgodnie z normami PN-R-67022 i PN-R- 67023
lub réwnowazne (drzewa 1 krzewy) oraz ,,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materialu
szkotkarskiego” — wydanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich. Materiat szkotkarski musi by¢
czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej oraz
wyrownany pod wzgledem wielkosci. W przypadku odmian drzew lub krzewow
licencjonowanych zobowiazuje si¢ Wykonawce do przedtozenia licencji.
Material roslinny powinien by¢ regularnie szkotkowany w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-
2 lata.
Material musi posiada¢ nastepujace cechy:
a) drzewa
- rosliny musza by¢ zdrowe, zdrewniale, zahartowane, oraz prawidtowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, $rednicy 1
dhugosci pedow. Pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany.
- przewodnik powinien by¢ prosty,
- powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy pniem, korong 1 brylg
korzeniowa,
- system korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztalcony, zwarty, odpowiedni do wieku ro§liny
i sposobu uprawy, powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinig¢ty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.
b) krzewy
- krzewy powinny posiada¢ min. 4-5 pedow szkieletowych z typowymi dla odmiany
rozgalezieniami,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte,
- krzewy i byliny produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie przero$nieta bryte

korzeniowa, korzenie rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewngtrznej



stronie bryly. Nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zas musi mie¢ wielko$¢

proporcjonalng do rozmiarow rosliny.

Wykaz i parametry materialu roslinnego

NASADZENIA WY SOKIE

Cercidiphyllum japonicum

Parametry
Odleglos¢ Forma drzewa/
Lp. Nazwa po.I,Ska sadzenia | Liczba wysoko$¢ pnia/obwéd Forma
Nazwa lacinska [cm] szkolko ) sprzedaz
“wan Wysoko$é ro§liny © y
Klon pospolity ‘Globosum’ 16 @
! Acer platanoides ‘Globosum’ 3X Pa/220/14-16 °
2 S(.)Sna C.ZEll'na 3x Pa/14-16 © B
Pinus nigra
Gtog dwuszyjkowy ‘Rubra Plena’
lub ‘Paul’s Scarlet’
16 ®
3 Crataegus laevigata ‘Rubra Plena’ 3x Pa/220/14-16 ®
lub ‘Paul’s Scarlet’
4 | Jesion wyniosty 3x Pa/220/14-16 © B
Fraxinus excelsior
5 Cis posredni 40 40-60 cm @ Cc2
Taxus X media
6 Korkowiec amurskKi 3x Pa/220/14-16 © B
Phellodendron amurense
7 Brzoza brodawkowata 3x Pa/220/14-16 © B
Betula pendula
8 Grab pospolity Pl‘lrpurea , 3x Pa/220/14-16 © B
Carpinus betulus ‘Purpurea
9 Buk pospolity A‘tropurpurea ’ 3x Pa/220/14-16 © B
Fagus sylvatica ‘ Atropurpurea
10 | Klon czerwony 3x Pa/220/14-16 © B
Acer rubrum
11 Klon Jes1onohs‘tny Odessaflum 3x Pa/220/14-16 © B
Acer negundo ‘Odessanum
12 Lipa srebrzysta ‘VarsaV1'ens1's’ 3x Pa/220/14-16 © B
Tilia tomentosa ‘Varsaviensis
13 Lipa drobnohftna Gre§ns;p1re 3x Pa/220/14-16 © B
Tilia cordata ‘Greenspire
14 Lipa drobnollftqa Sln}one 3x Pa/220/14-16 © B
Tilia cordata ‘Simone
15 Grujecznik japonski 3x Pa/220/14-16 © B




B — roélina kopana z bryla korzeniowa odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowa i/lub siatka
drucianag,

Pa — forma pienna — drzewa prowadzone, jako material alejowy (przyuliczny), pien prosty,
pozbawiony pozostalo$ci po usunietych konarach. Wysokos$¢ pnia mierzona od projektowanego
poziomu materiatu wykanczajacego powierzchni¢ pod drzewami do najnizszych konaréw koronyj;
Pa 250-300/14-16 — forma pienna drzewa o wysokosci pnia 250-300 cm i obwodzie od 14 do 16 cm;
3x — minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen ro$liny w procesie szkotkowania, szkotkowanie
trzykrotne;

C2, C3 — roslina w pojemniku; ,,C” oznacza donic¢ okragta, a liczba okresla jego objetosc;
P9 — roslina w pojemniku; pojemnik kwadratowy o wymiarach boku wynoszgcym 9 cm; pojemno$¢
051;

wys. 30-40 cm — minimalna wysokos¢ krzewu w przedziale od 30 do 40 cm, mierzona od

powierzchni ziemi do najwyzszej czgsci rosliny.

NASADZENIA NISKIE

Lp Nazwa polska Rozstawa - (Earametry
' Nazwa lacinska [Cm] Szexzsgz(g)sf(rzlewu Forma sprzedaiy

21 Berberys Thunberg_a‘ Aurea} 60 X 60 30-40 cm © C2
Berberis thunbergii ‘Aurea
Berberys Thunberga ‘Pink Queen’ ) O

22 Berberis thunbergii ‘Pink Queen’ 100x100 20-40 cm c2
Berberys ‘Red Tears’ ) W

23 Berberis ‘Red Tears’ 80 x 80 20-40 cm 2

04 | Irga Dammera "Major” 70X 70 15-20 cm c2
Cotoneaster dammeri ‘Major

g5 | Derefi kanadyjski 50 x 50 20-30 cm c2
Cornus canadensis

o | Tawula japofiska ‘Genpei’ 50 X 50 20-30 ¢m c2
Spiraea japonica ‘Genpei

g7 | Tawula japofiska “Firelight’ 60 x 60 20-30 ¢m c2
Spiraea japonica ‘Firelight

28 Pigwowiec posredni Nl(iOl.lne . 100 x 100 30-40 cm o
Chaenomeles x superba ‘Nicoline
Roéza ‘Dart’s Defender’

29 Rosa ‘Dart’s Defender’ 60 x 60 20-30 cm c2




Wady niedopuszczalne drzew, krzewow i bylin:
1. Uszkodzenia mechaniczne roslin, w tym uszkodzenia powstale w trakcie
transportu,
Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,
Slady zerowania owadow,
Oznaki chorobowe,

Zwiednigcie czgsci nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory,

© g k~ w DN

Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta — powstata wskutek
np. nieprawidtowego transportu, przenoszenia, roztadunku),
7. powazne deformacje bryty korzeniowej, korzenie skrecone W spiralg.
2.5. Materialy dodatkowe
e paliki drewniane, toczone, impregnowane cisnieniowo 0 $rednicy 8 cm (3 szt./drzewo),

zaglebiane do gruntu na glebokos¢ ok 1m,

rygle 20 cm ponizej gornej krawedzi palika,

tasma do mocowania drzew szer. min. 5¢cm — 4,5 mb/1 szt. drzewa,

e gwozdzie/zszywki,

e obrzeza ogrodowe plastikowe, kolor czarny.

2.6.  Sadzenie

Miejsce sadzenia — rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny
by¢ usytuowane w pozycjach 1 ilosci wskazanej w projekcie oraz powinny by¢ rozmieszczone
roOwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyska¢ okreslony efekt.
Miejsce sadzenia powinno by¢ odpowiednio przygotowane — nalezy wytyczy¢ granice rabat, miejsce
sadzenia nalezy wydarniowac oraz oczysci¢. Nalezy sprawdzi¢ czy z kazdego terenu zieleni istnieje
mozliwos¢ odpltywu wody, jesli nie nalezy taki odptyw wykonac i1 sprawdzi¢ czy woda nie stagnuje
na terenie zieleni. Granice rabat nalezy wyznaczy¢ za pomoca obrzezy plastikowych,
przymocowanych do podtoza za pomocg szpilek w ilosci min. 3szt. szpilek na mb. Nalezy posadzi¢
uprzednio podlane rosliny. Sadzenie roslin w doly na tyle glgbokie, by osiagnety poziom gruntu
rodzimego. Sadzac rosliny nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotek 50% szerszy 1 glebszy niz
rozmiar pojemnika/bryty korzeniowej, z catkowitg zaprawg dotow.

Rabaty z krzewami bylinami nalezy wysciotkowac zgodnie z pkt 2.2.

Po zasadzeniu drzewa nalezy wykona¢ mis¢ o $rednicy bryly korzeniowej, wyscidtkowac na grubos¢
7 cm. Kazde drzewo nalezy umocowac do 3 szt. palikdw drewnianych lub odciggow kotwionych do
gruntu. Paliki przy drzewach powinny by¢ solidne, wykonane z drewna okorowanego, montowane
po trzy przy jednym drzewie, wystajace na powierzchni min. 1,5 m. Tas$my podtrzymujace —

trwale i elastyczne, nie kaleczace pni, szerokosci ok. 5 cm. Po ukorzenieniu si¢ drzewa paliki



powinny zosta¢ usuni¢te. Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
Po zakonczonych pracach nalezy uporzadkowac teren sadzenia oraz wokot niego, usungé oraz
wywiez¢ wszelkie zanieczyszczenia w tym pojemniki, folie itp.
3. Transport materialéw do wykonania nasadzen
Transport materialdéw nasadzeniowych moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ juz w
szkotce 1 podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddéw przed
uszkodzeniami.

Rosliny kopane z brylg korzeniowg - drzewa rosngce w szkotce powinny by¢ wykopane z
odpowiednig brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktorym rosta
ro§lina 1 starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryla korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

Rosliny z uprawy kontenerowej (pojemnikowej) - rosliny powinny rosngé przynajmniej jeden,
pelny sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktoérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale
nie przero$nigty system korzeniowy i1 prawidtowo rozwinigtg cze$¢ naziemng. Przero$niety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrgcajace si¢ korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony
do minimum. Nalezy dopilnowac¢, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesuszyt si¢ podczas
transportu, oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich
dostarczenia material powinien by¢ odpakowany 1 przechowywany w nastepujacy sposob:

- ro$liny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwos$cig
podlewania,

- wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem

1 by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

4. Wymagania dotyczace wykonania prac zwigzanych z zakladaniem trawnika:
- teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- po uzupelnieniu warstwy ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
nawierzchni drogi o ok. 2-3 cm,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rdwng warstwg 1 wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana, nalezy wykona¢ badanie gleby w Okrggowej Stacji
Chemiczno-rolniczej wraz z zaleceniami nawozowymi do trawnikow oraz przedstawic¢ wyniKki

do wiadomos$ci Zamawiajacego,



- przed siewem nasion ziemig¢ nalezy zwatowa¢ watem gltadkim,

- nasiona powinny zosta¢ przykryte poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem z
kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna zosta¢ zwatowana lekkim watem,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,

- nalezy niszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowa
Inspekcj¢ Ochrony Roslin,

- nalezy przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew,

- odbior trawnika bedzie mial miejsce po rownomiernym wschodzie trawy i braku w nim
chwastow. Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢
kietkowania. Mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do rodzaju obsiewanego gruntu
(zgodnie z wynikami badan laboratoryjnych) oraz jego naturalnej wilgotnosci.

Nasiona powinny mie¢ ksztalt, barwe, potysk i zapach witasciwe dla danego gatunku i
odmiany. Nasiona traw najczeSciej wystepuja W postaci gotowych mieszanek z nasion
roznych gatunkow. Do obsiewu nalezy uzy¢ gotowej, uniwersalnej, kwalifikowanej
mieszanki traw tagkowo- pastwiskowych o gwarantowanej jakosci. Proponowany sktad
mieszanki traw powinien by¢ zblizony do:

- zycica trwata — 40%

- kostrzewa trzcinowa - 8%

- kostrzewa czerwona — 47 %

- wiechlina tgkowa - 5%

5. Kontrola jako$ci robot:
5.1. Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji roslin polega na sprawdzeniu:

— wielko$ci dotkow pod nasadzenia,

— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow 1 odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materialu ros§linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wielkosci,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,

—wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

— zasilania nawozami mineralnymi



5.2. Kontrola robot w zakresie zaktadania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu, resztek budowlanych i zanieczyszczen oraz darni,
- prawidtowos$ci wykonania orki glebogryzarka,
- prawidtowego wyrdéwnania terenu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
- gestosci siewu nasion,
- prawidtowos$ci nawozenia,
- okresow podlewania, zwtaszcza w pierwszych trzech tygodniach i podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikow 0 zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,}tysin”) oraz prawidtowej mieszanki
wysianych traw,
— obecnos$ci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonania: powierzchni trawnika,
— szt/m? (metr kwadratowy przy zachowaniu rozstawu przewidzianego w dokumentacji
projektowej) wykonania obsadzenia: roslinami okrywowymi, bylinami i krzewinkami,
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia: drzew, krzewow i pnacza.
Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia wykopanie i zaprawienie dotkow,
— dostarczenie materiatu roslinnego,

— posadzenie rolin,
—roz$cielenie kompostu korowego na powierzchniach skupin,
— prawidtowe palikowanie drzew,

— pielggnacje posadzonych krzewow lub pnaczy: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
Cena wykonania 1 m2 powierzchni bylin obejmuje:

— przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),

— dostarczenie i posadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacja projektowa,

— pielggnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.



Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuije:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, niwelacja, orka glebogryzarka, dowoz i
rozs$cielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie nawozu startowego,

— zaktadanie trawnikow.

Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR i wymaganiami

Zamawiajacego, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spelnione









