SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:

PARK MIEJSKI PRZY UL. SWIERKOWEJ W SUWALKACH

BrANZA: MALA ARCHITEKTURA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sg wymagania
dotyczace dostawy i montazu elementow matej architektury w ramach wykonania zadania pn.
,Park miejski przy ul. Swierkowej w Suwatkach”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z dostawg i montazem wyposazenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny
i rysunki.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Og6lna Specyfikacja Techniczna.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy oraz projektanta.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
2.2. Elementy wyposazenia
1) Kosze betonowe — 32 szt.

Wymiary minimalne:

Wysokosé: 98 cm
Srednica: 51 cm

Pojemnos¢: 70 L

Materialy: beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszanka grysow w kolorze czarno — biaty
frakcji 1-5 mm, koputa stalowa malowana proszkowo na kolor RAL 9005 mat, zamykana na
Klucz z papiero$nica, wktad kosza ocynkowany, przetloczenie kosza moze bys malowane, cokot

malowany lub wykonany jak $cianka kosza, obrecz na worek foliowy.



Montaz: $cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

2) Stojaki na rowery — 10 szt.
Wymiary minimalne:

Wysokos¢: 80 cm
Szeroko$é: 6 cm

Dhugosé: 100 cm

Materiaty: rura stalowa ocynkowana @60 mm, malowana proszkowo na kolor RAL 9005 mat
Montaz: $cisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia, stojaki montowane

przez zabetonowanie elementow kotwigcych.

3) Lawka stalowa z oparciem — 10 szt.
Wymiary minimalne:

Dhugosé: 180 cm
Glegbokos¢: 45 cm
Wysokos¢: 80 cm

Materiaty: podstawa wykonana z rury stalowej @4,8 cm, katownik min. 4x4 cm, malowana
proszkowo na kolor RAL 9005 mat, listwy z drewna iglastego malowane na kolor palisander.
Montaz: $cisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia, za pomoca kotwy

lub kotka rozporowego

4) Lawka z betonu architektonicznego — 6 szt.
Wymiary minimalne:

Dhugosé: 180 cm
Glebokos¢: 45 cm

Wysokos¢: 40 cm

Materiaty: podstawa wykonana z geometrycznej formy z betonu architektonicznego w
ksztalcie prostokata, w naturalnym kolorze, z ergonomicznym siedziskiem z elementow
drewnianych w kolorze palisander.

Montaz: §cisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzen.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materiatow rownowaznych pod wzgledem
funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i ekonomicznym, w stosunku do

opisanych/przedstawionych w projekcie za zgodg Zamawiajgcego.



2.3. Materialy potrzebne do montazu elementéw malej architektury:
- beton C20/25 do wykonania fundamentow;
- elementy niezb¢dne do kotwienia: kotki rozporowe, sruby, kotwa chemiczna.
3. Transport i skladowanie
Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego W
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunkow i innych
parametréw technicznych.
3.1.0goélne wymagania
3.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego
elementow terenu z projektem. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow terenowych
od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robodt, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie
robot wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawcg:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob i
w zakresie odmiennym od pierwotnego.

3.3. Montaz wyposazenia

Montaz urzadzen i elementow wykonywany jest przez ekipy montazowe producenta lub
przez nabywce urzadzen, zgodnie z instrukcjg producenta.

Odleglosci pomiedzy urzadzeniami musza uwzgledniac strefy bezpieczenstwa, dla kazdego
urzadzenia wolne od przeszkéd wystajacych powyzej powierzchni terenu - zgodnie z
informacja producenta.

3.4.Kontrola jakosci robot
Za stan techniczny urzadzen oraz wystepowanie wszelkich nieprawidtowos$ci 1 zagrozen
zawsze odpowiada wilasciciel. Obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania

urzadzen spoczywa na wilascicielu, bez wzgledu na to, czy instalowane urzadzenia posiadaja



certyfikat zgodnos$ci z norma. Dlatego tez bardzo istotne jest przeprowadzanie dodatkowe;j
kontroli zgodnosci z normami po montazu urzadzen.
3.5.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 szt./kpl. (sztuka/komplet) zamontowanego i kompletnego
urzadzenia lub elementu.
3.6.Cena jednostki obmiarowej
Cena montazu 1szt./kpl. urzadzen elementéw matej architektury obejmuje:
-prace pomiarowe,
- koszt transportu urzadzen,
- montaz,
- przeprowadzenie pomiaréw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.
3.7.0dbior robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWIOR

1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie okre§lone wymagania zostaly spetnione.



