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1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekty techniczne branz towarzyszacych,
- 0Obowigzujace normy i rozporzadzenia,

- projekt zagospodarowania terenu.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze  obejmuje  sporzadzenie projektu technicznego przylacza
wodociggowego do zasilenia zdroju ulicznego w proj. Parku Miejskim na dz. geod. nr 22846/6;
22846/11; 22846/10; 22847, 22793/5, 23648/14, 23652 w Suwatkach.

3. Charakterystyka dzialki

Dziatki objete opracowaniem sg czgsciowo zabudowane, znajduja na nich sieci uzbrojenia terenu,
myjnia samochodowa. Dziatki sg wlasnoscig inwestora.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ochrony Natura
2000.

Dzialki objete opracowaniem nie znajdujg si¢ w granicach terenu goérniczego.
Zamierzenie budowlane nie wplywa negatywnie na srodowisko.

4. Opis szczegotowy przytaczy

4.1 Przylagcze wody zimnej

Pobor wody na cele bytowe z sieci wodociaggowej bedzie realizowane poprzez wiaczenie do
istniejacej sieci wodociggowej zeliwnej] DN200mm za pomoca opaski NWZ DN 200/50 z zasu-
wa zeliwng gwintowang DN5Omm.

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w studni wodomierzowej PP DN1000mm. Projektuje
si¢ antymagnetyczny jednostrumieniowy, suchobiezny wodomierz na cele bytowe (wodomierz
gtowny) JS DN15mm, przystosowany do nadajnika kontaktowego, zamontowany na konsoli
wodomierzowej przymocowanej do $ciany studni. Przed wodomierzem w odlegto$ci S5xDN (DN
— $rednica nominalna wodomierza) nalezy zamontowa¢ zawor glowny przelotowy grzybkowy
DN25mm, za wodomierzem liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody w odlegltosci 3xDN
nalezy zamontowac¢ zawor odcinajacy grzybkowy DN25mm, oraz zawoér antyskazeniowy typ EA
DN25mm. Studnie zwienczy¢ wtazem zeliwnym ¢$600 klasy D400.



Zaprojektowano przytacze wodociagowe, na odcinku NWZ — SW - ZDROJ, z rur PE100
DN40x2,4mm SDR17 PN10 o dlugosci tacznej 8,90m, laczonych za pomocag ksztattek do
zgrzewania elektrooporowego lub ztaczek zaciskowych.

Na koncu przylacza zaprojektowano zdrdj uliczny z miska ocieckowa wykonany z zeliwa sfero-
idalnego EN-GJS 500-7 zgodnie z rys. S.4.

Zdroj do wody pitnej uliczny wykonany w catosci z zeliwa sferoidalnego oraz pokryty doskonatej
jakos$ci powtoka antykorozyjna na bazie zywicy epoksydowe;j. Stosowany jako punkt poboru wody
z sieci wodociggowej. Zdrdj ten idealnie wpasowuje si¢ w architekture wsi i miasta na deptakach,
skwerach, w parkach oraz ulicach.

DOPUSZCZENIA:

Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa.

CECHY KONSTRUKCYJNE:

e Korpus, glowica, miska, korpus dolny zdroju wykonane z zeliwa szarego gat. EN-GJL250 lub
zeliwo sferoidalnego EN-GJS 500-7.

e Rura ssgca wraz z wylewka — stal ocynkowana lub nierdzewna.

e Dysza, tuleja dyszy oraz pierScien uszczelniajacy wykonane z mosigdzu.

e Uszczelnienia z gumy EPDM.

e Przylacze do sieci — gwint 3/4".

e Montaz w pozycji pionowe;j.

e Przed montazem zdroju na instalacji nalezy udrozni¢ otwér wlotowy przez wycigcie otworu w
uszczelce (22) 1 wykreci¢ srube odwadniacza (32) wkrecajac wezyk odwadniajacy.

e W czasie zamykania zdroju nastgpuje samoczynne odwodnienie rury ostonowe;.

o Pelne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne 1 zewnetrzne farbg proszkowa epoksydowa o
grubo$ci powtoki min. 250um. odporna na przebicie 3 kV i promieniowanie UV.

Na caltej dlugosci wodociggu polozy¢ tasme sygnalizacyjno- ostrzegawcza z metalowa
wktadka drutu miedzianego DY min. 1,0 mm? w kolorze niebieskim na glebokosci 60cm nad
wodociagiem.

Tabliczki domiarowe zamontowa¢ na prostopadtosciennym stupku betonowym lub
ogrodzeniu posesji.

Przytacze wodociagowe winno by¢ utozone na glgbokosci min. 1,9 m, a przy mniejszym
zaglebieniu ociepli¢ 30cm warstwg keramzytu. Po utozeniu przewodu w wykopie nalezy rurociag
zabezpieczy¢ przed przesunigciem, poddaé probie szczelnosci, nastgpnie wyptuka¢ i wykonaé
badania wody przez SSE. Przed zakopaniem wodociggu nalezy zglosi¢ do gestora sieci w celu
dokonania odbioru cze$ciowego oraz wykonaé inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego
geodete.

Proba szczelno$ci:

Po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem wykopow rurociggi nalezy poddac
ogledzinom i hydraulicznej probie na szczelno§¢. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte, dostgpne
1 widoczne. Wszelkie odgat¢zienia powinny by¢ zaslepione. Proba moze odbywac si¢ nie wezesniej
niz 48h po wykonaniu obsypki. Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 10 bar. Odcinek poddany probie
w czasie 30 min nie powinien wykazywac¢ spadku ci$nienia na tarczy manometru. Caty badany



odcinek przewodu powinien by¢ zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Napelnienie przewodu
woda o max. Temp. 20°C nalezy przeprowadzi¢ powoli z mozliwie najmniejsza predkoscia
przeptywu. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez powietrza w punkcie koncowym badanego
przewodu nalezy stopniowo podnies¢ cisnienie do wysokosci ci$nienia probnego.

Po wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej przylacze nalezy przeptuka¢ i wykonaé
badania bakteriologiczne wody. Po stwierdzeniu ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu i
ponowne badanie bakteriologiczne wody.

Montaz rurociggéw PE

Montaz rurociggdéw PE nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

- wyrownanie i oczyszczenie dna wykopu z kamieni;

- opuszczenie rurociggu;

- wykonanie obsypki o wysoko$ci DN+0,30m z gruntu rodzimego pozbawionego kamieni,
zaggszczane recznie co 15cm;

- utozenie tasmy ostrzegawczej na wysokosci 0,5m nad projektowanym rurociggiem;

- zasypka gruntem rodzimym warstwami wysokos$ci 0,30m z jednoczesnym zageszczeniem
mechanicznym do 1s=0,97.

Rury powinny by¢ sprawdzone przed montazem pod wzgledem zgodnosci z projektem oraz
ich stanem technicznym. Proces zgrzewania przeprowadzaé w temperaturze dodatniej i niskiej
wilgotnos$ci powietrza. W przypadku konieczno$ci taczenia przewodéw w temp od 0 do -3°C prace
nalezy prowadzi¢ w namiotach izolujacych, a konce przewoddéw nalezy zabezpieczy¢ przed
nawiewaniem zimnego powietrza do srodka przewodu. W przypadku rur zakwalifikowanych do tej

samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia nalezy taczyé wylacznie rury o tej samej $rednicy i
grubosci $cianek. Nie narzuca si¢ metody potaczen, jednak zgrzewarki musza by¢ wyposazone w
rejestratory procesu zgrzewania, a na zadanie przedstawiciela Inwestora nalezy przedstawic raport
wykonanych polaczen.

Dlugos¢ przytaczy i zewnetrznej instalaciji:

* dlugosé wod. dz 40mm PE (przylgcze) L=8,90m
e zawor odcinajqcy grzybkowy gwint. DN25mm 2 szt.
e zawdr antyskazeniowy EA gwint. DN25mm 1 szt.
e wodomierz sucho biezny JS DNI15mm 1 szt.
e studnia wodomierzowa PP DN1000mm 1 szt.
e Zdroj uliczny Zeliwny 1 szt.

5. Roboty ziemne.

Ulozenie rurociggow metoda wykopowa projektuje si¢ w deskowaniu systemowym. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych na nalezy wyznaczy¢é w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjne] przebieg urzadzen podziemnych w strefie robot. Szczegdlnie wazne jest ustalenie
przebiegu instalacji energetycznym 1 telekomunikacyjnych. Rozpoczecie prac oraz sposoéb ich
prowadzenia nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielem. Roboty w strefie kabli wykona¢ z zachowaniem



ostroznosci. Odkryte w wykopie przewody nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, kable
elektryczne dodatkowo owing¢ kocem gasniczym z zastosowaniem dywanika 1 rekawic
dielektrycznych. Roboty ziemne moze wykonaé tylko pracownik, ktéry zostat przeszkolony w
zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych prowadzonym w
wykopach nie wolno zatrudnia¢ kobiet, pracownikéw mlodocianych, postugiwa¢ si¢ narzedziami
uszkodzonymi lub w zlym stanie technicznym i spozywaé positkdw ani napojow alkoholowych.
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢ sygnatem do
przerwania robot i1 ustalenia z nadzorem dalszego postgpowania. Jezeli nieznane jest potozenie
przewodoéw, na glebokosci mniejszej niz 40cm roboty nalezy wykonaé recznie ze szczegdlng
ostroznos$cia. Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy
zwraca¢ uwage czy nie tworzg si¢ nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, oraz czy podwozie
pracujacej maszyny nie jest ustawione za blisko wykopu (minimalna odlegto$¢ to 60cm od granicy
klina naturalnego odtamu gruntu). Przy kazdym wznowieniu robdt po przerwie lub po
intensywnych opadach atmosferycznych przed zej$ciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan obudowy
lub skarp. We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwo$ci nalezy kontaktowac si¢ z osobami
sprawujacymi nadzér nad prowadzonymi robotami, zwlaszcza w przypadku natrafienia na
przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

Wykopy w miejscach ogolnie dostgpnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z porgcza na
wysokosci 1,1m 1 15cm deska kraweznikowa, zaopatrzonymi w §wiatto ostrzegawcze, ustawionymi
min. Im od granicy wykopu. Wykonujac prace ziemne nalezy zwracaé szczeg6lng uwage by nie
dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych. Jezeli wykop osiagnie gltgbokos$¢ wieksza niz Im
od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne zej$cie (wyjscie) dla pracownikéw. W wykopie
nalezy wykona¢ dwa wyjscia z dwdch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dlugos¢ wykopu
przekracza 20m. Zabronione jest sktadowanie urobku i rur w odleglo$ci mniejszej niz 1,0m dla
urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sa obudowane oraz w granicach klina
odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa umocnione. Nadmiar urobku po uzgodnieniu z
inwestorem nalezy wywiez¢ na miejsce przez niego wskazane.

6. Warunki BHP

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed
dopuszczeniem do robot powinny posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za
przestrzeganie przepisow 1 zasad BHP na budowie odpowiedzialni s3 osoby nadzorujace
wykonywane prace.

7. Zalecenia dla wykonawcy

Przed rozpoczeciem prac roboty nalezy zgtosi¢ do PWiK w Suwaltkach Sp. z 0.0. oraz do
odbioréw technicznych zgodnie z zaleceniami gestora sieci. Projektowane roboty podlegaja
wytyczeniu przed rozpoczgciem robodt i inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem
przez uprawnionego geodet¢. Prace wykona¢ zgodnie z projektem, wydanymi warunkami
oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Catos¢ robot montazowych i proby nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
podtaczenia do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggdw i1 Polskimi Normami.

1. PN-85/B-01700-Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne. PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.



3. PN-64/H-74086-Stopnie zeliwne do studzienck kontrolnych.

4. PN-93/H-74124-Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

5. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,,Warunki Techniczne wykonania
1 odbioru sieci wodociggowych”

6. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9.” Warunki Techniczne wykonania
1 odbioru sieci kanalizacyjnych”

Opracowatl:

mgr inz. Krzysztof Wandzioch

nr upr. PDL/0250/PWBS/21
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