Utwardzone pobocze
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Przekrdj normalny A-A
DG206011G

skala 1:50

E,2120 MPa Utwardzone pobocze

Jezdnia KR1-2

Warstwa Scieralna AC11S 50/70 gr. 4cm KR 1-2

Mieszanka

Warstwa wigzaca AC16W 50/70 gr. 6cm KR 1-2

E,2150 MPa

niezwigzana 0/31.5 (C90/3) gr.15cm

E 280 MPa

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana 0/31.5 (C50/30) gr.22cm

E,280 MPa

suma: 15cm
suma: 47cm

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm C1,5/2,0 gr 15cm

E,250 MPa

Podloze gruntowe G3

Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10

Szczegot konstrukeyjny 1

Kraweznik "najazdowy" 22x15x100cm

Beton C12/15
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Zjazd indywidualny

Kostka betonowa "fazowana" gr. 8cm kolor grafitowy
pasy 20cm kolor czerwony wzdiuz sciezki rowerowej

suma: 46¢cm

Podsypka c-p 1:4 gr. 3cm E,=150 MPa
Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana 0/31.5 (C50/30) gr.20cm E,280 MPa
Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm C1,5/2,0 gr 15¢cm | E,>50 MPa

Podloze gruntowe G3

Szczegot konstrukeyjny 2

Kraweznik "najazdowy" 22x15x100cm

Beton C12/15
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Cci Nazwa i adres obiektu budowlanego
(YUA Budowa odcinka drogi gminnej nr 206011G
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Nazwa rysunku

Skala 1:50, 1:10
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Przekréj normalny Nrrys 1
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