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Przedmiar robot

Instalacja piorunochronna dla remontu konserwatorskiego budynku Prokuratury
Rejonowej w Bielsku-Biatej przy ul. Listopadowej 31

Budowa: na dziatkach nr 1051 i 51/1, obreb 0004 Gorne Przedmiescie, jedn. ewid. Bielsko-Biata
Obiekt lub rodzaj robot: kat. obiektu XII
Lokalizacja: 43-300 Bielsko-Biala, ul. Listopadowa 31
Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Inwestor: Prokuratura Okregowa w Bielsku-Biatej, ul. Legionéw 79, 43-300 Bielsko-Biata

Data opracowania:
2024-11-04



Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé
Kosztorys Instalacja piorunochronna dla remontu konserwatorskiego budynku Prokuratury
Rejonowej w Bielsku-Bialej przy ul. Listopadowej 31
1 Element UZIOM OTOKOWY FeZn 25x4 mm
1 |KNNR5/605/3 _ [Uziomy powierzchniowe poziome, gigbokos¢ wykopu do 0.6'm, grunt kategorii IV
"""""" 123,000
123,000/m 123,0
2 KNNR 5/611/1  |kaczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do
120°'mm2 szt 11,0
3 KNNR 5/612/6 |Ztgcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowe;j lub przewodach wyréwnawczych,
ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 7,0
2 Element INSTALACJA ODGROMOWA FeZn Fi 10 mm2
4 Kalkulacja Uzycie podnosnika montazowego do montazu uchwytéw pod rury, rur PVC i wciggania pretow FeZn na
indywidualna $cianie budynku kpl 7,0
5 KNR 508/101/3 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podfoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu ceglanym
""""""" 84,000
84,000|m 84,0
6 |KNR508/110/1 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fir20mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 84,000
84,000|m 84,0
7 KNR 508/204/4 |Przewody pretowe FeZn wciggane do rur, przekrdj zyty do 10'mm2 m 84,0
8 KNR 508/601/5 |Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na scianach i dachach, wsporniki naciagowe z 1 ztgczka
przelotowa na dachu betonowym, papa lub blacha
RAZEM:: 107,600 szt 107,6
9 KNR 508/606/2 |Montaz zwodéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10'mm na uprzednio
............................. zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach stromy
Wy liCzZenie IO TOD Ot e
(23,0+16,0+3,5*2+7,5)*1,1+(15,5+3,0+16,0+1,0*3)*1,3 : 107,600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 107,600|m 107,6
10 |KNR 508/618/1 |Laczenie preta o srednicy do 10'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, uniwersalnych
krzyzowych szt 3,0
11 |KNR 508/618/2 |tLgczenie preta o srednicy do 10'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, odgatezionych
tréjwylotowych szt 10,0
12 |KNR 508/618/3 |kLgczenie preta o srednicy do 10'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, odgatezionych
dwuwylotowych szt 1,0
13 |KNR 508/619/1 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze do rynny okapowej, na dachu szt 7,0
14 |KNR 508/701/6 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 2°kg, na $cianie, ilo$¢
mocowan2
"""""""" 4,000
RAZEM::  4,000]szt 4,0
15 |KNR 508/622/5 |Montaz typowych iglic, miejsce i warunki montazu dach z gotowymi kotwami, iglica 10-2,5 (21°kg) szt 2,0
16 |KNR 508/701/6 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 2°kg, na $cianie, ilo$¢
mocowan 2
RAZEM:: 6,000|szt 6,0
17 |KNR 508/622/6 |Montaz typowych iglic, miejsce i warunki montazu dach z gotowymi kotwami, iglica 10-5,0 (42°kg) szt 2,0
3 Element BADANIA | POMIARY
18 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar pierwszy + protokoét z pomiarow szt 1,0
19 |KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar kazdy nastepny szt 6,0
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