Przedmiar roboét

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL.
LISTOPADOWE.J 31 W BIELSKU-BIALEJ

Budowa: DACH | ELEMENTY WYPOSAZENIA
Obiekt lub rodzaj robét: ROBOTY BUDOWLANE
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ | |
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ
1 |Element UTYLIZACJA ODPADOW
1 KNR 401/108/9 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km -poadéw
SCQIBGOWANYCN | ettt
........ 11,490000
0,900000
1,093800
RAZEM:: 13,483800|m3 13,48
2 |KNR401/108/10 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km -
odpady segregowane
| Krotno$¢=9,00 B 'm3 13,48
3 Kalkulacja Utylizacja drewna
|ndyW|duaIna |
: 0,205060
| ZEN 11,487000 m3 11,49
4 Kalkulacja Ziomowanie blachy - do zwrotu Inwestorowi | |
e B
Wyliczenie fiogcirobét:
.............................................................. 60000 |
............... - osoods,
—_— ) B -3,210048]t -3,21
5  |Kalkulacja Utylizacja papy
| |indywidualna 3 t 4,95
2 Element RUSZTOWANIA | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE '
6 KNRW 'Rusztowania ramowe Zzewngtrzne przyscienne o wysokoscido 20 m -
202160013 L. soessmsessess ettt et ettt ettt et eeer e e e
Nz O8I TODOt e
e 18,00%(17, 25424 80°2+18,80) T 1275,750000
| [ S B S R _ 1 275750000 m2 1275.75
7 KNNR 2/1505/1 |Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych |m2 1275,75
8 NNRNKB |Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnetrzne
1202/1613/3 (1) |przyscienne, wysoko$¢ 15-20'm, (bednarka ocynkowana) |m2 127575
9  |KNR 202/1614/2 Daszki ochronne ciagte, wzdiuz rusztowania wysokosci do 20'm, konstrukcja rurowa,
L0 N NAKIAAY DOUSIAWOWE oottt et ettt |
"""" 85,050000
- 85,050000 m2 8505
10 |KNR 202/1614/4 Daszki ochronne ciggle, wolno stojgce nad przejsciami dla pleszych o) konstmkcp drewnianej m2 17,00
1" Kalkulaqa Praca rusztowan - Rusztowanie fasadowe o szeroko$ci pomostu 0,73 m bez ostony wys.
ndywidualng 1020 st .
"""456'666666 '
i 480,000000|godzina | 480,00
e 57 Sy
- . 127,575000 m2 127,58
|3 |Element Rozbiorki
13 |KNR401/535/2 Rozebranie pokrycna dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - m2 450,00
14 |KNR 404/509/2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakiad
L |Krotno$é=2,00 . m2 450,00
15 Kalkulacja Rozebranie pokrycia dachowego z desek deskowania
wiasna B m2 . 450,00
16 |KNR 401/430/10 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe m | 41,00
17 |KNR401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, okapéw, kolmerzy gzymsow itp. z |
] blachy nie nadajgcej sie do uzytku - N B m2 | 218,76
18 |KNR 401/535/4 Rozebranig rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m _L 62,40
19 KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - ;m | 79,00
20 Kalkulaqa |Demontaz wiazu dachowego | |
lindywidualna | - — szt 2,00
21 Kalkulacja Demontaz klimatyzatora oraz ponowny montaz
indywidualna B = - szt - 3,00
22 KNR 401/430/9 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, tawy kominiarskie m 36,00
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Nr Podstawa Opis rob6t L Jdm llosé
23 KNR401/430/9 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, drabinki $nigowe m 42,30
4 Element DB DACH BUDYNKU WIELOSPADOWY O ZMIENNYM KACIE NACHYLENIA | | _ |
24 |KNR 21/4007/3 |Poszycie z plyt OSB STOP FIRE GR 20 mm ‘
|(1) analogia | - !m2 450,00
25 iKNR AT 9/103/2 Membrana strukturaina wiatroszczelna pod pokrycia z paneli na rabek stojgcy membrama | |
[ |dachowa DELTA MAXX PLUS Iub inna réwnorzedna |m2 450,00
26 |KNR 15/520/2 |Pokrycie z blachy stalowej powlekanej montowanej na rabek stojacy w kolorze RAL 7024 M
-1,30 B B |m2 450,00
27 |KNR401/413/1 |Deska doczolowa B B |m 41,00
28 |KNR 202/9905/2 |(WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos |
M-2 metodg natrysku, 7-krotne, aparat z napgdem elektrycznym AMymagany protokét z
_ czynnosci/ RE30 - potaé + krokwie |m2 | 450,00
29 |KNR401/629/M1 Impregnacja $rodkiem wodoochronnym drewna metodg opryskiwania, 1-krotna, deskii piyty | |
)] - plyta OSB zewnetrzna - !mz 450,00
5 |Element OB OBROBKI BLACHARSKIE
30 |KNNR2/505/3 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, szerokosé w -
M rozwinieciu ponad 25'cm, z blachy stalowej powlekanej
Wyliczenie losci robot:
deska doczolowa 464100 18,860000
| ) - RAZEM:: 138,460_000|m_2 | 138,46
6  |Element DL-PL DACH | PARAPET LUKARNY JEDNOSPADOWY 0
31 |KNR 21/4007/3 ‘Poszycie Z ptyt OSB STOP FIRE grub. 20 mm
|(1) analogia o m2 11,00
32 |[KNRAT 91 03/2 |Membrana strukturalna wiatroszczelna pod pokrycna z panell na rabek stojacy membrama
___|dachowa DELTA MAXX PLUS Iub inna réwnorzedna [m2 B 11,00
133 |KNR 15/520/2 |Pokrycie z blachy stalowej powlekanej montowanej na 3 rabek stojacy w kolorze RAL 7024  |m2 11,00
134 |KNR 202/9905/2 (WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos ‘ ‘
M-2 metodg natrysku, 7-krotne, aparat z napedem elektrycznym Mymagany protokét z
1 B |czynnoéci/ RE30 - pota¢ + krokwie - m2 - 11,00
35 KNR401/629/1 Impregnacja $rodkiem wodoochronnym drewna metoda opryskiwania, 1-krotna, deski i plyty |
) __ |-plytaOSBzewnetrzna o m2 11,00
7 Element L SCIANY LUKARN _ | _—
36 |KNR 21/4007/3 Poszycie z ptyt OSB STOP FIRE grub. 20 mm -
(1) analogia m2 3,50
37 |KNR AT 9/103/2 |Membrana strukturalna wiatroszczelna pod pokry0|a z paneh na rabek stojacy membrama
I | B |dachowa DELTA MAXX PLUS lub inna réwnorzedna m2 3,50
138 _'KNR 16/520/2 'Pokryc1e z blachy stalowe] powlekanej montowanej na rabek stojacy w kolorze RAL 7024 |m2 3,50
39 ‘KNR 202/9905/2 |(WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos
M-2 metodg natrysku, 7-krotne, aparat z napedem elektrycznym /Mymagany protokél z |
B czynnoécn/ RE30 - pofa¢ + krokwie B |m2 3,50
40 KNR401/629/1 |Impregnacja $rodkiem wodoochronnym drewna metods opryskiwania, 1-krotna, deski i piyty |
(1) - plyta OSB zewngtrzna - B - m2 3,50
8  Element R RYNNY
41 |KNR 202/508/4 Rynny dachowe z blachy o_cynkowanej, powlekanej RAL 7024 p&tokragte o $rednicy 15°cm
(1) _polaciowe 3 B m 60,00
42 |KNR202/508/4 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, powlekanej RAL 7024 pélokragte o Srednicy 15°cm
) It S - . m 2,40
9  |[Element RS RURY SPUSTOWE )
43 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej RAL 7024, rury spustowe okragte o | -
)y  |srednicy 15em - - |m_ 79,00
10 [Element DR DRABINKI SNIEGOWE Q i |
44 KNR AT 9/104/6 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwsniegowy systémowy z blachy powlekanej ‘
|RAL 7024 - - m 42,30
11 Element LK LAWY | STOPNIE KOMINIARSKIE | | —
45 |KNR 222/702/5 Stopnie kominiarskie zabezpleczone pow#oka cynkowa malowane proszkowo RAL7024 z | '
. |Atestem spetniajacym wymagania wytrzmatosciowe - szt 18,00
46 KNR222/702/5 tawy kominiarskie - zabezpieczone powloka cynkowg malowane proszkowo RAL 7024 szr
- |25 cm z Atestem spetniajgcym wymagania wytrzmato$ciowe m 18,00
12 |Element |WD STOLARKA OKIENNA
47 KNNRW Okna i wiazy dachowe, fabrycznie wykoriczone, $wietliki i kiapy dymowe, okna poddaszy
211081 | Potaciowe - wylaz dachowy 80x80 Real 7024
Wylczenigiiogciropgt,
I 040000
| RAZEM:: 0,640000/m2 0,64
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Nr Podstawa | Opis robét [ Jm lNosé
48 |KNR 202/409/5 "Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180cm2 ~m3 0,05
13 Element RENOWACJA PRZEWODY KOMINOWE -
149 [TZKNBK ~ |Naprawa pow. muréw polegajaca na wykuciu uszkodzonych cegiet na gleb. 172 cegly i
i 4/501/37 |wstaw1en|u nowych wstaW|en|e 1 cegly w jednym mlejscu {poz 99) |miejsce | 60,00
50 |DC 20/501/3
71,900000
| RAZEM:: 71,900000 m2 | 71,90
51 | TZKNBK |Spoinowanie muru z wystrojem architektonicznym powierzchnia do 1'm2 w jednym miejscu
| 4/901/4 (poz 230) B B m2 | 71,90
52 |KNR K 4/403/3 |Impregnacja okfadzin ceramicznych gteboko penetrujgcym wzmacniajacym strukture muru | m2 71,90
53 KNRK4/403/3 Impregnacja okladzin ceramicznych Preparatem poglebiajacym barwe m2 71,90
54 |KNR AT Hydrofobizacja powierzchni ceramicznej |
|26/304/3 | -  m2 71,90
55 .’SNB..‘.‘9.1.(4.?9./.1.....‘.’.\.’}"‘0"3!1!9Eﬁ?@?!‘(%ﬁP??P.'F?P.Z.?J.%GY.‘F.*I.'.‘ES‘.?.‘?!?E' .......................................................................
......................................................................... (1725245021880> 85,656060
' RAZEM:: 85,050000|m 85,05
: 3,984000/ ‘
(0,55+1,47 )*2*1,20 : 4,848000 |
- RAZEM:: 34,248000 m2 | 34,25
14 |Element (K1 B
57 |Kalkulacja 'Wyk_onanie pokrycia kominéw (czapki kominowe) z odzwierciedieniem istnijgcych i i
|indywidualna \zachowaniem wzornictwa przez wymiane dachwki iggsiorow szt 7,00]
15 |Element K2
58 Kalkulacja Wykonanie na istniejacych nasadach kominowych betonowych z kominkami wy_wietrznikéw |
indywidualna zblachy stalowej renowacii polegajgcej na wymianie obrébki blacharskiej RAL 7024 w
|powiazaniu z wywietrznikami - szt |l 2,00
16 |Element UTYLIZACJA ODPADOW - -
59 | KNR401/108/9 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km - odpadéw
...... 9.?99.999
1065600
- ~ RAZEM: 13,483800m3 | 13,48
60 |KNR401/108/10 Wywé: Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km -
odpady segregowane
~ Krotno¢=9,00 ) - m3 13,48|
61 |Kalkulacja Utyllzaqa drewna |
e N NS
I: ................................................................. 0025*45011250000|
e 10:80°0,8070,00659 T 0,032000
| " 0,205000
S B — RAZEM::  11,487000m3 11,49
62 |Kalkulacja Zlomowanie blachy - do zwrotu Inwestorowi
e T
enie ilosci robot:
~-1,050048
e - -3210048t 321
63 |Kalkulacja Utylizacja papy
lindywidualna t 4,95

—
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