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Il. CZES€ RYSUNKOWA PROJEKTU: (str. 16-31)
LEGENDA DO RYS. Al/

Al/ STAN ISTNIEJACY:

Rys. nr A1/1 — Elewacja frontowa — wschodnia skalal:100
Rys. nr A1/2 — Elewacja boczna —p6tnocna skalal:100
Rys. nr A1/3 — Elewacja boczna — potudniowa skalal:100
Rys. nr Al/4 — Elewacja tylna —zachodnia skalal:100
Rys. nr A1/5 — Rzut dachu skalal:100
Rys. nr A1/6 — Przekroj A-A skalal:50
LEGENDA DO RYS. A2/

A2/ STAN PROJEKTOWANY

Rys. nr A2/1 — Elewacja frontowa — wschodnia skalal:100
Rys. nr A2/2 — Elewacja boczna —pétnocna skalal:100
Rys. nr A2/3 — Elewacja boczna — potudniowa skalal:100
Rys. nr A2/4 — Elewacja tylna —zachodnia skalal:100
Rys. nr A2/5 — Rzut dachu skalal:100
Rys. nr A2/6 — Przekroj A-A skalal:50
Rys. nr A2/7 — Detal sterczyny skalal:10
[ll. DOKUMENTY: (str. 33-39)
1.0s8wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu

projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej. (str. 34)

2. Kserokopie uprawnien budowlanych projektanta. (str. 35-36)
3. Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajgcego. (str. 37)

4. Kserokopie przynaleznosci projektanta do Izb Zawodowych. (str. 38-39)
5. Kserokopia przynaleznosci projektanta sprawdzajgcego

do Izby Zawodowe;|. (str. 40)
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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO B EDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu: XII.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO
(oznaczenia zgodnie z cz escig rysunkow g)

2.1. LOKALIZACJA

Budynek Prokuratury Rejonowej jest zlokalizowany przy
ul. Listopadowej, przy skrzyzowaniu z ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego na
dziatkach nr 1051, 51/1 w obrebie 0004 — Gorne Przedmiescie.

2.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

2.2.1. Charakterystyka budynku

Przedmiotowy budynek wolnostojgcy catkowicie podpiwniczony, trzykondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym. Budynek o funkcji administracji publicznej (biura oraz
archiwa akt).

Budynek zlokalizowany na naroznej dzialce przy ul. Listopadowej oraz Andrzeja
Frycza-Modrzewskiego powstat w 1905 wg projektu Carla Schulza i miescit Slaski
Ewangelicki Dom Sidéstr, tgczy w sobie cechy secesji i neogotyku. Szerokos¢ elewacii
frontowej budynku mierzona wzdtuz ul. Listopadowej wynosi ok. 17,58m. Wysoko$¢
mierzona od poziomu podestu przy schodach zewnetrznych do poziomu kalenicy
15,97m. Budynek wpisany do rejestru zabytkdw pod nr A-429/83.

2.2.2. Funkcja budynku — program u  zytkowy

Budynek posiada nastepujgcy ukiad funkcji:

piwnice: pomieszczenia gospodarcze, techniczne, archiwum-biblioteka, biura,
kottownia.

parter: biuro podawcze, pokoje biurowe, sekretariaty,

1 pietro: sekretariat, pokoje biurowe,

2 pietro: sekretariat, pokoje biurowe, serwerownia,

poddasze: nieuzytkowe.

2.3.PARAMETRY TECHNICZNE
1/ Wysokosc¢ budynku od strony elewacji frontowej od poziomu
gtéwnego wejscia do budynku: 15,97 m
2/ Dtugosc¢ elewacii:
- wschodniej od strony ul. Listopadowej (frontowej) 17,55 m,
- zachodniej od strony podwoérza 16,13 m,
- poinocna od strony wjazdu 22,67 m,
- potudniowej od strony ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 22,80 m.
3/ llos¢ kondygnacji podziemnych: 1 kondygnacja,
4/ llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 3 kondygnacje oraz poddasze nieuzytkowe. ,
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2.4.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

2.4.1. Konstrukcja budynku i wi  ezby dachowej
1/Fundamenty - brak odkrywek,
2/Sciany zewnetrzne piwnic murowane z cegly ceramicznej petnej - stan techniczny
dobry, nie stwierdzono rys i peknie¢ rzutujgcych na bezpieczenstwo konstrukciji.
Stwierdza sie zawilgocenie $cian piwnic co wymaga wykonania izolacji
przeciwwodnej poziomej i pionowej (objete projektem remontu).
3/Sciany zewnetrzne no$ne nadziemia murowane z cegly ceramicznej pelnej - stan
techniczny dobry, nie stwierdzono rys i peknie¢ rzutujgcych na bezpieczenstwo
konstrukcji (objete projektem remontu).
4/Sciany wewnetrzne noséne i dzialowe murowane z cegly ceramicznej petnej (nie
objete opracowaniem).
5/Dach  wielospadowy o zmiennym  pochyleniu  potaci  dachowych,
o konstrukcji drewnianej, kryty blachg na rgbek stojgcy.
Stan techniczny: wymagajgcy wymiany pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich
na nowe.
6/Wiezba dachowa o uktadzie konstrukcyjnym ztozonym z:
— Krokwie 12/14 cm,
- Ptatwie 16/16 cm,
— Murtaty 16/18 cm,
— Stupy 16/16 cm,
— Zastrzaty 12/13cm,
- Kleszcze 2x 11/18 cm,

Stan techniczny: konstrukcja wiezby dachowej w dobrym stanie technicznym, wystepujg
nieliczne Slady po zaciekach na poszyciu z desek oraz krokwiach, brak sladéw korozji
biologicznej, a wystepujgce spekania sg cechg naturalng drewna i nie wplywajg w sposob
znaczacy na bezpieczenhstwo konstrukciji.

2.5.Wyko nczenie wewn etrzne

Nie objete opracowaniem.

2.6.Wyko nczenie zewn etrzne
2.6.1. Dach

DB/ Dach budynku wielospadowy o kacie 32°, 38°, 47°:

- pokrycie z blachy stalowej na rgbek stojgcy,

- podktad z papy,

- poszycie z desek gr. 2 cm,

- krokwie 12/14 cm.

Stan techniczny:

- wymagajgcy wymiany pokrycia dachowego oraz obrdbek blacharskich na nowe,
- stan techniczny konstrukcji drewnianej wiezby dachowej opisano w pkt. 2.4.1,
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DL/ Dach lukarny jednospadowy:
- pokrycie z blachy stalowej na rgbek stojgcy,
- podktad z papy,
- poszycie z desek gr. 2 cm,
- krokwie 12/14 cm.
Stan techniczny:
- wymagajgcy wymiany pokrycia dachowego oraz obrdbek blacharskich na nowe,
- stan techniczny konstrukcji drewnianej wiezby dachowej opisano w pkt. 2.4.1.

2.6.2. Kominy

K1/ Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej z przewodami spalinowymi oraz
wentylacyjnymi z nasadami z pokryciem dachdéwkg i zwiehczeniem z ggsioréw
ceramicznych:

Stan techniczny: dostateczny, wymagajgcy wymiany pokrycia z dachowki
ceramicznej wraz z ggsiorem.

K2/ Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej z przewodami spalinowymi oraz
wentylacyjnymi z nasadami kominowymi betonowymi:
Stan techniczny: wymagajgcy renowaciji i konserwaciji.

Kominki wywietrznikébw dachowych wentylacyjnych i odpowietrzenia kanalizacji
sanitarnej z blachy ocynkowanej malowanej

Stan techniczny: z uwagi na remont dachu do demontazu i wymiany na nowe.

2.6.3. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obroébki blacharskie okapu dachu, $cian szczytowych schodkowych ze sterczynami,
przypory i komindw z blachy stalowej ocynkowanej malowanej.

Stan techniczny: z uwagi na wymiane pokrycia dachowego wymagajgce wymiany
na nowe.

R/ Rynny z blachy stalowej powlekanej:
Stan techniczny: z uwagi na remont dachu do demontazu i wymiany na nowe.

RS/ Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej:
Stan techniczny: z uwagi na remont dachu do demontazu i wymiany na nowe.

DS/Drabinki $niegowe
Stan techniczny: z uwagi na remont dachu do demontazu i wymiany na nowe.

LK/ Lawy kominiarskie
Stan techniczny: z uwagi na remont dachu do demontazu i wymiany na nowe.

2.7. Stolarka okienna i drzwiowa zewn etrzna (nie obj eta opracowaniem)

WD/ Wytaz dachowy 45x78 cm

Stan techniczny: wymagajacy wymiany w dostosowaniu wymiaréw wynikajgcych
z warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
min 80x80 cm.
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3. Rozbioérki | demonta ze
Obejmujg one nastepujgce zakresy robot:
- demontaz obrobek blacharskich,
— demontaz rynien i rur spustowych,
- demontaz wytazu dachowego,
— demontaz pokrycia dachowego,
— demontaz drabinek snieznych i taw kominiarskich oraz instalacji odgromowej
dachu.
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4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO (oznaczenia zgodne 2z cC zescig
rysunkow @)

4.1.LOKALIZACJA
Zgodnie z pkt. 2.2.1

4.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU
4.2.1. Charakterystyka budynku
Zgodnie z pkt. 2.2.1.
4.2.2. Funkcja budynku
Zgodnie z pkt. 2.2.2.
4.2.3. PARAMETRY TECHNICZNE
Zgodnie z pkt. 2.3.
4.3.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE
4.3.1. Konstrukcja budynku i wi  ezby dachowej

Konstrukcja drewniana wiezby dachowej w stanie technicznym dobrym, zgodnie
z opisem pkt. 2.1.1.

Aktualnie nie jest zabezpieczona do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
w zwigzku z powyzszym nalezy:

— oczysci¢ mechaniczne powierzchnie wszystkich elementow wiezby dachowej,

— zabezpieczyé wszystkie elementy konstrukcji drewnianej wiezby dachowej
systemowymi srodkami przeciw korozji biologicznej,

— zabezpieczy¢ wszystkie elementy konstrukcji drewnianej wiezby dachowej do
klasy odpornosci ogniowej R 30 poprzez impregnacje srodkami
systemowymi,

- szczegobly zawarte sg w projekcie technicznym.

Z uwagi na wymiane przekrycia dachowego wymagajgcego klasy odpornosci
ogniowej RE 30 istniejgce pokrycie z desek nalezy wymieni¢ zabezpiczy¢é ogniowo
od strony wnetrza ptytg GKF gr. 1,5 cm na nowe lub poszy¢ dodatkowo z zewnatrz
warstwg z ptyty OSB gr. 1,5 cm.

4.3.2. Dach

DB/ Istniejgcy dach budynku wielospadowy o zmiennym kgcie nachylenia potaci
dachowych 32°, 38°, 47°:

- projektowane pokrycie z blachy stalowej powlekanej montowanej na rgbek stojgcy,
w kolorze RAL 7024,

- projektowana energooszczedna membrana dachowa wstepnego krycia
wiatroszczelna np. Delta maxx plus lub inna rbwnorzedna,

- projektowane poszycie z ptyt OSB Stop Fire gr. 19 mm, zabezpieczone systemowg
impregnacjg przeciwwilgociowa,

- istniejgce krokwie 12/14 cm zabezpieczy¢é do klasy odpornosci ogniowej R30
poprzez impregnacje  srodkami systemowymi np. AITHON PV33 lub inne
rownorzedne zgodnie z zaleceniami producenta.
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UWAGA:
- przekrycie dachu zgodnie z WT w klasie odpornosci ogniowej min. RE30.

DL/ Istniejgcy dach lukarny jednospadowy:

- projektowane pokrycie z blachy stalowej powlekanej montowanej na rgbek stojgcy,
w kolorze RAL 7024,

- projektowana energooszczedna membrana dachowa wstepnego krycia
wiatroszczelna np. Delta maxx plus lub inna réwnorzedna,

- projektowane poszycie z ptyt OSB Stop Fire gr. 19 mm, zabezpieczone systemowg
impregnacjg przeciwwilgociowa,

- istniejgce krokwie 12/14 cm zabezpieczy¢é do klasy odpornosci ogniowej R30
srodkami systemowymi np. AITHON PV33 lub inne rownorzedne zgodnie
z zaleceniami producenta.

UWAGA:
- przekrycie dachu zgodnie z WT w klasie odpornosci ogniowej min. RE30.

4.3.3. Kominy

Istniejgce kominy murowane z cegly ceramicznej petnej z przewodami spalinowymi
oraz wentylacyjnymi (ozn. K1, K2), na poddaszu tynkowane, ponad dachem w stanie
surowym, spoinowane poddane renowacji i konserwaciji poprzez:

- czyszczenie cegly chemiczne lub poprzez niskocisnieniowe piaskowanie,

- wymiana uszkodzonych cegiet,

- spoinowanie — fugowanie,

- impregnacja — hydrofobizacja.

- ofasowania kominéw nad pokryciem dachowym z blachy ocynkowanej malowanej
w kolorze RAL 7024.

K1/ Istniejgce nasady kominowe betonowe z pokryciem dachowkg i zwienczeniem
Zz gasiorow ceramicznych poddane renowacji i konserwacji poprzez wymiane
dachéwki i ggsioréw na nowe w stylu renskim w kolorze wisniowym RAL 3009 .

K2/ Istniejgce nasady kominowe betonowe z kominkami wywietrznikow z balchy
stalowej, poddane renowacji poprzez montaz obrébki blacharskiej w powigzaniu
z wywietrznikami w kolorze RAL 7024.

4.3.4. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

R/ Projektowane systemowe rynny @150 mm 2z blachy stalowe] powlekanej
w kolorze RAL 7024, zakonczone przy terenie osadnikiem systemowym.

RS/ Projektowane systemowe rury spustowe g150 mm z blachy stalowej powlekanej
w kolorze RAL 7024.

DS/ Projektowane systemowe stalowe drabinki $niegowe w kolorze RAL 7024.

LK/SK Projektowane systemowe stalowe tawy i stopnie kominiarskie w nawigzaniu
do projektowanego pokrycia potaci dachowych na rgbek stojgcy o szer. 25 cm,
z blachy stalowej spetniajgcej wymagania wytrzymatosciowe, zabezpieczonej
powtokg cynkowg i malowanej farbg proszkowg w kolorze RAL 7024.
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4.4. Stolarka okienna i drzwiowa zewn etrzna (nie obj eta opracowaniem)

WD/ Wytaz dachowy:

- projektowany systemowy wytaz dachowy kominiarski np. VELUX VLT 033 lub inny
rownorzedny, w rozmiarze wewnetrznym 80,8x80,8 cm, z szybg zespolong,
oscieznica z drewna, skrzydto-szyba w profilu aluminiowym w kolorze RAL 7024.

- wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,4 [ W/(m?-K)].
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5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE OCHARAKTERYZUJ ACE
WRAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

Przedmiotowe przedsiewziecie budowlane nie wptywa na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Sposob odprowadzenia wod opadowych:
- wody opadowe z dachu odprowadzone bedg poprzez rynny i rury
spustowe zgodnie ze stanem istniejgcym do kanalizacji deszczowej,
- wody opadowe z terenu utwardzonego podwaorza odprowadzone do
istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowe.

Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi w tym glebe:
brak zmian, brak negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan i powierzchnie
ziemi i glebe.

6. ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziat IV
Bezpieczenstwo pozarowe Rozdziat 2 Odpornosé pozarowa budynkow § 213).

7.1.Dane ogolne
Zgodnie z pkt. 2.2.2. opisu.

7.2.Kategoria zagro zenia ludzi
Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII.

7.3.Wysoko s$¢ budynku
Budynek sredniowysoki (SW):12m<15,97m<25 m.

7.4.Podziat na strefy po zarowe:

Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynku wynosi 5 000 m? - obiekt mieéci sie
w dopuszczalnej strefie pozarowe).
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7.5.Klasa odporno s$ci po zarowej budynku: klasa ,,B”.

7.6.Klasa odporno $ci ogniowej elementéw budynku:

W klasie ,,B” odpornosci pozarowej, poszczegolne elementy budowlane
powinny posiada¢ minimalng klase odpornosci ogniowej:

1/ gtbwna konstrukcja nosna - R 120 — warunek spetiony w stanie
istniejgcym,

2/ konstrukcja dachow — R30 — warunek spetniony w stanie projektowanym,

3/ stropy - REI 60 - warunek spetniony w stanie istniejgcym,

4/ Sciany zewnetrzne - El 60 — warunek spetniony w stanie istniejgcym,

5/ sciany wewnetrzne — EI 30 — warunek spetniony w stanie istniejgcym,

6/ przekrycie dachow — RE 30 — warunek spetniony w stanie projektowanym,

7.7.Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne zgodnie ze stanem istniejgcym, nie objete
opracowaniem.
Drzwi zewnetrzne otwierane sg do srodka co jest dopuszczalne w przypadku

uwarunkowan konserwatorskich.

7.8. Wymagania przeciwpo zarowe dla elementdw wyko RAczenia wn etrz
i wyposa zenia statego

Zgodnie z wymaganiami przepisow, na drogach komunikacji ogolnej
stuzgcych celom ewakuacji oraz w pomieszczeniach uzytkowych, elementy
wystroju wnetrz  wykonane sg z materialbw niepalnych lub nie
rozprzestrzeniajgcych ognia - zgodnie ze stanem istniejgcym, nie objete
opracowaniem.

7.9.Instalacje u zytkowe techniczne

Zgodnie ze stanem istniejgcym, nie objete opracowaniem. Projektuje sie
wymiane instalacji odgromowej.

7.10. Zaopatrzenie wodne do gaszenia po zaru

Zewnetrzne zaopatrzenie wody do gaszenia pozaru 10dm3/s - 1 hydrant
zewnetrzny nadziemny DN 80 do ochrony obiektu - usytuowany w odlegtosci
46<75m od budynku chronionego.

Instalacja hydrantéw zewnetrznych powinna spetiaé wymagania zgodnie
z /Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009r./.

Ochrona wewnetrzna ppoz zgodnie ze stanem istniejgcym, nie objeta
opracowaniem.

7.11. Droga po zarowa

Dojazd pozarowy do budynku sredniowysokiego zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWi A z dnia 24.07.2009r. / Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z lipca 2009r.

Teren posesji wraz z budynkiem dostepny dla strazy pozarnej od strony
elewacji frontowej z ul. Listopadowej.
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8. WYMAGANIA IZOLACYJNO SCI CIEPLNEJ

Z uwagi na uwarunkowania konserwatorskie nie zaktada sie docieplenia budynku
oraz wymiany stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowe;.

9. ZAGADNIENIA DOT. OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek dostepny dla os6b niepetnosprawnych z poziomu parteru od strony ulicy
Listopadowej poprzez platforme przy schodach zewnetrznych. Brak zapewnionego
dostepu dla oséb niepetnosprawnych na kolejne kondygnacje nadziemne.
Problematyka osob niepetnosprawnych nie jest objeta przedmiotowym zamierzeniem
budowlanym.
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10.UWAGI KONCOWE

1. Projekt rozpatrywac¢ tacznie z projektem budowlanym oraz projektem
technicznym branzy elektryczne,.

2. Z uwagi na koniecznos¢ nawigzania do stanu istniejgcego podane w projekcie
rozwigzania, wymiary oraz poziomy nalezy zweryfikowa¢ na budowie,
a wszelkie rozbieznosci i zmiany wynikle  trakcie budowy uzgodnic
z projektantem petnigcym nadzor autorski.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do robdét powinien opracowac¢ plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ", zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10
lipca 2003r.)

4. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane

instytucje i uzytkownikow, ktorych sieci infrastruktury technicznej mogg

znajdowac¢ sie znajdowac sie w poblizu projektowanych wykopow o terminie

rozpoczecia robot.

Wykopy odcinkowe nalezy wykonywac recznie.

Materialy budowlane i urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci

producenta z Polskg Normg (lub Aprobatg Techniczng), deklaracje zgodnosci

producenta z Polskg Normg (lub Aprobatg Techniczng), certyfikat na znak

bezpieczenstwa (jezeli wyréb podlega obowigzkowi takiej certyfikacii).

7. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem uprawnionych oséb.

8. Wszystkie roboty specjalistyczne wykonywaé przez doswiadczonych
wykonawcédw zgodnie z Polskimi Normami.

9. Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe.

10. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane
z prawidiowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu uzytkownikowi
a niezawarte w dokumentacji technicznej winny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w budownictwie normami, sztukg budowlang i zasadami
realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

11. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikow do odpowiednich robét
i warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogow.

13.Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(ti. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z ew. pozn. zm.) o$wiadcza sie, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

14.Niniejsza dokumentacja stuzy uzyskaniu pozwolenia na budowe. W celu

realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny.

o o

opracowat
mgr inz. arch. Piotr Pawtowski
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SC1

SC2

SC3

SN1

SN2

PR

LEGENDA - STAN ISTNIEJACY
OZNACZENIA SCIAN | ELEMENTOW KONSTRUKCJI:
SCIANY

PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE:
SCIANY PIWNIC | SCIANY FUNDAMENTOWE (DO POZIOMU
NAWIERZCHNI TERENU PRZY BUDYNKU).

- SCIANY MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ | KAMIENIA
NATURALNEGO, Z TYNKIEM ZEWNETRZNYM Z IZOLACJA
PRZECIWWODNA ORAZ TYNKIEM WEWNETRZNYM,

- ZAWILGOCENIE ORAZ ZAGRZYBIENIE DO WYS. OK. 0,4M
NAD PODtOGA PIWNIC,

- NALEZY WYKONAC IZOLACJE PIONOWA | POZIOMA

PRZECIWWODNA NA BAZIE WYKOPOW ODCINKOWYCH, WRAZ

Z WYKONANIEM DRENAZU OPASKOWEGO NA OBRZEZU
BUDYNKU ORAZ OPASEK ZWIROWYCH PRZY COKOLACH
BUDYNKU.

COKOL Z KAMIENIA NATURALNEGO (PIASKOWIEC)

W RUSTYKALNYM WATKU:

- STAN TECHNICZNY DOBRY,

- WIDOCZNY WPLYW MIKROORGANIZMOW, ZABRUDZENIA
W WYNIKU WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH

| ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ORAZ CZESCIOWE NARZUTY
TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO NA STRUKTURE KAMIENIA,

- DO OCZYSZCZENIA, RENOWACJI | KONSERWACJI.
APLIKACJE COKOLU Z TYNKIEM GLADKIM BONIOWANYM:
- STAN TECHNICZNY DOBRY,
- WIDOCZNY WPLYW MIKROORGANIZMOW, ZABRUDZENIA
W WYNIKU WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH
| ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA STRUKTURE TYNKU,
- DO OCZYSZCZENIA, RENOWACJI | KONSERWACJI.
APLIKACJE COKOLU Z TYNKIEM RYFLOWANYM:
- STAN TECHNICZNY DOBRY,
- WIDOCZNY WPLYW MIKROORGANIZMOW, ZABRUDZENIA
W WYNIKU WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH
| ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA STRUKTURE TYNKU,
- DO OCZYSZCZENIA, RENOWACJI | KONSERWACJI.
SCIANY NADZIEMIA PARTERU, BONIOWANE, TYNKOWANE,
MALOWANE:
- STAN TECHNICZNY DOBRY,
- W STREFIE BALKONU WIDOCZNE CZESCIOWE SLADY PO
ZACIEKACH, ODSPOJENIA | UBYTKI TYNKU,
- OGOLNE ZABRUDZENIA W WYNIKU WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH | ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA,
- SKUCIE TYNKOW ODPARZONYCH, SPIASZCZONYCH
| O NADMIERNEJ WILGOTNOSCI ORAZ RENOWACJA
| POZOSTALYCH.
SCIANY NADZIEMIA, Z TYNKIEM GLADKIM, MALOWANYM:
- STAN TECHNICZNY DOBRY,
- W STREFIE BALKONU WIDOCZNE CZESCIOWE SLADY PO
ZACIEKACH, ODSPOJENIA | UBYTKI TYNKU,
- OGOLNE ZABRUDZENIA W WYNIKU WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH | ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA,
- SKUCIE TYNKOW ODPARZONYCH, SPIASZCZONYCH
| O NADMIERNEJ WILGOTNOSCI ORAZ RENOWACJA
POZOSTALYCH.

ELEMENTY ELEWACJI:

PILASTRY NAROZNE BUDYNKU NA WSZYSTKICH ELEWACJACH,

TYNKOWANE, MALOWANE:

- STAN TECHNICZNY DOBRY,

- SLADY PO ZACIEKACH, OGOLNE ZABRUDZENIA W WYNIKU
WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH | ZANIECZYSZCZENIA
POWIETRZA,

- DO RENOWACJI.

PRZYPORA W NAROZU ELEWACJI WSCHODNIEJ | POLNOCNEJ,

TYNKOWANA, MALOWANA:

- STAN TECHNICZNY DOBRY,

- WIDOCZNE SLADY PO ZACIEKACH, OGOLNE ZABRUDZENIA
W WYNIKU WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH
| ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA,

- ZDEGRADOWANE TYNKI DO SKUCIA, RENOWACJA
POZOSTALYCH TYNKOW.

GZYMS MIEDZYKONDYGNACYJNY, PROFILOWANY W TYNKU,
MALOWANY Z OBROBKA BLACHARSKA:
- STAN TECHNICZNY ZLY,
- LICZNE SLADY PO ZACIEKACH ODSPOJENIA | UBYTKI TYNKU,
OGOLNE ZABRUDZENIA W WYNIKU WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH | ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA,
G1 - DO RENOWACJI,
UWAGA: ZACHOWAG ORYGINALNE PROFILE GZYMSOW,
W PRZYPADKU DUZEJ DEGRADACJI GDZIE NIEMOZLIWA JEST
RENOWACJA NALEZY SKUG FRAGMENTY TYNKOW ORAZ
WYPROFILOWAG TYNKIEM RENOWACYJNYM W OPARCIU
0 ZACHOWANY PROFIL GZYMSU.

GZYMS OKAPOWY, PROFILOWANY W TYNKU, MALOWANY

Z OBROBKA BLACHARSKA POD RYNNA:

- STAN TECHNICZNY DOBRY,

- OGOLNE ZABRUDZENIA W WYNIKU WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH | ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA,

- DO RENOWACJI.

OPASKI OKIENNE, GZYMSY NADOKIENNE PROSTE | tUKOWE,

GZYMSY PODOKIENNE, PORTAL LUKOWY DRZWI WEJSCIOWYCH,

G2 $CIANY SZCZYTOWE | RYZALIT FRONTOWY ZWIENCZONE

SCHODKOWO ZE SZCZYTAMI LUKOWYMI | STERCZYNAMI, ORAZ

INNE WYKONCZONE TYNKAMI:

- STAN TECHNICZNY DOBRY,

- OGOLNE ZABRUDZENIA W WYNIKU WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH | ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA,

- DO RENOWACJI, WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
W NAWIAZANIU DO PROJEKTOWANEGO POKRYCIA
DACHOWEGO,

UWAGA:

BRAKUJACA STERCZYNE W JEDNEJ ZE $CIAN SZCZYTOWYCH

NALEZY ODTWORZYC.

DACH | ELEMENTY WYPOSAZENIA:

DACH BUDYNKU WIELOSPADOWY O ZMIENNYM KACIE
NACHYLENIA:
- POKRYCIE Z BLACHY STALOWEJ NA RABEK STOJACY,
- PODKLAD Z PAPY,

DB - POSZYCIE Z DESEK GR. 2 CM,
- KROKWIE 12/14 CM.

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ OBROBEK
BLACHARSKICH NA NOWE.
DACH LUKARNY JEDNOSPADOWY:
- POKRYCIE Z BLACHY STALOWEJ NA RABEK STOJACY,
- PODKLAD Z PAPY,
- POSZYCIE Z DESEK GR. 2 CM,

DL - KROKWIE 12/14 CM.

- WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ OBROBEK
BLACHARSKICH NA NOWE.

SCIANA LUKARNY:

- POKRYCIE Z BLACHY STALOWEJ NA RABEK STOJACY,
- PODKLAD Z PAPY,

- POSZYCIE Z DESEK GR. 2 CM,

L - KROKWIE 12/14 CM.
- WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ OBROBEK
BLACHARSKICH NA NOWE.
RYNNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ:
R - DO DEMONTAZU | WYMIANY NA NOWE.
RS RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ:
- DO DEMONTAZU | WYMIANY NA NOWE.
DS DRABINKI SNIEGOWE:
- DO DEMONTAZU | WYMIANY NA NOWE.
LAWY KOMINIARSKIE:
kK - DO DEMONTAZU | WYMIANY NA NOWE.
STOLARKA OKIENNA:
WYLAZ DACHOWY 45x78CM:
WD - DO WYMIANY NA NOWY W DOSTOSOWANIU DO WT.
UWAGA:

PARAPETY ZEWNETRZNE Z KSZTALTEK CERAMICZNYCH, SZKLIWIONYCH
W KOLORZE BRAZOWYM DO RENOWACJI | KONSERWACJI WRAZ
Z WYMIANA USZKODZONYCH KSZTALTEK W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACYCH.

STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA:
NIE OBJETA OPRACOWANIEM, ZGONIE ZE STANEM ISTNIEJACYM, DREWNIANA
MALOWANA W KOLORZE BRAZOWYM

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ
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KRATY OKIENNE | DRZWIOWE:

KRATY Z PROFILI STALOWYCH, MALOWANYCH .
- DO RENOWACJI | MALOWANIA W KOLORZE NAWIAZUJACYM DO OBROBEK
BLACHARSKICH RAL 7024
BALKON:
PRZEGRODA BALKONU:
~NAWIERZCHNIA BALKONU Z PLYTEK CERAMICZNYCH
UKEADANYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ,
- COKOL PRZY SCIANIE Z DRZWIAMI Z PLYTEK JW. WYSOKOSCI
15CM,
- 1IZOLACJA POZIOMA PRZECIWWODNA (BRAK ODKRYWEK),
- PLYTA ZELBETOWA WSPORCZA NA DWOCH BOCZNYCH
PB WSPORNIKACH,
- TYNK CIENKOWARSTWOWY POD PLYTA,

- STAN TECHNICZNY ZtY,
- WYMIANA NAWIERZCHNI | WYKONANIE IZOLACJI
PRZECIWWODNEJ ORAZ OBROBEK BLACHARSKICH.

BALUSTRADA BALKONU:
KONSTRUKCJA STALOWA Z:
- SLUPKI NAROZNE Z KSZTAL TOWNIKOW STALOWYCH,
ZAMKNIETYCH, KWADRATOWYCH 40X40 MM,
- SLUPKI POSREDNIE Z PRETOW KWADRATOWYCH 15X15 MM,
BL - POPRZECZKI Z PLASKOWNIKOW STALOWYCH 4X25 MM,
- PORECZ BALUSTRADY Z PLASKOWNIKOW STALOWYCH 4X30 MM,
- PORECZ NA NIENORMATYWNEJ WYSOKOSCI 100 CM<110 CM WT.

- STAN TECHNICZNY ZtY,
- KONSERWACJA ELEMENTOW STALOWYCH ORAZ WYKONANIE

PORECZY NA NORMATYWNEJ WYSOKOSCI 110 CM OD
POSADZKI.

PRZEWODY KOMINOWE:
KOMINY MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ
Z PRZEWODAMI SPALINOWYMI ORAZ WENTYLACYJNYMI
K1 Z NASADAMI Z POKRYCIEM DACHOWKA | ZWIENCZENIEM
Z GASIOROW CERAMICZNYCH:
- STAN TECHNICZNY DOSTATECZNY, WYMAGAJACY WYMIANY
POKRYCIA Z DACHOWKI CERAMICZNEJ ORAZ GASIOROW

KOMINY MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ
Z PRZEWODAMI SPALINOWYMI ORAZ WENTYLACYJNYMI

K2 Z NASADAMI KOMINOWYMI BETONOWYMI Z KOMINKAMI
WYWIETRZNIKOW Z BLACHY POWLEKANEJ
- STAN TECHNICZNY WYMAGAJACY MONTAZU OBROBKI
BLACHARSKIEJ W POWIAZANIU Z KOMINKAMI WYWIETRZNIKOW

OBROBKI BLACHARSKIE:

OBROBKI BLACHARSKIE OKAPU DACHU, SCIAN SZCZYTOWYCH

SCHODKOWYCH ZE STERCZYNAMI, PRZYPORY | KOMINOW Z
OB BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ MALOWANEJ.

STAN TECHNICZNY: Z UWAGI NA WYMIANE POKRYCIA

DACHOWEGO WYMAGAJACE WYMIANY NA NOWE.

ROZBIORKI | DEMONTAZE:

- SKUCIE | USUNIECIE EW. TYNKOW ZEWNETRZNYCH | IZOLACJI
SCIAN PIWNIC,

- DEMONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH,

- DEMONTAZ RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH,

- DEMONTAZ WYLAZU DACHOWEGO,

- DEMONTAZ POKRYCIA DACHOWEGO,

>< - DEMONTAZ DRABINEK SNIEZNYCH | tAW KOMINIARSKICH ORAZ

INSTALACJI ODGROMOWEJ DACHU,

- DEMONTAZ PARAPETOW ZEWNETRZNYCH,

- USUNIECIE ZDEGRADOWANYCH TYNKOW (ZAWILGOCONYCH,
OSLABIONYCH, GLUCHYCH),

- CZESCIOWE SKUCIE TYNKOW NA ELEWACJACH,

- ROZBIORKA NAWIERZCHNI BALKONU WRAZ Z PODLOZEM DO
STANU SUROWEGO PLYTY BALKONOWEJ WRAZ Z ROZBIORKA
COKOLU.

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

BIELSKO-BIALA, LIPIEC 2024

str. ...
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LEGENDA - OPIS OZNACZEN ZGODNIE Z LEGENDA PRZED CZESCIA RYSUNKOWA

ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

UWAGI OGOLNE:
1. MIEJSCE WYKONANYCH PRZEKROJOW OZNACZONE NA RYS. Z1.
2. PROJEKT ROZPATRYWAG LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
3. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, A WSZELKIE

ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM

NADZOR AUTORSKI.

4. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z BADANIAMI WYKONANYM PRZEZ SEMPRE FARBY SP. Z 0. O.

(PKT. 5 ZALACZNIKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO).
5. PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM DRENAZU NALEZY ZWERYFIKOWAC STAN
ISTNIEJACYCH STUDZIENEK. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU LUB

BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ RURY DRENARSKIEJ, STUDZIENKI NALEZY
WYMIENIC NA NOWE LUB WYTYCZYC ALTERNATYWNA TRASE RURY DRENARSKIEJ Z WYKONANIEM

NOWYCH STUDZIENEK REWIZYJNYCH W. PO WYKONANIU OGLEDZIN STANU STUDZIENEK

JW DECYZJE CO DO DALSZYCH PRAC NALEZY PODJAC KOMISYJNIE Z UDZIALEM PROJEKTANTA

PELNIACEGO NADZOR AUTORSKI.

4. ROZPOCZECIE PRAC BUDOWLANYCH MOZE NASTAPIC PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEJ DECYZJI

O POZWOLENIU NA BUDOWE.

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel.+48501772124

FAZA
PROJEKTU j INWENTARYZACJAD KONCEPCJA D BUDOWLANY I TECHNICZNY D ZAMIENNY

STAN I ISTNIEJACY D PROJEKTOWANY D REWIZJE D INNY
BRANZA I ARCHITEKTURA D KONSTRUKCJA D INSTALACJE D TECHNOLOGIA D INNY

[Jow

INWESTOR

PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIALEJ
UL. LEGIONOW 79

43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

UL. LISTOPADOWA 31, 43-300 BIELSKO - BIALA
DZIALKI NR: 1051, 511

OBREB EWID.: 0004 - GORNE PRZEDMIESCIE
JEDN. EWID.: BIELSKO - BIALA

TYTUL RYSUNKU
ELEWACJA FRONTOWA - WSCHODNIA

DATA

LIPIEC 2024

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

A1/1

PROJEKTANT

MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI

NR UPRAWNIEN BUD.121/91;730/94
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA LICHAWSKA
NR UPRAWNIEN BUD.13/SLOKK/2012
OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS
MGR INZ. ARCH. MICHAL WANIA

INZ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA MUZYKA
TECH. BUD. JAN PALUCH

PODPIS

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, £t ACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957
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LEGENDA - OPIS OZNACZEN ZGODNIE Z LEGENDA PRZED CZESCIA RYSUNKOWA

ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

UWAGI OGOLNE:
1. MIEJSCE WYKONANYCH PRZEKROJOW OZNACZONE NA RYS. Z1.
2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
3. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, A WSZELKIE

ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM

NADZOR AUTORSKI.

4. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z BADANIAMI WYKONANYM PRZEZ SEMPRE FARBY SP.Z 0. O.

(PKT. 5 ZALACZNIKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO).
5. PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM DRENAZU NALEZY ZWERYFIKOWAC STAN
ISTNIEJACYCH STUDZIENEK. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU LUB

BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ RURY DRENARSKIEJ, STUDZIENKI NALEZY
WYMIENIC NA NOWE LUB WYTYCZYC ALTERNATYWNA TRASE RURY DRENARSKIEJ Z WYKONANIEM

NOWYCH STUDZIENEK REWIZYJNYCH W. PO WYKONANIU OGLEDZIN STANU STUDZIENEK

JW DECYZJE CO DO DALSZYCH PRAC NALEZY PODJAC KOMISYJNIE Z UDZIALEM PROJEKTANTA

PELNIACEGO NADZOR AUTORSKI.

4. ROZPOCZECIE PRAC BUDOWLANYCH MOZE NASTAPIC PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEJ DECYZJI

O POZWOLENIU NA BUDOWE.

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI
| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel.+48501772124

FAZA
PROJEKTU j INWENTARYZACJAD KONCEPCJA D BUDOWLANY I TECHNICZNY D ZAMIENNY

STAN I ISTNIEJACY D PROJEKTOWANY D REWIZJE D INNY
BRANZA I ARCHITEKTURA D KONSTRUKCJA D INSTALACJE D TECHNOLOGIA D INNY

D INNY

INWESTOR

PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIALEJ
UL. LEGIONOW 79

43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

UL. LISTOPADOWA 31, 43-300 BIELSKO - BIALA
DZIALKI NR: 1051, 51/1

OBREB EWID.: 0004 - GORNE PRZEDMIESCIE
JEDN. EWID.: BIELSKO - BIALA

TYTUL RYSUNKU
ELEWACJA BOCZNA - POLNOCNA

DATA SKALA NR RYSUNKU
LIPIEC 2024 1:100 A1I2
PROJEKTANT PODPIS

MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI

NR UPRAWNIEN BUD.121/91;730/94
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA LICHAWSKA
NR UPRAWNIEN BUD.13/SLOKK/2012
OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS

MGR INZ. ARCH. MICHAL WANIA

INZ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA MUZYKA

TECH. BUD. JAN PALUCH

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, £tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKC.JI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWN| PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957




LEGENDA - OPIS OZNACZEN ZGODNIE Z LEGENDA PRZED CZESCIA RYSUNKOWA
ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

ST1
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UWAGI OGOLNE:

1. MIEJSCE WYKONANYCH PRZEKROJOW OZNACZONE NA RYS. Z1.

2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

3. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM

A NADZOR AUTORSKI. ’

T 4. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z BADANIAMI WYKONANYM PRZEZ SEMPRE FARBY SP.Z 0. O.
oy
A

[
®

KLIMATYZATOR
rDO-DEMONTAZU KLINMATYZATOR

DODEMONTAZY

(D

(PKT. 5 ZALACZNIKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO).

5. PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM DRENAZU NALEZY ZWERYFIKOWAC STAN
ISTNIEJACYCH STUDZIENEK. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU LUB
BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ RURY DRENARSKIEJ, STUDZIENKI NALEZY

- WYMIENIC NA NOWE LUB WYTYCZYC ALTERNATYWNA TRASE RURY DRENARSKIEJ Z WYKONANIEM

NOWYCH STUDZIENEK REWIZYJNYCH W. PO WYKONANIU OGLEDZIN STANU STUDZIENEK
JW DECYZJE CO DO DALSZYCH PRAC NALEZY PODJAC KOMISYJNIE Z UDZIALEM PROJEKTANTA

‘ ‘ PELNIACEGO NADZOR AUTORSKI.

4. ROZPOCZECIE PRAC BUDOWLANYCH MOZE NASTAPIC PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEJ DECYZJI
O POZWOLENIU NA BUDOWE.

SN2

‘ ‘ ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

SN2 | UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

: | www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel.+48501772124

SN2

FAZA
PROJEKTU j INWENTARYZACJAD KONCEPCJA D BUDOWLANY I TECHNICZNY D ZAMIENNY D INNY

‘ ‘ STAN I ISTNIEJACY D PROJEKTOWANY D REWIZJE D INNY
DI
il Mﬂ o
— — : e BRANZA ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA INSTALACJE TECHNOLOGIA INNY

PB ?%"’ INWESTOR

= PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIALEJ
UL. LEGIONOW 79

43-300 BIELSKO-BIALA

X

TEMAT

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

HEREV:
2

u L u L L L ]

®
NENRES

LOKALIZACJA OBIEKTU

UL. LISTOPADOWA 31, 43-300 BIELSKO - BIALA
DZIALKI NR: 1051, 51/1

| OBREB EWID.: 0004 - GORNE PRZEDMIESCIE

[ JEDN. EWID.: BIELSKO - BIALA
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SKRZYNKA GAZOWA DATA SKALA NR RYSUNKU
LIPIEC 2024 1:100 A1/3
PROJEKTANT PODPIS

MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI

NR UPRAWNIEN BUD.121/91;730/94
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA LICHAWSKA
NR UPRAWNIEN BUD.13/SLOKK/2012
OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS

MGR INZ. ARCH. MICHAL WANIA

INZ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA MUZYKA

TECH. BUD. JAN PALUCH

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957
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LEGENDA - OPIS OZNACZEN ZGODNIE Z LEGENDA PRZED CZESCIA RYSUNKOWA

ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

UWAGI OGOLNE:
1. MIEJSCE WYKONANYCH PRZEKROJOW OZNACZONE NA RYS. Z1.
2. PROJEKT ROZPATRYWAG LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
3. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, A WSZELKIE

ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM

NADZOR AUTORSKI.

4. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z BADANIAMI WYKONANYM PRZEZ SEMPRE FARBY SP. Z 0. O.

(PKT. 5 ZALACZNIKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO).
5. PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM DRENAZU NALEZY ZWERYFIKOWAC STAN
ISTNIEJACYCH STUDZIENEK. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU LUB

BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ RURY DRENARSKIEJ, STUDZIENKI NALEZY
WYMIENIC NA NOWE LUB WYTYCZYC ALTERNATYWNA TRASE RURY DRENARSKIEJ Z WYKONANIEM

NOWYCH STUDZIENEK REWIZYJNYCH W. PO WYKONANIU OGLEDZIN STANU STUDZIENEK

JW DECYZJE CO DO DALSZYCH PRAC NALEZY PODJAC KOMISYJNIE Z UDZIALEM PROJEKTANTA

PELNIACEGO NADZOR AUTORSKI.

4. ROZPOCZECIE PRAC BUDOWLANYCH MOZE NASTAPIC PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEJ DECYZJI

O POZWOLENIU NA BUDOWE.

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel.+48501772124

FAZA
PROJEKTU INWENTARYZACJA | | KONCEPCJA

STAN I ISTNIEJACY
BRANZA I ARCHITEKTURA D KONSTRUKCJA D INSTALACJE

D BUDOWLANY I TECHNICZNY D ZAMIENNY
D INNY
D TECHNOLOGIA D INNY

D PROJEKTOWANY D REWIZJE

(o

INWESTOR

PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIALEJ
UL. LEGIONOW 79

43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

UL. LISTOPADOWA 31, 43-300 BIELSKO - BIALA
DZIALKI NR: 1051, 511

OBREB EWID.: 0004 - GORNE PRZEDMIESCIE
JEDN. EWID.: BIELSKO - BIALA

TYTUL RYSUNKU
ELEWACJA TYLNA - ZACHODNIA

DATA

LIPIEC 2024

NR RYSUNKU

A1/4

SKALA

1:100

PROJEKTANT
MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI

NR UPRAWNIEN BUD.121/91;730/94
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA LICHAWSKA

NR UPRAWNIEN BUD.13/SLOKK/2012
OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS

MGR INZ. ARCH. MICHAL WANIA

INZ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA MUZYKA

TECH. BUD. JAN PALUCH

PODPIS

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWN| PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957

NR STR.
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LEGENDA - OPIS OZNACZEN ZGODNIE Z LEGENDA PRZED CZESCIA RYSUNKOWA

ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

UWAGI OGOLNE:
1. MIEJSCE WYKONANYCH PRZEKROJOW OZNACZONE NA RYS. Z1.
2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
3. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, A WSZELKIE

ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM

NADZOR AUTORSKI.

4. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z BADANIAMI WYKONANYM PRZEZ SEMPRE FARBY SP.Z 0. O.

(PKT. 5 ZALACZNIKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO).
5. PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM DRENAZU NALEZY ZWERYFIKOWAC STAN
ISTNIEJACYCH STUDZIENEK. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU LUB

BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ RURY DRENARSKIEJ, STUDZIENKI NALEZY
WYMIENIC NA NOWE LUB WYTYCZYC ALTERNATYWNA TRASE RURY DRENARSKIEJ Z WYKONANIEM

NOWYCH STUDZIENEK REWIZYJNYCH W. PO WYKONANIU OGLEDZIN STANU STUDZIENEK

JW DECYZJE CO DO DALSZYCH PRAC NALEZY PODJAC KOMISYJNIE Z UDZIALEM PROJEKTANTA

PELNIACEGO NADZOR AUTORSKI.

4. ROZPOCZECIE PRAC BUDOWLANYCH MOZE NASTAPIC PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEJ DECYZJI

O POZWOLENIU NA BUDOWE.

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI
| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel.+48501772124

FAZA
PROJEKTU j INWENTARYZACJAD KONCEPCJA D BUDOWLANY I TECHNICZNY D ZAMIENNY

STAN I ISTNIEJACY D PROJEKTOWANY D REWIZJE D INNY
BRAN Z A I ARCHITEKTURA D KONSTRUKCJA D INSTALACJE D TECHNOLOGIA D INNY

[

INWESTOR

PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIALEJ
UL. LEGIONOW 79

43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

UL. LISTOPADOWA 31, 43-300 BIELSKO - BIALA
DZIALKI NR: 1051, 51/1

OBREB EWID.: 0004 - GORNE PRZEDMIESCIE
JEDN. EWID.: BIELSKO - BIALA

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU
DATA SKALA NR RYSUNKU
LIPIEC 2024 1:100 A1/5
PROJEKTANT PODPIS

MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI

NR UPRAWNIEN BUD.121/91;730/94
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA LICHAWSKA

NR UPRAWNIEN BUD.13/SLOKK/2012
OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS

MGR INZ. ARCH. MICHAL WANIA

INZ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA MUZYKA

TECH. BUD. JAN PALUCH

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, £t ACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957
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LEGENDA - OPIS OZNACZEN ZGODNIE Z LEGENDA PRZED CZESCIA RYSUNKOWA

ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

UWAGI OGOLNE:
1. MIEJSCE WYKONANYCH PRZEKROJOW OZNACZONE NA RYS. Z1.
2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

3. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE

ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI.

. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z BADANIAMI WYKONANYM PRZEZ SEMPRE FARBY SP.Z 0. O.

(PKT. 5 ZALACZNIKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO).

. PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM DRENAZU NALEZY ZWERYFIKOWAC STAN

ISTNIEJACYCH STUDZIENEK. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU LUB
BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ RURY DRENARSKIEJ, STUDZIENKI NALEZY
WYMIENIC NA NOWE LUB WYTYCZYC ALTERNATYWNA TRASE RURY DRENARSKIEJ Z WYKONANIEM
NOWYCH STUDZIENEK REWIZYJNYCH W. PO WYKONANIU OGLEDZIN STANU STUDZIENEK

JW DECYZJE CO DO DALSZYCH PRAC NALEZY PODJAC KOMISYJNIE Z UDZIALEM PROJEKTANTA

PELNIACEGO NADZOR AUTORSKI.

4. ROZPOCZECIE PRAC BUDOWLANYCH MOZE NASTAPIC PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEJ DECYZJI

O POZWOLENIU NA BUDOWE.

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel.+48501772124

FAZA
PROJEKTU j INWENTARYZACJAD KONCEPCJA D BUDOWLANY I TECHNICZNY D ZAMIENNY

STAN I ISTNIEJACY D PROJEKTOWANY D REWIZJE D INNY
BRAN Z A I ARCHITEKTURA D KONSTRUKCJA D INSTALACJE D TECHNOLOGIA D INNY

(o

INWESTOR

PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIALEJ
UL. LEGIONOW 79

43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

UL. LISTOPADOWA 31, 43-300 BIELSKO - BIALA
DZIALKI NR: 1051, 51/1

OBREB EWID.: 0004 - GORNE PRZEDMIESCIE
JEDN. EWID.: BIELSKO - BIALA

TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJ PRZEZ PODDASZE A-A

DATA SKALA NR RYSUNKU
LIPIEC 2024 1:50 A1 /6
PROJEKTANT PODPIS
MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI
NR UPRAWNIEN BUD.121/91;730/94
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA LICHAWSKA
NR UPRAWNIEN BUD.13/SLOKK/2012
OPRACOWANIE
MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS
MGR INZ. ARCH. MICHAL WANIA
INZ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA MUZYKA
TECH. BUD. JAN PALUCH
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, £t ACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957
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LEGENDA - ST. PROJEKTOWANY :

OZNACZENIA SCIAN | ELEMENTOW KONSTRUKCJI:

SP

SC1

SC2

SN1

SN2

ISTNIEJACE SCIANY

PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE:

SCIANY PIWNIC | FUNDAMENTOWE (DO POZIOMU NAWIERZCHNI PR

TERENU PRZY BUDYNKU):

- PROJEKTOWANA SYSTEMOWA FOLIA KUBELKOWA
ZAKONCZONA NAD TERENEM SYSTEMOWYM PROFILEM
DOCISKOWYM, METALOWYM,

- PROJEKTOWANA SYSTEMOWA IZOLACJA PRZECIWWODNA
PLYNNA,

- PROJEKTOWANE PODLOZE IZOLACJI JW. Z ZAPRAWY
USZCZELNIAJACEJ JEDNOKOMPONENTOWEJ RENOWATOR 330
LUB INNEJ ROWNORZEDNEJ,

- ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC MUROWANA Z CEGLY
CERAMICZNEJ | KAMIENIA NATURALNEGO,

- ISTNIEJACE WYKONCZENIE WEWNETRZNE, 61

UWAGA:

- W SCIANIE ZEWNETRZNEJ NALEZY WYKONAC IZOLACJE
PRZECIWWODNA POZIOMA W TECHNOLOGII INIEKCJI
CHEMICZNEJ WG CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO PKT. 4.5. ORAZ DETALU

DRENAZU | OPASKI ZWIROWEJ WRAZ Z IZOLACJA

PRZECIWWODNA RYS. NR A2/8.

| COKOL Z KAMIENIA NATURALNEGO (PIASKOWIEC)

W RUSTYKALYM WATKU

PODDANY RENOWACJI | KONSERWACJI POPRZEZ

- OCZYSZCZENIE ISTNIEJACYCH OKtADZIN Z KAMIENIA

NATURALNEGO PO USUNIECIU ZNAMION DEGRADACJI

BIOLOGICZNEJ PRZY UZYCIU PREPARATU ALGHESIL | G2
WYSCHNIECIU WZMOCNIC POPRZEZ ZASTOSOWANIE PREPARATU

DO WZMACNIANIA MINERALNYCH MATERIALtOW BUDOWLANYCH

| RENOWATOR 350.

APLIKACJE COKOLU Z TYNKIEM GLADKIM BONIOWANYM:
PODDANY RENOWACJI | KONSERWACJI POPRZEZ :

- UZUPELNIENIE UBYTKOW WYPRAW TYNKARSKICH PRZY UZYCIU
TYNKU RENOWACYJNEGO RENOWATOR 545 ORAZ POKRYCIE
POWIERZCHNI DROBNOZIARNISTA GtADZIA RENOWATOR 580,

- ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZY UZYCIU PARO
PRZEPUSZCZALNEGO PREPARATU GRUNTUJACEGO RENOWATOR
920, A NASTEPNIE POKRYCIE KRZEMIANOWA FARBA
RENOWACYJNA RENOWATOR 960 W KOLORZE WG. WZORNIKA

SEMPRE S8056.

SCIANY NADZIEMIA PARTERU, BONIOWANE, TYNKOWANE,
MALOWANE

PODDANE RENOWACJI ORAZ KONSERWACJI POPRZEZ:

- UZUPELNIENIE UBYTKOW WYPRAW TYNKARSKICH PRZY UZYCIU
TYNKU RENOWACYJNEGO RENOWATOR 545 ORAZ POKRYCIE
POWIERZCHNI DROBNOZIARNISTA GtADZIA RENOWATOR 580,

- ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZY UZYCIU
PAROPRZEPUSZCZALNEGO PREPARATU GRUNTUJACEGO
RENOWATOR 920, A NASTEPNIE POKRYCIE KRZEMIANOWA FARBA
RENOWACYJNA RENOWATOR 960 W KOLORZE WG. WZORNIKA
SEMPRE S8056 ORAZ W KOLORZE BIALYM, WG. WZORNIKA
SEMPRE ALTWEISS (BONIA POD GZYMSEM | BALKONEM).

SCIANY NADZIEMIA Z TYNKIEM GLADKIM, MALOWANYM ST1
3

PODDANE RENOWACJI ORAZ KONSERWACJI POPRZEZ:

- UZUPEENIENIE UBYTKOW WYPRAW TYNKARSKICH PRZY UZYCIU
TYNKU RENOWACYJNEGO RENOWATOR 545 ORAZ POKRYCIE
POWIERZCHNI DROBNOZIARNISTA GtADZIA RENOWATOR 580,

- ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZY UZYCIU
PAROPRZEPUSZCZALNEGO PREPARATU GRUNTUJACEGO
RENOWATOR 920, A NASTEPNIE POKRYCIE KRZEMIANOWA FARBA
RENOWACYJNA RENOWATOR 960 W KOLORZE WG. WZORNIKA
SEMPRE S8054.

ELEMENTY ELEWACJI:
PILASTRY NAROZNE BUDYNKU NA WSZYSTKICH ELEWACJACH, ST2*
TYNKOWANE, MALOWANE
PODDANE RENOWACJI POPRZEZ:
- UZUPELNIENIE UBYTKOW TYNKU PRZY UZYCIU ZAPRAWY
SZTUKATORSKIEJ RENOWATOR 740H,
- ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZY UZYCIU
PAROPRZEPUSZCZALNEGO PREPARATU GRUNTUJACEGO
RENOWATOR 920, A NASTEPNIE POKRYCIE KRZEMIANOWA FARBA
RENOWACYJNA RENOWATOR 960 W KOLORZE WG. WZORNIKA
SEMPRE ALRWEISS.

ST2

PRZYPORA W NAROZU ELEWACJI WSCHODNIEJ | POLNOCNEJ,
TYNKOWANA, MALOWANA

PODDANA RENOWACJI POPRZEZ:

- UZUPELNIENIE UBYTKOW WYPRAW TYNKARSKICH PRZY UZYCIU
TYNKU RENOWACYJNEGO RENOWATOR 545 ORAZ POKRYCIE
POWIERZCHNI DROBNOZIARNISTA GtADZIA RENOWATOR 580,

- ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZY UZYCIU
PAROPRZEPUSZCZALNEGO PREPARATU GRUNTUJACEGO
RENOWATOR 920, A NASTEPNIE POKRYCIE KRZEMIANOWA FARBA
RENOWACYJNA RENOWATOR 960 W KOLORZE WG. WZORNIKA
SEMPRE $S8056,

- PROJEKTOWANA OBROBKA Z BLACHY POWLEKANEJ W

KOLORZE WG. WZORNIKA RAL 7024

GZYMS MIEDZYKONDYGNACYJNY, PROFILOWANY W TYNKU,
MALOWANY Z OBROBKA BLACHARSKA

PODDANY RENOWACJI POPRZEZ:

- UZUPEENIENIE UBYTKOW TYNKU PRZY UZYCIU ZAPRAWY
SZTUKATORSKIEJ RENOWATOR 740H,

- ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZY UZYCIU
PAROPRZEPUSZCZALNEGO PREPARATU GRUNTUJACEGO
RENOWATOR 920, A NASTEPNIE POKRYCIE KRZEMIANOWA FARBA
RENOWACYJNA RENOWATOR 960 W KOLORZE WG. WZORNIKA
SEMPRE ALTWEISS,

- PROJEKTOWANA OBROBKA Z BLACHY POWLEKANEJ W
KOLORZE WG. WZORNIKA RAL 7024.

GZYMS OKAPOWY, PROFILOWANY W TYNKU, MALOWANY
Z OBROBKA BLACHARSKA POD RYNNA

PODDANY RENOWACJI POPRZEZ:

- UZUPEENIENIE UBYTKOW TYNKU PRZY UZYCIU ZAPRAWY
SZTUKATORSKIEJ RENOWATOR 740H,

- ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI PRZY UZYCIU
PAROPRZEPUSZCZALNEGO PREPARATU GRUNTUJACEGO
RENOWATOR 920, A NASTEPNIE POKRYCIE KRZEMIANOWA FARBA
RENOWACYJNA RENOWATOR 960 W KOLORZE WG. WZORNIKA
SEMPRE ALTWEISS,

- PROJEKTOWANA OBROBKA Z BLACHY POWLEKANEJ W
KOLORZE WG. WZORNIKA RAL 7024.

OPASKI OKIENNE, GZYMSY NADOKIENNE PROSTE | tUKOWE,
GZYMSY PODOKIENNE, PORTAL LUKOWY DRZWI WEJSCIOWYCH,
SCIANY SZCZYTOWE ZWIENCZONE SCHODKOWO Z BULAJAMI,

| INNE WYKONCZONE TYNKAMI MALOWANYMI Z OBROBKAMI
BLACHARSKIMI.

MOTYWY DEKORACYJNE ROSLINNE ORAZ ZWORNIKI.

PODDANE RENOWACJI POPRZEZ:

- UZUPEENIENIU UBYTKOW TYNKU PRZY UZYCIU ZAPRAWY
SZTUKATORSKIEJ RENOWATOR 740H,

- ZAGRUNTOWANIU POWIERZCHNI PRZY UZYCIU
PAROPRZEPUSZCZALNEGO PREPARATU GRUNTUJACEGO
RENOWATOR 920, A NASTEPNIE POKRYCIE KRZEMIANOWA FARBA
RENOWACYJNA RENOWATOR 960 W KOLORZE WG. WZORNIKA
SEMPRE ALTWEISS.

STERCZYNY NA SCIANACH SZCZYTOWYCH SCHODKOWYCH NA
ELEWACJACH POLUDNIOWEJ, POLNOCNEJ, WSCHODNIEJ
PODDANY RENOWACJI POPRZEZ:

- OCZYSZCZENIE Z WARSTW WTORNYCH MECHANICZNIE, PRZY
POMOCY DLUTEK | SKROBAKOW

- WZMOCNIENIE ZACHOWANYCH ELEMENTOW ORYGINALNYCH
PREPARATEM BEZROZPUSZCZALNIKOWYM NP. REMMERS KSE
LUB RENOWATOR 350 LUB INNY ROWNORZEDNY,

- UZUPEELNIENIE WYKRUSZONYCH ELEMENTOW,

- WZMOCNIENIE GtEBOKO PENETRUJACYM PREPARATEM NA
BAZIE ZYWIC AKRYLOWYCH DAJACYCH DYSPRESYJNA POWtOKE
NP. REMMERSS PRIMER HYDRO LUB INNE ROWNORZEDNE
-SZLIFOWANIE POWIERZCHNI.

STERCZYNA NA SCIANIE SZCZYTOWEJ SCHODKOWEJ NA
ELEWACJI POLNOCNEJ:

ODDTWORZENIE BRAKUJACEJ STERCZYNY NA BAZIE STERCZYNY
ST2 W FORMIE ODLEWU Z CEMENTU ROMANSKIEGO.

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

BIELSKO-BIALA, LIPIEC 2024

str. ...
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UWAGA:

DACH | ELEMENTY WYPOSAZENIA:

DACH BUDYNKU WIELOSPADOWY O ZMIENNYM KACIE

NACHYLENIA:

- PROJEKTOWANE POKRYCIE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
MONTOWANEJ NA RABEK STOJACY, W KOLORZE RAL 7024

- PROJEKTOWANA ENERGOOSZCZEDNA MEMBRANA DACHOWA
WSTEPNEGO KRYCIA WIATROSZCZELNA NP. DELTA MAXX PLUS
LUB INNA ROWNORZEDNA,

- PROJEKTOWANE POSZYCIE Z PLYT OSB STOP FIRE GR. 20 MM,
ZABEZPIECZONE OD ZEWNATRZ SRODKIEM SYSTEMOWYM
WODOCHRONNYM,

- ISTNIEJACE KROKWIE 12/14 CM ZABEZPIECZYC DO KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWEJ R30 SRODKAMI SYSTEMOWYMI.
PRZEKRYCIE DACHU W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ RE30.

. DACH LUKARNY JEDNOSPADOWY:

- PROJEKTOWANE POKRYCIE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
MONTOWANEJ NA RABEK STOJACY, W KOLORZE RAL 7024

- PROJEKTOWANA ENERGOOSZCZEDNA MEMBRANA DACHOWA
WSTEPNEGO KRYCIA WIATROSZCZELNA NP. DELTA MAXX PLUS
LUB INNA ROWNORZEDNA,

- PROJEKTOWANE POSZYCIE Z PLYT OSB STOP FIRE GR. 20 MM,
ZABEZPIECZONE OD ZEWNATRZ SRODKIEM SYSTEMOWYM
WODOCHRONNYM,

- ISTNIEJACE KROKWIE 12/14 CM ZABEZPIECZYC DO KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWEJ R30 SRODKAMI SYSTEMOWYMI.
PRZEKRYCIE DACHU W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ RE30.

SCIANY LUKARN:

- PROJEKTOWANE POKRYCIE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
MONTOWANEJ NA RABEK STOJACY, W KOLORZE RAL 7024,

- PROJEKTOWANA ENERGOOSZCZEDNA MEMBRANA DACHOWA
WIATROSZCZELNA NP. DELTA MAXX PLUS LUB INNA
ROWNORZEDNA,

- PROJEKTOWANE POSZYCIE Z PLYT OSB STOP FIRE GR. 20 MM,
ZABEZPIECZONE OD ZEWNATRZ SRODKIEM SYSTEMOWYM
WODOCHRONNYM,

- ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DREWNIANA SCIANKI NA
KROKIWACH, ZABEZPIECZONA DO KLASY ODPORNOSCI
OGNIOWEJ R30 SRODKAMI SYSTEMOWYMI.

. PROJEKTOWANE SYSTEMOWE RYNNY @ 150 MMZ BLACHY

POWLEKANEJ W NAWIAZANIU DO PROJEKTOWANEGO POKRYCIA
POLACI DACHOWYCH W KOLORZE RAL 7024 ZAKONCZONE PRZY
TERENIE OSADNIKIEM SYSTEMOWYM.

. PROJEKTOWANE SYSTEMOWE RURY SPUSTOWE @150MM

Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RAL 7024.

PROJEKTOWANE SYSTEMOWE DRABINKI SNIEGOWE

W NAWIAZANIU DO PROJEKTOWANEGO POKRYCIA POLACI
DACHOWYCH W KOLORZE RAL 7024

. PROJEKTOWANE SYSTEMOWE LAWY | STOPNIE KOMINIARSKIE

W NAWIAZANIU DO PROJEKTOWANEGO POKRYCIA POLACI
DACHOWYCH NA RABEK STOJACY O SZER. 25 CM, Z BLACHY
STALOWEJ SPEENIAJACEJ WYMAGANIA WYTRZYMALOSCIOWE,
ZABEZPIECZONEJ POWLOKA CYNKOWA | MALOWANEJ FARBA
PROSZKOWA NA KOLOR POKRYCIA DACHU RAL 7024

STOLARKA OKIENNA:
WYLAZ DACHOWY:
PROJEKTOWANY SYSTEMOWY WYtLAZ DACHOWY KOMINIARSKI
80X80 CM, Z ZEWNATRZ W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO
RAL 7024

PARAPETY ZEWNETRZNE Z KSZTALTEK CERAMICZNYCH, SZKLIWIONYCH
W KOLORZE BRAZOWYM PODDANE RENOWACJI | KONSERWACJI WRAZ
Z WYMIANA USZKODZONYCH KSZTALTEK W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACYCH.

STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA:

NIE OBJETA OPRACOWANIEM

KRATY OKIENNE | DRZWIOWE:

KRATY Z PROFILI STALOWYCH, MALOWANYCH .

PODDANE RENOWACJI POPRZEZ:

- OCZYSZCZENIE MECHANICZNIE ORAZ MALOWANIE FARBA
ANTYKOROZYJNA NA KOLOR RAL 7024.

PB

BL

PR

K1

K2

OB

BALKON:

PRZEGRODA BALKONU:

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z PLYTEK GRESOWYCH NA

ZAPRAWIE KLEJOWEJ GR. OK. 2CM

- PROJEKTOWANA SYSTEMOWA HYDROIZOLACJA PLYNNA
PODLOZA NP. NEOLASTIK 1K LUB INNA ROWNORZEDNA,

- PROJEKTOWANA WARSTWA SPADKOWA O NACHYLENIU OK. 1%
Z SYSTEMOWEJ ZAPRAWY WODOSZCZELNEJ,
MROZOODPORNEJ,

- ISTNIEJACA PLYTA ZELBETOWA WSPORCZA NA DWOCH
BOCZNYCH WSPORNIKACH,

- ISTNIEJACY TYNK CIENKOWARSTWOWY POD PLYTA PODDANY
RENOWACJI | MALOWANY NA KOLOR BIALY.

BALUSTRADA BALKONU:

PODDANA RENOWACJI | KONSERWACJI POPRZEZ:
OCZYSZCZENIE MECHANICZNIE, MALOWANIE FARBA
ANTYKOROZYJNA NA KOLOR RAL 7024,

PORECZ BALUSTRADY:

PROJEKTOWANA PORECZ BALUSTRADY Z PROFILU Z DREWNA
TWARDEGO EGZOTYCZNEGO MALOWANA LAKIEROBEJCA,
MOCOWANA DO ISTNIEJACEJ PORECZY W CELU UZYSKANIA
NORMATYWNEJ WYSOKOSCI BALUSTRADY H=110 CM,

PRZEWODY KOMINOWE:

ISTNIEJACE KOMINY MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ
Z PRZEWODAMI SPALINOWYMI ORAZ WENTYLACYJNYMI (OZN. K1,
K2), NA PODDASZU TYNKOWANE, PONAD DACHEM W STANIE
SUROWYM, SPOINOWANE PODDANE RENOWACJI | KONSERWACJI
POPRZEZ:

- CZYSZCZENIE CEGLY CHEMICZNE LUB POPRZEZ
NISKOCISNIENIOWE PIASKOWANIE,

- WYMIANA USZKODZONYCH CEGIEL,

- SPOINOWANIE - FUGOWANIE,

- IMPREGNACJA - HYDROFOBIZACJA.

ISTNIEJACE NASADY KOMINOWE BETONOWE Z POKRYCIEM
DACHOWKA | ZWIENCZENIEM Z GASIOROW CERAMICZNYCH
PODDANE RENOWACJI | KONSERWACJI POPRZEZ WYMIANE
DACHOWKI | GASIOROW

ISTNIEJACE NASADY KOMINOWE BETONOWE Z KOMINKAMI
WYWIETRZNIKOW Z BALCHY STALOWEJ, PODDANE RENOWACJI

POPRZEZ MONTAZ OBROBKI BLACHARSKIEJ W POWIAZANIU
Z WYWIETRZNIKAMI W KOLORZE RAL 7024

OBROBKI BLACHARSKIE:

OBROBKI BLACHARSKIE OKAPU DACHU, SCIAN SZCZYTOWYCH
SCHODKOWYCH ZE STERCZYNAMI, PRZYPORY | KOMINOW

Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ MALOWANEJ NA KOLOR
RAL 7024.

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

BIELSKO-BIALA, LIPIEC 2024
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LEGENDA - OPIS OZNACZEN ZGODNIE Z LEGENDA PRZED CZESCIA RYSUNKOWA
ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

UWAGI OGOLNE:

1. MIEJSCE WYKONANYCH PRZEKROJOW OZNACZONE NA RYS. Z1.

2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

3. Z UWAGI NA KONIECZNOSE NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI.

4. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z BADANIAMI WYKONANYM PRZEZ SEMPRE FARBY SP.Z 0. O.
(PKT. 5 ZALACZNIKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO).

5. PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM DRENAZU NALEZY ZWERYFIKOWAC STAN
ISTNIEJACYCH STUDZIENEK. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU LUB
BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ RURY DRENARSKIEJ, STUDZIENKI NALEZY
WYMIENIC NA NOWE LUB WYTYCZYC ALTERNATYWNA TRASE RURY DRENARSKIEJ Z WYKONANIEM
NOWYCH STUDZIENEK REWIZYJNYCH W. PO WYKONANIU OGLEDZIN STANU STUDZIENEK
JW DECYZJE CO DO DALSZYCH PRAC NALEZY PODJAC KOMISYJNIE Z UDZIALEM PROJEKTANTA
PELNIACEGO NADZOR AUTORSKI.

4. ROZPOCZECIE PRAC BUDOWLANYCH MOZE NASTAPIC PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEJ DECYZJI
O POZWOLENIU NA BUDOWE.

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

| UL. MILUSINSKICH 4 /5 I 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA
| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel.+48501772124
FAZA
PR o J EKT u INWENTARYZACJA KONCEPCJA BUDOWLANY TECHNICZNY ZAMIENNY INNY

STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY D REWIZJE D INNY
BRANZA I ARCHITEKTURA D KONSTRUKCJA D INSTALACJE D TECHNOLOGIA D INNY

INWESTOR

PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIALEJ
UL. LEGIONOW 79

43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

UL. LISTOPADOWA 31, 43-300 BIELSKO - BIALA
DZIALKI NR: 1051, 51/1

OBREB EWID.: 0004 - GORNE PRZEDMIESCIE
JEDN. EWID.: BIELSKO - BIALA

TYTUL RYSUNKU
ELEWACJA FRONTOWA - WSCHODNIA

DATA SKALA NR RYSUNKU
LIPIEC 2024 1:100 A2I 1
PROJEKTANT PODPIS

MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI

NR UPRAWNIEN BUD.121/91;730/94
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA LICHAWSKA

NR UPRAWNIEN BUD.13/SLOKK/2012
OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS

MGR INZ. ARCH. MICHAL WANIA

INZ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA MUZYKA

TECH. BUD. JAN PALUCH

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957




LEGENDA - OPIS OZNACZEN ZGODNIE Z LEGENDA PRZED CZESCIA RYSUNKOWA
ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

BRAKUJACA @

STERCZYNA DO
ODTWORZENIA

ffffffffffffffffffffff £ T UWAGI OGOLNE:
\ 1. MIEJSCE WYKONANYCH PRZEKROJOW OZNACZONE NA RYS. Z1.
2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
3. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE
L.J ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, A WSZELKIE

I B ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
r 1 @ NADZOR AUTORSKI.
. 4. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z BADANIAMI WYKONANYM PRZEZ SEMPRE FARBY SP.Z 0. O.

(PKT. 5 ZALACZNIKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO).

5. PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM DRENAZU NALEZY ZWERYFIKOWAC STAN
ISTNIEJACYCH STUDZIENEK. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU LUB
BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ RURY DRENARSKIEJ, STUDZIENKI NALEZY
WYMIENIC NA NOWE LUB WYTYCZYC ALTERNATYWNA TRASE RURY DRENARSKIEJ Z WYKONANIEM
NOWYCH STUDZIENEK REWIZYJNYCH W. PO WYKONANIU OGLEDZIN STANU STUDZIENEK

SN2 JW DECYZJE CO DO DALSZYCH PRAC NALEZY PODJAC KOMISYJNIE Z UDZIALEM PROJEKTANTA

PELNIACEGO NADZOR AUTORSKI.
4. ROZPOCZECIE PRAC BUDOWLANYCH MOZE NASTAPIC PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEJ DECYZJI
O POZWOLENIU NA BUDOWE.
ARCHICONCEPT ARCHITEKCI
®
@ | UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel.+48501772124
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@ TEMAT

SN REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
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PR | KB 2k :::iij LOKALIZACJA OBIEKTU
UL. LISTOPADOWA 31, 43-300 BIELSKO - BIALA
scH £0,00 DZIALKI NR: 1051, 51/1

,,,,,,,,,, OBREB EWID.: 0004 - GORNE PRZEDMIESCIE
sc2 JEDN. EWID.: BIELSKO - BIALA
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-0,85
—SC1) X TYTUL RYSUNKU

ELEWACJA BOCZNA - POLNOCNA

DATA SKALA NR RYSUNKU
KRATKA WENTYLCYJNA
KOTLOWNI LIPIEC 2024 1:100 A2 I 2
OGRODZENIE Z FURTKA
STALOWE AZUROWE PROJEKTANT PODPIS

MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI

NR UPRAWNIEN BUD.121/91;730/94
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA LICHAWSKA
NR UPRAWNIEN BUD.13/SLOKK/2012
OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS

MGR INZ. ARCH. MICHAL WANIA

INZ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA MUZYKA

TECH. BUD. JAN PALUCH

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, £t ACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957
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LEGENDA - OPIS OZNACZEN ZGODNIE Z LEGENDA PRZED CZESCIA RYSUNKOWA
ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

UWAGI OGOLNE:

1. MIEJSCE WYKONANYCH PRZEKROJOW OZNACZONE NA RYS. Z1.

2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

3. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI.

4. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z BADANIAMI WYKONANYM PRZEZ SEMPRE FARBY SP. Z 0. O.
(PKT. 5 ZALACZNIKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO).

5. PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM DRENAZU NALEZY ZWERYFIKOWAC STAN
ISTNIEJACYCH STUDZIENEK. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU LUB
BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ RURY DRENARSKIEJ, STUDZIENKI NALEZY
WYMIENIC NA NOWE LUB WYTYCZYC ALTERNATYWNA TRASE RURY DRENARSKIEJ Z WYKONANIEM
NOWYCH STUDZIENEK REWIZYJNYCH W. PO WYKONANIU OGLEDZIN STANU STUDZIENEK
JW DECYZJE CO DO DALSZYCH PRAC NALEZY PODJAC KOMISYJNIE Z UDZIALEM PROJEKTANTA
PELNIACEGO NADZOR AUTORSKI.

4. ROZPOCZECIE PRAC BUDOWLANYCH MOZE NASTAPIC PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEJ DECYZJI
O POZWOLENIU NA BUDOWE.

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel.+48501772124

FAZA

PROJEKTU INWENTARYZACJA || KONCEPCJA BUDOWLANY TECHNICZNY ZAMIENNY INNY
STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY D REWIZJE D INNY

BRANZA I ARCHITEKTURA D KONSTRUKCJA D INSTALACJE D TECHNOLOGIA D INNY

INWESTOR

PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIALEJ
UL. LEGIONOW 79

43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

UL. LISTOPADOWA 31, 43-300 BIELSKO - BIALA
DZIALKI NR: 1051, 51/1

OBREB EWID.: 0004 - GORNE PRZEDMIESCIE
JEDN. EWID.: BIELSKO - BIALA

TYTUL RYSUNKU
ELEWACJA BOCZNA - POLUDNIOWA

DATA SKALA NR RYSUNKU
LIPIEC 2024 1:100 A2/ 3
PROJEKTANT PODPIS

MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI

NR UPRAWNIEN BUD.121/91;730/94
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA LICHAWSKA

NR UPRAWNIEN BUD.13/SLOKK/2012
OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS

MGR INZ. ARCH. MICHAL WANIA

INZ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA MUZYKA

TECH. BUD. JAN PALUCH

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, £t ACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957




LEGENDA - OPIS OZNACZEN ZGODNIE Z LEGENDA PRZED CZESCIA RYSUNKOWA
ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

BRAKUJACA (ST2 ST1
STERCZYNA DO ST1
ODTWORZENIA a

[+ 15,20 K2 DB K2 K1 |+ 15,05
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, UWAGI OGOLNE:

{ﬂ 1432 1. MIEJSCE WYKONANYCH PRZEKROJOW OZNACZONE NA RYS. Z1.
77777777777777777777 {7 2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

3. ZUWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE
ya o ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, A WSZELKIE

= ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIG Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI.

fa) 4. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z BADANIAMI WYKONANYM PRZEZ SEMPRE FARBY SP. Z 0. O.
(PKT. 5 ZALACZNIKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO).

1= o 5. PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM DRENAZU NALEZY ZWERYFIKOWAC STAN

N + 11,50 ISTNIEJACYCH STUDZIENEK. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU LUB

A Al DU BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ RURY DRENARSKIEJ, STUDZIENKI NALEZY
@—’ a\ WYMIENIC NA NOWE LUB WYTYCZYC ALTERNATYWNA TRASE RURY DRENARSKIEJ Z WYKONANIEM
NOWYCH STUDZIENEK REWIZYJNYCH W. PO WYKONANIU OGLEDZIN STANU STUDZIENEK

JW DECYZJE CO DO DALSZYCH PRAC NALEZY PODJAC KOMISYJNIE Z UDZIALEM PROJEKTANTA
I I PELNIACEGO NADZOR AUTORSKI.

SN2 4. ROZPOCZECIE PRAC BUDOWLANYCH MOZE NASTAPIC PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEJ DECYZJI
O POZWOLENIU NA BUDOWE.

+8,90 ARCHICONCEPT ARCHITEKCI
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| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel.+48501772124

FAZA
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BRANZA I ARCHITEKTURA D KONSTRUKCJA D INSTALACJE D TECHNOLOGIA D INNY
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— INWESTOR

PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIALEJ
UL. LEGIONOW 79

43-300 BIELSKO-BIALA

b

AN A|
sl

TEMAT

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

UL. LISTOPADOWA 31, 43-300 BIELSKO - BIALA
DZIALKI NR: 1051, 511

OBREB EWID.: 0004 - GORNE PRZEDMIESCIE
JEDN. EWID.: BIELSKO - BIALA

TYTUL RYSUNKU
ELEWACJA TYLNA - ZACHODNIA

DATA SKALA NR RYSUNKU
LIPIEC 2024 1:100 A2I4
PROJEKTANT PODPIS

MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI

NR UPRAWNIEN BUD.121/91;730/94
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA LICHAWSKA

NR UPRAWNIEN BUD.13/SLOKK/2012
OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS

MGR INZ. ARCH. MICHAL WANIA

INZ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA MUZYKA

TECH. BUD. JAN PALUCH

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, £t ACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957




LEGENDA - OPIS OZNACZEN ZGODNIE Z LEGENDA PRZED CZESCIA RYSUNKOWA
ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

f 2343 '
i 719 + 890 + 734 J
jg@r 337 ¥ 357 y 890 ; 364 4 344 g?
1%10 704 ; 900 ; 719 1%?
PROJEKTOWANA
STERCZYNA W NAWIAZANIU ~
DO STANU IST. @ ] @ @
> o +]9,12
e I T T T T T 1 T T T T T T T NI
T I |
o P \ \ L'—%g}i ‘\ \ \ \ ¢ \ \ \ \‘ % ‘ \ \ \ [ ] o o
© L \ \ \ \ \ \ \ s e e B e e Sl el s s el \ \ \ \ \ \ \ [ ] v UWAGI OGOLNE:
H H 1. MIEJSCE WYKONANYCH PRZEKROJOW OZNACZONE NA RYS. Z1.
- 2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
H hA H 3. ZUWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE
= ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, A WSZELKIE
H 6 H ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
@ @ NADZOR AUTORSKI,
H @ O H 4. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z BADANIAMI WYKONANYM PRZEZ SEMPRE FARBY SP. Z 0. O.
~38°(78,83%) [~ o |0 -] ~47°(106,51%) ~ (PKT. 5 ZALACZNIKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO).
A 9 a @ 5. PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM DRENAZU NALEZY ZWERYFIKOWAC STAN
‘ & O‘ ISTNIEJACYCH STUDZIENEK. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU LUB
Rl H § @ g 3 ’ H BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ RURY DRENARSKIEJ, STUDZIENKI NALEZY
= = & % A WYMIENIC NA NOWE LUB WYTYCZYC ALTERNATYWNA TRASE RURY DRENARSKIEJ Z WYKONANIEM
H t H > NOWYCH STUDZIENEK REWIZYJNYCH W. PO WYKONANIU OGLEDZIN STANU STUDZIENEK
@ @ JW DECYZJE CO DO DALSZYCH PRAC NALEZY PODJAC KOMISYJNIE Z UDZIALEM PROJEKTANTA
U H PELNIACEGO NADZOR AUTORSKI.
4. ROZPOCZECIE PRAC BUDOWLANYCH MOZE NASTAPIC PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEJ DECYZJI
M H O POZWOLENIU NA BUDOWE.
1 i @ ARCHICONCEPT ARCHITEKCI
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%4 INWESTOR
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& v TEMAT
i X T
— X = V = L REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
U ‘L 9 K1 ] || @ PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ
o M I T
| S ] (o) |
& (o)1 oL} (08) |
v LOKALIZACJA OBIEKTU
~38°(78,83%) |:| —1=47°(106,51%) 1 s
H ="38U7885%) <; : DS UL. LISTOPADOWA 31, 43-300 BIELSKO - BIALA
3 } . DZIALKI NR: 1051, 51/1
it + \ @ Y OBREB EWID.: 0004 - GORNE PRZEDMIESCIE
= . [ [ \‘ % ‘\ [ [ [ e — ey ——— 4 ————— = i @ } JEDN. EWID.: BIELSKO - BIALA
R I N I I I ) E= ST ‘
| TYTUL RYSUNKU
. : 1 RZUT DACHU
T [ [ \‘ % ‘\ [ [ [ o o DATA SKALA NR RYSUNKU
> 1o L \ \ \ \ \ \ [ [1] O e L LIPIEC 2024 1100 A2I5
1%0 704 4 900 4 719 W .
PROJEKTANT
337 7 4 44 . PODPIS
28 t 35 + 890 + 36 + 3 1 MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWELOWSKI
} 719 } 890 } 734 } NR UPRAWNIEN BUD.121/91;730/94
) 2343 | PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

1 1 MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA LICHAWSKA
NR UPRAWNIEN BUD.13/SLOKK/2012
OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS
MGR INZ. ARCH. MICHAL WANIA

INZ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA MUZYKA
TECH. BUD. JAN PALUCH

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, £t ACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957
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ISTN. MURLATA

ISTN. KLESZCZE ISTN. PLATEW
ISTN. PLATEW 2/11X18 16X16
16X16 I
ISTN. SLUP . »" +11.93 e N ISTI»]\I»i )lz/!llfCZ
16X16,7" { ® ISTN. PRZEGRODA T oy
s Z DESEK GR. 2CM \ ISTN. StUP

ISTN. STROP ZELBETOWY NA

BELKACH STALOWYCH 1120
ISTN. MURLATA

16/18

16X18
I I -
PROJ. RYNN
LEZACA

*H
' 1

ISTN. MURLATA
16/18 ISTN. MURLATA

LEGENDA - OPIS OZNACZEN ZGODNIE Z LEGENDA PRZED CZESCIA RYSUNKOWA

ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

DB/ PROJEKTOWANY DACH BUDYNKU WIELOSPADOWY O ZMIENNYM KACIE
NACHYLENIA:

- PROJEKTOWANE POKRYCIE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ MONTOWANEJ
NA RABEK STOJACY, W KOLORZE RAL 7024

- PROJEKTOWANA ENERGOOSZCZEDNA MEMBRANA DACHOWA WSTEPNEGO
KRYCIA WIATROSZCZELNA NP. DELTA MAXX PLUS LUB INNA ROWNORZEDNA,

- PROJEKTOWANE POSZYCIE Z PLYT OSB STOP FIRE GR. 20 MM, ZABEZPIECZONE
OD ZEWNATRZ SRODKIEM SYSTEMOWYM WODOCHRONNYM,

- ISTNIEJACE KROKWIE 12/14 CM ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ
R30 SRODKAMI SYSTEMOWYMI.

PRZEKRYCIE DACHU W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ RE30.

UWAGI OGOLNE:

1.
2.
3.

MIEJSCE WYKONANYCH PRZEKROJOW OZNACZONE NA RYS. Z1.

PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI.

. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z BADANIAMI WYKONANYM PRZEZ SEMPRE FARBY SP.Z 0. O.

(PKT. 5 ZALACZNIKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO).

. PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM DRENAZU NALEZY ZWERYFIKOWAC STAN

ISTNIEJACYCH STUDZIENEK. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU LUB
BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ RURY DRENARSKIEJ, STUDZIENKI NALEZY
WYMIENIC NA NOWE LUB WYTYCZYC ALTERNATYWNA TRASE RURY DRENARSKIEJ Z WYKONANIEM
NOWYCH STUDZIENEK REWIZYJNYCH W. PO WYKONANIU OGLEDZIN STANU STUDZIENEK

JW DECYZJE CO DO DALSZYCH PRAC NALEZY PODJAC KOMISYJNIE Z UDZIALEM PROJEKTANTA
PELNIACEGO NADZOR AUTORSKI.

. ROZPOCZECIE PRAC BUDOWLANYCH MOZE NASTAPIC PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEJ DECYZJI

O POZWOLENIU NA BUDOWE.

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel.+48501772124

@ PROJ. RYNNA
LEZACA

FAZA

PROJEKTU INWENTARYZACJA|_| KONCEPCJA BUDOWLANY TECHNICZNY ZAMIENNY INNY
STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY D REWIZJE D INNY

BRANZA I ARCHITEKTURA D KONSTRUKCJA D INSTALACJE D TECHNOLOGIA D INNY

INWESTOR

PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIALEJ
UL. LEGIONOW 79

43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

UL. LISTOPADOWA 31, 43-300 BIELSKO - BIALA
DZIALKI NR: 1051, 51/1

OBREB EWID.: 0004 - GORNE PRZEDMIESCIE
JEDN. EWID.: BIELSKO - BIALA

TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJ PRZEZ PODDASZE A-A

DATA SKALA NR RYSUNKU
LIPIEC 2024 1:50 A2/ 6
PROJEKTANT PODPIS

MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI

NR UPRAWNIEN BUD.121/91;730/94
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA LICHAWSKA

NR UPRAWNIEN BUD.13/SLOKK/2012
OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS

MGR INZ. ARCH. MICHAL WANIA

INZ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA MUZYKA

TECH. BUD. JAN PALUCH

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM NR STR.

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWN| PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957
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ST1

o PODSTAWA ATTYKI

ST1/ST2 : ISTNIEJACE STERCZYNY PODDANE RENOWACJI | KONSERWACJI
POPRZEZ:

- oczyszczenie z warstw wtornych mechanicznie, przy pomocy diutek i skrobakow,

- usunigcie fragmentow wtérnych i ostabionych,

- wzmocnienie zachowanych elementéw oryginalnych preparatem
bezrozpuszczalnikowym np. Remmers KSE lub Renowator 350 lub inny réwnorzedny,

- uzupetnienie wykruszonych elementow

- wzmocnienie gteboko penetrujgcym preparatem na bazie zywic akrylowych
dajacych dyspresyjng powtoke np. Remmers Primer Hydro lub inne réwnorzedne,

- szlifowanie powierzchni

ODTWORZENIE BRAKUJACEJ STERCZYNY W FORMIE ODLEWU Z CEMENTU
ROMANSKIEGO ODWZOROWUJACEGO KSZTALT STERCZYNY ISTNIEJACEJ

LEGENDA - OPIS OZNACZEN ZGODNIE Z LEGENDA PRZED CZESCIA RYSUNKOWA
ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

- |
|
o o
T 7 /j ) ST2
|
L e
o
<
N IAﬁ ‘ o PODSTAWA ATTYKI
|
| II i*i |
o < -
) )

UWAGA:

1. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO, NA RYSUNKU PODANO
PRZYBLIZONY WYMIAR STERCZYNY, WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE,

2. NALEZY SPRAWDZIC SPOSOB MOCOWANIA STERCZYNY | PODJAC KOMISYJNIE DECYZJE ODNOSNIE
SPOSOBU RENOWACJI | KONSERWACJI STERCZYN ISTNIEJACYCH,

3. NALEZY OCENIC STAN FRAGMENTU ZADASZENIA W MIEJSCU PROJEKTOWANEJ STERCZYNY ORAZ

KOMISYJNIE PODJAC DECYZJE O SPOSOBIE ODTWORZENIA W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACYCH
STERCZYN OZN. ST2

UWAGI OGOLNE:

1. MIEJSCE WYKONANYCH PRZEKROJOW OZNACZONE NA RYS. Z1.

2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

3. Z UWAGI NA KONIECZNOSC NAWIAZANIA DO STANU ISTNIEJACEGO PODANE W PROJEKCIE
ROZWIAZANIA, WYMIARY ORAZ POZIOMY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PELNIACYM
NADZOR AUTORSKI.

4. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z BADANIAMI WYKONANYM PRZEZ SEMPRE FARBY SP. Z 0. O.
(PKT. 5 ZALACZNIKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO).

5. PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM DRENAZU NALEZY ZWERYFIKOWAC STAN
ISTNIEJACYCH STUDZIENEK. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEDOSTATECZNEGO STANU LUB
BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEJ RURY DRENARSKIEJ, STUDZIENKI NALEZY
WYMIENIC NA NOWE LUB WYTYCZYC ALTERNATYWNA TRASE RURY DRENARSKIEJ Z WYKONANIEM
NOWYCH STUDZIENEK REWIZYJNYCH W. PO WYKONANIU OGLEDZIN STANU STUDZIENEK
JW DECYZJE CO DO DALSZYCH PRAC NALEZY PODJAC KOMISYJNIE Z UDZIALEM PROJEKTANTA
PELNIACEGO NADZOR AUTORSKI.

4. ROZPOCZECIE PRAC BUDOWLANYCH MOZE NASTAPIC PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEJ DECYZJI
O POZWOLENIU NA BUDOWE.

ARCHICONCEPT ARCHITEKCI

| UL. MILUSINSKICH 4 /5 | 43-300 BIELSKO-BIALA | POLSKA

| www.archiconcept.pl | e-mail: biuro@archiconcept.pl | tel.+48501772124

FAZA
PROJEKTU INWENTARYZACJA| | KONCEPCJA

STAN ISTNIEJACY
BRANZA I ARCHITEKTURA D KONSTRUKCJA D INSTALACJE

D BUDOWLANY I TECHNICZNY D ZAMIENNY
D INNY
D TECHNOLOGIA D INNY

[Jow

I PROJEKTOWANY D REWIZJE

INWESTOR

PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIALEJ
UL. LEGIONOW 79

43-300 BIELSKO-BIALA

TEMAT

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

LOKALIZACJA OBIEKTU

UL. LISTOPADOWA 31, 43-300 BIELSKO - BIALA
DZIALKI NR: 1051, 511

OBREB EWID.: 0004 - GORNE PRZEDMIESCIE
JEDN. EWID.: BIELSKO - BIALA

TYTUL RYSUNKU

DETAL STERCZYNY
DATA SKALA NR RYSUNKU
LIPIEC 2024 1:10 A2I 7

PROJEKTANT
MGR INZ. ARCH. PIOTR PAWLOWSKI

NR UPRAWNIEN BUD.121/91;730/94
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA LICHAWSKA

NR UPRAWNIEN BUD.13/SLOKK/2012
OPRACOWANIE

MGR INZ. ARCH. MIKOLAJ KOWALCZYS

MGR INZ. ARCH. MICHAL WANIA

INZ. ARCH. KRAJ. KATARZYNA MUZYKA

TECH. BUD. JAN PALUCH

PODPIS

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHIconcept.
RYSUNEK UTWORZONY PRZEZ PROGRAM autoCAD, PRODUCENT Autodesk Inc. NR SERYJNY 347-02277957

NR STR.




ARCHICONCEPT Mikotfaj Kowalczys
ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata
kontakt: tel.: 501-772-124 e-mail: biuro@archiconcept.pl web: www.archiconcept.pl

CONCEPT

IIl. DOKUMENTY: (str. 33-39)

1.0s8wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej. (str. 33)

2. Kserokopie uprawnien budowlanych projektanta. (str. 34-35)
3. Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajgcego. (str. 36)

4. Kserokopie przynaleznosci projektanta do Izb Zawodowych. (str. 37-38)
5. Kserokopia przynaleznosci projektanta sprawdzajgcego

do Izby Zawodowej. (str. 39)

BIELSKO-BIALA, LIPIEC 2024 R. str. 32



ARCHICONCEPT Mikotfaj Kowalczys
ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata
kontakt: tel.: 501-772-124 e-mail: biuro@archiconcept.pl web: www.archiconcept.pl

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

INWESTOR:

PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIALEJ

UL. LEGIONOW 79

43-300 BIELSKO-BIALA

Sporzadzony w lipcu 2024r. zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

mgr inz. arch. Piotr Pawtowski
uprawnienia budowlane

do projektowania bez
ograniczen

w specjalnosci
architektonicznej

nr ewid. 121/91, 730/94

przynalezno$é do Slaskiej
Okregowej Izby Architektéw
nr ewid.: SL-0326

przynalezno$é do Slaskiej
Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa nr ewid.
SLK/BO/9047/15

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Aleksandra

Lichawska

uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT | w specjalnosci

SPRAWDZAJACY | architektonicznej

nr ewid. 13/SLOKK/2012

przynalezno$¢ do Slaskiej
Okregowej I1zby Architektow
nr ewid.: SL-1682

BIELSKO-BIALA, LIPIEC 2024 R. str. 33
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- STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
_ DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTW!E
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i § 13 ust. 1 pkt i Ve .roz;:orzqdzema Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
VSrodomska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawsa samodzualnych funkcjl technicznych
w budowmctw:a / Dz U NrB poz. 46/ stwuerdza sig, Ze:

DI“TP PAWEBOWSKI

magister inzynier architekt
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Nr ewid. 730/9¢4

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
D0 PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

NH DDdStawie § _2. -U.S*t_ .'l. -§. -di-. _U.Snt-.-l. .1. -2‘,- ‘§_ .5- -H.E_t. .-1. _§- .7' 3 o

i § 13 ust.1 pkt..... rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,p0z.46
Z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sle, ze:

Obywatel .. .EIOTR P A N P T e

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

urodzony dnia .% ,R8%dziernlika 1351 r. w Byto T g R g

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
Projektanta oraz kierownika budowy i robédt,

mogizielne] Tupkeyd AUVILIENNTS 9000 JheTowaiks budedy o cohdb
w epecjalnoéci architektoniczne ]
Obywatel .EI1QTR PAWLOWSKI =~ jest upowazniony do

1/ sporzgdzania Projestow w zakresie rozwiazan architektonicz-
nych wszelkich obiektdw,

2/ sporzadzania Pprojekdéw rozwiazan knnstrukcyjnm-hudmwlanych
W zakresie obiektdw budowlanych o powszechnie znanych rozwig=-
zanlach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wylgcze-
niemn konstrukcji fundamentdw glebokich 1 trudniejszycch kon-

strukcji statycznie niewyznaczalnych,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kie-
rowanlia 1 kontrolowania Wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-

Kresie wszelkich budynkdéw i innych budowli z wWylaczeniemn
linii, wezldw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lotni=
skowych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomeliora-
cyjnych.




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

Katowice, dnia 4’70'} 2012r.

Znak sprawy: OKK/UP/B/22/11/l|

DECYZJA nr 13/SLOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art.
104 1 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani

mgr inz. arch. Aleksandra Maria Lichawska

urodzona 15 lipca 1978 roku w Tychach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sig za posrednictwemn organu,
ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Siaskiej Okregowej Izby Archnektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

N/
mgr inz. arch. Wojciech Podleski - ’U

prof. dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto

C 7
dr inz. arch. Zygmunt Konopka & - {‘ J l = e
dr hab. inz. arch. Jan Pallado ﬁm(/%ﬁwa

magr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

a4
mar inz. arch. Stanistaw Rostkowski _%/// i

dr inz. arch. Michat Tomanek

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuia:
1. Aleksandra Lichawska, 43-300 Bielsko-Biata, ul. Zaruskiego 2/65
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1)  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego re;eaﬁru psb@rf ' iadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow. TN - 2

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 32 25 30682 E-mail: slaska@izbaarchiteklow.pl hitp:/www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315



I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. PIOTR KAZIMIERZ PAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 121/91,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0326.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-08-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0326-YDAB-C6BF-6145-8F7E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LB1-M9P-X42 *

Pan Piotr Pawtowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9047/15

adres zamieszkania ul. Strzelcéw Bytomskich 18/13, 41-902 Bytom

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ALEKSANDRA MARIA LICHAWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/SLOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1682.

Cztonek czynny od: 04-11-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-08-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1682-8AB9-59CA-7DC8-C672

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ALEKSANDRA MARIA LICHAWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/SLOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1682.

Cztonek czynny od: 04-11-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-11-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1682-A176-9C4Y-9B87-89YC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



