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UWAGA: Niniejszg informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
rozpatrywac tgcznie z informacjami dotyczgcymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zamieszczonymi

w branzowych czesciach projektu budowlanego.

1. ZAKRES ROBOT
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont konserwatorski budynku
prokuratury rejonowej, przy ul. Listopadowej 31 w Bielsku-Biatej polegajgcy na
remoncie elewacji, wykonaniu izolacji pionowej oraz poziomej $cian piwnic
i fundamentéw, remoncie balkonu, remoncie pokrycia dachowego oraz montazu
instalacji odgromowej.

Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje nastepujgce gtdwne zakresy robaot:
1) Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy,
2) Roboty demontazowe i rozbiérkowe:
— Demontaz obrobek blacharskich,

- Demontaz parapetéw zewnetrznych,

— Demontaz rynien i rur spustowych,

— Demontaz wytazu dachowego,

- Demontaz instalacji odgromowej,

- Demontaz pozostatych elementéw wyposazenia dachu,

— Demontaz pokrycia oraz poszycia dachowego,

— Czesciowa rozbiérka kominow,

— Usuniecie zdegradowanych tynkow (zawilgoconych, ostabionych, gtuchych),
- Czesciowe skucie tynkow na elewacjach,

— Wykopy zwigzane z izolacjg scian fundamentowych i piwnic,

3) Roboty slusarskie,

4) Roboty ciesielskie,

5) Roboty blacharskie,

6) Roboty wykonczeniowe (podtogowe, tynkowe, oktadzinowe i malarskie),
7) Uporzadkowanie terenu.

Organizacja budowy powinna uwzglednia¢ precyzyjng synchronizacje dostaw
materiatow

i robét.

Przed przystgpieniem do robo6t powinien by¢ opracowany przez kierownika budowy
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pozostate prace, nie obj ete planem BIOZ b edg wykonywane ze wzgl edu na
bezpiecze nstwo przy zachowaniu standardowych zasad BHP.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Cate zadanie dotyczy jednego obiektu:
- budynku Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Biatej przy ul. Listopadowej 31.
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3.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Istniejgca  podziemna infrastruktura techniczna, ruch kotowy zwigzany
z funkcjonowaniem przedmiotowego budynku.

4.

WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagrozenia bezpieczenstwa jakie mogg wystgpi¢ wigzg sie z:

pracami na wysokosci powyzej 5,0 m nad poziomem terenu: roboty blacharskie,
dekarskie,

wykonaniem wykopow o gtebokosci powyzej 1,0m,

mozliwoscig upadku przedmiotéw z wysokich stanowisk pracy,
uzytkowaniem maszyn i narzedzi budowlanych,

mozliwoscig powstania pozaru,

koniecznosci prowadzenia prac bezposrednio w sgsiedztwie budynkdéw
mieszkalnych,

koniecznosci wykonania robot rozbiérkowych,

prowadzenia robot antykorozyjnych i spawalniczych,

zastosowania sprzetu do robét ziemnych.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU, PRACOWN!KOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

1/ Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢
w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ktory powinien by¢ sporzgdzony
przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. ze
zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony
Dz. U. 2024 poz. 725 z ew. pozn. zm.).

2/ W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym dalej ,Planem BIOZ”
nalezy uwzgledni¢ zagrozenia podane w pkt. 4, jak i zagrozenia wynikajgce
z innych przyczyn mogacych wynikngé w trakcie realizacji zamierzenia.

3/ W czasie prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw BHP. Powinno sie zapewni¢ odpowiednie warunki
socjalne oraz wyposazy¢ w sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
I zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

4/ Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat
w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddac¢ sie wymaganym
egzaminom sprawdzajgcym.

5/ Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do
prac na wysokosciach, powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni do
charakteru pracy sprzet, kaski ochronne, odziez ochronna, linki
zabezpieczajgce, rekawice ochronne.

6/ Uzyskanie bezpieczenstwa na budowie powinno réwniez wynika¢ z wymagan
szczegotowych ponizszych przepiséw:

— Art. 15, art.207 i art.212 Kodeksu Pracy, regulujgcy sprawy zwigzane
z wykonaniem rob6t w sposob bezpieczny
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Normy PN-80/Z-08050 mowigcy o zabezpieczeniach przed kontaktem
Z niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi

i chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi.

PN-81/N-8010 o zasadach organizowania rob6t w sposéb bezpieczny
PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw

Dz. U. Nr 129 poz.811.

7/ Przepisy omawiajgce szczegotowo problematyke planu BIOZ zawarte s3:
— Dz. U. Nr 11, poz. 1256 z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, oraz szczego6towego zakresu rodzaju robot budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z ew. pozn.
zm.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z ew. pozn. zm.)

— Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie

6. SRODKI

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z ew. p6zn. zm.

TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE

NIEBEZPIECZENSTWOM ROBOT W  STREFACH SZCZEGOLNIE
ZAGROZONYCH W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Zabezpieczenia w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotycza:

a) umiejetnosci i wyposazenia pracownikow,

b) organizaciji i wyposazenia budowy,

c) zabezpieczenia technicznego stanowisk pracy,

d) zabezpieczenia strefy niebezpiecznego oddziatywania,
e) zabezpieczenia przed pozarem.

ad a) Pracownicy sg zobowigzani:

» posiadac aktualne badania lekarskie wysokosciowe,

» posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do obstugi i konserwacji
uzywanych urzadzen,

* by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej,

» odby¢ szkolenie BHP i instruktaz na stanowiskach pracy.

ad b) Dla prac zwigzanych z transportem materialtbw na poddasze, dach

budynku oraz dla przygotowania zapraw - nalezy uzyé
odpowiedniego sprzetu (wycigg 1-masztowy, betoniarka).

Prace prowadzone beda z rusztowan oraz bezposrednio na

dachu. Dla materiatow odpadowych nalezy zapewni¢ miejsce ich
sktadowania (pojemnik) oraz spos6b wywozu i utylizaciji.

Pomieszczenia socjalne — nalezy przewidzieC pomieszczenie na
szatnie i miejsce do spozywania positkow.

W widocznym miejscu usytuowac tablice informacyjng z numerami
telefonow alarmowych a pracownikom umozliwi¢ jak najszybsze

BIELSKO-BIALA, LIPIEC 2024 R. str. 6
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powiadomienie  odpowiednich stuzb w czasie zaistnienia
koniecznosci (np. wyposazy¢ ich w telefon komorkowy).
Budowe nalezy wyposazy¢ w srodki do udzielania pierwszej
pomocy — apteczka bedzie w pomieszczeniu socjalnym.
ad c) Zabezpieczenie stanowisk pracy w warunkach robot
przewidzianych w zadaniu wigze sie z wykonaniem barier
ochronnych. Pracujgcy na wysokosci pracownicy powinni byé
wyposazeni w szelki zabezpieczajgce.
Przy wykopach piytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonaé
Sciany pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu.
W sgsiedztwie ewentualnych sieci prace prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci.
ad d) Nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu i prac na
dachu, ktéra powinna wynosi¢ nie mniej jak 6 m; nalezy jg
wygrodzi¢ barierami i oznakowac.
ad e) Dla ochrony pozarowej nalezy budowe wyposazy¢ w gasnice
proszkowg ABC, 6 Kkg.

7. ZALECENIA WYKONAWCZE.

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

Przygotowanie, organizacja prowadzenia robot budowlanych powinno polegaé
na zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu
budowy.

Usytuowanie stanowisk prac wymaga opracowania harmonogramu
prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczenstwo pracownikow.

Wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacja stanowisk
materiatdw przeprowadzi¢ w sposob nie powodujgcy kolizji.

Usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposob bezpieczny dla
pracownikow budowy oraz bezpieczenstwa publicznego.

Roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢é pod nadzorem
technicznym, zgodnie 2z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg
techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Maszyny i urzgdzenia przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz
spetnia¢ wymagania przepisoéw i norm higienicznych w tym takze wymagania
dotyczgce ograniczenia hatasu i odprowadzenia pytow.

Roboty na wysokosci tj. powyzej 1m powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich
charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu jak np. inwentaryzowane
rusztowania, szelki bezpieczenstwa itp.
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8. UWAGI:

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektéw
budowlanych ( Dz.U.2004 nr 198 poz 2043).

Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwic¢ przejscia i przejazdu w rejonie rozbiorki
przez osoby postronne.

Teren na ktérym odbywac¢ sie beda prace budowlane nalezy ogrodzi¢
I oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy a w szczegdlnosci zapisy
odnoszgce sie do kolejnosci i sposobu wykonania robot.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych w tym rozbiérkowych pracownicy
powinni zosta¢ zapoznani z programem prac i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia innego elementu.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia
czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabroniona.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac teren wokét budowy nalezy
ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przez osobami postronnymi jak réwniez osobami
pracujgcymi w sgsiednich budynkach.

W sgsiedztwie ewentualnych sieci prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sOb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci.
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9. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

1/

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465),

2/ Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r.

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

11/

12/

poz. 725 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2023
p0z.1622)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2023 Nr 120 poz.1126)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 286)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajdow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.
W sprawie uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny
pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktdrych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U. 2007 Nr 247 poz. 1835)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 279)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr
169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
2018 poz. 583)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzagdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012
poz. 1468)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat
mgr inz. arch. Piotr Pawtowski
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B-NR.5183.376.2024.PW Bielsko-Biala, 19, 07, 20
RPW/15082/2024

Biuro Projektowe
Mikolaj Kowalczys
ul. Polna 54

43-300 Bielsko-Biata

W dniu 20.06.2024 r. przedlozono do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéow w Katowicach,
Delegatury w Bielsku-Bialej wniosek o wydanie wytycznych konserwatorskich dla remontu konserwatorskiego
budynku Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Bialej przy ul. Listopadowej 31 w zakresie:

1. remontu elewacji,

2. izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych,
3. remontu balkonow,

4. remontu pokrycia dachowego,

5. montazu instalacji odgromowe;j.

Budynek przy ul. Listopadowej 31 w Bielsku - Bialej zostal indywidualnie wpisany do rejestru zabytkow
na podstawie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 21.04.83r., KL.IV.5340/ 3 /83, A —429/83
w zwiazku z tym wpisany do rejestru budynek w ramach parceli budowlanej stanowi obiekt zabytkowy
chroniony w mysl art. 6 ust. 1 lit. ¢) oraz art. 7 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o Ochronie Zabytkéw i
Opiece nad Zabytkami i z tego wzgledu podlega szczegdlnej ochronie prawnej, wyrazajacej sie m.in. w
koniecznosci uzyskania pozwolenia od wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac
konserwatorskich, prac restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (zgodnie z
art. 36.1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku).

Tut. Urzad, zgodnie z art. 27 Ustawy o Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 840 z pdzn. zm.) po analizie ztozonego wniosku oraz dostepnych archiwaliow stwierdza co nastepuje:

Ad. 1. przeprowadzi¢ badania stratygraficzne na elewacji i w celu rozpoznania i sprawdzenia stanu zachowania

pierwotnych tynkéw, a takze warstw malarskich i okreslenia oryginalnej kolorystyki, przez osobe do tego

uprawniona zgodnie z art. 37a Ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.

- na podstawie badan stratygraficznych opracowa¢ program prac konserwatorskich (przez osobe
uprawniona zgodnie z art. 37a Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003r.). ktory okresli optymalna technologie dla przeprowadzenia remontu konserwatorskiego

zabytkowej elewacji budynku. Tut. Urzad bedzie wymagal sporzadzenia szczegdlowego programu prac
konserwatorskich elementéw wystroju architektonicznego elewacji z uwagi na duza wartos¢ zabytkowa
obiektu,

- zachowa¢, eksponowac i przeprowadzi¢ renowacje kamiennych elementow cokotu, balustrad etc.,
zgodnie z programem prac konserwatorskich,

- przy naprawie uszkodzonych elementéw elewacji. stosowa¢ materiaty wysokiej jakosci przeznaczone dla
obiektow zabytkowych;:

- stosowac tynki i farby mineralne (wysoko paroprzepuszczalne),

- zachowac oryginalne profile gzymséw i pozostatych elementéw wystroju architektonicznego elewacji.
Poddac je renowacji, zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskich;

- ewentualne skrzynki elektryczne i gazowe wymieni¢ na stalowe, o formach historyzujacych wediug
standardow przyjetych dla staréwki cieszynskiej (kolor grafitowy, matowy);

- usunac z elewacji zbedne okablowanie, a niezbedne ukry¢ podtynkowo:

- zachowac istniejace okna i poddac renowacji,
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Ad. 2. W przypadku stwierdzenia wystepowania zawilgocenia obiektu nalezy przedstawi¢ technologie
wykonania izolacji przeciwwilgociowej obiektu wykonana np. przez producenta systemowych hydroizolacji lub
osobe z kwalifikacjami w przedmiotowym zakresie, ktora okresli przyczyny i stopien zawilgocenia muréw, a
takze opracuje najkorzystniejsze rozwiazanie jego osuszenia i zaizolowania stosujac konkretne preparaty i
metody;

Ad. 3. Nalezy wykona¢ badania wytrzymatosciowe, pozwalajace okresli¢ kondvcje i opracowac niezbedny
zakres prac i dobor technologii, umozliwiajacy przywrocenie pelnej funkcjonalnosci i $wietnosci balkondw,

Ad. 4 nalezy oceni¢ stan orynnowania i rur spustowych, w przypadku ich nieszczelnosci wymienic¢ na stalowe,
kolorystycznie zharmonizowane z budynkiem (jak obecnie). W przypadku koniecznosci wymiany pokrycia
(blacha pfaska na rabek stojacy) powinno sie najpierw podja¢ dzialania w tym zakresie, a dopiero w nastepnym
etapie zmierzac do remontu elewacji: W przypadku kiedy pokrycie dachowe wymaga jedynie doraznych napraw.
wykonania reperatur i uszczelnienia obrébek nalezy odnowi¢ powloke malarska utrzymujac obecna kolorystyke
tj. popiel.

Ad. 5. instalacja odgromowa winna by¢ poprowadzona w sposob najmniej widoczny dla przechodnia tj. w
zatomach tylnych elewacji.

Na przeprowadzenie badan stratygraficznych elewacji nalezy uzyskaé¢ pozwolenie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow (zgodnie z art. 36 ust. | pkt. 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, tekst jedn. Dz. U. 22022 r. poz. 840 z p6zn. zm.).

W przypadku wyzej wymienionych robét budowlanych zachodzi konieczno$é uzyskania
pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow na prowadzenie prac  konserwatorskich,
restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow (zgodnie z art. 36 ust. |
pkt. I Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami).

Na powyzsze pozwolenia konserwatorskie nalezy zlozy¢ wnioski, ktére sa dostepne na stronie

www. wkz katowice.pl.

Z up.

SLASKIEGO WOJEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKOW

Inspektor
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Bielsko-Biata, dn. 7.08.2024

Gmach Prokuratury Rejonowej Pétnoc
przy ul. Listopadowej 31
w Bielsku-Biatej

Sprawozdanie z badan
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Wykonano przez:
Sempre Farby sp. z 0.0.
ul. Gen. J. Kustronia 60
43-301 Bielsko-Biata
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W dniu 9.07.2024 wykonano ogledziny i serie pomiarow majgcych na celu okreslenie
stanu budynku, poziomu zawilgocenia oraz stopnia degradacji budynku Prokuratury Rejonowej
Poétnoc przy ul. Listopadowej 31 w Bielsku-Biatej. Badania miatly na celu dobér odpowiedniej
technologii renowacji obiektu.

Obserwacje ogolne

Analizowany wolnostojgcy budynek lezgcy u zbiegu ulic Listopadowej oraz Frycza-
Modrzewskiego, zbudowany w 1905 r. wg projektu Carla Schulza. Poczagtkowo miescit sie w nim
Slgski Ewangelicki Dom Siéstr. Miejscowe siostry (diakonise) pracowaty w lezgcych nieopodal
sierocincu ewangelickim przy ul. Frycza-Modrzewskiego, szpitalu miejskim przy ul.
Wyspianskiego i miejskim domu opieki przy ul. Partyzantow. W 1936 r. obiekt zostat

rozbudowany. Pietrowy budynek podpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Na Scianie zachodniej

od strony parkingu znajduje sie balkon, co przedstawiono na zdj. 1.

Zdj. 1. Elewacja zachodnia z widocznym balkonem
Ostatnia renowacja budynku miata miejsce ok 15 lat temu. Najwieksze slady degradacji
odnotowano na $cianie potnocnej, na ktérej wystepowaty liczne przebarwienia, powierzchniowe
spekania, odparzenia wymalowan oraz degradacja biologiczna - mchy i porosty. Najwieksze
objawy degradacji przedstawione na zdj. 2. wystepowaty na potnocnej czesci przypor u zbiegu
Sciany frontowej (wschodniej) i pétnocne;j.
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Zdj. 2. Degradacja przypory w pétnocno-wschodnim narozu budynku z widoczng postepujaca degradacijg
biologiczng w pétnocnej elementu

Znacznie zdegradowany byt takze gzyms w okolicy balkonu (zdj. 3.) na $cianie zachodniegj

jak rowniez sam balkon — podczas wizyty ptytki famaty sie pod ciezarem oséb badajgcych

budynek, zaprawa klejowa ulegta catkowitej degradacji.

> 4
-

2= e
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Zdj. 3. Degradacja ptyty balkonowej, gzymsu i powierzchni elewaciji przylegajgcej do balkonu na $cianie

zachodniej
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Analiza zawilgocenia muréw

Wiekszos¢ procesow degradacji historycznych budynkéw zwigzana jest z obecnoscig
wilgoci. Istotne jest ustalenie poziomu zawilgocenia budynku oraz jej rozktadu, celem okreslenia
gtéwnych zrodet przedostawania sie wilgoci do konstrukcji obiektu.

Okreslenia poziomu zawilgocenia Scian dokonano przy uzyciu miernika elektronicznego
Protimeter Surveymaster. Pomiary wykonywano na wysokosciach 20-30 cm, 50 cm, 100 cm oraz
150 cm ponad poziomem chodnika/gruntu. Usrednione dla kazdej sciany wyniki przeprowadzonej

analizy zawilgocenia przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki badania wilgotnosci masowej [%] Scian zewnetrznych

V;)/fr:il;?zc Ptn. | Zach.| Ptd. | Wsch.
150 cm

100 cm 4,1

50 cm 9,5 3,6
EVSGI 10,5 13,7 8,1

W tabeli 2. rozrézniono rézne poziomy zawilgocenia muréw w oparciu o klasyfikacje
znormy PN-EN ISO 12570. Kolorem zielonym zaznaczono mur o wilgotnosci masowej nie
wiekszej niz 3%, a wiec mur o dopuszczalnej wilgotnosci. Kolor zétty oznacza mur
0 podwyzszonej wilgotnosci (3-5%), pomaranczowy — mur $rednio wilgotny (wilgotno$¢ masowa
5-8%). Czerwonym kolorem zaznaczono mur bardzo wilgotny (8-12%), za$ brazowy kolor

oznacza mur mokry, o wilgotnosci masowej przekraczajacej 12%.

Analizujgc wyniki zestawione w tab. 1 zauwazy¢ mozne, ze w Scianach zewnetrznych
odnotowywano ogdlng tendencje do spadku poziomu zawilgocenia wraz z wysokoscig
wykonywanego pomiaru. Wskazuje to, iz jednym z gtéwnych Zrodet zawilgocenia budynku jest
zjawisko kapilarnego podciggania wilgoci z gruntu przez podziemne czesci konstrukciji. Nastepnie
woda podciggana jest systemem naczyn kapilarnych do wyzej potozonych czesci budynku.
Najwyzszg wilgotno$¢ na wyzszych wysokosciach odnotowywano na Scianie potnocnej, z uwagi

na brak docierajgcego Swiatta stonecznego.

Zalecenia

Z uwagi na wysoki poziom zawilgocenia zalecane jest odciecie zrédta wilgoci, przerwanie

podciggania kapilarnego oraz osuszenie zabytkowego muru budynku.

Wszelkie grzyby, algi i inne zielone zanieczyszczenia pochodzenia biologicznego

wewnatrz oraz na zewnatrz budynku (wystepujgce przede wszystkim na scianie pétnocnej, przy
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gzymsach i obrébkach blacharskich) nalezy usung¢ przy uzyciu preparatu do usuwania alg

i grzybow Alghesil.

Celem przerwania podciggania kapilarnego zaleca sie wykonanie przepony poziomej.
W tym celu na catej dtugosci scian nalezy wykonac szereg otworéw w rozstawie co ok. 10 cm na
rownej wysokosci ok. 10 cm nad poziomem ozdobnego cokotu z (imitacji) piaskowca. Otwory
nalezy wykonywaé na gtebokos¢ ok. 5 cm mniejszg od grubosci sciany. Nastepnie nalezy je
oczysci¢ (np. poprzez wydmuchanie nadmiaru zwierciny sprezonym powietrzem), wypetnic je
zaprawg do wypetniania otworéw w pustkach Renowator 200, ponownie nawierci¢ w tym samym
miejscu, po czym zaaplikowaé krem iniekcyjny Renowator 190, ktérego oddziatywanie stworzy
pas nieprzepuszczajgcy wody na catym obwodzie budynku, co zabezpieczy potozone ponad nim

czesci budynku.

Ubytki wypraw tynkarskich nalezy uzupenic przy uzyciu tynku renowacyjnego Renowator

545. Nastepnie powierzchnie nalezy pokry¢ go drobnoziarnistg gladzig Renowator 580.

Gzymsy i elementy sztukaterii nalezy uzupeinié¢ przy uzyciu zaprawy sztukatorskiej
Renowator 740H.

Cokot z (imitacji) piaskowca nalezy po usunieciu znamion degradacji biologicznej przy
uzyciu preparatu Alghesil i wyschnieciu wzmocni¢ poprzez zastosowanie preparatu do

wzmachniania mineralnych materiatéow budowlanych Renowator 350.

Przeznaczone do wymalowania elementy budynku nalezy zagruntowaé przy uzyciu
paroprzepuszczalnego preparatu gruntujgcego Renowator 920, a nastepnie pokry¢ krzemianowg
farbg renowacyjng Renowator 960. Kolory farb dostepne sg we wzorniku, lub mogg zostaé

wykonane na zyczenie klienta.

Badania zostaty wykonane i opracowane przez:

y*

mgr inz. Adam Chlebo$ Piotr Samsonowicz

Specjalista ds. Badan Regionalny Kierownik Sprzedazy

Powyzsze opracowanie jest wylacznie propozycjg rozwigzania i nie stanowi projektu budowlanego. Sg to jedynie wytyczne

produktowe, ktére projektant moze zastosowaé podczas przygotowywania projektu budowlanego.
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Bielsko-Biata, dn. 23 a8, ZUZL

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

B-NR.5142.572.2024. PW
RPW/19969/2024

POZWOLENIE Nr BB/603/2024

na prowadzenie rob6t budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym
wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt | lit. ¢), art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5
Ustawy o Ochronie Zabytkow i Opiece nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840 z
pozn. zm.), oraz § 12, 13 ust. | rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018
roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéow (Dz. U. z 2021 roku, poz. 81) art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 22023 r., poz. 775 z p6zn. zm.)

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.08.2024 r., ztozonego w tut. Urzedzie w dniu 14.02.2024 r. Prokuratury Rejonowe;j
w Bielsku-Bialej, ul. Listopadowa 31, 43-300 Bielsko-Biala, reprezentowanej przez Pana Mikotaja Kowalczysa,
ARCHICONCEPT, ul. Polna 54, 43-300 Bielsko-Biata

pozwala

na prowadzenie robét budowlanych i prac Kkonserwatorskich przy zabytku nieruchomym - Budynek przy ul.
Listopadowej 31 — Prokuratura Rejonowa, wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych pod nr A-429/83

Li. Polegajacych na: remoncie konserwatorskim elewacji, izolacji pionowej i poziomej $cian piwnic i fundamentow,
remoncie balkonu. remoncie pokrycia dachu, montazu instalacji odgromowej budynku Prokuratury Rejonowej przy ul.
Listopadowej 31 w Bielsku-Bialej

2. Adres inwestycji: 43-300 Bielsko-Biala, ul. Listopadowa 31 dz. nr. 1051, 51/1, obreb: 0004 Gérne Przedmiescie

3. Nr rejestru zabytkow: A-429/83

4. Dokumenty, na podstawie ktérych wydano decyzje:

= Projekt architektoniczno-budowlany. projekt zagospodarowania terenu pn.: , Remont konserwatorski budynku
Prokuratury Rejonowej przy ul. Listopadowej 31 w Bielsku-Bialej”, wykonany w lipcu 2024 roku przez mgr inz. arch.
Piotra Pawlowskiego — ARCHICONCEPT Mikolaj Kowalczys, ul. Milusinskich 4/3, 43 300 Bielsko-Biala,

- Projekt techniczny - instalacja piorunochronna dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,, Remont konserwatorski budynku
Prokuratury Rejonowej przy ul. Listopadowej 31 w Bielsku-Bialej”, wykonany w lipcu 2024 roku przez mgr inz.
Pawla Gniadowskiego. uprawnionego do projektowania instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen (upr. Bud. Nr ewid. 487/87/WM)

S. Przy spelnieniu nastepujacych warunkow i obowigzkow:

a) kierowania robotami budowlanymi przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37c ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

b) wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37¢ ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

c) Kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonywania przez osobe spelniajaca wymagania, o
ktorych mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

d) przekazania Slaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w Katowicach_nie pézniej niz w_terminie 14
dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanvch objetvch niniejszvm pozwoleniem:

~ imienia. nazwiska i adresu osoby, o ktorej mowa w pkt 5 lit. a. b i ¢ niniejszego pozwolenia,

- dokumentow potwierdzajacych spelnianie przez te osobg wymagan, o ktorych mowa w art. 37ai ¢ ww. Ustawy.

= oswiadczenia osoby. o ktorej mowa w pkt 3 lit. a, b i ¢ niniejszego pozwolenia, o przyjeciu przez t¢ osobg obowigzku
kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego, kierowania pracami konserwatorskimi
albo samodzielnego ich wykonywania,

0. Oraz spelnieniu warunkéw dodatkowych:

a) zawiadomienia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow w Katowicach o terminie rozpoczecia

i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robdt,
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b)

¢)

d)
€)
f)

niezwlocznego zawiadomienia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych.

prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposéb umozliwiajacy jednoznaczna
identyfikacje i dokladna lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnosci, uzytych materialow oraz dokonanych odkry¢é.
i przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkdw w terminie 3 miesi¢cy od dnia zakonczenia tych prac.
opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazania tego
opracowania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow w terminie 3 miesigcy od dnia zakonczenia tych prac.

przed malowaniem elewacji dokona¢ préb kolorystycznych i przedstawi¢ do zatwierdzenia przez przedstawiciela
Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw:

dokonanie odbioru koncowego wykonanych prac z udzialem Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub
jego upowaznionego przedstawiciela;

Pozwolenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2027 r.

UZASADNIENIE

Z dniem 1 czerwca 2015 r. budynek przy ul. Listopadowej 31 w Bielsku-Bialej. zostal wlaczony
do gminnej ewidencji zabytkow Miasta Bielska-Bialej, a takze figuruje w wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Szczegdinie
za$ budynek przy ul. Listopadowej 31, zostal wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych pod nr A-429/83. Tym samym
obiekt jest chroniony w mysl art. 6 ust. 1 lit. ¢) oraz art. 7 pkt. I ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami. W zwigzku z powyzszym podlegaja szczegdlnej ochronie prawnej wyrazajacej si¢c miedzy innymi
koniecznoscia uzyskania pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z art. 36 ust. | pkt. 1 ustawy o ochronic zabytkow i
opiece nad zabytkami.

W dniu 14.08.2024 r. dostarczono do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Katowicach. Delegatury w
Bielsku-Bialej wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robot budowlanych i prac
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw polegajacych na remoncie konserwatorskim elewacji.
izolacji pionowej i poziomej $cian piwnic i fundamentdw, remoncie balkonu. remoncie pokrycia dachu, montazu instalacji
odgromowej budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Listopadowej 31 w Bielsku-Bialej.

Po analizie przedlozonego projektu budowlanego oraz projektu instalacji piorunochronnej. uwzgledniajacych
tres¢ wydanej wezesniej opinii konserwatorskiej nr B-NR.5183.376.2024.PW z dnia 19.07.2024 r. dla przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego, objetego projektami, tut. urzad dopuszcza przeprowadzenie wnioskowanych prac do
realizacji, gdyz przyjete w w/w dokumentacji rozwiazania sg zgodna z zasadami ochrony zabytkow. wiec sa akceptowane
przez Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, gdyz zapewnia zachowanie walordw zabytkowych obiektu.
przywracajac mu jednoczesnie sprawnos¢ techniczna i uzytkowa.

Majac na uwadze zachowanie wartodci historycznych. estetycznych, krajobrazowych i naukowych budynku
uznano za konieczne, przed przystgpieniem do finalnego malowania elewacji. zaprezentowanie przez wykonawce prob
kolorystycznych na podstawie ktérych tut. Urzad zadecyduje i ostatecznie zatwierdzi wlasciwa kolorystyke
poszczegodlnych elementow elewacii.

Wobec powyzszego orzeczono jak na wstepie.
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Otrzymuja: /

1. Pan Mikotaj Kowalczys, ARCHICONCEPT, ul. Polna 54, 43-300 Bielsko-Bia}a‘/

Do wiadomosci:

1. Gmina Bielsko-Biata — Prezydent Miasta Biclska-Bialej, 43-300 Bielsko-Biala, Plac Ratuszowy 1

2. WUOZ Katowice (wersja elektroniczna)
3. aa PW

| egz. projektu pozostaje w archiwum tut. Urzedu jako dowdd w sprawie

| egz. projektu zwraca sie wnioskodawcy
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Wydanie ponwolenia zwolnione jest z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (tekst jednolity 2023 r. poz. 2111).

o

8.

a)

b)

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie. Odwolanie od decyzji wnosi sie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za
posrednictwem Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec Slaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Katowicach. Z dniem doreczenia Slaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w Katowicach
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.

Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba ze decyzji zostal nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci lub
podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, takze gdy jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli
wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

Organ odwolawezy moze przeprowadzi¢ na zadanie strony lub z urzedu dodatkowe postepowanie w celu uzupelnienia dowodéw i materialéw
w sprawie albo zleci¢ przeprowadzenie tego postepowania organowi, ktory wydat decyzje.

Jezell decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postepowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej
rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w
zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Jezeli przyczyni sie to do przyspieszenia postepowania, organ odwotawczy moze zleci¢
przeprowadzenie okreslonych czynnosci postepowania wyjasniajacego organowi, ktéry wydat decyzje.

Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace réwniez wtedy. gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawcezy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony
wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawezy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Organ odwotawezy nie przeprowadza postepowania wyjasniajace, o ktérym mowa powyzej, jezeli przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy byloby nadmiernie utrudnione.

Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na zakres
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac. robot, badan, innych dzialan lub poszukiwan (art. 47 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami).

W razie stwierdzenia, ze prace prowadzone sa bez pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu,
wojewodzki konserwator zabytkow moze wstrzyma¢ prace, badania, roboty lub inne dzialania przy zabytku a nastepnie wydaé decyzje
nakazujg przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z okresleniem terminu wykonania tych czynnosci, albo
nakladajaca obowiazek uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie wstrzymanych badan, prac, robot lub
innych dziatan przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia skiada si¢ w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia
decyzji. albo nakladajaca obowiazek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia wykonywanych badan, prac, robot lub innych
dzialan przy zabytku do zgodnosci z zakresem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu, wskazujac termin wykonania tych czynnosci.

W razie stwierdzenia, ze prace zostaly wykonane bez pozwolenia lub w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w
pozwoleniu, wojewddzki konserwator zabytkow wyda decyzje nakazujaca przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie
terenu, okreslajac termin wykonania tych czynnosci, albo zobowiazujaca do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany
sposob 1 w okreslonym terminie.

Zgodnie z trescig art. 37¢, 37g, i 37h ustawy o0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami:

robotami budowlanymi kieruje albo nadzér inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, ktora posiada
uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz ktéra przez co najmniej 18 miesiecy brala udzial w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury,

udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach
architektonicznych, prowadzonych odpowiednio przy zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury lub
zaliczanym do jednej z kategorii, o ktorych mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, oraz badaniach
archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum bedacym instytucja kultury, potwierdzaja $wiadectwa, w tym
dotyczgce odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zas$wiadczajace udzial w tych pracach, badaniach lub robotach lub
zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz ktorej te prace, badania lub roboty byly
wykonywane, albo przez osobe. pod ktorej nadzorem byly wykonywane, w tym zakresy obowiazkéw na stanowiskach pracy w muzeum
bedacym instytucja kultury, lub zaswiadczenia wydane przez wojewddzkich konserwatorow zabytkow.

Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie okreslonych w nim dzialan nie zwalnia z obowiazku uzyskania
pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane oraz innych
decyzji, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegdlnymi.

Klauzula informacyjna, o ktérej mowa w art. 12 ust 1 rozporzadzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku jest dostepna na stronie: hitp:/whkz katowice.pl/uslugi/ochrona-danveh-osobowveh-rodo
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