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ZAKRES OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA  
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 
Remont konserwatorski budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Listopadowej 31 w Bielsku-Białej  
sporządzony w październiku 2024 r. został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU: 

 

LEGENDA DO RYS. A1/ 

A1/ STAN ISTNIEJĄCY: 

Rys. nr A1/1 – Elewacja frontowa – wschodnia     skala1:100 
Rys. nr A1/2 – Elewacja boczna –północna     skala1:100 
Rys. nr A1/3 – Elewacja boczna – południowa     skala1:100 
Rys. nr A1/4 – Elewacja tylna –zachodnia     skala1:100 
Rys. nr A1/5 – Rzut dachu        skala1:100 
Rys. nr A1/6 – Przekrój przez poddasze A-A                    skala1:50 
Rys. nr A1/7 – Przekrój przez poddasze B-B (z wyłazem dachowym)             skala1:50 
  
 

LEGENDA DO RYS. A2/ 

A2/ STAN PROJEKTOWANY 

Rys. nr A2/1 – Elewacja frontowa – wschodnia     skala1:100 
Rys. nr A2/2 – Elewacja boczna –północna     skala1:100 
Rys. nr A2/3 – Elewacja boczna – południowa     skala1:100 
Rys. nr A2/4 – Elewacja tylna –zachodnia     skala1:100 
Rys. nr A2/5 – Rzut dachu        skala1:100 
Rys. nr A2/6 – Przekrój przez poddasze A-A     skala1:50 
Rys. nr A2/7 – Przekrój przez poddasze B-B (z wyłazem dachowym)             skala1:50 
Rys. nr A2/8 – Detal sterczyny       skala 1:10 
Rys. nr A2/9 – Detal kalenicy                     skala 1:5 
Rys. nr A2/10 – Detal okapu dachu      skala 1:5 
Rys. nr A2/11 – Detal wyłazu dachowego                 skala 1:10 
Rys. nr A2/12 – Detale kominów                                                           skala 1:25 
Rys. nr A2/13 – Detale ław kominiarskich i drabinek śniegowych             skala 1:5 
Rys. nr A2/14 – Detale masztów odgromowych                                    skala 1:25 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont konserwatorski dachu budynku 
Prokuratury Rejonowej przy ul. Listopadowej 31 w Bielsku-Białej polegający na: 

− wymianie pokrycia dachowego wraz z poszyciem,  
− renowacji i konserwacji istniejącej więźby dachowej, 
− wymianie obróbek blacharskich dachu, ścian szczytowych i przypory, 
− wymianie rynien i rur spustowych, 
− renowacji i konserwacji kominów murowanych z cegły z nasadami, 
− wymianie wyłazu dachowego, 
− montażu elementów wyposażenia dachu (ławy i stopnie kominiarskie, drabinki 

śniegowe, maszty odgromowe), 
− renowacja sterczyn na ścianach szczytowych wraz z uzupełnieniem brakującej 

sterczyny. 

Podstawą opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany i projekt 
techniczny. 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO 
(oznaczenia zgodnie z cz ęścią rysunkow ą) 

2.1. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 

2.1.1. Konstrukcja wi ęźby dachowej 
Więźba dachowa złożona z następujących elementów konstrukcyjnych drewnianych: 

− krokwie 12/14 cm, 
− płatwie 16/16 cm, 
− murłaty 16/18 cm, 
− słupy 16/16 cm, 
− zastrzały 12/13cm, 
− kleszcze 2x 11/18 cm. 

 
Stan techniczny: konstrukcja więźby dachowej w dobrym stanie technicznym, 
występują nieliczne ślady po zaciekach na poszyciu z desek oraz krokwiach, brak 
śladów korozji biologicznej, a występujące spękania są cechą naturalną drewna i nie 
wpływają w sposób znaczący na bezpieczeństwo konstrukcji. 
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2.1.2. Przegrody budowlane dachu 
DB/ Dach budynku wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 32⁰, 38⁰, 47⁰: 
- pokrycie z blachy stalowej na rąbek stojący,  
- podkład z papy, 
- poszycie z desek gr. 2 cm, 
- krokwie 12/14 cm. 
Stan techniczny: 
- wymagający wymiany pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich na nowe,  
- stan techniczny konstrukcji drewnianej więźby dachowej opisano w pkt. 2.1.1. 
 
DL/ Dach lukarny jednospadowy: 
- pokrycie z blachy stalowej na rąbek stojący, 
- podkład z papy, 
- poszycie z desek gr. 2 cm, 
- krokwie 12/14 cm. 
Stan techniczny: 
- wymagający wymiany pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich na nowe,  
- stan techniczny konstrukcji drewnianej więźby dachowej opisano w pkt. 2.1.1. 
 

2.1.3. Wyłaz dachowy 
WD/ Wyłaz dachowy 45x78 cm 
Stan techniczny: wymagający wymiany w dostosowaniu wymiarów wynikających  
z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
min 80x80 cm. 

2.1.4. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie okapu dachu, ścian szczytowych schodkowych ze sterczynami, 
przypory i kominów z blachy stalowej ocynkowanej malowanej. 
Stan techniczny: z uwagi na wymianę pokrycia dachowego wymagające wymiany  
na nowe. 

2.1.5. Rynny i rury spustowe 
R/ Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
Stan techniczny: z uwagi na remont dachu do demontażu i wymiany na nowe. 

RS/ Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
Stan techniczny: z uwagi na remont dachu do demontażu i wymiany na nowe. 

2.1.6. Elementy wyposa żenia dachu 
DŚ/Drabinki śniegowe stalowe ocynkowane malowane 
Stan techniczny: z uwagi na remont dachu do demontażu i wymiany na nowe. 
 
ŁK / Ławy kominiarskie stalowo-drewniane 
Stan techniczny: z uwagi na remont dachu do demontażu i wymiany na nowe. 
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2.1.7. Kominy 
K1/ Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej z przewodami spalinowymi oraz 
wentylacyjnymi z nasadami z pokryciem dachówką i zwieńczeniem z gąsiorów 
ceramicznych 
Stan techniczny: dostateczny, wymagający wymiany pokrycia z dachówki 
ceramicznej wraz z gąsiorem. 

K2/ Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej z przewodami spalinowymi oraz 
wentylacyjnymi z nasadami kominowymi betonowymi  
Stan techniczny: wymagający renowacji i konserwacji. 

Kominki wywietrzników dachowych wentylacyjnych i odpowietrzenia kanalizacji 
sanitarnej z blachy ocynkowanej malowanej 

Stan techniczny: z uwagi na remont dachu do demontażu i wymiany na nowe. 

 
 
3. Rozbiórki I demonta że 

Obejmują one następujące zakresy robót: 
− demontaż obróbek blacharskich okapu dachu, ścian szczytowych, przypory. 
− demontaż rynien i rur spustowych, 
− demontaż wyłazu dachowego, 
− demontaż pokrycia i poszycia dachowego, 
− demontaż drabinek śniegowych i ław kominiarskich, 
− demontaż istniejącej instalacji odgromowej. 
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4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO (oznaczenia zgodnie z częścią 
rysunkow ą) 

4.1. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 

4.1.1. Konstrukcja wi ęźby dachowej 
Konstrukcja drewniana więźby dachowej w stanie technicznym dobrym, zgodnie  
z opisem pkt. 2.1.1. nie wymagającym wymiany elementów drewnianych konstrukcji. 
Aktualnie nie jest zabezpieczona do wymaganej klasy odporności ogniowej  
w związku z powyższym należy: 

− oczyścić mechaniczne powierzchnie wszystkich elementów więźby dachowej, 
− zabezpieczyć wszystkie elementy konstrukcji drewnianej więźby dachowej 

systemowymi środkami przeciw korozji biologicznej np. Preventol RI lub inne 
równorzędne zgodnie z zaleceniami producenta, 

− zabezpieczyć wszystkie elementy konstrukcji drewnianej więźby dachowej do 
klasy odporności ogniowej R30 poprzez  impregnację  środkami systemowymi 
np. AITHON PV33 lub inne równorzędne zgodnie z zaleceniami producenta. 

Z uwagi na wymianę przekrycia dachowego wymagającego klasy odporności 
ogniowej RE 30 istniejące poszycie z desek należy wymienić na poszycie z płyt 
OSB STOP FIRE gr. 19 mm, dodatkowo zabezpieczonych systemową impregnacją 
przeciwwilgociową. 

 

4.1.2. Przegrody budowlane dachu 
DB/ Istniejący dach budynku wielospadowy o zmiennym kącie nachylenia połaci 
dachowych 32⁰, 38⁰, 47⁰: 
- projektowane pokrycie z blachy stalowej powlekanej montowanej na rąbek stojący, 
w kolorze RAL 7024, 
- projektowana energooszczędna membrana dachowa wstępnego krycia 
wiatroszczelna np. Delta maxx plus lub inna równorzędna, 
- projektowane poszycie z płyt OSB Stop Fire gr. 19 mm, zabezpieczone systemową 
impregnacją przeciwwilgociową. 
- istniejące krokwie 12/14 cm zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R30 
poprzez  impregnację  środkami systemowymi np. AITHON PV33 lub inne 
równorzędne zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
UWAGA: 
- przekrycie dachu zgodnie z WT w klasie odporności ogniowej min. RE30. 
 
DL/ Istniejący dach lukarny jednospadowy: 
- projektowane pokrycie z blachy stalowej powlekanej montowanej na rąbek stojący, 
w kolorze RAL 7024, 
- projektowana energooszczędna membrana dachowa wstępnego krycia 
wiatroszczelna np. Delta maxx plus lub inna równorzędna, 
- projektowane poszycie z płyt OSB Stop Fire gr. 19 mm, zabezpieczone systemową 
impregnacją przeciwwilgociową. 
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- istniejące krokwie 12/14 cm zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R30 
środkami systemowymi np. AITHON PV33 lub inne równorzędne zgodnie  
z zaleceniami producenta. 
 
UWAGA: 
- przekrycie dachu zgodnie z WT w klasie odporności ogniowej min. RE30. 
 
PL/ Istniejący parapet lukarny: 
- projektowane pokrycie z blachy stalowej powlekanej montowanej na rąbek stojący, 
w kolorze RAL 7024, 
- projektowana energooszczędna membrana dachowa wstępnego krycia 
wiatroszczelna np. Delta maxx plus lub inna równorzędna, 
- projektowane poszycie z płyt OSB Stop Fire gr. 19 mm, zabezpieczone systemową 
impregnacją przeciwwilgociową. 
- istniejące krokwie 12/14 cm zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R30 
środkami systemowymi np. AITHON PV33 lub inne równorzędne zgodnie  
z zaleceniami producenta. 
 
 
 

4.1.3. Wyłaz dachowy (zgodnie z rys. A2/11) 
WD/ Wyłaz dachowy: 
- projektowany systemowy wyłaz dachowy kominiarski np. VELUX VLT 033 lub inny 
równorzędny, w rozmiarze wewnętrznym 80,8x80,8 cm, z szybą zespoloną, 
ościeżnica z drewna, skrzydło-szyba w profilu aluminiowym w kolorze RAL 7024.  
- współczynnik przenikania ciepła U(max)=1,4 [ W/(m2·K)]. 

4.1.4. Obróbki blacharskie (zgodnie z rys. A2/9-12)  
Obróbki blacharskie okapu dachu, ścian szczytowych schodkowych ze sterczynami, 
przypory i kominów z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze RAL 7024. 
 

4.1.5. Rynny i rury spustowe 
R/ Projektowane systemowe rynny ø 150 mm z blachy stalowej powlekanej  
w kolorze RAL 7024, zakończone przy terenie osadnikiem systemowym. 
 
RS/ Projektowane systemowe rury spustowe ø 150 mm z blachy stalowej powlekanej 
w kolorze RAL 7024. 
 

4.1.6. Elementy wyposa żenia dachu (zgodnie z rys. A2/13) 
DŚ/ Projektowane systemowe stalowe drabinki śniegowe w kolorze RAL 7024. 
 
ŁK/SK  Projektowane systemowe stalowe ławy i stopnie kominiarskie w nawiązaniu 
do projektowanego pokrycia połaci dachowych na rąbek stojący o szer. 25 cm,  
z blachy stalowej spełniającej wymagania wytrzymałościowe, zabezpieczonej 
powłoką cynkową i malowanej farbą proszkową w kolorze RAL 7024. 
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4.1.7. Kominy (zgodnie z rys. A2/12) 
Istniejące kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej z przewodami spalinowymi 
oraz wentylacyjnymi (ozn. K1, K2), na poddaszu tynkowane, ponad dachem w stanie 
surowym, spoinowane poddane renowacji i konserwacji poprzez: 
- czyszczenie cegły chemiczne lub poprzez niskociśnieniowe piaskowanie, 
- wymiana uszkodzonych cegieł, 
- spoinowanie – fugowanie, 
- impregnacja – hydrofobizacja. 
- ofasowania kominów nad pokryciem dachowym z blachy ocynkowanej malowanej 
w kolorze RAL 7024. 
 
K1/ Istniejące nasady kominowe betonowe z pokryciem dachówką i zwieńczeniem  
z gąsiorów ceramicznych poddane renowacji i konserwacji poprzez wymianę 
dachówki i gąsiorów na nowe w stylu reńskim w kolorze naturalnym (w odcieniu 
ceglastym [RAL 2001], który został ustalony z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków) . 
 
K2/ Istniejące nasady kominowe betonowe z kominkami wywietrzników z balchy 
stalowej, poddane renowacji poprzez montaż obróbki blacharskiej w powiązaniu  
z wywietrznikami w kolorze RAL 7024. 
 
 
5. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział IV 
Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 2 Odporność pożarowa budynków § 213). 
 

5.1. Dane ogólne 

Zgodnie z pkt. 1 opisu. 
 
5.2. Kategoria zagro żenia ludzi 

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII. 
 
5.3. Wysoko ść budynku 

Budynek średniowysoki  (SW):12m<15,97m<25 m. 
 

5.4. Podział na strefy po żarowe: 

Dopuszczalna strefa pożarowa dla budynku wynosi 5 000 m2 - obiekt mieści się  
w dopuszczalnej strefie pożarowej. 
 

5.5. Klasa odporno ści po żarowej budynku: klasa ,,B’’. 

5.6. Klasa odporno ści ogniowej elementów budynku: 

Budynek w klasie „B” odporności pożarowej, elementy budowlane dachu 
posiadają minimalną klasę odporności ogniowej: 
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1/ konstrukcja dachów – R30,  
          2/ przekrycie dachów – RE30. 
 
5.7. Drogi ewakuacyjne 

Drogi ewakuacyjne zgodnie ze stanem istniejącym, nie objęte 
opracowaniem. 
Drzwi zewnętrzne otwierane są do środka co jest dopuszczalne w przypadku 

uwarunkowań konserwatorskich.  

5.8. Wymagania przeciwpo żarowe dla elementów wyko ńczenia wn ętrz 
 i wyposa żenia stałego 

Zgodnie z wymaganiami przepisów, na drogach komunikacji ogólnej 
służących celom ewakuacji oraz w pomieszczeniach użytkowych, elementy 
wystroju wnętrz wykonane są z materiałów niepalnych lub nie 
rozprzestrzeniających ognia - zgodnie ze stanem istniejącym, nie objęte 
opracowaniem. 
 

5.9. Instalacje u żytkowe techniczne 

Zgodnie ze stanem istniejącym, nie objęte opracowaniem. Projektuje się 
wymianę instalacji odgromowej. 
 

5.10. Zaopatrzenie wodne do gaszenia po żaru 

          Zewnętrzne zaopatrzenie wody do gaszenia pożaru 10dm3/s - 1 hydrant 
zewnętrzny nadziemny DN 80 do ochrony obiektu - usytuowany w odległości 
46<75m od budynku chronionego. 
Instalacja hydrantów zewnętrznych powinna spełniać wymagania zgodnie  
z /Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009r./. 
Ochrona wewnętrzna ppoż zgodnie ze stanem istniejącym, nie objęta 
opracowaniem. 
 

5.11. Droga po żarowa  

Dojazd pożarowy do budynku średniowysokiego zgodnie z rozporządzeniem  
MSWi A z dnia 24.07.2009r. / Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z lipca 2009r. 
Teren posesji wraz z budynkiem dostępny dla straży pożarnej od strony 
elewacji frontowej z ul. Listopadowej. 
 

6. WYMAGANIA IZOLACYJNO ŚCI CIEPLNEJ 

1/ Dach nad nieogrzewanym poddaszem: 
- zgodnie z WT współczynnik przenikania ciepła przy ti<8oC Uc(max)=0,70 [ W/(m2·K)], 
- po obliczeniu współczynnika zakładanej w projekcie przegrody budowlanej dachu  
Uc= ~1,8 [W/(m2·K)]> 0,70 [W/(m2·K)] zaleca się docelowo docieplenie dachu pod 
pokryciem od strony wewnętrznej, 
2/ Projektowany wyłaz dachowy: 
- zgodnie z WT współczynnik przenikania ciepła przy ti<16oC U(max)=1,4 [ W/(m2·K)]. 
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7. UWAGI KOŃCOWE 

1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, projektem technicznym 
oraz projektem wykonawczym branży elektrycznej. 

2. Z uwagi na konieczność nawiązania do stanu istniejącego podane w projekcie 
rozwiązania, wymiary oraz poziomy należy zweryfikować na budowie,   
a wszelkie rozbieżności i zmiany wynikłe  trakcie budowy uzgodnić  
z projektantem pełniącym nadzór autorski. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien opracować plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „Planem BIOZ”, zgodnie  
z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  23.06.2003r. w sprawie 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 
lipca 2003r.) 

4. Materiały budowlane i urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodności 
producenta z Polską Normą (lub Aprobatą Techniczną), deklarację zgodności 
producenta z Polską  Normą (lub Aprobatą Techniczną), certyfikat na znak 
bezpieczeństwa (jeżeli wyrób podlega obowiązkowi takiej certyfikacji). 

5. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej pod nadzorem uprawnionych osób. 

6. Wszystkie roboty specjalistyczne wykonywać przez doświadczonych 
wykonawców zgodnie z Polskimi Normami. 

7. Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane  
z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu użytkownikowi  
a niezawarte w dokumentacji technicznej winny być wykonane zgodnie  
z obowiązującymi w budownictwie normami, sztuką budowlaną i zasadami 
realizacji obiektu, jego części i wyposażenia.  

8.  Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników do odpowiednich robót  
i warunki pracy odpowiadające wymogom BHP. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną w razie zaniedbania tych wymogów.  
10. Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(tj. Dz. U. z 2021r., poz. 682 z ew. późn. zm.) oświadcza się, że projekt został 
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

opracował   
mgr inż. arch. Piotr Pawłowski 
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III. DOKUMENTY:                                                                                         (str. 39-44) 

1. Kserokopie uprawnień budowlanych projektanta.                                    (str. 39-40) 
2. Kserokopia uprawnień budowlanych projektanta sprawdzającego.          (str. 41) 
3. Kserokopie przynależności projektanta do Izb Zawodowych.             (str. 42-43) 
4. Kserokopia przynależności projektanta sprawdzającego 
 do Izby Zawodowej.                                                                             (str. 44) 

  

 









Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

MGR INŻ. ARCH. PIOTR KAZIMIERZ PAWŁOWSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 121/91,
jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: SL-0326.

Członek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 29-08-2024 r.  Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-0326-YDAB-C6BF-6145-8F7E

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-16 roku przez:

Pan Piotr Pawłowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9047/15
adres zamieszkania ul. Strzelców Bytomskich 18/13, 41-902 Bytom
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. ALEKSANDRA MARIA LICHAWSKA

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 13/SLOKK/2012,
jest wpisana na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: SL-1682.

Członek czynny od: 04-11-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 18-11-2024 r.  Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-1682-A176-9C4Y-9B87-89YC

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.


