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CONCEPT

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA,
OCHRONY,KONTROLI | ODBIORU

1. Okre slenie przedmiotu zamowienia
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi ewziecia.

Remont konserwatorski istniejgcego budynku Prokuratury Rejonowej przy ul.
Listopadowej 31 w Bielsku-Biatej. obejmujacy remont pokrycia dachu, remont elewacji,
remont balkonu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej scian piwnic i fundamentow i
montazu instalacji odgromowe.

1.2. Uczestnicy procesu:

- Zamawiajacy;

- Uzytkownik;

- Instytucja finansujgca inwestycje;
- Organ nadzoru budowlanego;

- Wykonawca;

- Inspektor nadzoru;

- Jednostka projektowa;

1.3. Charakterystyka przedsi ewziecia.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont konserwatorski, istniejgcego
gmachu Prokuratury Rejonowej przy ul. Listopadowej 21 w Bielsku-Biatej. Remont
obejmuje zmiane pokrycia dachowego, remont elewacji, remont balkonu, wykonanie
izolacji pionowej i poziomej scian piwnic i fundamentéw i montazu instalacji
odgromowe;j.
Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje nastepujgce gtdwne zakresy robot:

1. Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy.

2. Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

- Demontaz obrébek blacharskich,

— Demontaz rynien i rur spustowych,

— Demontaz wytazu dachowego,

— Demontaz pokrycia oraz poszycia dachowego,

— Czesciowa rozbiorka kominéw,

— Demontaz pozostatych elementéw wyposazenia dachu,

— Demontaz sterczyn w celu renowacji (demontaz w przypadku gdy komisyjnie
zostanie podjeta decyzja odnosnie renowacji w warsztatowej)

Roboty murarskie

Roboty betoniarskie

Roboty Slusarskie.

Roboty ciesielskie.

Roboty blacharskie.

Montaz stolarki (wytaz dachowy)

. Roboty instalacyjne

10. Roboty wykonczeniowe (podtogowe, tynkowe, okladzinowe i malarskie).
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CONCEPT

11. Uporzadkowanie terenu.

Organizacja budowy powinna uwzgledniaé precyzyjng synchronizacje dostaw materialow
i robot.

Przed przystgpieniem do robét powinien byé opracowany przez kierownika budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.4.Dokumentacja techniczna okre $lajaca przedmiot zamdwienia i stanowi gca
podstaw e do realizacji robot.

Dokumentacje okreslajgcg przedmiot zamdwienia i stanowigcg podstawe realizacji
roboét stanowig:

Projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu wraz z
niniejszg Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

1.5. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g wykonania i odbioru robot.

Ogodlny zakres rob6t do wykonania w ramach niniejszego przedsiewziecia sklada sie z:
a) robo6t przygotowawczych,

b) robot zewnetrznych, w tym:

— Demontaz rynien i rur spustowych,

— Demontaz wytazu dachowego,

— Demontaz pokrycia oraz poszycia dachowego,

— Czesciowa rozbiorka kominéw,

- Demontaz pozostatych elementéw wyposazenia dachu, (w tym klimatyzacji
przeznaczonej do ponownego montazu)

- Demontaz  obrébek  blacharskich  (przeznaczonych  do likwidaciji,
ew. renowaciji),

— Demontaz sterczyn w celu renowacji (demontaz w przypadku gdy komisyjnie
zostanie podjeta decyzja odnosnie renowacji w warsztatowej)

— Wykonanie nowego pokrycia dachowego

— Montaz nowych, rynien, rur spustowych oraz obrobek blacharskich
- Montaz wytazu dachowego

- Renowacja kominéw

— Wykonanie nasad kominowych

— Wykonanie renowacji istniejgcych sterczyn dachowych

— Odtworzenie brakujgcej sterczyny poprzez wykonanie odlewu

— montaz taw i stopni kominiarskich

— wykonanie instalacji odgromowej
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét, sktada sie z czesci ogoéinej

zwanej

Og0lng Specyfikacjg Techniczng (ST) i z czesci szczegotowej, zwanej Szczegbtowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST).

Zakres robot przewidzianych do wykonania, zostat ujety w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, ktore nalezy stosowac tgcznie z Ogolng Specyfikacja
Techniczna.

Roboty przewidziane do wykonania ujeto w nastepujgcych Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych:

ST 01.01.00 DEMONTAZ ELEMENTOW BUDYNKU
- ST 01.01.01. Roboty rozbiérkowe.

SST 02.00.00. PRACE WYKONCZENIOWE

ST02.01.00 Prace wyko nAczeniowe dotycz ace zewn etrznych cz esci budynku

- ST02.01.01.Montazrusztowan.

- ST02.01.02. Prace montazowe z ptyt OSB, robotyciesielskie.

- ST 02.01.03. Wymiana pokrycia i poszycia dachowego

- ST 02.01.04. Przemurowywanie komindw i niezbedne prace towarzyszace.
- ST 02.01.05. Renowacja, konserwacja oraz odtworzeniesterczyny

- ST 02.01.06. Montaz wylazu dachowego

- ST02.01.07.Montazobrobekblacharskich,rynienirurspustowych.

- ST 02.01.08. Wykonanie instalacji odgromowej
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1.6. Okre slenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi ,

b) budowle stanowigcg calo$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami
i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

Budowli - nalezy przez to rozumiecC kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury;

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci: uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku jak:
meble uliczne (kosze, fawki, oswietlenie uliczne);

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe,;
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu,a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzagdzenia techniczne

zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki;

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;
Prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowigzaniowego ,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwoleniu na budow e- nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby rysunki, opisy, stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw;

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie;

Wihasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
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wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiecC teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisébw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ;
Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakohczeniu;

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot;

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Wykonawce robot, upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe;

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego;

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego niezbedne do przeprowadzania niezbednych prob i badan zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych materiatdbw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot;

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru:

Odpowiedniej zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe reprezentujgcg inwestora na
budowie, ktéra sprawuje kontrole zgodnosci realizacji przedsiewziecia budowlanego z
projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Inspektor nadzoru sprawuje swojg funkcje w rozumieniu przepiséw ustawy prawo
budowlane;

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna,
bedaca autorem dokumentacji budowlanej;

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych;
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Przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robo6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji;

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot, jakos¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Teren budowy

Zamawiajgcy w terminie i w sposob okreslony w dokumentach umowy:

- przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi, w tym zaplecze budowy;

- poda lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw;

- przekaze dziennik budowy oraz odpowiednig ilos¢ egzemplarzy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, kopie decyzji
0 pozwoleniu na budowe oraz wszelkich uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie
przygotowywania rob6t do realizacji przez zamawiajgcego, umozliwiajgcych
prowadzenie robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot . Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru,
tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
(Dz.U.2024.725 t.j z p6z. zmian.).

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow,wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng,
obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie.

Dokumentacja winna uwzglednia¢ podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego;

- sporzgdzong przez Wykonawce.

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania inspektorowi nadzoru do akceptacji, nastepujgcych dokumentow:
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a) projekt organizacji rob6t, w tym: projekt zagospodarowania zaplecza budowy,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég, wykaz zespotow roboczych
oraz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot;

b) szczegdétowy harmonogram robdt i finansowania, uwzgledniajgcy uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Zgodnie
Z postanowieniami umowy, szczegotowy harmonogram robot i finansowania bedzie
w miare potrzeby korygowany w trakcie realizacji robét.

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowany zgodnie z wskazaniami
zawartymi  w umieszczonej w niniejszej Specyfikacji informacji na temat
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robo6t budowlanych, oraz
zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane.

d) program zapewnienia jakosci, zawierajgcy:

- sposOb proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robat;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli;

- sposob i forme prowadzenia wynikow badan i pomiarow;

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi;

- SposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie;

- sposb6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

1.5.4. Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow g i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddédw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos$c¢
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elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej , a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenia obci azen osi pojazddw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét.Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
SposoOb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukohczony  fragment  budowy w  obrebie  terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.9. Informacja na temat bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu
robo6t budowlanych.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska;

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac:

- drogi dojazdowe oraz ciggi piesze o utwardzonej powierzchni,
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzagdzenia higieniczno- sanitarne,

- urzgdzenia socjalno- bytowe.

- wytwornie | warsztaty

- Wyposazenie przeciwpozarowe

Rusztowania:

Montazu rusztowan winny wykonywac¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

przeszkolenie. W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdow i przy drogach rusztowania

winny mie¢ wykonane daszki ochronne ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta

zagrozenia. Rusztowanie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i nadmiernym

nastonecznieniem drobno oczkowg siatkg ochronng. Kazdorazowo po montazu

rusztowan, nalezy przeprowadzi¢ ich odbior. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy

udziale wykonawcy. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy

wykonywac codziennie przed rozpoczeciem pracy , sprawdzajac :

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztaicone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wkasciwy (czyste,
nie sliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania

rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglagdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac

kierownik budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w

konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlana

lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach 1 eksploatacji

rusztowania.Przy robotach na wysokosci (powyzej 2m) stanowiska pracy oraz

przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierkg skiadajgca sie z:

- deski kraweznikowej wys. 15cm;

- poreczy ochronnej wys.1,1m;
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- pomostow roboczych wykonanych z desek Ilub bali dostosowanych do
przewidzianego obcigzenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmiang ich
potozenia.

Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisow
BHP. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikédw badan
lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Roboty ziemne:

- wykopy o $cianach pionowych (nie umocnionych) mogg byé wykonane tylko
w gruntach statych do gtebokosci 1m, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o0 szerokosci rownej giebokosci wykopu,

- w wypadku wykopow gtebszych nalezy stawiaé rozpory.

Roboty murowane i tynkowe:

- stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac¢ w czystosci i porzadku,

- zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci jest zabronione,

- wykonywanie robét z drabin jest zabronione,

- poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie ponizej
wznoszonego muru co najmniej o 30cm,

Roboty ciesielskie:

- ciecie drewna pitg tarczowg jest dozwolone po osiggnieciu przez nig petnych obrotéw
przy prawidtowo zatozonych ostonach i klinie rozszczepiajgcym,

- przy pracy reczng pita mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno byc¢
unieruchomione,

- reczne podawanie w pionie materiatow dtugich, np. desek lub bali, jest dozwolone do
wys. 3m,

- rozbiérke deskowan nalezy prowadzi¢ ze szczegO6lng ostroznoscig zabezpieczajgc
sie przed mozliwoscig zawalenia sie elementéw deskowania,

- roboty zwigzane z impregnacjg drewna powinny by¢ wykonane przez pracownikéw
zapoznanych

z wystepujgcymi zagrozeniami i odpowiednio przeszkolonymi,

- roboty powinni prowadzi¢ pracownicy posiadajgcy dopuszczenia do prac na
wysokosciach, pracownicy powinni by¢é zabezpieczeni pasami ochronnymi
przymocowanymi do istniejgcych kondygnaciji i posiadac¢ kaski ochronne.

Roboty betonowe oraz zelbetowe:

- przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢é wyposazony
w odbojnice zabezpieczajgce samochod przed stoczeniem sie,

- wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢é wykonywane
z wys. wiekszej niz 1m,

- deskowanie powinno by¢ zabezpieczone przed rozcisnieniem.

Roboty dekarskie:

- pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20% nalezy
zabezpieczy¢ przed wypadkiem za pomocg pasow ochronnych z linkg zamocowang
do statych elementéw konstrukcji,

- materialy skladowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.
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Wszystkie maszyny i urzgdzenia mechaniczne powinny posiada¢ zabezpieczenie
przeciwpozarowe i atest dopuszczajgcy do uzytkowania w warunkach pracy,

Kable elektryczne powinny by¢é podwieszone 1 nie posiada¢c uszkodzen
mechanicznych.

Obstugujgcy maszyny powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, a maszyny
powinny posiadac atest dopuszczajgcy do ruchu.

Dzwigi, wyciggi powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do ruchu i okreslong
maksymalng nosnos¢ (wytrzymatosé linki).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 .Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Obmiary robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar na co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i1 zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Diugosci i odlegtosci
pomiedzy  okre$lonymi  punktami  skrajnymi, bedg mierzone  poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne wikasciwe
dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m*, jako
dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroéj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo,
bedg wyrazone w tonach lub kilogramach. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce,
musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzagdzenia te winny byc¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.
Obmiar  gotowych robot, bedzie przeprowadzany  z czestotliwoscig
i w terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz
wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w umowie. Obmiary bedg takze
dokonywane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét a takze w przypadku
wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposoéb zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
prawpatentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstruke yjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejs partii materiatdbw z danego
zrodta nie  oznacza,ze wszystkie materialy pochodzgce z danego zrodia sg
akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonania prob dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. Pozostale materiatly budowlane powinny
spetnia¢  wymagania jakosciowe okres$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzeniam  iejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajagc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow jakiegokolwiek zioza.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia
ogolne lub  szczegdtowe warunkObw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
I zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukohczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako sciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
I niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢,
wiasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéow materiatdw do wykonania poszczegoélnych elementow robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej
zamieniamy bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet
wykorzystywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ zamieniany.

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materialdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonanych robét, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu  spowodowanego przez  Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce
realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
Z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako S$ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

- sposOb proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robat;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli;

- sposob i forme prowadzenia wynikow badan i pomiarow;

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi;

- SposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie;

- sposb6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdbw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatdbw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
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zostang usuniete i stwierdzona zostanieodpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robo6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek, beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialbw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli, zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialdw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki
materialtdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wkasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wihasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie
z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881)

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng;

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedag
czynione na biezgco i winny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miejsc miedzy nimi i w sposéb uniemozliwiajgcy pozniejsze wprowadzanie
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zardbwno wykonawce jak
i Inspektora nadzoru.

W szczegollnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce
informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru wymaganych dokumentéw przygotowanych
przez Wykonawce;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje Inspektora nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia Inspektora nadzoru;

- daty zgtloszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét , majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegOlnie na temat wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek, wynikow badan i oséb, przez ktére
zostaty pobrane i przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
winny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy winny
by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi. Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

7.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujgc opis
pozyciji i jednostki uzyte w przedmiarze robét, stanowigcym zatgcznik do umowy.

7.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 7.1 i 7.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

- dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

- pozwolenie na budowe;

- protokoty przekazania placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne;
- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie;
- protokoty odbioru robat;

- opinie ekspertéw i konsultantow;

- korespondencja dotyczgca budowy;

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektora nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
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8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE
TRWANIA BUDOWY.

8.1. Informacje ogdline.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru, nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze;

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza;

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

Dokumenty sktadane Inspektorowi nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia.

8.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor nadzoru wyda polecenie
przedtozenia rysunkoéw, wykazow lub opisow, nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych i opisanych rysunkow roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Rysunki robocze beda przedktadane Inspektorowi nadzoru
w odpowiednim terminie tak, aby zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykilych dni
roboczych na ich przeanalizowanie. O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej,
rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem
i stemplem, ze sprawdzit on je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru,
w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdbw, urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany
te nalezy rejestrowaé w komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt, kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany Inspektorowi nadzoru.

8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urz  gdzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t kompletne instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego Iub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora
nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostang uzupetnione przez Wykonawce.
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9.0DBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNO SCI
Szczegotowe zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen umownych oraz SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- odbiorowi czesciowemu;

- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu);

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robot, zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér czesciowy polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbior ostateczny (konncowy) polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru, dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdét uzupetlniajgcych w  poszczegolnych  elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposéb tj. opisano przy
odbiorze ostatecznym.

9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (ko  ncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest
zobowigzany przygotowac:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

- szczegotowe specyfikacje techniczne;

- dzienniki budowy i ksigzki obmiardw;

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow;
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- rysunki na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
gazowej, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

- kopie mapy =zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej.

- ustalenia technologiczne;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego (korncowego). Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych, wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.3. Podstawa ptatno Sci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE)

ZAKRES: I/ REMONT KONSERWATORSKI DACHU BUDYNKU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT KONSERWATORSKI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
PRZY UL. LISTOPADOWEJ 31 W BIELSKU-BIALEJ

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

43-300 BIELSKO-BIALA,

UL. LISTOPADOWA 31,

DZIALKI NR 1051, 51/1,

OBREB EWID.: 0004 GORNE PRZEDMIESCIE,
JEDN. EWID.: BIELSKO-BIALA.

INWESTOR:

PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIALEJ
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHICONCEPT Mikotaj Kowalczys
Ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata

Listopad 2024

str. 1



'ONCEPT Mikotaj Kowalczys
Ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata
KONTAKT: TEL.: 501.772.124 www.archiconcept.plbiuro@archiconcept.pl

CONCEPT

SST 01.00.00.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST 01.01.00 DEMONTAZ ELEMENTOW BUDYNKU
- ST 01.01.01. Roboty rozbiérkowe.
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ST 01.01.00 ,
DEMONTAZ ELEMENTOW BUDYNKU

ST 01.01.01. Roboty rozbiorkowe.

Numery pozycji - Stownik Zamoéwiern Publicznych:
Roboty w zakresie burzenia — 45111100-9

Roboty remontowe i renowacyjne —45453000-7

Roboty budowlane w zakresie budynkow — 45210000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi przewidzianych do wykonania w
ramach robo6t remontowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z robotami
rozbiorkowymi przewidzianych do wykonania w ramach robét remontowych przy
przebudowie obiektu. W szczegolnosci:

- Demontaz obrébek blacharskich,

— Demontaz rynien i rur spustowych,

— Demontaz wytazu dachowego,

— Demontaz pokrycia oraz poszycia dachowego,

— Czesciowa rozbiorka kominéw,

— Demontaz pozostatych elementéw wyposazenia dachu, (m.in. klimatyzatory w
celu ponownego montazu)

— Demontaz sterczyn w celu renowacji (demontaz w przypadku gdy komisyjnie
zostanie podjeta decyzja odnosnie renowacji w warsztatowej)

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogollne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, rozbiorka w/w obiektéw nie wymaga pozwolenia
na rozbiorke.

Miejsce wywozu materiatow rozbiérkowych, wykonawca uzgodni z zamawiajgcym oraz
inspektorem nadzoru. Wykonawca prac rozbiorkowych, przed przystgpieniem do ich
realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac
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rozbiorkowych oraz okaze sie umowg w zakresie odbioru materiatdbw rozbiérkowych z
odbiorcg /szczegodlnie materiatdbw z azbestu o ile takie wystgpig/, na czas trwania
realizacji robét. Zamawiajgcy okresli i przekaze wykonawcy informacje na temat
lokalizacji najblizszego czynnego wysypiska.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Materiaty
Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogodlna specyfikacja
techniczna.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zalozong w dokumentacji projektowej, do wykonania robot
rozbiorkowych, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- fom

- mioty reczne

- mioty udarowe

- diuta (zdegradowane tynki)

- przecinak

- fopaty

- wiadra

- taczki do wywozu gruzu

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje
sie uzyc¢ takich srodkow transportu jak:

- samochaod skrzyniowy;

- przyczepa skrzyniowa;

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna.
Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej,
ponadto:
- roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi wymienionych w
pkt. 3;
- roboty rozbidérkowe nalezy prowadzic¢ recznie, elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za
pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym;
- elementy konstrukcji stalowych, przecina¢ palnikiem acetylenowym;

nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidorkowych na zewnatrz, w ztych warunkach
atmosferycznych, w czasie deszczu, opaddw sniegu lub silnych wiatréw;
- roboty nalezy prowadzi¢ tak , aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu;
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego
fragmentu konstrukcij;
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- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczyC¢ przed uszkodzeniami.

5.2. Ze scianek tynkowanych w miejscu wyburzenia, nalezy usunagc¢ tynk, a nastepnie
dokonac rozbiérki, przy uzyciu mtotdw recznych, udarowych, przecinakow. Przy pracy
stosuje sie lekkie, przestawne rusztowanie, a caty materiat i gruz ze scianek nalezy ze
stropow usuwac w dot.

5.3. Nalezy dokona¢ nastepujgcych rozbiorek:zgonie z przedmiarem /co do ilosci i
j.m./

Materiat z demontazu w ilosci /zgodnie z przedmiarem/ ms, nalezy wywiez¢.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci rozbiorki oraz
sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7.0bmiar robot

Ogolne obmiaru robo6t, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest:

- zgonie z przedmiarem /co do ilosci i j.m./

Ogdblne zasady odbioru robét, podano w ST - 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow
przewidzianych do rozbiorki.

8.Podstawa ptatno $ci

8.1. Ogollne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

8.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o
wyniki pomiaréw.

Cena robot obejmuije:

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- wyburzenia(czesciowe);

- segregacja usunietego materiatu i skladowanie wewnatrz budynku;
- montaz i demontaz rynien do usuwania gruzu;

- usuwanie z budynku demontowanych elementéw;

- zabezpieczenie otworéw okiennych ;

- zabezpieczenie innych elementow przed uszkodzeniem;

- skladowanie demontowanych elementéw na zewngtrz budynku;
- transport demontowanych elementow na wysypisko;

- opfata za sktadowanie;

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot;

9. Przepisy zwi gzane

9.1. Normy

PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne

Listopad 2024
str. 5



'ONCEPT Mikotaj Kowalczys
Ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata
KONTAKT: TEL.: 501.772.124 www.archiconcept.plbiuro@archiconcept.pl

PN-EN 13369:2004 91.100.30 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych
PN-90/M-47300 Maszyny i urzgdzenia do robét budowlanych stanu surowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z p6z. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst z
dnia 27 czerwca 2024 r.) — Dz. U. 2024 poz. 725.

9.2. Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych: Ogdllne zasady
kontroli i jakosci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(ROBOTY WYKONCZENIOWE)

ZAKRES: I REMONT KONSERWATORSKI DACHU BUDYNKU
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SST 02.00.00.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST 02.01.00 PRACE WYKONCZENIOWE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH CZESCI
BUDYNKU

- ST 02.01.01. Montaz rusztowan.

- ST 02.01.02. Prace montazowe z ptyt OSB, roboty ciesielskie.

- ST 02.01.03. Wymiana pokrycia i poszycia dachowego

- ST 02.01.04. Przemurowywanie komindw i niezbedne prace towarzyszace.
- ST. 02.01.05. Renowacja, konserwacja oraz odtworzenie sterczyny

- ST. 02.01.06. Montaz wytazu dachowego

- ST 02.01.07. Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- ST 02.01.08. Wykonanie instalacji odgromowej
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ST 02.01.00 ,
PRACE WYKONCZENIOWE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH CZESCI
BUDYNKU

ST 02.01.01. Montaz rusztowan.

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Wznoszenie rusztowan — 45262120-8

Roboty przy wznoszeniu rusztowan- 45262100-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z montazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z montazem
rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiedniminormami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robét, wykonawca zgtosi ten fakt wtasciwemu organowi, na
30 dniprzed zamierzonym terminem rozpoczecia robét ( zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy
prawo budowlane).

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robot budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:
o elementy rusztowania ramowego (systemowego)
o liny stalowe do kotwienia w $cianie budynku
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o podktady z bali drewnianych do posadowienia na gruncie

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogolna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac,
proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

e wiertarki

e wkretaKki

e poziomice
e topaty

e dzwig

e Zuraw

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogdélnymi ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna. Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do
transportu proponuje sie uzyc¢ takich srodkéw transportu jak:

e samochdd skrzyniowy
e przyczepa skrzyniowa

e samochdd dostawczy

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna i w dokumentacji projektowej, ponadto:
e nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych w ztych  warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow,

e przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i
sprzet ochronny i roboczy

e sktadowanie materiatdw budowlanych i urzgdzen powinno by¢é wykonane w
spos6b zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementow

e opieranie sktadowanych materiatow o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych
jest zabronione przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,75 m od ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy

e ograniczy¢ dostep osob postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia
traktow komunikacyjnych, stosowa¢ pomosty przenosne
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5.2. Montaz rusztowania nalezy zaczg¢ od utozenia podktadowych bali drewnianych i
ich wypoziomowania. Rusztowanie sktada¢ wg zatgczonej instrukcji, wskazane jest
kotwienie rusztowania przy uzyciu lin stalowych do Sciany co druga kondygnacje.
Sprawdzi¢ wypoziomowanie poszczegolnych kondygnacji rusztowania. Sprawdzi¢
stabilnosc¢ catej konstrukcji rusztowania. Rusztowanie osiatkowac.
5.4. W celu wykonania montazu rusztowan, nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:

e montaz rusztowania /obmiar zgodny z przedmiarem/ m2

6. Kontrola jakosci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.
6.2. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6ot muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci
producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na 2zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.
Kontroli podlega:

e liniowosc i ustawienie rusztowania;

e stabilnos¢ konstrukgiji;
e wykonanie potgczen;

7.0bmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robdét, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest:
e komplet montazu rusztowania, na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie.

8.0dbiér robot

Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan.

Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o
wyniki pomiaréw.
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Cena robot obejmuije:

prace pomiarowe i pomocnicze;

zatadunek, transport roztadunek materiatow;
dzierzawa/zakup rusztowania;

montaz i demontaz rusztowania;
eksploatacja sprzetu;

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;
zakup materiatéw;

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-M-479001:1996 Rusztowania stojgce metalowe
robocze. okreslenia , podziat i gtéwne
parametry.

PN-M — 47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe
robocze.
Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M — 47900-3: 1996 Rusztowania stojgce metalowe
robocze.
Zkacza

PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojgce metalowe
robocze
Zigcza

10.2 Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna
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ST 02.01.00

PRACE WYKONCZENIOWE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCHCZESCI
BUDYNKU

ST 02.01.02. Prace montazowe z ptyt OSB, roboty ciesielskie.

Numery pozycji - Stownik Zamodwien Publicznych:

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45422000-1 Roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z robotami ciesielskimi - zabezpieczenia istniejgcych krokwi,
elementow drewnianych scianek lukarn systemowymi srodkami w klasie odpornosci
ogniowej, oraz srodkami wodochronnymi, montazem poszycia dachu z ptyt OSB.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukciji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie roboét ciesielskich zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

- zabezpieczenie istniejgcych krokwi dachu oraz konstrukcji scianek lukarn do klasy
odpornosci ogniowej R30 srodkami systemowymi

- wymiana poszycia dachu na projektowane poszycie z ptyt OSB stop Fire gr. 20 mm

- wymiana poszycia zadaszen i Scian lukarn na projektowane poszycie z ptyt OSB stop
Fire gr. 20 mm

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiedniminormami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 .

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
dokumentacjgprojektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robot, wykonawca zgtosi ten fakt wtasciwemu organowi,
przedzamierzonym terminem rozpoczecia robot (zgodnie z ustawg prawo budowlane).

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania przedmiotowych robét budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Nalezy zwrdci¢ uwage
na doktadne zaimpregnowanie przekrojow, Wszystkie elementy nalezy kotwi¢ na sity
zwigzane z odrywaniem (ssgce dziataniewiatru).

2.1.Materiatem zastosowanym do wykonania poszycia sg ptyty OSB STOP FIRE.
Drewno stosowane wewnagtrz budynku moze mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 15%.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w elementy budynku miato widoczne zepsute i
smotowe seki, sinizne, rdzenie podwojne, czerwien, zgnilizne miekkag, rakowatosc,
zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe.

Wymagane jest wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego i wodochronnego
zgodnie z opisem technicznym projektu architektury.

2.2. taczniki

Do tgczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac tgczniki metalowe
takie jak gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe. Jezeli zaistnieje taka potrzeba do
tgczenia elementow, nalezy stosowac kleje typu Il, spetniajgce wymagania norm PN-
EN 301:2008 lub PN-EN 14080:2006

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot stolarskich pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogolnymi ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja
Techniczna. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w
sktad robot stolarskich mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu
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zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. 0Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
technicznai w dokumentaciji projektowe].

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z

dokumentacjgprojektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu bedg prowadzone w trakcie jego funkcjonowania.
Wykonawca musi tak zorganizowaé¢ prace by umozliwi¢ prawidtowe uzytkowanie
budynku w czasie trwania budowy oraz po jej zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym
zwigzane obcigzajg wykonawce i muszg by¢ zawarte w wynagrodzeniu wynikajgcym z
oferty.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
- przygotowanie i montaz nowego poszycia dachowego, z ptyt OSB STOP FIRE
gr. 20mm.

— nalezy oczyscic mechaniczne i odpowiednio przygotowaé powierzchnie
wszystkich elementow: krokwi, drewnianych $cianek lukarn, przeznaczone do

zabezpieczenia

— zabezpieczenie elementéw: krokwi, drewnianych $cianek lukarn do klasy
odpornosci ogniowej R30 oraz przeciwwodnie odpowiedzi nimi Srodkami

systemowymi.
— roboty pomocnicze
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty stolarskie jakie wystepujg przy
realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg
przedstawione w czesci opisowej i graficznej projektu wykonawczego

Roboty stolarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi wymaganiami dla prac
stolarskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac stolarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione
na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegajg
powyzszym warunkom i muszg byC zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza
okreslonymi wyjagtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi byc¢
usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamoOwieniem materiatdw nalezy okreslic
technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Listopad 2024

str. 9



ARCHICONCEPT Mikotfaj Kowalczys
Ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata
KONTAKT: TEL.: 501.772.124 www.archiconcept.pl biuro@archiconcept.pl

CONCEPT

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiadac¢
normom.

5.2. W celu wykonania robét ciesielskich dachu, nalezy wykona¢ nastepujgce prace:
o W%konzanie robét ciesielskich dachu, lukarn /obmiar zgodnie z przedmiarem/ -
m>, m

e sktadowanie materiatow budowlanych i urzgadzen powinno by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementow

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST - 00.00.00 Ogodlna
SpecyfikacjaTechniczna.

6.2.Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢c wymaganiom
dokumentacjiprojektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci
producenta i uzyska¢akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robat.
Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Sprawdzenie konstrukcji polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowaq.

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robdét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.Jednostkg obmiaru jest:

- m®, m? wykonanych robét ciesielskich.

8. Odbiér roboét
Ogolne zasady odbioru robét, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.Odbiorowi podlega wykonanie robét ciesielskich dachu.

Odbioru robdt nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
OdbioruRobd6t Budowlano-Montazowych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w
niniejszejSpecyfikacji technicznej.
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Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robd6t, w oparciu o
wynikipomiarow.

Cena robot obejmuije:

prace pomiarowe;

zakup, zatadunek i roztadunek materiatéw;
transport materiatéw do robdt ciesielskich;
wykonanie robot ciesielskich;
uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét;

10.Normy

PN-81/B-03150.01-03 Konstrukcje z drewna i materiatow
drewnopochodnych.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
metodami wytrzymatosciowymi.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 312-6:2000 Ptyty wiorowe - Wymagania techniczne -
Wymagania dla piyt o podwyzszonej
zdolnosci do przenoszenia obcigzen
uzytkowych w warunkach wilgotnych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00. Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

PN-C-81922:2004 Lakier poliuretanowy jednosktadnikowy

- Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom | -
Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa, 1990
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ST 02.01.00 ,
PRACE WYKONCZENIOWE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH CZESCI
BUDYNKU

ST 02.01.03. Wymiana pokrycia i poszycia dachowego

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

Naprawa i konserwacja dachoéw - 45261900-3

Wykonywanie pokry¢ dachowych - 45261210-9

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty - 45261000-4
Malowanie dachéw i inne roboty dotyczace okfadzin - 45261220-2

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne - 45260000-7

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
remontu dachu, wymiany pokrycia i poszycia dachowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukciji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu remont dachu. Geometria dachéw (dach gtéwny oraz lukarny) pozostaje
bez zmian. Dach poddany zostanie remontowi w zakresie wymiany zniszczonego
pokrycia i poszycia dachowego na pokrycie z blachy stalowej powlekanej montowanej na
rgbek stojgcy.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiedniminormami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
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2. Materiaty.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania lub wykonywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu prac. Materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Zgodnos¢ z PN lub
AT powinny by¢ potwierdzone ,deklaracjg zgodnosci" lub ,certyfikatem zgodnosci®.

Materiatem zastosowanym do wykonania pokrycia jest:

- blacha stalowa powlekana, montowana na rgbek stojgcy

- energooszczedna membrana dachowa wstepnego krycia wiatroszczelna np. delta maxx
plus lub inne rownorzedne

Materiatem zastosowanym do wykonania poszycia jest:
- ptyta OSB Stop Fire, szczegdty opisane w ST 02.01.02. - Prace montazowe z ptyt
OSB, roboty ciesielskie.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogdélnymi ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Srodki i urzgdzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu

materiatow i elementéw niezbednych do wykonania robot budowlanych, wymienionych w

przedmiocie Specyfikacji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed

przemieszczaniem w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas

transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

W czasie transportu oraz sktadowania materiatdw nalezy przestrzegaé zalecen

Wytwdrcow, a w szczegolnosci:

* nie naraza¢ w/w na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzgsy, uderzenia

* transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewngtrz srodka transportowego

* na czas transportu wyroby moggce ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i
odpowiednio zabezpieczy¢

* w/w materiaty ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajgc ich na uderzenia

» zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem
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5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, dodatkowymi poleceniami Inspektora
Nadzoru/Inspektora Koordynujgcego.

Wszystkie prace na terenie obiektu bedg prowadzone w trakcie jego funkcjonowania.
Wykonawca musi tak zorganizowa¢ prace by umozliwi¢ prawidtowe uzytkowanie
budynku w czasie trwania budowy oraz po jej zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym
zwigzane obcigzajg wykonawce i muszg by¢ zawarte w wynagrodzeniu wynikajgcym z
oferty.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow elementow robot

bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora dotyczace
realizacji robot bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.
Wszystkie wykonane roboty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w:

- stosowanych polskich normach;

- aprobatach technicznych,

- warunkach technicznych wykonania i odbioru robét,

- szczegotowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentéw danych
wyrobéw budowlanych, m.in. odnosnie technologii wykonania robét. Dla kazdego
elementu robdt - przed jego wykonaniem - nalezy uzyskaC ostateczng akceptacje
technologii wykonania przez przedstawiciela producenta materiatdw (uzytych do
wykonania danego etapu robdt) i Inspektora Nadzoru. Przed wykonaniem pokrycia
dachoéwkowego nalezy zawsze wykonac probki i komisyjnie (przy udziale WKZ) podjgc
decyzje odnosnie rodzaju i koloru dachoéwki. Elementy robét nie ujete w SST nalezy
wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot" oraz z
przestrzeganiem zasad sztuki budowlanej. Geometria dachéw pozostaje bez zmian.
Dach poddany zostanie remontowi w zakresie wymiany zniszczonego poszycia
dachowego na pokrycie z blachy stalowej powlekanej montowanej na rgbek stojacy.

Pod poszycie nalezy uzy¢ membrany dachowej wiatroszczelnej wstepnego krycia.
Obrébki blacharskie w nawigzaniu do pokrycia dachowego z przyjeto z blachy
powlekanej. Krokwie po odstonieciu zaimpregnowacC przeciw o0gniowo, przeciw
grzybom i owadom. Do pokrycia dachu nalezy uzy¢ blachy stalowej powlekanej
montowanej na rgbek stojgcy Przewidziano nowe poszycie z ptyt OSB gr. 20mm z
tawy i stopnie kominiarskie zaprojektowano jako elementy stalowe w kolorze
nawigzujgcym do pokrycia dachu, wkomponowane w poszycie. Doktadny obmiar
dachu i nalezy pobraé¢ z natury po rozebraniu poszycia z blachy. W

celu transportu gruzu z dachu nalezy zamontowac zsyp budowlany. Utozenie pokrycia
dachu na rgbek stojgcy.
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6. Kontrola jakosci

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robdt, Mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg Projektowg i
SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonanych robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz
0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

* sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacje i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek wykonywania poszczegolnych elementéw
robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to
personel, (w razie koniecznosci laboratorium), sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatbw oraz robdt.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z

czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonane sg zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania

co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach Ilub
wytycznych producenta wyrobu. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét

zgodnie z umowg. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do

pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzeh pomiarowych, sprzetu, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
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ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzyte do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

6. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét, podano w ST — 00.00.00 Ogédlna Specyfikacja
Techniczna.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréow. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen branzowego Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie. Obmiary robdét powinny byé zgodne z zasadami obmiaru podanymi w
katalogach stanowigcych podstawe obliczenia naktadéw rzeczowych a przywotanymi
w kosztorysach ,Slepych".

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich KNR-ach, KNNR-ach i
TZKNBK-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia
bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. W razie potrzeby nalezy
dotgczy¢ niezbedne rysunki i szkice.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

8. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru roboét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.Odbiorowi podlega wykonanie poszycia i pokrycia dachu oraz lukarn.

Odbioru robdt nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
OdbioruRobo6t Budowlano-Montazowych.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdlne zasady pfatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

9.2 Cena obejmuje:

— zapewnienie niezbednych materiatow i sprzetu,

- wykonanie pokrycia dachowego

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony srodowiska

- uporzadkowanie terenu budowy.

Jednostka to m2 wykonania pokrycia dachowego

9.3 Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres robo6t wymieniony w
niniejszejSpecyfikacji technicznej.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o
wynikipomiaréw.

10. Normy

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia
wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci
mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia
grubosci metodg skaningu mechanicznego

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor
jednostek produktu do probki.
wodochronnej dachow. Okreslenie
przenikania pary wodnej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane 2z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobdw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym
podtozu

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
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Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy miedzianej lub
cynkowej.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow

ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym
podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych 2z metalu.
Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na

korozje. Czes¢ 1:Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow

samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na

korozje. Czes¢ 2: Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych 2z metalu.
Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na

korozje. Czesc¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow

samono$nych z blachy ze stali odpornej na
korozje, uktadanych na ciggtym

podtozu.

ST 02.01.00
PRACE WYKONCZENIOWE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH CZESCI
BUDYNKU.

ST 02.01.04. Remont kominéw i niezbedne prace towarzyszace.
Numery pozycji - Sfownik Zamowien Publicznych:
Konstrukcje murowane - 45262522-6

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
remontow komindéw dachu budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
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odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robodt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukciji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu remont komindw polegajgcy na przemurowaniu kominéw w gornej czesci
ktorych stan techniczny tego wymaga i wymiane nasad kominowych z pokryciem
dachoéwkg oraz nasad betonowych. Przemurowanie ma na celu wykonanie stabilnego
zwienczenia komindéw dla stabilnego montazu nowych czap kominowych oraz usuniecie
zmurszatych warstw cegty. llos¢ kanatéw wentylacyjnych pozostaje bez zmian.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych
materiatéw

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

1. Materiatly.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug

okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i

potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych

wymagan rozporzgdzenia (rozporzgdzen).

- oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie

wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie

spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore

byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasnosci)

bedg uznawane za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Wszystkie urzgdzenia w.w. mozna zamieni¢é na urzgdzenia o roéwnowaznych
parametrach.

Materiaty:

- Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 lub réwnowazna.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
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- Cegta petna ceramiczna klasy 15.

- Zaprawa cementowa 15MPa

- Beton C-20/25(B-25)

- Zaprawa cementowo-wapienna M12

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna. Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych
tg specyfikacjg muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przeglgdom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i
bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaC sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych
wymagan i nie wolno wykorzystywa¢ go niezgodnie z przeznaczeniem. Sprzet
budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogdélnymi ST 00.00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Srodki i urzgdzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu

materiatow i elementéw niezbednych do wykonania robot budowlanych, wymienionych w

przedmiocie Specyfikacji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ urzgdzenia przed

przemieszczaniem w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas

transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

W czasie transportu oraz sktadowania materiatbw nalezy przestrzegaé zalecen

Wytwdrcow, a w szczegolnosci:

* nie naraza¢ w/w na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzgsy, uderzenia

* transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego

* na czas transportu wyroby moggce ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i
odpowiednio zabezpieczy¢

* w/w materiaty ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajgc ich na uderzenia

 zabezpieczyC je przed kradziezg lub zdekompletowaniem

5. Wykonanie robét
Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu bedg prowadzone w trakcie jego funkcjonowania.
Wykonawca musi tak zorganizowaé prace by umozliwi¢ prawidtowe uzytkowanie
budynku w czasie trwania budowy oraz po jej zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym
zwigzane obcigzajg wykonawce i muszg by¢ zawarte w wynagrodzeniu wynikajgcym z
oferty.

5.1 Kominy

Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej z przewodami spalinowymi oraz
wentylacyjnymi (ozn. K1, K2), na poddaszu tynkowane, spoinowane podlegajgce
renowacji i konserwacji poprzez:
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- czyszczenie cegty chemiczne lub poprzez niskocisnieniowe piaskowanie,

- rozebranie czesciowo warstwami doprowadzajgc do usuniecia zmurszatych warstw
cegty i wymiana uszkodzonych cegiet,

- spoinowanie — fugowanie,

- impregnacja — hydrofobizacja.

Wymagania ogodlne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z odtwarzang ich wysokos$cig.
Spoinowac jednoczesnie ze wznoszeniem muru

b) Kominy nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.

c) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
e) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢é wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byC zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzsze;j
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

g) Spoiny w murach ceglanych 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna
grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach
pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawg, o jednakowej grubosci. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu,
powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin

do 3 mm.

5.2. Czapy kominowe
Renowacji i konserwacji podlegajg 2 rodzaje nasad kominowych:
- Betonowe poddane renowacji poprzez montaz obrobki blacharskiej w powigzaniu
z wywietrznikami
- Z pokryciem z dachowki i zwienczenie z ggsioréw ceramicznych w nawigzaniu do stanu
istniejagcego.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i ST

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).
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6.2. Zaprawy
Stosowac zaprawe cementowo-wapienng M12

7. Kontrola jakosci robét.

7.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
uzycia producenta wybranych materiatbw. Wymagania i badania przy odbiorze murow
wykonanych z cegty reguluje norma PN-68/B-1 0020 lub rownowazna.

7.2. Badania
Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegty stanowig
nastepujgce badania:
a) badanie materiatéw,
b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych
c) badanie prawidtowosci wykonania czap
Warunki przystgpienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie
odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegoélnych fragmentéw robot
murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robot.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
odpowiada¢ wymaganiom.
Opis badan.
Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy nie majgce
dokumentow stwierdzajgcych ich jakos$¢, a budzgce pod tym wzgladem watpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.
Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtbwnych wymiaréw, grubo$ci muréw oraz wymiarow
otworow nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie murow z dokumentacja techniczng i
stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie grubosci
spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich
ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé spoin nie
zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziatka milimetrowa i okre$li¢ grubosci spoin poziomych i pionowych
zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020 lub réwnowazna.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé
przez przyktadanie do powierzchni muru komina i do krawedzi taty kontrolnej oraz przez
pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z
doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy
przeprowadzac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie
poziomu warstw nalezy przeprowadzac¢ poziomnicg i fatq kontrolng.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnosé robét ze Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru.
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9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 934-3:2004

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3:
Domieszki do zapraw do muréow. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie
lub ro(wnowazna.

PN-EN 413-2: 1998

Cement murarski. Metody badan lub réwnowazna.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy lub réwnowazna.

PN-EN 197-1 :2002

Cement. Czes¢ 1. Skitad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego
uzytku lub rbwnowazna.

PN-EN 459-1 :2003

Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci lub rownowazna lub réwnowazna.

PN-EN 480-1: 1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania lub rownowazna.

PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2:
Zaprawa murarska Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych, tom |
Budownictwo ogdlne lub rownowazna.

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspodtczynnika
przenikania ciepta lub réwnowazna.
PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie

deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych
lub réwnowazna.

PN-EN 12524

Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatbw —
stabelaryzowane wartosci obliczeniowe lub
rbwnowazna.

PN-EN ISO 13789

Obliczanie  wspétczynnika strat ciepta przez
przenikanie lub rownowazna.

PN-EN ISO 13788

Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni
przegréd lub rbwnowazna.

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych lub rownowazna.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte lub rownowazna.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
lub rbwnowazna.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy
odbiorze lub rbwnowazna.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-
zelbetowe wykonywane na budowie lub rownowazna.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Iub
rébwnowazna.

PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1:
2002

Beton — wymagania, wtasciwosci, produkcja i ocena
zgodnosci lub rownowazna.

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane lub
rownowazna.

Listopad 2024

str. 23




ARCHICONCEPT Mikotfaj Kowalczys
Ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata
KONTAKT: TEL.: 501.772.124 www.archiconcept.pl biuro@archiconcept.pl

CONCEPT

PN-EN 1304: 2013-10 Dachowki ceramiczne
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne — Dachdéwki i ggsiory
dachowe

9.1 Inne dokumenty

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst ujednolicony w Dz. U. z 2024r.
poz. 725 ze zmianami oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021.2454 j.t.)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
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ST 02.01.00 ,
PRACE WYKONCZENIOWE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCH CZESCI
BUDYNKU

ST 02.01.05. Renowacja, konserwacja oraz odtworzenie sterczyny
Numery pozycji - Stownik Zamodwien Publicznych:

92312230-2 Ustugi swiadczone przez rzezbiarzy

45453100-8 Roboty renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostafe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie renowaciji i konserwacji elementéw rzezbiarskich na dachu budynku
jakimi sg sterczyny, oraz odtworzenie sterczyny brakujgce;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukciji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robo6t dotyczgcych

remontu elementéw rzezbiarskich dachu:

- prace zwigzane z renowacjg i konserwacja 2 rodzajow sterczyn znajdujgcych sie na
zwienczeniach zadaszen, wyszczegolnionych w projekcie technicznym

- rekonstrukcja brakujgcej rzezby i montaz w miejscu docelowym na dachu, okreslone w
projekcie technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych
materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do robot, wykonawca zgtosi ten fakt wtasciwemu organowi,
przedzamierzonym terminem rozpoczecia robot (zgodnie z ustawg prawo budowlane).

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie wyroby budowlane muszg by¢ fabrycznie nowe oraz dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004.92.881). Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST badz réwnowazne, o
parametrach technicznych, takich samych, jak urzgdzenia podane w dokumentac;ji
projektowej. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych
producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

Materialy uzyte do prac zgodnie z Opisem Technicznym oraz Programem Prac
Konserwatorskich.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow rownowaznych, o porownywalnych, nie
gorszych parametrach do opisanych w programie prac konserwatorskich, pod
warunkiem uzyskania zgody Inwestora/Zamawiajgcego i uzgodnionego z nadzorem
Konserwatora.

Wykonawca powinien stosowaé wytgcznie materiaty sprawdzone i dopuszczone do
stosowania odpowiednim dokumentem (Deklaracja zgodnosci). Wykonawca moze
uzywacC jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie miat wptywu na jakos$c
wykonywanych prac.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane sprawnym sprzetem, dopuszczonym do
uzytku w budownictwie oraz przeznaczonym do wykonywania danego rodzaju robot.
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy badz wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
Materialy podczas transportu powinny byé witasciwie zabezpieczone. Szczegdlnie

nalezy zastosowa¢ odpowiednig technologie i plan organizacji robét podczas
ewentualnego demontazu, przewiezienia do i z pracowni konserwatorskiej oraz
montazu figur kamiennych.
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5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST 00.00.00 Ogolna specyfikacja
techniczna i w dokumentaciji projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosc¢ z
umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego
realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatow i urzadzenh zaleconych przez dokumentacje
projektowa.

Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu bedg prowadzone w trakcie jego funkcjonowania.
Wykonawca musi tak zorganizowaé prace by umozliwi¢ prawidtowe uzytkowanie
budynku w czasie trwania budowy oraz po jej zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym
zwigzane obcigzajg wykonawce i muszg by¢ zawarte w wynagrodzeniu wynikajgcym z
oferty.

Rekonstrukcja brakujgcej sterczyny:

- Wykonanie na podstawie istniejgcych rzezb projektu odwzorowania sterczyny
brakujgcej

- Zatwierdzenie projektu

- Wykonanie modelu w glinie w skali 1:1 do zatwierdzenia oraz wykonanie
odlewu pozytywowego w gipsie, z ktérego rzezbiarz bedzie
wykonywat kopie z szybkowigzgcego materiatu opartego na cemencie

romanskim.

- Osadzenie wykonanej rekonstrukcji sterczyny w miejscu przeznaczenia.
Rzezbe nalezy osadzi¢ na nierdzewnych kotwach (wykonaé dodatkowe
zabezpieczenie)

- Zabezpieczenie przeciw glonom, mchom, bakteriom, grzybom itp.

Pokrycie powierzchni bakterio-, grzybo- i glonobdjczym srodkiem do
czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych oraz zagrozonych
zanieczyszczeniem biologicznym powierzchni (np. preparat BFA f-my
Remmers). Zabieg zaleca sie wykona¢ dwukrotnie,

- Zabezpieczenie powierzchni przed wptywem wilgoci poprzez impregnacje

hydrofobizujgcg (np. Funcosil f-my Remmers)
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Postepowanie w przypadku sterczyn istniejgcych:

- Dokonanie doktadnych ogledzin obu grup sterczyn, sprawdzenie sposobu

mocowania do dachu, Podjecie komisyjnie decyzji o sposobie wykonania

renowacji (demontaz i renowacja warsztatowa lub renowacja na dachu)

- Wstepne oczyszczenie rzezb z luznych zanieczyszczen powierzchniowych

miedzy innymi z warstwy mchu, glonow pokrywajgcego powierzchnie,

- Zabezpieczenie ewentualnych ostabionych fragmentéw — impregnacja

wzmachniajgca (np. preparat krzemoorganiczny KSE 100 i KSE 300 f-my

Remmers, natozenie w pierwszej kolejnosci KSE 100, nastepnie KSE 300),

- Uzupefnienie spekan powierzchni zaczynem iniekcyjnym do uzupetnienia

rys, spekan (Iniektionsleim f-my Remmers lub np. przygotowanym roztworem

na bazie mikrocementu),

- Wykonanie préb konserwatorskich oczyszczania. Proponuje sie

oczyszczanie metodg hydrotermiczng, parg wodng pod odpowiednim

ci$nieniem z wykorzystaniem urzgdzenia f-my Karcher metodag

termopary/parownica (jesli zajdzie potrzeba ze wsparciem chemicznym w

postaci pasty opartej na fluorku amonu np. Alkuteks Fassadenreiniger-

Paste f-my Remmers).

- Usuniecie zanieczyszczen biologicznych (np. preparat Grinbelg-Entferner

f-my Remmers — specjalny preparat do usuwania zanieczyszczen

biologicznych, usuwa zielony nalot),

- Jesli zajdzie potrzeba — przeprowadzenie zabiegu odsalania rzezb metodg

migracji soli do rozszerzonego srodowiska — naktadanie oktadow z ligniny i

wtopowywanie w powierzchnig z uzyciem wody destylowane;j,

- Zabezpieczenie rzezb przeciw glonom, mchom, bakteriom, grzybom itp.

Pokrycie powierzchni bakterio-, grzybo- i glonobdjczym $rodkiem do

czyszczenia i  gruntowania  zanieczyszczonych oraz  zagrozonych

zanieczyszczeniem biologicznym powierzchni (np. preparat BFA f-my

Remmers). Zabieg zaleca sie wykona¢ dwukrotnie,

- Uzupetnienie ubytkow powierzchni zaprawg z cementu romanskiego.

- W przypadku koniecznosci dodanie do zaprawy odpowiednich pigmentow

mineralnych (np. f-my Kremer) oraz nadanie faktury w nawigzaniu do otoczenia.

Nalezy kontrolowac stopien wilgotnosci uzupetnien — sezonowacé przez kilka

dni, celem unikniecia zbyt szybkiego wigzania zaprawy i zwigzanych z tym
wykruszen, osypywania, itp.,

- Dodatkowe pokrycie obiektéw preparatem przeciw glonom, mchom,
bakteriom, grzybom (np. BFA f-my Remmers),

- Zabezpieczenie powierzchni przed wptywem wilgoci poprzez impregnacje
hydrofobizujgcg (np. Funcosil f-my Remmers)

5. Kontrola jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot zostaty podane w czesci ogdlnej. Wszystkie prace
prowadzone przy rzezbach, elementach architektonicznych i tynkach powinny zostaé
odpowiednio udokumentowane w formie pisemnej i fotograficzne;j.

5.1. Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegolnych elementow,
zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowa, oraz specyfikacjg techniczna.
Sprawdzenie winno odbywac sie w trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i stosowanych
Materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z Warunkami okreslonymi w Zamowieniu

5.2. Badanie i odbiér wyrobow

Badanie wyrobow odbywaé sie bedzie po okazaniu przez wykonawce wszelkich
dokumentow swiadczgcych, ze dany wyrdb budowlany jest dopuszczony do stosowania
w budownictwie.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi ST. Ponadto, podczas odbioréw
czesciowych inspektor nadzoru oceni jakos¢ wbudowanych wyrobéw. Odbiér koncowy
wyrobu odbywacé sie bedzie podczas odbioru koncowego catego zadania.

7.0bmiar robét

Obmiaréow nalezy dokonywaé zgodnie z ogodlnie przyjetymi zasadami zawartymi w
katalogach. obmiaru tynkow i malowania dokonuje sie w metrach kwadratowych - m2.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich elementéw dokumentac;ji
przetargowej oraz dokonanie wizji lokalnej. Stanowi to podstawe do wyceny roboét
budowlanych.

8. Odbior robot

Odbior robdt w stosunku do dokumentow odniesienia obejmowat bedzie sprawdzenie
poprawnosci wykonania robot w stosunku do projektu budowlanego oraz niniejszej
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specyfikacji technicznej, jak rowniez przedmiaru robét.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Poszczegodlne etapy naprawy powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Odbiér robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje inspektor nadzoru po zgtoszeniu przez wykonawce robdt do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robaot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu
robét.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, jezeli kontrola data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i dokumentacjg
projektowa, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o
wynikipomiarow.

10.Normy

PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suche
mieszanki tynkarskie ”

PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”

PN-70/B-10100 ,Roboty  tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-10106:1997 ,1ynki i zaprawy budowlane. Masy
tynkarskie do wypraw pocienionych”

PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
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Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa famane
ze skat weglanowych do lastryko i
suchych mieszanek do tynkow
szlachetnych”

PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw
przygotowywane na placu budowy”
PN-B-10109:1998 .ouche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 ,1olerancja wymiarowa w budownictwie”
PN-EN 197-1:2012 Cement — Czesc 1:

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace

cementdéw powszechnego uzytku

ST 02.01.00
PRACE WYKONCZENIOWE WEWNATRZ BUDYNKU

ST 02.01.06. Montaz wytazu dachowego

Numery pozycji - Stownik Zamoéwien Publicznych:

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych montazem wytazu dachowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do
okre$lania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy =zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot wykonczeniowych,
wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa. W ramach realizacji inwestycji
przewiduje sie:
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* Demontaz konstrukcji istniejgcego wytazu dachowego
* Wykonanie konstrukcji drewnianej pod osadzenie wytazu dachowego,
» Montaz stolarki okiennej- wytazu dachowego

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiedniminormami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
dokumentacjgprojektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca zgtosi ten fakt organowi, przed
zamierzonymterminem rozpoczecia robot (zgodnie z ustawg prawo budowlane).

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w normach rysunkowych, przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ rysunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym rysunkom. Do wykonania robot
budowlanych dotyczgcych, nalezy stosowal materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Stolarka:

e wylaz dachowy

Pozostate materiaty potrzebne do wymiany, stolarki powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki
dokument na zyczenie Inspektora.

2. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogodlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu oraz sprzetu specjalistycznego.
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3.Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogdélnymi ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem przesunieciem lub utrata statecznosci.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu Wszystkie Srodki
transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi muszg by¢
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniac wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym.

Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowa¢ przewoz bez
uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

4. Wykonanie robét

4.1. Ogolne warunki wykonania robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna i w dokumentacji projektowej, Wszystkie prace na terenie obiektu bedg
prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak zorganizowa¢ prace by
umozliwi¢ prawidtowe uzytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej
zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg wykonawce i muszg byc¢
zawarte w wynagrodzeniu wynikajgcym z oferty. ponadto:

e nie nalezy prowadzi¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow $niegu oraz silnych wiatrow,
¢ skltadowanie materiatdw budowlanych i urzgdzen powinno by¢ wykonane w sposéb

zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementow;

e opieranie sktadowanych materiatow o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione,

e podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s , roboty nalezy wstrzymac;
e stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem.

4.2. Warunki montazu:

e Montaz zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

5.Kontrola jakosci robét

5.1.0gdIne zasady kontroli jako$ci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

5.2.Kontrola jakosci materiatow.

Listopad 2024
str. 33



ARCHICONCEPT Mikotfaj Kowalczys
Ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata
KONTAKT: TEL.: 501.772.124 www.archiconcept.pl biuro@archiconcept.pl

CONCEPT

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci
producenta i uzyskac¢akceptacje inspektora nadzoru.

5.3.Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjaprojektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.Kontroli podlega:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okuc oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelniania

6. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét, podano w ST — 00.00.00 Ogédlna Specyfikacja
Techniczna.Jednostkg obmiaru jest :

e m?/ szt/ stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania;

7. Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna. Odbiorowi podlega renowacja, modernizacja historycznej stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, oraz wymiana wtornych okien na nowe w nawigzaniu do
historycznej stolarki.

Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
OdbioruRobét Budowlano-Montazowych.

Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno-konserwatorska z udziatem
przedstawicieli Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, uzytkownika, inwestora, pod
katem zgodnosci z dokumentacjg specyfikacja techniczng, zgodnosci z zasadami
sztuki stolarskiej, budowlanej i konserwatorskiej oraz warunkami pozwolenia
konserwatorskiego. Odbiér obejmuje wszystkie czynno$ci w dokumentacji
technicznej.

8. Podstawa ptatnosci
8.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.
8.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6ot wymieniony w
niniejszej Specyfikacji technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot, w oparciu o wynikipomiaréw.

9. Przepisy zwigzane z prowadzeniem robét.
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PN -88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna | drzwi
Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej
prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi.
Pakowanie, przechowywanie,
transport

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi Trwatos¢
mechanicznaWymagania i klasyfikacja

PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi Pakowanie,
przechowywanie itransport

PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogdlne kryteria deklaracji
zgodnosci
sktadanej przez dostawce

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamki i gatki

drzwiowewraz z tarczami Wymagania i
metody badan

Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

ST 02.01.00
PRACE WYKONCZENIOWE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCHCZESCI
BUDYNKU

ST 02.01.07. Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:

Ktadzenie rynien- 45261320-3

Uszczelnienie dachu — 45261420-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej,
rynien, rur spustowych, stopni i taw kominiarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji
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drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje montaz obrobek blacharskich, na budynku zgodnie z
dokumentacja projektows.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiedniminormami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania,
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robot, wykonawca zgtosi ten fakt wtasciwemu organowi,
przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot (zgodnie z ustawg prawo budowlane).

2 Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania przedmiotowych robét budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania
przedmiotowych prac, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

e nozyce

o szlifierki kgtowe
e obcegi

e miotki reczne

e metr

e wkretarki

e szpachle
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e wiertarki

e zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

4 Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.Do transportu, nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:

o samochod dostawczy

W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢
skladowane i transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokosc¢
magazynowania — 1 m .Ostre krawedzie stojakéw, srodkow transportu stykajgce sie z
rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposob. tadunek w czasie
transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego
zgniatania elementéw i rzucania.

5 Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna i w dokumentaciji projektowej.
Wszystkie prace na terenie obiektu bedg prowadzone w trakcie jego
funkcjonowania. Wykonawca musi tak zorganizowa¢ prace by umozliwi¢
prawidtowe uzytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej
zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg wykonawce i muszg byc
zawarte w wynagrodzeniu wynikajgcym z oferty. ponadto:

e nie nalezy prowadzi¢ rob6t montazowych w ztych warunkach atmosferycznych:w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow,

¢ sktadowanie materiatow budowlanych i urzgdzen powinno by¢ wykonane wsposoéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
skladowanych materiatéw i elementéw

e opieranie skladowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy liniinapowietrznych jest
zabronione;

e podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s, roboty nalezy wstrzymac
e stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem

e Wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem, powinni byC zabezpieczeni w
atestowany sprzet ochronny i odziez ochronng / pasy bezpieczenstwa, hetmy
ochronne/

e Przy wykonywaniu rob6t spawalniczych oraz zwigzanych z cieciem metali jest
dozwolone uzywanie wytgcznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych wazng
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ceche organu dozoru technicznego.

e Reczne przenoszenie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10m® powinno byé
wykonywane przez dwie osoby.

e Przewozenie napetnionych lub pustych butli bez natozonych kotpakdédw ochronnych
jest zabronione.

e Butle na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami
ttuszczem, dziataniem promieni stonecznych deszczu i $niegu.

e Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub
gazéw tworzgcych w potgczeniu z nim mieszanine wybuchowg jest zabronione

e W czasie pobierania gazéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji
pionowej lub pod kgtem nie mniejszym niz 45° do poziomu.

e Odlegtosc ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m.

e Butle, ktéra nagrzewa sie od wewnagtrz nalezy usung¢ poza miejsce pracy,
otworzy¢ zawor oraz polewac silnym strumieniem wody lud $rodka gasniczego.

e Weze do tlenu i acetylenu powinny rézni¢ sie miedzy sobg barwg, a ich dtugosc¢
powinna wynosi¢ co najmniej 5m.

¢ Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innychgazéw.

e Miejsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wyciete. Lgczenie koncéw dwoch
wezy nalezy wykonac¢ za pomocg specjalnych tgcznikow metalowych o przekroju
wewnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi fgczonego weza.

e Zamocowanie wezy na nasadkach reduktorow, bezpiecznikéw wodnych, palnikow
i tgcznikdw powinno by¢ dokonane wytgcznie za pomocg ptaskich zaciskow.

e Stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddw igielitowych lub z tworzyw sztucznych
jest zabronione.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atesty i odpowiadaé
normom.

5.2. Obrobke blacharska, nalezy zaczg¢ od oczyszczenia podtoza.

W przypadku mocowania obrobki w sciankach wyku¢ otwory co 50 cm na drewniane
klocki. Zamontowaé klocki, potozyé warstwe z siatki z wtdkna szklanego przy uzyciu
szpachli klejowej. Potozy¢ warstwe podktadowg papy lub izofolii, nastepnie
przytwierdzi¢ wkretami pasy blachy tgczonej na rgbki lezgce, uformowaé spadek w
strone wnetrza budynku. Wyprofilowa¢ odboje przy elementach ponad dachowych,
uformowaé spadek w strone wnetrza budynku, zakonserwowac blache. W pasach
nadrynnowych mocowanie do dachu na wkrety do blachy. Przy montazu parapetéw
okiennych zewnetrznych uzy¢ tasmy uszczelniajgcej. Przestrzeh miedzy parapetem a
poziomg ptaszczyzng sciany wypetni¢ piankg montazows.

Rynny i rury spustowe montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
karcie produktu.

5.3. Aby wykona¢ obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, nalezy wykonac
nastepujgce prace:
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- obtozenie blachg $cian attykowych /ilo$¢ zgodna z przedmiarem/ - m?

- obtozenie blachg paséw nadrynnowych /ilo$é¢ zgodna z przedmiarem/ - m?

- wyprofilowanie odbojow przy elementach ponad dachowych /ilo$¢ zgodna z
przedmiarem/ - mb

- wykonanie ,, wydr” w Scianach kominéw wentylacyjnych /ilo§¢ zgodna zprzedmiarem/
mb

- montaz parapetéw zewnetrznych /ilo§¢ zgodna z przedmiarem/ - mb /szt/

- montaz rynien i rur spustowych /ilo§¢ zgodna z przedmiarem/ - mb;

6 Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét, podano w
ST — 00.00.00 Ogolna SpecyfikacjaTechniczna.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci

producenta i uzyska¢akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.Kontroli podlega wykonanie:

obrébek blacharskich;
wykonanie potaczenia z pokryciem dachu;
poziomowos$¢ i liniowos¢ parapetéw zewnetrznych;
szczelnosc rynien i rur spustowych,
e prawidtowe spadki odwodnienia,
Sprawdzenie jakosci robdt, polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg
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7. Obmiar roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdét, podano w ST - 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Jednostkg obmiaru jest:

e m2 wykonanego obfozenia blachg;

mb wyprofilowania odbojow przy elementach ponad dachowych;
mb wyprofilowania ,wydr” w $cianach kominéw wentylacyjnych;
mb/szt/ parapetéw zewnetrznych;

mb montazu rynien i rur spustowych;

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robdét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna. Odbiorowi podlega wykonanie obrébek blacharskich i montazu rynien i rur
spustowych, Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i OdbioruRob6t Budowlano-Montazowych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST - 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w
niniejszejSpecyfikacji technicznej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdét, w oparciu o
wynikipomiarow.

Cena robot obejmuije:

prace pomiarowe;

zakup, transport ,zatadunek i roztadunek materiatow;

montaz / demontaz wciggarki tancuchowej lub zurawia przenosnego;
oczyszczenie podtoza;

wykonanie obrébek blacharskich;

montaz parapetdéw zewnetrznych;

montaz rynien i rur spustowych;

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot;

dzierzawa i eksploatacja sprzetu;

10. Przepisy zwigzane

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych
powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

BN-66/5059-02

Uchwyty do rynien potokragtych
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PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz

ocynkowane i powlekane

- Instrukcja techniczna producenta

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakimi powinny opowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U
2024 poz 726)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom | -
Budownictwo ogolne, Arkady Warszawa, 1990.

- Warunki bezpieczenstwa pracy, podano w ST — 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

ST 02.01.00 ]
PRACE WYKONCZENIOWE DOTYCZACE ZEWNETRZNYCHCZESCI
BUDYNKU

ST 02.01.08. Montaz instalacji odgromowej
Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych:
Instalacje elektryczne — 45310000-3

Instalacja odgromowa — 45311100-1

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania nowej instalacji
odgromowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania
ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych SST

Po zdemontowaniu istniejgcej instalacji nalezy zamontowac jej nowe elementy:
- Zwody pionowe nalezy podtgczy¢ do nowo projektowanych uzioméw, zamontowaé
instalacje odgromowa. Instalacje wykona¢ zgodnie =z aktualnie obowigzujgcym
przepisami. Wykona¢ badania instalacji. Zmiana $rednicy uzioméw nie ma wptywu na
wynik pomiarow.
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Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji
odgromowej:

-Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykorzystywanych wyrobdw, sposobu ich
przechowywania, transportu i skladowania,

-Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn,

-Wymagania dotyczgce srodkow transportu,

-Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych,

-Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robat.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych
materiatow

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

2. Materiaty

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:
-dokonat oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

-posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i
potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych
wymagan rozporzgdzenia (rozporzgdzen).

-oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie
spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére
byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasnosci)
bedg uznawane za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Wszystkie urzgdzenia w.w. mozna zamieni¢ na urzgdzenia o réwnowaznych
parametrach.

3. Sprzet

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych ta
specyfikacjg muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przeglgdom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i
bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowal sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych
wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Transport

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i
narzedzi muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowacC przewo6z bez
uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy. Wykonawca jest
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zobowigzany do stosowania tylko takich sSrodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robét

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do
pracy na wysokosci i musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Sprawdzi¢ stan podtoza pod montaz instalacji odgromowej. Przyjeta klasa ochrony
odgromowej IV, Zwody poziome na dachu nalezy wykona¢ drutem Cu 8 mm. Poniewaz
dach pokryty jest materiatem niepalnym blacha powlekana tgczona na rgbek stojgcy to
zwody mogg by¢ umieszczane bezposrednio na pokryciu dachu, a mocowac je nalezy za
pomocg systemowych uchwytow na blache przykrecanych do felcu /uchwyt
AN-06A/CU/ .

Na gtowicach sterczyn nalezy zamontowa¢ maszty odgromowe wysokosci 1 m
i potgczy¢ z uziomem poziomym instalacji piorunochronnej zlokalizowanej
na kalenicach dachéw. Z niechronionymi zwodami poziomymi fragmentéw dachu
wykonac¢ maszty odgromowe o wysokosci 3 m. t.gczenia pomiedzy zwodami potgczenia z
rynnami wykona¢ za pomocg systemowych ztgczy krzyzowych i uchwytow rynnowych
wykonanych z materiatu CU.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem CU 10 mm utozonymi pod tynkiem w
systemowych sztywnych i samo gasngcych rurach ochronnych typu RO 22 wraz ze
ztgczkami przeznaczone do ukfadania i izolowania przewoddéw odprowadzajgcych w
instalacjach odgromowych spetniajgcych wymagania PN-EN 62305-3.

Przewody odprowadzajgce zakonczy¢ ztgczach kontrolnych instalacji piorunochronne;.

W miejscach sprowadzenia przewodéw odprowadzajgcych do ziemi nalezy zabudowaé
uziom otokowy lub uziomy szpilkowe teowe o dtugosci pozwalajgcej na uzyskania
wymaganej opornosci rownej/mniejszej 10 omow.

6. Kontrola jakosci robot.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
zachowaniem przepisow BHP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, jakosci materiatow i elementéw i
musi zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania
materiatéw i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
ST.
Podczas trwania robdt inspektor nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jako$S¢ robét.
Kontrole bedg dotyczyty zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru robét oraz ST Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do
odbioru powinny by¢ poddane badaniom i prébom okreslonym w normach. Préby i
pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowaé ciggtosci potgczen.
Wykonawca musi zapewnié niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na
poszczegoblnych etapach robét Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i
pomiary dla kolejnych fragmentéw instalacji odgromowej. Wykonanie tych czynnosci
powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Pomiary 1 kontrole powinny dotyczy¢ skutecznosci dziatania Srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej.

Wykonanie pomiaréw musi by¢ przekazane wraz wynikami do protokotu odbioru
Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiarow, Wykonawca powinien pokazac jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego mozna
stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiarow. Po
ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki
badan.

7. Obmiar robét.
Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisane beda do rejestru obmiardw.
Jednostki obmiarowe:
— m dla utozonego drutu i bednarki
— szt. dla zamontowanego osprzetu

8. Odbioér robét.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi
nastepujgce dokumenty:

-Plany i schematy instalacji na podstawie rysunkow roboczych,

- Wykonanie badania instalaciji.

5. Przepisy zwigzane.

Jako normy obowigzujgce nalezy traktowaé normy przywotane w rozporzgdzeniu w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady
ogolne lub rbwnowazna.

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem lub rownowazna

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenie zycia lub
rownowazna.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach lub
rbwnowazna.

PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne lub rownowazna.

PN-91/E-05009.01 Instalacje  elektryczne w  obiektach
budowlanych.  Zakres, przedmiot |
wymagania podstawowe lub réwnowazna.

PN-IEC 60364 Instalacje  elektryczne w  obiektach
budowlanych

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-EN 50164 Wymagania stawiane elementom
potgczeniowym, wymagania dotyczgce
przewodow i uziomow.
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