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INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA
opis stanu istniejacego Kaplicy pw Matki Bozej Czestochowskie;
w Lipowej

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Istniejacy budynek kultu religijnego — kaplica niepodpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi — parter i poddasze
nieuzytkowe (strych) zlokalizowany jest przy ul. Nadwislafiskiej 15 w miejscowos$ci Lipowa na dziatce nr 3198/15 . Budynek
wpisany jest do gminnej ewidenciji zabytkéw gminy Spytkowice.

Budynek wykonany jest w technologii murowanej z dachem dwuspadowym symetrycznym nad gtéwna cze$cig budynku i da-
chem wielospadowym nad prezbiterium (absyda). Kat nachylenia gtéwnych potaci 45,70° , a kat nachylenia potaci dachowych
prezbiterium (absydy) - 35,00°.

Dachy o konstrukcji drewnianej pokryte : dach gtéwny dachdwka azbestowo-cementowg kolorze szarym ,a dach nad prezbite-
rium — blacha stalowa na rabek malowana farbami olejnymi. Daszek nad wejsciem do kaplicy z blachy falistej malowanej na
kolor brazowy.

Sciany budynku murowane z cegty petnej palonej pokryte od zewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym typu ,baranek” w kolo-
rze szarym , wykonczone oktadzing typu siding w kolorze biatym.

Od strony wewnetrznej Sciany pokryte tynkiem cementowo-wapiennym zacieranym na gtadko wielokrotnie malowane farbami.

Gtéwne wejscie do budynku ze schodami i podestem betonowym zlokalizowane jest od strony potudniowo. - wschodniej bu-
dynku , a od strony pétnocno-zachodniej zlokalizowane jest prezbiterium (absyda).

Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana wielokrotnie pokryta farbami olejnymi.

Budynek kaplicy stanowi jedno pomieszczenie z czescig prezbiterium gdzie zlokalizowany jest ottarz.

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

Istniejacy budynek kaplicy
Powierzchnia zabudowy 38,50 m?
Powierzchnia uzytkowa 29,60 m?
szeroko$¢ czesci gtownej 525m
szerokos¢ prezbiterium 4,01 m
Wymiary kaplicy d’fUQO?(:J czesci g%ownej. | 6,15 m
dtugo$é razem z prezbiterium 8,01 m
wysoko$¢ kaplicy ' 6,80 m
wysokos¢ kaplicy 7,09 m
Dtugo$¢ dachu gtownego 8,25m
Szeroko$¢ dachu gtownego 5,75m
Kat nachylenia potaci dachu gtéwnego 45,70°
Dtugos¢ dachu prezbiterium 575m
Szeroko$¢ dachu prezbiterium 2,28 m
Kat nachylenia potaci dachu prezbiterium 35,00°
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2 (przyziemie i poddasze - strych)
Kubatura 187,40 m®

' - wysokos¢ mierzona od poziomu 0,00 budynku do kalenicy.
2 . wysokos¢ mierzona od $redniego poziomu terenu przy wejsciu do budynku do kalenicy.
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3. FUNDAMENTY.
Istniejace fundamenty murowane kamienne — bez zmian.

4. SCIANY KONSTRUKCYJNE .

Sciany zewnetrzne budynku wykonane sg jako murowane z cegty palonej petnej.

Pokryte od strony zewnetrznej tynkiem cement.-wapiennym nakrapianym ,baranek”w kolorze szarym.
Od strony wewnetrznej tynki cementowo — wapienne zacierane na gtadko pokryte farbami.

Od strony zewnetrznej $ciany wykonczono oktadzing typu siding na listwach drewnianych.

Grubo$¢ $cian zewnetrznych murowanych - 32 cm + 5 ¢cm okfadzina z listwami — suma 37 ¢m.

5. NADPROZA OKIEN | DRZWI.
Nadproza w istniejacych $cianach murowanych wykonano jako sklepienia ceglane.

6. STROPY.
Brak dostepu

7. DACH.

Dach gtéwny istniejacej kaplicy — dwuspadowy symetryczny

Konstrukcja nosna istniejacego dachu — drewniana.

Pokrycie dachu gtownego - dachéwka cementowo - azbestowa uktadana w ,karo” kolor szary
Kat nachylenia dachu gtéwnego - 45,70°.

Dach prezbiterium — wielospadowy

Konstrukcja no$na dachu — drewniana.

Pokrycie dachu - blacha stalowa ,na rabek” malowana farbami olejnymi w kolorze brazowym
Kat nachylenia dachu prezbiterium - 35,00°.

Daszek nad wej$ciem — dwuspadowy symetryczny

Konstrukcja no$na dachu — drewniana, podparta dwiema metalowymi rurkami

Pokrycie dachu - blacha stalowa falista malowana farbami olejnymi w kolorze brgzowym
Kat nachylenia daszku nad wejSciem - 48,20° .

8. TRZONY KOMINOWE.
Istniejace trzony kominowe wykonano jako ceglane (cegta ceramiczna petna) na zaprawie cementowe;.

9. ELEMENTY WYKONCZENIOWE.
*  Posadzki: betonowe wielokrotnie malowane farbami olejnymi
*  Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana.
*  Tynki zewnetrzne - cementowo - wapienne nakrapiane w kolorze szarym typu ,baranek” przykryte okladzing,
elewacyjng -
. siding syntetyczny.
*  Tynki wewnetrzne - cementowo - wapienne zacierany na gtadko wielokrotnie malowany farbami.

10. INSTALACJE.
Wodociggowa - brak

Kanalizacyjna - brak.
Centralnego ogrzewania — brak.

Elektryczna — instalacja o$wietleniowa.
Opracowata : mgr inz. arch. DOROTA FILIPCZYK

Sprawdzajacy : mgrinz. arch. PAULINA WALUSIAK -BOGUMIL
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ZALACZNIKI GRAFICZNE skala 1:50, 1:10 :

1. Rzut parteru

2.Rzut poddasza

3.Rzut dachu

4 Przekroj A-A

5.Przekréj B-B

6.Elewacje — potudniowo-wschodnia
7.Elewacje - potnocno-zachodnia
8.Elewacje- pétnocno-wschodnia
9.Elewacje — potudniowo-zachodnia
10.Detale- okna

11.Detale -drzwi

rys. nr PFU - A_01
rys. nr PFU - A_02
rys. nr PFU-A_03
rys. nr PFU - A_04
rys. nr PFU - A_04a
rys. nr PFU - A_05
rys. nr PFU — A_06
rys. nr PFU - A_07
rys. nr PFU - A_08
rys. nr PFU - O_01
rys. nr PFU - D-01
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