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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonane w celu rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych podtoza terenu
wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkdw prawidtowego zaprojektowania planowanej inwestycji
budowlanej w postaci rewitalizacji obiektu kultu religijnego (kapliczki) na dziatce nr ew. 3198/15 w
miejscowosci Lipowa, gmina Spytkowice.

2. AKTY PRAWNE | LITERATURA

Dokumentacja zostata wykonana w oparciu o nastepujgce akty prawne:
4 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012,
poz.463).

v Normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN
1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtfoza
gruntowego.

v Norma PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

4 Norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

Do sporzadzenia dokumentacji wykorzystano rowniez:

4 Witun Z.: Zarys geotechniki. Warszawa 1976, 2013
4 Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogdlna, Warszawa, 1990
v' Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. 2002

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Opinia geotechniczna ma na celu szczegdétowe rozpoznanie, ustalenie i okredlenie wtasnosci fizyczno-
mechanicznych podfoza gruntowego oraz ocene warunkdéw gruntowo-wodnych dla potrzeb prawidtowego
zaprojektowania planowanej inwestycji budowlane;j.

Prace po uwzglednieniu zakresu zamierzenia inwestycyjnego obejmowaty:
v wykonanie 2 otworéw badawczych,

4 prowadzenie makroskopowe okreslanie rodzaju i stanu gruntu,

4 opracowanie przekrojéw geotechnicznych

v' wnioski i zalecenia

3.1 Prace geodezyjne

Otwoér badawczy w terenie wytyczono za pomocg domiaréw prostokatnych, domierzajgc sie do granic
dziatki i Scian kapliczki. Lokalizacje otworédw naniesiono na mape dokumentacyjng (Zat. nr 1) w skali 1:500
wygenerowang z geoportal.gov.pl. Za rzedne wysokosciowe otwordéw badawczych przyjeto rzedne terenu
odczytane numerycznego modelu terenu dostepnego na geoportal.gov.pl.

3.2 Badania terenowe

W dniu 12.06.2024 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu, w uzgodnieniu ze
Zleceniodawcy i zgodnie z PN-74/B-04452 wykonano 2 otwory badawcze nierurowane, mato $rednicowe,
@ 60 - @ 40 mm o gtebokosci od 3.0 do 4.0 m p.p.t. tacznie przewiercono 7 m gruntdw rodzimych spoistych
i niespoistych. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawdw recznych, metodg udarowg z zastosowaniem
prébnikow okienkowych (RKS) wpedzanych mtotem udarowym Wacker BH.

3.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu prébnika
oraz obserwacje wystepowania zwierciadta wody gruntowej (zgodnie z pkt 6.1 PN/B-04452) oraz pobrano
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OPINIA GEOTECHNICZNA

kontrolne préby o naturalnej wilgotnosci (NW) z gruntdw spoistych i naturalnym uziarnieniu (NU) z gruntéw
niespoistych. Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem starajgc
sie zachowac sekwencje profilu geologicznego.

Lokalizacje oraz profile litologiczne wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie
graficznej (Zat. nr1i2).

3.4 Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmowaty:

4 analize i ocene wynikéw badan polowych i materiatéw archiwalnych,
rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podtoza,
opracowanie graficzne tych wynikow,

RN

ustalenie wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw metoda B wg
normy PN-81/B-03020,
v opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkdéw geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

4. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Teren badan potozony jest w zachodniej cze$ci wojewddztwa matopolskiego w obrebie powiatu
wadowickiego, w gminie wiejskiej Spytkowice, w miejscowosci Lipowa (Rys.1).

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne, teren badan zlokalizowany jest w
obrebie mezoregionu Réw Skawinski.

Dziatki objete inwestycjg majg ptaskg powierzchnie, a otaczajgcy teren wykazuje charakter dolinny z
rzednymi w zakresie 216 —218 m n.p.m.

el SN f
AN N =7 el N e . A
A 2 1 e / P o

Hydrologicznie omawiany obszar potozony jest na skraju doliny Wisty, przynalezac do jej zlewni.

\ \

Q teren prac geotechnicznych

Rys. 1. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy topograficzne;.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady zalegajgce pod warstwg gleby do gtebokosci
4.0 m p.p.t. tworzg czwartorzedowe, rodzime, utwory reprezentowane przez pyly i gliny, a takze piaski na
formacji miocenskich warstw itéw oraz itéw piaszczystych z gipsami, wapieniami oraz piaskami.

W bezposrednim otoczeniu obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych.
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Teren prac geotechnicznych

Rys. 2. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy geologicznej
(Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 972 — Krzeszowice, J. Ptonczynski, L. topusinski - 1988)

6. WARUNKI HYDROLOGICZNE

Na badanym obszarze stwierdzono grunty stabo do pét przepuszczalne (gliny pylaste i pyty) oraz
przepuszczalne (piaski srednie). W trakcie badan stwierdzono obecnosci wody w postaci sgczen oraz
warstwy wodonosnej charakteryzujgcej sie lekko napietym zwierciadtem stabilizujgcym na gtebokosci 1.7 —
1.9mp.p.t.

Wody zwigzane z opadami atmosferycznymi sptywajg po powierzchni zgodnie z kierunkiem nachylenia
terenu z mozliwoscia infiltracji w podfoze gruntowe.

7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza opracowano na podstawie prac terenowych
(wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i obliczen zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego. Wydzielono dwa
podstawowe kompleksy warstw geotechnicznych.

Grunty spoiste nieskonsolidowane mineralne typu C

WARSTWA la — Gina pylasta (Gn) o barwie brgzowo popielatej. Grunt stabo przepuszczalny do pét
przepuszczalny, wilgotny, twardoplastyczny, charakteryzuje sie zastepczym stopniem plastycznosci 1,=0.22
Warstwa nos$na, wysadzinowa. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/IIl kategorii urabialnosci.

WARSTWA |b — Gina pylasta (Gn) o barwie brazowej. Grunt stabo przepuszczalny do pot
przepuszczalny, wilgotny, plastyczny, charakteryzuje sie zastepczym stopniem plastycznosci 1,=0.25
Warstwa nos$na, wysadzinowa. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/lll kategorii urabialnosci.

WARSTWA Ic — Gina pylasta (Gm), glina (G) o barwie brgzowej do brgzowo popielatej. Grunt stabo
przepuszczalny do pdét przepuszczalny, wilgotny, plastyczny, charakteryzuje sie zastepczym stopniem
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plastycznosci 1,=0.45 Warstwa stabo nosna, wysadzinowa. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do /11l
kategorii urabialnosci.

WARSTWA |d — Gina pylasta (Gm), pyt (IT) o barwie bragzowej do popielate]. Grunt stabo przepuszczalny
do podt przepuszczalny, wilgotny, miekko plastyczny, charakteryzuje sie zastepczym stopniem plastycznosci
[.=0.60 Warstwa stabo nosna, wysadzinowa. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/Ill kategorii
urabialnosci.

Grunty drobnoziarniste niespoiste (sypkie)

WARSTWA |l — Piasek sredni (Ps) o barwie bragzowej do brgzowo popielatej. Grunt przepuszczalny do
dobrze przepuszczalny, wilgotny do nawodniony, sredniozageszczony, charakteryzuje sie zastepczym
stopniem zageszczenia Ip=0.45. Warstwa nosna, nie wysadzinowa. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg
do 11/11l kategorii urabialnosci.

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
< B
E 5t°P'e't | wilgot. Gestosé Scinanie - AB wartosci i Modut ’ ."{'f’d”! .
& OPIS LITOLOGICZNO WARSTWA SYMBOL STAN |plastycznosci/| -~ = | catkowite (max.) pierwotnego | cisliwosci
E GENETYCZNY GEOTECHNICZNA | GRUNTU | GRUNTU | zageszczenia | o' o | ;:m; odksztatceniaEo| pierwotnej
E 1*/1p** our Cu [kPal [MPa] * Mo [MPa]*
glina pylasta la Gn tpl 0.22 20 2.1 14.47 15.89 20 28
glina pylasta Ib Gn pl 0.25 20 2.1 14.00 14.85 19 26
©
&
S
£ glina pylasta, glina Ic Grm, G pl 0.45 25 2 10.80 9.53 12 17
2
N
o
glina pylasta, pyt Id Grm, IT mpl 0.6 32 19 8.41 7.00 9 13
piasek sredni 1] Ps szg 0.45 14 1.85 32.53 73 88
Objasnienia:
W, — wilgotno$¢ naturalna Stany gruntow:
p — gestos¢ objetosciowa W — zwarty
I — stopien plastycznosci pzw — potzwarty
ID — stopien zageszczenia tpl — twardoplastyczny
O, — kat tarcia wewnetrznego pl — plastyczny
(o — spojnosc mpl — miekkoplastyczny
M, — edometryczny modut $cisliwosci pierwotnejIn — luzny
E, — modut odksztatcenia pierwotnego gruntu  szg — $rednio zageszczony
28 — zageszczony
* - wyznaczono metodg,,B” bzg — bardzo zageszczony

** - wyznaczono metoda ,A”

Tabela 1. Zestawienie parametréw geotechnicznych

8. WNIOSKI

v W podfozu wystepujg proste warunki gruntowe, zatem zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategorie geotechniczng
projektowanego obiektu ustala projektant.

4 Z przeprowadzonych analiz wynika, ze podtoze gruntowe na badanym terenie spetnia warunki
stawiane posadowieniom bezposrednim obiektéw budowlanych.
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v W bezposrednim otoczeniu obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych.

W trakcie badan nie stwierdzono obecnosci wéd podziemnych.
v Gtebokos¢ przemarzania dla udokumentowanych gruntéw w tym rejonie wynosi hz=1.0m.

Zaleca sie, aby roboty ziemne i fundamentowe zostaty przeprowadzone w porze suchej, a wszelkie
wykopy, powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ szybkie odprowadzenia ewentualnej wody
pochodzenia atmosferycznego. Prace ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z instrukcja
dotyczacg robdét na gruntach pylastych wg. ,,ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych nr 427/2007, cze$¢ A, zeszyt 1 - Roboty ziemne”.

v Ze wzgledu na tiksotropowy charakter gruntéw zaleca sie ograniczy¢ jego zageszczanie metodami
wibracyjnymi oraz transport ciezkim sprzetem budowlanym.

v Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
Rewitalizacja obiektu kultu religijnego (kapliczki) na MAPA DOKUMENTACYINY Zat. 1
dziatce nr ew. 3198/15 w miejscowosci Lipowa
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GMINA | SPYTKOWICE MIEISCOWOSC | LIPOWA
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TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
Rewitalizacja obiektu kultu religijnego (kapliczki) OB1 2.1
na dziatce nr ew. 3198/15 w miejscowosci Lipowa orawercens | 12-06-2024 o 120

CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 30m RZEDNA TERENU: 217.00 m
OPINIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
wosewonztwo: | MALOPOLSKIE GMINA: SPY TKOWICE Grunty rodzime: prébniki @ 60-40mm, wpedzane metodg udarowg
oot LIPOWA POWIAT: WADOWICKI
DOZOR GEOLOGICZNY: I Daw id Mrow iec
nieprzep. I Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © "
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TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
Rewitalizacja obiektu kultu religijnego (kapliczki) OB2 2.2
na dziatce nr ew. 3198/15 w miejscowosci Lipowa orawercens | 12-06-2024 o 120

CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 40m RZEDNA TERENU: 217.00 m
OPINIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
wosewonztwo: | MALOPOLSKIE GMINA: SPY TKOWICE Grunty rodzime: prébniki @ 60-40mm, wpedzane metodg udarowg
oot LIPOWA POWIAT: WADOWICKI
DOZOR GEOLOGICZNY: I Daw id Mrow iec
nieprzep. I Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU © "
polprzep. & 7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny in/ @ suchy /su/
2 W pétzwarty /pzw/ k= $rednio zageszczony /szg/ ] i
staba S 1.10 . = Ly /p: 0 ge: y /szg E mato wilgotny /mw/
Srednia N A 4 ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o i i
— E 1.50 8 plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ wilgotny A/
3 i & migkko plast /mpy W s
b.dobra & Y™ saczenie :&iny"/;fis yezny /mpl s 2 nawodniony /nw/
:8 B 2 ‘© 3 g
S & > 8 8z 5 2 |eld| 8 o N| -
X 08 [ : [J] = o 5 S =] 2] X
o £ 9 5 Profil o . > 2 |g2| 2 2| &
222 2 - g8 Opis gruntu s | 8 |8s| © |l/p|es]| @
52 g litologiczny ] 8 2 |g29| g S 8|
= £ = Y & = =3
n > =] n @
[mp.p.t] [ @ <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Gl
\ 0.30
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/ / 0.90
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