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O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Kaplica Matki Boskiej w Lipowe;j

Niniejszy program opracowany zostat na podstawie rozpoznania obiektu w terenie,
wstepnych badan stratygraficznych, informacji Zrédtowych, jak réwniez wywiadu

srodowiskowego.

OPIS OBIEKTU
- obiekt: kaplica (obiekt kultu sakralnego),
- technika: kaplica murowana z cegly palonej, sklepiona w obrebie prezbiterium, strop zamyka
przestrzen nawy glownej, nawa gléwna kryta dachem dwuspadowym, poszycie dachu zréznicowane;
(blacha w obrebie prezbiterium, blacha falista nad wejSciem oraz dachéwka cementowo azbestowa
nad nawga gléwna, sygnatura formowana z blachy — malowana).
Powierzchnia elewacji dekorowana obrzutka tynkarska cementowo wapienna (tynk nakrapiany
,baranek”) — obecnie przestoni¢ty wtérng okladzing elewacyjng — siding syntetyczny,
- styl: neostyl/eklektyzm,
- czas powstania: okoto roku 1930 roku,
- autor: nieznany,
- adres: Lipowa, ul. nadwislanska 15, gmina Spytkowice, woj. malopolskie,
- wymiary: glgbokos¢ 6.14 m, szerokos$c 5.25 m, wysokos¢ 8.00 m,
ksztalt obiektu: ksztalt wpisuje si¢ w forme prostopadioscianu,
- wlasciciel obiektu: gmina Spytkowice,

- inskrypcje: brak

HISTORIA OBIEKTU

Kaplica powstala okoto 1930 roku najprawdopodobniej z inicjatywy lokalnej spotecznosci.
Do czaséw obecnych przetrwala w zlym stanie z licznymi uszkodzeniami i przeksztalceniami. Na
postawie stanu zachowania, jak réwniez pozyskanych informacji §rodowiskowych wiadomo,
ze wokol kaplicy prowadzono wielokrotnie remonty i modernizacje. Jedna z powazniejszych
1 najbardziej dostrzegalnych dokonano na przestrzeni ostatnich dekad. Prace wowczas
skoncentrowano przede wszystkim na wprowadzeniu okladziny elewacyjnej typu Siding, ktéra

zasadniczo zmienila estetyke budynku.
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TECHNIKA WYKONANIA

Kaplica murowana, jednokondygnacyjna kryta zasadniczo dachem dwuspadowym. Budynek
oparty na planie prostokata z wydzielona czescig prezbiterialng w formie absydy. Glowna nawa kryta
dachem dwuspadowym, absyda ,,sklepiona” kryta dachem wielospadowym. Dach o konstrukcji
drewnianej kryty dachéwka cementowo-azbestowa'. W czesci centralnej dachu sygnatura formowana
z blachy na konstrukcji drewnianej. Orynnowanie i okucia stalowe.

Podstawowym materialem budowlanym, zastosowanym przy wznoszeniu konstrukeji
budynku jest cegla palona spojona zaprawa wapienno-piaskowa. Plaszczyzna architektoniczna
kaplicy pierwotnie dekorowana tynkiem strukturalnym wapienno piaskowym w technice nakropu
,baranek”. Lokalnie zastosowano profilowanie formowane technika ciagniona. Stolarka drzwiowa
1 okienna wykonana z drewna iglastego szklona dekorowana olejna warstwa malarska.

Poszczegolne Sciany kryte tynkiem wapienno cementowym zacieranym na gladko, dekorowane
waplenng warstwa malarska. Wnetrze zamknigte stropem zelbetowym(?) réwniez tynkowanym,

dekorowanym warstwg malarska.

OPIS FORMALNO STYLISTYCZNY
Kaplica wzniesiona w kanonie form historyzujacych — o wyraznym zabarwieniu klasycyzmu.

Budowla zasadniczo osadzona na planie prostokata z wyodrebniong czescig prezbiterialng (w formie
absydy). Obiekt jednokondygnacyjny z osobng przestrzenia strychows (przestrzen nawy glownej
ograniczona plaskim stropem).

Zadaszenie budynku w zasadniczej cz¢sci dwuspadowe, oparte na konstrukcji wi¢zby drewnianej,
kryte dachéwka cementowo azbestows. Calo$¢ uposazong w rynny spustowe. Dach w obrebie
absydy kryty blacha plaska posiada forme wielospadowa. Kompozycja bryly architektoniczne;
kaplicy uzupetnia niewielkich rozmiaréw sygnatura o cebulastej formie w czesci centralnej dachu.

W czgsci zachodniej dachu, wyraznie dominujacy ceglany komin wentylacyjno-paleniskowy.

' Plyty dachowe cementowo azbestowe zwane popularnie ,eternitem” (z lacifskiego aetennum tj. wiecznosc)
zostaty opatentowane w 1901 przez austriackiego wynalazcg, producenta, wilasciciela fabryki azbestu Ludwiga
Hatscheka. Niewielkich rozmiaréw ptyty wykonywano z potaczenia wysokoodpornych wiokien azbestowych oraz
cementu portlandzkiego. Uzyskiwano w ten sposob lekki, odporny na czynniki atmosferyczne. material idealnie
nadajacy si¢ do formowania poszy¢ dachowych i elewacyjnych.
Sprzedaz licencyjna na produkcje wyrobow azbestowych doprowadzita do popularyzacji tego rodzaju wyrobow na
terenie Europy. Na ziemiach polskich na poczatku XX wieku intensywnie powstawaty fabryki produkujace poszycia
dachowe np. ,Everitas” Polska Fabryka Dachowek Azbestowych Sp. z o.0. Krakowie, wybudowana w 1912 r.
,fabryka Eternitu w osadzie Firlejowszczyzna przy Lublinie wzniesiona przez rodzing Rylskich, w latach 1912-18
fabryka eternitowych ptyt dachowych w Ogrodziencu, od 1916 roku fabryka dachowek azbestowych w Gorce koto
Trzebini. W okresie migdzywojennym produkcja wyrobow do pokry¢ dachowych dochodzita do 2500 m2 dziennie.
Dachy - pokrycia dachowe porady technika realizacje firmy
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Oszczedna w formie elewacje kaplicy ubogacaja dwa otwory okienne na linii wschéd zachéd oraz
centralnie usytuowane drzwi wejSciowe elewacji poludniowej. Zaréwno otwory okienne jak
1 otwor drzwiowy zwieniczony ostrotukiem. Do wejscia prowadza dwustopniowe schody betonowe.
W zwienczeniu elewacji niewielkich rozmiaréw nisza z pelnoplastycznym przedstawieniem Matki
Boskiej typu Imaculata.

Elementem  kompozycyjnym  poszczegdlnych — plaszczyzn  architektonicznych  jest
zastosowana obrzutka tynkarska. W dekoracji $cian elewacyjnych dominuje tynk strukturalny —
nakrapiany tzw. baranek. Proste profilowanie wykonane w technice ciggnionej wieniczy elewacje
w czesci podokapowej dachu nawy gléwnej i prezbiterium. U podstawy niewielkich rozmiaréw
cokot.

Forma i kolorystyka kaplicy obecnie zdominowana wt6rna syntetyczng oktadzing (Siding).

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Zaréwno stan techniczny, jak i estetyczny kaplicy nalezy oceni¢ jako zly, wymagajacy pilnych
prac konserwatorskich. Forma architektoniczna kaplicy silnie przeksztalcona. Poszczegélne
plaszczyzny elewacji przeslonigcte syntetyczna okladzing typu Siding. Oblicowka deformuje
pierwotng plastyke elewacji (zmiana proporcji i podziatdéw architektonicznych, wykrojéw otworow
okiennych, przestoniecie detalu architektonicznego), ponadto ogranicza wymiang wilgotnosciowa
struktury $cian murowych, doprowadzajac w konsekwencji do postepu proceséw degradacyjnych.
Do przeksztalcen formy architektonicznej zabytku nalezy ponadto:
- zadaszenie czescl prezbiterialnej (plaszczyzna polaci dachowej wyraznie niedostosowana do

krzywizny owalu absydy),

- wtorne zadaszenie nad wejsciem do kaplicy,
- komin wentylacyjny (ceglany komin wyraznie dominuje w bryle kaplicy, deformuje pierwotny
zamysl architektoniczny i zabytkowy charakter budynku).
Elewacja
Ze wzgledu na istniejagca oblicowke obecna faza rozpoznania konserwatorskiego nie pozwala na
precyzyjne okredlenie stanu zachowania obrzutki tynkarskiej. Wykonane odkrywki wskazuja na
obecno$¢ typowych uszkodzen wynikajacych 2z oddzialywania czynnikéw atmosferycznych
1 procesow niszczenia w postaci: degradacji powierzchni tynku, lokalnych wyplukan, zabrudzen,

spekan 1 ubytkow.
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Uszkodzenia tyku wynikaja ponadto z prowadzonych remontéw i modernizacji tj. montazu
okladziny Siding-owej oraz obrébek blacharskich (otwory i ubytki tynku powstale w skutek montazu
okladziny).
Dach

Pota¢ dachowa kaplicy wykonana z dachowki cementowo-azbestowej. Calo$¢ silnie
zabrudzona, widoczne oznaki korozji powierzchniowej, uszkodzenia mechaniczne tudziez peknigcia.
Lokalne wystepuja nieszczelnosci o czym $wiadczy zawilgocenia sklepienia wewnatrz budynku. Stan

konstrukcji  wiezby dachowej umiarkowanie dobry. Jedna 2z rynien zdeformowana,
prawdopodobnie zanieczyszczona. Brak wlasciwego odplywu melioracyjnego — spust rynien
poprowadzono bezpos$rednio w otoczenie czesci cokolowej budynku. Powierzchnia sygnatury oraz
oku¢ blacharskich przemalowana, zwienczona wtornym stalowym krzyzem — (forma krzyza oraz
kolorystyka odbiega od zabytkowego charakteru obiektu). Wtorne zadaszenie w obrebie absydy
niedostosowane wypelni do geometrii bryly architektoniczne;.

Nad wejsciem do kaplicy wtorne dwu spadowe zadaszenie, wyraznie obiegajace formg i charakterem
od bryty architektoniczne;.

Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka drzwiowa 1 okienna w relatywnie dobrym stanie zachowania. Calo$¢ silnie zabrudzona.
Uszczelnienie okna zdegradowane, spekane, zlicznymi ubytkami, pozbawione odpowiednich
waloréw estetycznych 1 technicznych (wigkszo$¢ uszczelnien wykonana w sposéb nieprecyzyjny,
ubytki uszczelnienn uzupelnione lokalnie masa silikonows). Powierzchnia drewna wielokrotnie

przemalowana. Warstwy malarskie tuszcza si¢ szczegdlnie w partii okna zachodniego. Ponadto

widoczne ubytki, spekania, peknigcia 1 deformacje drewna.

WNETRZE KAPLICY

Wewnatrz kaplicy mozna zaobserwowac zespol uszkodzen bedacych konsekwencja oddziatywania
proceséw degradacyjnych, jak réwniez przeksztalcen dokonanych podczas nieprofesjonalnych
remontéw 1 modernizacji.

Posadzki

Betonowa posadzka w catosci przemalowana warstwg farby olejnej. Lokalnie widoczne ubytki oraz
spekania (deformacja powierzchni wskazuje obnizenie wartosci technicznych podbudowy posadzki).
Posadzka pozbawiona waloréw estetycznych i technicznych.

Sciany
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Powierzchnia $cian wielokrotnie przemalowana. Lokalnie widoczne zluszczenia, uszkodzenia
mechaniczne, zawilgocenie powlok malarskich 1 tynku. W skutek nieszczelnosci dachu doszto do
zawilgocenia tynkéw 1 degradacji strukturalnej (dotyczy szczegdlnie powierzchni stropu
w sgsiedztwie komina).

Otoczenie kaplicy

Teren bezposrednio sasiadujacy z kapicag otoczony stalowym ogrodzeniem o niklych walorach

estetycznych 1 technicznych. W poludniowej czg¢sci silnie zabrudzone, spekane wylewki betonowe.

Reasumujac, podstawowym czynnikiem wplywajacym na utrat¢ pierwotnego wyrazu
estetycznego kaplicy sa obszerne przeksztalcenia estetyczno-plastyczne wespot

z destrukcyjnym odziatywaniem warunkéw zewnetrznych.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Whnioski i zalozenia konserwatorskie

Kaplica stanowi niewatpliwie cenny i warto$ciowy zabytek w lokalnym $rodowisku. Posiada,
walory historyczne, kompozycyjne oraz technologiczne.
Generalnym zalozeniem podejmowanych prac jest przeprowadzenie konserwaciji, w wyniku ktorej
zostanie przyblizony oryginalny wyglad estetyczny kaplicy, réwnoczednie z szeroko zakrojonymi
dzialaniami naprawczymi skoncentrowanymi przede wszystkim na przywroceniu wlasciwosci
technicznych uszkodzonym elementom. Bezposrednie prace konserwatorskie polega¢ beda
w plerwszym rzedzie na eliminacji przeksztalcen plastyczno-estetycznych oraz powstrzymaniu
czynnikow wplywajacych na zly stan zachowania poszczegoélnych elementéw kaplicy.
Konkretne dzialania na obiekcie winny zosta¢ poprzedzone wnikliwa analiza stratygraficzna oraz,
w razie koniecznosci, wykonaniem szeregu badan specjalistycznych umozliwiajacych szczegdlowsa
identyfikacje technologiczng i1 formalno-stylistyczna (niezbedne w prawidiowym postepowaniu prac
konserwatorskich).
Pierwszoplanowo nalezy usunaé przeksztalcenia dokonane podczas minionych prac remontowych
1 modernizacyjnych. Zalozenie to dotyczy przede wszystkim sztucznej okladziny elewacyjnej
deformujacej pierwotng kompozycje architektoniczng obiektu, stymulujacej ponadto postep

proceséw degradacyjnych.
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Kolejno zgodnie z zalozeniami nalezy usunaé obecne pokrycie dachowe”. Decyzje na temat wymiany
elementéw wiezby dachowej tudziez wzmocnieniu konstrukcji zostana podjete na podstawie oceny
stanu zachowaniu iz sitn po rozpoczeciu prac. W formowaniu nowego poszycia dachu proponuje si¢
zastosowac dachdwke ceramiczna typu karpiowka w ukladzie koronkowym. Forme zasadzenia nad
wejsciem do kaplicy nalezy dostosowac do wykroju otworu drzwiowego i okiennego tj. (ostrotuk).
Historyczne tynki elewacyjne nalezy zachowaé w zasadniczej czesci (obrzutka wyréwnawcza) za
wyjatkiem parti silnie zasolonych i zdestruowanych. Uzupelnienie warstw tynkéw, szczegdlnie na
obszarze korpusu §cian silnie zasolonych, proponuje si¢ wykonaé przy zastosowaniu tzw. tynkow
renowacyjnych — szerokoporowych usprawniajacych proces eliminacji soli ze struktury murdw.
Niezaleznie nalezy takze podja¢ zabiegi odsalajace, ewentualnie powstrzymujace/redukujace
ekspansje soli (mumifikacja soli, uprzednio wspomniana izolacja). Proponuje si¢ ponadto wykonac
na szeroka skale uzupelnienia/rekonstrukeje wierzchniej warstwy tynku nakrapianego (,,baranek”)
przy zachowaniu historycznej technologii.

Calos¢ prac winna by¢ udokumentowana w formie opisowe;j, graficznej i fotograficznej.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Przed podjeciem konkretnych dzialan konserwatorskich w pierwszym rzedzie nalezy
wykona¢ szczegblowa dokumentacje fotograficzng rejestrujaca stan zachowania poszczegélnych
elementéw kaplicy ewentualnie niezbedne badania specjalistyczne, umozliwiajace weryfikacje
nawarstwien.

I. ODWODNIENIE KAPLICY

1. Usuniecie betonowej wylewki przed wejSciem do kaplicy.

2. Wykonanie okopu wokot fundamentéw kaplicy — odstonigcie fundamentow kaplicy.

3. Oczyszczenie powierzchni fundamentéw metoda hydrodynamiczna (woda pod cisnieniem).

4. Uzupelnienie zaprawa cementowo wapienng znacznych ubytkéw licowej czedci
fundamentéw, pustek, kieszeni, spoinowania, ubytkéw powstalych w konsekwencji utraty
budulca.

5. Wyréwnanie gradacji powierzchni Scian fundamentéw renowacyjna zaprawa wapienno-
piaskowa (rapowanie fundamentéw).

6. Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw kaplicy przy zastosowaniu mineralnych szlamoéw
hydroizolacyjnych.

7. Wprowadzenie drenazu opaskowego (,,drenaz francuski”) wokot fundamentéw kaplicy.

8. Podlaczenie odpltywu drenazu pod najblizszy system kanalizacyjny.

? Zastosowanie azbestu w poszyciu dachowym jest wysoko niebezpieczne. Jak pokazaty wieloletnie do$wiadczenia
azbest wywoluje nowotwory i tzw. azbestoze¢ czyli inaczej pylicg azbestowa. Zgodnie z dyrektywa Unii
Europejskiej calkowita eliminacja poszy¢ dachowych zawierajacych azbest ma nastapi¢ do roku 2032.
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II. ZADASZENIE KAPLICY

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Usuniecie obecnego poszycia dachowego, obrébek blacharskich, rynien odptywowych.
(usuni¢cie dachdéwek ,.eternitowych” winno wykona¢ przy zachowaniu najwyzszych zasad
bezpieczenstwa).

Usuniecie poszycia dachu w czesci prezbiterialnej oraz zadaszenia nad wej$ciem do kaplicy.
Usuniecie komina.

Kompleksowa konserwacja sygnatury kaplicy (usunigcie przemalowan, wymiana
zdegradowanych cz¢sci sygnatury, usunigci wtornego krzyza, wprowadzenie nowego
zwieficzenia sygnatury),

Kompleksowa konserwacja wigzby dachowej/wykonanie nowej wigzby dachowej.
Precyzyjne decyzje na temat ewentualnej wymiany czesci lub calosci wiezby dachowej nalezy
podjac po rozpoczeciu prac na obiekcie 1 ocenie stanu zachowania.

Wprowadzenie membrany paroprzepuszczalnej i nowych lat.

Wprowadzenie nowego poszycia dachu (dachowka ceramiczna ,karpidéwka” w ukladzie
koronkowym w kolorze naturalnej czerwieni). W obrebie absydy oraz nad wejSciem do
kaplicy nalezy zastosowa¢ maloformatowa dachéwke umozliwiajaca formowanie potaci
dachowej o zmiennej geometrii).

Wykonanie nowego zadaszenia nad wejsciem do kaplicy w formie ostrotuku, bedacego

w bezposredniej korelacji geometrii zwieficzenia otworu drzwiowego.

Wprowadzenie dachowego kominka wentylacyjnego dostosowanego w formie i kolorystyce
do nowego poszycia dachowego.

Wykonanie nowego orynnowania i ewentualnych obrébek blacharskich w kolorystyce
dostosowanej do nowego poszycia dachu.

III. ELEWAC]JA KAPLICY

19.
20.

21.

22.

23.

24,
25.

26.

Usunigcie wtérnej syntetycznej okladziny (Siding) z catego obszaru kaplicy,

Usuniecie zdegradowanych partii obrzutki tynkarskiej (nakrop) metodami udarowymi,
strumieniowo $ciernymi, $ciernymi itp. praktykowanymi przy obiektach zabytkowych. Doboér
metody nalezy poprzedzi¢ wykonaniem préb na obiekcie.

Usuniecie nawarstwien (zacierek, wtérnych obrzutek tynkarskich, reperacji pozbawionych
odpowiednich wlasciwosci technicznych, przemalowan) z warstw tynkowanych.

Usuniccie warstw tynkéw silnie zasolonych i zdestruowanych wskutek krystalizacji soli
rozpuszczalnych w wodzie.

Odsolenie struktury $cian kaplicy metoda migracji soli do rozszerzonego §rodowiska. Gdy
zabieg odsolenia okaze si¢ by¢ niewystarczajaco efektywny nalezy rozwazy¢ zastosowanie
zabiegu mumifikacji soli lub wprowadzenia izolacji przeciw solne;.

Uzupetnienie ubytkow, spekan tynkow.

Uzupelnienie potlaci tynkowych na obszarze $cian silnie zasolonych nalezy wykonac
szerokoporowymi masami tynkarskimi umozliwiajacymi swobodna migracje soli do warstw
powierzchniowych (tynki odsalajace).

Uzupelnienie/rekonstrukcja tynkéw historyczaych (,,baranek”).
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IV. KONSERWACJA SCIAN WEWNATRZ KAPLICY

27. Przeprowadzenie szczegélowych badan stratygraficznych tynkéw  (rozpoznanie przy
zastosowaniu obserwacji makroskopowej, mikroskopowej, odkrywek naturalnych, sad oraz
w razie koniecznosci badan laboratoryjnych).

28. Usuniecie nawarstwien (zacierek, warstw malarskich, wtérnych obrzutek tynkarskich,
pozbawionych odpowiednich wiasciwosci technicznych, przemalowan).

29. Usunigcie warstw tynkow silnie zasolonych i zdestruowanych wskutek krystalizacji soli
rozpuszczalnych w wodzie.

30. Odsolenie struktury $cian kaplicy metoda migraciji soli do rozszerzonego §rodowiska. Gdy
zabieg odsolenia okaze si¢ by¢ niewystarczajaco efektywny nalezy rozwazyc zastosowanie
zabiegu mumifikacji soli lub wprowadzenia izolacji przeciw solne;.

31. Uzupelnienie ubytkow, spekan tynkéw. Uzupelnienie potaci tynkowych na obszarze $cian
silnie zasolonych nalezy wykonaé szerokoporowymi masami tynkarskimi umozliwiajacymi
swobodna migracje soli do warstw powierzchniowych (tynki odsalajace).

32. Wprowadzenie nowej dekoracyjnej warstwy malarskiej w technologii farb wapiennych.

V. KONSERWACJA STOLARKI OKIENNE] I DRZWIOWE]

33. Usunigcie obecnej stolarki drzwiowej 1 okiennej.

34. Wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Forma stolarki winna bezposrednio
odzwierciedla¢ uktad kompozycyjny/plastyke historycznych okien i drzwi.

VI. KONSERWACJA POSADZKI BETONOWE]

35. Usuniecie posadzki betonowej metoda udarows.

36. Wprowadzenie nowej posadzki kamiennej (plyty kamienne/plytki terrazzo — jednobarwne
lub wielobarwne, nalezy zastosowac charakterystyczne wzory dla okresu modernizmu
polskiego).

37. Zabezpieczenie powierzchni posadzki warstwg wosku mikrokrystalicznego.

VII. REKONSTRUKCJA SCHODOW

38. Usunigcie betonowych schodéw metodg udarowa.

39. Wykonanie nowej podbudowy/fundamentu.

40. Wprowadzenie izolacji poziomej przy uzyciu papy termozgrzewalnej.

41. Rekonstrukcja stopnic schodowych przy zastosowaniu piaskowca karpackiego.

42. Montaz poszczegélnych elementéw schodow.

VIII. WYMIANA OGRODZENIA
43. Usuniecie obecnego ogrodzenia.
44. Wykonanie nowego stalowego ogrodzenia (forma ogrodzenia nalezy dostosowaé¢ do
zabytkowego charakteru kaplicy).

IX. MODERNIZACJA INSTALAC]I ELEKTRYCZNE]

Wedlug osobnego opracowania projektowego.

X. SPORZADZENIE DOKUMENTAC]JI PRZEPROWADZONYCH PRAC
KONSERWATORSKICH (opisowa, graficzna i fotograficzna)



O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Kaplica Matki Boskiej w Lipowej

Fot. nr 1. Kaplica Matki Boskiej w Lipowes 3 1930 r. Widoczne na fotografii okladzina ,,Siding” pokrywajqca
powierzchnie elewaci kaplicy, wtorny daszek nad wejsciem do kaplicy.
Fot. Mariusz Wrona kwiecieri 2023 7.
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O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Kaplica Matki Boskiej w Lipowej

Fot. nr 2. Kaplica Matki Boskiej w Lipowes 3z 1930 r. Widoczne na fotografii okladzina ,,Siding” pokrywajaca
powierzchnie elewaci kaplicy, wtorne pokrycie dachu nad absyda kaplicy.
Fot. Mariusz Wrona kawiecieri 2023 7.
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O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Kaplica Matki Boskiej w Lipowej

Fot. nr 3. Kaplica Matki Boskiej w Lipowej 3 1930 r. Widoczne na fotografii: tynk historyezny
nakrapiany widocgny pod okladzing elewacyjng.
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O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Kaplica Matki Boskiej w Lipowej

Fot. Mariusz Wrona kawiecieri 2023 7.

TN R
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Fot. nr 4. Kaplica Matki Boskiej w Lipowe 3 1930 r. Widoczne na fotografii: elewagja zachodnia kaplicy,
okladzina prestaniajaca historyezng powierichnie Zabytku, zabrudzenia na powierzchni dachu, deformowany
wykrgj otworn okiennego 1w skutek wprowadzone okladziny.

Fot. Mariusz Wrona kaiecieri 2023 7.
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O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Kaplica Matki Boskiej w Lipowej

|

Fot. nr 5. Kaplica Matki Boskiej w Lipowe 3 1930 r. Widoczne na fotografii: zdeformowany
wykrgj otworn okiennego w skutek wprowadzonel okladziny, degradowana powtoka malarska na
powierzchni drewna, nbytki i degradacia kit okiennego.

Fot. Mariusz Wrona kaiecieri 2023 7.
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O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Kaplica Matki Boskiej w Lipowej

Fot. nr 6. Kaplica Matki Boskiej w Lipowej 3 1930 r. Widoczne na fotografii: wnetrze kaplicy.
Fot. Mariusz Wrona kaiecieri 2023 7.
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O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Kaplica Matki Boskiej w Lipowej

Fot. nr 7. Kaplica Matki Boskiej w Lipowes 3 1930 r. Widoczne na fotografiz: zabrudzenia powierzchni dachu,
usgkodzenia  mechaniczne  wybranych — plytek  dachowych,  komin  wentylacyiny  zakidcajacy  kompozyee
architektonicing abytkn.

Fot. Mariusz Wrona kaiecieri 2023 7.
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O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Kaplica Matki Boskiej w Lipowej

Fot. nr 8. Kaplica Matki Boskiej w Lipowey 3 1930 r. Widocgne na fotografii: spekania i przemalowania betonowey
posadzki wewnatry, kaplicy. .
Fot. Mariusz Wrona kaiecieri 2023 7.
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