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UPRAWN.BUD.DO PROJEKTOW. BEZ OGRANICZEŃ
W SPEC.ARCHITEKTONICZNEJ NR 65/97

tel./fax. (12) 283-17-06
tel.kom.  607-042-609

  32 - 566  ALWERNIA
ul. H. Sienkiewicza 7

REMONT  ZABYTKOWEJ  KAPLICY
PW. MATKI  BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

W  LIPOWEJ

PFU - PLAN  SYTUACYJNY
SKALA  1:500

Istniej. utwardzenie - dojście i dojazd - 42,00 m2

C

Elementy zagospodarowania - pozostałe

Tereny biologicznie czynne  -  101,49 m2

Elementy zagospodarowania objęte opracowaniem

B

A Budynek zabytkowej kaplicy na dz. nr 3198/15
z 2 kondygn. nadz. (parter+poddasze strych) niepodpiwn.
objęty opracowaniem.  Pow. zabudowy - 38,50 m2

Istniej. schody i podest wejściowy - pow. -  4,01 m2

objęte opracowaniem.

LEGENDA
Obrys działki inwestyc. nr 3198/15  - pow. - 186,00 m2

Teren (UK)   - kultu religijnego
Teren (MM)  - zabudowy mieszkaniowej z usługami
Teren (KDx) - komunikacji drogowej - drogi pieszo-jezdne
Użytek rolny - ( Bi )

UPRAWN.BUD.DO PROJEKTOW. BEZ OGRANICZEŃ
W SPEC.ARCHITEKTONICZNEJ NR MPOIA/066/2017
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OBIEKT

PFU - PLAN  SYTUACYJNY

1 : 500
STADIUM

NAZWA I ADRES
 OBIEKTU

 BUDOWLANEGO

IMIĘ  I  NAZWISKO

SKALA
BUDYNEK  KULTU RELIGIJNEGO - KAPLICA

PFU - PS_01
NR  RYS.

PROJEKTANT

FUNKCJA

mgr inż. arch. DOROTA FILIPCZYK

Barbara HAPEK

ARCHITRAW
Dorota Filipczyk

 FIRMA
ARCHITEKTONICZNO

BUDOWLANA

TYTUŁ  RYSUNKU

OPRACOWAŁA

DATA

czerwiec 2024 r.

ARCHITRAW

PS - ARCHITEKTURA
BRANŻA

SPRAWDZAJĄCY

PFU  -  INWENTARYZACJA
FORMAT

UPRAWNIENIA / NR PODPIS

mgr inż.arch. Paulina WALUSIAK-BOGUMIŁ
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PFU - PLAN SYTUACYJNY
SPORZĄDZONY ZOSTAŁ NA KOPI MAPY

ZASADNICZEJ  PRZYJĘTEJ DO PAŃSTWOWEGO
 ZASOBU GEODEZYJNEGO

el.  Istniejące przyłącze energetyczne

2%

Istniejące budynki mieszkalne na działkach sąsiednich -
wykonane w technologii tradycyjnej murowanej -
ściany i przekrycia dachowe nie rozprzestrzeniające ognia -
kategoria zagrożenia ludzi ZL IV.

Główne wejście na działkę inwestycyjną.

Ppt Poziom  terenu przy wejściu do budynku - 217,00m npm.

Ppp Poziom parteru budynku - 217,29m npm.

Kierunek spływu wód opadowych z terenów utwardzonych.

Wejście główne do budynku kaplicy.

Kierunek spływu wód opadowych z dachów projekt. budynków.
do zbiornika na wody opadowe

A,B,C,D Obszar objęty  przedmiotowym  opracow. ( A,B,C,D)
(mieści się w granicach działki inwestycyjnej).

a,b,c,d Obszar oddziaływ. przedniot. budynku (zakres uciążliwości)
( a,b,c,d) nie mieści się w granicach działki inwestyc.
i obdjmuje działkę sąsiednią  nr 3124/13  ,3129 , 3198/14 .
Brak spełnienia warunku - lokalizacja ściany z oknami mniej
niż 4,0 m
Dla budynku  - 4 m (Warunki techn. jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ... Dział II –
zagospodarowanie działki budowl. Rozdz. 1 § 12,ust.1, ppk1).

a
A

b
B

c
C
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D

Istniejące budynki gospodarcze na działkach sąsiednich -
wykonane w technologii tradycyjnej murowanej -
ściany i przekrycia dachowe nie rozprzestrzeniające ognia.
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