RG PROJEKT RADOSELAW GWIAZDA
UL. ZAKLADOWA 87D LOK.2 92-402 t6DZ
PROJEKT TEL: 721761006

E-MAIL: PROJEKTYGWIAZDA@GMAIL.COM

RADOSEAW GWIAZDA
s _ Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Okup Maty
bi’;‘;f;f::;e dz. nr ewid. 677, 506/1, 507/1 obreb Kopys¢, 498, 36/1, 227/1,

227/3 obreb Okup Maty

Adres obiektu:

Wojewodztwo todzkie, Miejscowosé Okup Maty, gm. task

Numery ewid.

677,506/1, 507/1 obreb Kopysé

dziatek: 498, 36/1,227/1,. 3 obreb Okup Maty
GMINA tASK
Inwestor: UL. WARSZAWSKA 14
98-100 LASK
R G RG PROJEKT RADOStAW GWIAZDA’ .
. . : UL. ZAKEADOWA 87D LOK.2 92-402 tODZ
Biuro projektowe: PROJEKT TEL: 721761006
RADOSEAW GWIAZDA E-MAIL: PROJEKTYGWIAZDA@GMAIL.COM
Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: ELEKTROENERGETYCZNA
Funkcja: Tytut, Imie i Nazwisko: | Specjalnosé: Nr uprawnien: Data: Podpis:
=3
: i mgr inz. Radostaw Sieci i instalacje
Prolextante Gwiazda elektryczne o e el 08 L S %
Sieci i instalacje a i
Sprawdzajgcy: mgr inz. Kamil Gwiazda LOD/3651/PWBE/18 07.%02{

elektryczne

STAROSTWO POWIATOWE W LASKU
Wydziat Architektury i Budownictwa

Zatgcznik do z%:r zuyba ?bot budowtanych
Znak AB. 6?43 A Qg

:f Q/)Q‘(

LUIIIQ (

Podpis —



RG PROJEKT

RADOSEAW GWIAZDA

RG PROJEKT RADOSLAW GWIAZDA
UL. ZAKEADOWA 87D LOK.2  92-402 £ODZ
TEL: 721761006

E-MAIL: PROJEKTYGWIAZDA@GMAIL.COM® TARDETWS BnwnATOWE
A Rt " i)

Yyazia nudownictwa

ul. Nary L]
sy 95100 task
tel. 43 676-30-62, 43 676-30-63

Oswiadczenie do projektu budowlanego:

Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Okup Maty, dz. nr ewid. 677, 506/1, 507/1
obreb Kopysc, 498, 36/1, 227/1, 3 obreb Okup Maty

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego o$wiadczam, ze sporzadzitem w/w projekt budowlany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniaja
projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 3 Ustawy o Drogach Publicznych obowigzek lokalizacji kanatu
technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drdg publicznych nie dotyczy:
»budowy lub przebudowy drogi, jezeli roboty budowlane obejmujg wylgcznie obiekty lub urzqdzenia
wyposaZenia technicznego drogi, w szczegdlnosci: przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystow,
zatoki przystankowe, perony przystankowe, stanowiska postojowe lub urzqdzenia do oswietlenia drogi”.
W zwigzku z powyiszym przy realizacji projektu pn. ,Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Okup

Maty, dz. nr ewid. 677, 506/1, 507/1 obreb Kopys¢, 498, 36/1, 227/1, .

obreb Okup Maty” nie ma

koniecznosci projektowania i budowy kanatu technologicznego.
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I CZESC OPISOWA

1. OPIS PROJEKTU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY , Budowa
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Okup Maty, dz. nr ewid. 677, 506/1, 507/1 obreb Kopys¢, 498,
36/1, 227/1, » obreb Okup Maty”
1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Odcinek drogi gminnej w miejscowosci Okup Maty, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie
nie posiada os$wietlenia ulicznego. Ne terenie objetym opracowaniem wystepuja: linie kablowe nN-
0,4kV, 15kV, linie napowietrzne nN-0,4kV, 15kV, sie¢ wodociggowa oraz teletechniczna. Na
przedmiotowym odcinku drogi jest nawierzchnia asfaltowa.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreélajagcy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe oswietlenia ulicznego drogi
gminnej w miejscowosci Okup Maty, ktére zostanie zrealizowane poprzez linie kablowa
oswietleniowa nN-0,4kV wraz z stupami stalowymi oraz energooszczednymi oprawami LED. Nowa
instalacja sieci o$wietlenia ulicznego nie bedzie prowadzita do zmian w uksztattowaniu terenu oraz
przemieszczaniu gruntu. Planowana realizacja nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz
pogorszenia krajobrazowych warunkéw srodowiska naturalnego oraz nie bedzie miata wptywu na
zmiane warunkow klimatycznych.

1.4 Dane informujace

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.
Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji gorniczej.
1.5 Warunki gruntowo-wodne

Brak wptywu na projektowang inwestycje

1.5 Cel opracowania
Niniejszy projekt techniczny stanowi zatgcznik do wniosku zgtoszenia o zamiarze wykonania
robot budowlanych dla przedmiotowego zadania.

1.6 Podstawa opracowania
Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming task, a
Wykonawca.
Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:
e Uzgodnienia dokonane z Inwestorem
e Inwentaryzacjg stanu istniejgcego wykonang przez Wykonawce
e Przepisy, normatywy, bezposrednie uzgodnienia branzowe,
e  Wypisy z rejestru gruntow
e Petnomocnictwo do dziatania w imieniu Inwestora
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1.7 Obszar oddziatywania inwestycji

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem przewiduje budowe oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Okup Maty dz. nr ewid. 677, 506/1, 507/1 obreb Kopys¢, 498, 36/1, 227/1,
obreb Okup Maty, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane na
podstawie:

e N SEP-E-004 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Aktualizacja 2014;

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. z 460 z poin.
Zm.),

okresla sig obszar oddziatywania inwestycji: dz. nr 677, 506/1, 507/1 obreb Kopys¢, 498, 36/1, 227/1,
obreb Okup Maty

Informuje sig, ze Obszar Oddziatywania Obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego

Projektowane oswietlenie drogi gminnej w miejscowosci Okup Maty gm. task bedzie
wtlasnoscia Gminy task. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, oraz warunkami przytgczenia nr 25-
D3/WP/02227 z dnia 01.07.2025r, miejscem zasilania projektowanej linii o$wietlenia bedzie
nowoprojektowana szafa oswietlenia ulicznego ROU — obwdd z stacji transformatorowej nr 3-2157,
ztacze kablowo-pomiarowe nr 3-2157-01-01. Zasilanie obwodu — jednofazowe. Kabel nalezy
podfaczac tak, jak w przypadku zasilania trojfazowego.

Projektowana linia oswietlenia ulicznego zostanie wykonana jako kablowa kablem YAKY
4x25mm2. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez zegar astronomiczny w
projektowanej szafie sterowania oswietleniem ulicznym.

Wszystkie oprawy oswietleniowe podtgcza¢ nieprzemienienie — jak w przypadku zasilania
tréjfazowego.

Projektowane oswietlenie nalezy wyposazy¢ w system sterowania zapewniajacy m.in.:
mozliwos¢ ograniczania poboru energii w okresach zmniejszonego natezenia ruchu pojazddow i
pieszych. Ze wzgledu na wysokie prady startowe zasilaczy opraw LED nowoprojektowang szafe ROU
nalezy wyposazy¢ w ogranicznik pradéw rozruchowych (Soft start)

2.2 Projektowane urzadzenia

2.2.1 Oprawy oswietlenia ulicznego

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogélnodo-
stepnej palety

e Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy) za-
bezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg.

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK10
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e Szczelnos¢ komory optycznej IP66 ',I', et P T aa0.63

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnos$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposaiona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10°
do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu
odbywa sig bez koniecznosci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

e Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg by¢ wyko-
nane ze stali nierdzewnej

¢ Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uiycia narzedzi za pomocy klipsdw/zatrzaskéw. Oprawa po-
siada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy da-
nego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 38,8W

e Oprawa wykonana w I lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia

o Uktad zasilajacy z funkcjonalnoscig DALI, umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu
stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez zewnetrznego sygnatu steruja-
cego, zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem

e Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajgcej

e Oprawa wyposaZona w zahezpieczenie przed przepieciami 10kV

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przeno-
$nych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na
przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalatoréw. Kod
QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i do-
step do informacji takich jak:

parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

o 9 O 0

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Rodzaj Zrodfa swiatta — LED

e Minimalny strumien swietlny panelu LED: 5300Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego

e Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

e (Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem
zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej wielosoczewkowe;j
matrycy LED

e Temperatura barwowa Zrodet swiatta: 4000K +10%
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e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczerstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lam-
powych”

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaZnika udziatu swiatta wysytanego ku gdrze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w Rozporzadzeniu
WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz za-
chowanie reziméw produkgji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
réwnowazny

e Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wy-
robu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢
$wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowainy

® Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej produ-

centa lub dystrybutora pozwalajace wykonac sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogdinodostepnych
oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

o

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

. A .
B T 3
} e
el 3
Wymiary:
A 587mm
B 94mm
C 294mm
masa 4,9kg

2.3.2 Stupy i fundamenty

e Zaprojektowano stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane okragte o wysokosci 7,0m zbiezne
ku gbrze z co najmniej 10-letnim okresem gwarancji bez koniecznosci stosowania w tym
okresie zabiegow konserwacyjnych w postaci malowania.

e Stupy oswietleniowe naleiy oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa
producenta, datg realizacji inwestycji oraz kolejnym numerem poczawszy od rozdzielnicy
oswietleniowej.

e Oprawy nalezy montowac bezposrednio na stupie, bez wysiegnikdw, z wyjgtkiem stupa L1,
gdzie nalezy zastosowac wysiegnik podwaojny 90°, 2,0m/0,5m. (dtuzsze ramie skierowane na
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e Dla stupéw h=7m nalezy stosowac fundamenty F120/200

TYP H (mm)
AF-100/200 1000
AF-120/200 1200

AF-150/200 1500

H
A 4
v
a
< p A
a
AxB - rozstaw otwordw montazowych
H - wysokos¢ prefabrykatu
a - wymiar podstowy prefabrykatu
n - ilosc
@s - frednica Sruby montazowe]
a (mm} AxB (mm) nxgs m (kg) Mg (kN/m)

200x200 4xM 20 140 39

200x200 4xM 20 160 2.3

200x200 4xM 20 200 25
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SN
- A
220
300
Materiat: Stal S235
1. Konsfrukcja cynkowana ogniowo wg PN-EN IS0 1461
5]
85
Ik 1
i | b 34 _l
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2.4 Uktadanie linii kablowych tel. 43 676-30-62, 43 676-30-63

Projektowang linie kablowa nalezy wykona¢ kablem YAKY 4x25mm2. Pod wjazdami do po-
sesji, przechodzac pod jezdnia i w terenach zielonych kabel oswietleniowy uktadaé¢ na gtebokosci
minimum 70cm. W obszarze uktadania projektowanej linii kablowej wystepujg instalacje pod-
ziemne, m.in. kable energetyczne, wodociagi oraz sieci teletechniczne. Kabel w miejscach wskaza-
nych nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVR75 oraz SRS75 badz wykona¢ przeciski zgodnie z PZT.
W miejscach zblizen projektowanych stupéw oswietleniowych do istniejgcych kabli nalezy istniejace
kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A110PS. Na warstwe gruntu rodzimego nalezy utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wy-
noszgcym 1 — 3% diugosci wykopu. Przy wprowadzeniach kabli do przepustéw kablowych, wprowa-
dzeniach na stupy linii nalezy pozostawi¢ zapasy o wielkosci okreslonej norma. Kable ufozone w
ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania), na
oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce, co najmnie;j:

e symbol i numer ewidencyjny linii

e oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy
e znak uzytkownika kabla

e rok utozenia kabla

W miejscach wprowadzania kabli do przepustéw rurowych korice rur nalezy uszczelnié.
Na koncowkach kablowych nalezy stosowac palczatki termokurczliwe. Prace w poblizu skrzyzowan
z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, wykonujac wczesniej przekopy kontrolne. Prace w
poblizu istniejagcych drzew prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz w miare mozli-
wosci metoda bezwykopowa, stosujgc przeciski.

2.5 Zabudowa stupéw oswietleniowych wraz z wyposazeniem
e stupy nalezy montowac na fundamentach prefabrykowanych
e wceluzasilenia oprawy w stupie oswietleniowym nalezy wciggnaé przewdd YDYzo3x1,5mm?2
e w celu taczenia linii kablowej we wnekach stupowych nalezy stosowac ztagcza stupowe np.
typu 1ZK-4 z wktadkg bezpiecznikowa DO2 2A.
e Stupy nalezy ustawiac w taki sposob, aby zapewnié¢ bezpieczny dostep do wneki stupowe;j
e Nalezy stosowac ztacza stupowe spetniajace ponizsze wymagania:
— stopien ochrony: IP 54,
— napiecie znamionowe: 500V,
— prad znamionowy: 100 A,
— przekrdj zyty kabla: 16-50mm?2

2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowa od porazen w ukfadzie sieci TN-C jest realizowana poprzez szybkie
wytgczenie zasilania z jednoczesnym zastosowaniem potgczern wyréwnawczych dodatkowych
(miejscowych). Podtaczeniu do przewodu PEN podlegaja metalowe czesci stupéw poprzez
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wyprowadzenie z zacisku typu IZK przewodu ochronnego LgY o przekroju min. 10mm2 i p%?:l};cz[égse
go do konstrukcji stupa. Szybkie wylaczenie zrealizowane bedzie poprzez zastosowanie
bezpiecznikow zainstalowanych w tablicy na zasilaniu odwodéw oswietleniowych.

Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem jest spetniona dla warunku:
Uo/Z > la,
gdzie:
la — wartos¢ pradu zapewniajaca szybkie wytaczenie,
Z — impedancja petli zwarcia.

Skutecznos¢ ochrony od porazen sprawdzic¢, przeprowadzajac odpowiednie pomiary.

2.7 Uziemienie

Uziemienie ochronne nalezy wykona¢ w kaidym stupie obwodu oswietleniowego.
Uziemienie zrealizowa¢ uktadajgc na dnie rowu kablowego wraz z kablem bednarke ocynkowang
FeZn 25x4 mm na catfej dfugosci. Bednarke podtgczy¢ pod zacisk PE w stupie oswietleniowym
wprowadzajac jg do stupa lub taczac linkg LgY min.16mm2. Dopuszczalna wartosé¢ uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10€2. Wartos¢ uziemienia potwierdzi¢ poprzez wykonanie odpowiednich
pomiaréw. W przypadku uzyskania niewtasciwych wartosci pomiaréw uziemienie nalezy
rozbudowac stosujac prety systemowe o $r 16mm i dtugosci min. 3m.

2.8 Uwagi

e Wykonawca, ktdry zamierza przystapi¢ do realizacji zadania musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane, oraz zaswiadczenia kwalifikacyjne E co najmniej do 1kV,

e Wykonawca ma obowigzek przeprowadzania odbioréw robét zanikajacych z Inwestorem

e Wykonawca na obowigzek dokonywania systematycznych pomiardw geodezyjnych w celu
sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

e Wskazane w niniejszym opracowaniu nazwy firm — producentéw, materiatéw i urzadzen
nalezy traktowac jako przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o ktérg zaprojektowano
instalacje. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru i projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz przedstawione w
dokumentacji projektowej. Wszystkie roboty, urzadzenia i materialy uzyte do realizacji
instalacji muszg byc¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami (np. posiadaé
odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy wycenie musi uwzgledni¢ wszystkie materiaty
i prace pomocnicze, pomiary i proby instalacji. Instalacja po zakonczeniu prac ma byé
kompletna, spetniajgca zatozenia projektowe i gotowa do eksploatacji. Wszelkie zestawienia
projektowanych elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe i zweryfikowaé je w
zaleznosci od przyjetej technologii wykonywania projektowanej instalacji.

e Prace w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, wykonujac
wczesniej przekopy kontrolne

e Prace w poblizu istniejacych drzew prowadzi¢ w miare mozliwosci metodg bezwykopows,
bez naruszania systemow korzennych istniejacych drzew i nasadzen.

e Prace przy uzyciu podnosnika koszowego nalezy prowadzi¢ wytacznie z asfaltu lub
utwardzonego pobocza, tak aby nie powodowac uszkodzenia istniejacych trawnikow oraz
terendw zielonych.

e Prace zwigzane z montazem opraw i wysiegnikdw, wykonywane przy uiyciu podnosnika
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koszowego nalezy wykonywaé w sposéb nie powodujacy zagrozenia uszkodzehia koron,
korzeni, pni istniejgcych drzew, oraz nalezy zachowywac szczegdlng ostroznosé.
e Prace przy uktadaniu linii kablowej oraz montazu stupdw oswietleniowych w poblizu
gazociggow i wodociggdw nalezy prowadzic recznie, bez uzycia sprzetu ciezkiego.
e Na czas prowadzenia robdt w nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa bedace w poblizu

RG PROJEKT

RADOSEAW GWIAZDA

wykopu

2.9 Wykaz projektowanych materiatow.

Lp. | Materiat llos¢ Jedn.

1 | Stup stalowy ocynkowany h=7m 27 szt.
2 | Wysiegnik podwdjny 2/0,5m, 90° 1 szt.
3 | Fundament prefabrykowany F120/200 27 szt.
4 | Oprawa o$wietleniowa LED 38,8W 28 Szt.
5 | YAKY 4x25mm?2 1061 m
6 DVR 75 100 m
7 | 5R575 72 m
8 | Folia niebieska 1000 m
9 YDYzo 3x1,5mm?2 215 m
10 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm 970 m
11 | Ztgcza 1ZK 27 kpl.
12 | Wkitadka topikowa DO2 2A 27 szt
13 | Szafa ROU zgodnie z schematem EO-2 1 kpl

3 .OBLICZENIA

3.1 Obliczenia techniczne

Ibezp [A] la [A]
Nr obwodu I [A] AU% <5 Zs [Q] (D02 4A) Zsx1a< 230
- T=0,4s

[ 0,45 4A 0,06% 0,29 31 9,19
Il 3,72 10A 2,92% 2,75 74,2 204,72

3.2 Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALux.

Wymagane parametry oswietlenia:
e Jezdnia—klasa M5
e Skrzyzowanie — klasa C4
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27.06.2025

DIALux

Gmina task, Okup Maty, Droga

Created with DIALUx
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Gmina task, Okup Maly, Droga

Lista opraw

DIALUx

Skutecznos¢ swietlna

Prozem Prazem
32736 1Im 2328W 140.6 Im/W
Szt. Producent  Numer artykulu Nazwa artykutu P [ Skutecznos¢ swietlna
6 Schréder IZYLUM 1 /5307 / 20 LEDs 600mA NW 740 388 W 5456Im  140.6 Im/W
38,8W / Embellishment plate / 450782

ma




R_GA._BRQJEKT

RADOSELAW GWIAZDA

RG PROJEKT RADOSEAW GWIAZDA
UL. ZAKEADOWA 87D LOK.2 92-402 tODZ
TEL: 721761006 BTABOSTIVA

E-MAIL: PROJEKTYGWIAZDA@GMAIL.CONY ©#H i 1 d

iy | Budownictwa

Gmina task, Okup Maly, Droga

Droga

17, 8-100 task
, 43 676-30-63

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 175.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

| gﬁmu:

3500m
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Gmina task, Okup Maly, Droga

Droga
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability”

Producent Schréder P 388W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 1/5307 /20 DLampa 6324 Im
LEDs 600mA NW 740
388w/ Poprawa 5456 Im
Embellishment plate
/450782 n 86.27 %
Oprawa 1x 20 LEDs 600mA
NW 740

Wil a oy
WydzatArch 1y i Budownictwa
ul. Narutowi 17, 98-100 task
tel. 43 676-39-52. 43 676-30.4"

OOU-0&, 49 u?O“uU'\)s

DIALuX

o

O =




RG PROJEKT

RADOSLAW GWIAZDA

RG PROJEKT RADOSLAW GWIAZDA
UL. ZAKEADOWA 87D LOK.2 92-402 £tODZ

TEL: 721761006 B RHETUA BAAIATALIE

E-MAIL: PROJEKTYGWIAZDA@GMAILCOM

Gmina task, Okup Maly, Droga

Droga

Whdlzint Arc
ul. Narutow

i N T
2 WA B7R PE
21 %3 0V o-3l-22, 4.3

DIALUx

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[ZYLUM 1/ 5307 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Embellishment plate / 450782 (z jednej strony na

dole)

Odstep stupa 35.000 m _(g:(,;?::fﬂ”
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 7.000m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos< wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

@

4000 h: 100.0 %, 388 W

Moc / trasa

1125.2 Wrkm

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kaidym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu,

2 70° 573 cd/klm
2 80°: 100 cd/klm
2 80°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia swiatla w [cd/kim) do obliczania
klasy natezenia swiatla odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*2

Klasa wskaZnika ol$nienia

D4

MF

w
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Gmina task, Okup Maly, Droga

Droga
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny
Obliczono wspolkczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc
Jezdnia 1 (M5) L, 0.60 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 061 2035 v/

U 0.59 20.40 v/

Tl 13% <15% v

Rel 0.42 2030 v

Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
Droga Ds 0.024 W/ bé*m?
IZYLUM 1/5307/20LEDs D- 0.9 kWh/m? rok

600mA NW 740 38,8W /
Embellishment plate /
450782 (z jednej strony na
dole)

155.2 kWh/rok
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Plan sytuacyjny opraw

DIALux
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Plan sytuacyjny opraw

Schréder

Experts in ightability™

Producent Schréder

DIALux

RS

P 388W

1ZYLUM 1 /5307 / 20
LEDs 600mA NW 740
388w/
Embellishment plate
/450782

Nazwa artykutu

moprawa 5456 Im

1x 20 LEDs 600mA
NW 740

Oprawa

1 x Schréder IZYLUM 1/ 5307 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Embellishment plate / 450782

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosé Oprawa
katowe montazu
1.0prawa XA/Z) 9511 m/4.701 m/ 9511 m 4701 m 7.000 m [1]

7.000m

Rozmieszczenie Al

1 x Schréder IZYLUM 1/ 5307 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Embellishment plate / 450782

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosc Oprawa
katowe montaiu
1. oprawa X/¥/Z) 7.290m/4.830m/ 7.290m 4830m 7.000 m

7.000 m

Rozmieszczenie A2
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Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

10912 Im 776 W 140.6 Im/wW
Szt. Producent  Numer artykutu Nazwa artykutu P ® Skutecznosc $wietlna
2 Schréder

[ZYLUM 1 /5307 / 20 LEDs 600mA NW 740 388W  5456im  140.6 Im/W
38,8W / Embellishment piate / 450782
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(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie aobliczeniowe

Wtasciwosci E Emin Emaks Uo (g1} a2 Indeks
Skrzyzowanie 12.7 Ix 5.09 Ix 27.81x 0.40 0.18 CG1
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

nie wetapne DIALUY (51 4 Standard (obszar ruc
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Gmina task, Okup Maly, Droga D | A Lu x

(Scena Swietlna 1)
Skrzyzowanie

s i ]

478 581 7.07 8.59 10 13 15 19 2 28 34 [Ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (91) Q2 Indeks
Skrzyzowanie 12.7 Ix 5.09 Ix 27.81x 0.40 0.18 CG1

Prostopadle natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
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4 .UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

tédzka Okrggowa
tzbo Intynleréw Budowniciwo
91.425 Lédi, ul. Pélnoena 39
tel, 42 632 97 39, fax 42 630 56 39
HIT R340 000, REGON ATA3000 Léd#, dnia 13 pazdziernika 2020 7.
Lodzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3611/8172/20
sygn. akt. KK/D7131-2/4003/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architekidw oraz inzynierdw budownictwa (rekst jedn.: Dz, U, 2 2019 r, poz. 1117)
jart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 iwst. de pkt 3, an. |3 ust. I, ust, Jiust, 4, an, 14 ust. | pkt dciust, 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (rekst jedh.: Dz. UL z 2020 r.,
poz. 1333}, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunks w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
rlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okiggowa Komisja
Kswalifikacyjnn Lddzkie] Okrggowe] lzby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, Ze

Pan Radoslaw Raftal Gwiazda

magisler
kierunek clektrotechnika

urodzony dnia 2 lutego 1990 1. we Wioszezowe)
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4003/PWBE/20
do projektownnia i kicrowanin robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnofei instalacyjnej w zakresic siecl, instalacji | wezgdzen
L clektrycenych i elektroenergetycznych.

Pan Radoslaw Gwiazda jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
sutorskiego oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obickicm
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci trakeyjne, sieci trakeyine metra, wraz 2 instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci
trakeyjne), sieci trakeyjise metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie 2 art. 14 ust. 3
pkt 5 oraz anl. 13a ust, 22 ustawy Priwo budowlane;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenn, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
P'rawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéow budowlanych oraz nadzorowanta i Kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
zarl, 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontrohi technicame) utrzymaniz obiektéw budowlanyeh, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustmwy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwiqeku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie arl. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania admimistiacyjnego (rekst jedn.: Dz, U z 2020 r,,
poz. 256 z pdén. zm.j odstepuje sig od nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnici budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lddzkiej Okrgpowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi, w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Zgodnie z tredeig an, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesicnin odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
adwolania wobee organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzig.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicanei odwiadezenia o zrzeezenin sic prawa do
wiiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzia staje sig ostateczns i prawenocna.

W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od
decyzji (okredlonego w § 2) stronic nie przysluguje prawo do odwolanin sig ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad Orzekajgey Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjrej
Lodzkic) Okregowej Izby Inzyrierow Budowniciwa:

Preewodniczgey Skladu Orzekajgeego OKK LONB A
dr inz. Ryszard Mes

¥
Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOTIB /19[ {
mgr ing. Wiktor Jakubowski !(' -

Cilonek Skladu Orzekajgeego OKK LOIB 1925‘!/4’
mgr inz. Tomasz Kluska ~ —— Pt

/

Chraymjiy:

I Whnioskodawes;

2, Rada Lédekie) Okrggowe) lzby Ingynicrdow Budownictwa;
3, Gidway Inspektor Nadzom Badowlanego,

4, an,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ANK-RGK-95D *

Pan Radostaw Rafat GWIAZDA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0189/20

adres zamieszkania ul. Zaktadowa 87D m. 2, 92-402 t6dz?

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

\/ ;
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tédzka Okrggewa
Izba Inzynierdw L owndoiws
91425 Léds, ol Palnocns 39
tel. (042} 632-9729, fax ((+12) 6705639

RS s 5
NIP 7251846050, REGON 4735043690 Lodz, dnia 12 czerweca 2018,

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2772/815/18
sygn akt KK/I»/7131-273651/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz Uz 2017 r., poz. 1257 z poZn. zm.) w zwigzku z art, 11 ust, I i art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: D= U. z 2016 r., poz. 1723), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3§ 4, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust, 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.) oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r., poz. 1278}, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Kamil Piotr Gwiazda

magister inzynier
kicrunck elektrotechnika

urodzony dnia 7 wrzeénia 1987 r. we Wloszczowej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3651/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sic ostateczna | prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronic nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / Z'
dr inz Ryszard Mes ; / 27
i

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Wiktor Jakubowski

v / R
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOINB // Z/é&'/
mgr inz. Tomasz Kluska — /
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Pan Kamil Gwiazda jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sicci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnic z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego:

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie « art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzeZeniem arl. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skitad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz, Ryszard Mes

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska sty

Otrzymuja:

1. Kamil Gwiazda

ul. Rewolucji 1905 r. 68/70 m.143

90-222 Lodz;

Rada Lodzkicj Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

P dihd




RG PROJEKT RADOSLAW GWIAZDA = FARTST W poviay oo
UL.ZAKLADOWA 87D LOK.2 92-402t0DZ, ~ w oo,
PROJEKT TEL: 721761006 17 SZ AR | o

. { yl. Narutoy,
S ADGSLAW EWZ0A E-MAIL: PROJEKTYGWIAZDA@GMAIL.COM | 438

Bty
—3
—
/
&
N7

= INZYNIEROW
S e V-
_,.,-.ffjﬂ g BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TRZ-NBJ-YY9 *

Pan Kamil Piotr GWIAZDA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0198/18

adres zamieszkania ul. Malownicza 122P, 92-761 to6di

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

2Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine ¢ oswiadczeniern woli zlotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejsaym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wlaiciwej Okregowe| lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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5. PISMA | UZGODNIENIA

WP-1

{wa. 01.10.2019)
: \ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Sieradz, 01-07-2025r.

25-D3/5/02227.
Zataeznik nr 1 do umowy nr 25-D3/UP/02227 © przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA LASK

task

ul. Warszawska 14
98-100 task

Warunki przytaczenia nr 25-D3/WP/02227 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina task, miejscowosé Okup Maly, nr dz. 677

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), W odpowiedzi na wniosek
z dnia 16-06-2025, okresla sig nastepujgce warunki przytgezenia:

1 Miejsce przylgczenia: zigcze kablowo-pomiarowe nN nr 3-2157-01-01 ust w gr dz. 700/1. Stacja zasilajgca 3-2157
Okup Maty 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoséci  sied
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w Kierunku instalacji odbiorcy .

3 Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przylgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych 2 przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 o di. do 5 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do ztacza kablowo-
licznikowego ustawionego bezposrednio przy ziaczu kablowym istniejacym.

6 Wymaganiaw zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewngtrzng linie zasilajacy spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkii ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z poiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN ustawione przy ztgczu
istniejacym w granicy dzialki nr 700/1.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 KV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadow i systemow pomiarowych w
szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w Jnstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz JWytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [Al
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w 2i3czu kablowo-licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samaczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg $=0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinriy zapewniac bezpieczefistwo uzytkowania, 2 przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z Przylaczaniem obiekty Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j, Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresy rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stany sieci
i jej konfiguradji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na 2wigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmioty Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 3-2157 Okup Maty 5

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit,
Justyna Jedras i
ojon Enorgg fycar
Aydzla) Przyiad Hnl;yl ilﬂzw::‘ndju
ioropmx
Phet yirar,
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6 . INFORMACJA BIOZ

6.1. Zakres robot dla opracowania projektowego budowy oswietlenia

6.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

6.3. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

6.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

6.6. Ochrona osobista pracownikéw.

6.1. Zakres rob6t dla opracowania projektowego budowy oswietlenia
Opracowanie obejmuje budowe oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Okup Maty gm. task. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analiza bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w zaleznosci
od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres rob6t drogowych dla niniejszego zamierzenia
inwestycyjnego dotyczy:
Zakres robot obejmuje:
- tyczenie geodezyjne
- wykonanie rowow kablowych pod kable energetyczne
- montaz stupdw oswietleniowych i opraw
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

6.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Dziatka drogowa uzbrojona jest w ponizsze sieci:
- istniejgce kable nn, SN
- istniejgce linie napowietrzne nN-0,4kV, SN-15kV
- istniejgca kanalizacja teletechniczna,
- istniejgce sieci wodociggowe

6.3. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach nie wystepujg obiekty stanowigce zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Roboty
prowadzone bedg w pasie drogowym, na wysokosci, w poblizu urzadzen mogacych by¢ pod napieciem — Linie
kablowe nN i SN, linie napowietrzne SN, nN, wodociag.

6.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budow-
lanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Elementy stwarzajace zagroienie :

- roboty prowadzone w pasie drogowym.

- roboty prowadzone w poblizu czynnych linii kablowych nN-0,4kV i SN-15kV

- roboty prowadzone w poblizu czynnych linii napowietrznych nN-0,4kV i 15kV.

- roboty prowadzone w zblizeniu do czynnych wodociggow.

Podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow, montazem stupow o$wietle-
niowych oraz opraw oswietleniowych moga wystepowac zagrozenia. Obszar zagrozen obejmowac bedzie
pracownikow budowy, oraz uzytkownikéw ruchu drogowego.
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W zwigzku z tym nalezy :

- zapewni¢ odpowiednie oznakowanie, oraz zabezpieczy¢ odpowiednio roboty w catym okresie trwania ro-
hét,

- $cisle przestrzegac obowigzujgcych zasad BHP.

6.5. Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do wykonywania robét przy budowie sieci
energetycznej przeprowadza uprawniony kierownik budowy. Do danego zakresu robdt budowlanych czy
transportowych nalezy kierowac pracownikéw, ktérzy posiadajg odpowiednie do tego typu robdt kwalifikacji,
oraz posiadajg doswiadczenie zawodowe. Stosowac odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju robét.
Kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom na danej budowie odpowiedni sprzet BHP i
ubrania ochronne zgodnie z zakresem obowigzkéw oraz rodzajem wykonywanych prac. Przedmiotowe
szkolenia pracownikéw wykonywac nalezy, gdy:

- Pracownik zostat przypisany do danego stanowiska pracy, i po raz pierwszy bedzie jg wykonywat.
- Pracownik zostaje przeniesiony na inne stanowisko, lub zmienia sie jego zakres obowigzkdw.

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i  konserwacji
budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

6.6. Ochrona osobista pracownikow.

e Pracownik przystgpujacy do pracy powinien posiada¢ odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowig-
zujgcymi w tym zakresie przepisami.

e Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje lub inne szkodliwe czynniki izagrozenia zwigzane z wykony-
wang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

e Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposoéb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
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Y =5718437.0311
Y =5718419.3718
Y =5718403.0111
Y =5718369.9822
Y =5718336.9375
Y = 5718303.7465
Y =5718288.1561
Y =5718287.1948
Y =5718283.4568
Y =5718284.1789
Y =5718288.6940
Y =5718290.3889
Y =57182590.1246
Y =5718290.0017
Y =5718269.2394
Y =5718269.2785
Y =5718240.4356
Y =5718234.8057
¥ =5718234.8841
Y =5718200.4279
Y =5718200.4820
¥ =5718166.0281
Y =5718166.0726
Y =5718132.1732
Y =5718098.7042
Y =5718065.1581
Y =5718031.6570
Y =5718020.1743
Y =5718004.5517
Y =5717998.1520
Y =5717980.3259
Y =5717566.8834
Y =5717938.3152
Y =5717938.1833
Y =5717925.6029
Y =5717928.8771
Y =5717914.0231
Y =5717885.7702
Y =5717867.1974
Y =5717857.5049
Y = 5717849.0615
Y =5717827.1239
Y =5717819.2060
Y =5717795.4730
Y =5717763.8764
Y =5717732.3035
Y =5717700.7356
Y =5717669.3313
¥ =5717637.6889
Y =5717618.5887

Il. CZESC RYSUNKOWA

e01 X = 6574602.3921
e02 X = 6574604.8510
e03 X = 6574608.5667
e04 X = 6574614.9227
e08 X = 6574621.1717
e09 X = 6574627.3022
el10 X = 6574630.0663
ell X = 6574629.8385
elll  X=6574630.5523
ell.2 X =6574634.0857
ell3  X=6574636.7792
elld X =6574646.1460
ell5 X =6574646.2004
ell6 X =6574646.2235
el2 X = 6574633.3045
el3 X = 6574633.5130
el X = 6574638.3389
el5 X = 6574639.5091
el6 X = 6574639.9266
el7 X = 6574646.0879
el8 X = 6574646.3758
el9 X = 6574652.3902
e20 X = 6574652.6822
e21 X = 6574658.9544
e22 X = 6574665.0295
e23 X = 6574670.5138
e24 X = 6574675.2913
e25 X = 6574674.7786
e26 X = 6574673.2459
e27 X = 6574671.8315
e28 X = 6574665.4428
e29 X = 6574659.1579
e30 X =6574641.1874
e31 X = 6574641.4174
e32 X = 6574633.1071
e33 X = 6574628.1400
e34 X = 6574618.1958
e35 X = 6574599.5873
e36 X = 6574588.1127
e37 X = 6574581.2041
e38 X = 6574575.8855
e39 X = 6574566.0818
e40 X = 6574562.7718
edl X = 6574554.2457
ed2 X = 6574542.6441
e43 X = 6574530.8287
ed4 X = 6574519.0302
ed5s X = 6574507.0459
ed6 X = 6574495.7688
ed7 X = 6574509.8865
rys. nr EO-1

rys. nr EO-2
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Projekt Zagospodarowania Terenu
Schemat stanu projektowanego




Pro jektowane ztacze kablowo—pomiarowe
ZK1-1P, zgodnle z warunkaml nr
25-D3/WP/02227 wg. odrebnego

opracaowania
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Wykonawca: )
- RG PROJEKT RADOSLAW GWIAZDA
UL. ZAKLADOWA 87D LOK.2  92-402 £ODZ
PROJEKT TEL: 721761006
RADOSLAW GWIAZDA E-MAIL: PROJEKTYGWIAZDA@GMAIL.COM
Inwestor:
Gmina task
ul. Warszawska 14, 98-100 task
Nazwa zadania: Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Okup Maty, gm. task
dz. nrewid. 677, 506/1, 507/1 obreb Kopysc, 498, 36/1, 227/1, , obreb Okup Maty
; Rysunek: i
R y Schemat stanu projektowanego
—O Proj. oprawa LED o mocy 38,8W ZESPOt PROJEKTOWY
o Proj. slup stalowy h=7m na fundamencie prefabrykowanym FupkEfa — Imie i nazwisko / Ne lfprawnlen “pecialiosc POdM
, | mgrinz. Radostaw Gwiazda sieci i instalacje
Projektowat: [Ekfrvcene
upr. nr: LOD/4003/PWBE/20 g A
Sl mgr inz. Kamil Gwiazda SIECII |k|tnstala
upr. nr: LOD/3651/PWBE/18 clekuy \ -
Uwaga: Opracowal:
Oprawy na stupie L1 nalezy zamontowa¢ na wysiegniku podwajnym
dlugosci 2m/0,5m. Dluzsze ramie wysiegnika skierowac na droge Opracowat:
wojewddzka, oprawa 38,8W, pod katem 15st.
Branza: Stadium: Data: Skala:
Nr rysunku: -
Elektryczna PB 07.2025 o i EO 2
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