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GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

Wólka Stara Kijańska 49, 21-110 Ostrów Lubelski
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

rzut rozwinięć ścian

NR
RYS.

RS.1

Skala: 1:100

Data: 08.2024r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

Projekt szczegółowy aranżacji 
wnętrz filii Biblioteki Publicznej w 
dzielnicy Wola, m. st. Warszawy

24-004

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Marta Zionkowska

Biblioteka Publiczna dz. Wola, m. st. Warszawy
ul. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
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zabudowa gipsowo-kartonowa
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GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

Wólka Stara Kijańska 49, 21-110 Ostrów Lubelski
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

rś-01, rś-02

NR
RYS.

RS.2

Skala: 1:50

Data: 08.2024r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

Projekt szczegółowy aranżacji 
wnętrz filii Biblioteki Publicznej w 
dzielnicy Wola, m. st. Warszawy

24-004

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Marta Zionkowska

Biblioteka Publiczna dz. Wola, m. st. Warszawy
ul. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
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ściana malowana, kolor RAL 5010
drzwi ukryte malowane, kolor RAL 5010

oświetlenie kierunkowe na szynoprzewodzie
karnisz sufitowy na zasłonę

nagłośnienie

drzwi ukryte malowane, kolor RAL 5010
system linkowy wystawienniczy, podwieszany

oświetlenie punktowe, tuba czarna

lamperia malowana, kolor RAL 5010 skrzydło drzwiowe MDF z podcięciem i regulowaną ościeżnicą, malowane kolor NCS: S5040-Y90R
zabudowa meblowa ZM-9

zabudowa meblowa ZM-8
zasłona w kolorze NCS: S5040-Y90R ściana malowana w kolorze NCS: S5040-Y90R

lampa wisząca kinkiet
lampa wisząca ściana malowana w kolorze RAL 5010

oświetlenie kierunkowe na szynoprzewodzie
karnisz sufitowy na zasłonę

nagłośnieniezasłona w kolorze RAL 5010

maskownica kaloryfera w kolorze NCS: S5040-Y90R
(z wypełnieniem w postaci siatki w kolorze mosiężnym)

tapicerowane, pikowane
siedzisko NCS: S5040-Y90R stolik okrągły z motywem zwierzęcym,

złotym
retro fotel kolor musztardowy

tapicerowane, pikowane
siedzisko RAL 5010

maskownica kaloryfera 
w kolorze RAL 5010
(z wypełnieniem w postaci siatki 
w kolorze mosiężnym)

taśma LED
ściana i sufit malowane farbą w kol. RAL 9005

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni

ściana i sufit malowane farbą w kol. RAL 9005
siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni

UWAGI:

• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje 
właściwe rozwiązanie
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Roboty prowadzić zgodnie z przepisami oraz polskimi normami, przestrzegając instrukcji producentów towarów oraz produktów wyposażenia.
• Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa.
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GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

Wólka Stara Kijańska 49, 21-110 Ostrów Lubelski
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

rś-03, rś-04, rś-05, rś-06

NR
RYS.

RS.3

Skala: 1:50

Data: 08.2024r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

Projekt szczegółowy aranżacji 
wnętrz filii Biblioteki Publicznej w 
dzielnicy Wola, m. st. Warszawy

24-004

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Marta Zionkowska

Biblioteka Publiczna dz. Wola, m. st. Warszawy
ul. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
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rś-031:50 rś-041:50
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system linkowy wystawienniczy, podwieszany

ekran montowany do sufitu, elektrycznykinkiet

ściana malowana w kolorze RAL 5010
karnisz sufitowy na zasłonę

nagłośnienie

tapicerowane, pikowane oparcie i siedzisko
w kolorze RAL 5010

karnisz sufitowy na zasłonę
ściana malowana w kolorze NCS: S5040-Y90R

tapicerowane oparcie i siedzisko w kolorze
NCS: S5040-Y90R

zasłona w kolorze RAL5010
nagłośnienie ściana wykończona sztuczną zielenią

nazwa biblioteki wykonany w technologii led
projektor

zabudowa meblowa ZM-8
poręcz dla niepełnosprawnych mosiężna 
lub wykończona w kolorze mosiądzu

przeszklona ściana w konstrukcji aluminiowej, systemowej przeszklona ściana w konstrukcji aluminiowej, systemowej
kinkiet zabudowa meblowa ZM-10system linkowy wystawienniczy, podwieszany

drzwi przeszklone ze szprosami ZM-11 drzwi przeszklone ze szprosami ZM-11
zabudowa meblowa ZM-10

UWAGI:

• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje 
właściwe rozwiązanie
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Roboty prowadzić zgodnie z przepisami oraz polskimi normami, przestrzegając instrukcji producentów towarów oraz produktów wyposażenia.
• Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa.
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GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

Wólka Stara Kijańska 49, 21-110 Ostrów Lubelski
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

rś-07, rś-08, rś-09, rś-10

NR
RYS.

RS.4

Skala: 1:50

Data: 08.2024r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

Projekt szczegółowy aranżacji 
wnętrz filii Biblioteki Publicznej w 
dzielnicy Wola, m. st. Warszawy

24-004

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Marta Zionkowska

Biblioteka Publiczna dz. Wola, m. st. Warszawy
ul. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
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rś-091:50 rś-101:50
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kinkiet

tapicerowane, pikowane oparcie i siedzisko w kolorze NCS: S5040-Y90R zabudowa meblowa ZM-7
poręcz dla niepełnosprawnych mosiężna lub wykończona w kolorze mosiądzu

ściana malowana, kolor NCS: S5040-Y90R

taśma LED w cokole

zabudowa meblowa ZM-6 tapicerowane, pikowane oparcie i siedzisko w kolorze
NCS: S5040-Y90R

ściana malowana, kolor NCS: S5040-Y90Rdrzwi przeszklone, aluminiowe, ze szprosami

zabudowa meblowa ZM-7

taśma LED w cokole

taśma LED w cokolelampa wisząca

lampa wisząca
ściana malowana, kolor NCS: S5040-Y90R

maskownica kaloryfera w kolorze NCS: S5040-Y90R
(z wypełnieniem w postaci siatki w kolorze mosiężnym)

podświetlany element dekoracyjny wykonany z pleksi przeźroczystej z nazwą biblioteki
w technologii neonu ledowego

zabudowa meblowa ZM-7

UWAGI:

• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje 
właściwe rozwiązanie
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Roboty prowadzić zgodnie z przepisami oraz polskimi normami, przestrzegając instrukcji producentów towarów oraz produktów wyposażenia.
• Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa.
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GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

Wólka Stara Kijańska 49, 21-110 Ostrów Lubelski
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

rś-11, rś-12, rś-13, rś-14, 
rś-15, rś-16

NR
RYS.

RS.5

Skala: 1:50

Data: 08.2024r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

Projekt szczegółowy aranżacji 
wnętrz filii Biblioteki Publicznej w 
dzielnicy Wola, m. st. Warszawy

24-004

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Marta Zionkowska

Biblioteka Publiczna dz. Wola, m. st. Warszawy
ul. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
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rś-111:50 rś-121:50 rś-131:50

rś-141:50 rś-151:50 rś-161:50

kinkiet

tapicerowane, pikowane oparcie i siedzisko w kolorze NCS: S5040-Y90R
zabudowa meblowa ZM-5

ściana malowana, kolor NCS: S5040-Y90Rprzeszklona ściana w konstrukcji aluminiowej, systemowa

taśma LED w cokole
lampa wisząca

ściana malowana, kolor NCS: S5040-Y90R
ściana malowana, kolor 
NCS: S5040-Y90R

drzwi przeszklone ze szprosami ZM-1 lampa wisząca lampa wisząca

ekspres do kawy w zabudowie
lampa wisząca

ściana malowana, kolor NCS: S7020-G10Y

ściana malowana, kolor NCS: S7020-G10Y

ściana malowana, kolor NCS: S7020-G10Y
tapicerowane, pikowane oparcie i siedzisko w kolorze NCS: S7020-G10Y

lampa wiszącatapeta z motywem roślinnym w odcieniach zieleni
lustro ze szprosami NCS: S7020-G10Y (ZM-17)

drzwi przeszklone, aluminiowe, ze szprosami

lamperia w kolorze NCS: S7020-G10Y

tapicerowane, pikowane oparcie i siedzisko w kolorze NCS: S7020-G10Y

maskownica kaloryfera w kolorze NCS: S5040-Y90R
(z wypełnieniem w postaci siatki w kolorze mosiężnym)

przeszklona ściana w konstrukcji aluminiowej,
systemowa ZM-1

zabudowa meblowa ZM-13
siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane w kolorze RAL 9005 siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni

ściana i sufit malowane w kolorze RAL 9005 jednostka wewn. klimatyzacji, kolor czarny

wrzutnia na książki

ściana i sufit malowane w kolorze RAL 9005 maskownica kaloryfera w kolorze NCS: S7020-GY
(z wypełnieniem w postaci siatki w kolorze mosiężnym) 

UWAGI:

• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje 
właściwe rozwiązanie
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Roboty prowadzić zgodnie z przepisami oraz polskimi normami, przestrzegając instrukcji producentów towarów oraz produktów wyposażenia.
• Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa.
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GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

Wólka Stara Kijańska 49, 21-110 Ostrów Lubelski
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

rś-17, rś-18, rś-19, rś-20

NR
RYS.

RS.6

Skala: 1:50

Data: 08.2024r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

Projekt szczegółowy aranżacji 
wnętrz filii Biblioteki Publicznej w 
dzielnicy Wola, m. st. Warszawy

24-004

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Marta Zionkowska

Biblioteka Publiczna dz. Wola, m. st. Warszawy
ul. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
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rś-171:50 rś-181:50

rś-191:50 rś-201:50

ściana i sufit malowane w kolorze
RAL 9005

zabudowa meblowa ZM-13 siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana malowana, kolor NCS: S7020-G10Y

lampa wiszącalustro ze szprosami w kolorze NCS: S7020-G10Y
lamperia w kolorze NCS: S7020-G10Y

tapicerowane, pikowane oparcie i siedzisko 
w kolorze NCS: S7020-G10Y

kinkiet
zabudowa meblowa ZM-24

sztukateria

ściana malowana, kolor RAL 9003
lamperia w kolorze RAL 5010

zabudowa meblowa ZM-22

kinkiet

lamperia w kolorze RAL 5010

zabudowa meblowa ZM-21sztukateriasztukateria

ściana malowana, kolor RAL 9003
zabudowa meblowa ZM-22

zabudowa meblowa ZM-19
sztukateria

lamperia w kolorze RAL 5010
ściana malowana, kolor RAL 9003

zabudowa meblowa ZM-21
jednostka wewn. klimatyzacji, kolor białysufit podwieszany gipsowo-kartonowy, 

malowany na biało RAL 9003

sufit podwieszany gipsowo-kartonowy, 
malowany na biało RAL 9003

sufit podwieszany gipsowo-kartonowy, malowany na biało RAL 9003

zabudowa meblowa ZM-23

sufit podwieszany gipsowo-kartonowy, malowany na biało RAL 9003zabudowa meblowa ZM-16

UWAGI:

• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje 
właściwe rozwiązanie
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Roboty prowadzić zgodnie z przepisami oraz polskimi normami, przestrzegając instrukcji producentów towarów oraz produktów wyposażenia.
• Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa.
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GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

Wólka Stara Kijańska 49, 21-110 Ostrów Lubelski
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

rś-21, rś-22, rś-23, rś-24, 
rś-25

NR
RYS.

RS.7

Skala: 1:50

Data: 08.2024r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

Projekt szczegółowy aranżacji 
wnętrz filii Biblioteki Publicznej w 
dzielnicy Wola, m. st. Warszawy

24-004

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Marta Zionkowska

Biblioteka Publiczna dz. Wola, m. st. Warszawy
ul. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
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kinkiet zabudowa meblowa ZM-25
sztukateria

lamperia w kolorze RAL 5010
ściana malowana, kolor RAL 9003

zabudowa meblowa ZM-24
sztukateria

lamperia w kolorze RAL 5010
ściana malowana, kolor RAL 9003

kinkiet kinkiet

zabudowa meblowa ZM-18
sztukateria

lamperia w kolorze RAL 5010
ściana malowana, kolor RAL 9003

zabudowa meblowa ZM-19

zabudowa meblowa ZM-18
sztukateria

sztukateria

lamperia w kolorze RAL 5010
kinkiet

sufit podwieszany gipsowo-kartonowy, malowany na biało RAL 9003

sufit podwieszany gipsowo-kartonowy, malowany na biało RAL 9003

sufit podwieszany gipsowo-kartonowy, malowany 
na biało RAL 9003

sufit podwieszany gipsowo-kartonowy, malowany na biało RAL 9003sufit podwieszany gipsowo-kartonowy, malowany na biało RAL 9003

zabudowa z płyt gipsowo kartonowych, wyrównanie do lica ściany

przestrzeń pod szafkami górnymi wykończyć laminatem HPL
w kolorze czarnym

zabudowa meblowa ZM-25

UWAGI:

• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje 
właściwe rozwiązanie
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Roboty prowadzić zgodnie z przepisami oraz polskimi normami, przestrzegając instrukcji producentów towarów oraz produktów wyposażenia.
• Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa.
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GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

Wólka Stara Kijańska 49, 21-110 Ostrów Lubelski
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

rś-26, rś-27, rś-28, rś-29, 
rś-30, rś-31, rś-32, rś-33

NR
RYS.

RS.8

Skala: 1:50

Data: 08.2024r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

Projekt szczegółowy aranżacji 
wnętrz filii Biblioteki Publicznej w 
dzielnicy Wola, m. st. Warszawy

24-004

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Marta Zionkowska

Biblioteka Publiczna dz. Wola, m. st. Warszawy
ul. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
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rś-301:50 rś-311:50 rś-321:50 rś-331:50

zabudowa meblowa ZM-27

lamperia w kolorze RAL 4006
kinkiet

tapeta z motywem roślinnym w odcieniach szarości

skrzydło drzwiowe MDF z podcięciem i regulowaną 
ościeżnicą, malowane kolor RAL 4006

skrzydło drzwiowe MDF z podcięciem i regulowaną 
ościeżnicą, malowane kolor RAL 4006

tapeta z motywem roślinnym w odcieniach szarości

lamperia w kolorze RAL 4006

skrzydło drzwiowe MDF z podcięciem i regulowaną 
ościeżnicą, malowane kolor RAL 4006

tapeta z motywem roślinnym w odcieniach szarości

lamperia w kolorze RAL 4006

skrzydło drzwiowe MDF z podcięciem i regulow. 
ościeżnicą, malowane kolor RAL 4006

tapeta z motywem roślinnym w odcieniach szarości

umywalka nablatowa w kolorze niebieskim
dozownik mydła, kolor czarny

lamperia malowana farbą łazienkową w kolorze RAL 5010
tapeta wodoodporna z motywem roślinnym w odcieniach zieleni i beżu

zabudowa meblowa ZM-27
umywalka nablatowa w kolorze niebieskim

lustro w niebieskiej ramie
lamperia malowana farbą łazienkową w kolorze RAL 5010

tapeta wodoodporna z motywem roślinnym w odcieniach zieleni i beżu

zabudowa meblowa ZM-27

skrzydło drzwiowe MDF z podcięciem i regulowaną 
ościeżnicą, malowane kolor RAL 5010

tapeta wodoodporna z motywem roślin. w odcien. zieleni i beżu
lamperia malowana farbą łazienkową w kolorze RAL 5010

skrzydło drzwiowe MDF z podcięciem i regulow.
ościeżnicą, malowane kolor RAL 5010

tapeta z motywem roślinnym 

lamperia malowana farbą łazienkową w kolorze RAL 5010

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane w kolorze RAL 9005

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane w kolorze RAL 9005

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane w kolorze RAL 9005

lamperia w kolorze RAL 4006

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane w kolorze RAL 9005

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane w kolorze RAL 9005

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane w kolorze RAL 9005

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane w kolorze RAL 9005

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane w kolorze RAL 9005

drzwi z płyty HPL 12mm, 90x220cm (15cm podcięcie), kolor RAL5010

drzwi z płyty HPL 12mm, 90x220cm (15cm podcięcie), 
kolor RAL5010

górna krawędź przegrody pionowej 
pomiędzy przedsionkiem a wc 
(H=220cm)

UWAGI:

• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje 
właściwe rozwiązanie
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Roboty prowadzić zgodnie z przepisami oraz polskimi normami, przestrzegając instrukcji producentów towarów oraz produktów wyposażenia.
• Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa.



GSPublisherVersion 821.20.54.100

GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

Wólka Stara Kijańska 49, 21-110 Ostrów Lubelski
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

rś-34, rś-35, rś-36, rś-37, 
rś-38, rś-39, rś-40, rś-41

NR
RYS.

RS.9

Skala: 1:50

Data: 08.2024r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

Projekt szczegółowy aranżacji 
wnętrz filii Biblioteki Publicznej w 
dzielnicy Wola, m. st. Warszawy

24-004

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Marta Zionkowska

Biblioteka Publiczna dz. Wola, m. st. Warszawy
ul. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
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rś-341:50 rś-351:50 rś-361:50 rś-371:50

rś-381:50 rś-391:50 rś-401:50 rś-411:50

drzwi z płyty HPL 12mm, 90x220cm (15cm podcięcie), 
kolor RAL5010

tapeta wodoodporna z motywem roślinnym w zieleni i beżu
lamperia malowana farbą łazienkową w kolorze RAL 5010

umywalka dla niepełnospr., biała

umywalka dla niepełnosprawnych, biała
lustro uchylne z rączką 45x60cm

tapeta wodoodporna z motywem roślinnym w zieleni i beżu

suszarka do rąk elektryczna, czarna

zawór wody pisuar, biały

pisuar, biały

ściana malowana farbą łazienkową, kolor RAL 5010

oświetlenie punktowe, tuba czarna
poręcz ścienna, uchylna, czarna

przycisk wc, czarny mat
miska ustępowa dla 
niepełnosprawnych, 
podwieszana, biała

miska ustępowa dla niepełnosprawnych, podwieszana, biała
poręcz ścienna, stała, czarna

sygnalizacja przywoławcza, przycisk
tapeta wodoodpor. z motywem roślin. w zieleni i beżu

lamperia malowana farbą łazienkową w kolorze RAL 5010
lamperia malow. farbą łaz. w kolorze RAL 5010

umywalka, biała
ściana malowana, kolor RAL 9003

skrzydło drzwiowe MDF z podcięciem i regulowaną ościeżnicą, 
malowane kolor RAL 9003 ściana malowana, kolor RAL 9003

cokół ścienny, kolor RAL 9003 cokół ścienny, kolor RAL 9003
ściana malowana, kolor RAL 9003

cokół ścienny, kolor RAL 9003

ściana malowana, kolor RAL 9003
cokół ścienny, kolor RAL 9003

umywalka, biała

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane farbą łazienkową w kolorze RAL 9005

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni

ściana i sufit malowane farbą łazienkową w kolorze RAL 9005

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni

górna krawędź przegrody pionowej 
pomiędzy przedsionkiem a wc 
(H=220cm)

UWAGI:

• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje 
właściwe rozwiązanie
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Roboty prowadzić zgodnie z przepisami oraz polskimi normami, przestrzegając instrukcji producentów towarów oraz produktów wyposażenia.
• Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa.
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GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

Wólka Stara Kijańska 49, 21-110 Ostrów Lubelski
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

rś-42, rś-43, rś-44, rś-45, 
rś-46, rś-47, rś-48, rś-49

NR
RYS.

RS.10

Skala: 1:50

Data: 08.2024r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

Projekt szczegółowy aranżacji 
wnętrz filii Biblioteki Publicznej w 
dzielnicy Wola, m. st. Warszawy

24-004

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

mgr inż. arch. Marta Zionkowska

Biblioteka Publiczna dz. Wola, m. st. Warszawy
ul. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
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rś-421:50 rś-431:50 rś-441:50 rś-451:50

rś-461:50 rś-471:50 rś-481:50 rś-491:50

drzwi z płyty HPL 12mm, 90x220cm (15cm podcięcie), kolor RAL5010
tapeta wodoodporna z motywem roślinnym w zieleni i bodro umywalka dla niepełnosprawnych, biała

lustro uchylne z rączką 45x60cm

suszarka do rąk elektryczna, czarna poręcz ścienna, uchylna, czarna
przycisk wc, czarny mat
miska ustępowa dla niepełnospr., podwieszana, biała

poręcz ścienna, stała, czarna
sygnalizacja przywoławcza, przycisk

tapeta wodoodporna z motywem roślinnym w zieleni i bordo

lamperia malowana farbą łazienkową w kolorze NCS: S5040-Y90R
miska ustępowa dla niepełnospr., podwieszana, biała

tapeta wodoodporna z motywem roślinnym w zieleni i bordo

lamperia malowana farbą łazienkową w kolorze NCS: S5040-Y90R

lamperia malowana farbą łazienkową w kolorze NCS: S5040-Y90R

umywalka dla niepełnosprawnych, biała
lustro uchylne z rączką 45x60cm

tapeta wodoodporna z motywem roślinnym w zieleni i bodro
lamperia malowana farbą łazienkową 
w kolorze NCS: S5040-Y90R

tapeta wodoodporna z motywem roślinnym w zieleni i bodro
lustro w ramie koloru bordo

lamperia malowana farbą łazienkową w kolorze NCS: S5040-Y90R
umywalka nablatowa, bordowa

zabudowa meblowa ZM-26 oświetlenie punktowe, tuba czarna
kinkiet

tapeta wodoodporna z motywem roślinnym w zieleni i bodro

lamperia malowana farbą łazienkową w kolorze NCS: S5040-Y90R
zabudowa meblowa ZM-26

skrzydło drzwiowe MDF z podcięciem i regulowaną ościeżnicą,
malowane kolor NCS: S5040-Y90R

tapeta wodoodporna z motywem roślinnym w zieleni i bodro
lamperia malowana farbą łazienkową w kolorze NCS: S5040-Y90R

drzwi z płyty HPL 12mm, 90x220cm (15cm podcięcie), 
kolor NCS: S5040-Y90R

tapeta wodoodporna z motywem roślinnym w zieleni i bodro
lamperia malowana farbą łazienkową w kolorze NCS: S5040-Y90R

suszarka do rąk elektryczna, czarna
dozownik mydła, czarny

zabudowa meblowa ZM-26
umywalka nablatowa, bordowa

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane farbą łazienkową w kolorze RAL 9005

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane farbą łazienkową w kolorze RAL 9005

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane farbą łazienkową w kolorze RAL 9005 siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane farbą łazienkową w kolorze RAL 9005 siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane farbą łazienkową w kolorze RAL 9005

siatka podwieszana do montażu sztucznej zieleni
ściana i sufit malowane farbą łazienkową w kolorze RAL 9005

górna krawędź przegrody pionowej 
pomiędzy przedsionkiem a wc 
(H=220cm)

górna krawędź przegrody pionowej 
pomiędzy przedsionkiem a wc 
(H=220cm)

UWAGI:

• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje 
właściwe rozwiązanie
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Roboty prowadzić zgodnie z przepisami oraz polskimi normami, przestrzegając instrukcji producentów towarów oraz produktów wyposażenia.
• Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa.


