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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg normy i przepisy prawne oraz wytyczne Inwestora
Normy i przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z
pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z2002r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072, z pézn. zm.).

- Polska norma PN-ISO 9836 wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129, poz. 844).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

- innych obowigzujgcych ustaw.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wnetrz budynku Kina Renesans z
wytgczeniem sali projekcyjnej. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Warszawskiej 25 w
Rykach. Inwestorem jest Gmina Ryki, ul. Karola Woijtyty 29; 08-500 Ryki.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej do zamoéwienia,
ktore dotyczy réwniez branzy elektrycznej i sanitarnej.

Projekt remontu obejmuje pomieszczenia w budynku kina Renesans z wylgczeniem sali
projekcyjnej, ktéra jest zmodernizowana. Sala projekcyjna posiada 214 miejsc dla widzdw.
Remont dotyczy renowagii poszczegdlnych elementéw budynku tj. kamiennej posadzki,
parkietu, elementéw z lastryko - schodéw i parapetéw oraz wymiane elementow na nowe:
oktadziny podiogowe i $cienne, sufity podwieszane, ceramika sanitarna, stolarka drzwiowa.
Remont uwzglednia dostosowanie pomieszczen i otworéw drzwiowych do obowigzujgcych
przepisow dotyczacych szerokosci przejsé komunikacyjnych i drég ewakuacyjnych. Otwory
drzwiowe wymagajgce poszerzenia znajdujg si¢ w $cianach dziatowych. Dopetnieniem
modernizacji jest wprowadzenie nowego wyposazenia - mebli wolnostojgcych, zabudowy
meblowej oraz elementéw dekoracyjnych.

4. Opis techniczny
4.1 Informacje ogélne

Obiekt zbudowany jest na planie prostokata; dwukondygnacyjny z czes$ciowym
podpiwniczeniem. Budynek posiada dwa wejscia ogolnodostepne oraz dwie klatki schodowe:
wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej z zelbetowymi stropami.

Budynek tgczy funkcje kina oraz domu kultury.



4.2 Parametry budynku
- kubatura 5100 m?
- powierzchnia uzytkowa 666,05 m>
- dlugosé¢ 36,37 m
- szerokos¢ 14,38 m
- wysokos¢ 8,53 m.

4.3 Zalozenia projektowe

PARTER

W strefie wejsciowej przed salg projekcyjng zaplanowano przebudowe pomieszczenia kas
oraz usunigcie szklanego podziatu (drzwi i okna) pomigdzy przedsionkiem wejsciowym a
holem gtéwnym. Istniejgca kamienna posadzka do renowacji. Oktadziny $cienne oraz panele
sufitowe do demontazu. W tej strefie zaplanowano wprowadzenie akustycznych sufitéw
listwowych; na $cianach wykonanie tynku strukturalnego oraz fornirowanych plyt MDF
podkreslajgcych gtéwne punkty: wejscie do sali kinowej oraz okno kas. Dopetnienie aranzac;ji
scian stanowi dekoracyjna plytka cementowa imitujgca jasng cegte. Wnetrze strefy
wejsciowej zostanie wyposazone w siedziska dla gosci oraz meble w pomieszczeniu kasy i
zaplecza: biurko, fotel, regalty. Pod schodami zaprojektowano zabudowe meblowg z
miejscem do przechowywania.

W dawnym pomieszczeniu biurowym - za schodami, zaplanowano dodanie dwdch tazienek
ogolnodostepnych, w tym jednej dla oséb z niepetnosprawnoscig. Istniejgca tazienka
zostanie przebudowana.

W budynku znajdujg si¢ pomieszczenia techniczne/pomocnicze, z betonowymi posadzkami -
w kazdym z tych pomieszczen zaplanowano wyréwnanie/ naprawe istniejgcej posadzki,
wykonanie wylewki samopoziomujgcej oraz utozenie ptytek ceramicznych wraz z cokotami z
plytek oraz odswiezenie $cian - oczyszczenie, wyréwnanie/naprawe, gruntowanie i
malowanie. Sciany zawilgocone podlegajg remontowi wraz z naprawg rozszczelnionych
przytgczy wodnych/c.o.

Na obu klatkach schodowych zaplanowano wymiane balustrad na stalowe z drewnianym
pochwytem. Schody wykonane z lastryko poddane renowacji wraz z uzupetnieniem ubytkow.
Na schodach dostepnych z holu przed salg projekcyjng zaplanowano dodanie wyktadziny
obiektowe;.

W czesci dostgpnej od strony parkingu (zachodnie wejscie) zaplanowano demontaz
okfadziny $ciennej drewnianej wraz z wyréwnaniem $cian. Istniejgce tazienki ulegng
przebudowie, z dostosowaniem jednej z nich do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscig. W
garderobie zostanie zdemontowany parkiet, ptytki ceramiczne, umywalki, balustrada oraz
zabudowa meblowa. W pomieszczeniu zaprojektowano utozenie wyktadziny obiektowe;j,
wykonanie nowej balustrady stalowej z drewnianym pochwytem, wyposazenie
pomieszczenia w meble i zabudowe meblowa.

PIETRO

Na pigtrze zostanie utozona wyktadzina obiektowa na korytarzu, pomieszczeniu socjalnym,
pomieszczeniu biurowym i w pracowni. Z pomieszczenia kinooperatora zostanie wydzielony
korytarz  (oddzielenie czesciowo szklang przegrodg). Istniejgca toaleta zostanie
wyremontowana a magazyn sasiadujgcy z istniejgcg toaletg zostanie Zaaranzowany na



tazienke ogéinodostepng. W szatni na podiodze zaprojektowano ufoZenie plytek
ceramicznych nawigzujgcych do istniejgcej posadzki z lastryko.

W sali préb oraz sali kinowej zaplanowano dekoracyjne panele $cienne wykonane z
otynkowanych ptyt g-k. Pomigdzy ptytami zaprojektowano lustrzane panele. Istniejgcy parkiet
w sali préb zostanie poddany renowacji; cokét zaprojektowano z parkietu zwieficzonego
drewniang listwa. Pomieszczenie na pietrze zostang wyposazone w meble i zabudowe
meblowg wraz z elementami dopetniajgcymi - ramy na plakaty, rzymskie rolety okienne.

4.3 Rozwiagzania materiatowe

Wszystkie rozwigzania nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na podstawie kart katalogowych lub
proébek materiatéw przed ztozeniem zaméwienia.

4.3.1. Poszycie sufitu podwieszanego w fazienkach - panele akustyczne wykonane z wetny
minerainej:

- 60 cm x 60 cm i grubos$¢ min. 1,5 cm;

- ciezar: 2,4 - 2,6 kg/m?;

- pochtanianie dzwigku wedtug EN ISO 354 min. aw = 0.95 zgodnie z EN ISO 11654 -

Klasa A;
- reakcja na ogien: A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 lub rownowazng;
- odpornos$é na wilgoé: min. 95% RH.

15

Wzér panelu akustycznego wraz ze schematem krawedzi wpuszczanej.

4.3.2. Wyspowe sufity podwieszane w strefie wejsciowe;j:
- plyta MDF trudnopalna ze szczelinowg perforacjg i otworowaniem, wykoriczona
fornirem, w kolorze ustalonym przez Inwestora;
- reakcja na ogien wedtug EN 13501-1:2007 okreslona jako B-s2, d0,
- szerokos$c¢ lamelki: max. 17 mm,
- szeroko$¢ szczeliny: max. 4 mm, gleboko$¢ szczeliny: min. 4 mm:;
- panele na podkitadzie fizelinowym:;
- plyty wykoriczone lakierem bezbarwnym, matowym, trudnopalnym.

;t

Wzér panelu akustycznego sufitowego.



4.3.3. Plytki ceramiczne nasigkliwosci plytek nie wigkszej niz 0,5% oraz minimum |V klasie
scieralno$ci. Kazda dostarczona partia powinna posiadaé certyfikat lub aprobate techniczna.
Plytki ceramiczne powinny odpowiadac wymaganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998 lub rownowaznym. Klasa antyposlizgowosci:
min. R10 (DIN EN 16165)
Ptytki w pieciu formatach:

- ok. 30 cm x 30 cm, grubo$é: min. 8 mm - w odcieniu szarosci. Ptytki na posadzce i
cokotach - do wysokosci 10 cm, krawedz rektyfikowana; (do pomieszczen
technicznych)

- ok. 60 cm x 60 cm, grubo$é: min 8 mm - imitujgce lastryko, jasnoszare, krawedz
rektyfikowana (w strefach komunikacji);

- ok. 20 cm x 20 cm, grubo$é: min.8 mm - plytki w geometryczny sktadajgcy sie z
koloréw: biatego, bragzowego i czarnego, krawedz rektyfikowana; (w toaletach - pom.
06, 11, 12, 106, 107);

- ok. 30 cm x 30 cm, grubo$¢ min. 8 mm - ptytki w geometryczny wzoér sktadajgcy sie z
koloréw: granatowego, czarnego, biatego, czerwonego, krawedz rektyfikowana; (w
toaletach - po. 17, 18);

- ok. 6,5 cm x 30 cm, grubo$é: min. 8 mm - czarne lub antracytowe w potysku, krawedz
nierektyfikowana (w toaleletach na $cianach oraz w formie cokotow).

Wzér plytek do komunikacji i szatni Zor plytek do tazienek

(pom. 06, 11, 12, 106, 107)

zor plytek do tazienek Wzér plytek do fazienek

(pom. 17, 18)

4.3.4 Wyktadzina podtogowa w plytkach w formacie 50 cm x 50 cm oraz grubosci min. 6,5
mm.
- wysokos¢ widkien min. 3,5 mm:
- klasa obiektowa wg EN-ISO 10874: klasa 33; produkt dostosowany do kazdego
rodzaju instalacji obiektowych;
- skiad runa: 100% poliamid 6



Wzér wyktadziny podfogowej

4.3.5. Listwa przypodtogowa aluminiowa z ptaskownika. Wysokos$¢ 20 cm.

Wzor listwy.

4.3.6. Kratka metalowa - obudowa grzejnika
Siatka pleciona wykonana ze stali nierdzewnej. Cechy charakterystyczne siatki:
- przeswit: 66,9 %
- waga: 1,7-5,6 kg/ m?
- maksymalna szeroko$é: 3000 mm
- grubos¢: min. 3,5 mm
- oczko: 9 x 9 mm.

Wzor siatki.

4.3.7. Listwa drewniana, dekoracyjna, wiericzaca cokét z parkietu w sali prob.
Listwa o grubo$¢ dopasowanej do wymiaréw parkietu.

Wzér listwy.



4.4. Meble i wyposazenie

Kolorystyka mebli i wyposazenia do zatwierdzenia przez Inwestora na podstawie prébek

materiatow. Szczegétowe opisy mebli i wyposazenia znajdujg si¢ w Specyfikacji Technicznej.
Meble wolnostojgce:

- krzesto biurowe obrotowe - 2 szt.
- tawy w holu, szatni i strefie wejsciowej przy klatce schodowej B - 6 szt.

h )

Przyktad tawy.
- hokery w holu gtéwnym - 2 szt.
Przyktad hokera.
- wysoki stolik - 1 szt.
e ———

Przyktad wysokiego stolika.

- stolik pomocniczy w holu 3 szt.

e

Przyktadowy stolik



- krzesta konferencyjne obrotowe (garderoba) - 2 szt.

Przyktadowe krzesto.

- sofy - 3 szt.

Przyktadowa sofa

- stolik kawowy - 1 szt.

Przyktadowy stolik.

- krzesta konferencyjne - 19 szt.

Przyktadowe krzesfo.



- stoly konferencyjne ze sktadanym blatem - 4 szt.

Przyktadowy stéf.

- krzesta do pom. socjalnego - 4 szt.

Przyktadowe krzesto.

- biurko 70 cm x 140 cm - 1 szt.
- komoda na plakaty 1 szt.

Przyktadowa komoda.

- regaly magazynowe 4 szt.
- regatw pracowni - 1 szt.
- regat w pomieszczeniu biurowym - 3 szt.

Zabudowa meblowa - meble wykonane na wymiar. Fronty z plyty MDF lakierowanej oraz
fornirowanej:

- zabudowa meblowa w kasie - blat/biurko

- regat w kasie

- zabudowa meblowa na zapleczu kasy wraz ze zlewozmywakiem i umywalkg

- zabudowa meblowa pod schodami

- blat z szafkg w fazience meskiej (pom. 06)

- szafa w garderobie

- toaletka w garderobie

- szafa w szatni

- aneks kuchenny wraz z szafg w pomieszczeniu socjalnym

- zabudowa meblowa w wc (pom. 107)



- zabudowa meblowa w sali préb

Wyposazenie dodatkowe:
- rolety okienne - 20 kpl.
- ramy na plakaty kinowe 50 cm x 70 cm - 12 szt.
- Oznaczenia pomieszczen (nr pomieszczen, oznaczenia toalet oraz sali kinowej)
- rosliny wraz z donicami i uchwytami sciennymi
- lustra

Wyposazenie pom. higieniczno sanitarnych:
- umywalki z syfonem metalowym i korkiem klik klak - 8 kpl.
- umywalka w garderobie - 1 kpl.
- miski ustepowe ze stelazem podtynkowym i przyciskiem - 5 kpl.
- miski ustepowe dla os. z niepetnosprawnosécig wraz ze stelazem podtynkowym - 2
kpl.
- pisuar ze stelazem podtynkowym - 1kpl.
- bateria umywalkowa podtynkowa $cienna - 6 szt.
- bateria umywalkowa nablatowa - 3 szt.
- podajniki na papier - 8 szt.
- $cienne dozowniki na mydio - 8 szt.
- kosze na $mieci stalowe - 12 szt.
- suszarki do rgk automatyczne - 5 szt.

5. Ochrona przeciwpozarowa i ewakuacja
W budynku znajdujg sie dwa hydranty - pierwszy zlokalizowany w holu wej$ciowym przed
salg kinowa, drugi na pietrze w przestrzeni klatki schodowej. Obiekt powinien byé
Wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni.
Drzwi wewnetrzne muszg mieé¢ wymiary w $wietle oscieznicy: szerokosé 90 cm i wysokosé
200 cm. Drzwi kabin z miskg ustepowag mogg byé zmniejszone do szerokosci $wiatta
przejscia 80 cm. Skrzydta drzwiowe otwierane do wewnatrz pomieszczen przeznaczonych
na pobyt mniej niz 50 oséb. Skrzydta drzwiowe otwierane na zewnatrz - na przestrzen drég
ewakuacyjnych muszg byé wyposazone w samozamykacz. Szeroko$é poziomej drogi
ewakuacyjnej wynosi minimum 120 cm. Do wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie
materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa toksyczne
lub intensywnie dymigce. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z
materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszanymi powinny mie¢
obudoweg lub ostong o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E| 60.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 17.09.2021 rok w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzglgdem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej - §3 ust. 2 - opracowany projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.




RZUT PARTERU - SCHEMAT ELEMENTOW DO ROZBIORKI
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potwierdzié z Inwestorem na podstawie probek lub 12 GARDEROBA WYKLADZINA 11,93 m® Opracowal Podpis
_ o wzomikow 13 KOMUNIKACIA LASTRYKO 496 m* mer in. arch. Magdalena Baryla Skala:
/A Sciany i elementy do rozbiorki’ demontazu 14 POM. TECHNICZNE WYLEWEKA BET. 7.68 m*
R 15 KL.SCHODOWA LASTRYKO 1325 m* 1 i i i 11
\ 80 16 We PLYTKI CERAMICZNE 245w Projekt remontu 'czt;ﬁﬂ P IEEIEAE e -
< 200 17 we PLYTKI CERAMICZNE 29 m: budynku kina Renesans
S 18 PRZEDSIONEK WYLEWKA BET. 8,72 m?
19 KOTLOWNIA WYLEWKA BET. 12,46 m* Tyt rysunku
20 MAGAZYN WYLEWKA BET. 16,46 m* T Razut parteru. Schemat elementéw do rozblérkl
Adres: Rvki ul. Warszawska 25, nr ewid. 4336/2,4337/8, 4337/5, obr. 000! Ryki il
Jednostka ewidencyjna: 061604_4 Ryki A-0]
Inwestor
Gmina Ryki 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyly 29




RZUT PIETRA - SCHEMAT ELEMENTOW DO ROZBIORKI
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RZUT PARTERU - ARANZACJA WNETRZA
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] : T ;
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il il b gl gl Adres: Ryki ul Warszawska 25, nr ewid. 4336/2,4337/8, 4337/5, obr. 0001 Ryki. HE
e o Jednostka ewidencyjna: 061604 _4 Ryki A-03

Gmina Ryki 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyly 29




RZUT PIETRA - ARANZACJA WNETRZA
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Iloé¢ materialy do zaméwienia przyja¢ na podstawie 104  KINOOPERATOR PARKIET 20,93 m* Projektowal 240/Lb/87 Podpis - f 4 o4
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Drzstl ishiejare meomiko 110 SZATNIA PLYTKI CERAMICZNE 17.00 m¢ Projekt remontu czeSci pomieszczen 1:100
111 KLATKA SHODOWA B LASTRYKO 17,26 m* -I L Q p ®
112 SALA PROB PARKIET 4430 budynku kina Renesans
90 Drzwi projektowane .
200 j Ryl eymnk Rzut pletra. Araniacja wogtrza
Adres: Ryki. ul, Warszawska 25, or ewid. 4336/24337/8, 43375, obr. 0001 Ryki. e
Jednostka ewidencyjna: 061604_4 Ryki A-04
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Gmina Ryki 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyly 29




RZUT PARTERU - PROJEKT OKLADZIN PODLOGOWYCH
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LEGENDA:
PARTER - POMIESZCZENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA
7 01 PRZEDSIONEK POSADZKA KAMIENNA 1078 m? mgr inz. TADEUSZ LATO
m W Istniejaca posadzka kamienna - do renowaci i b L‘s'“';' P.‘F,"}:]“d"’g"“'a Falinidninaesy plakownika; 02 KASA POSADZKA KAMIENNA 635w’ 20 - 448 Lublin ul. E. Szelburg Zarembiny 16
4 WsDKRotiel Sl 03 ZAPLECZE POSADZKA KAMIENNA 434w tel. 81 744-90-84 ; 697 707 450
Gl 4 04  HOL POSADZKA KAMIENNA 58,43 m?
7] - o s . s, Cokilzplytek ceramiczyeh 6.5 cm x 30 em, ) 05 KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 633 m* I
Hﬂ]]]:ﬂl[[]lﬂ[ﬂ] Isniejgea posadzka/schody z lastryko - do renowacii ukladanych w poziomie. zlicowany ze Sciang UWAGL: 06  WC MESKI o i{:gg gEﬁLHCZNE e i: m* Projektowal wpr. nr 221/LBOKK2017 T /71 / 5
; . ; ; 07 P. TECHNICZNE MICZN 443w megr in2. arch. Rafal Wesolowski | spec. architektoniczna C ata;
Plytki ceramiczne techniczne - posadzka A~ Cokol 2 plytek podlogowyeh, zlicowany ze $eiang, wysokosé: 20 em Podane wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. | 08  P. TECHNICZNE PLYTKI CERAMICZNE 9,20 m’ .
+ cokol z plytek wysokosci 10 em, PR o ! i - Hosé materialu do zaméwienia przyjaé na podstawie 09 WENTYLATORNIA  PLYTKICERAMICZNE 32,94 m? Projektowal 240/Lb/87 092024
obmiaru rzeczywistego z uwzglednieniem zapasu na 10 MAGAZYN POSADZKA KAMIENNA  1.26m* mer in2 Tadeusz Lato spec. konstr.-budowlana
sty montaowe. o . 1l WCNIEPELNOSPR.  PLYTKICERAMICZNE 3.94 m? : .
% Wykladzina obiektowa ——————  Cokdl z parkietu ukladanego w pionie, wmm n'memly wykmfzemqu! f nnlet; 12 WC DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 2,39 m zpra;;wa h. Magdalena Barvla
zwienczony listwa drewniang. Wysokosé wraz z listwa: 40 cm. ponwierdzi¢ z na p probek lu 13 MAGAZYN PLYTKI CERAMICZNE 16,46 igr ind. arch. Magdalena Bary Skala:
e Cokol przed grzejnikami any do podkonstrukcji wzomikow 14 KOTLOWNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,46 m? 2 » " i
Parkie! istniejacy - do renowacji 2 plvi OSB i metalowego stelaza IS PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 872 o Projekt remontu czeSci pomieszczen 1:100
il 16 HOL WEISCIOWY  LASTRYKO 9,76 m* .
17 WCNIEPELNOSPR.  PLYTKICERAMICZNE 3.80 m* budynku kina Renesans
D Plytka 60 cm x 60 cm 15 WC PLYTKI CERAMICZNE 29 m? e
19 KOMUNIKACIA LASTRYKO 496 m? yrul rysu =
20 POM.TECHNICZNE  PLYTKI CERAMICZNE 7,68 m* Raut parteru. Projekt okladzia podiogowych
K @20 21  GARDEROBA WYKLADZINA 31,93 w2 - . . - Nrrys.:
7 ] Plytka 20 em x 20 em : s popls S Adres: Ryki, ul. Warszawska 25, nr ewid. 4336/2,4337/8, 4337/5, obr. 0001 Ryki.
| ] 32 SALA KINOWA WYKLADZINA 240,15 my i ooy 061604 R s
4 Plytka 30 x 30 Inwestor
8] [ ytka 30 cm x 30 em (Gmina Ryki 08-500 Ryki, ul. Karola Wojiyly 20




RZUT PIETRA - PROJEKT OKLADZIN PODLOGOWYCH
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HEEE " PRACOWNIA PROJEKTOWA
magr inz. TADEUSZ LATO
M Istniejgea posadzka kamienna - do renowacji — T\_»l::::n?c_iu ::n“ vazal g it ks 20 - 448 Lub|il1:|..f.’f::|‘:::9. 'Z:,l':::b::,\f 16
) PIETRO - POMIESZCZENIA s i
!T] || |E||"||||| Isniejaca posadzka'schody z lastryko - do renowacji AN flsjl;:‘:ile) i;;l\e‘k ce;?ﬁ:g;;&i:r Z:i:)a:? UWAGI: 101 KLATKA SCHODOWA A LASTRYKO 2.90 m? i : P
= o S ’ 102 KORYTARZ WYKLADZINA 1730m:  |Projekiowal | ZABOREART Kedy 'i/Z / i
S . Podane wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. 103 POM. BIUROWE WYKLADZINA 12,18 [mering arch Rafal W spec, e <A A :
@ Piym_“'““““?‘? “‘Ch-_f'leF' - posadzka Ao~ Cokol 2 plytek podlogowyeh, zlicowany ze sciana, wysokosé: 20 em Tlogé iatu do zaméwienia przyjac na podstawie 104 KINOOPERATOR PARKIET 2093 m* Projektowal 240/Lb/87 iPodpis | ? 09.2024
= cokol z plytek wysokosei 10 em. obmiiary rzeczywistego 2 uwzglednieniem zapasu na 105 KORYTARZ P ARKI,ET 9.04 mi  ogrink Tadesis 13w sgac. otishodowrikn /‘/.._ -202
o g " S o e
' 4 Wykladzina ohiektow Cokél z parkieru ukladanego w pionie, \\’sz:.:slkieﬂ ty  wyl o nalezy 10 : 5 ; / : 1m } pracow: Ipis
:I e i ziie?\cigzy L’isma :lre\-::\?anq. \E‘;'sokos'f: wraz z listwa: 40 em. Pmm_'déz:_: z Inwestorem na podstawie probek lub :gg E;’i’cg?a%]ﬁm' ::}E:g%:ﬂ: I,i';nr‘" mgrine. arch. Magdilean Baryla Skala:
Cokol przed grzejnikami montowany do podkonstrukeji wzomik , Y s 5 = 3 i .
Parkiet istniejacy - do renowacji z plyt 0SB i metalowego stelaza H? f{ii% SHODOWA B Ei:}';{;{%rtmﬂt s :;gg $: Pl’ﬂjekt remontu -czqéu pomieszczen 1:100
' 112 SALAPROB PARKIET 4430 m? budynku kina Renesans
) | [ Plytka 60 ¢m x 60 cm d
D ! L Rzut pletra. Projekt okladzin podlogowych
7] t Hlashana e Adres: Ryki, ul. Warszawska 25, or ewid. 4336/24337/8, 4337/5, obr. 0001 Ryki Nrys
Jednostka ewidencyjna: 061604 _4 Ryki A-06
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Inwestor
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RZUT PARTERU - PROJEKT OKLADZIN SCIENNYCH
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LEGENDA: PARTER - POMIESZCZENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA
0l  PRZEDSIONEK POSADZKA KAMIENNA 10,78 m* mgr inz. TADEUSZ LATO
— . 02 KASA POSADZEA EAMIENNA 6.35m? 20 - 448 Lublin ul. E. Szelburg Zarembiny 16
It }-— Mikrocement 03 ZAPLECZE POSADZEKA KAMIENNA 434 m? tel. 81 744-90-B4 ; 697 707 450
04 HOL POSADZKA KAMIENNA 5843 ¥
5 o — 05 KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 633 m* ey
[;]- — Plyta MDF fomirowana UWAG: 26 L\E‘EEEHE:?IJL - ;i\t"l‘l E fggiﬁgﬁgg :i‘; m’ Projektowal upr. nr 221/LBOKK/2017  [Podpis Z/{)
. ) ) 7 P. TECHNICZN > A3m? i /ski i i { / Data:
Podane wymisry nalety zweryfikowad 1a budowie. 08 P TECHNICZNE PLYTKI CERAMICZNE 9,20 m* s a2 e, NI Winalowsk] | e Mchimlominans 7 :
Okladzing eealang Tlos¢ materialu do zamowienia przyjac na podstawie 09 WENTYLATORNIA  PLYTKICERAMICZNE 32,94 m Projekiowal 240/Lb/87 Podpis 002024
- obmiaru rzeczywistego z uwzgleduieniem 2apasu na 10 MAGAZYN POSADZKA KAMIENNA  1.26m? mer in2 Tadeusz Lato spec. konstr-budowlana N a2
siwaly montajowe. e 1] WCNIEPELNOSPR.  PLYTKI CERAMICZNE 3,94 m® - - =&
1 i_ — Malowanie Wszystkie ~ materialy  wykofczeniowe tialezy 12 WCDAMSKI PLYTKI CERAMICZNE 289 Opracowal Podpis .~
. i s 13 MAGAZYN PLYTKI CERAMICZNE 16,46 g st drch. Migralens Bacyla Skala:
woomikiw 14 KOTLOWNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,46 m* z : : P
Lustro 15 PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE £72 m* Projekt remontu cze$ci pomieszczen 1:100
5 16 HOL WEISCIOWY  LASTRYKO 9,76 m .
17 WCNIEPELNOSPR.  PLYTKI CERAMICZNE 3,89 m? budynku kina Renesans
m S T—— 18 WC PLYTKI CERAMICZNE 29 m?
ol YA SRR R AL At 19 KOMUNIKACIA LASTRYKO 4,96 m’ Tyl rysusku ,
20 POM. TECHNICZNE  PLYTKICERAMICZNE 7.68 m? Rzut parteru. Araniacja wngtrza
31 GARDEROBA WYKLADZINA 31,93 m . - . : . Nrrys:
7| Plytki ceramiczne 20 em x 20 cm A el oyl Adres: Ryki, ul. Warszawska 25, nr ewid. 43362,4337/8, 43375, obr. 0001 Ryki, R
== b g . Jednostka ewidencyjna: 061604_4 Ryki AGT
8 Plyiki ceramiczne 6.5 cm x 30 em, ukladane w pionie ([}l":::;oirtyh 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyly 29




RZUT PIETRA - ARANZACJA WNETRZA

1 |——— Mikrocement

[__‘ F—— Plya MDF fornirowana

Okladzina ceglana
T.]-'— Malowanie
E__ Lustro

Plytki ceramiczne 30 ¢m x 30 om

Plytki ceramiczne 20 cm x 20 cm

8 F —— Phyiki ceramiczne 6.5 cm x 30 em. ukladane w pionie

UWAGI:

Podane wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.

lloé¢ materialy do zamowienia przyjaé na podstawie
obmiaru rzeczywistego z uwzglednieniem zapasu na
straty montazowe.

Wiszystkie

materialy

wykoliczeniowe

nalezy

potwierdzi¢ z Inwestorem na podstawie probek lub

wzomikow

PIETRO - POMIESZCZENIA

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
11
12

KLATKA SCHODOWA A
KORYTARZ

POM. BIUROWE
KINOOPERATOR
KORYTARZ

wCo

wC

POM. SOCJALNE
PRACOWNIA
SZATNIA

KLATKA SHODOWA B
SALA PROB

LASTRYKO
WYKLADZINA
WYKLADZINA
PARKIET

PARKIET

PLYTKI CERAMICZNE
PLYTKI CERAMICZNE
WYKLADZINA
WYKLADZINA
PLYTKI CERAMICZNE
LASTRYKO

PARKIET

8.90 m°
17,30 m*
12,18 m?
20,93 m?
9,04 m*
38Tm
i3 m?
15,24 m*
238 m’
17.00 m?*
17,26 m*
44,30 m?

mgr inz. TADEUSZ LATO

tel. B1 744-90-84 : 697 707 450

j g 8 ‘ 2%%5 ; 28 28 2R 12
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20 - 448 Lublin ul. E. Szelburg Zarembiny 16

e

Projektowal upr. nr 221/LBOKK/2017 'Podpis‘/ o
megr inZ. arch. Rafal Wesolowski | spec. architektoniczna ""/':“)g"—"-,!.___ Data:
Projektowal 240/Lb/87 Podpis (/7 . 992024
mgr inz Tadeusz Lato spec. konstr-budowlana / ') 7]
Opracowal Podpis — p=i
mgr inz. arch. Magdalena Baryla Skala:

Projekt remontu cz¢$ci pomieszczen 1:100

budynku kina Renesans
1 rysunku

i Rzut pletra. Araniacja wnetrza
Adres: Ryki, ul. Warszawska 25, nr ewid. 4336/24337/8, 4337/5, obr. 0001 Ryki. Nenys.:
Tednostka ewidencyjna: 061604_4 Ryki A-08

Inwestor

Gmina Ryki 08-500 Ryki. ul. Karola Wojtyly 29
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RZUT PARTERU - SCHEMAT SUFITOW PODWIESZANYCH
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LEGENDA: (
PARTER - POMIESZCZENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ot ] i
01  PRZEDSIONEK POSADZKA KAMIENNA 10,78 m? mgr inz. TADEUSZ LATO
Strop istniejgey - malowany farbg bialy 02 KASA POSADZKA KAMIENNA 6,35 m’ 20 - 448 Lublin ul. E. Szelburg Zarembiny 16
03 ZAPLECZE POSADZEA KAMIENNA 434 m* tel. B1 744-90-84 ; 697 707 450
04 HOL POSADZKA KAMIENNA 58.43 mi
Strop istaicjaecy - malowany farbq bordows T 05 KOMUNIKACIA PLYTKI CERAMICZNE 633 m° = Ny
g? 1‘)‘-‘ %;%I‘CIICHF ::EHKI ‘F Emmg ;:E 7. 1i o Projektowal upr. nr 221/LBOKK/2017 Podé 7
. s . : J NE TKIC i 443 m?* . = L ¥ i > y :
Podane wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. | 08 P TECHNICZNE PLYTKI CERAMICZNE 920 m e ek ool e — s W
Stop istniejacy - malowany farby bezows losé materialu do zaméwienia przyja¢ na podstawie 09  WENTYLATORNIA  PLYTKICERAMICZNE 32,94 Projektowal 240/Lb/87 Podpis | 092024
°§?&“’" g e A 10 MAGAZYN POSADZKA KAMIENNA 1,26 m? mer inz Tadeusz Lato spec. konsir.-budowlana /\ o
= _ Straty montaowe. WC NIEPELNOSER. {1 CERAMICZ] 94 m? 7
3 '| Sufit podwieszany kasetonowy. Kasetony 60 cm x 60 cm. krawedz wpuszezana. Wszystkie  materialy  wykonczeniowe  nalezy H \Vg EE!SSKI e ];::}I:rrﬁ :}'ERAMICZ:E 33"39 :i.- Opracowal P"dpi_s‘\—-"'
= Sufit malowany na kolor bordowy potwierdzi¢ z Inwestorem na podstawie probek lub 13 MAGAZYN PLYTKI CERAMICZNE “'5_ 16 megr inz. arch. Magdalena Baryla Skala:
wzomikow 14 KOTLOWNIA PLYTKI CERAMICZNE 12,46 o’ " g 5
Sufit wyspowy z plyty MDF fornirowanej. Plyta ze szezelinowy perforacja 15 PRZEDSIONEK PLYTKI CERAMICZNE 8721 Prﬂjekt remontu cz@gﬂ pomleszczeli 1:100
16  HOL WEJSCIOWY LASTRYKO 9,76 m? .
|7 WCNIEPELNOSPR.  PLYTKI CERAMICZNE 3.89 m? budynku kina Renesans
18 WC PLYTKI CERAMICZNE 29 m
19 KOMUNIKACIA LASTRYKO 4,96 m? Tytul rysunku 7 )
30 POM. TECHNICZNE  PLYTKICERAMICZNE 7,68 m? Raut parteru. Schemat sufitéw podwieszanych
3 7 A WYE 31.93 m* = = - - Ni %5
- g:ff E{?I‘?L?\\’A “}ﬁiﬁﬁﬂi iing 15 Adres: Ryki, ul. Warszawska 25, nr ewid. 4336/2,.4337/8, 4337/5, obr. 0001 Ryki, i
- : T Jednostka ewidencyjna: 061604_4 Ryki A-09

Inwestor

(Gmina Ryki 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyly 29
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RZUT PIETRA - SCHEMAT SUFITOW PODWIESZANYCH
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SE EB PRACOWNIA PROJEKTOWA
E— mgr inz. TADEUSZ LATO
Vo 20 - 448 Lublin ul. E. Szelburg Zarembiny 16
[l—| %/ﬁ Strop istniejaey - malowany farba bialy S
B PIETRO - POMIESZCZENIA — ,---\\
2 istniejaey - : : - (LATKA SCHODOWA A LASTRYKO 8,90 m® : =
IZI “m]ﬂ]ﬂ]ﬂiﬂm Strop istniejgey - malowany farba bordows UWAGL :g; :2"6!“ "TARZ WYKLADZINA 17,30 m* Projgktawnl el upr. wlﬁ:ﬁﬂgﬁfﬁm? ?odp{ / —
Podane wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie, 103 POM. BIUROWE WYKLADZINA 1218 m*  [mgrint arch. ol - Sk
R Tlosé materialu do zaméwienia przyjaé na podstawie 104 KINOOPERATOR PARKIET 20,93 m* Projektowal 240/Lb/87 Podpis ""--..._____ 12024
Shong i elucy= ORI B ety bmiaru rzeczywistego z wwzglednieniem zapasu na 105 KORYTARZ PARKIET 904w lneding Tadeusz Lato spucs ousin budowlane "\ t\./: ;
straty montazowe. 106 WC PLYTKICERAMICZNE 387 n® S —
[ fies : ' . en, krawedz wpuszezana, Wszystkie ialy  wykon nalezy 107 WcC PLYTKI CERAMICZNE 33 m® acow pis
4| Sufit podwieszany kasetonowy. Kasetony 60 ¢m x 60 ceni. krawgd2 wpuszezana ystkie g A R— Rk e A et e e gt _—
(jj Sufit malowany na kolor bordowy PW".““."? z Inwestorem na podstawie prol 10 DRAPSWAIA i iegosonig ot
Bl o s TN Projekt remontu czgéci pomieszcze o
2 Sufit wyspowy z plyty MDF fornirowanej. Plyia ze szezelinowa perforaciy 2 &
s - 112 SALA PROB PARKIET 130m budynku kina Renesans
Lyt s Rzut pletra. Schemat sufltéw podwieszanych
N 1o
Adres: Ryki, ul. Warszawska 25, nr ewid. 4336/24337/8, 4337/5, obr. 0001 Ryki. PR
Jednostka ewidencyjna: 061604_4 Ryki hei0

Inwestor

Gmina Ryki 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyly 29




WIDOKI SCIAN. PARTER - HOL WEJSCIOWY - KASA

LEGENDA:
WIDOK 1

Plyta meblowa fornirowana montowana bezposrednio do Sciany >
7/ /] Mikocement
L+
§ // Lustro
] Fd

304
-

Listwa przypodlogowa z aluminiowego plaskownika,
wysokose: 20 em. aluminium szezotkowane

Plyta MDF lakierowana. mat

Sagpll T_ Piyvta MDF laminowana

= = ﬁﬁ B = s Z o Zabudowa meblowa z blatem. Naroiniki zaokrgglone r=10 cm.
A - o N*\ ~ Cokot zabudowy cofnicty, z zaokryglonymi naroznikami -
//,7///%/,’//////////////////////////4/////7// 7 | v o omirowans
3 31, 115 P P B S —
‘ ’ ’ ‘ ~ Kierunek otwierania frontu
WIDOK 2 S—
I 1 Kierunek otwierania frontu,
L _ szuflada’ cargo
Sciany za zabudowy meblowy oraz w zapleczu malowane farby T Blat z granitu, jasnoszary. Grubosc: 2-3 em
S
Okladzina scieana imitujaca cegle
3
=
Cokal z parkietu ukladanego w pionie,
= zwieficzony listwa drewniang. WysokosS wraz z listwa: 40 cm
g Obudowa grzejnika: blacha perforowana = stalowe shupki
- OTHTR
H | H Plytki ceramiczne 6,5 cm X 30 cm, ukladane w pionie
T bt AT T L ___Zabudowa meblowa z frontami bezuchwylowymi;
Sl A TR sihraiia -t i i
“ g : ! : }( .-; I i otwicranie szafek: tip-on z cichym domykiem D:] Piyiki ceramicze 20 cm x 20 ¢
& kRl #rl g
_________ -~ i Pl i
SISy T N g : “okol zabudowy zlicowany z frontami
Plytki ceramiczne 30 cm x 30 cm

UWAGL:

Podane wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Tloi¢ materiatlu do zamoéwienia przyjaé na podstawie obmiar rzeczywistego z uwzglgdnieniem zapasu na
straty montazowe.

Wszystkie materialy wykoficzeniowe nalezy potwierdzié z Inwestorem na podstawie probek lub wzornikow

% PROKONBUD
< PRACOWNIA PROJEKTOWA
— mgr inz. TADEUSZ LATO

20 - 448 Lublin ul. E. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81 744-90-84 ; 697 707 450

i
Projektowal upr. ar 221 Lnomzm? Podpis 7
megr inZ. arch. Rafal Wesolowski | spec. architel yd Data:
: o
Projektowal 240/ Lb/87 Podpis . L2024
mgr in? Tadeusz Lato spec. konstr.-budowlana '\ g
(Opracowal Podpis k___, A 4
mgr inZ. arch. Magdalena Baryla Skala:
Projekt remontu cze¢Sci pomieszezen 1:50

budynku kina Renesans

Tytut rysunku

A Widok $clan - Parter. Hol wejiciowy - kasa
Adres: Ryki, ul. Warszawska 25, nr ewid. 4336/2,4337/8, 4337/5, obr. 0001 Ryki, Nrrys.:
Jednostka ewidencyjna: 061604_4 Ryki A-ll

Inwestor
(Gmina Ryki 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyly 29




WIDOK 4

242 47 128 110 .

WIDOKI SCIAN. PARTER - HOL WEJSCIOWY

——Projckiowane oznaczenie toalet

71

ri

123

A S

304

125 P

L4

AN
\
S

WIDOK 5

g% .
L

//

////

\\\

a0

50 167 99 168 P

_.___._.........._..............__.n_._..n.n.u_

N, :“

ey ]

L4

L—smiejace drzwi do we meskicgo.
Na drzwiach nowe oznaczenie toalety

l

165

L——Jstnicjgee drzwi do sali kinowe)
Na drzwiach nowe sali

L Wykladzina podlogowa obicktowa na stopniach i podstopnicy:

szerokosé: 90 em, bo obu stronach widoczne istniejgee
schody z lastryko.

160

M
N
x]
h S
b

L Kinkiety z istnigjgcych szklanych kloszy.
Baza kinkiew - nowa z gwintem 27

LEGENDA:

/2

Sciany istniejace - murowane

Qviany projekiowane: g-k

Mikrocement

Lusiro

Listwa przypodlogowa z aluminiowego plaskownika,
wysokosé: 20 em, aluminium szezotkowane

Plvta MDF lakierowana. mat
T T
Syl Plyta MDF laminowana
plhgplh
Plyia MDF fornirowana
T
i Kierunek otwierania frontu
-
1 Kierunek otwierania frontu,
szuflada’ cargo
s Blat z granit, jasnoszary. Grubosé: 2-3 em

Okladzina $cienna imimjgea cegle

Cokol 2 parkietu ukladanego w pionie,
zwienczony listwy drewniang, Wysokose wraz 2 listwy: 40 em

Obudowa grzejnika: blacha perforowana + stalowe slupki

Plytki ceramiczne 6.5 cm x 30 em, ukladane w pionie

Plytki ceramiczne 20 cm x 20 em

Plytki ceramiczne 30 cm x 30 cm

O H E

UWAGH

Podane wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.
Tloé¢ materialu do zamowienia przyjaé na podstawie obmiaru rzeczywistego z uwzglednieniem zapasu na
straty montazowe,

Wizystkie materialy wykoficzeni

nalezy porwierdzi¢ z In na podstawie probek lub wzornikow

PROKONBUD

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. TADEUSZ LATO
20 - 448 Lublin ul, E, Szelburg Zarembiny 16
tel. B1 744-90-84 ; 697 707 450

0,

Projektowal upr. nr 221/LBOKK/2017 pudp7/
mer inz. arch. Rafal Wesolowski | spec. architekioniczna /}_’, Data:
Projektowal 240/Lb/87 |Podpis 09.2024
mer inz Tadeusz Lato spec. konstr.-budowlana i
Opracowal Podp‘s\ _/ s
mgr inZ. arch. Magdalena Baryla Skala:
Projekt remontu cze¢s$ci pomieszczen 1:50
budynku kina Renesans
Tytul rysunku
yurl oy Widok sclan - Parter. Hol wejsclowy
Adres: Ryki, ul. Warszawska 25. nr ewid. 4336/2.4337/8, 4337/5, obr. 0001 Ryki, Nrrys:
Jednostka ewidencyjna: 061604 _4 Ryki A2

Inwestor
(Gmina Ryki 08-500 Ryki. ul. Karola Wojtyly 29




WIDOKI SCIAN. PARTER - HOL WEJSCIOWY

LEGENDA:

WIDOK 6

{% H;I‘_rﬂ_:l: Plyta MDF laminowana

Cokol z parkietu ukladanego w pionie.
rieficzony listwa drewniang. Wysokose wraz z listwy: 40 cm

Obudowa grzejnika: blacha perforowana + stalowe shupki

WIDOK 7

O T 1 A 4 I Plytki ceramiczne 20 cm x 20 cm

I i

i
HE, / 7 & Plyiki ceramiczne 30 em x 30 cm
7
=hiint”~~ // e
Ml rd // / UWAGI:
. | //' 5 / Podane wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.
B / Hose matcria_tu do zamowienia przyjaé na pod ie obmiaru rzeczvwistego z uwzglednieniem zapasu na
f o g:gxre“lanz;:';ly“ykm"- i nalezy potwierdzi¢ z Inw na podstawie probek lub wzornikow
kiin | T B Ih L 53 :"'!—"-‘_’—?—‘1—1"’5 - ——'—:~:—.——.—.—: = o nn)
7 Smnn ::EE ) ( - | l _I AL _' '_/'/ lﬂ'l.lh 2 o :::;:::::5:5:5-1 ::_:_-_:_ e | N —5 P R 0 K 0 N B U D
V2% WW/W _ 707077 % < PRACOWNIA PROJEKTOWA
R o B R B B P , . 180 > 40 2 55 W— mgr inz. TADEUSZ LATO
L3 ’ ' ’ 7 o
L Zabudowa meblowa wngki pod schodami 3x szuflada cargo, fronty zuchwytmk _l’anclkmetalowi\". :naluwnny " / %
wi wylowe, ofwicranie: k {ziowym; w ZOMC W Zame! 5 i . czamy, i - - —
= Mm*ﬁ“*;ﬁn;ka vy wyy D e o e W T ™
2 g Projektowal 240/Lb/87 Podpis - 09.2024
mgr in? Tadeusz Lato spec. konstr.-budowlana Aé?/
Opracowal Podpis
megr inZ. arch. Magdalena Baryla Skala:
Projekt remontu cz¢sci pomieszezen 1:50
budynku kina Renesans
Tyt rympks Widok éclan - Parter. Hol wejéclowy
Adres: Ryki, ul. Warszawska 25, ar ewid. 4336/2,4337/8, 4337/5, obr. 0001 Ryki, TS
|Tednostka ewidencyjna: 061604_4 Ryki A-13
::?;::;D!rtyk: 08-500 Ryki. ul. Karola Wojtyly 29
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85

10

WIDOKI SCIAN. PARTER - GARDEROBA

WIDOK 8§

0 ; N
/; % Drzwi istnicjgee na sceng sali projekeyjneg
é iy Woko! fuswa cswillz:i:-'raiqml e b v 3000 K
é
4 é
% Porgcz metalowa, malowana proszkowo na czamo.
1 ; % Pochwyt drewniany w kolorze zabudowy meblowej forni
: =1 I8
M
O T ST Vs g T v J-Z i
L TR R AL AR ] (i It M AT f'\ :
L, S L "\ ,
I s |
e
| é 2 Coksl zabudowy mcblowdj zlicowany z
¥ / LSS gl LT ‘ r.\:
< ; o 7oA //// /, s
// // //// / ///////// 2x lustro w metalowej ramie
i N
TN NN . W e
/%9/?/‘/}/” 21% N 77
= : = ///// v Umywalka podbl
g L_;_::J 724 'j‘z{”/,
g, 165 1,

LEGENDA:

///// Sciany istnigjace - murowane
- Sciany projekiowane: g-k

V" /S Mikrocement

Lustro

Listwa przypodlogowa z aluminiowego plaskownika,
wysokose: 20 em, aluminium szezotkowane

Plyta MDF lakierowana, mat

HTFHTH
LTTUITL Plvta MDF laminowana
I N
Plyta MDF fornirowana
= —
_ = Kierunek otwierania frontu

- Kierunek otwierania frontu,
L szuflada’ cargo

j = s o Blat z granitu, jasnoszary. Grubosc: 2-3 em

Okladzina scienna imitujaca cegle

Cokol z parkietu ukladanego w pionie,
wieficzony listwa drewniana. Wysokosé wraz z listwa: 40 cm

Obudowa grzejuika: blacha perforowana + stalowe slupki

Plytki ceramiczne 6,5 cm x 30 em. ukladane w pionie

Plytki ceramiczne 20 em x 20 cm

Plytki ceramiczne 30 cm x 30 cm

(JHE

UWAGI:

Podane wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie,

Tlosé¢ materialn do zamowienia przyjaé na podstawie obmiaru rzeczywi 2 uwzglednieni

straty montazowe.

Zapasu na

Wiszystkie materialy wykonczeniowe nalezy potwierdzié z Inwestorem na podstawie probek lub wzomnikow
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“okol z plytek ceramicznych czamych, zlicowany ze sciang
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WIDOK 14
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L Kabina we z plyty MDF lakicrowanej

LEGENDA:

%
/ / Sciany istniejgee - murowane
- Sciany projektowane: g-k

/ / Mikrocement

¢ Lustro

Listwa przypodlogowa z aluminiowego plaskownika,
wysokose: 20 em, aluminium szezotkowane

Plyta MDF lakierowana, mat

LT Piyta MDF laminowana

Plyta MDF fornirowana

= Kierunek otwierania front

- Kierunek otwierania fronm,
L | szuflada’ cargo

eesmmmmm  Blat 7 granit, jasnoszary. Grubosé: 2-3 cm

Okladzina scienna imitujaca cegly

Cokol z parkietu ukladanego w pionie,
zwienczony listwy drewniang. Wysokosé wraz 2 listwa: 40 em

Obud, grzejnika: blacha perforowana + stalowe shupki

HIH Plytki ceramiczne 6,5 cm X 30 cm, ukladane w pionie

EE] Plytki ceramiczne 20 ¢m x 20 cm

Plytki ceramiczne 30 cm x 30 cm

UWAGL:

Podane wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.
Tloi¢ materialy do zamowienia przyjaé na podstawie obmiaru rzeczywistego z uwzglednieniem zapasu na
straly montazowe,

Wszystkie materialy wykoficzeniowe naledy potwierdzi¢ z I na podstawie probek lub wzornikow
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WIDOKI SCIAN. PARTER - WC MESKI

LEGENDA:

D)
% Sclany istnigjace - murowane
- Sciany projektowane: g-k

T Mikrocement

WIDOK 15 WIDOK 16 Lustro

Listwa przypodiogowa z aluminiowego plaskownika.
wysokosé: 20 em, aluminivm szezotkowane

-
A ¥ v . vl — » / // 5
4 T T
/E/, | // 2 | l Plyta MDF lakierowana, mat
- / 4 3 / | 1
% s / ///,//’//, T H
bl // . 4 V. ////'/7 __:____ :_-' Plvta MDF laminowana
7 I .
py H ! /
7 //// g H = Ve / ; : B
% ', 11 e Plyta MDF fornirowana
5 I S ’ 1 i o 1 '
= | H -H — E =g
o H H |
2 =
| @ ! M 5 _ > Kierunek otwierania frontu
o 11 142 | (o : [/
- 111 T Fd
i 7 v [ 11 e == . o el
l < =) Lae] / 1 Kierunek otwierania frontu,
! I vy szuflada’ cargo
_ f .ﬂ - ?
N
NN ~ ¥
messsm—— Blat 7 granit, jasnoszary. Grubosc: 2-3 cm
202 158 5 0, 9% , &
A A 7 Vw4 r 7 {1} R R i g
12 {THITH Okladzina scienna imitjaca cegle
L Kabina we z plyty MDF lakicrowanej Cokol z parkietu ukladanego w pionie,

zwieficzony listwa drewniang. Wysokosc wraz z listwa: 40 cmn

Obudowa grzejnika: blacha perforowana + stalowe slupki

A1 H Plytki ceramiczne 6,5 em X 30 cm, ukladane w pionie

WIDOK 17

Plytki ceramiczne 20 em x 20 cin

D Plytki ceramiczne 30 em x 30 cm

243

UWAGI:

Podane wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

Ilos¢ materialu do zamoéwienia przyja¢ na podstawie obmiaru rzeczywistego z uwzglednieniem zapasu na
strary montazowe.

Wszystkie materiaty wykor iowe nalezy potwierdzi¢ z I na podstawie probek lub wzornikow
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WIDOKI SCIAN. PARTER - WC PRZY DRUGIM WEIJSCIU
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LEGENDA:

Sciany istniejgce - murowane

Sciany projekiowane: g-k

/ / Mikrocement

Lustro

Listwa przypodlogowa z aluminiowego plaskownika,
wysokose: 20 e aluminivm szezotkowane

ll ||| Py MDF akierosans. ma

'.L .:.__ -

T Plvta MDF laminowana

HHER ™
Plyvta MDF fornirowana

: Kierunek ofwierania frontu

I Kierunek otwierania frontu,
sruflada’ cargo

T Blat z granitu, jasnoszary. Grubosc: 2-3 em

Okladzina scienna imitujaca cegly

Cokol z parkiew ukladanego w pionie,
rwienczony listwa drewniang. Wysokose wraz z listwa: 40 cm

Obudowa grzejnika: blacha perforowana + stalowe slipki

Plytki ceramiczne 6,5 cm x 30 em, ukladane w pionie

Plytki ceramiczne 20 cm x 20 ¢m

Plytki ceramiczne 30 cm x 30 cm

OHE

UWAGI:
Podane wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.

straty montazowe,

lloé¢ materialn do zamowienia przyjac na podstawie obmiarm rzeczywistego z uwzglednieniem zapasu na

Wszystkie materialy wykonczeniowe nalezy porwierdzic z Inweslorem na podstawie probek lub wzornikow
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WIDOKI SCIAN. PIETRO - PRACOWNIA [ SZATNIA
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LEGENDA:

Sciany istniejgee - murowane

7

Y%
/ Mikrocement

rd
//
ad Z

Sciany projektowane: g-k

Lustro

Listwa przypodiogowa z aluminiowego plaskownika,
wysokos¢: 20 em, aluminium szezotkowane

Piyta MDF lakierowana, mat

Piyta MDF laminowana

Pivta MDF fornirowana

= Kierunek otwierania frontu

e
N Kierunek otwierania frontu,
| sewfladal cargo

ssssssssms  Blat 7 granitu, jasnoszary. Grubosé: 2-3 cm

Okladzina Scienna imitujaca cegle

Cokél z parkietn ukladanego w pionie,
zwienczony listwy drewniang. Wysokos¢ wraz z listwg: 40 ¢cm

Obudowa grzejnika: blacha perforowana + stalowe shupki

Plytki ceramiczne 6,5 cm X 30 em, ukladane w pionie

Flytki ceramiczne 20 cm x 20 cm

Plytki ceramiczne 30 cm x 30 cm

HE

UWAGI:
Podane wymiary nalety zweryfikowaé na budowie.

straly montazowe,

Tloi¢ materialn do zaméwienia przyja¢ na podstawie obmiaru rzeczywistego z uwzglednieniem zapasu na

Wszystkie materialy wykodczeniowe nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na podstawie probek lub wzornikow
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WIDOKI $CIAN. PIETRO - SALA PROB

LEGENDA:

WIDOK 22 7
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Mikrocement

Lustro

245
311

Listwa przypodiogowa z al iowego plaskownika,
wysokosé: 20 em, aluminium szczotkowane

Plyta MDF lakierowana. mat

Spp Plyta MDF laminowana

i
Cd

1

1

1

40

Plyta MDF fornirowana

929

> Kierunek orwierania frontu

10 10 1o 10 10 =) Kierunek otwierania frontu,
72 l}}‘ 72 1,0, 66 2 135 3 43 » WIDO#E=4 AA rl,l F A ’_l, 7 L i szuflada’ cargo
Cd L

s Blat z granitu, jasnoszary. Grubose: 2-3 em
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] i MKTHIIY

/ HIHITIK T Okladzina scienna imiljaca cegle
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Cokol z parkietu ukladanego w pionie,
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zwienczony listwg drewniang. Wysokosé wraz z listwy: 40 em

L
A
M
A % i
/ 1 N
7 A
A Obudowa grzejnika: blacha perforowana < stalowe shipki
A
/ o f=s =
[

(3D

HIlH Plytki ceramiczne 6.5 cm x 30 em, ukladane w pionie

) I
/." / ED Plytki ceramiczne 20 cm x 20 cm

Plytki ceramiczne 30 cm X 30 em

N
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T PR
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PR PN ~ ,
L 2x kontenerck pod biurkiem - niczintegrowany z blatem,

w kazdym kontenerku po 3 szuflady bez uchwytow, Projektowane drawi szklanc
otwierane: tip-on 2 cichym domykiem. w metalowe] czarnej ramic UWAGI:
Cokol zlicowany z frontami szuflad p— ” —— -
e wymiary nalezy zw ‘ac na wic.
WIDOK 25 lloé¢ materialu do zaméwienia przyja¢ na podstawie obmiaru rzeczywistego z uwzglgdnieniem zapasu na

straty monlazowe.
Wszystkie materialy wykonczeniowe nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na podstawie probek lub wzomnikow
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WIDOKI SCIAN. PIETRO - WC PRZY KINOOPERATORZE

LEGENDA:

%
/%/ Sciany istniejgce - murowane
- Sciany projektowane: g-k

‘/-" Mikrocement

/ﬁ N 7/ tuswo

Listwa przypodlogowa z aluminiowego plaskownika,
wysokose: 20 em, aluminium szezotkowane

Zabud bl bezuchwytowa:
otwicranie: tip-on z cichym domykiem

Plyta MDF lakierowana, mat

-
I3 Plyta MDF laminowana

285

Plyta MDF fornirowana

= Kierunek otwierania frontu

Kierunek otwierania fronm,
L o] szuflada’ cargo

s Blat z granitu, jasnoszary. Grubosc: 2-3 cm

Okladzina scienna imitujgca cegle

L Kabina wc z ptyty MDF lakierowanej

Cokol z parkietu ukladanego w pionie,
zwienczony listwa drewniang. Wysokos¢ wraz z listwiy: 40 em

Obudowa grzejnika: blacha perforowana + stalowe shupki

Phytki ceramiczne 6,5 em x 30 em, ukladane w pionie

WIDOK 27

Plytki ceramiczne 20 cm x 20 ¢m

Plyiki ceramiczne 30 cm x 30 em

165

s 7
~1 UWAGI:
N
7 K Podane wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.
// Iloé¢ materialn do zamowienia przyjac na podstawie obmiaru rzeczywistego z uwzglednieniem zapasu na
[l “ P straly montazowe.
Wszystkie materialy wykoficzeniowe nalety potwierdzié¢ z Inwestorem na podstawie probek lub wzornikow
8
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WIDOKI SCIAN. PIETRO - POMIESZCZENIE SOCJALNE
PARTER - ANEKS NA ZAPLECZU KASY

LEGENDA:

[
M Sciany istniejace - murowane
- Sciany projektowane: g-k

WIDOK 28 Mikrocement
=) U
’_ S g R Lustro
4
. it 8 Listwa przypod] a z aluminiowego plaskownika,
4 14 - wysokosé: 20 em. aluminium szezotkowane
54 54 54 54 13
# 7 7 2t Plyta MDF lakierowana, mat
ik A N
‘P b Orwarta szafka na kuchenkg mikrofalowa
= I3 ¥,
R = Otwarte pétki Plyta MDF laminowana
\~ o
| LU
% = i Plyta MDF fornirowana
> WL
\‘ Es ] - ==
g - : = Kierunek otwierania frontu
raf. fia £ Szuflada z wysokim fi Zpoj ikami do scgregacji
o I Kierunek otwierania fronta,
E szuflada’ cargo
=\ = c:~ 5 L. el
- s T
] Blat z granity, jasnoszary. Grubosé: 2-3 cm
3 T2, 60 45 40,2 , N , N 5 ,5,
7 7 T
HIHMTIH Okladzina Scienna imitujaca cegle
Cokol z parkietu ukladanego w pionie,
zwienczony listwa drewniang, Wysokose wraz z listwg: 40 cm
Obudowa grzejnika: blacha perforowana + stalowe shapki
WIDOK 29
117 A N N H | H Plytki ceramiczne 6,5 em X 30 cm. ukladane w pionie
Exel Dj Plytki ceramiczne 20 cm x 20 cm
- A 8
"Zi Plytki ceramiczne 30 cm x 30 em
(s, agp g
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: o &
e 2
= = ik \ UWAGL:
§ r"‘j Podane wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.
11 i i ity B i ;i - e
1 agp o Szuflada z wysokim f 2 pojemnikami do segregacii :::ymezl:w? zamowienia przyjaé na podstawie obmiaru rzeczywistego z uwzglgdnieniem zapasu na
f L Wizystkie materiaty wykor iowe naley p dzi¢ z In na podstawie probek lub wzornikow
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Drzwi bezoscieznicowe surowe,
do wykonczenia mikrocementem
Prawe
Wyposazone w Klamkg i zamek
Lokalizacja:

- drawi do zaplecza kasy

Hlose: 1 szt

o

Drzwi bezoscieznitowe lakierowane
Z podeigciem wentylacyvijnym
Prawe
Wyposazone w klamke i zamek
Lokalizacja:

- parter - we (18)

losé: 3 szt

o
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Drzwi bezoécietnicowe lakierowane
Prawe
Wyposazone w klamke i zamek
Lokalizacja:

- parer - kasa (02)

- parter - garderoba (21)

- pietro - kooperator ( 104)

Tlosé: 1 szt
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Drzwi techniczne
Dwuskrzydlowe

Wymiar dostosowany do istniejacego otworu

Lokalizacja:
- parter - wentylatornia (09)

Hosé: 3 sz,

N 200 7
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Drzwi bezoscieinicowe lakierowane
Lewe
Wyposazone w klamke i zamek
Lokalizacja:

- pigtro - pom. biurowe (103)

- pigtro - pom. socjalne ( 108)

- pigtro - pracownia (109)

Tosé: | szt

Drzwi techniczne
Prawe

Wymiar dostosowany do istnigjacego oiworu

Lokalizacja:
- parler - pomieszczenie
- pod schodami (16)

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]

Hosé: 1 szt

Drzwi bezoscieznicowe lakierowane
Prawe
Wyposazone w klamke i zamek
Lokalizacja:

- parter - p. techniczne (07)
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Drzwi szklane z metalowym: oscieznicami:
skrzydla szklane w metalowych ramkach
Skrzydlo glowne: lewe
Wyposazone w drewniang antabg i zamek
Wymiar dostosewany do istniejacego otworu
Lokalizacja:

- pietro - sala prob (112)

[lose: 2 sz,

Drzwi bezoscieznicowe lakierowane
Lewe
Wyposazone w klamke i zamek
Lokalizacja:

- parter - magazyn (10}

- parter - p. techniczne (20)
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Drzwi bezoscieznicowe lakierowane
Lewe
Wyposazone w klamkg i zamek
Lokalizacja:

- parter - p. techniczne (08)
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Drzwi przesuwne - dwa skrzydia na dwach prowadnicach gomych

Klamki wpuszezane
Wyposazone w zamki
Lokalizacja:

- pigtro - pracownia { 109)

Tlosé: 2 szt Hosé: 6 szt.
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Drzwi bezoscieznicowe lakierowane Dezwi bezos}cie;én'tWS\: lakierowane
Z podcigeiem wentylacyjnym Z podcigciem wentylacyjnym
Prawe Lewe
Wyposazone w klamkg i zamek Wyposazone w klamke | zamek
Lokalizacja: Lokalizacja:
- parter - we damski{12) - parter - we niepelnospr. (11}
- parter - we (18) - parter - we meski 2 szt (06)
- parter - wc niepelnospr. (17)
- pietro - we (106)
- pietro - we (107)

UWAGI:

Podane wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.
llos¢ materialu do zamowienia przyja¢ na podstawie obmiaru rzeczywistego 7 uwzglednieniem zapasu na
siraty montazowe.

Wszystkie materialy wykon iowe nalezy potwi

e

zl na podstawie probek lub wzornikow

PROKONBUD

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. TADEUSZ LATO
20 - 448 Lublin ul. E. Szelburg Zarembiny 16

2

tel. B1 744-90-84 ; 687 707 450
= f;\\
Projektowal upr. nr 221/LBOKK/2017

Podpis f |
mgr inZ. arch. Rafal Wesolowski spec. architel . F V./ ) Vil Data:

Projektowal
mgr inz Tadeusz Lato

240/Lb/87 Podpis ¢ 024
/f')\'\—, 1] ;79;

spec. konstr.-budowlana
Podpis

Opracowal
mer inZ. arch. Magdalena Baryla Skala:
Projekt remontu czesci pomieszczen 1:50
budynku kina Renesans
Tytul rysunku
IR Zestawlenle stolarki dr |
Adres: Ryki, ul. Warszawska 25, or ewid. 4336/2,4337/8, 4337/5, obr. 0001 Ryki. R L
Jednostka ewidencyjna: 061604 _4 Ryki A2

|Inwestor
Gmina Ryki 08-500 Ryki, ul. Karola Wojivly 29






