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LWSTEP
Niniejszg dokumentacie wykonano na zlecenie firmy EKO-INSTAL

Harasimowicz i Wspolnicy Spotka Jawna, z siedzibg przy ul. Kosynieréw Gdynskich
61/2, 66-400 Gorzéw Wikp. Inwestorem jest Gmina Czaplinek, ul. Rynek 1,
78-550 Czaplinek.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo - wodnych dla projektu ,,Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-
tlocznej oraz sieci wodociagowej rozdzielczej”” w m. Kotomat, gm. Czaplinek,
powiat drawski.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463).

Il. ZAKRES PRAC
2.1 Prace polowe
W celu udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych wykonano badania,
ktére okre$lity parametry geotechniczne gruntéw i glebokosci poziomdéw wod
gruntowych. Badania postuzg do okre$lenia wilasciwego sposobu posadowienia
planowanej inwestycji.
W miejscu badan wykonano 16 otworéw badawczych do nastepujgcych
gtebokosci:
e otwor badawczy nr 8 do gtebokosci 1,4 m p.p.t., pomimo podjetych kilku
préb brak mozliwosci przewiercenia do 2 m z uwagi na zalegajgcy
w podiozu gruz
e otwory badawcze nr 1,7, 9, 11 - 16 do gtebokosci 2,0 m p.p.t.,
e otwor badawczy nr 3 do gtebokoéci 2,5 m p.p.t.
e otwory badawcze nr 2, 4 do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,
e otwory badawcze nr 5, 6, do gtebokosci 4,0 m p.p.t.,
e otwor badawczy nr 10 do giebokosci 6,0 m p.p.t.,
tgcznie 41,9 mb odwiertéw. Lokalizacje oraz gigbokos¢ otworéw badawczych
ustalono ze zleceniodawcs.
Prace prowadzono systemem recznym pod nadzorem geologa uprawionego

mgr Magdaleny Tyszeckiej. Otwory po oprébowaniu zostaly starannie zlikwidowane
2
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przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, w odwrotnej kolejnosci do jego
wydobywania bezposrednio po wierceniach. Prowadzenie badan nie pogorszylo stanu

Srodowiska.

2.2 Prace geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy do celéw
projektowych w skali 1:500 dostarczonej przez zleceniodawce, metodg domiaréw
prostokatnych dowigzanych do punktow statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworow
badawczych przyjeto na podstawie wyz. wym. mapy i nalezy traktowaé je

orientacyjnie.

2.3 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:10 000 z zaznaczonym przyblizonym rejonem badan
(zat. nr 1),

— mapy dokumentacyjne w skali 1:500, na ktérej przedstawiono miejsca otworéw
badawczych wraz z ich profilami litologicznymi. Na profilach ukazano podziaty na
warstwy geotechniczne, stany gruntdw oraz poziom wody gruntowej
(zat. nr 2.1 — 2.16),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

— cze$6 tekstowg, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje

sie we wsi Kotomat, gm. Czaplinek, powiat drawski potoZonej pomiedzy dwoma
jeziorami Drawsko oraz Dolgie Wielkie na poéinoc od miasta Czaplinek. Rzedne
wysokosciowe w miejscach wykonanych odwiertbw mieszczg sie¢ w zakresie
wysokosci 132,2 — 149, 7 m n.p.m..

Wg zaktualizowanego podziatu fizycznogeograficznego przedstawionego
w "Regionalnej geografii fizycznej Polski" pracy zbiorowej pod redakcjg J. Solona,
A. Richlinga, W. Ziaje i in. (Poznan 2021) rejon badan potozony jest w obrebie
mezoregionu: Pojezierza Drawskiego, a makroregionu: Pojezierza

Zachodniopomorskiego.
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Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment rynny glacjainej
oddzielajgcy wzgorza moren czotowych od réwniny sandrowej.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali
1:10 000 (zat. nr 1) oraz mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zat. nr 2.1 — 2.16).

IV. BUDOWA GEOLQOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podiozu do zbadanej gitebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstoceriskiego.

Holocen od gory reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe
piaskéw prochnicznych (otwory badawcze nr 1 i 3), przez warstwe gleby
(otwory nr 2, 10, 11 — 14) oraz warstwe nasypu antropogenicznego w pozostatych
otworach badawczych. W sktad nasypéw (w zaleznoéci od otworu badawczego)
wchodza: gleba, piasek préchniczny, piasek drobny, piasek $redni, piasek gliniasty,
kamienie, $mieci, rozkruszony beton oraz okruchy cegly. Kolejng warstwe w otworze
badawczym nr 15 tworzg aluwialne piaski $rednie, ktére w przelocie glebokosci
1,1 — 1,4 m posiadajg domieszki humusu. W otworze badawczym nr 8 warstwy
holocenu nie przewiercono. Catkowita migzszo$¢ osaddéw holocenu miesci sig
w zakresie 0,2 -2,2 m.

Plejstocen w otworach badawczych nr 1, 13 — 15 wyksztalcony jest wylgcznie
w postaci utworéw akumulacji wodnolodowcowe]j reprezentowanych przez piaski
drobne i piaski $rednie, natomiast w otworach badawczych nr 6, 9 i 10 przez
lodowcowe piaski gliniaste. W pozostalych otworach badawczych plejstocen na
wiekszoéci badanego terenu reprezentowany jest przez wodnolodowcowe piaski
érednie i piaski drobne, w obrebach ktérych nawiercono utwory akumulacji
lodowcowej tj. piaski gliniaste. Jednoczeénie w otworach badawczych nr 5, 10 i 16

wystepujg niewielkie warstwy kamieni.

4.2 Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej glebokosci wode gruntowa
nawiercono wytgcznie, w otworze badawczym nr 15, w warstwie piaskéw Srednich.
Woda ta posiada zwierciadto o charakterze swobodnym znajdujgce sie na gtebokosci
1,4 m p.p.t.. Ponadto w otworach badawczych nr 5, 10 i 11 w warstwach utworow
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spoistych wystapity stabe sgczenia wod gruntowych. Saczenia te nawiercono w strefie
gtebokosci 1,9 - 3,6 mp.p.t.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (08.2022 r.) i moze
ulegaé¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sie mozliwo$¢ wystgpienia sgczeh oraz wzrost ich intensywnosci,
w obrebie utworéw spoistych oraz wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej
w granicach +0,5 m, w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano

na zatgcznikach graficznych (zatl. nr 2.1 — 2.16).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podiozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych.
Do poszczegbinych warstw zaliczono grunty o  zblizonych  cechach
fizyko - mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytaczono nasypy antropogeniczne ze
wzgledu na zmienny skiad i chaotyczne ulozenie czgstek, glebe, piaski prochniczne
oraz warstwe kamieni.

Warstwa _geotechniczna la - obejmuje piaski drobne wystgpujgce

w stanie $rednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczania
przyjeto w wysokosci In™ = 0,50.
Warstwa geotechniczna Ib — obejmuje piaski srednie wystepujgce w stanie

$rednio zageszczonym. Warto$é charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto
w wysokosci I = 0,50.

Z uwagi na lokalne wystepowanie (otw. 15) i niewielkg migzszo$¢ (0,3 m) do
warstwy tej wigczono piaski $rednie z domieszkg humusu wystepujgce w stanie
srednio zageszczonym o charakterystycznym stopniu zageszczenia ™ = 0,50.

Warstwa geotechniczna lla — obejmuje piaski gliniaste wystepujgce

w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci I = 0,35.

Warstwa geotechniczna llb — obejmuje piaski gliniaste wystgpujgce

w stanie twardoplastycznym. Wartoé¢é charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci /" = 0,20.
Grunty warstw lla i lIb nalezg do grupy B wg PN - 81/B — 03020



DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGOQ wraz z opinig geotechniczng dla projektu ,,Budowa sieci
kanalizacji grawitacyjno-ttocznej oraz sieci wodociggowej rozdzielczej” w m. Kofomat, gm. Czaplinek,
powiat drawski

Orientacyjne wartosci wspotczynnikdw wodoprzepuszczalnosci k

wg Z. Wituna' wynosza:

dla piasku $redniego k=10""+10"2cm/s
dla piasku drobnego k=102+103cm/s
dla piasku gliniastego k=10-3+10"*cm/s

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metodg

B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C
wg PN - 81/B - 03020

5 2 3 g g & 3 =30 g
8 5| 8 § 1 8| § 85 | 8% | ¢
S 2 s NS S g £ ]. 25 | E8 kS
8 E S y’ gx o “E L < ‘8 Qw 0 o]
H 5 5 S| 2|8 5| &) 8 |£&| 55| 88 s
5 g S 8| 3 |&| 3 S = S| 88 23 T
P s 8 < < kS 2 @ 7 58 g Q g
g & 2 8 8 3 3 8 S ES 8
g S| & 2 2 8 8= S92 S
g 5| & s 15 3 S w3 g-
Ip™ | I Wn ,0(") ¢u(n) ¢ Eo Mo Yin
[%] | [ym¥ [l __| [kPa] | [kPa] [kPa]
L $rednio
la | Piaski drobne 050 — || 186 1,75 | 30,4 | -~ | 46200 | 61900 | 1+0,1
zageszczony
. . 14 1,85
Ib | Piaski srednie T 1] R - 33,0 | — | 79900 | 94700 | 10,1
zageszczony *naw | 2.00
lla | Piaski gliniaste plastyczny - [0,35|B| 16 | 2,10 | 15,5 |26,3| 19900 | 26 200 | 1+0,1
lib | Piaski gliniaste |twardoplastyczny| -- 0,20 B} 13 2,15 | 18,3 | 31,5| 28000 | 36 900 | 1+0,1

*naw — nawodniony

Wartosci obliczeniowe x® poszczegolnych parametréow geotechnicznych nalezy

oblicza¢ wg wzoru:
X0 = x) .y

gdzie:
x™ — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
ym — wsp6tczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢ wspoétczynnika
materialowego dla poszczegélnych parametréw geotechnicznych  gruntow
mineralnych nalezy przyjmowaé w wysokosci y m= 1£0,1, natomiast dla gruntow

z domieszkg czesci organicznych w wysokosci y m= 1+0,2.

1 Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikagcji i Lgcznosci
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VI. WNIOSKI
1.

Wystepujace w podiozu grunty warstw la, Ib, lla i llb s3 nosne, natomiast
piaski préchniczne, gleba oraz antropogeniczne nasypy sa stabonosne
i nalezy usunaé je z trasy projektowanej inwestycji. Wszelkie przegtebienia
ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy uzupetni¢ materiatem
nosnym, ktérego stopier zageszczenia okresli projektant konstruktor.
Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
w miejscach wykonanych otworéw badawczych, biorgc pod uwage charakter
obiektu (niewielki stopien skomplikowania, typowa konstrukcja odporng
na odksztaicenia i drgania gruntu, duza wytrzymatos¢) stwierdzono,
e w przypadku projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej
wystepuja proste warunki gruntowo - wodne.

Zwraca sie uwage na wysoki poziom wody gruntowej w otworze badawczym nr
15, ktory moze utrudnia¢ prowadzenie gtebszych prac ziemnych.

Z uwagi na duze odlegtosci pomigdzy otworami badawczymi, w niniejszej
dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo - wodne panujgce w miejscach
ich wykonania. Wzdtuz planowanej inwestycji warunki mogg sie¢ miejscami
zmieniaé i odbiegaé od przedstawionych na zatgcznikach graficznych
(zah. nr 2.1 - 2.16). W szczegolno$ci dotyczy to gruntow nasypowych, ktére ze
wzgledu na antropogeniczny charakter mogg wykazywa¢ znaczng zmienno$c¢
migzszosci. W zwigzku z tym dno wykop6w nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom
w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw stabonoénych, nieuchwyconych
wierceniami.

Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym,
gdyz wystepujace w podiozu grunty, a w szczegéinoéci piaski gliniaste moga ulec
szybkiemu uplastycznieniu na skutek gromadzenia si¢ wody w dnie wykopu.
Rozmoczone/rozrobione partie gruntdw sugeruje sie usungé z podtoza i zastgpic
podsypkg piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem, natomiast wystepujgce
piaski drobne i piaski $rednie zaleca si¢ dogesci¢. Wykopy, nalezy chroni¢ przed
zalaniem wodg i przemarzaniem.

Gilebokoséé przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B 4 03020.

G E O G

7 mgr Magdc 71 Tyvszecka
Upr. Ministra Srofowiska nr ViI-1340



, .- Zat.nr1

W i B NN ]
{ e S ‘.x< 2

j 147 ¢
T rNowy, Czaplinek

hp: -
LrsdAass - 005 5
144 ..«Wxi,,

S 145
)

S

aY

OBJASNIENIA

2 Py
# Przyblizony rejon badarn
ewd’

== Geologia USLUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
N lowonka 75-813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384
MAPA ORIENTACYJNA
SKALA 1: ~10 000
Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tfoczonej oraz
Temat: | sjaci wodociggowej w m. Kotomat, gm. Czaplinek
Opracowat: inz. Paulina Dgbrowska Data: O{Q a22r.
G E O G
Sprawdzita: | mgr Magdalena Tyszecka | FPodPis; or Mag L szecky
upr. Ministra Srodowiska nr VII-1340 Upr. Ministra Srédowiska nr VII-134D




R\\/I

PH(+K)

oPs(+K) Ib

OFRES |b

oPd+K) Tali.
2.0

—

\
Zat. nr 2.1

i\

——
—

)\
@) lokalizacja otworu badawczego \ :5
1 numer otworu badawczego \
134,8 rzedna terenu w m n.p.m. e 4

EEEEE

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukfad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej

w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach otworéw przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

@ Geologia

R USLUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
\sg: ~ Pomorska 75813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384

MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500
) Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tfoczonej oraz
Temat. sieci wodociggowej w m. Kofomat, gm. Czaplinek
Opracowat: inz. Paulina Dabrowska Data:
o mgr Magdalena Tyszecka Podpis:
SPRAWOZNE: | e, Srmdowiska ViITE40




AAAAA

opd la

®

py

-
B o o

—epPg(+K) lla
g( ) %.Q 1304
|
|
|
]
/
]
1335 ,
OBJASNIENIA:
O lokalizacja otworu badawczego
2 numer otworu badawczego
132,2 rzedna terenu W m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukiad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntow oraz poziom wody gruntowej
w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach otworéw przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

\ == Geologa USLUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
\ ‘ \gf‘_ ~ Pomorska  75-813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384
\ MAPA DOKUMENTACYJNA
\ skala 1:500
. ] Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tloczonej oraz
Temat. sieci wodociagowej w m. Kolomat, gm. Czaplinek
Opracowat: inz. Paulina Dgbrowska : S
t
_ mgr Magdalena Tyszecka
Sprawdzila: | - vin. Srodowiska Vil-1340 g |

|



Zatl. nr 2.3

X7 // p
A Ve
77 7 e "/
P 7
7 7
~ g -
2 g 7 // v
7 7 y
P & 7
P A
5 Ve
P 7
PH ,gnswﬂﬂ""s
—e|Pa/Pdr r
©Pd/Pq+K)Ia
ops(+2) Ib
kamienie
OBJASNIENIA:
@) lokalizacja otworu badawczego
3 numer otworu badawczego
135,8 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukiad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej \
w skali 1:100 \\

Uwagal: Na profilach otworéw przedstawiono gtebokosci w m p.p.t. \

== Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
N Pomorska  75-813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384

MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500
' Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tloczonej oraz
Temat: sieci wodociagowej w m. Kotomat, gm. Czaplinek

Opracowat: inz. Paulina Dabrowska Data: 06,2022 .

Magdalena Tyszecka Podpis b\ - O
. s s mgr Mag odpis:

Sprawdzita: | |\ vfin, Srodowiska Vil-1340 gr Magilena Tyszgcka
TSI rrnmwlska nrVIl-134r
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OBJASNIENIA:
O lokalizacja otworu badawczego
4 numer otworu badawczego
140,8 rzedna terenu w m n.p.m.
o profil litologiczny otworu badawczego,
P | na ktérym przedstawiono przestrzenny ukiad
_ —bapilia gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
#2850 stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej

w skali 1:100

Uwagal: Na profilach otworéw przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

=== Geologia USLUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
& Pomorska  75-813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384 \
MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1:500

) Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tfoczonej oraz
Temat: sieci wodociggowej w m. Kotomat, gm. Czaplinek

Opracowat: inz. Paulina Dgbrowska Data: 0812022 r.

mgr Magdalena Tyszecka Podpis:
upr Min. Srodowiska VII-1340

Sprawdzita:
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—eopg/Ps lla

/

®Ps/IPg |b

—ePg lla

14,0

OBJASNIENIA:

-opg lla
4.0

lokalizacja otworu badawczego

numer otworu badawczego
rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny uktad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
w skali 1:100

|

== (Geologia
%‘ 5 Pomorska

Uwagal: Na profilach otworéw przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
75-813 Koszalin, ul. Btawatkéw 17, tel. 608-321-384

MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tloczonej oraz

rafaE sieci wodociggowej w m. Kofomat, gm. Czaplinek
Opracowat: inz. Paulina Dgbrowska Data: = d&2022 fr
Sprawdzita: mgr Magdalena Tyszecka Podpis:

upr Min. Srodowiska VII-1340 mgr M

L O G

ecka
11-134¢



Zat. nr 2.6

141,7
.
PNPHK) o
PN(Pg)
condal 12,2
Pg{/Ps lla »
Pg llb 4

lokalizacja otworu badawczego

numer otworu badawczego
rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukiad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
w skali 1:100

Uwagal: Na profilach otworéw przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

% ‘Tf Geologia
ﬁ > Pomorska

UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
75-813 Koszalin, ul. Bfawatkéw 17, tel. 608-321-384

MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tfoczonej oraz

137.6

fomat: sieci wodociggowej w m. Kotomat, gm. Cszlinek
Opracowat: inz. Paulina Dgbrowska Data: S
Sprawdzita: mgr Magdalena Tyszecka Podpis: L s

upr Min. Srodowiska VIi-1340 pr. Ministra fr;wdowiska nrV

-1340

e %\ |



Zat. nr 2.7

S
\\\
=
\\\
'\\\
nN{Gb.Pd.K)
®PsiPg |b 11
—OPg//Ps’ ”a 1.7
©Ps/Pg ;
R
RIIlb
OBJASNIENIA:
O lokalizacja otworu badawczego
e numer otworu badawczego
143,1 rzedna terenu w m n.p.m.
profil litologiczny otworu badawczego,
na ktérym przedstawiono przestrzenny uktad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
w skali 1:100
Uwagal: Na profilach otworéw przedstawiono gtebokosci w m p.p.t. S~
%@ Geologia USLUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
\%”: Pomorska  75-813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA
',—t skala 1:500
;rJ ) ] Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - ttoczonej oraz
L! : J Temat: sieci wodociagowsj w m. Kotomat, gm. Czaplinek
1 //7- / Opracowat. inz. Paulina Dgbrowska Data:
f ¢ ] mgr Magdalena Tyszecka Podpis:
N \ o Ipis:
3 Y, II Sprawdzif: | | Min, Srodowiska VII-1340 i
|
\ /
Y '
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PN(K,PAPH) 0.5
b N nN(rozkruszony ;
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N OBJASNIENIA:
‘/\/ N
/ O lokalizacja otworu badawczego /
8 numer otworu badawczego
145,1 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukiad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach otworéw przedstawiono glgbokosci w m p.p.t.

== Geologia USLUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
N Pomorska 75-813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384
R MAPA DOKUMENTACYJNA
RIVb skala 1:500
) Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - ttoczonej oraz
Temat sieci wodociggowej w m. Kotomat, gm. Czaplinek
Opracowat: inz. Paulina Dgbrowska Data:
§ - mgr Magdalena Tyszecka Podpis:
Sprawdzita: | tin. Srodowiska VI-1340 i

\ i
f
- ]



Zat. nr 2.9

0.0

N(PGPAK) | g

P§(+K) lib

OBJASNIENIA: /
O lokalizacja otworu badawczego _
9 numer otworu badawczego
149,7 rzedna terenu w m n.p.m.
a0 profil litologiczny otworu badawczego,
INEGPAK): |, o na ktérym przedstawiono przestrzenny ukiad
ko 11b gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
0 stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
w skali 1:100
Uwagal!: Na profilach otwor6éw przedstawiono gtgbokosci w m p.p.t. \\
@ Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
N Pomorska  75.813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500
T ) Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tloczonej oraz
emat. sieci wodociagowej w m. Kofomat, gm. Czaplinek
Opracowat: inz. Paulina Dgbrowska Data: -
Sprawdzita: mgr Magdalena Tyszecka Podpis:l "

upr Min. Srodowiska VII-1340 N

#1900
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OBJASNIENIA:

lokalizacja otworu badawczego

numer otworu badawczego
rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny uktad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
w skali 1:100

Uwagal: Na profilach otworéw przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

% Geologia USELUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
N Pomorska  75-813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500
_ Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tloczonej oraz
Temat: sieci wodociggowej w m. Kolomat, gm. Czaplinek
Opracowat: inz. Paulina Dgbrowska Data:
D G
s mgr Magdalena Tyszecka Podpis:
Sprawazifa: | . Min. Srodowiska VIl-1340 Fecka
|

11-134¢
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Zat. nr 2.11

OBJASNIENIA:

lokalizacja otworu badawczego

numer otworu badawczego
rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny uktad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
w skali 1:100

Uwagal: Na profilach otworéw przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

@ Geologia

o USLUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
N Pomorska  75-813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384

MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500 L —
e ] Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno -tloczonej oraz
~ Temat. sieci wodociggowej w m. Kofomat, gm. Czaplinek
Opracowat: inz. Paulina Dgbrowska Data: , 08-\2022 r.
dal T K js: o ¢
Sprawdzita: mgr Magdalena Tyszecka Podpis:

upr Min. Srodowiska VII-1340 mgr Mag

Eecka

11-134¢
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Zaf. nr 2.12
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OBJASNIENIA:
O lokalizacja otworu badawczego
12 numer otworu badawczego
142.9 rzedna terenu w m n.p.m.
profil litologiczny otworu badawczego,
na ktérym przedstawiono przestrzenny ukiad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
w skali 1:100
Uwaga!: Na profilach otworéw przedstawiono gtgbokosci w m p.p.t.
== Geologa USEUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
\\gﬂi ~ Pomorska  75-813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500
) Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tloczonej oraz
Temat: sieci wodociggowej w m. Kolomat, gm. Czaplinek
Opracowat: inz. Paulina Dgbrowska Data:
s mgr Magdalena Tyszecka Podpis;
Sprawdzifa: || vin. Srodowiska Vil-1340 o

/
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OPs(+2)IPg |20

Zaf. nr 2.13

OBJASNIENIA:
@) lokalizacja otworu badawczego
13 numer otworu badawczego
145,9 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny uktad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach otworéw przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.

% Geologia

= USLUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
LS g Pomorska  75.813 Koszalin, ul. Btawatkéw 17, tel. 608-321-384

MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500
] Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tfoczonej oraz
Temat: sieci wodociggowej w m. Kofomat, gm. Czaplinek
Opracowat: inz. Paulina Dgbrowska Data: QOBE 2022r.

Sprawdzita:

mgr Magdalena Tyszecka Podpis:
upr Min. Srodowiska VII-1340 mngr Magdry),

+

ORT. WITATS T & ndowiska nr v I-134¢
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profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny uktad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
w skali 1:100

Uwaga!: Na profilach otworéw przedstawiono gtebokosci w m p.p.t.
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= /s Zat. nr 2.14
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OPs/Pg(+K) 20
OBJASNIENIA:
O lokalizacja otworu badawczego
14 numer otworu badawczego
146,3 rzedna terenu w m n.p.m.

%V ll (Geologia
R 5~ Pomorska

USLUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

75-813 Koszalin, ul. Btawatkéw 17, tel. 608-321-384

MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500
] Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tloczonej oraz
Temat: sieci wodociagowej w m. Kofomat, gm. Czgplinek

Opracowat: inz. Paulina Dgbrowska Data: 08.20 Zi L -

G
- mgr Magdalena Tyszecka Podpis:
Sprawdzita: upr Min. Srodowiska VII-1340 [n8r Magdalena Tyszpcka

OWIska nr V|
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OBJASNIENIA:
O lokalizacja otworu badawczego
15 numer otworu badawczego
139,7 rzedna terenu w m n.p.m.
profil litologiczny otworu badawczego,
,"‘° na ktérym przedstawiono przestrzenny ukiad
= %.1 gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
| 20 stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
w skali 1:100
Uwagal: Na profilach otworéw przedstawiono gteboko$ci w m p.p.t.
== Geologia USLUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
\gi"ﬁ? - Pomorska  75.813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA N
skala 1:500
o Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tfoczonej oraz
Temat: sieci wodociggowej w m. Kofomat, gm. Czaplinek
Opracowat: inz. Paulina Dabrowska Data: | _ 0812022r.
o £ C L I
) - mgr Magdalena Tyszecka Podpis:
SpEawizie; upr Min. Srodowiska VII-1340 e _ 54(;




™\ | N\ Zal. nr 2.16

44/13

+

OBJASNIENIA:
lokalizacja otworu badawczego
16 numer otworu badawczego
144,0 rzedna terenu w m n.p.m.

profil litologiczny otworu badawczego,

na ktérym przedstawiono przestrzenny ukiad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne,
stany gruntéw oraz poziom wody gruntowej
w skali 1:100

R
RVI

Uwagal!: Na profilach otworéw przedstawiono gtebokos$ci w m p.p.t.

*@ Geologia USLUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
\% Pomorska  75.813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384
MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500
o ) Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tfoczonej oraz l
70 Temat: sieci wodociggowej w m. Kotomat, gm. Czaplinek
Opracowat: inz. Paulina Dabrowska Data: | G
i, mgr Magdalena Tyszecka Podpis:
Sprawdzile: | . Min, Srodowiska VI-1340 jecka
~ = 1-134¢
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