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SPIS ZAWARTOSCI ,,PROJEKTU BUDOWLANEGO”

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Nr str.
1 Strona tytutowa projektu budowlanego.
2 Spis zawartosci opracowania projektu budowlanego.
- Cz. 1. Uzgodnienia instytucji i wladcicieli nieruchomoéci gruntowych, o§wiadczenia,
zaswiadczenia.
3-15. | Decyzja znak: BIN.6733.5.2021.M z dnia 26.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, wydana przez Burmistrza Staporkowa z zatacznikami — Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5.
16 - 20. | Decyzja znak: 0.Ki.Z-3.4341.22.1.2022.MK z dnia 02.03.2022 r. wydana przez Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad — Oddziat w Kielcach, zezwalajaca na lokalizacje sieci
kanalizacji deszczowej DN 600 (przejécie poprzeczne) wraz z separatorem i osadnikiem w pasie
drogowym drogi krajowej 42 (km ok. 226 + 635) w Staporkowie
21 -28. | Postanowienie znak: 0.Ki.Z-3.4341.22.2.2022 MK z dnia 30.03.2022 r. wydana przez Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad — Oddziat w Kielcach,
29, Pismo znak: O.KI.Z-1.4202.48.2021.aw z dnia 12.07.2021 r. GDDK i A — Oddziat w Kielcach
30-31. | Protokdt nr GN.6630.120.2021 z dnia 18.12.2021 r. z narady koordynacyjnej Starostwa
Powiatowego w Konskich — sie¢ kanalizacji deszczowe;.
32. Uprawnienia budowlane — Bogdan KUSZTAL
33 —34. | Uprawnienia budowlane — Pawel KUSZTAL
35-36. | Aktualne zaSwiadczenie o przynaleznoéci do Swictokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa — Bogdan KUSZTAL i Pawet KUSZTAL
37. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego, wynikajace z mocy art. 20 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. (Dz. U z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) - Bogdan KUSZTAL
i Pawel KUSZTAL
- Cz. II. Czes¢ opisowa i graficzna do ,,Projektu zagospodarowania dzialki”
- 1.1. Cze$¢ opisowa:
38 —43. | Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki — (3305 — dr).
- 1.2. Cze$¢ graficzna:
44, Zatacznik graficzny do projektu zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjno — wys. do celow
projektowych — projekt zagospodarowania dziatki — 3305 (skala: 1: 500) - rys. nr P — 1.
- Cz. I11. CzeS€ opisowa i graficzna do ,,Projektu architektoniczno — budowlanego”
- 1.1. Cze$é opisowa:
45 — 58. | Opis techniczny do projektu arch. — budowlanego.
59 —64 | Zatacznik Nr 1 — Informacja dotyczaca BIOZ.
- 1.2. Czg$¢ graficzna:
65. Rys. Nr Pr — 1. Profil podtuzny odcinka sieci kanalizacji deszczowej z separatorem i osadnikiem
w pasie drogi krajowej nr 42.
66. Rys. Nr Pr - 2. Profil podhuzny odcinka sieci kanalizacji deszczowej z separatorem i osadnikiem
w pasie drogi krajowej nr 42 — c.d.
67. Rys. Nr Pr — 3. Studnia kanalizacji deszczowej (rewizyjna).
68. Rys. nr Pr — 4. Skrzyzowanie proj. kanatu sieci kanalizacji deszczowej z gazociagiem.
69. Rys. nr Pr — 5. Skrzyzowanie proj. kanalu sieci kanalizacji deszcz. z sieciami uzbr. terenu.
70. Rys. nr Pr — 6. Przekr6j wykopu qukoprzestrzennego schemat podgladowy
71. Rys. nr Pr — 7. Osadniki wirowe, )
72 Rys. nr Pr — 8. Separator koalescencyjny m




BURMISTRZ STAPORKOWA Staporkow, dnia 260112022 r.
ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 132a . B .
26 — 220 Stgporkow

Znak: BIN.6733.5.2021.M

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1, art.51 ust.1 pkt. 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.) oraz art.
104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.

z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz przepisOw odregbnych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2021 r.
zlozonego przez:

Pana Pawla Kusztal

prowadzacego dzialalnos$¢ gospodarcza pod nazwa:

Zaklad Uslugowo-Projektowy Pawel Kusztal

26-220 Staporkow, Czarniecka Gora 66/5

bedacego Pelnomocnikiem Wnioskodawcy

Gmina Staporkéw

26-220 Staporkéw, ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 132a

dotyczacego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigeia polegajacego na:
budowie sieci kanalizacji deszczowej wzdluz ul. 1000-lecia oraz czeSci ul. Pilsudskiego,
ul. Slowackiego, ul. Konopnickiej, ul. Krasinskiego i ul. Reja o dlugosci calkowitej okolo 990 m,
przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntow jako dziatki:
miasto Staporkéw (obreb 0002) nr ewid.: 5476/8, 3584/26, 3585/4, 5476/4, 3585/3, 3583/9, 5478/4,
5478/6, 3660/1, 5476/2, 5471/5, 3658, 3676/4, 5656/4, 3657/4, 3376/2, 3662/15, 3720/1, 1220/2,
5474, 3583/10, 3583/12, 3372/1, 3372/2, 3305, 3371/10, 3234.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla: Gmina Stagporkéw
26-220 Staporkow, ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 132a

1. Rodzaj inwestycji: budowa sieci kanalizacji deszezowej wzdtuz ul. 1000-lecia oraz czgéci
ul. Pitsudskiego, ul. Stowackiego, ul. Konopnickiej, ul. Krasinskiego i ul. Reja
o dhugosci catkowitej okoto 990 m

Lokalizacja inwestycji:
miasto Stgporkéw (obreb (002) dziatki nr ewid.: 5476/8, 3584/26, 3585/4,
5476/4, 3585/3, 3583/9, 5478/4, 5478/6, 3660/1, 5476/2, 5471/5, 3658, 3676/4,
3656/4, 3657/4, 3376/2, 3662/15, 3720/1, 1220/2, 5474, 3583/10, 3583/12,
3372/1,3372/2, 3305, 3371/10, 3234.

1) rodzaj zabudowy: infrastruktura techniczna;

2) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) sposob uzytkowania obiektu budowlanego — zgodnie z przeznaczeniem obiektu;
b) sposdb zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji deszczowej

2. Ustalenia — warunki zabudowy i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu, wynikajace

z przepisow odre¢bnych: T o wy s o fonm L
2.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztaltcwania tadu przestrzennego: st o : s
T YV s z
2.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: “ Wi¥oidiaaoiil
a) projektowana inwestycja winna miesci¢ si¢ w liniach rozgraniczajacych w za%qczmk_ach
graficznych nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej decyzji, T :
b) linia zabudowy — nie dotyczy. —



d)

realizacja zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach szczegdlnych w tym:

normy, Katalogi oraz przepisy branzowe zwigzane z projektowaniem sieci kanalizacji
deszczowej.

przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdhuz ul. 1000 — lecia
oraz czesci ul. M. Jozefa Pitsudskiego, ul. Juliusza Stowackiego, ul. Marii Konopnickie;j,
Zygmunta Krasinskiego i Mikotaja Reja na terenie Staporkowa o di. catkowitej ok. 990 m,
obejmujacej swoim zakresem rzeczowym, budowe:

- przewoddw sieci kanalizacji deszczowej z rur i ksztaltek dwuwarstwowych o srednicy
stopniowanej PP @ 200 — @ 600 mm w klasie sztywnosci obwodowej min. SN8 oraz PVC
— U, min. SN 8 z rdzeniem litym. Kielichy rur wydtuzone lub standardowe z uszczelkami
z elastomeru olejoodpornego,

- przykanalikow z rur i ksztaltek PVC — U © 160 — 200 mm, SN 8 z rdzeniem litym,

- zakonczen przykanalikow: studzienki sciekowe z osadnikiem DN 500 mm, konstrukcji
zelbetowej C35/45 — W8 — F150 z kratkg zeliwng w kl. D 400 z wkiadka thumiaca (lub
bez) z rusztem uchylnym 1/1 lub 3/4,

- studni rewizyjnych (sieciowych) DN1200 mm, konstrukcji zelbetowej min. C35/45 —
W8 — F150 z wyprofilowana kineta z przejSciami szczelnymi ,,in — situ”. Zwienczenia —
wlazy petnozeliwne @ 600 kl. D400 lub z kratkg sciekowa 1/1 kl. D400,

- studni (kaskadowych i rozpreznych) o sred. DN1500 mm, konstrukcji ielbetowej min.
C35/45 — W8 — F150 z wyprofilowana kineta z przejSciami szczelnyml Lin — situ”.
Zwienczenia — wlazy pelnozeliwne 7eliwne @ 600 kl. D400,

- odwodnien liniowych — . _ . .. V200 — V300 — z odprowadzeniem do studni
rewizyjnych lub studzienek sciekowych z osadnikiem,

- urzagdzen podczyszczania wod opadowych i roztopowych: wysokosprawny separator
koalescencyjny z by — passem o éred. Dw =3000 mm oraz z osadnikami wirowe o $red.
Dw = 1500 i Dw = 2500 mm, konstrukcji Zelbetowej min. C35/45 — W8 — F150.
Zwienczenia urzadzen: wlazy kanatowe pelnozeliwne @ 600 k1. D400.

2.2. Warunki ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a)

b)

planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco potencjalnie
oddzialywaé na $rodowisko - zgodni¢ z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢é mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),

planowana inwestycja winna by¢ zgodna z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.), z ustawa z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pézn. zm.) i z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098),

w przypadku kolizji istniejacych drzew i krzewdw z projektowana inwestycja, jesli na ich
wyciecie lub przesadzenie wymagane jest oddzielne zezwolenie — zgodnie z wymogami
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) —
z wnioskiem w tej sprawie nalezy wystapi¢ do wlasciwego organu,

planowana inwestycja winna by¢ realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach,
w tym techniczno — budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

wnioskowang inwestycje nalezy zaprojektowac i zrealizowaé zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowiazujagcymi Normami Polskimi i przepisami, z uwzglednieniem
wymagan wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

» 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
“usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pozn. zm.), a takze zgodnie z innymi
yprzepisami szczegblnymi wynikajacymi ze specyfikacji planowanej inwestycji i jej

usytuowania,

przy realizacji inwestycji nalezy spelni¢ warunki wynikajace z ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z pézn. zm.),

przyjete rozwiazania projektowe winny gwarantowa¢ pelna ochrong gleby, wod
podziemnych i atmosfery przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen powstajgcych
w trakcie realizacji i eksploatacji obiektu,
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h) inwestycja jest polozona poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw N
o ochronie przyrody oraz lezy poza obszarami objetymi- przyrodnicza ochrong
konserwatorskg — wobec czego nie wymaga natozenia specjalnych warunkdw realizacji, .

i) teren inwestycji nie jest polozony w obszarze Natura 2000 tel. 41/342 16 8 ane 1153

2.2 Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest ona zabytkiem archeologicznym, s3 obowigzane przy uzyciu
dostepnych $rodkow zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz
niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow (Swigtokrzyski Wojewddzki Konserwator Zabytkow — al. IX Wiekéw Kiele 3,
25-516 Kielce), a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Stgporkowa.

Projektowane przedsiewzigcie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi a takze
oddziatywa¢é niekorzystnie na chronione obiekty dziedzictwa kulturowego.

2.4 Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) realizacja infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej zgodnie z przepisami na
warunkach zarzadcdw sieci, drog,

b) woda — nie dotyczy,

¢) energia elektryczna —nie dotyczy,

d) zaopatrzenie w energig cieplna — nie dotyczy,

e) gaz— nie dotyczy,

f) odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy,

g) odprowadzenie sciekow — nie dotyczy,

h) sposéb gospodarowania odpadami — powstajgce odpady w postaci mieszaniny
zanieczyszczen cieklych i statych, gromadzone w osadnikach studzienek Sciekowych oraz
osadnikach wirowych i separatorze koalescencyjnym, beda cyklicznie usuwane, odbierane
przez specjalistyczng firmg oraz transportowane docelowo do miejsca uch utylizacji,

i) obshiga komunikacyjna — nie dotyczy.

Na przebieg przylaczy infrastruktury teshnicznej przez dziatki nie stanowigce wiasnosci

inwestora, nalezy uzyskaé zgode wlasciciela.

Lokalizacja przylaczy infrastruktury technicznej zwigzanych z projektowanym obiektem, poza

terenem w liniach rozgraniczajacych, jest zgodna z niniejsza decyzja pod warunkiem

uzyskania stosownych uzgodniefi, decyzji czy opinii wymaganych przepisami prawa.

3. Wymagania, dotyczace ochrony interesow 0sob trzecich:

1) planowana inwestycja winna by¢ realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach,

w tym techniczno- budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

a) zobowiazuje si¢ Inwestora do przestrzegania wymagan z zakresu melioracji:

- w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
kolidujacych z realizowana inwestycja, irwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie do
przebudowy urzadzen zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 624 z pdzn. zm.).

2) Inwestycja nie moze powodowaé ograniczenia uzytkowania terenéw sgsiednich, zgodnie z ich
przeznaczeniem, poprzez ochrong:

a) przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwodci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznosei,

- dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie, zapylenie, itp. — ewentualne ucigzliwosci nalezy ograniczy¢ do granic
wilasnosci,

¢) przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

d) istniejacej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

-
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4. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:
Nieruchomo$¢ objeta niniejsza decyzja, jest zlokalizowana poza terenami gdérniczymi, w zwiazku
z tym realizacja przedsigwzigcia inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom
okreslonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1420).

5. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych.

Whnioskowang inwestycj¢ nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujacymi Normami Polskimi i przepisami, a takze zgodnie z innymi

przepisami szczeg6lnymi wynikajacymi ze specyfikacji planowanej inwestycji i jej usytuowania.

Projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 7 lipcal994r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

- ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1326),

- ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376),

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z pdzn. zm.),

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z pdzn. zm.).

Forma projektu budowlanego powinna byé zgodna z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (t. j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 1935 z p6zn. zm.) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt ten, powinien posiada¢ komplet opinii i uzgodnien wymaganych dla tego rodzaju

inwestycji, wynikajacych z przepisow szczegdlnych.

6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapach stanowigcych zatgczniki graficzne
nr 1, 2,3 14 do decyzji.

Decyzja niniejsza nie rozstrzyga kwestii usytuowania obiektéw budowlanych oraz rozwigzan
projektowych poniewaz naleza one do materii normowanej przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1323 z pdzn. zm.) i przepisy techniczno — budowlane
m.in. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Bedg cne rozstrzygane przez wlasciwy organ wydajacy
pozwolenie na budowe tj. Starostwo Powiatowe w Konskich.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich (art. 63 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z przepisami art.63 ust.4 ww ustawy wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakltadow, poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja, ustalajgca
warunki zabudowy.

Stwierdza si¢ wygasniecie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli inny
wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego
ustalenia sg inne, niz w wydanej decyzji.

Integralng cze¢$¢ niniejszej decyzji stanowia zalaczniki graficzne Nr 1, 2, 3, 4, do decyzji — mapy
w skali do 1:500 (pomniejszone do skali 1:1000)

T UZASADNIENIE
——— : %9 Pan Pawel Kusztal prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa Zaktad Ustugowo-Projektowy
Pawet Kusztal, bedacy Petnomocnikiem Wnioskodawcy, Gminy Stgporkéw, dnia 15.01.2021 r.,
wystgpit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegajace]
na budowie sieci kanalizacji deszczowej wzdliz ul. 1000 — lecia oraz cze$ci ul. M. Jozefa
Pitsudskiego, ul. Juliusza Stowackiego, ul. Marii Konopnickiej, Zygmunta Krasinskiego i Mikotaja
Reja na terenie Staporkowa o di. catkowitej ok. 990 m, na terenie dziatek nr ewid. 5476/8, 3584/26,




3585/4, 5476/4, 3585/3, 3583/9, 5478/4, 5478/6, 3660/1, 5476/2, 5471/5, 3658, 3676/4, 3656/4,
3657/4, 3376/2, 3662/15, 3720/1, 1220/2, 5474, 3583/10, 3583/12 3372/1'3372/2, 3305 3371/10,
3234 (obregb 0002 Staporkow), po&ozonycthtqporkowne gm. Staporkow.,

Stosownie do wymagan art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowamu przestrzennym

z dnia 27 marca 2003 r. organ wszczal postgpowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji’

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamiajac strony w drodze obwieszozenia oraz
powiadamiajgc na pismie wihascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktorych
lokalizowana bedzie inwestycja.
Ztozony wniosek dotyczyt zamierzenia inwestycyjnego, ktdre zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (j. t: Dz. U z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)
i art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze
zm.) stanowi inwestycje¢ celu publicznego o znaczeniu gminnym i stosownie do art. 51 ust. 1 pkt. 2 tej
ustawy, organem wlasciwym do wydania decyzji ustalajacej lokalizacje wnioskowanej inwestycji celu
publicznego jest burmistrz.
Przeprowadzona w niniejszej sprawie stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analiza warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrgbnych, jak réwniez analiza stanu
faktycznego i prawnego terenu lokalizacji inwestycji pozwala na lokalizowanie wnioskowanej
inwestycji na przedmiotowym terenie poniewaz:
= dla obszaru objetego wnioskiem niniejsza decyzja nie ma obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, bowiem z dniem 1 stycznia 2004r. na mocy art. 87 ust. 3
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowy
oglélny plan zagospodarowania przestrzennego miasta 1 gminy Staporkoéw utracit moc
obowigzujacg. Nie przystapiono réwniez do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w odniesieniu do przedmiotowego terenu.
Stosownie do art. 4 ust.2 pkt. 1 oraz art. 50 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu nastgpuje w drodze decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacje inwestycji celu
publicznego ustala sig w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

= stosownie do wypisu z rejestru  gruntow lokalizacja inwestycji obejmuje tereny stanowigce wg
przepisow rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29.03.2001r
w sprawie ewidencji gruntdw i budynkéw (5. t. Dz.U. z 2019r., poz. 393):
- grunty zabudowane i zurbanizowane (Ba, B, Bz);
- uzytki rolne (R, Ps, L)
- drogi (dr)
= teren objety wnioskiem, nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow rolnych
na cele nierolnicze — stosownie do wymagan ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326).

= planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Z zamieszczonych
we wniosku informacji oraz po spelnieniu okreslonych niniejsza decyzja warunkow, wynika ze
realizacja inwestycji bedzie bezpieczna dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przedmiotowa decyzja
zostata wydana po wezesniejszym uzgodnieniu przedsigwzigeia inwestycyjnego z wlasciwymi organami
okreslonymi w art. 53 ust. 4 i uzyskaniu uzgodnien lub decyzji wymaganych przepisami odrebnymi.
Stosownie do powyzszego tut. Organ wydaje decyzje po uzgodnieniu:

- Starosta Konecki, Geolog Powiatowy - postanowienie nr GP.644.95.2021 i GP.673.77.2021,

- Generalna Dyrekcja Drég Krajowych 1 Autostrad- uzgodnienie milczace.

Odstgpiono od uzgadniania przedmiotowej decyzji z innymi organami wynikajacymi z art. 53 ust. 4
Ustawy jako nie wymagane w sprawie.

O wszczeciu postgpowania administracyjnego, oraz wydanych postanowieniach i decyzji konczacej
przedmiotowe postgpowanie strony zostaly zawiadomione w drodze obwieszczenia, a takze w sposob
zwyczajowo przyjety: na tablicy ogloszeft (w Urzedzie Miejskim w Staporkowie, oraz na stronie
internetowej urzedu) - stosownie do wymogdw art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.




Inwestora i wlasciciela dziatek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja zawiadomiono na pismie.
W trakcie prowadzonego postgpowania strony nie zglosily zadan.

W postepowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego organ rozpatrujac
wniosek inwestora, bada czy dana inwestycja spelnia przestanki scisle okreslone przepisami prawa.
To nie od uznania organu zalezy, czy na danym terenie bedzie mozliwa realizacja danej inwestycji
celu publicznego, lecz od tego, czy takg mozliwos¢ w konkretnym wypadku przewiduja przepisy
prawa.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jedynie dopuszczalnosé
z punktéw przepisow prawa, okre§lonego rodzaju zamierzenia inwestycyjnego wobec wskazanego
terenu, nie przesadza natomiast mozliwosci realizacji inwestycji.
Decyzja ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego ma charakter promesy uprawniajacej do
uzyskania pozwolenia na budowe na warunkach w niej okreslonych, ale dopiero wowczas, gdy
spetnione zostang warunki przewidziane w przepisach ustawy Prawo budowlane.
Wskazaé nalezy, iz decyzje wydawane w razie braku planu miejscowego maja charakter deklaratywny
wobec ustaw 1 aktéw, wydawanych na ich podstawie i nie maja roli ksztattujacej, jaka ma plan
miejscowy. Podkresli¢ nalezy, iz stosownie do art. 52 pkt. 3 ww. ustawy o planowaniu nie mozna
uzalezni¢ wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od zobowigzania si¢
wnioskodawcy do spelnienia nieprzewidzianych odrgbnymi przepisami $wiadczen lub warunkdéw.
Whnioskowana inwestycja zgodna jest z ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przepisami odrgbnymi. Przepis art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zawiera dyspozycjg, ze nie mozna odmowic¢ ustalenia warunkow zabudowy, jezeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi.
Projekt niniejszej decyzji zostal sporzadzony przez mgr Bohdana Wrzeszcza uprawnionego
urbaniste co jest zgodne z art. 5 pkt.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Biorac powyisze pod uwage ralezalo orzec jak w sentencji.

Stwierdza sie Ze decyzja niniejsza
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ostateczna i podlega Wykonanlu :
L ) )
Staporkow, dnia ... (/5 G50, 200 << ner
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowegolosoby" d iéce’ funkc;¢ organu lub osoby upowaznionej)
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mar Dorota I Luknska
POUCZENIE: o

I. Stosownie do art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrz‘éi;lym (t.j. Dz. U. z2021 r.
poz. 741 ze zm.) :
1. Organ, ktéry wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasnigcie
jezeli:
1) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe;
2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje sie, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe.
3. Stwierdzenie wygasnig¢cia decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, nastgpuje w trybie art. 162 § 1 pkt 1
Kodeksu postgpowania administracyjnego.
1. Stosownie do art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.
Decyzja niniejsza nie rozstrzyga kwestii usytuowania obiektéw budowlanych oraz rozwigzan
projektowych poniewaz naleza one do materii normowanej przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z péz’n zm.) 1 przepisy techniczno — budowlane
agy FXVAATE: rozporzqdzeme Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Bedg one rozstrzygane przez whasciwy organ V\f(ydaja{cyﬂ

pozwolenie na budowg tj. Starostwo Powiatowe w Konskich.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnasei i uprawnien osob -

trzecich (art. 63 ust2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z przepisami art.63 ust. 4 ww. ustawy wnioskodawcy, kt6ry nie uzyskal prawa do terenu, nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw, poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja, ustalajaca
warunki zabudowy.

Stwierdza si¢ wygasnigcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli inny
whnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego
ustalenia sg inne, niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuiy stronom odwolanie do Samorzqgdowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach za posrednictwem Burmistrza Stgporkowa w terminie 14 dni liczonym od dnia
nastepujgcego po dniu jej dorgczeniu. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Zrzeczenia naleiy dokonacé wobec Burmistrza
Stgporkowa. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig¢ ostateczna
i prawomocna.

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ewentualne
odwolanie od decyzji, powinno zawieraé zarzuty odnoszgce si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres
zqdania bgdqcego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajqgce to zqdanie.

Zgodnie z art. 53 ust. 7 i 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stwierdza sie
niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli od dnia jej doreczenia
lub ogloszenia uplynelo 12 miesigcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego stosuje
sig odpowiednio.

Nie uchyla sig decyzji o ustaleniv lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postepowania
na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postepowania administracyjnego, jezeli uplyneto 12 miesiecy
od dnia jej doreczenia lub ogloszenia.

Zalaczniki:

Nr 1 — kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 (pomniejszona do skali 1:1000).
Nr 2 — kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 (pomniejszona do skali 1:1000).
Nr 3 — kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 (pomniejszona do skali 1:1000).
Nr 4 — kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 (pomniejszona do skali 1:1000).
Nr 5 — analiza (cz¢é¢ opisowa).

Otrzymuja:
I. Pelnomocnik Inwestora:
Pan Pawetl Kusztal
Zaktad Ushugowo — Projektowy
Czarniecka Géra 66/5, 26 — 220 Staporkow
IT. Whasciciel nieruchomoéci ,
na ktorej lokalizuje si¢ inwestycje :
1. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
ul. Paderewskiego 43/43, 25 — 950 Kielce
2. Gmina Staporkow
ul. Pitsudskiego 1324, 26 — 220 Staporkéw
3. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Pitsudskiego 132A, 26 — 220 Stgporkéw
III. a/a

Sporzadzita: Agnieszka Kosciolek
tel. (41)3743221
dnia, 26.01.2022 r.
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DO DECYZII NR BIN.6733.5.2021.M
7 dnia .26 stycznia 2022 1.
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Wykonang ha kopli mapy zesadnieze], kidrej oryginal wydano
przez Staroste Konecklego do zasoboww skall 1:500.
Oryginalna mapa wraz z pieczatkami
potwlerdzajacym preyfecie Jef do Paristwowega Zasobu Geodezyjno -
Kartograficznego znajduje ske w aktach sprawy.
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WYDRUK MAPY W SKALT
1:1000

projekt decyzjf sporzadzil mgr Bohdan Wrzeszcz
uprawniony urbanista z art.5 pkt 3 Ustawy z dn, 27 marca 2003 r.
o planowaniy | zagospodarowaniu przestrzenym
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Wykanano na kopii mapy zasadniczej, ktdrej oryginal wydano
Ppreez Staroste Koneckiego da zasebdww skali 1:500,
'+ Oryginaina mapa wraz z pleczatkami
5 petwierdzajaeymi pryiecia e) do Pastwowege Zasobu Geodezying -
Kartograficznego majduje sig w aktach sprawy.

WYDRUK MAPY W SKALI
1:1000

projekt decyzji sporzgdzil mgr Bohdan Wizeszcz
uprawniony Urbanista z art.5 pkt 3 Ustawy z dn. 27 marca 2003 r.

0 plancwaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
OZNACZENIA:
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Wrkonana ra kopii mapy zasadnicze, kidrej oryginat wydana
pizez Slaroste Koneckiego do zasobéww skall 1:500.
Oryginalna mapa wraz z pleczatkami
potwierdzajacymi przyjecie jej do Pafstwowego Zasobu Geodezyjno -
Kartograficmego mmajduje sig w aktach spraivy.
WYDRUK MAPY W SKALT
1:1000

projekt decyzji sporzadzit mgr Bohdan Wizeszcz

uprawniony urbanista z art.5 pkt 3 Ustawy z dn. 27 marca 2003 r.
0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
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ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dotyczgcego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia polegajacego
na: budowie sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. 1000-lecia oraz czesci ul. Pilsudskiego,
ul. Slowackiego, ul. Konopnickiej, ul. Krasinskiego i ul. Reja o dlugosci calkowitej okolo 990 m,
przewidzianego do realizacji:

miasto Staporkéw (obreb 0002) nr ewid.: 5476/8, 3584/26, 3585/4, 5476/4, 3585/3, 3583/9, 5478/4,
5478/6, 3660/1, 5476/2, 5471/5, 3658, 3676/4, 3656/4, 3657/4, 3376/2, 3662/15, 3720/1, 1220/2,
5474, 3583/10, 3583/12, 3372/1, 3372/2, 3305, 3371/10, 3234.

Po przeprowadzeniu analizy o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z p6zn. zm.) stwierdza si¢:

1. W trybie art. 53 ust. 3 pkt. 1:

- Warunki i zasady zagospodarowania terenu przedmiotowej inwestycji wynikaja z przepisdw
odrebnych.

- Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdhuz ul. 1000 — lecia oraz
czgsei ul. M. Jozefa Pitsudskiego, ul. Juliusza Stowackiego, ul. Marii Konopnickiej, Zygmunta
Krasinskiego i Mikofaja Reja na terenie Staporkowa o di. catkowitej okolo 990 m, obejmujacej
swoim zakresem rzeczowym, budowe:

- przewodow sieci kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek dwuwarstwowych o $rednicy
stopniowanej PP @ 200 — © 600 mm w klasie sztywnosci obwodowej min. SN8 oraz PVC — U,
min. SN 8 z rdzeniem litym. Kielichy rur wydtuzone lub standardowe z uszezelkami z elastomeru
olejoodpornego,

- przykanalikdw z rur i ksztattek PVC — U 160 — 200 mm, SN 8 z rdzeniem litym,

- zakoniczeft przykanalikéw: studzienki sciekowe 2z osadnikiem DN 500 mm, konstrukcji
zelbetowej C35/45 — W8 — F150 z kratka zeliwna w kl. D 400 z wkladkg ttumigca (lub bez) z
rusztem uchylnym 1/1 lub 3/4,

- studni rewizyjnych (sieciowych) DN1200 mm, konstrukcji zelbetowej min. C35/45 — W8 — F150
z wyprofilowang kinetg z przejéciami szczelnymi ,.in — situ”. Zwienczenia — wtazy pelnozeliwne
© 600 k1. D400 lub z kratkg $ciekowa 1/1 kl. D400,

- studni (kaskadowych i rozpreznych) o §red. DN1500 mm, konstrukeji zelbetowej min. C35/45 —
W8 — F150 z wyprofilowang kinetg z przejsciami szczelnymi ,,in — situ”. Zwieficzenia — wiazy
petnozeliwne zeliwne @ 600 k1. D400,

- odwodnien liniowych — V200 - V300 - z odprowadzeniem do studni rewizyjnych
lub studzienek Sciekowych z osadnikiem,

- urzadzen podczyszczania wod opadowych i roztopowych: wysokosprawny separator
koalescencyjny z by — passem o $red. Dw =3000 mm oraz z osadnikami wirowe o $red.
Dw = 1500 1 Dw = 2500 mm, konstrukcji zelbetowej min. C35/45 — W8 — F150. Zwienczenia
urzadzen: wiazy kanatowe petnozeliwne @ 600 k1. D400.

- Realizacja zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach szczegdlnych w tym:

- normy, katalogi oraz przepisy branzowe zwiazane z projektowaniem sieci kanalizacji
deszczowej.

2. W trybie art. 53 ust. 3 pkt. 2:

- Teren realizacji inwestycji potozony jest na dziatkach j/w.

3. Inwestycja jest polozona poza strefami ochrony konserwatorskiej. Resumujac powyzsze ustalenia
nie ma przeciwwskazan do realizacji powyzszej inwestycji.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne,

w granicach wyznaczonych na zalgcznikach graficznych do decyzji, zgodne jest z przepisami

odrebnymi i spetnia warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace

z tych przepisdw. W zwigzku z powyzszym, stosownie do przepisu art. 56 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odmoéwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla tego zamierzenia.
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ustala sie ze:

1. Inwestor uzyska:
- uzgodnienia w zakresie czasowego wejécia z pracami budowlanymi na teren nieruchomosci
stanowigcych wlasnosé osob fizyeznych i prawnych — wlascicieli dziatek, '
- uzgodnienie w zakresie czasowego wejécia z pracami budowlanymi w obrgbie pasa
drogowego od wilasciciela drogi,
- uzgodnienia wynikajace z charakteru inwestycji.
2. Lokalizacja inwestycji nie bgdzie naruszaé praw i intereséw osob trzecich i nie bedzie kolidowac
z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu.
3. W celu uzyskania pozwolenia na budowg inwestor wystapi do Starostwa Powiatowego w Koniskich
w trybie art. 32 1 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z poin. zm.). zatgezajge dokumenty przewidziane regulacjami ustawy.

Analize przygotowat:

mgr Bohdan Wrzeszcz

uprawniony urbanista

z art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 1.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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tel, 41/342 16 & 1193
Generalny Dyrektor NIP 657Ce (v usd
Drég Krajowych i Autostrad

znak: 0.Ki.Z2-3.4341.22.1.2022.MK
Kielce, dnia 02.03.2022r.

Egzemplarz nr j/

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 - ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 - ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Stgporkdéw, 26-220 Staporkdéw, ul. Pitsudskiego 132A - dziatajacej
poprzez petnomocnika w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej
DN 600 (przejscie poprzeczne) wraz z separatorem i osadnikiem w pasie drogowym drogi
krajowej 42 (km ok. 226 + 635) w miejscowosci Stgporkéw (dz. nr ewid. 3305 obreb 002
Stgporkow)

zezwalam

Gminie Staporkow
ul. Pitsudskiego 132A
26-220 Stagporkow

na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej DN 600 (przejScie poprzeczne) wraz
z separatorem i osadnikiem w pasie drogowym drogi krajowej 42 (km ok. 226 + 635)
w miejscowosci Staporkéw (dz. nr ewid. 3305 obreb 002 Stgporkéw) - zgodnie
z przebiegiem wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu oraz profilu podtuznym
w miejscu przejscia pod drogg.

Przejécie poprzeczne pod droga nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa
(przewiertu badz przecisku). Zagitebienie urzadzenia obcego powinno byé co
najmniej 1,50 m ponizej rzednej zewnetrznej krawedzi jezdni krajowej.
Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng stosownej dtugosci, posiadajacej
atest IBDiM do stosowania pod drogami.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Wykonawca i Inwestor rob6t winni uzyska¢ z GDDKiA Rejon Starachowice,
27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15 zezwolenie na zajecie terenu pasa
drogowego w celu prowadzenia robdt w jego obrebie oraz na umieszczenie urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
przedktadajagc dokument potwierdzajacy dopetnienie wymogdw wynikajacych z ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (o ile zachodzi potrzeba jego uzyskania).

Whniosek na zajecie pasa drogowego nalezy zlozyC z miesiecznym wyprzedzeniem przed
planowanym terminem rozpoczecia robot. Za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie
w jego obrebie urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego pobrane beda optaty, ktorych wielkos¢ zalezy od stawki
optaty za 1 m? pasa drogowego, liczby dni i powierzchni zajecia pasa oraz od powierzchni
pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy urzadzenia, rocznej stawkl op+aty za Za_]QCIe
1 m? od liczby lat umieszczenia w pasie drogowym. - Wdelalstale

r(-.al

Strona 1 z.3

2



Teren pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowaé zgodnie
z zaleceniami GDDKIA Rejon Starachowice. Jednoczesnie zobowigzuje sie inwestora do
dostarczenia do GDDKIA geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Niniejsza decyzja stanowi podstawe do o$wiadczenia przez inwestora, ze dysponuje pasem
drogowym drogi krajowej nr 42 w miejscowosci Staporkdéw w zakresie wynikajgcym
z niniejszej decyzji, na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 - ze zm.).

UZASADNIENIE

Biorgc pod uwage, iz zadanie Wnioskodawcy zostato w petni uwzglednione, orzeczono
jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze
na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego zwrdci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. Jezeli strona nie chce skorzystac z prawa do zwrécenia sie z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2325 - ze zm.) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnies¢ za posrednictwem Oddziatu
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Kielcach (adres: 25-950 Kielce,
ul. Paderewskiego 43/45). Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudnia
2003 r. w sprawie wysckos$ci oraz szczegdlowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu
przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 - ze zm.) wpis od
skargi na niniejsza decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200 ztotych. Jednoczesnie organ
informuje, ze strona postepowania ma mozliwosc ubiegania sie o zwolnienie od kosztow
ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy. Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze, w formie oswiadczenia przestanego
do GDDKiA Oddziat w Kielcach, zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od wydanej
decyzji. Skutkiem zrzeczenia sie odwotania jest prawomocnos¢ decyzji, tj. brak mozliwosci
zaskarzenia takiej decyzji do WSA w Warszawie.

Zal.:
- mapa sytuacyjno- wysokosciowa.
- profil podiuzny w miejscu przejscia pod droga

DROG & _{/ ) T (3
_Otrzymuia : 7 o
' 1, Gmina Staporkéw (egz. nr 1) e in2, Zkgnt
adres do korespondenciji: ' : /
Pan Pawel Kusztal — petnomocnik /
Zaktad Ustugowo-Projektowy __-/
26-220 Staporkéw, ul. Czarniecka Géra 66/5 s
2. a/a (egz.nr2)
Do wiadomosci:
3. GDDKIA Rejon Starachowice - EZD
4, GDDKIA Wydz. Z-1 - EZD

Pobrano optate skarbowg w wysokosci 17 zt

- za petnomocnictwo stosownie do wymogow

ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 - ze zm.).

Dowdd uiszczenia optaty skarbowej jest w aktach sprawy.
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Administratorem Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad o danych
kontaktowych:
1) adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
2) tel.: (022) 375 8888;
3) e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl
Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji.
Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 - ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 - ze zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
Dane osobowe moga by¢ ujawniane podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umdéw.
Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem
archiwizacji akt sprawy.
Osobie, ktdrej dotyczg dane osobowe, przystuguje:
1) prawo dostepu do danych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach
okreslonych w rozporzadzenia Parlamentu Eurcpejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Udostepnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy.

Strona 32 3

1




| du cetd prokiinpch #la prraduiafows; dosik I
000 shriazen awizzanpoh 38 studsbnosoy gronfowd ? | “ 3774 %N Br-KW
knnania magy  iF O3 ! ,

. 158 2618
fa: & \ ¥4

261,

3233
PsW

:, Prradeiebionstiue. Y i =
W, w -
q 26316
| L
L e, S
e . .
= T mj m
I ..__q e T~ 227 i
Flr by, T e 172
SeSha Loy s ‘ﬁn i = 5 S e N%N i
‘‘‘‘‘‘‘‘ Ll i | I T " 2631 2630
=L I 140 g€
Stardrhiw 26416 Py ) _ﬁ_ m QH,%;
-~ Yy 1fsudskic T e A WY §
k. % (05 wawy Tigg\d
264,07 Jmb. i . .
L) e k
_ Smm o W T,
e e “l”“ o t ey %
o Limel e Ll : l\%l;ff‘rnpfleJ e — s I.%.\M.uh — .MRIMP..VIIU —
3 Retie - N«NVM« T ..J.\lmsbff ———
T ﬂ o/91 ;;.wlu,ms — 20— &aes o ,w.w.m.w\&f o 26418 |/
5%, 225 Bi ST R g
u 3353/16 e S0 bygp Nam ...... — 2
3353/28 i T ot (92 e B L
h 469 ¥ e
& .&N .mwm .w_.w.m..w\ 32 gi s i B
i 243 | R =
: ey Bi | : C e ==—=——__ %4
| / erree Py K ~fTIITHT ===
, ! m...miﬁ%»&._ e s | : . LG )
& Rl T i e ; ___ A bt / Lwﬁwmh%ﬁ% r Mz _{.:.E:L ~ Bﬁ_l L L'ur!h,mg.ﬁm 4;34 T e
i AR BICUE U Rt Sharosia Kensthi o 2634 / M@n@ﬁ@ﬁﬂ. &0 - hTI.L.nlLIlFL,
- T e B i X200 ! . %& Ay 7
el b ¥ ik Artur Eriman w30 i JJ, .w\4mm : u2 | / \/T q\_
: “Protokdt wery ik agi - m _ m \_ F%.Qw /F / wn@s
Mo GNEGG23122021_7 ﬂ_, hemf s ¥ K
> daty U645 2075 Bi ll : Ao
i NS \ 263.90 ot 239
P e i 2 2641 26388 26807 .mw ,&nv - lw&m
s 2 k 2 \ﬁ
B, w @umn&_ﬁ. i i e . ot/ 4.0 Ty 6
OB B it H : L\ 2641 - ! x4 v
L : .w,w.m.w\m@ s ] M kS 3y 3 353/31 ,
EGENDA: : = Ry o 33532 gy ) 33571/14 .
) ; Bi \ 1 \wew 2 wi) B
- istniejgca sie¢ wodociagowa - (w 250 zel.) L u i1 1 bi 74 b
i) ﬁ —
i / u3 2631
% x—x-xxxx| - jstn, przewdd kanalizacji deszczowej (do wylaczenia z eksploatacji) ,N,w ™ __ u u ! A
: | 264.51
/ |
| - [stn. przewdd kanalizacji sanitarnej - (ks @ 200 PVC ——
P il | j - (ks @ ) . I F - nS.RE\N%% 2641 A
| -istn. przewdd kanalizacji deszczowej - (kd @ 500) T .ww.w..w.\m.wqif- X 2649 3 S N o
B .ﬁ 26469 | & 2458 uﬁ.w N % _.: \. e m * 0x | jednostka | ZAKLAD USLUGOWO - PROJE!
- | -istn. kabel ziemny teletechniczny - (t) / / | L . e | | Czamiecka Géra 66/5, 26 - 220 St
k ] o M projektowa: st
ist ewdd sieci gazowej - (g) 26434 }ﬁ.@w ,w,w.m,w\hr \ b I I w 241 ,
| - Istn. przew . : %432 X RN - 249
B RS R N = ﬁ T _— st | v 20220
i . . . . k I \ Sy [ !Mn«.wm;@t i - al 264.2 ul. Pisudskiego , 26 - ‘
e | - proj. przewdd kanalizacji deszczowej DN 500 i DN 600 ; | Ty 5 T - TS e e -~
{ . T ul. PHsudsklego, ul. Stowackiego, ul. Kon
___Rx1-z | - proj. rury ochronne na istn. elementach sieci uzbrojenia \ »w oW/ T\ u ~__ .w..wm,w\mﬁ. - 2641 zaodania: o ch.ca ok. 9%0m, n torenle Staporkowa
| (dwudzielne) prof s .e.t Bi ' B 3 Obreb: | Obreb ewidencyjny: 0002 Staporkéw
i - proj. studnia rewizyjna DN1000 - 1200 [mm] - S1, S2, S3 NEMNEQ mmwﬁw.w_ﬂ%n%w%%ag i
res: H ,_4 S
@ - proj. studnia rozprezna DN1500 [mm] - SR [Tytut rys.: | Projekt zagospodarowania tere
- | [Autorzy opr. | Imie i nazwisko _z, ;nwos_
e - proj. wysokosprawny separator koalescencyjny z by - passem i osadnikiem Dw = 3000 [mm] Projektent: | Pawet Kusztal o:_
: _
Skale: Dota_oprocowania. | Stadium:|
II@.' - proj. osadniki wirowe Dw = 1500 i Dw = 2500 [mm] 1:500 Grudzien:2021 r. M budowlany
_ Fe7



k.miller
Ołówek


_266
anm &
= il
B ! =
= |
B DN500 J“- NG00
8 iy
= _,
261
%)
250
= _
258 e
=257 & |
z e |
E _ E _ £ ! E 153
S m o . E E EE e 2
w | m - g | g § m m £
= T |3 L odlg 2
s £ - |F Far i 2
paziom por.254,00 m n.p.m. ! ﬁ 2 W W m E m_ ! . M.
FI _ —— = =] Z ey _ =
Wezet ow ,\m@ @r ) Wp1) wp2) (s2) (sR) ( MU (wi)
— T T T T T i il g
[t < |
Rzgdna terenu [m n.p.m] _ Ias < 2 m. S S 8 =
2 : g Z 3 z : g
w1 @ m.r © -+ _ o o o [=]
Rzgdna dna rury [m n.p.m] ot _ WS S 5 m = % o S
& ER E & & RE & & g
Zaglgbienie dna [m] 8 c 8 B 3 g & 8
e Ao = - — — —~ =
Materiat,Srednica/Spadek [%] L h2
|PP600 PP800
Dhugosé [m] 545 Y 325 8,10 2,35 3,90 7,00 1,90
| T
Odlegtost [m] e 2 ] 8 ¢ R _w, s 8 8 g 18
s [ P E T i i
t zatamania 90,0° 2,0° ° ° 30,0° 0°
e al 22, s e o ur
= 2 x s g S 2 2
Rzedna terenu proj. [m n.p.m.] : oF 3 - i ~ o
g g g g @ & & &
+0,59

Dekametr
Skala Y: 1:100 2m

| Skala X: 1:200

nmo_"__. _uoo_..cuz<

odcinka sieci _.uzu_ﬂan_:oﬁo«oi& 1193
o df. L = 35,85m podilegajacy przebudowie

i wialiczny

) Q&r\\\v\q ...............

dnis 0LO% }\mm\,
QLN 73, (3 2. Num\}

\\\ [lote G

OZNACZENIA:

\) \\-

?f ﬁ
mv
EOW ]

istn. odcinek przewodu sieci kan. deszczowej kd DN500 (bet.)

proj. odcinek przewadu sieci kan. deszczowej kd DNG0O PP, SN8
podiegajacy wymianie

istn. adcinek przewodu sieci kan. deszczowej kd DN600 (bet.)
podlegajgey udroznieniu i konserwacji

istn. wpusty $ciekowe z kratkg typu ulicznego
proj. studnie rewizyjne DN1200 (bet.)

proj. studnia rozprezna DN1500 (bet.)

proj. separator koalescencyjny N EEEE———

Dw=3000 [mm]
proj. osadnik wirowy ——— Dw=2500 [mm]

kierunek przeptywu wod odpadowych i roztopowych

UWAGA:

Jednostka | ZAKELAD USLUGOWO - PROJEKTOWY Pawe! Kubztal

Czarniecka Gora 66/5, 26 - 220 Stgporkow

projektowa:

.. |GMINA STAPORKOW

nwestor: i, Pilsudskiego 1324, 26 - 220 Staporkow

Nozvi ﬁﬁmﬂﬂﬁ%ﬂ;—ﬂqs -Tecla oraz czedcl
FZNG. ul. Pitsudskiego, ul. S p i, ul. Krasiitskiego | ul. Reja

zadania: o di. ca ok. 990m, na & i li ok -pr dcinka w pasie drogl

krajowe] Nr 42°,
Obreb: Obreb ewidencyjny: 0002 Staporkow

Lokalizacja: | dziatki nr ewid. 3308, 3234

Jednostka ewidencyjna: 260508_4 Staporkéw

Adres:

Tytu! rys.: Profil podiuzny odcinka sieci kanalizacji deszczowej - /przebudowa/

Autorzy opr.| Imig i nozwisko Nr uprowniett bud. | Podpis:
Projektant: | Pawel Kusztal SWK/0170/PO@S/09 WN§
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Generalny Dyrektor
Drog Krajowych i Autostrad

znak: 0.Ki.Z-3.4341.22.2.2022.MK
Kielce, dnia 30.03.2022r.

Egzemplarz nr )ﬂ/

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 w zwigzku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 - ze zm.) dziatajgc z urzedu

postanawiam sprostowac

w decyzji Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 02.03.2022 r., znak:
0.Ki.Z-3.4341.22.1.2022.MK zezwalajgcej Gminie Stgporkdéw, 26-220 Stgporkow,
ul. Pitsudskiego 132A na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej DN 600 (przejscie
poprzeczne) wraz z separatorem i osadnikiem w pasie drogowym drogi krajowej nr 42 (km
ok. 226 + 635) w miejscowosci Stgporkdéw (dziatka numer ewid. 3305 obreb 002
Stgporkdow)

nastepujaca omytke:
e na stronie 1 w decyzji

zamiast tekstu:

,...Przejécie poprzeczne pod droga nalezy wykona¢ metoda bezwykopowaq
(przewiertu badz przecisku). Zagtebienie urzadzenia obcego powinno by¢ co
najmniej 1,50 m ponizej rzednej zewnetrznej krawedzi jezdni krajowej.
Urzadzenie nalezy zabezpieczyé rura ochronng stosownej dlugosci,
posiadajacej atest IBDiM do stosowania pod drogami...”

powinien by¢ tekst:

...Udroznienie odcinka sieci kanalizacji deszczowej DN (przejscie poprzeczne pod droga)
zgodnie z okreslonymi warunkami GDDKiA w pismie z dnia 12.07.2021 r., znak:
0.Ki.Z-1.4202.48.2021.aw oraz warunkami zawartymi w opisie technicznym projektu
przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w msc. Stgporkow w pasie drogi kat.
krajowej nr 42- dz. nr 3305 - dr (str. 6 i 9) ...

UZASADNIENIE

W decyzji z dnia 02.03.2022 r. znak: 0.Ki.Z-3.4341.22.1.2022.MK Generalny Dyrektor
Drég Krajowych i Autostrad omytkowo wskazat inny zakres robét, anizeli wnioskowany
przez Strone, w msc. Stgporkow przy przejsciu poprzecznym w pasie drogi krajowej nr 42
przy kanalizacji deszczowej. W zwigazku z powyzszym oczywistg omytke (btad pisarski)
nalezato sprostowaé. Przedmiotowa omyitka, a takze jej sprostowanie nie wplywa na
rozstrzygniecie oraz tres¢ pozostatej czesci decyzji. =




POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona
z postanowienia moze na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego zwrdéci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia niniejszego postanowienia. Jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa do
zwrécenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art.
52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przez sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 - ze zm.) do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie skarge na postanowienie w terminie 30 dni od dnia
doreczenia postanowienia stronie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na
postanowienie nalezy wnies¢ za posrednictwem Oddzialu Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad w Kielcach (adres: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45).
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci
oraz szczegotowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi wpis od skargi na niniejsze postanowienie do WSA w Warszawie wynosi
100 zlotych. Jednoczesnie organ informuje, Ze strona postepowania ma mozliwosé
ubiegania sie o zwolnienie od kosztéw ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy.
Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze, w formie o$wiadczenia przestanego do GDDKIA Oddziat w Kielcach, zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania od wydanego postanowienia. Skutkiem zrzeczenia sie
odwolania jest prawomocnosé postanowienia, tj. brak mozliwosci zaskarzenia takiego
postanowienia do WSA w Warszawie. Jezeli przed przekazaniem sgadowi skargi jednej ze
stron postepowania administracyjnego, inna strona tego postepowania zwrdcita sie do
organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w takiej sytuacji organ rozpoznaje te
skarge jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym niezwlocznie zawiadamia
strone wnoszacy skarge (art. 54a ppsa).

Zat.
- kopia pisma z dnia 12.07.2021 r.,
- kopia opisu technicznego projektu przebudowy

trzymuia :
1.)Gmina Staporkéw (egz. nr 1)
adres do korespondencji:

Pan Pawel Kusztal - petnomocnik
Zaktad Ustugowo-Projektowy
26-220 Stgporkdw, ul. Czarniecka Gdra 66/5
2. afa (egzi nr2)
Do wiadgmosci:
3. GDDKjA Rejon Starachowice - EZD
4, GDDKIA Wydz. Z-1 - EZD

str. 2
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Administratorem Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad ‘o' ‘danych
kontaktowych: : NIP 65/ ue
1) adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;,
2) tel.: (022) 375 8888;
3) e-mail: kancelaria kia.gov.pl
W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowacd sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl
Dane osobowe bedg przetwarzane w celu rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji.
Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 - ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 - ze zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
Dane osobowe moga by¢ ujawniane podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umow.
Dane osobowe bedq przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem
archiwizacji akt sprawy.
Osobie, ktorej dotyczg dane osobowe, przystuguje:
1) prawo dostepu do danych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach
okreslonych w rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Udostepnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy.

str. 3
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Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych | Autestrad
Oddzial w Kielcach

Urzad Mieisks

w Staporkowie

ul. M. J. Pilsudskiege L34A
26-220 Staporkéw

W odpowiedzi na pismo znak: BIN.7013.13.1.2021.KM z dnia 30 czerwca 2021r. /data
wplywu 02.07.2021r./ Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziai w Kietcach
informuje, ze wyraza zgodg na wykonanie ponizszych robdt w pasie drogowym drogi krajowej nr
42 w m, Staporkdw tj.:
usuniecie zalegajacych ,luzni” rur betonowych przepu
rEenE AT bbb e SRR i
- gﬁ?ﬁidoWan@‘ﬁFﬁewezenia przepustu znajdujgcego sig pod chodnikiern w pasie drogi krajowel,

poprzez dostosowanie jego érednicy do przepustu znajdujacego sig pod drogs,

- wyprofilowanie pod chodnikiem ujscia przepustu w taki sposdb, aby nie kelidowal z istnieigoyni
ogrodzeniem posesji przy dziaice o nr ewid. 3235, obreb 02 Staporkdw,

- przebudowe istniejacego fragmentu kanalizacji deszczowej pod chodnikiem wzdiuz drogi
krajoweij, przy dzialce o nr ewid, 3353/2, poprzez przesunigcie istniejace]j studni zbiorcze) w
pas zieleni miedzy krawedzig drogi a chodnikiem, a3 w jej migjsce wslawicrie
wysokosprawnego separatora koalescencyinego z by-pasern i osadnikiem o przepustuwosd
nominalnei 50 dm?3/s oraz maksymalnej 500 dmd/s, érednicy wewnetrznei 3000 mm
i pojemnosci czesci osadowej 10000 dm?, jak réwniez montaz dwdch osadnikow wirowych
jednokomorowych o $rednicach wewngtrznych 2500 mm i 1500 mm, pojemnosciach czesc
osadnikowej 6960 dm? | 2610 dm?.

Informujemy réwniez, ze wszelkie sprawy techniczne winne byé uzgodnione na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej. -

Niniejsze pismo stanowi podstawe do oéwiadczenia przez inwestora, ze dysponuje dziatka
pasa drogowego drogi krajowej nr 42, w zakresie wynikajacym z niniejszego pisme, na cele
budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 - t.3.).

i)

Ed_z‘_[}ajdq]jahcym sie pod droga

g,

Otrzymuia:
1, Adresat

9. afa

Do wiademoéci: ‘ 4
1. Rejon GDDKiA w Starachowicach (w EZD)

Sprawe prowadzi:
Artur Woijtowicz
Starszy Specjalista

Wydziat Drég i Sieci Drogowej LS h Ity

Tel. 41 34 03 972 | -
e-mail awpitowicz@addkia.gov. !

cenerzinag Dyrekcia
Drig Krajowych | Avtostrad
{ FALS '
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do projektu przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w msc. Sta(pofkéw W pasie

H:
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QPIS TECHNICZNY = iiin e 2

drogi kat. krajowej nr 42 - dz. nr 3305 — dr
(gm. Staporkow)

PODSTAWA OPRACOWANIA:

= Zlecenie Inwestora na opracowanie Dokumentacji Technicznej,

* aktualna mapa do celéw projektowych, sytuacyjno — wysokosciowa,
(skala 1:500),

» ogledziny i pomiary terenowe,

* pismo znak: 0.KI.Z-1.4202.48.2021.aw z dnia 12.07.2021 r. GDDK i A —
Oddziat w Kielcach

* protokdt z narady koordynacyjnej GN.66.120.2021 z dnia 28.12.2021 r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ - budynki 1 ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U z 2002, Nr 75, poz. 690 ze zm.),

» Zarzadzenie Nr 60 Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 29.12.1970 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne (Dz. Bud.
z.1971 1., Nr 1, poz. 1 z p. zm.}

= PN - B - 10736:1999. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.

= Normy, wytyczne z zakresu projektowania urzadzen, instalacji i sieci
kanalizacyjnych.

» Katalogi producentdw rur i ksztattek kanalizacyjnych PP, PVC.

CEL i ZAKRES OPRACOWANIA:

Projekt obejmuje techniczne rozwiazanie przebudowy odcinka sieci kanalizacji
deszczowej wykonanej z rur betonowych kd DN500 i DN600 [mm] na rury
dwuwarstwowe PP DN600, SN8 wraz montazem urzadzen podczyszczajacych wody
opadowe i roztopowe tj. separator wysokosprawny koalescencyjny z by-pasem oraz
osadniki wirowe, jednokomorowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
o odpowiedniej przepustowosci hydrauliczne;.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane, zostanie wykonane na terenie dziatki
nr ewid. 3305 — dr., stanowigcej pas drogi kat. krajowej nr 42, zarzadzanej przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Kielcach - Rejon
Starachowice.

Ponadto w ramach inwestycji zostang wykonane roboty dotyczace udroznienia
i konserwacji odcinka sieci kan. deszczowej tj. rurociggu DN600 [mm] konstrukcji
betonowej z zachowaniem warunkéw okre$lonych w pisSmie znak: O.KIL.Z-
1.4202.48.2021.aw z dnia 12.07.2021 r. GDDK i A — Oddziat w Kielcach.




III. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA — przebudowy odcinka sieci
kanalizacji deszczowej:

W celu zapewniania odpowiedniego przeptywu hydraulicznego w istniejgcym
przepuscie drogowym DN 600[mm], stanowigcego odcinek sieci kanalizacji
deszczowej, stanowigcy element skladowy systemu kanalizacji deszczowej (wod
opadowych i roztopowych) miasta Staporkéw, odwadniajgcy drogi lokalne,
dojazdowe oraz zlewnie ciazaca drogi krajowej nr 42 na odcinku ul. Pitsudskiego -
zaprojektowano przebudowe w/w odcinka sieci kanalizacji (pas drogowy)
w nastepujacym zakresie rzeczowym:

1/ wymiane odcinka kanalizacji deszczowej z rur bet. DN500 na rury dwuwarstwowe
PP DN 600, kl. SN 8 o dt. L =26,2 mb o parametrach:
e typ:B
materiat: polipropylen PP
system dwuwarstwowy K2 — KAN wg PN-EN 13476- 3
sred. wewn. D,, = 600[mm]
sred. zewn, D, = 683[mm)]
klasa sztywnosci obwodowej: min. SN 8 [kN/mz]
potgczenia: kielichowe faczone na uszczelke z elastomeru NBR (odpornego
na oleje)
2/ wbudowanie (po trasie istn. kanalu) urzadzen podczyszczajacych ti.
sokosprawnego separatora koalescencyjnego e
o parametrach: _
typ: JRERRRREe koalescencyjny z by — pasem wg PN — EN 858 — 1
konstrukcja: zelbetowa (min. C35/45 - W8 —F150)
przeptyw: Q pom. = 50 [dm*/s]
przeplyw: Q max. = 500 [dm?/s]
sred. wewn. Dy, = 3000 [mm]
sred. zewn,. Dz = 3300 [mm]
glebokos¢ czynna: hg, = 2,86 [m]
pojemnos¢ czgsei osadowej: Vo = 10000 [dm ]
wlazy kanatowe: petnozeliwne kl. D400 wg PN — EN 124,
{ e Wyposazenie wewngtrzne: PE — HD oraz stal nierdzewna 1.4301
| 3/ wysokosprawnego osadnika pionowego, Wirowego
o parametrach:
typ IR RRgRs , Wirowy wg PN — EN 858 — 1
konstrukcja: zelbetowa (min. C35/45 — W8 — FISO)
przeplyw: Q nom. = 80 [dm’/s]
przeplyw: Q max. = 800 [dm’/s]
sred. wewn. Dy, = 2500 [mm)]
sred. zewn,. Dz = 2800 [mm]
gleboko$é czynna: he, = 1,84 [m]
pojemnosé czesci osadowej: Vs = 6960 [drn ]
wilazy kanatowe: pelnozeliwne kl. D400 wg PN — EN 124,
Wyposazenie wewnetrzne: PE — HD oraz stal nierdzewna 1.4301
1o 4 wysokosprawnego osadnika pionowego, wirowego
' o parametrach:

Z oryginaterii ty - RS wirowy wg PN — EN 858 — 1
@’){ e konstrukcja: zelbetowa (min. C35/45 — W8 — F150)




przepltyw: Q nom, = 30 [dm’/s] 1K Wiekéw Kielc 3, 2 !
przeptyw: Q max. = 300 [dm’/s] tel, 41/342 16 89, fax 41/34 11 93
sred. wewn. Dy, = 1500 [mm] s e
sred. zewn,. Dz = 1800 [mm)]
glebokos¢ czynna: he, = 1,94 [m]
pojemnos¢ czesci osadowej: Vos = 2610 [dm3]
wilazy kanalowe: petnozeliwne kl. D400 wg PN — EN 124.
e Wyposazenie wewnetrzne: PE — HD oraz stal nierdzewna 1.4301
5/ studnie rewizyjne S2 i S3 o parametrach:
e $red. nom. DN = 1200[mm]
kregi: zelbetowe (min. C35/45 — W8 — F150)
kineta: wyprofilowana fabrycznie
plyta pokrywowa: zelbetowa (jak wyzej) _
wiaz: kanatowy, petnozeliwny kl. D400 wg PN — EN 124
stopnie wiazowe: stalowe z otuling z PEHD (kolor zdity) wg PN-EN
7 13101:2005

Szczegétowsg lokalizacj¢ przebudowywanego odcinka kanalizacji deszczowe] wraz
z wbudowaniem (po trasie) w/w urzadzen podczyszczajacych, przedstawia rys. P — 1 (pro_] ekt
zagospodarowania terenu).

IV. TECHNOLOGIA ROBOT:

Whbudowanie urzadzer podczyszczajacych tj. osadnikéw wirowych EESESESnigS
, konstrukcji zelbetowej o $red. nom. DN =1,5m i DN = 2,5m
bezposrednio na istniejacym kanale deszczowym kd 500 z rur betonowych.

W miejscu istniejacej studni kanalizacyjnej (zbiorczej), zostanie wbudowany

wysokosprawny separator koalescencyjny. o $red.
nom. DN = 3,5m. _
Osadniki wirowe 1 separator koalescencyjny, posadowione w wykopach

szerokoprzestrzennych w pelng odbudows na projektowang glebokos¢. Ulozone na
warstwie zageszczone] podbudowy z kruszywa tamanego (0 — 31,5mm) o gr. min.
30[cm] oraz piasku o gr. 10 [ecm]. Obsypka, z piasku budowlanego po obwodzie o gr.
min. 40 [cm].

Przewody kanalizacji deszczowej PP DN 600[mm], SN 8 posadowione
w wykopach liniowych, waskoprzestrzennych o szerokosci 0,60 — 1,2m, (max 1,4m)
o S$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych badz =z pelng obudowg
na projektowang gleboko$¢ z zastosowaniem sprzgtu mechanicznego (90%) tj. np.
koparek podsiebiernych oraz z uzyciem sprze¢tu recznego (10%).

Rury i ksztattki PP DN 600 [mm)], taczone kielichowo na wcisk z zastosowaniem
wyprofilowanej uszczelki z elastomeru NBR, odpomego na dzialanie substancji
ropopochodnych.

Podsypka o gr. min. 10 [cm] z piasku bud. W przypadku rdzenia z gruntu
kamienistego (dno wykopu), nalezy zastosowa¢ podsypke piaskowa o gr. min. 15[cm].

Roboty ziemne, wykonywane przy zblizeniach z elementami infrastruktury
podziemnej tj. gazociggiem PE @ 160[mm], kablem teletechnicznym (t) oraz
wodociagiem zel. @ 250 [mm] nalezy wykona¢ recznie (10%) z zachowanlem
nalezytej starannosci i BHP : o] o2 gy




UWAGA: W przypadku skrzyzowania proj. przebudowy odcinka sieci kanalizacji
deszczowej z elementami infrastruktury sieci podziemnych tj.

1) kablem teletechnicznym (telefonicznym, s$wiattowodowym) - w przypadku
wykopu otwartego (roboty rgczne) zabezpieczy¢é kabel teletechniczny rurg
dwudzielng typu A © 110 - 160 PS ,,AROT” o dt. jednostkowej L = 2,5 - 3,0 [m].

2) gazociggiem $/cisnienia PE @ 160 [mm] — w przypadku zastosowania przekopu
otwartego (roboty reczne) zabezpieczy¢ gazociag rurg dwudzielng ze stali
nierdzewnej w systemie np. ,,INTEGRA”

Istniejacy odcinek kanatlu deszczowego, przebiegajacego pod ,jezdnig” drogi Nr 42,

wykonany z rur betonowych DN 600[mm], nalezy udrozni¢ poprzez:

- hydromechaniczne wyczyszczenie i odmulenie kanalu z nagromadzonej zawiesiny,
- konserwacjg¢ wpustéw ulicznych z kratkami $ciekowymi (Wpl i Wp2),

- usuniecie ,,luzni” rur betonowych przepustu drogowego metoda bezwykopows,

- likwidacj¢ przewezenia przepustu od strony wylotu wod deszczowych (dz. nr 3234)

oraz wyprofilowanie wraz ze zmiang lokalizacji kanatu (poza teren dz. nr 3235).

POSTANOWIENIA KONCOWE:
Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy uzyskaé / przedtozy¢/ powiadomié:

e  gestora sieci tj. ZGK i M — Oddziat Wodociagéw i Kanalizacji w Staporkowie

e zarzadcg drogi krajowej Nr 42 - GDDK i A - Oddzial w Kielcach, Rejon
Starachowice

e zarzgdcdw mediow tj. PSG — Oddziat Zaklad Gazowniczy w Kielcach, Gazownia
w Skarzysku — Kamiennej

¢ ORANGE Polska S.A w Warszawie — Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

e PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w Skarzysku — Kamiennej

Po wykonaniu calosci robdt zwigzanych z przebudowg w/w odcinka sieci kanalizacji
deszczowe] - nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg w/w odcinka sieci kanalizacji
deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, P.POZ,
BHP, ochrony Ssrodowiska, PN, Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robét budowlanych” Cz. II. ,Instalacje sanitarne i przemyslowe”,
Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru sieci kanalizacyjnych

-— COBRTI w Warszawie, warunkami Zarzadcy drogi i gestorow mediow oraz

sztuka budowlana.

Projektant:

mgr inz. Pawet Kuszial
upr. bud. do proj. i kierowania bude:
w zakresie sieci, instalacji i urzadze:
sanitarnych (bez ograniczen)

e

v wrr F
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GDDKIA

Generalna Dyrekeja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Kielcach

O.KLZ-1.4202.48.2021 aw

Urzad Miejski

w Staporkowie

ul. M. J. Pitsudskiego 132A
26-220 Staporkéw

W odpowiedzi na pismo znak: BIN.7013.13.1.2021.KM z dnia 30 czerwca 2021r. /data
wptywu 02.07.2021r./ Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Kielcach
informuje, ze wyraia zgode na wykonanie ponizszych robét w pasie drogowym drogi krajowej nr
42 w m. Staporkdw tj.:
~ usunigde zalegajacych .lufni” rur betonowych w przepusde znajdujacym sie pod droga

krajowg nr 42,

- zlikwidowanie przewgienia przepustu znajdujacego sig pod chodnikiem w pasie drogi krajowej,
poprzez dostosowanie jego Srednicy do przepustu znajdujacege sie ped droga,

- wyprofilowanie pod chodnikiem ujscia przepustu w taki sposéb, aby nie kolidowat z istniejacym
ogrodzeniem posesji przy dziatce o nr ewid. 3235, obreb 02 Staporkdw,

- przebudowe istniejacego fragmentu kanalizacji deszczowej pod chodnikiem wzdiuz drogi
krajowej, przy dzialce o nr ewid. 3353/2, poprzez przesuniecie istniejacej studni zbiorczej w
pas zieleni migdzy krawedzia drogi a chodnikiem, a w jej miejsce wstawienie
wysokosprawnego separatora koalescencyjnego z by-pasem i osadnikiem o przepustowosci
nominainej 50 dm¥s oraz maksymalne] 500 dm¥/s, Srednicy wewnetrznej 3000 mm
I pojemnosd czesd osadowej 10000 dm3, jak rdwniez montaz dwdch osadnikéw wirowych
jednokomorowych o Srednicach wewngtrznych 2500 mm i 1500 mm, pojemnosdach czesci
osadnikowej 6960 dm?® i 2610 dm?.

Informujemy réwniez, e wszelkie sprawy techniczne winne byé uzgodnione na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Niniejsze pismo stanowi podstawe do oswiadczenia przez inwestora, ze dysponuje dziatka
pasa drogowego drogi krajowej nr 42, w zakresie wynikajacym z niniejszego pisma, na cele
budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 - t.3.).

ODDZIALY
Otrzymuja:
Adresat il -
% WG NEPebigniew Crehy
Do wi m § 1B

1. Rejon GDDKIA w Starachowicach {w EZD)

Sprawe prowadzi:

Artur Wojtowicz

Starszy Specjalista

Wydziat Drég i Sieci Drogowej

Tel. 41 34 03 972 P
e-mail awoitowicz@gddkia.qov.pl

Generalna Dyrekcja ul. Peoerewskiego 43,45 P, Qadkiz. gy, pi
Drog Krajowych | Autostrad 25-250 Kielce e-malt sekretariat kicicg@gddkia gov
Oddzial w Kiglcach tei . {41) 340 39 00




Znak sprawy: ' GN.6630.120.2021

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2021-12-28

Whioskodawca: Zaktad Ustugowo - Projektowy Pawet Kusztal

26-220 Stgporkow
Czarniecka Gora 66/5

Inwestor: GMINA STAPORKOW

26-220 STAPORKOW
Pitsudskiego 132a

Koriskie , '2021-12-28 L2

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkdw komunikacji elektroniczne;j

Przewodniczgcy narady: - Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Nr gminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

1 11 93

avr JQ

ODPIS

084 2 3305

STAPORKOW-m

STAPORKOW

084 2 3234

STAPORKOW-m

STAPORKOW

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ kanalizacyjna

Lp| Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarzysko-Kamienna Rejon
Energetyczny Skarzysko

Grzegorz Kuleta

2021-12-21 11:14:38

przewodow linii.

Prace wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych wykonywacé zgodnie z
IOBPpUIIE obowigzujacg w PGE Dystrybucja SA,
Podczas prac sprzetem mechanicznym o zmiennej
lokalizacji pod przewodami linii napowietrznej nalezy
zachowac¢ bezpieczng odlegto$é pionows sprzetu od

Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy
z 14 dniowym wyprzedzeniem zgtosi¢ sie do RE
Skarzysko celem ustanowienia nadzoru branzowego.

BURMISTRZ STAPORKOWA

Wojewddziwa Swietokrzyskiego
Regicnalna Sie¢
Szerokopasmowa Wojewédztwa
Swietokrzyskiego

2021-12-23 09:11:11

Elzbieta Nowak brak uwag
2021-12-27 12:46:38
Urzad Marszatkowski Przemystaw Marzec brak uwag

oy

-




1| Generalna Dyrekcja Drég Marta Mosiotek W przypadku umieszczenia urzadzenia obcego w
Krajowych i Autostrad Oddzial w pasie drogi krajowej nalezy uzyskac decyzje
Kielcach lokalizacyjng

2021-12-28 10:05:16

2| PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakfad Stanowisko pozytywne z uwaga.
Gazowniczy w Kielcach
Wszelkie prace prowadzone w zblizeniu z siecig
gazowg prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng
ostroznoscia, w uzgodnieniu i pod nadzorem
pracownika Gazowni Skarzysko-Kam. O terminie
rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ Gazownie z 14-
to dniowym wyprzedzeniem. Na skrzyzowaniach z
gazociggiem zamontowac rure ostonowa stalowg
dwudzielng do zastosowar na sieci gazowe;.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci od gazociggu.

3| Zaktad Gospodarki Komunalnej i Piotr Andre brak uwag
Mieszkaniowe] w Staporkowie

2021-12-28 10:00:05

4| Orange Polska S.A. al.
Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa Zarzgdzanie
Zasobami Infrastruktury i Obsiugi
Klienta

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywaé ze szczegolng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Orange Polska S.A.

s r
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ZAKEAD UR .IICHWO-PROIIEKTOWY . ‘Gér;;r.; e 2"0'22 :
Pawel Kuszta iira: oviecien 20.
Czarniecka Gora 66/5
26-2771 Staporkow
NIP: 6581545158 AEGON: 260026363

NIP 62/Ue

..............................

(jednostka projektowa)

OSWIADCZENIE

projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U z2020 r. poz. 1333 ze zm.) oswiadczam, ze Projekt budowiany dla zadania pn. ,,Budowa sieci
kanalizacji deszczowej wzdluz ul. 1000 - lecia oraz cze$ci ul. Pilsudskiego, ul. Slowackiego,
ul. Konopnickiej, ul. Krasinskiego i ul. Reja o dl. ca ok. 990m, na terenie Staporkowa —
przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej nr 42, dziatka nr ewid.
3305”7 sporzadzony dla Inwestora tj. GMINA STAPORKOW, ul. Pilsudskiego 132a,
26 — 220 Staporkow, zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi
w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorz r wania:
Projektant: Sprawdzajgcy:
gLTAL mgr inz. Pawet Kusztal
9 :
Pt \aC‘{\“O AL upr. bud. do proj. i kierowania budowa
06%056 ) }@ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

sanitarnych (bez ograniczen)

e oy

v,f


k.miller
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Zaklad Ustugowo — Projektowy "7 #7947
Jednostka Pawel KUSZTAL
projektowa: Czarniecka Goéra 66/5
Adres: 26 - 220 Staporkow
NIP: 658 — 134 — 51 - 39
Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
—dz. nr 3305 -
gl SANITARNA
Opracowanie: Techniczne

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdluz ul. 1000 - lecia oraz czeSci
ul. Pilsudskiego, ul. Stowackiego, ul. Konopnickiej, ul. Krasinskiego i ul. Reja
o dl. ca ok. 990m, na terenie Staporkowa — przebudowa odcinka sieci
kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej nr 42.

Adres i kategoria
obiektu
budowlanego:

Miejscowos$c: Obreb ewidencyjny: 0002 Staporkéw
jednostka ewidencyjna: 260508_4 Staporkéw —miasto
lokalizacja - dziatka o numerze ewid: 3305

XXVI - kategoria obiektu budowlanego

gmina Staporkow

Nazwa inwestora GMINA STAPORKOW
Adres: ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 132a
26 —220 Staporkéw
Autorzy Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis/pieczeé autora
opracowania: budowlanych sporzgdzenia
BRANZA -
SANITARNA: Pawel KUSZTAL | SWK/0170P00S/09 | 03209 bt“ggg'g'éf; J.P <yl \'fv‘;:;tsfd
: - : g - uagw
Prolelktant,.' MV zakresie sieci, i urzadzoha
Specjalno$é: ——y o

instalacyjna

nrmnip_zeh)
Nr v :

VYT OUoE Y Doy £U

o
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OPIS TECHNICZNY
do ,,PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKT”

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiot inwestycji objgty niniejszym opracowaniem, stanowi projekt pn. ,,Budowa sieci
kanalizacji deszczowej wzdluz ul. 1000 - lecia oraz czeSci ul. Pilsudskiego, ul. Slowackiego,
ul. Konopnickiej, ul. Krasinskiego i ul. Reja o dl. ca ok. 990m, na terenie Staporkowa —
przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej nr 42.

Zakres rzeczowy obejmuje, techniczne rozwigzanie przebudowy odcinka sieci kanalizacji
deszczowej o di. ca L = 26,2 [m], wykonanej z rur betonowych kd DN500 i DN600 [mm] na rury
dwuwarstwowe PP DN600, SN8 wraz budowa urzadzen podczyszczajagcych wody opadowe
1 roztopowe tj. separator wysokosprawny koalescencyjny z by-pasem oraz osadniki wirowe,
jednokomorowe z prefabrykowanych elementow zelbetowych o odpowiedniej sprawnoéci
i przepustowosci hydraulicznej — zgodnie z warunkami okreslonymi w Decyzji znak: O.Ki.Z-
3.4341.22.1.2022. MK z dnia 02.03.2022 r. oraz postanowieniu znak: O.Ki.Z-3.4341.22.2.2022. MK
z dnia 30.03.2022 r. Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad — Oddzial w Kielcach.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Lokalizacja inwestycji, obejmuje teren oznaczony w wypisie z rejestru ewidencji gruntéw
symbolami: dr — drogi, wedlug przynaleznosci do miejscowosci: Staporkéw - obreb ewidencyjny
0002, dziatka o nr ewidencyjnym: 3305 — dr.

Zgodnie z Decyzja znak: BIN.6733.5.2021.M z dnia 26.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wraz z zalgcznikiem Nr 3, wydang przez Burmistrza Staporkowa - teren
inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) — brak
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na analizowanym terenie.

Zmiana w zagospodarowaniu w/w terenu inwestycji dotyczaca ,,przebudowy odcinka sieci
kanalizacji deszczowej...” jest realizowana w oparciu o w/w Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego i nie stoi w sprzeczno$ci z przepisami art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741 ze zm.).

Przedmiotowa ,,przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowgq urzadzen
podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe (separator z osadnikami) jest realizowana po trasie
istniejacego i uzytkowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej nr 42.

Rzedne terenu wzdhuz przebiegu trasy projektowanej przebudowy, ksztattujg sie na poziomie:

e 264,14-264,06-26392 [m] n.p.m.

Rzedna niwelety osi jezdni - drogi nr 42 nad przejsciem poprzecznym kolektora kd DN 600 [mm],
wynosi 264,06 [m] n.p.m.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
dla Miasta i Gminy Staporkéw, uchwalonego w drodze Uchwaty nr uchwaty Nr XVI/159/2011 z dnia
29 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej w Staporkowie — projektowane zamierzenie budowlane znajduje sie
w pasie drogi kat. krajowej nr 42, oznaczonej — KDZ (GP) drogi klasy glownej — dz. nr 3305.

Graniczy bezpoérednio z terenami: US — usfug sportu i rekreacji oraz U — terenami ustug,
charakteryzujacymi si¢ dobrym wskaznikiem retencji wod opadowych i roztopowych oraz objetymi
lokalnym systemem kanalizacji deszczowej, zbiorowego zaopatrzenia w wode i odprowadzenia
$ciekow komunalnych.

Obshuga komunikacyjna omawianego terenu inwestycji odbywa sie poprzez istnigjaca droge
publiczng klasy gtéwnej - KDZ (GP) kat. krajowej nr 42, o nawierzchni asfaltowe;j.

35



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI: Wydzial Infrastrugtu

o e

Zgodnie z ustaleniami wynikajacymi z Decyzji BIN.6733.5.2021.M 7z dnia 26.01.2022-r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z zalgcznikiem Nr 3 oraz warunkami
okreSlonymi Decyzji znak: O.Ki.Z-3.4341.22.1.2022.MK z dnia 02.03.2022 r. oraz postanowieniu
znak: O.Ki.Z-3.4341.22.2.2022.MK z dnia 30.03.2022 r. Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad — Oddzial w Kielcach zaprojektowano przebudowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej,
obejmujaca nastgpujacy zakres rzeczowy:

3.1. ODCINEK SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

1) przebudowe odcinka kanalizacji deszczowej z rur bet. DN500[mm] na rury dwuwarstwowe
PP DN 600, kl. SN 8 o dlugosci ca L = 26,2 [m] wraz udroznieniem odcinka sieci (przejscia
poprzecznego) pod droga krajowa nr 42 metoda bezwykopowa,

2) wbudowanie (po trasie istn. kanatu) urzadzen podczyszczajacych tj. wysokosprawnego
separatora koalescencyjnego z by — passem oraz
wysokosprawnych — osadnikow  wirowych,  pionowych

konstrukcji zelbetowe;,

3) wbudowanie (po trasie istn. kanatu) studni rewizyjnych S2 i S3 o $red. DN=1200 [mm],

konstrukcji zelbetowe;.

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDtLUZ TRASY PRZEBIEGU KANALU
DESZCZOWEGO:

Teren wokot planowanej inwestycji (liniowej) przewiduje si¢ zniwelowaé z zachowaniem
istniejacego spadku nawierzchni zadawnionej (pas zieleni) oraz odtworzeniem do stanu pierwotnego
nawierzchni chodnika, wykonanego z kostki brukowej.

W przypadku uszkodzenia w toku realizacji robdt budowlanych - elementdw i urzadzen
infrastruktury drogowej tj. (wpusty uliczne z kratka, krawezniki itp.) nalezy je wymieni¢ na nowe,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez GDDK i A — Oddzial w Kielcach (etap robét budowlanych).

Istniejace uzbrojenie podziemne (nie zwigzane z pasem drogowym) tj. kabel telefoniczny - t,
gazociag §/ciénienia g @ 160 PE oraz wodociag — w 250 zel, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi,
dwudzielnymi — wg rozwigzan w projekcie arch. — budowlanym.

Szczegblowe zagospodarowanie terenu dziatki, obejmujacego zakres rzeczowy inwestycji,
zamieszczone zostalo w czesei graficznej dokumentacji tj. — Projekcie zagospodarowania dziatki -
nr 3305 (mapa do celéw projektowych, skala: 1:500) - rys. P — 1.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI zabudowy proj. i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikow,
powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni innych czesci terenu:

Istniejace — bez zmian wg ewidencji gruntéw prowadzonej Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Konskich.

5. INFORMACJE | DANE:

Zamierzona inwestycja jest zgodna z ustaleniami Decyzji znak: BIN.6733.5.2021.M z dnia
26.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z zatqcznikiem Nr 3 oraz
Studium Uwarunkowari i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy
Stgporkéw, uchwalonego w drodze Uchwaly nr uchwaly Nr XVI/159/2011 z dnia
29 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej w Stgporkowie.



Przebieg trasy proj. przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej zostal skoordynowany
w ramach narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 28.12.2021 r. potwierdzone]j protokotem
nr GN.6630.120.2021 Starostwa Powiatowego w Konskich.

Teren i obiekty objete granicami opracowania, nie sa wpisane do Wojewddzkiego Rejestru
Zabytkéw w Kielcach i nie podlegaja ochronie konserwatorskiej oraz nie sq wpisane do Gminne;j
Ewidencji Zabytkow Gminy Staporkéw (zarzadzenie nr 0050.168.2016 Burmistrza Staporkowa
z dnia 31 pazdziernika 2016 r.).

Teren lokalizacji w/w inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze zagrozenia powodziowego
wg. Hydroportalu mapy zagrozenia powodziowego 1 mapy ryzyka powodziowego -
http://mapy.isok.gov.pl/imap/” oraz NATURA 2000. Na terenie dzialki nr 3305, nie znajduja
si¢ stanowiska archeologiczne, zabytki archeologiczne itp.

Na terenie dziatki nr 3305 nie wystgpuja ,,melioracje wodne” w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 20 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U z 2021 r., poz. 624, 784, 1564, 1641).

Przedmiotowy teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje
si¢ w granicach terenu gorniczego, osuwiskowego oraz aktywnoéci sejsmicznej w odniesieniu
do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Gornicze i Geologiczne (t.j. Dz. U z 2021, poz. 1420).

Obszar dziatki nr 3305, nie jest objety formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. tekst jedn. (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, 471, 1378).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 19 wrzeSnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzi¢g¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na S$rodowiske (Dz. U. z 2019, poz. 1839),

projektowana przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej... jako element infrastruktury
podziemnej, nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZAROWEJ,
w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:

Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Technologia robét budowlanych przewiduje posadowienie rur i ksztaltek PP DN 600[mm],
min. SN8 [kN/m?] w ziemi na glebokosci min. 1,20 [m] (mierzac od powierzchni poziomu terenu
do wierzchniej skrajni rury), tj. w zaleznosci od strefy glgbokoéci przemarzania gruntu (h, = 1,2 —
zgodnie z PN — 81/B - 03020) oraz oddzialywania dopuszczalnych obciazen jednostkowych na grunt.

Roboty ziemne poza krawgdziami jezdni drogi krajowej nr 42 beds wykonywane przekopem
otwartym w wykopach liniowych, waskoprzestrzennych o szerokoéci 0,8 — 1,4[m], (max 1,5m)
0 Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych z pelna obudowa) na projektowana glebokoéé
z zastosowaniem sprzetu mechanicznego (90%) tj. np. koparek podsigbiernych oraz z uzyciem sprzetu
recznego (10%). Posadowienie zbiomikdéw kotowych, osadnikdw wirowychmi separatora
koalescencyjnegom, w wykopach jamistych o gl nie przekraczajacej 5,0m p.p.t.
projektowanego, zabezpieczonych petna obudowa.

Przejscie poprzeczne pod jezdnia o di. ok. 10[m], zostanie udroZnione z zastosowaniem
technologii bezwykopowej metoda PACKER z zastosowaniem zywic wielokomponetowych
z matotkaning szklana, nie naruszajac konstrukcji jezdni oraz elementéw infrastruktury drogowej.
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Rury i ksztattki kanalizacji deszezowej wykonane z materialow PP, SN, {qozone klehchowo i Rozwo)

na uszczelke z elastomeru NBR, czyni je catkowicie odpomytm na kOrOZ_]Q oraz prqdy biq&qce oraz

na dziatanie olejéw. Na powierzchni i styku tych materiatléw nie powstajg mi ogmwa elaﬁt,rygzne 3

powodujace korozje elektrochemiczng np. wplywajaca na szczelno$¢ potaczen, Z_]anSkO infiltracji
wod gruntowych.

Uzywany sprzet mechaniczny do robét ziemnych oraz transportowy bedzie sprawny
technicznie (dopuszezony do uzytkowania). W przypadku awarii sprzetu i wycieku substancji
ropopochodnych do gruntu, bedzie on zabezpieczony i poddany wywozowi na stosowne skiadowisko
odpadow.

Powstajace masy ziemne z wykopéw beda wykorzystane do uzupelniania wykopéw (warstwy zasypu)
oraz do wyréwnywania (niwelacji) terenu, bezpoéredniego oddziatywania inwestycji.

Przewidywana technologia robét budowlanych nie spowoduje zaktdcenia lokalnych
stosunkéw $rodowiska gruntowo — wodnego. Na omawianym terenie przebiegu trasy projektowanego
odcinka wodociagu, nie wystgpuja drzewa, krzewy iglaste lub liSciaste badZ inna roslinno$¢
wymagajaca zezwolenia wiasciwego organu na jej usunigcie.

Roboty ziemne beda wykonywane w poblizu drzew i krzewow ze szczegblna starannoscia, wylacznie
z uzyciem sprzetu recznego, tak by nie uszkodzi¢ ich korzeni lub koron (z zachowaniem warunkow
prac ochrony konserwatorskiej).

Zapewnienie wykonania zamierzenia inwestycyjnego w oparciu o dokumentacjg projektowa
(Projekt budowlany) opracowana na podstawie aktualnych norm i przepiséw budowlanych, BHP,
P.POZ, Ochrony Srodowiska, zapewni odpowiednie funkcjonowanie proj. zamierzenia budowlanego.

8. USYTUOWANIE | UKEAD WYSOKOSCIOWY:

Trasa projektowanej ,przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej...” zostata
przedstawiona w czeéci graficznej przedmiotowego opracowania tj. ,Projekcie zagospodarowania
dziatki — nr 3305”, sporzadzonym na (mapie do celow projektowych, skala: 1:500).

Rzedne odcinka kanatu deszczowego, zaprojektowano z dostosowaniem do konfiguracji terenu
istniejacego, wymaganych spadkéw, strefy przemarzania gruntu.

Usytuowanie wysoko$ciowe projektowanego ,,0dcinka sieci kanalizacji deszczowej...” zostato
przedstawione graficznie na profilach podtuznych — rys. Pr - 1, Pr -2 do niniejszego opracowania.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA:

Ogdlna powierzchnia terenu objetego wnioskiem i terenu oddzialywania inwestycji wynosi:
757[m?] i zostata okreslona literami (A — B — F — G - H) w czefei rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki — rys. nr P— 1.

W wyniku przeprowadzonej analizy zgodnie z ustawa Prawo budowlane stwierdzono,
ze obszar oddzialywania zamierzenia budowlanego obejmuje przedmiotowa cze§¢ dziatki: 3305 — dr.
zlokalizowana w msc. Staporkéw (obreb ewid. 0002) przy ul. Pilsudskiego, w graniach, okreslonych
literami: (A-B-F—-G-H)wgrys. nr P— 1.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana dalej ,.Informacja BIOZ”
przedstawia (zalgcznik Nr 1) do niniejszego opracowania.
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11. WARUNKI GEOTECHNICZNE TERENU PRZEWIDZIANEGO POD

REALIZACJE INWESTYCJI:

Teren przewidziany pod realizacjg przedmiotowego zamierzenia budowlanego, polozony

na terenie czesei dziatki o nr. ewid. (3305 — dr) w Staporkowie, stanowigcej pas drogi krajowej nr 42
(ul. Pitsudskiego).

Na podstawie danych, uzyskanych z odkrywek punktowych gruntu — przyjeto nastgpujace zalozenia
geotechniczne:

»

>

>
>

teren lokalizacji inwestycji cechuje nasyp niekontrolowany, praktycznie niejednorodny
litologicznie (ziemia wymieszana z drobnymi kamieniami, piaskiem $rednim zéto — szarym,
z wktadkami gliny), wystepujacy do glebokoéei ok. 1,6 —2,0[m] tj. zalegania stropu warstwy
nieprzepuszczalnej.

wystepowanie wod gruntowych — czwartorzedowych na gleb. ok. 1,6 — 2,0 [m] pp.t.
o zwierciadle swobodnym (gleb. zalegania uzalezniona od pory roku 1 intensywno$ci opadow
atmosferycznych).

wspotczynnik filtracji dla gruntow odwadnianych tj. (piaski drobne, érednie szare, gliniaste)
przyjeto na poziomie k = 4,0 [m/d]

wytrzymato$é mechaniczna gruntu rodzimego na naprezenia — 0,15[MPa]

gleboko§é przemarzania gruntu: 1,2 m (III - strefa klimatyczna) wg PN -81/B — 03020.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U z 2012, poz. 463), projektowana do realizacji

inwestycja zaliczana jest do — pierwszej kategorii geotechnicznej oraz przebiega przez tereny

cechujace sie — prostymi warunkami gruntowymi.

Autor opracowania:

Projektant:

mgr inz. Pawel Kusztal 1

upr. bud. do proj. i kierowania budovqu
w zakresie sieci, instalacji i_urzzg_dzen

sanitarnych (be7 ~~~nicz~?) |
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