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OPIS TECHNICZNY  
DO„PROJEKTU ARCHIT. - BUDOWLANEGO”    

 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:  
 
• Decyzja znak: BIN.6733.5.2021.M z dnia 26.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, wydana przez Burmistrza Stąporkowa z załącznikami – Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5. 
• Protokóły: nr GN.6630.120.2021 z dnia 18.12.2021 r., GN.6630.21.2022 z dnia 10.03.2022 r. oraz 

GN.6630.13.2022 z dnia 18.02.2022 r. z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego                          
w Końskich – sieć kanalizacji deszczowej. 

• Warunki wykonania sieci kanalizacji deszczowej Nr 1/D/04/2022 z dnia 22.04.2022 r. 
• aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych (skala: 1:500)  
• wizja lokalna i pomiary terenowe terenu projektowanej inwestycji,  
• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. (Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać - budynki i ich usytuowanie tekst jedn. (Dz. U z 2015, 
poz. 1422 ze zm.)  

• aktualnie obowiązujące polskie normy, europejskie, warunki techniczne, katalogi producentów, 
literatura techniczna – branżowa,  

 

2. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA:  
 

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Decyzji BIN.6733.5.2021.M z dnia 26.01.2022 r.                   
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikiem Nr1,Nr2,Nr3,Nr4 i Nr5     
oraz warunkami wykonania sieci kanalizacji deszczowej Nr 1/D/04/2022 z dnia 22.04.2022 r. 
zaprojektowano budowę odcinków sieci kanalizacji deszczowej, obejmującą następujący zakres 
rzeczowy:  

 
2.1 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z URZ ĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY:  

 
1) budowę kanałów sieciowych (zbieraczy) z rur strukturalnych, dwuwarstwowych w zakresie 

średnic: DN 200 – DN 600[mm] w kl. min. SN 8 o dł. ca L = 768,95 [m],  
2) budowę przykanalików z rur PVC Ø 160[mm] w kl. min. SN8 o dł. ca L = 154,5 [m]  
3) studni rewizyjnych DN=1200[mm] z elementów betonowych z włazami kanałowymi                        

Ø 625[mm], żeliwnymi kl. D400 – 24 kpl.  
4) studni rewizyjnych DN=1200[mm] z elementów betonowych z wpustem ulicznym, żeliwnym 

kl. D400 – 5 kpl.  
5) studni rozprężnych DN = 1500[mm] z elementów betonowych SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR 

(jak wyżej) - 6 kpl.  
6) wpustów ulicznych (studziennych) DN = 500[mm] z osadnikiem i kratą żeliwną kl. D400 – 

36 kpl.  
7) odwodnienia linowego  typu V300 z rusztem żeliwnym/stalowym o dł. ca L = 17,0 [m]  
8) wylot kanalizacji deszczowej do odbiornika ze ścianką oporową z korytem betonowym                   

o dł. ca L = 17,6 [m].  
 
2.2.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDŁU Ż TRASY PRZEBIEGU KANAŁU         
        DESZCZOWEGO:  
 

Teren wokół planowanej inwestycji (liniowej) przewiduje się zniwelować z zachowaniem 
istniejącego spadku nawierzchni zadawnionej (pas zieleni) wraz odtworzeniem do stanu pierwotnego 



terenów pasa drogowego tj. nawierzchni jezdni, chodników wraz z elementami infrastruktury 
drogowej.  

W przypadku uszkodzenia w toku realizacji robót budowlanych - elementów i urządzeń 
infrastruktury drogowej tj. (krawężniki, obrzeża, oznakowanie itp.) należy je wymienić na nowe, 
zgodnie z wytycznymi określonymi przez właściciela/zarządcę dróg (etap robót budowlanych).  

Istniejące uzbrojenie podziemne  (nie związane z pasem drogowym) tj. kable energetyczne – 
eN, eWA, kabel teletechniczny – 4t, t, gazociągi ś/ciśnienia g Ø 200, 80 stal, Ø 63 PE, przewody 
kanalizacji sanitarnej – ks Ø 160, Ø 200, przewody wodociągowe – w 250, 100, 80 żel., Ø 50 stal,                 
Ø 200 PE, należy zabezpieczyć rurami osłonowymi, dwudzielnymi – wg rozwiązań w projekcie arch. 
– budowlanym.  

Szczegółowe zagospodarowanie terenu działki, obejmującego zakres rzeczowy inwestycji,   
zamieszczone zostało w części graficznej dokumentacji tj. – Projekcie zagospodarowania terenu -  
(mapy do celów projektowych,  skala: 1:500) – rys. P – 1, P – 1.1. i P – 1.2  
 
2.3.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ISTN. ODCIN KA KANAŁU 
        DESZCZOWEGO NA TERENIE WŁĄCZENIA:  
 

W obszarze oddziaływania proj. zamierzenia budowlanego, oznaczonego literami                           
(A – B – C – D) – rys. P – 1.1. zlokalizowana jest sieć kanalizacji deszczowej kd 500 wykonana z rur 
betonowych, łączonych kielichowo, odprowadzająca wody opadowe i roztopowe z terenu 
przynależnego do ul. Piłsudskiego w Stąporkowie.  
Kanał kd 500, na podstawie wykonanych oględzin technicznych wykazuje dobry stan techniczny. 
Głębokość posadowienia kanału w/w obszarze oddziaływania kształtuje się na poziomie                         
2,35 – 2,10 [m] p.p.t. otaczającego.  
 

3. ROZWIĄZANIA PROJETOWE ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI 
    DESZCZOWEJ:  
 
3.1. PRZEWODY KANALIZACYJNE – sieciowe:  
 

Zakres rzeczowy inwestycji stanowi – kanały główne (zbieracze) z rur i kształtek 
strukturalnych, dwuwarstwowych (PP) o następujących parametrach:  

� typ: B  
� materiał: polipropylen PP  
� system dwuwarstwowy wg PN-EN 13476 - 3 
� klasa sztywności obwodowej: min. SN =8 [kN/m2]  
� połączenia: kielichowe łączone na uszczelkę z elastomeru NBR (odpornego na oleje)  

wg typoszeregów:  
- DN 200 o dł. ca L = 221,95[m]  
- DN 250 o dł. ca L = 190,6 [m] 
- DN 300 o dł. ca L = 50,5 [m]  
- DN 400 o dł. ca L = 153,4 [m]  
- DN 500 o dł. ca L = 135,6 [m]  
- DN 600 o dł. ca L = 16,9 [m]  

 
Ogółem długość, proj. odcinków sieci kanalizacji deszczowej wynosi: ∑ = 768,95 [m].  

 

Kanały główne (zbieracze) zaprojektowano z rur i kształtek strukturalnych (profilowanych), 
dwuwarstwowych z polipropylenu PP, klasy sztywności obwodowej min. SN=8[kN/m2], zgodnie                               
z wymaganiami PN – EN 13476 – 3 oraz PN – EN 681 – 1: 2002/ A3: 2006.  

Rury PP, klasy min. SN 8, łączone w technologii rozłącznej na tzw. „wcisk kielichowy”                                
z zastosowaniem odpowiednich rur i kształtek kielichowych z zastosowaniem uszczelek 
olejoodpornych z elastomeru NBR typu BL.  Fabrycznie montowana, gumowa uszczelka wargowa 
zapewnia efektywny i bezpieczny system szczelności. Montaż rur należy przeprowadzać ściśle                    



wg instrukcji wykonania dla stosowanych przewodów PP (gładkość i prostopadłość powierzchni 
łączonych, ich czystość, współosiowość rur) itp.  

Zastosowane w projekcie systemy rur dwuwarstwowych z (PP) posiadają aprobatę techniczną 
Instytutu Budowy Dróg i Mostów w Warszawie dopuszczającą do stosowania w drogownictwie. 
 
3.2. PRZEWODY KANALIZACYJNE – przykanaliki:  
 
Przedmiot zamierzenia budowlanego, stanowią:   

� przykanaliki: z rur i kształtek PVC – U, Ø 160 x 4,7[mm], klasy min. SN8, SDR 34,                                  
o dł. ca ∑ = 154,5 [m]  

 
Przykanaliki zaprojektowano z rur i kształtek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC 

– U) szeregu SDR 34, klasy sztywności obwodowej SN = 8 [kN/m2], zgodnie z wymaganiami PN – 
EN 1401 – 1:2019 oraz PN – EN 681 – 1: 2002/ A3: 2006.  
Stanowią odcinki kanałów, stanowiące połączenie (wpust uliczny – studnia sieciowa /rewizyjna/).    
Długości i spadki kanałów (przykanalików) przedstawiają rysunki profilów liniowych – nr Pr – 2,               
Pr -3 oraz Pr – 7 … Pr – 40.  
 

Przewody PVC – U, klasy min. SN 8, łączone w technologii rozłącznej na tzw. „wcisk 
kielichowy” z zastosowaniem odpowiednich rur i kształtek kielichowych z zastosowaniem uszczelek 
olejoodpornych z elastomeru NBR typu BL.  Fabrycznie montowana, gumowa uszczelka wargowa 
zapewnia efektywny i bezpieczny system szczelności. Montaż rurociągów należy przeprowadzać 
ściśle wg instrukcji wykonania dla stosowanych przewodów PVC - U (gładkość i prostopadłość 
powierzchni łączonych, ich czystość, współosiowość rur) itp.  
Wyprodukowane w szeregu wymiarowym SDR 34, klasie min. SN8, zgodnie z wymaganiami norm:                 
PN-EN 1401-01:2019 i PN – EN 476:2011  
Zastosowane w projekcie systemy PVC - U, posiadają aprobatę techniczną Instytutu Budowy Dróg              
i Mostów w Warszawie dopuszczającą do stosowania w drogownictwie. 
 
3.3. STUDNIE KANALIZACYJNE – rewizyjne i rozpr ężne:  
 

Projektowane studnie kanalizacyjne Ø 1200/1470[mm] oznaczone w „projekcie 
zagospodarowania terenu” – rys. nr P -1, P – 1.1 i P – 1.2. - (S i SR), wykonane z elementów 
prefabrykowanych, żelbetowych z betonu kl. min. C35/45 – W8 – F150 i nasiąkliwości < 6%                     
wg PN – EN 1917:2004  o następujących parametrach technicznych (rys. nr S – 1).  

• kręgi żelbetowe o średnicy: Ø 1200/1440[mm] i wys. h = 500[mm],  
• płyta denna żelbetowa PD Ø 1200/1500[mm] i wys. h = 1000mm i gr. 150[mm],  
• kineta betonowa (półka), wyprofilowana ze spadkiem i = 5% w kierunku kanału,  
• płyty pokrywowej PK Ø 1500/1800[mm] i gr. 150[mm],  
• pierścienia odciążającego PO Ø 1500/1800[mm] i gr. 200[mm],  
• stopni złazowych z żeliwa malowanych powłoką bitumiczną lub PE (wbetonowanych)                          

w powierzchnię wewnętrzną kręgów betonowych Ø 1200/1470[mm],  
• włazu pełnożeliwnego, kanałowego, zatrzaskowego o śr. nom. DO Ø 600 [mm],                           

H =115/150[mm] typu ciężkiego kl. D 400 wg PN – EN 124:2000 z przykręcaną pokrywą,  
• pierścienie dystansowe, żeliwne do regulacji włazu kanałowego, wys. h = 10 – 150[mm].  
• izolacja przeciwwilgociowa i wodna powierzchni zewnętrznych: Abizol R + 2 x Abizol P,  

Studnie rozprężne SR – wykonane analogicznie jak studnie rewizyjne (S) DN=1200[mm].  
Zakres ilościowy studni sieciowych, przedstawia się następująco:  

1) studnie rewizyjne DN=1200[mm] – 24 kpl.  



2) studnie rozprężne DN = 1500[mm] – 6 kpl.  
3) studnie rewizyjne DN=1200 [mm] z wpustem ulicznym bez osadnika – 5 kpl.  

 
Powierzchnie zewnętrzne elementów żelbetowych studni zaimpregnowane preparatami 

bitumicznymi: 1 x Abizolem R i 2 x Abizolem P przed działaniem wilgoci środowiska wodno – 
gruntowego. Stopnie złazowe wykonane z żeliwa szarego/ sferoidalnego zabezpieczone powłoką 
bitumiczną lub z polimeru (koloru żółtego), spełniające wymagania PN – EN 13101:2005.  
Wbetonowane fabrycznie w pow. wewnętrzną kręgów betonowych komory studni w rozstawie,                  
co 30[cm].  

Studnie, należy posadowić na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego                        
(frakcja 0 – 31,5mm) o gr. min. 0,3[m] lub na podbudowie piaskowo – cementowej w proporcji (1:3)                  
na uprzednio zagęszczonej min. 0,2[m] warstwie podbudowy z piasku frakcji (0 – 4 mm),  
zmodyfikowanej wartości PROCTORA (Js = 95 - 100%) 
 
3.4. WPUSTY ULICZNE z osadnikiem:  
 

Projektowane wpusty uliczne ¾ kołnierza, ryglowane w klasie obciążenia D400, oznaczone        
w „projekcie zagospodarowania terenu – rys. nr P – 1.2” – kd, stanowią zakończenia przykanalików                               
(rys. nr S -2 i S – 3).  

Wpusty, usytuowane przy krawężnikach „jezdni” o nawierzchni asfaltowej w celu 
odwodnienia max odwodnienia jej powierzchni z wyprofilowaniem spadku do osi wpustu.  

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany: 1,5 – 2[cm], poniżej ścieku jezdni.  
Wpusty uliczne charakteryzują następujące parametry techniczne:  

• wpust uliczny ściekowy z kratką ¾ kołnierza klasy, H=115[mm] w klasie wytrzymałości 
D400 z żeliwa sferoidalnego lub szarego z kratą uchylną, przystosowany do kosza                    
wg PN – EN 124:2000.  

• żelbetowej płyty pokrywowej z betonu C35/45 – W8 – F150, wys. h = 150[mm],  
• żelbetowego pierścienia odciążającego z betonu C35/45 – W8 – F150, wys. h = 250[mm],  
• kręgu żelbetowego Ø 620/ 500[mm] z betonu C35/45 – W8 – F150  
• kręgu żelbetowego, dennego Ø 620/ 500[mm] z wlotem bocznym pod przejście szczelne 

„in – situ” Ø 160[mm] oraz osadnikiem o wys. czynnej min. h czynne = 500[mm], 

• płycie z betonu C12/15 o gr.15 [cm]  
 

Powierzchnie zewnętrzne elementów żelbetowych wpustów ulicznych zaimpregnowane 
preparatami bitumicznymi: 1 x Abizolem R i 2 x Abizolem P przed działaniem wilgoci środowiska 
wodno – gruntowego. 
Konstrukcję wpustu ulicznego należy posadowić na 15[cm] podbudowie z betonu kl. C12/15                       
na uprzednio zagęszczonej min. 30[cm] warstwie piasku (Js = 100%) zmodyfikowanej wartości 
PROCTORA.  
 
3.5. ODWODNIENIE liniowe:   
 
Proj. odwodnienie liniowe, systemowe typu V300 o dł. ca L = 17,0[m], o parametrach technicznych:  

• typ V,  
• szerokość koryta w świetle: 300[mm]  
• spadek koryta: 0,5 %  
• klasa obciążenia: min. D400  
• rusz: żeliwo sferoidalne w kl. obciążenia min. D400 wg PN-EN 1433:2005+A1 
• system zamknięcia: zatrzaskowy lub inny równoważny 



• koryto: polimerobeton ze zintegrowaną ochroną krawędzi.  
 

Odwonienia V300, zlokalizowane prostopadle do osi jezdni w celu maksymalnego 
wychwycenia i odwodnienia opadu nawalnego (opad deszczu, t = 15min.) z nawierzchni.  Włączone 
bezpośrednio  do proj. studni rewizyjnych (sieciowych).  
Posadowienie koryt na fundamencie i obudowie betonowej kl. min. C30/37, na warstwie nośnej                      
z tłucznia - zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  
Proj. lokalizację odwodnień liniowych V300, zawiera PZT – rys. nr  P – 1.2.  
 
3.6. WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ do odbiornika:  
 
Istniejący wylot wód opadowych na terenie części działki nr 3234 należy przebudować poprzez:  

� wyprofilowanie kanału rurami z PP DN 600 [mm] kl. min. SN8 o dł. ca L = 10,7[m]  
� wylot kanału zakończyć żelbetową ścianką oporową przepustu rurowego z otworem 

 dwustopniowym Ø 600/760[mm] z betonu kl. min. C25/30, ze zbrojeniem z drutu stalowego                       
 Ø 10 – 12 [mm] z włóknem polipropylenowym oraz korytem ściekowym o dł. L = 6,0 [m].  

Ścianka żelbetowa, prefabrykowana wg PN – EN 1916:2005 o wymiarach: szer. 1250[mm] x dł. 
900[mm] i wys. 1050 [mm], posadowiona na ławie z bet. kl. min. C16/20 o wymiarach: szer. 1,5[m]                
i dł. 1,2[m] i wys. 0,35[m] na podbudowie z kruszywa łamanego (0 – 31,5) o gr. 0,3[m] i piasku o gr. 
0,05[m].  
Szczegóły techniczne ścianki przedstawia – rys. S – 5.  

Podbudowa z kruszywa (jak wyżej) zagęszczona mechanicznie (Is = 95 – 100 %) 
PROCTORA.  

Zmiany kierunków przepływu należy zabudować studniami rewizyjnymi DN = 1200[mm]                          
z prefabrykowanych elementów żelbetowych (beton kl. min. C35/45 – W8 – F150 wg PN – EN 
1917:2004) o parametrach (jak w pkt.3.3) – oznaczonych  (SR i S1) – rys. nr P – 1.  

Rów ziemny, opływowy na dł. L = 6[m] i szer. 1,9[m] w koronie należy wyłożyć korytami 
betonowymi, prefabrykowanymi (dno) o wymiarach 30/72 [cm] i wys. 22[cm] z betonu kl. min. 
C35/45 – W8 – F150 i nasiąkliwości < 5 %.  
Umocnienie skarp wykonać - płytami ażurowymi  - 60 x 40 x 10 [cm] z bet. kl. min. C16/20, 
zbrojonymi na podbudowie piaskowo – cementowej (1:3) o gr. 10 - 15[cm].  

Profil podłużny „wylotu kanalizacji deszczowej” przedstawia rys. nr Pr – 41.1.  
 

4. TRASA PRZEBIEGU ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI DESZC ZOWEJ 
    ORAZ GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA:  
 

Przebieg trasy proj. budowy odcinków kanalizacji deszczowej z rur i kształtek (PP)                         
z domiarami względem istniejących obiektów infrastruktury podziemnej i nadziemnej, przedstawia 
„Projekt zagospodarowania działki – rys. P – 1, P – 1.1, P – 1.2” – sporządzony na mapach 
sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych: skala: 1:500). 

Układ wysokościowy przebiegu proj. odcinków sieci kanalizacji deszczowej – kanałów tzw. 
zbieraczy, przedstawiają profile podłużne - rys. od nr Pr – 1 do Pr – 6  
 
5. SKRZYŻOWANIA Z ELEMENTAMI SIECI UZBROJENIA TERENU:  
 

Projektowane kanały sieci kanalizacji deszczowej krzyżują się po trasie bądź pozostają                              
w zbliżeniu z istn. sieciami uzbrojenia terenu:  

� kablami telefonicznymi (podziemnymi) – t, 4t, tA,  
� kablami energetycznymi – eN, eWA,( eS – projektowany),  
� przewodami gazu ziemnego ś/ciśnienia - g Ø 25 PE, g Ø 32 PE, g 80 stal, g 200 stal  
� przewodami wodociągowymi – w 250, 100, 80 żel., Ø 50 stal,  
� przewodami kanalizacji sanitarnej – ks Ø 200, Ø 150 kam.  
� rurociągami cieplnymi – 2C 80, 2C 250 



 
Zgodnie z protokołami z narad koordynacyjnych nr GN.6630.21.2022 z dnia 10.03.2022 r.,                          

nr GN.6630.120.2021 r. z dnia 28.12.2022 r. oraz GN.6630.13.2022 z dnia 18.02.2022 r. – gestorzy 
sieci uzbrojenia terenu tj. PGE – Dystrybucja S.A w Skarżysku – Kamiennej, PSG Sp. z.o.o. Oddział 
Zakład Gazowniczy w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach 
(sieć szerokopasmowa 4t) dokonali uzgodnienia proj. lokalizacji kanałów sieci kanalizacji deszczowej 
pod warunkiem m.in. zabezpieczenia zarządzanych sieci – rurami osłonowymi dwudzielnymi, 
przeznaczonymi do zabezpieczenia istn. sieci uzbrojenia podziemnego.  

Zabezpieczenie skrzyżowań lub zbliżeń istniejących sieci uzbrojenia terenu z proj. kanałami 
kanalizacji deszczowej PP DN 200 – 600[mm] i PVC Ø 160[mm], zostało przedstawione                              
w niniejszym projekcie architektoniczno – budowanym, wg zamieszczonych – rys. nr Pr – 42                            
i Pr – 44.  

Zestawienie (miejsc skrzyżowań) projektowanych kanałów sieci kanalizacji deszczowej oraz 
sposoby zabezpieczenia z technologią robót, określa - tabela nr 1.   
 
Tabela nr 1. Skrzyżowania przewodów odcinka sieci kanalizacji deszczowej z elementami sieci 
                      uzbrojenia terenu.  
 

Lp. Miejsce kolizji 
(skrzyżowania) proj. 

odcinka sieci kan. 
deszczowej 

Sposób zabezpieczenia – technologia 
robót ziemnych w miejscu 

zbliżenia/skrzyżowania  

Rodzaj przewodu 
krzyżującego  

1.  Rura osłonowa Rx – 1 – kolektor 
PP DN600[mm]  

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 160 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie  

Kabel ziemny 
telefoniczny – t 

2. Rura osłonowa Rx – 2 – kolektor 
PP DN600[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 160 
PS, L = 3,0 [m] (kolor czerwony) – roboty 
ziemne należy wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
energetyczny – eWA 

3. Rura osłonowa Rx – 3 – kolektor 
PP DN600[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 160 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
teletechniczny - 4t 

4. Rura osłonowa Rx – 4 – kolektor 
PP DN600[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 160 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
teletechniczny - 4t 

5. Rura osłonowa Rx – 5 – kolektor 
PP DN400[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 110 
PS, L = 3,0 [m] (kolor niebieski) – roboty 
ziemne należy wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
energetyczny – eA 

6. Rura osłonowa Rx – 6 – kolektor 
PP DN400[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 160 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
telefoniczny – tA 

7. Rura osłonowa Rx – 7 – kolektor 
PP DN400[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 160 
PS, L = 3,0 [m] – (kolor czerwony) roboty 
ziemne należy wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
energetyczny – eWA 

8. Rura osłonowa Rx – 8 – kolektor 
PP DN400[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 110 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
energetyczny – eN 

9.  Rura osłonowa Rx – 9 – kolektor 
PP DN300[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 110 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
energetyczny – eN 

10.  Rura osłonowa Rx – 10 – 
przykanalik PVC Ø 160[mm]  

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 110 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
energetyczny – eN 

11. Rura osłonowa Rx – 11 – 
kolektor PP DN 300[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 110 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
energetyczny – eN 



12. Rura osłonowa Rx – 12 – 
kolektor PP DN 200[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 160 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
telefoniczny – t 

13. Rura osłonowa Rx – 13 – 
kolektor PP DN 200[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 110 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
energetyczny – eN 

14. Rura osłonowa Rx – 14 – 
kolektor PP DN 300[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 160 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
energetyczny – eN 

15.  Rura osłonowa Rx – 15 – 
kolektor PP DN 300[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 110 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
energetyczny – eS 
(projektowany)  

16.  Rura osłonowa Rx – 16 – 
kolektor PP DN 300[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 110 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
energetyczny – eS 
(projektowany) 

17.  Rura osłonowa Rx – 17 – 
kolektor PP DN 400[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 110 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
energetyczny – eS 
(projektowany) 

18.  Rura osłonowa Rx – 18 – 
kolektor PP DN 250[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 110 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
energetyczny – eS 
(projektowany) 

19.  Rura osłonowa Rx – 18 – 
kolektor PP DN 200[mm] 

Rura osłonowa, dwudzielna typu A Ø 110 
PS, L = 3,0 [m] – roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie 

Kabel ziemny 
energetyczny – eS 
(projektowany) 

 
     Przy skrzyżowaniach proj. kanałów kanalizacji deszczowej z rurociągami gazowymi, 
oznaczonymi w projekcie zagospodarowania terenu (PZT) symbolami: R1, R2, R3 i R4 należy 
zastosować rury stalowe, dwudzielne (jak poniżej) lub inne o parametrach równoważnych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. Nr 1. Rura osłonowa, dwudzielna typu np. „GP” ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej.  
 

W/w rura, przeznaczona jest do zabezpieczenia przewodów stalowych lub z PE gazowych                               
niskiego i ś/ciśnienia w przypadku skrzyżowań z proj. elementami uzbrojenia podziemnego – w tym 
przypadku z kanałami proj. sieci kanalizacji deszczowej.  
 
Tabela nr 2. Tabela wymiarowa rury dwudzielnej typu „GP”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela wymiarowa rury osłonowej dwudzielnej typu GP dla przewodów gazowych 

Orientacyjna średnica 
nominalna 

Grubość 
ścianki dla 

stali 
kwasoodporn

ej [mm] 

Grubość 
ścianki dla 

stali 
ocynkowanej 

[mm] 

Maksymalna 
długość 

elementu L 
[mm] 

Wymiar A 
[mm] 

Wymiar B 
[mm] 

R3 - DN 200 – Ø 200 st. 3,0 4,0 2000 305 320  

R1 - DN 65  - Ø 63PE 3,0  4,0  2000  -  -  

R2 - DN 80 – Ø 80 st.  3,0 4,0  2000  - - 

R4 – DN 80 – Ø 80 st.  3,0  4,0 2000 - - 



 
6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UZGODNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ  
    ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ: 
 

1. Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót budowlanych należy powiadomić o tym zamierzeniu 
wszystkich użytkowników istniejących sieci uzbrojenia terenu tj.  

� Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Oddział Wodociągów i Kanalizacji                          
w Stąporkowie – miejska sieć wodociągowa.  

� ORANGE POLSKA S.A. – ziemne kable telefoniczne, napowietrzne linie telefoniczne.  
� PGE  Dystrybucja S.A w Skarżysku – Kamiennej – ziemne i napowietrzne linie energetyczne                                  

do 1kV i do15kV; co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót  
� PSG Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Kielcach – co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem 

przed rozpoczęciem robót.  
� GDDK i A – Oddział w Kielcach – administrator dróg kategorii krajowej nr 42                                

(ul. Piłsudskiego).   
2. Na podstawie posiadanych materiałów geodezyjnych (Projekt zagospodarowania działki – rys.                 
Nr P – 1, P – 1.1. i P – 1.2) oraz materiałów dostępnych w PODG i K w Końskich, dokonać analizy 
istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego i obiektów nadziemnych na dzień rozpoczęcia 
planowanych robót przygotowawczych oraz zastosować się do zaleceń zawartych w protokołach                      
z narad koordynacyjnych – nr GN.6630.21.2022 z dnia 10.03.2022 r., GN.6630.120.2021 r. z dnia 
28.12.2022 r. oraz GN.6630.13.2022 z dnia 18.02.2022 r.  
3. Sprawdzić rzędne dna (kanału - wloty i wyloty) w istniejących studniach rewizyjnych 
(przyłączeniowych) oznaczonych wg PZT (rys. nr P – 1.2.):  
- studnia SO (rzędne: 265.28/263.00)m  
- studnia S: (rzędne: 265,46/263.00)m   

 
7. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI 
    DESZCZOWEJ:  
 
7.1. WYKOPY:  
 
Roboty zimne i montażowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej należy wykonywać w oparciu                      
o wymagania techniczne:  

� PN – B – 06050. Geotechnika. Roboty ziemne.  
� PN – B – 10736:1999. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  
� PN - B - 10735: 1992. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r., Nr 47, poz. 401).  
 
Wykopy liniowe umożliwiające posadowienie projektowanych kanałów z rur PP  i PVC kl. min. SN8, 
wykonać mechanicznie (90%) i ręcznie (10%).  
Wykopy liniowe, wykonywane z użyciem sprzętu mechanicznego, głębione jako wąskoprzestrzenne               
z pełną obudową rozpartą, konstrukcji słupowej lub segmentowej, zgodnie z projektowaną 
głębokością, nie przekraczającą h = 2,5[m] (licząc od rzędnej terenu do dna wykopu) – wg rys. 
profilów liniowych. Szerokość wykopów: B = 0,8 – 1,4[m], (nie więcej niż 1,5m). 
Wykopy pod posadowienie studni rewizyjnych i rozprężnych, jamiste o gł. nie przekraczającej 2,8[m], 
zabezpieczone pełną obudową rozpartą (jak wyżej).  
Roboty ziemne (zmechanizowane) wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,15m3, 0,25m3, 0,40m3 w gr. kat. III - IV  z transportem urobku samochodami samowyładowczymi   



na odległość do 1 km lub składowaniem na odkład w odpowiedniej odległości od wykopu                           
w zależności od zaistniałych warunków.  
Udział % poszczególnych gruntów pod względem kategorii urabialności na długości proj. odcinków 
sieci kanalizacyjnej, przedstawia się następująco:  

� kategoria III – 20% 
� kategoria IV – 80% 

Przykładowe parametry techniczne obudowy liniowej obudowy liniowej, przedstawia poniższa                
tabela nr 2. 
 
Tabela nr 2. Parametry techniczne obudowy linowej wykopu.  
 

Długo ść pola 
[mm]  

Wysoko ść pola 
[mm]  

 Szeroko ść pola 
[mm]   

Grubo ść płyty 
[mm]  

Wytrzymało ść 
[kN/m 2] 

Waga 1 pole /  2 pole 
[kg]  

4000 4800  1200  120  50 7158 / 5979 

 
W przypadku wykonywania robót w miejscach skrzyżowań lub kolizji z elementami sieci 

uzbrojenia terenu tzn. na skrzyżowaniach oraz wzdłuż: podziemnych i napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, ziemnych kabli telefonicznych, przewodów sieci wodociągowej, cieplnej – 
roboty należy wykonywać wyłącznie z użyciem sprzętu r ęcznego z zachowaniem należytej 
staranności i wymagań obowiązujących przepisów BHP, P.POŻ i ochrony środowiska.  

W pobliżu słupów napowietrznych linii energetycznych (np. oświetleniowych) roboty 
ziemne wykonać zachowując odległość poziomą min. 1,0[m] z użyciem sprzętu r ęcznego                        
w obudowie pełnej, rozpartej z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem                                     
i wytycznymi PGE – Dystrybucja S.A w Skarżysku – Kamiennej.  
 
7.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW:  
 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych gruntu, na terenie przewidzianym                       
pod realizację "odcinków sieci kanalizacji deszczowej", wody gruntowe występują w postaci sączeń.  
W związku z powyższym, w trakcie wykonywania robót związanych z drążeniem wykopów                        
w przypadku pojawienia się wód gruntowych lub nawalanych deszczowych; wykopy będą 
odwadniane metodą „obniżenia statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej”.  
 Zakres przedmiotowego odwodnienia jest uzależniony od poziomu statycznego wód 
gruntowych zalegających w wykopie w czasie wykonywania robót ziemnych i może ulec zmianom              
w odniesieniu  do w/w danych projektowych.  

Woda gruntowa będzie grawitacje spływać do studni odwadniających, z których                              
po zgromadzeniu będzie odpompowywana pompami zatapialnymi, przeznaczonymi do pompowania 
wody zanieczyszczonej (zawartość zawiesiny - piasku do 100 mg/dm3) lub innymi pompami np. 
szlamowymi o napędzie spalinowym.  
Za pośrednictwem węża gumowanego, ułożonego na powierzchni terenu woda z wykopu będzie 
odprowadzana do pobliskiego zbiornika wodnego. Orientacyjna długość węży ok. 10 – 20[m].  
 
 
 
 
 
 



7.3. POSADOWIENIE, UKŁADANIE I MONTA Ż PRZEWODÓW:  
 
Przed przystąpieniem do posadowienia kanałów (zbieraczy) sieci kanalizacji deszczowej PP DN 200 – 
600[mm] oraz przykanalików PVC Ø 160[mm], należy dokonać sprawdzenia zgodności wykonania 
robót zasadniczych i towarzyszących  w zakresie:  

• zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem komunikacyjnym (wzdłuż wykopu),  
• obudowy wykopów,  
• kąta nachylenia skarp,  
• zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń bądź instalacji podziemnych,  
• zejść komunikacyjnych do wykopów,  
• poprawności przygotowania podłoża,  
• głębokości wykopów zgodnie z dokumentacją projektową.  

 
Przewody kanalizacyjne (PP, PVC) należy układać na dnie suchego wykopu zabezpieczonego 
obudową. Podłoże powinno być z piasku (luźnego) lub żwiro – piasku o cząstkach nie większych niż                       
dz = 20[mm]; oczyszczone z korzeni, gnijących części roślinnych, kamieni o ostrych krawędziach                     
i innych łamanych materiałów.  
Miąższość warstwy podłoża piaszczystego lub żwiro – piasku powinna wynosić, co najmniej                   
gr = 0,15[m], w celu ochronny izolacji zewnętrznej rur przed uszkodzeniami mechanicznymi 
wywołanymi parciem gruntu oraz nie powodować zagrożenia korozyjnego.  
Wg badań geotechnicznych w warstwach wykopu występuje przeważnie pasiek luźny (żółty lub 
szary), stanowiący naturalne podłoże (rdzeniowe) i dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (zapewniając jego oparcie na dnie wzdłuż długości na ¼ obwodu).  
Zarówno podłoże naturalne lub materiał podsypki nie może być zmrożony.  
W przypadku naruszenia podłoża gruntu rodzimego (piasku) należy go zagęścić na „mokro” zraszając 
wodą,  a następnie wyprofilować w obrębie kąta 900 w stosunku do dna wykopu.  
Szczegóły tok postępowania przy montażu rur PP, PVC kl. min. SN 8, określa „Instrukcja montażu 
producenta”.  
 
UWAGA:  
� Rury PP, PVC klasy min. SN8 - należy układać i montować w wykopach wąskoprzestrzennych                  

o szerokości B = 0,8 - 1,4[m] (nie przekraczających 1,5m). Warunki posadowienia przewodów, 
powinny spełniać wymagania "Instrukcji montażowej rur kanalizacyjnych PP i PVC" producenta.  

� Rur PP, PVC nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami 
reagującymi  ze strukturą rur, co może spowodować ich trwałe uszkodzenie.  

� Rur PP, PVC w żadnym przypadku nie należy układać na ławach betonowych ani zalewać 
betonem.  

� Podsypka powinna być wyrównywana zgodnie z kierunkiem spadku rurociągu (bez zagęszczania).  
� Podsypka powinna być wykonana z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max 15% pozostałości 

na sicie 0,75 [mm] i grubości (miąższości) min. g = 0,15[m].  

 
7.4. PRÓBA SZCZELNOŚCI NA INFILTRACJ Ę i EKSFILTRACJ Ę.  
 

Przed oddaniem remontowanego odcinka kanalizacji  do użytku należy przeprowadzić próbę 
szczelności na infiltrację i eksfiltrację. Szczegółowe wymagania odnośnie badań dla rur PP/PVC, 
zawarte są w normie PN-EN1610:2015-10. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych oraz 
Instrukcji montażowej producenta.  



W ogólnym ujęciu, próbę przeprowadza się po zasypaniu warstwy ochronnej, o gr. 0,3[m],  
przykrywającej i zabezpieczającej przewód przed poruszaniem się w trakcie próby szczelności. 

 
7.4.1. Ciśnienie próbne:  
 

Ciśnienie próbne - jest to ciśnienie odpowiadające lub wynikające z wypełnienia wodą 
badanego odcinka przewodu do poziomu terenu, odpowiednio: w studni dolnej lub górnej przy czym 
wartość ciśnienia mierzona w koronie rury powinna się zawierać w zakresie min. p = 10 [Kpa]                     
i max 50 [Kpa]. 
 

7.4.2. Czas sezonowania:  
 

Po zakończeniu procesu napełniania rurociągów lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu 
operacji kontrolnych, należy poddać je operacji sezonowania przez okres [1 - godz.]  
 

7.4.3. Czas próby:  
 
Czas próby powinien wynosić t = 30 min z tolerancj¹ +/- 1 min. 
 
7.4.4. Wymagania dotyczące przeprowadzenia próby:  
 
Poprzez uzupełnienie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1,0 [Kpa]                   
w stosunku do wartości określonych w punkcie 7.4.1.  
Dla zadanego w podanym wyżej , zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć  i zapisywać dodane 
ilości wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli. 
Warunki próby pełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości:  
 • 0,15 [l/m2] w czasie 30 min. dla rurociągów,  
 • 0,20 [l/m2] w czasie 30 min. dla rurociągów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 
 • 0,40 [l/m2]  w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 
UWAGA: 
- (m2) odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej.  
 
7.5. ZASYP WYKOPÓW:  
 

Zasyp wykopów, niezależnie od głębokości posadowienia, zarówno w płaszczyźnie poziomej 
przewodu i 0,3[m]  nad nim, należy wykonać ręcznie, używając do obsybki (piasku) pochodzącego                  
z odkładu gruntu rodzimego lub dostarczonego z zewnątrz. Materiał obsypki powinien spełniać takie 
same parametry jak podsypki. W obsypce znajdującej się bezpośrednio wokół rury wielkość frakcji 
kamienni nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie powinna być 
większa niż dz < 6[cm]. Warstwę obsypki należy zagęścić za pomocą ręcznych lub mechanicznych 
ubijaków pracujących po obu stronach wykopu, uzyskując stopień zagęszczenia min. (Js = 98 - 100%) 
zmodyfikowanej wartości PROCTORA, co pozwoli na przenoszenie przez rurę nacisków z góry 
(warstwy naziomu)  i zapobiegnie występowaniu niebezpiecznych obciążeń miejscowych.  
Do czasu otrzymania pozytywnego wyniku z próby szczelności, o której mowa w (pkt.7.4)., złącza                              
rur należy zostawić odkryte.  
Po próbie, dołki należy niezwłocznie zasypać piaskiem oraz dobrze zagęścić min. (Js = 95%).  
Pozostałą cześć wykopów należy wypełnić warstwą zasypki (naziomu), stanowiącą grunt rodzimy, 
przy czym wielkość cząstek gruntu rodzimego nie powinna przekraczać dz < 300mm.  



Zasyp należy zagęszczać warstwowo, od 10 - 30cm z użyciem sprzętu mechanicznego. Wilgotność 
zagęszczanego gruntu powinna wynosić, co najmniej 90%.  
W celu uniknięcia osiadania gruntu przy prowadzeniu robót:  

� w wykopach liniowych w pasie drogowym (odległość od krawędzi jedni: 1,0 – 5,0m)  
� w wykopach liniowych pod nawierzchnią dróg o nawierzchni asfaltowej lub szutrowej,  
� w wykopach punktowych przy przejściach rur ochronnych pod drogami o nawierzchni 

asfaltowej 

zasypkę należy bezwarunkowo zagęścić do (J s = 100%) zmodyfikowanej wartości PROCTORA.  
 
 
7.6. PROWADZENIE ROBÓT W REJONIE DRZEW:  
 

Roboty ziemne nie będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących drzew                         
i krzewów, bez naruszenia systemu korzeniowego.  
W związku z tym,  nie zachodzi potrzeba ich konserwatorskiego zabezpieczenia.   

 

7.7. DOKUMENTACJA i INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA:  
 

Podczas wykonywania robót związanych z wykonawstwem robót proj. odcimków sieci 
kanalizacji deszczowej, mogą powstać odstępstwa od „Projektu budowlanego” mające istotne 
znaczenie w dla późniejszej eksploatacji sieci. Dlatego też niezbędne jest sporządzenie przez 
Wykonawcę „Dokumentacji powykonawczej” w zakresie wykonanych odstępstw w toku prowadzonej 
budowy.  

Inwentaryzacja winna być sporządzona dla robót zanikających przed ich zakryciem.  
Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną, stanowią niezbędne dokumenty                 
do „Odbioru końcowego” i prawidłowego rozliczenia ekonomicznego inwestycji.  

 
9. WYMAGANIA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE ZMIAN       
      WYKONAWCZYCH:  
 
� parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne i materiałowe projektowanych odcinków: sieci 

kanalizacji deszczowej (zbieracza) i przykanalików - powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.  

� wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niż wymienione                           
w dokumentacji technicznej: rur i kształtek kanalizacyjnych) muszą być uzgodnione przez 
jednostkę projektową w formie pisemnej.  

� w przypadku proponowania innych równoważnych "materiałów” niż wymienionych                            
w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzyskania 
pisemnej akceptacji (zgody) jednostki projektowej w oparciu o zestawienie z wykazem elementów 
zamiennych (podać typ i producenta dla wszystkich zamiennych elementów, załączyć wymagane 
atesty, aprobaty, świadectwa, karty katalogowe)  

� ze wszystkimi sprawami wymagającymi wyjaśnień w dokumentacji, na etapie realizacji inwestycji 
należy zwracać się do jednostki projektowej przed podjęciem czynności na budowie.  

� jednostka projektowa zastrzega sobie prawo autorskie dotyczące niniejszego projektu i realizacji 
projektowanego odcinka sieci wodociągowej i przyłączy – zgodnie z ustawą o prawie autorskim                 
i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U z 2006 r., Nr 90, poz. 631).  

 
 
 
 
 



10. UWAGI  KOŃCOWE:  
 

Wszystkie prace związane z "budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej" należy wykonać 
zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w tym:  

� przepisami Prawa budowlanego, rozporządzeń wykonawczych, PN i EN,  
� Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL, 

zeszyt Nr 9, Warszawa 2003.  
� Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom. II. 

Warszawa 1988.  
� Instrukcjami montażu producentów wyrobów budowlanych,  
� pod nadzorem osób uprawnionych w branży sanitarnej oraz zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej.   

Wszelkie materiały tj. w szczególności - rury, kształtki, złączki itp. – winny bezwzględnie 
posiadać  deklaracje zgodności, aprobaty techniczne dopuszczające do obrotu handlowego na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych  w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (tekst jedn. Dz. U z 2021, poz.1213 ) oraz przepisach szczegółowych do niniejszej 
ustawy.  

Roboty ziemne i montażowe winny być wykonywane z zachowaniem przepisów Kodeksu 
pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jedn. (Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650                         
ze zm.) oraz przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r., 
Nr 47, poz. 401).  

 

Autorzy opracowania: 

 

Projektant:                               Sprawdzaj ący:  
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