












PDL/0054/POOE/08

Jednostka

projektowa:

Obiekt:

Adres:

rysunku:

Nazwa 

Projektant

Funkcja

Skala:

Numer

Stadium:

Załącznik:

Arkusz:

mgr inż. Adam Borowik

Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud. Data

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

rejon ul. Rybackiej w Sobolewie i Zaściankach

rysunku:

1

1:1000

Podpis

-

Budowa oświetlenia ulicznego

Wstępna koncepcja budowy sieci elektroenergetycznej 

- dane do uzyskania decyzji lokalizacyjnej

Gmina Supraśl

oświetleniowej

      07.2020

Legenda:

proj. elektroenergetyczna linia kablowa 

proj. słup/latarnia oświetleniowa

zakres inwestycji do decyzji lokalizacyjnej

oświetleniowa nN

istn. oprawa oświetleniowa na istn. słupie
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Projektowane:

proj. słup oświetleniowy 

proj. oprawa oświetleniowa na wysięgniku - LED 55W

proj. linia kablowa nN 0,4kV oświetleniowa

proj. rura osłonowa, długość wg. opisu 

proj. szafka oświelteniowa SO

proj. złącze kablowe z tablicą licznikową ZK+TL

- odrębne opracowanie PGE

PDL/0054/POOE/08

Jednostka

projektowa:

Obiekt:

Adres:

rysunku:

Nazwa 

Projektant

Funkcja

Skala:

Numer

Stadium:

Załącznik:

Arkusz:

mgr inż. Adam Borowik

Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud. Data

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

rysunku:

1

1:500

Podpis

PW

13.11.2020

Projekt zagospodarowania terenu

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz

ze słupami oświetleniowymi do zasilania oświetlenia

ulicznego

gmina Supraśl, rejon ul. Rybackiej

obręb 15 Zaścianki, dz. nr 45/13; 184; 185

obręb 10 Sobolewo, dz. nr: 449; 648
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projektowany słup oświetleniowy w technologii wkopywanej

"bezfundamentowy" średnica podstawy słupa 0,2m
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proj. nowa szafka oświelteniowa SO

proj. złącze kablowe z tablicą licznikową ZK+TL

- odrębne opracowanie PGE

proj. nowa szafka oświetleniowa SO

- odrębne opracowanie PGE
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W pobliżu punku osnowy III kl.11620 prace należy prowadzić

ręcznie lub przeciskiem na głębokości min. 1,5 m. W przypadku

zniszczenia w/w punktu Wykonawca musi punkt odtworzyć.

Istn. ST 11-1736

proj. nowa stacja transformatorowa ST TR

istn.

oprawa

istn.

oprawa

istn.

oprawa

istn. oprawa oświetleniowa, słup własność PGE Białystok Teren, wysięgnik z oprawą

obrócić i skierować prostopadle do ul. Pogodnej, linia zasilajaca goła, przewody typu Al

- roboty w ramach użytkowania istniejącego obiektu budowlanego

istn. oprawa oświetleniowa, słup własność PGE Białystok Teren,

po wybudowaniu nowego oświetlenia istniejący wysięgnik oraz

oprawę oświetleniową rozebrać (zdemontować), przewód

oświetleniowy pozostaje podwieszony - roboty w ramach

użytkowania istniejącego obiektu budowlanego

Nr 1

Nr 3Nr 4Nr 5

Nr 6

Nr 2

Nr 7Nr 8

Nr 9
Nr 10

Nr 11
Nr 12

Nr 13
Nr 14

Nr 15

Nr 16

Nr 17

Nr 18

Nr 19

Nr 20
Nr 21

Nr 22
Nr 23

Nr 24
Nr 25

Nr 26
Nr 27

Nr 28
Nr 29

Nr 30

Nr 31

Nr 32
Nr 33

Nr 34
Nr 35

Nr 37 Nr 36

YAKXs 5x25

dł. 18m(24m)

YAKXs 5x25

dł. 36m(43m)

YAKXs 5x25

dł. 36m(43m)

YAKXs 5x25

dł. 35m(42m)

YAKXs 5x25

dł. 36m(43m)

YAKXs 5x25

dł. 34m(41m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 36m(43m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 36m(43m)

YAKXs 5x25

dł. 36m(43m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 39m(46m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 39m(46m)

YAKXs 5x25

dł. 41m(48m)

YAKXs 5x25

dł.39m(46m)

YAKXs 5x25

dł. 41m(48m)

YAKXs 5x25

dł. 31m(38m)

YAKXs 5x25

dł. 29m(36m)

YAKXs 5x25

dł. 29m(36m)

YAKXs 5x25

dł. 30m(37m)

YAKXs 5x25 dł. 12m(19m)

relacji sł. Nr 1 - SO; w SO wykonać

podział sieci oświetleniowej

YAKXs 5x25

dł. 42m(49m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 35m(42m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 40m(47m)

YAKXs 5x25

dł. 41m(48m)

YAKXs 5x25

dł. 17m(25m)

PODZIAŁ SIECI

W ISTN. SŁUPIE

(SŁUP WŁASNOŚĆ

GMINY SUPRAŚL)

proj. Ru≤10Ω

proj. Ru≤10Ω

proj.

Ru≤10Ω

proj. Ru≤10Ω

proj.

Ru≤10Ω
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rury osłonowe przewiert 2x11m wykonać w etapie 1
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istn. ZK+TL 13629

istn. SO

3m

istn. sieć wodociągowa

istn. sieć gazociągowa

istn. sieć kanalizacyjna

istn. sieć teleinformatyczna

Istniejące:

istn. sieć elektroenergetyczna

proj. sieci po naradzie koordynacyjnej

wysięgnik 2,5m wysięgnik 2,5m

wysięgnik 2,5m

wysięgnik 2,5m wysięgnik 2,5m wysięgnik 2,5m wysięgnik po 2,5m

wysięgnik 2,5m

ETAP 1 i ETAP 2

UWAGI:

1. Projekt uzupełniono o projektowany gazociąg i wykonany kabel elektroenergetyczny nN na podstawie pozyskanej

mapy do celów opiniodawczych  Licencja nr GKNIV.6642.6654.2020_2002_CL2 z dnia 13.11.2020r

2. Projektowane słupy znajdują się na działkach wymienionych w projekcie i nie wchodzą w działki sąsiednie. Betonowe

prefabrykowane fundamenty słupów lub słupy w technologii bezfundamentowej mają przylegać do granicy pasa

drogowego.

3. Roboty układania rur osłonowych przy istn. sieciach gazowych wykonywać ręcznie. Zabrania się stosowania

technologii przecisku lub przewiertu przy układaniu rur osłonowych przy istn. gazociągach.

4. Istniejącą napowietrzną linię teleinformatyczną firmy KOBA w zbliżeniu do zaznaczonych i opisanych projektowanych

słupów oświetleniowych zabezpieczyć przed uszkodzeniem (przed ocieraniem) stosując mocowanie linii napowietrznej

teleinformatycznej do proj. słupów oświetleniowych. Zgodnie z wytycznymi KOBA:

- stosować wsporniki słupowe np. CS100 prod Telcom lub równoważne mocowane taśmą stalową z klamerkami,

- stosować uchwyty odciągowe (nie przelotowe) z regulacją naciągu np. PA-FTTX-FISH (PA-FTTX-FISH11) prod

Telcom lub równoważne,

- wyregulować zwisy linii napowietrznej teleinformatycznej, materiały przed zastosowaniem muszą uzyskać akceptację

firmy KOBA, roboty wykonywać po uzgodnieniu terminu, zgodnie z wytycznymi i  pod nadzorem firmy KOBA.

Za zgodą firmy KOBA dopuszcza się możliwość odstąpienia od mocowania linii napowietrznej teleinformatycznej do

zaznaczonych proj. słupów w przypadku gdy po wybudowaniu słupów oświetleniowych okaże się że linia

teleinformatyczna będzie się znajdowała od nich w znacznej (wystarczającej) odległości.

5. Zachować kolejność wykonywania etapów od 1 przez 2 i 3 do 4.

6. Istniejące kable elektroenergetyczne PGE w miejscach skrzyżowań z proj. linią kablową oświetleniową i przy zbliżeniu

z proj. słupami zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi grubościennymi koloru niebieskiego Ø 110 dla kabli nN i koloru

czerwonego Ø 160 dla kabli SN,

7. Istniejącą sieć teletechniczną zgodnie z uzgodnieniem firmy KOBA w miejscach skrzyżowań z proj. linią kablową

oświetleniową zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi grubościennymi,

8. Rury osłonowe dwudzielne zabezpieczyć przed rozpadaniem taśmą stalową 20x0,4 z klamerkami, rury osłonowe

uszczelnić z zastosowaniem firmowych uszczelniaczy

sieci teleinformatycznej firmy KOBA - podlegającej

proj. słup oświetleniowy w zbliżeniu do napowietrznej 

zabezpieczeniu poprzez zamocowanie istn. linii do proj. 

słupa zgodnie z opisem w poniższych w Uwagach 



projektowany słup oświetleniowy w technologii wkopywanej

"bezfundamentowy" średnica podstawy słupa 0,2m
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0.5

2.3

0.6

0.5

0.
3

projektowany słup oświetleniowy w technologii wkopywanej

"bezfundamentowy" średnica podstawy słupa 0,2m

6 projektowanych słupów oświetleniowych w technologii

wkopywanej "bezfundamentowej" średnica podstawy słupa 0,2m
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istn szafka oświelteniowa SO 517
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Istn. ST

01-2053

Nr 33
Nr 34

Nr 35
Nr 37

Nr 38
Nr 39

Nr 40
Nr 41

Nr 42
Nr 43

Nr 44

Nr 45

Nr 46

Nr 47
Nr 48

Nr 49
Nr 50

Nr 51

Nr 52

Nr 53
Nr 54

Nr 55
Nr 56

Nr 57
Nr 58

Nr 59

istn.

oprawy

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 40m(47m)

YAKXs 5x25

dł. 41m(48m)

YAKXs 5x25

dł. 40m(47m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 42m(49m)

YAKXs 5x25

dł. 41m(48m)

YAKXs 5x25

dł. 40m(47m)

YAKXs 5x25

dł. 40m(47m)

YAKXs 5x25

dł. 40m(47m)

YAKXs 5x25

dł. 39m(46m)

YAKXs 5x25

dł. 40m(47m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 40m(47m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

istn.Ru

proj. Ru≤10Ω

YAKXs 5x25

dł. 23m(30m)

proj. Ru≤10Ω

proj. Ru≤10Ω
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istn. oprawy oświetleniowe w linii napowietrznej nN, słupy własność PGE Białystok Miasto,

po wybudowaniu nowego oświetlenia oprawy odłączyć poprzez demontaż bezpieczników w

linii napowietrznej (sprzed opraw) - roboty w ramach użytkowania istn. obiektu budowlanego

istn. oprawy oświetleniowe w linii napowietrznej nN, słupy własność PGE Białystok Miasto,

po wybudowaniu nowego oświetlenia oprawy odłączyć poprzez demontaż bezpieczników w

linii napowietrznej (sprzed opraw) - roboty w ramach użytkowania istn. obiektu budowlanego

rury osłonowe przewiert 2x12m wykonać w etapie 3



ETAP 1 - proj. szafka oświetlewniowa SO

w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych

(posadowiona po lewej stronie ZK+TL)

np. SST 53x88 + FT-40 prod Incobex

lub równoważna, przy działce 438/1,

naprzeciwko stacji ST TR 11-1736

0 - WYŁĄCZONE
1 - STEROWANIE RĘCZNE
2 - PROGRAMATOR ASTRONOM.
3 - REZERWA IMPULS Z KASKADY

fundament SO wypełnić
keramzytem
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proj. ZK+TL, warunki 20-B6/WP/03612

(posadowione po prawej stronie SO)

moc 20kW, zaprojektuje i wykona

PGE Dystrybucja S.A. Białystok Teren

YAKXs 5x25

dł. 1m(6m)

Nr 9Nr 10Nr 11Nr 12Nr 13Nr 14Nr 15Nr 16Nr 17Nr 18Nr 19Nr 20Nr 21Nr 22Nr 23Nr 24Nr 25Nr 26Nr 27

Nr 28Nr 29Nr 30Nr 31Nr 32Nr 33Nr 34Nr 35Nr 37 Nr 36Nr 38Nr 39Nr 40Nr 41Nr 42Nr 43Nr 44Nr 45Nr 46Nr 47Nr 48Nr 49Nr 50Nr 51Nr 52Nr 53Nr 54Nr 55Nr 56Nr 57Nr 58Nr 59

YAKXs 5x25

dł. 36m(43m)

YAKXs 5x25

dł. 36m(43m)

YAKXs 5x25

dł. 35m(42m)

YAKXs 5x25

dł. 36m(43m)

YAKXs 5x25

dł. 34m(41m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 36m(43m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 36m(43m)

YAKXs 5x25

dł. 36m(43m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 39m(46m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 39m(46m)

YAKXs 5x25

dł. 41m(48m)

YAKXs 5x25

dł.39m(46m)

YAKXs 5x25

dł. 41m(48m)

YAKXs 5x25

dł. 31m(38m)

YAKXs 5x25

dł. 29m(36m)

YAKXs 5x25

dł. 29m(36m)

YAKXs 5x25

dł. 30m(37m)

YAKXs 5x25

dł. 42m(49m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 35m(42m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 40m(47m)

YAKXs 5x25

dł. 41m(48m)

YAKXs 5x25

dł. 40m(47m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 42m(49m)

YAKXs 5x25

dł. 41m(48m)

YAKXs 5x25

dł. 40m(47m)

YAKXs 5x25

dł. 40m(47m)

YAKXs 5x25

dł. 40m(47m)

YAKXs 5x25

dł. 39m(46m)

YAKXs 5x25

dł. 40m(47m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 40m(47m)

YAKXs 5x25

dł. 38m(45m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 37m(44m)

YAKXs 5x25

dł. 17m(25m)

PODZIAŁ SIECI W ISTN. SŁUPIE UL. BAŁTYCKA

(SŁUP WŁASNOŚĆ GMINY SUPRAŚL)

YAKXs 5x25

dł. 23m(30m)

proj. Ru≤10Ω

YAKXs 5x25

dł. 18m(24m)

YAKXs 5x25

dł. 12m(19m)

proj. Ru≤10Ω

proj. szafka oświetlewniowa SO

przy projektowanej nowej

stacji transformatorowej ST TR

- odrębne opracowanie

PGE Dystrybucja S.A.

UKŁAD
STEROWANIA
OŚWIETLENIEM
ULICZNYM

istn. oprawa oświetleniowa,

słup własność PGE Białystok Teren,

wysięgnik z oprawą obrócić i skierować

prostopadle do ul. Pogodnej,

linia zasilajaca goła, przewody typu Al

istn. oprawa oświetleniowa w linii napowietrznej nN 0,4kV, słup własność PGE Białystok Teren,

po wybudowaniu nowego oświetlenia oprawę odłączyć poprzez demontaż bezpiecznika w linii

napowietrznej sprzed oprawy - roboty w ramach użytkowania istniejącego obiektu budowlanego

proj. Ru≤10Ω

proj. Ru≤10Ω

PDL/0054/POOE/08

Jednostka

projektowa:

Obiekt:

Adres:

rysunku:

Nazwa 

Projektant

Funkcja

Skala:

Numer

Stadium:

Załącznik:

Arkusz:

mgr inż. Adam Borowik

Imię i Nazwisko / nr Upr. Bud. Data

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

rysunku:

3

1:500

Podpis

PW

13.11.2020

Schemat projektowanych urządzeń

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz

ze słupami oświetleniowymi do zasilania oświetlenia

ulicznego

gmina Supraśl, rejon ul. Rybackiej

obręb 15 Zaścianki, dz. nr 45/13; 184; 185

obręb 10 Sobolewo, dz. nr: 449; 648

m
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L1, LED  55WL2, LED  55W

L3, LED  55W

L1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55W

L1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55W

L2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55W

PODZIAŁ SIECI

proj. Ru≤10Ωproj. Ru≤10Ω

L3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55WL1, LED  55WL2, LED  55WL3, LED  55W
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ul. Rybackaul. Rybacka
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ETAP 2

kolor czerwony - istn. oprawy oświetleniowe w linii napowietrznej nN, słupy własność PGE Białystok Miasto, po wybudowaniu nowego oświetlenia zaznaczone oprawy odłączyć poprzez demontaż

bezpieczników w linii napowietrznej (sprzed opraw) - roboty wykonać w ramach użytkowania istniejącego obiektu budowlanego

ETAP 3ETAP 4

kolor czerwony - istn. oprawy oświetleniowe w linii napowietrznej nN, słupy własność PGE Białystok Miasto, po wybudowaniu nowego oświetlenia zaznaczone oprawy odłączyć poprzez demontaż bezpieczników w linii napowietrznej (sprzed opraw) -

roboty wykonać w ramach użytkowania istniejącego obiektu budowlanego

projektowany słup oświetleniowy Nr 36 w technologii wkopywanej

"bezfundamentowy" średnica podstawy słupa 0,2m

projektowany słup oświetleniowy Nr 53 w technologii wkopywanej

"bezfundamentowy" średnica podstawy słupa 0,2m

projektowany słup oświetleniowy od Nr 44 do Nr 49 w technologii

wkopywanej "bezfundamentowy" średnica podstawy słupa 0,2m

ETAP 1

ul. Rybacka ul. Rybacka ul. Rybackaul. Rybackaul. Rybackaul. Rybacka
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proj. 3x STV D02-1
bez bezpieczników
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ów

UKŁAD STEROWANIA
OŚWIETLENIEM
ULICZNYM

istn. szafka oświetlewniowa SO 517

przy istn stacji transformatorowej ST 01-2053

PODZIAŁ SIECI

Nr 8 Nr 7 Nr 6

Nr 5 Nr 4 Nr 3 Nr 2 Nr 1

wysięgnik 2,5m wysięgnik 2,5m wysięgnik 2,5m

wysięgnik 2,5m wysięgnik 2,5m wysięgnik 2,5m wysięgnik po 2,5m wysięgnik 2,5m

wysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5m

wysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 1,5mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2mwysięgnik 2m

ETAP 1

Uwaga:
W projekcie dobrano przykładowe oprawy w celu wykonania obliczeń
natężenia oświetlenia.  Dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych o
parametrach zgodnych z wymaganiami przedstawionymi w opisie
technicznym i nie gorszych jak przykładowo dobrane, po przedstawieniu
nowych obliczeń natężenia oświetlenia spełniających parametry co
najmniej w takim stopniu jak w obliczeniach dołączonych do projektu oraz
po uzyskaniu zgody Inwestora. Przy zastosowaniu innych opraw może
wystąpić konieczność zmiany długości i nachylenia wysięgników które
zostały przyjęte w niniejszym opracowaniu.



















Gm. Supraśl, Sobolewo i Zaścianki, ul. Rybacka - ETAP 1 i 2

Przykładowe obliczenia natężenia oświetlenia

Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 20.10.2020
Edytor: Adam Borowik



Gm. Supraśl, Sobolewo i Zaścianki, ul. Rybacka - ETAP 1 i 2
20.10.2020

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

ul. Rybacka / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (Szerokość: 2.000 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: ZPSO ROSA 222333/4/T2 Cuddle 48W 4000K T2
Strumień świetlny (Oprawa): 6799 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 776 cd/klm
przy 80°: 53 cd/klm
przy 90°: 7.14 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.3. 

Strumień świetlny (Lampy): 6800 lm
Moc opraw: 55.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 39.300 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.922 m
Nawis (2): 0.300 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Gm. Supraśl, Sobolewo i Zaścianki, ul. Rybacka - ETAP 1 i 2
20.10.2020

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

ul. Rybacka / Lista opraw

ZPSO ROSA 222333/4/T2 Cuddle 48W 4000K 
T2
Numer artykułu: 222333/4/T2
Strumień świetlny (Oprawa): 6799 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6800 lm
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 41  75  97  100  100
Wyposażenie: 1 x Cree XP-G3 48W 4000K 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Gm. Supraśl, Sobolewo i Zaścianki, ul. Rybacka - ETAP 1 i 2
20.10.2020

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

ul. Rybacka / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:324

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 39.300 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.77 0.55 0.52 9 0.50
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Gm. Supraśl, Sobolewo i Zaścianki, ul. Rybacka - ETAP 1 i 2
20.10.2020

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

ul. Rybacka / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 2
Długość: 39.300 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 8.84 0.76
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Gm. Supraśl, Sobolewo i Zaścianki, ul. Rybacka - ETAP 1 i 2
20.10.2020

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

ul. Rybacka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 324

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.77 0.56 0.58 7

Wartości zadane według klasy ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Gm. Supraśl, Sobolewo i Zaścianki, ul. Rybacka - ETAP 1 i 2
20.10.2020

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

ul. Rybacka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 324

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.82 0.55 0.52 9

Wartości zadane według klasy ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Gm. Supraśl, Sobolewo i Zaścianki, ul. Rybacka, ETAP 3 i 4

Przykładowe obliczenia natężenia oświetlenia

Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 20.10.2020
Edytor: Adam Borowik



Gm. Supraśl, Sobolewo i Zaścianki, ul. Rybacka, ETAP 3 i 4
20.10.2020

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

ul. Rybacka / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (Szerokość: 2.000 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: ZPSO ROSA 222333/4/T2 Cuddle 48W 4000K T2
Strumień świetlny (Oprawa): 6799 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 776 cd/klm
przy 80°: 53 cd/klm
przy 90°: 7.14 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.3. 

Strumień świetlny (Lampy): 6800 lm
Moc opraw: 55.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 38.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.922 m
Nawis (2): -0.450 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 2.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Gm. Supraśl, Sobolewo i Zaścianki, ul. Rybacka, ETAP 3 i 4
20.10.2020

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

ul. Rybacka / Lista opraw

ZPSO ROSA 222333/4/T2 Cuddle 48W 4000K 
T2
Numer artykułu: 222333/4/T2
Strumień świetlny (Oprawa): 6799 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6800 lm
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 41  75  97  100  100
Wyposażenie: 1 x Cree XP-G3 48W 4000K 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Gm. Supraśl, Sobolewo i Zaścianki, ul. Rybacka, ETAP 3 i 4
20.10.2020

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

ul. Rybacka / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:315

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Chodnik 1
Długość: 38.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.60 0.54
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Gm. Supraśl, Sobolewo i Zaścianki, ul. Rybacka, ETAP 3 i 4
20.10.2020

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

ul. Rybacka / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 38.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.49 0.53 8 0.50
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 2
Długość: 38.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.50 0.66
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Gm. Supraśl, Sobolewo i Zaścianki, ul. Rybacka, ETAP 3 i 4
20.10.2020

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

ul. Rybacka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.50 0.64 8

Wartości zadane według klasy ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Gm. Supraśl, Sobolewo i Zaścianki, ul. Rybacka, ETAP 3 i 4
20.10.2020

Edytor Adam Borowik
Telefon 502 368 656

faks
e-Mail

ul. Rybacka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 315

Siatka: 13 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.84 0.49 0.53 8

Wartości zadane według klasy ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7


