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Dokumenty dotaczone do projektu
Kopie decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Cze$¢ opisowa

.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Czesc¢ rysunkowa
Rysnr AO-Sytuacja
Rysnr A1-Rzut fundamentéw
Rysnr A2-Rzut piwnicy
Rysnr A3-Rzut parteru
Rysnr A4-Rzut pietra 1
Rysnr A5-Rzut pietra 2 (poddasza)
Rysnr A6-Przekrdj AA
Rysnr A7-Dane techn. dzwigu- przekrdj pionowy
Rysnr A8-Dane techn. dzwigu- przekrdj poziomy


















I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt wbudowania dZzwigu osobowego w istniejgcym obiekcie
szkoleniowo-wypoczynkowym.  Budynek formg architektoniczng nawigzuje do zabudowy
regionalnej Podhala. Elewacje budynku wykonano z bali drewnianych oraz kamienia typowych dla
architektury podhalanskiej. Budynek posiada 4 kondygnacje uzytkowe (3kondygnacje nadziemne i
jedng podziemng). Obiekt jest zaliczany do budynkdéw niskich.

Kategoria obiektu budowlanego - XIV

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian w zakresie ilosci miejsc hotelowych jak rowniez
w zagospodarowaniu czesci wspdlnych w tym funkcji restauracyjnych i szkoleniowych.
Whbudowanie dZzwigu osobowego umozliwi bezproblemowa komunikacje miedzy kondygnacjami
dla 0séb niepetnosprawnych,istotnie zwiekszy komfort goscijak réwniez utatwi prace zespotu
obstugi osrodka.

Uktad przestrzenny oraz formaarchitektonicznaobiektu budowlanego

Budynek posiada 4 kondygnacje uzytkowe. W czesci podziemnej (suteryny) zlokalizowane sg
pomieszczenia restauracyjne, szkoleniowe oraz aktywnego wypoczynku. Projekt dotyczy montazu
dzwigu osobowego i nie przewiduje zmiany sposobu zagospodarowania inwestycji, nie ingeruje w
istniejgce elementy zagospodarowania terenu i uktad komunikacyjny na terenie dziatki. Nie
zmienia uktadu przestrzennego i zewnetrznej formy architektonicznej obiektu. Winda zostanie
zamontowana w projektowanym szybie zelbetowym umiejscowionym w centralnej czesci
budynku. Winda bedzie obstugiwaé wszystkie cztery kondygnacje budynkuw tym bedzie
dostosowana dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Kabina windy o wymiarach 1,1m x1,4m.
Predkos¢ windy 1m/s. Nosnos¢ — 630kg (8 osdb).Realizacja projektu bedzie wymagata likwidacji
fragmentéwscian dziatowych oraz stopdw w obrysie szybu windy. Oprdécz zelbetowych $cian szybu
zostang wykonane nowe, murowane fragmenty $cian o grl2/24cm.Odtwarzane elementy zostang
wykonczone zgodnie ze stanem pierwotnym.Tynki wewnetrzne, gipsowe, zacierane na gtadko, gr.
1,5 cm. Zostang odtworzone cokoty i posadzki z ptytek z gresu w formacie i kolorystyce zgodnej
zestanem istniejgcym. Wewnetrzne powtoki malarskie zostang wykonane w kolorystyce zgodnie
ze stanem istniejgcym.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — bez zmian

Powierzchnia zabudowy- 600m2
Powierzchnia uzytkowa - 1639m2
Powierzchnia catkowita- 2100m?2
Kubatura-4900m3

Wysokos¢ budynku - 11,53m



5.

6.

7

8.

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowany szyb windowy posadowiony bedzie na ptycie fundamentowejw wolnej strefie
pomiedzy istniejagcymi fundamentami budynku. w prostych warunkach gruntowych.Zwierciadto
wody gruntowe] ponizej poziomu posadowienia szybu windy. Aby catkowicie wyeliminowac
mozliwos¢ dostepu wody/wilgoci do strefy podszybia windy ptyta fundamentowa wraz $cianami
podszybia zostang wykonane w technologii betonu wodoszczelnego tzw , biatej wanny”.

Istniejgce tawy i stopy fundamentowe zostang podbite wypetnieniem betonowym
sekcjamiszerokosci ok. 40cm.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Wiasciwosci _akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Przebudowa polegajaca na montazu dzwigu osobowego w budynku nie spowoduje zagrozen dla
Srodowiska naturalnego, ani dla zdrowia ludzi. Inwestycjanie emituje gazéw, hatasu, wibracji, ani
promieniowania, ktére na granicach terenu inwestycji przekraczatyby wartosci normowe oraz
nie wymaga analizy oddziatywania na $rodowisko. Sciany projektowanego szybu beda
zdylatowane od konstrukcji budynku — nie beda przenosi¢ drgan oraz hatasu spowodowanych
ruchem dzwigu.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projekt dotyczy montazu diwigu osobowego i nie przewiduje zmiany sposobu
zagospodarowania terenu inwestycji, nie ingeruje w jakikolwiek sposéb w istniejgce elementy
zagospodarowania terenu. W fazie budowy sktadowanie materiatéw budowlanych przewidziano
wewnatrz obiektu ewentualnie na utwardzonych drogach komunikacyjnych na terenie obiektu
tak aby nie dopusci¢ do naruszenia uszkodzen zieleni/nasadzen.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie projektowanego dzwigu osobowego.

Instalacjawentylacji-w stropie nadszybia windy zaprojektowano otwdr wentylacyjny o

powierzchni 750 cm?2 (25x30cm)z wyprowadzeniem kanatem wentylacyjnym na zewnatrz
budynku

Instalacja elektryczna
Planuje sie podfgczenie windy do zasilania z istniejgcej instalacji elektrycznej obiektu 400V
Moc windy — 4,5kW

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

- Sciany szybu dfwigowego w poziomie kondygnacji podziemnej w klasie REl 120 a drzwi do
dzwigu w klasie El 60 odpornosci ogniowej. Na kondygnacjach nadziemnych $ciany szybu w
klasie REl 120 a drzwi w klasie El 30odpornosci ogniowej. Kondygnacja podziemna jest nadal
odrebng strefg pozarowg od kondygnacji nadziemnych.



- Szyb dzwigu nalezy wyposazy¢ w instalacje wykrywania dymu, poprzez zamontowanie czujki,
jako czes¢ wymaganego systemu sygnalizacji pozarowe;j.

- W przypadku wykrycia pozaru w budynku lub w szybie dZzwigu, dZwig zjezdza na kondygnacje
parteru a wszystkie drzwi do dzwigu na kondygnacjach oprdcz parteru pozostajg w stanie
zamkniecia. Drzwi na parterze majg sie zamknac ze zwtokg czasowa.

- Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac
odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB i
CNBOP —PIB.

- Realizacja projektu nie narusza postanowien uzgodnionej z KW PSP ekspertyzy ppoz. i nie
wptywa na zmiane warunkdéw ochrony przeciwpozarowej budynku.
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