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1.  Podstawy opracowania 

1.1. Podstawy formalne 

Niniejszy operat wodnoprawny został sporządzony zgodnie z umową nr 272.74.2025 

zawartą w dniu 03.01.2025 r. w Oświęcimiu pomiędzy Miastem Oświęcim z siedzibą w 32-

600 Oświęcim, ul. Zaborska 2 a Pracownią Inżynierską PROJEKT S.C. Kręzel Marian, 

Kręzel Marta, Kręzel Maciej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sixta 5/407. 

1.2.  Podstawy techniczne 

[1] Mapa sytuacyjno-wysokościowa;  

[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229, 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie 
przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły. 
Dz. U. 2022 poz. 2739, 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia 
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Dz. U. 2023 poz. 300, 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu 
przeciwdziałania skutkom suszy. Dz. U. 2021 poz. 1615, 

2. Cel i zakres opracowania  odprowadzenie wody 

Niniejszy operat wodnoprawny został opracowany w celu dokonania zgłoszenia 
wodnoprawnego następujących działań w związku z realizacją zadania: 

− na przebudowę kanału Młynówka-Paździory polegającą na umocnieniu jego dna, 
 
 

− na odtworzenie umocnień kamiennych skarp koryta kanału pod istniejącym mostem 
do remontu. 

 
 

Realizacja planowanej inwestycji będzie miała miejsce w parku miejskim nad rz. Sołą 

w Oświęcimiu. Obecnie park podlega gruntownej rewitalizacji, przebudowie i modernizacji 

w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów 

w Oświęcimiu, realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”. 

W ramach prac m.in. przebudowywane są ścieżki parkowe, w tym ul. Parkowa, która jest 

jednym z  dojazdów / dojść do parku.  

Zasadniczym celem inwestycji jest remont istniejącego mostu usytuowanego na 

kanale Młynówka-Paździory w strefie wjazdu do parku ulicą Parkową.  Długość pomostu tego 

obiektu wynosi ok. 5,5 m, a szerokość ok. 5,1 m. Most jest w złym stanie technicznym 

i zostanie wyremontowany. Zadanie będzie obejmowało remont betonowego pomostu, 

natomiast stalowe belki nośne obiektu zostaną zachowane. Pomost betonowy zostanie 

odtworzony na istniejących belkach stalowych, przy całkowitym zachowaniu warunków 

przepływu wody w kanale. 
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  Kanał Młynówka posiada dno i skarpy umocnione w przeszłości za pomocą płyt 

otworowych typu Jomb.  W ramach prac przeprowadzone zostaną następujące prace 

związane z umocnieniami koryta kanału: 

-  wykonanie umocnień dna pod obiektem, jako uciąglenie umocnień z płyt typu jomb 

istniejących przed i za mostem, 

-   naprawa i uzupełnienie istniejących umocnień kamiennych skarp kanału pod mostem. 

Niniejszy operat opracowano w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na 

roboty związane z umocnieniem kanału. 

3. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 
 

Na podstawie niniejszego operatu wnioskuje się o udzielenie pozwolenia  

wodnoprawnego dla: 
Miasto Oświęcim 
ul. Zaborska nr 2, 32-600 Oświęcim. 

4. Wyszczególnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód 

Celem planowanych prac jest uzupełnienie brakujących umocnień dna kanału pod 

remontowanym mostem oraz naprawa i uzupełnienie istniejących umocnień kamiennych 

skarp kanału pod mostem. 

5. Wyszczególnienie rodzaju urządzeń pomiarowych i znaków żeglownych 

Nie dotyczy. 

6. Wyszczególnienie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu 
oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych 

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanej 
inwestycji jest następujący: 

działka nr 1832 właściciel:  Skarb Państwa – Starosta Oświęcimski  
                   ul. St. Wyspiańskiego 10; 32-600 Oświęcim 

7. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich 

Obowiązkiem Miasta Oświęcim jest przeprowadzenie projektowanej inwestycji 
zgodnie z przepisami, zatwierdzonym projektem oraz: 

− prowadzenia robót zgodnie z zaprojektowaną technologią i kolejnością, 
− utrzymanie w trakcie prowadzenia robót ciągłości przepływu wód, 
− wykonywanie robót  poza okresem zagrożenia powodziowego, 
− wykonywanie prac w sposób ograniczający do minimum zmętnienie wody, 
− wykonywanie prac w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód, 
− uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy, 
− utrzymywania odcinka kanału w rejonie obiektu w stanie umożliwiającym 

swobodny przepływ wody (usuwanie zarośli, krzewów, naniesionych gałęzi, 
namułów itp.), szczególną uwagę należy zwracać w okresie podwyższonych 
stanów wody, 
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− pokrywania ewentualnych szkód wyrządzonych na niekorzyść osób trzecich 
w wypadku niewłaściwej eksploatacji obiektu, 

− utrzymywanie obiektu i terenu w jego bezpośrednim sąsiedztwie w dobrym stanie 
technicznym. 

8. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 

Kanał Młynówka-Paździory jest ciekiem sztucznie utworzonym, związanym w dużym 

stopniu z obsługą stawów hodowlanych. W rejonie inwestycji, w parku miejskim nad Sołą, 

kanał ma dno o szerokości ok. 2 m. Głębokość kanału wynosi ok. 1,1 m. Dno i skarpy 

zasadniczo umocnione są za pomocą betonowych płyt otworowych typu jomb. Stan 

techniczny koryta jest dobry. Brak jest widocznych większych rozmyć i uszkodzeń umocnień. 

Umocnienia skarp zarosły trawą, tak, że płyty właściwie nie są widoczne. 

Kanał prowadzi do parku wzdłuż ul. Zatorskiej, a na granicy parku ostro ‘skręca’ pod 

kątem ok. 90 stopni i na dalszym odcinku już w parku łagodnie zbliża się do Soły, do której 

uchodzi. W miejscu skrętu kanału Młynówka-Paździory wykonano ‘kanał ulgi’ – równolegle 

do ul. Zatorskiej. Dzięki temu w okresach podwyższonych stanów wód, przeważająca część 

wód odpływa kanałem ulgi (światło poziome ok. 4 m) wprost do Soły, a znacznie mniejsza 

część wód ‘zakręca’ do właściwego koryta kanału Młynówka-Paździory i płynie aż do jego 

ujścia do Soły. Administratorem kanału jest Miasto Oświęcim. 

9. Opis urządzenia wodnego oraz podstawowe parametry charakteryzujące to 
urządzenie i warunki jego wykonania 

9.1. Umocnienie brzegów   

Stan istniejący – poza mostem 

Obecnie kanał płynie w korycie o brzegach umocnionych płytami typu Jomb 

i porośniętych trawą. Wzdłuż krawędzi dna zastosowano oporniki z krawężników drogowych. 

W przeszłości wykonano także umocnienia dna z betonowych płyt ażurowych typu Jomb na 

odcinkach poniżej i powyżej mostu. 

 

 

\\\ 

 

 

  

 

      Fot. 1 Widok na koryto  

w stronę dolnej 

wody. 
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Stan istniejący – pod mostem 

Pod mostem brak jest umocnień dna. Istnieją natomiast umocnienia skarp z kamienia 

łamanego, które są częściowo uszkodzone. 

Stan projektowany 

W ramach planowanego zadania:  

- na dnie kanału pod obiektem zostaną ułożone betonowe płyty ażurowe typu Jomb 

o wymiarach 750x1000 mm, celem uciąglenia umocnień istniejących przed i za mostem. 

Długość umocnienia wyniesie 7,9 m, 

- istniejące umocnienia skarp pod obiektem z kamienia łamanego zostaną uzupełnione 

i naprawione. Długość umocnienia na prawym brzegu wyniesie 6,6 m, a na  lewym brzegu 

7,3 m.  

Umocnienia zostaną wyprowadzone poza obiekt na długość ok. 1 m - niezbędną dla 

właściwego powiązania z umocnieniami istniejącymi. Ewentualne uszkodzenia (w czasie  

prac) umocnień poza zakresem opracowania zostaną naprawione. 

Szczegóły usytuowania nowych umocnień: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urządzenie Jedn. Ewid. 
/ Obręb Działki 

Współrzędne geodezyjne   

punkt X [m] Y [m] 
Umocnienia 
skarp i dna 
koryta   

Oświęcim-
miasto / 
0001 
Oświęcim 

1832 
  

Lewy brzeg 
początek od strony 

górnej wody 5544870,19 6587243,85 

początek od strony 
dolnej wody 5544877,46 6587243,91 

Prawy brzeg 
początek od strony 

górnej wody 5544870,16 6587249,61 

początek od strony 
dolnej wody 5544876,74 6587249,49 
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9.2. Zbiorcze zestawienie danych charakterystycznych 

Umocnienie brzegów   

− długość umocnień dna koryta  (po osi)  L= ok. 7,9 m, 

− długość umocnień skarpy lewobrzeżnej       L= ok. 7,3 m, 

− długość umocnień skarpy prawobrzeżnej      L= ok. 6,6 m,         

− usytuowanie umocnień: 

10. Informacja o moście do remontu 

Stan istniejący 

Istniejący obiekt to most jednoprzęsłowy o szerokości ok. 5,1 m, a długość ok. 5,5 m. 

W przekroju poprzecznym obiekt mieści jezdnię o szerokości ok. 4,6 m. Obiekt wykonano 

w poziomie terenu i posadowiono bezpośrednio. Konstrukcję nośną w części środkowej 

stanowią 4 dźwigary IPN 280 mm, w rozstawie co ok. 0,9 m. Na dźwigarach IPN ułożono 

prafabrykowane płyty żelbetowe długości ok. 3 m. W póżniejszym okresie zwiększono 

szerokosć mostu i na całej zwiększonej szerokości wykonano płytę żelbetową z belkami 

gzymsowymi wzdłuż krawędzi. Aktualnie pomost betonowy jest w złym stanie technicznym, 

a jego nośność ograniczono do 3,5 t.   

Stan projektowany po remoncie 

 Zakłada się zachowanie stalowych belek IPN 280 mm w części środkowej obiektu 

i odtworzenie na nich pomostu żelbetowego. W ten sposób powstanie pomost zespolony 

pozwalający na przywrócenie nośności obiektu i dopuszczenie przejazdu pojazdu o masie do 

30 t. Krawędzie obiektu zostaną zabezpieczone  za pomocą balustrad o wysokości 1,2 m. 

Długość i szerokość obiektu po remoncie pozostaną bez zmian. 

Podstawowe parametry techniczne mostu po remoncie: 
-  długość całkowita pomostu L = ok. 5,5 m, 

-  szerokość całkowita pomostu 5,1 m, 

-  szerokość ciągu pieszo-jezdnego  4,5 m, 

- kąt skosu z ciekiem  ok. 84 °, 
- nośność                                     30 t. 

 

Urządzenie Jedn. Ewid. 
/ Obręb Działki 

Współrzędne geodezyjne   

punkt X [m] Y [m] 
Umocnienia 
skarp i dna 
koryta   

Oświęcim-
miasto / 
0001 
Oświęcim 

1832 
  

Lewy brzeg 
początek od strony 

górnej wody 5544870,19 6587243,85 

początek od strony 
dolnej wody 5544877,46 6587243,91 

Prawy brzeg 
początek od strony 

górnej wody 5544870,16 6587249,61 

początek od strony 
dolnej wody 5544876,74 6587249,49 
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 Usytuowanie wysokościowe mostu: nie zakłada się zmiany usytuowania 

wysokościowego mostu. Spód konstrukcji stalowej pozostanie na poziomie istniejącym. 

Istniejący most wykonano w poziomie terenu i w takim układzie wpisuje się on w istniejące 

zagospodarowanie terenu, w tym w zagospodarowanie sąsiadującej działki prywatnej 

nr 1523/17 oraz przebieg uzbrojenia (kable teletechniczne. energetyczne, ciśnieniowa 

kanalizacja sanitarna). Zgodnie z relacjami Zarządcy kanału, nie występują problemy 

z blokowaniem przez most spływających wód, także w okresach podwyższonych stanów 

wód i wzmożonych opadów, przed czym zabezpiecza kanał ulgi opisany w p.8. 

11. Obecnie kanał płynie w korycie o brzegach umocnionych płytami typu Jomb 
i warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Kanał Młynówka-Paździory  znajduje  się  w  granicach  jednolitej  części  wód  

powierzchniowych (JCWP)  o  oznaczeniu  PLRW2000082132999 (Soła od zb. Porąbka do 

ujścia) i należy do zlewni Wisły w granicach scalonej jednolitej części wód powierzchniowych 

(SJCWP) – region wodny Górnej-Zachodniej Wisły.   

W karcie charakterystyki JCWP  status  tych  wód  określono  jako  „silnie  zmieniona  

część  wód” przy braku możliwości skutecznego odwrócenia zmian hydromorfologicznych, 

brak alternatyw dla pełnionych funkcji , aktualny stan ogólny jako „zły”, określono 

umiarkowany potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego. Stwierdzono 

zagrożenie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Scharakteryzowano odstępstwo 

czasowe - przedłużenie terminu osiągnięcia celu do końca 2027 r..  

Planowana inwestycja znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych 

PLGW2000158 w rejonie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły. Stan ilościowy i chemiczny wód 

jest dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Dla JCWPd nie określono 

odstępstw. 

12. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym i planu 
przeciwdziałania skutkom suszy  

Zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 

przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. (Dz. U. 

2022 poz. 2739), przedmiotowa inwestycja w zakresie mostu będzie realizowana na 

obszarze zagrożonym powodzią wyznaczonym dla rzeki Soły. 

 

 

 

 

 

Miejsce planowanych robót 

na mapie zagrożenia 

powodziowego wzdłuż rz. Soły. 
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W Planie przeciwdziałania skutkom suszy podano, że rejon planowanej inwestycji jest 

umiarkowanie zagrożony suszą hydrogeologiczną. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie 

będzie miała wpływu na stan środowiska, wód powierzchniowych i podziemnych, ani na 

zjawisko suszy. 

13. Ustalenia wynikające z planu krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych 

Zakres planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz zamierzonego 

szczególnego korzystania z wód opisanych w niniejszym operacie wodnoprawnym nie jest 

związany z powstawaniem i odprowadzaniem ścieków komunalnych. W związku z tym 

opisywane zamierzenie pozostanie bez wpływu na planowane do realizacji cele, o których 

mowa w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

14. Określenie wpływu projektowanych robót na wody powierzchniowe i podziemne 

Roboty związane z remontem mostu oraz umocnieniem brzegów i dna koryta to 

standardowe działania niewpływające na stan wód powierzchniowych i podziemnych, ani na 

realizację założonych celów środowiskowych dla tych wód. 

15. Planowany okres rozruchu i sposób postępowania 
w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii 

Nie dotyczy. 

16. Informacja o formach ochrony przyrody 

Realizacja zadania będzie miała miejsce w terenach przekształconych 

i zagospodarowanych. Inwestycja ma charakter lokalny. Nie przewiduje się, aby realizacja 

zadania mogła wywrzeć negatywny długofalowy wpływ na środowisko naturalne, 

użytkowników infrastruktury oraz otoczenia. Roboty będą wykonywane wg powszechnie 

znanych technologii i z wykorzystaniem sprawnego sprzętu. Wykonawca będzie prowadził 

prace w sposób, który zapewni ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem. 

 Przedsięwzięcie usytuowane jest w parku nad rzeką Sołą. Zasadniczo park leży 

w granicach obszaru Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego ‘Dolina rzeki Soły’, poza 

wyznaczonymi obszarami Natura 2000. Teren objęty zakresem zadania leży na granicy tego 

Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego. Działki inwestycyjne w zakresie planowanych robót 

nie zostały objęte żadną formą ochrony środowiska przyrodniczego, w tym NATURA 2000.    

17. Urządzenia pomiarowe 

Nie dotyczy. 

       Opracowanie 

 mgr inż. Marta Kręzel 



L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1 L1

L1

L1

L1

L1

L1

0+100

0+100

R
=3

0.
00

0

PŁ
K:

 0
+0

51
.0

1

KŁK: 0
+073.09

L=22.570

R=28.500

PŁK: 0
+095.66

Odcinek 4PO
C

ZĄ
TE

K 
O

PR
AC

O
W

AN
IA

: 0
+0

0.
00

O
D

C
IN

EK
 4

 

KO
N

IE
C

 O
PR

AC
O

W
AN

IA
: 0

+0
87

.8
5

O
D

C
IN

EK
 3

 

8079

17529

6224

8472

PsV

RII

Bz

Wp

Bi

Ps

R

B

Wp

j.

j.mb.

j.mb.

koD
500

eN
D

eND

eN
D

j.

eND

ksB110

e

g
k

j.
tD

k

235.53
232.59

e

gnD25

gnD
25

ksD300

232.37

koD
500

k

232.37

233.98

j.

ch.i.

w
D

3
2

j.

eND

233.08

232.40

proj. k

proj. k

proj. e

proj. k proj. k
proj. k

proj. k

proj. k

proj. k

pr
oj

. e

pr
oj

. e

pr
oj

. e

pr
oj

. e

p
ro

j. e

proj. e

proj. e

proj. e

proj. k

proj. e

proj. k
proj. k

proj. k

p
ro

j. 
k

p
ro

j. 
k

proj. e

p
ro

j. 
e

proj. e

proj. e
proj. e

p
ro

j. 
e

5

SGG.6640.108.2025

rz. Młynówka

i2

1693

236.50
233.04

ksB63

proj. e

220/7

220/8

222

223/1

1523/17

1832

1523/16

PRACOWNIA  INŻYNIERSKA PROJEKT

tel./fax (033) 819-26-81;   e-mail : biuro@mkprojekt.bielsko.pl
43-300 Bielsko - Biała,  ul.T.Sixta 5/407

mgr inż. Marian Kręzel   mgr inż. Marta Kręzel   mgr inż. Maciej Kręzel
S.C.

1799



PRACOWNIA  INŻYNIERSKA PROJEKT

tel./fax (033) 819-26-81;   e-mail : biuro@mkprojekt.bielsko.pl
43-300 Bielsko - Biała,  ul.T.Sixta 5/407

mgr inż. Marian Kręzel   mgr inż. Marta Kręzel   mgr inż. Maciej Kręzel
S.C.



L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1 L1

L1

L1

L1

L1

L1

0+100

0+100

R
=3

0.
00

0

PŁ
K:

 0
+0

51
.0

1

KŁK: 0
+073.09

L=22.570

R=28.500

PŁK: 0
+095.66

Odcinek 4PO
C

ZĄ
TE

K 
O

PR
AC

O
W

AN
IA

: 0
+0

0.
00

O
D

C
IN

EK
 4

 

KO
N

IE
C

 O
PR

AC
O

W
AN

IA
: 0

+0
87

.8
5

O
D

C
IN

EK
 3

 

8079

17529

6224

8472

PsV

RII

Bz

Wp

Bi

Ps

R

B

Wp

j.

j.mb.

j.mb.

koD
500

eN
D

eND

eN
D

j.

eND

ksB110

e

g
k

j.
tD

k

235.53
232.59

e

gnD25

gnD
25

ksD300

232.37

koD
500

k

232.37

233.98

j.

ch.i.

w
D

3
2

j.

eND

233.08

232.40

proj. k

proj. k

proj. e

proj. k proj. k
proj. k

proj. k

proj. k

proj. k

pr
oj

. e

pr
oj

. e

pr
oj

. e

pr
oj

. e

p
ro

j. e

proj. e

proj. e

proj. e

proj. k

proj. e

proj. k
proj. k

proj. k

p
ro

j. 
k

p
ro

j. 
k

proj. e

p
ro

j. 
e

proj. e

proj. e
proj. e

p
ro

j. 
e

5

SGG.6640.108.2025

rz. Młynówka

i2

1693

236.50
233.04

ksB63

proj. e

220/7

220/8

222

223/1

1523/17

1832

1523/16

PRACOWNIA  INŻYNIERSKA PROJEKT

tel./fax (033) 819-26-81;   e-mail : biuro@mkprojekt.bielsko.pl
43-300 Bielsko - Biała,  ul.T.Sixta 5/407

mgr inż. Marian Kręzel   mgr inż. Marta Kręzel   mgr inż. Maciej Kręzel
S.C.

1799



j.

proj. k

proj. k

proj. k

ksB63

eND

proj. e

eND

proj. e

proj. k

L1

PRACOWNIA  INŻYNIERSKA PROJEKT

tel./fax (033) 819-26-81;   e-mail : biuro@mkprojekt.bielsko.pl
43-300 Bielsko - Biała,  ul.T.Sixta 5/407

mgr inż. Marian Kręzel   mgr inż. Marta Kręzel   mgr inż. Maciej Kręzel
S.C.

SK
AL

A 
RY

SU
NK

OW
A 

1:
50



PRACOWNIA  INŻYNIERSKA PROJEKT

tel./fax (033) 819-26-81;   e-mail : biuro@mkprojekt.bielsko.pl
43-300 Bielsko - Biała,  ul.T.Sixta 5/407

mgr inż. Marian Kręzel   mgr inż. Marta Kręzel   mgr inż. Maciej Kręzel
S.C.

N



j.

proj. k

proj. k

1832

1523/16

220/8

PRACOWNIA  INŻYNIERSKA PROJEKT

tel./fax (033) 819-26-81;   e-mail : biuro@mkprojekt.bielsko.pl
43-300 Bielsko - Biała,  ul.T.Sixta 5/407

mgr inż. Marian Kręzel   mgr inż. Marta Kręzel   mgr inż. Maciej Kręzel
S.C.

SK
AL

A 
RY

SU
NK

OW
A 

1:
50

OPERAT WODNOPRAWNY

O2 O1

O1 O2

A

B C

D

O1

O2


	䉐〭传楲湥慴橣�
	䉐㌭䤠睮湥慴祲慺橣⹡传䕐䅒⁔偗

