Wykotwienie trzpieni T1, T2
szt.4

TRZPIEN T1
Lcatk=~3,0m

TRZPIEN T2
Lcatk=~9,0m

UWAGA:

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJETE PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM
NALEZY POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM | WYKONANIEM POMIAROW Z NATURY.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH NALEZY O TYM FAKCIE POWIADOMIC
INSPEKTORA LUB PROJEKTANTA.
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ZASADY INTERPRETACJI DKUGOSCI POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW PRETOW ZBROJENIOWYCH

RULES OF INTERPRETATION LENGTH OF REBAR BENDING DIMENSIONS
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L wymiary strzemion po "zewnetrznej’
stirrups bending dimensions are external

STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW/USE NORMAL BENDING REBARS RADIUS

BETON C25/30 (B30)
# - STAL A-IIIN (B500SP)

@ - STALA- (St3SY-b)

UWAGA

1. Na dfugosci zakfadu pretdw gtéwnych strzemiona rozstawia¢ co 9em,
z0gesci¢ takze co 9cm na odcinku c=30cm ponizej belki(nadproza, wiefica),
na pozostafym odcinku rozstaw co 18cm.

2. W przypadku trzpieni majgcych kontynuacje na kolejnej kondygnacii
Prety pionowe wystawi¢ na min.50# ponad wierzch piyty stropu.

3. Prety pionowe w trzpieniach bez kontynuacji zagigt i zakotwi¢ w stropie(nadprozu,wieficu).
Dtugos¢ odcinka poziomego (haka) min.60cm.

UWAGI:

1. Grubos¢ otuliny zbrojenia gtdwnego: min. 3,5cm.

2. Trzpienia zelbetowe
3. Wymiary podano w

cm

o fqczyé z Sciang murowang na strzepia.
% i rzedne w [m].

4. Geometrie i ustawienie elem. kons. sprawdzi¢ z projektem architektury.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci zwrdci¢ sie do projektanata.

9. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z aktualnymi rysunkami szalunkowymi
oraz rysunkami zbrojeniowymi.

6. Dla kazdego stupa i trzpienia nalezy przeanalizowaé konieczno§¢
zakotwienia w nim zbrojenia nadprozy nad otworami w $cianach
nosnych, wypetniajgcych, dziafowych.
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