ARCHITEKTURA

o

3

a

BIURO PROJEKTOW
ARCHITEKT
JACEK KOWALCZUK

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO
NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYM -
BUDOWLANEGO BRANZA ELELKTRYCZNA
ADRES OBIEKTU P .
BUDOWLANEGO Sopot, ul.T.Kosciuszki 54/1, dz nr. 56 ark.31
KATEGORIA OBIEKTU X111
BUDOWLANEGO
INWESTOR GMINA MIASTA SOPOTU, UL. KOSCIUSZKI 25/27, 81-757 SOPOT
ZAKRES PELNIONA IMIE, NAZWISKO, DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCIA SPECJALNOSC | OPRACOWANIA
PROJEKTOWA I NUMER UPRAWNIEN
PROJEKT PROJEKTANT JERZY JUREWICZ 05 grudzien
ELEKTRYCZNY upr. Proj. 5753/Gd/94 2022
nr ewid. - POM/IE/1788/01
spec.: instalacyjno-inzynieryjska
SPRAWDZAJACY PATRYK KOJAK 05 grudzien
upr. Proj. POM/0276/PWBE/01 2022
nr ewid. - POM/IE/0017/20
spec.: instalacyjno-inzynieryjska




Zawartos¢ opracowania:

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego 4
2. Uprawnienia projektowe autoréw 5
3. Opis techniczny zawierajacy informacje dot. projektu zagospodarowania terenu 10
B R T 11T T=3 o ) N 10
3.2 Przedmiot OPraCOWANIA:.......ccueriiiere i n e r e n e anar e n s 10
BT | (= TR o o] = e AT T T - TN 10
BT 38 2o Yo L3 2NNV = T o] ] = T o3V - s |- T N 10
3.5 Stan istniejacy-INWentaryzacja. .........cccciiiiriiiiiinii e e 1
3.6 Tablice rozdzielCze..........cccvumiiiiiiiiir 1
3.7 Instalacja gniazd WtyKowyCh 230 V... s s s s 12
3.8 Instalacja ochrony od porazen elektryCznych..........cccovciimiiiiiiiinis s 12
3.9 Wytyczne wykonania instalacji oSwietleniowej.........ccccceeeiiiiiiininiie s 13
3.10 Uwagi konncowe dla WYKONAWCY ........cceeiiiueeriiiinininiiis s s s s s s ssss s s mn s s ssss s ssane s snsan 13
4. Zestawienie materiatow 14
5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 16
6. Uwagi koncowe 19
7. Rysunki 20
7.1 Rzut mieszkania — instalacje elektryczne Rys. E-01 .........oo s 20

7.2 Schemat rozdzielni mieszkaniowej Rys. E-02 ...........coocoiiiiiiiminnnii e s 21



1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z wymogiem art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Oswiadczam, ze projekt ,PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA W BUDYNKU
WIELORODZINNYM — BRANZA ELELKTRYCZNA” w zakresie instalacji elektrycznych —
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

SPRAWDZAJACY PROJEKTUJACY

Gdansk 05.12.2022 Gdansk 05.12.2022



2. Uprawnienia projektowe autorow

Urzgqd W< ewédzki et -0 2 4
w Gdansku ' - Gdarisk

5753/Gd/94
Nt :

’

DECYZ J A

NG podEtaute §2 i 5 ust.l pkt 2,13 ust. 1 pkt 4drozpotzqdzenls
Ministra Cocpodarkil Terenowej 1 Ochrony Scodowlska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technlcznych w budownictwie

Al EnE Bopaziaz 3 pddnosmbanant,) atulapd3a, e

sl S i B Jerzy JUREWICZ

technik elektryk

wrodzony/a dnla - 8 marca 1§47 roku w Gdarisku,

nnstada przygotowanie zawodowe, upowainisjgce do wykonywanla samo-
Jzinlnej funkcjl )
projektanta, kierownika budowy i .robdt

w ipeaijslnogced instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie

sieci 1 instalacji elektrycznych.

Yan/i Jerzy Jurewicz . jest upowaznlony/a do

‘l/ sporzgdzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych -
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schema-
tach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci i instalacji oraz oceniania-i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

0d decyzji powyzszej stuzy stronie prawo wniesienia odwoiania do
Ministra Gospodarki Przestrzenneg’ﬁ“‘u ownictwa w Warszawie, ul.
Wspdélna nr 2, za poérednlctwegfwy 23 terminie 14 dni od daty
Jjej doreczenla - 3
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-UL7-JZ5-687 *

Pan Jerzy Jurewicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/1788/01

adres zamieszkania ul.Kolberga 18a/10, 81-881 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ro zne pod skutkow p ych opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje pop Sci danych w niniejszy Swi eniu mozna sp ic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




B B Ass Gdassk, 30 grudnia 2019 .
sygn. akt. 453/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust,1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (1. j. Dz, U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (t. j. Dz U, z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz, U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze
spefnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Patryk Krzysztof Kojak
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.02.1993 r. w Grudzigdzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0276/PWBE/19

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Patryk Krzysztof Kojak upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art, 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetyeznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,

b) kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wylwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacie i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sicci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzi ninicjszej sluzy odwolmnic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrdéw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Oqugowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Zgodnic z tredeig art. [27a ustawy Koddts pmtcmwuua administracyjnego (). Dz U, 2 2018 r. poz. 2096 z¢ zm.):

§ 1. W trakcie biegu inu do fanin strona moze zrzec si¢ prawa do waiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktbry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia arganowi sdministracii publicznej ofwiadezenin o 2r iu si¢ prawn do wniesienia odwelania

przez osiatnia ze siron postgpowania, decyzja staje $ig oslateczna i prawomocni.
W przypudku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {okre§loncgo w § 2) stronic
ni¢ przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajgey Okregowgy Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZE ODNICZACY

Okregowej Komisfi Kwalifikacy|nej

T
profAr habint, Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Patryk Krzysztof Kojak

80-766 Gdansk, ul. Jablofiskiego 5/7
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.0/a



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-GLN-5PN-L8A *

Pan Patryk Krzysztof Kojak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0017/20

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowaine pod wzgled kutkow prawnych doku opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popl »$ci danych w niniej $wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




Opis techniczny zawierajacy informacje dot. projektu zagospodarowania terenu

3.1 Inwestor:

Inwestorem niniejszego zadania jest Gmina Miasta Sopotu.

3.2 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy - PROJEKT PRZEBUDOWY
MIESZKANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYM w zakresie instalacji elektrycznych.

3.3 Zakres opracowania:

Projekt obejmuje wybudowanie:

Rozdzielnicy elektrycznej
instalacji zasilania
instalacji ochrony od porazeh elektrycznych

instalacja o$wietleniowa

3.4 Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:

Zlecenia inwestora

uzgodnien z wtascicielem terenu

wizji lokalnej w terenie

Polskie Normy

- PN-E-08501 Tablice i znaki bezpieczenstwa

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi,

Podstawg techniczng opracowania sg;

- Uzgodnienia i wytyczne Inwestora uzyskane podczas realizacji projektu



3.5 Stan istniejgcy-inwentaryzacja.

W istniejgcym mieszkaniu przy ul. Kosciuszki istniejgca instalacja elektryczna nie
spetnia wymagan Polskich Norm. Na klatce istnieje szafka pomiarowa bez uktadu
pomiarowego. Istniejgca rozdzielnia mieszkania zasilana jest przewodem YDY 3x2,5
bezposrednio z szafki pomiarowej Energa Operator. Rozdzielnica mieszkaniowa

przeznaczona jest do demontazu.

3.6 Tablice rozdzielcze

Zasilanie tablicy rozdzielczej wykonane jest przewodem bezposrednio od licznika
Energa Operator do miejsca zamontowania rozdzielni gtéwnej mieszkania(kabel do

rozdzielni gtdwnej poza zakresem opracowania) :
e wylgczniki réznicowopragdowe
e wylgczniki nadmiarowo-prgdowe
e rozigczniki

Z rozdzielnicy gtébwnej nalezy wyprowadzi¢ kable dla zasilania odbioréw. Kable uktadac
w pionie i w poziomie podtynkowo. Ponadto tablice nalezy wyposazy¢ dodatkowo w

szyne ochronng PE i zacisk PE.

UWAGA:

PODCZAS REMONTU KLATKI SCHODOWEJ NALEZY WYMIENIC KABEL
POMIEDZY SZAFKA A ROZDZIELNIA NA YDYzo 5x6 | WPROWADZIC DO NOWEJ
ROZDZIELNI.

UWAGA:

Z UWAGI NA OGRANICZENIA ZWIAZANE Z KABLEM ZASILAJACYM DO CZASU
WYMIANY PRZEWODU ZASILAJACEGO NIE MOZLIWE JEST PODLACZENIE
OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO | PLYTY INDUKCYJNEJ WRAZ Z PIEKARNIKIEM



3.7 Instalacja gniazd wtykowych 230 V
Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mmz2 o napieciu
izolacji 750 V, w Scianach pod tynkiem. Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢ poprzez
wytgcznik przeciwporazeniowy, roznicowoprgdowy o czutosci cztonu réznicowego IAN 30
mA. Wszystkie gniazda stosowaé ze stykiem ochronnym, przytaczonym oddzielnym
przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajgce;j.
Ostateczng trase kabla uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji. Rodzaje gniazd

zgodnie z rysunkami.

3.8 Instalacja ochrony od porazen elektrycznych

Ochrone od porazen rozwigzano przez samoczynne wylgczanie zasilania

w ukfadzie sieciowym TN-S. Obwody gniazd wtykowych sg chronione dodatkowo przez
wylgcznik réznicowoprgdowy o czutosci cztonu réznicowego nie wiekszej niz 30 mA oraz
system gtdwnych i miejscowych potgczen wyrdwnawczych. Do gtdwnej szyny
wyréwnawczej lokalnie nalezy podtgczyé wszystkie znajdujgce sie tam instalacje
sanitarne, masy przewodzace urzgdzen oraz wszystkie konstrukcje metalowe. Od gtéwnej
szyny wyréwnawczej wyprowadzi¢ przewod LGY-zo 16 mm2 do zacisku

ochronnego PE w rozdzielnicy RG. Przewody ochronne na catej dlugosci nalezy
oznakowac kolorem zotto-zielonym (o ile nie sg oznakowane fabrycznie).

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji,
ochrony przeciwporazeniowej oraz natezenia oswietlenia. Protokolty z pomiardéw

przekazac¢ uzytkownikowi.



3.9 Wytyczne wykonania instalacji oswietleniowej
Oswietlenie podstawowe nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej. Przewody do zasi-
lania opraw nalezy wykona¢ wtynkowo, wszelkie odejscie od gtéwnych obwoddw je-
Sli to wymagane nalezy wykona¢ za pomocg puszek rozgateznych. tgczniki nalezy

umieszczac¢ w miejscach najtatwiej dostepnych na wysokosci ok. 1.5m.

3.10 Uwagi koncowe dla wykonawcy
1. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
2. Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i préby oraz sporzadzi¢ protokoty i
dokumenty odbiorowe.
3. Elementy uktadu pomiarowego przystosowac do plombowania.
Przy inwentaryzacji obiektu mogly zosta¢ pominiety niektore wtyki gniazdowe,
lokalizacje i trasy kablowe nalezy skorygowac przy budowaniu instalacji z uwagi na

minimalizacje prac budowlanych.



4. Zestawienie materialow

Zestawienie materiatéw dla przedmiotowej inwestyciji:

Mieszkanie 1

- gniazdo wtykowe podwojne ze stykiem ochronnym i klapkg 16 szt.
- gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym |P55 2 szt.

- fgcznik jednobiegunowy 6 szt.

- oprawa oswietleniowa 8 szt.

- kinkiet 1 szt.
- przewoéd YDY 2x1,5 ~90m
- przewdd YDY 3x2,5 ~180m
- dzwonek 1 kpl.
- rozdzielnica natynkowa 4 x 12 modutéw(zgodnie ze schematem) 1 kpl.

Mieszkanie 2

- gniazdo wtykowe podwdjne ze stykiem ochronnym i klapka 12 szt.
- gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym IP55 2 szt.
- fgcznik jednobiegunowy 5 szt.
- facznik $wiecznikowy 1 szt.
- oprawa oswietleniowa 8 szt.
- kinkiet 1 szt.
- przewodd YDY 2x1,5 ~90m
- przewod YDY 3x2,5 ~140m
- dzwonek 1 kpl.

- rozdzielnica natynkowa 4 x 12 modutéw(zgodnie ze schematem) 1 kpl.



Mieszkanie 3

- gniazdo wtykowe podwdjne ze stykiem ochronnym i klapka 11 szt.
- gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym 1P55 2 szt.
- facznik jednobiegunowy 6 szt.
- facznik Swiecznikowy 1 szt.
- oprawa oswietleniowa 8 szt.
- kinkiet 1 szt.
- przewdd YDY 2x1,5 ~90m
- przewdd YDY 3x2,5 ~140m
- dzwonek 1 kpl.

- rozdzielnica natynkowa 4 x 12 modutéw(zgodnie ze schematem) 1 kpl.



5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR:
Gmina Miasta Sopot
ul. Tadeusza Kosciuszki 25/27
81 - 704 Sopot

OBIEKT:

PROJEKT REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO — BRANZA ELEKTRYCZNA przy ul.
T.Kosciuszki 54/1, dz nr. 56 ark.31 w Sopocie

SPORZADZIL:

mgr inz. Jerzy Jurewicz

Sopot 05.12.2022



Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Inwestycja obejmie swoim zakresem nastepujgce roboty budowlane,:

e Wykonanie instalacji elektrycznych wewnatrz budynku

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane, znajdujgce sie w obszarze wykonywanych prac:

e W poblizu: linia kablowa

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Podstawowymi elementami mogacymi stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi sa:

e W poblizu: linia kablowa

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Prace moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Montaz instalacji elektrycznych, stwarzajgce zagrozenie upadku,
e Prace zwigzane z transportem i roztadunkiem materialtéw budowlanych oraz
mozliwym ryzykiem przygniecenia, a takze zwigzane z pracg sprzetu

transportowego;

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy zwrdci¢é uwage pracownikdw na mozliwe
zagrozenia, jakie niosg za sobg poszczegdlne prace. Nalezy wymieni¢ i sprawdzic¢
dostepnos¢ srodkéw ochrony dla: prac wysokoéciowych, na wypadek pozaru, prac z
ciezkimi elementami konstrukcyjnymi badz prefabrykowanymi, prac z recznym sprzetem
elektromechanicznym — ryzyko uszkodzen ciata, porazen prgdem elektrycznym. Nalezy
wskaza¢ drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za asekuracje,

przypomnie¢ podstawowe zasady BHP, numery telefonéw do stuzb ratowniczych.



Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Wymagania szczegolowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed
dostepem o0so6b postronnych do stanowisk pracy nalezy okresli¢ zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych”.

Jezeli prace nie prowadzone bedg w systemie PPN(Praca Pod Napieciem) to przed
przystgpieniem do prac na liniach elektroenergetycznych sprawdzi¢ brak napiecia. W
przypadku prac w systemie PPN przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan
wyposazenia ochronnego monteréw.

Niebezpieczenstwo pozaru nie wystepuje. W przypadku uzycia otwartego ognia,
stanowisko pracy musie by¢ zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy skontrolowa¢ waznos¢ sSwiadectw kwalifikacji oraz zaswiadczen
lekarskich dopuszczajagcych pracownikéw do prowadzenia okreslonych robét

budowlanych.



6. Uwagi koncowe

Catosé¢ robot wykonaé¢ zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng oraz z
obowigzujgcymi Polskimi Normami z zachowaniem zasad BiHP. Po wykonaniu roboét

elektrycznych wykonawca winien przekazac¢ zleceniodawcy:

- projekt powykonawczy oraz oswiadczenie kierownika roboét elektrycznych o wykonaniu

robét zgodnie z dokumentacijg i obowigzujgcymi przepisami,
- inwentaryzacje geodezyjng kabli utozonych w ziemi
- protokot pomiaru izolacji kabli zasilajgcych,
- protokot pomiaru opornosci uziemienia,

- protokot pomiaru skutecznosci ochrony porazeniowej



Mieszkanie nr 1

LEGENDA:

Punkt oéwietleniowy nascienny( X-nr obwodu w rozdzielni)

<
X
® Punkt o$wietleniowy( X-nr obwodu w rozdzielni)
X
Wentylator

@ Pofaczenia wyrdwnawcze w fazience

@ Stopiert ochrony obudowy sprzetu

Gniazdo wtykowe podwojne ze stykiem ochronnym

( X-nr obwodu w rozdzielni)
Gniazdo wtykowe podwojne ze stykiem ochronnym
nad blatem, wys. montazu ok 140cm( X-nr obwodu w rozdzielni
QD/\ Lacznik jednobiegunowy( X-nr obwodu w rozdzielni)
/@\ tacznik $wiecznikowy( X-nr obwodu w rozdzielni)
Lacznik schodowy( X-nr obwodu w rozdzielni)
Rozdzielnica
Szafka pomiarowa licznik EOP

3 Czujka Ruchu
o Dzwonek

1-f

o e [T

N

. 4(\'\?(:)

2.4

=]

N
i
"

\
A

\
/

[

1-

| L]

(]

1-

TV VIV IV v vy Ys
1 -fA000CCANAYYYY

w2 717 'shm puyo

Mieszkanie nr 3

o N
B
\\R /’/
o
/1) ( N
-
N
7
KowaLCz
Projekt arch.-bud. przebudowy mieszkania :;Z;]EKT TECHNICZNY
w budynku wielorodzinnym
2
Sopot, ul.T.Kosciuszki 54/1, dz nr. 56 ark 31 BETEKTRVKA

RYSUNEK
uuuuuuuuuuuu

1:100 mgr inz. JERZY JUREWICZ
nrupr. 2790/Gd/87

05 GRUDZIEN| mgr inz. PATRYK KOJAK
2022 nr upr. 2790/Gd/87




-

S301 B10 —!

Proj.FRX 303
Sz_afka R
pomiarowa | e N o
+Licznik EOP Proj. YDYZo 5x6mmz ' P |
(na klatce)

Réznicéwka S301B16
40Aﬂ \]LIEC L | YDYz0 3x2,5
/C«JY
Roznicowka S301B16 ,

IN
o
>

| YDYZzo 3x2,5

S301 B16

YDYZzo 3x2,5

I

Réznicéwka S301B16 |

YDYZzo 3x2,5

N
o
>

S301 B16

YDYzo 3x2,5

I

L

Obwdd oswietlenia 6

Obwod gniazd wtyk.
230-obwod 5

Obwod gniazd wtyk.
230-obwod 4

Obwdéd gniazd wtyk.
230-obwod 3

Obwdéd gniazd wtyk.
230-obwod 2

Obwaod gniazd wtyk.
230-obwod 1

KowALCzZ

w budynku wielorodzinnym

Projekt arch.-bud. przebudowy mieszkania

Sopot Ul T Kodciuszki 54/1_dz nr 56 ark 31

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

ELEKTRYKA

TEMAT RYSUNKU

Schemat rozdzielni mieszkaniowej

RYSUNEK

SKALA

1:100

05 GRUDZIEN
2022

PROJEKTANT

mgr inz. JERZY JUREWICZ
nr upr. 2790/Gd/87

SPRAWDZIL

mgrinz. PATRYK KOJAK
nr upr. 2790/Gd/87




