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PRIEBICIE W SCIANIE POD SUFITEM — MONTAZ
WENTYLATORA, URUCHAMIANY CZUJKA RUCHU
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RZUT POM. NATRYSKOW DAMSKICH - ELEMENTY

IMIANA NATRYSKU NA WAZ 7 SLUCHAWKA
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PAS PLYTEK OBIZONYCH Z WYPROFILOWANYM
8 E SPADKIEM W KIERUNKU WPUSTU

- POWIERZCHNIE WYKONANIE W KLASIE "B"
ANTYPOSLIZGOWOSCI w warunkach wodnych

~ POWIERZCHNIE WYKONANIE W KLASIE "C"
ANTYPOSLIZGOWOSCI w warunkach wodnych

RZUT POM. NATRYSKOW DAMSKICH - ULOZENIE PLYTEK

1
2
P28

X

LEGEN

DA:
SYSTEMOWA ZABUDOWA KABINA 7 PEYTY HPL

GRZENIK PLYTOWY
WPUST ISTNIEJACY
WPUST ISTNIEJACY
ELEMENTY USUWANE

RODZAJE PLYTEK

PEYTKA SCIENNA | PODEOGOWA, KOLOR BIALO-SZARY,
WYGLAD — "FAKTURA BETON" WYMIAR 30x60cm

NA PODEODZE STOSOWAC PLYTKI z KLASA
ANTYPOSLIZGOWOSCI "C”

UWAGI:

1. Wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku. Wykonawca przed realizacjq
ma obowigzek sprawdzic wymiary na budowie. W razie istotnych rozbieznosci z wymiarami podanymi w projekcie — nalezy zawiadomi¢
nadzor inwestorski i autora niniejszego projektu.

2. Przed zamdwieniem i polozeniem plytek podiogowych nalezy uzyskac zatwierdzenie produktu przez Inwestora i autora projektu —
nalezy wykonat probe antyposlizgowosci plytek bosq stopg w warunkach uzytkowania wodnego — w celu zatwierdzenia.

3. W czasie wykonywania elementow architektury wnetrz nalezy wykorzystywa¢ wszystkie rysunki czesci wykonawczej opracowania;

4. W rozie istotnych niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym instalacji i w razie kolizji — zawiadomi¢ nadzor inwestorski i autorski.
5. W pomieszczeniach gdzie na posadzkach stosowane sq plytki i gdzie sciany sq tynkowane, na scionach stosowac plytke cokotowg —
wysokosci min. 10cm zgodng z plytkami stosowanymi na posadzkach — zlicowang z plaszezyzng tynku;

6. Wszystkie nieopisane sciany wykonczone tynkiem cementowo—wapiennym szpachlowane gladzig szpachlowg i malowane farbq wg opisu i
podane] kolorystyki, W pomieszczeniach "mokrych” stosawa¢ dedykowane tynki wodoodporne;

7. Na wszystkich stopniach schodowych, spocznikach i innych oznaczonych obszarach czgsci basenowej (mokrej) stosowae plytki o kI.
antyposlizgowosci "C”;

8. Wszystkie okladziny scienne (plytki, mozaiki) lub malowanie — stosowa¢ do wysokosci sufitu podwieszoeqo;

9. W strefie mokrej na wszystkich krawedzioch stosowac zaokrqglane plytki i ksztaftki systemowe — w kolorze jok plytki sqsiadujgce lub
szlifowa¢ narozniki fqczqce ptaszeyzny.

10. Projektowanq roslinnos¢ sztuczng zatopi¢ w zywicy zgodnie z rysunkami.

11. Niniejszy projekt przedstawic do weryfikacji dostawcy wskazanych ptytek basenowych kiory sporzqdza specyfikacje ilosci, typdw i
elementow.

12. W pomieszczeniach basenu oraz we wszelkich innych mokrych pomieszczeniach stosowac plytki o klasie antyposclizgowosci "B"- z
wyjqtkiem miejsc szczegdlnie zagrozonych poslizgiem i zgodnie z pkt. 7 — stosowac tam plytki w klasie "C".

13. Na schodach stosowac plytki w postaci ksztaftek lub uzozye mozaike —z uwzglednieniem wymaganej klasy antyposlizgowosci plytek.
14. Punkty tyczenia plytek — wyznaczy¢ wedlug rysunku, z dostosowaniem do rzeczywistego pofozenia elementow na budowie.

15. W miejscach wystepowania wpustow podfogowych i odwodnien liniowych nalezy wykona¢ w posadzkach niezbedne spadki ksztaltujqc je
w zaprawie klejowe] plytek i nadlewkach profilujgeych. W szczegdlnych, wymaganych przypadkach pod nadzorem inwestorskim wykona¢
miejscowe skucia istniejacego jastrychu betonowego.

16. Rysunek moze nie zawiera¢ wszystkich wpustow i odwodnien — korekta na etapie realizacji i nadzoru

6. NATRYSKI DAMSKIE

u PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKT
Piotr Dominiczak
data:
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA
LEGENDA OKtADZIN BASENU MILLENIUM IV 2025
PLYTK BASENOWE GRESOWE NESZKLIWIONE BARWINE W
[PT1| | S . 60630 cm - KOLOR. bico-saay - foktun INWESTOR  \IEJSKI OSRODEK SPORTU i REKREACS  ||™* ™
- befon w KOLOBRZEGU
[CFT] | P LTI N OD000RORM, KOLOR ul. Lopuskiego 28
BIALY, RAL90D3 NA PODKLADACH W 7
LOKALIZACJA NIUM KOLOBRZE! -
[FZ] | P78 LSO T VOD00RORM, KOLGR BIAEEN '\ﬁ!LE UM w KOLO Gu
JASNOSZARY, NCS: S 1505-Y10R NA PODKEADACH ul. topuskiego
FARBA LATEKSOWA, TMYIALNA, WODOODPORN, KOLOR
PASTELOWY ZELONY, RAL6OI NA PODKLADACH - Z
' KEADY SCIAN - POM. NATRYSKOW - 5“'31_100
NOZAKA BASENOWA STKLANA GR 4 mmm WM. ~2,6126 cm E :
X KOLORGH ZELONYCH — KL A" DAMSKI
‘ BRANZA H ARCHITEKTURA ‘
WOZAIA BASENOWA CERAMICZIA NATOWA ANTYPOSLIZGONA — - —
(] GR 4 rom WM. ~26x2,6 cm X KOLOROW ZIELONYCH — KL *C" PROJEKTANT mgr inz. arch. Piotr Dominiczak
UAN-7342-98/92
(WG] | LA B0 SR G 4 260 en | oracowanie || inz. arch. Szymon Kowalski || |




