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ARMADA PRO

mgr inz. arch. Michat Kondracki
Biuro projektowe: ul. M.Konopnickiej 1, 23-204 Krasnik
tel. 792 371 589, mail: architektura.krasnik@gmail.com

Zawartos¢ opracowania:

Inwestor: Miasto Krasnik

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

1. Spis zawarto$ci opracowania.

2. Oswiadczenia projektantow.

3. Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki.
4. Projekt zagospodarowania terenu - czgs$¢ graficzna.
5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

6. Warunki ochrony pozarowe;.

UWAGA:

Jest to element opracowania projektowego migdzybranzowego. Projekt nalezy rozpatrywac¢ jedynie
w zestawieniu ze wszystkimi branzami. Prawa autorskie zastrzezone. Zadna cze$¢ projektu bez zgody
autora nie moze by¢ wykorzystywana badz reprodukowana.

- Zgodnie z Ustawg z 4 lutego 1994 o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022r. poz.
2509 tj.) projekt niniejszy jest utworem w rozumieniu tej ustawy i podlega ochronie prawnej.
Copyrights of this project. Reproduction or use of this drawing without proper permission is forbidden.
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Krasnik, 30.10.2024r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy: ,MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO
POTRZEB DZIECI Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI”
Inwestor: MIASTO KRASNIK, UL. LUBELSKA 84, 23-200 KRASNIK

Adres:  Dzialki numer ewidencyjny: 682, 695/11, 695/12, 700/3, 683/1, obreb geod. 0006-ZARZECZE I,
miasto KRASNIK
stadium: projekt zagospodarowania terenu- projektant

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2024r., poz. 725 t.j.)
oswiadczam, ze opracowany przez nas projekt zagospodarowania terenu zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Branza:

Architektoniczna- projektant- ...,

Sanitarna- Projektant- ... ...

Drogowa- Projektant- .........oiuiiiit i e

(nr uprawnien i podpis)



Krasnik, 30.10.2024r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy: ,MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO
POTRZEB DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI”

Inwestor: MIASTO KRASNIK, UL. LUBELSKA 84, 23-200 KRASNIK

Adres:  Dzialki numer ewidencyjny: 682, 695/11, 695/12, 700/3, 683/1, obreb geod. 0006-ZARZECZE I,

miasto KRASNIK
stadium: projekt zagospodarowania terenu- sprawdzajacy

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2024r., poz. 725 t.}.)
oswiadczam, ze sprawdzony przez nas projekt zagospodarowania terenu zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Branza:

ArchiteKtoniCzna- Sprawdzajacy- ......vvvieriintit it

Sanitara- SPrawdzajgCy- .....o.oiuiini ittt

DrOgOWa- SPTaWAZA]GCY - ..ttt ettt et e e e e e

(nr uprawnien i podpis)
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mgr inz. arch. Michat Kondracki
Biuro projektowe: ul. M.Konopnickiej 1, 23-204 Krasnik
tel. 792 371 589, mail: architektura.krasnik@gmail.com

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Dziatek nr ewid. 682, 695/11, 695/12, 700/3, 683/1, obrgb geod. 0006-Zarzecze Il, m.
Krasnik pod inwestycje:
»MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB

DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
I. Cze$¢ opisowa:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziafki.

II. Czes¢ graficzna:

Plansza projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500

Stadium:  Zagospodarowanie terenu

Sporzqdzili/Sprawdzili:

10.2024r.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT)

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora w formie umowy pisemnej nr UM/670/2024 z dnia
13.09.2024r .
- Wizja lokalna dokonana w terenie wraz ze szczegdétowymi ogledzinami terenu w
miesigcu wrzesien 2024 (pomiary pierwotne) oraz pazdziernik 2024r. (pomiary
kontrolne i dodatkowe);
- Obmiary dokonane z natury, probne wykopy, inwentaryzacja terenu, wizja z
przedstawicielami instytucji Urzad Miasta Krasnik, SP nr 2 w Krasniku;
- Aktualny podktad geodezyjny- mapa do celow projektowych - wykonana przez
geodete uprawnionego inz. Leszka Sadowskiego upr. nr 17668;
- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GN.6733.9.2024;
- Szczego6towe ustalenia uzgodnienia programu funkcjonalnego z inwestorem w tym
akceptacja przedstawionej koncepcji projektowej.

1.2.Literatura dodatkowa:

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 - Obcigzenie $niegiem

PN-90/B-03000 - Projekty budowlane

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli

PN-70/B-02365 z 30 czerwca 1970 r. i PN-1SO 9836 -1997 z 28 pazdziernika
1997r. — Inwentaryzacje (obmiary z natury)

2. Szczegolowy przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terendw przy istniejagcym budynku
sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej nr 2 i Przedszkola nr 5 w Krasniku wraz

Z modernizacja budynku w ramach zadania pn. ,MODERNIZACJA SALI



GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB DZIECI
Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI”. Cato$¢ zamierzenia lokalizowana jest na
dzialkach inwestora nr ew. 695/11, 695/12, 700/3, 683/1, 695/13, 695/14, obr.
geod. 0006-Zarzecze 11, miasto Krasnik.

Cala inwestycja jest realizowana na terenie miasta Krasnik- obszarze miasta
$redniego tracgcego funkcje spoteczno-gospodarcze.

Teren inwestycji z uwagi na swojg wielko$¢ dotyczy terenu nie objetego
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik a stanowi
teren objety decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego (na czesci graficznej
PZT wskazane granice opracowania sg tozsame z zatacznikiem graficznym decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Teren objety inwestycja stanowi przebudowe 1 uzupetienie funkcji rekreacyjnej
zarOwno rewitalizowanych terenéw ogolnodostepnych. Zadanie polega na
kompleksowej rewitalizacji  zdegradowanych terenow  ogdlnodostepnych
(parkingu, dojazdu, wykonaniu urzadzen fitness) oraz wykonanie przebudowy 1
rozbudowy (dobudowy windy zewnetrznej) budynku sali gimnastycznej
stanowigcej wyodrebniony budynek. Projekt w swym zalozeniu przyczynia si¢ do
zwigkszenia dostgpnosci dla osob niepelnosprawnych - umozliwia korzystanie z
windy osobom niepelnosprawnym, poprawia si¢ mozliwo$¢ uzytkowania. Nie
przewiduje si¢ budowy nowych obiektow budowlanych. W ramach inwestycji
zostanie zrewitalizowany plac manewrowy przed budynkiem, oraz tereny zielone
w tym wykonanie miejsca rekreacji z nasadzeniami zieleni ozdobnej — $rednio
piennej wieczniezielonej.

W ramach opracowania przewiduje si¢ wykonanie:

1. wykonanie wymiany nawierzchni placu manewrowego wraz z drogg dojazdowa,
chodnikiem, opaska kapilarng, wykonaniem odwodnienia w postaci przylaczy
kanalizacji deszczowej (wg. odrebnego opracowania zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3
lit d ustawy PB),

2. wykonanie przetozenia istniejgcej kostki brukowej przy wejsciu do lacznika
budynku;

3. zaaranzowanie strefy rekreacyjnej poprzez wyrdéwnanie terenu zielonego,

wykonanie nasadzen =zieleni niskopiennej- ozdobnej oraz montaz urzadzen



rekreacyjnych 1 fitness przeznaczonych do zewnegtrznego uzytku i przetozeniu
dojscia do tych urzadzen;

4. wykonanie dobudowy windy zewngtrznej wraz z przebudowg przylacza
wodociggowego kolidujacego z winda do budynku sali gimnastycznej;

5 w ramach modernizacji sali gimnastycznej przewiduje si¢:

- wykonanie odtworzenia izolacji pionowej budynku sali;

- zerwanie parkietu oraz posadzki ze wszystkimi warstwami wraz z odtworzeniem
wszystkich warstw we wszystkich pomieszczeniach;

- wykonanie odtworzenia tynkéw wewngtrznych na S$cianach 1 sufitach we
wszystkich pomieszczeniach;

- wykonanie wymiany instalacji elektrycznej z nowym oswietleniem 1
naglos$nieniem sali;

- wymiang instalacji piorunochronnej;

- wykonanie wentylacji mechanicznej;

- wymian¢ wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania;

- wykonanie instalacji wewnetrznej wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej;

- wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej (zewngtrznej 1 wewnetrzne;j);

- wykonanie prac termomodernizacyjnych w tym ocieplenie $cian zewngtrznych,
dachu nad pomieszczeniami socjalno-uzytkowymi,

- wykonanie izolacji 1 pokrycia schodow zewnetrznych;

- wykonanie nowego zadaszenia nad schodami zewnetrznymi;

- oddzielenie sali gimnastycznej od szkolnej klatki schodowej drzwiami
przeciwpozarowymi wewngetrznymi;

- aranzacja pomieszczen sali do nowych funkcji: szatni, toalet, pom.technicznego,
sali rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej, korytarzy z montazem
platformy wewngetrzne;j ;

- przemurowanie $cianki przy budynku;

6. wymiana bramy wjazdowej na plac szkolny;

Projekt wplywa na poprawe estetyki obszaru rewitalizacyjnego, sprzyja

uzupehieniu 1 uporzadkowaniu uktadu przestrzennego terenéw wokot budynku



sali gimnastycznej i szkoly a takze wzbogaca program uzytkowy obszaru
rewitalizacji poprzez dodatkowe wprowadzenie funkcji rekreacyjnej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W skilad istniejacego zagospodarowania terenu wchodza obiekty i
urzadzenia budowlane:
- istniejacy budynek uzytecznosci publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 — nie
objety opracowaniem;
- istniejacy budynek sali gimnastycznej "nowej";
- istniejace boisko zewnetrzne;
- istniejacy plac manewrowy i droga dojazdowa;
- istniejgce utwardzenie dzialek (kostka brukowa, masa asfaltowa);
- drzewa niskopienne, krzewy;
- istniejaca infrastruktura podziemna (sieci i przytacza);
-Przedmiotowe dziatki o ksztalcie nieregularnym, posiadajg S$rednie rzedne

uksztattowania terenu w przedziale od 211,30m.n.p.m. do 216,80 m.n.p.m.;

-Obecnie teren dzialek posiada zielen niskg 1 wysokopienng, w ramach projektu
nie przewiduje si¢ wycinki drzew a dodatkowo nasadzenia zieleni w
zaproponowanych miejscach;

Uksztaltowanie terenu z niewielkim spadkiem w stron¢ potudniowa. Przewiduje si¢

nieznaczng regulacje wysokosciowg terenu w miejscu placu manewrowego oraz terenu

pod urzadzenia rekreacyjne.

Dzialki sgsiednie:

- dziatka nr ewid. 700/1 - stanowi zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng;

- dziatka nr ewid. 700/4 stanowi zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng;

- dziatka nr ewid. 695/14 stanowi dziatke pasa drogi gminnej ul. Kochanowskiego;

- dziatki nr ewid. 695/17, 695/14 stanowia dojazd 1 plac parkingowy nowej hali;

- dziatka nr ewid. 684 stanowi zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna;

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do potencjalnie oddzialujacych na §rodowisko i
nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ani wykonania

oceny oddziatywania na srodowisko.



4. Bilans terenu dla dzialek objetych inwestycija.

Powierzchnia terenu inwestycji objetego decyzja o lok.celu publ. 6984m?
Calkowita powierzchnia terenu inwestycji 6984 m?
Powierzchnia nawierzchni przeznaczona do remontu i wymiany nawierzchni drogi
dojazdowej z chodnikiem -1249 m? w tym 41,70m? przy wejsciu ewakuacyjnym z
tacznika budynku;
Udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji -
0,45
Powierzchnia do rozbudowy (dobudowa windy) - 4,82 m?

Warto$¢ parametréw powierzchniowych 1 kubaturowych okre§lono na podstawie:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
- hormy PN-ISO 9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie
1 obliczanie wskaznikow powierzchniowych 1 kubaturowych’;
- pomiar6w dokonanych w terenie;

Klasa bonitacyjna gleby Bi- gleba mineralna ;

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Projektowane obiekty i zagospodarowanie.

Skrécony zakres planowanych prac:
- przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej;
- dobudowa windy zewng¢trzne;;

- wymiana nawierzchni placu manewrowego oraz przy wyjsciu ewakuacyjnym z

wykonaniem odwodnienia;
- wymiana bramy wjazdowej dwuskrzydlowej w zestawie jednolitym z furtka;
- wykonanie urzadzen rekreacji 1 fitness;

4.2. Opis poszczegdlnych obiektow i urzadzen.

W zwigzku z projektowanymi robotami, nie_przewiduje si¢ wejScia w teren

dziatek sasiednich. Wszystkie elementy przewidziane do realizacji na

nieruchomosciach bedacych we wtasnosci inwestora- Gminy Miasto Krasnik.



4.3. Uklad funkcjonalny

Uktad funkcjonalny zostanie zmieniony- zostanie jedynie rozbudowany o
dodatkowe elementy majace na celu zwigkszy¢ dostepnos¢ 1 uzyteczno$¢ obiektu a

takze jego wielozadaniowos¢;

4.4.Przylacza zewnetrzne- projektuje si¢ przebudowe przytaczy wodociggowego,

a takze wykonanie przylaczy kanalizacji deszczowe;.

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren na ktoryvm projektuje sie obiekt

budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki nie sg indywidualnie wpisane do rejestru zabytkdw nieruchomych
wojewodztwa lubelskiego ani tez do rejestru zabytkéw archeologicznych
wojewodztwa lubelskiego. Dziatki objete opracowaniem nie sg wpisane sg do

gminnej ewidencji zabytkdw miasta Krasnik .

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren

zamierzenia budowlanego.

Teren objety zamierzeniem nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

7. Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla  Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Planowane przedsigwzigcie w ramach niniejszego projektu nie bedzie
oddzialywato w sposob znaczacy na srodowisko 1 miesci si¢ w ramach zwyktego

korzystania ze srodowiska. Zostang wykonane nasadzenia .

8. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w_zabudowie i zagospodarowaniu_ tego

terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscoweqo lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu.




W decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wskazano ograniczen w

zagospodarowaniu terenu.

9. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi.

Istniejace obiekty nie sg elementami stanowigcymi zagrozenie dla $srodowiska.
Dziatki posiadajg charakter budowlany, zabudowa uslugowa w obszarze
inwestycji. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z decyzja lokalizacji inwestycji

celu publicznego znak: GN.6733.9.2024 .

Stwierdza si¢, ze projektowane nie niesie za sobg ponadnormatywnego wplywu na
otaczajacy teren oraz nie wprowadza dysharmonii architektonicznej, nie ma
wplywu na wartosci kulturowe 1 urbanistyczne i stanowi kontynuacje funkcji. Po
realizacji projektowanej inwestycji obiekt objety opracowaniem nie bedzie
stanowil dominanty architektonicznej dla otaczajgcego terenu. Obiekt zyska
poprawe wygladu, zwigkszenie dostgpnosci, oraz poprawi¢ jakosci uzytkowania
poprzez oddanie im do uzytku zmodernizowanego budynku i bezpiecznych
ogodlnodostepnych terendw rekreacji 1 wypoczynku. Obiekty przebudowane nie
niosg za sobg ograniczen ani zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia

uzytkownikow.

10.Sposab spelnienia podstawowych wymagan

Wymogi bezpieczenstwa pozarowego spelniono poprzez zastosowanie odpowiednich
materialéw budowlanych ze stosownymi atestami bezpieczenstwa p.poz., warunkow
ewakuacji i planu BIOZ.

Obiekt spetnia wszystkie wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania w
zakresie analizowanym. Materialy wykonczeniowe nie powodujag mozliwosci
poslizgu.

Bezpieczenstwo podczas uzytkowania realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
zapisow dotyczacych mozliwosci obcigzen konstrukeji oraz uzytkownikow.

Obiekt zostatl zaprojektowany w taki sposob, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny

1 zdrowia uzytkownikow.



Obiekt zlokalizowany zostat w terenie, w ktorym S$rednia dawka roczna
promieniowania jonizujacego nie przekracza dopuszczalnych warto$ci oraz gdzie nie
wystepuje  przekroczenie  dopuszczalnego  poziomu  oddziatywania  pola
elektromagnetycznego.

Nieczysto$ci 1 odpady state sg usuwane przez wyspecjalizowane jednostki firm
asenizacyjnych z istniejagcego miejsca na pojemnik na nieczystosci stale (z przestong).
W obiekcie nie bedg zainstalowane urzadzenia emitujgce drgania 1 hatas.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu w zakresie
objetym projektem oraz zwigkszaja dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych.

10.1. Dostep dla oséb niepelnosprawnych — zaprojektowano wind¢ zewnetrzng

umozliwiajacg komunikacje miedzykondygnacyjng dla osoby niepelnosprawnej,
przewidziano platform¢ wewnetrzng przyschodowa umozliwiajacg dodatkowa
komunikacje wewnatrz budynku sali. Jednoczesnie przewidziano drzwi bezprogowe z
klamkami na wysokosci umozliwiajacej otwarcie przez osob¢ na wozku inwalidzkim.

10.2. Warunki ochrony przeciwpozarowej (skrot z warunkow ochrony

pozarowej budynku)

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 111

Ewakuacja ludzi z budynku mozliwa dwoma wejsciami na zewnatrz.

Droga p.poz. — do zapewniony jest dojazd stuzb ratowniczych z drogi publicznej —
gminnej ul. J. Kochanowskiego.

W budynku znajduja si¢ dwa wewnetrzne hydranty, natomiast istniejgcy hydrant
zewnetrzny- czynny o wydajnosci 20L/s - w odlegtosci 6,20m od budynku sali.



Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 i art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725)

Projektowany obiekt

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB DZIECI Z
NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI

Istniejaca zabudowa dzialki inwestora

Dziatki inwestora sg zabudowane budynkami o funkcji ustug publicznych, oraz terenami rekreacyjnymi
a takze placami manewrowymi.

Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich

Dzialki sgsiednie nie b¢dace we wiadaniu inwestora a bedace w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
nie s3 zabudowane.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przewiduje si¢ lokalizacje projektowanej w catosci modernizacji na wiasnych dziatkach zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi. Projektowane roboty s3a zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji- dzialki

W obrebie realizowanej inwestycji znajduja si¢ przylacza wodociggowe, kanalizacyjne, sieci
energetyczne, gazu, teletechniczne, kanalizacji deszczowe;j.

Lokalizacja projektowanych obiektow

Projektuje si¢ do realizacji inwestycj¢ wg rozwigzania indywidualnego. Wszystkie elementy
usytuowane na wlasnych nieruchomosciach.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego wskazuje, ze teren objety inwestycja to teren zabudowy
publicznej.

Przewidywane wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi
Z nim zwiazanymi na tereny sasiednie

Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacji oraz zagospodarowania terenéw przylegtych nie ma
zadnego negatywnego wplywu na dziatki sgsiednie. Oddziatuje na dzialki inwestora.

Okreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanych robdt dotyczy dziatek inwestora .

Uzasadnienie

Okreslenie obszaru oddziatywania jest kwestig niezwykle istotng, poniewaz decyduje o tym, czy strong
w postepowaniu w sprawie o wydanie pozwolenia na budowe bedzie wyltacznie inwestor, czy tez
oprocz inwestora, wlasciciele, uzytkownicy wieczys$ci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacych si¢
w obszarze oddzialywania obiektu.

Art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725) pod pojeciem
,,obszar oddzialywania obiektu” rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisOw odr¢bnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Przepisy odrgbne, o ktorych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725),

2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Obszar oddziatywania projektowanych robdt miesci sie¢ na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany, a strong postepowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowe bedzie
inwestor .




Warunki
ochrony przeciwpozarowej do projektu zagospodarowania.

. Informacje ogélne

Zakres projektu — termomodernizacja i przebudowa sali gimnastycznej o powierzchni
zabudowy 604,80m? , wysoko$¢ 8,54m (sala) i 9,39m (winda), kubatura budynku
brutto 4287,69 m* , liczba kondygnacji nadziemnych — 2. Od istniejacej zabudowy
wydzielony jako odrgbna strefa pozarowa wg § 210 W.T.

. Klasyfikacja pozarowa ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania -
kategoria zagrozenia ludzi

Obiekt objety modernizacjg 1 przebudowa przeznaczony na zajecia rekreacji 1 sportu
o liczbie 0sob do 50. Kategoria zagrozenia ludzi powierzchni ZL III.

. Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe.

Zakres projektu odnosi si¢ do istniejacej zabudowy: od nowej sali gimnastycznej
ponad 8m oraz wydzielenie Scianami oddzielen przeciwpozarowych niepalnymi
REI120, otwory EI60 od istniejgcej powierzchni szkolnej poza opracowaniem.

. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia Scian zewnetrznych i dachu.

Ze wzgledu na funkcje oraz parametry pozarowe obiekt w klasie ,,D” odpornosci
pozarowej w tym:

- Sciany zewngetrzne EI30,

- §ciany oddzielen przeciwpozarowych niepalne REI120,

- wszystkie elementy budynku jako nierozprzestrzeniajace ogien,

- dach : stropodach,

- wszystkie elementy nierozprzestrzeniajace ogien,

. Przygotowanie obiektu do dzialan ratowniczo-gasniczych

Do przeprowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych wymagana woda do
zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci wodociggowej 201/s — hydrant DN80 w
odlegtosci do 75m , nastepny do 150m Droga pozarowa do wydzielonej czesci ZL 111
strefy pozarowej wydzielonej wg § 210 W.T. , ponizej 1000m 2 nie wymagana.
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Szczegolowy spis zawartosci znajduje sie na stronie 2 projektu. Kat. obiektu XV
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mgr inz. arch. Michat Kondracki
Biuro projektowe: ul. M.Konopnickiej 1, 23-204 Krasnik
tel. 792 371 589, mail: architektura.krasnik@gmail.com

Zawartos¢ opracowania:

Inwestor: Miasto Krasnik
TOMY:
Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY::

1. Spis zawarto$ci opracowania.

2. Oswiadczenia projektantow.

3. Podstawa prawna opracowania.

4. Opis do projektu architektoniczno- budowlanego

5. Warunki ochrony pozarowe;j

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia elementow

zagospodarowania.

I1.2. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO:

1. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.
2. Rysunki techniczne — inwentaryzacja

3. Rysunki techniczne - architektoniczne

UWAGA:

Jest to element opracowania projektowego miedzybranzowego. Projekt nalezy rozpatrywacé jedynie
w zestawieniu ze wszystkimi branzami. Prawa autorskie zastrzezone. Zadna cze$é projektu bez zgody
autora nie moze by¢ wykorzystywana badz reprodukowana.

Copyrights of this project. Reproduction or use of this drawing without proper permission is forbidden.
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Krasnik, 30.10.2024r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy: ,,MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Z DOSTOSOWANIEM DO
POTRZEB DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI”

Inwestor: MIASTO KRASNIK, UL. LUBELSKA 84, 23-200 KRASNIK

Adres:  Dzialki numer ewidencyjny: 682, 695/11, 695/12, 700/3, 683/1, obreb geod. 0006-ZARZECZE I,

miasto KRASNIK
Branza: projekt architektoniczno-budowlany (PAB)- projektant

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2024r., poz. 725 t.}.)
oswiadczamy, ze opracowany przez nas projekt architektoniczno-budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oOraz zasadami wiedzy

technicznej.

Branza:

Architektoniczna- projektant- ...

KonstrukCyjna- Projektant- .........oeiriii e

Sanitarna- Projektant- ... ...

Elektryczna- projektant- ...... ...,

Drogowa- Projektant- .........oouiiii i

(nr uprawnien i podpis)



Krasnik, 30.10.2024r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy: ,MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZI}IEJ Z DOSTOSOWANIEM DO
POTRZEB DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI”

Inwestor: MIASTO KRASNIK, UL. LUBELSKA 84, 23-200 KRASNIK

Adres:  Dzialki numer ewidencyjny: 682, 695/11, 695/12, 700/3, 683/1, obreb geod. 0006-ZARZECZE I,

miasto KRASNIK

stadium: projekt architektoniczno-budowlany (PAB)- sprawdzajacy

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2024r., poz. 725 t.j.)
oswiadczamy, ze sprawdzony przez nas projekt architektoniczno-budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Branza:

ArchiteKtoniCzna- SPrawdzajacy- .......ouviuiintint it

KoNStruKCyjna- sprawdzajgCy- .......ouvinritiiii i

Sanitara- SPrawdzajgCy- .....o.oiuiini ittt

EleKtryCzna- sprawdzajacy- .......oviniiniinii i

DrOgOWaA- SPTaWAZA]aCY - ..ttt ettt et e e e e e

(nr uprawnien i podpis)



Podstawa sporzadzenia projektu:

- Zlecenie inwestora w formie ustnej;

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GN.6733.9.2024

- Inwentaryzacja wilasna dziatki z prébnymi wykopami,

- Szczegotowe obmiary dokonane z natury,

- Uzgodnienia i warunki pozyskane w toku opracowywania dokumentaciji;

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725 t.j.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r.,
poz. 1225) ;

- Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2024r., poz. 1130) ;

- Ustawa z dnia 5 wrze$nia 2022r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2024r., poz.
275 1j.);

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.U. z 2024r.,
poz. 82 tj.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia
25.04.2012r. (Dz.U. z 2012 poz. 463);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r., poz. 1679 t..)

-inne obowigzujace przepisy oraz normy budowlane.
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Dane ogdlne

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu

budowlanego (Dz.U. z 2022r., poz. 1679 tj.).

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji wykonanie prac zwigzanych z istniejgcym budynkiem sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowe; nr 2 w Krasniku objetego
termomodernizacjg wraz z otoczeniem podlegajacym rewitalizacji 1 modernizacji
tj. dojazdem do budynku oraz placem manewrowym a takze wykonaniem miejsca
rekreacyjnego z urzadzeniami fitness.

Nadrzednym celem jest odnowienie zabudowy 1 harmonijne dopasowanie
otoczenia w konteks$cie ogolnej estetyki oraz stylu miejsca z uwzglgdnieniem
dostepnosci  0s6b niepelnosprawnych w ramach istniejagcego budynku sali
gimnastycznej. Projekt przewiduje nowoczesne energooszczedne rozwigzania
techniczne 1 technologiczne zmniejszajace koszty eksploatacyjne 1 wpltyw na

srodowisko.

Zakres prac przewidziany do realizacji:

1. wykonanie wymiany nawierzchni placu manewrowego wraz z drogg dojazdowa,
chodnikiem, opaska kapilarng, wykonaniem odwodnienia w postaci przylaczy
kanalizacji deszczowej (realizowana wg. odrebnego opracowania zgodnie z art. 29
ust. 4 pkt 3 lit d ustawy PB),

2. wykonanie przetozenia istniejgcej kostki brukowej przy wejsciu do lacznika
budynku;

3. zaaranzowanie strefy rekreacyjne] poprzez wyrdéwnanie terenu zielonego,

wykonanie nasadzen zieleni niskopiennej- ozdobnej oraz montaz urzadzen



rekreacyjnych i fitness przeznaczonych do zewnetrznego uzytku i przetozeniu
dojscia do tych urzadzen;

4. wykonanie dobudowy windy zewng¢trznej wraz z przebudowa przylacza
wodociggowego kolidujacego z winda do budynku sali gimnastycznej;

5 w ramach modernizacji sali gimnastycznej przewiduje si¢:

- wykonanie odtworzenia izolacji pionowej budynku sali;

- zerwanie parkietu oraz posadzki ze wszystkimi warstwami wraz z odtworzeniem
wszystkich warstw we wszystkich pomieszczeniach;

- wykonanie odtworzenia tynkéw wewnegtrznych na $cianach i sufitach we
wszystkich pomieszczeniach;

- wykonanie wymiany instalacji elektrycznej z nowym oswietleniem 1
naglos$nieniem sali;

- wymiang instalacji piorunochronnej;

- wykonanie wentylacji mechanicznej;

- wymiang wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania;

- wykonanie instalacji wewnetrznej wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej;

- wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej (zewnetrznej 1 wewnetrznej);

- wykonanie prac termomodernizacyjnych w tym ocieplenie $cian zewngtrznych,
dachu nad pomieszczeniami socjalno-uzytkowymi,

- wykonanie izolacji 1 pokrycia schodow zewnetrznych;

- wykonanie nowego zadaszenia nad schodami zewng¢trznymi;

- oddzielenie sali gimnastycznej od szkolnej klatki schodowej drzwiami
przeciwpozarowymi wewngetrznymi;

- aranzacja pomieszczen sali do nowych funkcji: szatni, toalet, pom.technicznego,
sali rehabilitacji ruchowej 1 integracji sensorycznej, korytarzy z montazem
platformy wewngetrzne;j ;

- przemurowanie $cianki przy budynku;

6. wymiana bramy wjazdowej na plac szkolny;

1.2.Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora w formie umowy pisemnej ;



- Wizja lokalna dokonana w terenie wraz ze szczegotowymi ogledzinami terenu
oraz otoczenia nieruchomosci inwestora dokonana z inwestorem oraz z

Dyrektorem SP nr 2 w Krasniku ;
- Obmiary dokonane z natury.

- Aktualny podktad geodezyjny- mapa do celow projektowych wykonana przez

uprawnionego geodete inz. Leszka Sadowskiego upr. nr 17668;
- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- audyt energetyczny budynku;

- opinia ornitologiczna i chiropterologiczna;

- Szczegotowe ustalenia oraz uzgodnienia programowe z inwestorem oraz z

Dyrektorem SP nr 2 w Krasniku;
- Program uzytkowy i wytyczne ustalone z Inwestorem;
- Inwentaryzacja terenu otaczajacego.

Podstawowe obliczenia wykonano na podstawie aktualnych przepiséw, literatury

technicznej, danych wyj$ciowych oraz Polskich Norm:

1.

PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywanie na konstrukcje,

Cze¢s$¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Cigzar objetosciowy,

cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne — obcigzenie $niegiem.

. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-4: oddziatywania ogdlne — oddzialywanie wiatru.

. PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
. PN-EN 1995:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
. PN-EN 1996:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.



1.3.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu- technologia

Projektowany do termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy budynek sali
gimnastycznej jest obiektem wybudowanym w 1959r. o sprecyzowanej i jednoznacznej
funkcji, ktora zostanie zachowana. Budynek zostanie zmodernizowany w taki sposob,
aby generowat mniejsze koszty utrzymania, zachowat dtuzsza trwato$¢ techniczng oraz
byl znacznie bardziej funkcjonalny, poprzez dostosowanie go do uzytku przez osoby
niepelnosprawne.

Aby zachowa¢ odpowiednie parametry techniczne obiektu projektuje si¢ ocieplenie $cian
zewnetrznych styropianem samogasnagcym EPS 0,032 W/m?K gr 15cm, ocieplenie
stropodachu styropapa gr 15cm o wsp. 0,031 W/m?K (czesci socjalnej), wymiana i
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (Zrédtem ciepta pozostaje istniejacy
wezel cieptowniczy w wymiennikowni), wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej
(oswietleniowej 1 gniazdowej), wykonanie izolacji pionowej Scian zewngtrznych
budynku wraz z ociepleniem $cian zewnetrznych fundamentowych gr 15cm styropian
XPS 0 wsp. 0,033 W/m?2K. Stolarka okienna zostanie wymieniona na aluminiowg o wsp.
przenikania 0,9 W/m2K natomiast wymieniane drzwi zewnetrzne aluminiowe O
wspotczynniku 1,1 Wm?K. Ponadto projektuje si¢ rozbudowe budynku o windg
zewngtrzng projektowang w murowanym 1 ocieplonym szachcie wymurowanym z
bloczkoéw betonowych. Celem zwigkszenia bezpieczenstwa pozarowego zardéwno
budynku jak i obiektow sasiednich zaprojektowano wydzielenie pozarowe drzwiami

EI60 strefy pozarowej oraz wymiang istniejagcych dwoch wewnetrznych hydrantow.

Budynek po realizacji zadania inwestycyjnego bedzie nadal pehnil funkcje
budynku uzytecznosci publicznej- sali gimnastycznej 1 bedzie nadal stuzyt uczniom
Przedszkola Publicznego nr 5 w Krasniku. Wewnatrz budynku zostanie zmodyfikowany
uktad funkcjonalny zar6wno na parterze jak i na pierwszym pietrze budynku, zostanie

umozliwiony dostep oso6b niepelnosprawnych poprzez dobudowana windg zewngtrzng.

Ponadto projektuje si¢ do realizacji wymian¢ nawierzchni placu manewrowego
wraz z drogg dojazdowa 1 wykonaniem odwodnienia poprzez przylacza kanalizacji

deszczowej.



Projektuje si¢ rowniez zewnetrzng strefe rekreacji w postaci zaaranzowanego
miejsca z urzadzeniami sitowni zewnetrznej 1 fitness. Projektowane miejsca poprawiaja

estetyke 1 wpisujg si¢ w zatozenia Europejskiego Nowego Bauhausu.

Projekt w swym zatozeniu przyczynia si¢ do zwigkszenia dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych, poprawy warunkow Korzystania z obiektu przyszkolnego oraz
poprawy stanu technicznego istniejgcej zabudowy obiektow uzytecznosci publicznej oraz
zagospodarowania terenu. Miejsca rewitalizowane stang si¢ bardziej dostepne, przyjazne

I bezpieczne.

1.5.Zestawienie powierzchni

Zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 ,,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Okreslanie 1 obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”

Zestawienie powierzchni, kubatura i wysokos¢ ponad poziom terenu:

Budynek sali gimnastycznej:

Powierzchnia zabudowy - 604,80 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru- 451,56 m?
Powierzchnia uzytkowa pigtra- 62,00 m?
Powierzchnia uzytkowa catosci budynku- 513,56 m?
Powierzchnia catkowita - 513,56 m?
Kubatura budynku - 4287,69 m?
Wysokos¢ budynku - 8,54m (sala) i 9,39m (winda)

Pozostate elementy projektowane ujeto w opisie do PZT.

2.MATERIALY:
- beton klasy C8/10 (B10), C16/20 (B20), C20/25 (B25), C30/37 (B37)
- stal zbrojeniowa: A-11IN (RB500) i A-11IN (RB 500 W)

- stal kwasoodporna lakierowana proszkowo
- kostka brukowa wibroprasowana

- beton asfaltowy



- stal nierdzewna

- bloczki betonowe

- tynk cementowy

- aluminium - stolarka okienna i drzwiowa

3.INFORMACJE KONCOWE:

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane

przepisami atesty, aprobaty oraz odpowiada¢ aktualnym normom.

Roboty budowlane o charakterze rzemie$lniczym nalezy wykonywac zgodnie z
zasadami sztuki budowlane; oraz obowigzujagcymi normami 1 przepisami pod

nadzorem osoby ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi.

Wszelkie zmiany czy odstgpstwa winny by¢ dokonane w porozumieniu z organem,

ktory zatwierdzit projekt oraz bezwzglednie za zgoda projektanta.

Wykonawca po stwierdzeniu stanu innego, niz przyjety w projekcie winien
powiadomi¢ kierownika budowy i ewentualnie powolanego inspektora nadzoru oraz
projektanta celem znalezienia rozwigzan zamiennych. W pierwszej kolejnosci nalezy

szuka¢ rozwigzan polubownych.

Nie stwierdzono ograniczen w zagospodarowaniu terenu wynikajacych z przepisow

odrebnych.

Szczegoly materialowe, konstrukcyjne zamieszczono w projekcie technicznym,
stanowigcym odre¢bne opracowanie projektowe.

projektant/sprawdzajqcy



Warunki
ochrony przeciwpozarowej do architektury

1. Dane ogodlne.
Zakres projektu — termomodernizacja i przebudowa sali gimnastycznej o powierzchni
wewnetrznej 513,56 m? , zabudowy 604,80m? , wysoko$é 8,54m (sala) i 9,39m
(winda), kubatura budynku brutto 4287,69 m3, liczba kondygnacji nadziemnych — 2.

Od istniejacej zabudowy wydzielony jako odrebna strefa pozarowa — budynek wg §
210 W.T.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Na powierzchniach typowe wyposazenie sal sportowej, powierzchni socjalnych..

3. Kwalifikacja pozarowa ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
Obiekt objety modernizacja 1 przebudowa przeznaczony na zajecia rekreacji 1 sportu
o liczbie 0s6b do 50.

4.Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb w budynku i na poszczegolnych
kondygnacjach.
Obiekt w zakresie projektowym kwalifikowany jest do ZL 11l kategorii zagrozenia

ludzi. Liczba os6b w budynku do 50.

5. Podzial na strefy pozarowe.
Obiekt wydzielony wg. § 210 W.T. jako odrgbny budynek pod wzgledem

bezpieczenstwa pozarowego o powierzchni wewnetrznej 513,56m?.

6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia stref PM, warunki jej przyjecia.
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla strefy PM do 500 MJ/m?2. Wystepujace materiaty

palne w niewielkich ilo$ciach.

7. Wystepowanie zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie przewiduje si¢ zagrozenia wybuchem.

8. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos¢ ogniowa elementow budynku.



Obiekt objety projektem w klasie ,,D”” odpornosci pozarowej, w tym:

— gléwna konstrukcja nosna R 30,

— stropy REI 30,

— $ciany zewngetrzne EI 30,

— S$ciany wewngetrzne (-) NRO, obudowa drog ewakuacji EI 15,

— konstrukcja dachu(-) NRO,

— przekrycie dachu (-) NROBgroort(1).,

— biegi, spoczniki klatki schodowej R 30,

— obudowa Klatki schodowej REI30,

— $ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 niepalne od fundamentéw do
przekrycia dachu w pionie . Otwory drzwiowe w klasie EI 60. Pasy $cian

zewngetrznych, do ktorych dochodzi oddzielenie przeciwpozarowe niepalne 2 m EI

60 lub na odcinku 4m REI120.

9. Warunki i strategia ewakuacji.
Ewakuacje osob z pomieszczen pobytu ludzi umozliwig otwierane drzwi o szerokosci

min. 0,9 m. Dhugo$¢ przejscia ewakuacyjnego do 40m.

Dwa wyjscia otwierane z sali sportowej. Poziome drogi ewakuacji o szerokosci min.
14 m, przy liczbie ewakuowanych do 20 os6b - 12 m.
Drogi te nie moga by¢ zawezane. Klatka schodowa o szeroko$ci biegow min.
1,2 m, spocznikéw 1,5 m. Wyjscie na zewnatrz budynku o szerokosci 1,2 m
(skrzydto o szerokosci 0,9 m). Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL 111 przy
jednym kierunku do 30 m. Poziomy odcinek do 20 m. Wyjscia ewakuacyjne na

zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowe;.

10.Dobér urzadzen ochrony przeciwpozarowej.
Dla zakresu projektowego by¢ powinny:

1) certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik pradu

2) o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne drog ewakuacji o$wietlonych tylko $wiattem
sztucznym
3) istniejaca instalacja hydrantowa z 2xhydrantami 25- 11/s,

4) instalacja piorunochronna



11.Przygotowanie do dzialan ratowniczo-gasniczych

Do przeprowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych wymagana woda do
zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci wodociggowej 201/s — hydrant DN80 w
odleglosci do 75m , nastepny do 150m Droga pozarowa do wydzielonej czesci ZL 111
strefy pozarowej wydzielonej wg § 210 W.T. , ponizej 1000m 2 nie wymagana.

12.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Zakres projektu odnosi si¢ do istniejacej zabudowy: od nowej sali gimnastycznej
ponad 8m oraz wydzielenie $cianami oddzielen przeciwpozarowych niepalnymi
REI120 , otwory EI60 lub 4m $ciany REI120 / oddzielenia p.poz./ od istniejgce]
powierzchni szkolnej poza opracowaniem.



OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
PROJEKTOWANEJ DOBUDOWY WINDY

Na dzialce nr ewid. 682 polozonej w obrebie geodez. Zarzecze II, w jedn. ewid. miasto
Kras$nik

W odniesieniu do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych /Dz .U. 2012, poz. 463/ elementy projektowane zaliczono do I-szej
grupy geotechnicznej, proste warunki gruntowe. Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
dokonano na podstawie wykonanych wykopoéw prébnych ponizej posadowienia planowanych
stop fundamentowych i stwierdzono, ze wystepuje grunt gliny piaszczyste o konsystencji
twardoplastycznej oraz margle. Wody gruntowe nie wystepuja w poziomie fundamentow.
Naprezenie gruntu w poziomie posadowienia okresla si¢ na 0,15 MPa. Zatozono sposéb
posadowienia obiektu jako fundamenty bezposrednie.

Krasnik, 10.2024r s



Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

dowa

ft.1. drog ojaz



fot.2. elewacja zachodnia i potudniowa




fot.4. elewacja pétnocna

fot.5. wnetrze sali gimnastycznej



fot.6. wnetrze korytarza
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Sporzqdzit:

Spis zawartoSci:
1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolenos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale 1 rodzaje zagrozeh oraz miejsce 1 czas ich
wystapienia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.



6. Wskazanie $rodkéw  technicznych 1  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
prowadzonych robotach

7.1. Ochrona przeciwpozarowa

7.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

7.3. Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne]

7.4. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

8. Podstawa opracowania.

INFORMACJA BIOZ:

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja sali gimnastycznej z dostosowaniem do
potrzeb dzieci z niepetnosprawnosciami. Cato$¢ zamierzenia jest zlokalizowana na
dziatkach nr ewid. 682, 695/11, 695/12, 700/3, 683/1, obregb geod. 0006-
ZARZECZE 11, miasto KRASNIK.

Na dziatkach w sktad istniejacego zagospodarowania wchodzg obiekty kubaturowe-
budynek uzytecznosci publicznej - sala gimnastyczna objeta opracowaniem, budynek
szkoty -nie objety opracowaniem, budynek nowej hali sportowej- nie objety

opracowaniem.



3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢é zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- niebezpieczenstwo moze wystgpowaé w trakcie prowadzenia robdt na terenie i w
bezposrednim otoczeniu obiektow,

- niebezpieczenstwo moze pojawic si¢ takze w zasiggu pracy maszyn 1 urzadzen
budowlanych;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas wystapienia:

- praca maszyn 1 urzadzen budowlanych;

- sktadowane materiaty budowlane;

- zagrozenie upadkiem wysokos$ci przy pracach zwigzanych z montazem konstrukcji;

- zagrozenie wystepujace podczas cigcia materiatdw budowlanych np. stali;

- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym;

- zagrozenie skaleczeniem lub uderzeniem z uwagi na spadajace odtamki materiatow
budowlanych;

- zagrozenie z przebywania na terenie pracy maszyn i urzgdzen budowlanych;

- wtargniecie 0sOb niepowotanych na plac budowy;

- utrata rownowagi poslizgniecia w przypadku zaistnienia silnego wiatru, opadow
atmosferycznych, potknigcia sig;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegoOlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonaniu tych prac.
Instruktaz pracownikow do kazdego rodzaju robdt przez kierownika budowy lub
osoby do tego uprawnionej. Fakt przeszkolenia stanowiskowego pracownikdéw nalezy
odnotowa¢ w dzienniku szkolen z datg szkolenia 1 osoby szkolonej z uwzglednieniem
przepiséw BHP.

6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym



zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wskazanie  $rodkdw  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom:

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy;

-wskazanie dokumentoéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn 1 innych
urzadzen technicznych;

-oznaczenie czynnikdéw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

-rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;
-rozmieszczenie sprzg¢tu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

-rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarOw wewngtrznych 1 zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatdow niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

-rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej -jezeli takowe wystepuja;
-przedstawienie rozwigzan uktadéow komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

-lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
prowadzonych robotach:

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami p.poz.
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne:

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocic na:

-rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni do nich dostep oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania maszyn;

-organizacje pracy ze szczeg6lnym uwzglednieniem robdt ziemnych 1 montazowych
(praca w "asyscie");

- warunki dost¢pu do materiatow uzywanych do wykonania robot;

-utrzymanie wlasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen sprzgtu i maszyn;



-powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw 1 gestorow uzbrojenia podziemnego o
przystapieniu do robdt na danych odcinkach;

-sposéb przechowywania, sktadowania 1 usuwania odpadow i gruzu;

- zapewnienie na budowie porzadku 1 czystosci;

-informowanie wszystkich pracownikéw o podejmowanych decyzjach dotyczacych
bhp i ochrony zdrowia,

- na budowie winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy;

- winna by¢ zapewniona tacznos$¢ telefoniczna;

- teren budowy winien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostaniem si¢ osOb
trzecich;

- na terenie budowy w widocznym miejscu wywiesza si¢ tablice informacyjng placu
budowy;

- winna by¢ oznaczona 1 wyznaczona strefa niebezpieczna z uwagi na prace na
wysokosci przebywania w zasiggu pracy wciggarki badz dzwigu;

- przestrzeganie rezimu technologicznego, organizacyjnego i BHP;

- przestrzegania zasad okre$lonych przez producenta uzywanych narzedzi 1 wyrobow
stuzacych do realizacji zadania budowlanego;

- w przypadku prac w pomieszczeniach — winny by¢ czynne wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczenia;

- w przypadku robdt na rusztowaniach- rozstawienie 1 montaz rusztowania
atestowanego przez osoby ze stosownymi uprawnieniami (fakt ten odnotowuje si¢ w
dzienniku budowy stosownym wpisem);

- dokonywa¢ okresowych przegladow sprzetdéw i1 maszyn uzywanych na placu
budowy;

Srodki organizacyjne:

- przestrzeganie polecen przetozonych (kierownika, majstra badz brygadzisty);

- przestrzeganie kolejnosci technologicznej wykonywania robot;

- wyposazenie wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony osobistej 1
odziez ochronng (ubidr, rgkawice, obuwie, kask, szelki bezpieczenstwa itp.);

- wszyscy pracownicy niezaleznie od zawodu czy wykonywanej pracy winni mie¢
aktualne badania lekarskie specjalistyczne oraz $wiadectwa kursow 1 szkolen

przydatnosci do wykonywania zawodu 1 rodzaju robot;



- pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoim stanowisku pracy;

- realizacja robot nie moze w zaden sposob powodowaé kolizji z ewentualng
ewakuacja ludzi, mienia z istniejacego budynku badz prowadzong akcja ratunkowa;

- kazdy pracownik winien przestrzega¢ przepisy BHP 1 p.poz. na kazdym stanowisku
pracy 1 przy kazdym rodzaju wykonywanych robot;

- teren budowy winien by¢ zabezpieczony i dozorowany calodobowo;

- kierownik budowy ma obowigzek opracowania planu BIOZ;

Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem
osOb trzecich oraz odpowiednio oznakowa¢ stosownie do rodzaju prowadzonych
robot.

7.1. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca robot zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw
ochrony przeciwpozarowej;

2. Wykonawca robot zobowigzany jest do posiadania 1 utrzymania na terenie (jesli
wystepuja) magazynow, pomieszczen biurowych, szatniach, pomieszczeniach
socjalnych, baz produkcyjnych oraz maszynach 1 pojazdach sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego;

3. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami, zabezpieczone przed dostegpem 0sob trzecich;

7.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia 1 nie mogg by¢
dopuszczone do wbudowania,;

2. Nie dopuszcza si¢ uzywania materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

3. Wszelkie materialty odpadowe musza mie¢ aprobat¢ techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak ich oddzialtywania na
srodowisko;

4. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia rob6t (np.
materialy pylaste, ktérych szkodliwos¢ po zakonczeniu robdt zanika), mogg by¢ uzyte
pod warunkiem bezwzglednego przestrzegania wymagan technicznych 1
technologicznych dla wbudowania;

7.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:



1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi 1 za urzadzenia 1 instalacje podziemne tj. rurociagi, kable itp. praz zobowigzany
jest do potwierdzenia informacji dostarczonych od Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji przez odpowiednie wladze bedace wiascicielami lub uzytkownikami
tych urzadzen;

2. Wykonawca robo6t jest zobowigzany do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia
przed uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich urzadzen 1 instalacji
podziemnych;

3. Wykonawca robot jest zobowigzany do prowadzenia robot w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow w szczegolnosci  zapewnienie
bezpiecznego dojscia 1 dojazdu do posesji oraz bezpiecznego poruszania si¢ w poblizu
prowadzonych robdt;

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia zabudowy
powstate w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig;

5. Do obowigzkow Wykonawcy robdt nalezy wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie
terenu budowy;

7.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;

2. W szczeg6lnosci Wykonawca robot ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych;

3. Wykonawca robot jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania wszelkich
urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych;

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze,
buty ochronne, kaski 1 pasy bezpieczenstwa;

5. Odziez robocza montazystow powinna sktada¢ si¢ z jednocze$ciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami spodni i rekawow, dobrze dopasowanego i
niekrepujacego ruchow;

6. W czasie prac prowadzonych w miejscu ruchu drogowego pracownicy powinni

nosi¢ rowniez odziez odblaskowa;



7. Wszelkie urzadzenia 1 maszyny budowlane moga obslugiwaé wylacznie
wykwalifikowani pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia;

8. Kategorycznie zabrania si¢ pracy po spozyciu alkoholu lub §rodkéw odurzajacych;
9. Przebywanie oséb nieupowaznionych na placu budowy jest zabronione;

10. Pracownicy muszg S$cisle przestrzega¢ zasad obslugi maszyn 1 urzadzen oraz
wszelkich informacji podanych w instrukcjach obstugi;

11. Wykonawca robo6t zobowigzany jest przed rozpocze¢ciem montazu wydzielic
strefy niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic
ostrzegawczych;

12. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci tj. energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe 1 kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w

jakiej moga by¢ one wykonane do istniejgcej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot;
13. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno
odbywac si¢ recznie;

14. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob trzecich przy
tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic¢ balustrady zabezpieczone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co uniemozliwi
wpadni¢cie do wykopu. Nalezy sprawdza¢ stan odbudowy wykopu lub skarpy przed

kazdym rozpoczeciem robot;

8. Podstawa opracowania.

Zakres opracowania jest zgodny:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r., poz. 725 tj.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 z p6zn. zm.);

Sporzqdzit:



ARMADA PRO

ARMADA PRO mgr inz. arch. Michat Kondracki
Biuro : ul. M.Konopnickiej 1, 23-204 Krasnik
tel. 792 371 589, mail: architektura.krasnik@gmail.com

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
INWENTARYZACJA:

Nr Nazwa rysunku Skala | Strona
rysunku

1.1 Rzut parteru 1:100

2.1 Rzut I pigtra 1:100

3.1 Przekro) AA 1:100

4.1 Elewacje | 1:100




5.1 Elewacje Il 1:100

6.1 Rzut dachu 1:100

UWAGA!

-Wszystkie rysunki projektu sg elementami sktadowymi projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) zgodnie z
ustawg Prawo budowlane. Szczegdty techniczne, technologiczne, montazowe winny zosta¢ ujete w projekcie
technicznym stanowigcym odrebne opracowanie projektowe.

- Zgodnie z Ustawg z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022r. poz. 2509 tj.)

projekt niniejszy jest utworem w rozumieniu tej ustawy i podlega ochronie prawnej.

DATA: 10.2024
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ARMADA PRO mgr inz. arch. Michat Kondracki
Biuro : ul. M.Konopnickiej 1, 23-204 Krasnik
tel. 792 371 589, mail: architektura.krasnik@gmail.com

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
ARCHITEKTURA:

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala | Strona
1A Rzut parteru 1:100
2.A Rzut I pigtra 1:100
3.A Przekroj AA 1:100
4.A Przekr6) BB 1:100
5.A Elewacje | 1:100
6.A Elewacje 11 1:100
7.A Rzut dachu 1:100
8.A Zestawienie stolarki 1:100
9.A Urzadzenie sitownia zewnetrzna- twister siedzacy 1:25
10.A Urzadzenie sitownia zewngtrzna- biegacz 1:25




11.A Urzadzenie sitownia zewnetrzna - wahadto 1:25
12.A Urzadzenie sitownia zewnetrzna- prasa nozna 1:25
13.A Urzadzenie sitownia zewnetrzna- orbitrek 1:25
14.A Brama wjazdowa i furtka 1:25
UWAGA!

-Wszystkie rysunki projektu sg elementami sktadowymi projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) zgodnie z
ustawg Prawo budowlane. Szczegéty techniczne, technologiczne, montazowe winny zosta¢ ujete w projekcie
technicznym stanowigcym odrebne opracowanie projektowe.

- Zgodnie z Ustawg z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022r. poz. 2509 tj.)

projekt niniejszy jest utworem w rozumieniu tej ustawy i podlega ochronie prawnej.

> - >0




