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UWAGI:
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy
koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych
pomiarów
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu
faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta,
który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe
rozwiązanie
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed
przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno
z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Roboty prowadzić zgodnie z przepisami oraz polskimi normami,
przestrzegając instrukcji producentów towarów oraz produktów
wyposażenia.
• Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne
aprobaty techniczne, atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty
bezpieczeństwa.
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ZM-1aksonometria1:50

ZM-1widok 2D1:50 ZM-1widok 2D1:50

ZM-1rzut1:50

donica na drzewo (odcień liści czerwony)
siedzisko tapicerowane w odcieniu czerwonym

lamele z płyty meblowej 2x3cm w kolorze białym
miejsce na rzeźbę (odrębne opracowanie)

szafka/schowek na kluczyk w kolorze białym RAL9003

R=40cm

drzewo (odcień liści czerwony)
siedzisko tapicerowane w odcieniu czerwonym

lamele z płyty meblowej 2x3cm w kolorze białym
miejsce na rzeźbę (odrębne opracowanie)

szafka/schowek na kluczyk, w kolorze białym RAL9003

drzewo (odcień liści czerwony)
siedzisko tapicerowane w odcieniu czerwonym

lamele z płyty meblowej 2x3cm w kolorze białym

miejsce na rzeźbę (odrębne opracowanie)
szafka/schowek na kluczyk, w kolorze białym RAL9003

siedzisko tapicerowane w odcieniu czerwonym
donica na drzewo (odcień liści czerwony)

lamele z płyty meblowej  2x3cm w kolorze białym
miejsce na rzeźbę (odrębne opracowanie)

szafka/schowek na kluczyk, w kolorze białym RAL9003

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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ZM-2widok 2D1:50ZM-2widok 2D1:50ZM-2widok 2D1:50ZM-2widok 2D1:50

ZM-2rzut1:50ZM-2aksonometria1:50 ZM-2wewn. strona recepcji1:50

lamele aluminiowe 2x3cm w kolorze białym

R=90cm

R=38cm

R=90cm
R=38cm

blat biurka gr. 3,6cm

lamele aluminiowe 2x3cm w kolorze białym
lamele aluminiowe  2x3cm w kolorze białym

blat biurka gr. 3,6cm

zieleń sztuczna/mech w kolorze czerwonym

szafka zamykana na kluczykzieleń sztuczna/mech w kolorze czerwonym

lamele aluminiowe 2x3cm w kolorze białym

blat biurka gr. 3,6cm

szafki zamykane na kluczyk
blat biurka gr. 3,6cm

gniazdka nablatowe

gniazdka nablatowe

lamele aluminiowe 2x3cm w kolorze białym

zieleń sztuczna/mech w kolorze czerwonym

zieleń sztuczna/mech w kolorze czerwonym

lamele aluminiowe 2x3cm w kolorze białym

łuk o R=90cm
łuk o R=38cm

* druga recepcja jednakowa w formie odbicia lustrzanego

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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ZM-3widok od wejścia1:50ZM-3widok 2D1:50

ZM-3aksonometria od strony wejścia1:50 płyta pionowa - detal1:20

lustrotaśma LED

cokół laminat lustrzany
cokół laminat lustrzany

cokół laminat lustrzany
taśma LED

lustro (na froncie od strony wejścia)

laminat lustrzany

fragment cokołu zdejmowany - dostęp do ukrytego gniazdka w cokole 

fragment cokołu zdejmowany - dostęp do ukrytego gniazdka w cokole 

płyta meblowa laminowana 
laminatem
białym od strony lewej

płyta meblowa laminowana 
laminatem 

lustrzanym od strony prawej

górna ostatnia półka przelotowa
druga strona płyty wykończona laminatem białym RAL 9003

plecy z płyty menlowej laminowanej gr. 18cm, RAL 9003

górna ostatnia półka przelotowa
plecy zabudowy meblowej

wymiar przestrzeni półkowej
jest obligatoryjny 30cm

jest to wymiar wynikowy

wymiar przestrzeni
półkowej

jest obligatoryjny 
30cm

jest to wymiar
wynikowy

Skala: 1:50
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UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

zabudowa meblowa ZM-3

NR
RYS.

M.5

Skala: 1:100

Data: 11.2025r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

ul. Drukarska 36/8, 53-312 Wrocław
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Projekt Szczegółowy Aranżacji Wnętrz Filii Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
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ZM-3aksonomtria od strony biblioteki 1:50

ZM-3widok 2D1:50 ZM-3widok od wnętrza1:50

płyta pionowa - detal1:20

fragment cokołu zdejmowany - dostęp do ukrytego gniazdka w cokole 

płyta laminowana biała

taśma LED
cokół laminat lustrzany

płyta laminowana biała

taśma LED
cokół laminat lustrzany

górna ostatnia półka przelotowa

górna ostatnia półka przelotowa
plecy z płyty menlowej laminowanej gr. 18cm, RAL 9003

płyta meblowa laminowana 
laminatem

białym od strony prawej

płyta meblowa laminowana 
laminatem 
lustrzanym od strony lewej

wymiar przestrzeni
półkowej

jest obligatoryjny 
30cm

jest to wymiar
wynikowy

wymiar przestrzeni
półkowej
jest obligatoryjny 
30cm

jest to wymiar
wynikowy

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

zabudowa meblowa ZM-4

NR
RYS.

M.6

Skala: 1:100

Data: 11.2025r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

ul. Drukarska 36/8, 53-312 Wrocław
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Projekt Szczegółowy Aranżacji Wnętrz Filii Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
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ZM-4aksonometria1:50

ZM-4widok 2D1:50

taśma LED

taśma LED

plecy zabudowy w miejscy spłycenia regału wykonać z
płyty HDF 3mm, kolor biały

plecy zabudowy w miejscy spłycenia regału wykonać z płyty HDF 3mm, kolor biały

plecy zabudowy wykonać z płyty
meblowej 18mm, kolor biały

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

zabudowa meblowa ZM-5

NR
RYS.

M.7

Skala: 1:100

Data: 08.2025r. Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

ul. Drukarska 36/8, 53-312 Wrocław
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Projekt Szczegółowy Aranżacji Wnętrz Filii Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
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ZM-5widok 2D1:50

ZM-5aksonometria1:50

taśma LED

taśma LED

plecy zabudowy w miejscy spłycenia regału wykonać z
płyty HDF 3mm, kolor biały

plecy zabudowy wykonać z płyty
meblowej 18mm, kolor biały

plecy zabudowy w miejscy spłycenia regału wykonać z
płyty HDF 3mm, kolor biały

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

zabudowa meblowa ZM-6

NR
RYS.

M.8

Skala: 1:100

Data: 11.2025r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

ul. Drukarska 36/8, 53-312 Wrocław
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Projekt Szczegółowy Aranżacji Wnętrz Filii Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
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ZM-6aksonometria1:50ZM-6widok 2D1:50

taśma LED

taśma LED
plecy zabudowy wykonać z płyty meblowej 18mm, kolor białyplecy zabudowy wykonać z płyty meblowej 18mm, kolor biały

plecy zabudowy w miejscy spłycenia regału wykonać
z płyty HDF 3mm, kolor biały

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

zabudowa meblowa ZM-7

NR
RYS.

M.9

Skala: 1:100

Data: 11.2025r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

ul. Drukarska 36/8, 53-312 Wrocław
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Projekt Szczegółowy Aranżacji Wnętrz Filii Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
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ZM-7aksonometria1:50

ZM-7widok 2D1:50ZM-7widok 2D1:50

siedzisko tapicerowane w odcieniu czerwonym

oświetlenie meblowe kierunkowe (podświetlenie rzeźby wiszącej na ścianie ponad siedziskiem)

taśma LED

siedzisko tapicerowane w odcieniu czerwonym

oświetlenie meblowe kierunkowe (podświetlenie rzeźby wiszącej na ścianie ponad siedziskiem)

taśma LED

siedzisko tapicerowane w odcieniu czerwonym

plecy zabudowy wykonać z płyty meblowej 18mm, kolor biały

plecy zabudowy wykonać z płyty meblowej 18mm, kolor biały

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

zabudowa meblowa ZM-8

NR
RYS.

M.10

Skala: 1:100

Data: 11.2025r.
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Branża: Arch. Wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

ul. Drukarska 36/8, 53-312 Wrocław
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Projekt Szczegółowy Aranżacji Wnętrz Filii Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
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ZM-8widok 2D1:50 ZM-8widok 2D1:50

ZM-8aksonometria1:50

taśma LED

siedzisko tapicerowane w odcieniu czerwonym

siedzisko tapicerowane w odcieniu czerwonym

taśma LED

siedzisko tapicerowane w odcieniu czerwonym

plecy zabudowy wykonać z płyty meblowej 18mm, kolor biały

plecy zabudowy wykonać z płyty meblowej 18mm, kolor biały

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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ZM-9aksonometria1:50ZM-9widok 2D1:50

taśma LED

taśma LED

plecy zabudowy w miejscy spłycenia regału wykonać z płyty HDF 3mm, kolor biały

plecy zabudowy wykonać z płyty meblowej 18mm, kolor biały
plecy zabudowy wykonać z płyty meblowej 18mm, kolor biały

plecy zabudowy w miejscy spłycenia regału wykonać z płyty HDF 3mm, kolor biały

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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ZM-10aksonometria1:50 ZM-10widok 2D1:50 ZM-10widok 2D1:50

taśma LED
taśma LED

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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ZM-11aksonometria1:20

ZM-11widok 2D1:20 ZM-11widok 2D1:20

ZM-11rzut1:20

kółka meblowe

kółka meblowe

kółka meblowe

Skala: 1:20

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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ZM-12aksonometria1:50 ZM-12widok 2D1:50

ZM-12detal1:50 ZM-12detal łączenia płyty i plexi1:5

detal iglicy1:10

taśma LED
taśma LED

taśma LED

taśma LED
miejsce na rzeźbę (odrębne opracowanie) miejsce na rzeźbę

(odrębne opracowanie)
miejsce na rzeźbę (odrębne opracowanie)

miejsce na rzeźbę (odrębne opracowanie)

pleksi z nadrukiem księżyca
taśma LED

płyta meblowa biała 

proponowane miejsce łączenia płyty meblowej

taśma LED w profilu elastycznyn
po obwodzie kształtu księżyca

potrójna płyta meblowa

plexi 3mm
z przeźroczystą najklejką 
strukutury księżyca

R=50cm

linki stalowe mocujące element meblowy do sufitu linki stalowe mocujące element meblowy do sufitu

oświetlenie dekoracyjne w postaci profila LED (6,2x15mm) wpuszczany we frez (gł. i szer. frezu dostosować do wymiaru profila) 
- kolor światła RGB

iglica wykonana z drewna litego metodą toczenia

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

zabudowa meblowa ZM-13

NR
RYS.

M.15

Skala: 1:100

Data: 11.2025r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

ul. Drukarska 36/8, 53-312 Wrocław
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Projekt Szczegółowy Aranżacji Wnętrz Filii Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
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ZM-13aksonomtria1:50 ZM-13widok 2D1:50

taśma LED

taśma LED
taśma LED

taśma LED

pleksi z nadrukiem księżyca

pleksi z nadrukiem księżyca

panel z księżycami - zgodnie z rys. M.13 detal

panel z księżycami - zgodnie z rys. M.13 detal linki stalowe mocujące element meblowy do sufitu

linki stalowe mocujące element meblowy do sufitu

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

zabudowa meblowa ZM-14

NR
RYS.

M.16

Skala: 1:100

Data: 11.2025r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

ul. Drukarska 36/8, 53-312 Wrocław
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Projekt Szczegółowy Aranżacji Wnętrz Filii Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
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ZM-14aksonometria1:50 ZM-14widok 2D1:50 ZM-14widok 2D1:50

taśma LED

taśma LED

siedzisko tapicerowane białe

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

zabudowa meblowa ZM-15

NR
RYS.

M.17

Skala: 1:100

Data: 11.2025r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

ul. Drukarska 36/8, 53-312 Wrocław
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Projekt Szczegółowy Aranżacji Wnętrz Filii Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
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ZM-151:50 ZM-151:50 Renova-ZM-15/21:50

taśma LED
taśma LED

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

zabudowa meblowa ZM-16

NR
RYS.

M.18

Skala: 1:100

Data: 11.2025r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

ul. Drukarska 36/8, 53-312 Wrocław
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Projekt Szczegółowy Aranżacji Wnętrz Filii Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
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ZM-16aksonometria1:50 ZM-16aksonometria1:50

ZM-16widok 2D1:50 ZM-16widok 2D1:50

siedzisko tapicerowane w odcieniu czerwonym

miejsce na rzeźbę (odrębne opracowanie)

miejsce na rzeźbę (odrębne opracowanie)

miejsce na rzeźbę (odrębne opracowanie)miejsce na rzeźbę (odrębne opracowanie)

siedzisko tapicerowane w odcieniu czerwonym

R=60cm
R=90cm

R=90cm
R=60cm

R=90cm
R=60cm

R=90cm

R=60cmR=75cm

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

zabudowa meblowa ZM-17

NR
RYS.

M.19

Skala: 1:100

Data: 11.2025r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

ul. Drukarska 36/8, 53-312 Wrocław
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Projekt Szczegółowy Aranżacji Wnętrz Filii Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
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ZM-17aksonometria1:20 ZM-17rzut1:20

donica z białej blachy walcowanej

miejsce na drzewo białe

donica na podkładkach filcowych w kolorze donicy

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

zabudowa meblowa ZM-18

NR
RYS.

M.20

Skala: 1:100

Data: 11.2025r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

ul. Drukarska 36/8, 53-312 Wrocław
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Projekt Szczegółowy Aranżacji Wnętrz Filii Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
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ZM-18aksonometria1:50 ZM-18widok 2D1:50 ZM-18widok 2D1:50

taśma LED

taśma LED

bok zabudowy meblowej wspólny ZM-04

bok zabudowy meblowej wspólny z ZM-04

tapicerowane siedzisko, kolor biały RAL9003

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.



GSPublisherVersion 1216.12.33.100

Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

zabudowa meblowa ZM-19

NR
RYS.

M.21

Skala: 1:100

Data: 08.2025r. Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

ul. Drukarska 36/8, 53-312 Wrocław
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Projekt Szczegółowy Aranżacji Wnętrz Filii Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
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ZM-19aksonometria1:50

ZM-19widok 2D1:50ZM-19widok 2D konstrukcji1:50

ZM-19widok 2D od strony zabudowy ZM-20 i ZM-211:50

ZM-19rzut1:50

mocowanie do ściany

profil stalowy 5x5cm, malowany proszkowo
na kolor biały RAL 9003

mocowanie do ścianymocowanie do ściany
mocowanie do ściany

lamele 3x5cm, w kolorze białym RAL 9003

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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Tytuł inwestycji / 
Adres obiektu

Inwestor / adres

Architektura wnętrz

Tytuł rysunku

mgr inż. arch. Grzegorz Kłoda

zabudowa meblowa ZM-20

NR
RYS.

M.22

Skala: 1:100

Data: 11.2025r.
Stadium: PS
Branża: Arch. Wnętrz

mgr inż. arch. Justyna Baran

Architektura wnętrz

GK-Atelier Grzegorz Kłoda
ARCHITEKTURA / DESIGN / WNĘTRZA

ul. Drukarska 36/8, 53-312 Wrocław
NIP: 714-199-0190 / tel. 609 300 720

Projekt Szczegółowy Aranżacji Wnętrz Filii Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Targówek M. St. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
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ZM-20aksonometria1:20 ZM-20rzut1:20

ZM-20widok 2D1:20 ZM-20widok 2D1:20

nóżka meblowa, w kolorze białym
szuflada, zamykana na kluczyk

uchwyt minimalistyczny, kolor biały

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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ZM-21aksonometria1:50 ZM-21widok 2D1:50 ZM-21widok 2D1:50

plecy zabudowy wykonać z płyty meblowej 18mm, kolor biały

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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ZM-22aksonometria1:50 ZM-22widok 2D1:50 ZM-22widok 2D1:50

plecy zabudowy wykonać z płyty meblowej 18mm, kolor biały

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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ZM-23aksonometria1:50 ZM-23widok 2D1:50 ZM-23widok 2D1:50

plecy zabudowy wykonać z płyty meblowej 18mm, kolor biały

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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ZM-241:50 ZM-241:50

ZM-241:50 ZM-241:50

taśma LED, włączenie na listwie
uchwyt meblowy krawędziowy, czarny matowy

otwieranie bezuchwytowe, system tip-on
bateria zlewozmywakowa, czarna

blat roboczy 36mm, kolor czarny

taśma LED, włączenie na listwie
bateria zlewozmywakowa, czarna

blat roboczy 36mm, kolor czarny

taśma LED, włączenie na listwie
bateria zlewozmywakowa, czarna

blat roboczy 36mm, kolor czarny
miejsce na lodówkę podblatową

taśma LED, włączenie na listwie

uchwyt meblowy krawędziowy, czarny matowy
otwieranie bezuchwytowe, system tip-on

bateria zlewozmywakowa, czarna
zlewozmywak granitowy nablatowy, jednokomorowy, kolor czarny

blat roboczy 36mm, kolor czarny

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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ZM-25aksonomtria1:20 ZM-25aksonometria bez frontów1:20

szafki zamykane na kluczyk, fronty nałożone na korpus

Skala: 1:20

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.
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ZM-26aksonometria1:50

ZM-26rzut1:50 ZM-26widok 2D1:50 ZM-26widok 2D1:50

donica na drzewo (odcień liści biały)

siedzisko tapicerowane w odcieniu białym

R=150cm

miejsce na rzeźbę (odrębne opracowanie)

R=150cm

siedzisko tapicerowane w odcieniu białym
siedzisko tapicerowane w odcieniu białym

donica na drzewo (odcień liści biały)

donica na drzewo (odcień liści biały)

miejsce na rzeźbę (odrębne opracowanie)

miejsce na rzeźbę (odrębne opracowanie)

miejsce na rzeźbę (odrębne opracowanie)
donica na drzewo (odcień liści biały)

siedzisko tapicerowane w odcieniu białym

gniazdko + USB

gniazdko + USB

gniazdko + USB

gniazdko + USB

gniazdko + USB

Skala: 1:50

UWAGI:
• Zabudowy meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej, gr.18 mm, 19mm (płyta z laminatem lustrzanym) i 36mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 0,8 mm, wykończenie powierzchni płyt matowe, płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1,
• Lamele z profili aluminiowych należy zalaminować tym samym laminatem co płytę meblową;
• W przypadku regałów wysokich, wolnostojących sugeruje się montaż mebla do posadzki w sposób stabilny, trwały oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania przyszłym użytkownikom;
ustawione na stopkach z czarnej gumy, kolorystyka: biały - RAL 9003;
• Siedziska wykonać na gąbce 50 mm + flizelina, wykończenie ekoskóra biała, tkanina o grubym splocie czerwona. Wszystkie materiały w klasie reakcji na ogień D-s1, d2
• Wymagania ogólne EN 622-1, Wymagania fiz. - mech. EN 622-5.
• Zabudowy meblowe dopasować do wybranego przez Inwestora sprzętu AGD.
• Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym.
• Podane wymiary są orientacyjne.
• Wszelkie wymiary sprawdzić w naturze, a projektowane elementy koncepcyjne w tym zabudowy meblowe dostosować do uzyskanych pomiarów.
• W przypadku jeśli założenia projektowe różnią się znacznie od stanu faktycznego na budowie, powiadomić należy niezwłocznie projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego zaproponuje właściwe rozwiązanie.
• Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy zapoznać się zarówno z częścią rysunkową jak i opisem technicznym projektu.
• Wykonawca mebli/zabudów stolarskich ma obowiązek dokonać oceny z natury, czy nie zachodzą kolizje elementów stałych, mediów lub wyposażenia wnętrza.
• Rysunki mebli mają charakter poglądowy/koncepcyjny. Wymagają bezwzględnej konsultacji z technologiem branży meblarskiej.
• Łączenia płyt meblowych ograniczyć do minimum.
• Łączenia płyt meblowych zaplanować w możliwie najmniej widocznych miejscach. Szczególnie, nie łączyć płyt meblowych na wysokości wzroku użytkownika oraz w miejscach eksponowanych.
• Używać maksymalnie dużych kawałków płyty meblowej do wykonania elementów zabudów meblowych. Nie łączyć kawałków jeśli nie jest to konieczne. Nie sztukować z małych elementów.
• Blaty stołów, lad itp. wykonywać możliwie z jednego bądź jak największego monolitycznego elementu materiału. W przypadku gdy będzie konieczne łączenie skonsultować to z autorskim biurem projektowym oraz zaproponować najmniej widoczny
sposób łączenia elementów.
• Te same zasady dotyczą wykończenia siedzisk oraz elementów tapicerowanych: wykonywać możliwie z jednego kawałka materiału, nie łączyć jeśli to niekonieczne, łączyć w miejscach możliwie niewidocznych, nie sztukować.


