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1. Projekt budowlano-wykonawczy — cze$¢ opisowa

l. Czes¢ opisowa
2. Podstawa i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji
sSwietlnej na skrzyzowaniu ul Pitsudskiego z ul. Podegrodzkg w Starym Saczu. Niniejsza dokumentacja
zostata opracowana na podstawie:

[1] Aktualnych podktadéw geodezyjnych;

[2] Obowigzujgcych norm i przepiséw;

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. zat. do nru 220, poz 2181 z dn. 23.12.2003r.)
z zatgcznikami i pozniejszymi zmianami;

[4] Wytycznych zawartych w PFU

[5] Katalogéw projektowanych urzadzen;

[6] Projektu statej organizacji ruchu;

3. Opis techniczny
3.1. Stan istniejacy

Na skrzyzowaniu ul Pitsudskiego z ul. Podegrodzkg w m. Starym Sgczu obecnie nie wystepuje
sygnalizacja Swietlna. W zwigzku z powyzszym inwestycja przewiduje budowe nowej kanalizaciji
kablowej do obstugi systemu sygnalizacji swietlnej, zabudowe sterownika, konstrukcji wysiegnikowych,

masztéw sygnalizacyjnych, urzgdzen sygnalizacyjnych oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

3.2. Uklad zasilania

Projektowana sygnalizacja swietlne zasilona bedzie zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi
przez operatora energetycznego. Lokalizacja ztgcza kablowego obok sterownika sygnalizacji Swietlnej
oraz sterownika doswietlenia przej$cia dla pieszych. Zasilanie nie jest objete niniejszym projektem,
realizowanie jest przez Operatora OSD zgodnie z warunkami zasilania WP/090750/2024/O09R08.

Dla zasilenia sygnalizacji $wietinej oraz doswietlenia przejscia dla pieszych nalezy zabudowac
wewnetrzne linie zasilania WLZ kablem ziemnym YKY 3x10mm? pomiedzy ztagczem kablowym,
a projektowanym sterownikiem ruchu drogowego zgodnie z przedstawionym przebiegiem na rys. nr
E-02, EO3, E09. Przed przystgpieniem do prac nalezy odigczy¢ zasilanie (widoczna przerwa
w obwodzie zasilania). Prace zwigzane z instalacjg urzadzen prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Potgczenie sterownika z ztgczem kablowym zgodnie z rys. nr E-11 — ,Schemat
ideowy zasilania. Sie¢ odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Projekt przytgcza wedtug odrebnego

opracowania.
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3.3. Kanalizacja kablowa

Na tarczy skrzyzowania projekiuje sie kanalizacje kablowg dwuotworowg (rury ochronne
DVR/SRS/PVC) z zastosowaniem studni kablowych SKR-1, SK-1 w klasie A15 wedtug rys. nr E-02, E-
03.

Projektowana kanalizacja kablowa sktada sie z:

e rur ochronnych RHDPEp (SRS-G) g 110/6,3mm pod drogami;

e rur ochronnych DVR@100mm pomiedzy studniami;

e rur ochronnych DVR@75mm tgczgce studnie kablowg z stupami oswietlenia ulicznego;
Rury kanalizacji kablowej uktadaé na gtebokos$ci do gornej krawedzi rury:

e min. 0,6 m pod chodnikami i trawnikami;

e min. 1,12 m pod drogami.

Kanalizacje kablowg utozy¢ w trasie uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej usytuowania sieci

(ZUDP) i wytyczonej przez uprawniong jednostke geodezyjna. Doktadne potozenie naniesionych kabli
(w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia
sprzetu mechanicznego).
Przepust pod jezdnig wykonac przewiertem sterowanym na gftebokosci minimum 1,2m. Przed
przystgpieniem do przewiertéw wykonaé wykopy kontrolne. W terenie usytuowanym poziomo,
kanalizacje kablowg nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni, natomiast
w terenie pochytym kanalizacje kablowg usytuowaé¢ zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu
majgc na uwadze zasade spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej ze studni.

Rury kanalizacji kablowej pod chodnikami i zielencami uktadaé na podsypce piaskowej. Utozone

na posypce piaskowej rury zasypac¢ warstwg piasku oraz warstwg gruntu rodzimego, nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Folia powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej
0,5mm i szeroko$¢ umozliwiajgcg przykrycie utozonych rur ale nie mniejszg niz 0,2m. Odlegtosc folii od
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm. Konce rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem pianka
montazowg niskorozprezng. Rury ochronne do konstrukcji masztéow i stupéw nalezy utozyé przed
wylaniem fundamentéw tak, aby zachowaé szczelno$¢ potgczen. Wykopy kablowe zasypaé a teren
budowy po zakonczeniu prac przywréci¢ do stanu pierwotnego.
W przypadku kolizji z istniejacymi sieciami nalezy zachowa¢ wymagane odlegto$ci zawarte w tabeli 1.
Wszelkie odstepstwa od projektu, wynikajgce z gestej sieci uzbrojenia uzgadnia¢ na etapie budowy
Z zarzadcg drogi. Miejsca skrzyzowan projektowanej kanalizacji kablowej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym oraz przeszkodami terenowymi zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu SVA
HDPE (A110/160 PS).

Prace ziemne prowadzi¢ RECZNIE. Roboty kablowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Elementy betonowe (studzienki) zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnych wod przez dwukrotne
pokrycie ich lakierem bitumicznym do wyrobéw betonowych zgodnie z normg PN-80/B-03322/1.

Kanalizacje kablowg wykonaé¢ zgodnie z normg ZN-96 TPSA-012, PN 76/E-05125 oraz BN-
89/8984-17/03. Po utozeniu rur ochronnych nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg przez

uprawnionego geodete.
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Projektowang kanalizacje kablowg projektuje sie z wykorzystaniem studni kablowych z ramami i
wiazami typu lekkiego w klasie A15. Studnie kablowe na przepustach i rozgatezieniach projektuje sie
typu SKR-1, na zatamaniach i do petli indukcyjnych projektuje sie studnie typu SK-1. Typy wraz z

numerami studni przedstawiono na planszy E-03.

Tabela 1. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzgdzen podziemnych

LLp. Rodzaj urzgdzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm

Pionowa przy . L
. . Pozioma przy zblizeniu
skrzyzowaniu

1 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci do 1 25 10
kv

) Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci 50 10
wyzsze niz 1 kV

3 Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami

4 niepalr?fmi » i i i 507 %0

5 Rurociagi z cieczami palnymi 507 100

6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [17]

. Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, 80
odcigzka)

8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

3.4. Konstrukcje wsporcze

Projektowane maszty sygnalizacyjne

Zaprojektowano zabudowanie masztéw sygnalizacyjno-oswietleniowych stalowych ocynkowanych
ogniowo np. MSO-6 o dtugosci 6m ze stali rurowej R35 ocynkowanej ogniowo o $rednicy @114 mm
wedtug PN-EN 10210-2:2007, umozlwiajacego montaz latarni z mocowaniem dwupunktowym, dla
skrajni 2,2m oraz montaz przyciskow dla pieszych na wysokosci 1,2m. Maszt sygnalizacyjno-
os$wietleniowy musi byé zwiehczony wysiegnikiem kontowym umozliwiajgcym montaz oprawy metr
przed przejsciem dla pieszych. Istniejgcg w dolnej czesci stupa wneke nalezy wyposazy¢ w listwe
rozdzielczg wewnetrzng (tzw. gtowice przyziemng) ztozong z min. 30 par zaciskow sterowniczych i 2
zaciski ochronne PE, oraz trwaty zacisk do podtgczenia taSmy uziemienia na zewnatrz. Wneke nalezy
lokalizowac od strony chodnika. Pokrywa zakrywajgca otwérz listwg zaciskowg powinna by¢ wykonana
tak, aby zapewni¢ szczelno$¢ bez uzycia uszczelek gumowych, przy czym spasowanie elementow
nakrywy wneki winno uwzglednia¢ ochrone przed dotykiem co najmniej IP55 i by¢ pozbawione ostrych
wystajgcych elementéw. Posadowienie masztdw sygnalizacyjnych wykonac¢ poprzez zabudowanie
fundamentéw prefabrykowanych dostarczonych przez producenta masztow. Montaz fundamentow
powinien by¢ wykonany przez osoby wykwalifikowane. Przed przystgpieniem do zabudowy
fundamentéw nalezy sprawdzi¢ ich lokalizacje oraz uzbrojenie podziemne terenu. Wykopy pod
fundamenty powinny by¢é wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-B-
06050. Fundament nalezy wykona¢ na gtebokosci umozliwiajgcej zakrycie go kostkg betonowg lub

ziemig. Podczas wykonywania fundamentéw nalezy wprowadzi¢ do masztu rure ostonowg DVR@75
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pod przewody i kable. Konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez jego pokrycie
elastomerem lub farbami do powierzchni ocynkowanych, od podstawy zabudowanej pod nawierzchnig
chodnikéw oraz do wysokosci 40cm od poziomu gruntu. Po zakonczonym montazu nalezy sprawdzié¢
prawidtowos$¢ posadowienia masztow, goérna krawedz fundamentu powinna by¢ zakryta.

Zabudowa masztéow sygnalizacyjnych z zachowaniem skrajni pionowej oraz poziomej zgodnie z
Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla sygnatéw drogowych i warunkami ich umieszczania na
drodze. Fundamenty konstrukcji nie mogg naruszac skrajni poziomej jezdni drogi.

Konstrukcje do wysokosci 0,3m od powierzchni gruntu nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
poprzez porycie elastomerem lub farbg do powierzchni ocynkowanych.

Projektowane stupy wysiegnikowe

Montaz latarin sygnalizacyjnych nad jezdnig projektuje sie poprzez zastosowanie konstrukciji
wysiegnikowej. Powinna ona gwarantowa¢ odpowiednig rozpietos¢ ramienia wysiegnikowego, przy
jednoczesnym zapewnieniu wiasciwej wytrzymatosci i stabilnosci po zamontowaniu latarn
sygnalizacyjnych oraz ekranéw kontrastowych. Stup powinien mie¢ mozliwos¢ obrotu ramienia tak, aby
umozliwi¢ przejazd pojazdom o wysokosci pozanormatywne;j.

Nalezy stosowaé konstrukcje ocynkowang mocowang przy pomocy Srub bezposrednio do
fundamentu tak, aby cata powierzchnia stupa przylegata do jego gornej ptaszczyzny. Fundament do
montazu stupa muszg by¢ dostarczone przez producenta stupdédw oraz dostosowane do wysokosci
i dlugosci ramienia. Zastosowane konstrukcje wraz z zamontowanymi elementami powinny przenosi¢
obcigzenia wynikajgce z parcia wiatru dla | strefy wiatrowej zgodnie z normg PN EN 1991-1-4 wraz
Z pOzniejszymi zmianami.

Konstrukcja wsporcza muszg posiada¢ wneke przystosowang do montazu listwy tgczeniowej
TS-35 z odpowiednimi zaciskami ZUG-G6 (nap. min. 500V) dla kabli, szczelnie zamykang pokrywe,
zacisk ochronny PE oraz trwaly zacisk do podtgczenia tasmy uziemienia na zewnagtrz. Elementy
wewnetrzne wysiegnika, w ktére wciggane sg przewody i kable nie powinny posiada¢ ostrych krawedzi.

Kazdy egzemplarz stupa musi posiadac trwata tabliczke znamionowg z nr. fabrycznym, rokiem
produkcji, typem stupa i nazwe wytworcy.

Na przedmiotowym skrzyzowaniu projektuje sie stup wysiegnikowy firmy Mabo L=8m.
Posadowienie masztu wysiegnikowego wykona¢ za pomoca fundamentu wylewanych na mokro
poprzez zabetonowanie mieszankg betonu towarowego wibrowanego o klasie minimum B30 (C25/30)
kotwy dostarczonej przez producenta zgodnie z jego zaleceniami. Przed wykonaniem fundamentu
nalezy utozy¢ rure ochronng DVR@110 pomiedzy studnig kablowg a miejscem wykonania fundamentu.
Fundament wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta oraz normy PN-EN 206+A1:2016-12. Stupy
wysiegnikowe powinny by¢ przykrecane do fundamentdéw, na gtebokosci 20 cm ponizej planowanego
poziomu terenu. Po posadowieniu i wypoziomowaniu stupéw przed zasypaniem lub utozeniem kostki
betonowej, wystajgce gwinty i nakretki zabezpieczyé przed korozjg. Elementy podziemne stupa i
taczenia nalezy zabezpieczy¢ lakierem do wyrobdw betonowych. Montaz stupéw do fundamentéw
wykonac przy uzyciu nakretek i podktadek oraz instrukcji montazu dostarczonych przez producenta.

Przy montazu wysiegnikéw sygnalizacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage, aby odlegtos¢ posadowienia
ich od krawedzi drogi zapewniata minimalng normatywng skrajnie od najdalej wysunietego elementu

latarni sygnalizacyjnej (w tym daszka komory sygnalizatora) a zarazem nie przekroczyta wartosci 2 m.
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Stupy muszg réwniez zapewni¢ dla zawieszonych na nich sygnalizatoréw skrajnie pionowa 5,5m.
Ponadto w przypadku sygnalizatoréw montowanych bezposrednio nad ciggiem pieszym nalezy
zapewni¢ normatywng wartos¢ od poziomu chodnika do dolnej krawedzi konsoli.

Konstrukcje do wysokosci 0,3m od powierzchni gruntu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

poprzez porycie elastomerem lub farbg do powierzchni ocynkowanych.

Zestawienie konstrukcji wsporczych sygnalizacji swietinej:

Maszt Projektowany stup wysiegnikowy
Nazwa, numer sygnalizatora, przycisk, sygnalizacyjny (rozpigtos¢ [m]) Uwagi
Lp. Kamera (wysokos$¢ [m])
1. K1, P1a, PPla, R1.2 M3 (4,2m)
2. P1b, PP1b M4 (3,5m) W3 L=5m
3 K2, R2.2 M5 (4,2m)
4 K3, P3a, PP3a, R3.1, O1 M1 (6m)
5 P3b, PP3b, 02 M2 (6m)
6 K1p, K2p, K3p W1 L=8m
[ 10°
krawegznik

22427
45+55m
N

1
!

25+27

05+20m 05+20m

Rys.1 Zasady umieszczania sygnatow w stosunku do poszczegdlnych elementdw drogi
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Rys. Z.3.2. Przykiadowa lokalizacja opraw oswietleniowych na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej o jednym
pasie ruchu w kazdym kierunku (1/2) - dwie oprawy z optyka prawg

Rys.2 Zasady instalacji opraw w stosunku do poszczegdélnych elementéw drogi

1,5m lub1m

Rys.3 Wysiegnik katowy odsuwajacy oprawe oswietleniowg

3.5. Kable i potaczenia

Projektowane kable nalezy prowadzi¢ w projektowanej kanalizacji kablowej opisanej w pkt. 2.2.
i przedstawionej na rys nr E-03a, E-03b. W studniach zostawi¢ zapasy kabla. W szafie sterownika,
masztach sygnalizacyjnych oraz studniach kablowych utozone kable nalezy oznaczy¢ podajac ich typ
oraz kierunek (relacje) utozenia.

Kable zasilajgce

Kable zasilajgce powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami. Nalezy stosowac
kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV. Kable nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych zgodnie
z wytyczonymi trasami przez stuzby geodezyjne. Do zasilania sterownika sygnalizacji $wietlnej nalezy
utozy¢ kabel YKY 3x10mm?,

Kable sygnalizacyjne

Zasilanie latarni sygnalizacyjnych wykona¢ kablem YKSY 0,6/1kV (7, 10, 14)x1,5mm? wedtug
normy PN-EN 60228: 2007 i PN-EN 60332-1-1: 2010. Kable prowadzié¢
w projektowanej i uzgodnionej kanalizacji kablowej rys. nr E-03a, E-3b. Potgczenia kablowe wykonaé
w gtowicach masztéw sygnalizacyjnych na listwach tgczeniowych. W sterowniku sygnalizacji swietlnej,
studniach oraz w glowicach masztow sygnalizacyjnych i stupdédw wysiegnikowych, na kablach
zamocowac oznaczniki o numerze i typie kabla sygnalizacyjnego. Styki na listwie zabezpieczy¢ przed

korozja.
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Kable do przyciskow dla pieszych

Kable zasilajgce do przyciskdéw dla pieszych powinny by¢ zgodne z obowigzujacym przepisami
i normami. Nalezy stosowac¢ kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV. Kable nalezy ukfada¢ w rurach
ochronnych zgodnie z wytyczonymi trasami przez stuzby geodezyjne. Podtgczenie pomiedzy szafg
sterowniczg a przyciskami dla pieszych wykona¢ kablem YKSY 7x1,5mm?2.

Kable do detektorow radarowych

Potaczenie pomiedzy sterownikiem sygnalizacji Swietlnej, a radarowymi detektorami
przekroczenia predkosci i detekcji obecno$ci, umieszczonymi na masztach sygnalizacyjnych wykonac¢
kablem YKSY 7x1,5mm?2. Kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z wytyczonymi trasami
przez stuzby geodezyjne.

Kable petli indukcyjnych

Potaczenie petli indukcyjnych ze sterownikiem nalezy wykona¢ kablem typu XzTKMXpw
2x2x0,8mm?2 , 4x2x0,8mm?2. Kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych projektowanej kanalizacii
kablowej. Petle indukcyjne wykona¢ przewodem typu LgYc 1,5mm? 450/750V. Potgczenie przewodu
LgYc z kablem XzTKMXpw wykona¢ w studzienkach kablowych stosujgc mufe ze ztgczkg z zaciskiem.
Ztgczki z potgczonymi kablami nalezy umiesci¢é w puszce tgczeniowej. W szafie sterownika oraz
studniach kablowych na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki z numerem petli. Podigczenie petli nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg dostarczong przez producenta sterownika.

Kabel zasilania opraw oswietlenia

Kable zasilajgce powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami. Nalezy stosowaé
kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV. Kable nalezy ukfadaé w rurach ochronnych zgodnie
z wytyczonymi trasami przez stuzby geodezyjne. Do zasilania sterownika sygnalizacji Swietlnej nalezy
utozy¢ kabel YKY 3x4mm?.

Przewdd ochronny PE

Do masztéw sygnalizacyjnych i masztéw wysiegnikowych poprowadzi¢ przewéd LgYd 10mm?2.
Przewdd nalezy ukfadac w rurach ochronnych zgodnie z wytyczonymi trasami przez stuzby geodezyjne.

Przewdd ochronny PE

Do masztéw sygnalizacyjnych i masztéw wysiegnikowych poprowadzi¢ przewédd LgYd 10mm?2.

Przewdd nalezy uktadac w rurach ochronnych zgodnie z wytyczonymi trasami przez stuzby geodezyjne.
3.6. Elementy sygnalizacji swietlnej
3.6.1. Sterownik sygnalizacji

Na przedmiotowym przejsciu dla pieszych nalezy zainstalowa¢ sterownik sygnalizacji swietinej
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. zat. do nru 220, poz 2181 zdn. 23.12.2003
r) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 67 poz. 413 z dn. 28.03.2008 r oraz Dz. U. Nr 126, poz. 813 z
dnia 15.07.2008r).
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Urzadzenie powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

posiada¢ konstrukcje 2-procesorowg — osobno funkcjonujgce 32-bitowe procesory, z ktérych
jeden dziata jako niezalezny procesor nadzorujgcy;

posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie programowe (w formie watch-dog), nadzorujgce
poprawne wykonywanie programoéw;

posiada¢ mozliwo$¢ pomiaru mocy kazdej lampy;

posiada¢ mozliwos¢ komputerowej symulacji programu ruchowego;

posiada¢ mozliwo$¢ pamietania zgtoszen na detektorach przez okres do 2 m-cy;

posiada¢ budowe modutowg, gdzie kazdy modut wykonawczy ma mozliwo$¢ obstugi do 4 grup
sygnalizacyjnych, stan kazdej z 4 grup sygnalizacyjnych powinien by¢ prezentowany na module
wykonawczym za pomocg kolorowych diod (kolory diod powinny odpowiada¢ kolorom lamp w
terenie);

obstugiwaé 2 przyciskéw dla pieszych;

kazdy modut wykonawczy powinien posiada¢ dodatkowg diode informujgcg poprzez zapalanie
0 aktywnosci modutu w czasie rzeczywistym;

mie¢ mozliwos¢ w fatwy, parametryczny sposéb zmiany dlugosci cyklu, splitu, offsetu, oraz
innych parametrow sterowania, dokonywane bez przerywania pracy sygnalizacji;
wspotpracowa¢ z réznymi systemami sterowania ruchem m.in. ImFlow, SPOT-UTOPIA
i SCOOT;

mie¢ mozliwos¢ diagnostyki pracy sterownika lub awarii za pomoca wyswietlacza LCD
(komunikaty w jezyku polskim) oraz komputera przenosnego klasy PC;

panel wyswietlacza powinien posiada¢ dodatkowe klawisze funkcyjne do dowolnego
zaprogramowania oznaczone kolejno F1, F2, ..., F6;

posiada¢ oprogramowanie parametryczne umozliwiajgce zarzgdzanie sygnalizacjg
(programowanie i weryfikacja), wraz z dokumentacjg i opisem algorytmu. Ponadto powinno
posiada¢ dokumentacje do oprogramowania metodg swobodnego zapisu dowolnego algorytmu
(np. Traffic Language, C, SRM);

dziata¢ w oparciu system operacyjny Linux;

by¢ wyposazone w specjalny modut X-prio do obstugi priorytetéw transportu publicznego;
posiada¢ mozliwos¢é wspodtpracy z réznymi zrodtami sygnatdw Swietlnych (LumiLed)
stosowanymi w latarniach sygnalizacyjnych;

posiada¢ Sciemniacz latarni sygnalizacyjnych LED, umozliwiajgcy obnizenie ich jasnosci
Swiecenia w porze nocnej;

posiada¢ mozliwos¢é obstugi petli indukcyjnych (ilos¢ w zaleznosci od projektu ruchowego), petli
wirtualnych (ilos¢ w zaleznosci od projektu ruchowego), przyciskéw dla pieszych (ilos¢
w zaleznosci od projektu ruchowego);

realizowac¢ funkcje monitoringu w zakresie: zbierania danych o ruchu i usterkach, obserwac;ji
pracy sygnalizacji, ingerencji w program sygnalizacij;

mie¢ mozliwos¢ zdalnego dostepu do panelu sterownika wraz z mozliwoscig zdalnej zmiany

dowolnego parametru sterownika;
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e komunikowaé sie z innymi urzadzeniami takimi jak np. centralny komputer wieloma metodami
od potgczeh modemowych (linia telefoniczna, GSM, radio) oraz Internet;

e posiada¢ mozliwos¢ poditgczenia sterownika bezposrednio do publicznego Internetu w celu
monitoringu;

e posiada¢ zaimplementowany w sterowniku serwer www w celu fatwej obstugi przy pomocy
przegladarki internetowej umozliwiajgcej m. in. dostep do:

» danych o stanach awaryjnych wymagajgcych natychmiastowej interwencji (zanik zasilania,
awaryjne przejscie na zétty migacz itp.);

» danych o zmianach stanu niewymagajgcych interwencji;

» danych o ingerenciji obstugi w prace sygnalizacji (wytgczenia, zmiany programoéw itp.);

» podgladu pracy sygnalizacji na biezgco (on-line) — wizualizacja sygnalizatoréw i potokéw
ruchu na uproszczonym planie skrzyzowania oraz podglad w postaci diagramu
.paskowego” z mozliwoscig zapisu;

» danych o natezeniu ruchu na podstawie pomiaréw z systemu detekcji pojazdow
w sterownikach;

» mozliwosci zdalnej ingerencji w prace sygnalizacji a w szczegolnosci:

o Bezpieczne przetgczenie sygnalizacji w tryb koloru/zéttego migacza/wytgczenie na
ciemno;

o Zmiana planu czasowego pracy sygnalizacji;

o Przetaczenie trybu pracy na dowolny z zapisanych programéw ruchowych;

o Zdalng diagnostyke pracy urzadzenia z wykorzystaniem jego mozliwosci;

o Zdalne zatadowanie nowego programu ruchowego;

e posiada¢ mozliwosé prezentacji on-line sytuacji ruchowej na skrzyzowaniu za pomocg interfejsu
graficznego z rozmieszczonymi detektorami, sygnalizatorami i innymi elementami infrastruktury
drogowej;

e posiada¢ wandaloodporng obudowe z aluminium;

e szafa powinna posiadac¢ ptaski dach.

Na przedmiotowym skrzyzowaniu projektuje sie wymiane istniejgcego sterownika sygnalizacii
Swietlnej na sterownik o parametrach nie gorszych niz FlowNode (230V).

W szafie sterownika nalezy:

Sterownik powinien obstugiwaé wg. projektu inzynierii ruchu 6 grup sygnalizacyjnych oraz
pracowa¢ w petnej akomodacji z obstugg 4 przyciskow dla pieszych (2 grupy przyciskow), 7 petli
indukcyjnych, trzech radaréw mikrofalowych dwukanatowych. Urzadzenia nalezy podtgczy¢ zgodnie z
instrukcjg dostarczong przez producenta. Podigczenie urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg

producenta.
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3.6.2. Latarnie sygnalizacyjne

Na skrzyzowaniu zainstalowa¢ latarnie sygnalizacyjne z mocowaniem dwupunktowym
wyposazone w energooszczedne wkiady LED 230V (z efektem s$ciemniania w porze nocnej)
z soczewkami odpowiadajgcymi barwie emitowanego sygnatu swietlnego, zamkniete w szczelnych
obudowach wykonanych poliweglanu lub aluminium w kolorze RAL 9005. Przednia cze$¢ obudowy
powinna mie¢ mozliwos¢ otwarcia celem wykonania serwisu. Nalezy zastosowac latarnie
sygnalizacyjne z nastepujgcymi komorami sygnatowymi:

e (J300 dla grup kotowych ogdlnych;

e (7200 dla grup pieszych; strzatki warunkowej; sygnalizator ostrzegawczy
Wktady LED powinny by¢ zgodne z normg EN 12368. Sygnalizatory powinny odpowiada¢ IV klasie
fantomowej, posiada¢ klase ochronnosci min. IP65, Certyfikat CE i badania kompatybilnosci
elektromagnetycznej zgodnie z PN-EN 50293.

Do montazu sygnalizatorow (300 i &J200) nalezy stosowac konsole aluminiowe lub poliweglanowe.
Konsole wraz z sygnalizatorami nalezy zamontowa¢ do masztéw sygnalizacyjnych przy pomocy

potgczen srubowych lub tasm ze stali nierdzewnej o szerokosci 12,7.

Zestawienie sygnalizatorow:

Kotowy ogoélny 3-komorowy —typ S-1

Nazwa Srednica Rodzaj zrodta Moc zrodta swiatta _
) ; Swiatta [W] Uwagi
sygnalizatora | soczewki [mm] R Y I R Y G
K1 300 LED | LED | LED 12 12 12
Klp 300 LED | LED | LED 12 12 12 Ekran kontrastowy
K2 300 LED | LED | LED 12 12 12
K2p 300 LED | LED | LED 12 12 12 Ekran kontrastowy
K3 300 LED | LED | LED 12 12 12
K3p 300 LED | LED | LED 12 12 12 Ekran kontrastowy
Pieszy 2-komorowy —typ S-5
Nazwa Srednica Rod'za_j zrodta Moc zrodta Swiatta .
sygnalizatora | soczewki [mm] Swiatta (W] Uwagi
R - G R - G
Pla 200 LED - LED 9 - 9
P1lb 200 LED - LED 9 - 9
P3a 200 LED - LED 9 - 9
P3b 200 LED - LED 9 - 9
Pieszy 1-komorowy — typ S-5 Ostrzegawczy
Nazwa Srednica Rodzaj zrodta Moc zrodta Swiatta
) ; Swiatta [W] Uwagi
sygnalizatora | soczewki [mm] R Y G R Y G
03 200 - LED - - 9 -
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3.6.3. Systemy detekcji pieszych

Przyciski dla pieszych

Na przedmiotowym skrzyzowaniu projektuje sie przyciski zgtoszeniowe, sensorowe, bezdotykowe
ZIR, z optycznym (wykonanym w technice LED) potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia przez sterownik
na napiecie 24V.

Przyciski nalezy umieszcza¢ na masztach sygnalizatorow na wysokosci 1,20 - 1,3 m zgodnie z rys.
nr E-07.

Na przedmiotowym obiekcie projektuje sie detektory o co najmniej nastepujgcych parametrach
technicznych i uzytkowych:
e zasilanie 24V AC;
e przycisk sensoryczny, bezdotykowy;
e Kkolor zoity (RAL 1023) obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, wptyw warunkow
atmosferycznych, promieniowanie UV, dziatanie benzyn, smaréw;

e obudowa dostosowana do $rednicy stupa, o stopniu ochronnosci IP54, wykonana w Il klasie

ochronnosci, temperatura pracy: -40C do +70C;

e optyczne i akustyczne potwierdzenie przyjecia zgtoszenia;

¢ wyswietlenie sygnatu ,CZEKAJ” powinno odbywac¢ sie za pomocg diod LED w ilosci wiekszej

niz 1 szt. oraz o intensywnosci swiecenia gwarantujgcych czytelnos¢ sygnatu w réznych
warunkach atmosferycznych;

Potgczenie pomiedzy sterownikiem ruchu a przyciskami dla pieszych kablem YKY 5x1,5mm?2.
Potaczenia kabli z przewodem od przycisku dla pieszych wykona¢é we wnekach masztéw
sygnalizacyjnych na umieszczonej w srodku listwie tgczeniowej za pomocg ztgczek ZUG-6. Potgczenie
przyciskéw wykonac, jako styki normalnie zwarte.

Zestawienie przyciskoéw dla pieszych:

Lp Oznaczenie przycisku dla Oznaczenie grupy
) pieszych sygnalizacyjnej

1. Ppla P1

2. Ppilb P1

3. Pp3a P3

4. Pp3b P3

3.6.4. Sygnalizatory akustyczne

Przy sygnalizatorach pieszych zaprojektowano montaz zewnetrznych sygnalizatoréw akustycznych
na napiecie 230V, dedykowanych przez producenta przyciskow (UWAGA: sygnaly dzwiekowe
zastosowanych uktadéw nie mogg sie réznié).

Podstawowe funkcje:

— Sygnalizatory akustyczne muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

— Sygnaly dzwiekowe muszg spetnia¢ wymagania Instytutu Akustyki z Poznania.
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— Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewni¢ nadawanie sygnatéw zezwalajgcych na
przechodzenie przez jezdnie wylgcznie podczas nadawania sygnatu swietinego zielonego dla
pieszych, przy czym sygnat dzwiekowy odpowiadajgcy sygnatowi swietihemu zielonemu ciggtemu
powinien rézni¢ sie od sygnatu dzwiekowego odpowiadajgcego sygnatowi zielonemu migajgcemu.

— Podstawowy sygnat dzwiekowy, rownowazny czasowo sygnatowi swietlnemu zielonemu ciggtemu,
powinien by¢ sygnatem przerywanym o czestotliwosci zawartej w granicach5 - 12, 5 Hz.
Czestotliwosé dzwiekow stosowanych w sygnale podstawowym powinna wynosi¢ 880 Hz ( z
tolerancjg 50Hz).

— Podstawowy sygnat dzwiekowy réwnowazny sygnatowi Swietinemu zielonemu migajgcemu
powinien by¢ sygnatem przerywanym o czestotliwosci powtarzania dwukrotnie wiekszej niz sygnatu
podstawowego.

— Sygnalizator dzwiekowy powinien samoczynnie regulowac¢ poziomu gtosnosci nadawanego sygnatu
dzwiekowego dla wszystkich sygnatéw w granicach 35 — 90 db.

— Sygnalizatory dzwiekowe umieszcza sie po obu stronach jezdni, przy czym sygnaly podstawowe
muszg by¢ nadawane z urzgdzen umieszczonych na wysokosci, co najmniej 2,20m nad
powierzchnig terenu. Podstawowy sygnat dzwiekowy powinien by¢ styszalny w strefie oczekiwania
przed jezdnig oraz na przejsciu przez jezdnie, do co najmniej 2/3 jej szerokosci.

— Sygnalizatory dzwiekowe powinny by¢ wykonane z materiatdw w pemni przewidzianych do
recyklingu.

— Sygnalizatory dzwiekowe muszg posiadac¢ gtosnik umozliwiajgcy ustawienie zgdanego kierunku
emitowanego dzwieku;

— Spetnia wymogi ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOQOJU z dnia 3 lipca
2015 r. poz. 1314, pkt 3.3.5.2. "Sygnalizatory akustyczne dla pieszych".

Petle indukcyjne

Petle indukcyjne wykonaé¢ przewodem jednozytowym LGs 450/750V o przekroju 1,5 mmz2. Kable
do petli zostaly opisane w pkt 2.4.

Przy wykonywaniu petli indukcyjnych w nawierzchni, przewdd nalezy utozy¢ w wczesniej
wykonanym rowku o gtebokoéci od 50 do 90 mm w nawierzchni drogi. Rowek nalezy wykonac¢ na sucho
za pomocg frezu tarczowego o szerokosci 6mm. Po utozeniu przewodu rowek nalezy zala¢ masg
zalewowg gwarantujgcg szczelne wypetnienie rowka. Przy uktadaniu przewodu nalezy zachowacd
ostrozno$¢ by nie uszkodzi¢ jego izolacji. Petle nalezy wykona¢ z jednego odcinka przewodu. Nie
dopuszcza sie jakiegokolwiek tgczenia przewodu. Wykonany rowek nie powinien posiada¢ zataman
mniejszych niz 115°, dlatego przed kazdym zatamaniem powinno sie wykona¢ dodatkowy rowek w
odlegtosci 150 mm od zatamania. Przed ukfadaniem przewoddw nalezy oczysci¢ rowek przy pomocy
urzgdzenia do odsysania pylu z asfaltobetonu z filirem. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia
przewodu i wykonaniu pomiaréw, przewdd nalezy przysypa¢ warstwg suchego piasku a nastepnie zala¢
masg zalewowg. Do zalania rowka nalezy uzy¢ zalewy asfaltowej na gorgco. Przed zalaniem
wykonawca powinien sprawdzi¢ temperature masy czy jest odpowiednia z zaleceniem producenta.
Masa zalewowa musi posiadaé Aprobate Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie

drogowym. Nadmiar masy zalewowej nalezy usung¢ z powierzchni asfaltu a ewentualny niedobér masy
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nalezy uzupetnié. Potaczenia przewoddéw LGs z kablem XzTKMXpw (opis w pkt.2.4.) wykonaé¢ w
studzienkach kablowych wykonujgc przez mufe ze ztaczkg z zaciskiem. Mufy z potgczonymi kablami
nalezy umiesci¢ w puszce tgczeniowej. Przewod LGs 1,5 mm2 na odcinku od utozonej petli do ztgczki
w studzience kablowej nalezy wykona¢ w postaci skretki przewodu petli minimum 10 skrecen na metr.
Od kraweznika jezdni do studni kablowej przewdd uktada¢ w rurze ochronnej PVC@18. Po wykonaniu
petli indukcyjnej nalezy dokona¢ pomiaréw stanu izolacji, opornosci i indukcyjnosci. Na przewodach i
kablu teletechnicznym zastosowa¢ oznaczniki z odpowiednimi symbolami poszczegdlnych petli
indukcyjnych zawartymi w tabeli. Petle indukcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

sterownika lub wedtug ogdlne;j instrukcji montazu.

Zestawienie detektoréow (petli indukcyjnych):

Lp. | Petla indukcyjna D:jl:,g(%sft?:lgkiosr:‘e[:ﬂ Odlegtos¢ od linii zatrzymania [m] | Uwagi

1. D1.1 2 x 1 skosna 1 4 zwoje
2. D2.1 2 x 1 sko$na 1 4 zwoje
3. D3.1 2 x 1 skos$na 1 4 zwoje
4. DR2a Rowerowa trapezowa 1 4 zwoje
5. DR2b Rowerowa trapezowa 1 4 zwoje
6. DR3a Rowerowa trapezowa 1 4 zwoje
7. DR3b Rowerowa trapezowa 1 4 zwoje

3.6.5. Systemy detekcji pojazdéw — radary mikrofalowe

Na przedmiotowym skrzyzowaniu nalezy zainstalowa¢ mikrofalowy detektor pojazdéw nie
gorszy niz APKO MDFR-8 (radar) na napiecie 24V DC dwufunkcyjny wykrywajacy obecno$¢ oraz
predkos¢ pojazdéw. Radar nalezy zainstalowa¢ na maszcie sygnalizacyjnym nad latarnig kotowag
oznaczong symbolem K1, K2 i K3 zgodnie z rys. nr E-05. Podtgczenie pomiedzy sterownikiem a
urzgdzeniem wykonac kablem typy YKSY 7x1,5mm2. Potaczenia kabla
YKSY z przewodem od radaru wykona¢ we wnece masztu sygnalizacyjnego na umieszczonej w srodku
listwie tgczeniowej TH-35 za pomocg zigczek ZUG-6. Zastosowane urzgdzenie ma umozliwiac
wykrywanie obecnosci pojazdu i pomiar predko$ci pojazdéw przekraczajgcych dopuszczalng predkose,
zgodnie z projektem ruchowym sygnalizacji $wietlnej. Montaz i podtgczenie urzgdzenia nalezy wykonaé

zgodnie z instrukcjg producenta.

Parametry projektowanych detektoréw:

¢ Napiecie zasilania 12-24VDC;
24.125GHz, moc EIRP 20dBm;
Zakres predkosci detekcji 1:200km/h
Wyjscia przekaznikowe 2szt;
Pobér mocy 2,5W
Wyjscia przekaznikowe 2szt;
Zasieg detekcji 350m.
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Zasieg detekcji: 1- 350 metrow
Materiat obudowy: POLIWENGLAN
Pasmo pracy: K
Czestotliwosc pracy: 24.125 GHz
Tolerancja czestotliwosci pracy: +f- 125 MHz

Moc nadajnika mikrofalowego:

100mW Egir [20dBm}

Typ anteny:

Planarna, fazowany szyk dipoli

Kat promieniowania skiadowe] poziome]

12 @

Kat promieniowania skiadowej pionowej

250

Szerokosc pasma IF (-3dB):

10 kHz

Poziom listkow bocznych anteny

-20dB (H), -15dB(V)

Zakres napiec zasilania dla pradu statego:

12V —-24V +/- 10%

Zakres napiec zasilania dla pradu przemiennego:

OV-15V +/- 10%

Zakres napiec zasilania w wersji wysokonapieciowej:

230V 50Hz -15%, +10%

Pobdr mocy ze Zrodta zasilania: 2.5W
Wymiary wraz z uchwytem 5 x Wx G 170mm x 140mm x 55mm
Waga maksymalna detektora wraz z uchwytem: 1kg
Zakres predkosci detekdi ruchu: 1 km/h — 200 kmjh
Doktadnosc pomiaru predkosci: +/- Skm/h
Parametry transmisji danych przez USART: 0600 /8 /1
Zakres temperatury pracy: -25°C +600C
Dopuszczalne obcigzenie wyjscia przekaznikowego WY1, WY2, WY3: 200maA, 24V
Dopuszczalne obcigzenie wyjscia przekaznikowego ber rezystora zabezp: 1A, 249V
Impedancja wyjscia preekaZnikowego: 22R
Wyjsde indukoyjne W1: 310uH-off / 270uH-on
Spetniane normy: PN-EN 50293
PN-EN 55022
PN-EN 61000
ETSI EN 300 440
Zestawienie detektoréow radarowych:
Lp. | Oznaczenie detektora Typ urzadzenia Uwagi
1. R1 MDFR8
2. R2 MDFR8
3. R3 MDFR8

3.6.6. Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Dla potrzeb oswietlenia przej$cia dla pieszych zaprojektowano montaz opraw z soczewkami
asymetrycznymi przeznaczonymi do doswietlenia przejscia dla pieszych typu LED. Doswietlenie
przejscia dla pieszych zaprojektowano zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4. Oprawe nalezy zamontowac
na masztach sygnalizacyjno-oswietleniowych przy przejsciach dla pieszych.

Zasilanie oprawy odbywac¢ sie bedzie poprzez obwody zasilania oprawy w sterowniku sygnalizac;ji
Swietlnej oraz bedzie zatgczany przy pomocy zegara astronomicznego wbudowanego w sterownik
sygnalizacji Swietlnej. Oprawy nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 6m nad jezdnig. Projektuje sie
oswietlenie w klasie minimum PC3. Po zainstalowaniu opraw o$wietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiar
natezenia o$wietlenia. Dob6r opraw na podstawie zatgczonej fotometrii.

Na przedmiotowym obiekcie projektuje sie doswietlenie przejscia dla pieszych za pomoca 2 opraw

w technologii LED spetniajgcych ponizsze wymagania:
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Parametry konstrukcyjne:
Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety
Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powiokg lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu
Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Szczelno$¢ komory optycznej IP66 oraz IP67
Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67
Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzgcy z akredytowanego laboratorium
Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany
jest raport z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajgcy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku).
Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy
Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzgcy
z akredytowanego laboratorium
Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor
Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwéch niezaleznych
zatrzaskow. Prawidtowe zamknigcie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o
natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
Masa oprawy 4,9kg
Parametry elektryczne i funkcjonalne:

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 70W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronno$ci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240 V / 50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu

2 + 3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzgdzenie ma mozliwosé posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do
funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potgczen elektrycznych w obrebie urzadzenia
odbywa sie w sposdb beznarzedziowy. Modut przytgczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje

uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzgdzenia. Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA
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7 pin na goérnej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gornej
oraz dolnej pokrywie
Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informac;ji takich
jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspoétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowe;j

o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Parametry oswietleniowe:

rodzaj zrodta sSwiatta — LED

minimalny strumien swietlny panelu LED — 6000Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnagtrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensaciji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomocag ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala ha montaz modutéw z diodami wysokiej oraz Sredniej mocy
Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 5700K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci, a catkowity strumierh oprawy jest
sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiadaé¢ deklaracje zgodno&ci

oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny
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e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietliny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny

e Dostepnosé plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta Ilub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,

Relux)

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Obwody odbiorcze sterownika nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA realizowane bedzie poprzez zamontowane w szafie sterownika wytgczniki nadprgdowe,
bezpieczniki topikowe (typ WTA) oraz wytgcznik réznicowo prgdowy.

Zacisk ochronny w sterowniku nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm
pogrgzonej w ziemi potgczonej bezposrednio z listwg ekwipotencjalng umieszczong w szafie sterownika
sygnalizacji. Wielkos¢ rezystancji uziomu zacisku ochronnego szafy sterownika powinna wynosic¢
R<10Q. Wskazane na rysunku nr E-06 istniejgce stupy wysiegnikowe nalezy uziemi¢ uziomem
poziomym wykonanym z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm uktadanym wzdtuz rur ochronnych.

Warto$¢ rezystancji uziomu konstrukcji powinna wynosi¢ R<10Q. Wszystkie elementy stupow
potaczyé z listwg ekwipotencjalng w obudowie sterownika przewodem LgYd 10 mm?2. W przypadku
braku wymaganej warto$ci uziemienia wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe (pretowe).

Po zakohczeniu montazu przeprowadzi¢ pomiary kontrolne zastosowanej ochrony i przekazaé¢ zarzgdcy

drogi.
5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Obwody zasilania sterownika sygnalizacji zabezpieczone beda fabrycznie zainstalowanymi

ogranicznikami przepiec.
6. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):

e konstrukcje masztéw oraz konstrukcje mocujgce zaprojektowano, jako ocynkowane;

e potgczenia elementdéw ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ przez spawanie lub przez
skrecenie przy uzyciu srub kadmowanych;

e miejsca potgczen ptaskownikéw zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje wsporcze,

a miejsca potgczen pod ziemig zala¢ masg asfaltows.
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7.

Uwagi koncowe

Prace wykonaé¢ zgodnie z planem BIOZ, aktualnymi normami i obowigzujgcymi przepisami
BHP;

Uzyskaé zgode zarzgdzajgcego drogg na zajecie pasa drogowego i chodnikéw;

Scisle stosowaé sie do uzgodnier zatgczonych do projektu i zgtaszaé wykonywanie robét
poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z przepisami w uzgodnieniach;

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadniaé z Zamawiajgcym i nanosi¢ na
dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia;

Roboty zanikajgce zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru do odbioru przed ich zasypaniem;
Wszystkie naruszone nawierzchnie chodnikow, zielehcow i nawierzchni drogi nalezy odtworzy¢;
Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywac po

wytgczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wiascicieli lub uzytkownikow tych urzgdzen.

Projektowat

magr inz. Marcin Badura
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8.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan BIOZ opracowano na podstawie:
[11 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U.Nr 120,p0z.1126 z 2003r.)

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia;

[2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robo6t budowlanych.

8.1.

Zakres robét dla budowy sygnalizacji Swietlnej

Zakres robét obejmuje budowe instalacji elektrycznej drogowej sygnalizacji swietlnej. Kolejnosé

wykonywania robot:

a)

b)

c)

d)

e)

8.2.

a)

b)
c)

8.3.

roboty ziemne - zabudowa kanalizacji kablowej, fundamentéw prefabrykowanych
i wylewanych;

montaz konstrukcji wsporczych i szafy sterowniczej na fundamentach, latarni sygnalizacyjnych
i urzgdzen sygnalizacji Swietlnej;

utozenie kabli zasilajgcych, sygnalizacyjnych, wizyjnych i teletechnicznych w kanalizac;ji
kablowej;

podigczenie urzgdzen —wykonanie potagczen kablowych na listwach tgczeniowych we wnekach
konstrukcji wsporczych i szafie sterownika;

prace porzgdkowe — odtworzenie nawierzchni.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

bezposrednie sgsiedztwo instalacji uzbrojenia nad — i podziemnego (sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe itp.) — mozliwo$¢ uszkodzenia;
wystepowanie sieci uzbrojenia niezinwentaryzowanych — mozliwo$¢ uszkodzenia;

wykonywanie prac w poblizu drogi — niebezpieczenstwo potrgcenia osob.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

8.3.1. Roboty ziemne

a)

b)
c)
d)

bezposrednie sgsiedztwo instalacji uzbrojenia nad — i podziemnego (sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe itp.) — mozliwos¢ uszkodzenia;
wystepowanie sieci uzbrojenia niezinwentaryzowanych — mozliwo$¢ uszkodzenia;

dostepnos¢ terenu budowy dla oséb postronnych — zagrozenie ich zdrowiu lub zyciu;
wykonawstwo wykopdw gitebokich oraz wasko-przestrzennych — niebezpieczenstwo
przysypania gruntem, uderzenia spadajgcymi elementami lub upadku z wysokosci;
wspotpraca ludzi (robotnikdw) ze sprzetem ciezkim i transportem — niebezpieczenstwo
uszkodzenia ciata;

uzywanie elektronarzedzi — niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym.
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8.3.2. Roboty energetyczne - sygnalizacyjne.

a) wystepowanie napowietrznych linii elekirycznych — niebezpieczenstwo uszkodzenia
pracujgcym sprzetem ciezkim lub transportem;

b) bezposrednie sgsiedztwo instalacji uzbrojenia nad i podziemnego (sieci wodociggowe,
telekomunikacyjne, elektryczne, itp.) - mozliwo$¢ uszkodzenia;

c) obstuga przez ludzi (robotnikdw) sprzetu ciezkiego i transportu;

d) bezposrednie sagsiedztwo z pojazdami technicznymi ( podnosniki samojezdne, zurawie) —
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i mozliwos¢ przygniecenia;

e) wystepowanie sieci uzbrojenia niezinwentaryzowanych — mozliwo$¢ uszkodzenia;

f) uzywanie elektronarzedzi — niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym.

g) stosowanie specjalistycznego mechanicznego sprzetu budowlanego (zageszczarki i ubijaki

wibracyjne) — przenoszone drgania ujemny wptyw na zdrowie obstugi.

8.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot. Oznakowane zgodnie z wymogami przepisow.

8.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie metod wykonywania robét
i ich kolejnosci (szkolenie stanowiskowe), w tym prac szczegdlnie niebezpiecznych oraz sposobu
postepowania w sytuacji zagrozenia zycia, zdrowia oraz mienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczeciem prac nalezy poinformowaé pracownikbw o  wystepujgcych
niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz koniecznych $rodkach
bezpieczenstwa takich jak:

a) usunieciu z obszaru wykonywanych prac oséb niezaangazowanych;

b) wygrodzeniu miejsca pracy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sprawdzenie znajomosci przepisow BHP przez zatrudnionych
pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikdw wykonujgcych prace specjalistyczne.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu

usuniecia tego zagrozenia.
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9. Obliczenia
9.1. Moc zapotrzebowana na sygnalizacje swieting

Stan projektowany:

Moc zainstalowana ilos¢ szt. moc [W] Pz [W]
sygnalizatory kotowe 6 12 72
sygnalizatory piesze 4 9 36
sterownik sygnalizacji 1 150 150
suma 258

9.2. Wartos¢ pradu szczytowego

| - Psd
* U, xcos@

gdzie:

Is — prad obliczeniowy szczytowy;

Un — napiecie fazowe

Ps — moc szczytowa pobierana przez sygnalizacje.

cos@ — wspoétczynnik mocy (cos@=0,94)

Prad szczytowy
Ps [W] 258
unf [V] 230
Ccos@ 0,94
1[A] 1,26 | [A]
In=1,25x lp
In=4,75 [A]

Wartos¢ pradu zabezpieczenia: 1.=10 A

9.3. Obliczenie spadkéw napieé

200x P x|

n yxsxun?

gdzie:

Pu— moc obliczeniowa szczytowa,;

| — dtugosci odcinkéw linii kablowych;
s — przekroj zyt linii kablowych j.w.;
Un — Zznamionowe napiecie zasilania;

y — konduktywnos$¢ materiatu zyt przewodow (Al=34Qm/mm?2, Cu=56Qm/mm?)
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Odcinek od zestawu zigczowo pomiarowego do sterownika

Procentowy spadek napiecia

Ps 258

| [m] 10

unf [V] 52900

s [mm2] 10

y [Qm/mm2] 56

U [%] 0,02 |[%]

0,02% < 3%

Syqgnalizator kofowy najdalej oddalony od sterownika:

Procentowy spadek napiecia

Psygn. [W] 12

I [m] 75

unf [V] 52900
s[m] 1,5

y [Qm/mm2] 56

U [%] 0,04 |[%]

0,02% = 3%

Sygnalizator pieszy najdalej oddalony od sterownika:

Procentowy spadek napiecia

P 9

I[m] 75

Unf [V] 52900

s [m] 15

y [Qm/mm2] 56

U [%] 0,04 | [%]

0,02% = 3%

9.4. Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej

Czas wylaczenia t<0,2s.

» Zabezpieczenie:
6A obwody gniazd w szafie sterownika ruchu;
» Zgodnie z wymaganiem normy PN-HD 60364-4-41.
Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej obwodu zasilania gniazda wtykowego i kamer

detekcji nalezy spetni¢ ponizszy warunek:

L =kx1I, =6x5=30[A]

7o« On 230 oo
S TkxI, 6x5 €]
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Czas wylaczenia t<0,2s.

» Zabezpieczenie:
B10A obwody sterownika sygnalizacji;
» Zgodnie z wymaganiem normy PN-HD 60364-4-41.
Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej obwoddéw sterownika nalezy spetni¢ ponizszy
warunek:
[, =kx1I, =10 x5=50[A]
Uy 230

Z, < = =4,6[Q
$ "kxI, 10x5 €]

» Zabezpieczenie:
WTA 6,3 A obwody grup sygnalizacyjnych.
» Zgodnie z wymaganiem normy PN-HD 60364-4-41.
Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej obwoddéw grup sygnalizacyjnych nalezy spetni¢
ponizszy warunek:
[, =kXI, =63 %4 =252]A]
Uy 230

Z - ~92[0
SSIxl, 63x4 €]

Skutecznos$¢é ochrony przeciw porazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

e  Pomiar impedancji petli zwarcia

e  Pomiar rezystancji uziemienia

e  Pomiar rezystancji izolacji kabli
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Wysiegnik W1

RODZAJ | GRUPA NR SYGNALIZATORA ZYLA SYGNAL
S1 K1 Kip 1 CZERWONY
K1p 2 Z0LTY
Kip 3 ZIELONY
S1 K2 K2p 4 CZERWONY
K2p 5 Z0LTY
K2p 6 ZIELONY
S1 K3 K3p 7 CZERWONY
K3p 8 Z0LTY
K3p 9 ZIELONY
10
11
12
NEUTRALNY 13 N
NEUTRALNY 14 N
OCHRONNY PE PE
Maszt M1
RODZAJ | GRUPA NR SYGNALIZATORA ZYLA SYGNAL
S1 K3 K3 1 CZERWONY
K3 2 ZOLTY
K3 3 ZIELONY
S5 P3 P3a, P3b 4 CZERWONY
P3a, P3b 5 ZIELONY
P3a, P3b 6 AKUSTYK
S5 03 03 7 ZOLTY
8
9
10
11
12
13
NEUTRALNY 14 N
OCHRONNY PE PE
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Maszt M2

RODZAJ | GRUPA NR SYGNALIZATORA ZYLA SYGNAL
S5 P3 P3b 1 CZERWONY
P3b 2 ZIELONY
P3b 3 AKUSTYK
4
5
6
NEUTRALNY 7 N
OCHRONNY PE PE
Maszt M3
RODZAJ | GRUPA NR SYGNALIZATORA ZYLA SYGNAL
S1 K1 K1 1 CZERWONY
K1 2 ZOLTY
K1 3 ZIELONY
S5 P3 Pla, P1b 4 CZERWONY
Pla, P1b 5 ZIELONY
Pla, P1b 6 AKUSTYK
S1 K2 K2 7 CZERWONY
K2 8 ZOLTY
K2 9 ZIELONY
10
11
12
13
NEUTRALNY 14 N
OCHRONNY PE PE
Maszt M4
RODZAJ | GRUPA NR SYGNALIZATORA ZYLA SYGNAL
S5 P1 Pib 1 CZERWONY
Pib 2 ZIELONY
Pib 3 AKUSTYK
4
5
6
NEUTRALNY 7 N
OCHRONNY PE PE
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Maszt M5

RODZAJ | GRUPA NR SYGNALIZATORA ZYLA SYGNAL
S1 K2 K2 1 CZERWONY
K2 2 ZOLTY
K2 3 ZIELONY
4
5
6
NEUTRALNY 7 N
OCHRONNY PE PE
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Zestawienie materiatow

LP Nazwa asortymentu Jedn. ilosé¢
1 Sterownik sygnalizacji $wietlnej 6 grup kpl 1
sygnalizacyjnych, 4 przyciski dla pieszych (2 grupy
przyciskéw), 7 petli indukcyjnych, trzech radaréw
mikrofalowych dwukanatowych

2 Sygnalizator 3x300 230V szt 6
3 Sygnalizator 2x200 230V szt 4
4 Ekran kontrastowy szt 3
5 Konsole mocujgce kpl szt 7
6 Zawiesie dla sygnalizatora szt 3
7 Przycisk dla pieszych szt 4
8 Sygnalizator akustyczny szt 4
9 Oprawa doswietlenia przejscia dla pieszych szt 2
10 Wysiegnik sygnalizacyjny L=8m szt 1
11 Maszt sygnalizacyjny 6m szt 2
12 Maszt sygnalizacyjny 4,2m szt 2
13 Maszt sygnalizacyjny 3,5m szt 1
14 Radar mikrofalowy MDFR8 szt 3
15 Wykonanie petli indukcyjnej szt 7
16 Studnia SK1 A15 szt 3
17 Studnia SKR1 A15 szt 4
18 Przewiert sterowany 2xSRS110 mb 19
19 Kanalizacja kablowa dwuotworowa DVR 2x 110 mb 23
20 Kanalizacja kablowa jednootworowa DVR 1x 110 mb 25
21 Kanalizacja kablowa jednootworowa DVR 1x 75 mb 42
22 Kabel YKSY 14x1,5 m 78
23 Kabel YKSY 10x1,5 m 18
24 Kabel YKSY 7x1,5 m 246
25 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,7 m 73
26 Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,7 m 65
27 Kabel YKY 3x4 m 18
28 Kabel YKY 3x10 m 85
29 LgY 10mm2 m 95
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CZESC FORMALNO-PRAWNA

II. Oswiadczenie, uprawnienia i wpisy do Izby Inzynierow
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

branza elektryczna

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy, niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlano-wykonawczy w zakresie branzy elektrycznej dla inwestycji pn.:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Przebudowa skrzyzowania ulic Pitsudskiego i Podegrodzkiej w Starym Saczu

ADRES i KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Stary Sacz skrzyzowanie ul. Pitsudskiego i ul. Podegrodzkiej, gmina Stary
S3cz - miasto, obreb Stary Sacz [0015], 121016_4.0015.1661; 121016_4.0015.1080
NAZWA | ADRES
INWESTORA Gmina Stary Sacz
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Badura
upr. nr MAP/0343/PWBE/17
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- MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2017 r.
. OKREGOWA
5| Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP O1IBKKN054-0034/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz UL 2 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust, 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekss jednolity: Dr.U. z 2007 r., poz. 1332 z poin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278), po ustaleniu, z¢ zostaly spefnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Dariusz Badura
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 17.12.1987 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0343/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a, odstgpuje si¢ od uzasadnicnia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, 22017 r. poz 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzie.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administrucji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do waiesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong o§windczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okrelonego w § 2)
stronbe nie przystuguje prawo do odwolania sic ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skind Oravkajocy
Okrggowe) Komisai Kwalifikeeyjne)
Malopatshics OUIB

mgr inz. Ryszaed Damajan

inx. Zygmuni Salwefski

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wst. | pkt 1 « 5 art. I3 ust. 3 § 4 uwstawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz U, 2 2017 r., poz. 1332 2 péin. zm.), w zakresic objetym wyzej wymicniong

specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektiw  architektoniczno-budowlamch | sprawowanita  nadzoru
atorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budewlanymi,

3} kierowanla wyrwarzantem konsirukeynyeh elemensdw budowlanyck oraz noadzorn i kontroli techmicznej
wnwarzania tych elementiw,

4)  wykonywania nadzori inwestorskiego,

5)  sprawowaria konfroli technicznef wirzymania obiektow budowlanych.

1L Na mocy § 14 ust. 5§ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z daia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U, £ 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnicnia uprawniajg do:

projekiowania  obickiu  hudowlanege | kierowania  robotami  bwdowlamymi  xwigzamymri = obiekten
budowlanym, 1okim jak: stecl. mstalocie | wezgdzenia elekiryezne | elekiroenergetyczne, w v kolejowe,
trolejbusowe  {  ramwajowe  sieel  trakeyfne,  siect  mrakeyine  metra,  wraz = instalaciami
i wagdzeniami techniczrym zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowey | tramwajawej sieci irakcyne). stecl
trakeyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 wiw rozporzadzenia uprawnsenia budowlane do projektowanin w odpowiednicj specjalnodei
upeawniajy do sporzydzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenw, w zakresie danej specjalnosei.
Shisd Ovschsgacy

Oboappowed Kontisy Kealfkacy ne)
Makapabkog Ol

ey ine Ryszand Dwrrsjen
ngr ink Kressmol Gyowss |

2. Zypouml Sedwisski

Curcymuos
I Pan Moarcn Baduea
focryma 187

32051 Widkic [ 5
2. Ghway :mL"?.Lm Budowlmegn ZA ZGODNOSC
3 W

Z ORYGINALEM
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POLSKA
I I B A

INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

faswiadczenie
o UM werylika cgjrgme

MAP-LCW-PIL-154 *

Pan Marcin Dariusz Badura o numerze ewidencyjnym MAP/IE/OD12/18

adres zamieszkania ul. Dziatowa 61, 32-051 Zelczyna

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowe] lzby Inkynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoel cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie postabo wygenerowane elekironicznie | opatrione berpiecznym podpisern elektranicziym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwaliflkowanege certyfikaty w dniu 2024-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczka, Przewodniczgey Rady Matopolskie] Okragowe| Izl In2ynierdw Budownlcbwa,

Zgrdrin: ¢ art, TR K,

§ 1. Do sachowania elelcraniczne] formy caynnaicl prasene] wystarcaa 2fodenie odwiadcrenda woll w pestaci elekironicang] | cpatrenie go
ki kowanym podpisem el eltronicznym.

§ 1. Ofiadceens wall Hodone w leemie dekironicingj @ rdvnoveades § olwiadedeniem sl Bakame w formie giseminej,

* Werdfikaci poprawnodn derych w ninismrym eadwisdozeniu modra sprawdzid ©3 pomocy numer werdikacyinego :afeiadezenia na
stromie Polskie) vy Indynierdes Bucorenictea wieew.piiboorg.pl lub konakiujge sig @ Diaem wiadchee] Okrggowe] vy Indyniences
Burfcramictana,
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lll. Uzgodnienia, zatgczniki
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IV. Rysunki

Plan orientacyjny

Plan Zagospodarowania Terenu

Plan kanalizacji kablowej

Plan instalacji urzadzen sygnalizacyjnych
Plan instalacji urzadzen detekcji indukcyjnej
Plan instalacji urzadzen detekcji radarowe;j
Plan instalacji urzadzen detekcji pieszych
Plan instalacji doswietlenia przej$¢ dla pieszych
Plan trasy wewnetrznej linii zasilania WLZ
Plan instalacji uziemienia

Schemat zasilania

Szczegot petli indukcyjnych

Schemat podpigcia petli indukcyjnych
Konstrukcje sygnalizacyjne

Schemat instalacji

—rysnrE-1
—rysnr E-2
—rysnr E-3
—rys nr E-4
—rysnr E-5
—rys nr E-6
—rysnr E-7
—rysnr E-8
—rys nr E-9
—rys nr E-10
—rysnr E-11
—rys nr E-12
—rysnr E-13
—rys nr E-14
—rys nr E-15
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TAURON

DYSTRYBUCJA

Krakéw, 2024-09-02

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/090750/2024/0O09R08 z dnia 2024-09-02

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylgczanego obiektu: ul. Pitsudskiego

33-340 Stary Sgcz
numery dziatek: 1661

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-08-22, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytagcze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nn, stup nr KRS318055, obwdéd nr KRS8231/4 (Kier. obw. 4
Pitsudzkiego) zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn Stary Sgcz 01 nr 8231.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony
instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe zabezpieczenia
przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: wykonania przylgcza napowietrznego przewodami AsXSn 4x16mm?2 ze stupa nr
KRS318055 do proj. zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK1e-1P-S umieszczonego na w/w stupie,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu ztgczowo-pomiarowego
zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i oswietlenie uliczne.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wylgcznik 1-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Cebula Pawet

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

M .
: ( UI_,(;’I.'JF’.'J I/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

o elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac¢ ,Napisz wiadomosc¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Panstwo numer warunkéw przylgczenia WP/090750/2024/009R08.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wifasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przyfgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytagczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakitécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzagdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we witasne, niezalezne
zrédto energii, podtagczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE

"GAMRAD" Mariusz Rapacz
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina
e-mail: biurogamrad@gmail.com

SN

azwa inwestycji:

Przebudowa skrzyzowania ulic Pilsudskiego
i Podegrodzkiej w Starym Saczu

Inwestor: Gmina Stary Sacz
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz

Obiekt: Temat rysunku:

Sygnalizacja Swietla Plan orientacyjny

IMIE | NAZWISKO: SPECIALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Marcin Badura branza elektryczna upr. nr MAP/0343/PWBE/17

PROJEKTOWAL: ry specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacjii
urzadzen i
OPRACOWAL:
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Maj 2024 clektryczna W E-01 1:10000

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA




Legenda:

SKR-1 SK-1
T Projektowane studnie kanalizacji kablowej

[] []
badkad k=d

Projektowany przebieg kabla YKY 3x4mm2
Projektowany przebieg kanalizacji kablowej

Projektowany przebieg kanalizacji kablowej
Proponowana lokalizacja ztacza pomiarowego
realizacja zgodnie z warunkami przytgczenia
Projektowany nowy sterownik sygnalizacji

Swietlnej

Projektowane konstrukcje sygnalizacyjny

Projektowane sygnalizatory

Projektowany przycisk dla pieszych

Asymetryczna oprawa o$wietlenia przejscia dla pieszych

' \\\ Projektowany detektor radarowy MDFR-8

Projektowany detektor indukcyjny

Stuzebnosci nie ustalano

——————— linia rozgraniczajgca MPZP
----------- wkreslona opinia ZUDP nr 6630/1911/2015
s e e = 7aK['€S OPracowania

Granice dziafek wkreslono na podstawie mapy
ewidencyjnej.

Mapa nie moze stuzy¢ do celéw rozgraniczeniowych.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie nie wykazanych

na niniejszej maFie budowli oraz urzadzen podziemnych,
ktare nie byly zgtoszone do inwentaryzacji.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500

Woj.: matopolskie
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Obreb: Stary Sgcz [0015]

Potozenie: dz. ew. 1661

Uktad odn.: 2000, PL-EVRF2007-NH
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pozytywnego wyniku weryfikacji.

PODGIK STAROSTA POWIATU ‘
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Nowym Saczu

Nr zgloszenia GEO0.6640.4736.2024

Nr protokotu GE0.6640.4736.2024_119194

Data protokofu 14.08.2024

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie

falszywego oswiddczenia.
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proejktowany sterownik sygnalizacji $wietlnej

miejsce zasilenia

lokalizacja zestawu ztgczowo-pomiarowego zgodnie
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BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE

"GAMRAD" Mariusz Rapacz
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina

e-mail: biurogamrad@gmail.com

bhhth\

Nazwa inwestycji:

Przebudowa skrzyzowania ulic Pilsudskiego
i Podegrodzkiej w Starym Saczu

Inwestor: Gmina Stary Sacz
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz
Obiekt: Temat rysunku:
Sygnalizacja Swietla Plan zagospodarowania terenu
IMIE | NAZWISKO: SPECIALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Badura branza elekiryczna | upr. nr MAP/0343/PWBE/17
PROJEKTOWAL: ry specjalnod¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacjii
urzadzen i
OPRACOWAL:
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Maj 2024 elektryczna PW E-02 1:500

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDO

STEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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lokalizacja zestawu ztgczowo-pomiarowego zgodnie
z warunkami przytgczenia do sieci

WP/090750/2024/009R08 2 iz 26 -TOTR;2
| W

\ 777777

2§SRS @110 2xDVK @110
L=8m L=13m

906

- MN

1xDVK @75
=3m

311.47 !
()
WA32 1 ®

312.08 \@
311.73

— c—
— —
—_—
—
— —

5@ e |

©

Z
~ =5492200.oo\\_é_
1752 Y=7473050.00 %,

Legenda:

SKR-1 SK-1
[ ——- Projektowane studnie kanalizacji kablowej

_— Projektowany przebieg kanalizacji kablowej

Projektowany przebieg kanalizacji kablowej

Projektowany nowy sterownik sygnalizacji
Swietlnej

\
\

Projektowane ztgcze pomiarowe
wg odrebnego opracowania zgodnie z warunkami
zasilania

Projektowane konstrukcje sygnalizacyjny

1261
1

BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE
"GAMRAD" Mariusz Rapacz
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina

e-mail: biurogamrad@gmail.com

bhhth\

Nazwa inwestycji:
Przebudowa skrzyzowania ulic Pilsudskiego
i Podegrodzkiej w Starym Saczu

Inwestor: Gmina Stary Sacz
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz

Obiekt: Temat rysunku:
Sygnalizacja swietla Plan kanalizacji kablowe] sygnalizacii $wietinej
IMIE | NAZWISKO: SPECIALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Badura branza elekiryczna | upr. nr MAP/0343/PWBE/17
PROJEKTOWAL: ry specjalnod¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacjii
urzadzen i
OPRACOWAL:
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Maj 2024 elektryczna PW E-03 1:250

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA




Lp Numer obwodu Relacja Typ kabla Dtugos¢
1 01 Sterownik -> M1 YKSY 14x1,5 mm?2 8
2 02 Sterownik -> W1 YKSY 14x1,5 mm?2 25
3 03 Sterownik -> M3 YKSY 14x1,5 mm?2 45
4 04 M1 -> M2 YKSY 7x1,5 mm?2 22
5 05 M3 -> M4 YKSY 7x1,5 mm?2 19
6 06 M4 -> M5 YKSY 10x1,5 mm2 18

882/1
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M7€€ ‘g ' 02 = ‘:9“ .
R wilzem 175312
o S 0ICIOW
1753/1
\ % 07 175115
\
1752
1749 pragjktowany sterownik sygnalizacji swietine
1751/3
S

miejsce zasilenia

lokalizacja zestawu ztgczowo-pomiarowego zgodnie
z warunkami przytgczenia do sieci
WP/090750/2024/009R08 z dnia-2024-09-02
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4009

X=5492200.00
Y=7473050.00

Legenda:

SKR-1 SK-1
[— r=n Projektowane studnie kanalizacji kablowej
beded  Lad

Projektowany przebieg kanalizacji kablowej

Projektowany przebieg kanalizacji kablowej

Projektowany nowy sterownik sygnalizacji
Swietlnej

\O@ Projektowane konstrukcje sygnalizacyjny
ﬁ Projektowane sygnalizatory

Projektowany przebieg kabla
sygnalizacyjnego YKSY 7x1,5 mm?

Projektowany przebieg kabla sygnalizacyjnego
YKSY 14x1,5 mm?

UWAGA:
Na kazdym sygnalizatorze typu S-5 nalezy zainstalowa¢ dedykowane urzadzenia
akustyczne.

R

BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE

"GAMRAD" Mariusz Rapacz
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina

e-mail: biurogamrad@gmail.com

bhhth\
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Nazwa inwestycji:

Przebudowa skrzyzowania ulic Pilsudskiego
i Podegrodzkiej w Starym Saczu

Inwestor: Gmina Stary Sacz
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz

Obiekt: Temat rysunku:

Sygnalizacja Swietla Plan instalacji urzadzen sygnalizacji éwietinej
IMIE | NAZWISKO: SPECIALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Marcin Badura branza elekiryczna | upr. nr MAP/0343/PWBE/17

PROJEKTOWAL: ry specjalnod¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacjii

urzadzen i
OPRACOWAL:
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Maj 2024 elektryczna PW E-04 1:250

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA




Lp Numer obwodu Relacja Typ kabla Dtugos¢
1 01 Sterownik - Petla D31 XzTKMXpw 2x2x0,8 15
2 02 Sterownik - Petla DR3a, DR3b XzTKMXpw 2x2x0,8 10
3 03 Sterownik - Petla D1.1 XzTKMXpw 2x2x0,8 48
4 04 Sterownik - Petla D2.1, DR2a, DR2b XzTKMXpw 4x2x0,8 65
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Legenda:

SKR-1 SK-1

Projektowane studnie kanalizacji kablowej

Projektowany przebieg kanalizacji kablowej

Projektowany przebieg kanalizacji kablowej

A

—fe]

Projektowany nowy sterownik sygnalizacji
Swietlnej

Projektowane konstrukcje sygnalizacyjny

Projektowany detektor indukcyjny

projektowany przebieg kabli petli indukcyjnych
XzTKMXpw 2x2x0,8 mn?’

projektowany przebieg kabli petli indukcyjnych
XzTKMXpw 4x2x0,8 mn?’

BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE A
"GAMRAD" Mariusz Rapacz u
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina p
e-mail: biurogamrad@gmail.com &
Nazwa inwestycji:
Przebudowa skrzyzowania ulic Pilsudskiego
i Podegrodzkiej w Starym Saczu
Inwestor: Gmina Stary Sacz
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz
Obiekt: Temat rysunku:
Sygnalizacja Swietla Plan instalacji urzadzer detekcji indukcyjnej
IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
orosexrowas | M inz. Marcin Badura branza elekiryczna l:pg;-a‘rn\;m:i?yi‘:i/zx\iilzc;mm
urzadzen i
OPRACOWAL:
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Maj 2024 elektryczna PW E-05 1:250

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA




Projektowane studnie kanalizacji kablowej

Projektowany przebieg kanalizacji kablowej

Projektowany przebieg kanalizacji kablowej

N\
§ ﬂ zvrvc;ﬁ:(rfz}uany nowy sterownik sygnalizacji
N

Projektowane konstrukcje sygnalizacyjny

Projektowany detektor radarowy MDFR-8
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72 BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE A
"GAMRAD" Mariusz Rapacz M
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina ﬁ
e-mail: biurogamrad@gmail.com &

Nazwa inwestycji:

Przebudowa skrzyzowania ulic Pilsudskiego
i Podegrodzkiej w Starym Saczu

Inwestor: Gmina Stary Sacz
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz
Lp Numer obwodu Relacja Typ kabla Dtugos¢
. Obiekt: Temat rysunku:
1 01 Sterown!k Radar 3 YKXS 7x1.5 15 Sygnalizacja Swietla Plan instalacji urzadzer detekcji radarowej
2 02 Sterownik - Radar 1 YKXS 7x1.5 45
3 03 Steroawnik - Radar 2 YKXS 7X15 65 IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inZ. Marcin Badura branza elektryczna upr. nr MAP/0343/PWBE/17
PROJEKTOWAL: g ry specjalnod¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacjii
urzadzen i
OPRACOWAL:
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Maj 2024 elektryczna PW E-06 1:500
'WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESC\ BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA




Legenda:

SKR-1 SK-1
e B Projektowane studnie kanalizacji kablowej
badhad h=d

Projektowany przebieg kanalizacji kablowej

Projektowany przebieg kanalizacji kablowej

Projektowany nowy sterownik sygnalizacji
Swietlnej

Projektowane konstrukcje sygnalizacyjny

Projektowany przycisk dla pieszych

I3

907

projektowany przebieg kabli radaréw
YKXS 7x1,5 mm?
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876 881/1 projektowany przebieg kabli radaréw
\ \\ YKXS 7x1,5 mm?
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BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE /A
"GAMRAD" Mariusz Rapacz u
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina p
e-mail: biurogamrad@gmail.com &
Nazwa inwestycji:
Przebudowa skrzyzowania ulic Pilsudskiego
i Podegrodzkiej w Starym Saczu
Inwestor: Gmina Stary Sacz
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz
Obiekt: Temat rysunku:
Sygnalizacja $wietla Plan instalacji urzadzen detekcji pieszych
Lp Numer obwodu Relacja Typ kabla Dtugosc
1 o1 Sterownik - PP3a-PP3b YKXS 7x1.5 55 IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
- - mgr inZ. Marcin Badura branza elektryczna upr. nr MAP/0343/PWBE/17
2 02 Sterownlk - PPla = PPlb YKXS 7X15 25 PROJEKTOWAL: g ry specjalnodé instalacyjna w zakresie sieci instalacjii
urzadzen i
OPRACOWAL:
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Maj 2024 elektryczna PW E-07 1:250
'WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZE$C\ BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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Legenda:

SK-1
rea
. ]
had

Projektowane

studnie kanalizacji kablowej

Projektowany przebieg kanalizacji kablowej
Projektowany przebieg kanalizacji kablowej
Projektowany nowy sterownik sygnalizacji
Swietlnej

Projektowane konstrukcje sygnalizacyjny

Asymetryczna oprawa o$wietlenia przejscia dla pieszych

projektowany przebieg kabli zasilajgcego oprawy
o$wietlenia przejscia dla pieszych
YKY 3x4 mm?

BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE

"GAMRAD" Mariusz Rapacz
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina

e-mail: biurogamrad@gmail.com

thth\

Nazwa inwestycji:

Przebudowa skrzyzowania ulic Pilsudskiego
i Podegrodzkiej w Starym Saczu

Inwestor: Gmina Stary Sacz
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz

Temat rysunku:

Obiekt:
Sygnalizacja Swietla Plan instalacji do$wietlenia przejécia dia pieszych

IMIE | NAZWISKO: SPECIALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Badura branza elekiryczna  |upr. nr MAP/O343/PWBEN7
PROJEKTOWAL: specjalnod¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacjii
urzadzen i

OPRACOWAL:
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:

Maj 2024 elektryczna PW E-08 1:250

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCII LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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proejktowany sterownik sygnalizacji $wietinej

lokalizacja zestawu ztgczowo-pomiarowego zgodnie
z warunkami przytgczenia do sieci
WP/090750/2024/009R08 z.dnia 2024-09-02
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miejsce zasilenia
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Legenda:

SKR-1 SK-1
e B Projektowane studnie kanalizacji kablowej

hadhad  kad
Projektowany przebieg kanalizacji kablowej

Projektowany przebieg kanalizacji kablowej

Projektowany nowy sterownik sygnalizacji
Swietlnej

projektowany przebieg WLZ
YKY 3x10 mm?

BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE

"GAMRAD" Mariusz Rapacz
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina

e-mail: biurogamrad@gmail.com

bhhth\

Nazwa inwestycji:

Przebudowa skrzyzowania ulic Pilsudskiego
i Podegrodzkiej w Starym Saczu

Inwestor: Gmina Stary Sacz
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz

Temat rysunku:

Obiekt:
Sygnalizacja swietla Plan trasy wewnetrznej linii zasilania WLZ
IMIE | NAZWISKO: SPECIALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Badura branza elekiryczna | upr. nr MAP/0343/PWBE/17
PROJEKTOWAL: ry specjalnod¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacjii
urzadzen i
OPRACOWAL:
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Maj 2024 elektryczna PW E-09 1:250

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA




875\

L
1746
1738

876

881/1

\g\

\

882/1

\

\
1749
1750
175113
S
<OV

748 N\°

1747

R 906

N -
'-&J """ = 11=8m 175312

1753/1
1751/5&

\ 907

\ 4009

X=5492200.00
Y%7473050.00

1757

Legenda:

SK-1
rea projektowane studnie kanalizacji kablowej

bad
projektowany przebieg kanalizacji kablowej

projektowany przepust/przewiert sterowany

projektowane konstrukcje sygnalizacyjne

“ projektowany sterownik sygnalizaciji $wietinej

projektowany uziom FeZn 30x4mm

projektowana linka LgY 10mm?

M 7 oznaczenie konstrukcji

BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE

"GAMRAD" Mariusz Rapacz
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina

e-mail: biurogamrad@gmail.com

thth\

Nazwa inwestycji:
Przebudowa skrzyzowania ulic Pilsudskiego
i Podegrodzkiej w Starym Saczu

Inwestor: Gmina Stary Sacz
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz

Obiekt: Temat rysunku:
Sygnalizacja swietla Plan instalacji uziemier i potaczen wyréwnawczych
IMIE | NAZWISKO: SPECIALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Badura branza elekiryczna | upr. nr MAP/0343/PWBE/17
PROJEKTOWAL: ry specjalnod¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacjii
urzadzen i
OPRACOWAL:
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Maj 2024 elektryczna PW E-10 1:250

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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Projektowany sterownik ruchu drogowego 230V
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proj. kabel YKY 3x10mm?
od sterownika do zigcza ZZP.
YKY 3x4mm?
L=6m
LgY 10mm2

logé opraw Moc opraw Wspdtezynnik Prad obl.
(kW] mocy [ W
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UWAGI:

1. Oprawy odwietleniowe wykonane w Il klasie ochronnoci.
2. Przewody kabelkowe do przytqczenia oprawy oSwietleniowe;]

w podwdjnej izolacji na napiecie 750V.
3. Ztqcza stupowe wykonane w Il klasie izolacj.

6A
T

Oprawa

M1

1M
63W

6A

YKY 3x4mm?

L=16m

LgY 10mm2

proj. uziom poziomy

FeZn 30x4 mm

lub

pionowy pretowy

17,2
R<30Q

M2

Oprawa

1/2
63W

BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE

"GAMRAD" Mariusz Rapacz
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina

e-mail: biurogamrad@gmail.com
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Nazwa inwestycji:

Przebudowa skrzyzowania ulic Pilsudskiego
i Podegrodzkiej w Starym Saczu

Inwestor: Gmina Stary Sacz
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz
Obiekt: Temat rysunku:
Sygnalizacja swietla Schemat zasilania
IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Badura branza elekiryczna  |upr. nr MAP/O343/PWBEN7
PROJEKTOWAL: specjalnod¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacjii
urzadzen i
OPRACOWAL:
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Maj 2024 elektryczna PW E-11
'WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZE$C\ BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA




Szczegot "A"

masa zalewowa bitumiczna
— petla indukcyjna LgYc 1,5 mm?
nawierzchnia jezdni

‘ ©——o do ster. sygn.

JAR RN

przewiert @20 mm* = L LgYc 1,5 mm?
S rura ostonowa
S PVCO18
= rura ostonowa
o] PVCQ18
N
B pobocze
3
o
4

Szczegot "B"

IS

1S

o

Q@

3 LgYc 1,5 mm? bitumiczna masa zalewowa

* przewierci¢ otwor @20mm do przeprowadzenia przewodow
petli indukcyjnej na odcinku przejscia przez kraweznik przewod
nalezy zabepieczy¢ np. rurg ochronng PVCJ18.

*k

naciecie pod petle wykona¢ na gteboko$¢ 50-90mm, szeroko$ci 6mm wyprowadzenia

od petli w kierunku studzienki prowadzi¢ nacigciem o gtebokosci 50-90mm, szerokosci
8mmprzed wykonaniem petli sprawdzi¢ nacigciem kontrolnym gteboko$¢ nawierzchni
jezdni, w przypadku niewystarczajgcej jej grubosci nalezy skorygowac gtebokos$¢ naciecia.

BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE

"GAMRAD" Mariusz Rapacz
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina

e-mail: biurogamrad@gmail.com
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azwa inwestycji:

Przebudowa skrzyzowania ulic Pilsudskiego
i Podegrodzkiej w Starym Saczu

Inwestor: Gmina Stary Sacz
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz
Obiekt: Temat rysunku:
Sygnalizacja Swietla Szczegét petli indukcyjnych
IMIE | NAZWISKO: SPECIALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Badura branza elektryczna upr. nr MAP/0343/PWBE/17
PROJEKTOWAL: g ry specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacjii
urzadzen i
OPRACOWAL:
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Maj 2024 elektryczna PW E-12 )

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, ¢

\CZNIE Z PRAWEM REPRODUKCII LUB UD!

)STEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEG!

UPOWAZNIENIA
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BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE

"GAMRAD"
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina

e-mail: biurogamrad@gmail.com

Mariusz Rapacz

Qhﬁth\

azwa inwestycji:
Przebudowa skrzyzowania ulic Pilsudskiego
i Podegrodzkiej w Starym Saczu

\WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCII LUB UDO!

Inwestor: Gmina Stary Sacz
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz
Obiekt: Temat rysunku:
Sygnalizacja $wietla Schemat podpiecia petli indukcyjnych
IMIE | NAZWISKO: SPECIALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Badura branza elektryczna | upr. nr MAP/0343/PWBE/7
PROJEKTOWAL: g ry specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacjii
urzadzen i
OPRACOWAL:
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Maj 2024 elektryczna PW E-13

)STEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA




Maszt sygnalizacyjno-o$wietleniowy M1, M2

oprawy (

D1, 02

M

000-

in 2200

Wysiggnik famany, nietypowy
H=1000, L=1000, R800, £0°

4

Fundament prefabrykowany
wg zalecen producenta

1.5m

Uwaga:
1. Wszystkie wymiary podane w mm

2. Sygnalizatory wiszgce ustawi¢ nad $rodkiem pasa ruchu do

ktérego przynaleza

Wysiegnik sygnalizacyjny W1, L=8m

BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE

Y«
"GAMRAD" Mariusz Rapacz u
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina p
e-mail: biurogamrad@gmail.com =
Nazwa inwestycji:
Przebudowa skrzyzowania ulic Pilsudskiego
i Podegrodzkiej w Starym Saczu
Inwestor: Gmina Stary Sacz
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz
Obiekt: Temat rysunku:
Sygnalizacja Swietla Konstrukcje sygnalizacyjne
IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Badura branza elektryczna |upr. nr MAP/0343/PWBE/17
PROJEKTOWAL: g ry specjalnod¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacjii
urzadzen i
OPRACOWAL:
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Maj 2024 elektryczna PW E-14

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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UWAGA:

1. Przewod PE prowadzony zgodnie opisem pomigdzy

wszystkimi konstrukcjami
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— — "GAMRAD" Mariusz Rapacz u
ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina P
e-mail: biurogamrad@gmail.com o
azwa inwestycji:
" N Przebudowa skrzyzowania ulic Pilsudskiego
= J e = i Podegrodzkiej w Starym Saczu
:r 1 3 -:
. : ! Inwestor: Gmina Stary Sacz
<4 ! ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sacz
] )—g—( [}
: ): { (: : Obiekt: Temat rysunku:
f : Sygnalizacja $wietla Schemat instalacji
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[} [}
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| 1 P . .
rCPE ! provecroway: | "9/ Varon Badre - fhranzalektyane o A
| | urzadzen i
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:___________________________________________WJ_JI OPRACOWAL:
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Maj 2024 elektryczna PW E-15 )

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, ¢

\CZNIE Z PRAWEM REPRODUKCII LUB UD!

)STEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEG!

UPOWAZNIENIA




