




projektowany demontaż 
pokrycia dachowego wraz z 
łatami powierzchnia 460 m2

Rafał
Łamana

Rafał
Łamana

Rafał
Łamana

Rafał
Łamana

Rafał
Łamana

Rafał
Łamana



projektowany demontaż 
pokrycia dachowego wraz z 
łatami powierzchnia 460 m2

Rafał
Łamana

Rafał
Łamana

Rafał
Łamana

Rafał
Łamana

Rafał
Łamana

Rafał
Łamana

Rafał
Łamana

Rafał
Łamana



GSPublisherVersion 0.50.100.100

NUMER
RYSUNKU

DA
TA

:
III.

20
22

 r

SKALA
RYSUNKU

DA
TA

:
III.

20
22

 r

BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
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WIERZCH PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ

SPÓD ŚCIAN / PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ

SPÓD IZOLACJI TERMICZNEJ
FUNDAMENTÓW

PŁYTA FUNDAMENTOWA SZYBU

WINDY WG PROJ. KONSTRUKCJI

CAŁOŚĆ SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI W ZAKRESIE
POZ. KONSTRUKCYJNYCH.

Oznaczenia odnoszące się do ścian fundamentowych i płyty fundamentowej
od poziomu  ± 0,00 (parter)

LEGENDA

UWAGA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY STANOWI CAŁOŚĆ Z
PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
INSTALACJI. W TRAKCIE REALIZACJI WSZYSTKIE PROJEKTY
BRANŻOWE  NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

POZIOM SPODU IZOLACJI TERMICZNEJ ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN
FUNDAMENTOWYCH OSZACOWANO JAKO WARTOŚĆ PRZYBLIŻONA -
BRAK MOŻLIWOŚCI STWIERDZENIA GŁĘBOKOŚCI ISTNIEJĄCEGO
POSADOWIENIA NA ETAPIE PROJEKTOWANIA
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Projektowana termoizolacja ścian projektowanych oraz
istniejących z płyt XPS gr. 10-15 cm wg opisu

Istniejące ściany fundamentowe
Projektowane ściany fundamentowe wykonane z betonu
wylewanego wodoszczelnego W8 wg. proj konstrukcji

ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY
ZUTYLIZOWAĆ A CIĘŻAR OBOWIĄZKU UTYLIZACJI SPOCZYWA NA

WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

Istniejące ściany fundamentowe tarasu do rozbiórki

A

A
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własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów
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Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w
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Montaż listew dylatacyjnych na całej
szerokości przejścia w zaznaczonych

miejscach oraz na proj. fragmencie podłogi
na gruncie. Wykończenie wszystkich

płaszczyzn przejścia z zastosowaniem
elementów dylatacyjnych wg opisu

Nadproże otworu drzwiowego windy
wykonane jako obudowa G-K pełna

wykonana wg opisu od poziomu istniejącej
belki żelbetowej do proj. wysokości otworu

Uzupełnienie posadzki wylewką zbrojoną
gr. 8 cm wraz z termoizolacją z EPS 200

jak na całej podłodze na gruncie.
Szczegóły wg opisu
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Uzupełnienie posadzki wylewką zbrojoną gr. 8 cm
wraz z termoizolacją z EPS 200 jak na całej
podłodze na gruncie. Szczegóły wg opisu

Belki stalowe wg
konstrukcji

Belki stalowe C120
wg konstrukcji

Belki stalowe
wg konstrukcji

Schody wyposażone w pochwyty
i balustradę h=110 cm wg detalu

Schody wyposażone w pochwyt i
balustradę h=110 cm analogicznie
jak przedstawiono na rys. detalu

schodów przy pochylni nr 2

Schody wyposażone
w balustradę h=110
cm analogicznie jak
przedstawiono na

rys. detalu schodów
przy pochylni nr 2

Pochylnia i schody wyposażone w pochwyty
i balustradę wg detalu

Pochylnia wyposażona w
balustradę i pochwyt wg

detalu

PAS OCHRONNY Z PŁYTEK ŚCIENNYCH
OD WYS. 85 cm DO WYS. 145 cm O WYM.

120x60 cm WG OPISU

PAS OCHRONNY Z PŁYTEK ŚCIENNYCH
OD WYS. 85 cm DO WYS. 145 cm O WYM.

120x60 cm WG OPISU

Wymiary szybu, wielkości otworów drzwiowych,
poziomy progów oraz nadproży uzgodnić na etapie

realizacji z producentem wybranego dźwigu.

Wykonanie nowych schodów w
podłodze na gruncie o wym.

4x12,5x35 cm według przekroju.

Obniżenie wierzchu
wykończonej posadzki
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Wykończenie posadzki wykładziną
podłogową PCW homogeniczną z

wywinięciami na ściany (cokołami) na
wys. 10 cm. Wykończenie ścian powłoką

malarską (dwie warstwy) z dodatkową
powłoką lakierem lamperyjnym od

posadzki do wys. 150 cm.

Wykończenie posadzki wykładziną podłogową PCW
homogeniczną z wywinięciami na ściany (cokołami) na wys.

10 cm. Wykończenie ścian powłoką malarską (dwie
warstwy) z dodatkową powłoką lakierem lamperyjnym od

posadzki do wys. 150 cm.

Wykończenie posadzki wykładziną podłogową PCW
homogeniczną z wywinięciami na ściany (cokołami)

na wys. 10 cm. Wykończenie ścian powłoką
malarską (dwie warstwy) z dodatkową powłoką

lakierem lamperyjnym od posadzki do wys. 150 cm.

Wykończenie posadzki wykładziną podłogową PCW
homogeniczną z wywinięciami na ściany wsuniętymi
pod okładzinę ścian. Wykończenie ścian okładziną z

płytek ceramicznych na całą wysokość pomieszczenia.

Wykończenie posadzki wykładziną
podłogową PCW homogeniczną z

wywinięciami na ściany wsuniętymi pod
okładzinę ścian. Wykończenie ścian

okładziną z płytek ceramicznych na
całą wysokość pomieszczenia.

Wykończenie posadzki okładziną
z płytek ceramicznych.

Wykończenie ścian okładziną z
płytek ceramicznych na całą

wysokość pomieszczenia.

Stopnice, podstopnice i spocznik schodów
wykończone wykładziną podłogową PCW
homogeniczną z wywinięciami na ściany

(cokołami) na wys. 10 cm. Na załamaniach montaż
systemowych listew. Szczegóły wg opisu.

Wykończenie posadzki wykładziną podłogową PCW
homogeniczną z wywinięciami na ściany wsuniętymi pod
okładzinę ścian. Wykończenie ścian okładziną z płytek

ceramicznych na całą wysokość pomieszczenia.
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Wykończenie schodów zewn. i
pochylni okładziną z płytek wg
opisu z cokołami o wys. 10 cm.

Pomiędzy wykończeniem z płytek a
płaszczyznami pionowymi

wykończonymi tynkiem mozaikowym
(wg rys. elewacji) stosowanie profilu

okapowego np. Renoplast K35 w
kolorze płytek

Wykończenie schodów zewn. okładziną z płytek
wg opisu z cokołami o wys. 10 cm. Pomiędzy

wykończeniem z płytek a płaszczyznami
pionowymi wykończonymi tynkiem mozaikowym
(wg rys. elewacji) stosowanie profilu okapowego

np. Renoplast K35 w kolorze płytek

Wykończenie schodów zewn. okładziną z płytek
wg opisu z cokołami o wys. 10 cm. Pomiędzy

wykończeniem z płytek a płaszczyznami
pionowymi wykończonymi tynkiem mozaikowym
(wg rys. elewacji) stosowanie profilu okapowego

np. Renoplast K35 w kolorze płytek

Wykończenie schodów zewn. okładziną z płytek
wg opisu z cokołami o wys. 10 cm. Pomiędzy

wykończeniem z płytek a płaszczyznami
pionowymi wykończonymi tynkiem mozaikowym
(wg rys. elewacji) stosowanie profilu okapowego

np. Renoplast K35 w kolorze płytek
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Wyposażenie aneksu wg rys. w dalszej
części opracowania oraz opisu tech.
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Montaż wycieraczek
190x90cm np.

WYCIERACZKA - MATA
ALUMINIOWA BKF

System Prestige 12 mm
wg detalu

Montaż wycieraczki 110x90cm np.
WYCIERACZKA - MATA ALUMINIOWA
BKF System Prestige 12 mm wg detalu
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Zadaszenie całoszklane nad wejściem do
budynku wym. 240x160 cm wg detalu
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DŹWIG OSOBOWY np. KONE MonoSpace
300 DX-1 O UDŹWIGU 1000 kg / 13 os. Z

KABINĄ O WYM. 1100x2100 [mm]

Ściana pochylni wraz z
pochylnią wykonane i

wykończone wg rysunku
detalu i części opisowej

Kratka wentylacyjna
przelotowa nad sufitem

Kratka wentylacyjna
przelotowa nad sufitem

Proj. piony
went. wg opisu

Proj. pion
went. wg opisu
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m
Wykonanie warstwy wyrównawczej schodów

zewnętrznych pod wykończenie z okładziny z płytek po
skuciu lastryko wg opisu

Wykonanie warstwy
wyrównawczej schodów

zewnętrznych pod wykończenie z
okładziny z płytek po skuciu płyty

betonowej wg opisu

Ścianka
h=250 cm

Ekran wysuwany z sufitu i rzutnik wg
proj. instalacji elek. Lokalizację montażu

ekranu uzgodnić z Inwestorem

Wykonanie wnęki w ścianie 90x120 cm dla
stelaża podtynkowego z zastosowaniem

nadproża prefabrykowanego
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PARTERU

NR

1.01

1.02

1.03
1.04
1.05
1.06
1.07

1.08

1.09
1.10
1.11

1.12

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

POMIESZCZENIE

KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA /
PRZESTRZEŃ WSPÓLNA
WC NIEP. + DAMSKI
PRZEDSIONEK WC
WC MĘSKIE
SEKRETARIAT
JADALNIA
MAGAZYN / PRZYJĘCIE
TERMOPORTÓW
KUCHNIA
ZMYWALNIA
PRZEDSIONEK WC / SZATNIA
WC ZAPLECZA
KUCHENNEGO
SALA ZAJĘĆ NR 1
SALA ZAJĘĆ NR 2
KLATKA SCHODOWA
POM. SOCJALNE
POM. ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
PRZEDSIONEK
ŁAZIENKA PERSONELU
ROZDZIELNIA GŁÓWNA
ROZDZIELNICA PPOŻ
KOTŁOWNIA

POW. UŻYT.
[m2]
22,2

53,1

6,0
3,3
3,4
7,8
35,0

3,9

8,8
3,2
3,4

1,3

27,7
33,0
20,7
7,4
1,6
1,3
2,9
2,0
1,4
11,3

260,7 m²

KUBATURA
NETTO [m3]

72,65

174,86

19,56
10,66
11,21
25,34
115,24

12,57

28,92
10,64
10,99

4,23

91,12
108,70
67,86
24,13
5,21
4,29
9,42
6,53
4,75
36,85

855,73 m³

NADPROŻA:
Wszystkie nadproża proj. otworów drzwiowych / okiennych przy których znajduje sie napis "N. pref"
projektuje się jako belki żelbetowo-ceramiczne systemowe np. Porotherm zgodnie z opisem poniżej:
Dla ścian działowych należy stosować nad każdym otworem drzwiowym / okiennym nadproża
systemowe porotherm 11.5 składające się z poryzowanych kształtek ceramicznych, zbrojenia
pojedynczym prętem stalowym klasy A-III N i betonu C30/37 z minimalnym oparciem belek wynoszącym
20 [cm] z każdej ze stron otworu drzwiowego lub okiennego.
Dla ścian nośnych należy stosować nadproże systemowe porotherm 23.8, składające się z
poryzowanych kształtek ceramicznych, zbrojenia kratownicowego oraz betonu klasy C30/37, którego
wym. to 238x70 mm montowanych zgodnie z zaleceniami producenta z minimalnym oparciem belek
wynoszącym:
- 125 mm przy szerokości otworu nie większej niż 150 cm
- 200 mm przy szerokości otworu od 1500 mm do 185 cm
- 250 mm przy szerokości otworu powyżej 185 cm

90
200

10 8

12

+X.XX

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH,
STANOWIĄCYCH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE ORAZ OBUDOWY DRÓG

EWAKUACYJNYCH:
EI 15

REI 60

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE OZNACZEŃ
Drzwi
- wymiary otworów drzwiowych wewnętrznych oraz zewnętrznych, określone w znaczniku podano w
świetle ościeżnicy. Wymiar otworu pod montaż drzwi został podany na odnoszącej linii wymiarowej.
Montaż drzwi należy przeprowadzać zgodnie z aprobatą techniczną ITB. Szczeliny montażowe
skoordynować z zaleceniem producenta systemu drzwiowego. Uszczelnienie wykonać np. pianką
poliuretanową niskoprężną chyba, że producent lub karta techniczna określają inaczej. Wysokość drzwi
wewnętrznych oraz zewnętrznych podano od poziomu wykończonej posadzki. Drzwi oznaczone na
rzucie literą "W" projektuje się z wentylacją w dolnej części drzwi. Projektuje się tuleje kwadratowe lub
podcięcie zapewniające przestrzeń wentylacyjną o powierzchni sumarycznej nie mniejszej jak 0,022m2.
Drzwi oznaczone na rzucie literą "Z" projektuje się wyposażone w samozamykacze.

Okna
- wymiary otworów okiennych podano w świetle ościeży. Szczeliny montażowe skoordynować z
zaleceniem producenta systemu okiennego oraz aprobatą techniczną ITB. Stolarkę okienną montować
zgodnie z aprobatą techniczną ITB. Uszczelnienie wykonać np. pianką poliuretanową niskoprężną
chyba, że producent lub karta techniczna określają inaczej.

hp - wysokość wierzchu parapetu w stanie wykończonym

hp
 =

 85120O1 wysokość
szerokość

150

św
iat

ło
oś

cie
ży światło

ościeżnicy

EI 30 Klasa odporności ogniowej stolarki drzwiowej

90
200 W

, Z

Z - Drzwi z samozamykaczem
W - Otwory wentylacyjne
K - Klamka antypaniczna, od wewnątrz bezklamkowe
otwierane przez nacisk
S - Drzwi dymoszczelne

LEGENDA

EI 60

UWAGA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY STANOWI CAŁOŚĆ Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI INSTALACJI. W TRAKCIE REALIZACJI
WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE  NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

ZAMUROWANIA OTWORÓW OKIENNYCH / DRZWIOWYCH WYKONAĆ Z BLOCZKÓW Z
BETONU KOMÓRKOWEGO. BLOCZKI NALEŻY KOTWIĆ DO ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH

POPRZEZ ZASTOSOWANIE PRĘTÓW / KOTEW FAJKOWYCH LUB TYPU "L" WKLEJONYCH
W KAŻDĄ SPOINĘ NA GŁĘBOKOŚĆ OBUSTRONNĄ min. 10 cm.

D1 wysokość
szerokość

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

Wpięcie kotła C.O. do kanału spalinowego

Wentylacja grawitacyjna

1 Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych (stal nierdzewna),
fi 35mm dł 76 cm wg opisu

2 Poręcz dla niepełnosprawnych prosta (stal nierdzewna satyna),
fi 35mm dł 60 cm wg opisu
Zabudowa G-K systemowa stelaża WC wg opisu

REI 120

Otwarcia pionów wentylacyjnych / Otwarcia do zamurowania
Kanały wentylacyjne stalowe fi150 (wg opisu) prowadzone w
przestrzeni  obudowy G-K / sufitu podwieszanego
Piony went. stalowe fi 160 wg opisu wraz z przebiciem przez strop
wyprowadzone nad dach zakończone systemowym kominkiem went.
Obudowa G-K pionów wentylacyjnych np. Rigips 3.50.17 na całą
wysokość pomieszczenia

Proj. oprawy sufitowe oświetlenia zewn. wg projektu inst. elektrycznej

PROJEKTUJE SIĘ WYPOSAŻENIE BUDYNKU W CZTERY PRZEWOŹNE GAŚNICE O
ZAWARTOŚCI ŚRODKA GAŚNICZEGO 25 KG, PO DWIE NA KAŻDEJ KONDYGNACJI

USYTUOWANE W KOMUNIKACJI OGÓLNEJ ORAZ W SZEŚĆ GAŚNIC PODRĘCZNYCH (2kg
LUB 3 dm3), PO TRZY NA KAŻDEJ KONDYGNACJI USYTUOWANE ZGODNIE Z WARUNKAMI

OCHRONY PPOŻ ZAWARTYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA

P/PWP

RG

Proj. termoizolacja ścian ze styropianu grafitowego gr. 10-20 cm wg opisu

Ściany istniejące
Proj. zamurowania z betonu komórkowego 500 np. Solbet Optimal wg opisu

Projektowane wyburzenia ścian murowanych wg rysunku prac rozbiórkowych

Istniejąca stolarka drzwiowa / okienna przeznaczona do demontażu i
utylizacji (szczegóły na rysunkach prac rozbiórkowych i przygotowawczych)

Projektowane nadproża z belek stalowych LR75x5 wg. proj. konstrukcji
Montaż proj. listwy progowej wg opsiu

Projektowane ściany szybu wykonane z żelbetu wg. proj konstrukcji

ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ A
CIĘŻAR OBOWIĄZKU UTYLIZACJI SPOCZYWA NA WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

Przeciwpożarowy
wyłącznik prądu

R/PWP urządzenia uruchamiające (aparat czynny)
S/PWP urządzenia sygnalizujące (sygnalizator świetlny)
P/PWP urządzenia wykonawcze (przyciski)

Proj. ściany G-K systemowe o gr. 10,5 cm (np. RIGIPS 3.40.02) oraz 8,0
cm (np. RIGIPS 3.40.01) zgodnie z wymiarowaniem oraz częścią opisową

Rozdzielnica główna

Poziom wykończony

Proj. ściany wykonane z ceramiki poryzowanej np. Porotherm 11,5 P+W

Elementy wyposażenia do rozbiórki wg rysunku prac rozbiórkowych

SZCZEGÓŁY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ, KTÓRE NIE ZOSTAŁY OPISANE NA
RYSUNKU ZAWARTE SĄ W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA ORAZ W  ZAWARTEJ  W

NIEJ TABELI WYKOŃCZEŃ
WYMAGA SIĘ ABY WYKONAWCA OKREŚLIŁ WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI /

ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ NA ETAPIE
WYKONYWANIA / PRZYGOTOWYWANIA OTWORÓW MONTAŻOWYCH ORAZ PRZED

WYKONANIEM WARSTW PODŁOGOWYCH PRZEGRODY "P5b" CELEM DOPASOWANIA
ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWANYCH DO WYMAGANYCH PRZEZ PRODUCENTA STOLARKI /
ŚLUSARKI SZCZELIN MONTAŻOWYCH ZAPEWNIAJĄC WYMAGANE WYMIARY PRZEJŚĆ
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ NATRYSKI / WANNA ORAZ POD

STELAŻAMI PODTYNKOWYMI WC PROJEKTUJE SIĘ WYKONANIE IZOLACJI WYLEWKI
POPRZEZ ZASTOSOWANIE PŁYNNEJ FOLII np. ULTRAMENT NA CAŁEJ POWIERZCHNI

POMIESZCZENIA WRAZ Z PRZYLEGŁYMI ŚCIANAMI NA WYS. 15 cm Z ZASTOSOWANIEM
W NAROŻNIKACH SYSTEMOWYCH TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH. IZOLACJĘ WYKONAĆ

ZOGDNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU np ULTRAMENT.
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z
projektem technicznym wielobranżowym. Wskazani producenci / nazwy
własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów
jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych
producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz
pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar
udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w
opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU
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SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010
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Montaż listew dylatacyjnych na całej
szerokości przejścia w zaznaczonych
miejscach. Wykończenie wszystkich

płaszczyzn przejścia z zastosowaniem
elementów dylatacyjnych wg opisu

Belki i słup stalowy
wg konstrukcji

Belki stalowe
wg konstrukcji
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Belki stalowe
wg konstrukcji
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Wykończenie fragmentu zadaszenia
analogicznie jak proj. stropodach szybu windy

tj. izolacja płytami termoizolacyjnymi
spadkowymi gr. 20-25 cm z pokryciem

dachowym z membrany EPDM klejonej na
przyległe ściany na wys. 20 cm. Pow. 2,0 m2.

Szczegóły wg opisu

Belki stalowe
wg konstrukcji

Ścianka balkonu izolowana EPS jak elewacja o gr. 5 cm z każdej strony. Spód
balkonu izolowany EPS o gr. 20 cm wg detalu. Wierzch ścianki balkonowej

izolowany XPS gr. +/- 18 cm dla uzyskania wys. ścianki w stanie wykończonym
min. 110 cm wraz z okuciem wierzchu blachą powlekaną wg detalu i opisu.

Balustrada h=110 cm wg detalu

Schody wyposażone w pochwyty
i balustradę h=110 cm wg detalu

Zabudowa stelaża
do wys. parapetu

PAS OCHRONNY Z PŁYTEK ŚCIENNYCH
OD POSADZKI DO WYS. 240 cm O WYM.

120x60 cm WG OPISU

Belki stalowe
wg konstr.

Wymiary szybu, wielkości otworów drzwiowych,
poziomy progów oraz nadproży uzgodnić na etapie

realizacji z producentem wybranego dźwigu.

EI
 30

 S

EI 30 S

Hpom = 325

Hpom = 325
Hpom = 325Hpom = 325

Hpom = 325

Hpom = 325

Hpom = 325Hpom = 325

Hpom = 325

Hpom = 325

Hpom = 325

EI
 60

 S

PO
W

IE
RZ

CH
NI

A 
RZ

UT
U 

PO
ZI

OM
EG

O 
KL

AT
KI

 S
CH

OD
W

EJ
 =

 20
,7 

m
2

W
YM

AG
AN

A 
PO

W
IE

RZ
CH

NI
A 

CZ
YN

NA
 K

LA
PY

 D
YM

OW
EJ

:
20

,7 
m2  x 

5%
 = 

1,0
4 m

2

PR
OJ

EK
TO

W
AN

A 
KL

AP
A 

DY
MO

W
A 

O 
PO

W
. C

ZY
NN

EJ
 O

DD
YM

IA
NI

A 
1,1

1 m
2

OR
AZ

 O
 P

OW
. G

EO
ME

TR
YC

ZN
EJ

 1,
70

 m
2

W
YM

AG
AN

A 
PO

W
. G

EO
M.

 N
AP

OW
IE

TR
ZA

NI
A 

= 
(1

,70
 m

2 x 1
30

%
) =

 2,
21

 m
2

DR
ZW

I N
AP

OW
IE

TR
ZA

JĄ
CE

 (2
x s

krz
yd

ło 
0,9

5 i
 0,

50
 x 

2,0
 m

 (w
ym

iar
 w

ew
nę

trz
ny

 po
otw

ar
ciu

))
PO

W
. G

EO
M.

 N
AP

OW
IE

TR
ZA

NI
A 

= 
(1

,45
x2

,0)
 = 

2,9
 m

2  ≥
 2,

21
 m

2

OB
LI

CZ
EN

IA
 D

LA
 K

LA
PY

 O
DD

YM
IA

JĄ
CE

J

SZYB WINDY O WYM.

165x250cm

1

2

1

2

20
7

1

2

90
 +

 50

1

2

1

2

Proj. otwór w stropie

86x144cm

1

2

1

2

Otwór w
 str

opi
e

80x
80c

m

SU
FIT

 PO
DW

IES
ZA

NY

H po
m

=3
00

12 x 15
30

SUFIT PODWIESZANY

Hpom=300

12 x 15
30

Stopnice, podstopnice i spocznik schodów
wykończone wykładziną podłogową PCW
homogeniczną z wywinięciami na ściany

(cokołami) na wys. 10 cm. Na załamaniach montaż
systemowych listew. Szczegóły wg opisu.

Wykończenie posadzki wykładziną
podłogową PCW homogeniczną z

wywinięciami na ściany (cokołami) na wys. 10
cm. Wykończenie ścian powłoką malarską

(dwie warstwy) z dodatkową powłoką lakierem
lamperyjnym od posadzki do wys. 150 cm.

Wykończenie posadzki wykładziną
podłogową PCW heterogeniczną

(drewnopodobną) z wywinięciami na
ściany (cokołami) na wys. 10 cm.

Wykończenie ścian powłoką
malarską (dwie warstwy).

Wykończenie posadzki wykładziną
podłogową PCW heterogeniczną

(drewnopodobną) z wywinięciami na ściany
wsuniętymi pod okładzinę ścian. Wykończenie

ścian okładziną z płytek ceramicznych na
całą wysokość pomieszczenia.

Wykończenie posadzki wykładziną
podłogową PCW heterogeniczną

(drewnopodobną) z wywinięciami na
ściany (cokołami) na wys. 10 cm.

Wykończenie ścian powłoką
malarską (dwie warstwy).

Wykończenie posadzki wykładziną
podłogową PCW heterogeniczną

(drewnopodobną) z wywinięciami na ściany
wsuniętymi pod okładzinę ścian. Wykończenie

ścian okładziną z płytek ceramicznych na
całą wysokość pomieszczenia.

Wykończenie posadzki wykładziną
podłogową PCW heterogeniczną

(drewnopodobną) z wywinięciami na ściany
wsuniętymi pod okładzinę ścian. Wykończenie

ścian okładziną z płytek ceramicznych na
całą wysokość pomieszczenia.

Wykończenie posadzki wykładziną
podłogową PCW heterogeniczną

(drewnopodobną) z wywinięciami na
ściany (cokołami) na wys. 10 cm.

Wykończenie ścian powłoką
malarską (dwie warstwy).

Wykończenie posadzki wykładziną
podłogową PCW heterogeniczną

(drewnopodobną) z wywinięciami na
ściany (cokołami) na wys. 10 cm.

Wykończenie ścian powłoką
malarską (dwie warstwy).

Wykończenie posadzki wykładziną
podłogową PCW heterogeniczną

(drewnopodobną) z wywinięciami na ściany
wsuniętymi pod okładzinę ścian. Wykończenie

ścian okładziną z płytek ceramicznych na
całą wysokość pomieszczenia.

Wykończenie posadzki wykładziną
podłogową PCW heterogeniczną

(drewnopodobną) z wywinięciami na ściany
(cokołami) na wys. 10 cm. Wykończenie ścian

powłoką malarską (dwie warstwy).

1%
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Wykończenie balkonu okładziną z płytek wg opisu z cokołami o wys. 15 cm wraz z
wykonaniem izolacji termicznej i wylewki betonowej wg detalu. Pomiędzy
wykończeniem z płytek a płaszczyzną boku balkonu wykończoną tynkiem

cienkowarstwowym montaż profilu okapowego np. Renoplast K35 w kolorze płytek

Wykończenie posadzki wykładziną podłogową PCW
homogeniczną z wywinięciami na ściany wsuniętymi pod
okładzinę ścian. Wykończenie ścian okładziną z płytek

ceramicznych na całą wysokość pomieszczenia.
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Schody strychowe
segmentowe np. FAKRO LMF
60 ind. 869JAF 86x144cm U=
0,64 [W/m2K] dla pom. o wys.
max 360 cm w klasie EI 60
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Zadaszenie całoszklane nad wejściem do
budynku wym. 240x160 cm wg detalu
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Wyłaz strychowy
80x80cm wg opisu

w klasie EI 15

Obudowa G-K słupa
stalowego w systemie np.

Rigips 6.10.00 na całą
wysokość pomieszczenia

Zamurowanie otwarcia pionu
wentylacyjnego i jego wykucie

we wskazanym miejscu

Zamurowanie otwarcia pionu
wentylacyjnego i jego wykucie

we wskazanym miejscu
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Zamurowanie otwarcia pionu
wentylacyjnego i jego wykucie

we wskazanym miejscu

Proj. pion
went. wg opisu

Proj. piony
went. wg opisu

Ekran wysuwany z sufitu i rzutnik wg
proj. instalacji elek. Lokalizację montażu

ekranu uzgodnić z Inwestorem

Obudowa G-K
pionowa wg opisu

Obudowa G-K
pionowa wg opisu
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NADPROŻA:
Wszystkie nadproża proj. otworów drzwiowych / okiennych przy których znajduje sie napis "N. pref"
projektuje się jako belki żelbetowo-ceramiczne systemowe np. Porotherm zgodnie z opisem poniżej:
Dla ścian działowych należy stosować nad każdym otworem drzwiowym / okiennym nadproża
systemowe porotherm 11.5 składające się z poryzowanych kształtek ceramicznych, zbrojenia
pojedynczym prętem stalowym klasy A-III N i betonu C30/37 z minimalnym oparciem belek wynoszącym
20 [cm] z każdej ze stron otworu drzwiowego lub okiennego.
Dla ścian nośnych należy stosować nadproże systemowe porotherm 23.8, składające się z
poryzowanych kształtek ceramicznych, zbrojenia kratownicowego oraz betonu klasy C30/37, którego
wym. to 238x70 mm montowanych zgodnie z zaleceniami producenta z minimalnym oparciem belek
wynoszącym:
- 125 mm przy szerokości otworu nie większej niż 150 cm
- 200 mm przy szerokości otworu od 1500 mm do 185 cm
- 250 mm przy szerokości otworu powyżej 185 cm

90
200

10 8

12

+X.XX

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH,
STANOWIĄCYCH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE ORAZ OBUDOWY DRÓG

EWAKUACYJNYCH:
EI 15

REI 60

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE OZNACZEŃ
Drzwi
- wymiary otworów drzwiowych wewnętrznych oraz zewnętrznych, określone w znaczniku podano w
świetle ościeżnicy. Wymiar otworu pod montaż drzwi został podany na odnoszącej linii wymiarowej.
Montaż drzwi należy przeprowadzać zgodnie z aprobatą techniczną ITB. Szczeliny montażowe
skoordynować z zaleceniem producenta systemu drzwiowego. Uszczelnienie wykonać np. pianką
poliuretanową niskoprężną chyba, że producent lub karta techniczna określają inaczej. Wysokość drzwi
wewnętrznych oraz zewnętrznych podano od poziomu wykończonej posadzki. Drzwi oznaczone na
rzucie literą "W" projektuje się z wentylacją w dolnej części drzwi. Projektuje się tuleje kwadratowe lub
podcięcie zapewniające przestrzeń wentylacyjną o powierzchni sumarycznej nie mniejszej jak 0,022m2.
Drzwi oznaczone na rzucie literą "Z" projektuje się wyposażone w samozamykacze.

Okna
- wymiary otworów okiennych podano w świetle ościeży. Szczeliny montażowe skoordynować z
zaleceniem producenta systemu okiennego oraz aprobatą techniczną ITB. Stolarkę okienną montować
zgodnie z aprobatą techniczną ITB. Uszczelnienie wykonać np. pianką poliuretanową niskoprężną
chyba, że producent lub karta techniczna określają inaczej.

hp - wysokość wierzchu parapetu w stanie wykończonym

hp
 =

 85120O1 wysokość
szerokość

150

św
iat

ło
oś

cie
ży światło

ościeżnicy

EI 30 Klasa odporności ogniowej stolarki drzwiowej

90
200 W

, Z

Z - Drzwi z samozamykaczem
W - Otwory wentylacyjne
K - Klamka antypaniczna, od wewnątrz bezklamkowe
otwierane przez nacisk
S - Drzwi dymoszczelne

LEGENDA

EI 60

UWAGA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY STANOWI CAŁOŚĆ Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI INSTALACJI. W TRAKCIE REALIZACJI
WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE  NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

ZAMUROWANIA OTWORÓW OKIENNYCH / DRZWIOWYCH WYKONAĆ Z BLOCZKÓW Z
BETONU KOMÓRKOWEGO. BLOCZKI NALEŻY KOTWIĆ DO ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH

POPRZEZ ZASTOSOWANIE PRĘTÓW / KOTEW FAJKOWYCH LUB TYPU "L" WKLEJONYCH
W KAŻDĄ SPOINĘ NA GŁĘBOKOŚĆ OBUSTRONNĄ min. 10 cm.

D1 wysokość
szerokość

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

Wpięcie kotła C.O. do kanału spalinowego

Wentylacja grawitacyjna

1 Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych (stal nierdzewna),
fi 35mm dł 76 cm wg opisu

2 Poręcz dla niepełnosprawnych prosta (stal nierdzewna satyna),
fi 35mm dł 60 cm wg opisu
Zabudowa G-K systemowa stelaża WC wg opisu

REI 120

Otwarcia pionów wentylacyjnych / Otwarcia do zamurowania
Kanały wentylacyjne stalowe fi150 (wg opisu) prowadzone w
przestrzeni  obudowy G-K / sufitu podwieszanego
Piony went. stalowe fi 160 wg opisu wraz z przebiciem przez strop
wyprowadzone nad dach zakończone systemowym kominkiem went.
Obudowa G-K pionów wentylacyjnych np. Rigips 3.50.17 na całą
wysokość pomieszczenia

Proj. oprawy sufitowe oświetlenia zewn. wg projektu inst. elektrycznej

PROJEKTUJE SIĘ WYPOSAŻENIE BUDYNKU W CZTERY PRZEWOŹNE GAŚNICE O
ZAWARTOŚCI ŚRODKA GAŚNICZEGO 25 KG, PO DWIE NA KAŻDEJ KONDYGNACJI

USYTUOWANE W KOMUNIKACJI OGÓLNEJ ORAZ W SZEŚĆ GAŚNIC PODRĘCZNYCH (2kg
LUB 3 dm3), PO TRZY NA KAŻDEJ KONDYGNACJI USYTUOWANE ZGODNIE Z WARUNKAMI

OCHRONY PPOŻ ZAWARTYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA

P/PWP

RG

Proj. termoizolacja ścian ze styropianu grafitowego gr. 10-20 cm wg opisu

Ściany istniejące
Proj. zamurowania z betonu komórkowego 500 np. Solbet Optimal wg opisu

Projektowane wyburzenia ścian murowanych wg rysunku prac rozbiórkowych

Istniejąca stolarka drzwiowa / okienna przeznaczona do demontażu i
utylizacji (szczegóły na rysunkach prac rozbiórkowych i przygotowawczych)

Projektowane nadproża z belek stalowych LR75x5 wg. proj. konstrukcji
Montaż proj. listwy progowej wg opsiu

Projektowane ściany szybu wykonane z żelbetu wg. proj konstrukcji

ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ A
CIĘŻAR OBOWIĄZKU UTYLIZACJI SPOCZYWA NA WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

Przeciwpożarowy
wyłącznik prądu

R/PWP urządzenia uruchamiające (aparat czynny)
S/PWP urządzenia sygnalizujące (sygnalizator świetlny)
P/PWP urządzenia wykonawcze (przyciski)

Proj. ściany G-K systemowe o gr. 10,5 cm (np. RIGIPS 3.40.02) oraz 8,0
cm (np. RIGIPS 3.40.01) zgodnie z wymiarowaniem oraz częścią opisową

Rozdzielnica główna

Poziom wykończony

Proj. ściany wykonane z ceramiki poryzowanej np. Porotherm 11,5 P+W

Elementy wyposażenia do rozbiórki wg rysunku prac rozbiórkowych

SZCZEGÓŁY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ, KTÓRE NIE ZOSTAŁY OPISANE NA
RYSUNKU ZAWARTE SĄ W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA ORAZ W  ZAWARTEJ  W

NIEJ TABELI WYKOŃCZEŃ
WYMAGA SIĘ ABY WYKONAWCA OKREŚLIŁ WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI /

ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ NA ETAPIE
WYKONYWANIA / PRZYGOTOWYWANIA OTWORÓW MONTAŻOWYCH ORAZ PRZED

WYKONANIEM WARSTW PODŁOGOWYCH PRZEGRODY "P5b" CELEM DOPASOWANIA
ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWANYCH DO WYMAGANYCH PRZEZ PRODUCENTA STOLARKI /
ŚLUSARKI SZCZELIN MONTAŻOWYCH ZAPEWNIAJĄC WYMAGANE WYMIARY PRZEJŚĆ
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ NATRYSKI / WANNA ORAZ POD

STELAŻAMI PODTYNKOWYMI WC PROJEKTUJE SIĘ WYKONANIE IZOLACJI WYLEWKI
POPRZEZ ZASTOSOWANIE PŁYNNEJ FOLII np. ULTRAMENT NA CAŁEJ POWIERZCHNI

POMIESZCZENIA WRAZ Z PRZYLEGŁYMI ŚCIANAMI NA WYS. 15 cm Z ZASTOSOWANIEM
W NAROŻNIKACH SYSTEMOWYCH TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH. IZOLACJĘ WYKONAĆ

ZOGDNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU np ULTRAMENT.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PIĘTRA

NR

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12

2.13

2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

2.19

2.20
2.21
2.22

POMIESZCZENIE

KLATKA SCHODOWA
POKÓJ NR 1
ŁAZIENKA
ŁAZIENKA
POKÓJ NR 2
POKÓJ NR 3
ŁAZIENKA
UMYWALNIA DLA NIEP.
POKÓJ NR 4
ŁAZIENKA
ŁAZIENKA
POKÓJ NR 5
KOMUNIKACJA /
PRZESTRZEŃ WSPÓLNA
POKÓJ NR 7
ŁAZIENKA
ŁAZIENKA
POKÓJ NR 6
POCZEKALNIA
GABINET MEDYCZNEJ
POMOCY DORAŹNEJ
GABINET REHABILITACJI
ADMINISTRACJA
POM. ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

POW. UŻYT.
[m2]
7,2
21,5
5,1
5,4
16,1
16,4
5,2
6,3
21,2
5,1
5,5
16,8

53,0

15,3
5,1
5,5
15,6
10,4

10,4

14,9
7,3
1,2

270,5 m²

KUBATURA
NETTO [m3]

23,34
69,80
16,53
17,42
51,96
53,19
16,78
20,61
68,55
16,67
18,02
54,28

171,87

49,44
16,53
17,84
50,41
33,44

33,74

48,49
23,73
3,79

876,43 m³
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

RZUT DACHU (PROJEKT)

1:100
 A.08PR

OJ
EK

T 
TE

CH
NI

CZ
NY

(W
YK

ON
AW

CZ
Y)

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

SK

B
B

EL
EW

AC
JA

 P
O

ŁU
DN

IO
W

O
-W

SC
H

O
D

N
IA

EL
EW

AC
JA

 P
Ó

ŁN
O

CN
O

-Z
AC

HO
DN

IA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

xxx

+7
,57

kierunek nachylenia
rynien

nachylenie połaci
dachowej

poziom wykończony
proj. stropodachu
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POKRYCIE DACHOWE SZYBU WINDY Z
MEMBRANY DACHOWEJ EPDM

SAMOKLEJĄCEJ NA CAŁEJ POWIERZCHNI
O GRAMATURZE min. 2,95 kg/m2 I gr. 2,5 mm
pow. 16,0 m2 - wraz z wsunięciami pod pokrycie
dachowe z blachy na rąbek na głębokość 50 cm

(szczegóły wg części opisowej)

Odwodnienie dachu:
Odwodnienie dachu  projektuje się, jako system rynien oraz rur
spustowych wykonanych ze stali gr. 0,7mm, natomiast warstwa
ocynku to 275 g/mm. Wymiary elementów to: rynny 150 mm
natomiast rury spustowe 125 mm. Rynny stalowe są obustronnie
powlekane poliuretanem (50 μm) w kolorze dachu zgodnie z opisem
(ostateczną kolorystykę należy dobrać na etapie wykonawstwa).
Poszczególne elementy rynien oraz rur spustowych łączyć ze sobą
za pomocą zatrzasków systemowych wraz z uszczelkami. Rynny
montować ze spadkiem 0,3% w kierunku rury spustowej (jak
pokazano na rysunku). W miejscu zmiany nachylenia rynien
stosować złączki dylatacyjne, haki rynnowe, mocować, co 60-80cm.
Rury spustowe projektuje się w rozmiarze fi 125,  kolor zgodnie z
opisem, należy je montować do ściany uchwytami systemowymi.
Rynny oraz rury spustowe montować wg zaleceń oraz instrukcji
producenta. Rynna powinna wystawać poza połać dachową
przynajmniej połową swojej średnicy i jednocześnie nie powinna
wystawać poza linię będącą przedłużeniem dachu. W obliczeniach
służących zapewnieniu odpowiednich rozmiarów rynien oraz rur
spustowych przyjęto natężenie opadów wynoszące 75m/h na 1cm2

powierzchni dachu. Rury spustowe wyposażyć w czyszczaki ok. 30-
50 cm nad gruntem oraz w powierzchni terenu w osadniki
systemowe z koszem osadczym i rewizją w kolorze rynien,
wyrównane z nawierzchnią wokół budynku.

CAŁY DACH ISTNIEJĄCY OBJĘTY JEST DEMONTAŻEM ISTNIEJĄCYCH
OKUĆ OKAPÓW WRAZ Z DESKAMI CZOŁOWYMI I SZCZYTOWYMI

ORAZ DESKAMI PODBICIOWYMI. PROJEKTUJE SIĘ MONTAŻ NOWYCH
DESEK CZOŁOWYCH I SZCZYTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM

NOWYCH OKUĆ Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA
DACHOWEGO ORAZ MONTAŻ PODBICIA OKAPÓW. SZCZEGÓŁY

ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.

0,3 %

LEGENDA

Istniejące pokrycie dachowe z blachodachówki wraz z wszelkimi  obróbkami, łatami i kontrłatami oraz instalacją odgromową
przeznaczone do demontażu i utylizacji (połacie opisane jako "istniejąca połać dachowa"). Montaż nowego pokrycia

dachowego z blachy na rąbek stojący np. Ruukki Classic Silence D w kolorze antracytowym RAL 7021 wraz z wysoko
przepuszczalną membrana dachową klejoną na zakładach, kontrłatami i łatami zgodnie z opisem przegród budowlanych oraz

częścią opisową opracowania (pow. 460 m2) oraz montaż nowej instalacji odgromowej analogicznie jak istniejąca

Wykonanie otworu w dachu

o wym. 186x256cm
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Okucie blachą na rąbek
stojący płaszczyzn pionowych

oraz płyty wierzchniej
istniejącego komina wg opisu.

Pow. ścian 9,0 m2,
pow. płyty 2,5 m2

Okucie blachą na rąbek
stojący płaszczyzn pionowych

oraz płyty wierzchniej
istniejącego komina wg opisu.

Pow. ścian 6,0 m2,
pow. płyty 2,0 m2

Okucie blachą na rąbek
stojący płaszczyzn pionowych

oraz płyty wierzchniej
istniejącego komina wg opisu.

Pow. ścian 7,0 m2,
pow. płyty 1,0 m2

Okucie blachą na
rąbek stojący

płaszczyzn pionowych
oraz płyty wierzchniej
istniejącego komina

wg opisu.
Pow. ścian 5,0 m2,
pow. płyty 1,0 m2

Okucie blachą na rąbek
stojący płaszczyzn pionowych

oraz płyty wierzchniej
istniejącego komina wg opisu.

Pow. ścian 6,5 m2,
pow. płyty 1,0 m2

Okucie blachą na rąbek
stojący płaszczyzn pionowych

oraz płyty wierzchniej
istniejącego komina wg opisu.

Pow. ścian 12,0 m2,
pow. płyty 2,5 m2
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Odległość wierzchu
wykończonego kanału do

istniejącego pokrycia dachowego
nie może być mniejsza niż 50 cm
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Okucie blachą na rąbek
stojący płaszczyzn pionowych

oraz płyty wierzchniej
istniejącego komina wg opisu.

Pow. ścian 6,0 m2,
pow. płyty 1,5 m2
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Wprowadzenie płatwi kalenicowej
10x20 cm celem oparcia
projektowanej konstrukcji
drewnianej wokół kanału

Montaż systemowego kminka
wentylacyjnego w kolorze

pokrycia dachowego wg opisu
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Przewód kominowy wyposażony
w systemową nasadę kominową

zabezpieczającą przed
odwróceniem ciągu

ISTNIEJĄCA POŁAĆ DACHOWA
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Zmiana nachylenia
złączką dylatacyjną
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Zmiana nachylenia
złączką dylatacyjną
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Wokół proj. kanału wprowadzenie
dodatkowej konstrukcji drewnianej w postaci

krokwi i wymianów o przekroju 10x20 cm
celem umocnienia istniejącej więźby

dachowej w miejscu wykonanego otworu w
połaci dachowej
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ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY
ZUTYLIZOWAĆ A CIĘŻAR OBOWIĄZKU UTYLIZACJI SPOCZYWA NA

WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH
ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA

DOKŁADNEJ INWENTARYZACJI KOMINÓW WSKAZANE WYMIARY I
POWIERZCHNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

DODATKOWE WYMIARY PROJ. KANAŁU KLAPY ODDYMIAJĄCEJ
WSKAZANO NA RYSUNKU ELEWACJI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ

Proj. stopnie kominiarskie stalowe w kolorze pokrycia
dachowego, systemowe przeznaczone do montażu na
pokryciu z blachy na rąbek stojący (szczegóły wg opisu)
Proj. ława kominiarska stalowa w kolorze pokrycia
dachowego, systemowa przeznaczona do montażu na
pokryciu z z blachy na rąbek stojący (szczegóły wg opisu)

ISTNIEJĄCA
POŁAĆ

DACHOWA

Proj. płotki śniegowe stalowe w kolorze pokrycia
dachowego, systemowe przeznaczone do montażu na
pokryciu dachowym z blachy na rąbek stojący
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OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

PRZEKRÓJ A-A
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Montaż listew dylatacyjnych na całej
wysokości i szerokości przejścia w

zaznaczonych miejscach. Wykończenie
wszystkich płaszczyzn przejścia z

zastosowaniem elementów
dylatacyjnych wg opisu

Wykonanie obniżenia nadproża w
postaci obudowy G-K wg opisu

Demontaż okna oraz wykucie otworu
drzwiowego (fragment ściany poniżej

parapetu istniejącego okna).
Wykończenie szpalet otworu tynkiem i
powłoką malarską oraz uzupełnienie
posadzki wylewką zbrojoną gr. 10 cm

wg opisu

Wykonanie obniżenia nadproża w
postaci obudowy G-K wg opisu

Proj. podłoga na gruncie
wykonana w miejscu fragmentu
obecnego tarasu zewnętrznego

Belki stalowe podtrzymujące wykucia w
stropie wg proj. konstrukcji

zabezpieczone do klasy R 60 wg opisu

Wykucie otworu drzwiowego w ścianie
murowanej izolowanej od zewnątrz w

systemie ETICS. Wykończenie szpalet
otworu tynkiem i powłoką malarską oraz
uzupełnienie posadzki wylewką zbrojoną

wraz z termoizolacją jak na całej
podłodze. Szczegóły wg opisu

Systemowy ciepły montaż stolarki
drzwiowej zewnętrznej z zastosowaniem

izolowanych profili poszerzających

Istniejący taras wylewany z betonu
przeznaczony do rozbiórki. Wykonanie
nowego tarasu wylewanego z betonu

wykończonego okładziną z płytek
ceramicznych

Na krawędziach tarasu pomiędzy
wykończeniem z płytek oraz bokiem

wykończonym tynkiem
cienkowarstwowym montaż

systemowego profilu okapowego
zamontowanego zgodnie z zaleceniami

producenta np. RENOPLAST K35

ŻWIR PŁUKANY FRAKCJA 8-16 mm

2x DREN fi130 mm W OPLOCIE

GEOWŁÓKNINA
SEPARACYJNO-FILTRUJĄCA

2x DREN fi130 mm W OPLOCIE
ŻWIR PŁUKANY FRAKCJA 8-16 mm

2x DREN fi130 mm W OPLOCIE

GEOWŁÓKNINA
SEPARACYJNO-FILTRUJĄCA

2x DREN fi130 mm W OPLOCIE

Uzupełnienie posadzki wylewką
zbrojoną gr. 10 cm. Szczegóły

wg opisu

Wymiary szybu, wielkości otworów
drzwiowych, poziomy progów oraz
nadproży, wysokość podszybia i

nadszybia uzgodnić na etapie realizacji
z producentem wybranego dźwigu.

Wykonanie nowych schodów w podłodze na gruncie o wym. 4x12,5x35 cm. Kształt schodów uzyskany z zastosowaniem zaprawy
cementowej wyrównującej. Szczegóły opracować na etapie realizacji po wykonaniu rozbiórek i odsłonięciu płyty betonowej podłogi

na gruncie. Minimalna grubość izolacji termicznej z EPS 200 to 15 cm. Warstwy stopni jak dla przegrody P5.

Obniżenie wierzchu
wykończonej posadzki

SUFIT PODWIESZANYSUFIT PODWIESZANY

SUFIT PODWIESZANY
12 x 15 x 30

12 x 15 x 30

1%

1% 1%

Okap stropodachu
wg detalu

Proj. pokrycie dachowe z membrany dachowej EPDM
wsunięte pod istniejące pokrycie dachowe na 50 cm.

Dodatkowe uszczelnienie w postaci okucia z blachy płaskiej
klejonego na proj. pokrycie dachowe. Szczegóły wg opisu

Proj. płyty termoizolacyjne spadkowe
stropodachu układane pomiędzy

istniejącą konstrukcją drewnianą dachu
od poziomu stropu nad piętrem

Proj. kanał klapy oddymiającej wykonany z bloczków betonu komórkowego gr. 18
cm izolowany wełną mineralną gr. 20 cm. Górą wieniec żelbetowy (pręty

zbrojeniowe fi12 mm ze strzemionami fi6 mm co 25 cm - stal AIIIN (RB500W))
zawężony do wymaganego otworu montażowego klapy oddymiajacej wg

instrukcji montażu i karty technicznej. Szczegóły wg opisu

Projektowana klapa oddymiająca o wym. 100x170 cm o powierzchni
geometrycznej 1,7 m2 i powierzchni czynnej oddymiania 1,11m2 z siłownikami

pneumatycznymi w klasie obciążenia śniegiem SL1800 oraz z dodatkową funkcją
przewietrzania poprzez siłowniki elektryczne sterowane ręcznie w klasie SL500

Szczelne okucie z blachy płaskiej / blachy na
rąbek stojący na połączeniu klapy z kanałem

oraz z istniejącym dachem wg opisu

Ściany oraz wierzch kanału wykończone
okładziną z blachy na rąbek stojący wg opisu

Dokładna wysokość kanału możliwa jest do określenia po
wykonaniu otworów w stropie i dachu (na etapie wykonawstwa).
Odległość wierzchu kanału do istniejącego pokrycia dachowego

w żadnym miejscu nie może być mniejsza niż 50 cm

Zadaszenie całoszklane nad
wejściem do budynku wym.

300x160 cm wg detalu

Wywietrzak dachowy
grawitacyjny Ø250
wykonany ze stali

nierdzewnej np. ZAWEX

Wykucie otworu w stropie gęstożebrowym nad piętrem oraz
w dachu o konstrukcji drewnianej z pokryciem z

blachodachówki z wykonaniem kanału dla projektowanej
klapy oddymiającej zgodnie z częścią opisową. Montaż

klapy oddymiającej wg instrukcji producenta. Dopuszcza się
niewielkie przesunięcia otworu i kanału klapy celem
optymalizacji lokalizacji kanału względem istniejącej

konstrukcji drewnianej dachu

Wprowadzenie dodatkowej konstrukcji drewnianej w postaci
krokwi i wymianów o przekroju 10x20 cm celem umocnienia
istniejącej więźby dachowej w miejscu wykonanego otworu

Wsunięcie projektowanej izolacji termicznej ściany do
głębokości istniejącej izolacji termicznej dachu. Szczelne

okucie z blachy płaskiej wg opisu

Docieplenie stropu nad
piętrem wełną mineralną

gr. 20 cm

Obudowa G-K na
płaszczyznach pionowych

wokół otworu

Balustrada wewnętrzna i
pochwyt przyścienny wg detalu

3,0%/1,72°

L E G E N D A
Istniejące przegrody budowlane

Projektowana termoizolacja ścian
zewnętrznych ze styropianu EPS gr. 10 cm
Projektowana termoizolacja ścian
fundamentowych z XPS gr. 10 cm
Projektowana termoizolacja stropu nad
piętrem z wełny mineralnej gr. 20 cm
Istniejące przegrody budowlane przeznaczone
do rozbiórki wg rys. prac rozbiórkowych
Istniejąca stolarka drzwiowa / okienna
przeznaczona do demontażu i utylizacji
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

PRZEKRÓJ B-B
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ŻWIR PŁUKANY FRAKCJA 8-16 mm

2x DREN fi130 mm W OPLOCIE

GEOWŁÓKNINA
SEPARACYJNO-FILTRUJĄCA

2x DREN fi130 mm W OPLOCIE ŻWIR PŁUKANY FRAKCJA 8-16 mm

2x DREN fi130 mm W OPLOCIE

GEOWŁÓKNINA
SEPARACYJNO-FILTRUJĄCA

2x DREN fi130 mm W OPLOCIE

STRYCH NIEUŻYTKOWY

SUFIT PODWIESZANY

SUFIT PODWIESZANYSUFIT PODWIESZANY
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Docieplenie stropu nad
piętrem wełną mineralną

gr. 20 cm wg rysunku
przegród budowlanych

Projektowana opaska budynku z
kostki brukowej na podbudowie z

kruszyw naturalnych

Nadproże z belek stalowych
wg. projektu konstrukcji

Nadproże z belek stalowych
wg. projektu konstrukcji

Nadproże z belek stalowych
wg. projektu konstrukcji

35°\7
0,02%

35°\70,02%

35°\70,02%

35°\7
0,02%

L E G E N D A
Istniejące przegrody budowlane

Projektowana termoizolacja ścian
zewnętrznych ze styropianu EPS gr. 10 cm
Projektowana termoizolacja ścian
fundamentowych z XPS gr. 10 cm
Projektowana termoizolacja stropu nad
piętrem z wełny mineralnej gr. 20 cm
Istniejące przegrody budowlane przeznaczone
do rozbiórki wg rys. prac rozbiórkowych
Istniejąca stolarka drzwiowa / okienna
przeznaczona do demontażu i utylizacji
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

PRZEGRODY BUDOWLANE
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SZ - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
- TYNK CEM-WAP / GIPSOWY LUB CERAMIKA  gr. 1,5 cm
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU MUROWANA gr. 29-36 cm
- ISTNIEJĄCA TERMOIZOLACJA W SYSTEMIE ETICS ZE STYROPIANU gr. 10
cm Z WYKOŃCZENIEM TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
- KLEJ DO STYROPIANU
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, λ=0,031 [W/mK] np. Austrotherm EPS FASADA
PREMIUM 031 gr. 10 cm (wg wymiarowania na rzutach, w miejscach obecnej
okładziny ceramicznej przeznaczonej do skucia należy zwiększyć grubość izolacji o
około 5 cm celem utworzenia zlicowanych płaszczyzn elewacji)
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ST-112-100/7 KM od poz. terenu
do 200 cm podwójna siatka lub tzw. "siatka pancerna"
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- PODKŁAD TYNKARSKI I GRUNTUJĄCY
- CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA SILIKONOWA STRUKTURA
PEŁNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE

SD - STROPODACH SZYBU WINDY
- MEMBRANA DACHOWA EPDM SAMOKLEJĄCA O GRAMATURZE min. 2,95
kg/m2 I gr. 2,5 mm np. RESITRIX SK-W (klejona całopowierzchniowo)
- TERMOIZOLACJA PŁYTAMI STYROPIANOWYMI EPS 200 SPADKOWYMI, λ=
0,036 [W/mK] np. GANDERKA EPS 200-0,36 DACH-PODŁOGA gr. 15-37 cm
- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA ZBROJONA PCV gr. 0,5 mm z
wywinięciem na ściany klejona lub zgrzewana na zakładach z przesunięciem
względem drugiej warstwy o min 50%
- PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA Z BETONU WODOSZCZELNEGO W8 (wg.
konstrukcji) gr. 15 cm

P1 - PODŁOGA NA GRUNCIE
- WYKŁADZINA PODŁOGOWA PCW HOMOGENICZNA WG OPISU
- WYLEWKA ANHYDRYTOWA Z DOMIESZKĄ PLASTYFIKATORÓW Beton B20
zbrojona siatką z drutu A-0, fi 3 mm, otulina 3 cm, (oczko 15x15 cm), gr. 8 cm
- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA ZBROJONA PCV gr. 0,5 mm z
wywinięciem na ściany klejona lub zgrzewana na zakładach z przesunięciem
względem drugiej warstwy o min 50%
- TERMOIZOLACJA PŁYTAMI EPS 200, λ=0,034 [W/mK] np. Swisspor EPS 200
034 (5 cm + 10 cm z przesunięciem o 50%) gr. 15 cm
- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA ZBROJONA PCV gr. 0,5 mm z
wywinięciem na ściany klejona lub zgrzewana na zakładach z przesunięciem
względem drugiej warstwy o min 50%
- PŁYTA BETONOWA KONSTRUKCYNA z betonu B20 ZBROJONA SIATKĄ
MATĄ ZBROJENIOWĄ fi 10 mm oczko 15x15cm (stal B500A wg PN-H-93247-2 i
DIN 488, otulina 5 cm) z zakładem min. 30 gr. 15 cm
- PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - niesort porfirowy o frakcji 0-31,5 mm
stabilizowany mechanicznie  do Is=1,1, gr. 20 cm
- PODBUDOWA POMOCNICZA - tłuczeń porfirowy o frakcji 31,5-63 mm
stabilizowany mechanicznie do Is=1,0, gr. 30 cm
- GRUNT RODZIMY (zagęszczony mechanicznie do Is=0,97)

SF - ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA
- WYKOŃCZENIE COKOŁU BUDYNKU (zgodnie z rysunkami elewacji) a poniżej
poziomu terenu FOLIA KUBEŁKOWA
- TERMOIZOLACJA PŁYTAMI  XPS, λ=0,035 [W/mK] np. Austrotherm XPS TOP
30 SF gr 15 cm (TERMOIZOLACJA JAK WYŻEJ WYKONANA W MIEJSCACH
SKUCIA ISTNIEJĄCEJ OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH CELEM
WYRÓWNANIA PŁASZCZYZNY ELEWACJI Z COKOŁEM BUDYNKU, GRUBOŚĆ
IZOLACJI DOPASOWAĆ W TRAKCIE PRAC TERMOIZOLACYJNYCH)
- MASA BITUMICZNA - Izolacja przeciwwodna, elastyczna, dwuskładnikowa (KMB)
(min gr. warstwy po wyschnięciu 3mm)
- ISTNIEJĄCA TERMOIZOLACJA gr. 10 cm
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

SZ2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ZAMUROWANIA
- TYNK CEM-WAP / GIPSOWY LUB CERAMIKA  gr. 1,5 cm
- BETON KOMÓRKOWY 500 (np. Solbet Optimal) gr. 29-36 cm (wg rzutów)
- KLEJ DO STYROPIANU
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, λ=0,031 [W/mK] np. Austrotherm EPS FASADA
PREMIUM 031 gr. 20 cm (wg wymiarowania na rzutach, grubość izolacji dobrać
podczas prac budowlanych w taki sposób aby była zlicowana z termoizolacją wokół
zamurowanego otworu tworząc jednolitą płaszczyznę)
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ST-112-100/7 KM od poz. terenu
do 200 cm podwójna siatka lub tzw. "siatka pancerna"
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- PODKŁAD TYNKARSKI I GRUNTUJĄCY
- CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA SILIKONOWA STRUKTURA
PEŁNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE

SF2 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA SZYBU WINDY
- WYKOŃCZENIE COKOŁU (zgodnie z rysunkami elewacji) a poniżej poziomu
terenu FOLIA KUBEŁKOWA
- TERMOIZOLACJA PŁYTAMI  XPS, λ=0,035 [W/mK]
np. Austrotherm XPS TOP 30 SF gr 15 cm
- ZAPRAWA KLEJOWA DO XPS
- ŚCIANA FUNDAMENTOWA WYLEWANA Z BETONU WODOSZCZELNEGO
W8 (wg. konstrukcji) gr. 20 cm

SS - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZYBU WINDY
- ŚCIANA ŻELBETOWA SZYBU WINDY (wg. konstrukcji) gr. 20cm
- KLEJ DO STYROPIANU
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, λ=0,031 [W/mK] np. Austrotherm EPS FASADA
PREMIUM 031 gr. 15 cm (wg wymiarowania na rzutach)
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ST-112-100/7 KM od poz. terenu
do 200 cm podwójna siatka lub tzw. "siatka pancerna"
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- PODKŁAD TYNKARSKI I GRUNTUJĄCY
- CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA SILIKONOWA STRUKTURA
PEŁNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE

SS2 - ŚCIANA SZYBU WINDY
- ŚCIANA ŻELBETOWA SZYBU WINDY (wg. konstrukcji) gr. 20cm
- KLEJ DO STYROPIANU
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, λ=0,031 [W/mK] np. Austrotherm EPS FASADA
PREMIUM 031 gr. 10 cm (wg wymiarowania na rzutach)
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ST-112-100/7 KM
- ZAPRAWA KLEJĄCA (bez wykończenia od strony niewidocznej)

SK - ŚCIANA KANAŁU KLAPY ODDYM. ZEWN.
- TYNK CEM-WAP / GIPSOWY  gr. 1,5 cm
- BETON KOMÓRKOWY 500 (np. Solbet Optimal) gr. 18 cm
- SYSTEMOWE KONSOLE MOCUJĄCE DO ELEWACJI WENTYLOWANYCH ZE
STALI NIERDZEWNEJ np. AGS HI+ 3mm W ROZSTAWIE POZIOMYM I
PIONOWYM CO max 50 cm (wg zaleceń producenta) KONSOLE MOCOWANE NA
PODKŁADKACH IZOLACYJNYCH
- SYSTEMOWE PROFILE PIONOWE STALOWE Z POWŁOKĄ METALICZNĄ
MAGNELIS MOCOWANE DO KONSOLI np. AGS K1 60x40x2 mm TWORZĄCE
SZCZELINĘ WENTYLACYJNĄ gr. 2 cm
- WEŁNA MINERALNA DO ŚCIAN WENTYLOWANYCH WZMOCNIONA
WELONEM SZKLANYM np. ISOVER SUPER-VENT PLUS λ=0,031 [W/mK] gr. 20
cm UKŁADANA MIĘDZY KONSOLAMI NA STARTOWYM SYSTEMOWYM
WSPORNIKU IZOLACJI, MOCOWANA DO ŚCIANY NA KOŁKACH (5 szt. na płytę)
- SYSTEMOWE PROFILE POZIOME STALOWE Z POWŁOKĄ MAGNELIS (ŁATY)
np AGS (w rozstawie co 25 cm wg. zaleceń producenta blachy na rąbek)
- OKŁADZINA ELEWACJI Z BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY np. RUUKKI
CLASSIC SILENCE D W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7021

SK2 - ŚCIANA KANAŁU KLAPY ODDYM. WEWN.
- TYNK CEM-WAP / GIPSOWY  gr.1,5 cm
- BETON KOMÓRKOWY 500 (np. Solbet Optimal) gr. 18 cm
- KLEJ DO WEŁNY MINERALNEJ
- WEŁNA MINERALNA FASADOWA, np. Rockwool Frontrock Plus λ=0,035
[W/mK] (kołkowana wg opisu) gr. 20 cm
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- ZAPRAWA KLEJĄCA (bez wykończenia od strony strychu nieużytkowego)

P2 - PŁYTA FUNDAMENTOWA SZYBU WINDY
- POSADZKA MALOWANA FARBĄ POLIURETANOWĄ
- PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA ZBROJONA ZGODNIE Z RYSUNKAMI
KONSTRUKCJI Z BETONU WODOSZCZELNEGO W8 (WYLEWANA RAZEM ZE
ŚCIANAMI PODSZYBIA) gr. 40 cm
- 2x FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA zbrojona PCV gr. 0,5mm z wywinięciem
przy krawędziach klejona lub zgrzewana na zakładach z przesunięciem względem
drugiej warstwy o min 50%
- PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - niesort porfirowy o frakcji 0-31,5 mm
stabilizowany mechanicznie  do Is=1,1, gr. 40 cm
- GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250g/m2)
- GRUNT RODZIMY (zagęszczony mechanicznie do Is=0,97)

P3 - STROP NAD PIĘTREM
- PŁYTOWANIE MFP gr. 25 mm WYKOŃCZONE OD WIERZCHU PŁYNNĄ FOLIĄ
PAROPRZEPUSZCZALNĄ METODĄ NATRYSKOWĄ W KOLORZE SZARYM np.
SOUDAL SOUDATIGHT HYBRID (wykonanie według wytycznych producenta)
- FOLIA PAROPSZEPUSZCZALNA np. TYTAN 3000 PLUS
- KONSTRUKCJA DREWNIANA KRZYŻOWA Z KANTÓWKI 5x10 cm ZBIJANA
GWOŹDZIAMI SKRĘCANYMI OCYNKOWANYMI (dolne kantówki układane
prostopadle do belek stropu) gr. 20 cm
- WEŁNA MINERALNA np. Rockwool ROCKTON SUPER λ=0,035 [W/mK] gr. 20
cm (2x 10 cm układane między konstrukcją drewnianą)
- PAROIZOLACJA np. ISOVER STOPAIR ROZŁOŻONA NA ISTNIEJĄCEJ
WYLEWCE BETONOWEJ STROPU
- ISTNIEJĄCY STROP GĘSTOŻEBROWY Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ ZE
STYROPIANU gr. 8 cm Z WYLEWKĄ BETONOWĄ O gr. 4 cm
- TYNK CEM-WAP / GIPSOWY malowany farbami lateksowymi gr. 1,5 cm

SF3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- ŚCIANA FUNDAMENTOWA WYLEWANA Z BETONU WODOSZCZELNEGO
W8 (wg. konstrukcji) gr. 20 cm

T - PŁYTA TARASU SCHODÓW I POCHYLNI ZEWN.
- PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE ANTYPOŚLIZGOWE gr. 1,0 cm
- PŁYTA ŻELBET. WYLEWANA Z BETONU WODOSZCZELNEGO W8 gr. 15 cm
- PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - niesort porfirowy o frakcji 0-31,5 mm
stabilizowany mechanicznie  do Is=1,1, gr. 20 cm
- PODBUDOWA POMOCNICZA - tłuczeń porfirowy o frakcji 31,5-63 mm
stabilizowany mechanicznie do Is=1,0, gr. 20 cm
- GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250g/m2)
- GRUNT NASYPOWY ZAGĘSZCZONY DO Is=1,0

K - UTWARDZENIE TERENU
- KOSTKA BRUKOWA gr. 8 cm w szczelinach stosować piasek płukany suchy o
frakcji 0,1-0,4 mm (kwarc min. 97%)
- PODSYPKA - grys porfirowy frakcja 0-4 mm zagęszczony gr. 8 cm
- GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250g/m2)
- PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - niesort porfirowy o frakcji 0-31,5 mm
stabilizowany mechanicznie  do Is=0,99,  gr. 30 cm
- GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250g/m2)
- GRUNT RODZIMY (zagęszczony mechanicznie do Is=0,98)

P5 - ISTNIEJĄCA PODŁOGA NA GRUNCIE
- WYKOŃCZENIE POSADZKI WG ETYKIET I CZĘŚCI OPISOWEJ
- WYLEWKA ANHYDRYTOWA Z DOMIESZKĄ PLASTYFIKATORÓW Beton B20
zbrojona siatką z drutu A-0, fi 3 mm o oczku 15x15 cm, gr. 8 cm
- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA ZBROJONA PCV gr. 0,5 mm z
wywinięciem na ściany klejona lub zgrzewana na zakładach z przesunięciem
względem drugiej warstwy o min 50%
- TERMOIZOLACJA PŁYTAMI EPS 200, λ=0,034 [W/mK] np. Swisspor EPS 200
034 (5 cm + 10 cm z przesunięciem o 50%) gr. 15 cm
- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA ZBROJONA PCV gr. 0,5 mm z
wywinięciem na ściany klejona lub zgrzewana na zakładach z przesunięciem
względem drugiej warstwy o min 50%
- ISTNIEJĄCA PŁYTA BETONOWA KONSTRUKCYNA

P4 - ISTNIEJĄCY STROP NAD PARTEREM
- WYKOŃCZENIE POSADZKI WG ETYKIET I CZĘŚCI OPISOWEJ
- WYLEWKA ANHYDRYTOWA Z DOMIESZKĄ PLASTYFIKATORÓW Beton B20
zbrojona siatką z drutu A-0, fi 3 mm, otulina 3 cm, (oczko 15x15 cm), gr. 6 cm
- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA ZBROJONA PCV gr. 0,5 mm z
wywinięciem na ściany klejona lub zgrzewana na zakładach z przesunięciem
względem drugiej warstwy o min 50%
- IZOLACJA AKUSTYCZNA PŁYTAMI STYROPIANOWYMI, np. Austrotherm STK
EPS T (redukcja hałasów uderzeniowych min. 30 [dB]) gr. 6 cm
- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA ZBROJONA PCV gr. 0,5 mm z
wywinięciem na ściany klejona lub zgrzewana na zakładach z przesunięciem
względem drugiej warstwy o min 50%
- ISTNIEJĄCY STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK CEM-WAP / GIPSOWY malowany farbami lateksowymi gr. 1,5 cm

D - DACH OCIEPLONY STRYCHU
- POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY np. RUUKKI CLASSIC
SILENCE D W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7021
- ŁATY 40x60 mm (rozstaw według wytycznych producenta pokrycia dachowego)
- KONTRŁATY 40x60 mm
- WYSOKO PRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA Sd = 0,17 m np. DELTA
MAXX PLUS  (klejona systemowo poprzez podwójne paski klejące)
- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA (impregnowana według części
opisowej opracowania)

PROJEKTOWANE ŁATY I KONTRŁATY ORAZ ISTNIEJĄCĄ KONSTRUKCJĘ
DREWNIANĄ IMPREGNOWAĆ DO KLASY REAKCJI NA OGIEŃ B-s1-d0

P5b - ISTNIEJĄCA PODŁOGA NA GRUNCIE
- WYKOŃCZENIE POSADZKI WG ETYKIET I CZĘŚCI OPISOWEJ
- WYLEWKA ANHYDRYTOWA Z DOMIESZKĄ PLASTYFIKATORÓW Beton B20
zbrojona siatką z drutu A-0, fi 3 mm o oczku 15x15 cm, gr. 5 cm
- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA ZBROJONA PCV gr. 0,5 mm z
wywinięciem na ściany klejona lub zgrzewana na zakładach z przesunięciem
względem drugiej warstwy o min 50%
- TERMOIZOLACJA PŁYTAMI EPS 200, λ=0,034 [W/mK] np. Swisspor EPS 200
034 (5 cm + 8 cm z przesunięciem o 50%) gr. 13 cm
- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA ZBROJONA PCV gr. 0,5 mm z
wywinięciem na ściany klejona lub zgrzewana na zakładach z przesunięciem
względem drugiej warstwy o min 50%
- ISTNIEJĄCA PŁYTA BETONOWA KONSTRUKCYNA
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Listwy do boniowania
30x20 mm RAL 9005 z
siatką do zatynkowania

ilość 12 mb

23,0 m2
XPS gr. 15 cm

łącznie dla całej elewacji

Montaż proj. puszki kontrolnej
złącza inst. odgromowej 15x18
cm o regulowanej głębokości,
malowanej w kolorze elewacji

Montaż proj. puszki kontrolnej złącza inst.
odgromowej 15x18 cm o regulowanej

głębokości, malowanej w kolorze elewacji

Cała ściana wnęki i słup od
strony wewnętrznej

wykończone imitacją
drewna
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tynkiem cienkowarstwowym
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XPS gr. 15 cm
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Montaż proj. puszki kontrolnej
złącza inst. odgromowej 15x18
cm o regulowanej głębokości,
malowanej w kolorze elewacji

Montaż kratki 20x50 cm wg opisu malowanej proszkowo
w kolorze elewacji (dopływ powietrza do kotłowni)

Szczegóły kanału klapy oddymiającej
zawarto na rzucie dachu, przekroju A-

A oraz w części opisowej

KOLOR Y STY KA ELEW A CJI
CIENKOWARSTWOWA SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA STRUKTURA
PEŁNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE PALETA
"CLASSIC COLOURS", KOLOR  (BIAŁY KOŚĆ SŁONIOWA) - K11690

WYKOŃCZENIE COKOŁU WOKÓŁ BUDYNKU ORAZ ŚCIANKI POCHYLNI DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH TYNKIEM MOZAIKOWYM W KOLORZE SZARYM np.
ATLAS DEKO M TM-1 STRUKTURA PEŁNA 1,0 [mm] KOLOR A7A7A6

CIENKOWARSTWOWA SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA STRUKTURA
PEŁNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE PALETA
"CLASSIC COLOURS", KOLOR  (SZARY) - K11780

POKRYCIE DACHOWE (ISTNIEJĄCEGO DACHU) ORAZ OKŁADZINA KANAŁU
KLAPY ODDYMIAJĄCEJ I KOMINÓW Z BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY np.
RUUKKI CLASSIC SILENCE D W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7021

OBRÓBKI BLACHARSKIE, OKUCIA DACHU, RYNNY I RURY SPUSTOWE W
KOLORZE DACHU TJ. ANTRACYTOWYM RAL 7021 - antracyt (mat)

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA O WYSOKIEJ IZOLACYJNOŚCI
TERMICZNEJ (szczegóły według zestawienia) profile wielokomorowe PCV,
ościeżnice okienne i drzwiowe w kolorze RAL 7021 - antracyt (mat)

OKŁADZINA ELEWACYJNA - IMITACJA DESKI SYSTEMOWA np. KONSBUD
TABULO W KOLORZE JASNY DĄB W UKŁADZIE POZIOMYM

OPRAWA OŚWIETLENIOWA ELEWACYJNA WG PROJ. INST. ELEKT.

OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH, MROZOODPORNYCH O
ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R12 W KOLORZE GRAFITOWYM NP. PARADYŻ
ARCHICROSS BASE GREY GRES SCHODÓW ZEWN. I POCHYLNI DLA NIEP.

CAŁY DACH ISTNIEJĄCY OBJĘTY JEST DEMONTAŻEM ISTNIEJĄCYCH OKUĆ OKAPÓW WRAZ Z 
DESKAMI CZOŁOWYMI I SZCZYTOWYMI ORAZ DESKAMI PODBICIOWYMI. PROJEKTUJE SIĘ 

MONTAŻ NOWYCH DESEK CZOŁOWYCH I SZCZYTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM NOWYCH OKUĆ 
Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ MONTAŻ PODBICIA 

OKAPÓW. SZCZEGÓŁY ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.

TERMOIZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z PŁYT XPS WG RZUTU
FUNDAMENTÓW ORAZ OPISU TECHNICZNEGO

SZPALETY O GŁĘBOKOŚCI +/- 20 cm WYKOŃCZONE NA PEŁNĄ GŁĘBOKOŚĆ (DO 
RAMY OKIENNEJ / DRZWIOWEJ) MATERIAŁEM PRZYLEGŁYM DO DANEJ KRAWĘDZI

PROJEKTUJE SIĘ WE WSKAZANYCH NA ELEWACJACH LOKALIZACJACH WYKONANIE BONIOWANIA 
POPRZEZ ZASTOSOWANIE SYSTEMOWYCH LISTEW DO BONIOWANIA O WYMIARACH 30x20 mm, 

WYPOSAŻONYCH W SIATKĘ DO ZATYNKOWANIA np. BP11 H3 NS L300 W KOLORYSTYCE CZARNEJ 
RAL9005 - LISTWA PVC DO BONIOWANIA ZAMKNIĘTA Z ELEMENTEM TRACONYM I Z SIATKĄ. 

LISTWA WYPOSAŻONA W ZEWNĘTRZNE ZAMKNIĘCIE W POSTACI PŁASKOWNIKA, SZCZELNIE 
ZAMYKAJĄCEGO WNĘTRZE LISTWY PODCZAS WYKONYWANIA WYKOŃCZENIA. PŁASKOWNIK 

STANOWI ELEMENT TRACONY, KTÓRY NALEŻY USUNĄĆ PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU LISTWY I 
WYSCHNIĘCIU TYNKU. DO ŁĄCZEŃ LISTEW W NAROŻNIKACH WEWNĘTRZNYCH ORAZ 

ZEWNĘTRZNYCH A TAKŻE DO WZAJEMNEGO ŁĄCZNIA LISTEW STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE 
SYSTEMOWE AKCESORYJNE ŁĄCZNIKI.

UWAGA
NIE DOPUSZCZA SIĘ APLIKOWANIA (NAKŁADANIA) TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO METODĄ 

RĘCZNĄ (ZA POMOCĄ PACY). TYNKI CIENKOWARSTWOWE APLIKOWAĆ (NAKŁADAĆ) 
WYŁĄCZNIE METODĄ MASZYNOWĄ (NATRYSKOWĄ) ZA POMOCĄ AGREGATU NATRYSKOWEGO

UWAGA
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PRAC ROZBIÓRKOWYCH, PRZYGOTOWAWCZYCH I 
WYKOŃCZENIOWYCH ZOSTAŁY ZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. 

ZASTRZEGA SIĘ DOPUSZCZALNĄ TOLERANCJĘ ILOŚCIOWĄ +/- 7%. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
PRAC NIEZBĘDNE ILOŚCI POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ NA BUDYNKU.
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

ELEWACJE PŁD.-WSCH. I PŁD.-ZACH.
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11,5 m2
EPS gr. 20 cm

od spodu płyty stropowej

Wykończenie pod oknem oraz
wnęki tynkiem w kolorze szarym
Linia wykończenia cokołu

tynkiem mozaikowym

Linia pochylni za murkiem
Murek wg detalu
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Listwy do boniowania
30x20 mm RAL 9005 z siatką
do zatynkowania ilość 23 mb

Listwy do boniowania 30x20 mm
RAL 9005 z siatką do zatynkowania
(z zawinięciem w kierunku stolarki

drzwiowej) ilość 8 mb

Listwy do boniowania
30x20 mm RAL 9005 z siatką
do zatynkowania ilość 9 mb

Wykończenie pod oknem oraz
wnęki tynkiem w kolorze szarym

Montaż proj. puszki kontrolnej złącza inst.
odgromowej 15x18 cm o regulowanej

głębokości, malowanej w kolorze elewacji

49,5 m2
XPS gr. 15 cm

łącznie dla całej elewacji

Litery przestrzenne
gr. 3 cm wg opisu
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Listwy do boniowania
30x20 mm RAL 9005 z siatką
do zatynkowania ilość 19 mb

Listwy do boniowania
30x20 mm RAL 9005 z siatką
do zatynkowania ilość 24 mb

Listwy do boniowania
30x20 mm RAL 9005 z siatką
do zatynkowania ilość 22 mb

Listwy do boniowania
30x20 mm RAL 9005 z siatką
do zatynkowania ilość 11 mb

34,5 m2
XPS gr. 15 cm

łącznie dla całej elewacji
Montaż proj. puszki kontrolnej złącza inst. odgromowej 15x18
cm o regulowanej głębokości, malowanej w kolorze elewacji

Montaż proj. puszki kontrolnej złącza inst.
odgromowej 15x18 cm o regulowanej

głębokości, malowanej w kolorze elewacji

Projektowane okucie
attyki wg detalu

KOLOR Y STY KA ELEW A CJI
CIENKOWARSTWOWA SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA STRUKTURA
PEŁNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE PALETA
"CLASSIC COLOURS", KOLOR  (BIAŁY KOŚĆ SŁONIOWA) - K11690

WYKOŃCZENIE COKOŁU WOKÓŁ BUDYNKU ORAZ ŚCIANKI POCHYLNI DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH TYNKIEM MOZAIKOWYM W KOLORZE SZARYM np.
ATLAS DEKO M TM-1 STRUKTURA PEŁNA 1,0 [mm] KOLOR A7A7A6

CIENKOWARSTWOWA SILIKONOWA WYPRAWA TYNKARSKA STRUKTURA
PEŁNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE np. KABE PALETA
"CLASSIC COLOURS", KOLOR  (SZARY) - K11780

POKRYCIE DACHOWE (ISTNIEJĄCEGO DACHU) ORAZ OKŁADZINA KANAŁU
KLAPY ODDYMIAJĄCEJ I KOMINÓW Z BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY np.
RUUKKI CLASSIC SILENCE D W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7021

OBRÓBKI BLACHARSKIE, OKUCIA DACHU, RYNNY I RURY SPUSTOWE W
KOLORZE DACHU TJ. ANTRACYTOWYM RAL 7021 - antracyt (mat)

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA O WYSOKIEJ IZOLACYJNOŚCI
TERMICZNEJ (szczegóły według zestawienia) profile wielokomorowe PCV,
ościeżnice okienne i drzwiowe w kolorze RAL 7021 - antracyt (mat)

OKŁADZINA ELEWACYJNA - IMITACJA DESKI SYSTEMOWA np. KONSBUD
TABULO W KOLORZE JASNY DĄB W UKŁADZIE POZIOMYM

OPRAWA OŚWIETLENIOWA ELEWACYJNA WG PROJ. INST. ELEKT.

OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH, MROZOODPORNYCH O
ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R12 W KOLORZE GRAFITOWYM NP. PARADYŻ
ARCHICROSS BASE GREY GRES SCHODÓW ZEWN. I POCHYLNI DLA NIEP.

CAŁY DACH ISTNIEJĄCY OBJĘTY JEST DEMONTAŻEM ISTNIEJĄCYCH OKUĆ OKAPÓW WRAZ Z 
DESKAMI CZOŁOWYMI I SZCZYTOWYMI ORAZ DESKAMI PODBICIOWYMI. PROJEKTUJE SIĘ 

MONTAŻ NOWYCH DESEK CZOŁOWYCH I SZCZYTOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM NOWYCH OKUĆ 
Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ MONTAŻ PODBICIA 

OKAPÓW. SZCZEGÓŁY ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.

TERMOIZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z PŁYT XPS WG RZUTU
FUNDAMENTÓW ORAZ OPISU TECHNICZNEGO

SZPALETY O GŁĘBOKOŚCI +/- 20 cm WYKOŃCZONE NA PEŁNĄ GŁĘBOKOŚĆ (DO 
RAMY OKIENNEJ / DRZWIOWEJ) MATERIAŁEM PRZYLEGŁYM DO DANEJ KRAWĘDZI

PROJEKTUJE SIĘ WE WSKAZANYCH NA ELEWACJACH LOKALIZACJACH WYKONANIE BONIOWANIA 
POPRZEZ ZASTOSOWANIE SYSTEMOWYCH LISTEW DO BONIOWANIA O WYMIARACH 30x20 mm, 

WYPOSAŻONYCH W SIATKĘ DO ZATYNKOWANIA np. BP11 H3 NS L300 W KOLORYSTYCE CZARNEJ 
RAL9005 - LISTWA PVC DO BONIOWANIA ZAMKNIĘTA Z ELEMENTEM TRACONYM I Z SIATKĄ. 

LISTWA WYPOSAŻONA W ZEWNĘTRZNE ZAMKNIĘCIE W POSTACI PŁASKOWNIKA, SZCZELNIE 
ZAMYKAJĄCEGO WNĘTRZE LISTWY PODCZAS WYKONYWANIA WYKOŃCZENIA. PŁASKOWNIK 

STANOWI ELEMENT TRACONY, KTÓRY NALEŻY USUNĄĆ PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU LISTWY I 
WYSCHNIĘCIU TYNKU. DO ŁĄCZEŃ LISTEW W NAROŻNIKACH WEWNĘTRZNYCH ORAZ 

ZEWNĘTRZNYCH A TAKŻE DO WZAJEMNEGO ŁĄCZNIA LISTEW STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE 
SYSTEMOWE AKCESORYJNE ŁĄCZNIKI.

UWAGA
NIE DOPUSZCZA SIĘ APLIKOWANIA (NAKŁADANIA) TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO METODĄ 

RĘCZNĄ (ZA POMOCĄ PACY). TYNKI CIENKOWARSTWOWE APLIKOWAĆ (NAKŁADAĆ) 
WYŁĄCZNIE METODĄ MASZYNOWĄ (NATRYSKOWĄ) ZA POMOCĄ AGREGATU NATRYSKOWEGO

UWAGA
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PRAC ROZBIÓRKOWYCH, PRZYGOTOWAWCZYCH I 
WYKOŃCZENIOWYCH ZOSTAŁY ZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. 

ZASTRZEGA SIĘ DOPUSZCZALNĄ TOLERANCJĘ ILOŚCIOWĄ +/- 7%. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
PRAC NIEZBĘDNE ILOŚCI POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW SPRAWDZIĆ NA BUDYNKU.EL
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGOUwaga:

Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem
technicznym wielobranżowym. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi
służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności
oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności
zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

DETAL OKAPU STROPODACHU SZYBU
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DETAL OKAPU STROPODACHU
SZYBU WINDY

skala 1:10

3%

SS - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZYBU WINDY
- ŚCIANA ŻELBETOWA SZYBU WINDY (wg. konstrukcji) gr. 20cm
- KLEJ DO STYROPIANU
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, λ=0,031 [W/mK] np. Austrotherm EPS FASADA
PREMIUM 031 gr. 15 cm (wg wymiarowania na rzutach)
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ST-112-100/7 KM od poz. terenu
do 200 cm podwójna siatka lub tzw. "siatka pancerna"
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- PODKŁAD TYNKARSKI I GRUNTUJĄCY
- CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA SILIKONOWA STRUKTURA
PEŁNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE

SD - STROPODACH SZYBU WINDY
- MEMBRANA DACHOWA EPDM SAMOKLEJĄCA O
GRAMATURZE min. 2,95 kg/m2 I gr. 2,5 mm np. RESITRIX SK-W
(klejona całopowierzchniowo)
- TERMOIZOLACJA PŁYTAMI STYROPIANOWYMI EPS 200
SPADKOWYMI, λ=0,036 [W/mK] np. GANDERKA EPS 200-0,36
DACH-PODŁOGA gr. 15-37 cm
- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA ZBROJONA PCV gr.
0,5 mm z wywinięciem na ściany klejona lub zgrzewana na
zakładach z przesunięciem względem drugiej warstwy o min 50%
- PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA Z BETONU
WODOSZCZELNEGO W8 (wg. konstrukcji) gr. 15 cm

Płyta z pianki poliizocyjanuratowej
PIR gr. 10 cm o współczynniku

przewodzenia ciepła λ=0,022 [W/m*K]

Projektowany pas podrynnowy z
blachy płaskiej ocynkowanej (275
gram cynku na 1 m2) gr. 0,75 mm

powlekanej folią w kolorze
antracytowym RAL 7021

Proj. krawędziak drewniany o wym.
5x20cm, impregnowany wg opisu
mocowany do podłoża kotwami

rozporowymi do betonu
16x400 mm w rozstawie co 50cm

Proj. rynna stalowa 1/2 fi 150mm
w kolorze antracytowym RAL 7021

mocowana na systemowych hakach
do krawędziaka

Proj. folia paroizolacyjna

Proj. rura spustowa fi 125mm

Wywinięcie pokrycia dachowego z
membrany EPDM na pas

nadrynnowy z wpuszczeniem w
rynnę wraz z klejeniem zgodnie z

zaleceniami producenta membrany

Projektowany pas nadrynnowy z
blachy płaskiej ocynkowanej (275
gram cynku na 1 m2) gr. 0,75 mm

powlekanej folią w kolorze
antracytowym RAL 7021

Kotwa do betonu 16x400 mm
zlicowana z płaszczyzną

poziomą krawędziaka

Mocowanie obróbek blacharskich
(pasa pod- i nadrynnowego) za

pomocą wkrętów samowiercących
do obróbek z płaskim łbem GM-B

4,2x40 mm
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

DETAL OKUCIA OKAPU DACHU I ATTYKI
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Projektowane łaty i kontrłaty o
wym. 4x6 cm

Projektowany pas nadrynnowy
systemowy z blachy powlekanej
ocynkowanej w kolorze dachu

Projektowana rynna stalowa
mocowana na systemowych

hakach nakrokw. w kolorystyce
dachu wg. opisu

Projektowany pas podrynnowy
(skroplinowy) systemowy z blachy na
rąbek stojący jak pokrycie dachowe

Projektowana membrana dachowa
klejona systemowo wg opisu

Projektowana okładzina z płyt
MFP gr. 25 mm

Przestrzeń wentylacyjna

Projektowana systemowa siatka
zabezpieczająca istniejącą

szczelinę wentylacyjną

Systemowe podbicie stalowe np. Ruukki Soffit z powłoką Poliester
Wood w kolorze ciemny orzech (kolorystykę uzgodnić z projektantem

na etapie realizacji). Całość podbitki dachowej wyposażona w
perforacje wentylacyjne. Podbitka montowana zgodnie z instrukcją

montażu producenta na łatach drewnianych 4x6 cm mocowanych do
spodu krokwi w rozstawie co max 60 cm z zastosowaniem

systemowych profili startowych .

Projektowane łaty i kontrłaty o
wym. 4x6 cm

Projektowane pokrycie dachowe z
blachy na rąbek stojący wg opisu

Łaty drewniane 4x6 cm

Pod kontrłatami samoprzylepna
systemowa taśma uszczelniająca

z pianki polietylenowej VPE

OKAP DACHU ISTNIEJĄCEGO
- POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY np. RUUKKI CLASSIC SILENCE D W
KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7021
- ŁATY 40x60 mm (rozstaw według wytycznych producenta pokrycia dachowego. Łaty zaimpregnowana do
klasy niezapalności wg części opisowej opracowania)
- KONTRŁATY 40x60 mm (zaimpregnowane do klasy niezapalności wg części opisowej opracowania)
- WYSOKO PRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA Sd = 0,17 m np. DELTA MAXX PLUS  (klejona
systemowo poprzez podwójne paski klejące)
- ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA (KROKWIE) (cała konstrukcja drewniana dachu
zaimpregnowana do klasy niezapalności wg części opisowej opracowania)
- OKŁADZINA Z PŁYTY MFP OD CZOŁA OKAPU gr. 25 mm
- OKUCIE CZOŁA OKAPU Z BLACHY OCYNKOWANEJ (275g CYNKU NA 1 m2) gr. 0,75 mm
POWLEKANEJ FOLIĄ W KOLORZE DACHU TJ. ANTRACYTOWYM RAL 7021 Z ŁĄCZENIAMI
UKRYTYMI USZCZELNIONYMI SILIKONEM DEKARSKIM.

DETAL OKAPU ISTNIEJĄCEGO
DACHU STROMEGO

skala 1:10

SZ - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
- TYNK CEM-WAP / GIPSOWY LUB CERAMIKA  gr.1,5 cm
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU MUROWANA gr. 29-36 cm
- ISTNIEJĄCA TERMOIZOLACJA W SYSTEMIE ETICS ZE STYROPIANU gr.
10 cm Z WYKOŃCZENIEM TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
- KLEJ DO STYROPIANU
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, λ=0,031 [W/mK] np. Austrotherm EPS
FASADA PREMIUM 031 gr. 10 cm (wg wymiarowania na rzutach, w miejscach
obecnej okładziny ceramicznej przeznaczonej do skucia należy zwiększyć
grubość izolacji o około 5 cm celem utworzenia zlicowanych płaszczyzn elewacji)
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ST-112-100/7 KM od poz.
terenu do 200 cm podwójna siatka lub tzw. "siatka pancerna"
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- PODKŁAD TYNKARSKI I GRUNTUJĄCY
- CIENKOWARSTWOWA WYPRAWA TYNKARSKA SILIKONOWA
STRUKTURA PEŁNA 1,0 [mm] "BARANEK" BARWIONA W MASIE

Proj. rura spustowa fi 125mm
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGOUwaga:

Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem
technicznym wielobranżowym. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi
służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności
oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności
zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

WYLEWKI BETONOWE

1:20
 A.16PR

OJ
EK

T 
TE

CH
NI

CZ
NY

(W
YK

ON
AW

CZ
Y)

Wierzch projektowanej wykończonej
posadzki na poziomie istniejącej

podłogi parteru

Projektuje się rozbiórkę istniejących
posadzek parteru wraz ze skuciem

wylewek i rozbiórką izolacji termicznej
z płyt styropianowych dla wszystkich

pomieszczeń parteru. Wszelkie
pozyskane odpady podlegają utylizacji
a ciężar obowiązku utylizacji spoczywa

na Wykonawcy

Wierzch projektowanej wykończonej
posadzki na poziomie istniejącej

podłogi piętra

Projektuje się rozbiórkę istniejących
posadzek piętra wraz ze skuciem

wylewek i rozbiórką izolacji akustycznej
z płyt styropianowych dla wszystkich

pomieszczeń piętra. Wszelkie
pozyskane odpady podlegają utylizacji
a ciężar obowiązku utylizacji spoczywa

na Wykonawcy

IZOLACJA I WYLEWKA PODŁOGI NA GRUNCIE
- WYKOŃCZENIE POSADZKI WG ETYKIET I CZĘŚCI OPISOWEJ
- WYLEWKA ANHYDRYTOWA Z DOMIESZKĄ PLASTYFIKATORÓW Beton B20
zbrojona siatką z drutu A-0, fi 3 mm o oczku 15x15 cm, gr. 8 cm
- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA ZBROJONA PCV gr. 0,5 mm z
wywinięciem na ściany klejona lub zgrzewana na zakładach z przesunięciem
względem drugiej warstwy o min 50%
- TERMOIZOLACJA PŁYTAMI EPS 200, λ=0,034 [W/mK] np. Swisspor EPS 200
034 (5 cm + 10 cm z przesunięciem o 50%) gr. 15 cm
- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA ZBROJONA PCV gr. 0,5 mm z
wywinięciem na ściany klejona lub zgrzewana na zakładach z przesunięciem
względem drugiej warstwy o min 50%
- ISTNIEJĄCA PŁYTA BETONOWA KONSTRUKCYNA

IZOLACJA I WYLEWKA STROPU NAD PARTEREM
- WYKOŃCZENIE POSADZKI WG ETYKIET I CZĘŚCI OPISOWEJ
- WYLEWKA ANHYDRYTOWA Z DOMIESZKĄ PLASTYFIKATORÓW Beton B20
zbrojona siatką z drutu A-0, fi 3 mm, otulina 3 cm, (oczko 15x15 cm), gr. 6 cm
- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA ZBROJONA PCV gr. 0,5 mm z
wywinięciem na ściany klejona lub zgrzewana na zakładach z przesunięciem
względem drugiej warstwy o min 50%
- IZOLACJA AKUSTYCZNA PŁYTAMI STYROPIANOWYMI, np. Austrotherm STK
EPS T (redukcja hałasów uderzeniowych min. 30 [dB]) gr. 6 cm
- 2X FOLIA IZOLACYJNO - BUDOWLANA ZBROJONA PCV gr. 0,5 mm z
wywinięciem na ściany klejona lub zgrzewana na zakładach z przesunięciem
względem drugiej warstwy o min 50%
- ISTNIEJĄCY STROP GĘSTOŻEBROWY
- TYNK CEM-WAP / GIPSOWY malowany farbami lateksowymi gr. 1,5 cm

PROJEKTOWANE WYLEWKI WRAZ Z IZOLACJĄ
AKUSTYCZNĄ STROPU NAD PARTEREM

skala 1:20

PROJEKTOWANE WYLEWKI WRAZ Z IZOLACJĄ
TERMICZNĄ PODŁOGI NA GRUNCIE

skala 1:20

Na etapie projektowania brak możliwości określenia dokładnych grubości warstw istniejącej podłogi na gruncie oraz stropu
międzykondygnacyjnego (nad parterem). W związku z powyższym podane wartości mogą odbiegać od stanu faktycznego. Należy dobrać
grubości izolacji termicznej / akustycznej i wylewki betonowej po przeprowadzeniu prac rozbiórkowych istniejących warstw podłogi na gruncie i
stropu międzykondygnacyjnego. Projektuje się dopasowanie projektowanych warstw do stanu faktycznego tak aby wierzch wykończonej podłogi
był tożsamy ze stanem istniejącym. Podczas dopasowywania powyższych warstw do stanu faktycznego należy zapewnić minimalną grubość
wylewki betonowej nie mniejszą niż 6 cm. Dobrane na etapie realizacji grubości warstw należy skonsultować z projektantem. Poziom
wykończony projektowanych posadzek musi być równy poziomowi istniejących posadzek objętych rozbiórką. Szczegóły dotyczące wylewki
zgodnie z opisem.
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGOUwaga:

Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem
technicznym wielobranżowym. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi
służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności
oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności
zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

SCHEMAT WYCIERACZKI I OKUCIA ATTYKI

1:20
 A.17PR
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SCHEMAT OKUCIA ATTYKI DACHU PULPITOWEGO
NAD KLATKĄ SCHODOWĄ

skala 1:20
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SZCZEGÓŁY ZAWARTO W CZĘŚCI
OPISOWEJ OPRACOWANIA

Projektowane szczelne okucie z blachy
płaskiej ocynkowanej (275 gram cynku na

1 m2) gr. 0,75 mm powlekanej folią w
kolorze antracytowym RAL 7016 z

kapinosem min. 5 cm

Płytra MFP gr 18mm na całej płaszczyźnie
poziomej ocieplonej attyki mocowana do

istniejącej ściany kotwami do betonu
ocynkowanymi 2 szt. co 60 cm

Kliny drewniane szer. 5 cm impregnowane
ciśnieniowo (2x) w rozstawie co 20 cm

formujące spadek 3% w kierunku
wewnętrznym

Projektowana termoizolacja
ścian budynku oraz attyki

z EPS grafitowego gr. 10 cm

Istniejące pokrycie dachowe z
blachodachówki

Istniejąca konstrukcja dachu
pulpitowego

Istniejąca termoizolacja
dachu pulpitwego

Projektowana termoizolacja
ścian budynku oraz attyki

z EPS grafitowego gr. 10 cm

Połączenie projektowanej
izolacji termicznej z istniejącą
poprzez demontaż fragmentu

pokrycia dachowego

Projektowane szczelne okucie z blachy
płaskiej ocynkowanej (275 gram cynku na

1 m2) gr. 0,75 mm powlekanej folią w
kolorze antracytowym RAL 7016 z

kapinosem min. 5 cm

Montaż okucia z elementami
mocującymi niewidocznymi

np. na wsuwkę
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OBRZEŻE BETONOWE ODWRÓCONE
80x300x1000 [mm] PO OBWODZIE WYCIERACZKI

(OD TZRECH STRON)

ŁAWA BETONOWA
BETON B-20

PROJ. I ISTNIEJĄCA IZOLACJA
TERMICZNA ŚCIANY BUDYNKU

Hydroizolacja 2x np. WEBER SUPERFLEX 10
(elastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca) o
grubości warstwy (po wyschnięciu) wynoszącej 3 mm

WYCIERACZKA BKF SYSTEM PRESTIGE GOLD

PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - niesort porfirowy o frakcji 0-
31,5 mm stabilizowany mechanicznie , zagęszczenie do wartości

min. Is ≥1,0

 1,2 cm

 25 cm

 razem 39,2cmGRUNT NASYPOWY ZAGESZCZANY WARSTWAMI CO 30cm
DO WARTOŚCI Is ≥1,0
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PŁYTA BETONOWA - zbrojona siatką fi 10 oczko 15x15cm, stal AIII
Beton B25 W8

 13 cm

SCHEMAT WYCIERACZKI PRZED WEJŚCIEM
DO KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU

skala 1:20
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WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
MONTOWANE WE WNĘKACH WYKONANYCH W
PROJEKTOWANYM WYKOŃCZENIU Z OKŁADZINY Z PŁYTEK
(WYCIERACZKI MOCOWANE BEZPOŚREDNIO DO PŁYTY
BETONOWEJ. ZAMONTOWANA WYCIERACZKA POWINNA BYĆ
ZLICOWANA Z WIERZCHEM OKŁADZINY Z PŁYTEK.
WYCIERACZKI WEWNĘTRZNE MONTOWANE WE WNĘCE W
PROJEKTOWANEJ WYLEWCE BETONOWEJ. PO OBRZEŻACH
ZAMONTOWANEJ WYCIERACZKI (NA ŁĄCZENIACH Z
PROJEKTOWANĄ POSADZKĄ Z WYKŁADZINY PCW) MONTAŻ
SYSTEMOWYCH LISTEW MASKUJĄCYCH PŁASKICH ZE STALI
NIERDZEWNEJ O WYKOŃCZENIU SZLIFOWANYM.
MONTAŻ WYCIERACZEK NALEŻY PRZEPROWADZAĆ
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA Z ZASTOSOWANIEM
SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ. SZCZEGÓŁY WYCIERACZEK
ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM.
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

POCHYLNIA NR 1 - WIDOK ŚCIANY

1:20
 A.18PR
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Wnęka inskrypcji wykończona tynkiem
cienkowarstowym (bezpośrednio na zagruntowaną

ścianę) wg rys. elewacji i opisu technicznego

Litrery przestrzenne systemowe gr. 3
cm podświetlane systemowo od tyłu
modułami LED wykonane wg opisu

Linia pochylni za ścianąPodświetlenie liter przestrzennych w posadzce
- oświetlenie liniowe LED hermetyczne np.
Oprawy najazdowe Bruk Line IP68 o wym.

100x3x3 cm, barwa światła biały ciepły,
osadzone w kostce brukowej (5 szt.)

Podświetlenie liter przestrzennych w posadzce
- oświetlenie liniowe LED hermetyczne np.
Oprawy najazdowe Bruk Line IP68 o wym.

100x3x3 cm, barwa światła biały ciepły,
osadzone w kostce brukowej (5 szt.)

Podświetlenie liter przestrzennych w posadzce
- oświetlenie liniowe LED hermetyczne np.
Oprawy najazdowe Bruk Line IP68 o wym.
100x3x3 cm, barwa światła biały dzienny,

osadzone w kostce brukowej (5 szt.)

Ściana pochylni (poza wnęką)
wykończona ze wszystkich stron

tynkiem mozaikowym na systemie
ETICS wg rys. elewacji i opisu

technicznego

Płaszczyzny wnęki systemu ETICS
wykończone tynkiem mozaikowym

Płaszczyzny wnęki systemu ETICS
wykończone tynkiem mozaikowym
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W ścianie żelbetowej osadzić puszkę
podtynkową elewacyjną hermetyczną Ppt-
EH251, IK07, IP65 o wym. 16x25x9,2 cm.

Pokrywa z tworzywa moalowanego w
kolorze ściany. Zachować wymaganą

otulinę zbrojenia ściany wokół
projektowanej puszki

WIDOK ŚCIANY POCHYLNI NR 1
skala 1:20

UWAGA
Podświetlenie liter przestrzennych liniowe LED hermetyczne np. Oprawy najazdowe Bruk
Line IP68 wraz z podświetleniem modułami LED zamontowanymi do tylnej części liter (wg

opisu technicznego) włączane wraz z oświetleniem zewnętrznym wokół budynku,
wyposażone w automatykę sterującą z zastosowaniem zegara astronomicznego. Należy

zapewnić dodatkowo możliwość ręcznego sterowania oświetleniem.

B
B
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

POCHYLNIA NR 1 - RZUT I PRZEKRÓJ A-A

1:20
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Pochwyty wykonane z profili
Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

Pochwyty wykonane z profili
Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

Pochwyty wykonane z profili
Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

Pochwyty wykonane z profili
Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

Wspornik poręczy dla pochwytu
Ø48,3 mm, stal AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym K320

Wspornik poręczy dla pochwytu
Ø48,3 mm, stal AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym K320

Wspornik poręczy dla pochwytu
Ø48,3 mm, stal AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym K320

Wspornik poręczy dla pochwytu
Ø48,3 mm, stal AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym K320

Pochwyty wykonane z profili
Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

Pochwyty wykonane z profili
Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

SIATKA ZBROJENIOWA
z drutu żebrowanego A-III (34GS)

średnica drutu: 12 mm
wymiar oczka: 150 mm

SIATKA ZBROJENIOWA
z drutu żebrowanego A-III (34GS)

średnica drutu: 12 mm
wymiar oczka: 150 mm

Strzemiona fi 6mm stal A0
(St0S-b) co ~30 cm

Strzemiona fi 6mm stal A0
(St0S-b) co ~30 cm

Wspornik poręczy dla pochwytu
Ø48,3 mm, stal AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym K320
Wspornik poręczy dla pochwytu

Ø48,3 mm, stal AISI 316 o
wykończeniu szlifowanym K320

Wspornik poręczy dla pochwytu
Ø48,3 mm, stal AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym K320

Grunt nasypowy zagęszczany
warstwami o gr. max 30 cm

Strzemiona fi 6mm stal A0
(St0S-b) co ~30 cm

SIATKA ZBROJENIOWA
z drutu żebrowanego A-III (34GS)

średnica drutu: 12 mm
wymiar oczka: 150 mm

Grunt nasypowy zagęszczany
warstwami o gr. max 30 cm
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Na krawędziach schodów, pomiędzy wykończeniem z płytek
oraz bokiem wykończonym tynkiem cienkowarstwowym

montaż systemowego profilu okapowego zamontowanego
zgodnie z zaleceniami producenta np. RENOPLAST K35

8% / 4,57°
3x15
35

8% / 4,57°

PRZEKRÓJ A-A POCHYLNI NR 1
skala 1:20

T - PŁYTA SCHODÓW I POCHYLNI
ZEWNĘTRZNYCH
- PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE ANTYPOŚLIZGOWE gr. 1,0 cm
- PŁYTA ŻELBET. WYLEWANA Z BETONU WODOSZCZELNEGO W8
gr. 15 cm
- KLINIEC (5-31,5mm) stabilizowany mechanicznie do Is=1,0, gr. 20 cm
- KLINIEC (31-63mm) stabilizowany mechanicznie do Is=1,0, gr. 20 cm
- GRUNT NASYPOWY ZAGĘSZCZONY DO Is=1,0

RZUT POCHYLNI NR 1 I ŚCIANY POCHYLNI
skala 1:20

ISTNIEJĄCA ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA BUDYNKU

ISTNIEJĄCA ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA BUDYNKU

3x
15 35

1%

1%

1%

T - PŁYTA TARASU SCHODÓW I POCHYLNI ZEWN.
- PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE ANTYPOŚLIZGOWE gr. 1,0 cm
- PŁYTA ŻELBET. WYLEWANA Z BETONU WODOSZCZELNEGO W8 gr. 15 cm
- PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - niesort porfirowy o frakcji 0-31,5 mm
stabilizowany mechanicznie  do Is=1,1, gr. 20 cm
- PODBUDOWA POMOCNICZA - tłuczeń porfirowy o frakcji 31,5-63 mm
stabilizowany mechanicznie do Is=1,0, gr. 20 cm
- GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250g/m2)
- GRUNT NASYPOWY ZAGĘSZCZONY DO Is=1,0
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGOUwaga:

Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem
technicznym wielobranżowym. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi
służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności
oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności
zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

POCHYLNIA NR 1 - PRZEKRÓJ B-B

1:20
 A.20PR
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Grunt nasypowy zagęszczany
warstwami o gr. max 30 cm

SIATKA ZBROJENIOWA
z drutu żebrowanego A-III (34GS)

średnica drutu: 12 mm
wymiar oczka: 150 mm

SIATKA ZBROJENIOWA
z drutu żebrowanego A-III (34GS)

średnica drutu: 12 mm
wymiar oczka: 150 mm

Pochwyty wykonane z profili
Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

Strzemiona fi 6mm stal A0
(St0S-b) co ~30 cm
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Cokół ze styroduru o wys. 10
cm wykończony okładziną z

płytek jak płaszczyzna pochylni
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PRZEKRÓJ B-B POCHYLNI NR 1
skala 1:20

2%

ŚCIANA POCHYLNI
TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE SZARYM np. ATLAS DEKO M TM-1
STRUKTURA PEŁNA 1,0 [mm] KOLOR A7A7A6 (od wewnątrz murku pochylni na
bokach oraz od frontu wg widoku)
- PODKŁAD TYNKARSKI I GRUNTUJĄCY
- ŚCIANA WYLEWANA Z BETONU WODOSZCZELNEGO KLASY W8 (wg.
konstrukcji) gr. 20 cm
- KLEJ DO STYROPIANU
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, λ=0,031 [W/mK] np. Austrotherm EPS FASADA
PREMIUM 031 gr. 5 cm
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ST-112-100/7 KM od poz. terenu
do 200 cm podwójna siatka lub tzw. "siatka pancerna"
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- PODKŁAD TYNKARSKI I GRUNTUJĄCY
TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE SZARYM np. ATLAS DEKO M TM-1
STRUKTURA PEŁNA 1,0 [mm] KOLOR A7A7A6 (od wewnątrz murku pochylni na
bokach oraz od frontu wg widoku)

IS
TN

IE
JĄ

CA
 Ś

CI
AN

A
ZE

W
NĘ

TR
ZN

A 
BU

DY
NK

U

T - PŁYTA TARASU SCHODÓW I POCHYLNI ZEWN.
- PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE ANTYPOŚLIZGOWE gr. 1,0 cm
- PŁYTA ŻELBET. WYLEWANA Z BETONU WODOSZCZELNEGO W8 gr. 15 cm
- PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - niesort porfirowy o frakcji 0-31,5 mm
stabilizowany mechanicznie  do Is=1,1, gr. 20 cm
- PODBUDOWA POMOCNICZA - tłuczeń porfirowy o frakcji 31,5-63 mm
stabilizowany mechanicznie do Is=1,0, gr. 20 cm
- GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250g/m2)
- GRUNT NASYPOWY ZAGĘSZCZONY DO Is=1,0
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

POCHYLNIA NR 2 - RZUT

1:20
 A.21PR
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Pochwyty wykonane z profili
Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

(góra na wys. 90 i 75 cm)

Wspornik poręczy dla pochwytu
Ø48,3 mm, stal AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym K320

Wspornik poręczy dla pochwytu
Ø48,3 mm, stal AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym K320

W
sp

or
nik

 p
or

ęc
zy

 d
la 

po
ch

wy
tu

Ø4
8,

3 
m

m
, s

ta
l A

IS
I 3

16
 o

wy
ko

ńc
ze

niu
 sz

lifo
wa

ny
m

 K
32

0

Słupek wsporczy pochwytów
wykonany z profili Ø42mm x

2,0mm ze stali AISI 316 o
wykończeniu szlifowanym K320

Słupek wsporczy balustrady
wykonany z profili Ø42mm x

2,0mm ze stali AISI 316 o
wykończeniu szlifowanym K320

Sł
up

ek
 w

sp
or

cz
y b

alu
str

ad
y

wy
ko

na
ny

 z 
pr

of
ili 

Ø4
2m

m
 x

2,
0m

m
 ze

 st
ali

 A
IS

I 3
16

 o
wy

ko
ńc

ze
niu

 sz
lifo

wa
ny

m
 K

32
0

Słupek wsporczy balustrady
wykonany z profili Ø42mm x

2,0mm ze stali AISI 316 o
wykończeniu szlifowanym K320

Pochwyty wykonane z profili
Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

(góra na wys. 90 i 75 cm)

Pochwyt w osi słupka od strony
otwartej wykonany z profili

Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

(góra na wys. 110 cm)
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Pochwyt w osi słupka od strony
otwartej wykonany z profili

Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

(góra na wys. 110 cm)

Pochwyt w osi słupka od strony
otwartej wykonany z profili

Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

(góra na wys. 110 cm)

Słupek wsporczy balustrady
wykonany z profili Ø42mm x

2,0mm ze stali AISI 316 o
wykończeniu szlifowanym K320

Słupek wsporczy balustrady
wykonany z profili Ø42mm x

2,0mm ze stali AISI 316 o
wykończeniu szlifowanym K320

Słupek wsporczy balustrady
wykonany z profili Ø42mm x

2,0mm ze stali AISI 316 o
wykończeniu szlifowanym K320

Istniejące schody na których
zostanie wykonana płyta żelbetowa

projektowanych schodów
zewnętrznych wg przekroju

W obrębie schodów zastosowana
sama balustrada h=110 cm jak na

rysunkach przekrójów bez
pochwytów na wys. 90 i 75 cm

W obrębie schodów zastosowana
sama balustrada h=110 cm jak na

rysunkach przekrójów bez
pochwytów na wys. 90 i 75 cm

Cokół o wys. 7 cm wykończony od
wewnątrz pochylni oraz od wierzchu

płytkami jak pochylnia
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Na krawędzi montaż systemowego
profilu okapowego zamontowanego
zgodnie z zaleceniami producenta

np. RENOPLAST K35

Na krawędzi montaż systemowego
profilu okapowego zamontowanego
zgodnie z zaleceniami producenta

np. RENOPLAST K35

Na krawędzi montaż systemowego
profilu okapowego zamontowanego
zgodnie z zaleceniami producenta

np. RENOPLAST K35

Na krawędzi montaż systemowego
profilu okapowego zamontowanego
zgodnie z zaleceniami producenta

np. RENOPLAST K35

Bok pochylni i schodów
wykończony tynkiem

mozaikowym wg rys. elewacji

Bok pochylni i schodów
wykończony tynkiem

mozaikowym wg rys. elewacji

Bok pochylni i schodów
wykończony tynkiem

mozaikowym wg rys. elewacji

Bok pochylni i schodów
wykończony tynkiem

mozaikowym wg rys. elewacji

Wykończenie
imitacją drewna
Wykończenie

imitacją drewna
wg. rys. elewacji

Wspornik poręczy dla pochwytu
Ø48,3 mm, stal AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym K320
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RZUT POCHYLNI NR 2
I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

POCHYLNIA NR 2 - PRZEKRÓJ A-A

1:20
 A.22PR
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Na krawędzi montaż systemowego
profilu okapowego zamontowanego
zgodnie z zaleceniami producenta
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Strzemiona fi 6mm stal A0
(St0S-b) co ~30 cm

SIATKA ZBROJENIOWA
z drutu żebrowanego A-III (34GS)

średnica drutu: 12 mm
wymiar oczka: 150 mm

SIATKA ZBROJENIOWA
z drutu żebrowanego A-III (34GS)

średnica drutu: 12 mm
wymiar oczka: 150 mm

Grunt nasypowy zagęszczany
warstwami o gr. max 30 cm

Słupek wsporczy pochwytów
wykonany z profili Ø42mm x 2,0mm z
owalnym zakończeniem systemowym

wykonany ze stali AISI 316 o
wykończeniu szlifowanym K320

Stopa montażowa systemowa wklejana w słupek
Ø42mm wykonana ze stali AISI 316 o wykończeniu

surowym. Mocowanie do biegu schodowego kotwami
tulejkowymi 2x HLC-H 16x140/90 lub innymi

zalecanymi przez producenta systemu
zapewniającymi wymaganą wytrzymałość wg opisu.
Wykończenie rozetą maskującą ze stali AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym K320

Pochwyty wykonane z profili
Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

(góra na wys. 90 i 75 cm)

Pochwyty wykonane z profili
Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

(góra na wys. 90 i 75 cm)

Wspornik poręczy dla pochwytu
Ø48,3 mm, stal AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym K320

Wspornik poręczy dla pochwytu
Ø48,3 mm, stal AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym K320 IS
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PRZEKRÓJ A-A POCHYLNI NR 2
skala 1:20

K - UTWARDZENIE TERENU
- KOSTKA BRUKOWA gr. 8 cm w szczelinach stosować piasek płukany
suchy o frakcji 0,1-0,4 mm (kwarc min. 97%)
- PODSYPKA - grys porfirowy frakcja 0-4 mm zagęszczony gr. 8 cm
- GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250g/m2)
- PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - - niesort porfirowy o frakcji 0-31,5
mm stabilizowany mechanicznie  do Is=0,99,  gr. 30 cm
- GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250g/m2)
- GRUNT RODZIMY (zagęszczony mechanicznie do Is=0,98)

T - PŁYTA TARASU SCHODÓW I POCHYLNI ZEWN.
- PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE ANTYPOŚLIZGOWE gr. 1,0 cm
- PŁYTA ŻELBETOWA WYLEWANA Z BETONU WODOSZCZELNEGO
W8 gr. 15 cm
- PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - niesort porfirowy o frakcji 0-31,5 mm
stabilizowany mechanicznie  do Is=1,1, gr. 20 cm
- PODBUDOWA POMOCNICZA - tłuczeń porfirowy o frakcji 31,5-63 mm
stabilizowany mechanicznie do Is=1,0, gr. 20 cm
- GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250g/m2)
- GRUNT NASYPOWY ZAGĘSZCZONY DO Is=1,0
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

POCHYLNIA NR 2 - PRZEKRÓJ B-B

1:20
 A.23PR
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Strzemiona fi 6mm stal A0
(St0S-b) co ~30 cm

Pochwyt w osi słupka od strony
otwartej wykonany z profili

Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

(góra na wys. 110 cm)

Stopa montażowa systemowa wklejana w
słupek Ø42mm wykonana ze stali AISI 316 o
wykończeniu surowym. Mocowanie do biegu
schodowego kotwami tulejkowymi 2x HLC-H

16x140/90 lub innymi zalecanymi przez
producenta systemu zapewniającymi wymaganą

wytrzymałość wg opisu. Wykończenie rozetą
maskującą ze stali AISI 316 o wykończeniu

szlifowanym K320

Rura stalowa systemowa fi33,7mm z
otworami fi14,2mm dla tralek pionowych

fi12mm- stal AISI 316 o wykończeniu
szlifowanym K320 mocowana do słupków na
łącznikach systemowych. Rury usytuowane

w osi balustrady h=110 cm

Rurka stalowa systemowa fi12x1mm - stal
AISI 316 o wykończeniu szlifowanym K320

mocowana na adapterze systemowym z
ABS do tralki pionowej fi12mm w rurze

poprzecznej fi33,7mm. Rurki usytuowane w
osi balustrady h=110 cm w rozstawie co max

12 cm.

Słupek wsporczy balustradywykonany
z profili Ø42mm x 2,0mm wykonany ze

stali AISI 316 o wykończeniu
szlifowanym K320
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Owalne zakończenie
systemowe pochwytu wykonane
ze stali AISI 316 o wykończeniu

szlifowanym K320

SIATKA ZBROJENIOWA
z drutu żebrowanego A-III (34GS)

średnica drutu: 12 mm
wymiar oczka: 150 mm

Projektowana listwa dylatacyjna
w posadzce wg opisu

PRZEKRÓJ B-B SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
PRZY POCHYLNI NR 2

skala 1:20

ANALOGICZNIE WYKONAĆ
BALUSTRADĘ DLA SCHODÓW
ZEWNĘTRZNYCH W ELEWACJI
PÓŁN.-WSCH. ORAZ SCHODÓW

KOTŁOWNI Z ROZSTAWEM
SŁUPKÓW CO MAX 125-140 cm
Z ZACHOWANIEM WYMOGÓW
W.T. §297 oraz §298 ust. 5 i 6
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T - PŁYTA TARASU SCHODÓW I POCHYLNI ZEWN.
- PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE ANTYPOŚLIZGOWE gr. 1,0 cm
- PŁYTA ŻELBETOWA WYLEWANA Z BETONU WODOSZCZELNEGO
W8 gr. 15 cm
- PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - niesort porfirowy o frakcji 0-31,5 mm
stabilizowany mechanicznie  do Is=1,1, gr. 20 cm
- PODBUDOWA POMOCNICZA - tłuczeń porfirowy o frakcji 31,5-63 mm
stabilizowany mechanicznie do Is=1,0, gr. 20 cm
- GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250g/m2)
- GRUNT NASYPOWY ZAGĘSZCZONY DO Is=1,0
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

POCHYLNIA NR 2 - PRZEKRÓJ C-C

1:20
 A.24PR
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Strzemiona fi 6mm stal A0
(St0S-b) co ~30 cm

SIATKA ZBROJENIOWA
z drutu żebrowanego A-III (34GS)

średnica drutu: 12 mm
wymiar oczka: 150 mm

SIATKA ZBROJENIOWA
z drutu żebrowanego A-III (34GS)

średnica drutu: 12 mm
wymiar oczka: 150 mm

Grunt nasypowy zagęszczany
warstwami o gr. max 30 cm

Słupek wsporczy pochwytów
wykonany z profili Ø42mm x 2,0mm

wykonany ze stali AISI 316 o
wykończeniu szlifowanym K320

Stopa montażowa systemowa wklejana w
słupek Ø42mm wykonana ze stali AISI 316 o
wykończeniu surowym. Mocowanie do biegu
schodowego kotwami tulejkowymi 2x HLC-H

16x140/90 lub innymi zalecanymi przez
producenta systemu zapewniającymi wymaganą

wytrzymałość wg opisu. Wykończenie rozetą
maskującą ze stali AISI 316 o wykończeniu

szlifowanym K320

Pochwyty wykonane z profili
Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

(góra na wys. 90 i 75 cm)

Pochwyty wykonane z profili
Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

(góra na wys. 90 i 75 cm)

Wspornik poręczy dla pochwytu
Ø48,3 mm, stal AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym K320

Wspornik poręczy dla pochwytu
Ø48,3 mm, stal AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym K320

Pochwyt w osi słupka od strony
otwartej wykonany z profili

Ø48,3mm x 2,0mm ze stali AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320

(góra na wys. 110 cm)

Rura stalowa systemowa fi33,7mm z
otworami fi14,2mm dla tralek pionowych

fi12mm- stal AISI 316 o wykończeniu
szlifowanym K320 mocowana do słupków na
łącznikach systemowych. Rury usytuowane

w osi balustrady h=110 cm

Rurka stalowa systemowa fi12x1mm - stal
AISI 316 o wykończeniu szlifowanym K320

mocowana na adapterze systemowym z
ABS do tralki pionowej fi12mm w rurze

poprzecznej fi33,7mm. Rurki usytuowane w
osi balustrady h=110 cm w rozstawie co max

12 cm.

Rurka stalowa systemowa fi12x1mm - stal
AISI 316 o wykończeniu szlifowanym K320

mocowana na adapterze systemowym z
ABS do tralki pionowej fi12mm w rurze

poprzecznej fi33,7mm. Rurki usytuowane w
osi balustrady h=110 cm w rozstawie co max

12 cm.

Owalne zakończenie
systemowe pochwytu wykonane
ze stali AISI 316 o wykończeniu

szlifowanym K320

PRZEKRÓJ C-C POCHYLNI NR 2
skala 1:20
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K - UTWARDZENIE TERENU
- KOSTKA BRUKOWA gr. 8 cm w szczelinach stosować piasek płukany
suchy o frakcji 0,1-0,4 mm (kwarc min. 97%)
- PODSYPKA - grys porfirowy frakcja 0-4 mm zagęszczony gr. 8 cm
- GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250g/m2)
- PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - - niesort porfirowy o frakcji 0-31,5
mm stabilizowany mechanicznie  do Is=0,99,  gr. 30 cm
- GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250g/m2)
- GRUNT RODZIMY (zagęszczony mechanicznie do Is=0,98)

T - PŁYTA TARASU SCHODÓW I POCHYLNI ZEWN.
- PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE ANTYPOŚLIZGOWE gr. 1,0 cm
- PŁYTA ŻELBETOWA WYLEWANA Z BETONU WODOSZCZELNEGO
W8 gr. 15 cm
- PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - niesort porfirowy o frakcji 0-31,5 mm
stabilizowany mechanicznie  do Is=1,1, gr. 20 cm
- PODBUDOWA POMOCNICZA - tłuczeń porfirowy o frakcji 31,5-63 mm
stabilizowany mechanicznie do Is=1,0, gr. 20 cm
- GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250g/m2)
- GRUNT NASYPOWY ZAGĘSZCZONY DO Is=1,0

20588
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

DETAL TERMOIZOLACJI BALKONU
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ISTNIEJĄCA ŚCIANA
OBJĘTA

TERMOMODERNIZACJĄ
EPS gr. 10 cm

Wykończenie balkonu okładziną z płytek wg opisu z cokołami o
wys. 10 cm. Pomiędzy wykończeniem z płytek a płaszczyzną

boku balkonu wykończoną tynkiem cienkowarstwowym montaż
profilu okapowego np. Renoplast K35 w kolorze płytek
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PRZEKRÓJ A-A
skala 1:20

ISTNIEJĄCA PŁYTA
BALKONU

SCHEMAT TERMOIZOLACJI BALKONU
skala 1:20

18

177

93

Okno tarasowe objęte wymianą wg rysunków elewacji.

Nowe okno tarasowe wyposażone w profil poszerzający w

progu o wysokości 12 cm jak projektowane podniesienie

poziomu wierzchu balkonu

Projektowana termoizolacja ścian
budynku z EPS grafitowego gr. 10

cm wykończona tynkiem
cienkowarstwowym

Projektowana termoizolacja ścianki
balkonu z EPS grafitowego gr. 5 cm

wykończona tynkiem
cienkowarstwowym

Projektowana termoizolacja ścian
budynku z EPS grafitowego gr. 10

cm wykończona tynkiem
cienkowarstwowym

Montaż projektowanej balustrady
h=110 cm wg odrębnego detalu

Obrys płyty żelbetowej balkonu
objętego termomodernizacją

Obrys termoizolacji boku balkonu wykonanej ze
styropianu grafitowego EPS o grubości 5 cm

wykończonej tynkiem cienkowarstwowym

Na krawędzi baloknu montaż profilu okapowego
np. Renoplast K35 w kolorze płytek

Termoizolacja od spodu balkonu wykonana
ze styropianu grafitowego EPS o grubości

20 cm wg. opisu

Spód balkonu wykończony w systemie
ETICS z tynkiem silikatowo-silikonowym jak

na całości elewacji

Projektowana termoizolacja ścian
budynku oraz attyki z EPS grafitowego

gr. 10 cm wykończona tynkiem
cienkowarstwowym
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Projektowane szczelne okucie z blachy
płaskiej ocynkowanej (275 gram cynku
na 1 m2) gr. 0,75 mm powlekanej folią

w kolorze antracytowym RAL 7016
wykonanej analogicznie jak wskazano

na detalu okucia ścianki attykowej
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SCHEMAT COKOŁU ZEWNĘTRZNEGO
skala 1:20

Analogicznie wykonać cokoły o wys.
10 cm przy posadzkach zewnętrznych

schodów, pochylni i tarasów

Cokół z płytek gresowych jak na płszczyźnie
posadzki zewnętrznej wpuszczony w elewację

Posadzka z płytek gresowych wg opisu

Profil okapowy PCV z siatką zbrojącą
wg opisu izolacji termicznej

Izolacja folią w płynie np. Ultrament z wklejeniem
w narożniku systemowej taśmy uszczelniającej

Sznur dylatacyjny do fug silikonowych np.
Sopro 567
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

BALUSTRADA BALKONU

1:20
 A.26PR
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Rura stalowa systemowa fi33,7mm z otworami
fi14,2mm dla tralek pionowych fi12mm- stal AISI 316 o
wykończeniu szlifowanym K320 np. AVIS mocowana
na łącznikach systemowych do powierzchni płaskich.

Rury usytuowane w osi balustrady

Profil stalowy systemowy 40x40x2mm - stal AISI
316 o wykończeniu szlifowanym K320 np. AVIS

Rurka stalowa systemowa fi12x1mm - stal AISI 316
o wykończeniu szlifowanym K320 np. AVIS

mocowana na adapterze systemowym z ABS do
tralki pionowej fi12mm w rurze poprzecznej

fi33,7mm np. Q-railing. Rurki usytuowane w osi
balustrady

Pochwyt stalowy systemowy fi 42 mm - stal AISI
316 o wykończeniu szlifowanym K320 np. AVIS

Podpora poręczy nastawna systemowa wklejana
w profil 40x40x2mm dla pochwytu Ø42,4 mm,

stal AISI 316 o wykończeniu szlifowanym K320
np. AVIS Q-railing

Profil stalowy systemowy 40x40x2mm - stal AISI
316 o wykończeniu szlifowanym K320 np. AVIS

Stopa montażowa systemowa wklejana w słupek
40x40x2mm np. AVIS Q-railing - stal AISI 316 o
wykończeniu surowym. Mocowanie do balkonu

kotwami tulejkowymi 2x HLC-H 16x140/90 lub innymi
zalecanymi przez producenta systemu

zapewniającymi wymaganą wytrzymałość wg opisu

Rura stalowa systemowa fi33,7mm z otworami
fi14,2mm dla tralek pionowych fi12mm- stal AISI 316 o
wykończeniu szlifowanym K320 np. AVIS mocowana
na łącznikach systemowych do powierzchni płaskich.

Rury usytuowane w osi balustrady

Maksymalny prześwit między rurkami
balustardy nie większy niż 12,0 cm

WIDOK PROJEKTOWANEJ
BALUSTRADY BALKONU

skala 1:20

Systemowy słupek - profil stalowy
40x40x2mm np. AVIS - stal AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym K320

Projektuje się wykonanie balustrady składających się z elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej austenitycznej
chromowo-niklowej AISI 316 o bardzo dobrej odporności na korozję i spawalności, nadającej się do formowania na zimno. Projektuje się
wykorzystanie elementów balustrad systemowych np. AVIS, Q-Railing. Wszystkie elementy stalowe wykorzystane w projektowanych
balustradach muszą posiadać jednolite wykończenie szlifowane K320 (satyna) - ostateczny wybór skonsultować z Projektanetem na etapie
wykonawstwa.
Mocowanie projektowanej balustrady do płyty balkonowej na stopie montażowej do górnej części płyty. Stopa montażowa systemowa wklejana
w słupek 40x40x2mm - stal AISI 316 o wykończeniu surowym np. AVIS Q-railing. Mocowanie do balkonu kotwami tulejkowymi 2x HLC-H
16x140/90 lub innymi zalecanymi przez producenta systemu zapewniającymi wymaganą wytrzymałość wg opisu. Wykończenie stopy z
zastosowaniem systemowej rozety maskującej dla słupka 40x40 np. AVIS Q-railing stal AISI 316 o wykończeniu szlifowanym K320.
Przed wykonaniem balustrady należy przeprowadzić pomiary na miejscu prac budowlanych. Projektuje się wykonanie balustrady systemowej
zgodnie z zaleceniami producenta systemu oraz kartą techniczną.

Stopa montażowa systemowa wklejana w słupek
40x40x2mm np. AVIS Q-railing - stal AISI 316 o wykończeniu

surowym. Mocowanie do biegu schodowego kotwami do
betonu M8 L75 2 szt. np. Fischer lub innymi zalecanymi

przez producenta systemu.

Systemowa rozeta maskująca dla
słupka 40x40 mocowanego do

posadzki np. AVIS Q-railing stal AISI
316 o wykończeniu szlifowanym K320

Podpora poręczy nastawna systemowa
wklejana w profil 40x40x2mm np. AVIS Q-

railing dla pochwytu Ø42,4 mm, stal AISI 316 o
wykończeniu szlifowanym K320
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

DETAL BALUSTRADY SCHODÓW WEWN.
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Pochyt drewniany jako
jeden element (bez łączeń)

Pochwyt drewniany dębowy fi 42 mm
lakierowany (naturalny kolor dębu - ostateczną

kolorystykę ustalić z Inwestorem). Pochwyt
usytuowany w osi słupka.

Podpora poręczy nastawna systemowa wklejana
w profil 40x40x2mm dla pochwytu Ø42,4 mm,

stal AISI 304 o wykończeniu szlifowanym K320
np. AVIS Q-railing 13.4718.048.12

Profil stalowy systemowy 40x40x2mm - stal AISI
304 o wykończeniu szlifowanym K320 np. AVIS

Maksymalny rozstaw między wspornikami
poręczy balustrady - 125 cm (dopuszcza się

inny rozstaw zgodny z zalecenimi
producenta systemu balustrad)

Maksymalny prześwit między rurkami
balustardy nie większy niż 12,0 cm

Profil stalowy systemowy 40x40x2mm - stal AISI
304 o wykończeniu szlifowanym K320 np. AVIS

Systemowe mocowanie boczne słupka 40x40 - stal
AISI 304 o wykończeniu szlifowanym K320

np. Q-railing. Mocowanie do biegu schodowego
kotwami tulejkowymi 2x HLC-H 16x140/90 lub
innymi zalecanymi przez producenta systemu

zapewniającymi wymaganą wytrzymałość wg opisu

Systemowa zaślepka płaska wklejana w profil
40x40x2mm - stal AISI 304 o wykończeniu

szlifowanym K320 np. AVIS

Rurka stalowa systemowa fi12x1mm - stal AISI 304
o wykończeniu szlifowanym K320 np. AVIS

17.8921.112.12 mocowana na adapterze
systemowym z ABS do tralki pionowej fi12mm w
rurze poprzecznej fi33,7mm np. Q-railing. Rurki

usytuowane w osi balustrady

Rura stalowa systemowa fi33,7mm z otworami
fi14,2mm dla tralek pionowych fi12mm- stal AISI 304

o wykończeniu szlifowanym K320 np. AVIS
17.8926.133.12 mocowana na łącznikach

systemowych do powierzchni płaskich. Rury
usytuowane w osi balustrady

Systemowy słupek - profil stalowy
40x40x2mm np. AVIS 17.4923.040.12 - stal
AISI 304 o wykończeniu szlifowanym K320

Systemowa zaślepka płaska wklejana w profil
40x40x2mm np. AVIS 17.4732.040.12 - stal AISI
304 o wykończeniu szlifowanym K320. Na każdy

słupek mocowany do boku biegu schodowego
przypada jedna zaślepka wklejana od spodu słupka

Projektuje się wykonanie balustrady i pochwytów składających się z elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej
austenitycznej chromowo-niklowej AISI 304 będącej najczęściej używanym rodzajem materiału nierdzewnego o bardzo dobrej
odporności na korozję i spawalności, nadającej się do formowania na zimno. Projektuje się wykorzystanie elementów balustrad
systemowych np. AVIS, Q-Railing. Wszystkie elementy stalowe wykorzystane w projektowanych balustradach muszą posiadać jednolite
wykończenie szlifowane K320 (satyna).
Pochwyty (poręcze) Ø42,4mm projektuje się wykonane z drewna litego dębowego, klasy A+, bezsęcznego (brak jakichkolwiek sęków),
wilgotność 8% ± 1% obj., szlifowanego, lakierowanego w kolorystyce naturalnego dębu - ostateczny wybór skonsultować z Inwestorem na
etapie realizacji. Wszystkie elementy drewniane należy lakierować lakierem chemoutwardzalnym dwuskładnikowym. Projektuje się
minimum 5-krotne lakierowanie. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć do niezapalności wg klasy reakcji na ogień min. B-s2-d0 wg.
PN-EN 13501-1:2008.
Przed wykonaniem balustrady i pochwytów należy przeprowadzić pomiary na miejscu robót budowlanych. Projektuje się wykonanie
balustrady systemowej zgodnie z zaleceniami producenta systemu oraz kartą techniczną. Ostateczny wzór i układ balustrady,
zastosowane materiały oraz poszczególne elementy montażowe należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji.

WIDOK TYPOWEJ
PROJEKTOWANEJ BALUSTRADY

Z MONTAŻEM DO BOKU
BIEGU SCHODOWEGO

skala 1:20

UWAGA! W celu umożliwienia poprawnego montażu bocznego balustrady dopuszcza się zeszlifowanie (dociecie / skrócenie) elementu
dystansowego systemowego mocowania bocznego tj. elementu między słupkiem balustrady a bokiem biegu schodowego. Projektowana
balustrada i pochwyty muszą zachowywać wskazane na rzutach kondygnacji szerokości użytkowe biegów i spocznika. Przed
przystąpieniem do realizacji balustrad i pochwytów należy dokonać pomiarów na miejscu robót budowlanych.

Podpora poręczy nastawna systemowa
wklejana w profil 40x40x2mm np. AVIS Q-

railing 13.4718.048.12 dla pochwytu Ø42,4 mm,
stal AISI 304 o wykończeniu szlifowanym K320

Systemowe mocowanie boczne słupka 40x40
np. Q-railing 14.0550.440.12 - stal AISI 304 o

wykończeniu szlifowanym K320. Mocowanie do
biegu schodowego systemowo zgdnie z

zaleceniami producenta systemu

Stopa montażowa systemowa wklejana w słupek
40x40x2mm np. AVIS Q-railing 13.4942.040.00 - stal AISI

304 o wykończeniu surowym. Mocowanie do biegu
schodowego kotwami tulejkowymi 2x HLC-H 16x140/90 lub

innymi zalecanymi przez producenta systemu zapewniającymi
wymaganą wytrzymałość wg opisu

Systemowa rozeta maskująca dla
słupka 40x40 mocowanego do

posadzki np. AVIS Q-railing
13.4512.040.12 stal AISI 304 o
wykończeniu szlifowanym K320

Zamiennie dopuszcza się zastosowanie
zamiast systemowego mocowania bocznego
balustrady, mocowania na stopie montażowej
do górnej części biegu schodowego z
zapewnieniem minimalnej szerokosci
użytkowej biegu zgodnie z rzutami oraz
informacjami zawartymi w warunkach ochrony
ppoż inwestycji. Stopa montażowa
systemowa wklejana w słupek 40x40x2mm -
stal AISI 304 o wykończeniu surowym np.
AVIS Q-railing 13.4942.040.00. Mocowanie
do biegu schodowego kotwami tulejkowymi 2x
HLC-H 16x140/90 lub innymi zalecanymi
przez producenta systemu zapewniającymi
wymaganą wytrzymałość wg opisu
Wykończenie stopy - Systemowa rozeta
maskująca dla słupka 40x40 np. AVIS Q-
railing 13.4512.040.12 stal AISI 304 o
wykończeniu szlifowanym K320
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGOUwaga:

Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem
technicznym wielobranżowym. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi
służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności
oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności
zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

DETAL PORĘCZY SCHODÓW WEWN.

1:20
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Pochwyt drewniany dębowy fi 42
mm lakierowany (naturalny kolor

dębu - ostateczną kolorystykę
ustalić z Inwestorem)

Wspornik poręczy regulowany dla
pochwytu Ø42,4 mm, stal AISI 304
o wykończeniu szlifowanym K320

Wspornik poręczy regulowany dla
pochwytu Ø42,4 mm, stal AISI 304
o wykończeniu szlifowanym K320

Pochyt drewniany jako
jeden element (bez łączeń)

Wspornik poręczy dla pochwytu
Ø42,4 mm, stal AISI 304 o

wykończeniu szlifowanym K320.
Mocowanie do ściany murowanej
kotwami tulejkowymi 2x HLC-H
10x80/45 lub innymi zalecanymi

przez producenta systemu
zapewniającymi wymaganą

wytrzymałość wg opisu
Wspornik poręczy regulowany dla
pochwytu Ø42,4 mm, stal AISI 304
o wykończeniu szlifowanym K320

Owalne zakończenie
pochwytu drewnianego
(bez ostrych krawędzi)

Owalne zakończenie
pochwytu drewnianego
(bez ostrych krawędzi)

Projektuje się wykonanie balustrady i pochwytów składających się z elementów konstrukcyjnych
wykonanych ze stali nierdzewnej austenitycznej chromowo-niklowej AISI 304 będącej najczęściej
używanym rodzajem materiału nierdzewnego o bardzo dobrej odporności na korozję i spawalności,
nadającej się do formowania na zimno. Projektuje się wykorzystanie elementów balustrad
systemowych np. AVIS, Q-Railing. Wszystkie elementy stalowe wykorzystane w projektowanych
balustradach muszą posiadać jednolite wykończenie szlifowane K320 (satyna).
Pochwyty (poręcze) Ø42,4mm projektuje się wykonane z drewna litego dębowego, klasy A+,
bezsęcznego (brak jakichkolwiek sęków), wilgotność 8% ± 1% obj., szlifowanego, lakierowanego w
kolorystyce naturalnego dębu - ostateczny wybór skonsultować z Inwestorem na etapie realizacji.
Wszystkie elementy drewniane należy lakierować lakierem chemoutwardzalnym dwuskładnikowym.
Projektuje się minimum 5-krotne lakierowanie. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć do
niezapalności wg klasy reakcji na ogień min. B-s2-d0 wg. PN-EN 13501-1:2008.
Przed wykonaniem balustrady i pochwytów należy przeprowadzić pomiary na miejscu robót budowlanych.
Projektuje się wykonanie balustrady systemowej zgodnie z zaleceniami producenta systemu oraz kartą
techniczną. Ostateczny wzór i układ balustrady, zastosowane materiały oraz poszczególne elementy
montażowe należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji.

WIDOK TYPOWEJ PROJEKTOWANEJ
PORĘCZY (POCHWYTU)

skala 1:20

Wspornik poręczy regulowany systemowy
np. AVIS 17.0145.042.12

- Odległość od ściany (w osi): 80 mm
- Wysokość wspornika regulowana: od 40 do 80 mm
- Rozmiar krążka przyściennego: fi50 mm
- Pochwyt: Ø42,4mm
- Powierzchnia: szlifowana K320 (satyna)
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304

UWAGA! Projektowana balustrada i pochwyty muszą zachowywać wskazane na rzutach kondygnacji
szerokości użytkowe biegów i spocznika. Przed przystąpieniem do realizacji balustrad i pochwytów należy
dokonać pomiarów na miejscu robót budowlanych.
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Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

DETAL ZADASZENIA CAŁOSZKLANEGO
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cięgno fi 12mm

szkło bezpieczne hartowane ESG typ float
grubość 19 mm, krawędzie szlifowane

szczelina pomiędzy taflami szkła 6mm,
zastosować uszczelnienie systemowe

szczelina pomiędzy
taflami szkła 6mm, zastosować

uszczelnienie systemowe
szkło bezpieczne hartowane ESG typ float

grubość 19 mm, krawędzie szlifowane

cięgno fi 12mm

cięgno fi 12mm

szkło bezpieczne hartowane ESG typ float
grubość 19 mm, krawędzie szlifowane

szkło bezpieczne hartowane ESG typ float
grubość 19 mm, krawędzie szlifowane

cięgno fi 12mm

Widok
projektowanego

bruzdowania

Widok
projektowanego

bruzdowania

1-2o

1-
2o

1-
2o

Ściana zewnętrzna

Śc
ian

a z
ew

nę
trz

na

Zadaszenie 300x160
rzut skala - 1:50

Zadaszenie 300x160
przekrój A-A - 1:50

A
A

1-2o

1-
2o

1-
2o

Ściana istniejąca

Śc
ian

a i
st

ni
eją

ca

Zadaszenie 240x160
widok od frontu - skala 1:50

Zadaszenie 240x160
rzut skala - 1:50

Zadaszenie 240x160
przekrój A-A - 1:50

A
A

Zadaszenie 300x160
widok od frontu - skala 1:50

30
122

8

167

160

15

25
10

szkło bezpieczne hartowane ESG typ float
grubość 19 mm, krawędzie szlifowane

cięgno fi 12mm

Kotwienie chemiczne - pręt gwintowany klasa A4 (stal nierdzewna) M20
dł 350 mm z zaprawą iniekcyjną na bazie żywicy epoksydowej

uszczelnienie
systemowe

na zewnętrznej krawędzi zadaszenia wstawić
bezbarwną, odporna na promieniowanie UV
listwę rantową silikonową odprowadzającą

wode do narożników zadaszenia

Wykucie w istniejącej ścianie murowanej bruzdy na głębokość 15 cm i
wysokość 25-35 cm na całej długości zadaszenia. Wypełnienie
wykonanej bruzdy betonem B20 z dodatkiem ekspansywnym

Kotwienie chemiczne - pręt gwintowany klasa A4 (stal nierdzewna) M20
dł 350 mm z zaprawą iniekcyjną na bazie żywicy epoksydowej

Wykucie w istniejącej ścianie murowanej bruzdy na
głębokość 15 cm i wysokość 25-35 cm na całej długości

zadaszenia. Wypełnienie wykonanej bruzdy betonem
B20 z dodatkiem ekspansywnym

Kotwienie chemiczne - pręt gwintowany klasa A4 (stal
nierdzewna) M20 dł 350 mm z zaprawą iniekcyjną na

bazie żywicy epoksydowej

mocowanie szkła ze stali
nierdzewnej AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym

mocowanie cięgna ze stali
nierdzewnej AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym

mocowanie szkła ze stali
nierdzewnej AISI 316 o

wykończeniu szlifowanym

1-2o

Wszytkie elementy metalowe
(w tym okucia) wykonać ze stali AISI 316

(stal szczotkowana)

Odporność na uderzenia oraz uszkodzenia
mechaniczne zarówno tafli szklanych jak i

konstrukcji wsporczej musi być zgodna z normą
PN-EN 950:2000 – Oznaczenie odporności na

uderzenie ciałem stałym.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ
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SYMBOL NA RZUCIE

WIDOK
ORTOGONALNY

WYMIARY
W ŚWIETLE

MURU
W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY

ILOŚĆ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ
D2

KIERUNEK OTWIERANIA

WYMIARY SKRZYDŁA

WYMIARY ZESTAWU

L P L P

11 3

OTWORY WENTYLACYJNE

PPOŻ

SAMOZAMYKACZ

OPIS \ UWAGI

WZÓR

NIE

SZKLENIE

kolorystyka na zdjęciu
przykładowa

KĄT OTWARCIA

RODZAJ DRZWI

KOLOR / OKLEINA

104 x 208

90 x 200

95 x 202

102,6 x 206,7

TAK (laminowana VSG 22.1
biały mat gr. 4,4 mm)

RODZAJ ZAMKA

ILOŚĆ ZAWIASÓW
RODZAJ ZAWIASÓW

7

KLASA MECHANICZNA

KLAMKA

Zaznaczone "W" TAK
lub POCIĘCIE WENT.

D1

Drzwi bezprzylgowe z ościeżnicą
drewnianą regulowaną

104 x 208

90 x 200

95 x 202

102,6 x 206,7

NIE
okleina CPL gr. 0,5-0,7 mm,
struktura drewnopodobna,

kolor dąb

Zaznaczone "Z" TAK

NIE

9

STANDARD

min. 3 klasa wymagań
ciężkie warunki eksploatacji

min. 3 klasa wymagań
ciężkie warunki eksploatacji

Wzór np. AUTUNNO, nikiel szczotkowany, szyld dzielony,
rozeta kwadratowa

3 zawiasy regulowane
kryte o wykończeniu nikiel

satyna

magnetyczny, czoło ze stali nierdzewnej, na wkładkę
patentową + zamek patentowy (komplet kluczy, wkładka  WB)

Zaznaczone "W" TAK
lub POCIĘCIE WENT.

STANDARD

Zaznaczone "Z" TAK
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93,1 x 202

99,8 x 206,2
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4 szt. zawiasów trójelementowych typ T
wzmocnione ze stali nierdzewnej

Drzwi przylgowe z ościeżnicą
metalową regulowaną

TAK, BULAJ Ø 400 mm,
ramka ze stali nierdzewnej
(ESG przezierna gr. 4 mm)
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30

min. 3 klasa wymagań
ciężkie warunki eksploatacji
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NIE

ergonomiczna wzór np. HIGRO, stal nierdzewna
szczotkowana, szyld dzielony+rozeta
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okleina CPL gr. 0,5-0,7 mm,
kolor szary RAL 7047
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patentową + zamek patentowy (komplet kluczy min. 3 szt.)
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metalową regulowaną

SYMBOL NA RZUCIE

WIDOK
ORTOGONALNY

WYMIARY
W ŚWIETLE

MURU
W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY

ILOŚĆ

KIERUNEK OTWIERANIA

WYMIARY SKRZYDŁA

WYMIARY ZESTAWU

OTWORY WENTYLACYJNE

PPOŻ

SAMOZAMYKACZ

WZÓR

SZKLENIE

kolorystyka na zdjęciu
przykładowa

KĄT OTWARCIA

RODZAJ DRZWI

KOLOR / OKLEINA

RODZAJ ZAMKA
ILOŚĆ ZAWIASÓW

RODZAJ ZAWIASÓW

KLASA MECHANICZNA

KLAMKA
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Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ PPOŻ
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SYMBOL NA RZUCIE

WIDOK
ORTOGONALNY

WYMIARY
W ŚWIETLE

MURU
W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY

ILOŚĆ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ PPOŻ

KIERUNEK OTWIERANIA

WYMIARY SKRZYDŁA

WYMIARY ZESTAWU

OTWORY WENTYLACYJNE

PPOŻ

SAMOZAMYKACZ

OPIS \ UWAGI

WZÓR

SZKLENIE

kolorystyka na zdjęciu
przykładowa

KĄT OTWARCIA

RODZAJ DRZWI

KOLOR / OKLEINA

RODZAJ ZAMKA

ILOŚĆ ZAWIASÓW
RODZAJ ZAWIASÓW

KLASA MECHANICZNA

KLAMKA Wzór np. AUTUNNO, nikiel szczotkowany, szyld dzielony, rozeta kwadratowa

zapadkowo-zasuwkowy, czoło ze stali nierdzewnej, na wkładkę
patentową + zamek patentowy (komplet kluczy min. 3 szt.)

4 zawiasy kryte ze stali nierdzewnej z regulacją (3D) np. TECTUS Simonswerk.
Dla drzwi D5 zastosować regulator kolejności zamykania

min. 3 klasa wymagań
ciężkie warunki eksploatacji

D5

L P

0

196 x 209

180 x 200
(skrzydła w podziale 100+80)

[102,5 + 82,5] x 202,6

193 x 207,5

TAK (na każdym skrzydle z
regulatorem kolejności zamykania)

1

NIE

STANDARD

EI 30 S

Drzwi bezprzylgowe przeciwpożarowe
EI 30 S

EI 30
dymoszczelność Sa, S200

TAK (o odporności ogniowej EI30 -
tafle bezbarwne ESG z przekładkami

z hydrożelu gr. 20 mm)

zaznaczone 170°
pozostałe STANDARD

NIE

D3

L P

1

110 x 209

90 x 200

98,5 x 202,6

107,2 x 207,5

TAK

1

NIE

EI 30 S

Drzwi bezprzylgowe przeciwpożarowe
EI 30 S (90 PLUS)

EI 30
dymoszczelność Sa, S200

okleina CPL gr. 0,5-0,7 mm,
struktura drewnopodobna,

kolor dąb

STANDARD

NIE

D4

L P

0

110 x 209

90 x 200

98,5 x 202,6

107,2 x 207,5

TAK

1

NIE

EI 60 S

EI 60
dymoszczelność Sa, S200

Drzwi bezprzylgowe przeciwpożarowe
EI 60 S (90 PLUS)

okleina CPL gr. 0,5-0,7 mm,
struktura drewnopodobna,

kolor dąb

okleina CPL gr. 0,5-0,7 mm,
struktura drewnopodobna,

kolor dąb
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.
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TAK
- dla drzwi - o odporności ogniowej EI30 - tafle bezbarwne ESG z przekładkami z hydrożelu gr. 20 mm

- dla przegrody przeszklonej - o odporności ogniowej EI60 - tafle bezbarwne ESG z przekładkami z
hydrożelu gr. 25 mm

SKRZYDŁA I PROFILE Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z wkładami izolacyjnymi.
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Rama aluminiowa z przekładką termiczną np. Aluprof model MB-78EI do wykonywania przegród
przeciwpożarowych z drzwiami o klasie odporności ogniowej min. EI 60 oraz EI 30
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OZNACZENIE NA RYS.

OTWÓR W ŚWIETLE MURU

ILOŚĆ

szer. 84 x wys. 95

OKUCIE

WYMIARY ZESTAWU

4

RODZAJ SZKLENIA

IZOLACJA TERMICZNA
PROFILU

PROFIL

PRZEPUSZCZALNOŚĆ
POWIETRZA PROFILU
WODOSZCZELNOŚĆ

PROFILU

IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA PROFILU

KOLOR PROFILU

Lt [%] - współczynnik
przepuszczalności światła
g [%] - współczynnik całkowitej
przepuszczalności energii słonecznej

U - współczynnik przenikania
ciepła szyby

ODPORNOŚĆ NA
OBCIĄŻENIE WIATREM

OPIS \ UWAGI

ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

szer. 80 x wys. 90

SKRZYDŁA i PROFILE

TYP OKNA

KLAMKA

DOCELOWA WYSOKOŚĆ
 PARAPETU 210 cm

U=0,75 W/(m2K)

KLASA 4
PN-EN 12207:2001
KLASA 9A (600 Pa)
PN-EN 12208:2001

KLASA  C4
PN-EN 12210:2001

(Rw) = 38 dB

Profile 7-komorowe ramy oraz 6-komorowe skrzydła
klasy A o głębokości zabudowy kolejno 82 oraz 86

mm. Rama okienna wzmocniona profilem stalowym 6
– krotnie gięty ocynkowanym o grubości ścianki 1,75

mm. Profil skrzydła i przylga szybowa obniżone.

okucia obwiedniowe z niewidocznymi zawiasami np.
Winkhaus ActivPilot Select z blokadą błędnego
położenia klamki oraz wielostopniową regulacją

uchyłu FOUR Seasons sterowaną klamką

Lt = 74%

g = 0,50

U = 0,5 (W/m2K)

WIDOK
ORTOGONALNY

widok od zewnątrz

Antracytowy zbliżony do RAL 7016
o wykończeniu matowym

obniżona, systemowa, aluminiowa, z kluczem o
nowoczesnej formie np. Onix w kolorze tytanowym

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PVC

Okno z profili PVC wielokomorowych
z przekładką termiczną

O1 O2 O3 O4

NIE

O5

górna część: STAŁE
dolna część: ROZWIERANO-UCHYLNE

O6

Zestaw dwukomorowy trzyszybowy (VSG 33.1
(6,38mm) /18Kr/4/18Kr/33.1 (6,38mm) VSG)

z ciepłą ramką w kolorze profilu. Szklenie
montowane w technologii STV

ROZWIERANO-UCHYLNE

szer. 124 x wys. 212

2

szer. 120 x wys. 207

ROZWIERANO-UCHYLNE

88 / 94 cm (wg rzutów)

szer. 211 x wys. 212

17

szer. 207 x wys. 207

ROZWIERANO-UCHYLNE

88 / 94 cm (wg rzutów)

szer. 184 x wys. 241

1

szer. 180 x wys. 236

ROZWIERANO-UCHYLNE

0 cm (185 cm nad spocznikiem)

szer. 104 x wys. 125

2

szer. 100 x wys. 120

175 cm

ROZWIERANO-UCHYLNE

szer. 84 x wys. 212

3

szer. 80 x wys. 207

88 cm

ROZWIERANO-UCHYLNE

O7

1

88 cm

ROZWIERANO-UCHYLNE

szer. 119 x wys. 212

szer. 115 x wys. 207

O8

1

0 cm (okno balkonowe) oraz 90 cm

szer. 275 x wys. 300

szer. 270 x wys. 295

OZNACZENIE NA RYS.

WIDOK
ORTOGONALNY

widok od zewnątrz

O9

1

- (okno na strychu)

ROZWIERANO-UCHYLNE

szer. 168 x wys. 192

szer. 164 x wys. 187

O10

1

- (okno na strychu)

ROZWIERANO-UCHYLNE

szer. 168 x wys. 192

szer. 164 x wys. 187

wskazane na rys.
elewacji półn.-wsch.

wskazane na rys.
elewacji półn.-wsch.

Okno z profili PVC wielokomorowych
z przekładką termiczną

Okno z profili PVC wielokomorowych
z przekładką termiczną

Okno z profili PVC wielokomorowych
z przekładką termiczną

Okno z profili PVC wielokomorowych
z przekładką termiczną

Okno z profili PVC wielokomorowych
z przekładką termiczną

Okno z profili PVC wielokomorowych
z przekładką termiczną

Okno z profili PVC wielokomorowych
z przekładką termiczną

Okno z profili PVC wielokomorowych
z przekładką termiczną

Okno z profili PVC wielokomorowych
z przekładką termiczną

U=0,75 W/(m2K)

KLASA 4
PN-EN 12207:2001
KLASA 9A (600 Pa)
PN-EN 12208:2001

KLASA  C4
PN-EN 12210:2001

(Rw) = 38 dB

Profile 7-komorowe ramy oraz 6-komorowe skrzydła
klasy A o głębokości zabudowy kolejno 82 oraz 86

mm. Rama okienna wzmocniona profilem stalowym 6
– krotnie gięty ocynkowanym o grubości ścianki 1,75

mm. Profil skrzydła i przylga szybowa obniżone.

okucia obwiedniowe z niewidocznymi zawiasami np.
Winkhaus ActivPilot Select z blokadą błędnego
położenia klamki oraz wielostopniową regulacją

uchyłu FOUR Seasons sterowaną klamką

Lt = 74%

g = 0,50

U = 0,5 (W/m2K)

Antracytowy zbliżony do RAL 7016
o wykończeniu matowym

NIE
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(6,38mm) /18Kr/4/18Kr/33.1 (6,38mm) VSG)

z ciepłą ramką w kolorze profilu. Szklenie
montowane w technologii STV
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Profile 7-komorowe ramy oraz 6-komorowe skrzydła klasy A o głębokości
zabudowy kolejno 82 oraz 86 mm. Rama okienna wzmocniona profilem
stalowym 6 – krotnie gięty ocynkowanym o grubości ścianki 1,75 mm.
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OTWÓR W ŚWIETLE MURU

ILOŚĆ

OKUCIE

WYMIARY ZESTAWU

RODZAJ SZKLENIA
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PROFILU

PROFIL

PRZEPUSZCZALNOŚĆ
POWIETRZA PROFILU
WODOSZCZELNOŚĆ

PROFILU

IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA PROFILU

KOLOR PROFILU

Lt [%] - współczynnik
przepuszczalności światła
g [%] - współczynnik całkowitej
przepuszczalności energii słonecznej

U - współczynnik przenikania
ciepła szyby

ODPORNOŚĆ NA
OBCIĄŻENIE WIATREM

OPIS \ UWAGI

ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

SKRZYDŁA i PROFILE

TYP OKNA

KLAMKA

DOCELOWA WYSOKOŚĆ
 PARAPETU

Wszystkie okna otwierane do wnętrza pomieszczeń. Wysokości parapetu 'hp= xx' podane w metryczkach okiennych na rzutach odnoszą się do wysokości w stanie wykończonym. W zestawach szklanych stosować ciepłą ramką dystansową np. Warmatec w kolorze profilu, uszczelniającą krawędzie szyb zespolonych i zapewniającą izolację termiczną całości zestawu oraz w absorbent wilgoci. Okna wyposażone w środkową uszczelkę w ramie. Wszystkie części okuć za wyjątkiem klamek powinny być niewidoczne. Montaż okien należy przeprowadzać zgodnie z
aprobatą techniczną ITB. Zaprojektowane szczeliny montażowe skoordynować z zaleceniem producentów systemu okiennego oraz aprobatą techniczną ITB. Uszczelnienie wykonać np. pianką poliuretanową niskoprężną chyba, że producent, karta techniczna lub AT określają inaczej. Wszystkie części okuć z wyjątkiem klamek powinny być niewidoczne. Przed przystąpieniem do montażu okien, wymiary muszą być sprawdzone na budowie. Wszystkie niezbędne do prawidłowego montażu elementy zamocowań powinny być wkalkulowane w cenę elementu.
Elementy złączne - śruby, bolce muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy muszą być ocynkowane. Połączenia z budynkiem zgodnie z wytycznymi producenta. Do montażu stosować wyłącznie systemowe łączniki. Połączenia z budynkiem muszą spełniać odpowiednie wymogi fizyki budowli tj. należy zapewnić izolacyjność termiczną i akustyczną a także hydroizolację i sztywność ościeżnicy. Montaż okien przeprowadzić poprzez kątownik lub kotwę. Kotwę lub kątownik mocować do ścian poprzez dyble montażowe 10x182 mm składające się
z części rozporowej, korpusu wykonanego z ocynkowanej blachy oraz stalowej śruby montażowej z długą strefą rozporową. Dla muru z pustaków, przestrzeń w obszarze dybli musi być wypełniona np. poprzez zastosowanie systemowej zaprawy iniekcyjnej na bazie hybrydy winyloestrowej. Zamiennie dopuszcza się dla okien montowanych w ścianach z pustaków zastosowanie systemowych szyn montażowych perforowanych V np. Knelsen o odpowiednio dobranej długości ze śrubami ościeżnicowymi o średnicy 7,5 mm i długości 152 mm (zgodnie z wytycznymi
producenta systemu). Montaż stolarki okiennej projektuje się jako systemowy szczelny trójwarstwowy, zlicowany z murem np. Soudal z zastosowaniem systemowej piany montażowej uszczelniającej niskoprężnej poliuretanowej, systemowej taśmy paroprzepuszczalnej od strony zewnętrznej mocowanej do ościeżnicy i przylegającej ściany oraz systemowej taśmy paroszczelnej od strony wewnętrznej mocowanej do ościeżnicy i przylegającej ściany. Montaż powyższych elementów szczelnego montażu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przed montażem
okien szpalety muszą być przygotowane poprzez tynkowanie i gruntowanie. Ponadto okna montowane w ścianie izolowanej w systemie ETICS wyposażone w systemowe ciepłe parapety zgodnie z częścią opisową opracowania. Wszystkie okna (poza O9 i O10) wyposażone w nawietrzaki ciśnieniowe systemowe w kolorze profili okiennych (szczegóły zawarto w opisie technicznym).

obniżona, systemowa, aluminiowa, z kluczem o
nowoczesnej formie np. Onix w kolorze tytanowym

obniżona, systemowa, aluminiowa, z kluczem o
nowoczesnej formie np. Onix w kolorze tytanowym

obniżona, systemowa, aluminiowa, z kluczem o
nowoczesnej formie np. Onix w kolorze tytanowym

obniżona, systemowa, aluminiowa, z kluczem o
nowoczesnej formie np. Onix w kolorze tytanowym

obniżona, systemowa, aluminiowa, z kluczem o
nowoczesnej formie np. Onix w kolorze tytanowym

obniżona, systemowa, aluminiowa, z kluczem o
nowoczesnej formie np. Onix w kolorze tytanowym

obniżona dla okna bocznego, systemowa, aluminiowa, z
kluczem o nowoczesnej formie np. Onix w kolorze tytanowym

jednostronna, systemowa, aluminiowa, z kluczem o
nowoczesnej formie np. Onix w kolorze tytanowym

jednostronna, systemowa, aluminiowa, z kluczem o
nowoczesnej formie np. Onix w kolorze tytanowym
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWN.
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SYMBOL NA RZUCIE

WYMIARY
W ŚWIETLE

MURU
W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA

WYMIARY SKRZYDŁA
PPOŻ

SAMOZAMYKACZ

MODEL / PROFIL

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

IZOLACJA TERMICZNA
PROFILU

PRZEPUSZCZALNOŚĆ
POWIETRZA PROFILU
WODOSZCZELNOŚĆ

PROFILU
ODPORNOŚĆ NA

OBCIĄŻENIE WIATREM
ZAWIASY

OKUCIA

KLAMKA

SKRZYDŁA I PROFILE

KOLOR PROFILU / PANELI

RODZAJ SZKLENIA

ILOŚĆ

SZKLENIE / WYPEŁNIENIE Szyba zespolona, zestaw dwukomorowy trzyszybowy ((VSG 33.1(6,38mm) /18Kr/4/18Kr/33.1 (6,38mm)
VSG) z ciepłą ramką w kolorze profilu) o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,5 W/m2*K.

OPIS / UWAGI

271 x 300

140 x 200
dwuskrzydłowe 95 + 45 z ruchomym słupkiem

[105 + 55] x 203

NIE
TAK (na każdym skrzydle z regulatorem kolejności zamykania)

z szyną ślizgową i blokadą otwarcia np. Geze TS 5000 ISM w kolorze profili aluminiowych

KLASA 4
PN-EN 12207:2001

KLASA E (1350)
PN-EN 12208:2001

KLASA C5
PN-EN 12210:2001

zestaw dwukomorowy trzyszybowy

1

D10

Uf=0,88 W/m2K

Drzwi aluminiowe np. Aluprof model MB-86N SI+
rama aluminiowa i niski próg (wys. maks. 20 mm) z przekładką termiczną

Zawiasy np. WALA 3-skrzydełkowe regulowane (3D) w kolorze drzwi w ilości 4 szt. na skrzydło

NAŚWIETLE TAK (stałe górne i boczne)

ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE NIE

WIDOK
ORTOGONALNY

widok od zewnątrz

205 x 300

90 x 200

100 x 203

NIE

zestaw dwukomorowy trzyszybowy

D11

Konstrukcja systemu oparta jest o profile trzykomorowe aluminiowe z wkładami izolacyjnymi.
Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi: 77 mm dla ościeżnicy i 77 mm dla skrzydła.
Dopuszczalna grubość szklenia lub wypełnienia panelowego do 70 mm. Skrzydła drzwiowe

zlicowane z ościeżnicą. Rama wyposażona w systemowe profile poszerzające o szer. 15 cm
(rozmiar profili poszerzających dobrać po pomiarach na budowie).

TAK (górne stałe + okno boczne rozwierano-uchylne do wewnątrz pomieszczenia)

NIE

1

Obustronny pochwyt prosty / antaba np. Wala P45 mm L=80 cm stal nierdzewna szczotkowana
+ rozeta na wkładkę bębenkową owalna o wykończeniu jak antaba

Od zewnątrz klamka z szyldem dzielonym, od wewnątrz dźwignia antypaniczna, rozeta na wkładkę bębenkową owalna.
Całość jako zestaw np. ECO Schulte zgodny z normą EN 1125. Wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej

czynnebierne

Konstrukcja systemu oparta jest o profile trzykomorowe aluminiowe z wkładami izolacyjnymi. Głębokość konstrukcyjna
kształtowników wynosi: 77 mm dla ościeżnicy i 77 mm dla skrzydła. Dopuszczalna grubość szklenia lub wypełnienia

panelowego do 70 mm. Skrzydła drzwiowe zlicowane z ościeżnicą z funkcją napowietrzania siłownikami
elektrycznymi uruchamianymi automatycznie (na skrzydle czynnym i biernym) systemowymi np. D+H

(szczegóły wg opisu). Rama wyposażona w systemowe profile poszerzające o szer. 5 cm (szer. dobrać do
wybranego samozamykacza celem umożliwienia swobodnego otwierania bez kolizji z ościeżem).

RAL 7016 - antracyt (mat)

Konstrukcja systemu oparta jest o profile trzykomorowe aluminiowe z wkładami izolacyjnymi.
Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi: 77 mm dla ościeżnicy i 77 mm dla skrzydła.
Dopuszczalna grubość szklenia lub wypełnienia panelowego do 70 mm. Skrzydła drzwiowe

zlicowane z ościeżnicą.

RAL 7016 - antracyt (mat)

czynnebierne

179 x 208

145 x 205
dwuskrzydłowe 95 + 50 z ruchomym słupkiem

[105 + 60] x 208

NIE

zestaw dwukomorowy trzyszybowy

NIE

NIE

1

RAL 7016 - antracyt (mat)

Elektromechaniczna zasuwnica wielopunktowa min. 3 punktowa na listwie zaczepowej np. SIGENIA lub inne nie
gorsze. Okucie skrzydła biernego z dwoma ryglami (góra i dół) sterowanymi centralną klamką typu T. Widoczne

elementy okuć ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wkładka klasy C (min. 3 klucze). Drzwi wyposażone w
regulator kolejności zamykania.

D12

115 x 300

90 x 200

100 x 203

NIE

zestaw dwukomorowy trzyszybowy

TAK (stałe)

NIE

1

Konstrukcja systemu oparta jest o profile trzykomorowe aluminiowe z wkładami izolacyjnymi.
Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi: 77 mm dla ościeżnicy i 77 mm dla skrzydła.
Dopuszczalna grubość szklenia lub wypełnienia panelowego do 70 mm. Skrzydła drzwiowe
zlicowane z ościeżnicą. Drzwi wyposażone w nawietrzak ciśnieniowy w kolorze profilu

drzwiowego (szegóły zawarto w opisie technicznym).

RAL 7016 - antracyt (mat)

D13

332 x 295

120 x 200

130 x 202

NIE

zestaw dwukomorowy trzyszybowy

TAK (górne uchylne + boczne stałe)

NIE

1

Konstrukcja systemu oparta jest o profile trzykomorowe aluminiowe z wkładami izolacyjnymi.
Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi: 77 mm dla ościeżnicy i 77 mm dla skrzydła.
Dopuszczalna grubość szklenia lub wypełnienia panelowego do 70 mm. Skrzydła drzwiowe
zlicowane z ościeżnicą. Drzwi wyposażone w nawietrzak ciśnieniowy w kolorze profilu

drzwiowego (szegóły zawarto w opisie technicznym).

RAL 7016 - antracyt (mat)

D14 SYMBOL NA RZUCIE

WIDOK
ORTOGONALNY

widok od zewnątrz

189° 173°

Drzwi aluminiowe np. Aluprof model MB-86N SI+
rama aluminiowa i niski próg (wys. maks. 20 mm) z przekładką termiczną

Drzwi aluminiowe np. Aluprof model MB-86N SI+
rama aluminiowa i niski próg (wys. maks. 20 mm) z przekładką termiczną

Drzwi aluminiowe np. Aluprof model MB-86N SI+
rama aluminiowa i niski próg (wys. maks. 20 mm) z przekładką termiczną

Drzwi aluminiowe np. Aluprof model MB-86N SI+
rama aluminiowa i niski próg (wys. maks. 20 mm) z przekładką termiczną
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KLASA 4
PN-EN 12207:2001

KLASA E (1350)
PN-EN 12208:2001

KLASA C5
PN-EN 12210:2001

Uf=0,88 W/m2K

Zawiasy 3-skrzydełkowe w kolorze drzwi w ilości 4 szt. na skrzydło zgodne z normą PN-EN 1125:2009

KLASA 4
PN-EN 12207:2001

KLASA E (1350)
PN-EN 12208:2001

KLASA C5
PN-EN 12210:2001

Uf=0,88 W/m2K

Zawiasy np. WALA 3-skrzydełkowe regulowane (3D) w kolorze drzwi w ilości 4 szt. na skrzydło

KLASA 4
PN-EN 12207:2001

KLASA E (1350)
PN-EN 12208:2001

KLASA C5
PN-EN 12210:2001

Uf=0,88 W/m2K

Zawiasy np. WALA 3-skrzydełkowe regulowane (3D) w kolorze drzwi w ilości 4 szt. na skrzydło

KLASA 4
PN-EN 12207:2001

KLASA E (1350)
PN-EN 12208:2001

KLASA C5
PN-EN 12210:2001

Uf=0,88 W/m2K

Zawiasy np. WALA 3-skrzydełkowe regulowane (3D) w kolorze drzwi w ilości 4 szt. na skrzydło

Zasuwnica wielopunktowa min. 3 punktowa na listwie zaczepowej, antypaniczna
np. SIGENIA lub inna nie gorsza zgodna z normą EN 1125. Funkcja paniczna D. Widoczne elementy okuć ze stali

nierdzewnej szczotkowanej. Wkładka klasy C (min. 3 klucze). Dla okna okucia obwiedniowe z niewidocznymi
zawiasami np. Winkhaus z blokadą błędnego położenia klamki oraz wielostopniową regulacją uchyłu.

Obustronny pochwyt prosty / antaba np. Wala P45 mm L=80 cm stal nierdzewna szczotkowana
+ rozeta na wkładkę bębenkową owalna o wykończeniu jak antaba

Elektromechaniczna zasuwnica wielopunktowa min. 3 punktowa na listwie zaczepowej np. SIGENIA lub inne nie
gorsze oraz okucie skrzydła biernego współpracujące z systemem napowietrzania klatki schodowej. Widoczne

elementy okuć ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wkładka klasy C (min. 3 klucze). Drzwi wyposażone w
regulator kolejności zamykania.

Elektromechaniczna zasuwnica wielopunktowa min. 3 punktowa na listwie zaczepowej np. SIGENIA lub inne nie
gorsze. Widoczne elementy okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wkładka klasy C (min. 3 klucze).

Elektromechaniczna zasuwnica wielopunktowa min. 3 punktowa na listwie zaczepowej np. SIGENIA lub inne nie
gorsze. Widoczne elementy okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wkładka klasy C (min. 3 klucze). Dla okna

okucia obwiedniowe z niewidocznymi zawiasami np. Winkhaus z blokadą błędnego położenia klamki oraz
wielostopniową regulacją uchyłu.

Obustronny pochwyt prosty / antaba np. Wala P45 mm L=80 cm stal nierdzewna szczotkowana
+ rozeta na wkładkę bębenkową owalna o wykończeniu jak antaba

Obustronny pochwyt prosty / antaba np. Wala P45 mm L=80 cm stal nierdzewna szczotkowana + rozeta na wkładkę
bębenkową owalna o wykończeniu jak antaba. Otwieracz naświetla np. Geze OL 95 w kolorze antracytowym + FPS

Szyba zespolona, zestaw dwukomorowy trzyszybowy ((VSG 33.1(6,38mm) /18Kr/4/18Kr/33.1 (6,38mm)
VSG) z ciepłą ramką w kolorze profilu) o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,5 W/m2*K.

Szyba zespolona, zestaw dwukomorowy trzyszybowy ((VSG 33.1(6,38mm) /18Kr/4/18Kr/33.1 (6,38mm)
VSG) z ciepłą ramką w kolorze profilu) o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,5 W/m2*K.

Szyba zespolona, zestaw dwukomorowy trzyszybowy ((VSG 33.1(6,38mm) /18Kr/4/18Kr/33.1 (6,38mm)
VSG) z ciepłą ramką w kolorze profilu) o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,5 W/m2*K.

Szyba zespolona, zestaw dwukomorowy trzyszybowy ((VSG 33.1(6,38mm) /18Kr/4/18Kr/33.1 (6,38mm)
VSG) z ciepłą ramką w kolorze profilu) o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,5 W/m2*K.

Drzwi wyposażyć w podwójne EPDM odporne na działanie promieniowanie UV. Minimalny wymiar światła w przejściu drzwiowym skrzydła 90x200cm. Próg o wysokości max. 20 mm z przekładką termiczną. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie klasa 6. W drzwiach dwuskrzydłowych skrzydło bierne z dwoma ryglami góra dół niedostępnymi po zamknięciu drzwi oraz klamką wewnętrzną sterowaną przez zasuwnicę środkową. Zaprojektowane samozamykacze w kolorystyce profili aluminiowych tj. antracytowe.
Dla drzwi wyposażonych w zasuwnice elektromechaniczne należy doprowadzić zasilanie umożliwiające sterowanie z portierni. Montaż drzwi należy przeprowadzić zgodnie z aprobatą techniczną ITB. Zaprojektowane szczeliny montażowe skoordynować z zaleceniem producentów systemu oraz aprobatą ITB. Uszczelnienie wykonać np. pianką poliuretanową niskoprężną chyba, że producent karta techniczna lub AT określają inaczej. Okucia powinny być trwałe połączone z profilami. Wymiary drzwi należy skonsultować na
etapie realizacji z wybranym producentem zapewniając niezbędną przestrzeń montażową. Przed przystąpieniem do montażu, wymiary muszą być sprawdzone na budowie. Wszystkie niezbędne do prawidłowego montażu elementy zamocowań powinny być wkalkulowane w cenę elementu. Elementy złączne - śruby, bolce muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy muszą być ocynkowane. Połączenia z budynkiem muszą spełniać odpowiednie wymogi fizyki budowli tj. należy zapewnić należy
zapewnić izolacyjność termiczną i akustyczną, a także hydroizolację i sztywność ościeżnicy. Kierunki otwierania drzwi i sposób montażu wg rzutów. Dopuszcza się zamykanie drzwi na klucz pod warunkiem zwolnienia zamka w razie wykrycia pożaru. Drzwi z możliwością samoczynnego, automatycznego odryglowania w sytuacji wykrycia pożaru. Montaż do ścian z zastosowaniem dybli montażowych 10x182 mm składających się z części rozporowej, korpusu wykonanego z ocynkowanej blachy oraz stalowej śruby
montażowej z długą strefą rozporową. Dla muru z pustaków, przestrzeń w obszarze dybli musi być wypełniona np. poprzez zastosowanie systemowej zaprawy iniekcyjnej na bazie hybrydy winyloestrowej. Montaż stolarki drzwiowej projektuje się jako systemowy szczelny trójwarstwowy, zlicowany z murem np. Soudal z zastosowaniem systemowej piany montażowej uszczelniającej niskoprężnej poliuretanowej, systemowej taśmy paroprzepuszczalnej od strony zewnętrznej mocowanej do ościeżnicy i przylegającej ściany
oraz systemowej taśmy paroszczelnej od strony wewnętrznej mocowanej do ościeżnicy i przylegającej ściany. Montaż powyższych elementów szczelnego montażu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przed montażem drzwi szpalety muszą być przygotowane poprzez tynkowanie. Ponadto drzwi wyposażone w systemowe ciepłe profile podprogowe, dopasowane do projektownych profili drzwiowych, montowane według wytycznych producenta.

TAK
z szyną ślizgową i blokadą otwarcia np. Geze TS 5000 w kolorze profili aluminiowych

TAK (na każdym skrzydle z regulatorem kolejności zamykania)
z szyną ślizgową i blokadą otwarcia np. Geze TS 5000 ISM w kolorze profili aluminiowych

TAK
z szyną ślizgową i blokadą otwarcia np. Geze TS 5000 w kolorze profili aluminiowych

TAK
z szyną ślizgową i blokadą otwarcia np. Geze TS 5000 w kolorze profili aluminiowych

WYMIARY
W ŚWIETLE

MURU
W ŚWIETLE
PRZEJŚCIA

WYMIARY SKRZYDŁA
PPOŻ

SAMOZAMYKACZ

MODEL / PROFIL

IZOLACJA TERMICZNA
PROFILU

PRZEPUSZCZALNOŚĆ
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RODZAJ SZKLENIA

ILOŚĆ

SZKLENIE / WYPEŁNIENIE

OPIS / UWAGI

NAŚWIETLE

ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE

W
ys

ok
oś

ć p
rze

jśc
ia 

po
d z

am
on

tow
an

ym
i

sił
ow

nik
am

i d
rzw

iow
ym

i n
ie 

mo
że

 by
ć

mn
iej

sz
a n

iż 
20

0 c
m



GSPublisherVersion 0.50.100.100

NUMER
RYSUNKU

DA
TA

:
III.

20
22

 r

SKALA
RYSUNKU

DA
TA

:
III.

20
22

 r

BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGOUwaga:

Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem
technicznym wielobranżowym. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi
służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności
oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności
zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

NADPROŻE STALOWE
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wg. rzutu

1 540

250 1 040 250

Nadproże stalowe
2x LR 75x5 L=154

Poduszka betonowa
C20/25 gr. min. 10 cm

Zaprawa
ekspansywna

Poduszka betonowa
C20/25 gr. min. 10 cm

Zaprawa ekspansywnaPręt nr 1 7x M12 L=400

Poduszka betonowa
C20/25 gr. min. 10 cm

Pręt 7x M12 L=400

Pręt nr 1 7x M12 L=400

istniejąca ściana
murowana

Proj. nadproże stalowe z profili LR 75x5
(szczegóły wg projektu konstrukcji)

istniejąca ściana
murowana

A

A

Istn.ściana
murowana

Istn.ściana
murowana

Przekrój A-A

Projektuje się przesklepienie otworu kątownikami stalowymi LR 75x5 2 szt.,
przewiązanymi prętami M12 L=600. Nadproże wykonać metodą tradycyjną.
- W pierwszej kolejności podstemplować stropy w miejscu wykonywanego otworu (w
takiej odległości od ściany, aby nie blokowały one dostępu do bezpiecznego
wykonywania prac). Stemplowanie ma charakter zabezpieczający – nie służy
„odciążeniu” ściany. Zastosować po 2 szt. stempli z każdej strony ściany (np. od
systemowych deskowań stropowych typu, DOKA lub podobnych
- Wytrasować obrys projektowanego otworu
- Wykonać poziomą bruzdę z jednej strony ściany (na głębokość około 13-14 cm
muru). Zachować szczególna ostrożność przy wykuwaniu bruzdy bezpośrednio przy
istniejących instalacjach).
- Osadzić jeden profil stalowy. Osadzić na poduszce betonowej C20/25 gr. min 10 cm.
Przestrzeń nad kształtownikiem wypełnić zaprawą montażową ekspansywną np.
CERESIT CX-5
- Analogiczne czynności wykonać z drugiej strony muru
- Wykonać przewiązki nadproża z prętów M12 zgodnie z rysunkiem. - Podlewki
montażowe pod oparcie na murze elementów stalowych oraz wypełnienie przestrzeni
między kształtownikami stalowymi a murem projektuje się wykonać z betonu C20/25
ściśle ubijanego w szczelinach

Wytyczne realizacji robót
-Na każdym etapie robót  przestrzegać zasady stemplowania
wszystkich elementów (ścian i stropów) współpracujących lub
mogących mieć wpływ na pracę tego elementu konstrukcji, który
na danym etapie robót podlega pracom budowlanym, remontowi,
przebudowie itp.
- Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie
- Nie składować materiałów budowlanych, urządzeń, materiałów
masowych w nadmiernych ilościach w jednym miejscu (np. piasku,
zapraw, cementu w workach na paletach itp.) wewnątrz lokalu na
stropie.

oparcie na istniejącej ścianieoparcie na istniejącej ścianie projektowana szerokość otworu drzwiowego

BETON:    C20/25 (B25)
STAL:     # A-IIIN (RB500W)
OTULINA:                                        2,5cm

ZESTAWIENIE STALI

NUMER
PRĘTA

ŚREDNICA
[mm]

DŁUGOŚĆ
[m]

LICZBA
ELEMENT.

DŁUGOŚĆ
OGÓŁ. [m]

1 12 0,4 7
MASA 1m PRĘTA [kg]

2,8
0,888

MASA PRĘTÓW [kg] 2,49

2x LR 75x5
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

DETALE IZOLACJI TEMICZNEJ ŚCIAN
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Narożnik zewnętrzny - rozwiązanie z
zastosowaniem listwy narożnikowej z

siatką

Listwa narożna z siatką
10 x 10 cm

Narożnik wewnętrzny

ISTNIEJĄCA ŚCIANA
ZEWN. Z IZOLACJĄ

Przy zastosowaniu systemu docieplenia
powierzchnię należy oczyścić z
zanieczyszczeń, tłuste osady, sadza, pyły itp.
za pomocą preparatu sanityzującego do
mycia elewacji. Nierówności i ubytki podłoża
(rzędu 5-25 mm) należy odpowiednio
wcześniej zagruntować preparatem wiążącym
podłożę a następnie wyrównać zaprawą
wyrównawczo-murarską.
Nad cokołem, do wys. 2,0 m nad terenem
przyległym projektuje się użycie dwóch
warstw siatki z włókien szklanych lub tzw.
"siatka pancerna", ze względu na większy
stopień narażenia na uszkodzenia
mechaniczne.

1. Istniejąca ściana zewnętrzna z izolacją
2. Zaprawa klejąca do przyklejania płyt ze
styropianu
3. Płyty ze styropianu grafitowego

5. Podkład tynkarski
6. Wyprawa tynkarska

4. Zaprawa klejąca do wykonywania
warstwy zbrojonej siatką z włókna
szklanego

1. Istniejąca ściana zewnętrzna z izolacją
2. Zaprawa klejąca do przyklejania płyt ze
styropianu
3. Płyty ze styropianu grafitowego

5. Podkład tynkarski
6. Wyprawa tynkarska

4. Zaprawa klejąca do wykonywania
warstwy zbrojonej siatką z włókna
szklanego

DETAL COKOŁU ZLICOWANEGO -
połączenie izolacji ze styropianu

grafitowego z izolacją z XPS

1. Istniejąca ściana zewnętrzna z izolacją
2. Zaprawa klejąca do przyklejania płyt ze
styropianu
3. Płyty ze styropianu grafit. gr. 10 cm

5. Podkład tynkarski
6. Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa

4. Zaprawa klejąca do wykonywania
warstwy zbrojonej siatką z włókna
szklanego

2. Grubopowłokowa masa bitumiczna do
mocowania płyt XPS
3. Płyty XPS gr. 15 cm

5. Podkład gruntujący
6. Tynk mozaikowy wg rys. elewacji

1. Istniejąca ściana fundamentowa z izolacją

4. Zaprawa klejąca do wykonywania
warstwy zbrojonej siatką z włókna
szklanego

Poliuretanowa masa
trwaleelastyczna

Wkręt ślimakowy

Okucie z blachy powlekanej w
kolorystyce cokołu (systemowe
dla folii kubełkowej)

Pas siatki z włókna szklanego o szerokości
min. 30 cm zatopiona w zaprawie klejącej do
wykonywania warstwy zbrojonej na izolacji

2. Grubopowłokowa masa bitumiczna do
mocowania płyt XPS
3. Płyty XPS gr. 15 cm

1. Istniejąca ściana fundamentowa z izolacją

4. Folia kubełkowa

ISTNIEJĄCA ŁAWA
FUNDAMENTOWA
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Grubość izolacji termicznej z płyt XPS
dopasować na miejscu budowy tak aby
płaszczyzna cokołu i ściany
zewnętrznej była zlicowana

Utwardzenie terenu z kostki wg
odrębnych detali

Podwójny drenaż fi130 mm w obsypce
ze żwiru płukanego wg przekrojów i rys.
zagospodarowania terenu. Szczegóły
zawarto w części opisowej opracowania IS
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Uwaga:
Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym wielobranżowym.
Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo -
estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem
zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na
Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

DETALE IZOLACJI STOLARKI
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Przekrój ocieplenia stolarki -
detal nadproża

DETAL 1
Listwa kapinosowa
z siatką 10 x 10 cm

DETAL 1
Profil przyokienny systemowy
w kolorystyce dopasowanej do
stolarki z siatką z włókna szklanego

Rzut ocieplenia stolarki -
detal montażu

DETAL 1

Listwa narożna z siatką
10 x 10 cm

Piana montażowa PU
niskoprężna systemu
szczelnego montażu

Proj. profil okienny

Profil przyokienny systemowy
z uszczelką oraz z siatką z
włókna szklanego

1. Istniejąca ściana zewnętrzna z izolacją
2. Zaprawa klejąca do przyklejania płyt ze
styropianu
3. Płyty ze styropianu grafitowego

5. Podkład tynkarski
6. Wyprawa tynkarska

4. Zaprawa klejąca do wykonywania
warstwy zbrojonej siatką z włókna
szklanego

Proj. profil okienny

DETAL IZOLACJI STOLARKI
OKIENNEJ I DZRWIOWEJ

Przy zastosowaniu systemu docieplenia
powierzchnię należy oczyścić z
zanieczyszczeń , tłuste osady, sadza, pyły itp.
za pomocą preparatu sanityzującego do
mycia elewacji. Nierówności i ubytki podłoża
(rzędu 5-25 mm) należy odpowiednio
wcześniej zagruntować preparatem wiążącym
podłożę a następnie wyrównać zaprawą
wyrównawczo-murarską.

1. Istniejąca ściana zewnętrzna z izolacją
2. Zaprawa klejąca do przyklejania płyt ze
styropianu
3. Płyty ze styropianu grafitowego

5. Podkład tynkarski
6. Wyprawa tynkarska

4. Zaprawa klejąca do wykonywania
warstwy zbrojonej siatką z włókna
szklanego

Nad cokołem, do wys. 2,0 m nad terenem
przyległym projektuje się użycie dwóch
warstw siatki z włókien szklanych lub tzw.
"siatka pancerna", ze względu na większy
stopień narażenia na uszkodzenia
mechaniczne.
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ISTNIEJĄCA ŚCIANA
ZEWN. Z IZOLACJĄ

Taśma paroszczelna
systemu szczelnego
montażu montowana
według instrukcji
producenta systemu

Taśma paroprzepuszczalna
systemu szczelnego montażu
montowana według instrukcji
producenta systemu

Taśma paroprzepuszczalna
systemu szczelnego montażu
montowana według instrukcji
producenta systemu

Projektuje się montaż stolarki okiennej i drzwiowej w systemie
szczelnego montażu np. Soudal SWS wykonanym zgodnie z
instrukcją producenta. Przed montażem stolarki wszystkie
płaszczyzny szpalet muszą zostać przygotowane poprzez
tynkowanie oraz zagruntowanie. Projektuje się wykonanie
pełnego systemu montażu z zastosowaniem wszystkich

elementów wymaganych przez producenta zgodnie z instrukcją
montażu

Piana montażowa PU
niskoprężna systemu
szczelnego montażu

Taśma paroszczelna systemu
szczelnego montażu
montowana według instrukcji
producenta systemu

Profil przyokienny systemowy
z uszczelką oraz z siatką z
włókna szklanego
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BUDYNEK CENTRUM
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGOUwaga:

Wymiary sprawdzić na budowie i w terenie. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem
technicznym wielobranżowym. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi
służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może
zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji
autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności
oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności
zamieszczono w opisie technicznym.

NAZWA
OBIEKTU

BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

arch. Rafał Mirek
spec.: architektoniczna

nr ewid.: MPOIA/040/2010
arch. Grzegorz Mirek

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/046/2010

ZAPLECZE KUCHENNE I ANEKSY
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szafki bhp
wg opisu

1 - Stół przyścienny ze zlewem oraz szafką dolną z dwiema półkami zamykaną drzwiami
rozwierwnymi o wym. 110x60 x wys. 85 cm wykonany ze stali nierdzewnej np. XXLselect;
2 - Stół przyścienny z szafką dolną z dwiema półkami zamykaną drzwiami rozwieranymi o
wym. 100x60 x wys. 85 cm wykonany ze stali nierdzewnej np. XXLselect;
3 - Stół przyścienny z półką dolną o wym. 70x70 x wys. 85 cm z dodatkowym rantem
przyściennym z prawej strony wykonany ze stali nierdzewnej np. XXLselect;
4 - Stół przyścienny z szafką dolną z dwiema półkami zamykaną drzwiami rozwieranymi o
wym. 43x70 x wys. 85 cm wykonany ze stali nierdzewnej np. XXLselect;
5 - Szafka wisząca dwudrzwiowa z dwiema półkami zamykana drzwiami rozwieranymi o
wym. 110x30 x wys. 60 cm wykonana ze stali nierdzewnej np. XXLselect;
6 - Nadstawka nad stół dwupoziomowa o wym. 70x30 x wys. 70 cm wykonana ze stali
nierdzewnej np. XXLselect;
7 - Kuchnia wolnostojąca indukcyjna z 4 polami grzewczymi oraz półką dolną zamykaną
drzwiami podwójnymi rozwieranymi o wym. 80x70 x wys. 85 cm, wykonana ze stali
nierdzewnej np. STALGAST (moc 15 kW napięcie 400V);
8 - Okap ścienny wywiewny z silnikiem elektrycznym, oświetleniem oprawami
hermetycznymi, filtrami przeciwogniowym i przeciwtłuszczowym o wym. 80x70 x wys. 45 cm,
wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w system rynienek ociekowych i króciec
spustowy oraz regulator obrotów np. GGG  (moc 500W, napięcie 230V);
9 - Patelnia multifunkcyjna elektryczna o wym. 33x60 x wys. 29 cm, wykonana ze stali
nierdzewnej np. RedFox (moc 3kW, napięcie 230V);
10 - Taboret elektryczny o wym. 57x57 x wys. 38 cm, z płytą grzewczą 40x40 cm wykonany
ze stali nierdzewnej np. GORT (moc max 5 kW,  napięcie 400V);
11 - Szafa chłodnicza 1-drzwiowa 350L o wym. 600x600 x wys. 1850 mm, wykonana ze stali
nierdzewnej np. Stalgast (moc 110W, napięcie 230V);
12 - Szafa przelotowa z czterema półkami i drzwiami na zawiasach o wym. 70x50 x wys. 200
cm wykonana ze stali nierdzewnej np. XXLselect;
13 - Stół ze zlewem dwukomorowym oraz półką dolną o wym. 110x60 x wys. 85 cm
wykonany ze stali nierdzewnej np. XXLselect;
14 - Stół przyścienny z miejscem na zmywarko-wyparzarkę podblatową o wym. 140x60 x
wys. 85 cm wykonany ze stali nierdzewnej np. XXLselect;
15 - Zmywarko-wyparzarka podblatowa o wym. 57x60 x wys. 83 cm, wykonana ze stali
nierdzewnej np. Stalgast (moc 4,9kW, napięcie 400V);
16 - Zmiękczacz wody półautomatyczny o wydajności 1500 l/h  (moc 800W, napięcie 230V);
17 - Bateria gastronomiczna z wylewką i prysznicem jednootworowa (nablatowa), sztorcowa,
chromowana z osłoną prysznica wys. 1-1,2 m np. HENDI;
18 - Młynek koloidalny gastronomiczny o wym. fi 22 cm i wys. 39 cm, wykonany ze stali
nierdzewnej np. GORT (moc 750W, napięcie 230V);
19 - Pojemnik na odpady mobilny otwierany pedałem o poj. 50L, wym. fi38 x wys. 61 cm,
wykonany ze stali nierdzewnej np. GORT;
20 - Umywalka kuchenna bezdotykowa (uruchamiana kolanem) wykonana ze stali
nierdzewnej, z wylewką sztorcową i dozownikiem mydła o wym. 40x34 x wys. 60 cm np.
XXLselect;
21 - Stół przyścienny z szafką dolną z dwiema półkami zamykaną drzwiami rozwieranymi o
wym. 80x60 x wys. 85 cm wykonany ze stali nierdzewnej np. XXLselect;
22 - Stół przyścienny ze zlewem oraz szafką dolną z dwiema półkami zamykaną drzwiami
rozwierwnymi o wym. 80x60 x wys. 85 cm wykonany ze stali nierdzewnej np. XXLselect;
23 - Szafka wisząca dwudrzwiowa z dwiema półkami zamykana drzwiami rozwieranymi o
wym. 80x30 x wys. 60 cm wykonana ze stali nierdzewnej np. XXLselect;
24 - Kuchnia wolnostojąca indukcyjna z 4 polami grzewczymi oraz piekranikiem
elektrycznym o wym. 60x60 x wys. 85 cm, wykończenie ze stali nierdzewnej np. Smeg
CX60ISV9 Classica (moc 9,8 kW napięcie 400V);
25 - Okap ścienny kominowy wywiewny z silnikiem elektrycznym i oświetleniem, z funkcją
pochłaniacza o wym. 60x50 x wys. 109 cm, wykończenie ze stali nierdzewnej np. Electrolux
EFF60560OX (moc 300W, napięcie 230V);
26 - Lodówka (chodziarka) 1-drzwiowa 390L o wym. 595x635 x wys. 1860 mm, wykończenie
ze stali nierdzewnej np. Electrolux LRS2DF39X (moc 300W, napięcie 230V);
27 - Bateria prysznicowa gastronomiczna jednootworowa (nablatowa), sztorcowa,
chromowana z osłoną prysznica wys. 40 cm np. HENDI;
28 - Stół przyścienny ze zlewem bez półki dolnej (dostępny dla osób poruszających się na
wózku inwalidzkim) o wym. 80x60 x wys. 85 cm wykonany ze stali nierdzewnej np.
XXLselect;
29 - Stół przyścienny bez półki dolnej (dostępny dla osób poruszających się na wózku
inwalidzkim) o wym. 80x60 x wys. 85 cm wykonany ze stali nierdzewnej np. XXLselect;

 URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

szafki bhp
wg opisu

ZAPLECZE
KUCHENNE

ZM
YW

AL
NI

A

AN
EK

S 
KU

CH
EN

NY
 W

 JA
DA

LN
I

ANEKS KUCHENNY W POM.
SOCJALNYM PRACOWNIKÓW

1 2 3

4

5 6

7 8

9

10

11

12

13

14 15

17
18

19

2716
18

16

20

21

28

29 23

23

24 25

26

22
23

21
23

19

18 27

27


	CHELM PROJEKT_03.2025
	PROJEKT
	A.05 RZUT FUNDAMENTÓW (PROJEKT)
	A.06 RZUT PARTERU (PROJEKT)
	A.07 RZUT PIĘTRA (PROJEKT)
	A.08 RZUT DACHU (PROJEKT)
	A.09 PRZEKRÓJ A-A
	A.10 PRZEKRÓJ B-B
	A.11 PRZEGRODY BUDOWLANE
	A.12 ELEWACJE PŁN.-WSCH. I PŁN.-ZACH.
	A.13 ELEWACJE PŁD.-WSCH. I PŁD.-ZACH.
	A.14 DETAL OKAPU STROPODACHU SZYBU
	A.15 DETAL OKUCIA OKAPU DACHU I ATTYKI
	A.16 WYLEWKI BETONOWE
	A.17 SCHEMAT WYCIERACZKI I OKUCIA ATTYKI
	A.18 POCHYLNIA NR 1 - WIDOK ŚCIANY
	A.19 POCHYLNIA NR 1 - RZUT I PRZEKRÓJ A-A
	A.20 POCHYLNIA NR 1 - PRZEKRÓJ B-B
	A.21 POCHYLNIA NR 2 - RZUT
	A.22 POCHYLNIA NR 2 - PRZEKRÓJ A-A
	A.23 POCHYLNIA NR 2 - PRZEKRÓJ B-B
	A.24 POCHYLNIA NR 2 - PRZEKRÓJ C-C
	A.25 DETAL TERMOIZOLACJI BALKONU
	A.26 BALUSTRADA BALKONU
	A.27 DETAL BALUSTRADY SCHODÓW WEWN.
	A.28 DETAL PORĘCZY SCHODÓW WEWN.
	A.29 DETAL ZADASZENIA CAŁOSZKLANEGO
	A.30 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ
	A.31 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZAPLECZA KUCHNI
	A.32 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ PPOŻ
	A.33 ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ PPOŻ
	A.34 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
	A.35 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN.
	A.36 NADPROŻE STALOWE
	A.37 DETALE IZOLACJI TEMICZNEJ ŚCIAN
	A.38 DETALE IZOLACJI STOLARKI
	A.39 ZAPLECZE KUCHENNE I ANEKSY





