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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia

budowlanego

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 06-01-0069

W LEŚNICTWIE BEŁCHATÓW

Adres obiektu budowlanego
Nadleśnictwo Bełchatów, leśnictwo Bełchatów

gmina Bełchatów, powiat Bełchatów, woj. łódzkie

Kategoria obiektu XXV

Identyfikatory działek ewiden-
cyjnych, na których obiekt bu-
dowlany jest usytuowany

100102_2.0006.90/1,       100102_2.0006.874,
100102_2.0006.875,         100102_2.0006.876,
100102_2.0006.877,         100102_2.0006.878,
100102_2.0006.879

Nazwa i adres inwestora

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Bełchatów

ul. Lipowa  175      97-400 Bełchatów

1/ Sprawdził
2/ Projektował

Zakres
opraco-
wania

Imię i nazwisko Specjalność

Numer

uprawnień

budowlanych

Data

opracowania
Podpis

drogi 1) Marian Rajsman drogi
211/74/WZDP

W-wa
luty 2024

drogi 2) Dariusz Furmańczyk
konstr-bud

/ dr. wewn/
109/97/WŁ luty 2024
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S P I S  T R EŚC I

 CZĘŚĆ  OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA

o MAPKA ORIENTACYJNA
o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2 Arkusze
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C ZĘŚĆ  O P I S O W A  D O  P R O J E K T U  Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U

1 . P r z e d m i o t  i n w e s t y c j i

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej leśnej.
Realizacja ma na celu nadanie parametrów technicznych umożliwiające utrzymanie stałej przejezdno-

ści drogi dla pojazdów służących gospodarce leśnej i w razie zagrożenia – samochodów Straży Pożarnej.
Budowa nawierzchni z kruszywa łamanego (tłucznia) na drodze leśnej ze zjazdami i mijankami. Dosto-

sowanie parametrów techniczno - eksploatacyjnych drogi do wymagań rozporządzenia w sprawie zabez-
pieczenia pożarowego lasów dla dojazdów pożarowych.

1.1.  Trasa drogi

Początek projektowanej drogi [km 0+000] znajduje się na istniejącym zjeżdzie z drogi serwisowej,
położonej wzdłuż obwodnicy Bełchatowa, czyli drogi krajowej nr 74.

Droga leśna biegnie w kierunku zachodnim przez oddziały leśne nr: 90, 91, 92, 93, 94, 95, kończąc
się na skrzyżowaniu z drogą leśną nr 06-01-0071 w km 1+971,1.

Lokalizacje obiektów związanych z projektem podano według opisanego przebiegu i kilometraża.

2 . I s t n i e j ą c y  s t a n  z a g o s p o d a r o w a n i a  t e r e n u

2.1.  Informacja na temat stanu prawnego

Inwestycja jest położona wyłącznie na gruntach (działkach) należących do Skarbu Państwa w zarzą-
dzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwa Bełchatów.

Grunt wykorzystywany na potrzeby gospodarki leśnej zajmowany przez drogi leśne jest lasem i we-
dług rozporządzenia [7] grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw leśnych wlicza się do
przyległego do nich użytku gruntowego.

Drogi leśne zalicza się do dróg wewnętrznych, czyli wyłączonych z administracji dróg publicznych.
Pojęcie drogi leśnej zostało zdefiniowane w ustawie [8]. Są to drogi położone w lasach, niebędące drogami
publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, ale pełniące według potrzeb gospodarczych
funkcję terenów komunikacyjnych.

Realizacja przedsięwzięcia nie uszczupla powierzchni leśnej. Nie występuje zmiana granic pasa dro-
gowego.

2.2. Opis stanu istniejącego

Nawierzchnia gruntowa, dorażnie naprawiana kruszywem naturalnym. Na drodze występują liczne
wyboje i deformacje przekroju poprzecznego oraz częściowe zadarnienie.

W wielu miejscach jezdnia jest zaniżona w stosunku do przyległego terenu, co utrudnia i blokuje
odpływ wód opadowych i roztopowych z korony drogi, potęgując zniszczenia. Odcinkowe przydrożne
rowy są wypłycone i zarośnięte.

Droga leży w terenie płaskim. Różnice rzędnych terenu w osi drogi zawierają się pomiędzy 209,87,
a 203,41 m npm.

Droga leśna pełni funkcję dojazdu pożarowego nr 29.

3 . P r o j e k t o w a n e  z a g o s p o d a r o w a n i e  t e r e n u

Dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu po realizacji przedsiewzięcia nie ulegnie zmianie.
Działki, na których położona jest droga w ewidencji gruntów są oznaczone jako las „Ls”. Drogi leśne

funkcjonują w powszechnie obowiązujących ewidencjach jako grunt będący lasem oraz w planie urządze-
nia lasu, jak również w rejestrze gruntów i budynków prowadzonym przez jednostki organizacyjne LP
według ustawy [8].
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Dojazd pożarowy na gruntach leśnych jest odpowiednikiem dróg pożarowych na terenach zurbani-
zowanych. Dojazdy pożarowe stanowią podstawową sieć komunikacyjną kompleksu leśnego w planowa-
niu i organizowaniu akcji ratowniczo-gaśniczych.

Dostęp do drogi dla pojazdów silnikowych będzie ograniczony dla służb leśnych, związanych z go-
spodarką leśną, zwalczających pożary, ratujących zdrowie lub życie ludzkie oraz pojazdów uprawnionych
z art. 29 ustawy [8].

Dostęp do drogi publicznej będzie zapewniony od strony wschodniej (PT) jak dotychczas, poprzez
istniejący zjazd z drogi serwisowej. Pośrednio również przez inne drogi leśne leżące w kompleksie leśnym
Bełchatów-Dwór i krzyżujące się z drogą 01-06-0069.

3.1. Projektuje się:

 wykarczowanie, w granicach planowanych robót, pniaków wyciętych wcześniej drzew,
 wycięcie krzaków i usunięcie z pasa robót warstwy gruntu organiczego (humusu),
 wykonanie robót ziemnych związanych z formowaniem korpusu drogi,
 ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z kruszywa naturalnego, łamanego (tłucznia) o łącznej gru-

bości 27 cm po zagęszczeniu - na drodze głównej, mijankach, zjazdach,
 wykonanie przepustu pod koroną drogi w lokalnym obniżeniu terenu,
 roboty utrzymaniowe; oczyszczenie i odtworzenie naturalnych odprowadzeń wód z korony drogi.
 ustawienie szlabanu leśnego ograniczającego dostęp do drogi dla pojazdów nieuprawnionych.

3.2. Zestawienie parametrów techniczych:

 długość osi drogi: 1 971  m
 długość robót: 1 971+18 = 1 989 m
 kategoria drogi [4]: droga wewnętrzna
 klasa drogi [4]: „D” dojazdowa
 klasyfikacja wg funkcji udostępniania drzewostanów [3]: droga leśna główna
 klasyfikacja według [3] i [6]: dojazd pożarowy
 prędkość projektowa: 30 km/godz
 dopuszczalny nacisk na oś: 100 kN
 nawierzchnia tłuczniowa: kruszywo naturalne łamane: tłuczeń

                                                                                                                       + kliniec kamienny + miał kamienny
 szerokość jezdni na prostej: 3,50 m
 droga jednopasowa, dwukierunkowa z mijankami
 szerokość jezdni na drodze z mijanką: 6,50 m
 szerokość poboczy: 0,75 m
 szerokość opasek za poboczem: 0,25 m
 spadek poprzeczny jezdni: -3,0 % daszkowy
 spadek poprzeczny poboczy: -6,0 %
 odwodnienie: powierzchniowe,

                                                                     na przyległy nieutwardzony teren leśny należący do Inwestora
 przydrożne rowy trójkątne (muldy): pochylenie skarp 1:2 do 1:1,5
 umocnienie skarp: na spadkach >2% - kamień łamany
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4 . Z e s t a w i e n i e  p o w i e r z c h n i

Powierzchnia przedsięwzięcia wynosi 1,34 ha w tym:
 jezdnia: 0,68 ha
 zjazdy: 0,25 ha
 mijanki: 0,09 ha
 pobocza: 0,32 ha

5 . D a n e  i n f o r m a c y j n e

5.1. Teren, po którym przebiega droga nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega
ochronie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Droga leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Doliny Widawki. Przed projektem budowlanym przygotowano kartę informacyjną przedsięwzięcia i wy-
stąpiono do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5.2. Decyzja środowiskowa
Po analizie karty informacyjnej przedsięwzięcia, Wójt Gminy Bełchatów DECYZJĄ NR 3/2024, znak

ZŚ.6220.11.2023 z dnia 02. 02. 2024 r., umorzył  postępowanie administracyjne w sprawie wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzając, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje  się
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kopię DECYZJI dołączono do projektu budowlanego.

5.3. Położenie względem obowiązujących MPZP
Dla terenu inwestycji gmina Bełchatów nie posiada miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego. W związku z tym projektant wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu.

Wójt Gminy Bełchatów DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY, znak GN.6730.179.2023 z dnia 09. 02. 2024
roku, ustalił s p os ób zag os p od a rowa ni a  t eren u i  w a run ki  za bud ow y dla inwestycji. Rodzaj in-
westycji i rodzaj zabudowy oraz rozwiązania projektowe są zgodne z ustaleniami DECYZJI.

Kopię DECYZJI z załącznikami dołączono do projektu budowlanego.

5.4. Wpływ eksploatacji górniczej
Nie występuje.

5.5. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użyt-
kowników i otoczenia.

Realizacja przedsięwzięcia ograniczy uciążliwości dla środowiska leśnego poprzez zmniejszenie ha-
łasu i zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez ruch pojazdów w trudnych warunkach tereno-
wych. Roboty nie wprowadzają elementów, które mogłoby niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Nie
przewiduje się wytwarzania w trakcie robót odpadów zanieczyszczających środowisko.

6 . O b s z a r  o d d z i a ł y w a n i a

Po analizie otoczenia inwestycji, specyfiki drogi, funkcji, konstrukcji nawierzchni, przebiegu sytua-
cyjno-wysokościowego, ustalono obszar oddziaływania obiektu, tj. przestrzeń w otoczeniu inwestycji
uwzględniając przepisy odrębne wprowadzające związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodaro-
waniu terenu. Obszar w całości mieści się na działkach wymienionych na stronie tytułowej
i jest określony na rysunku PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU linią rozgraniczającą koloru czerwonego
z kółkami.

Wzięto pod uwagę stan faktyczny w terenie, m in.: przebieg istniejący, zagospodarowanie lasu oraz
połączenia z innymi drogami.
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Ponadto kierowano się przepisami dotyczącymi dróg publicznych, ochrony przyrody i ochrony śro-
dowiska. Przyjęte rozwiązania funkcjonalne; konstrukcja, przebieg i projektowane rzędne nie ograniczają
dostępności przyległych terenów.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o:

 ustawę o lasach z dnia 28 września 1991 r. [8]

 rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia
przeciwpożarowego lasów (Dz.U. nr 58, poz. 405), [3]

 ustawę z dnia 7 lipca 1994 r – prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
 ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.)
 ustawę z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, z

2020, poz. 471)
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących

dróg publicznych [4]

7 . I n n e  d a n e  -  p o d s t a w a  o p r a c o w a n i a

Podstawą opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomiędzy Skarbem Państwa Państwo-
wym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Bełchatów i firmą DROPLUS.
 Projekt wykonano w oparciu o:
 geodezyjną mapę do celów projektowych,
 dokumentację geotechniczną,
 [1] DROGI LEŚNE PORADNIK TECHNICZNY, DGLP W-wa, Warszawa –Bedoń 2006,
 [2] WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT DROGOWYCH W LASACH, wyd. DGLP W-wa – Bedoń 2013,
 [3] rozporządzenie MŚ z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpiecze-

nia przeciwpożarowego lasów (tj. Dz.U. z dnia 19 maja 2022 r. poz. 1065),
 [4] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),
 [5] rozporządzenie MTBiGM z dnia 25. 04. 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych wa-

runków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.poz.430),
 [6] instrukcję ochrony przeciwpożarowej lasu, załącznik do zarządzenia nr 54 DG LP z dnia

21. 11. 2011 r,
 [7] rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w

sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 [8] ustawę o lasach z dnia 28 września 1991 r (Dz.U. 2020 poz. 6),
 inwentaryzację wykonaną przez projektanta.
 w niniejszej dokumentacji uwzględniono opinie i uwagi wniesione przez Inwestora w trakcie prac

projektowych.
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C ZĘŚĆ  R Y S U N K O W A

Rysunek nr 1 ORIENTACJA str  9

Rysunek nr 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,  — 2 Arkusze str 10-11
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Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych,

których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
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PROJEKT
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strona  . . . .

Uwaga !

Podane  długości  zjazdów  należy

mierzyć  po  osi  zjazdu

od  krawędzi  jezdni  drogi  głównej.

Rysunek wykonano

na  cyfrowej wersji

mapy sytuacyjno-wysokościowej

do celów projektowych

Za zgodność z oryginałem:

 - odpływy

 - rowy,  kierunki spływu

 - mijanki:  nawierzchnia tłuczniowa

Legenda:

 - linia rozgraniczająca,  zakres oddziaływania

 - jezdnia / zjazdy:  nawierzchnia  tłuczniowa
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0+018.0= Koniec robót

na drodze leśnej nr 06-01-0069

0+018.0= Początek robót

na drodze leśnej nr 06-01-0071

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych,

których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednocześnie informuję , że jestem świadomy odpowiedzialności karnej

za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej:

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:

Wykonawca prac geodezyjnych:

Nr oraz data sporządzenia dokumentu

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:

Imię i nazwisko oraz numer uprawnień 

zawodowych kierownika prac:

GK.6641.2370.2023

Starosta Bełchatowski

PGL   LP   Nadleśnictwo   Bełchatów

ul.   Lipowa  175

97-400  Bełchatów

Droga  leśna  nr  06-01-0069

(oddziały:  90, 91, 92, 93, 94, 95)

 w  leśnictwie   Bełchatów

92-334 Łódź

ul. Milionowa 72/6

DROPLUS

tel. +48 601 940 381

tel. +48 609 063 496

e-mail: biuro@droplus.pl

dfJ

tech. Dariusz Furmańczyk

upr. bud. nr 109/97/WŁ

w spec. konstr.-bud.

Rysunek  nr:   2    Ark   3

Data:  02 - 2024

UMOWA nr 271.40.2023

Obiekt:

Inwestor:

Rysunek:

Branża: drogi Podpis:

Projektant:

Skala   1  :  500

Sprawdzający:

mgr inż. Marian Rajsman

upr. bud. nr 211/74 WZDP W-wa

w spec. drogi

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA   TERENU

strona  . . . .

Uwaga !

Podane  długości  zjazdów  należy

mierzyć  po  osi  zjazdu

od  krawędzi  jezdni  drogi  głównej.

Rysunek wykonano

na  cyfrowej wersji

mapy sytuacyjno-wysokościowej

do celów projektowych

Za zgodność z oryginałem:

 - odpływy

 - rowy,  kierunki spływu

 - mijanki:  nawierzchnia tłuczniowa

Legenda:

 - linia rozgraniczająca,  zakres oddziaływania

 - jezdnia / zjazdy:  nawierzchnia  tłuczniowa

GK.6641.2370.2023_1 z dnia 26.10.2023
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PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia

budowlanego

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ LEŚNEJ NR 06-01-0069

W LEŚNICTWIE BEŁCHATÓW

Adres obiektu budowlanego
Nadleśnictwo Bełchatów, leśnictwo Bełchatów

gmina Bełchatów, powiat Bełchatów, woj. łódzkie

Kategoria obiektu XXV

Identyfikatory działek ewiden-
cyjnych, na których obiekt bu-
dowlany jest usytuowany

100102_2.0006.90/1,  100102_2.0006.874,    100102_2.0006.875,
100102_2.0006.876,    100102_2.0006.877,    100102_2.0006.878,
100102_2.0006.879

Nazwa i adres inwestora

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Bełchatów

ul. Lipowa 175      97-400 Bełchatów

Projektanci

Zakres
opraco-
wania

Imię i nazwisko Specjalność

Numer

uprawnień

budowlanych

Data

opracowania
Podpis

drogi
Sprawdził:

Marian Rajsman
drogi

211/74/WZDP
W-wa

luty 2024

drogi
Projektował:

Dariusz Furmańczyk

konstr-bud
/dr. wewn/

109/97/WŁ
luty 2024
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S P I S  T R EŚC I

 CZĘŚĆ  OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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CZĘŚĆ  OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 . O k r e ś l e n i e  k a t e g o r i i  g e o t e c h n i c z n e j .  O p i n i a  g e o t e c h n i c z n a

Opinię geotechniczną opracowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez
uprawnionego geologa.

W ciągu drogi odwiercono 11 otworów badawczych do głębokości 2,0 m. Dla każdego z odwiertów
opracowano kartę otworu. Wydobyty materiał poddano analizie makroskopowej określającej stan zawil-
gocenia, stopień zagęszczenia, barwę i domieszki gruntu.

W podłożu oprócz przypowierzchniowej warstwy nasypów budowlanych i niekontrolowanych o
miąższości od 0,1 do 0,2 m ppt, stwierdzono obecność:
 niespoistych gruntów mineralnych składających się z mało wilgotnych piasków średnich.

Piaski są w stanie średnio zagęszczonym. Przyjęta wartość stopnia zagęszczenia ID = 0,50.
W żadnym z otworów nie stwierdzono występowania wód gruntowych oraz sączeń.
Budowa geologiczna jest mało zróżnicowana, warunki gruntowo-wodne proste.
Na podstawie układu warstw geologicznych jednorodnych litologicznie, zalegających poziomo, nieo-

bejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych
przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania nieko-
rzystnych zjawisk geologicznych stwierdza się proste warunki gruntowe.

Dla  projektowanej drogi  ustala  s ię  p ierwszą  kategorię  geotechniczną .
W trakcie robót projektant może zmienić kategorię geotechniczną po stwierdzeniu innych od przyję-

tych w badaniach warunków geotechnicznych.

2 . N a w i e r z c h n i a  –  p r o j e k t

W oparciu o Poradnik „Drogi Leśne” [1] projektuje nawierzchnię z kruszywa naturalnego łama-
nego (tłucznia) dla drogi głównej z założonym okresem trwałości 10 lat.

Dwuwarstwową konstrukcję nawierzchni z kruszywa łamanego przyjęto jednakową dla całej
drogi. Również na zjazdach i mijankach.

TABELA: UKŁAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

grubość
warstwy

[cm]
Opis warstwy wymagania wg

STWiORB

9 Warstwa górna - kliniec kamienny 4/31,5 mm z zamiałowa-
niem (miał kamienny)

DL-05.02.01
18 Warstwa dolna - tłuczeń kamienny 31,5/63 mm + kliniec ka-

mienny

Nasyp z gruntu pozyskanego z wykopów – piasku średniego
+ kruszywo (piasek) dowieziony w ilości według bilansu ro-
bót ziemnych

DL-02.03.01
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Eksploatacja drogi leśnej przez ruch ciężki (pojazdy wywozowe) ma charakter sezonowy i krótko-
trwale może wystąpić obciążenie nawierzchni porównywalne z wyższymi kategoriami ruchu. W trosce
o stan i trwałość nawierzchni należy ograniczać lub wstrzymać ruch pojazdów wywozowych w krytycz-
nych okresach przedwiośnia (rozmarzania) oraz w trakcie i bezpośrednio po długotrwałych opadach desz-
czu.

Poszerzenie konstrukcyjne.

Warstwa niżej leżąca powinna być poszerzona minimum o wartość pokazaną na rysunku
PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE (minimum 15 cm).

3 . G e o m e t r i a  d r o g i  w  p l a n i e

Oś jezdni wytrasowano dopasowując do obecnego przebiegu. Lokalne załamania osi ograniczono do
minimum. Dla zachowania płynności jazdy i widoczności, załamania osi w planie powyżej 1 grada wyok-
rąglono łukami kołowymi. Przy promieniach łuków poziomych większych od 260 m nie stosowano posze-
rzeń.

Elementy geometrii osi trasy pokazano na rysunkach PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz zesta-
wiono w TABELI NR 1.

4 . N i w e l e t a  d r o g i

Niweletę drogi zaprojektowano w oparciu o istniejące ukształtowanie terenu, uwzględniając koniecz-
ność sprawnego odwodnienia. Wzięto również pod uwagę zasadę minimalizowania i bilansowania robót
ziemnych. Droga jest położona w terenie płaskim. Minimalne pochylenie niwelety wynosi 0,25 %, maksy-
malne 1,67 %. Dla uzyskania płynności jazdy oraz zapewnienia dostatecznej widoczności załamania o su-
mie algebraicznej ≥ 1% wyokrąglono łukami kołowymi.

Dane dotyczące niwelety zestawiono w TABELI NR 2. Charakterystyczne załamania niwelety (punkty
wysokie i niskie) oprócz PROFILU PODŁUŻNEGO pokazano na rysunkach PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
oraz na rysunkach PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH.

5 . Z j a z d y

Projekt przewiduje budowę zjazdów na istniejące drogi leśne, linie oddziałowe i szlaki zrywkowe. Lo-
kalizacja i geometria zjazdów w tym promienie wyokrągleń, wynikają z istniejących uwarunkowań tere-
nowych lub wskazań Inwestora. Nawierzchnia zjazdów jest taka sama jak drogi głównej.

TABELA ZJAZDÓW

Nr strona
drogi km długość

[m] uwagi

1 lewa 0+153 10,0 do oddz. 90-f-00
2 prawa 0+153 10,0 do oddz. 90-d-00
3 lewa 0+333 15,0 na linię oddz. między 90-f-00/91-g-00
4 prawa 0+335 15,0 na linięoddz. między 90-b-00/91-d-00
5 prawa 0+539 12,0 do oddz. 91-d-00
6 lewa 0+624,5 16,0 do oddz. 91-f-00
7 lewa 0+783 16,0 w oddz. 92 na drogę 06-01-0072
8 prawa 0+783 30,0 w oddz. 92 na drogę 06-01-0072 [kier. Domiechowice]
9 lewa 1+042 17,0 na linię oddz. między 92-c-00/93-f-00

10 prawa 1+043 17,0 na linię oddz. między 92-a-00/93-c-00
11 lewa 1+220 12,0 do oddz. 95-d-00
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Nr strona
drogi km długość

[m] uwagi

12 prawa 1+220 12,0 do oddz. 93-c-00
13 lewa 1+377,5 13,0 na linię oddz. między 93-d-00/94-g-00 
14 prawa 1+437 20,0 do oddz. 94-a-00
15 lewa 1+446 12,0 do oddz. 94-f-00
16 lewa 1+674 15,0 na linię oddz. między 94-f-00/95-f-00 
17 prawa 1+674 15,0 na linię oddz. między 94-c-00/95-c-00 
18 lewa 1+770 13,0 do oddz. 95-d-00
19 prawa 1+838 20,0 do oddz. 95-c-00
20 prawa 1+971 16,0 na linię oddz. między 95-c-00/96-c-00 
21 /prawa/ 1+971 16,0 do oddz. 96-c-00

Lokalizacje zjazdów pokazano na rysunkach PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROFILU PODŁUŻ-
NEGO i PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH.

Podane długości odnoszą się do pomiaru po osi zjazdu od krawędzi jezdni drogi głównej lub drogi 
głównej razem z poszerzeniem na łuku (o ile poszerzenie występuje). Spadek podłużny zjazdów jest do-
pasowany do ukształtowania przyległego terenu.

6 . M i j a n k i

Odległości między projektowanymi mijankami są zgodne z rozporządzeniem [3] lub mniejsze w przy-
padku zapewnienia wzajemnej widoczności. Nawierzchnia mijanek jest taka sama jak drogi głównej.

Pełna szerokość jezdni mijanki wynosi 3,0 m. Długość odcinka o pełnej szerokości to minimum 23,0
m lub więcej, jeśli mijanka jest dopasowana np. do łuku poziomego. Minimalny skos wjazdowy/wyjazdowy
1:7 lub łagodniejszy. Pochylenie poprzeczne mijanki jest takie jak położonego obok odcinka jezdni.

TABELA MIJANEK

Nr strona km długość
[m] skosy uwagi

1 prawa 0+185 23,0 1:7 za zjazdem
2 prawa 0+500 23,0 1:7 typowa
3 prawa 0+815 23,0 1:7 za zjazdem
4 prawa 1+100 23,0 1:7 typowa
5 lewa 1+410 23,0 1:7 między zjazdami
6 prawa 1+710 23,0 1:7 za zjazdem
7 prawa 1+952,5 23,0 1:7 przed zjazdem

Lokalizacje mijanek pokazano na rysunkach PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROFILU PODŁUŻ-
NEGO i PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH

7 . P o b o c z a

Pobocza wzdłuż drogi głównej, mijanek i zjazdów na szerokości minimum 75 cm należy wykonać z
mieszanki kruszywa naturalnego kamiennego łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie. Mini-
malna grubość warstwy po zagęszczeniu wynosi 9 cm. Spadek poprzeczny 6%. Za umocnionym poboczem
projektuje się gruntową opaskę, o szerokości 25 cm, której zadaniem jest utrzymanie stabilności jezdni i
poboczy do czasu naturalnego, trwałego zadarnienia wewnętrznych skarp muldy/rowu. Opaska ma być
wykonana z gruntu odpowiadającego parametrom specyfikacji dotyczącej nasypów i może być wykonana
wraz z formowaniem korpusu drogi lub dosypana później.
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Dla bezpieczeństwa późniejszego użytkowania drogi, kolor kruszywa użytego do wykonania umoc-
nionych poboczy musi kontrastować z kruszywem na jezdni drogi leśnej.

Szczegóły konstrukcji poboczy pokazano na rysunku PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE.

8 . O d w o d n i e n i e

Droga będzie odwadniana powierzchniowo dzięki spadkom poprzecznym jezdni i poboczy oraz po-
chyleniom podłużnym niwelety na przyległy, nieutwardzony teren leśny należący do Inwestora.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopo-
wych do wód lub do urządzeń wodnych dopuszcza dla tej klasy drogi i skali przedsięwzięcia (drogi (…)
klasy L i D) na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

Wody tak jak dotychczas będą mogły odparować i wsiąkać w grunt. Projekt drogowy nie przewiduje
robót wykraczających poza art. 395 ustawy prawo wodne.

Odwodnienie korony drogi
Spływające wody opadowe lub roztopowe będą odprowadzane do występujących odcinkowo, przy-

drożnych, trójkątnych rowów (muld), o nachyleniu skarpy wewnętrznej 1:2, zewnętrznej 1:1,5 i głęboko-
ści ok. 0,50 m. Podana głębokość, to różnica między rzędną osi jezdni i rzędną dna muldy.

W miejscach pokazanych na rysunkach (PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROFIL PODŁUŻNY) prze-
widuje się spływ wód do naturalnych obniżeń terenu położonych w bezpośrednim otoczeniu drogi. Pod-
czas realizacji robót dopuszcza się zmiany w lokalizacji odpływów wykorzystując naturalne uwarunkowa-
nia terenowe. Należy to zweryfikować po wykonaniu robót ziemnych.

Minimalny spadek dna rowu ≥0,2%. Maksymalny spadek dna bez umocnienia 2,0%.
Muldy są elementem technicznym drogi i należą do wyposażenia technicznego pasa drogowego. Ich

zadaniem nie jest kształtowanie zasobów wodnych oraz korzystanie z nich, ale odwodnienie obiektu bu-
dowlanego (drogi leśnej), co ma zapewnić możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Mulda jest urządzeniem budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt. 8 ustawy prawo budowlane. Nie jest
natomiast budowlą czy urządzeniem melioracji wodnej w rozumieniu przepisów ustawy prawo wodne.

Wody spływające z korony drogi pozostaną zatrzymywane w rowach (muldach) lub na nieutwardzo-
nej powierzchni leśnej w granicach inwestycji i opisanego wcześniej obszaru oddziaływania do wsiąknię-
cia, odparowania lub wyschnięcia.

Przepust
W obniżeniu terenowym, w km 1+917, zaplanowano montaż przepustu rurowego o średnicy 0,60 m

i długości 7,0 m. Jego zadaniem jest przepuścić pojawiającą się okresowo wodę pod korpusem drogi do
istniejącego lokalnego rowu w oddziale 95-c-00.

Przykłady wykonania robót pokazano na rysunku SZCZEGÓŁY ODWODNIENIA.

9 . I n f r a s t r u k t u r a  t e c h n i c z n a

Według mapy do celów projektowych w zakresie planowanych robót nie ma infrastruktury mogącej
kolidować z robotami.

1 0 . R o b o t y  z i e m n e

Przed rozpoczęciem robót ziemnych z terenu robót należy wykarczować w niezbędnym zakresie
pniaki ściętych drzew (karpy), usunąć krzaki oraz nieprzydatną do robót ziemnych warstwę ziemi uro-
dzajnej (humus). Wykarczowane pniaki i krzaki należy wywieźć lub zagospodarować w inny sposób
uzgodniony z Inwestorem. Humus należy rozplantować poza pasem robót warstwami nie grubszymi niż
30 cm. Humusu nie wolno rozplantowywać w uprawach i młodnikach. Rozplantowana warstwa nie może
blokować naturalnego odpływu wód z korony drogi i rowów na przyległy teren. Jeżeli po rozplantowaniu
wg powyższych zaleceń pozostanie nadmiar - musi być wywieziony przez Wykonawcę.
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Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu niwelacji terenu związanego z formowaniem korpusu
drogowego. W obliczeniach objętości robót ziemnych uwzględniono wcześniejsze usunięcie warstwy hu-
musu. Zakres usunięcia humusu pokazano na rysunku PRZEKROJE POPRZECZNE.

Dla zjazdów i wyokrągleń doliczono w przedmiarze robót dodatkowe ilości robót ziemnych i objętości
humusu do usunięcia wynikające z ich powierzchni.

W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na odmienne (gorsze od podanych w dokumenta-
cji) warunki geotechniczne, podłoże należy doprowadzić do kategorii geotechnicznej G1 poprzez wykona-
nie dodatkowej (lub pogrubienie projektowanej) warstwy z kruszywa albo zastosowanie dodatkowej war-
stwy np. stabilizacji chemicznej.

Szczegóły pokazano w części rysunkowej i opisano w SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

1 1 . O g r a n i c z e n i e  d o s t ęp n o ś c i  d r o g i

W miejscu wskazanym na rysunkach PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU przewidziano jest usta-
wiony szlaban leśny. Należy ocenić jego stan techniczny i na czas robót zdemontować. Jeżeli po robotach
jego stan techniczny pozwoli, należy zamontować go z powrotem. Jeśli nie – zamontować nowy. Zadaniem
szlabanu jest uniemożliwienie wjazdu pojazdom nieuprawnionym. Długość poziomego elementu musi
obejmować całą szerokość nawierzchni w miejscu ustawienia. W celu umożliwienia przejścia, wjazdu oso-
bom uprawnionym (rowery, wózki inwalidzkie itp.) należy poszerzyć do min. 1,25 m pobocze po jednej ze
stron ustawionego szlabanu. Wzór (typ) klucza zamykającego uzgodnić przed zakupem i montażem z miej-
scowym leśniczym.

1 2 . P r z e c i w p o ż a r o w e  f u n k c j e  d r o g i

Projektowane parametry drogi spełniają wymogi rozporządzenia [3]. W sieci dróg pożarowych Nad-
leśnictwa Bełchatów droga funkcjonuje jako dojazd pożarowy nr 29:

 Nawierzchnia jezdni o nośności co najmniej 10 ton i nacisu osi 5 ton.
 Odstęp pomiędzy koronami drzew, co najmniej 6 m na wysokości 4 m od poziomu jezdni.
 Jezdnię o podstawowej szerokości 3,50 m.
 Mijanki w rozstawie zgodnym z rozporządzeniem i parametrach podanych w opisie i części rysun-

kowej.

1 3 . R o d z a j  i  k a t e g o r i a  o b i e k t u

 rodzaj obiektu: droga wewnętrzna leśna
 obiekt budowlany: liniowy
 kategoria obiektu: XXV
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Zbiornik odpływowy   - rozwiązanie przykładowe

WIDOK Z GÓRY

Uwagi :

1. Rodzaj odpływu (zbiornik lub rów ), wykonać w zależności

od konfiguracji terenu

2. Dla robót ziemnych /wykopów/ związanych z odpływami

należy przyjąć  1,8 m

3

/1 mb

3. skala  1: 100  - wymiary w metrach

Przekrój    B - B

skala 1 : 100

B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B

 Rów odpływowy  - rozwiązanie przykładowe

WIDOK Z GÓRY

Szczegóły  przepustu

skala  1 : 50

Przekrój    A - A

skala  1 : 100

A
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O P I N I E ,  U Z G O D N I E N I A  I  I N N E  E L E M E N T Y

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 06-01-0069

W LEŚNICTWIE BEŁCHATÓW

Adres obiektu budowlanego:
Nadleśnictwo Bełchatów, leśnictwo Bełchatów

gmina Bełchatów, powiat Bełchatów, woj. łódzkie

Kategoria obiektu: XXV

Identyfikatory działek ewiden-
cyjnych, na których obiekt bu-
dowlany jest usytuowany:

100102_2.0006.90/1,  100102_2.0006.874,    100102_2.0006.875,
100102_2.0006.876,    100102_2.0006.877,    100102_2.0006.878,
100102_2.0006.879

Nazwa i adres inwestora:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Bełchatów

ul. Lipowa 175        97-400 Bełchatów

Spis zawartości:  DECYZJA NR 3/2024 Wójta Gminy Bełchatów, znak: ZŚ.6220.11.2023
z dnia 02. 02. 2024 r – w sprawie ‘decyzji środowiskowej’

 DECYZJA o warunkach zabudowy, znak: GN.6730.179.2023 Wójta
Gminy Bełchatów  z dnia 09. 02. 2024 r  - z załącznikami

 Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi
przepisami

 Kopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń z PIIB
TABELE:
TABELA NR 1: PARAMETRY GEOMETRII OSI TRASY

TABELA NR 2: ELEMENTY NIWELETY OSI TRASY

INFORMACJA BIOZ
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Oświadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) oświadczamy, że:

PROJEKT BUDOWLANY
„Budowy drogi leśnej nr 06-01-0069

w leśnictwie Bełchatów

Sporządzona dla
PGL LP Nadleśnictwa Bełchatów

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Marian Rajsman Dariusz Furmańczyk
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TABELA NR 1: PARAMETRY GEOMETRII OSI TRASY

Nr Długość
[m]

Pikieta
początkowa

Pikieta
końcowa

Pikieta
punktu
przecię-

cia
stycznych

Promień
[m]

Kąt
zwrotu

[d]

Strzałka
[m]

Styczna
[m]

Sieczna
[m]

1 4,31 0+000,00 0+004,31

2 14,67 0+004,31 0+018,98 0+011,67 75 11,2096 0,36 7,36 0,36

3 181,02 0+018,98 0+200,00

4 135,00 0+200,00 0+335,00

5 143,69 0+335,00 0+478,69

6 36,78 0+478,69 0+515,47 0+497,09 400 5,2677 0,42 18,40 0,42

7 84,53 0+515,47 0+600,00

8 183,00 0+600,00 0+783,00

9 125,10 0+783,00 0+908,10

10 35,78 0+908,10 0+943,88 0+926,00 600 3,4168 0,27 17,90 0,27

11 35,31 0+943,88 0+979,20

12 41,59 0+979,20 1+020,79 1+000,00 600 3,9718 0,36 20,80 0,36

13 50,07 1+020,79 1+070,85

14 46,20 1+070,85 1+117,05 1+094,00 300 8,8236 0,89 23,15 0,89

15 121,65 1+117,05 1+238,70

16 44,57 1+238,70 1+283,27 1+261,00 500 5,1069 0,50 22,30 0,50

17 154,73 1+283,27 1+438,00

18 80,61 1+438,00 1+518,61

19 42,75 1+518,61 1+561,36 1+540,00 500 4,8988 0,46 21,39 0,46

20 195,99 1+561,36 1+757,36

21 27,28 1+757,36 1+784,64 1+771,00 600 2,6053 0,16 13,64 0,16

22 55,62 1+784,64 1+840,26

23 27,45 1+840,26 1+867,71 1+854,00 300 5,2423 0,31 13,73 0,31

24 103,42 1+867,71 1+971,13
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TABELA NR 2: ELEMENTY NIWELETY OSI TRASY

Nr

Pikieta
punktu

przecięcia
stycznych

Rzędna
punktu

przecięcia
[m]

Promień
łuku

[m]

Długość
łuku

profilu
[m]

Nachylenie
stycznej

wejściowej
[%]

Nachylenie
stycznej

wyjściowej
[%]

Zmiana
nachylenia

Typ
łuku

profilu

1 0+000,000 209,97 -0,32%

2 0+334,380 208,91 -0,32% 0,26% 0,58%

3 0+400,000 209,08 0,26% -0,25% 0,51%

4 0+552,750 208,70 -0,25% -0,43% 0,18%

5 0+641,380 208,32 -0,43% 0,32% 0,75%

6 0+676,000 208,43 0,32% -0,30% 0,62%

7 0+758,000 208,18 -0,30% -0,26% 0,05%

8 0+847,500 207,95 -0,26% -0,36% 0,10%

9 1+141,250 206,90 1 479,52 30,00 -0,36% 1,67% 2,03% Krzywa
wklęsła

10 1+183,353 207,60 1 188,30 30,00 1,67% -0,85% 2,52% Krzywa
wypukła

11 1+260,990 206,94 -0,85% -0,59% 0,27%

12 1+363,460 206,34 -0,59% -0,43% 0,16%

13 1+539,990 205,58 -0,43% -0,67% 0,24%

14 1+658,690 204,78 1 952,72 20,00 -0,67% 0,35% 1,02% Krzywa
wklęsła

15 1+721,500 205,00 0,35% -0,25% 0,60%

16 1+838,000 204,71 -0,25% -0,91% 0,66%

17 1+911,764 204,04 2 226,82 30,00 -0,91% 0,44% 1,35% Krzywa
wklęsła

18 1+971,13 204,30 0,44%
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I N F O R M A C J A  D O T Y C ZĄC A  B E Z P I E C Z EŃS T W A
I  O C H R O N Y  Z D R O W I A  N A  P L A C U  B U D O W Y

Nazwa obiektu:

Droga leśna nr 06-01-0069 w leśnictwie Bełchatów

Adres obiektu:

Nadleśnictwo Bełchatów - teren leśny leśnictwa Bełchatów

w oddziałach leśnych nr:  90, 91, 92, 93, 94, 95

gmina Bełchatów, powiat Bełchatów, woj. łódzkie

Jednostka ewidencyjna Obręb ewidencyjny Numery działek ewidencyjnych

101206_2

Bełchatów

0018

Domiechowice 90/1,   874,   875,   876,   877,   878,   879

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

ul. Lipowa 175

97-400 Bełchatów

Informację sporządził:

Dariusz Furmańczyk

92-334 Łódź ul. Milionowa 72/6
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Wytyczne do planu BIOZ

O b i e k t : Droga wewnętrzna leśna, dojazd pożarowy

1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI

Z A K R E S  R O B Ó T
 Roboty przygotowawcze,
 Roboty rozbiórkowe,
 Roboty ziemne,
 Budowa nawierzchni,
 Roboty wykończeniowe.

K O L E J N O Ś Ć  W Y K O N Y W A N Y C H  R O B Ó T
 wytyczenie i oznakowanie zakresu robót
 roboty przygotowawcze; karczowanie pni, usunięcie humusu
 roboty rozbiórkowe
 roboty ziemne
 roboty związane z budową konstrukcji drogi
 roboty wykończeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 droga serwisowa za obwodnicą Bełchatowa na początku projektu

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWNIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA
Roboty będą się toczyć z zamknięciem dla ruchu innego niż związanego z budową. Niebezpieczeństwem dla robotników będzie

ruch pojazdów budowy i maszyn. Zagrożeniami będzie praca koparek, spycharek i ładowarek itp.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
Potrącenie, najechanie robotników przez pojazdy.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

a. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu brak przykrycia wykopu),
b. zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; ob-
ciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
c. potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu
dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie ewentualnego uzbrojenia podziemnego powinno być poprze-
dzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości oraz wykonania ręcznie przekopu kontrolnego w celu usta-
lenia rzeczywistego położenia przewodu.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wy-
kopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi
wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0
m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki
badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia

asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

a. w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy,
b. w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie
wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.
4.02. Roboty rozbiórkowe

Potrącenie, uderzenie, potrącenie robotników przez koparki, ładowarki, samochody wywożące materiał rozbiórkowy.
4.03. Roboty nawierzchniowe

Zagrożenia związane z pracą spycharek, koparek, walców, samochodów dowożących materiały.
4.04. Roboty wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów betonowych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidual-
nej, takich jak:
 gogle lub przyłbice ochronne,
 hełmy ochronne,
 rękawice wzmocnione skórą,
 obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.
4.05. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:
 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostęp-

nym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodze-

niami mechanicznymi).
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być zabezpie-

czone przed spadającymi przedmiotami i zadaszone.

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, spo-

sobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym

stanowisku pracy.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni

posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silni-
kami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na terenie robót powinny być udostępnione pracownikom aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
 udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONY-
WANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
 zapewnić sprawny samochód i telefon komórkowy
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi

oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substan-

cji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowią-

zana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Zatrudnieni pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

Na terenie robót może być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież
roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie. Należy przewidzieć tymczasowe, przenośne toalety.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsu-
nięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o drzewa, płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, kon-
strukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren robót powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie ga-
śnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

Opracowano w oparciu o:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Sporządził: Dariusz Furmańczyk
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