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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnetrznej lesne;.

Realizacja ma na celu poprawe parametréw technicznych umozliwiajgce utrzymanie statej przejezdno-
sci drogi dla pojazdow stuzacych gospodarce lesnej i w razie zagrozenia — samochodow Strazy Pozarne;j i
innych stuzb.

Budowa nawierzchni z kruszywa tamanego (ttucznia) na drodze lesnej ze zjazdami i mijankami. Dosto-
sowanie parametréw techniczno - eksploatacyjnych drogi do wymagan rozporzadzenia w sprawie zabez-
pieczenia pozarowego laséw dla dojazdéw pozarowych.

1.1. Trasa drogi

Poczatek osi projektowanej drogi [km 0+000] znajduje sie na skrzyzowaniu z osig drogi lesnej
nr 06-01-0069 — miedzy oddziatami 95/96.

Droga biegnie w kierunku potudniowym po linii oddziatowej miedzy oddziatami lesSnymi nr: 95/96,
102/103, 113/114, konczac sie na skrzyzowaniu z drogami lesnymi nr 06-01-0074/1 i nr 06-01-0072/1
w km 1+606.

Poczatek robot przyjeto w km 0+018 — na koncu wyokraglenia skrzyzowania z droga 06-01-0069.
Koniec robét przyjeto w km 1+585 na koncu istniejacej nawierzchni zjazdu z drogi 06-01-0074/1.

Lokalizacje obiektow zwigzanych z projektem podano wedtug opisanego przebiegu i kilometraza.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Informacja na temat stanu prawnego

Inwestycja jest potozona wytacznie na gruntach (dziatkach) nalezacych do Skarbu Panstwa w zarzg-
dzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe, Nadlesnictwa Betchatow.

Grunt wykorzystywany na potrzeby gospodarki lesnej zajmowany przez drogi lesne jest lasem i we-
dtug rozporzadzenia [7] grunty zajete pod wewnetrzng komunikacje gospodarstw lesnych wlicza sie do
przylegtego do nich uzytku gruntowego.

Drogi lesne zalicza sie do drég wewnetrznych, czyli wytgczonych z administracji drég publicznych.
Pojecie drogi lesnej zostato zdefiniowane w ustawie [8]. Sa to drogi potozone w lasach, niebedace drogami
publicznymi w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, ale petnigce wedtug potrzeb gospodarczych
funkcje terendéw komunikacyjnych.

Realizacja przedsiewziecia nie uszczupla powierzchni lesnej. Nie wystepuje zmiana granic pasa dro-

gowego.
2.2. Opis stanu istniejgcego

Gruntowa nawierzchnia jest zniszczona. Odcinkowo byta naprawiana kruszywem kamiennym
(ttuczniem). Licznie wystepuja koleiny i deformacje przekroju poprzecznego. Jezdnia jest czesciowo
zadarniona.

W wielu miejsach jezdnia jest zanizona w stosunku do przylegtego terenu, co blokuje odptyw wod

opadowych i roztopowych z korony drogi, potegujac zniszczenia. Odcinkowe przydrozne rowy sa wypty-
cone i zarosniete.

Droga lezy w terenie ptaskim. Réznice rzednych terenu w osi drogi zawieraja sie pomiedzy 203,53,
a214,30 m npm.

Na p6tnocnym odcinku — do skrzyzowania z drogg 06-01-0070 droga petni funkcje dojazdu pozaro-
wego nr 29.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Dotychczasowy sposob zagospodarowania terenu po realizacji przedsiewziecia nie ulegnie zmianie.

Dziatki, na ktérych potozona jest droga w ewidencji gruntow sa oznaczone jako las,Ls”. Drogi lesne
funkcjonujg w powszechnie obowigzujacych ewidencjach jako grunt bedacy lasem oraz w planie urzadze-
nia lasu, jak réwniez w rejestrze gruntéw i budynkéw prowadzonym przez jednostki organizacyjne LP
wedtug ustawy [8].

Dojazd pozarowy na gruntach lesnych jest odpowiednikiem drég pozarowych na terenach zurbani-
zowanych. Dojazdy pozarowe stanowig podstawowsa sie¢ komunikacyjna kompleksu lesnego w planowa-
niu i organizowaniu akcji ratowniczo-gasniczych.

Dostep do drogi dla pojazdow silnikowych bedzie ograniczony dla stuzb lesnych, zwigzanych z go-
spodarka lesng, zwalczajacych pozary, ratujgcych zdrowie lub zycie ludzkie oraz pojazdéw uprawnionych
z art. 29 ustawy [8].

Droga jest potozona wewnatrz zwartego kompleksu lesnego Betchatéw-Dwor w lesnictwie Belcha-
téw. Dostep do drogi publicznej jest zapewniony posrednio przez inne drogi lesne. Od potnocy przez droge
06-01-0069, od strony potudniowej poprzez droge lesna nr 06-01-0074/1. Posrednio rowniez poprzez
drogi wewnetrzne lesne krzyzujace sie z drogg 0071.

3.1. Projektuje sie:

— wykarczowanie, w granicach planowanych robo6t, pniakow wycietych wczesniej drzew,

— wyciecie krzakdw i usuniecie z pasa robdt warstwy gruntu organiczego (humusu),

— wykonanie robét ziemnych zwigzanych z formowaniem korpusu drogi,

— utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z kruszywa naturalnego, tamanego (ttucznia) o tacznej gru-
bosci 27 cm po zageszczeniu - na drodze gtéwnej, mijankach i zjazdach,

— roboty utrzymaniowe; oczyszczenie i odtworzenie naturalnych odprowadzen wod z korony drogi.

3.2.  Zestawienie parametrow techniczych:

—  dtugosc¢ osi drogi: 1606 m

—  poczatek robot w km: 0+018
koniec rob6t w km: 1+585
dtugosc robat: 1585-18=1567m
kategoria drogi [4]: droga wewnetrzna

klasa drogi [4]:

klasyfikacja wg funkcji udostepniania drzewostanow [3]:

klasyfikacja wedtug [3] i [6]:
predkos¢ projektowa:
dopuszczalny nacisk na os:
nawierzchnia ttuczniowa:

szerokos¢ jezdni na proste;j:

droga jednopasowa, dwukierunkowa z mijankami
szerokos¢ jezdni na drodze z mijanka:

szerokosc poboczy:

szerokosc opasek za poboczem:

spadek poprzeczny jezdni:

spadek poprzeczny poboczy:

odwodnienie:

»D” dojazdowa

droga lesna gtdwna

dojazd pozarowy

30 km/godz

100 kN

kruszywo naturalne famane: ttuczen
+ kliniec kamienny + miat kamienny
350m

6,50 m
0,75m
0,25m
-3,0 % daszkowy
-6,0 %
powierzchniowe,

na przylegty nieutwardzony teren lesny nalezacy do Inwestora

przydrozne muldy tréjkatne:
umocnienie skarp:

pochylenie skarp 1:2 do 1:1,5
na spadkach >2% - kamien tamany
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4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia przedsiewziecia wynosi 0,96 ha w tym:
— jezdnia: 0,55 ha
—  pobocza: 0,24 ha
—  zjazdy: 0,11 ha
—  mijanki: 0,06 ha
5. Dane informacyjne
51. Teren, po ktorym przebiega droga nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Droga lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Doliny Widawki. Przed projektem budowlanym przygotowano karte informacyjng przedsiewziecia
i wystapiono do wilasciwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

52 Decyzja srodowiskowa

Po analizie karty informacyjnej przedsiewziecia, Wojt Gminy Betchatéw DECYziA NR 3/2024, znak
75.6220.11.2023 z dnia 02. 02. 2024 r.,umorzyt postepowanie administracyjne w sprawie wydania de-
cyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzajac, ze przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przed-
siewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Kopie DECYzil dotagczono do projektu budowlanego.

53. Potozenie wzgledem obowigzujacych MPZP

Dla terenu inwestycji gmina Betchatow nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W zwigzku z tym projektant wystapit o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu.

Wjt Gminy Betchatow DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY, znak GN.6730.179.2023 z dnia 09. 02. 2024
roku, ustalit sposéb zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji. Rodzaj
inwestycji i rodzaj zabudowy sg zgodne z ustaleniami DECYZ)L.

Kopie DECYZzII z zatgcznikami dotaczono do projektu budowlanego.

54. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuje.
55. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-

kownikow i otoczenia.

Realizacja przedsiewziecia ograniczy ucigzliwosci dla srodowiska lesnego poprzez zmniejszenie ha-
fasu i zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez ruch pojazdoéw w trudnych warunkach tereno-
wych. Roboty nie wprowadzaja elementdw, ktore mogtoby niekorzystnie oddziatywaé na srodowisko. Nie
przewiduje sie wytwarzania w trakcie robot odpadow zanieczyszczajacych srodowisko.

6. Obszar oddziatywania

Po analizie otoczenia inwestycji, specyfiki drogi, funkcji, konstrukcji nawierzchni, przebiegu sytua-
cyjno-wysokosciowego, ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. przestrzen w otoczeniu inwestycji
uwzgledniajac przepisy odrebne wprowadzajace zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodaro-
waniu terenu. Obszar w catosci miesci sie na dziatkach wymienionych na stronie tytutowej
i jest okreslony na rysunku PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU linig rozgraniczajaca koloru czerwonego
z kotkami.

Wzieto pod uwage stan faktyczny w terenie, m in.: przebieg istniejacy, zagospodarowanie lasu oraz
potaczenia z innymi drogami.
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Ponadto kierowano sie przepisami dotyczacymi drog publicznych, ochrony przyrody i ochrony $ro-
dowiska. Przyjete rozwigzania funkcjonalne; konstrukcja, przebieg i projektowane rzedne nie ograniczaja
dostepnosci przylegtych terenéw.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

— ustawe o lasach z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. [8]

—  rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegbtowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz.U. nr 58, poz. 405), [3]

— ustawe z dnia 7 lipca 1994 r — prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

— ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.)

— ustawe z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, z
2020, poz. 471)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drog publicznych [41

7. Inne dane - podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomiedzy Skarbem Panstwa Panstwo-
wym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem Betchatow i firmg DROPLUS.
—  Projekt wykonano w oparciu o:
— geodezyjna mape do celéw projektowych,
— dokumentacje geotechniczna,

= DROGI LESNE PORADNIK TECHNICZNY, DGLP W-wa, Warszawa —Bedon 2006,

- [2] WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT DROGOWYCH W LASACH, wyd. DGLP W-wa — Bedon 2013,

- [3] rozporzadzenie MS z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegotowych zasad zabezpiecze-
nia przeciwpozarowego lasow (tj. Dz.U. z dnia 19 maja 2022 r. poz. 1065),

- [4] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- [5] rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25. 04. 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.p0z.430),

- [6] instrukcje ochrony przeciwpozarowej lasu, zatgcznik do zarzadzenia nr 54 DG LP z dnia
21.11.2011r,

= rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw,

- [8] ustawe o lasach z dnia 28 wrzesnia 1991 r (Dz.U. 2020 poz. 6),

— inwentaryzacje wykonana przez projektanta.
—  w niniejszej dokumentacji uwzgledniono opinie i uwagi wniesione przez Inwestora w trakcie prac
projektowych.
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CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr 1 ORIENTACJA str 9

Rysunek nr 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, — 2 Arkusze:
Arkusz 2: od km 0+000 do km 0+860 Arkusz 1: od km 0+860 do km 1+606 str 10-11
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ZAGOSPODAROWANIA TERENU UMOWA nr 27140.2023
Branza: drogi Podpis:
) tech. Dariusz Furmanczyk
Projektant: upr. bud. nr109/97/Wt
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Sprawdzajacy: | upr. bud. nr 211/74 WZDP W-wa
w spec. drogi
strona ...

Organ stuzby geodezyjngj, ktéry otrzymat zg}oszenie: ) Starosta Belchatowski

Imie i nazwisko oraz numer uprawnien
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, zawodowych kierownika prac: geodeta uprawniony
niewykazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, nr uprawnien 12406
ktore nie byty zgloszone do inwentaryzacyi. : -
Za przewody nie zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej, gﬁ:ﬁéﬂgi%?ﬁ ;ggﬁﬁﬁ;wenr?ﬁkaqi; GK 8641.2370.2023 12 dnia 26.10.2023
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca prac geodezyjnych: E APS
Wykonawca: GEOMAPS C'I';ade(u)s!\gosiﬁski
Tadeusz Rosiriski 98-360 Lututéw, Swoboda 14A
98-360 Lututéw, Swoboda 14A Mgr inz. Wiktor Kryzar NIP: 932-193-74-99 REGON: 380-645-509
NIP: 932-193-74-99 REGON: 380-645-509 geodeta uprawniony tel. 607-821-743
tel. 607-821-743 nr uprawnieﬁ 12406 e-mail: tadeusz_rosinski@interia.pl

e-mail: tadeusz_rosinski@interia.pl
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Okreslenie kategorii geotechnicznej. Opinia geotechniczna

Opinie geotechniczng opracowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez
uprawnionego geologa.

W ciggu drogi odwiercono 9 otworéw badawczych do gtebokosci 2,0 m. Dla kazdego z odwiertow
opracowano karte otworu. Wydobyty materiat poddano analizie makroskopowej okreslajacej stan zawil-
gocenia, stopien zageszczenia, barwe i domieszki gruntu.

W podtozu oprécz przypowierzchniowej warstwy nasypéw budowlanych i niekontrolowanych o
miazszosci od 0,1 do 0,3 m ppt, stwierdzono obecnosé¢:

— niespoistych gruntéw mineralnych sktadajacych sie z mato wilgotnych piaskéw $rednich i pia-
skow grubych.

Utwory te sa w stanie srednio zageszczonym. Przyjeta wartosc stopnia zageszczenia Ip = 0,50.

W zadnym z otworow nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych oraz sgczen.

Budowa geologiczna jest mato zréznicowana, warunki gruntowo-wodne proste.

Na podstawie uktadu warstw geologicznych jednorodnych litologicznie, zalegajacych poziomo, nieo-
bejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania nieko-
rzystnych zjawisk geologicznych stwierdza sie proste warunki gruntowe.

Dla projektowanej drogi ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng.

W trakcie robot projektant moze zmieni¢ kategorie geotechniczng po stwierdzeniu innych od przyje-
tych w badaniach warunkéw geotechnicznych.

2. Nawierzchnia - projekt

W oparciu o Poradnik ,Drogi Lesne” [1] projektuje nawierzchnie z kruszywa naturalnego tama-
nego (ttucznia) dla drogi gtébwnej z zatozonym okresem trwatosci 10 lat.

Dwuwarstwowg konstrukcje nawierzchni z kruszywa famanego przyjeto jednakowa dla catej
drogi. Réwniez na zjazdach i mijankach.

TABELA: UKEAD WARSTW KONSTRUKCYJINYCH
grubos wymagania wg
warstwy Opis warstwy STWIiORB
[cm]
9 Warstwa gorna - kliniec kamienny 4/31,5 mm z zamiatowa-
niem (miat kamienny)
: _— DL-05.02.01
18 Warstwa dolna - ttuczen kamienny 31,5/63 mm + kliniec ka-

mienny

Nasyp z gruntu pozyskanego z wykopow — piasku sredniego
+ kruszywo (piasek) dowieziony w ilosci wedtug bilansu ro- | DL-02.03.01
bét ziemnych
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Eksploatacja drogi lesnej przez ruch ciezki (pojazdy wywozowe) ma charakter sezonowy i krétko-
trwale moze wystgpi¢ obcigzenie nawierzchni porownywalne z wyzszymi kategoriami ruchu. W trosce
o stan i trwatos¢ nawierzchni nalezy ograniczac¢ lub wstrzymac ruch pojazdéw wywozowych w krytycz-
nych okresach przedwiosnia (rozmarzania) oraz w trakcie i bezposrednio po dtugotrwatych opadach desz-
czu.

Poszerzenie konstrukcyijne.

Warstwa nizej lezaca powinna by¢ poszerzona minimum o wartos¢ pokazang na rysunku
PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYINE (minimum 15 cm).

3. Geometria drogi w planie

0s jezdni wytrasowano dopasowujgc do obecnego przebiegu. Lokalne zatamania osi ograniczono do
minimum. Dla zachowania ptynnosci jazdy i widocznosci, zatamania osi w planie powyzej 1 grada wyok-
raglono tukami kotowymi. Przy promieniach tukéw poziomych wiekszych od 260 m nie stosowano posze-
rzen. Elementy geometrii osi trasy w CzZESCI RYSUNKOWE] i zestawiono w TABELINR 1 w czesci trzeciej pro-
jektu.

4. Niweleta drogi

Niwelete drogi zaprojektowano w oparciu o istniejgce uksztattowanie terenu, uwzgledniajgc grubosé
istniejacej nawierzchni i koniecznos¢ sprawnego odwodnienia. Wzieto réwniez pod uwage zasade mini-
malizowania i bilansowania rob6t ziemnych. Droga jest potozona w terenie ptaskim. Minimalne pochylenie
niwelety wynosi 0,20 %, maksymalne 2,50 %. Dla uzyskania ptynnosci jazdy oraz zapewnienia dostatecz-
nej widocznosci zatamania o sumie algebraicznej = 1% wyokraglono tukami kotowymi R=550 i R=630,3.

Dane dotyczace niwelety zestawiono w czesci trzeciej projektu w TABELI NR 2. Zatamania niwelety
(punkty wysokie i niskie) oprocz PROFILU PODLUZNEGO pokazano na rysunkach PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU oraz na rysunkach PRZEKROJOW POPRZECZNYCH.

5. Zjazdy

Projekt przewiduje budowe zjazdow na istniejgce drogi lesne, linie oddziatowe i szlaki zrywkowe. Lo-
kalizacja obejmuje istniejace zjazdy oraz dodatkowo wskazane przez Inwestora. Nawierzchnia zjazdow
jest taka sama jak drogi gtéwne;j.

TABELA ZJAZDOW
Nr Sé:gg? km d}?%?sc uwagi
1 prawa . 0+163 12 do oddziatu 96-f-00/96-g-00
2 lewa 0+270 12 do oddziatu 95-d-00
3 lewa 0+542 15 na linie oddziatowa 95/102
4 prawa @ 0+544 15 na droge lesng nr 06-01-0070 Linia oddz.
96/103
5 lewa 0+675 16 do oddziatu 102-b-00/102-g-00
6 prawa = 0+675 16 do oddziatu 103-a-00
7 lewa 0+860 10 do oddziatu 102-g-00
8 prawa  0+860 15 do oddziatu 103-b-01
9 lewa 1+164 14 na linie oddziatowa 102/113
10 prawa @ 1+164 14 na linie oddziatowa 103/114
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Lokalizacje zjazdow pokazano na rysunkach PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROFILU PODLUZ-
NEGO i PRZEKROJOW POPRZECZNYCH.

Podane dtugosci zjazdéw odnoszg sie do pomiaru po osi zjazdu od krawedzi jezdni drogi gtéwne;j.
Spadek podtuzny uzalezniony jest od uksztattowania przylegtego terenu.

6. Mijanki

Odlegtosci miedzy projektowanymi mijankami sg zgodne z rozporzadzeniem [3] lub mniejsze przy
zachowaniu warunku wzajemnej widocznosci. Nawierzchnia mijanek jest taka sama jak drogi gtéwnej.

Petna szerokos¢ jezdni mijanki wynosi 3,0 m. Dtugos¢ odcinka o petnej szerokosci to minimum 23,0
m. Minimalny skos wjazdowy/wyjazdowy 1:7. Pochylenie poprzeczne mijanki jest takie jak przylegtego
odcinka jezdni.

TABELA MIJANEK

Nr strona km d}?%?sc skosy uwagi
1 prawa 0+255 23 1.7 typowa

2 prawa 0+565 23 1.7 przy zjezdzie

3 lewa 0+839 23 1.7 przy zjezdzie

4 | lewa 1+140 23 1.7 przy zjezdzie

5 lewa 1+450 23 1:7 | typowa

Lokalizacje mijanek pokazano na rysunkach PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROFILU PODtUZ-
NEGO i PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

7. Pobocza

Pobocza wzdtuz drogi gtéwnej, mijanek i zjazddéw na szerokosci min. 75 cm nalezy wykonac z mie-
szanki kruszywa naturalnego kamiennego tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie. Mini-
malna grubos¢ warstwy po zageszczeniu wynosi 10 cm. Spadek poprzeczny 6%.

Dla bezpieczenstwa pozniejszego uzytkowania drogi, kolor kruszywa uzytego do wykonania poboczy
musi kontrastowac z kruszywem na jezdni drogi lesnej.

Za umocnionym poboczem projektuje sie gruntowa opaske szerokosci 25 cm, wykonang z gruntu o
parametrach odpowiadajacych nasypom. Zadaniem opaski jest utrzymanie trwatosci umocnionego pobo-
cza do czasu naturalnego umocnienia sie (zadarnienia) wewnetrznych skarp korpusu drogi.

Szczego6ty konstrukcji poboczy pokazano na rysunku PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYINE.

8. Odwodnienie

Droga bedzie odwadniana powierzchniowo dzieki spadkom poprzecznym jezdni i poboczy oraz po-
chyleniom podituznym niwelety na przylegty, nieutwardzony teren lesny nalezacy do Inwestora.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopo-
wych do wod lub do urzadzen wodnych dopuszcza dla tej klasy drogi i skali przedsiewziecia (drogi (...)
klasy L i D) na wprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych do wod lub do ziemi bez oczyszczania.
Wody tak jak dotychczas beda zatrzymywane, aby mogty odparowac i wsigka¢ w grunt.

Odwodnienie korony drogi

Sptywajace wody opadowe lub roztopowe beda odprowadzane do wystepujacych odcinkowo, przy-
droznych, tréjkatnych muld (rowow), o nachyleniu skarpy wewnetrznej 1:2, zewnetrznej 1:1,5 i gteboko-
sci ok. 0,50 m. Podana gtebokos¢, to roznica miedzy rzedng osi jezdni i rzedng dna muldy.

5
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W miejscach pokazanych na rysunkach przewiduje sie sptyw wéd do naturalnych obnizen terenu w
bezposrednim otoczeniu drogi. Podczas realizacji robét dopuszcza sie zmiany w lokalizacji odptywow wy-
korzystujac naturalne uwarunkowania terenowe. Nalezy to zweryfikowac po wykonaniu robét ziemnych.

Minimalny spadek dna rowu =0,2%. Maksymalny spadek dna bez umocnienia 2,0%. Dla spadkéw
wiekszych projektuje sie umocnienie skarp narzutem z kamienia famanego. Zakresy umocnien pokazano
na rysunkach.

Muldy sg elementem technicznym drogi i naleza do wyposazenia technicznego pasa drogowego. Ich
zadaniem nie jest ksztattowanie zasobow wodnych oraz korzystanie z nich, ale odwodnienie obiektu bu-
dowlanego (drogi lesnej), co ma zapewnié¢ mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Mulda jest urzadzeniem budowlanym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 8 ustawy prawo budowlane. Nie jest
natomiast budowla czy urzadzeniem melioracji wodnej w rozumieniu przepiséw ustawy prawo wodne.

Wody sptywajace z korony drogi pozostang na nieutwardzonej powierzchni lesnej w granicach inwe-
stycji i opisanego wczesniej obszaru oddziatywania do wsigkniecia, odparowania lub wyschniecia.

Nie przewiduje sie rob6t zwigzanych z odwodnieniem, wykraczajgcych poza art. 395 ustawy prawo
wodne.

Przyktady wykonania robét pokazano na rysunku SzCZEGOLY ODWODNIENIA.

9. Infrastruktura techniczna

Wedtug mapy do celéw projektowych w zakresie planowanych robét nie ma infrastruktury mogacej
kolidowac z robotami.

W obrebie robot znajduje sie znak szczeg6towej poziomej osnowy geodezyjnej. Punkt nr 132.213-
19337. Nalezy go zinwentaryzowac przed robotami ziemnymi w ramach robot przygotowawczych (po-
miarowych). Po odnalezieniu znak zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Szczeg6towy opis topograficzny
znaku mozna pobrac¢ z ogélnodostepnych geoportali; np. https://belchatow.geoportal2.pl/.

10. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych z terenu robdt nalezy wykarczowaé w niezbednym zakresie
pniaki $cietych drzew (karpy), usunac¢ krzaki oraz nieprzydatna do robét ziemnych warstwe ziemi uro-
dzajnej (humus). Wykarczowane pniaki i krzaki nalezy wywiez¢ lub zagospodarowaé¢ w inny sposéb
uzgodniony z Inwestorem. Humus nalezy rozplantowac poza pasem robdt warstwami nie grubszymi niz
30 cm. Humusu nie wolno rozplantowywaé¢ w uprawach i mtodnikach. Rozplantowany humus nie moze
blokowac¢ naturalnego odptywu wéd z korony drogi na przylegty teren. Jezeli po rozplantowaniu wg po-
wyzszych zalecen pozostanie nadmiar, musi by¢ wywieziony przez Wykonawce. Zakres usuniecia humusu
pokazano na rysunkach PRZEKROJE POPRZECZNE ling koloru brgzowego. Grubos¢ usuwanej warstwy usred-
niono do 15 cm.

W minionych latach, ramach biezacego utrzymania 5 odcinkéw drogi o tacznej dtugosci ok. 344 mb
zostato naprawione kruszywem naturalnym. W dokumentacji geotechnicznej ta warstwa moze by¢ opi-
sana jako nN (nasyp niekontrolowany) lub NB (nasyp budowlany). W projekcie przewidziano jej wykorzy-
stanie. Jednak przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy ponownie oceni¢ jej przydatnos¢. Musi ona
by¢ jednak oczyszczona z humusu, wyprofilowana i zageszczona.

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu niwelacji terenu (wykopy) i dowozem brakujacej ilosci
gruntu (nasypy) zwigzanych z formowaniem korpusu drogowego. W obliczeniach objetosci robo6t ziem-
nych uwzgledniono wczesniejsze usuniecie warstwy humusu.

Dla zjazdow i wyokraglen doliczono w przedmiarze rob6t dodatkowe ilosci rob6t ziemnych i objetosci
humusu do usuniecia wynikajace z ich powierzchni.

W przypadku natrafienia podczas robot ziemnych na odmienne (gorsze od podanych w dokumenta-
cji) warunki geotechniczne, podtoze nalezy doprowadzi¢ do kategorii geotechnicznej G1 poprzez wykona-
nie dodatkowej (lub pogrubienie projektowanej) warstwy z kruszywa albo zastosowanie dodatkowej war-
stwy np. stabilizacji chemicznej.
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Projekt budowlany

SzczegOty pokazano w czesci rysunkowej i opisano W SPECYFIKACIACH TECHNICZNYCH WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

11. Ograniczenie dostepnosci drogi

Nie przewiduje sie udostepnienia drogi dla ruchu publicznego. Droga funkcjonuje wewnatrz kom-
pleksu lesnego. Sasiadujace drogi lesne sg wyposazone w szlabany lesne lub odpowiednio oznakowane.

12. Przeciwpozarowe funkcje drogi

Projektowane parametry drogi spetniaja wymogi rozporzadzenia [3]. W sieci drég pozarowych Nad-
lesnictwa Betchatow droga w potnocnej czesci funkcjonuje jako dojazd pozarowy nr 29:

— Nawierzchnia jezdni 0 nosnosci co najmniej 10 ton i nacisu osi 5 ton.

— Odstep pomiedzy koronami drzew, co najmniej 6 m na wysokosci 4 m od poziomu jezdni.

— Jezdnie o podstawowej szerokosci 3,50 m.

— Mijanki w rozstawie zgodnym z rozporzadzeniem i parametrach podanych w opisie i czesci rysun-
kowej.

13. Rodzaj i kategoria obiektu

— rodzaj obiektu: droga wewnetrzna lesna
— obiekt budowlany: liniowy
— kategoria obiektu: XXV
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Droga lesna nr 06-01-0071 w le$nictwie Betchatow

DROPLUS
Projekt budowlany
WOJIT GMINY BELCHATOW
ul. Tadeusza Kosciuszki 13
97400 Belchatéw
; : Belchatdw, dnia 02.02.2024 r.
Nasz znak: 75.6220.11.2023
Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Betchatow, adres: ul. Lipowa 175, 97-400
Belchatow, reprezentowany przez
pelnomocnika: Pana Dariusza
Furmanczyk, adres: ul. Milionowa 72/6,
92-334 Lodz.
DECYZJA NR 3/2024
0 umorzeniu postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach
Na podstawie art. 105 § 1 oraz art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn. zm.), zwanej
N dalej jako Kpa., w zwigzku z art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o wudostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

? ‘(% spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na rodowisko (Dz. U.
% [8 22023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej jako ustawa oos, Wéjt Gminy Belchatow

Ef? . orzeka

s=— 0N

o Q umorzy¢ w caloci postgpowaniec w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
§ 0 uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na: ,Budowie drig

Lesnych nr 06-01-0069 i nr 06-01-0071 w Les$nictwie Belchatéw”, zlokalizowanego
w obrebie geodezyjnym Domiechowice, na terenie gminy Belchatow, powiat Betchatowski.

UZASADNIENIE

Dnia 25.09.2023 r. (data wplywu: 04.10.2023 r.) do Urzgdu Gminy Belchatow
wplyngl wniosek zlozony przez podmiot planujgcy podjgeie realizacji przedsigwzigeia:
Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Belchatow, zs. przy
ul. Lipowej 175, 97-400 Belchatoéw, reprezentowany przez pelnomocnika; Pana Dariusza
Furmanczyk w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach/decyzji
0 umorzeniu postepowania/odmowie wszczecia postgpowania dla  przedsigwzigeia
polegajacego na: ,,Budowie drég Leénych nr 06-01-0069 i nr 06-01-0071 w Le$nictwie
Belchatéw”, zlokalizowanego w obrebie geodezyjnym Domiechowice, na terenie gminy
Belchatow, powiat Belchatowski. Do wniosku zalgczona zostata karta informacyjna
przedsiewzigcia (KIP) w wersji papierowej i elektronicznej wraz z zalgcznikami (czgs¢
graficzna) oraz pelnomocnictwo.

Wéjt Gminy Belchatow dzialajac na podstawie art. 64 § 2 i art. 50 § 1 Kpa oraz
w zwigzku z art. 74 ust. 1 pkt 3 i 6, art. 74 ust. la, a takze art. 62a ustawa oos pismem z dnia

24.10.2023 r. wezwal pelnomocnika inwestora do uzupelnienia wniosku.
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W dniu 13.11.2023 r. pelnomocnik inwestora przedlozyt uzupenienie.

Pismem z dnia 21.11.2023 r. tut. organ ponownie wezwal do uzupelnienia wniosku
w szczegolnoéei w zakresie wypisu z rejestrow gruntow w celu ustalenia stron postepowania.

Dnia 06.12.2023 r. do Urzedu Gminy Belchatow wplynglo stosowne uzupelnienie.

W zwiazku z powyzszym oraz zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy oos stwierdzono
kompletno$¢ wniosku. Stosujgc si¢ do art. 74 ust. 3a ustawy oos oraz w zwigzku z art. 10 § 1,
art. 61 § 1 i § 4 Kpa pismem z dnia 11.12.2023 r. zawiadomiono strony o wszczgciu
postepowania w przedmiotowej sprawie oraz o mozliwosci skladania uwag i wnioskow na
kazdym etapie postepowania. Jednocze$nie pismami z dnia 11.12.2023 roku, znak:
75.6220.11.2023, Wéjt Gminy Belchatéw wystapil do organéw wskazanych w art. 64 ust. 1
pkt 1, 2 i 4 wustawy oo§ o opini¢ w sprawie koniecznodci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na s$rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia, tj. do: Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Belchatowie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Sieradzu.

W wystapieniach do organéw wspoldzialajacych tut. organ rozpatrzyl kwalifikacje
inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzieé moggcych znaczgeo oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. 1839 z p6zn.
zm. ), zwanego dalej Rozporzqdzeniem § 3 ust. 1 pkt 62 jako - ,.drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy
drég lub obiektow mostowych, stuzacych do obslugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko moze by¢ wymagany.
Jednoczesnie majac na wzgledzie wyjasnienia zlozone w pismach pelnomocnika inwestora,
Wojt Gminy Belchatow w ww. wystgpieniach, dodatkowo nadmienil, Ze przedmiotowe
przedsiewziecie obejmujace m.in. zdjgcie warstwy humusu, ulozenie warstwy kruszywa oraz
mechaniczne stabilizowanie podloza nada drodze ceche twardoéci. Ponadto, w analizowanym
przypadku speliony jest réwniez drugi parametr wymieniony w § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzqdzenia, tj. dlugo$é drogi wyniesie powyzej 1 km. Zatem, organ prowadzacy
postepowanie uznal za zasadne przeprowadzenie postgpowania dowodowego w celu
dokladnego zbadania sprawy oraz uzyskaniu stanowiska organéw wspéldziatajacych.
Podkre$li¢ w tym miejscu nalezy, iz wskazany przez inwestora teren, na ktérym bedzie
realizowane ww. przedsiewzigcie polozona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny
Widawki (PL.ZIPOP.1393.0CHK.272) stanowiagcym forme ochrony przyrody ustanowiona
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (t.j. Dz.
U. z2023 r. poz. 1336 z p6zn. zm.).

Regionalny  Dyrektor  Ochrony Srodowiska w Lodzi, pismem znak:
W00S.4220.902.2023.MGa z dnia 15.12.2023 r. po zapoznaniu si¢ z trescig karty
informacyjnej przedsigwzigcia wyrazil stanowisko, ze w przedmiotowej sprawie nie zachodzi
konieczno$é wydania opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy oos.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie nie wyrazil opinii dla
planowanego przedsiewzigcia w terminie, o ktérym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy oos, tj. 14
dni od dnia otrzymania wystapienia. Stosownie do art. 78 ust. 4 ustawy oos niewydanie przez
wiasciwe organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, o ktérych mowa w art. 64 ust. 1 pkt
2 ustawy oo$ w terminie, o ktérym mowa w art. 64 ust. 4 cytowanej ustawy, traktuje si¢ jako
brak zastrzezen.

Pismem z dnia 28.12.2023 r., znak: PO.ZZS.5.4901.511.2023.1.AC Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sieradzu zawiadomit
0 zmianie terminu wydania opinii.

Przedmiotowa inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Z przediozonej dokumentacji (KIP) wynika, ze planowane do realizacji
przedsiewzigcie obejmuje wykonanie drogi o lacznej dlugosci ok. 3,57 km. Jednoczesnie
dotyczy budowy dwdch polaczonych odcinkéw stanowigcych jeden ciag dojazdu pozarowego
w istniejgcym przebiegu i obejmuje poprawe parametrow technicznych i przejezdnosci drog
poprzez:

— wykonanie nawierzchni z naturalnego kruszywa lamanego (tlucznia) na drodze,
zjazdach
i mijankach. Mijanki bedg rozmieszczone w odstepach, co ~300 m lub gesciej w celu
zapewnienia wzajemnej widocznosci,

— odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne korony drogi na
przylegly, nieutwardzony teren lesny nalezacy do inwestora,

— przedsiewzigcie nie przewiduje uzyskiwania pozwolef wodnoprawnych
i dokonywania zgloszen wodnoprawnych.

Szacuje si¢, ze do realizacji zostanie zuzyte:

— ok. 2 500 m® gruntu kat. geotechnicznej G1 (pospétki, piasku),

— ok. 3 500 m® kruszywa tamanego frakcji 4/31,5 i 31,5/63 mm,

— ok. 600 Mg miatlu kamiennego frakcji 0/4 mm,

- ok. 1 000 m* wody do zwilzania warstw konstrukcyjnych podczas zaggszczania,

— roboty bedg prowadzone w oparciu o projekt budowlany. Zastosowane materialy beda
zgodne z obowigzujgcymi normami, a ich wykorzystanie zgodne z wielko$ciami
normatywnymi.

Organ prowadzacy postgpowanie przeanalizowal ponownie zapisy zawarte w KIP oraz
uzasadnienie zawarte w pismie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi,
w ktorym stwierdzono, ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie podlega procedurze
opiniowania, w trybie zapiséw art. 64 ustawy oos. W ww. stanowisku Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Lodzi wskazal, ze wlasciwym jest przeniesienie definicji drogi
o nawierzchni twardej zawartej w Rozporzqdzeniu do definicji zawartej w art. 2 pkt 2b ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pdzn.
zm.), tj. droge niebedacg droga o nawierzchni gruntowej, natomiast droga o nawierzchni
gruntowej w mysl art. 2 pkt 2a cytowanej ustawy to droga z jezdnig o nawierzchni z gruntu
rodzimego lub nasypowego, ulepszonego mechanicznie lub chemicznie, w ktérej wierzchnia
warstwa moze by¢ wykonana z kruszywa naturalnego, sztucznego lub pochodzgcego
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z recyklingu. Zatem przedmiotowe przedsiewzigcie nie spelnia kryteriow drogi twardej,
o ktérej mowa w Rozporzadzeniu w sprawie przedsigwzigé mogqgeych znaczgco oddzialywac
na S$rodowisko. W zwigzku z powyzszym, omawiane zadanie nie zostaje uznane za
przedsiewzigcie mogace znaczgco oddziatywac na srodowisko, a tym samym nie wymaga
koniecznoéei uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Strony postepowania, zgodnie z art. 10 § 1, w zwigzku z art. 74 ust. 3a ustawy 0o0s
pismem z dnia 05.01.2024 r., znak: 78.6220.11.2023, zostaly poinformowane o mozliwosci
wypowiedzenia si¢, co do zebranych dowodow i materialow w przedmiotowej sprawie
w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

W ww. wymienionym terminie nie wplynely zadne uwagi czy wnioski co do
prowadzonego postgpowania.

Ponadto, pismem z dnia 11.01.2024 r. w odpowiedzi na pismo pelnomocnika
inwestora zlozonego na elektroniczna skrzynke ePuap Urzgdu Gminy Belchatow w dniu
10.01.2024 r., tut. organ udzielil informacji i wyjasnien o prowadzonym postgpowaniu.

Reasumujac, na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego nalezy stwierdzic,
ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie stanowi przedsigwzigcia nalezgcego do grupy
mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, w rozumieniu przepisow art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko,
stad na jego realizacj¢ nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, dlatego tez postgpowanie w tej spawie stato si¢ bezprzedmiotowe.

Uwzgledniajac zakres i charakter przedsigwzigcia w ksztalcie okreslonym przez
inwestora we wniosku, a takze uzyskane stanowisko RDOS w Lodzi, nalezy uzna¢, Zze w
niniejszej sprawie nig sa spetnione wynikajace z prawa przestanki dopuszczajace mozliwos¢
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Z bezprzedmiotowoscia postgpowania mamy do czynienia wowezas, gdy w sposdb
oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego
rozpatrzenia sprawy. Oznacza to, ze wszystkie elementy badanego stanu faktycznego i
prawnego sa tego rodzaju, Ze niepotrzebne jest postgpowanie majgce na celu wyjasnienie
wszystkich tych okolicznosci w sprawie. Chodzi tu o kryterium bezprzedmiotowosci
odnoszace sie do postepowania, ale w taki sposob, ze wynik tego postgpowania nie powinien
mieé charakteru merytorycznego rozstrzygniecia w sprawie, lecz jedynie by¢ formalnym jego
zakoficzeniem (Wyrok WSA w Lodzi z 6.12.2017 ., Il SA/Ld 758/17, LEX nr 2420672).
Zatem skoro brak jest podstaw materialno prawnych dla wydania pozytywnej decyzji w
odniesieniu do niniejszego postepowania, organ ma obowigzek umorzy¢ uprzednio wszczete
postepowanie  administracyjne w  sprawie  wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na: ,Budowie drég Lesnych nr 06-01-
0069 i nr 06-01-0071 w Lesnictwie Belchatow”, zlokalizowanego w obrgbie geodezyjnym
Domiechowice, na terenie gminy Belchatéw, powiat Belchatowski.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, organ prowadzacy postgpowanie wydaje decyzje o
umorzeniu postepowania. W zwiazku z powyzszym, orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE .

Odwolawczego w Piotrkowie Tryb
w terminie 14 dni liczgc od daty jej dg

do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
1 prawomocna.

Otrzymuja:

@ Pelnomocnik: Pana Dariusza Furmanczyk, adres: ul. Milionowa 72/6, 92-334 Lédz,
reprezentujgcy inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Belchatow, adres: ul. Lipowa 175, 97-400 Belfchatow.

2. Strony postgpowania —zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy oos - wg rozdzielnika (aa).
3. Aa.

Do wiadomosei:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
adres: ul. Traugutta 25, 90-113 Lo6dz
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Befchatowie
adres: ul. Okrzei 49, 97-400 Belchatow
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu
adres: Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz
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WOTEGYINY BLECHATOW
1T feuen o ks B3 Befchatow, dnia 09 02 2024 roku

1 i
47 4 Loichatow

Znak GN 6730179 2023
DECYZJA
o warunkach zabudowy

Na podstawie art 4 ust 2 pkt 2, art 59 ust 1, art 60 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U 22023 r poz 977 ze zm ) oraz art 104 1art 107 ustawy z dma 14 czerwca
1960 r Kodeks postepowania admmstracyjnego (Dz U z2023 r poz 775 ze zm )

po rozzpatrzemnitu
wmiosku z dmia 4 pazdziernika 2023 r (uzupelnionego dma 28 grudnia 2023 r )
Skarbu Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Belchatow,
w imieniu ktorego dziala pelnomocnik — Pan Dariusz Furmanczyk, ul Milionowa 72 lok 6
92-334 Lod:z

ustalam
zagospodarowanitia tereniu
t zabudowy dla 1 nwestyc]j!
polegajgcecej] na
na budowie drog lesnych nr 06-01-0069 1 nr 06-01-0071 w lesnictwie Betchatow, na czgsciach
dziatek nr ewid 90/1, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 884, 885, 888 1 889 obreb Domiechowice,
gm Betchatow

k

1  Rodzay mwestyc)i 1 rodzaj zabudowy

a) rodza) inwestycj1 — budowa drog lesnych nr 06-01-0069 1 nr 06-01-0071 w lesnictwie
Betchatow

Laczna dhugosc drog nr 06-01-0069 1 06-01-0071 wynosi ok 3,57 km

Inwestycja ma charakter lokalny, dotyczy budowy dwoch potgczonych drog stanowiacych
jeden ciag komunikacyjny. w 1stniejacym przebiegu, dla drog1 06-01-0071 po hni podziatu
powierzchniowego lasu (linir oddziatowey) 1 obeymuje poprawg parametrow technicznych
1 przejezdnosci drog poprzez

— wykonanie nawierzchni z naturalnego kruszywa lamanego (ttuczma) na drodze,
zjazdach 1 miankach Muanki beda rozmieszczone w odstepach, co ~300 m lub gescie)
w celu zapewnienia wzajemne) widocznosct,

— odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podiuzne 1 poprzeczne korony drogi
na przylegly, nieutwardzony teren lesny nalezacy do Inwestora,

— przedsiewzigcie nie wymaga robot wykraczajacych poza zakres wymieniony w art 395
ustawy prawo wodne Nie przewiduje sig uzyskiwania pozwolen wodnoprawnych
i dokonywania zgloszen wodnoprawnych

Inwestycja liniowa dotyczaca budowy drog z wykorzystaniem 1stniejacych przebiegow

Dotychczasowy sposob uzytkowania mie ulegme zmiante Drogi petnige  funkeje
gospodarcze 1 dojazdow pozarowych pozostana drogami wewngtrznymi 1 nie beda
ogolnodostepne Dostep beda miaty pojazdy stuzb lesnych, samochody wywozace surowiec
drzewny, wykonujgce prace gospodarcze 1 w razie zagrozenia pojazdy Strazy Pozarne
Droga 06-01-0069 od strony gruntow obcych jest 1 pozostanie zamknigta szlabanem
lesnym
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Drogi polozone wylacznie na gruntach lesnych Skarbu Panstwa Nadlesnictwa Belchatow,
wewnatrz kompleksu lesnego — na zachod od miasta za obwodnica — drogg krajowa nr 74
Po realizac)i beda obstugiwac przylegla czgsc kompleksu lesnego lesnictwa Belchatow

Drogi lesne sa zaliczane do drog wewnetrznych, czyli wylaczonych z administracy drog
publicznych Pojecie drogi lesne) zostalo zdefiniowane w ustawie o lasach z 1991 r
Sa to drogi potozone w lasach, nieb¢dace drogami publicznymi w rozumieniu przepisow
o drogach publicznych, ale pelniace wedlug potrzeb gospodarczych funkcje terenow
komunikacyjnych Drogi lesne funkcjonuja w powszechnie obowigzujgcych ewidencjach
Jako grunt bedacy lasem oraz w planie urzadzenia lasu, jak rowniez w rejestrze gruntow
1 budynkow prowadzonym przez jednostki orgamzacyjne Lasow Panstwowych
(art 32 ust 2 pkt 3 ustawy o lasach) Realizacja przedsigwzigeia nie uszczupla powierzehni
lesnej Nie wystgpuje zmiana granic pasa drogowego Wykonanie mijanek 1 zjazdow,
wymaga niewielkich poszerzen wylesionego obecnie pasa Przewiduje si¢ wycinke drzew
porastajacych pobocza oraz usunigcie krzakow 1 warstwy ziem: urodzajne) — nieprzydatnej
do budowy nasypow Drogi znajduja si¢ w Docelowe) Siect Drog Nadlesnictwa 1 nie leza
w obszarach przyrodniczo cennych

Droga lesna — wydzielony pas terenu znajdujacy sie na powierzchni gruntow lesnych,
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz do ruchu pieszych, wraz z lezacymi
w ciggu drogi myankami, sktadnicami przyzr¢bowymi oraz technicznymi urzgdzeniami
stuzacymi organizac)i 1 zabezpieczeniu ruchu oraz technologn prac lesnych — nie bedaca
droga publiczna

Dojazd pozarowy na gruntach lesnych jest odpowiednikiem drog pozarowych na terenach
zurbanizowanych  Dojazdy pozarowe stanowig podstawowa siec  komunikacyjna
kompleksu lesnego w planowaniu 1 organizowaniu akcji ratowniczo-gasniczych

Budowa nawierzchni z kruszywa famanego (tlucznia) na drodze lesne) ze zjazdami
1 myankami Dostosowanie parametrow techniczno-eksploatacyjnych drogi do wymagan
rozporzadzenia w sprawie zabezpieczenia pozarowego lasow dla dojazdow pozarowych

b) rodzaj zabudowy — drogi wewngtrzne

2 Warunki 1 szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jJego zabudowy wynikajace
z przepisow odr¢bnych w zakresie

1) warunkow 1 wymagan ochrony 1 ksztaltowania ladu przestrzennego
a) linia zabudowy — nie wyznacza sig,

b) wielkosc powierzchm zabudowy w stosunku do powierzchm dziatki lub terenu,
w tym udzial powierzchni biologicznie czynnej — nie wyznacza sig,

c) szerokosc elewac)i frontowej — nie wyznacza sig,
d) wysokosc gornej krawedzi elewac)i frontowey, jej gzymsu lub attyki — nie wyznacza sie.
e) geometria dachu — nie wyznacza sie

2) ochrony srodowiska 1 zdrowia ludzi1 oraz dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow

oraz dobr kultury wspolczesne)

Zamierzenie 1nwestycyjne nalezy zaprojektowac 1 zrealizowac stosownie do potrzeb
ochrony srodowiska zgodnie z przepisami szczegolnymi

W mysl art 32 ust 1 ustawy z dnia 23 hlipca 2003 r o ochronie zabytkow 1 opiece
nad zabytkami (DzU z 2022 r poz 840 ze zm), kto, w trakcie prowadzenia robot
budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktorego 1stmeje przypuszczenie,
1z Jest on zabytkiem, jest obowiazany 1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic
lub zniszczyc odkryty przedmiot, 2) zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten

2
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przedmiot 1 muejsce Jego odkrycia, 3) niezwlocznie zawiadomic o Lym wlasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow. a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta
(burmistrza, prezydenta miasta)

Teren inwestycyi lezy w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki,
gdzie  obowigzuje  Uchwala  Nr XIV/237/11  Sejmiku  Wojewodztwa  Lodzkiego
z dmia 30 sierpma 2011 r w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki
(Dz Urz Woj Lodzkiego Nr 311 poz 3134 ze zm )

Zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi zdnia 15 grudnia
2023 r znak WOOS 4220 902 2023 MGa, wnioskowane przedsigwzigeie W swietle
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dmia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsigwzige mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz U 72019 poz 1839 ze zm ) me zostato zaliczone
do przedsigwzigc mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

3) obslugr w zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacji
a) zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy,

b) odprowadzanie scickow — nie dotyczy,

¢) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — nie dotyczy,

d) odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych — powierzchniowo po terenie w granicach
wiasne) dziatki,

Zgodnie z art 234 ust | ustawy z dma 20 Lipca 2017 r Prawo wodne (DzU z 2023 r
poz 1478 ze zm ), wlasciciel gruntu nie moze

- zmiemac kierunku 1 natezenia odplywu znajdujacych sig na jego gruncic wod opadowych
lub roztopowych ani kierunku odptywu wod ze zrodel — ze szkoda dla gruntow sgsiednich,

- odprowadzac wod oraz wprowadzac scickow na grunty sasiednie,

e) na terenie Inwestycjl nie wystepujg urzadzema mehoracji wodnych W przypadku
stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji  wodnych kolidujacych
z realizowang mwestycja, mwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie do przebudowy
urzadzen zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne z dma 20 lipca 2017 roku
(DzU 220231 poz 1478 ze zm )

f) sposob gospodarowania odpadami —nie dotyczy

g) obstuga komunikacy)na — dojazd do drogi 06-01-0069 — od drogi serwisowej, po zachodnie)
stronte  obwodnicy Belchatowa Dojazd do drog 06-01-0071 — przez drogg lesna
wewnetrzna nr 74/1 od lesniczowki Belchatow

4) wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich
Inwestycja nie moze
a) pozbawiac osob trzecich
— dostgpu do drogi publiczney,

— mozliwosci korzystamia z wody, kanalizacjl, energi elektryczne) 1 cieplnej
oraz ze srodkow facznosci,

— dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) generowac uciazliwoscl powodowanych przez hafas. wibracje, zaklocenia elektryczne
1 promieniowanie,

¢) zanieczyszezac powletrza, wody 1 gleby
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Niniejsza decyzja nie rodzt praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
1 uprawnien osob trzecich
3 Linie rozgraniczajgce teren immwestyceji
Teren inwestycj1 oznaczono na zalgcznikach Nr 1 A-F do decyzn
UZASADNIENTIE
Na podstawie wniosku z dnia 4 pazdziernika 2023 r (uzupetnionego dnia 28 grudmia
2023 r) Skarbu Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Belchatow w mmieniu ktorego dziala petnomocnik — Pan Dariusz Furmanczyk, ul Milionowa 72
lok 6, 92-334 Lodz, wszczeto postgpowanie administracyjne w sprawie ustalenmia warunkow
zabudowy dla inwestycnt polegajace) na budowie drog lesnych nr 06-01-0069 1 nr 06-01-0071
w lesnictwie Betchatow, na czgsciach dziatek nr ewid 9071, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 884, 885,
888 1 889 obreb Domiechowice, gm Belchatow
Analizujac zakres inwestycyi wynikajacy z przedmiotowego wniosku odniesiono si¢
do stanu faktycznego 1 prawnego obowiazujacego na dzien podeymowanego rozstrzygniecia,
z ktorych wynika, ze dla wskazanego we wniosku terenu gmina nie posiada planu
zagospodarowania przestrzennego, zatem stosownie do postanowien art 59 ust | ustawy
z dmia 27 marca 2003 r o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U z 2023 r
poz 977 ze zm) zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego,
a takze zmiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego cz¢sci. z uwzglednieniem
art 50 ust 11 art 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunkow zabudowy Przepis art 50
ust 2 pkt | stosuje si¢ odpowiednio
Zgodnie z art 61 ust 1 ustawy z dma 27 marca 2003 r o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym, wydanie decyzp o warunkach zabudowy jest mozhwe jedynie w przypadku
tacznego spetnienia nastepujacych warunkow
1 co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostepna z te) same) drogi publiczne), jest zabudowana
w sposob pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowe) zabudowy w zakresie
kontynuacp  funkejy, parametrow, cech 1 wskaznikow ksztaltowama  zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow 1 formy architektonicznej obiektow
budowlanych linu zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu,

2 teren ma dostep do drogi publiczney,

1stniejgee lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczajgce dla zamierzema budowlanego,

4 teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych 1 lesnych na cele

nierolnicze 1 nielesne, albo jest objety zgoda uzyskang przy sporzadzeniu miejscowych planow,

ktore utractty moc na podstawie art 67 ustawy, o ktorey mowa w art 88 ust 1,

decyzja jest zgodna 7z przepisami odrgbnymi,

6 zamierzenie budowlane nie znajdzie sig¢ w obszarze a) w stosunku do ktorego decyzja
o ustaleniu lokalizacy1 strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesylowe, o ktorej mowa
w art 5 ust | ustawy z dmia 24 lipca 2015 r o przygotowaniu 1 realizacp strategicznych
inwestyc)l w zakresie sieci przesytowych (Dz U z 2021 r poz 428, 784 1 922), ustanowiony
zostal zakaz, o ktorym mowa w art 22 ust 2 pkt | tej ustawy, b) strefy kontrolowanej
wyznaczonej po obu stronach gazociagu, c¢) strefy bezpieczenstwa wyznaczone) po obu stronach
rurociagu

Zgodnie z art 61 ust 3 ustawy z dma 27 marca 2003 r o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym, przepisow ust | pkt 11 2 nie stosuje si¢ do linti kolejowych, obiektow limowych
1 urzadzen infrastruktury techniczne), a takze instalacj1 odnawialnego zrodta energin w rozumieniu
art 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o odnawialnych zrodlach energn (DzU z 2023 r
poz 1436 ze zm )

Gdy mowa o obickcie lintowym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany, ktorego
charakterystycznym parametrem jest dlugosc, w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, droga
kolejowa, wodociag, kanal, gazociag, cieplociag, rurociag, linia 1 trakcja elektroenergetyczna, hinia
kablowa nadziemna 1, umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wal przeciwpowedziowy
oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zamstalowane w kanalizacpi kablowe), kable

(%]
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zamnstalowane w  kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone

do juz istniejace) linn kablowe) nadziemnej nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czgsci

ant urzadzenia budowlanego — zgodme z art 3 pkt 3a ustawy z dma 7 hlipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz U 22023 r poz 682 zezm)

Przez budowe urzadzen infrastruktury technicznej rozumie sig budowe drogi
oraz wybudowanie pod ziemia, na ziemi albo nad ziemig przewodow lub urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych 1 telekomunikacyjnych — zgodme
zart 143 ust 2 ustawy z dma 21 sierpmia 1997 r o gospodarce nieruchomosciami (Dz U z 2023 r
poz 344 ze zm )

Na tle powyzszych przepisow, projektowane drogi lesne zaliczajg sig zarowno do obiektow
lintowych, jak 1 urzadzen infrastruktury techniczne)

W rezultacie, art 61 ust 1 pkt 1 1 2 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym nie znajdujg zastosowania w rozpatrywanej sprawie, na mocy art 61 ust 3
te) ustawy

Whnioskowane zamierzenie budowlane mie wymaga wykonania dodatkowego uzbrojenia
terenu inwestyc)i — wobec czego art 61 ust 1 pkt 3 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym nalezy uznac za spetniony

Zgodnie z art 7 ust 2 ustawy z dn 3 lutego 1995 r o ochronie gruntow rolnych 1 lesnych
(DzU 7 2022 r poz 2409 ze zm ), zgoda na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych lesnych
na cele nierolnicze 1 nielesne wymagana jest, jesh taka zmiana dotyczy gruntow rolnych
stanowiacych uzytki rolne klas [-111, z zastrzezeniem ust 2a (pkt 1), gruntow lesnych stanowigcych
wlasnosc Skarbu Panstwa (pkt 2) lub pozostatych gruntow lesnych (pkt 5) Gdy mowa
o przeznaczeniu gruntow na cele nierolnicze lub nielesne — rozumie sig przez to ustalenie innego
niz rolniczy lub lesny sposobu uzytkowania gruntow rolnych oraz nego niz lesny sposobu
uzytkowania gruntow lesnych (art 4 pkt 6 ww ustawy)

Na podstawie danych z ewidencyi gruntow 1 budynkow stwierdza sig¢, ze przedmiotowe
dziatki obeymuja wylacznie grunty Ls

W swietle art 2 ust 2 pkt 1 ustawy z dn 3 lutego 1995 r o ochrome gruntow rolnych
1 lesnych, gruntam lesnymi sa min grunty okreslone jako lasy w przepisach o lasach
W mysl art 3 pkt 2 2 dnia 28 wrzesnia 1991 r o lasach (Dz U z 2023 r poz 1356 ze zm ), lasem
jest m 1in_grunt zwiazany z gospodarka lesng, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki
lesne; budynki 1 budowle, urzadzenia mehoracyi wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu,
drogi lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkolki lesne, migjsca skladowania drewna, a takze
wykorzystywany na parkingi lesne 1 urzgdzenia turystyczne

Tym samym, grunty pod projektowanymi drogami lesnymi zachowaja status gruntow
lesnych w rozumieniu ww przepisow W konsekwenci, nie dojdzie do zmiany przeznaczenia
gruntow lesnych objetych terenem iwestycji na cele nielesne

W zwigzku z powyzszym, teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntow rolnych 1 lesnych na cele nierolnicze 1 nielesne W rezultacie, art 61 ust 1 pkt 4 ustawy
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym nalezy uznac za spetniony

Nie stwierdzono sprzecznosct wnioskowane) inwestycji z przepisami odrgbnymi Planowana
inwestycja nie narusza przepisow odrgbnych dotyczacych

— ochrony srodowiska — zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodz1
z dma 15 grudnia 2023 r znak WOOS 4220 902 2023 MGa, wnioskowane przedsigwzigeie
w swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dmia 10 wrzesnia 2019 v w sprawie przedsigwzige
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz U z 2019 r poz 1839 ze zm ) nie zostato
zaliczone do przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

— ochrony przyrody — teren nwestycj Jest objgty forma ochrony przyrody w rozumientu ustawy
z dma 16 kwietma 2004 r o ochronie przyrody (Dz U z 2023 r poz 1336 ze zm ) — lezy
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki, gdzie obowiazuje Uchwata
Nr XI1V/237/11 Seymiku Wojewodztwa Lodzkiego z dma 30 sierpma 2011 r w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki (Dz Urz Woj Lodzkiego Nr 311 poz 3134 ze zm ),

5
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— ochrony zabytkow — na terenie mwestycji nie ma obszarow 1 obiektow objetych formam
ochrony zabytkow, o ktorych mowa w art 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami (Dz U 2z 2022 r poz 840 ze zm ) ani obszarow 1 obiektow ujetych
w gminne) ewidencyi zabytkow,

— ochrony gruntow rolnych 1 lesnych — teren imwestycn mie wymaga uzyskama zgody
na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych 1 lesnych na cele nerolnicze 1 nielesne (patrz czesc
uzasadnienia dot speftnema warunku z art 61 ust | pkt 4 ustawy o planowaniu

1 zagospodarowaniu przestrzennym), a planowana inwestycja nie narusza ustawy z dn 3 lutego
1995 r o ochronie gruntow rolnych 1 lesnych (Dz U 22022 r poz 2409 ze zm ),

— drog publicznych — teren mwestyci nie obeymuje drog publicznych w rozumieniu ustawy
z dmia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz U 72023 r poz 645 ze zm ),

— gospodarki wodne) — teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami szczegolnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu ustawy z dma 20 lipca 2017 r Prawo wodne (DzU z 2023 r
poz 1478 ze zm ),

— prawa geologicznego 1 gorniczego — na terenie Inwestycji nie wystepuja obszary 1 tereny
gornicze  oraz udokumentowane zloza kopalin, wyznaczone na podstawie ustawy
z dnia 9 czerwea 2011 r Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz U z 2023 r poz 633 ze zm ),

— lokalizacyi wzgledem elektrowni wiatrowych — planowana inwestycja nie narusza ustawy
z dma 20 maja 2016 r o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz U z 2021 r
poz 724 ze zm ), poniewaz w mysl art 4 ust 4 w zw z art 2 pkt 6 ww ustawy, odleglosc,
o ktorey mowa w tym przepisie dotyczy budynku mieszkalnego albo budynku o funkep
mieszanej () budynku przeznaczonego na staly pobyt ludzi, w ktorym funkcja mieszkalna
stanow1 ponad potowg jego powierzchm uzytkowe)) Planowana mwestycja nie obejmuje
budynku mieszkalnego ami budynku o funkcyi mieszaney Wobec powyzszego, nie dotycza
tey inwestycj1 okreslone w ww ustawie ograniczenia odnosnie lokalizac)i wzgledem elektrowni
wiatrowych

W rezultacie, warunek okreslony w art 61 ust 1 pkt 5 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym zostat spelniony

Wnioskowane zamierzenie budowlane mie znajdzie sie w zadnym z obszarow, o ktorych
mowa w art 61 ust 1 pkt 6 ustawy o planowanu 1 zagospodarowanu przestrzennym
Wobec powyzszego, warunek okreslony w tym przepisie zostat spetniony

W toku przedmiotowego postgpowania stwierdzono, ze planowana inwestycja spehnia
tacznie warunki okreslone w art 61 ust 1 pkt 3-6 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym, co umozhwia wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Jak wyjasniono w wyroku Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w  Poznaniu
z dma 17 lutego 2023 r sygn akt IV SA/Po 748/22 ,dalszg konsekwencja regulacy
art 61 ust 3upzp jest zwolnienie z obowigzku przeprowadzania przez organ ustalajgcy warunki
zabudowy dla inwestyc)1 obejmujgce) urzadzenia lub instalacje, o ktorych mowa w tym przepisie,
analizy funkcyi oraz cech zabudowy 1 zagospodarowania terenu (zwanej potocznie "analiza
architektoniczno-urbanistyczng"  lub, lapidarnie), "analiza urbanmistyczna"), przewidziane)
W (owczesnie obowiazujgcym) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dmia 26 sierpnia 2003 r
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowama przestrzennego (Dz U Nr 164,
poz 1588, w skrocie "rozporzadzenie MI")

Wypada zauwazyc, ze rozporzadzenie to zostalo wydane na podstawie delegacyi ustawowey
zamieszczone) owezesnie w art 61 ust 6 1 7 upzp Regulowane w tym akcie reguly ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy oraz pelnigca wobec nich stuzebng role analiza funkej
oraz cech zabudowy 1 zagospodarowania terenu stuzyly (1 nadal stuza) w 1stocie urzeczywistnieniu
tzw zasady dobrego sgsiedztwa, statuowane) - jak to juz wyze) wskazano - w art 61 ust 1 pkt 1
upzp A skorowart 61 ust 3upzp w odniesieniu do wymienionych w tym przepisie rodzajow
zamierzen nwestycyjnych wylgczono obowiazek stosowania zasady dobrego sasiedztwa,
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to nie znajduja w tym przypadku takze zastosowania przepisy rozporzadzenia MI, ktore normujg
sposob ustalania wymogow (parametrow) nowej zabudowy w nawigzaniu wiasnie do tej zasady
Skoro bowiem w przypadkach okreslonych wart 61 ust Jupzp ustawodawca zrezygnowat
z egzekwowania wymogu z art 61 ust | pkt 1 upzp,. to tym samym sporzagdzanie analizy
architektoniczno-urbanistyczne) stalo sig zbgdne Niezaleznie bowiem od tego, czy analiza ta
wykazataby, ze 1stnieje kontynuacja funkeyi 1 cech zabudowy czy tez nie, to 1 tak nie mogtoby to
stanowic podstawy ustalenia albo odmowy ustalenia warunkow zabudowy Brak w konkretnym
przyvpadku wymogu spetnienia_przestanki z art 61 ust | pkt | upzp oznacza zatem brak
koniecznoscl wyznaczania_obszaru _analizowanego 1_sporzadzania anahizy funkcp oraz cech
zabudowy 1 zapospodarowama terenu Przepisy rozporzadzenia, ktore jest aktem wykonawczym
do ustawy. nie moga modyfikowac rozwigzan prawnych zawartych w ustawie (por wyrok NSA
z 27 maja 2009 r, 1l OSK 838/08, a takze prawomocne wyrokt WSA z 14 lutego 2008 r,
1 SA/Rz 746/07, z 12 styczma 2012 r, Il SA/Go 846/11, z 29 marca 2012 r, IV SA/Po 86/12,
z 27 kwietnia 2017 r,IV SA/Po 1017/16, z 3 sierpnia 2017 r, IV SA/Po 439/17, dostgpne
w CBOSA) Co wigce), w_sytuac)l, ody nie ma wymogu sporzadzenia analizy funkcy1 oraz cech
zabudowy 1 zagospodarowania terenu. nie istnieje rowniez wymog dolaczenia zalacznikow. ktore
zawieraja wyniki takie; anahzy, wskazanych w § 9 ust 2 rozporzadzenia MI (por wyroki NSA
727 maja 2009 r, [ OSK 838/08, z 6 listopada 2019 1, 11 OSK 3128/17. dostepne w CBOSA)

Poniewaz przedmiotowa sprawa, jak wykazano powyzej, dotyczy obiektow, o ktorych
mowa w art 61 ust 3 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym. odstaptono
od przeprowadzama analizy funkcj oraz cech zabudowy 1 zagospodarowania terenu a takze
zalaczamia wynikow tej analizy (czesci tekstowe) 1 graficzne)) do niniejsze) decyz
Jest to uprawnione na tle przytoczonego powyze) orzecznictwa W takie) sytuacp jedynymi
zalacznikami do niniejsze) decyzji sg zalaczniki graficzne nr 1A-F, okreslajgce linie rozgraniczajace
teren nwestyc)i

Projekt decyzp zostal uzgodniony przez Dyrektora Regionalney Dyrekep  Lasow

Panstwowych w Lodzi postanowieniem znak 7S 2243242024 z dma 15012024 r w zakresie
ochrony gruntow lesnych

Starosta Belchatowski — Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolmctwa 1 Lesnictwa postanowleniem
snak OS 67392024 z dnia 11012024 r umorzyl postgpowanie administracyjne w zakresie
ochrony gruntow rolnych, jako bezprzedmiotowe

Ponadto, projekt niniejsze) decyzji przestano do uzgodnienia przez Dyrektora Zarzgdu
Zlewn: Wod Polskich w Sieradzu, w zakresie ochrony mehorac)i wodnych, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie, pod wzgledem wymagan higienicznych
| zdrowotnych oraz przez Generalng Dyrekeje Drog Krajowych 1 Autostrad Oddzial w Lodzi,
w odniesieniu do obszarow przylegtych do pasa drogowego

Wobec niezajgcia stanowiska przez organ uzgadnmiajacy wterminie 2 tygodni od dma
doreczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane, w mysl art 53 ust 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym

Projekt decyzji zostal wystany do uzgodnmienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodz1 z uwagi na polozenie terenu inwestycjr w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Widawki Zgodnie z art 53 ust 5¢ z dma 27 marca 2003 r o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym  niewyrazenie stanowiska w termime 21 dm od dma
otrzymania projektu decyzn o ktorep mowa w art 51 ust 1 przez regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska uznaje si¢ za uzgodnienie decyzji

Biorac powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencjl
POUCZENIE

1 Ningsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodz1 praw do terenu oraz nie narusza prawa
wlasnosci 1 uprawnien osob trzecich,
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2 Wnioskodawey, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszezenie o zwrot
naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja ustalajaca warunki zabudowy.,

3 W przypadku, gdy mny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe na przedmiotowym
terenie, lub gdy dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia sa
nne niz w wydanej decyzji, stwicrdza si¢ je) wygasniccie,

4 Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do podeymowania jakichkolwiek dziatan
zwigzanych z rozpoczgciem robot budowlanych,

5 Wniosek o pozwolenie na budowg lub zgtoszenie budowy nalezy zlozyc w Starostwie
Powiatowym w Belchatowie — Wydzial Architektury 1 Budownictwa, ul Pabianicka 34.
97-400 Belchatow,

6 Od ninigsze; decyzpi stuzy  stronom  odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w  Piotrkowie Trybunalskim, ul Stowackiego 19, 97-300 Piotrkow
Trybunalski, za posrednictwem Wojta Gminy Belchatow, w termmnie 14 dmi od dmia
Jej dorgezenia Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu admimistrac)i publiczne), ktory wydat
decyzj¢ Z dniem dorgczema organowi administraci publiczne; oswiadczenia o zrzeczeniu
st¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna 1 prawomocna

7 W przypadku mewydania przez wlasciwy organ decyzji w sprawie warunkow zabudowy
w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o wydanie takie) decyzyi, organ wyzszego
stopma (y wojewoda) wymierza temu organowl, w drodze postanowienia, na kiore
przystuguje zazalenie, kare¢ pienigzng w wysokoscr 500 zt za kazdy dzien zwloki
Do terminu, o ktorym mowa powyze), nie wlicza si¢ terminow przewidzianych
w  przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okresow zawieszenia
postgpowania oraz okresow opoznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezaleznych od organu Wplywy z ww kar pienigznych stanowig dochod budzetu panstwa
Podmiot, ktory wystapd z wnioskiem o ustalenie warunkow zabudowy ma prawo
do wniesienia zadania wymierzenia ww kary pienigzne) Zadanie, o ktorym mowa powyze|,
wnos1 si¢ za posrednictwem organu
zabudowy

Zalgczmki do decyzp
1 Zalaczniki Nr 1A-F — cze$é graficzna decyzp

2 Zalaczmki Nr 1G — wnioskodaw ca
Otrzymuja
1 Dariusz Furmanczyk
2 Strony postepowarnia wg rozdzielnika
3 aha
Projekt decyzji opracowal mgrinz arch Lukasz Wozniak

14



Droga lesna nr 06-01-0071 w lesnictwie Betchatéw

DROPLUS

Projekt budowlany

ifofysamur uaie} estlezajuesBzos eju

v-v
VINIZOVNZO

He{UZOA ZSBYNY YdJE “Zuj 6w  jemodeidgl
€Z0Z'6LL°0£L9'ND UN IFZAD3A O(|
aL ¥N ANZJIHVHED YINZOYIvZ]

EQ:ZT
#0-10-¥202
ieleq / 23eq o
Aejuzop zseyng o7 YHANOW KN

izazud ouesidpog

1 kq pausis

6/8-9

ZAZZzyy

cav
[4e) 4

av

za|

[Ae) 3y

8/8-9

(4] [4 4

15



Droga lesna nr 06-01-0071 w lesnictwie Betchatéw

DROPLUS

Projekt budowlany

foKysamu uauay eoklezajueibzos eiu

v-v
VINIZOVNZO

Ne|UZOM, 2SBYNT "Yote zup JBw  :jemosesdql
€Z0Z°6.1°0EL9'ND ¥N IMrZAD3A 00
31 4N ANZOI4VHO HINZOVIvZ

¥0:ZT
¥0-10-4Z20Z
:ejed/ =3eq

Aejuzop zseyny

:zazid ouesidpog

/ Aq paubis

Shiics wianon KN

(=]
&
&

i

1

i

ﬁ

|

/
OOINNIZYLSHZM VINVMONY1d |

INVIQSLAQHONNSLY INEWIOIS0D &
NivEEK ON 1=
piswiety %weaE *

Bilom dn Z

CET kb XU4 89 59 2E9 b

16



Droga lesna nr 06-01-0071 w lesnictwie Betchatéw

DROPLUS

Projekt budowlany

shzoysulN Zsniieg SN1HOYA@ Baioiqefousl]

MSMOLYHO 3G LYIMOd :3fouaol| oBaokfepim nuefio emzey

1202 ejudiais o) BlUp 7
2107100V £20T LLYZ ZPITND
Elbusor euczopeimsod Adew gsel)

SOIMOHOFINOA qaigo
‘mojeyoteg eulwb
000Z: | [1B3S M snuphm
[amolopiam |agjsad m

MyUApNg | MQIUNID louspimg
edepy

\foAysamu usus) eoklezojueizol eiur v

VINIZOVNZO

HeIUZOM ZSEYNF Y2 ‘Zul JBw u_mz_bua._na_
€Z0Z'6LL°0€L9'ND UN IFZAD3A 00
ELX-1] ..rZNU_mémvl!_ZNUS(M

. S0ZI
PO-10-v20Z
‘ejeq /918

Neluzom Zseymy EoT.VHGNON KN

:zazid oues|dpod
/ Aq paufils

688-9

| FIgN

28 d VINVIAONY 1 |
IN V{04800

888-9

17



DROPLUS Droga lesna nr 06-01-0071 w lesnictwie Betchatéw

Projekt budowlany

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) o$wiadczamy, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
»,Budowy drogi lesnej nr 06-01-0071
w lesnictwie Belchatow

Sporzadzonadla
PGL LP Nadlesnictwa Belchatow

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Marian Rajsman Dariusz Furmanczyk

7 D AR 2
e
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(pieczeé podluzna organu pafistwawego
nadzoru budowlanego)

g ) 211/74%

(Nr ewid. uprawnien)

UPRAWNIENIA BUDOWIANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7 poz. 46,)
oraz §. 14 zarzadzenia nr 195 Min. Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnied budo-
wlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji (Dzienaik Budownictwa z 1969 r. nr 7,

poz. 24 i z 1972 r. Nr 9, poz. 26) . .

Ob mgr inz, Marian R a j’ sman s, Fraaciszka
_urodzony dnia ... 5. lipca 1947 reku w L("@Zi ,,,,,,,,,,,,,,

octrzgmuje
. M"dregi"
w specjalno$ci ...l e
- prejektowania obiektéw budswlamych., _ ——"27
uprawnienia budowlane do....m...l... e e e et
e e e .,_4_—-—————"/"// .

)
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® POLSKA

\) . | I B A
RANY N
——— INZYNIEROW

il r BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EAF-5WA-8N| *

Pan Marian RAJSMAN o numerze ewidencyjnym +OD/BD/1694/02

adres zamieszkania ul. Kukuczki 30, 94-125 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie piseminej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZynierdow
Budownictwa.
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CREAD WOEWOINT S .Li.i‘-{“.fl?
1 7 -
Hiisim U TENSRESTRTERN. . 563 154z, dnia 2111*59/1 .......... .
SrE P e o b 'H\_Wmull}
s ,.-;9- B

NB/10S/ $7 /WE

mecyzoa Nr L9557 /WE

Na podstawie art. 104 Kpe w zwigzkn z srt., 12 1 13 ust., 3 I 4 ustswy Prawo
butdowlepe z dnia 07.07.199¢ r. (Dz.U. Nr 85, poz. 414) orez rozporzadzenim MGPIB z dnia
30.12,1994 r. (Dz.U. Nr 8 z 1995 r., poz. 38) w sprawis samodzielpych funkcji technicznych
w budownictwile zgodnie ¢ ratwierdeonygr przez GiGwmegn Inspektore Nedzory Budowlanego szorze-
gotowym proagremem sgraminu s uprsswnienis budowlmoe wprowadzooym zarzadzeniem Wojewody
Z&dzkiegp z dnia 11.12.1995 r. prezeprowadzeniu postepowanis kwalifikacyjnege pa wnitsek
PEOL/PEDA vvnevevesonnss az:'ig a Furmanc_%‘gka - technikea buaowlanego

0

B

uw wmiu AR N E NN LR ) O.;l..lo.sll-..lglstl.....ﬂﬂ.rf.'.zl‘.-.I’...'I'O.l' IER AN AN ENENNERERENERENNEENNENRENRIES:)

1 zapoznaniu sie ze zgrommdzocg dokumentacja Kemlsji Egzaminacyjnej w sprewoe cceny praygc-
towatia ZANOIONEGD PANA/PABY vvevese.s  DALIHSZE Furmanczyka L

G zlogeniu przez ubiegajgcego sie PABA/PENTE vv.iescsarranennsssuosrssasrvsssrssssassssenans

wevrssssaarennarananes ..« pisemnegc egzaming testomegn 1 egzaminn ustnego orsz  ocetami
wystawicounl przez zespoly cceniwjacs

orzekanm:
padad Panu/Pent ........ReTLuszZowi Furmsiczykowd . . . ...
uprewnionis budovlene W SPECTEINESCE vineraseitiscedosnansoscosnsssasaasnsans
rensenensansnnneineee KOUSHUECUIOO, o BHIVIENET . o vieee it cereneersarens w 2akresie:

1) projektowsnia budowli crez budynkow o kubsturze muiejszej niz 1000 m3, takich jak domy
jednorodzinne, cbiekly guspedarcee, inwentarskie, skisdowe, bandlowe Iub usiugowe:

a) nie wyzszych piz 12 m nad poziomem terenu Iub © wystkosel do 3 kondygnacil vadziem-
nychwodniesieniudohﬁmkdwmisszhlngcb

b) zmglebicmych nie wiccej niz 3 m ponizej poziomu terem i posadowiooych na lawach
bexdz stopach fundsmentowych bezrosrednio na stabiinym gruncle posnym,

¢} zewiersjacych elemsuty konstrukcyjne o rozpietosci do 6 m, wysiggu do 2 m Iub wyso-
kosci dla jednej komdygnacyi do 4,8 m,

.4} majscych kenstrukcje, dla ktdrej jest wiasciwy .schemst obliczeniowy statycznie wyzna-
czalny, lub sawierajacych prostuliniowe belki I plyty ciggle chliczame jednokierun-
kowo,

e} npie zmwierajscych elementde koustrukcyfoych poddanych cbelzgeniu zmiennemy techno-
logicenenu wickszemu piz 5 KN/m2, a takse nie wymegsjscych uwzglednlenia obcigzen
mieonych ruchompch, parcis gruntu, meterialéw sypkich albo cleczy, sil spres#jgcych
crez wplywoy dynsmiczougch, termiczuych Iub preemieszoresd podpdr,

f) nie wymgsjacych uwzglednieniz wpiywu eksplcetacil gémiczej,
g) drig wewtetrznych,
2) kiercwania robotami budcwlapymi w cbiektech:
a} o kubaturze molejszej niz 5000 m3,
b nis wysszych ni? 15 m nsd poriomem tsremn lub o wysckosci do 4 koodygoacii nadzien-
nych w cdniesionty do budynkdy,
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¢} zeglebiompch nis wigeej niz 4 m popnirej roziomw terenu 1 possdowiocoych ps Pawach
badi stopach fusdanentosych bezpasrednio na stabllinym gruncie pasnym,

d4) zawierajacych elenenty koostrukoyjpe o rezpietoscl do 12 @ wysiegu do 3 » Iud hyso—
koscl dla jednej kodygnacji do 6 m,
e) mmjgeuch koostrukcje nodog ezawiernjacq prostolinicwe belkd, siupy 1 plyty praskie,

f} nie zaeierajscych elemeﬂtow krostrukeyjoych poddanych obcigenin zmlennomn techoo-
" Iogleznean wickszemn nii & ‘EN/m2, B takie nie wgmToajaouch wz:glednienia cheiazen
zmiemgch sruchomgch, parc:ia gmntév materiatdw sypkich Iub cieczy -
g} nie zwmrajacgd: eZementw avst.gmie Sprezaz.y:b na hz:bzis
h) nie wymgaiacych wwzgledoienis wplywu eksplcatacyi gémiczej,
i) dréy wewnetrzmuch.

UZASADFIEHIE

mmrmﬁmmmtuhﬂﬁmwzmmmm

R R A L R A AR AR R #essssseevrraVaisasanranes arsercresvavre vesaervrran

cdmmmisjiagmiwqumjmsmﬂimmxmmfmddc egzmﬁmmmmimia

hudowlane w specialoosed: .. JRRFTIVECUINR. T PHGHIEDST: vii it Faveens
w zakresie: pmjekﬁ:wmia 1 kiercwsnie robotami z ograniczenien.

W doin 111997 cdbyl sle plsemny -egzamin testowy, w ktSrym uzyskai(a) Pan/i
S1LE 08T %, maksyralnej punktacid.

. Warumkiem zam}ifmmta sie do czeikd ustoej egmfsu oa uprmiana budcwlane
bglc, zgodnie z cytowsmym na wsteple szcreogdlceym programen eozaminu wyd.mgm pa podstarde
presiisGy ustawy Priwo budowlane 1 rezporzadzenia wykonavczego regulcga::eg-s warunki uzyska-
nia Uprawnies w spriwie samodzielnych fumkeii techniczoych w budownicivis,- Yizyskanie minfmm
65 % meksyralpef pouktacii.  Warunek tem zostal preez Pena/Panly speindooy. .

Wdnin .. 22. 112937, &dlyla sie czesS ustna egziiny, Zgodnis ze zgromsdzooymt
wa&tacbspr&ymnimdedz;;dnﬂmycbmwglmpmm/mm 1
Protokoiem Kowdsil. Eyempinacyioej uzoatem, Ze przygotowanle Pana/Panl z. zakresu obxwigmuja-
ccgomteﬁa}udouzyskmiauprmim Ixﬁcwlangch ¥ specjalocsei: .

....... eeerenennenens e FOPSEORETNO S BOAONIAET i iieeeeeeseeensveaeneeneeeeeenennaes
» zakresie: projektowaniz i kierowania robotmmi z ograniczeniem lyfo wystarczajgce iw
zriagzkuzistnie;aq,mstmf‘akts,wm;prm pestaneviten jek pa wstepie.

Od decyzji ninlejszej przyslugu;e Paru/Pani prawo woiesienia odwoisnia do organu
IT instancji - Giéwoego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszewie, za molm posredpictwem,
w terminie 14 dni od daty ctrzysenia niniejszej decyzji.

~ up. wou\ooy

Ctrzymijy: - S figr lh! m Mg& amam
R 7
0

opanspany L RELANSE Fugpadenyly o w,gg,/\
S T

............................

.............................

GCléwny Ibspektor s
Hadzoru Budowlenege ML L

E\)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-WKC-HG6-RK4 *

Pan Dariusz FURMANCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/1695/02

adres zamieszkania ul. Milionowa 72 m. 6, 92-334 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie piseminej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZynierdow
Budownictwa.
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TABELANR1: PARAMETRY GEOMETRII OSI TRASY
Pikieta

Diugos¢ Pikieta Pikieta punk_tu Promien Kat Strzatka Styczna Sieczna
Nr , przecie- zwrotu

[m] poczatkowa | koncowa cia [m] [d] [m] [m] [m]

stycznych

1

163.00 0+000.00 0+163.00
2

93.00 0+163.00 0+256.00
3

130.00 0+256.00 0+386.00
4

157.00 0+386.00 0+543.00
5

132.00 0+543.00 0+675.00
6

95.00 0+675.00 0+770.00
7

350.00 0+770.00 1+120.00
8

3184 1+120.00 1+151.84
9

24.32 1+151.84 1+176.16 | 1+164.00 . 550.00 25335 013 12.16 013
10

21.84 1+176.16 1+198.00
11

20.00 1+198.00 1+218.00 | 1+208.00 . 630.31 1.8180 0.08 10.00 0.08
12

82.00 1+218.00 1+299.99
13

240.00 1+299.99 1+539.99
14

66.00 1+539.99 1+606.00
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Projekt budowlany
TABELANR 2: ELEMENTY NIWELETY OSI TRASY
Pikieta Rzedna Promien Dtugos¢ Nachylenie | Nachylenie T
Nr punktu punktu tuku tuku stycznej stycznej Zmiana *u{ﬁ
przeciecia | przeciecia profilu wejsciowej | wyjsciowej = nachylenia rofilu
stycznych [m] [m] [m] [%] [%] P

1 | 0+000.000 | 204.30 1.22%

2 0+018.000 | 204.52 1.22% 1.28% 0.05%

3 | 0+206.750 | 206.93 1.28% 2.23% 0.96%

4 | 0+4321.750 @ 20950 2502.286 40.000 2.23% 0.64% 1.60% Krzywa
wypukfa

5 | 0+426.100 | 21016 | 2457.010 40.000 0.64% -0.99% 1.63% Krzywa
wypukfa

6 = 0+500.000 | 209.43 -0.99% 0.41% 0.59%

7 | 0+588.491 | 209.07 1991.970 40.000 0.41% 1.60% 2.01% Krzywa
wklesta

8 | 0+716.500 | 211.12 1.60% 0.93% 0.67%

9 | 1+012.500 | 213.87 0.93% 0.30% 0.62%

10 | 1+260.250 | 214.62 3243.733 40.000 0.30% -0.93% 1.23% Krzywa
wypukta

11 | 1+327.500 | 21400 | 2546.771 40.000 -0.93% 2.50% 157% Krzywa
wypukta

12 | 1+417.500 | 21175 2.50% 1.92% 0.58%

13 | 14505500 | 210.06 2327.147 40.000 1.92% -0.20% 1.72% Krzywa
wklesta

14 | 1+4585.000 | 209.90 -0.20% -1.03% 0.83%

15 | 1+606.000 | 209.68 -1.03%
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Nazwa obiektu:
Droga lesna nr 06-01-0071 w lesnictwie Betchatow
Adres obiektu:
Nadlesnictwo Betchatdw - teren lesny lesnictwa Belchatow
w oddziatach lesnych nr: 95/96, 102/103, 113/114

gmina Betchatéw, powiat Betchatdw, woj. 1édzkie

Jednostka ewidencyjna Obreb ewidencyjny Numery dziatek ewidencyjnych
100102 2 0006 100102_2.0006.878, 100102_2.0006.879,
Belchatow DOMIECHOWICE 100102_2.0006.884, 100102_2.0006.885,
100102_2.0006.888, 100102_2.0006.889
Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Betchatow
ul. Lipowa 175
97-400 Belchatow

Informacje sporzadzit:

Dariusz Furmanczyk
92-334 L£.6dz ul. Milionowa 72/6
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Wytyczne do planu B10Z

Obiekt: Droga wewnetrzna le$na, dojazd pozarowy
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII INWESTYCII

ZAKRES ROBOT
Roboty przygotowawcze,
Roboty rozbidrkowe,
Roboty ziemne,

Budowa nawierzchni,
Roboty wykonczeniowe.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
—  wytyczenie i oznakowanie zakresu robét
—  roboty przygotowawcze; karczowanie pni, usuniecie humusu
—  roboty rozbiorkowe
—  roboty ziemne
—  roboty zwigzane z budowa konstrukcji drogi
—  roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
= drogi wewnetrzne lesne

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWNIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
Roboty bedg sie toczy¢ z zamknieciem dla ruchu innego niz zwigzanego z budowa. Niebezpieczenistwem dla robotnikdw bedzie
ruch pojazdéw budowy i maszyn. Zagrozeniami bedzie praca koparek, spycharek i tfadowarek itp.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Potracenie, najechanie robotnikéw przez pojazdy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

a. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu brak przykrycia wykopu),

b. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie; ob-
cigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

C. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu

dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie ewentualnego uzbrojenia podziemnego powinno by¢ poprze-
dzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci oraz wykonania recznie przekopu kontrolnego w celu usta-
lenia rzeczywistego potozenia przewodu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokaét wy-
kopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0
m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobo6w jest zabronione:

a. w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy;,
b. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie
wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisOw gruntu.
Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudows prefabrykowana.
4.02. Roboty rozbidrkowe

Potracenie, uderzenie, potracenie robotnikdw przez koparki, tadowarki, samochody wywozace materiat rozbiérkowy.
4.03. Roboty nawierzchniowe

Zagrozenia zwigzane z pracg spycharek, koparek, walcéw, samochodéw dowozgcych materiaty.

4.04. Roboty wykonczeniowe
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych: uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw betonowych, pracownicy powinni uzywac¢ srodkéw ochrony indywidual-
nej, takich jak:
gogle lub przytbice ochronne,
—  hetmy ochronne,
—  rekawice wzmocnione skérg,
—  obuwie z wkitadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
4.05. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
—  pochwycenie koniczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
—  potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostep-
nym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodze-
niami mechanicznymi).
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢ zabezpie-
czone przed spadajacymi przedmiotami i zadaszone.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, spo-
sobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silni-
kami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na terenie rob6t powinny by¢ udostepnione pracownikom aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
—  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
—  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONY-
WANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
—  zapewni¢ sprawny samochdd i telefon komaérkowy
—  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
—  zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substan-
cji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca, pracownikami obowig-
zana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

Na terenie robét moze by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez

robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie. Nalezy przewidzie¢ tymczasowe, przenosne toalety.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia, zsu-
niecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Odlegto$c stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrob6w o drzewa, ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, kon-
strukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren rob6t powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. [10$¢ i rozmieszczenie ga-
$nic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Opracowano w oparciu o:
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Sporzadzit: Dariusz Furmanczyk
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