
Kosztorys ofertowy

Remont budynku: 
ul. Getta Żydowskiego 5
98-220 Zduńska Wola

Budowa: Termomodernizacja:
-ściany zewnętrzne (w zakresie zgodnym z wytycznymi konserwatora),
-fundamenty,
-strop pod poddaszem nieuzytkowym.  
Remont:
-konstrukcji i pokrycia dachowego,
-elewacji,
-klatek schodowych,
- kominów. 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Obiekt: Budynek mieszkalny (1925r)
Zamawiający: TBS Złotnicki sp. z o. o.

ul. Kościelna 8
98-220 Zduńska Wola

Jednostka opracowująca kosztorys: ....
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Remont konstrukcji i pokrycia dachowego
1.1 Demontaż istniejącej konstrukcji i pokrycia
1.1.1 KNR 404/509/2

Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład
405,84/0,974 = 416,673511

416,674 416,674 m2
1.1.2 KNR 404/506/5

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - 
rynny

33,83 = 33,830000
33,830 33,830 m

1.1.3 KNR 404/506/6
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - 
rury

7,*5 = 35,000000
35,000 35,000 m

1.1.4 KNR 404/403/6
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby wieszarowe

416,647 = 416,647000
416,647 416,647 m2

1.1.5 KNR 404/1103/1
Spryzmowanie, posegregowanie i załadowanie gruzu z terenu rozbiórki

416,647*0,25 = 104,161750
104,16 104,16 m3

1.1.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

104,16 = 104,160000
104,16 104,16 m3

1.1.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
ponad 1˙km transportu

104,16 = 104,160000
104,16 104,16 5 m3

1.1.8 Kalkulacja własna
Opłata za składowanie
Opłata za składowanie 
(utylizacja)

 
104,16 = 104,160000

104,16 104,16 m3
1.2 Konstrukcja drewniana i pokrycie dachu
1.2.1 KNR 401/412/4

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, murłaty i podwaliny, płatwie
33,83*3 = 101,490000
14,47*5 = 72,350000

173,840 173,840 m
1.2.2 KNR 401/412/7

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzały, słupy
1,51*22 = 33,220000

33,220 33,220 m
1.2.3 KNR 401/412/2

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze, narożne
5,00*4 = 20,000000

20,000 20,000 m
1.2.4 Kalkulacja własna

Materiał do pozycji konstrukcji drewnianej więżby dachowej
11,36 = 11,360000

11,360 11,360 m3
1.2.5 KNR 203/408/2

Impregnacja powierzchniowa tarcicy na budowie, 1-krotn impregnownie 
powierzchni szorstkich metodą smarowania szczotkami tarcicy wbudowanej w 
konstrukcje bezpośrednio z istniejącej konstrukcji, impregnatem solnym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(173,84+33,22+20+9,85)* 
0,12*0,18 = 5,117256

5,117 5,117 m2
1.2.6 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
416,64 = 416,640000

416,640 416,640 m2
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1.2.7 KNR 202/501/2 (2)
Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 2-warstwowo

416,64 = 416,640000
416,640 416,640 m2

1.3 Uzupełnienie ścian oddzielenia pożarowego - ogniomur
1.3.1 KNR 202/114/1 (1)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, grubość 1-ej 
cegły, zaprawa wapienna, cegła pełna (murowanie po skosie - wsp. R=1,3)
R= 1,300   M= 1,000   S= 1,000

38,83*0,40 = 15,532000
10*0,40 = 4,000000

19,53 19,53 m2
1.3.2 KNR 202/506/2

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -
wewnętrzna płaszczyzna ogniomuru

(38,83+10)*0,55 = 26,856500
26,86 26,86 m2
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2 Wymiana stolarki okiennej
2.1 Wymiana stolarki okien na strychach - zgodnie z wytycznymi konserwatora
2.1.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2
3+8 = 11,000000

11,0 11,0 szt
2.1.2 KNR 19/1023/2

Okna z PCV do 0,6 m2  - okna na strychu -  szt. 11, z obróbką osadzenia,
0,35*0,55*11 = 2,117500

2,12 2,12 m2
2.1.3 KNR 401/108/11

Wywóz stolarki samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z opłatą za 
składowanie
okna 2,12*0,07 = 0,148400

0,15 0,15 m3
2.1.4 KNR 401/108/12

Wywóz  stolarki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
0,15 = 0,150000

0,15 0,15 15 m3
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3 Wymiana stolarki drzwiowej
3.1 Wymiana stolarki drzwi zewnętrznych, Umin-1,3, aluminium - zgodnie z wytycznymi 

konserwatora
3.1.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2
5 = 5,000000

5,0 5,0 szt
3.1.2 KNR 19/931/6

Wymiana stolarki drzwi wejściowych, na drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, w tym 
"95", osadzanie na kotwach,-profil ciepły, przeszklenie do 50%, zamek, 
samozamykacz i stopka - analogia, szt 5

1,02*2,05 = 2,091000
1,25*2,05 = 2,562500
1,25*2,30 = 2,875000
1,40*2,00 = 2,800000
1,45*2,45 = 3,552500

13,88 13,88 m2
3.1.3 KNR 401/108/11

Wywóz stolarki samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z opłatą za 
składowanie

13,88*0,07 = 0,971600
0,97 0,97 m3

3.1.4 KNR 401/108/12
Wywóz  stolarki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

0,97 = 0,970000
0,97 0,97 15 m3

3.1.5 Kalkulacja własna
Opłata za składowanie
Opłata za składowanie 0,97 = 0,970000

0,97 0,97 m3
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4 Remont klatek schodowych
4.1 Roboty przygotowawcze
4.1.1 KNR 202/925/1 (1)

Osłony okien i drzwi - folią polietylenową
0,90*2,00*6 = 10,800000

10,80 10,80 m2
4.1.2 KNR 222/405/2

Osłony instalacji elektrycznych - montaż / demontaż - zabezpieczenie istniejących 
instalacji: oświetlenia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6 = 6,000000
6,00 6,00 element

4.2 Malowanie ścian, sufitów - klatki schodowe
4.2.1 KNRW 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5˙m2
168,06 = 168,060000

168,06 168,06 m2
4.2.2 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

168,06 = 168,060000
168,06 168,06 m2

4.2.3 KNR 728/305/3
Naprawa tynków, przetarcie tynków - 25 % powierzchni ścian

168,06 = 168,060000
168,06 168,06 0,25 m2

4.2.4 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podłoża - gruntowanie emulsją, 1-krotne

36,42+131,64 = 168,060000
168,06 168,06 m2

4.2.5 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, farbami zmywalnymi 
wodorozcieńczalnymi odpornymi na zabrudzenia, 2-krotne, sufity wewnętrzne
1 9,30 = 9,300000

11,40 = 11,400000
2 11,22 = 11,220000

4,50 = 4,500000
36,42 36,42 m2

4.2.6 KNR 401/1206/2 (1)
Malowanie na całej wysokości ściany farbą matową, odporną na szorowanie na 
mokro, ściany wewnętrzne klatek schodowych
1 (2,74)*(2,00+2,81+1,93+ 

4,72+3,00) = 39,620400
ościeża 0,20*(1,25*2+2,05) = 0,910000
otwory -(1,25*2,05+0,60*1,15) = -3,252500

2*(2,28+3,22)*2,69 = 29,590000
-0,90*2,00*2 = -3,600000
-0,80*1,15 = -0,920000
-1,05*2,00 = -2,100000
-0,90*2,00 = -1,800000

2 (2,20+4,66)*2*6,0 = 82,320000
-1,25*2,30 = -2,875000
-1,10*1,65 = -1,815000

ościeża 0,20*(1,25*2+2,30) = 0,960000
otwory -0,90*2,00*3 = -5,400000

131,64 131,64 m2
4.3 Schody i balustrady
4.3.1 KNR 401/417/1

Wymiana / naprawa,  elementów schodów drewnianych, stopnice
14+14 = 28,000000

28,00 28,00 szt
4.3.2 KNR 401/417/2

Wymiana / naprawa elementów schodów drewnianych, podstopnice
28 = 28,000000

28,00 28,00 szt
4.3.3 KNR 401/417/3

Wymiana / naprawa elementów schodów drewnianych, poręcze
3,10+2,80+(4,00+1,25)/0,829 = 12,232931

12,23 12,23 m
4.3.4 KNR 202/1110/2

Podłoga z desek - podesty - naprawa
9,30+11,40+11,22+4,50 = 36,420000

36,42 36,42 m2
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4.4 Wykładziny na posadzkach
4.4.1 KNR 401/818/5

Zerwanie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych (wykładzina pcv)
4,5+11,40 = 15,900000

15,90 15,90 m2
4.4.2 KNR 401/9907/4

Szlifowanie posadzek, w pomieszczeniach ponad 8˙m2
15,90 = 15,900000

15,90 15,90 m2
4.4.3 KNR 711/101/1 (7)

Gruntowanie, podłoża betonowe, preparatem wzmacniająco-gruntującym
15,9 = 15,900000

15,90 15,90 m2
4.4.4 KNNR 2/1208/1

Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca

15,9 = 15,900000
15,90 15,90 m2

4.4.5 ORGB 202/2807/6 (2)
Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach do 10˙m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki min. 60 x 60 cm, 
antypoślizgowe

15,9 = 15,900000
15,90 15,90 m2

4.4.6 ORGB 202/2809/1 (1)
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2,

2,00+2,81+1,93+4,72+3,0+ 
2,20*2+1,40*2 = 21,660000
-(1,25+0,90*3+0,90*2+1,25) = -7,000000

14,660 14,660 m
4.4.7 KNR 404/1103/1

Spryzmowanie, posegregowanie i załadowanie gruzu z terenu rozbiórki
15,90*0,02 = 0,318000

0,32 0,32 m3
4.4.8 KNR 404/1101/2

Wywóz odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym, wraz z utylizacją

0,32 = 0,320000
0,32 0,32 m3

4.4.9 KNR 401/108/4
Wywóz samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy następny 1˙km

0,32 = 0,320000
0,32 0,32 3 m3
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5 Remont elewacji
5.1 Oczyszcenie, piaskowanie elewacji z cegieł
5.1.1 KNR 202/609/12

Analogia. Demontaż istniejącego docieplenia ściany frontowej - od podwórza  
(wsp. R=2, z uwagi na prace przy zabytku)
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

9,68*3,30 = 31,944000
okna -1,15*1,40*3 = -4,830000

27,11 27,11 m2
5.1.2 KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie (wsp. R=2, z uwagi na prace przy zabytku) - do poz. j.w.
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

27,11 = 27,110000
27,11 27,11 m2

5.1.3 KNR 1316/101/1
Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie), oczyszczenie ceglanej elewacji 
budynku, analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
fronty 8,68*4,20 = 36,456000

-1,15*1,40*3 = -4,830000
12,43*7,32 = 90,987600
-1,10*1,65*8 = -14,520000
-1,25*2,30 = -2,875000
5,45*3,13 = 17,058500
-1,10*1,50*2 = -3,300000

szczyty 16,22+1,56 = 17,780000
4,83+0,51 = 5,340000

142,10 142,10 m2
5.1.4 KNR 204/601/1

Spoinowanie murów, zaprawa cementowo-wapienna - uzupełnienie spoin (przyjęto
20% powierzchni)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

142,1 = 142,100000
142,10 142,10 0,20 m2

5.1.5 KNR 202/1604/2
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe

(8,68+12,43+5,45)*3,2 = 84,992000
12,43*(6,32-3,2) = 38,781600

123,77 123,77 m2
5.1.6 KNNR 2/1505/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
123,77 = 123,770000

123,77 123,77 m2
5.1.7 KNNR 2/1506/1

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne,
123,77 = 123,770000

123,77 123,77 m2
5.1.8 Kal. wł. Czas pracy rusztowań

850 = 850,000000
850,0 850,0 mg

5.1.9 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km, wraz z
oplatą wysypiskową

27,11*0,10 = 2,711000
1,5 = 1,500000

4,21 4,21 m3
5.1.10 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km

4,21 = 4,210000
4,21 4,21 15 m3
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6 Termomodernizacja
6.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych - zgodnie z wytycznymi konserwatora
6.1.1 KNR 401/354/13

Demontaż z powierzchni elewacji szyldów, opraw, kamer, lamp, okablowania,.. - 
dotyczy elementów montowanych na budynku

1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

6.1.2 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

35,20 = 35,200000
35,200 35,200 m2

6.1.3 KNRW 401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki 
cementowo-wapienne, nie zwiazane

147,90 = 147,900000
147,900 147,900 m2

6.1.4 KNRW 401/338/7
Skucie gzymsów 1 x 1 cegły, w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, - gzymsy i lizeliny na elewacji frontowej (od ulicy)

23 = 23,000000
23,000 23,000 m

6.1.5 KNR 401/710/1 (1)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)

147,90 = 147,900000
147,900 147,900 m2

6.1.6 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

64 = 64,000000
64,000 64,000 m

6.1.7 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

72 = 72,000000
72,000 72,000 m

6.1.8 KNRW 401/701/2
Odbicie tynków zewnętrznych - skucie głuchych tynków

77,40 = 77,400000
77,400 77,400 m2

6.1.9 Kalkulacja indywidualna
uporządkowanie przewodów antenowych. cctv, i innych. Montaż peszla pod 
izolacją.

1 = 1,000000
1,000 1,000 kpl

6.1.10 KNR 1901/355/4
Wyrównanie powierzchni ściany na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej -
przez przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3/2/1/cm na ścianach

17,40 = 17,400000
17,400 17,400 m2

6.1.11 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie

516,0 = 516,000000
516,000 516,000 m2

6.1.12 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podłoża pod izolację środkiem gruntująco-wzmacniającym 
1-krotne

516,0 = 516,000000
516,000 516,000 m2

6.1.13 KNR 202/925/1
Osłony okien, folią polietylenową / wraz z jej usunięciem

54,84 = 54,840000
54,84 54,84 m2

6.1.14 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - styropian o gr. 16 cm, wraz 
z wyprawą tynkarską silikonową (kolorystyka wg opisu)  - parametry zgodnie z 
audytem

58 = 58,000000
58,000 58,000 m2
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6.1.15 KNR 23/2614/3
Ocieplenie ścian bud. płytami z wełny mineralnej -systemowe, wraz z wyprawą 
tynkarską (kolorystyka wg opisu)  - parametry zgodnie z audytem

375 = 375,000000
375,000 375,000 m2

6.1.16 KNR 23/2612/5
Przymocowanie płyt dyblami plastikowymi do ściany / 6 szt/m2

466*6 = 2 796,000000
2 796,0 2 796,0 szt

6.1.17 KNR 23/2614/8 (3)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża - 
styropian gr. 3 cm, - parametry zgodnie z audytem

11 = 11,000000
11,000 11,000 m2

6.1.18 KNR 23/2615/1 (1)
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża - 
wełna mineralna gr. 3 cm, - parametry zgodnie z audytem

12 = 12,000000
12,000 12,000 m2

6.1.19 KNRW 401/1204/4
Malowanie farbami silikonowymi, elewacje, dwukrotnie, tynk fakturowy 
(kamienica od podwórka)

60 = 60,000000
60,000 60,000 m2

6.1.20 KNR 33/18/8 (1)
Mocowanie profili elewacyjnych - analogia - profile gzymsowe styropianowe 33,000 mb

6.1.21 KNRW 202/921/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 35,200 m2

6.1.22 KNR 23/2614/11
Zamocowanie listwy cokołowej

65 = 65,000000
65,000 65,000 mb

6.1.23 KNR 23/2614/10
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

162 = 162,000000
162,000 162,000 mb

6.1.24 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, zatopienie w warstwie klejowej - siatka pancerna

117 = 117,000000
117,000 117,000 m2

6.1.25 Kalkulacja własna
wykonanie zabezpieczenia środkiem antygraffiti, ręcznie na powierzchniach 
porowatych

516 = 516,000000
516,000 516,000 m2

6.1.26 KNR 202/507/2 (1)
Różne obróbki z blachy tytanowo - cynkowej, o gr. 0,6 mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety

11,70 = 11,700000
11,700 11,700 m2

6.1.27 KNR 202/507/2 (1)
Różne obróbki z blachy tytanowo - cynkowej, o gr. 0,6 mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25˙cm - pas podrynnowy, nadrynnowy, ogniomury

93,6 = 93,600000
93,600 93,600 m2

6.1.28 KNR 202/511/4 (1)
Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej, o gr. 0,6 mm,. - wymiana wraz z 
osadnikiem i kolanem

64 = 64,000000
64,000 64,000 m

6.1.29 KNR 202/509/4 (1)
Rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowej, o gr. 0,6 mm,.

72 = 72,000000
72,000 72,000 m

6.1.30 KNR 202/1604/2
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe

471 = 471,000000
471,00 471,00 m2
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6.1.31 KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

471 = 471,000000
471,00 471,00 m2

6.1.32 KNNR 2/1506/1
Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 10 m

471 = 471,000000
471,00 471,00 m2

6.1.33 Kal. wł. Czas pracy rusztowań 2 970 mg
6.1.34 KNR 404/1107/1 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

31 = 31,000000
31,000 31,000 t

6.1.35 KNR 404/1107/4 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 
1˙km, samochód do 5˙t

31 = 31,000000
31,000 31,000 t

6.2 Izolacja fundamentów
6.2.1 KNR 401/104/3

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii IV

58 = 58,000000
58,000 58,000 m3

6.2.2 KNR 401/701/2
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej (umocnienie wykopu)

58 = 58,000000
58,000 58,000 m2

6.2.3 KNR 41/102/1
Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia, 
ręcznie

58 = 58,000000
58,000 58,000 m2

6.2.4 KNR 41/107/2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, poddanych działaniu wilgoci 
pochodzacej z gruntu - dwuskladnikowa izolacja bitumiczna, aplikacja 
dwuwarstwowa (4 mm) - dwukrotnie

58 = 58,000000
58,000 58,000 2 m2

6.2.5 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - styropian ekstrudowany o gr. 
14 cm (w gruncie) - parametry zgodnie z audytem

58 = 58,000000
58,000 58,000 m2

6.2.6 KNR 23/2612/5
Przymocowanie płyt dyblami plastikowymi do ściany z betonu

58*6 = 348,000000
348,000 348,000 szt

6.2.7 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, zatopienie w warstwie klejowej wraz z wyprawą 
izolacyjną

58 = 58,000000
58,000 58,000 m2

6.2.8 KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje 
obiektów ziemnych     - folia kubełkowa

65 = 65,000000
65,000 65,000 m2

6.2.9 KNR 401/105/3
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami 
co 15˙cm, grunt kategorii IV

52,2 = 52,200000
52,200 52,200 m3

6.2.10 KNRW 401/109/6
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

5,80 = 5,800000
5,800 5,800 m3
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6.3 Ocieplenie stropów poddaszy
6.3.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne 
powierzchni stropu

119 = 119,000000
151 = 151,000000

270,000 270,000 m2
6.3.2 KNR 202/2007/2

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt OSB, z listew drewnianych na stropach 
(krawędziaki 0,05 m3/m2)

270 = 270,000000
270,000 270,000 m2

6.3.3 KNR 401/631/1 (1)
Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i 
krawędziaków

270 = 270,000000
270,000 270,000 m2

6.3.4 KNR 401/629/3 (1)
Impregnacja grzybobójcza drewna metodą opryskiwania, 1-krotna, krawędziaki

270 = 270,000000
270,000 270,000 m2

6.3.5 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych
na sucho, - 25 cm,  - parametry zgodnie z audytem

270 = 270,000000
270,000 270,000 m2

6.3.6 KNR 401/412/4
montaż elementów konstrukcyjnych - belek stropowych - nadbitki 14x14cm

11,50*12 = 138,000000
5,00*40 = 200,000000

338,000 338,000 m
6.3.7 Kalkulacja własna

Materiał do pozycji konstrukcji drewnianej więżby dachowej
338*0,14*0,14 = 6,624800

6,625 6,625 m3
6.3.8 KNR 202/1110/4

Podłoga z płyt OSB o gr. 22 mm
270 = 270,000000

270,000 270,000 m2
6.4 Remont kominów
6.4.1 KNRW 401/212/7

Roboty rozbiórkowe, betonowych czapek kominowych
5 = 5,000000

5,000 5,000 m2
6.4.2 KNR 401/701/2

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej

16 = 16,000000
16,000 16,000 m2

6.4.3 KNRW 401/310/2 (1)
Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5˙m3/miejsce

4,66 = 4,660000
4,660 4,660 m3

6.4.4 KNRW 401/203/13
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych 
czapek kominowych

5 = 5,000000
5,000 5,000 m2

6.4.5 KNRW 202/921/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

5 = 5,000000
5,000 5,000 m2

6.4.6 KNR 401/735/4 (1)
Uzupełnienie tynków, zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, 
dach płaski, uzupełnienie - tynk kategorii III

16 = 16,000000
16,000 16,000 m2

6.4.7 KNR 23/2612/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - warstwa siatki na kominach

16 = 16,000000
16,000 16,000 m2



strona nr:  13

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

6.4.8 KNR 23/2612/8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

34 = 34,000000
34,000 34,000 mb

6.4.9 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie

16 = 16,000000
16,000 16,000 m2

6.4.10 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podłoża pod izolację środkiem gruntująco-wzmacniającym 
1-krotne

16 = 16,000000
16,000 16,000 m2

6.4.11 KNR 23/931/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - kominy, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej

16 = 16,000000
16,000 16,000 m2

6.4.12 KNR 23/931/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - kominy

16 = 16,000000
16,000 16,000 m2

6.4.13 KNRW 401/418/2
Montaz deski (np. osb) pod obróbki

20,40 = 20,400000
20,400 20,400 m2

6.4.14 KNR 202/507/2 (2)
Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - 
czapka kominowa

16 = 16,000000
16,000 16,000 m2

6.4.15 KNR 202/507/2 (1)
Różne obróbki z blachy tytanowo - cynkowej, o gr. 0,6 mm, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25˙cm - kominy

17,11 = 17,110000
17,110 17,110 m2
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7 Roboty towarzyszące termomodernizacji
7.1 Instalacja odgromowa
7.1.1 KNNR 5/601/2 (1)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na 
wspornikach klejonych, z bednarki

70 = 70,000000
70,000 70,000 m

7.1.2 KNNR 5/601/3 (1)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na 
wspornikach obsadzanych, z bednarki

50 = 50,000000
50,000 50,000 m

7.1.3 KNNR 5/612/6
Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze 
kontrolne, połączenie pręt-płaskownik

11 = 11,000000
11,000 11,000 szt

7.1.4 KNR 403/1205/3
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy

1 = 1,000000
1,0 1,0 pomiar

7.1.5 KNKRB 5/502/11
Montaż uziemień mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych 
kategoria gruntu III

66 = 66,000000
66,000 66,000 m

7.1.6 KNR 403/1137/3
Demontaż instalacji odgromowej

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

7.1.7 KNR 1314/301/3
Instalacje odgromowe uziemiające i uziomy poziome uziom poziomy wykonany 
bednarka ocynk. o przekroju do 200 mm2 ułożona w ziemi z ręcznym wykopem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,15 = 0,150000
0,150 0,150 km

7.2 Chodnik od strony ulicy
7.2.1 KNNR 6/803/6

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka 
regularna na podsypce piaskowej, - kostka brukowa

17,10 = 17,100000
17,100 17,100 m2

7.2.2 KNNR 6/101/2 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
głębokość 20˙cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny

17,10 = 17,100000
17,100 17,100 m2

7.2.3 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10˙cm

17,10 = 17,100000
17,100 17,100 m2

7.2.4 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka z odzysku

17,10 = 17,100000
17,100 17,100 m2

7.2.5 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

6,84 = 6,840000
6,840 6,840 m3

7.2.6 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km

6,84 = 6,840000
6,840 6,840 m3
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8 Roboty elektryczne
8.1 Roboty elektryczne na elewacjach
8.1.1 KNR 508/502/10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w 
betonie na 4 kołkach kotwiących

4 = 4,000000
4,0 4,0 kpl

8.1.2 KNNR 5/1207/1
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

4*2 = 8,000000
8,00 8,00 m

8.1.3 KNNR 5/1208/1
Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

8 = 8,000000
8,00 8,00 m

8.1.4 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w 
podłożu innym niż betonowe

8 = 8,000000
8,00 8,00 m

8.1.5 KNNR 5/1203/8
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

16 = 16,000000
16,0 16,0 szt.żył

8.1.6 KNNR 5/502/1 (2)
Oprawy oświetleniowe przykręcane (LED) - oświetlenie wejść - z czujnikiem 
zmierzchu i ruchu

4 = 4,000000
4,0 4,0 kpl

8.2 Roboty elektryczne wewnętrzne - klatek schodowych
8.2.1 KNR 403/1135/2

Demontaż oprawki zwykłej ściennej, sufitowej lub półhermetycznej na podłożu 
betonowym

3+4 = 7,000000
7,0 7,0 szt

8.2.2 KNR 508/502/10
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w 
betonie na 4 kołkach kotwiących

7 = 7,000000
7,0 7,0 kpl

8.2.3 KNNR 5/1207/1
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

7*2 = 14,000000
14,00 14,00 m

8.2.4 KNNR 5/1208/1
Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

14 = 14,000000
14,00 14,00 m

8.2.5 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w 
podłożu innym niż betonowe

14 = 14,000000
14,00 14,00 m

8.2.6 KNNR 5/1203/8
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

7*4 = 28,000000
28,0 28,0 szt.żył

8.2.7 KNNR 5/502/1
Oprawy oświetleniowe przykręcane (LED) - na klatkach schodowych, z cujnikiem 
zmierzchu i ruchu,

7 = 7,000000
7,0 7,0 kpl.
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Remont konstrukcji i pokrycia dachowego
1.1 Demontaż istniejącej konstrukcji i pokrycia
1.1.1 KNR 404/509/2

Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na 
deskowaniu na zakład m2 416,674

1.1.2 KNR 404/506/5
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie 
nadającej się do użytku - rynny m 33,830

1.1.3 KNR 404/506/6
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie 
nadającej się do użytku - rury m 35,000

1.1.4 KNR 404/403/6
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby 
wieszarowe m2 416,647

1.1.5 KNR 404/1103/1
Spryzmowanie, posegregowanie i załadowanie gruzu z 
terenu rozbiórki m3 104,16

1.1.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km m3 104,16

1.1.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu, nakłądy uzupełniające na każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 5 104,16

1.1.8 Kalkulacja własna
Opłata za składowanie m3 104,16

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Demontaż istniejącej konstrukcji i pokrycia

1.2 Konstrukcja drewniana i pokrycie dachu
1.2.1 KNR 401/412/4

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, murłaty i 
podwaliny, płatwie m 173,840

1.2.2 KNR 401/412/7
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, miecze lub 
zastrzały, słupy m 33,220

1.2.3 KNR 401/412/2
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie 
zwykłe i kleszcze, narożne m 20,000

1.2.4 Kalkulacja własna
Materiał do pozycji konstrukcji drewnianej więżby 
dachowej m3 11,360

1.2.5 KNR 203/408/2
Impregnacja powierzchniowa tarcicy na budowie, 1-krotn 
impregnownie powierzchni szorstkich metodą 
smarowania szczotkami tarcicy wbudowanej w 
konstrukcje bezpośrednio z istniejącej konstrukcji, 
impregnatem solnym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 5,117

1.2.6 KNR 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 416,640

1.2.7 KNR 202/501/2 (2)
Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 
2-warstwowo m2 416,640

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Konstrukcja drewniana i pokrycie dachu

1.3 Uzupełnienie ścian oddzielenia pożarowego - ogniomur
1.3.1 KNR 202/114/1 (1)

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł 
budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa wapienna, 
cegła pełna (murowanie po skosie - wsp. R=1,3)
R= 1,300   M= 1,000   S= 1,000 m2 19,53

1.3.2 KNR 202/506/2
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm - wewnętrzna płaszczyzna 
ogniomuru m2 26,86

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Uzupełnienie ścian oddzielenia pożarowego - ogniomur
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem

Wartość rozdziału netto:
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Wymiana stolarki okiennej
2.1 Wymiana stolarki okien na strychach - zgodnie z wytycznymi konserwatora
2.1.1 KNR 401/354/3

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do
1 m2 szt 11,0

2.1.2 KNR 19/1023/2
Okna z PCV do 0,6 m2  - okna na strychu -  szt. 11, z 
obróbką osadzenia, m2 2,12

2.1.3 KNR 401/108/11
Wywóz stolarki samochodami samowyładowczymi do 1 
km wraz z opłatą za składowanie m3 0,15

2.1.4 KNR 401/108/12
Wywóz  stolarki samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1 km m3 15 0,15

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Wymiana stolarki okien na strychach - zgodnie z wytycznymi konserwatora

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem

Wartość rozdziału netto:
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Wymiana stolarki drzwiowej
3.1 Wymiana stolarki drzwi zewnętrznych, Umin-1,3, aluminium - zgodnie z wytycznymi 

konserwatora
3.1.1 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do
2˙m2 szt 5,0

3.1.2 KNR 19/931/6
Wymiana stolarki drzwi wejściowych, na drzwi 
aluminiowe, dwuskrzydłowe, w tym "95", osadzanie na 
kotwach,-profil ciepły, przeszklenie do 50%, zamek, 
samozamykacz i stopka - analogia, szt 5 m2 13,88

3.1.3 KNR 401/108/11
Wywóz stolarki samochodami samowyładowczymi do 1 
km wraz z opłatą za składowanie m3 0,97

3.1.4 KNR 401/108/12
Wywóz  stolarki samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1 km m3 15 0,97

3.1.5 Kalkulacja własna
Opłata za składowanie m3 0,97

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Wymiana stolarki drzwi zewnętrznych, Umin-1,3, aluminium - zgodnie z wytycznymi 
konserwatora

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem

Wartość rozdziału netto:
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Remont klatek schodowych
4.1 Roboty przygotowawcze
4.1.1 KNR 202/925/1 (1)

Osłony okien i drzwi - folią polietylenową m2 10,80
4.1.2 KNR 222/405/2

Osłony instalacji elektrycznych - montaż / demontaż - 
zabezpieczenie istniejących instalacji: oświetlenia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 element 6,00

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty przygotowawcze

4.2 Malowanie ścian, sufitów - klatki schodowe
4.2.1 KNRW 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 
5˙m2 m2 168,06

4.2.2 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 
przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 168,06

4.2.3 KNR 728/305/3
Naprawa tynków, przetarcie tynków - 25 % powierzchni 
ścian m2 0,25 168,06

4.2.4 KNR 23/2611/2
Przygotowanie starego podłoża - gruntowanie emulsją, 
1-krotne m2 168,06

4.2.5 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, farbami 
zmywalnymi wodorozcieńczalnymi odpornymi na 
zabrudzenia, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 36,42

4.2.6 KNR 401/1206/2 (1)
Malowanie na całej wysokości ściany farbą matową, 
odporną na szorowanie na mokro, ściany wewnętrzne 
klatek schodowych m2 131,64

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Malowanie ścian, sufitów - klatki schodowe

4.3 Schody i balustrady
4.3.1 KNR 401/417/1

Wymiana / naprawa,  elementów schodów drewnianych, 
stopnice szt 28,00

4.3.2 KNR 401/417/2
Wymiana / naprawa elementów schodów drewnianych, 
podstopnice szt 28,00

4.3.3 KNR 401/417/3
Wymiana / naprawa elementów schodów drewnianych, 
poręcze m 12,23

4.3.4 KNR 202/1110/2
Podłoga z desek - podesty - naprawa m2 36,42

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Schody i balustrady

4.4 Wykładziny na posadzkach
4.4.1 KNR 401/818/5

Zerwanie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych 
(wykładzina pcv) m2 15,90

4.4.2 KNR 401/9907/4
Szlifowanie posadzek, w pomieszczeniach ponad 8˙m2 m2 15,90

4.4.3 KNR 711/101/1 (7)
Gruntowanie, podłoża betonowe, preparatem 
wzmacniająco-gruntującym m2 15,90

4.4.4 KNNR 2/1208/1
Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków
pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, 
wylewka korygująco-wyrównująca m2 15,90

4.4.5 ORGB 202/2807/6 (2)
Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10˙m2, 
warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki min. 60 x 60 cm, 
antypoślizgowe m2 15,90

4.4.6 ORGB 202/2809/1 (1)
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 
10˙m2, m 14,660
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4.4.7 KNR 404/1103/1
Spryzmowanie, posegregowanie i załadowanie gruzu z 
terenu rozbiórki m3 0,32

4.4.8 KNR 404/1101/2
Wywóz odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym, wraz z utylizacją m3 0,32

4.4.9 KNR 401/108/4
Wywóz samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy 
następny 1˙km m3 3 0,32

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Wykładziny na posadzkach

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem

Wartość rozdziału netto:
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5 Remont elewacji
5.1 Oczyszcenie, piaskowanie elewacji z cegieł
5.1.1 KNR 202/609/12

Analogia. Demontaż istniejącego docieplenia ściany 
frontowej - od podwórza  (wsp. R=2, z uwagi na prace 
przy zabytku)
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m2 27,11

5.1.2 KNR 23/2611/1
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie (wsp. R=2, z uwagi 
na prace przy zabytku) - do poz. j.w.
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 m2 27,11

5.1.3 KNR 1316/101/1
Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie), 
oczyszczenie ceglanej elewacji budynku, analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 142,10

5.1.4 KNR 204/601/1
Spoinowanie murów, zaprawa cementowo-wapienna - 
uzupełnienie spoin (przyjęto 20% powierzchni)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 0,20 142,10

5.1.5 KNR 202/1604/2
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, 
nakłady podstawowe m2 123,77

5.1.6 KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 123,77

5.1.7 KNNR 2/1506/1
Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania 
zewnętrzne przyścienne, m2 123,77

5.1.8 Kal. wł. Czas pracy rusztowań mg 850,0
5.1.9 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, wraz z oplatą wysypiskową m3 4,21

5.1.10 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 15 4,21

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Oczyszcenie, piaskowanie elewacji z cegieł

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem

Wartość rozdziału netto:
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6 Termomodernizacja
6.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych - zgodnie z wytycznymi konserwatora
6.1.1 KNR 401/354/13

Demontaż z powierzchni elewacji szyldów, opraw, kamer, 
lamp, okablowania,.. - dotyczy elementów montowanych 
na budynku kpl 1,000

6.1.2 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, 
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku m2 35,200

6.1.3 KNRW 401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) 
ponad 5˙m2, tynki cementowo-wapienne, nie zwiazane m2 147,900

6.1.4 KNRW 401/338/7
Skucie gzymsów 1 x 1 cegły, w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej, - gzymsy i lizeliny na 
elewacji frontowej (od ulicy) m 23,000

6.1.5 KNR 401/710/1 (1)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, 
(ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, 
do 1˙m2 (w 1 miejscu) m2 147,900

6.1.6 KNR 401/535/5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do 
użytku m 64,000

6.1.7 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 72,000

6.1.8 KNRW 401/701/2
Odbicie tynków zewnętrznych - skucie głuchych tynków m2 77,400

6.1.9 Kalkulacja indywidualna
uporządkowanie przewodów antenowych. cctv, i innych. 
Montaż peszla pod izolacją. kpl 1,000

6.1.10 KNR 1901/355/4
Wyrównanie powierzchni ściany na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej - przez przyklejenie płyt 
styropianowych o gr. 3/2/1/cm na ścianach m2 17,400

6.1.11 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2 516,000

6.1.12 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podłoża pod izolację środkiem 
gruntująco-wzmacniającym 1-krotne m2 516,000

6.1.13 KNR 202/925/1
Osłony okien, folią polietylenową / wraz z jej usunięciem m2 54,84

6.1.14 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
styropian o gr. 16 cm, wraz z wyprawą tynkarską 
silikonową (kolorystyka wg opisu)  - parametry zgodnie z
audytem m2 58,000

6.1.15 KNR 23/2614/3
Ocieplenie ścian bud. płytami z wełny mineralnej 
-systemowe, wraz z wyprawą tynkarską (kolorystyka wg 
opisu)  - parametry zgodnie z audytem m2 375,000

6.1.16 KNR 23/2612/5
Przymocowanie płyt dyblami plastikowymi do ściany / 6 
szt/m2 szt 2 796,0

6.1.17 KNR 23/2614/8 (3)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża - 
styropian gr. 3 cm, - parametry zgodnie z audytem m2 11,000

6.1.18 KNR 23/2615/1 (1)
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża - wełna
mineralna gr. 3 cm, - parametry zgodnie z audytem m2 12,000

6.1.19 KNRW 401/1204/4
Malowanie farbami silikonowymi, elewacje, dwukrotnie, 
tynk fakturowy (kamienica od podwórka) m2 60,000

6.1.20 KNR 33/18/8 (1)
Mocowanie profili elewacyjnych - analogia - profile 
gzymsowe styropianowe mb 33,000
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6.1.21 KNRW 202/921/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 35,200

6.1.22 KNR 23/2614/11
Zamocowanie listwy cokołowej mb 65,000

6.1.23 KNR 23/2614/10
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 162,000

6.1.24 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, zatopienie w warstwie 
klejowej - siatka pancerna m2 117,000

6.1.25 Kalkulacja własna
wykonanie zabezpieczenia środkiem antygraffiti, ręcznie
na powierzchniach porowatych m2 516,000

6.1.26 KNR 202/507/2 (1)
Różne obróbki z blachy tytanowo - cynkowej, o gr. 0,6 
mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - 
parapety m2 11,700

6.1.27 KNR 202/507/2 (1)
Różne obróbki z blachy tytanowo - cynkowej, o gr. 0,6 
mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - pas 
podrynnowy, nadrynnowy, ogniomury m2 93,600

6.1.28 KNR 202/511/4 (1)
Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej, o gr. 0,6 
mm,. - wymiana wraz z osadnikiem i kolanem m 64,000

6.1.29 KNR 202/509/4 (1)
Rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowej, o gr. 0,6 
mm,. m 72,000

6.1.30 KNR 202/1604/2
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, 
nakłady podstawowe m2 471,00

6.1.31 KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 471,00

6.1.32 KNNR 2/1506/1
Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania 
zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10 m m2 471,00

6.1.33 Kal. wł. Czas pracy rusztowań mg 2 970
6.1.34 KNR 404/1107/1 (1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 31,000

6.1.35 KNR 404/1107/4 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 31,000

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ocieplenie ścian zewnętrznych - zgodnie z wytycznymi konserwatora

6.2 Izolacja fundamentów
6.2.1 KNR 401/104/3

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu 
odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m
w gruncie kategorii IV m3 58,000

6.2.2 KNR 401/701/2
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, 
pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 
(umocnienie wykopu) m2 58,000

6.2.3 KNR 41/102/1
Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych 
pod uszczelnienia, ręcznie m2 58,000

6.2.4 KNR 41/107/2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, 
poddanych działaniu wilgoci pochodzacej z gruntu - 
dwuskladnikowa izolacja bitumiczna, aplikacja 
dwuwarstwowa (4 mm) - dwukrotnie m2 2 58,000

6.2.5 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
styropian ekstrudowany o gr. 14 cm (w gruncie) - 
parametry zgodnie z audytem m2 58,000

6.2.6 KNR 23/2612/5
Przymocowanie płyt dyblami plastikowymi do ściany z 
betonu szt 348,000
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6.2.7 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, zatopienie w warstwie 
klejowej wraz z wyprawą izolacyjną m2 58,000

6.2.8 KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych     - 
folia kubełkowa m2 65,000

6.2.9 KNR 401/105/3
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 
3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii IV m3 52,200

6.2.10 KNRW 401/109/6
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, grunt kategorii III m3 5,800

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Izolacja fundamentów

6.3 Ocieplenie stropów poddaszy
6.3.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, 
oczyszczenie mechaniczne powierzchni stropu m2 270,000

6.3.2 KNR 202/2007/2
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt OSB, z listew 
drewnianych na stropach (krawędziaki 0,05 m3/m2) m2 270,000

6.3.3 KNR 401/631/1 (1)
Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, 
desek, płyt, bali i krawędziaków m2 270,000

6.3.4 KNR 401/629/3 (1)
Impregnacja grzybobójcza drewna metodą opryskiwania, 
1-krotna, krawędziaki m2 270,000

6.3.5 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pozioma z płyt układanych na sucho, - 25 cm,  - 
parametry zgodnie z audytem m2 270,000

6.3.6 KNR 401/412/4
montaż elementów konstrukcyjnych - belek stropowych - 
nadbitki 14x14cm m 338,000

6.3.7 Kalkulacja własna
Materiał do pozycji konstrukcji drewnianej więżby 
dachowej m3 6,625

6.3.8 KNR 202/1110/4
Podłoga z płyt OSB o gr. 22 mm m2 270,000

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ocieplenie stropów poddaszy

6.4 Remont kominów
6.4.1 KNRW 401/212/7

Roboty rozbiórkowe, betonowych czapek kominowych m2 5,000
6.4.2 KNR 401/701/2

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, 
pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 16,000

6.4.3 KNRW 401/310/2 (1)
Przemurowanie kominów z cegieł, ponad 0,5˙m3/miejsce m3 4,660

6.4.4 KNRW 401/203/13
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, zbrojonych czapek kominowych m2 5,000

6.4.5 KNRW 202/921/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 5,000

6.4.6 KNR 401/735/4 (1)
Uzupełnienie tynków, zwykłe cementowo-wapienne na 
kominach ponad dachem, dach płaski, uzupełnienie - tynk
kategorii III m2 16,000

6.4.7 KNR 23/2612/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
warstwa siatki na kominach m2 16,000

6.4.8 KNR 23/2612/8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 34,000

6.4.9 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2 16,000

6.4.10 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podłoża pod izolację środkiem 
gruntująco-wzmacniającym 1-krotne m2 16,000
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6.4.11 KNR 23/931/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - 
kominy, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej m2 16,000

6.4.12 KNR 23/931/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - kominy m2 16,000

6.4.13 KNRW 401/418/2
Montaz deski (np. osb) pod obróbki m2 20,400

6.4.14 KNR 202/507/2 (2)
Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25˙cm - czapka kominowa m2 16,000

6.4.15 KNR 202/507/2 (1)
Różne obróbki z blachy tytanowo - cynkowej, o gr. 0,6 
mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - 
kominy m2 17,110

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Remont kominów

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem

Wartość rozdziału netto:
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7 Roboty towarzyszące termomodernizacji
7.1 Instalacja odgromowa
7.1.1 KNNR 5/601/2 (1)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane 
poziome mocowane na wspornikach klejonych, z 
bednarki m 70,000

7.1.2 KNNR 5/601/3 (1)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane 
pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z 
bednarki m 50,000

7.1.3 KNNR 5/612/6
Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie 
pręt-płaskownik szt 11,000

7.1.4 KNR 403/1205/3
Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1,0

7.1.5 KNKRB 5/502/11
Montaż uziemień mechaniczne pogrążenie uziomów 
pionowych prętowych kategoria gruntu III m 66,000

7.1.6 KNR 403/1137/3
Demontaż instalacji odgromowej szt 1,000

7.1.7 KNR 1314/301/3
Instalacje odgromowe uziemiające i uziomy poziome 
uziom poziomy wykonany bednarka ocynk. o przekroju do
200 mm2 ułożona w ziemi z ręcznym wykopem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 km 0,150

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Instalacja odgromowa

7.2 Chodnik od strony ulicy
7.2.1 KNNR 6/803/6

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru 
drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej, - 
kostka brukowa m2 17,100

7.2.2 KNNR 6/101/2 (1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
chodników, mechanicznie, głębokość 20˙cm, kategoria 
gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny m2 17,100

7.2.3 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość
warstwy po zagęszczeniu 10˙cm m2 17,100

7.2.4 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, 
podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka z odzysku m2 17,100

7.2.5 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km m3 6,840

7.2.6 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 6,840

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Chodnik od strony ulicy

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem

Wartość rozdziału netto:
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8 Roboty elektryczne
8.1 Roboty elektryczne na elewacjach
8.1.1 KNR 508/502/10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 
przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach 
kotwiących kpl 4,0

8.1.2 KNNR 5/1207/1
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 8,00

8.1.3 KNNR 5/1208/1
Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 8,00

8.1.4 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 układane p.t. w 
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe m 8,00

8.1.5 KNNR 5/1203/8
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 16,0

8.1.6 KNNR 5/502/1 (2)
Oprawy oświetleniowe przykręcane (LED) - oświetlenie 
wejść - z czujnikiem zmierzchu i ruchu kpl 4,0

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty elektryczne na elewacjach

8.2 Roboty elektryczne wewnętrzne - klatek schodowych
8.2.1 KNR 403/1135/2

Demontaż oprawki zwykłej ściennej, sufitowej lub 
półhermetycznej na podłożu betonowym szt 7,0

8.2.2 KNR 508/502/10
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 
przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach 
kotwiących kpl 7,0

8.2.3 KNNR 5/1207/1
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 14,00

8.2.4 KNNR 5/1208/1
Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 14,00

8.2.5 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 układane p.t. w 
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe m 14,00

8.2.6 KNNR 5/1203/8
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 28,0

8.2.7 KNNR 5/502/1
Oprawy oświetleniowe przykręcane (LED) - na klatkach 
schodowych, z cujnikiem zmierzchu i ruchu, kpl. 7,0

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty elektryczne wewnętrzne - klatek schodowych

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem

Wartość rozdziału netto:
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem
Wartość kosztorysu netto:


