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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej

budowy sieci oswietlenia drogowego przy drodze gminnej ul. Brzechwy i ul. Debowa w miejscowosci

Kalety. Projekt zagospodarowania terenu stanowi element sktadowy projektu budowlanego,

umozliwiajgcego Inwestorowi wystgpienie o pozwolenie na budowe/zgtoszenie rob6t budowlanych

oraz realizacje zamierzonej inwestycji.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje:

Budowa stupow betonowych oswietlenia ulicznego typu E10,5
Montaz opraw z zrodtem swiatta LED
Budowa linii napowietrznej i kablowej niskiego napiecia z nowej szafy ,SOU”

Zabezpieczenie przewodow niskiego napiecia.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna

Uzgodnien i wytycznych miedzybranzowych

Mapa do celéw projektowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012. poz.
462)

Rozporzgadzenie Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 81 poz. 473 z 26.11.1990r).

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami.
PN-HD 60364-4-41:2017-09 Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
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— PN-EN 13201 Oswietlenie droég.
— Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotyczgce budowy urzgdzen elektroenergetycznych

oraz ochrony przeciwporazeniowej.

UZGODNIENIA
Wykonawca winien S$cisle przestrzegaC zapisow dotyczacych terminu zgtaszania prac
wilascicielom sieci oraz sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie z wydanymi

uzgodnieniami.

STAN ISTNIEJACY

Projektowane oswietlenie obejmuje budowe oswietlenia drogowego przy ul. Brzechwy i ul. Debowa
w miejscowosci Kalety — gmina Zabierzow. W zakresie opracowania brak sieci oswietlenia
drogowego z ktorej docelowo mozna by wykonac zasilane dla nowoprojektowanego oswietlenia
drogowego. Na dziatkach znajduje sig istniejgce uzbrojenie terenu, budynki, las oraz drogi i wjazdy
na posesje. Proj. sie¢ nie znajduje sie na terenie Parku Krajobrazowego. Planowane funkcje nie

wptywajg na srodowisko w zaden sposob (brak produkcji).

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zakresie budowy sieci oswietlenia drogowego nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKY 4x25 z
nowej szafy ,SOU” jako zasilanie projektowanego oswietlenia do stupa nr 21 i dalej projektowany
przewod typu AsXSn 4x25 jako zasilanie opraw drogowych LED. Przewdd napowietrzny podwiesié¢
na projektowanych stupach za pomocg hakéw wieszakowych i uchwytéw stupowych.

Projektowany przewod AsXSn 4x25 nalezy podwiesi¢ z naprezeniem maksymalnym 42,5MPa.

W zakresie opracowania, zaprojektowano stupy wirobetonowe typu E 10,5 z wysiegnikiem dt.0,5m
i oprawg z zrodtem swiatta LED 20 4000K, 67W, stupy wkopane w grunt w lokalizacji wg. projektu
zagospodarowania terenu rys E-02. Stup krancowy i oporowe zakonhczy¢ sondg uziomowg FeZn M18
L=6m oraz zabudowac na sieci ochronniki przepieciowe. Projektowane stupy opisa¢ zgodnie z
wytycznymi Inwestora. Nalezy zachowac przeswit min 6,0m na sieci napowietrznej liczac w pionie od
niwelety nawierzchni drogi i poboczy do maksymalnego zwisu przewodu izolowanego. Stupy
zabudowac w poboczu drogi w odlegtosci min 1,0m od skrajni jezdni. Prace wykona¢ zgodnie z PN,
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng. Dopuszcza sie zastosowanie innych slupow i opraw

oswietleniowych przy zachowaniu analogicznych wtasciwosci technicznych.

UKLAD KOMUNIKACYJNY
Nie dotyczy
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GOSPODARKA ODPADAMI
Gromadzenie odpadéw realizowane bedzie w pojemnikach do tego przeznaczonych z
mozliwoscig segregacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi z zakresu
gospodarki odpadami.
ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH
Nie dotyczy

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono przebieg nowoprojektowanych elementéw

infrastruktury .

ZIELEN - TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

Nawierzchnie nieutwardzone obsiane trawg, jako nawierzchnie biologicznie czynne i
obsadzone zielenig wysokg i niska.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy

DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Dziatki oraz teren inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkéw. Dziatki nie znajdujg sie
w strefie ingerencji konserwatorskie;.

W przypadku stwierdzenia wystepowania nieruchomego obiektu zabytkowego warstwy
kulturowej, nalezy bezwzglednie przeprowadzic ratunkowe badania archeologiczne oraz poinformowac
Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren znajduje sie poza wptywami eksploatacji gorniczej.

WARUNKI DOTYCZACE OBRONY CYWILNEJ

Zgodnie z warunkami uzgodnien, przepisami prawnymi i PN.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW OBIEKTU

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, nie stanowi zrédta emisji hatasu. Projektowana przebudowa drogi gminnej dla budowy
oswietleniowa drogi nie bedzie miata wplywu na prowadzong na omawianych dziatkach gospodarke
odpadami bytowymi i gospodarke wodno-$ciekowg. Sktadowanie odpaddéw bytowych realizowane
bedzie w pojemnikach do tego przeznaczonych z mozliwoscig segregacji odpadéw. Wody opadowe
nie spowodujg niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie w rejonie projektowanej inwestycji.
Projektowana inwestycja nie stanowi bezposredniego zagrozenia dla wdd powierzchniowych i
podziemnych oraz nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu. Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emis;ji

promieniowania w szczegolnosci jonizujgcego.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

INFORMACJE DOTYCZACE WYMOGOW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO
Dla przedmiotowej inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i

w catym zakresie planowana inwestycja spetnia jego warunki.

WARUNKI NIEZBEDNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | DLA WOZKOW
INWALIDZKICH
Nie jest wymagane zapewnienie dostepu dla osob niepetnosprawnych i dla wdzkow

inwalidzkich.

TERENY O CHARAKTERZE ZASTRZEZONYM ZE WZGLEDU NA OBRONNOSC |
BEZPIECZENSTWO PANSTWA
Przedmiotowa dziatka i dziatki sgsiednie nie lezg na terenie o charakterze zastrzezonym, o

ktorym mowa w aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno-kartograficznym.

2. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.
- Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21

maja — Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.1225),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
zmieniony przez: Dz. U. z 2022 r. poz. 88,poz. 1557, poz. 1768, poz. 1783, poz. 1846),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693;
zmieniony przez: Dz. U.z 2022 r. poz. 1768, poz. 1783, poz. 2185),

- Projektowany obiekt: oswietlenie ulicy,

- Istniejgca zabudowa dziatek inwestora: dziatka drogowa/pasa drogi,

- Istniejgca zabudowa dziatek sasiednich: dziatki sgsiednie zabudowane sg budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz terenem lesnym, zlokalizowanymi zgodnie z

warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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- Projektowane zagospodarowanie dziatek: przewiduje sie lokalizacje projektowanego

oswietlenia ulicy.

- Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: sie¢: energetyczna, kanalizacyjna,

wodociggowa i teletechniczna.

- Lokalizacja projektowanych obiektow:

Kabel sieci oswietlenia ulicy: wzdtuz istniejgcej drogi stup oswietleniowy, na dziatkach 541/68, 4,
533, 267/24 w miejscowosci Kalety.

- Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Dla terenu obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego.

- Przewidywany wplyw projektowanej inwestycji na dziatki sasiednie: projektowane oswietlenie
drogowe, spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane
w zakresie poszanowania, wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw

0so6b trzecich,

- Okreslenie obszaru oddziatywania: obszar oddziatywania projektowanego o$wietlenia ulicy w

catym zakresie opracowania miesci sie na dziatkach na ktdrych zostat zaprojektowany tj. dziatka nr

541/68, 4, 533, 267/24 w miejscowosci Kalety i nie wptywa na dziatki sgsiadujace.

Uzasadnienie
Zgodnie z normg N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, a takze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Inwestycji jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami i w catoSci miesci sie
na dziatkach na ktérych zostata zaprojektowana, oznacza to iz budowa projektowanego oswietlenia
ulicy, mozliwa jest na podstawie zgtoszenia, dokonanego wtasciwemu organowi. Oswiadczam, ze
obszar oddziatywania obiektéw budowlanych mieéci sie w dziatkach inwestyciji.

OPRACOWAL:
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PROKADIA Turza Slaska, dn.31.05.2025r
ul. Ligonia 3H, 44-351 Turza Slaska /miejscowoéé, data/

/dane pracowni/

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tj.
Dz.U. Z 2020r poz.1333, 2127, 2320 z 2021r, poz. 11, 234, 282) oswiadczam, ze:
Projekt zagospodarowania terenu dla:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 15kV w ramach zadania
"Budowa oSwietlenia drogowego czesci ul. Debowej”
/nazwa inwestycji/

Kalety, ul. Debowa, ul. Brzechwy. 42-660, dz: 541/68, 4, 533, 267/24.;
/adres budowy/

wykonany dla: Miasto Kalety
/nazwa inwestora/

ul. Zwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety
/adres inwestora/

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

/podpis projektanta/ /podpis sprawdzajacego/
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" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3640/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r Nr 5, poz 42 z pézn zm.)
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 iust 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Panu Marcinowi Tront
mgr inz. kierunku gérnictwo i geologia w specjalno$ci "automatyka i energoelektryka w gornictwie”
ur. dnia 22 sierpnia 1980 w Wodzistawiu $lgskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3640/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania:

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzagdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Marcin Tront posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Tront 3
Powstancow 15
44-351 Turza Slgska
Okregowa Rada Izby
Ggéwny Insnektor

1Spexior
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mgr inz. Piotr Szatkowski

2. :.(;_, 2/~
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® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FIU-7R7-213 *

Pan Marcin Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7516/12

adres zamieszkania ul. Powstaricéw 15, 44-351 Turza Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

Za zgodnosc z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Retowace A Listopada 1948 r.

Ar. \TI-734:/189/98

DECYZJ A or 189/98

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89. poz.414)
i §9ustl rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

techniczaych w budownictwie (Dz.U. Nr 8. poz.38 z 1995 r. ). w zwigzlu z art. 104 § 1 i 2 Epa,
po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Krystiana Tront na podstawie dokumentdw stwierdzajacych
wymagane wyksztzicenie oraz praktyke zawodowsa oraz na podstawie pozyTywnej oceni” z egzaminu
na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisja egzaminacyjna powotana Zarzadzeniem Nr
128/95 z 2 pazdziernika 1995 r.(z pézn.zm), stwierdza si¢. ze:
Pan ini. Krystinn TRONT
ur. dnia 8 lx'su.)pada 1050 r. w Wodzistawiu Slaskim
otrzymnje
CPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczed
do projektowania
w specjalnodci: instalacyjngj w zakresie sieci.
instalacji i urzadzen elektryeznych i elektroenergetyeznych

Uzasadnienie
W zwiszku z porwierdzemiem przez Komisje Egzaminacyjna powolans przez Wojewode
Katowicldego Zerzadzeniem Nr 128/95 z 8 paZdziernika 1995 r. posiadenia przez Pana ini.
Krvstana Tront wymaganego prawem wrkszilcenia na Wydziale Gomiczym w zaksesie
Elelcerotechnild  specialnosc: elektryfikacja i automatyzacja kopald craz uzyskania tytulu inz.
elelctrylen gérniczego oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnier budowlanych w
w/w specjalnods i po uzyskaniu pozytywnego wrniku egzaminu na Epmwnienin budowlane,
orzeczono jak w senteacji. &
Od ninjejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gldwmego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
poérednictwem Wojewody Eatowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

QOtrzymuja:
1. Pan Erystian Tront
44351 Turza SL,
2. Giéway Inspektor
Nadzorn Budowlanego

3. a/a
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® POLSKDA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Z2X-L3C-FXS *

Pan Krystian Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3553/01

adres zamieszkania ul. Bogumiriska 4, 44-351 Turza Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oséwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

Za zgodnosc z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rysunek Projektu Zagospodarowania Terenu E-02
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany sieci oswietlenia drogowego przy
ul. Brzechwy i ul. Debowej w miejscowosci Kalety.

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania zaliczany jest do kategorii XXVI.
1.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowane oswietlenie drogowe zlokalizowane bedzie wzdtuz drogi gminnej. Trasa projektowane;j
sieci oswietlenia drogowego przebiega od miejsca zasilania tj. projektowanej szafy zasilajgcej ,SOU”
do stupa nr ,,21” i do projektowanego stupa krancowego 1 i 39.

Dane energetyczne:

e Zasilanie: proj. obwdd oswietlenia — si¢ na majgtku Gminy Kalety
¢ Napiecie zasilania: istniejgce 230/400V ,
¢ Moc maksymalna proj.: nowoprojektowane oswietlenie— 1,34kW
e Pomiary energii: projektowany licznik, bezposredni, 3-faz, Pp=8,0kW
e System ochrony: szybkie wytgczenie
¢ Rodzaj proj. linii osw. napowietrzna i kablowa
o Typ linii oswietleniowej: AsXSn 4x25
o Dlugose linii osw.: 1880m- napowietrzna i 100m - kablowa
e Typ stupow osw. wirobetonowy, owalny, wysokos¢ 10m, typu E10,5
o llos¢ proj. stupdw 39 szt.
o llos¢ proj. opraw 20 szt.
o lloS¢ proj. szaf osw. ulicy: 1szt.
Typ opraw LED o mocy 67W, I1P66, IK08, 4000K
1.4. SPELNIENIE WYMAGAN OKRESLONYCH PRZEPISAMI — ART. 5 UST. USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Projekt budowlany nie zaktada uzycia nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce rozwigzan
technicznych.

1.4.1. Sposoéb dopasowania obiektéw do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Obiekt zostat zaprojektowany z uwzglednieniem lokalnych warunkéw krajobrazowych i charakteru
otaczajgcej zabudowy. Proj. sie¢ znajduje sie od najblizszego Parku Krajobrazowego Lasy nad Goérng
Liswartg tj; PL.ZIPOP.1393.PK.139 w odlegtosci 7,8km.

1.4.2. Spelnienie wymagan odnosnie bezpieczenstwa konstrukcji
Obiekt zaprojektowano po analizie wszystkich warunkéw lokalnych wptywajgcych na bezpieczenstwo
konstrukciji.

1.4.3. Spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania
Podczas projektowania uwzglednione zostaty warunki bezpiecznego uzytkowania. Uzyte materiaty
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

1.4.4. Spelnienie odpowiednich warunkéw ochrony srodowiska

Obiekt zaprojektowano tak, aby zawarto§¢ w powietrzu stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych
wydzielanych przez grunt, nie przekraczata warto$ci dopuszczalnych okreslonych w przepisach
szczegolnych i Polskich Normach.
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1.4.5. Spelnienie odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

1.4.6. Spelnienie odpowiednich warunkéw ochrony przed hatasem i drganiami
Obiekt zaprojektowano w taki sposéb, aby poziom hatasu nie stanowit zagrozenia dla uzytkownikéw
oraz sgsiadow.

1.4.7. Spelnienie warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem, w szczegélnosci w
zakresie:

Zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy,

Zaopatrzenia w energie elektryczng — z projektowanych ztgcz kablowo-pomiarowych,
Odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy,

Opady deszczowe — nie dotyczy

Energie cieplng — nie dotyczy,

Smieci bytowe — gromadzone w specjalnych pojemnikach i wywozone.

1.4.8. Spetnienie niezbednych warunkow korzystania z obiektow przez osoby niepelnosprawne
Nie dotyczy.

1.4.9. Spelnienie warunkéw ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Projektowany obiekt liniowy nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogow obrony
cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwage wymogow w tym zakresie.

1.4.10. Spetnienie wymagan ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorska
Dziatki oraz teren inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkow. Dziatki nie znajduja sie
w strefie ingerencji konserwatorskiej.W przypadku stwierdzenia wystepowania nieruchomego obiektu
zabytkowego warstwy kulturowej, nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ratunkowe badania
archeologiczne oraz poinformowa¢ Wojewddzki Urzagd Ochrony Zabytkéw w Katowicach.

1.4.11. Spelnienie wymagan odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlane;j
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycja.

1.4.12. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania, uzasadnionych interesow
osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Projektowany  obiekt nie narusza interesbw o0s6b  trzecich w  zakresie:
dostepu do drogi publicznej,

e ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz cieplnej,

e zaktdcen doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie,

e ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie budowe sieci o$wietlenia drogowego. Zasilanie nowoprojektowanego obwodu bedzie z
szafy ,SOU” sterowania i zasilana dla projektowanego oswietlenia drogowego.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

— napiecie zasilania: 400/230V

— taczne zapotrzebowanie mocy docelowo: 1,34 kW

— system ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytgczenie

— instalacja oswietlenia drogowego: napowietrzna i kablowa

— oprawy oswietlenia drogowego z zrodtem swiatta LED

— stup wirobetonowy o przekroju owalnym wysokosci 10,5m wkopany w grunt z ustojami.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych stwierdzono proste warunki gruntowe,
wyrazajgce sie wystepowaniem jednorodnych litologicznie i genetycznie warstw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.) projektowana instalacja, biorgc pod uwage jej konstrukcje
oraz stwierdzone proste warunki gruntowe, zaliczona jest zgodnie z §4 ust.3 w/w rozporzgdzenia
do pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie przeprowadzonych badan nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | USLUGOWYCH
Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie jest wymagane zapewnienie dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA (PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE)

Inwestycja zaktada minimalizacje ingerencji w tereny przylegte, w tym srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne pozwalajg na utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w nalezytej czystosci i zapewniajg
spetnienie wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy.

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPAQH(')W, ZANIECZYSZCZEN
PYLOWYCH | PLYNNYCH Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie dotyczy.
8.3. RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Powstajgce w tracie robot przygotowawczych odpady nalezy segregowacC i mozna sktadowac w
ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy, w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ negatywnego
wpltywu na srodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w
zwartych pryzmach. Wykonywanie robot i tymczasowe skiadowanie odpadéw winno by¢
zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz sktadowa¢ z dala od drzew i krzewdéw w sposob
uniemozliwiajgcy negatywny wplyw na s$rodowisko glebowo — wodne nalezy realizowac przez
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stosowanie odpowiednich przegréd, ogrodzen i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbidrki
posegregowane materiaty przeznacza¢ do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez
uprawnione do tego celu podmioty i niezwtocznie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych
powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowan materiatdw budowlanych, pozostatosci
wyrobéw w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego.
Odpady wytwarzane na etapie uzytkowania obiektu bedg gromadzone w specjalnych pojemnikach
i wywozone.

8.4. WLASC]WOSQI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,

W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH

ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU
ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z
hatasem. Projektowany obiekt nie jest zrodtem wibracji ani promieniowania.

8.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W zwigzku z projektowang inwestycjg nie zachodzi konieczno$¢ wyciecia drzew. W trakcie eksploatacii
obiekt nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi i glebe. Realizacja robot i odprowadzenie wod
opadowych nie bedzie miato wplywu na pogorszenie stanu woéd powierzchniowych i podziemnych.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, INFORMACJA O ZASTOSOWANYCH
ROZWIAZANIACH KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH | WYKONCZENIOWYCH

10.1. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Projektowana sie¢ elektryczna obejmujgca budowe oswietlenia drogowego na stupach betonowych —
sie¢ zaprojektowana jako napowietrzno-kablowa.

10.1.1. Instalacja elektryczna

W zakresie budowy sieci oswietlenia drogowego nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKY 4x25 z nowej
szafy ,SOU” jako zasilanie projektowanego oswietlenia do stupa nr 21 i dalej projektowany przewod
typu AsXSn 4x25 jako zasilanie opraw drogowych LED. Przewdd napowietrzny podwiesi¢ na
projektowanych stupach za pomocg hakow wieszakowych i uchwytéw stupowych.
Projektowany przewod AsXSn 4x25 nalezy podwiesi¢ z naprezeniem maksymalnym 42,5MPa.

W zakresie opracowania, zaprojektowano stupy wirobetonowe typu E 10,5 z wysiegnikiem dt.0,5m
i oprawa z zrodtem Swiatta LED 20 4000K, 67W, stupy wkopane w grunt w lokalizacji wg. projektu
zagospodarowania terenu rys E-02. Stup krancowy i oporowe zakonhczy¢ sondg uziomowg FeZn M18
L=6m oraz zabudowac na sieci ochronniki przepieciowe. Projektowane stupy opisa¢ zgodnie z
wytycznymi Inwestora. Nalezy zachowac przeswit min 6,0m na sieci napowietrznej liczgc w pionie od
niwelety nawierzchni drogi i poboczy do maksymalnego zwisu przewodu izolowanego. Stupy
zabudowac w poboczu drogi w odlegtosci min 1,0m od skrajni jezdni. Prace wykona¢ zgodnie z PN,
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng. Dopuszcza sie zastosowanie innych slupow i opraw
oswietleniowych przy zachowaniu analogicznych wiasciwosci technicznych.
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10.1.1. Instalacja oswietleniowa

Zaprojektowano stupy wirobetonowe typu E, zbrojone, o przekroju owalnym, wysokosci zerdzi 10m,
wkopywane. Nowoprojektowane stupy nalezy wbetonowac¢ w grunt, na stupach zabudowac
wysiegnik rurowy jednoramienny dtugosci 0,5m, kat nachylenia 0°, na ktérym zabudowac¢ nalezy
oprawe os$wietleniowg z zroédtem swiatta LED mocy 38,8W, 4000K, IP67. Na sieci napowietrznej
zabudowac¢ ostony bezpiecznikowe z wktadkami Bi-Wts 4A zabezpieczajgce zrédta swiatta
mocowanymi do zaciskow przebijajgcych izolacje np. SLIP lub SL. Kabel ziemny typu YAKY do
wysokosci 3,0m na stupie ostonic rurg ochronng @50 i zadtawi¢ przed wptywem wody. Oznaczyc¢
numeracje stupéw zgodnie z wytycznymi Inwestora, a prace wykonac¢ zgodnie z PN, obowigzujgcymi
przepisami i wiedza techniczng. Dopuszcza sie zastosowanie innych slupéw i opraw oswietleniowych
przy zachowaniu analogicznych wiasciwosci technicznych. 10.2. ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — stop aluminiowy, anodowany — kolor czarny

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0 do 10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

oprawa posiada zawoér wyréwnania cisnienia w komorze LED z membrang przeciw ciatom
statym

oprawa posiada gtadkg zewnetrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych Zzeber radiatora,
zapobiegajgca osadzaniu sie zanieczyszczenh .

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 67W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50H

ochrona przed przepigeciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej dwoch stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z
ustalonym wczesniej harmonogramem,

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet Swiatta — 8000Im — 8300Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM- 80 - TM-21
wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe
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réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej,

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+,

warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009,

moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sa raporty z badan w
akredytowanym laboratorium,

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac¢ obliczenia parametrow oswietleniowych,

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe gwarancja na catg oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h
pracy na dobe,

PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | WIDOK PROJEKTOWANEGO StUPA
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Zgodnie z instrukcjg KOR/3 s$rodowisko, w ktorym bedg pracowaly urzadzenia os$wietleniowe
kwalifikuje sie do klasy IV. W zwigzku z tym nalezy:

— wysiegniki oSwietleniowe nalezy wykonac¢ ze stali i rur stalowych, ocynkowanych, malowanych
proszkowo lub zabezpieczonych inng technikg posiadajgcg minimum 5-letni okres gwaranc;ji
(gwarantowanej wytrzymatosci na powtoki,

— czesci podziemne fundamentéw betonowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym waod
przez dwukrotne pokrycie ich powierzchni podziemnej abizolem na zimno,

— podtaczenia elementow ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane przez spawanie,
lub skrecenie przy uzyciu srub kadmowych.

Miejsca potaczenia ptaskownikéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, a miejsca potgczen pod ziemig

poprzez pokrycie abizolem na zimno lub lepikiem na gorgco lub innym $rodkiem o tych samych
parametrach technicznych.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
(DOCELOWE)

Zgodnie Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej inwestycja nie posiada obowigzku
uzgodnienia z Rzeczoznawcg p.poz.

12. UWAGI KONCOWE

— Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

— Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie
atesty na zastosowane materiaty budowlane i elementy wyposazenia.

— Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane
zostaty
w centymetrach.

— Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu.

— Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg by¢ przedtozone Inwestorowi
do ostatecznej akceptaciji.

— Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nieujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je Projektantowi.

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

— Dilugosci wszystkich elementéw, podane na rysunkach nalezy sprawdzi¢ z rzeczywistymi
wymiarami na budowie, wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy
zgtosi¢ projektantowi sprawujgcemu nadzér autorski.

— Realizacje prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja.

— Wszelkich zmian w dokumentacji dokonywac po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem,

— Budowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wykonawstwo
robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE PRODUKTOW ROWNOWAZNYCH O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH.
OPRACOWAL.:
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PROKADIA Turza Slaska, dn.31.05.2025r
ul. Ligonia 3H, 44-351 Turza Slaska /miejscowoéé, data/

/dane pracowni/

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (tj.
Dz.U. Z 2020r poz.1333, 2127, 2320 z 2021r, poz. 11, 234, 282) oswiadczam, ze:
Projekt Architektoniczno-Budowlany dla:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 15kV w ramach zadania
"Budowa oSwietlenia drogowego czesci ul. Debowej”
/nazwa inwestycji/

Kalety, ul. Debowa, ul. Brzechwy. 42-660, dz: 541/68, 4, 533, 267/24.;
/adres budowy/

wykonany dla: Miasto Kalety
/nazwa inwestora/

ul. Zwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety
/adres inwestora/

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

/podpis projektanta/ /podpis sprawdzajacego/
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" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3640/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r Nr 5, poz 42 z pézn zm.)
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 iust 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Panu Marcinowi Tront
mgr inz. kierunku gérnictwo i geologia w specjalno$ci "automatyka i energoelektryka w gornictwie”
ur. dnia 22 sierpnia 1980 w Wodzistawiu $lgskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3640/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania:

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzagdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Marcin Tront posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Tront 3
Powstancow 15
44-351 Turza Slgska
Okregowa Rada Izby
Ggéwny Insnektor

1Spexior

Nadzoru Budowlanego

mgr inz. Piotr Szatkowski

2. :.(;_, 2/~

W N

mgr inz. Zbigniew D

c— . b—e"v

z R
H NN L W
; N \_// mgﬁeslaw Jurkiewicz
4. ala. ! { - ¢
~-Zd zgodnosé i 5 A A
godnosé z orygirdat —

-11-



Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 15kV w ramach zadania "Budowa oswietlenia drogowego czesci ul. Debowej”

® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FIU-7R7-213 *

Pan Marcin Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7516/12

adres zamieszkania ul. Powstaricéw 15, 44-351 Turza Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

Za zgodnos¢ z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Ruetowice 5 Lstopada 19US

Ar. \TI-734:2/189/98

DECYZJ A or 189/98

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89. poz.414)
i §9ustl rozporzedzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 1. ). w zwigzlu z art. 104 § 1 i 2 Epa,
po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Krystiana Tront na podstawie dokumentdw stwierdzajacych
wyvmagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozyTywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisja egzaminacyjna powolana Zarzadzeniem Nr
128/95 z 2 pazdziernika 1995 r.(z pézn.zm), stwierdza si¢. ze:
Pan ini. Keystinn TRONT
ur. dnia 8 h’stbpada 1050 r. w Wodzistawiu Slaskim
otrzymnje
TPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczerd
do projektowania
w specjalnosci: instalacyingj w zakresie sieci.
instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie
W zwiszku z porwierdzemiem przez Komisje Fgzaminacyna powolans przez Wojewode
Katowicldego Zarzadzeniem Nr 128/95 z 2 pazdziernika 1995 r. posiadania przez Pana inz.
KErvstana Tront wymaganego prawem wrkszinicenia na Wydziale Gomiczym w zalsesie
Elelctrotechnild specjalnosc: elektryfikagja i automatyzacja kopald craz uzyskania tytulu inz.
elelctrylen gérniczego oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskanis uprawnier budowlanych w
w/w specjalnodci i po uzyskaniu pozytywnego wrnilu egzaminu na Eprawm'enia budowlane,
orzeczono jak w seateacji. -
Od ninjejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gldwmego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
podrednictwem Wojewody Eatowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Qtrzymuja:
1. Pan Erystian Tront
44351 Turza SL,
2. Giéway Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a
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POLSKA
I Z B A

B
>
=

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Z2X-L3C-FXS *

Pan Krystian Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3553/01

adres zamieszkania ul. Bogumiriska 4, 44-351 Turza Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

Za zgodnosc z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROKADIA NIP: 9930385269 tel. 511695 121
Ligonia 3H Regon: 240862075 tel. 500 811 880

p Ro (A D I A 44-351Turza Slaska prokadia@prokadia.pl

SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:

Miasto Kalety, ul. Zwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 15kV
w ramach zadania "Budowa oswietlenia drogowego czesci ul.

Debowej”
. Kalety, ul. Debowa, ul. Brzechwy 42-660
LOKALIZACJA: (droga gminna),
Kalety, ul. Debowa, ul. Brzechwy 42-660;
DZIALKI dziatki: 541/68, 4, 533, 267/24. [obreb:0001 Kalety];
jedn. Ewidencyjna: 241301_1 Kalety;
KATEGORIA BIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO
. 1.Protokot z narady koordynacyjnej (str. 17-21)

SPIS ZAWARTOSCI

2.1BIOZ (str. 22-25)
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