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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Dokumenty formalno — prawne
Opis techniczny

Wykaz zjazddw

Czesc rysunkowa

- Rys. nr 1 Orientacja 1:25 000
- Rys. nr 2. 1.1 Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500
- Rys. nr 3 1.2 Przekroj podtuzny

- Rys. nr4 1-3 Przekroje normalne w skali 1:50



Opis techniczny

. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem

2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

3. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643)

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2023 poz. 645.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych z 2014 r.
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace w terenie.

o

ll. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 103630L i
drogi nr 103626L w miejscowosci Rozkopaczew, gmina Ostréw Lubelski.

W ramach opracowania zostata zaprojektowana przebudowa drogi gminnej nr
103630 L na odcinku od km 0+999 do km 1+112 i drogi nr 103626L od km 0+000 do km
0+150 obejmujgca przebudowe, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
umocnienie poboczy kruszywem famanym, wykonanie zjazdéw indywidualnych,
ustawienie znakéw pionowych zgodnie z projektem SOR, stanowigcym odrebne
opracowanie.

Dokumentacja zawiera rozwigzania szczeg6towe branzy drogowej.

lll. Stan istniejacy

Poczatek kilometrazu objetej przebudowa drogi gminnej nr 103630L zlokalizowano
w km 0+999 na krawedzi istniejacej jezdni drogi gminnej 103630L, za$ koniec w km 1+112
a poczatek drogi nr 103626 L na krawedzi drogi gminnej nr 103626L, za$ koniec w km
0+150. Droga gminna na przebudowywanym odcinku przebiega w terenie réwninnym,
czesSciowo zabudowanym i posiada przekréj szlakowy. Wzdtuz drogi znajdujg sie grunty
rolne, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz budynki gospodarcze.
Zgodnie z planem zagospodarowania tereny budowlane i rolne bez prawa zabudowy

Pas drogowy drogi gminnej nr 103630L i nr 103626 L ma szeroko$¢ w granicach
10,0 m . W sgsiedztwie pasa drogowego drogi gminnej nr 103630L z prawej strony
przebiega podziemna linia elektroenergetyczna oraz wystepujg doziemne przejscia
poprzeczne przytgczy elektroenergetycznych. telefonicznych w czesci zabudowy nie
posiada os$wietlenia ulicznego, za$ na drodze nr 103626 L z lewej strony przebiega
podziemna linia elektroenergetyczna oraz wystepujg doziemne przejScia poprzeczne
przytaczy elektroenergetycznych. telefonicznych w czesci zabudowy nie posiada
os$wietlenia ulicznego .

Droga gminna nr 103630L i nr 103626 L posiadajg bezposredni dostep do drog
powiatowych poprzez dojazd istniejgcymi drogami gminnymi.

Ogolnie stan techniczny drég jest niezadowalajgcy z wystepujgcymi lokalnie
ubytkami, przerostami trawy, nierébwnosciami, wybojami oraz zanizeniami, ktére w
potagczeniu z nieregularnymi spadkami poprzecznymi powodujg powstawanie na drodze
zastoisk wody z rozmyciem nawierzchni. Wzdtuz drogi na cze$ci odcinka zlokalizowany
jest row odwadniajacy.




IV. Stan projektowany

1. Dane techniczne drogi nr 103630L :

- kategoria drogi:

- klasa drogi:

- predko$¢ projektowa:

- kategoria ruchu:

- typ podtoza:

- nawierzchnia:

- szeroko$¢ nawierzchni:
- ilo&¢ jezdni:

- iloS¢ pasoéw ruchu:

- przekro;:

- dtugos¢ drogi:

- spadki poprzeczne:

- spadki podtuzne:

- pobocza:

- szerokos$¢ poboczy:

- spadek poprzeczny poboczy:

gminna

D (zamiejska)

40 km/h

KR1

G3 (docelowo G1)

beton asfaltowy

5,00 m

1

1/ 2

szlakowy

113 m

daszkowy 2%

zgodhnie z istniejgcym profilem terenu
umochione kruszywem tamanym
0,75 m

8%

Dane techniczne drogi nr 103626L :

- kategoria drogi:

- klasa drogi:

- predkos¢ projektowa:

- kategoria ruchu:

- typ podtoza:

- nawierzchnia:

- szeroko$¢ nawierzchni:
- ilos¢ jezdni:

- ilos¢ pasoéw ruchu:

- przekroj:

- dtugos$¢ drogi:

- spadki poprzeczne:

- spadki podtuzne:

- pobocza:

- szerokos$¢ poboczy:

- spadek poprzeczny poboczy:

gminna

D (zamiejska)

40 km/h

KR1

G3 (docelowo G1)

beton asfaltowy

5,00 m

1

12

szlakowy

150 m

daszkowy 2%

zgodnie z istniejgcym profilem terenu
umochione kruszywem tamanym
0,75 m

8%




2. Plan sytuacyjny

Opracowaniem objeto odcinek drogi gminnej nr 103630L od km 0+999 do
km 1+112 zas droge nr 103626L na odcinku od km 0+000 do 0+150.
Zaprojektowang jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci 5,00 m. Wzdtuz jezdni
zaprojektowano obustronne pobocze umocnione kruszywem tamanym o
szerokosci 0,75 m.

Punkt poczatkowy stanowi krawedz jezdni drogi gminnej nr 103630 L za$
drogi nr 103626 L punkt poczatkowy znajduje sie na krawedzi drogi asfaltowej o
tym numerze. Wody opadowe z jezdni bedg odprowadzane teren pasa drogowego
projektowanej drogi gminnej nr 103630 L i nr 103626L .

Droga w planie sytuacyjnym posiada linie prosta.

Punkt koncowy zaprojektowano w km 1+112 dla drogi nr 103630L zas drogi

nr 1036261 w km 0+150

3. Profil podtuzny
Niwelete nalezy wykona¢ zgodnie z istniejgcym profilem terenu.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto dla kategorii ruchu KR1 na podtozu G3
zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych z
2014 r.. Zaprojektowano warstwe mrozoochronng jako dolng warstwe podbudowy
z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa, gérng warstwe podbudowy
z kruszywa famanego 0/31,5 mm (podbudowa zasadnicza) oraz warstwy
asfaltowe: wigzgcq i Scieralna.

Przyjeto nastepujacy przekréj normalny (konstrukcyjny) jezdni:

Grubosé¢ Warstwa konstrukcyjna

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

podbudowa zasadnicza - warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego

<4 om 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
99 m warstwa mrozoochronna - warstwa dolna podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa
5. Pobocza

Zaprojektowano obustronne pobocza umocnione kruszywem tamanym
o szerokosci 0,75 m i spadku poprzecznym 8%.

6. Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy indywidualne na przylegte posesje o nawierzchni
z kruszywa tamanego. Wykaz zjazdéw znajduje w dalszej czesci opracowania.

Przyjeto nastepujacy przekréj konstrukcyjny (normalny) zjazdéw:

Grubosé Warstwa konstrukcyjna

20 cm |nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie




7. Odwodnienie

Na odcinku objetym przebudowg zaprojektowano przekroje poprzeczne
jezdni zgodnie z uksztattowaniem przylegtego terenu w celu prawidiowego
odprowadzenia wéd opadowych. Zastosowano przekréj daszkowy jezdni
o pochyleniu obustronnym 2%.

Przedmiotowa przebudowa nie wptynie na sposéb odwodnienia drogi — wody
opadowe beda odprowadzane zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu
powierzchniowo z jezdni na pobocza i rozsgczane w obrebie pasa drogowego
drogi gminne;.

8. Kolizje, urzadzenia obce

W sasiedztwie pasa drogowego drogi gminnej z prawej strony przebiega
podziemna linia elektroenergetyczna oraz wystepujg napowietrzne i doziemne
przejécia poprzeczne przytaczy elektroenergetycznych, telefonicznych. Nie
wystepujg napowietrzne przytacza energetyczne. Przytgcza doziemne wykonane
na gtebokosci zgodnie z obwigzujacymi przepisami i warunkami wydanymi na ich
realizacje przez PGE Dystrybucja. Istniejaca infrastruktura techniczna nie koliduje
z przedmiotowg przebudowa drogi gminne;j.

9. Zielen
W ramach =zadania inwestycyjnego nalezy usung¢, wykarczowac
zakrzaczenia. Na trasie projektowanej drogi brak kolidujgcych drzew.

V. Zakres robot

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 103630 L w miejscowosci
Rozkopaczew na odcinku od km 0+000 do km 0+999 nalezy wykonac nastepujgce
roboty budowlane:

Roboty pomiarowe.

Roboty przygotowawcze — karczowanie krzakow.

Roboty rozbiérkowe — rozebranie istniejgcej nawierzchni.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w obrebie pasa drogowego
drogi gminne;j.

Roboty ziemne — wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni.

Profilowanie i zageszczenie koryta pod konstrukcje jezdni.

e \Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
na jezdni.

e \Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na jezdni.

Wykonanie warstwy wiazgcej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na jezdni.
Wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa tamanego.
Umocnienie poboczy kruszywem tamanym.

Ustawienie znakoéw pionowych zgodnie z projektem SOR.
Roboty wykoriczeniowe.



Charakterystyka projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi gminnej
nr 103630 L:

Parametr ilos¢é j-m.
Dtugos¢ projektowanego odcinka 113 m
Powierzchnia jezdni asfaltowe; 565 m?
Powierzchnia poboczy umocnionych kruszywem famanym 169,5| m?
Powierzchnia zjazdéw asfaltowych 0,00f m?
Powierzchnia zjazdoéw z kruszywa tamanego 80,00 m?

Charakterystyka projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi gminnej nr

103626 L:
Parametr ilos¢ j-m.
Dtugos$¢ projektowanego odcinka 150 m
Powierzchnia jezdni asfaltowej 750 m?
Powierzchnia poboczy umocnionych kruszywem tamanym 2250/ m?
Powierzchnia zjazdéw asfaltowych 0,00] m?
Powierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego 240 m?
VI. Zabytki

VIL.

Realizowana inwestycja znajduje sie poza granicami ochrony obiektow, ktére
znajdujg sie w rejestrze zabytkow.

Oddziatywanie na srodowisko

W trakcie realizacji przebudowy i po jej zakonczeniu nie bedg
wystepowaé Scieki socjalno-bytowe, Scieki technologiczne i inne odpady.
Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania Zadnych urzgdzen i maszyn
mogacych oddziatywaé nasrodowisko (otoczenie). Wody opadowe =z jezdni
asfaltowej drogi sptywaty bedg na przylegte tereny zielone pasa drogowego .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397) § 3.1 punkt 60 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km moga naleze¢ do przedsiewzie¢ potencjalnie
znaczaco oddziatujgcych na $rodowisko. W przypadku realizowanej inwestycji
zgodnie z wyzej wymienionym rozporzadzeniem na wykonanie robét objetych
dokumentacjg techniczng nie jest wymagana Decyzja Srodowiskowa.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg drogi zostang wykonane
z zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych
mieszkancow, uzytkownikéw drdg i otaczajgcego srodowiska.




VIil.

IX.

Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach pasa drogowego drogi
gminnej nr 103630 L (dz. nr ew. 395) l)grogi nr 103626 L (dz. nr ew. 470).
Planowana przebudowa przedmiotowe]j "drogi nie wprowadzi ograniczen w
zagospodarowaniu istniejgcego terenu. %

Postanowienia koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
budowlanymi i zasadami sztuki budowlane;.

Uzyte materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty jakosci lub
deklaracje zgodnosci potwierdzajgce mozliwos¢ ich stosowania w budownictwie.

Przebudowa drogi gminnej stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa
pracujgcych pod ruchem os6b oraz utrudnia¢é bedzie ruch kotowy na
przedmiotowym odcinku drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu stanowi¢ bedzie
oddzielne opracowanie sporzgdzone przez Wykonawce robét.

Uzytkowanie drogi gminnej wymaga wprowadzenia statej organizacji
ruchu drogowego. Projekt state] organizacji ruchu stanowi oddzielne
opracowanie.

Kierowanie robotami przy przebudowie drogi gminnej nalezy powierzy¢
osobie posiadajgcej uprawnienia odpowiedniej specjalno$ci, umozliwiajgce
petnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robdt wyznaczy¢é potozenie obiektu na gruncie
przez uprawnionego geodete.

Opracowat:

" mer inz. MARIAN SAGAN
tel, 503 174 648

ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno lanej, drogowej, mostowej
hydrotechnicznej © specjalnoéci architeklonicznej
upr. bud. LUB/Q002/ZO0A/14 do projektowania
w ograniczonym 2ékresie w specjalnosci architektonicznej




GMINA OSTROW LUBELSKI

geoportai.gov.pl

Legenda:

planowana przebudowa drogi
gminnej - ode. 1

P drogi
gminnej - ode. 2
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droga nr 103626 L inr 103630 L oznaczona kolorem czerwonym
w m. Rozkopaczew
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PRZEKROJ NORMALNY NR 1

od km 0+000 do km 1+442 SZCZEGOt. SCHODKOWANIA

skala 1:50 KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
0,75 5,00 0,75 | skala 1:10 30
2,50 ] 2,50 ’ B
pobocze 1 pobocze I .,4 v 6 v 20 "
LI:rT::;;\Ig:: jezdnia asfaltowa §| jezdnia asfaltowa Eg:;;\'g:: | o7 ’ .
famanym g i'é tamanym warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 <
@ 2le A warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 ——= <[
P® l *
' 7
warstwa gdrna podbudowy z kruszywa famanego PQ OQ 2 7 o
o S —_— = s S
0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie @
@ 3
= TS T k
i warstwa dolna podbudowy z gruntu b 2, o oy
] stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa [« 3 ; iy
) 5,60 ] ,~ e Ry

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

warstwa géma podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie

warstwa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5,0 MPa

®

CGrubosé

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA

10cm

kruszywo famane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

zmienna

nasyp pod kruszywo z gruntu pozyskanego z korytowania

PRZEKROJ NORMALNY

OBIEKT

Przebudowa drogi gminnej nr 103626 L
i 103630 L w m Rozkopaczew

LOKALIZACJA

Rozkopaczew dz. nr 396,470

INWESTOR

Gmina Ostrow Lubelski
Partyzantow 1, 21-110 Ostrow Lubelski

SKALA
1:100

OPRACOWAL

mgr inz. Marian Sagan
upr. bud. nr LUB/0001/PWOK/03 w specjainoscl
konstr—bud bez ograniczef

NR RYS. 31

DATA VI 2023




SZCZFGOr ZJAZDU GRUNTOWEGO PRZEZ POBOCZE 7 KRUSZYWA
1100

50, zmienna|wg. PZT 50

" granica pasa drogowego
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Zzmienna
poboczy famanym stoblzowanym
mechanicznie 0/31.5 o grubodd! 10cm

50,  zmienna‘wg. PZT 50

By pden o9 E—3

Grubosé | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU
Nawierzchnia gruntowa — grubo$¢ zmienna

SZCZEGOE ZJAZDOW
OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103626 L
103630 L W MIEJSCOWOSCI ROZKOPACZEW
LOKALIZACJA| Rozkopaczew, dz. nr 396,470
INWESTOR Gmina Ostrow Lubelski SKALA
ul. Partyzantéw 1, 21-110  Ostrow Lubelski 1:100
OPRACOWA J;%‘\
DATA VIl 2023 NR RYS, Y




Wykaz zjazdow droga -103626L

= Powierzchnia robét na zjazdach
© e 3
N c © 3 I
£ g S 5 N = *E Podbudowa | podbudowa
o X N = o - o a
Lp c g E E’) 5 b S 2 GSC 7 KESM w-wa wigzaca | w-wa $cieralna
S » | = G )
< ¥
. g
[m] [m] [m2] [m2] [m2] [t] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0+015 L | Kb Z| 50 1,6 8,00 8,00
2 0+058 P | Kt Zl 5,0 1,6 8,00 8,00
3 0+097 L | Kk ZI 5,0 1,6 8,00 8,00
RAZEM 24,00 24,00
ZP zjazd publiczny
Zl zjazd indywidualny
MB  zjazd asfaltowy
KL zjazd z kruszywa tamanego
ZG zjazd gruntowy
SK Skrzyzowanie z drogg gminng




Wykaz zjazdow-103630 L

= Powierzchnia robét na zjazdach
(o] o] =
o I © 8 R
= | 5 = N o e
L © 5 8 > P, " = FESERE aR | Fac Rl e w-wa wigzgca | w-wa $cieralna
P £ | 8 g o = S zGSC z KLSM
— = < %]
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[m] [m] [m2] [m2] [m2] [t] [m2]
1 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1+030 L | Kt Zl 5,0 1,6 8,00 8,00
2 1+048 P | Kt Zl 5,0 1,6 8,00 8,00
3 1+091 L | Kt Zl 5,0 1,6 8,00 8,00
4 1+082 L | Kt Zl 5,0 1,6 8,00 8,00
5 1+050 P | Kt ZI 5,0 1,6 8,00 8,00
6 1+025 L | Kt SK 5,0 1,6 8,00 8,00
7 1+000 P | Kt Zl 5,0 1,6 8,00 8,00
RAZEM 56,00 56,00
ZP zjazd publiczny
Zl zjazd indywidualny
MB zjazd asfaltowy
KL zjazd z kruszywa tamanego
ZG zjazd gruntowy
SK Skrzyzowanie z drogg gminng
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ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH NA DRODZE GMINNEJ
NR 103626 Li 103630 L w m Rozkopaczew

NAZWA OZNACZENIE STRONA 1LOSC
Pionowe znaki drogowe-$rednie-Znaki ostrzegawcze (A)

Ustgp pierwszenstwa A-7 prawa 1
Inne niebezpieczenstwo A-30 prawy 1

Pionowe znaki drogowe $rednie - znaki zakazu (B)
Pionowe znaki drogowe $rednie - znaki nakazu (C)

Pionowe znaki drogowe $rednie-znaki informacyjne (D)

Droga z pierszefistwem D-1 prawy 1
Droga z pierszefdstwem D-1 lewy
Pionowe znaki $rednie - kierunku i miejscowosci ( E )

=

Pionowe znaki drogowe- znaki uzupetniajace (F )
Pionowe znaki drogowe- tabliczki do znakéw drogowych (T)
Tablice informacyjne rzeczywistej odlegtosci T-1 1

Tablice informacyjne T-1 1

Dodatkowe znaki dla kierujgcych pojazdami wojskowymi ( W )



