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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: Budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych oraz kanatu technicznego

w ramach zadania "Tarnéw "Nowe spojrzenie” - Samodzielne dziecko

w drodze do szkoty i domu".

Adres: wojewodztwo matopolskie, powiat tarnowski, gmina Tarnéw, ul. Orkana

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 126301_1.0155.59/2,
126301_1.0155.60/2, 126301_1.0155.68/2,

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

Inwestor: Gmina Miasta Tarnowa,

Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie
ul. Bernardynska 24

33-100 Tarnow
technik JACHK JARMULA
aprawniony profEyant i kies 1I‘.1|~L51IN.'-"._
Projektowat: techn. Jacek Jarmuia e il clekir.

L igstalacyl elektr.

upr. Nr A-NB-7342/21/91

Sprawdzit: mgr inz. Roman Sowinski HIgY: tNL. hORAR OOWIASKI
upr. Nr MAP/0148/POOE/086 bez ograniczen
.”_!': S ‘,'J. af & oA “ZE N e :w ":‘




N Aararavs




N

Norway
grants

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Projektowang trase sieci kablowej i kanat techniczny uzgodniono na radzie koordynacyjnej,
protokét GOD.6630.53.20.24.
Projektowane zagospodarowanie obejmuje:
- budowe odcinka sieci energetycznej kablowej nN 0.4kV dt. 90m z rurg kanatu technicznego ¢ 110,
- montaz dwoch latarni na potrzeby o$wietlenia przejécia dla pieszych.
Budowe sieci energetycznej zaprojektowano na podstawie zapisoéw notatki stuzbowej spisanej
przedstawicielem Tauron Nowe Technologie S.Aw ktorej okreslono miejsce przytgczenia oraz
sposdb zabezpieczenia projektowanego oéwietlenia. Projektowana trase sieci kablowej obejmuje
projekt zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500 rys. nr 1.
Wzdtuz trasy w miejscach skrzyzowania projektowanej sieci elektroenergetycznej z sieciami
uzbrojenia terenu na kabel i rure kanatu zostaty zaprojektowane rury ostonowe. Proj. kabel oraz rure
kanatu technicznego w wykopie uktadac zgodnie z normg na gtebokosci min. 0,5m pod chodnikiem
a przewiert w ul. Orkana na gtebokosci 1,2m. Trase sieci kablowej oznaczy¢ folig igielitowg koloru
niebieskiego a trase kanatu technicznego folig igielitowa koloru pomaranczowego.

4. Zestawienie powierzchni.

Projektowana sie¢ energetyczna kablowa z rurg kanatu technicznego zaliczane do obiektow
liniowych i nie wymagaja statego zajecia terenu.

5. Dane informacyjne o terenie.

Teren, przez ktory przebiega trasa projektowane) sieci energetycznej kablowej i kanatu
technicznego objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren
pod projektowana trase nie lezy w obszarze objetym ochrona konserwatorska i dziedzictwa
kulturowego. Teren nie jest objety obszarem Natura 2000. Nie jest wymagana wycinka drzew a
trasa sieci kablowej dopuszcza rozbudowe sieci infrastruktury technicznej.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren projektowanej inwestycji sieciowej nie nalezy do obszardéw osuwiskowych i nie lezy
w terenach gérniczych.

7. Informacja o zagrozeniu dla srodowiska i otoczenia — ochrona p.poZ.

Sie¢ kablowa o napieciu Ug=0.4kV < Uy=220kV o df. [=90m < [=15km nie oddziatuje szkodliwie na
srodowisko i nie wymaga opracowania raportu oddziatywania w odniesieniu do Rozporzadzenia

R M. Dz. U. Poz. 71 z 2016 zatacznik do obwieszczenia z 21.12.2015r. §2 ust. 1 oraz §3 ust. 2.
Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu zuzycia surowcow ani wzrostu emisji

szkodliwych o 20%. Roboty kablowe w tym przewiert nie wytwarzajg szkodliwych odpadow w
rozumieniu ustawy o gospodarowaniu odpadami Dz. U. z 04.01.2018r. poz. 21.

Inwestycja jest zgodna z normami branzowymi, obowigzujacymi przepisami i nie wptywa negatywnie
na sasiednie dziatki, wobec tego obszar oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza granice dziatek
nr 59/2. 60/2 i 68/2 obreb ewidencyjny 0155, na ktorych bedzie realizowana.

Projekt ,Tarnow - Nowe Spojrzenie” wspotfinansowany ze érodkéw Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwoj Lokalny na lata 2014-2021
w  Gmina Miasta Tarnowa,
33-100 Tarnow, ul. Mickiewicza 2
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Zestawienie aktow prawnych mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru
oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane.
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022
r. poz. 88 z pézn. zm.)
. Norma PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

. Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie |
budowa.

Dla projektowanej sieci energetycznej kablowej obszar oddziatywania okresla norma

N-SEP-E-004 jako wymagany pas montazowy wzdtuz trasy po 0,5m w obie strony od osi kabla. Dla
projektowanej inwestycji sieci energetycznej kablowej obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢
do dziatek objetych wnioskiem.

8. Inne dane charakterystyczne inwestycji.

Projektowana sie¢ energetyczna kablowa bedzie stanowita zasilanie projektowanego oswietlenia
przejécia dla pieszych. Projektowana sie¢ energetyczna kablowa z rurg kanatu technicznego bedzie
realizowana w wykopach liniowych na gteboko$ci minimum 0,5m pod chodnikiem a przewiert w ul.
Orkana na gtebokosci 1,2m. Przy skrzyzowaniu z istn. uzbrojeniem terenu kable oraz rura Kanatu,
bedg uktadane w rurach ostonowych zgodnie z norma N-SEP-E-004. Rury ostonowe w miejscu
skrzyzowan pokazano na mapie PZT.

9. Dane obiektow kubaturowych — nie dotyczy.

Projekt ,Tarnéw - Nowe Spojrzenie” wspoifinansowany ze érodkéw Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwoj Lokalny na lata 2014-2021
@ Gmina Miasta Tarnowa,
* 33-100 Tarnow, ul. Mickiewicza 2
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stacja transf.
TRTS 1383

"Wolanska”

160 kVA
AsXSn2x35 6m
RSA-00/1
stup nr stup nr stup nr WTN-1
gG 25A 1 16 48 gG16A
YAKY 4x35mm?2 AsXSn4x70+35 AsXSn2x35
i ek -0 O O 5
—151— —223— —246—
obw. nr 1 _m
Orkana—kierunek Wola = R<10
0,5/5kA
R<10
zapas kd
W rejonid
wiaty
Oprawa Oprawa
/_\ oswietleniowa /w oswietleniowa
t LED 44w = t LED 44W
D mv\%%m Im D\V %%oCN Im
Il kl. ochronnosci I kl. ochronnosci
ﬁuﬁ gG bA
YKXS 3x10 § YKXS 3x10
20/25 m Vg L1 80/92 m
R<10
INWESTOR: Temnat:
Gmina Miasta Tarnowa, Zarzgd Drog "Tarnow “"Nowe spojrzenie
i Komunikacji w Tarnowie dziecko w drodze m.o s7kd
Uwaga! 33-100 Tarnéw, ul. Bernardynska 24
Proj. slup oswietleniowy z wysiegnikiem 1.5m OBIEKT
h = 6m
fundament F100/200

Budowa os$wietlenia przejscia dla pieszyq
kanaiu technicznego na ul. Orkana w T
dz. nr 59/2, 60/2 i 68/2 obr. 155

Projektowat / Sprawdzit nr c_uagdams noaﬂw Rysunek:
Projektowat: Sch
techn. Jacek Jarmula A-NB-7342/21/91 \
specj.instal.—inzynieryjna Branza: | Da
Sprawdzit: R leitr. lo2.2
mgr inz. Roman Sowinski| MAP/0148/POOE/06 e DA
specj.instal.—inzynieryjna™
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze:

projekt zagospodarowania terenu dla zadania:

,Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych oraz kanatu technicznego w ramach zadania
"Tarnow "Nowe spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoty i domu" na dz. nr 59/2,
60/2 i 68/2 obreb ewidencyjny: 0155 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcym przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: techn. Jacek Jarmuta  opev kil
upr. Nr A-NB-7342/21/91 p4 i okt
012

Sprawdzajgcy: mgr inz. Roman Sowinski
upr. Nr MAP/0148/POOE/06
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Projekt ,Tarnow - Nowe spojrzenie” wspotfinansowany ze srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwdj Lokalny na lata 2014-2021
@ Gmina Miasta Tarnowa,
33-100 Tarnow, ul. Mickiewicza 2
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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MAtLOPOLSKA Krakéw, dnia 21czerwca 2006 .
OKREGOWA

i | Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0048/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22003 r. Nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817),
w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.
zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Roman Jozef Sowinski
mgr InZ. elektryk

urodzony dnia 28.02.1959 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0148/POOKE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzifa, ze Pan Roman Sowinski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjney:
r e
|. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; zéé Ak ok e A _Q /8 zgod_ﬂz‘_)':

dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

 oryginatem

Youta
2. Czlonek Skiladu Orzekajacego nuta

mgr inz. arch. Elzbicta Gabrys

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Marian Jamborski

Otrzymuja:

I. Pan Roman Sowinski
ul. Klikowska 195A
33-102 Tamoéw

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala

.._44.._._




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11§, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6in. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoSci, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I[I. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz

z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Za zgodnodC #aryginatem

T i i d TR
Jacefe JognuLa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YBS-4R7-R2P *

Pan Jacek Marek Jarmuta o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6831/02

adres zamieszkania ul. Solskiego 12, 33-103 Tarnow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasdciwej Okregowej lzby Inzynieréow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-X7G-AIT-59B *

Pan Roman Sowinski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0199/03

adres zamieszkania ul. Klikowska 195A, 33-102 Tarnow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Z Oryginatem

Nermuta

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Spis tresci:
Czesc¢ opisowa

1. Opis techniczny

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposéb uzytkowania obiektu kubaturowego ! nie dotyczy (obiekt liniowy)
Forma architektoniczna - wptyw na krajobraz.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Korzystanie z obiektu uzytecznosci publicznej — nie dotyczy.
Wyposazenie obiektu ustugowego.

Rozwigzania budowlane obiektu liniowego.

Rozwigzania wyposazenia budowlanego.
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Rozwiazania sposobu funkcjonowania obiektu.
10. Charakterystyka energetyczna.

11. Wptyw inwestycji na $rodowisko i otoczenie.

12. Analiza wykorzystania rozwigzan alternatywnych.
13. Warunki ochrony p.poz. i p.porazeniowe;j.

2. Dokumenty.
Os$wiadczenie projektanta.
3. Czesc¢ rysunkowa

Schemat zasilania - rys. nr 2
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Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia przy ulicy Orkana w Tarnowie.
Niniejsza dokumentacja obejmuje:

- montaz roztacznika stupowego, jednobiegunowego na stupie nr 48,

- montaz na stupie nr 48 ogranicznika przepie¢ oraz wykonanie uziemienia,

- utozenie kabla ziemnego nN 3x10 mm? df. 90m,

- utozenie po trasie kabla rury ¢ 110 dt. 65m petnigcej funkcje kanatu technicznego,
- montaz latarni o$wietlenia przejscia dla pieszych.

1.2. Sposob uzytkowania obiektu kubaturowego

Nie dotyczy (obiekt liniowy).

1.3. Forma architektoniczna — wpiyw na krajobraz.

Sie¢ energetyczna kablowa bedzie wykonana 3-zytowym kablem w izolacji polietylenowej na
napiecie Uy=1kV. Kabel w ziemi bedzie uktadany w wykopie liniowym na gtebokosci 0,5m w
chodniku a przewiert w ul. Orkana na gtebokosci 1,2m. W tym samym wykopie bedzie uktadana rura
kanatu technicznego.

Projektowany odcinek kabla, rura kanatu technicznego stanowig wspoélnie jedng sieC kablowg
zaliczang do obiektow liniowych.

1.4. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Projektowana sie¢ energetyczna bgdzie wykonana 3-zytowym kablem w izolacji polietylenowe;
na napiecie Uy=1kV. Napigciem roboczym sieci bedzie napiecie Ur=230V.
¥ gczna diugo$¢ projektowanej sieci kablowe wynosi L = 90m a kanatu technicznego 65m.
Przy projektowaniu sieci uwzgledniono zalecenia uzgodnien wiascicieli sieci uzbrojenia.

1.5. Posadowienie obiektu — warunki geotechniczne.

Powierzchnia badanego terenu nie jest zagrozona procesami osuwiskowymi mas ziemnych i nie

jest to teren zalewowy. Powierzchniowe grunty nasypowe niekontrolowane, sg gruntami
niebudowlanymi. Noéne podtoze budowlane, dla zakotwienia stupow o$wietleniowych stanowig grunty

piaszczyste w stanie sredniozageszczonym (warstwa geotechniczna 1), zalegajgce od gtebokosci
0.50 - 0,90 m ppt. Zwierciadto poziomu wod gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci

Projekt ,Tarnow - Nowe Spojrzenie” wspotfinansowany ze ¢rodkéw Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwdj Lokalny na lata 2014-2021
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1.0 - 1,10 m ppt, tj. na rzednych 218,70 - 219,00 m npm. Stan wysoki. Sredni poziom stabilizacji
zwierciadta wody gruntowej moze jest zwykle do ok. 0,50 m gtebszy.

Pod wzgledem geologiczno-geotechnicznym, podfoze gruntowe terenu w miejscach projektowane;
lokalizacji stupéw o$wietlenia ulicznego, jest do$¢ jednorodnym, uwarstwionym osrodkiem
geotechnicznym o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
warunki gruntowe tego terenu, ocenia sig, jako proste.

Projektowane stupy oswietleniowe, jako obiekty budowlane, moga by¢ zaliczone do I-szej Kategorii
Geotechnicznej.

Prefabrykowane fundamenty projektowanych stupdw oéwietleniowych, nalezy zakotwi¢ w warstwach
nosnych gruntéw piaszczystych. Posadowienie stupéw powinno by¢ odporne na mozliwos¢
niekontrolowanego przechylenia.

Opinia i Dokumentacja niniejsze, zostaty opracowane na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

1.6. Korzystanie z obiektu uzytecznosci publicznej

Nie dotyczy — projektowana inwestycja nie jest obiektem uzytecznosci publiczne;.

1.7. Wyposazenie budowlane obiektu ustugowego.

Nie dotyczy — obiekt nie jest obiektem ustugowym.

1.8. Rozwiazania budowlane obiektu liniowego.

Zaprojektowana sie¢ kablowa i kanat techniczny zostaty zlokalizowane na dziatkach w
bezpiecznych, wymaganych normg odstepach od istniejacych sieci uzbrojenia. Przekroczenie

ul. Orkana sieé¢ kablowsg i kanat techniczny zaprojektowano przewiertem w rurach ostonowych z
zachowaniem odstepu od niwelety jezdni.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

- montaz roztacznika stupowego, jednobiegunowego na stupie nr 48,

- montaz na stupie nr 48 ogranicznika przepiec oraz wykonanie uziemienia,

- utozenie kabla ziemnego NN 3x10 mm? dt. 90m,

- utozenie po trasie kabla rury ¢ 110 dt. 85m petnigcej funkcje kanatu technicznego,

- montaz dwoch latarni oswietlenia przejscia dla pieszych.

Po wytyczonej trasie wykona¢ wykopy o szer. 0.4m | gt. 0.7 m dla kabla uktadanego w chodniku.
Pod droga wykonac przewiert. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu kable utozy¢ rurach

ochronnych. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku 0.1m, nastepnie utozy¢ w wykopie |
rurach kabel, ktory ponownie obsypac piaskiem 0.1m. Rury uszczelnic przed zamuleniem. Wykona¢

pierwsze zageszczenie warstwy. Zasypywanie wykopu wykonywaé warstwami grubosci 15 cm z
zageszczaniem mechanicznym kazdej warstwy.
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Na gt. 0.3m utozy¢ folie koloru niebieskiego dla kabla nN a trase kanatu technicznego oznaczyc folig
igielitowa koloru pomaranczowego . Dla latarni o$wietlenia przejscia projektuje sig fundamenty
prefabrykowane betonowe, ktore zapewnig stabilnos¢ przy sitach wystepujgcych od parcia wiatru na
stup.

1.9. Rozwigzania wyposazenia budowlanego.

Przewidziana do realizacji sie¢ kablowa zostata zaprojektowana kablami na napiecie robocze
Ur = 1 kV o przekrojach dobranych dla mocy zabudowanych urzadzen.

1.10. Rozwigzania sposobu funkcjonowania obiektu.

Projektowana sie¢ energetyczna kablowa bedzie petnié funkcje zasilania latarni oswietlenia miejsca
przej$cia dla pieszych.

1.11. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Nie dotyczy.

1.12. Wpiyw inwestycji na Srodowisko i otoczenie.

Projektowana sie¢ energetyczna kablowa zostata zaprojektowana kablami w izolacji
polietylenowej nie szkodliwej dla srodowiska. Podczas budowy sieci oraz realizacji przewiertow nie
beda wytwarzane odpady zanieczyszczajgce srodowisko w rozumieniu ustawy Dz. U. z 04.01.2018r.
poz. 21.

Sie¢ kablowg zestawiono z kabli w izolacii polietylenowej na napiecie Uy=1.0kV bezpieczne] dla
otoczenia, napieciem roboczym sieci jest Ur=0.23 kV. Ze wzgledu na napiecie robocze Ug = 0.23 kV
mniejsze od U=220kV oraz dtugo$¢ sieci I<15km nie wymaga sie opracowania oceny oddziatywania
na srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia R.M. Dz. U. Poz. 71 z 2016r. §2 ust. 1183 ust. 2.

Przy realizacji inwestycji nie jest wymagana wycinka drzew.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska | nie lezy w obszarze Natura 2000. Teren nie
jest osuwiskowy.

1.13. Analiza wykorzystania rozwigzan alternatywnych.

Zaprojektowana sie¢ kablowa zostanie wybudowana z elementéw i materiatéw atestowanych i

posiadajgcych badania i aprobaty techniczne oraz zgodnie z normami branzowymi i standardami
obowiazujacymi przy wykonywaniu tego typu prac.

1.14. Warunki ochrony p.pozZarowej i p.porazeniowej.

Sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie TN-C. Podstawowg ochrong od porazen prgdem elektrycznym
stanowi izolacja robocza i ochronna kabli, przewodow i urzgdzen.
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Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane za pomoca bezpiecznikow.
W poblizu wykonywanych prac przebiega linia WN 110 kV.

Odlegtosci bezpiecznego wykonywania prac
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych) nie jest
dopuszczalne umieszczanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow, maszyn i urzgdzen
budowlanych bezposérednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow mniejszej niz:

_ 3 m - dla linii o napieciu znamionowym do 1 kV,

_ 5m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV.

_ 15 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

Zgodnie z normg minimalna odlegtosé¢ proj. latarni L1 od skrajnego przewodu linii 110kV nie moze
byé mniejsza niz 3.5 + U/150 czyli 4.23m. Projektowana latarnia L1 zlokalizowana jest w odlegtosci

9.6m od skrajnego przewodu, co jest wigksze od 4.23m. Na projekcie zagospodarowania terenu
wrysowano trase skrajnego przewodu linii 110kV oraz strefe ochronna.

Szczegolne srodki zaradcze

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio w strefie ochronne;j wynoszacej 15 m, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem a na czas montazu latarni wytaczy¢ linie 110 kV
spod napiecia lub zapewni¢ nadzor prowadzony przez pracownika Tauron Dystrybucja S.A.
W przypadku prowadzenia rob6t w bezposrednie bliskosci przewodow (dotyczy latarni L1), nalezy
przedsiewzig¢ nastepujgce kroki, by nie doszto do przekroczenia odlegtoéci gwarantujace]
bezpieczenstwo:
— zapewnienie statej kontroli specjalisty z dziedziny elektroenergetyki lub przynajmniej osoby
przeszkolonej z zakresu wiedzy elektrotechnicznej, ktéra nie bierze bezpos$redniego udziatu
w robotach, a jedynie czuwa nad ich prawidtowym przebiegiem biorgc odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo na obszarze objetym robotami,
— stawianie zap6r zapewniajacych zachowanie odlegtosci bezpieczenstwa oraz montaz dodatkowych
lamp ostrzegawczych,
_ stawianie oznakowan limitu wysoko$ci wykonywanych prac przed przewodami napowietrznymi i za
nimi,
— ustawienie wokét przewoddw rusztowania ochronnego (tylko przy wytaczonym napigciu i pod
nadzorem przedstawiciela TAURON Dystrybucja S.A,
— ograniczenie zasiegu obrotu dzwigu,
- zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do napowietrznych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w § 55 ust. 1
Rozporzadzenia, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19.03.2003 r., poz. 401).

e PN-E-05100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e Wytycznych Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO ,Dzwignice i przeno$niki — wymagania
ogélne”.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze:

projekt architektoniczno-budowlany dia zadania:

,Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych oraz kanatu technicznego w ramach zadania
"Tarnéw "Nowe spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoty i domu" na dz. nr 59/2,
60/2 i 68/2 obreb ewidencyjny: 0155 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

'i\l..]‘.}.n',:'?\
Projektant: techn. Jacek Jarmuta .._-..,”r_:‘:,f;.}:,;,i
upr. Nr A-NB-7342/21/91 kst e

Sprawdzajacy. mgr inz. Roman Sowinski
upr. Nr MAP/0148/POQOE/Q6
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Spis zatgcznikow:

- Warunki projektowania os$wietlenia przejs¢ dla pieszych — materiaty ZDiK.
- Warunki do projektowania kanatu technicznego — materiaty ZDiK.

- notatka stuzbowa z TNT S.A. ustalajgca zakres opracowania projektu w ramach przytagczenia
do sieci TD S.A.

- Pismo Dziatu Organizacji Transportu Publicznego — materiaty ZDiK.

- Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zn. 1Z06DG.2133.207.2023.MS.18 z dnia
13.06.2024.

- Postanowienie Prezydenta Miasta Tarnowa zn. WAB.RAB.6740.4.15.2024.KM.

- Protokét z narady koordynacyjnej GOD.6630.53.20.24.

- Uzgodnienie rozwigzan projektowych przez ZDiK — pismo zn. ZDiK.IP.420.13.10.2023.AB
z dnia 04.03.2024 r.

- Uzgodnienie projektu w Tauron Nowe Technologie S.A.

- Uzgodnienie rozwigzan projektowych w Dziale zarzgdzania inteligentnymi systemami miasta
(TS) — z dnia 04.03.2024 r.

- BIOZ.
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Warunki projektowania oswietlenia przejsc dla pieszych

1. Podstawy prawne

1.1.Ustawa ,Prawo energetyczne” (Dz.U.2022 poz, 1385)

1.2. Ustawa o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2021 poz. 2166)

1.3.PN ,O$wietlenie drég” — PN-EN 13201

1.4.PN ,Oddziatywania na konstrukcje -- Czgsc¢ 1-4: Oddziatywania ogélne -- Oddziatywania wiatru” -
PN-EN 1991-1-4:2008

1.5.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

2. Szczegdtowe warunki projektowe

21,

22,

2.3.

2.4,

2.5,

Projekt oSwietlenia opracowac zgodnie z obowigzujgcg w dniu wydania niniejszych warunkoéow
Polskg Normg , Oswietlenie drég”, na aktualnych mapach do celdw projektowych uzgodnionych
ha naradzie koordynacyjnej, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej na etapie projektu
budowlanego z zagospodarowaniem dziatek, w tym zzaznaczonym pasem drogowym
projektowanych ulic (linie rozgraniczajace).

Na planie sytuacyjnym o$wietlenia nalezy nanieé¢ pozostate urzadzenia podziemne dla danego
zadania.

Dopuszcza sig wyjécia kabli zasilajgcych SOU poza pas drogowy pod warunkiem uzyskania zgody
wiascicieli terenu.

Projektant zobowigzany jest wykonaé obliczenia luminancji i natezenia o$wietlenia dla catego
profilu projektowanej drogi wraz z zatgcznikiem graficznym.

Projektant zobowigzany jest opracowacé wytyczne do instrukcji eksploatacji dla projektowanego
oswietlenia z podaniem rodzaju, zakresu | czgstotliwosci prac.

3. Zasilanie i pomiar energii

3.1.

3.2.

Zasilanie projektowanego oswietlenia uzgodnic z Dziatem Utrzymania i Eksploatacji Pasa
Drogowego w Zarzadzie Drdg i Komunikacji w Tarnowie.

Dopuszcza sie zasilenie obiektu z odwietlenia stanowigcego majgtek TAURON po
wczesniejszym uzgodnieniu ze Spétka i zaprojektowaniu szafy bedgcej punktem
rozgraniczajgcym odpowiedzialno$é stron.

4. Szafki oswietleniowe

4.1.

4.2,

4.3,

Projektowane szafki o$wietleniowe winny by¢ typu wolnostojgcego w obudowie z tworzywa
sztucznego polowe (obwodowe) w  wykonaniu wandaloodpornym na fundamencie
prefabrykowanym.

Szafki oSwietleniowe — prefabrykowane, posadowi¢ na wysokos¢ 30 cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catodc pomalowac abizolem (dotyczy fundamentéw
betonowych), wnetrze fundamentéw wypeini¢ keramzytem.

Zaprojektowac opis szafki o$wietleniowe] zawierajgcy numer oraz nazwe (aktualny numer
uzyskuje wykonawca po wybudowaniu szafki). Nalezy przewidzieé¢ napis ,Zakaz plakatowania”.

5. Budowa sieci oswietleniowe;j

5.1,

S,
5.3
5.4.

Projekt ,Tarnow - Nowe Spojrzenie” wspotfinansowany ze srodkdw Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwaj Lokalny na |

Dla linii kablowych - stosowa¢ kable o barwach zgodnych z PN, o izolacji z polietylenu

usieciowanego, umozliwiajace ich uktadanie w temperaturze do -5 C, bez koniecznoéci
podgrzewania.

Stosowac kable aluminiowe typ YAKXS o przekroju 2yt minimum 35 mm2.

Przewidzie¢ zabezpieczenie trzondw koncédwek kablowych rurg termokurczliwg.

W miejscach kolizji lub przejécia pod skrzyzowaniami, drogami, chodnikami, parkingami
| dojazdami, a takie na skrzyzowaniach z innymi sieciami, kabel oswietleniowy nalezy
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5.1.0:

511,

przebudowac lub zabezpieczy¢ przez zatozenie dwudzielnych rur ochronnych AROT 110
(dopuszcza sig inne rownowazne lub lepsze) zapewniajgc prawidtowg gteboko$éé utozenia kabli.
Trasg kabli oswietleniowych uzgodni¢ z projektantami innych branz oraz uzytkownikami
uzbrojenia  podziemnego. Uzgodnienia  wymagajg  przedstawienia  dokumentdw
potwierdzajgcych ich dokonanie (np. protokoty).

Kable uktadaC zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

Wzdtuz kabli ukfadaé dodatkowa rure ostonowa o srednicy @100 bedacy rezerwg w przypadku
awarii odcinka kablowego (w szczegdlnosci w obrebie skrzyzowan).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GMT-ZDIK”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.
Wykonane przepusty nalezy uszczelni¢ z dwoch stron.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania mapy zasadniczej aktualizowanej celem
okreslenia istniejgcego przebiegu tras kabli oswietleniowych oraz ewentualnych kolizji
Z innymimediami.

W przypadku lokalizacji w poblizu stupéw oswietleniowych elektroenergetycznej linii
napowietrznej naniesc linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401). Nie sytuowa¢é stupdéw
osSwietleniowych w poblizu linii lub zaprojektowac stupy tamane z linka.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.3
B2
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.8,
6.10.

6.11.
6.12.

©.13.

Projekt ,Tarnéw - Nowe Spojrzenie” wspotfinansowany ze $rodkéw Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwdj Lokalny ng 12

Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

Stupy powinny zachowywac zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).
Szerokos¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwos¢ wprowadzenia minimum
trzech kabli pigciozytowych o przekroju do 35 mm2 - oraz mozliwosé¢ zabudowy kompletu ztgczek
stupowych.

Stupy muszg by¢ wyposazone we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potgczenie kabli
i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen oraz sterownika monitoringu.

Whneki muszg posiadac zabezpieczenie przed dostepem osob.

Stupy muszg by¢ wyposazone w tabliczke ostrzegawcza.

Przyjgc rozstawy stupow umozliwiajgce uzyskanie rownomiernosci oswietlenia dla opraw typu
LED.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych u podnozy skarpy (jezdnia bez
chodnika i poboczy z opaskg bezpieczenstwa) fundamenty stupow nalezy lokalizowac na styku
do w/w opaski. Stupy przed osuwaniem sie ziemi zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m plytami
chodnikowymi lub, w przypadku usytuowania stupdw na szczycie skarpy, powiekszy¢ skarpe
wokoét wszystkich fundamentéw stupdw przez usypanie wokét fundamentéow pasa ziemi
o szerokosci 0,5m i zagesci¢ w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie skarpy z pielegnacja
zieleni do czasu jej umocnienia.

Dopuszcza sie stupy stalowe ocynkowane, aluminiowe oraz kompozytowe.

Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkciji,
nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

Stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe.

Na wszystkich stupach nalezy umiesci€ naklejki samoprzylepne z napisem ,Zakaz
umieszczania ogtoszen i ulotek — art. 63a Kodeksu wykroczen” w kolorze pomaranczowym.
Okres gwarancyjny stupa wymagany minimum 10 lat,

@ Gmina Miasta Tarnowa,
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6.14. Ze wzgledu na niekorzystne dziatania zwigzkow soli i amoniakdw, a takze zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom wszystkie stupy powinny zostaé zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym pod kolor stupa do wysokosci 35 cm nad gruntem (nie dotyczy stupdw
kompozytowych).

6.15. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przewidzie¢ przyciecie gatezi.

6.16. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem
rzgdnych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogi.

6.17. Zapewni¢ pole obstugi wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach i przy barierkach
wygrodzeniowych.

7. Oprawy

7.1. Stosowac oprawy LED-owe.

7.2. Oprawa ma posiada¢ mozliwos¢ redukgji mocy w zakresie 10-100% mocy nominalnej.

7.3. Napigcie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspbtczynnik mocy cosd >0,9.

7.4.  Oprawa wykonana w co najmniej Il klasie ochronnodci.

7.5. Oprawa musi posiadaé stosowne zabezpieczenia przed przepieciami oraz zabezpieczenie
chronigce diody LED zamontowane w Oprawie przed przegrzaniem.

/.6.  Oprawa wyposazona w system odciecia zasilania w momencie otwarcia oprawy, oraz blokade
uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie sl w czasie prac montazowych, konserwacyjnych,
dostgp do komory osprzetu i optyki - bez uzycia narzedzi.

7.7. Korpus oprawy z wysokociénieniowo wtryskiwanego aluminium z malarska powtoky proszkows,
zabezpieczajgcy przed wptywami atmosferycznymi, estetyka i design na wysokim poziomie,
ksztatt ptaski o matej powierzchni bocznej parcia wiatru, max 0,095 m?

7.8. Klosz oprawy - hartowane szkio wandaloodporne ptaskie przezroczyste o wysokim
wspotczynniku przepuszczania $wiatta (pozwala wyeliminowac $wiatto emitowane w gérna
potprzestrzen) o odpornosci udarowej 1K 09.

7.9.  Oprawa wyposazona w regulowany system mocowania o srednicy @ 48-76 mm pozwalajacy na
montaz zarowno na wysiegniku jak i bezpoérednio na stupie, z plynng regulacjg zmiany kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-20°, waga oprawy nie wigcej niz 10,5 kg.

7.10. Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.

7.11. Obudowa (korpus) oprawy wykonana z profili oraz blach aluminiowych anodowanych.

7.12. Konstrukcja oprawy musi umozliwiaé prosta wymiang modutéw LED oraz bez narzedziowa
wymiang uktaddw zasilajgcych.

7.13. Oprawa musi posiada¢ poziom szczelnoéci nie mniejszy niz (IP 66) dla modutéw optycznych jak i
uktadu zasilajacego.

7.14. Oswietlenie przejsc¢ dla pieszych projektowad zgodnie z , Wytycznymi prawidiowego oéwietlenia
przejs¢ dla pieszych”, opracowanymi na zlecenie Skarbu Paristwa — Ministra Infrastruktury. Petna
tres¢ opracowania dostepna jest na stronie https://www.gov.pl/web/infrastruktura w zakfadce
»Wymagania techniczne w drogownictwie”

7.15. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10kV.

7.16. Oprawy muszg byé dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe
do dziatania i montazu.

7.17. Dane fotometryczne oprawy, pozwalajagce zweryfikowaé mozliwoéé zastosowania opraw
w danym projekcie modernizacji oéwietlenia muszy by¢, umieszczone na stronie internetowe;j
producenta oraz w ogdlnodostepnych programach stworzonych do tego celu.

7.18. Dopuszcza sie stosowanie opraw rownowaznych badz lepszych po spetnieniu powyzszych
parametrow jak réwniez wymagane jest przedstawienie szczegotowych obliczen na podktadzie
W postaci rysunkéw .dxf lub .dwg. Nie dopuszcza sie¢ stosowania opraw Z Wyciggnietym

Projekt ,Tarndw - Nowe Spojrzenie” wspoffinansowany ze $rodkéw Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwoj Lokalny na flai
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radiatorem na zewnatrz, co wptywa na zhieranie sie zanieczyszczenn ze $rodowiska
zewnetrznego.

7.19. Oprawa powinna spetniaé wymogi rozporzgdzenia Komisji Unii Europejskiej (WE) nr 245/2009 z
dnia 18 marca 2009 r.
8. Zrodia $wiatta LED

8.1. Oprawa musi by¢ wyposazona w wymienne moduly LED wyposazone w wysokowydajne
jednostrukturowe diody LED wysokiej mocy (z ang. high-powerLED),

8.2. Trwaloéé zrodet LED musi byé nie mniejsza niz 50 000h, wartos¢ strumienia Swietlnego w tym
okresie nie moze by¢ mniejsza niz 90% strumienia poczgtkowego.

8.3. Temperatura barwowa LED 3000K, 4000K, 5700K z tolerancjg +/-5%.

8.4. Wymagany wskaznik oddawania barw CRI 275.

8.5. Efektywno$é éwietlna oprawy musi by¢ wieksza niz 125 Im/W (catkowita efektywnosc
uwzgledniajgca pobdr mocy z sieci oraz straty na uktadzie optycznym),

8.6. Przyktadowy minimalny strumien swietlny dla oprawy o mocy np.: 72W —10000Im, dla oprawy
144W — 19000Im, dla oprawy 36W = 5000Im

9. Zasilacz do oprawy LED

9.1. Oprawy musza posiada¢ statopragdowy, programowalny zasilacz wyposazony w funkcjg
utrzymania strumienia $wietlnego w czasie:

a) zasilacz musi posiadac interfejs ,Dali” do ptynnego sterowania natezemem oswietlenia
w zakresie od 10 do 100% mocy znamionowej,

b) uktad zasilajacy musi by¢ zabezpieczony stopniem ochrony IP66 i umozliwiaC wymiang bez
uzycia narzedzi,

c¢) zasilacz musi posiadac opcje kontroli temperatury modutow LED,

d) uktady zasilajgce i moduty LED muszg by¢, w co najmniej Il klasie izolacji.

9.2. Redukcja mocy musi odbywaé sie w sposob ptynny (mozliwosC zdefiniowania czasu
przejéciowego) przez zmniejszenie strumienia $wietlnego wszystkich zrodet LED jednoczesnie,
a nie przez odigczanie zasilania od poszczegéinych modutow LED w jednej oprawie.

10.Gwarancja

10.1. Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta i by¢ oznakowana znakiem CE oraz
certyfikat ROHS, ENEC. W celu potwierdzenia, ze oferowane lampy odpowiadajg wymaganiom
okreélonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada od Wykonawcy zatgczenia tych deklaracji
i Certyfikatow, dodatkowo do oferty nalezy dofgczyC karty katalogowe opraw/oprawy.

10.2. Gwarancja producenta na oprawy musi byc¢ nie krétsza niz 5 lat.

10.3. Gwarancja wystawiana przez producenta musi obejmowac powstawanie defektéw w postaci
ztuszczania, odpryskiwania, odchodzenia (farby) od powierzchni przez caty okres uzytkowania
elementdéw (stupy, wysiegniki, korpus oprawy).

11. Uwagi

11.1. Do projektu zatgczy¢ komplet niezbednych obliczer technicznych parametrow oswietlenia (np.
zestawienie mocy, skutecznoéé ochrony przeciwporazeniowej, spadki napigcia), oraz tabelg
montazowa lub zestawienie podstawowych materiatdw projektowanych i demontowanych.

11.2. Zatwierdzony projekt o$wietlenia dostarczy¢ w wersji elektronicznej do Dziatu Utrzymania |
Eksploatacji Pasa Drogowego w postaci pliku PDF i DWG (schematy, plany, opis techniczny).

11.3. Projekt budowlany o$wietlenia zawierajacy: niniejsze warunki, opis, plan sytuacyjny, obliczenia
parametrow os$wietlenia (luminancji inatgzenia oswietlenia), obliczenia elektryczne,

zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli oraz schemat oswietlenia,
schemat | widok szafki oéwietleniowej, zestawienie podstawowych izdemontowanych
materiatdw, podlega uzgodnieniu réwniez z Dziatem Utrzymania i Eksploatacji Pasa Drogowego
Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie.
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11.4. Do odbioru os$wietlenia Inwestor zadania przedktada dokumentacje powykonawczg w dwdch
egzemplarzach umieszczong w segregatorze z przektadkami:

® dokumentacje techniczng powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany),

* inwentaryzacjg geodezyjna,

* protokdt pomiardw skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowe;j,

* protokdt pomiardw rezystancii izolacji kabli o$wietleniowych,

* protokot pomiaréw rezystancji uziemienia stupdw i szafek os$wietleniowych,
® protokot pomiaréw parametréw oswietlenia: luminancja i natezenie dla jezdni, natezenie
dla chodnikdéw i $ciezek rowerowych, réwnomierno$é oéwietlenia przed i po redukcji mocy
z okresleniem czasu redukji,
® protokot pomiaréw zageszczenia gruntu wokoét wszystkich stupdw, szafki oswietleniowe]
| na trasie kabli.
11.5. Wybudowane os$wietlenie bgdzie stanowito majatek Gminy Miasta Tarnowa po przekazaniu
na majgtek Gminy Miasta Tarnowa — Zarzgdu Drég i Komunikacji w Tarnowie dowodami PT.
11.6. Wszystkie przekazywane pliki zawierajace lokalizacje urzadzen winny zosta¢ wykonane
w uktadzie wspotrzednych ptaskich prostokatnych ,2000”.

11.7. Pliki wektorowe nalezy przygotowa¢ z podziatem na warstwy zachowujgc jednolitosé
charakterystyki (punkty, linie, poligony, opis) oraz z podziatem odrgbnie dla stupdw, opraw, linii
kablowych, itp., opisy z podziatem jw.

wytyczne do projektowania urzadzen o$wietleniowych w zakresie szafek oswietleniowych, opraw i stupow

sq jedynie informacjami dla projektanta. Szczegétowy opis techniczny tych urzadzeri musi zawierac projekt
budowlany lub wykonawczy.

m
72 2400

JCLCE
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_Warunki do projektowania kanatu technicznego”

1. Podstawy prawne:

11 Ustawa z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1693).

i.2. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. (Dz.U.2005r., Nr 219

poz. 1864 z pdin. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie.

2. Kanalizacja techniczna

2. Wzdtuz ul. Orkana oraz wzdtuz przejécia dla pieszych zaprojektowac kanalizacje techniczng
wykonang w postaci 1 rury HDPE o srednicy 110mm.

2.2. W punktach koncowych projektowanego obszaru zaprojektowac studnie kablowe
umozliwiajace dalszg rozbudowe kanalizacji technicznej.

2.3, Na pokrywie kazdej studni powinno by¢ trwale umieszczone oznaczenie Inwestora (UM
Tarnow).
2.4. Kanalizacje techniczng doprowadzi¢ w poblize wiaty przystankowej i zakonczy¢ w studni

technicznej.
25, Wszystkie rury uszczelnic.

2.6. Przebieg kanalizacji technicznej oznaczyC tasmg ostrzegawczg W kolorze pomaranczowym
o szerokoéci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm z perforowanymi otworami
o érednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanalizacja Techniczna” Iub
,Uwaga Swiattowod”.

3. Uwagi
3.1. Projekt budowlany kanalizacji technicznej zawierajgcy: niniejsze warunki, opis, plan
sytuacyjny podlega uzgodnieniu z Zarzadem Drég i Komunikacji w Tarnowie.
3.2.  Zatwierdzony projekt kanalizacji technicznej dostarczy¢ w wersji elektronicznej do Zarzgdu

Drég i Komunikacji w Tarnowie w postaci pliku PDF i DWG (schematy, plany, opis techniczny).

3.3 Do odbioru kanalizacji technicznej wykonawca zadania przedktada dokumentacje
nowykonawcza w dwdch egzemplarzach umieszczong w segregatorze z przektadkami:

© dokumentacje techniczng powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany),

w inwentaryzacje geodezyjng.

3.4, Wszystkie przekazywane pliki zawierajgce lokalizacjg urzgdzen winny zostac wykonane
w uktadzie wspdtrzednych ptaskich prostokatnych ,,2000”.

3.5. Pliki wektorowe nale?y przygotowal z podziatem na warstwy zachowujgc jednolitosc
charakterystyki (punkty, linie, poligony, opis).

‘Niniejsze warunki do projektowania tracq waznosc po uptywie jednego roku od daty wystawienia.
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Notatka stuzbowa

spisana pomiedzy przedstawicielami: TAURON Nowe Technologie S.A.
a Ustugi Projektowe Jacek Jarmuia

w dniu 16.01.2024 r. w obeécnosci ;

1. Zbigniew Gieracki . przedstawiciel TAURON Nowe Technologie S.A.
2 Jacek Jarmuta - przedstawiciel Wykonawcy

Dotyczy: ustalenia warunkow zasilania oswietlenia przejscia dla pieszych na

ul. Orkana w Tarmowie w ramach zadania pn. ,Tarnéw ,Nowe spojrzenie” -
Samodzielne dziecko w drodze do szkoty | domu”.
Inwestor: Zarzad Drég | Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyriska 24, 33-100 Tarnow.

USTALENIA :

1. Instalacja oswietlenia przejscia dla pieszych 230V zostanie zasilona z istn. sfupa
Tauron Dystrybucja S.A. nr 48 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

2. Na slupie zaprojektowaé roztgcznik bezpiecznikowy RSA-00/1. Umiesci¢ na nim
informacje, 2e stanowi zasilanie oSwietlenia przejScia dla pieszych i jest wlasnoscig
GMT.

3. Zasilanie z istn. obwodu o$wietlenia uficznego do RSA zaprojektowac przewodem
AsXSn 2x35 mm? a od rozlgcznika RSA do projektowanej latamni oswietlenia przejécia
dla pieszych, kablem YKY 3x10mm?.

4. Miejsce rozgraniczenia wfasnos$ci urzgdzeri elektroenergetycznych ustala sie na
zaciskach przytgczeniowych do istn. obwodu oswietlenia ulicznego ulicy Orkana ze
stacji trafo ,Wolariska” TRTS-1383 na stupie nr 48 (obwdd Orkana kierunek Wola).

5. Sie¢ oswietlenia ulicznego pracuje w uktadzie TN-C.,

6. Zabezpieczenie instalacji o$wietlenia przejscia dla pieszych wykona¢ w RSA-00/1 przy
uzyciu wkiadki bezpiecznikowef WT-00 | prgdzie znamionowym gG16 A.

7. Opracowang dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic w Tauron Nowe Technologie
S.A. ul. Studniarskiego 2 w Tarnowie.

8. Weszystkie prace wykonywane w obrebie stupa nr 48 wraz z przylgczeniem mogg by¢

Na tym notatke zakoriczono i podpisano.
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wykonane przez uprawnionych elektrykéw na zasadach okreslonych w standardach
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Gmina Mlasta Tarnowa,
33-100 Tarndw, ul. Mickiewicza 2




ZDiK.TT.0710.1.203.2023.PB
Tarndw, 10 stycznia 2024 r.

Zarzad Drog i Komunikacji
w Tarnowie

Ustugi Projektowe
Jarmuta Jacek

ul. Solskiego 12, 33-100 Tarnéw

W odpowiedzi na pytania zawarte w piémie z dnia 19.12.2023 r. dotyczace zadania pn. ,Tarnéw
»Nowe spojrzenie” — Samodzielne dziecko w drodze do szkoty i domu” informuje jak nizej:

1. Sformutowanie ,wraz z zapewnieniem zasilania do wiat przystankowych” oznacza koniecznoéé
zaprojektowania zasilania wiaty autobusowe] (wiata po stronie potnocnej ul. Orkana)
w energig elektryczng z najblizszego lub najlepiej usytuowanego stupa oéwietlenia ulicznego
wraz zapewnieniem odpowiednich zabezpieczen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Miejscem nowej lokalizacji wiaty autobusowej po stronie pétnocnej ul. Orkana jest dziatka
nr 60/2 obr. 155. Po stronie potudniowej ul. Orkana ZDiK nie przewiduje zabudowy wiaty.

ji

W Tarnoyw

Artur Mic

1 x Adresat
1xa/a

Sprawe prowadzi: Pawet Boruch
Dziat Organizacji Transportu Publicznego
tel.: 14 688 31 04, e-mail: p.boruch@zdik.tarnow.pl

33-100 Tarndw tel. +48 14 6883100 zdik@:zdik.tarnow.pl NIP: 8731011086
ul. Bernardyriska 24 fax. +48 14 6883115 www.zdik.tarnow.pl REGON: 122680121
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w

Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie

Plac Matejki 12, 31-157 Krakow PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
tel. + 48 12 393 58 07

fax + 48 12 393 58 09

iz.krakow@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1Z06DG.2133.207.2023.MS.18 Krakow, 13.06.2024r.

Dot. opinii do odstepstwa od warunkéw usytuowania okreslonych w art. 53 ust. 2
ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28.03.2003r. (Dz. U. 2003 nr 86 poz. 789)
oraz §4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie wymagan w zakresie odlegto$ci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych

w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U z 2020 r. poz. 1247)

Prezydent Miasta Tarnowa
Ul. A. Mickiewicza 2
33-100 Tarnéw

W odpowiedzi na pismo nr WAB.RAB.6740.4.15.2024.KM z dnia 08.04.2024r. (data wptywu
12.04.2024r.) dot. budowy oswietlenia przejécia dla pieszych oraz kanatu technicznego w ramach
zadania "Tarnéw" "Nowe spojrzenie” - "Samodzielne dziecko w drodze do szkoty i domu", na
dziatkach nr 65/2, 66/2, 68/2, 70/7 obr. 0155 wzdtuz ulicy Orkana w Tarnowie, w zakresie linii
kolejowej nr 091 Krakéw Gtéwny - Medyka w km ok. 82.240 - 82.295, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie opiniuje pozytywnie wniosek o odstgpstwo od
warunkéw usytuowania w/w zamierzenia inwestycyjnego w sgsiedztwie terenu kolejowego,
okreslonych w art. 53 ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r.
(Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) oraz §4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych
w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymania zaston ods$nieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U z 2020 r. poz. 1247)

Powyzsza pozytywna opinia moze by¢ rozpatrywana wylacznie wraz z pismem
nr1Z06DG.2133.207.2023.MS.14 z dnia 28.03.2024r. stanowigcym uzgodnienie
przedmiotowej inwestycji (wraz z zawartymi w nim warunkami).

Podpisane przez: Wiestaw Wigckowski
Zastepca Dyrektora
Data: 2024.06.13 16:15:17 CEST

Opracowata:
Stanuch Anna
T:12393 1379

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy - Krajowec stru Sgdowego pc rem KRS 00000375 NIP 113-23-16-427
REGON 017319027. Wysokost osci wptaconego 33 335 532 000,00 zt
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7 4 POSTANOWIENIE
v {/) /qaq PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1786) oraz na podstawie art. 123 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drég i
Komunikacji w Tarnowie, 33-100 Tarnéw ul. Bernardyriska 24 z dnia 5 kwietnia 2024 r. o udzielenie
zgody na odstepstwo od warunkdw usytuowania zamierzenia inwestycyjnego w sasiedztwie terenu
kolejowego (numer z centralnego rejestru pism wptywajacych: 14140/04/2024)

postanawiam wyda¢ zgode na odstepstwo

od przepiséw okreélonych w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U'.
22023 r. poz. 1786) oraz § 4 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w
sprawie wymagar w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sqsiedztwie linii kolejowej, a takie
sposobu urzqdzania i utrzymywania zasfon odsnieznych oraz pasow przeciwpoiarowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1247)

dla realizacji zamierzenia budowlanego polegajgcego na budowie: oswietlenia dedykowanego
przejécia dla pieszych, studni teletechnicznych oraz kanatu technicznego pod ulicg Orkana

w ramach zadania pn. ,Tarnéw Nowe spojrzenie - Samodzielne dziecko w drodze do szkoly i domu”
na terenie obejmujacym dziatki nr 65/2, 66/2, 68/2, 70/7 obreb 155 potozonym w Tarnowie,
w sgsiedztwie linii kolejowej nr 91 Krakéw Giéwny — Medyka w km ok. 82.240 — 82.295,

w zblizeniu do terenéw kolejowych w nastepujacych odlegtosciach:

- od 02.00 m i dalej od granicy terenu kolejowego

- od 17.00 m i dalej od osi skrajnego toru

przy zachowaniu warunkéw zawartych w opinii PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Krakowie 31-157 Krakéw pl. Matejki 12, pismo z dnia 28 marca 2024r.
znak: 1206D0G.2133.207.2023.MS5.14

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2024 r. do Prezydenta Miasta Tarnowa wptynat wniosek Zarzadu Drog
i Komunikacji w Tarnowie, o wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw, okreslonych w art. 53
ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7
sierpnia 2008 r. w sprawie wymagar w zakresie odlegfosci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sqsiedztwie linii
kolejowej, a takie sposobu urzqdzania i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych umozliwiajace realizacje zamierzenia budowlanego polegajgcego na budowie
dedykowanego o$wietlenia przejscia dla pieszych, studni teletechnicznych oraz kanatu technicznego

NIP 8731011 086 Urzad Miasta Tarnowa
www.tarnow.pl ul. Adama Mickiewicza 2
tel. 14 688 24 00




A URZAD MIASTA
w TARNOWA

pod ulicg Orkana w ramach zadania pn. ,Tarndéw Nowe spojrzenie - Samodzielne dziecko w drodze do
szkoly i domu” na terenie obejmujacym dziatki nr 65/2, 66/2, 68/2, 70/7 obreb 155 potozonym
w Tarnowie, w sgsiedztwie linii kolejowej nr 91 Krakéw Giowny — Medyka w km ok. 82.240 — 82.295,
w zblizeniu do terendw kolejowych.

Prezyd_ent Miasta Tarnowa uznajac argumenty wnioskodawcy za uzasadnione wystgpit do zarzadcy
terenu kolejowego o wydanie opinii w tym zakresie. W odpowiedzi, zarzgdca terendw kolejowych
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie, pismem z dnia 13 czerwca
2024r. znak: 1206DG.2133.207.2023.MS.18 wydat pozytywna opinig dla realizacji planowanego
zamierzenia inwestycyjnego. W tym stanie rzeczy, Prezydent Miasta Tarnowa postanowit jak

w sentencji.
Na postanowienie niniejsze stronom nie stuzy zazalenie.
zup. P A
e '* 5 -_r = E v L R
Zataczniki e Wydzialy Architektury | Budownictwa
1 pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z°'dnia_13.06.2024 r.
znak: 1Z06DG.2133.207.2023.MS5.18
2 pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 28.03.2024 r.

znak: 1206DG.2133.207.2023.MS.14 + zatgcznik graficzny

Otrzymuja:
1.Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie 33-100 Tarnéw ul. Bernardyriska 24 (+zataczniki)

2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 31-157 Krakéw pl. Matejki 12
3.a/a

NIP 8731011 086 Urzad Miasta Tarnowa
www.tarnow.pl ul. Adama Mickiewicza 2
tel. 14 688 24 00
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ——
Zaklad Linii Kolejowych w Krakowie- -
Plac Matejki 12, 31-157 Krakéw
tel. + 48 12 393 58 07

fax + 48 12 393 58 09

iz.krakow@plk-sa.pl VAl
www.plk-sa.pl Wi, o
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1Z06DG.2133.207.2023.MS.18
Dot. opinii do odstepstwa od warunkéw usytuowania okreslonych w art. 53 ust. 2
ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28.03.2003r. (Dz. U. 2003 nr 86 poz. 789)
oraz §4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytu
drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykcnywania robét ziemny
w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U z 2020 r. poz. 1247)

Krakow, 13.06.2024r.
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Prezydent Té‘éta ‘Farnowa
Ul. A. Micki

33-100 Tarndw

W odpowiedzi na pismo nr WAB.RAB.6740.4.15.2024.KM z dnia 08.04.2024r. (data wplywu
12.04.2024r.) dot. budowy oswietlenia przejscia dla pieszych oraz kanatu technicznego w ramach
zadania "Tarndw" "Nowe spojrzenie” - "Samodzielne dziecko w drodze do szkoty i domu”, na
dziatkach nr 65/2, 66/2, 68/2, 70/7 obr. 0155 wzdiuz ulicy Orkana w Tarnowie, w zakresie linii
kolejowej nr 091 Krakéw Gtowny - Medyka w km ok. 82.240 - 82.295, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie opiniuje pozytywnie wniosek o odstgpstwo od
warunkéw usytuowania w/w zamierzenia inwestycyjnego w sgsiedztwie terenu kolejowego,
okreslonych w art. 53 ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r.
(Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) oraz §4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych
w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymania zaston odsnieznych oraz
paséw przeciwpozarowych (Dz. U z 2020 r. poz. 1247)

Powyzsza pozytywna opinia moze by¢ rozpatrywana wylacznie wraz z pismem
nr1Z06DG.2133.207.2023.MS.14 z dnia 28.03.2024r. stanowigcym uzgodnienie
przedmiotowej inwestycji (wraz z zawartymi w nim warunkami).

Podpisane przez: Wiestaw Wieckowski
Zastepca Dyrektora
Data: 2024.06.13 16:15:17 CEST

Opracowata:
Stanuch Anna
T:123931379

Spolka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydzial Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS.0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027, Wysokosé kapitalu zaktadowego w calosci wplaconego 33 335 532 000,00 zt.



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W

Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie

Plac Matejki 12, 31-157 Krakéw PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
tel. + 48 12 393 58 07

fax + 48 12 393 58 09

iz.krakow@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

1Z06DG.2133.207.2023.MS.14 Krakow, 28.03.2024r.

Dot. uzgodnienia budowy oswietlenia przej$cia dla pieszych oraz
kanatu technicznego w ramach zadania "Tarndéw "Nowe spojrzenie
- Samodzielne dziecko w drodze do szkoly i domu”, na dz. nr 65/2,
66/2, 68/2, 70/7 obr. 0155 wzdtuz ulicy Orkana w Tarnowie,

w zakresie linii kolejowej nr 091 Krakdw Gtowny - Medyka

w km ok. 82.240 - 82.295

"

Inwestor

Zarzad Drég i Komunikacji
w Tarnowie

ul. Bernardynska 24

33-100 Tarnow
Petnomocnik

Jacek Jarmula

Ul. Solskiego 12

33-100 Tarndéw

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 05.03.2024r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad
Linii Kolejowych w Krakowie uzgadnia budowe os$wietlenia przejscia dla pieszych oraz kanatu
technicznego w ramach zadania "Tarnow "Nowe spojrzenie "- Samodzielne dziecko w drodze do
szkoty i domu", na dz. nr 65/2, 66/2, 68/2, 70/7 obr. 0155 wzdtuz ulicy Orkana w Tarnowie,
w zakresie linii kolejowej nr 091 Krakéw Gtowny - Medyka w km ok. 82.240 - 82.295, zgodnie
z zatgcznikiem graficznym tj. mapg sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Wiw planowana inwestycja zlokalizowana bedzie:
— w odlegtosci od 02.00 m i dalej od granicy terenu zamknietego PKP,
— w odlegtosci od 15.00 m i dalej od osi skrajnego toru.

Tym samym stwierdzamy, iz istnieje mozliwosC wydania pozytywnej opinii dla wniosku
o odstepstwo od warunkéw usytuowania w/iw zamierzenia inwestycyjnego w sasiedztwie terenu
kolejowego, okreslonych w art. 53 ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r.
(Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) oraz §4 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2020
poz. 1247). Zastrzegamy jednak, iz powyzsza informacja jest przekazywana wylacznie na
potrzeby Inwestora i nie stanowi podstawy do udzielenia zgody na odstepstwo od
ww. przepisow. PLK S.A. wydaje opinie do odstepstwa w tym zakresie wylacznie na
ew. wniosek wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania dajgce podstawe do zastosowania art. 53 ust.1
Ustawy o transporcie 2003.03.28 (tj. Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) tj. nie bedzie powodowaé¢
zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia oraz bezpieczenstwa i prawidiowego ruchu
kolejowego.

Nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

1. Projektowane oswietlenie nie moze powodowac olénienia maszynistow prowadzacych
pojazdy kolejowe.

Gw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
1 pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
eq0 W calosel wptaconego 33 335 532,000,00 zt,

Spoika wpisana do rejestru przedsignic
XIV Wydzial Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sado
REGON 017319027, Wysokose kapitatu zaklad




10.

1.

Wszystkie wody, w tym opadowe i uzytkowe nalezy zebra¢ we wiasnym zakresie.
W przypadku stwierdzenia zalewania terenu kolejowego wodami z terenu inwestycji Inwestor
(Wiasciciel) wtasnym kosztem i staraniem usunie skutki izabezpieczy teren przed

ponownym zalaniem.

W przypadku wykonywania robot ziemnych w zblizeniu do urzadzen SRK i TK nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢ z powodu obecnosci infrastruktury kablowej. Urzgdzenia
SRK i TK jezeli wyniknie taka potrzeba podczas prowadzonych prac nalezy odpowiednio
zabezpieczyc.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy dokona¢ recznych przekopdw kontrolnych
celem zlokalizowania ewentualnego uzbrojenia podziemnego.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury PLK S.A. i innych Spéfek Inwestor/Wykonawca
wiasnym kosztem istaraniem naprawi uszkodzong infrastrukture pod nadzorem
upowaznionego pracownika PKP i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

W razie ewentualnych robot, ktére wymagatyby przetozenia bgdz zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury kolejowej Inwestor zobowigzany jest do wykonania tych robdt wiasnym
kosztem i staraniem w terminie i miejscu wyznaczonym przez PKP.

Prace ziemne prowadzi¢ tylko w zakresie uzgodnionej inwestycji, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, a po zakonczeniu inwestycji teren
uporzadkowac.

Inwestor (Wtasciciel) proj. inwestycji wiasnym kosztem i staraniem wykona konieczne prace
majace na celu dostosowanie w/w inwestycji do wszystkich obowigzujgcych i zmienionych
w przysziosci przepiséw, w tym m.in. w zakresie ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. itp.
Jezeli takie prace bedg wynikaly z negatywnego oddziatywania znajdujgcych sig
w sasiedztwie torow kolejowych.

Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie linii kolejowych powinny by¢ prowadzone
zgodnie ze sztukg budowlang i nie moga wptynaé na pogorszenie odwodnienia terenu
kolejowego oraz naruszenia statecznosci skarpy nasypu (wykopu).

Kazdoczesny Inwestor (Wiasciciel) w/w inwestycji ktérej dotyczy niniejsze
uzgodnienie, nie bedzie wystepowatl w przysziosci z rozszerzeniami do PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. lub kazdoczesnego zarzadcy linii kolejowej (np. z art. 435, §1
kodeksu cywilnego).

PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie ul. Plac Matejki 12 nie bgdzie ponosit zadnej

odpowiedzialnosci za ewentualne wypadki i straty powstate dla PKP jak i Inwestora
(Whasciciela) oraz oso6b postronnych w trakcie budowy, a nastepnie eksploatacii.

Ponadto informujemy, ze :

1.

Z uwagi na obecne zaawansowanie na zadaniu pn.: Zabudowa systemu ERTMS/ETCS
poziom 2 na linii E30 odcinek Podleze — Rzeszéw w ramach projektu pn.: ,Zabudowa
ERTMS-ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T” tj.: etap testéw dynamicznych systemu
ETCS poziom 2 na odcinku Podleze — Rzeszéw linii kolejowej nr 91 oraz na linii
stycznych do 91 - odcinkach stanowigcych wjazd do systemu ETCS, realizowane beda
testy dynamiczne systemu ETCS od marca do wrzesnia 2024 r.

W tym czasie na wskazanym odcinku linii kolejowej wraz ze stacjami i liniami
stycznymi wymagana jest peina przejezdnos¢ odcinkéw; tory stacyjne wolne od
taboru / wolne od ograniczen eksploatacyjnych (poza wcze$niej ujetymi
w harmonogramie robotami utrzymaniowymi realizowanymi przez Zaklady Linii




Kolejowych). Na potrzeby testow realizowany bedzie przejazd pociagu z peing
predkoscig wraz z symulowaniem sytuacji nietypowych / awaryjnych.

W zwiazku powyzszym planowane roboty / inwestycje realizowane w tym okresie w poblizu
linii kolejowej nr 91 oraz na liniach stycznych do 91 - odcinkach stanowigcych wjazd do
systemu ETCS, nie moga zakiéca¢ ruchu pociggow (wptywaé na prowadzone testy
dynamiczne systemu) ani tez naruszac/zmieniac w jakikolwiek sposéb zabudowang
infrastrukture srk. W przypadku pokrywania sig terminéw wykonywanych zadan, zachodzi
koniecznos¢ koordynacji harmonogramow.

2. Planowana jest rozbudowa infrastruktury kolejowej, w tym budowa nowych linii kolejowych,
co moze w przysztoéci objaé swym zasiegiem ww. inwestycje oraz wymagac wspolpracy ze
strony docelowego Wiasciciela/Zarzadcy infrastruktury objetej niniejszym uzgodnieniem.

3. Przyjeto uchwatg RM 7 listopada 2017r. ,Koncepcje budowy Centralnego Portu
Komunikacyjnego” z systemem potgczen kolejowych, prowadzone przez Centralny Port
Komunikacyjny Sp. z o.0. Planowane inwestycje infrastrukturalne w ramach CPK sa
przedmiotem analiz i opracowan tej wiasnie spoiki. Z informacji, jakie posiadamy,
analizowana jest budowa nowych linii kolejowych. Jednoczes$nie, tut. Zaktad nie jest
podmiotem prowadzgcym przedmiotowe opracowanie mogacym zajg¢ jednoznaczne
stanowisko w tej sprawie i bra¢ za nie odpowiedzialnosc. Dlatego, PLK S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Krakowie informuje o powyzszym celem uniknigcia sytuacji kolizyjnych,
konsekwencjg ktdrych moglyby by¢ negatywne skutki spoteczne.

Niniejsze uzgodnienie wydawane jest na podstawie aktualnych dziatan oraz zamierzen
inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jest wazne przez okres 12 miesiecy od daty
jego wydania. W przypadku uptyniecia terminu waznosci uzgodnienia przed rozpoczeciem prac
budowlanych lub w przypadku zmian w projektowanym rozwigzaniu, Wnioskodawca powinien
uzyskaé prolongate lub nowe uzgodnienie. Prowadzenie robot budowlanych, a szczegolnie robot
ziemnych w odlegtosci mniejszej niz 20 m od granicy terenu kolejowego bez waznego
uzgodnienia tutejszego Zakiadu Linii Kolejowych, bedzie traktowane jako dziatania
nieuprawnione, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Podpisane przez: Wiestaw Wieckowski
Zastepca Dyrektora
Data: 2024.03.28 14:43:48 CET

Koszt naszej ustugi w zakresie jw. wynosi:
773,11 zt (netto) + 177,81 zt ( 23% VAT) = 950,92 zt (brutto)

Do wiadomosci:
ISE Tarnow

Opracowata: Stanuch Anna T: 12 393 33 46
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INWESTOR:

Gmina Miasta Tarnowa, Zarzqd Drog
i Komunikacji w Tarnowie

33-100 Tarnow, ul. Bernardynska 24

OBIEKT

Budowa oswietlenigprzejscia dla pieszych oraz kanalu technicznego

#F# na ul. Orkana wTarnowie na dz. nr 59/2, 60/2 i 68/2 obr. 155
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Projektowal / Spr}w(ﬁi# nr uprawnien podpis Rysunek:
l Projektowal; Plan sytuacyjny — mapa PKP
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G0D.6630.53.2024

Tarnow, dn. 08.03.2024 r.
PREZYDENT MIASTA TARNOWA

Urzad Miasta Tarnowa
Wydziat Geodezji i Nieruchomosci
ul. Nowa 3, 33-100 Tarnéw

Znak sprawy: GOD.6630.53.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 08.03.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Sytuowanie sieci energetycznej podziemnej.

Lokalizacja:| Obreb: 0155, dz.: 59/2, 60/2, 68/2, ul. Orkana.

: UStUGI PROJEKTOWE JACEK JARMULA
Whioskodawca: , , y
| ul. Ludwika Solskiego 12, 33-100 Tarnow

ZARZAD DROG | KOMUNIKACII W TARNOWIE
Inwestor: , !
| ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarnow

Projektant:| JACEK JARMULA Inne upr.: budowlane: A-NB-7342/21/91

Bogdan Btaszczyk
Przewodniczacy:

Inspektor w Wydziale Geodezji i Nieruchomosci.

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 28.02.2024r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

‘ Nazwa instytucji Stanowisko =l ; :
| Lp. ' Imig i nazwisko uczestnika
| Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | WGIN_UM Tarnéw Stanowisko pozytywne Bogdan Btaszczyk
| 33-100 Tarnow
ul. Nowa 3

tel. 14 6882 759
elektroniczny

|
|
f
|

2 | Tarnowskie Wodociagi Stanowisko pozytywne Krystyna Duraczynska

Dokument wygenerowat(a): Bogdan Btaszczyk, dn. 08-03-2024 14:10:40
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim progranmiem

Za zgodnos4
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|

|I Sp.zo0.0
ul. Narutowicza 37
33-100 Tarndw
Tel. 14 623 53 29
elektroniczny

Uzgodniono.

Sie¢ energetyczng podziemng lokalizowaé w odlegtosci 1,0 m od
istniejgcej sieci wodociggowej dn 180 oraz zasuwy na przytgczu
wodociggowym dn 32 liczac pomiedzy zewnetrznymi krawedziami,
Na skrzyzowaniu projektowanej sieci energetycznej podziemnej z
istniejgca siecig wodociggowg dn 180 oraz przytgczem
wodociggowym dn 32, nalezy na sie¢ energetyczng podziemng
zatozy¢ rury ochronne a odbidr zgtosi¢ do Tarnowskich wodociggdéw.
Nadzor ptatny. rury ochronne wyprowadzic¢ na odlegtos¢ 1,5 m poza
projektowane skrzyzowania z obu stron,

Roboty ziemne w rejonie sieci wodociggowej dn 180 oraz przytgcza
wodociggowego dn 32 wykonywac recznie.

W rejonie zblizenia sieci energetycznej podziemnej do istniejgcego
hydrantu, na odlegtos¢ mniejsza niz 1,0 m, nalezy w miejscu zblizenia
zatozy¢ rure ochronng stalowg zabezpieczong antykorozyjnie.Rure
ochronng wyprowadzi¢ na odlegtos¢ 1,5 m poza projektowane
zblizenie z obu stron.Odbidr zgtosi¢ do Tarnowskich Wodociggdw.
Nadzor ptatny. Przed rozpoczeciem robot sprawdzic rzeczywiste
usytuowanie sieci wodociggowe)j dn 180 oraz przyfacza
wodociggowego dn 32 w terenie.

G0D.6630.53.2024

Multinet24 sp. z o0.0.

| 39-200 DQ bica

‘ul. Krétka 2
|
' tel. 14 6969000

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Matgorzata Jamroz

Orange Polska Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

' Dziat Ewidencji i Zarzgdzania
| Danymi o Infrastrukturze

| Krakéw

Alfreda Dauna 66

| 30-629 Krakow

tel. 12 255 06 37

kom. 510 038 157

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Zarzad Drog i Komunikacji

ul, Bernardynska 24
' 33-100 Tarnow
' tel, 14 688 31 30

| elektroniczny
!

Stanowisko pozytywne

Uzgadnia sie,

Inwestycja drogowa.

Elzbieta Kosobucka

Whnioskodawca

UStUGI PROJEKTOWE
JACEK JARMUtA

Dokument wygenerowal(a): Bogdan Btaszczyk, dn. 08-03-2024 14:10:40

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programe
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GOD.6630.53.2024

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia
Bogdan Bfaszczyk

Inspektor w Wydziale Geodezji i Nieruchomosci.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz, U. z 2023 r. poz.1752 z pézn. zm.). W mys$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rdwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé¢ projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22023 r. p0z.1752 z pdzn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. p0z.1752 z pdZn. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Bogdan Bfaszczyk, dn. 08-03-2024 14:10:40
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programe
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MAPA DO CELLOW PROJEKTOWYCH

% I PR e A 1:50
(B mmuwwﬂ.mw RVM%%F kmgws W
898fs 273355358 | Ul.Orkana, obr.0155, dz.70/6 | inne
5 sy 2222585¢ / Zakres opracowania -—--——----
5058 5558 5 43§ A Tarnow, dn. 18.01.2024r. uktad wspotrzeonych: “2000"
R T H , GOID.6640.75.2024
g3 L2 EE s I Zaktualizowano w terenie na dziet: 18.01.2024r.
3 2 3 - | UWAGA: Przedniotowa dziatika bez obcigzeh stuzebnosciami gruntowymi
2 = ! Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie S‘k.nmnanm
na ninie jsze| mapie wrzqdzer podziamnych, ktére” nie byly
\./ 7¥ zgtoszone do inwentaryzac i
fmﬂ NI WYKONAWCA
5 |

T s Qm?wm:. %monN Jno-kartograficzne GEODETA UPRAWNIONY

mmmmwmww Y 7 GEOSYSTEM inZ. Macie j Kedryna _ )

R3S §° pEE LE b4 7 33-101 Tarnow, ul. Zarzyckiego 9-15/50 mgr. inz. Andrzej Tworzydto

g8 " & U\w@_;w avc\w\,mxa tel+48 792-432-402, biuroBgeosystembiz nr upr. 1973785

o] W
SRS \\\ Owindczan, ze operat techniczny zowiero jocy rezultaty
2N prac geodezy jnych zgtodzonych w PODGIK w Tarnowie
i aletaiia \ pod nr 1D:GOD6640.752024
w wyniku ktérych powstal ninie jszy dokument, uzyskat
_ 160 + 110 3m pozytywny wynik smxw\?rgﬁe protokolem numer
| 21l 60D 6640752024 13625 z dnia 01.02.2024r, |
| Jestem swiadomy odpowiedzialhosci karnej zo ztozenie
zapas _kablo falszywege oswiadczenia,
w petli 5m

istn. sfup nr 48
miejsce przylgczenia

Legenda
........ proj. linia kablowa YKY 3x10mm?

o proj. rura 110 — kanal techniczny

2e—ry  proj. latarnia os$wietlenia przejscia

== proj. rury ochronne

INWESTOR: Temat:
Grina Miasto. Taowa. Zorzad Dreg Tarnéw "Nowe spojrzenie” — Samodzielne dziecko
{; omumKkacy w larnowie . »

33-100 Tarndw, ul. Bernardyrska 24 w drodze do mwroq | domu

OBIEKT

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych oroz kanafu technicznego
na ul. Orkana w Tarnowie na dz. nr 59/2, 50/2 i 68/2 obr. 155

_ Projektowat / Sprawdzil nr uprawnien podpis Rysunek:
Projektowal: Projekt zaogospodarowania terenu
Jacek Jormuta A=-NB-7342/21/91
specj.instal.~inzynieryjna Branza: | Data: Skalo: |Nr
Sprawdzif: = rysunku:
elektr. 102.2024r 1:500 1
"Oswiadczam jako projektant, Zze kopia mapy do celéw

projektowych wykorzystana w niniejszym projekcie jest

zgodna z oryginatem mapy do celéw projektowych
bgdgcej wynikiem pracy geodezyjnej pozytywnie
zweryfikowanej w dniu 01.02.2024 nr protokotu weryfikacji
GOD.6640.75.2024_13629"
( ‘e ginatern
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Norway
grants

ZDikK.IP.420.13.10.2023.AB
Tarnow, dnia 4 marca 2024 r.

Jacek Jarmuta Ustugi Projektowe
ul. Solskiego 12
33 — 100 Tarnow

Dotyczy zadania pn.: ,Tarnow ,Nowe spojrzenie” -Samodzielne dziecko w drodze do szkoty i domu”

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.02.2024r. dotyczgcy wniosku o uzgodnienie przyjetych
rozwigzan projektowych oswietlenia przejécia na przekazanej planszy sytuacyjnej dla ww. zadania Zarzad
Drég i Komunikacji w Tarnowie informuje, ze opiniuje pozytywnie zaproponowany przebieg sieci
i przyjete rozwigzania projektowe zgodnie z przedstawiong planszg sytuacyjng.

ZASTEPCA KTORA
ds. Inwesty emontéw

Agam Gurgul

Zﬂf@fzn“‘(ff 74 zqodn{jgﬁ -1

1.  Plansza sytuacyjna — 1 egz.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. a/a

Projekt ,Tarndw - Nowe Spojrzenie” wspotfinansowany ze Srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwoj Lokalny na lata 2014-2021
P8 Gmina Miasta Tarnowa,
¥ 33-100 Tarndw, ul. Mickiewicza 2

=~ A~
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MAPA DO CELLOW PROJEKTOWYCH
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Ul.Orkana, obr.0135, dz.70/6 i inne
Zakres opracowania --—-------
Tarnéw, dn. 18.01.2024r. uktad wspoétrzednych: “2000"
GOD.6640.75.2024

Zaktualizowano w terenie na dzietr 18.01.2024r.

:rsn}_u\ﬁmoiﬁaqnu.NaescmNo.wnRNm\_mEnmgomn._na_. m_:tano&i
Nie t_ﬁr__tnmn sle istnlenla w terenle innych, nle wykazanyci
na n m.&mnm& maple urzadzer podziamnych, ktore nie byty

zgloszone inventaryzac ji
WYKONAWCA
Qm?w@. m.mo%w jno—kar tograficzne GEODETA UPRAWNIONY
GEOSYSTEM inz. Macie j Kedryna

33-101 Tarnow, ul, Zdrzyckiego 9-15/50  mar. inz. Andrze] Tworzydio
tel+48 792-492-402, biuro€geosystembiz nr upr. 1973/85
NIP 9930328478, REGON 852719852

Owiadczam,

prac m?ﬂﬁ.@. € UDGIK w Tarnowie
pod nr 1D
w owyniku KT po ninie jszy dokument, uzyskad
0Zytywn) weryfikac ji protokolem numer
pozy tywry a0 Al O B TS e L B
GOD.6640.7 29 z dnia 01.02.2024r,
Jestem s Y odpowiedziclnoscl karnej za ziozenie
falszywego oswiadczenio
Za zgodnosgybryginatem
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MAPA D0 CELOW PROJEKTOWYCH

1250 W 25

Ul.Orkane, obr.0155, ¢z.70/6 i inne
Zakres opracowania ------——--

Tarnéw, dn. 18.01.2024r. uktad wspotrzednych: ‘2000°
GOD.6640.752024

Zoktualizowano w terenie na dzier: 18.01.2024r.

t(bmn.hxwmnas?-nnﬁn._xn.cmwo.cnsnmsmﬁnuwwsnmn«na.. wﬁc:wo...ka_.
Nie wyklucza sle istnlenla w terenie innych, nie wykezanyc

na ninle jsze | maple urzadzer podziamnych, ktore” nie byly
zgloszohe inwentaryzac ji.

WYKONAWCA

Ustugi qeodezy jno—-kartograficzne GEODETA UPRAWNIONY
GEOSYSTEM inz. Maciej Kedryna L

33-101 Tarnow, ul. Zarzyckiego 9-19/50  mar: inZ. fndrze Tworzydto
tel, +48 792-432-402, biuro@geosystenbiz nr upr. 1973/85

NIP 9930328478, RECON 852719852

Owiodczam, ze operat techniczny zawiera joCy rezultaty
prac geodezy jnych_zglodzonych w PODGK™ w Tarn
pod nr 1D: COD.6640.75.2024

w wyniku ktorych powstol niniejszy dokument, uzys<al
pozytywny wynik weryfikacji protokotem numer
GOD6640.75.2024 13629 z dnig 01.02.2024r.

Jestem Swicdomy odpowiedzialnosc karnej za zlozenie

falszywego oswiadczenio
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Adres do kerespondenc ’
TAURON Nowe Technologie S A "\

Ui Lwowska 23

40-389 Katowice TAURON

Tarnéw dn. 12.03.2024r.
Ustugi Projektowe
Jacek Jarmuta
ul. Solskiego 12
33-100 Tarnow

Sygnatura:

Data wptywu: 08.03.2024

Sprawa: uzgodnienie projektu
Numer pisma: GK24-03-0681533-03

Dotyczy: Projekt techniczny pn. ,Budowa o$wietlenia przejécia dla pieszych oraz kanatu
technologicznego w ramach zadania "Tarnéw ,Nowe spoirzenie” — samodzielne dziecko

w drodze do szkoty i domu” ul. Orkana w Tarnowie.

W zatgczeniu przesylamy w/w dokumentacje projektows informujac, ze akceptujemy przedstawione
W niej rozwigzania techniczne z nastepujgcymi uwagami:

1. Uzgodnienie dotyczy tylko miejsca i sposobu przyitgczenia do sieci Tauron.
Opis rozigcznika RSA, oprécz tresci wskazanej w projekcie ma zawieraé typ i wielko$é wkiadki
bezpiecznikowej.

3. Stupy bedgce wiasnoscig gminy oznaczy¢ nastepujgco: ,numer/UG” lub podobnie. Do oznakowania
urzgdzen gminnych zastosowac kolorystyke inng niz stosowana w Tauron.

4. Przed przytgczeniem projektowanej instalacji o$wietleniowej, w Tauron Nowe Technologie S.A.
Biuro Obstugi Oswietlenia Krakéw, ul. Studniarskiego 2, nalezy dokona¢ Zgtoszenia Sprawdzenia
Instalacji wraz z dotgczong dokumentacjg powykonawcza.

Termin waznosci uzgodnienia ustala si¢ do dnia 12.03.2026 roku.

Z powazaniem
TAURON Nowe Technologie S.A.

Starszy specjalista ds. eksp! ji
furo Eksploatacji )
E_,. L 9\

Opracowat: Zbigniew Gieracki tel. 516113015 niew Gleracki

K/O:
1 x NMK
Za zgodn oryginatem
Ja muta
TAURON Nowe Technologie S A NIP; 829 10 76 555, REGON: 930810815
pl. Powstancdw Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535649,00 z¢
53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dia Wroctawia Fabrycznel we Wroctawii
tel +48 32 303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fax +4832 3038002 pod numerern KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron gl

_A:'J_.




Gma” _ jacek jarmula <jacek.jarmula@gmail.com>

Kanat techniczny Orkana
2 wiadomosci

jacek jarmula <jacek jarmula@gmail.com> 2 marca 2024 12:18
Do: Wiktor Pabian <w.pabian@zdik.tarnow.pl>
CC: Anna Bera <a.bera@zdik.tarnow.pl>

Dzien dobry.
Zgodnie z ustaleniami przesytam materiaty zwigzane z budowa kanatu technicznego na ul. Orkana dla zadania:

_Budowa oéwietlenia przejécia dla pieszych oraz kanatu technicznego w ramach zadania "Tarnow "Nowe
spojrzenie" - Samodzielne dziecko w drodze do szkoty i domu'z prosbg o uzgodnienie.

W czeéci opisowej projektu umiescitem taki punkt:

Budowa kanatu technicznego

Kanat techniczny zaprojektowano na podstawie uzyskanych warunkéw do projektowania kanatu technicznego
oraz uzgodnien z Kierownikiem Dziatu zarzadzania inteligentnymi systemami miasta. W uzgodnionych miejscach
projektuje sie studnie kablowe SK-1. Na pokrywie kazdej studni umiesci¢ oznaczenie Inwestora (UM Tarnow).
Pomiedzy studniami projektuje sie jedng rure ¢ 110. Pomiedzy latarnig L1 a studnig kablowg utozy¢ rurg DVK 110
wprowadzajac jg do wneki stupa latarni L1. Na potrzeby przejscia pod ul. Orkana projektuje sie przewiert
wykonany rurg RHDPE 110. Diugosci odcinkéw rur, ich typ opisano na rys. nr 4. Trasg kanatu technicznego
oznaczy¢ folig igielitowg koloru pomaranczowego.

pozdrawiam
Jacek Jarmuta
2 zatgcznikow

Mapa DCP.dwg.pdf
124K

-

"ﬂ Mapa kanat techniczny.pdf
== T3K

Wiktor Pabian <w.pabian@zdik.tarnow.pl> 4 marca 2024 10:44
Do: jacek jarmula <jacek.jarmula@gmail.com>
CC: Anna Bera <a.bera@zdik.tarnow.pl>

Panie Jacku,

Nie mam uwag ani do przebiegu kanalizacji technicznej ani do proponowanego opisu.

Pozdrawiam

Wiktor Pabian

ZDIK Tarnow

[Ukryto cytowany tekst]
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych oraz kanatu technicznego
w ramach zadania "Tarnéw "Nowe spojrzenie” - Samodzielne dziecko

w drodze do szkoty i domu".

Adres: wojewodztwo matopolskie, powiat tarnowski, gmina Tarnéw, ul. Orkana

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 126301_1.0155.59/2,
126301 1.0155.60/2, 126301_1.0155.68/2,

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Inwestor: Gmina Miasta Tarnowa,
Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie
ul. Bernardynska 24
33-100 Tarnow

Projektowat: techn. Jacek Jarmuta aprawniony
upr. Nr A-NB-7342/21/91 d

Tarndéw, luty 2024 r.

Projekt ,Tarnow - Nowe Spojrzenie” wspolfinansowany ze srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwoj Lokalny na lata 2014-2021
@ Gmina Miasta Tarnowa,
854 33-100 Tarnow, ul. Mickiewicza 2
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1. Informacje z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126;
Nr 109, poz.1157; i Nr 120, poz.1268; z 2001r. Nr 5 poz.1085; Nr 110, poz.1190; Nr 115, poz.1229;
Nr 129, poz.1439; Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676) na podstawie Rozdziatu 3 Art.20
pkt 1b:
kierownik budowy (wykonawca) jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewniC sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,planu bioz” w ktorym nalezy
uwzgledni¢ ponizsze zagrozenia i zdrowia ludzi.
Plan BIOZ nalezy wykonac¢ przy uwzglednieniu podanych uwag oraz po lustracji terenu budowy.
Plan BIOZ nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

2. Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizacii.

. wytyczenie trasy sieci kablowych,

. lokalizacja istn. uzbrojenia — sondy poprzeczne,

v montaz roztgcznika stupowego,

. wykonanie wkopow pod kabel,

. wykonanie przewiertow pod kabel,

. montaz latarni oswietleniowych,

. utozenie w wykopie kabli ziemnych nN oraz rury kanatu technicznego,
v zamierzenie geodezyjne trasy sieci,

. wykonanie oraz pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolaciji,
o pomiary i proby pomontazowe,

o podigczenie kabli pod napiecie.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

° Budynki zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie,
. Elementy matej architektury.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

o istniejgca sie¢ napowietrzna nN 0.4 KV,

s istniejace sieci i przytgcza: wod-kan, teletechnika,

. istniejgca droga gminna.

Projekt ,Tarnow - Nowe Spojrzenie” wspotfinansowany ze srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowega w ramach Programu Rozwoj Lokalny na lata 2014-2021

@ Gmina Miasta Tarnowa,
© 33-100 Tarnow, ul. Mickiewicza 2
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

rodzaj o o i
skala 3 miejsce czas wystapienia
~ zagrozenia
Wpatniggie o od rozpoczecia wykopow
Niska wykopu Wykopy pod kabl . . |
yKOP YRApY'P 2 'do czasu ich zasypania ‘
ik Porazenie pradem Istniejgca sie¢ napowietrzna “od rozpoczecia prac do
d 0,4kV, 0,4kV, czasu ich zakofczenia
PotEeenie . od rozpoczecia prac do
wysoka |samochodem Wzdtuz ul. Orkana : % 'p 2
czasu ich zakonczenia

Przed przystgpieniem do realizacji robot niebezpiecznych nalezy poinformowac pracownikow
o istniejgcych zagrozeniach.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

. rozpoczecie prac w poblizu sieci nN 0.4kV nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ wytgczeniem i
dopuszczeniem do pracy przez stuzby TAURON Dystrybucja S.A.,

« pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy sieci powinni byc przeszkoleni
| wykonywac¢ prace zgodnie z Instrukcjami wykonywania prac’,

. teren robét nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob
postronnych,

« na placu budowy umiescic¢ tablice informacyjne,

« robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

. bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga powiatowa i gminna w sgsiedztwie ktorych
bedg wykonywane prace,

« pomiary elektryczne powinny wykonywaé osoby z uprawnieniami do wykonywania pomiarow,

« bezwzglednie nalezy przestrzegac warunkdéw podanych w uzgodnieniach.

Projektant: techn. Jacek Jarmuta
upr. Nr A-NB-7342/21/91  wpremh

Projekt ,Tarndw - Nowe Spojrzenie” wspotfinansowany ze $rodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwaj Lokalny na lata 2014-2021
@ Gmina Miasta Tarnowa,
4 33-100 Tarnow, ul. Mickiewicza 2
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. %‘-— ==
Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie e

Plac Matejki 12, 31-157 Krakéw PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
tel. + 48 12 393 58 07

fax + 48 12 393 58 09

iz.krakow@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1206DG.2133.207.2023.MS.14 Krakow, 28.03.2024r.

Dot. uzgodnienia budowy oswietlenia przejscia dla pieszych oraz
kanatu technicznego w ramach zadania "Tarnéw "Nowe spojrzenie "
- Samodzielne dziecko w drodze do szkoty i domu", na dz. nr 65/2,
66/2, 68/2, 70/7 obr. 0155 wzdtuz ulicy Orkana w Tarnowie,

w zakresie linii kolejowej nr 091 Krakow Gtéwny - Medyka

w km ok. 82.240 - 82.295

Inwestor

Zarzad Drég i Komunikacji
w Tarnowie

ul. Bernardynska 24

33-100 Tarnow
Peinomocnik

Jacek Jarmuta

Ul. Solskiego 12

33-100 Tarnéw

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 05.03.2024r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad
Linii Kolejowych w Krakowie uzgadnia budowe o$wietlenia przejscia dla pieszych oraz kanatu
technicznego w ramach zadania "Tarnow "Nowe spojrzenie "- Samodzielne dziecko w drodze do
szkoty i domu", na dz. nr 65/2, 66/2, 68/2, 70/7 obr. 0155 wzdtuz ulicy Orkana w Tarnowie,
w zakresie linii kolejowej nr 091 Krakéw Gtéwny - Medyka w km ok. 82.240 - 82.295, zgodnie
z zatagcznikiem graficznym tj. mapg sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500.

W/w planowana inwestycja zlokalizowana bedzie:
— w odlegtosci od 02.00 m i dalej od granicy terenu zamknietego PKP,
— w odlegtosci od 15.00 m i dalej od osi skrajnego toru.

Tym samym stwierdzamy, iz istnieje mozliwos¢ wydania pozytywnej opinii dla wniosku
o odstepstwo od warunkéw usytuowania w/w zamierzenia inwestycyjnego w sgsiedztwie terenu
kolejowego, okreslonych w art. 53 ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r.
(Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) oraz §4 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2020
poz. 1247). Zastrzegamy jednak, iz powyzsza informacja jest przekazywana wylacznie na
potrzeby Inwestora i nie stanowi podstawy do udzielenia zgody na odstepstwo od
ww. przepiséw. PLK S.A. wydaje opinie do odstepstwa w tym zakresie wylgcznie na
ew. wniosek wlasciwego organu architektoniczno-budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania dajgce podstawe do zastosowania art. 53 ust.1
Ustawy o transporcie 2003.03.28 (t.j. Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) {j. nie bedzie powodowac
zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia oraz bezpieczenstwa i prawidtowego ruchu
kolejowego.

Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

1. Projektowane oswietlenie nie moze powodowac olsnienia maszynistow prowadzgcych
pojazdy kolejowe.

Spétka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitatu zakladowego w catosci wptaconego: 33 335 532.000,00 zt.



10.

1.

Wszystkie wody, w tym opadowe i uzytkowe nalezy zebra¢ we wilasnym zakresie.
W przypadku stwierdzenia zalewania terenu kolejowego wodami z terenu inwestycji Inwestor
(Wtasciciel) wtasnym kosztem i staraniem usunie skutki izabezpieczy teren przed
ponownym zalaniem.

W przypadku wykonywania robét ziemnych w zblizeniu do urzadzen SRK i TK nalezy
zachowac szczego6lng ostroznos¢ z powodu obecno$ci infrastruktury kablowej. Urzadzenia
SRK i TK jezeli wyniknie taka potrzeba podczas prowadzonych prac nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, nalezy dokonac¢ recznych przekopéw kontrolnych
celem zlokalizowania ewentualnego uzbrojenia podziemnego.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury PLK S.A. i innych Spodtek Inwestor/Wykonawca
wlasnym kosztem istaraniem naprawi uszkodzong infrastrukture pod nadzorem
upowaznionego pracownika PKP i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

W razie ewentualnych robaét, ktére wymagatyby przetozenia badz zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury kolejowej Inwestor zobowigzany jest do wykonania tych robdét wlasnym
kosztem i staraniem w terminie i miejscu wyznaczonym przez PKP.

Prace ziemne prowadzi¢ tylko w zakresie uzgodnionej inwestycji, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, a po zakonczeniu inwestycji teren
uporzgadkowac.

Inwestor (Wiasciciel) proj. inwestycji wlasnym kosztem i staraniem wykona konieczne prace
majgce na celu dostosowanie w/w inwestycji do wszystkich obowigzujgcych i zmienionych
w przyszto$ci przepisow, w tym m.in. w zakresie ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. itp.
Jezeli takie prace bedg wynikaly z negatywnego oddziatywania znajdujgcych sie
w sgsiedztwie torow kolejowych.

Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie linii kolejowych powinny by¢ prowadzone
zgodnie ze sztukg budowlang i nie mogg wptyng¢ na pogorszenie odwodnienia terenu
kolejowego oraz naruszenia statecznosci skarpy nasypu (wykopu).

Kazdoczesny Inwestor (Wiasciciel) w/w inwestycji ktorej dotyczy niniejsze
uzgodnienie, nie bedzie wystepowal w przysztosci z rozszerzeniami do PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. lub kazdoczesnego zarzadcy linii kolejowej (np. z art. 435, §1
kodeksu cywilnego).

PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Krakowie ul. Plac Matejki 12 nie bedzie ponosit zadnej
odpowiedzialno$ci za ewentualne wypadki i straty powstate dla PKP jak i Inwestora
(Wtasciciela) oraz oséb postronnych w trakcie budowy, a nastepnie eksploatacii.

Ponadto informujemy, ze :

1.

Z uwagi na obecne zaawansowanie na zadaniu pn.: Zabudowa systemu ERTMS/ETCS
poziom 2 na linii E30 odcinek Podteze — Rzeszéw w ramach projektu pn.: ,Zabudowa
ERTMS-ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T” tj.: etap testow dynamicznych systemu
ETCS poziom 2 na odcinku Podleze — Rzeszéw linii kolejowej nr 91 oraz na linii
stycznych do 91 - odcinkach stanowigcych wjazd do systemu ETCS, realizowane beda
testy dynamiczne systemu ETCS od marca do wrzesnia 2024 r.

W tym czasie na wskazanym odcinku linii kolejowej wraz ze stacjami i liniami
stycznymi wymagana jest peitna przejezdnos$é¢ odcinkéw; tory stacyjne wolne od
taboru / wolne od ograniczen eksploatacyjnych (poza wczesniej ujetymi
w harmonogramie robotami utrzymaniowymi realizowanymi przez Zaktady Linii



Kolejowych). Na potrzeby testow realizowany bedzie przejazd pociggu z peing
predkoscia wraz z symulowaniem sytuacji nietypowych / awaryjnych.

W zwigzku powyzszym planowane roboty / inwestycje realizowane w tym okresie w poblizu
linii kolejowej nr 91 oraz na liniach stycznych do 91 - odcinkach stanowigcych wjazd do
systemu ETCS, nie moga zakiécaé ruchu pociggdéw (wptywaé na prowadzone testy
dynamiczne systemu) ani tez naruszaé/zmieniaC w jakikolwiek sposéb zabudowang
infrastrukture srk. W przypadku pokrywania sie terminéw wykonywanych zadan, zachodzi
koniecznos$¢ koordynacji harmonogramow.

2. Planowana jest rozbudowa infrastruktury kolejowej, w tym budowa nowych linii kolejowych,
co moze w przysztosci objgé swym zasiegiem ww. inwestycje oraz wymagac wspotpracy ze
strony docelowego Wiasciciela/Zarzadcy infrastruktury objetej niniejszym uzgodnieniem.

3. Przyjeto uchwatg RM 7 listopada 2017r. ,Koncepcje budowy Centralnego Portu
Komunikacyjnego” z systemem potaczen kolejowych, prowadzone przez Centralny Port
Komunikacyjny Sp. z o.0. Planowane inwestycje infrastrukturalne w ramach CPK sag
przedmiotem analiz i opracowan tej wlasnie spdiki. Z informacji, jakie posiadamy,
analizowana jest budowa nowych linii kolejowych. Jednoczesnie, tut. Zaktad nie jest
podmiotem prowadzgcym przedmiotowe opracowanie moggcym zajg¢ jednoznaczne
stanowisko w tej sprawie i bra¢ za nie odpowiedzialnosé. Dlatego, PLK S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Krakowie informuje o powyzszym celem unikniecia sytuacji kolizyjnych,
konsekwencjg ktérych mogtyby by¢ negatywne skutki spoteczne.

Niniejsze uzgodnienie wydawane jest na podstawie aktualnych dziatan oraz zamierzen
inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jest wazne przez okres 12 miesiecy od daty
jego wydania. W przypadku uptyniecia terminu waznos$ci uzgodnienia przed rozpoczeciem prac
budowlanych lub w przypadku zmian w projektowanym rozwigzaniu, Wnioskodawca powinien
uzyskac prolongate lub nowe uzgodnienie. Prowadzenie robét budowlanych, a szczegdlnie robét
ziemnych w odlegtosci mniejszej niz 20 m od granicy terenu kolejowego bez waznego
uzgodnienia tutejszego Zaktadu Linii Kolejowych, bedzie traktowane jako dziatania
nieuprawnione, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Podpisane przez: Wiestaw Wieckowski
Zastepca Dyrektora
Data: 2024.03.28 14:43:48 CET

Koszt naszej ustugi w zakresie jw. wynosi:
773,11 zt (netto) + 177,81 zt ( 23% VAT) = 950,92 zt (brutto)

Do wiadomosci:
ISE Tarnow

Opracowata: Stanuch Anna T: 12 393 33 46
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